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F3S-TGR-N_R Fins de curso de porta de segurança

Fins de curso magnéticos para monitoriza-
ção do estado das portas de protecção
Os fins de curso magnéticos monitorizam o estado das portas de protecção. LED para 
fácil diagnóstico e estrutura em aço inoxidável para utilizações que requerem eleva-
dos níveis de higiene na indústria alimentar.

• Funciona com todos os controladores de segurança da Omron
• Funcionam envoltos em estruturas de aço inoxidável
• Sem contacto=sem abrasão=sem partículas 
• A furação de suporte possui um design higiénico (NMPR)
• Em conformidade com as normas até à categoria de segurança 4. EN 954-1, 

PDF-M conf. EN60947-5-3 e PLe conf. EN ISO13849-1

Informações de encomenda

Sensores alongados

Sensores pequenos

Sensores miniatura

Especificações

Dados mecânicos

Ligação por cabo Configuração dos contactos Código de encomenda
Pré-cablado com 2 m 2NF/1NA F3S-TGR-NLPR-21-02

Pré-cablado com 5 m 2NF/1NA F3S-TGR-NLPR-21-05 

Pré-cablado com 10 2NF/1NA F3S-TGR-NLPR-21-10

M12, 8 pinos 2NF/1NA F3S-TGR-NLPR-21-M1J8

Ligação por cabo Configuração dos contactos Código de encomenda
Pré-cablado com 2 m 2NF/1NA F3S-TGR-NSMR-21-02

Pré-cablado com 5 m 2NF/1NA F3S-TGR-NSMR-21-05 

Pré-cablado com 10 2NF/1NA F3S-TGR-NSMR-21-10

M12, 8 pinos 2NF/1NA F3S-TGR-NSMR-21-M1J8

Ligação por cabo Configuração dos contactos Código de encomenda
pré-cablado com 2 m 2NF/1NA F3S-TGR-NMPR-21-02

pré-cablado com 5 m 2NF/1NA F3S-TGR-NMPR-21-05

pré-cablado com 10 m 2NF/1NA F3S-TGR-NMPR-21-10

M12, 8 pinos 2NF/1NA F3S-TGR-NMPR-21-M1J8

Item Modelo Sensor alongado Sensor pequeno Sensor miniatura
Distância de operação OFF  ON (Sao) Fechado com 10 mm Fechado com 12 mm

ON  OFF (Sar) Aberto com 22 mm Aberto com 20 mm

Velocidade de aproximação do actuador Mín. 
Máx.

4 mm/s
1000 mm/s

Temperatura de funcionamento – –25°C a +80°C –25°C a +105°C –25°C a +80°C

Protecção de caixa Ponteiras
Conector M12

IP 67

Material – Policarbonato preto Aço inoxidável 316 Poliéster Preto
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Dados eléctricos

Normas aprovadas

Exemplos de ligação (ligação de um fim de curso)

Item Modelo Sensor alongado Sensor pequeno Sensor miniatura
Tempo de libertação do contacto Máx. 2 ms

Resistência de contacto inicial Máx. 50 m 500 m
Corrente de comutação Mín. 1 mA, 10 VDC 10 mA, 10 VCC

Cargas nominais Contactos NF
Contacto NA

Máx. 1 A, 250 VAC
0,2 A, 24 VDC

0,5 A, 250 VAC
0,2 A, 24 VDC

Normas EN certificadas pela TÜV Rheinland
EN 954-1, EN ISO13849-1

EN 60204-1

EN/IEC 60947-5-3

UL 508, CSA C22.2

BS 5304

Em conformidade com a EN 1088-1

G9SA

Aplicação de um único sensor com G9SA-301 
(até categoria de segurança 4 conf. EN954-1 ou PLe conf. EN ISO 13849-1)

+24 V GND

A1 A2

T11
T12
T21
T22

T31

T32

KM1

KM2

Início

Loop de 
“Feed-back”

13 14

+ Us

GND

Amarelo
Verde

Branco
Preto

Vermelho
Azul

Sensor
F3S-TGR-NxxR

Actuador
magnético

Saída auxiliar
para indicação

(opção)

M

KM1

KM2

G9SA-301

KM1 KM2

33 34
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Os Sensores de segurança são a primeira opção para garantir a segurança dos locais de trabalho em que 
colaboram pessoas e máquinas. A inteligência incorporada pára a máquina em situações de perigo para os 
trabalhadores. A nossa gama F3S-TGR-CL apresenta barreiras de segurança com funções de controlo de 
segurança incluídas para protecção de dedos, mãos e corpo, tudo com o mesmo conceito de cablagem, 
instalação e configuração, para simplificar a utilização e manutenção diárias.

Consistência máxima – em todos os níveis

SENSORES DE SEGURANÇA

• Distância de funcionamento:
 até 6 m para resolução de 14 mm
 até 14 m para resolução de 35 mm e 70 mm
 até 12 m para modelos de protecção activa/passiva de corpo
 até 50m para modelos de protecção activa/passiva de corpo

• Altura de protecção de 150 a 2.400 mm

• Funções de controlo incluídas:
 Muting X, T e L
 supressão de feixe fixo e flutuante
 funcionamento de corte simples e duplo
 controlo de acesso com pré-reposição

• Funcionamento Master/Slave

• Com certificação de tipo 2 e tipo 4 conf. EN61496 e PLc e 
PLe conf. EN ISO 13849.

Barreiras de segurança F3S-TGR

F3S-TGR-CL

G9SP NE1AG9SXG9SAG9SB

Controladores de segurançaUnidades de 
segurança flexíveis

Relés de segurança

SISTEMAS DE CONTROLO DE SEGURANÇA PARA SENSORES DE SEGURANÇA
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corpo estreito, 
protecção de dedos e mãos

detecção de presença, supressão de 
colisões para AGVs, scanner 
de segurança laser de 270°

estrutura robusta, 
protecção de dedos e mãos

Tipo 2 Tipo 3

Lavagem/limpeza 
IP65

ATEX (estrutura à 
prova de explosões)

LU5/LU7/MP/MPS/LME

Indicação de muting

F3S-TGR-CL_-K_
F3S-TGR-CL_-K_C

Muting integrado 
bidireccional

Corpo M18 de feixe 
único

MS4800/MS2800 MS4800/MS2800MS4800/MS2800 E3FS

Multi-cascata

APLICAÇÕES DEDICADAS

MS2800

Tipo 4

MS4800

OS32C

F3SJ-A

4
Se

ns
or

es
 d

e 
Se

gu
ra

nç
a

71

página 72 página 72

página 83

página 91

consulte a página 72 consulte a página 72 consulte a página 72 consulte a página 41-50 consulte a página 74 consulte a página 82



72

MS4800/2800 Sensores de Segurança

Barreira de segurança de Categoria 4/2
As famílias MS4800 e MS2800 de barreiras de segurança proporcionam simplicidade 
na montagem, configuração, utilização diária e manutenção, disponibilizando uma:

• Distância de detecção até 20 m para uma resolução de 30 mm e 7 m para uma 
resolução de 14 mm

• Barra de LEDs para fácil alinhamento e diagnóstico 
• Configuração da função de supressão de feixe, muting e codificação óptica por 

DIP-switch
• Sensor de Categoria 4/2 em conformidade com EN 61496-1
• Conceito “All-in-one” na montagem e ligação com conectores M12, recorrendo a 

uma estrutura robusta
• Multi-cascata até 3 conjuntos

Informações de encomenda

Categoria de Segurança 2 MS2800

Categoria de Segurança 4 MS4800

Funcionalidades de ligação

Standard Master Slave

Standard 
Funcionamento autónomo

Master 
Ligação em série, muting

Slave 
Apenas ligação em série

MS2800S- MS2800FS- MS2800F-

Definição de Função

Básico Avançado Básico Avançado

Básico 
Bloqueio, reinício, EDM, 
2 canais ópticos, 
ferramenta de alinhamento inte-
grada

Avançado 
Muting, supressão de feixe (fixo/
flutuante)

MS2800S-EB- MS2800S-EA- MS2800FS-EB- MS2800FS-EA- MS2800F-E-

Resolução 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm

Protecção de dedos de 14 mm
MS2800S-EB-

014-

280 … 1800

MS2800S-EB-
030-

280 … 2120

MS2800S-EA-
014-

280 … 1800

MS2800S-EA-
030-

280 … 2120

MS2800FS-EB-
014-

280 … 1800

MS2800FS-EB-
030-

280 … 2120

MS2800FS-EA-
014-

280 … 1800

MS2800FS-EA-
030-

280 … 2120

MS2800F-E-
014-

240 … 1280

MS2800F-E-
030-

280 … 2120

Protecção de mãos de 30 mm

Comprimento
240 mm … 2120 mm com

Incrementos de 40 mm

Funcionalidades de ligação

Standard Master Slave

Standard
Funcionamento autónomo

Master
Ligação em série, muting

Slave
Apenas ligação em série

MS4800S- MS4800FS- MS4800F-

Definição de Função

Básico Avançado Básico Avançado

Básico
Bloqueio, reinício, EDM,
2 canais ópticos,
ferramenta de alinhamento inte-
grada

Avançado                                       
Muting, supressão de feixe (fixo/
flutuante)

MS4800S-EB- MS4800S-EA- MS4800FS-EB- MS4800FS-EA- MS4800F-E-

Resolução 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm 14 mm 30 mm

Protecção de dedos de 14 mm
MS4800S-EB-

014-

280 ... 1800

MS4800S-EB-
030-

280 ... 2120

MS4800S-EA-
014-

280 ... 1800

MS4800S-EA-
030-

280 ... 2120

MS4800FS-EB-
014-

280 ... 1800

MS4800FS-EB-
030-

280 ... 2120

MS4800FS-EA-
014-

280 ... 1800

MS4800FS-EA-
030-

280 ... 2120

MS4800F-E-
014-

240 ... 1280

MS4800F-E-
030-

280 ... 2120

Protecção de mãos de 30 mm

Comprimento
240 mm … 2120 mm com

Incrementos de 40 mm

Exemplos MS2800S-EB-030-1000
Funcionamento autónomo
Funções básicas
Resolução de 30 mm
Altura de protecção de 1000 mm

MS4800FS-EA-014-1200
Modelo de ligação em série
Funções avançadas
Resolução de 14 mm
Altura de protecção de 1200 mm

MS4800F-E-014-600
Funcionamento Slave

Resolução de 14 mm
Altura de protecção de 600 mm
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Especificações

Modelo MS4800_ -E_ -_ _ _ -_ _ _ _ MS2800_ -E_ -_ _ _ -_ _ _ _
Tipo de sensor Tipo 4 Tipo2

Alcance normal de funcionamento 
Alcance reduzido (interruptor DIP 6)

14 mm de resolução: 0,3 - 7 m, 30 mm de resolução: 0,3 - 20 m
14 mm de resolução: 0,3 - 3 m, 30 mm de resolução: 0,3 - 8 m

Distância entre feixes 14 mm de resolução: 10 mm; 30 mm de resolução: 20 mm

Altura de Segurança 14 mm de resolução: 280 - 1800 mm, 30 mm de resolução: 240 - 2120 mm

Capacidade de detecção 14 mm de resolução: 14 mm não transparente; 30 mm de resolução: 30 mm não transparente

Ângulo de abertura efectiva (EAA) Dentro de ±2,5° Dentro de ±5,0°

para o emissor e o receptor a uma distância de detecção de, pelo menos, 3 m em conformidade com a norma IEC61496-2

Fonte de luz LEDs Infravermelhos (880 nm), Dissipação de energia: 180 mW, Classe 1 segundo a norma EN60825-1

Tensão de alimentação (Vs) 24 VCC ±20%, em conformidade com a norma EN/IEC60204, capaz de aguentar uma queda de tensão de pelo menos 20 mseg

OSSD Duas saídas por transístor PNP para segurança, corrente de carga máxima de 625 mA*1, protecção contra curto-circuitos

*1 Até 12 m recomenda-se a utilização de cabos F39-JMR, para utilizar cabos mais longos e uma corrente de 625 mA são necessários os cabos F39-JMR.

Exemplo de ligação

Utilizar uma função de reinício manual e de monitorização externa do dispositivo 

Saída auxiliar (saída não segura) Uma saída PNP 100mA @ 24VCC. Esta saída segue os OSSDs

Modo do funcionamento da saída Saída OSSD: Com luz (Light ON)

Funções de teste Teste automático (depois de activado [ON] e durante o funcionamento)

Funções relacionadas com a segurança Todas as versões: Reposição automática/bloqueio com reposição manual, EDM (monitorização de dispositivos externos) apenas para 
as versões avançadas: supressão de feixe fixo, 
supressão de feixe flutuante, muting

Tempo de resposta Activado (ON) para desactivado (OFF): 14 a 59 ms

Intensidade de luz ambiente Lâmpada incandescente: 3.000 lx máx. (intensidade de luz na superfície do receptor)

Temperatura ambiente Funcionamento: -10°C a +55°C, armazenamento: -25°C a +70°C (sem formação de gelo ou condensação)

Grau de protecção IP65 (IEC60529)

Método de ligação Cabo flexível com ligação M 12: receptor: 8 pinos, transmissor: 5 pinos

Materiais Caixa: Alumínio pintado com pó poliuretano, tampa: policarbonato, janela frontal: acrílico, suportes de montagem: aço laminado a frio

Tamanho (secção transversal) 39 x 50 mm

Indicadores do receptor Indicador de Feixe Individual (IBI), bloqueio, supressão de feixe activo, estado RUN e STOP, códigos de erro

Indicador do transmissor ON, OFF, falha

AOPD (ESPE) Tipo 4 conf.  IEC 61496-1 Tipo 2 conf.  IEC 61496-1

Adequado para sistemas de controlo de segurança Cat. 4 conf. EN954-1, PLe conf. EN ISO 13849-1 Cat. 2 conf. EN954-1, PLc conf. EN ISO 13849-1

Nível de Integridade de Segurança SIL 3 em conformidade com a norma IEC 61508

PFH 5,9 x 10-8

Esperados relés K1 e K2 de guia forçada

Fonte de alimentação

+24 VDC GND

Terra para protecção

Fusível

Terra GND
+24
VDC

MTS
Ret. MTS Terra GND +24

VDC
EDM Início Aux. OSSD1 OSSD2

K1

K2

*2
K1

K2
*2

*1

MS4800/MS2800
Transmissor

MS4800/MS2800
Receptor

*1
O MTS requer um contacto NC. Se não for 
utilizado MTS, ligue o MTS e o MTS Ret. 
Directamente.

*2
As bobinas K1 e K2 devem ser 
eliminadas. Consulte a documentação 
dos relés ou contactores pare obter 
mais informações.
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F3S-TGR-CL Sensores de Segurança

Barreira de segurança de feixes múltiplos 
para protecção de dedos e mãos
Os sensores de feixes múltiplos estão disponíveis no Tipo 2 (PL c) e no Tipo 4 (PL e) 
com função de muting integrada. Os modelos para protecção de dedos e mãos estão 
disponíveis no Tipo 2 (PL c) e no Tipo 4 (PL e) com funções de controlo de segurança 
integradas.

• Sensor de Tipo 2/Tipo 4 em conformidade com a norma EN 61496-1
• Conceito de família na cablagem e na montagem

Modelos de feixes múltiplos
• Distância de detecção até 50 m
• Configuração por interruptor DIP para funções de muting, pré-reset, interlock e 

codificação óptica
• Função e lâmpada de muting integradas

Modelos de protecção de dedos e mãos
• Distância de detecção até 0,2 m...6 m (14 mm) e 0,2 m...14 m (35 mm e 70 mm)
• Configuração por interruptor DIP para funções de blanking, interlock, muting e 

codificação óptica
• São suportadas as funções de supressão de feixe flutuante e fixo
• Disponíveis os modelos principal/secundário

Informações de encomenda do sensor de segurança de feixes múltiplos

Sistemas activos/activos de longo alcance
F3S-TGR-CL2_-K_ (Tipo 2) F3S-TGR-CL4_-K_ (Tipo 4)

Sistemas passivos/passivos de curto alcance
F3S-TGR-CL2_-K_C (Tipo 2) F3S-TGR-CL4_-K_C (Tipo 4)

*1. Conjunto de funcionalidades: Básico: Reinício manual/automático, codificação 
Avançado: Básico + Muting + lâmpada de Muting integrada + Pré-reposição

Número de 
eixos 
ópticos

Distância de 
detecção

Distância 
entre feixes

Conjunto de 
característi-
cas*1

Código de encomenda

2 0,5 m … 40 m 500 Avançado F3S-TGR-CL2A-K2-500

2 0,5 m … 40 m 500 Básico F3S-TGR-CL2B-K2-500

3 0,5 m … 40 m 400 Avançado F3S-TGR-CL2A-K3-800

3 0,5 m … 40 m 400 Básico F3S-TGR-CL2B-K3-800

4 0,5 m … 40 m 300 Avançado F3S-TGR-CL2A-K4-900

4 0,5 m … 40 m 300 Básico F3S-TGR-CL2B-K4-900

4 0,5 m … 40 m 400 Avançado F3S-TGR-CL2A-K4-1200

4 0,5 m … 40 m 400 Básico F3S-TGR-CL2B-K4-1200

2 25 m … 50 m 500 Avançado F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD

2 25 m … 50 m 500 Básico F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD

3 25 m … 50 m 400 Avançado F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD

3 25 m … 50 m 400 Básico F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD

4 25 m … 50 m 300 Avançado F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 300 Básico F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 400 Avançado F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD

4 25 m … 50 m 400 Básico F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD

Número de 
eixos 
ópticos

Distância de 
detecção

Distância 
entre feixes

Conjunto de 
característi-
cas*1

Código de encomenda

2 0,5 m … 40 m 500 Avançado F3S-TGR-CL4A-K2-500

2 0,5 m … 40 m 500 Básico F3S-TGR-CL4B-K2-500

3 0,5 m … 40 m 400 Avançado F3S-TGR-CL4A-K3-800

3 0,5 m … 40 m 400 Básico F3S-TGR-CL4B-K3-800

4 0,5 m … 40 m 300 Avançado F3S-TGR-CL4A-K4-900

4 0,5 m … 40 m 300 Básico F3S-TGR-CL4B-K4-900

4 0,5 m … 40 m 400 Avançado F3S-TGR-CL4A-K4-1200

4 0,5 m … 40 m 400 Básico F3S-TGR-CL4B-K4-1200

2 25 m … 50 m 500 Avançado F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD

2 25 m … 50 m 500 Básico F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD

3 25 m … 50 m 400 Avançado F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD

3 25 m … 50 m 400 Básico F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD

4 25 m … 50 m 300 Avançado F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 300 Básico F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD

4 25 m … 50 m 400 Avançado F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD

4 25 m … 50 m 400 Básico F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD

Número de 
eixos 
ópticos

Distância de 
detecção

Distância 
entre feixes

Conjunto de 
característi-
cas*1

Código de encomenda

2 0,5 m … 12 m 500 Avançado F3S-TGR-CL2A-K2C-500

2 0,5 m … 12 m 500 Básico F3S-TGR-CL2B-K2C-500

3 0,5 m … 8 m 400 Avançado F3S-TGR-CL2A-K3C-800

3 0,5 m … 8 m 400 Básico F3S-TGR-CL2B-K3C-800

4 0,5 m … 7 m 300 Avançado F3S-TGR-CL2A-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 300 Básico F3S-TGR-CL2B-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 400 Avançado F3S-TGR-CL2A-K4C-1200

4 0,5 m … 7 m 400 Básico F3S-TGR-CL2B-K4C-1200

Número de 
eixos 
ópticos

Distância de 
detecção

Distância 
entre feixes

Conjunto de 
característi-
cas*1

Código de encomenda

2 0,5 m … 12 m 500 Avançado F3S-TGR-CL4A-K2C-500

2 0,5 m … 12 m 500 Básico F3S-TGR-CL4B-K2C-500

3 0,5 m … 8 m 400 Avançado F3S-TGR-CL4A-K3C-800

3 0,5 m … 8 m 400 Básico F3S-TGR-CL4B-K3C-800

4 0,5 m … 7 m 300 Avançado F3S-TGR-CL4A-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 300 Básico F3S-TGR-CL4B-K4C-900

4 0,5 m … 7 m 400 Avançado F3S-TGR-CL4A-K4C-1200

4 0,5 m … 7 m 400 Básico F3S-TGR-CL4B-K4C-1200
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Informações de encomenda de sensores de segurança para protecção de dedos e mãos

*1. Conjunto de funcionalidades: Básico: Reinício manual/automático, codificação
Avançado: Funções Supressão de feixe + Muting + lâmpada de Muting integrada + pré-reposição, corte simples e duplo, principal/secundário

Tipo Conjunto de característi-
cas*2

Principal/Secundário Resolução Comprimento Código de encomenda

2 Básico Autónomo 14 mm 150 mm…2.400 mm F3S-TGR-CL2B-014-

35 mm F3S-TGR-CL2B-035-

Avançado Autónomo 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-

35 mm F3S-TGR-CL2A-035-

Master 14 mm 300 mm…2.100 mm F3S-TGR-CL2A-014-____M

35 mm F3S-TGR-CL2A-035-____M

Slave 14 mm F3S-TGR-CL2A-014-____S

35 mm F3S-TGR-CL2A-035-____S

70 mm F3S-TGR-CL2A-070-____S

4 Básico Autónomo 14 mm 150 mm…2.400 mm F3S-TGR-CL4B-014-

35 mm F3S-TGR-CL4B-035-

Avançado Autónomo 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-

35 mm F3S-TGR-CL4A-035-

Master 14 mm 300 mm…2.100 mm F3S-TGR-CL4A-014-____M

35 mm F3S-TGR-CL4A-035-____M

Slave 14 mm F3S-TGR-CL4A-014-____S

35 mm F3S-TGR-CL4A-035-____S

70 mm F3S-TGR-CL4A-070-____S
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Especificações

Sensores de segurança de feixes múltiplos

Sensores de segurança para protecção de dedos e mãos

Item F3S-TGR-CL2_-K_ F3S-TGR-CL4_-K_
Tipo de Sensor Tipo 2 Tipo 4

Gama de funcionamento F3S-TGR-CL__-K_ 0,5 m … 40 m
F3S-TGR-CL__-K_-___-LD 25 m … 50 m
F3S-TGR-CL__-K2C-500 0,5 m … 12 m
F3S-TGR-CL__-K3C-800 0,5 m … 8 m
F3S-TGR-CL__-K4C-____ 0,5 m … 7 m

Distância entre feixes F3S-TGR-CL__-K2_-500: 2 feixes, 500 mm
F3S-TGR-CL__-K3_-800: 3 feixes, 400 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-900: 4 feixes, 300 mm
F3S-TGR-CL__-K4_-1200: 4 feixes, 400 mm

Ângulo de abertura efectiva 
conf. EN 61496-2 (2006) para 
distâncias de >3 m

Dentro de ±5° Dentro de ±2,5°

Fonte de luz LED infravermelhos (880 nm), dissipação de potência <3 mW, Classe 1 segundo EN 60825-1

Tensão de Alimentação 24 VDC±20%, em conformidade com EN/IEC60204 cobrir uma quebra de tensão de, pelo menos, 20 ms

OSSD 2 saídas a transístor PNP, corrente de carga 2x250 ma máx.

Funções de teste Teste automático (após a ligação e durante o funcionamento)

Funções relacionadas com 
a segurança

Todas as versões: Reposição/bloqueio automático com reposição manual, EDM (monitorização externa do dispositivo)
Só versão avançada: Função de muting e pré-reposição

Tempo de resposta < 13 ms

Temperatura ambiente Funcionamento: –10°C…+55°C, Armazenamento: –25°C…+70°C (sem formação de gelo nem condensação)

Grau de protecção IP 65 (IEC 60529)

Materiais Caixa: Alumínio pintado, janela frontal: Acrílico Lexan, Tampa: ABS, suportes de montagem: aço laminado a frio

Tamanho (secção transversal) 37×48 mm

Adequado para sistemas de 
controlo de segurança

Tipo 2 (EN 61496), PLc (EN ISO 13849-1) Tipo 4 (EN 61496), PLe (EN ISO 13849-1)

MTTFd, CC MTTFd = 100 anos, CC = elevado, MTTR = 8 horas

PFH, Intervalo de teste de 
tensão mecânica

PFHd = 2,5×10-9, Intervalo de teste de tensão mecânica: cada 20 anos

Item F3S-TGR-CL2_-0__ F3S-TGR-CL4_-0__
Tipo de sensor Tipo 2 Tipo 4

Intervalo de funcionamento: 
definição curta

F3S-TGR-CL__-014: 0,2 m… 3 m; F3S-TGR-CL__-035: 0,2 m… 7 m, F3S-TGR-CL___-070: 0,2 m...7 m

Intervalo de funcionamento: 
definição longa

F3S-TGR-CL__-014: 3 m… 6 m; F3S-TGR-CL__-035: 7 m…14 m, F3S-TGR-CL___-070: 7 m...14 m

Distância entre feixes (centro) Resolução de 14 mm: 7,5 mm
Resolução de 35 mm: 18 mm

Capacidade de detecção Resolução de 14 mm: 14 mm não transparente
Resolução de 35 mm: 35 mm não transparente
Resolução de 70 mm: 70 mm não transparente

Ângulo de abertura efectiva 
conf. EN 61496-2 (2006) para 
distâncias de < 3 m

Dentro de ±5° Dentro de ±2,5°

Fonte de luz LED infravermelhos (880 nm), dissipação de potência <3 mW, Classe 1 segundo EN 60825-1

Tensão de alimentação 24 VDC±20%, em conformidade com EN/IEC60204 cobrir uma quebra de tensão de, pelo menos, 20 ms

OSSD 2 saídas a transístor PNP, corrente de carga 2x250 ma máx.

Funções de teste Teste automático (após a ligação e durante o funcionamento)

Funções relacionadas com 
a segurança

Todas as versões: Reposição/bloqueio automático com reposição manual, EDM (monitorização externa do dispositivo)
Só versão avançada: Função supressão de feixe, muting e pré-reposição

Tempo de resposta Activado (ON) para desactivado (OFF): 14 ms…103 ms

Temperatura ambiente Funcionamento: –10°C…+55°C, Armazenamento: –25°C…+70°C (sem formação de gelo nem condensação)

Grau de protecção IP 65 (IEC 60529)

Materiais Caixa: Alumínio pintado, Janela frontal: Acrílico Lexan, Tampa: ABS, suportes de montagem: aço laminado a frio

Tamanho (secção transversal) 37x48 mm

Adequado para sistemas de 
controlo de segurança

Tipo 2 (EN 61496), PL c (EN ISO 13849-1) Tipo 4 (EN 61496), PL e (EN ISO 13849-1)

MTTFd, CC MTTFd = 100 anos, CC = elevado, MTTR = 8 horas

PFH, Intervalo de teste de 
tensão mecânica

PFHd = 2,5×10-9, Intervalo de teste de tensão mecânica: cada 20 anos
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F3S-TGR-CL e GSB-301-D em reposição manual

Cabos standard

Cabos de conector F3S-TGR-CL  F39-TGR-CL-W-IBOX

Cabos de conector dos sensores de Muting  F39-TGR-SB-CMB, 
F39-TGR-CL-W-IBOX

Suporte de montagem F39-TGR-ST-ADJ
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F3S-TGR-CL

KM1 KM2

RECEPTORTRANSMISSOR

K1

K2

A1 T11 T12 T21 T22 T31 T32 13 23 33 41

42342414A2

G9SB-301-D

CIRCUITO DE
CONTROLO

K1 K2

S1

24 VDC +
– M

KM1

KM2

S2

KM1

KM2

Nota: Este circuito permite até PLe em conformi-
dade com EN ISO 13849-1 com 
F3S-TGR-CL4 e até PLc em conformidade 
com EN ISO 13849-1 com F3S-TGR-CL2.

Cabos do receptor (M12 de 8 pinos, blindado, ponteiras)
Y92E-M12PURSH8S2M-L F39-TGR-CVL-B-2-R Cabo do receptor, 2 m de com-

primento

Y92E-M12PURSH8S5M-L F39-TGR-CVL-B-5-R Cabo do receptor, 5 m de com-
primento

Y92E-M12PURSH8S10M-L F39-TGR-CVL-B-10-R Cabo do receptor, 10 m de com-
primento

Y92E-M12PURSH8S25M-L F39-TGR-CVL-B-25-R Cabo do receptor, 25 m de com-
primento

Cabos do transmissor (M12 de 4 pinos, blindados, ponteiras)
Y92E-M12PURSH4S2M-L F39-TGR-CVL-B-2-T Cabo transmissor, 2 m de com-

primento

Y92E-M12PURSH4S5M-L F39-TGR-CVL-B-5-T Cabo transmissor, 5 m de com-
primento

Y92E-M12PURSH4S10M-L F39-TGR-CVL-B-10-T Cabo transmissor, 10 m de 
comprimento

Y92E-M12PURSH4S25M-L F39-TGR-CVL-B-25-T Cabo transmissor, 25 m de 
comprimento

Cabos do receptor (Conector M12, 8 pinos, macho/fêmea)
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L F39-TGR-CVL-B-2-RR Cabo do receptor, 2 m de com-

primento

Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L F39-TGR-CVL-B-5-RR Cabo do receptor, 5 m de com-
primento

Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L F39-TGR-CVL-B-10-RR Cabo do receptor, 10 m de com-
primento

Cabos do transmissor (Conector M12, 4 pinos, macho/fêmea)
Y92E-M12FSM12MSPURSH42M-L F39-TGR-CVL-B-2-EE Cabo do transmissor, 2 m de 

comprimento

Y92E-M12FSM12MSPURSH45M-L F39-TGR-CVL-B-5-EE Cabo do transmissor, 5 m de 
comprimento

Y92E-M12FSM12MSPURSH410M-L F39-TGR-CVL-B-10-EE Cabo do transmissor, 10 m de 
comprimento

Cabos de interligação (Conector M12, 4 pinos, macho/fêmea)
Y92E-M12FSM12MSPURSH42M-L F39-TGR-CVL-B-2-EE Cabo do conector, 2 m de com-

primento

Y92E-M12FSM12MSPURSH45M-L F39-TGR-CVL-B-5-EE Cabo do conector, 5 m de com-
primento

Y92E-M12FSM12MSPURSH410M-L F39-TGR-CVL-B-10-EE Cabo do conector, 10 m de 
comprimento

8° 8° 3

5

4

6

2
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Acessórios de cablagem (conectores e cabos de conector Y)

Relés de segurança

Tipo
F39-TGR-CT-B-R Conector M12, 8 pinos, fêmea para cablagem

F39-TGR-CT-B-E Conector M12, 4 pinos, fêmea para cablagem

F39-TGR-CT-W-R Conector M12, 8 pinos, macho para cablagem

F39-TGR-CT-W-E Conector M12, 4 pinos, macho para cablagem

F39-TGR-CVL-D-B-5-R Cabo para sistema de sensores e ligação da lâmpada de 
muting  Configuração “Y”. Cabo do receptor 5 m de com-
primento 2 m para lâmpada de muting

Família Referência Configuração
G9SB G9SB-200-D DPST-NO

G9SB-301-D 3PST-NO

G9SA G9SA-301 3PST-NO

G9SA-501 5PST-NO

G9SA-321-T075 3PST-NO, Atraso de 7,5 s

G9SA-321-T15 3PST-NO, Atraso de 15 s

G9SA-321-T30 3PST-NO, Atraso de 30 s

G9SX G9SX-BC202-RT 2 Saídas de Segurança

G9SX-BC202-RC 2 Saídas de Segurança

G9SX-AD322-T15-RT 3 Saídas de Segurança, Atraso de 15 s

G9SX-AD322-T15-RC 3 Saídas de Segurança, Atraso de 15 s

G9SX-AD322-T150-RT 3 Saídas de Segurança, Atraso de 150 s

G9SX-AD322-T150-RC 3 Saídas de Segurança, Atraso de 150 s

G9SX-ADA222-T15-RT 2 Saídas de Segurança, Atraso de 15 s

G9SX-ADA222-T15-RC 2 Saídas de Segurança, Atraso de 15 s

G9SX-ADA222-T150-RT 2 Saídas de Segurança, Atraso de 150 s

G9SX-ADA222-T150-RC 2 Saídas de Segurança, Atraso de 150 s

Segurança DeviceNet NE1A-SCPU01 16 Entrada, 8 Saída, Safety Master

NE1A-SCPU02 40 Entrada, 8 Saída, Safety Master

Controlador de segurança G9SP-N10S 10 Entrada, 4 Saída

G9SP-N10D 10 Entrada, 16 Saída

G9SP-N20S 20 Entrada, 8 Saída

Interface de relé F39-TGR-SB-R Interface de relé para semicondutor OSSDs
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Dimensões

Dados do sistema F3S-TGR-CL com resolução de 14 mm, 35 mm e 70 mm

Dados dos modelos F3S-TGR-CL-K

Código do modelo 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
todos os mo-
delos

L [mm] 217 364 511 658 805 952 1.099 1.246 1.393 1.540 1.687 1.834 1.981 2.128 2.275 2.422

E [mm] 147 294 441 588 735 882 1.029 1.176 1.323 1.470 1.617 1.764 1.911 2.058 2.205 2.352

A [mm] 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Peso [kg] 1,0 1,4 1,9 2,5 3,0 3,6 4,1 4,7 5,3 5,8 6,4 7,0 7,5 8,1 8,6 9,2

14 mm F [mm] 161 308 455 602 749 896 1.043 1.190 1.337 1.484 1.631 1.778 1.925 2.072 2.219 2.366

35 mm F [mm] 182 329 476 623 770 917 1.064 1.211 1.358 1.505 1.652 1.799 1.946 2.093 2.240 2.352

70 mm F [mm] n.d. 347 n.d. 641 n.d. 931 n.d. 1.229 n.d. 1.523 n.d. 1.817 n.d. 2.111 n.d. n.d.

Código do modelo Peso Dimensões
F [mm] L [mm] E [mm] A [mm]

F3S-TGR-CL_-K2C-500 2,3 kg 518 682 500 59

F3S-TGR-CL_-K3C-800 3,2 kg 818 982 400 59

F3S-TGR-CL_-K4C-900 4,1 kg 918 1.082 300 59

F3S-TGR-CL_-K4C-1200 4,9 kg 1218 1382 400 59

F3S-TGR-CL_-K2-500 2,3 kg 518 682 500 59

F3S-TGR-CL_-K3-800 3,2 kg 818 982 400 59

F3S-TGR-CL_-K4-900 4,1 kg 918 1.082 300 59

F3S-TGR-CL_-K4-1200 4,9 kg 1218 1.382 400 59

F3S-TGR-CL_-K2-500-LD 2,3 kg 518 682 500 59

F3S-TGR-CL_-K3-800-LD 3,2 kg 818 982 400 59

F3S-TGR-CL_-K4-900-LD 4,1 kg 918 1.082 300 59

F3S-TGR-CL_-K4-1200-LD 4,9 kg 1.218 1.382 400 59

F

A

L

E

22
,75

37

4810
,56,5

4,5

L: Comprimento total do sistema F3S-TGR-CL
F: Altura de protecção em que é detectado um 

objecto igual ou superior à resolução
E: Zona de detecção
A: Zona morta sem capacidade de detecção

Montagem alternativa em T
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F39-TGR-MCL Sensores de Segurança

Actuadores de Muting
Os actuadores de Muting F39-TGR-MCL-_ são acessórios plug-and-play para os 
Sensores de Segurança F3S-TGR-CL. É disponibilizada a cablagem fácil de todo o 
sistema de muting através de caixas de ligação que gerem todas as ligações neces-
sárias.

• Sistemas activos/passivos e activos/passivos suportados
• Muting T e L utilizando as mesmas peças
• Sequência de sensor de muting seleccionável
• Suportes de montagem pré-instalados
• Cabos de ligação pré-cablados
• Suporte de aplicações Tipo 2 e Tipo 4

Informações de encomenda

Actuadores de muting (suportes de montagem incluídos)

Caixas de ligação

Suportes de montagem

Especificações

Exemplos de configuração

Muting L, activo/activo
1) Sensor de segurança (por exemplo, F3S-TGR-CL4A-K2-500)
2) Actuadores de muting F39-TGR-MCL
3) Caixa de ligação F39-TGR-MCL-CML
4) Caixa de ligação F39-TGR-MCL-CMD

Muting L, activo/passivo
1) Sensor de segurança (por exemplo, F3S-TGR-CL4A-K2C-500)
2) Actuadores de muting F39-TGR-MCL-R
3) Caixa de ligação F39-TGR-MCL-CMD

Código de encomenda
Conjunto transmissor + receptor activo/activo F39-TGR-MCL

Apenas receptor activo/activo F39-TGR-MCL-D

Apenas transmissor activo/activo F39-TGR-MCL-L

Conjunto transreceptor + reflector activo/passivo F39-TGR-MCL-R

Apenas transreceptor activo/passivo F39-TGR-MCL-R-A

Apenas reflector activo/passivo F39-TGR-MCL-R-P

Código de encomenda
Caixa de ligação para receptores e transreceptores F39-TGR-MCL-CMD

Caixa de ligação para transmissores F39-TGR-MCL-CML

Código de encomenda
Suporte de montagem para um actuador de muting F39-TGR-MCL-ST

Fonte de alimentação 24 VDC ±20%

Consumo 5 W máx. (apenas F39-TGR-MCL-_)

Temperatura ambiente Durante o funcionamento; –10 a 55°C (sem condensação)

Conector Comprimento 30 cm pré-cablado

RX 5 pinos fêmea M12

TX 5 pinos fêmea M12

Grau de protecção IP65

Distância entre feixes de muting 250 mm

F39-TGR-MCL Dados ópticos Sistema de feixe de barreira

Distância de operação 0 … 7 m; máx. 0 … 8,4 m

Fonte de luz LEDs emissores vermelhos, Comprimento de onda de 630 nm

F39-TGR-MCL-R Dados ópticos Sistema retro-reflector polarizado

Distância de operação 0 … 4 m; máx. 0 … 4,8 m

Fonte de luz LEDs emissores vermelhos, Comprimento de onda de 660 nm

1

2

3

4 2 3

1
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F39-TGR-AS Sensores de Segurança

Família de suportes ajustáveis
A família de produtos de suportes ajustáveis F39-TGR-AS é utilizada para instalação 
fácil, alinhamento e protecção de sensores de segurança de feixes múltiplos na gama 
F3S-TGR-CL. Os kits com espelho opcionais suportam a protecção de perímetro. Su-
porte de sistemas de montagem de sensores de Muting ajustáveis Muting L, T e X.

• Suportes robustos ajustáveis disponíveis em 1.200 mm e 1.600 mm
• Acessórios de Muting para muting T, X e L
• Sistema de espelho para aplicações de 2, 3 e 4 feixes
• Instalação simples dos sensores de segurança
• Alinhamento fácil do suporte através de nível integrado na parte superior
• Suporte de cabo integrado e cobertura de cabo opcional

Informações de encomenda

Suportes ajustáveis

Sistema de espelho

Acessórios de muting

Cobertura do cabo

Especificações

Exemplos de configuração

Protecção de 3 lados, sistema de 2 feixes 
por exemplo, F3S-TGR-CL4B-K2-500
1) Suporte ajustável F39-TGR-AS-B1200 (4 ×)
2) Placa de montagem do espelho F39-TGR-AS-MM1 (2 ×)
3) Kit de espelho F39-TGR-AS-AM1 (4 ×)

Sistema de muting, Muting X, configuração activa/passiva 
por exemplo, F3S-TGR-CL4A-K2C-500
1) Suporte ajustável F39-TGR-AS-B1600 (2 ×)
2) Sistema de montagem de muting F39-TGR-AS-MA-MBXT (2 ×)
3) Suporte de montagem (sensor) F39-TGR-AS-MSM
4) Suporte de montagem (reflector) F39-TGR-AS-MRM

Código de encomenda
Suporte ajustável, 1.200 mm de altura Sensores de segurança, Sistemas de espelho F39-TGR-AS-B1200

Suporte ajustável, 1.600 mm de altura Sensores de segurança, Sistemas de espelho, aplicações de Mu-
ting

F39-TGR-AS-B1600

Código de encomenda
Placa de montagem do espelho Sistemas de 2, 3 e 4 feixes F39-TGR-AS-MM1

Kit de espelho ajustável Utilizar 1 peça F39-TGR-AS-AM1 para cada feixe do sensor de se-
gurança

F39-TGR-AS-AM1

Código de encomenda
Sistema de montagem para sensores de muting Para muting L F39-TGR-AS-MA-MBL

Para muting X e T F39-TGR-AS-MA-MBXT

Suporte de montagem para sensores de muting Para a família E3Z e E3G da OMRON F39-TGR-AS-MA-MSM

Suporte de montagem para reflectores Para E39-R1S da OMRON F39-TGR-AS-MA-MRM

Código de encomenda
Cobertura do cabo Para suporte de 1.200 mm F39-TGR-AS-MA-CC12

Para suporte de 1.600 mm F39-TGR-AS-MA-CC16

Estrutura Aço pintado

Temperatura ambiente Durante o funcionamento; –25 a 80°C (sem condensação) 

Gama de ajuste Rotação ±15°

vertical O sensor F3S-TGR-CL pode ser ajustado ±100 mm

horizontal ±10°
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E3FS Sensores de Segurança

Sensor de segurança de feixe único 
em corpo compacto
O E3FS de tamanho M18 é um feixe único de segurança de tipo 2 com um alcance 
de até 10 m. O corpo de plástico e de metal, o cabo e o conector M12 permitem 
obter flexibilidade na aplicação conjuntamente com uma unidade de controlo 
do tipo F3SP-U3P ou F3SP-U5P.

• Distância de detecção até 10 m 
• LEDs para simplicidade de alinhamento e diagnóstico 
• Modelos de ficha M12 e cabo 
• Corpo metálico e de plástico 
• Sensor de tipo 2 em conformidade com a norma EN 61496-1

Informações de encomenda

Sensores de segurança de feixe único (Tipo 2) Controladores para sensores de segurança de feixe único

Especificações

Sensores

Controladores

Material do corpo Distância de 
funcionamento

Código de encomenda

Plástico 0 a 10 m Tipo cabo E3FS-10B4

Tipo conector E3FS-10B4-P1

Latão revestido 
a Níquel

Tipo cabo E3FS-10B4-M

Tipo conector E3FS-10B4-M1-M

Sensores Contactos de saída Largura Código de 
encomenda

1 a 2
Sensores de segurança 
de feixe único

2 NA 2,5 A 22,5 mm F3SP-U3P-TGR

1 a 4
Sensores de segurança 
de feixe único

45 mm F3SP-U5P-TGR

Método de detecção Feixe de barreira

Controlador F3SP-U3P-TGR, F3SP-U5P-TGR

Tensão de alimentação (Vs) 24 VDC ±10% (ondulação p-p 10% máx.)

Ângulo de abertura efectiva (EAA) ±5° (a 3 m)

Consumo de corrente Emissor: 50 mA máx.
Receptor: 25 mA máx.

Distância de detecção 10 m

Objecto standard de detecção Objecto opaco: 11 mm mín. de diâmetro

Tempo de resposta 2,0 ms (E3FS apenas) 

Saída de controlo Saída a transístor PNP , corrente de carga: 100 mA máx.

Entrada de teste (emissor) 21,5 a 24 VDC: Emissor OFF (corrente: 3 mA máx.)
Aberto ou 0 a 2,5 V: Emissor ON (corrente de fuga: 0,1 mA máx.)

Intensidade de luz ambiente Lâmpada incandescente: 3,000 lx máx. (intensidade de luz na superfície do receptor)
Luz solar: 10,000 lx máx. (intensidade de luz na superfície do receptor)

Temperatura ambiente Funcionamento: –20°C +55°C, armazenamento: –30°C +70°C (sem formação de gelo nem condensação)

Grau de protecção IP 67 (IEC 60529)

Fonte de luz LED infravermelho

Protecção Protecção contra curto-circuito na saída, protecção contra inversão de polaridade

Item F3SP-U3P F3SP-U5P
Número de sensores 1 a 2 sensores de segurança de feixe único 1 a 4 sensores de segurança de feixe único

Largura 22,5 mm 45 mm

Entrada de muting 2 entradas 4 entradas

Função relacionada com a segurança Função de override
Ligação da lâmpada de muting
Sistema de bloqueio (reposição automática e manual)

Tensão de alimentação 24 VDC ±10%

Consumo Máx. 420 mA.

Contactos de saída 2 NA 2,5 A (protegido por fusível), 115 VAC máx. 2 NA 2,5 A (protegido por fusível), 250 VAC máx.

Indicadores 6 LEDs de estado e diagnóstico

Grau de protecção IP 20 (CIE 60529)

Terminais Terminais de 16 parafusos, 
blocos removíveis com “4 pinos” 

Terminais de 32 parafusos, 
blocos removíveis com “4 pinos” 

Tempo de resposta  30 ms

Temperatura ambiente Funcionamento: –10°C +55°C

Material do corpo Plástico; montagem em calha DIN
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F3SJ-A Sensores de Segurança

Barreira de segurança de corpo compacto
A família F3SJ_A é uma barreira de segurança de tipo 4 com uma resolução óptica 
de 14 mm e 30 mm. Permite um alcance de funcionamento até 9 m e alturas de pro-
tecção até 2.495 mm com uma zona morta muito pequena.
• Altura de detecção = altura do sensor
• Função supressão de feixe e muting disponíveis
• Barra de LEDs para fácil alinhamento e diagnóstico 
• Sensor de Tipo 4 em conformidade com a norma EN 61496-1 e até PLe em 

conformidade com a EN ISO 13849-1

Informações de encomenda

Barreira de segurança

Lista de modelos de barreiras de segurança
Série F3SJ-A14 (intervalo 9 mm), Série F3SJ-A14 TS (intervalo 9 mm)*1

*1. O sufixo “-TS” é adicionado ao número dos modelos com reposição automática fixa. 
(Apenas para saída PNP)

*2. Altura de protecção (mm) = Distância total do sensor

Série F3SJ-A30 (intervalo 25 mm)

Aplicação Capacidade de detecção Intervalo entre os feixes Gama de funcionamento Altura de protecção (mm) Código de encomenda
Saída PNP

Protecção de dedos Diâm. 14 mm 9 mm 0,2 a 9 m 245 a 1.631 F3SJ-A____P14

Protecção de mãos/braços Diâm. 30 mm 25 mm 0,2 a 9 m 245 a 1.620 F3SJ-A____P30

0,2 a 7 m 1.745 a 2.495

Número de feixes Altura de protecção 
(mm)*2

Código de encomenda
Saída PNP*1

26 245 F3SJ-A0245P14

28 263 F3SJ-A0263P14

34 317 F3SJ-A0317P14

42 389 F3SJ-A0389P14

50 461 F3SJ-A0461P14

60 551 F3SJ-A0551P14

68 623 F3SJ-A0623P14

76 695 F3SJ-A0695P14

80 731 F3SJ-A0731P14

88 803 F3SJ-A0803P14

96 875 F3SJ-A0875P14

108 983 F3SJ-A0983P14

116 1.055 F3SJ-A1055P14

124 1.127 F3SJ-A1127P14

132 1.199 F3SJ-A1199P14

140 1.271 F3SJ-A1271P14

Número de feixes Altura de protecção 
(mm)*1

*1 Altura de protecção (mm) = Distância total do sensor

Código de encomenda
Saída PNP

10 245 F3SJ-A0245P30

12 295 F3SJ-A0295P30

16 395 F3SJ-A0395P30

19 470 F3SJ-A0470P30

21 520 F3SJ-A0520P30

22 545 F3SJ-A0545P30

23 570 F3SJ-A0570P30

25 620 F3SJ-A0620P30

29 720 F3SJ-A0720P30

32 795 F3SJ-A0795P30

35 870 F3SJ-A0870P30

37 920 F3SJ-A0920P30

38 945 F3SJ-A0945P30

41 1.020 F3SJ-A1020P30

44 1.095 F3SJ-A1095P30

45 1.120 F3SJ-A1120P30

48 1.195 F3SJ-A1195P30

51 1.270 F3SJ-A1270P30

56 1.395 F3SJ-A1395P30

65 1.620 F3SJ-A1620P30

70 1.745 F3SJ-A1745P30

75 1.870 F3SJ-A1870P30

80 1.995 F3SJ-A1995P30

90 2.245 F3SJ-A2245P30

95 2.370 F3SJ-A2370P30

100 2.495 F3SJ-A2495P30
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Acessórios (Vendidos separadamente)
Cabo conector simples (2 cabos por conjunto, para emissor e receptor)

Para cablagem com circuito de segurança, como, por exemplo, relé de segurança simples, unidade de relé de segurança e controlador de segurança.

Suportes de montagem do sensor (Vendidos separadamente)

Tipo Comprimento do cabo Especificações Código de encomenda
0,5 m Conector M12 (8 pinos) F39-JCR5A

3 m F39-JC3A

7 m F39-JC7A

10 m F39-JC10A

15 m F39-JC15A

20 m F39-JC20A

Tipo Especificações Aplicação Comentários Código de encomenda
Suporte de montagem stan-
dard (para parte superior/infe-
rior)

(fornecido com o F3SJ) 2 para um emissor, 
2 para um receptor,
total de 4 por conjunto

F39-LJ1

Suporte de montagem lateral 
plano

Utilize estes pequenos suportes ao efectuar a 
montagem lateral com suportes de montagem 
standard, para que não sobressaiam em relação 
à superfície de detecção.

2 para um emissor, 
2 para um receptor,
total de 4 por conjunto

F39-LJ2

Suporte de montagem de lo-
calização livre
(também utilizado como su-
porte auxiliar standard)

Utilize estes suportes para montagem em qual-
quer lugar sem utilizar o suporte standard.

Dois suportes por conjunto F39-LJ3

Suporte auxiliar F3SN 
Separadores de substituição

Quando substituir o F3SN pelo F3SJ, as distân-
cias dos furos de montagem nos Suportes auxi-
liares não são as mesmas. Este Separador está 
colocado entre os furos de montagem para insta-
lar o F3SJ.

1 conjunto com 2 peças F39-LJ3-SN

Suporte superior/inferior B
(Distância do furo de monta-
gem de 19 mm)

Suporte de montagem utilizado ao substituir os 
sensores de área existentes (diferente de F3SN 
ou F3WN) com o F3SJ. 
Para montagem frontal. 
Adequado para uma distância de furo de monta-
gem de 18 a 20 mm.

2 para um emissor, 
2 para um receptor,
total de 4 por conjunto

F39-LJ4

Suporte para substituição 
de F3SN pequeno 

Suporte de montagem utilizado quando o F3SN 
com altura de protecção de 300 mm ou inferior é 
substituído por um F3SJ.

2 para um emissor,
 2 para um receptor,
total de 4 por conjunto

F39-LJ5

Suporte de montagem para 
poupança de espaço

Utilize estes suportes para montagem virada 
para dentro. 
Comprimento 12 mm mais curto do que o stan-
dard Suporte F39-LJ1.

2 para um emissor, 
2 para um receptor,
total de 4 por conjunto

F39-LJ8

Suporte superior/inferior C 
(distância do furo de monta-
gem de 13 mm)

Suporte de montagem utilizado ao substituir os 
sensores de área existentes com uma distância 
de montagem de 13 mm com o F3SJ.

2 para um emissor, 
2 para um receptor, 
total de 4 por conjunto

F39-LJ11
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Especificações

F3SJ-A____P14/P30

Modelo Saída PNP F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30
Tipo de sensor Barreira de segurança de tipo 4

Versão Ver. 2

Ligação da ferramenta de configuração Conectável

Categoria de Segurança Finalidade de segurança da categoria 4, 3, 2, 1 ou B

Capacidade de detecção Objectos opacos de 14 mm de diâmetro Objectos opacos de 30 mm de diâmetro

Intervalo entre os feixes (P) 9 mm 25 mm

Número de feixes (n) 26 a 180 10 a 100

Altura de segurança (PH) 245 a 1.631 mm 245 a 2.495 mm

Diâmetro da lente Diâmetro de 5 mm

Gama de funcionamento 0,2 a 9 m (altura de protecção máx. 1.640 mm), 0,2 a 7 m (altura de protecção mín. 1.655 mm)
(Depende da ferramenta de configuração, a distância de detecção pode ser encurtada para 0,5 m.)

Tempo de resposta
(sob luz incidente estável)

Activado (ON) para 
desactivado (OFF)

1 conjunto, 0245 a 983: 11 ms a 17,5 ms máx. 
1.055 ou superior: 20 ms a 25 ms máx.

1 conjunto: 10 ms a 17,5 ms máx.

Desactivado (OFF) para 
Activado (ON)

1 conjunto, 0245 a 983: 44 ms a 70 ms máx. 
1.055 ou superior: 80 ms a 100 ms máx.

1 conjunto: 40 ms a 70 ms máx.

Tempo de espera para o arranque 2 s máx. (2,2 s máx. para ligação em série)

Tensão de alimentação (Vs) 24 VDC ±20% (ondulação p-p 10% máx.)

Consumo de corrente
(sem carga)

Emissor Para 50 feixes: 76 mA máx., 51 a 100 feixes: 106 mA máx., 101 a 150 feixes: 130 mA máx.,
151 a 180 feixes: 153 mA máx., 201 a 234 feixes: Máx. 165 mA.

Receptor Para 50 feixes: 68 mA máx., 51 a 100 feixes: 90 mA máx., 101 a 150 feixes: 111 mA máx.,
151 a 180 feixes: 128 mA máx., 201 a 234 feixes: Máx. 142 mA.

Fonte de luz (comprimento de onda emitido) LED infravermelho (870 nm)

Ângulo de abertura efectiva (EAA) Em conformidade com IEC 61496-2. Dentro de ±2,5° para o emissor e o receptor com uma distância de detecção de 3 m ou superior

Saídas de segurança (OSSD) Saídas PNP Duas saídas de transístor PNP, corrente de carga 300 mA máx., tensão residual 2 V máx. (excepto na queda de tensão devido à 
extensão do cabo), carga de capacidade permitida 2,2 F, corrente de fuga de 1 mA máx. 
(Pode ser diferente da lógica tradicional (ON/OFF) uma vez que é utilizado o circuito de segurança.)

Saída auxiliar 1
(Saída não segura)

Saídas PNP Uma saída de transístor PNP, corrente de carga 300 mA máx., tensão residual 2 V máx. (excepto na queda de tensão devido à ex-
tensão do cabo), corrente de fuga de 1 mA máx.

Saída auxiliar 2
(Saída não segura. Função para o 
sistema básico.)

Saídas PNP Uma saída de transístor PNP, corrente de carga 50 mA máx., tensão residual 2 V máx. (excepto na queda de tensão devido à extensão 
do cabo), corrente de fuga de 1 mA máx.

Saída de indicador externo
(Saída não segura)

Indicadores disponíveis
Lâmpada incandescente: 24 VDC, 3 a 7 W
Lâmpada LED: Corrente de carga 10 mA a 300 mA máx., corrente de fuga de 1 mA máx.
(Para utilizar um indicador externo, é necessário um cabo de indicador universal F39-JJ3N ou um kit indicador externo dedicado 
F39-A01P-PAC.)

Modo do funcionamento
da saída

Receptor Saída de segurança 1, 2: ON ao receber luz
Saída auxiliar 1: Inverso dos sinais de saída de segurança (o modo de funcionamento pode ser alterado utilizando a ferramenta de 
configuração).
Saída do indicador externo 1: Inverso dos sinais de saída de segurança para um sistema básico (o modo de funcionamento pode ser 
alterado utilizando a ferramenta de configuração), ON com muting/correcção para um sistema de muting (o modo de funcionamento 
pode ser alterado utilizando a ferramenta de configuração).

Emissor Saída auxiliar 2: Activado quando são atingidas 30.000 horas de funcionamento (o modo de funcionamento pode ser alterado utili-
zando a ferramenta de configuração).
Saída do indicador externo 2: ON ao bloquear um sistema básico (o modo de funcionamento pode ser alterado utilizando a ferramenta de con-
figuração).
ON com muting/correcção para um sistema de muting (o modo de funcionamento pode ser alterado utilizando a ferramenta de con-
figuração).
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Modelo Saída PNP F3SJ-A____P14 F3SJ-A____P30
Tensão de entrada Saída PNP Entrada de teste, entrada de selecção de bloqueio, entrada de reposição e entrada de muting

Tensão ON: 9 a 24 V (Vs) (corrente de absorção: 3 mA máx.), Tensão OFF: 0 a 1,5 V ou aberta
Entrada de monitorização de dispositivos externos
Tensão ON: 9 a 24 V (Vs) (corrente de absorção: 5 mA máx.), Tensão OFF: 0 a 1,5 V ou aberta

Indicador Emissor Indicadores do nível de intensidade da luz (LED verde × 2, LED laranja × 3): ON com base na intensidade de luz
Indicadores de modo de erro (LED vermelho × 3): Intermitente para indicar detalhes do erro
Indicador de alimentação (LED verde × 1): ON com alimentação ligada
Indicador de bloqueio (LED amarelo × 1): ON durante o bloqueio, intermitente com encravamento.
Indicador de monitorização de dispositivos externos (indicador de entrada de muting 1), Indicador de supressão de feixe/teste (indi-
cador de entrada de muting 2) (LED verde × 2): 
ON/intermitente de acordo com a função

Receptor Indicadores do nível de intensidade da luz (LED verde × 2, LED laranja × 3): ON com base na intensidade de luz
Indicadores de modo de erro (LED vermelho × 3): Intermitente para indicar detalhes do erro
Indicador de saída OFF (LED vermelho × 1): ON com saída de segurança OFF, intermitente com encravamento.
Indicador de saída ON (LED verde × 1): ON com saída de segurança ON 
Indicador de erro de muting, Indicador de supressão de feixe/teste (LED verde × 2): ON/intermitente de acordo com a função

Função de prevenção de interferência mútua Algoritmo de prevenção contra luz de interferência, função de alteração da distância de detecção

Ligação em série Emissão de divisão de tempo por ligação em série
Número de ligações: até 4 conjuntos (apenas F3SJ-A) não é possível ligar F3SJ-E, F3SJ-B nem F3SJ-TS.
Número total de feixes: até 400 feixes
Comprimento máximo do cabo para 2 conjuntos: não pode ser superior a 15 m

Função de teste Teste automático (ao ligar a alimentação e durante a distribuição de alimentação)
Teste externo (função de interrupção da emissão através da entrada de teste)

Funções relacionadas com a segurança Bloqueio de início, bloqueio de reinício (tem de ser definido utilizando uma ferramenta de configuração quando a função de muting 
for utilizada.)
Monitorização do dispositivo externo
Muting (Detecção de sobreaquecimento da lâmpada, função de correcção incluída. É necessária uma tampa de chave F39-CN6 para 
muting.)
Supressão de feixe fixo (tem de ser definido utilizando uma ferramenta de configuração)
Supressão de feixe flutuante (tem de ser definido utilizando uma ferramenta de configuração)

Método de ligação Método de conector (M12, 8 pinos)

Circuito de protecção Protecção contra curto-circuito na saída e contra inversão de polaridade na alimentação

Temperatura ambiente Funcionamento: –10 a 55°C (sem congelação), Armazenamento: –30 a 70°C

Humidade ambiente Funcionamento: 35% a 85% (em condensação), Armazenamento: 35% a 95%

Intensidade da luz do ambiente de operação Lâmpada incandescente: intensidade da luz na superfície receptora de 3.000 lx máx., Luz solar: intensidade da luz na superfície 
receptora de 10.000 lx máx.

Resistência de isolamento 20 M mín. (a 500 VDC)

Tensão suportada 1.000 VAC 50/60 Hz, 1 min.

Grau de protecção IP65 (IEC 60529)

Resistência à vibração Avaria: 10 a 55 Hz, Amplitude múltipla de 0,7 mm, 20 varrimentos nas direcções X, Y e Z

Resistência ao choque Avaria: 100 m/s2, 1.000 vezes cada, nas direcções X, Y e Z

Material Corpo (incluindo peças metálicas em ambas as extremidades): Alumínio, zinco fundido
Tampa: resina ABS, Cobertura óptica Resina PMMA (acrílica), Cabo: PVC à prova de óleo

Peso (embalado) Efectue o cálculo utilizando as seguintes expressões:
(1) Para F3SJ-A____14, peso (g) = (altura de protecção) × 1,7 + 
(2) F3SJ-A____30, peso (g) = (altura de protecção) × 1,5 + 
Os valores para  são os seguintes:
Altura de protecção de 245 a 596 mm: = 1.100 altura de protecção de 1.660 a 2.180 mm: = 2.400 
Altura de protecção de 600 a 1.130 mm: = 1.500 altura de protecção de 2.195 a 2.500 mm: = 2.600
Altura de protecção de 1.136 a 1.658 mm: = 2,000 

Acessórios Vareta de teste (*1), manual de instruções, suporte de montagem standard (suporte F39-LJ1 para montagem superior/inferior), su-
portes de montagem (auxiliares) (*2), etiqueta de modo de erro, Manual do Utilizador (CD-ROM)
*1. O F3SJ-A@@@@55 não está incluído.
*2. O número de suportes auxiliares depende da altura de protecção do F3SJ.
Para uma altura de protecção de 600 a 1.130 mm: é incluído 1 conjunto para cada emissor e receptor
Para uma altura de protecção de 1.136 a 1.658 mm: são incluídos 2 conjuntos para cada emissor e receptor 
Para uma altura de protecção de 1.660 a 2.180 mm: são incluídos 3 conjuntos para cada emissor e receptor 
Para uma altura de protecção de 2.195 a 2.500 mm: são incluídos 4 conjuntos para cada emissor e receptor 

Normas aplicáveis IEC 61496-1, EN 61496-1 UL 61496-1, Tipo 4 ESPE (Equipamento de protecção electro-sensível)
IEC 61496-2, CLC/TS 61496-2, UL 61496-2, Tipo 4 AOPD (Dispositivos de protecção opto-electrónicos activos)
IEC 61508-1 a -3, EN 61508-1 a -3 SIL3
IEC 13849-1: 2006, EN ISO 13849-1: 2008 (PLe, Cat.4)
UL 508, UL 1998, CAN/CSA C22.2 N.º14, CAN/CSA C22.2 N.º0.8
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Tempo de resposta

Nota: Utilize as seguintes expressões para ligação em série.
– Para ligação em série de 2 conjuntos:

Tempo de resposta (ON para OFF): Tempo de resposta da 1.ª unidade + Tempo de resposta da 2.ª unidade - 1 (ms), Tempo de resposta (OFF para ON): Tempo de resposta calculado de acordo 
com valores acima × 4 (ms) 

– Para ligação em série de 3 conjuntos:
Tempo de resposta (ON para OFF): 
Tempo de resposta da 1.ª unidade + Tempo de resposta da 2.ª unidade + Tempo de resposta da 3.ª unidade - 5 (ms), Tempo de resposta (OFF para ON): Tempo de resposta calculado de 
acordo com valores acima × 5 (ms) 
Para modelos com sufixo “-TS”, multiplique o tempo de resposta obtido pelos valores acima × 5 (ms), ou utilize 200 ms, consoante o que for menor.)

– Para ligação em série de 4 conjuntos:
Tempo de resposta (ON para OFF): Tempo de resposta da 1.ª unidade + Tempo de resposta da 2.ª unidade + Tempo de resposta da 3.ª unidade + Tempo de resposta da 4.ª unidade - 8 (ms)
Tempo de resposta (OFF para ON): Tempo de resposta calculado de acordo com valores acima × 5 (ms)

Comprimento da extensão do cabo
O comprimento total da extensão do cabo não deve ser superior aos comprimentos descritos abaixo.

Quando o F3SJ e uma fonte de alimentação externa estão ligados directamente, ou quando o F3SJ está ligado a um G9SA-300-SC.

Quando ligado ao F3SP-B1P

Nota: Manter o comprimento do cabo dentro do valor do comprimento nominal. A não observação desta precaução representa perigo, uma vez que poderá impedir o funcionamento normal das funções 
de segurança.

Modelo Altura de protecção (mm) Número de feixes Tempo de resposta ms (ON para 
OFF) 

Tempo de resposta ms (OFF 
para ON) 

Série F3SJ-A____14 245 a 263 26 a 28 11 44

281 a 389 30 a 42 12 48

407 a 497 44 a 54 13 52

515 a 605 56 a 66 14 56

623 a 731 68 a 80 15 60

767 a 983 84 a 108 17,5 70

1.055 a 1.271 116 a 140 20 80

1.343 a 1.559 148 a 172 22,5 90

1.631 180 25 100

Série F3SJ-A____30 245 a 395 10 a 16 10 40

420 a 720 17 a 29 11 44

745 a 1.045 30 a 42 12 48

1.070 a 1.295 43 a 52 13 52

1.395 a 1.620 56 a 65 14 56

1.745 a 1.995 70 a 80 15 60

2.120 a 2.495 85 a 100 17,5 70

Condição 1 conjunto 2 conjuntos 3 conjuntos 4 conjuntos
Utilizando a lâmpada incandescente para saída auxiliar e a 
saída do indicador externo

45 m 40 m 30 m 20 m

Sem utilizar a lâmpada incandescente 100 m 60 m 45 m 30 m

Condição 1 conjunto 2 conjuntos 3 conjuntos 4 conjuntos
Utilizando a lâmpada incandescente para saída do indicador 
externo 2

40 m 30 m 25 m 20 m

Utilizando a lâmpada incandescente para saída do indicador 
externo 1

60 m 45 m 30 m 20 m

Utilizando a lâmpada incandescente para saída auxiliar 1
Sem utilizar a lâmpada incandescente 100 m 60 m 45 m 30 m
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Acessórios

Unidade de controlo

Apontador laser

Item Modelo F3SP-B1P
Sensor aplicável F3SJ-B/A (Apenas para tipo de saída PNP)*1

*1 Não é possível ligar o tipo de saída NPN. Além disso, o sistema não pode ser utilizado como sistema de muting.

Tensão de alimentação 24 VDC ±10%

Consumo DC 1,7 W máx. (não incluindo o consumo de corrente do sensor)

Tempo de funcionamento 100 ms máx. (não incluindo o tempo de resposta do sensor)

Tempo de resposta 10 ms máx. (não incluindo o tempo de resposta do sensor)

Saída a relé Número de contactos 3NA + 1NF

Carga nominal 250 VAC 5 A (cos  = 1), 30 VDC 5 A L/R = 0 ms 

Corrente nominal 5 A

Tipo de ligação Entre sensores Conector M12 (8 pinos)

Outros Bloco de terminais

Peso (embalado) Aprox. 280 g

Acessórios Manual de instruções

Item F39-PTJ
Sensor aplicável Série F3SJ

Tensão de alimentação 4,65 ou 4,5 VDC

Bateria Três baterias de botão (SR44 ou LR44)

Duração da bateria*1

*1 A duração da bateria varia em função da bateria utilizada.

SR44: 10 horas de funcionamento contínuo, LR44: 6 horas de funcionamento contínuo

Fonte de luz Laser semicondutor vermelho (comprimento de onda: 650 nm, 1 mW máx. JIS classe 2, EN/IEC classe 2, FDA classe II)

Diâmetro do ponto (valor típico) 6,5 mm a 10 m

Temperatura ambiente Funcionamento: 0 a 40°C, Armazenamento: –15 a 60°C (sem formação de gelo ou condensação)

Humidade ambiente Funcionamento e armazenamento: 35% a 85% (sem condensação)

Material Caixa do módulo laser: alumínio      Suporte de montagem: alumínio e aço inoxidável

Peso Aprox. 220 g (embalado)

Acessórios Etiquetas standard de segurança laser (EN: 1, FDA: 3) Baterias de botão (SR44: 3), manual de instruções 
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Ligações

Diagrama de ligações básicas
Saída PNP

Cablagem ao utilizar o modo de reposição manual, monitorização de dispositivos externos.

Diagrama do circuito de entrada/saída

Diagrama do circuito completo
Saída PNP

Os números dentro de círculos indicam os números de pinos dos conectores. Os círculos pretos indicam os conectores para ligação em série. 
As palavras dentro de parênteses ([ ]) indicam o nome do sinal para o sistema de muting.

*1 Entrada aberta ou de muting 1 para modelos com o sufixo “-TS”.
*2 Entrada aberta ou de muting 2 para modelos com o sufixo “-TS”.

S1 S2K2
K1

KM2

KM1
KM1 KM2

0 V

+24 VDC

*1. Utilize um interruptor para cargas pequenas (especificações de entrada: 24 V, 1,8 mA).
*2. O F3SJ funciona mesmo quando K1 e K2 não estão ligados.

S1 : Interruptor de teste externo (ligar a 0 V se não for necessário um interruptor) 
S2 : Interruptor de reposição de bloqueio/encravamento 
KM1, KM2 : Relé de segurança com contacto de força (G7SA) ou contactor magnético
K1, K2 : Carga ou PLC, etc. (para monitorização)
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S3K2

S1: Interruptor de teste externo 
 (ligar a 0 V se não for necessário um interruptor)
S3: Interruptor de reposição de encravamento 
 (ligar a 24 V se não for necessário um interruptor)
K2: Carga ou PLC, etc. (para monitorização)
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*1. Utilize um interruptor para cargas pequenas 
 (Especificações de entrada: 24 V, 1,8 mA).
*2. O F3SJ funciona mesmo quando K2 não está ligado.

KM1 KM2K1

KM1, KM2 : Relé de segurança com contacto de força 
   (G7SA) ou contactor magnético 
K1 : Carga ou PLC, etc. (para monitorização)

*  O F3SJ funciona mesmo quando K1 não está ligado.
 Se K1 não for necessário, ligue a saída auxiliar 1 
 apenas à entrada de monitorização de dispositivos externos.
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Cablagem caso a função de monitorização de dispositivos 
externos não seja utilizada
• Utilize uma ferramenta de configuração para configurar a 

função de monitorização de dispositivos externos como 
“Desactivada”.

• Quando utilizar uma saída auxiliar 1 que não tenha sido 
alterada (o modo de funcionamento da saída corresponde a 
“dados de saída de controlo” e o inverso dos sinais de saída 
de segurança corresponde a “Activado”), a função de 
monitorização de dispositivos externos será desactivada 
quando a saída auxiliar 1 e a entrada de monitorização de 
dispositivos externos estiverem ligadas, conforme mostrado 
abaixo.

Cablagem para o modo de reposição automática
• O modo de reposição automática será activado 

quando o emissor estiver ligado, conforme 
mostrado abaixo.

Protecção

Protecção

Circuito principal 
do emissor

Indicador

Indicador

Circuito principal 
do receptor 2

Circuito principal 
do receptor 1

+24 VDCCastanhoCastanho

Verde Entrada de teste

Branco
Entrada da selecção de bloqueio
[Entrada de muting 1] *1

Vermelho
Saída auxiliar 2
[Entrada de muting 2] *2

Entrada de resetAmarelo

Azul

Azul

Castanho

Azul

Castanho

Saída auxiliar 1
Amarelo

Verde Saída de segurança 1

Ver-
melho Entrada de monitorização 

de dispositivos externos

Branco Saída de segurança 2

Azul 

Carga

Carga

0 V

Linha de comunicação (-)

RosaCinzento

Cinzento Rosa

Linha de comunicação (+)

Carga

Saída do indicador externo 1

Saída do indicador externo 2

2
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2

3

1
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8

5

5 6
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Exemplos de circuitos de ligação

Cablagem para a aplicação F3SJ simples (Categoria 4 conf. EN 954-1 e PLe conf. EN ISO 13849-1)
Saída PNP
• A utilização da detecção de soldadura dos contactos de relé e bloqueio é possível sem um controlador nem uma unidade de relé

* A saída auxiliar 1 fornece um sinal invertido de saída de segurança (predefinição).

S1 S2

KM1

KM2

OUT

PLC

IN
M
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Desbloqueado Bloqueado

Interruptor de teste externo (S1)

Interruptor de reposição (S2)

Saída de segurança

KM1,KM2 N.O. contacto

KM1,KM2 N.C. contacto

Entrada PLC *

Saída PLC

– Modo de reposição manual
– Utilização da função de monitorização de dispositivos externos

S1 : Interruptor de teste externo (ligar a 0 V se não for necessário um interruptor)
S2 : Interruptor de reposição de bloqueio/encravamento
KM, KM2 : Relé de segurança com contacto de força (G7SA) ou contactor magnético
K1 : Carga, PLC, (para monitorização)
KM3 : Contactor de estado sólido (G3J)
M : Motor trifásico
PLC : Controlador programável
(Utilizado para monitorização -- não relacionado com o sistema de segurança)

K1
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+24 VDC
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OS32C Sensores de Segurança

Scanner de segurança laser OS32C
• O scanner de segurança laser de tipo 3 está em conformidade com 

a IEC61496-1/-3.
• Estão disponíveis 70 conjuntos de combinações de zona de segurança e zona de 

aviso, para suportar alterações complicadas em ambientes de trabalho.
• Pode definir um raio de segurança máximo de 3 m e um raio de zona(s) de aviso 

máximo de 10 m.
• 8 indicadores de sector individuais e diversas indicações LED permitem ao 

utilizador verificar rapidamente o estado do scanner.
• A função de monitorização de limites de referência impede que a posição do 

scanner sofra alterações não autorizadas.
• Resolução mínima do objecto de 30, 40, 50 ou 70 mm configurável, para 

aplicações de detecção de mãos e braços

Informações de encomenda

OS32C (cabo de alimentação vendido em separado)

Nota: O scanner laser OS32C não pode ser vendido ou importado, nem utilizado na República Fe-
deral da Alemanha antes de 1 de Dezembro de 2013.

Suportes de montagem

Nota: Para uma lista completa de acessórios e componentes sobresselentes, consulte as espe-
cificações técnicas do Z298-E1.

Especificações

Sensores

Descrição Código de 
encomenda

Entrada de cabos na parte posterior OS32C-BP

Entrada de cabos na parte lateral*1

*1 No OS32C-SP1, os conectores estão todos localizados no lado esquerdo quando vistos a par-
tir da parte posterior do bloco de E/S.

OS32C-SP1

Descrição Comentários Código de 
encomenda

Ferramenta de configuração CD-ROM
SO suportado:
Windows 2000/XP/Vista
Windows 7

incluído

Tipo Comentários Código de 
encomenda

Suporte de montagem inferior/la-
teral

Suporte de montagem inferior/lateral 
× 1,
parafusos de montagem da unidade × 
4 conjuntos

OS32C-BKT1

Suporte de montagem com rota-
ção nos eixos XY

Suporte de montagem com rotação 
nos eixos XY × 1,
parafusos de montagem da unidade × 
6 conjuntos,
parafusos de montagem do suporte × 
1 conjunto
(tem de ser utilizado com o 
OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Tipo de sensor Scanner de segurança laser de tipo 3

Categoria de Segurança Categoria 3, nível de desempenho d (ISO13849-1: 2006)

Capacidade de detecção Configurável; Não transparente com um diâmetro de 30, 40, 50 ou 70 mm (reflectividade de 1,8% ou superior)

Zona de monitorização Contagem do conjunto de zonas de monitorização: (zona de segurança + 2 zonas de aviso) × 70 conjuntos

Gama de funcionamento Zona de segurança: 3,0 m (resolução mín. do objecto de 50 mm ou 70 mm)
2,5 m (resolução mín. do objecto de 40 mm)
1,75 m (resolução mín. do objecto de 30 mm)

Zona de aviso: 10,0 m

Ângulo de detecção 270°

Tempo de resposta Tempo de resposta de Activado (ON) para Desactivado (OFF): de 80 ms (2 análises) a 680 ms (até 17 análises)
Tempo de resposta de Desactivado (OFF) para Activado (ON): Tempo de resposta de Activado (ON) para Desactivado (OFF) + 100 ms a 60 s (configurável)

Tensão de linha 24 VDC ±25%/-30% (ondulação p-p 2,5 V máx.)

Consumo Funcionamento normal: 5 W máx., 4 W típico (sem carga de saída)*1

Modo de espera: 3,75 W (sem carga de saída)

Saída de segurança (OSSD) Transístor PNP × 2, corrente de carga de 250 mA máx., tensão residual de 2 V máx., capacidade de carga de 2,2 μf máx., corrente de fuga de 1 mA 
máx.*1,*2,*3

Saída auxiliar (sem segurança) Transístor NPN/PNP × 1, corrente de carga de 100 mA máx., tensão residual de 2 V máx., corrente de fuga de 1 mA máx.*2,*3,*4

Saída de aviso (sem segurança) Transístor NPN/PNP × 1, corrente de carga de 100 mA máx., tensão residual de 2 V máx., corrente de fuga de 1 mA máx.*2,*3,*4

Modo do funcionamento da saída Início automático, bloqueio de início, bloqueio de início/reinício

Entrada Monitorização de dispositivos 
externos (EDM)

ON: 0 V curto (corrente de entrada de 50 mA), OFF: Abrir

Início ON: 0 V curto (corrente de entrada de 20 mA), OFF: Abrir

Selecção de zona ON: 24 V curto (corrente de entrada de 5 mA), OFF: Abrir

Espera ON: 24 V curto (corrente de entrada de 5 mA), OFF: Abrir

Tipo de ligação Cabo de alimentação: mini-conector de 18 pinos (chicote)
Cabo de comunicações: conector M12 de 4 pinos

Ligação a PC Comunicação: Ethernet

Indicadores Indicador RUN: Verde, Indicador STOP: Vermelho, Indicador de bloqueio: Amarelo, Indicador de saída de aviso: Laranja, Visor de estado/diagnóstico: 
2 × LED de 7 segmentos, Indicadores de intrusão: LED vermelho × 8

Índice de protecção IP65 (IEC60529)
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Ligação

Ligação básica com uma única unidade OS32C 
Categoria 3, nível de desempenho d (ISO13849-1)

Dimensões (L×A×P) 133,0 × 104,5 × 142,7 mm (excepto cabo)

Peso (só unidade principal) 1,3 kg

Aprovações Certificado por: TÜV Rheinland, UL
Principais normas: IEC61496-1/-3 (Tipo 3), IEC61508 (SIL2), ISO13849-1:2008 (Categoria 3, Nível de desempenho d), UL508, UL1998

*1 A corrente nominal do OS32C é de 1,025 A máx. (OS32C 210 mA + carga A OSSD + carga B OSSD + carga de saída auxiliar + carga de saída de aviso + entradas funcionais). As entradas funcionais
são: Entrada EDM... 50 mA Entrada de início... 20 mA Entrada de espera... 5 mA Entrada na zona X... 5 mA × 8 (entradas de selecção de uma de oito zonas)

*2 A tensão de saída é igual à tensão de entrada – 2,0 VDC.
*3 A corrente de consumo total de 2 OSSDs, a saída auxiliar e a saída de aviso não podem exceder 700 mA.
*4 A polaridade de saída (NPN/PNP) é configurável através da ferramenta de configuração.

24 VDC (branco)

0 VDC (castanho)

Entrada de espera (violeta)

Selector de zona 1 (laranja/branco)

Selector de zona 2 (laranja/preto)

Selector de zona 3 (cinzento)

Selector de zona 4 (rosa)

Selector de zona 5 (branco/preto)

Início (preto)

Saída auxiliar (azul)

Saída de aviso (vermelho/preto)

EDM (castanho/branco)

Saída de segurança B (amarelo)

Saída de segurança A (vermelho)

Selector de zona 6 (creme)

Selector de zona 7 (laranja)

Selector de zona 8 (azul/branco)

Terra funcional (verde)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0V

E1

+24V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: Entrada de início
S2: Selector de zona
S3: Interruptor de espera
ED1, ED2: Relé de guia forçada
M1: Motor trifásico
E1: Alimentação 24 VDC

Configuração OS32C
– Monitorização de dispositivos externos activada
– Bloqueio de início/reinício

*1. Os dispositivos externos (ED1, ED2) são relés de guia de força. (G7Z, G7SA, G7S, etc.)
*2. Se a Monitorização de dispositivos externos não for utilizada, ligue os fios castanho/branco a 0 V e, em seguida,

desligue a Monitorização de dispositivos externos com o software de configuração.
*3. Utilize o contacto NF como entrada de início.
*4. Para obter informações acerca da definição do selector de zona, consulte o manual do utilizador da Série OS32C.
Nota: Este exemplo de cablagem corresponde à categoria 3.
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Dimensões

OS32C com entrada de cabos na parte posterior - OS32C-BP

OS32C com entrada lateral do cabo - OS32C-SP1

158,3 [6,24]

90,4 [3,56]

Conector Ethernet
com ficha M12

Janela

Detecção 
de poeiras

Cabo Ethernet não mostrado

Cabo Ethernet

Cabo de E/S

Cabo de E/S

Bloco de E/S

Cabeça do sensor

140,4 [5,53]

100,0 [3,94]

32,8 [1,29]

50,9 [2,01]

104,3 [4,11]

133,0 [5,24]

M5 × 0,8,
PROFUNDIDADE 
9,0 [0,35]
MÁX (×4)

41,4 [1,63]
Orifícios de MTG

6,0 [0,24]

57,0 [2,25]

50,0 [1,97]

27,7 [1,09]

104,5 [4,12]
67,0 [2,64]

Plano de detecção

2,0, 3,0, 10,0, 20,0 ou 30,0 metros

30,0 [1,18] diâm. DE 

102,9 [4,05]

Conjunto do cabo de E/S

270 (10,63)

121,0 [4,77]
Orifícios de MTG

142,7 [5,62]

88,1 [3,47]

71,5 [2,82]

71,3 [2,81]
(mín)

Vista posterior

Vista inferior

Vista lateralVista frontal

Vista superior

Cabo Ethernet

Janela

Detecção 
de poeiras

Bloco de E/S

Cabeça do sensor

Cabo de E/S

Cabo de E/S

30,0 [1,18] diâm. DE 

2,0, 3,0, 10,0, 20,0 ou 30,0 metros

18,2 [0,72]
39,0 [1,54]

25,0 [0,99]

104,3 [4,11]

90,4 [3,56]

67,0 [2,64]
Plano de detecção

M5 × 0,8,
PROFUNDIDADE 
9,0 [0,35] 
MÁX (×4)

121,0 [4,77]
Orifícios de MTG

41,4 [1,63]
Orifícios de MTG

133,0 [5,24] 70,8 [2,79]

140,4 [5,53]

100,0 [3,94]

104,5 [4,12]
32,8 [1,29]

57,0 [2,25]

6,0 [0,24] 50,4 [1,99]

142,7 [5,62]

88,2 [3,47]
71,5 [2,82]

27
0 

[1
0,

63
]

102,9 [4,05]

Conjunto do cabo de E/S

Vista posterior

Vista inferior

Vista lateralVista frontal

Vista superior

Cabo Ethernet



Os controladores de segurança da Omron oferecem um funcionamento autónomo transparente e modularidade em aplicações 
de rede de segurança para sistemas de controlo de segurança de máquinas de todos os tamanhos. O controlador de 
segurança G9SP é fácil de configurar e supera as limitações das soluções cabladas ao oferecer a flexibilidade de uma 
solução baseada em software. O custo total de desenvolvimento diminui com a utilização de blocos de funções definidos pelo 
utilizador e de uma ferramenta de simulação integrada para depurar o programa.

Configuráveis, flexíveis e simples

SISTEMAS DE CONTROLO DE SEGURANÇA

Modo de funcionamento/
Sistema de barramento

Definido pelo hardware

Programável com Interface 
Ethernet e série

Número de entradas e saídas

Por rede de segurança 

Máx. 1.024 entradas de segurança

Máx. 512 saídas de segurança

Por controlador programável

Máx. 20 entradas de segurança

Máx. 16 saídas de segurança

1 entrada de segurança,
1 saída de segurança

Produtos
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o 

de
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as

F3S-TGR-CLF3S-TGR-N_CD4N-_A22E

Sensores de 
Segurança

Variador com 
segurança

Relés e Contactores 
com função de 

segurança

Dispositivos de 
controlo e 
sinalização

Fins de curso de 
segurança

Fins de curso para 
porta de segurança

G7ZMX2

DETECÇÃO DE SEGURANÇA ACTUAÇÃO DE SEGURANÇA

NE1A-SCPU0_

G9SP

DST1-ID12
DST1-MD16

DST1-MRD08

94
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Paragem de emergência 
até Cat. 4/PLe

Monitorização de porta
até Cat. 4/PLe

Contactos de expansão

Função de segurança dedicada

Monitorização de velocidade 
até Cat. 4/PLe

G9SB

Perfil estreito
17,5 m, 22,5 mm

G9SA

Expansível para 
mais contactos/ 
tempo de atraso

G9SX

Relé de segurança 
flexível com saídas 
de estado sólido

G9SB

Perfil estreito
17,5 m, 22,5 mm

G9SA

Expansível para 
mais contactos/ 
tempo de atraso

G9SX

Relé de segurança 
flexível com saídas 
de estado sólido

G9SB

Módulos de 
expansão

G7SA

Relé de 
segurança

G9SX

Relé de 
segurança flexível

G9SA-TH301

Unidade de 
controlo a duas 
mãos tipo IIIC

G9SX-NS

Monitorização de 
fins de curso 
magnéticos D40A

G9SX-GS

Monitorização de 
dispositivos de 
activação

G9SX-LM

Monitorização de 
velocidade 
limitada

G9SX-SM

Monitorização de 
imobilização
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G9SB Relés de segurança

Relé de segurança compacto
G9SB trata-se de uma família de relés de segurança compactos, que fornece dois 
contactos de segurança num corpo de 17,5 mm e três contactos de segurança num 
corpo de 22,5 mm de largura.

• Corpo de 17,5 mm e de 22,5 mm de largura 
• Relés de 1 e 2 canais de entrada 
• Relés de reposição manual e automática 
• Certificação até PLe em conformidade com a EN ISO 13849-1 dependendo da 

aplicação

Informações de encomenda

Especificações

Alimentação de entrada

Entradas

Nota: Indica a corrente entre os terminais A1 e A2.

Contactos

Características

Contactos principais Contacto auxiliar Número de canais de 
entrada

Modo de reposição Tipo de 
entrada

Tensão 
nominal

Tamanho (A×L×P) Código de 
encomenda

DPST-NO
2 contactos de segurança

Nenhum 2 canais Reposição 
automática

Invertida 24 VAC/DC 100 mm × 17,5 mm × 112 mm G9SB-2002-A

1 canal ou 
2 canais

+ comum G9SB-200-B

2 canais Reposição manual Invertida G9SB-2002-C

1 canal ou 
2 canais

+ comum G9SB-200-D

3PST-NO
3 contactos de segurança

SPST-NC Nenhum 
(corte directo)

Reposição 
automática

– 24 VDC 100 mm × 17,5 mm × 112 mm G9SB-3010

2 canais Invertida 24 VAC/DC 100 mm × 22,5 mm × 112 mm G9SB-3012-A

1 canal ou 
2 canais

+ comum G9SB-301-B

2 canais Reposição manual Invertida G9SB-3012-C

1 canal ou 
2 canais

+ comum G9SB-301-D

Item G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_
Tensão de alimentação 24 VAC/DC: 24 VAC, 50/60 Hz ou 24 VDC

24 VDC: 24 VDC

Gama de tensões de operação 85 a 110% da tensão de alimentação nominal

Consumo 1,4 VA/1,4 W máx. 1,7 W máx. 1,7 VA/1,7 W máx.

Item G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_
Corrente de entrada Máx. 25 mA. 60 mA máx. (Ver nota.) Máx. 30 mA.

Item G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_
Carga resistiva (cos= 1)

Carga nominal 250 VAC, 5 A

Corrente de corte 5 A

Item G9SB-200_-_ G9SB-3010 G9SB-301_-_
Tempo de resposta *1 

*1 O tempo de resposta corresponde ao tempo necessário para o contacto principal abrir após a entrada ser desligada.

10 ms max.

Durabilidade Mecânica 5.000.000 operações mín. (a aprox. 7.200 operações/h)

Eléctrica 100.000 operações mín. (a aprox. 1.800 operações/h)

Carga mínima admissível (valor de referência) 5 VDC, 1 mA

Temperatura ambiente de operação –25°C +55°C (sem formação de gelo nem condensação)



98

G9SA Relés de segurança

Relé de segurança expansível
A família G9SA disponibiliza uma gama completa de relés de segurança expansíveis 
e compactos. Também se encontram disponíveis modelos com temporização segura 
de atraso à desactivação, bem como para o controlo a duas mãos. É possível multi-
plicar os contactos de segurança utilizando a ligação na parte frontal.

• Corpo com 45 mm de largura, unidades de expansão com 17,5 mm de largura
• Temporizador seguro de atraso à desactivação
• Ligações simples para expansão
• Certificação até PLe em conformidade com a EN ISO 13849-1 dependendo da 

aplicação

Informações de encomenda

Relés de paragem de emergência

Relés de paragem de emergência com atraso à desactivação

Controlador de comando a duas mãos

Módulos de expansão
A unidade de expansão é ligada a um G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 ou 
G9SA-TH301.

Unidades de expansão com saídas de atraso a OFF
A unidade de expansão é ligada a um G9SA-301, G9SA-501, G9SA-321 ou 
G9SA-TH301.

Especificações

Alimentação de entrada Entradas

Contactos

Características

Contactos 
principais

Contacto auxiliar Número de canais de entrada Tensão nominal Código de encomenda

3PST-NO SPST-NC 1 ou 2 canais possíveis 24 VAC/DC G9SA-301

100 a 240 VAC

5PST-NO SPST-NC 1 ou 2 canais possíveis 24 VAC/DC G9SA-501

100 a 240 VAC

Contactos 
principais

Contactos atraso 
a OFF

Auxiliar 
contacto

Número de 
Canais de entrada

Atraso a OFF Tensão nominal Código de encomenda

3PST-NO DPST-NO SPST-NC 1 canal ou 
2 canais 
possíveis

7,5 s 24 VAC/DC G9SA-321-T075

100 a 240 VAC

15 s 24 VAC/DC G9SA-321-T15

100 a 240 VAC

30 s 24 VAC/DC G9SA-321-T30

100 a 240 VAC

Contactos 
principais

Contacto auxiliar Número de canais de entrada Tensão nominal Código de encomenda

3PST-NO SPST-NC 2 canais 24 VAC/DC G9SA-TH301

100 a 240 VAC

Contactos 
principais

Contacto auxiliar Categoria Código de encomenda

3PST-NO SPST-NC 4 G9SA-EX301

Forma do 
contacto principal

Contacto auxiliar Atraso a OFF Código de encomenda

3PST-NO SPST-NC 7,5 s G9SA-EX031-T075

15 s G9SA-EX031-T15

30 s G9SA-EX031-T30

Item G9SA-301/TH301 / G9SA-501 / G9SA-321-T_
Tensão de 
alimentação

24 VAC/DC: 24 VAC, 50/60 Hz ou 24 VDC
100 a 240 VAC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz

Gama de tensões 
de operação

85 a 110% da tensão de alimentação nominal

Item G9SA-301/321-T_/TH301 G9SA-501
Corrente de entrada Máx. 40 mA. Máx. 60 mA.

Item G9SA-301/501/321-T_/TH301/EX301/EX031-T_
Carga resistiva (cos= 1)

Carga nominal 250 VAC, 5 A

Corrente de corte 5 A

Item G9SA-301/TH301 / G9SA-501/321-T_ / G9SA-EX301/EX031-T_
Tempo de funcionamento 30 ms máx. (não incluindo tempo de ressalto)

Tempo de resposta *1

*1 O tempo de resposta corresponde ao tempo necessário para o contacto principal abrir após a entrada ser desligada.

10 ms máx. (não incluindo tempo de ressalto)

Durabilidade Mecânica 5.000.000 operações mín. (a aprox. 7.200 operações/h)

Eléctrica 100.000 operações mín. (a aprox. 1.800 operações/h)

Carga mínima admissível 
(valor de referência)

5 VDC, 1 mA

Temperatura ambiente Funcionamento: –25 a 55°C (sem congelação nem condensação)
Armazenamento: –25 a 85°C (sem congelação nem condensação)
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D40A/G9SX-NS Relé de segurança flexível

Fim de curso magnético compacto/
relé de segurança flexível
Mecanismo de detecção electrónico para melhor estabilidade no funcionamento do 
fim de curso magnético.

• O funcionamento estável reduz os erros do controlador provocados por portas 
instáveis.

• Ligue até 30 fins de curso magnético com indicadores LED a um controlador.
• Reversível garantindo flexibilidade na instalação.
• O indicador LED com duas cores permite uma manutenção mais simples, 

identificando o estado da porta e cortes de ligação.

Informações de encomenda

Fins de curso magnéticos (interruptor/actuador)

Controladores para fins de curso magnéticos (Controladores para D40A)

Especificações

Índices/características dos fins de curso magnéticos

Classificação Saídas auxiliares Comprimento do cabo Código de encomenda
Modelos standard  Saídas estado sólido *1

*1 Saída em colector aberto PNP.
Nota: Tem de ser utilizado com um controlador de fins de curso magnéticos G9SX-NS_. 

2 m D40A-1C2

5 m D40A-1C5

Chicote com conector M12 de 4 pólos D40A-1C015-F

Saídas de segurança *1

*1 Saída a transístor de canal P, MOS FET

Saídas 
auxiliares *2

*2 Saída a transístor PNP

Entrada de ligação 
de AND lógica

Saída de ligação de 
AND lógica

Tempo máx. de 
atraso a OFF *3

*3 O tempo de atraso a OFF pode ser definido em 16 passos da seguinte forma:
0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,4/1,8/2,0/2,5/3,0 s

Tensão 
nominal

Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo Atraso a OFF *4

*4 A saída com atraso a OFF torna-se uma saída instantânea definindo o tempo de atraso a OFF para 0 s.

2 (Semi-
condutores)

0 2 (Semi-
condutores)

1 1 – 24 VDC Terminais de parafuso G9SX-NS202-RT

Terminais de mola G9SX-NS202-RC

2 (Semi-
condutores)

3,0 s Terminais de parafuso G9SX-NSA222-T03-RT

Terminais de mola G9SX-NSA222-T03-RC

Item Modelo D40A-1C_

Características de 
funcionamento *1

*1 Distância onde o interruptor passa do estado OFF para ON quando se aproxima e a distância onde o interruptor passa do estado ON para OFF quando se separa, as marcas alvo do actuador encon-
tram-se no mesmo eixo e as superfícies de detecção coincidem.

Distância de operação OFFON 5 mm mín.

Distância de operação ONOFF 15 mm Max.

Deslocamento diferencial (máx.) 20% da distância de operação

Temperatura ambiente de operação 10 a 55C (sem congelação nem condensação)

Resistência à vibração 10 a 55 a 10 Hz (amplitude única: 0,75 mm, amplitude dupla: 1,5 mm)

Resistência ao choque 300 m/s² mín.

Grau de protecção IP67

Material Resina PBT

Método de montagem Parafusos M4

Consumo 0,6 W máx.

Saídas auxiliares *2

*2 Liga-se quando o actuador se aproxima. 

24 VDC, 10 mA (saídas de colector aberto PNP)

Indicadores LED Actuador não detectado (vermelho); actuador detectado (amarelo)

Cabos de ligação 2 m, 5 m

Número de magnéticos passíveis de serem ligados máx. 30 (comprimento do cabo: 100 m máx.)
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Características dos controladores dos fins de curso magnéticos
Alimentação de entrada

Entradas

Saídas

Item G9SX-NS202-_ G9SX-NSA222-T03-_ G9SX-EX-_
Tensão de alimentação nominal 24 VDC

Item G9SX-NS202-_/G9SX-NSA222-T03-_
Entrada de segurança *1

*1 Aplica-se apenas a G9SX-NSA222-T03-_. Refere-se à entrada distinta da entrada do fim de curso magnético.

Tensão de funcionamento: 20,4 VDC a 26,4 VDC, impedância interna: aprox. 2,8 k
Entrada de Feedback/Reset

Item G9SX-NS202-_/G9SX-NSA222-T03-_
Saída de segurança instantânea
Saída de segurança com atraso a OFF

Saída a transístor de canal P, MOS FET
Corrente de carga: 0,8 A DC máx.

Saída auxiliar Saída a transístor PNP
Corrente de carga: Máx. 100 mA.

Fim de curso magnético e 
ligação do controlador do fim de curso magnético
Exemplo: Ligar um fim de curso magnético

Nota: A corrente de carga da saída auxiliar tem de ser, no máx. 10 mA.

Exemplo: Ligar vários fins de curso magnéticos
Ligar até 30 fins de curso magnéticos

Br
an

co

G9SX-NS202-_
G9SX-NSA222-T03-_

Carga da saída auxiliar
(Ver nota.)

D40A-1C

D1 D2 D3 D4 A2
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G9SX-GS/A4EG Relés de segurança

Relé de comutação de linha de segurança
Controlador de segurança permite a manutenção da maquinaria de uma forma 
segura.

• Dois modos de funcionamento:
• comutação automática para aplicações com colaboração entre máquina e 

trabalhador.
• comutação manual para aplicações com limitações no funcionamento, como a 

manutenção.
• segmentação limpa e transparente de funções de segurança através da utilização 

de uma única ligação “AND”
• LED’s de diagnóstico claros de todos os sinais de entrada e saída para facilidade 

de manutenção
• PLe em conformidade com EN ISO 13849-1 e SIL 3 em conformidade com 

EN 61508.

Informações de encomenda

Comutadores de activação de aperto

Relés de comutação de linha de segurança

Especificações

Valores nominais do relé de comutação de linha
Alimentação de entrada

Entradas

Saídas

Contacto Código de encomenda
Comutador de activação Comutador de monitorização Botoneira 
Dois contactos 1NC (saída de aperto) Nenhum A4EG-C000041

Dois contactos Nenhum Comutador de paragem de emergência (2NC) A4EG-BE2R041

Dois contactos Nenhum Comutador de operação momentânea (2NO) A4EG-BM2B041

Saídas de segurança *1

*1 Saída a transístor de canal P, MOS FET

Saídas 
auxiliares *2

*2 Saída a transístor PNP

Entrada de ligação 
de AND lógica

Saída de ligação de 
AND lógica

Tempo máx. de 
atraso a OFF *3

*3 O tempo de atraso a OFF pode ser definido em 16 passos da seguinte forma:
T15: 0; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 7; 10 ou 15 s

Tensão 
nominal

Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo Atraso a OFF *4

*4 A saída com atraso a OFF torna-se uma saída instantânea definindo o tempo de atraso a OFF para 0 s.

2 (Semi-
condutores)

2 (Semi-
condutores)

6 (Semi-
condutores)

1 1 15 s 24 VDC Terminais de parafuso G9SX-GS226-T15-RT

Terminais de mola G9SX-GS226-T15-RC

Item G9SX-GS226-T15-_ G9SX-EX-_
Tensão de alimentação nominal 24 VDC

Item G9SX-GS226-T15-_
Entrada de segurança Tensão de funcionamento: 20,4 VDC a 26,4 VDC, impedância interna: aprox. 2,8 k
Entrada de Feedback/Reset
Entrada de selector de modo

Item G9SX-G9SX-GS226-T15-_
Saída de segurança instantânea
Saída de segurança com atraso a OFF

Saída a transístor de canal P, MOS FET
Corrente de carga: 0,8 A DC máx.

Saída auxiliar Saída a transístor PNP
Corrente de carga: Máx. 100 mA.

Saídas de indicador externo Saídas a transístor de canal P, MOS FET
Indicadores conectáveis
• Lâmpada incandescente: 24 VDC, 3 W a 7 W
• Lâmpada LED: 10 a 300 mA DC
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Exemplo de aplicação 

Modo de comutação automática

O trabalhador carrega e descarrega a máquina manualmente. Quando a carga está 
terminada, o ciclo do robô é iniciado manualmente pelo trabalhador. Quando os ro-
bôs regressam à posição inicial, o ciclo de carregamento é seleccionado automati-
camente.

Condição de carga: O sensor de segurança B não está activo. O sensor de segurança 
A está activo porque não é permitido aos robôs deslocarem-se para a área de carga 
enquanto o trabalhador carrega a máquina. Como tal, o trabalhador está seguro por-
que o sensor de segurança A está activo.

Condição de trabalho do robô: O sensor de segurança B está activo. O sensor de se-
gurança A está inactivo porque não é permitido ao trabalhador deslocar-se para a 
área de carga quando o robô está a trabalhar. O trabalhador está seguro porque o 
sensor de segurança B pára a máquina se este se deslocar para a área de carga.

Modo de comutação manual

O trabalhador tem de efectuar a manutenção nesta máquina. Durante a manutenção, 
o deslocamento da máquina deverá ser limitado. O trabalhador tem de seleccionar 
manualmente o modo automático ou o modo manual utilizando o comutador do se-
lector de modo.

Passos da operação:

1) Seleccione o modo de manutenção utilizando o selector de modo
2) Abra a porta para efectuar a manutenção enquanto a máquina ainda funciona de 

forma limitada (monitorização de movimento limitado através do fim de curso de 
segurança).

3) Quando concluir a manutenção, feche a tampa
4) Seleccione o modo automático utilizando o selector de modo

Condições de paragem de emergência:

a) Porta aberta quando não estiver no modo de manutenção
b) a máquina activa o comutador de fim de curso (ultrapassa o limite).
c) o Comutador de activação de aperto A4EG é activado para parar a máquina em 

caso de emergência.

Paragem de emergência

Sensor de segurança A

Sensor de segurança B

Paragem de emergência

Selector de modo

Fim de curso de segurança

Fim de curso 
de porta 
de segurança
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G9SX Relés de segurança

Relé de segurança flexível
Os módulos da família G9SX podem ser ligados através de uma função lógica “AND” 
para implementar a interrupção parcial/global de uma máquina. As saídas de estado 
sólido, os LED’s de diagnóstico detalhados e os sinais de resposta inteligentes 
ajudam a uma manutenção fácil. A gama fica conpleta com as unidades de expansão 
com funções de temporização de segurança.

• Segmentação limpa e transparente de funções de segurança através da utilização 
de uma única ligação “AND”

• Encontram-se disponíveis saídas de estado sólido de longa duração e saídas a relé 
nos módulos de expansão

• Indicações LED detalhadas permitem um diagnóstico fácil
• Sinais de resposta inteligentes para uma manutenção fácil
• PLe em conformidade com EN ISO 13849-1 e SIL 3 em conformidade com 

EN 61508

Informações de encomenda

Módulo avançado

Unidade básica

Módulos de expansão

Especificações

Alimentação de entrada Entradas

Saídas

Módulos de expansão

Características

Saídas de segurança Saídas auxiliares N.º de canais 
de entrada

Tempo máx. de 
atraso a OFF *1

*1 O tempo de atraso a OFF pode ser definido em 16 passos da seguinte forma:  T15: 0/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1/1,5/2/3/4/5/7/10/15 s, T150: 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150 s.

Tensão 
nominal

Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo Atraso a OFF 
3 saídas a transístor de 
canal P, MOS-FET

2 saídas a transístor de 
canal P, MOS-FET

2 saídas a transístor 
PNP

1 ou 2 canais 0 a 15 seg. em 
16 passos

24 VDC Terminais de parafuso G9SX-AD322-T15-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-AD322-T15-RC

2 saídas a transístor de 
canal P, MOS-FET

2 saídas a transístor de 
canal P, MOS-FET

2 saídas a transístor 
PNP

1 ou 2 canais 0 a 150 seg. em 
16 passos

24 VDC Terminais de parafuso G9SX-AD-322-T150-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-AD-322-T150-RC

0 a 15 seg. em 
16 passos

24 VDC Terminais de parafuso G9SX-ADA-222-T15-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-ADA-222-T15-RC

0 a 150 seg. em 
16 passos

24 VDC Terminais de parafuso G9SX-ADA-222-T150-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-ADA-222-T150-RC

Saídas de segurança Saídas auxiliares N.º de canais 
de entrada

Tensão nominal Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo Atraso a OFF
2 saídas a transístor de 
canal P, MOS-FET

– 2 saídas a transístor 
PNP

1 ou 2 canais 24 VDC Terminais de parafuso G9SX-BC202-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-BC202-RC

Saídas de segurança Saídas auxiliares Atraso a OFF Tensão nominal Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo Atraso a OFF
4 PST-NO (contacto) – 2 saídas a transístor PNP 

(estado sólido)
– 24 VDC Terminais de parafuso G9SX-EX401-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-EX401-RC

– 4 PST-NO (contacto) Sincronizado com a 
unidade - G9S-X-AD

Terminais de parafuso G9SX-EX041-T-RT

Terminais de aperto protegidos G9SX-EX041-T-RC

Item G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_
Tensão de alimentação 
nominal 

20,4 a 26,4 VDC (24 VDC –15% +10%)

Item G9SX-AD_ G9SX-BC202-_
Entrada de segurança Tensão de funcionamento: 20,4 VDC a 26,4 VDC, 

impedância interna: aprox. 2,8 kEntrada de Feedback/Reset

Item G9SX-AD_ G9SX-BC202-_
Saída de segurança instantânea
Saída de segurança com atraso a OFF 

Saída a transístor de canal P, MOS FET
Corrente de carga:Utilizando 2 saídas ou menos: 1 A DC máx.

Utilizando 3 saídas ou mais: 0,8 A DC máx. 

Saída a transístor de canal P, MOS FET
Corrente de carga:Utilizando 1 saída ou menos: 1 A DC máx.

Utilizando 2 saídas: 0,8 A DC máx.

Saída auxiliar Saída a transístor PNP
Corrente de carga: Máx. 100 mA.

Item G9SX-EX-_
Carga nominal 250 VAC, 3A/30 VDC, 3A (carga resistiva)

Corrente de corte 3 A

Tensão de comutação máxima 250 VAC, 125 VDC

Item G9SX-AD_ G9SX-BC202-_ G9SX-EX-_
Tempo de funcionamento (estado inactivo (OFF) para 
activo (ON)) 

50 ms máx. (Entrada de segurança: ON) 
100 ms máx. (Entrada de ligação do AND lógico: ON)

50 ms máx. (Entrada de segurança: ON) 30 ms max. 

Tempo de resposta (estado activo (ON) para inactivo (OFF)) Máx 15 ms 10 ms max. 

Durabilidade Eléctrica – 100.000 ciclos min.

Mecânica – 5.000.000 ciclos min.

Temperatura ambiente –10°C +55°C (sem formação de gelo nem condensação)
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G9SX-SM Relés de segurança

Relé de monitorização de imobilização
Relé de monitorização de imobilização segura com base na operação de força contra-
electromotriz (Back EMF) de duas e três fases.

• Pronto a utilizar – abrange todas as aplicações padrão sem configuração adicional
• Integração fácil em ligação estrela ou triângulo
• LED’s de diagnóstico claros de todos os sinais de entrada e saída para facilidade 

de manutenção
• Aplicável até PLe, em conformidade com a norma EN ISO 13849-1

Informações de encomenda

Relé de monitorização de imobilização segura

Especificações

Valores nominais do relé de monitorização de imobilização segura
Alimentação de entrada

Entradas

Saídas

Exemplo de aplicação

Motor trifásico Motor trifásico com ligação em estrela ou triângulo

Saídas de segurança *1

*1 Saída a transístor PNP

Saídas auxiliares *1 Alimentação de entrada
Tensão de alimentação nominal

Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo
3 (Semi-condutores) 2 (Semi-condutores) 24 VDC Terminais de parafuso G9SX-SM032-RT

Terminais de mola G9SX-SM032-RC

Item G9SX-SM032-_
Tensão de alimentação nominal 24 VDC

Item G9SX-SM032-__
Tensão de entrada Entrada de detecção de imobilização (Z1-Z2/Z3-Z4) AC 415 Vrms + 10% máx.

Frequência máxima da fonte de 
alimentação para motor de indução 
AC

60 Hz máx.

Impedância interna Entrada de detecção de imobilização: aprox., 660 k
Entrada EDM: aprox. 2,8 k

Item G9SX-SM032-_
Saída de detecção de imobilização de 
segurança

Saída PNP
Corrente de carga: 300 mA DC máx.

Saída auxiliar Saída PNP
Corrente de carga: 100 mA DC máx.

Feedback loop

KM1/KM2

U V W

A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2

T31A1 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

+24 V

PLC, etc.

G9SX-SM032

lâmpada

M

KM2

KM1

FUSÍVEL
Variador

Circuito de controlo

Imobilização detectada

Entrada EDM

KM1

KM2

A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2

T31A1 T32 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

+24 V

PLC, etc.

G9SX-SM032

lâmpada

M

KM2

U2 V2 W2

U1 V1 W1

KM1

KM4

KM3

FUSÍVEL

Circuito de controlo

Imobilização detectada
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Cablagem de entradas e saídas

Nome do sinal Nome do 
terminal

Descrição do funcionamento Cablagem

Entrada da fonte de ali-
mentação

A1, A2 Entrada da fonte de alimentação do G9SX-SM@.
Ligue a fonte de alimentação aos terminais A1 e A2.

Ligue o lado positivo da fonte de alimentação ao terminal A1.
Ligue o lado negativo da fonte de alimentação ao terminal A2.

Entrada de detecção de 
imobilização 1

Z1, Z2 Para activar as saídas de detecção de imobilização de segurança, é ne-
cessário que ambas as entradas de detecção de imobilização estejam 
abaixo do valor de tensão de limiar. Caso contrário, as saídas de detec-
ção de imobilização de segurança não serão activadas.

Ligue Z1 e Z2 aos motores 
lineares respectivamente.

Entrada de detecção de 
imobilização 2

Z3, Z4 Ligue Z3 e Z4 aos motores 
lineares respectivamente.

Entrada EDM T31, T32 Para activar as saídas de detecção de imobilização de segurança, os si-
nais do estado ON deverão ser introduzidos para T32. Caso contrário, as 
saídas de detecção de imobilização de segurança não serão activadas.

Corresponde à categoria 3

Corresponde à categoria 4

Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

M

KM2

KM1

U* V W

Variador
FUSÍVEL

T31 T32

Entrada EDM

KM

T31 T32
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G9SX-LM Relés de segurança

Relé de monitorização de limites de 
velocidade
Relé de monitorização de velocidade limitada segura para suporte completo do modo 
de manutenção em maquinaria.

• Predefinição da frequência de velocidade limitada através da utilização de 
interruptores integrados

• Integração fácil em sistemas G9SX através da utilização da ligação lógica “AND”
• LED’s de diagnóstico claros de todos os sinais de entrada e saída para facilidade 

de manutenção
• Aplicável até PLd, em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 através da 

utilização dos sensores de proximidade Omron

Informações de encomenda

Sensores de proximidade

Valores nominais do relé de monitorização de velocidade limitada

Especificações

Valores nominais do relé de monitorização de velocidade limitada
Alimentação de entrada

Entradas

Saídas

Classificação Código de encomenda
Sensor de proximidade Blindado M8 E2E-X1R5F1

M12 E2E-X2F1

M18 E2E-X5F1

Não protegido M8 E2E-X2MF1

M12 E2E-X5MF1

M18 E2E-X10MF1

Saídas de segurança *1

*1 Saída MOS FET de canal P

Saídas 
auxiliares *2

*2 Saída a transístor PNP

Entrada de ligação 
de AND lógica

Tensão 
nominal

Terminais de alimentação 
para sensores

Tipo bloco de bornes Código de encomenda
Instantâneo
4 (Semi-condutores) 4 (Semi-condutores) 1 24 VDC 2 Terminais de parafuso G9SX-LM224-F10-RT

Terminais de mola G9SX-LM224-F10-RC

Item G9SX-LM224-F10-_
Tensão de alimentação nominal 24 VDC

Item G9SX-LM224-F10-_
Entrada de segurança Tensão de funcionamento: 20,4 VDC a 26,4 VDC

Impedância interna: aprox. 2,8 kEntrada de Feedback/Reset
Entrada de selector de modo
Entrada de detecção da rotação Tensão de funcionamento 20,4 VDC a 26,4 VDC

Impedância interna: aprox. 2,8 k
Frequência de entrada: 1 kHz máx.

Item G9SX-LM224-F10-_
Saída de estado sólido de segurança Saída a transístor de canal P, MOS FET

Corrente de carga: 0,8 A DC máx.

Saída de detecção de velocidade de 
segurança

Saída a transístor de canal P, MOS FET
Corrente de carga: 0.3 A DC máx.

Saída de indicador externo Saída a transístor PNP
Corrente de carga: Máx. 100 mA.
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Exemplo de aplicação

Velocidade limitada de segurança

Preto

Porta

Abrir

42

41

12

11

11S1

+24 V

12

E1 E2 Controlador de Motor

OFF

E

rotor (M1 bloqueio automático com M1)

Lâmpada

NCNC

KM2

KM1

KM1

KM2

M1

G9SX-LM224-F10
Circuito de controlo

Azul

Castanho Preto

+24 V

+24 V

A2 S14 D22D21D12D11X4X3X2X1S24

KM1

GND

KM2

ES1 ES2 L1

A1 T11 T42T41T33T32T62T61M2M1 T31Y2T72T71T12 T21 T22 Y1

Comutador
selector 
S7

Interruptor 
de activação
S6

Sinal de
paragem
S3

Interruptor 
de reposição
S4

Feedback loop

Fim de curso
de porta de segurança com
protecção S2

Interruptor
de desbloqueamento
S5

Este exemplo corresponde à categoria 3 (EN954-1 ou PL=d (EN ISO13849-1)

Castanho

Modo de funcionamento normal (M1:ON, M2:OFF) Diagrama temporal

Modo de manutenção (M1:OFF, M2:ON) Diagrama temporal

Fim de curso de segurança  S1

Fim de curso de segurança  S1

Capaz de abrir porta

Estado de alta velocidade

Estado de alta velocidade
Estado de baixa velocidade Estado de baixa velocidade

Porta fechada AbrirPorta aberta Fechar

Interruptor de activação S6

Interruptor de activação S6

Interruptor de reposição S4

Interruptor de reposição S4

KM1,KM2 N.C. contacto

KM1,KM2 N.O. contacto

(Sinal para motor)

KM1,KM2 N.C. contacto

KM1,KM2 N.O. contacto

Interruptor de 
desbloqueamento S5

Rotação do motor

Rotação do motor

Fim de curso de porta de 
segurança S2

Fim de curso de porta de seguran- 
ça com bloqueio de protecção S2

Sinal de desbloqueamento (detec- 
ção de velocidade de segurança) ES1

Sinal de desbloqueamento (detec- 
ção de velocidade de segurança) ES1

Operação do variador 
(sinal para motor)

Dispositivos

S1 
S2
S3
S4
S5
S6

M1
KM1, KM2

:Fim de curso de segurança
:Fins de curso de porta de segurança
:Sinal de paragem
:Interruptor de reposição
:Interruptor de desbloqueamento
:Interruptor de activação

S7 :Selector

:Motor trifásico
:Contactor
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G9SP-N_ Sistema de segurança programável

Controlador de segurança programável
O controlador de segurança G9SP fornece todas as entradas e saídas locais baseadas 
em segurança e controla a aplicação de segurança. 

• Três tipos de CPU adequados a aplicações diferentes
• Diagnóstico e monitorização claros através de Ethernet ou ligação série
• Cassete de memória para uma duplicação de configuração simples
• Software de programação exclusivo para suportar uma fácil concepção, 

verificação, padronização e reutilização do programa.
• Certificado em conformidade com PLe (EN ISO 13849-1) e SIL 3 (IEC 61508)

Informações de encomenda

Software

Unidades de expansão (E/S standard)

Configuração G9SP

Unidades opcionais

Tipo Descrição Código de encomenda
Controlador de 
segurança 
autónomo

10 entradas de segurança PNP
4 saídas de segurança PNP
4 saídas de teste
4 saídas PNP standard

G9SP-N10S

10 entradas de segurança PNP
16 saídas de segurança PNP
6 saídas de teste

G9SP-N10D

20 entradas de segurança PNP
8 saídas de segurança PNP
6 saídas de teste

G9SP-N20S

Tipo Suporte SO aplicável Código de encomenda
G9SP 
configurador

Disco de configuração 
1 licença

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

WS02-G9SP01-V1

Disco de configuração 
10 licenças

WS02-G9SP10-V1

Disco de configuração 
50 licenças

WS02-G9SP50-V1

Disco de configuração 
Licença de empresa

WS02-G9SPXX-V1

Tipo Tipo Número de E/S Modelo
Entrada Saída

Unidade de E/S 
de expansão

Dissipação 12 8 (estado sóli-
do)

CP1W-20EDT

Abastecimento 12 8 (estado sóli-
do)

CP1W-20EDT1

Dissipação - 32 (estado sóli-
do)

CP1W-32ET

Abastecimento - 32 (estado sóli-
do)

CP1W-32ET1

Cabo de ligação de E/S, 80 cm de comprimento CP1W-CN811




















 Controlador de segurança G9SP
 Unidades de E/S de expansão
 Cassete de memória
 Placa opcional para Ethernet
 Placa opcional RS-232C
 Fim de curso magnético compacto
 Bases de segurança
 CJ1/PLC
 Relés com contactos de guia forçada
 Configurador

Tipo Código de encomenda
Placa opcional RS-232 CP1W-CIF01

Placa opcional para Ethernet (Ver. 2.0 ou posterior) CP1W-CIF41

Cassete de memória CP1W-ME05M

Ecrã táctil com visor de estado G9SP com cabo de 1,8 m 82614-0010 H-T40M-P

Kit de visualização G9SP-N10S (G9SP, Ecrã táctil, cabo, CP1W-CIF01) 82612-0010 G9SP-N10S-SDK

Kit de visualização G9SP-N10D (G9SP, Ecrã táctil, cabo, CP1W-CIF01) 82612-0020 G9SP-N10D-SDK

Kit de visualização G9SP-N20S (G9SP, Ecrã táctil, cabo, CP1W-CIF01) 82612-0030 G9SP-N20S-SDK

Kit G9SP-N10S com módulo EtherNet/IP 82608-0010 G9SP-N10S-EIP

Kit G9SP-N10D com módulo EtherNet/IP 82608-0020 G9SP-N10D-EIP

Kit G9SP-N20S com módulo EtherNet/IP 82608-0030 G9SP-N20S-EIP
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Especificações

Especificações gerais

Especificações das entradas de segurança

Especificações das saídas de segurança

Especificações da saída de teste

Especificações de saída standard (G9SP-N10S)

* Para obter detalhes sobre a corrente de saída nominal, consulte o manual do utilizador do 
G9SP.

Tensão de alimentação 20,4 a 26,4 VDC 
(24 VDC -15% +10%)

Consumo de 
corrente

G9SP-N10S 400 mA 
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

G9SP-N10D 500 mA 
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

G9SP-N20S 500 mA 
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

Método de montagem Calha DIN de 35 mm

Temperatura ambiente de operação 0°C +55°C

Temperatura de armazenamento 
ambiente

–20°C +75°C

Grau de protecção IP20 (CIE 60529)

Tipo de entrada Entradas PNP
Tensão ON 11 VDC mín. entre cada terminal de entrada e G1

Tensão OFF 5 VDC máx. entre cada terminal de entrada e G1

Corrente OFF Máx. 1 mA.

Corrente de entrada 6 mA

Tipo de saída Saídas PNP
Corrente de saída 
nominal

0,8 A máx. por saída*

Tensão residual 1,2 V máx. entre cada terminal de saída e V2

Tipo de saída Saídas PNP
Corrente de saída 
nominal

0,3 A máx. por saída*

Tensão residual 1,2 V máx. entre cada terminal de saída e V1

Tipo de saída Saídas PNP
Tensão residual ON 1,5 V máx. (entre cada terminal de saída e V2)

Corrente de saída 
nominal

100 mA máx.*

Ethernet

RS232C de série

Cablagem E/S

CP1L PLC

G9SP
Controlador de segurança programável

Controlo de máquinas Controlo de segurança

Barreira 
de segurança

Fim de curso de porta 
de segurança

Contactor Contactor
Paragem de 
emergência

Integração de sistemas de controlo
Segurança - o estado das E/S torna-se transparente
O controlador de segurança programável fornece informações de diagnóstico de 3 formas:
1) através de cablagem paralela
2) através de interface RS232C de série (opcional)
3) através de interface Ethernet (opcional). 
As informações sobre todas as entradas e saídas de segurança asseguram um tempo de inactividade mínimo da máquina.
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Ferramenta de configuração G9SP

Configuração fácil através de um assistente de configuração que 
suporta a selecção de hardware. 

Blocos de funções definidos pelo utilizador
Elementos de configuração aprovados, como uma solução de monitorização 
de portas testada, podem ser facilmente armazenados como um bloco de 
funções definido pelo utilizador e reutilizados em projectos futuros. Isto 
minimiza o tempo necessário para criar uma nova configuração do sistema.

Simulador integrado
Todas as funções podem ser testadas e simuladas na ferramenta 
de configuração e, deste modo, o engenheiro não tem de ser sujeito 
a uma carga de trabalho adicional desnecessária. Para além disso, 
o diagnóstico online reduz o tempo de depuração para o mínimo 
durante a implementação do sistema de controlo de máquinas.

Desenvolvimento de conhecimentos
As configurações existentes estão na base dos novos projectos. A ferramenta 
de configuração G9SP suporta a reutilização de conhecimento existente 
e comprovado no controlo de segurança, bem como de blocos de funções 
definidos pelo utilizador. Assim, não tem de repetir um mesmo esforço 
e ficará com uma biblioteca cada vez maior de soluções de segurança.

Concepção Reutilização

Simulação Operação
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NE1A-SCPU_ Sistema de segurança programável

Controlador de rede de segurança NE1A
O controlador NE1A integra o programa de aplicação de segurança. Todas as 
entradas e saídas locais de segurança DeviceNet são monitorizadas e controladas 
pelo NE1A. Efectua a gestão de até 32 circuitos de segurança DeviceNet slave e pode 
ser integrado num sistema DeviceNet standard.

• Terminais de aperto protegidos e amovíveis para uma fácil instalação
• Blocos de funções predefinidos e certificados para uma fácil programação
• Display e LEDs de estado para diagnósticos avançados
• Estado da rede DeviceNet para uma fácil resolução de problemas e para 

manutenção preventiva
• Escalabilidade simplificada através da adição de dispositivos de segurança 

DeviceNet

Informações de encomenda

Software Acessórios

Especificações

Especificações gerais Especificações das entradas de segurança

Especificações das saídas de segurança

Especificações da saída de teste

Tipo Descrição Interface Código de encomenda
Controlador 
de rede de 
segurança

16 entradas PNP
8 saídas PNP
4 saídas de teste
254 blocos de funções
terminais de aperto protegidos amovíveis

USB e 
Segurança DeviceNet

NE1A-SCPU01-V1

Ethernet/IP e 
Segurança DeviceNet

NE1A-SCPU01-EIP

40 entradas PNP
8 saídas PNP
8 saídas de teste
254 blocos de funções
terminais de aperto protegidos amovíveis

USB e 
Segurança DeviceNet

NE1A-SCPU02

Ethernet/IP e 
Segurança DeviceNet

NE1A-SCPU02-EIP

Tipo Descrição Código de encomenda
Configurador 
de rede de 
segurança

Disco de instalação (CD-ROM)
Compatível com PC/AT da IBM
Windows 2000, Windows XP, Windows 7

WS02-CFSC1-E

Tipo Descrição Código de encomenda
Router de rede Ethernet/IP – Router DeviceNet NE1A-EDR01

Consola de 
programação

Ranhura de cartão CF para guardar a configura-
ção
Interface USB para manutenção
Ecrã táctil para fácil resolução de problemas

NE1A-HDY

Tensão de alimentação das comunicações DeviceNet 11 a 25 VDC 
(fornecida a partir do 
conector de 
comunicações)

Tensão de alimentação nominal 20,4 a 26,4 VDC 
(24 VDC –15% +10%)Tensão de alimentação nominal das E/S

Consumo 
de corrente

Alimentação das comunicações 24 VDC, 15 mA

Circuito interno da alimentação 24 VDC, 230 mA

Método de montagem Calha DIN de 35 mm

Temperatura ambiente de operação –10°C +55°C

Temperatura de armazenamento ambiente –40°C +70°C

Grau de protecção IP20 (CIE 60529)

Tipo de entrada Entradas PNP
Tensão ON 11 VDC mín. entre cada terminal de entrada e G1

Tensão OFF 5 VDC máx. entre cada terminal de entrada e G1

Corrente OFF Máx. 1 mA.

Corrente de entrada 4.5 mA

Tipo de saída Saídas PNP
Corrente de saída 
nominal

0,5 A máx. por saída

Tensão residual 1,2 V máx. entre cada terminal de saída e V2

Tipo de saída Saídas PNP
Corrente de saída 
nominal

0,7 A máx. por saída (ver nota)

Tensão residual 1,2 V máx. entre cada terminal de saída e V1
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DST1-ID/-MD/-MRD Relés de segurança

Família de blocos de terminais de E/S 
de segurança DeviceNet
• Terminais de aperto protegidos e amovíveis para uma fácil instalação
• Até 12 entradas para sinais de segurança
• 4 saídas de impulsos de teste permitem detectar interferências e curto-circuitos
• Até 8 saídas de segurança (estado sólido ou relé)
• LEDs de estado para diagnósticos avançados 
• Operação em modo misto (segurança e standard) para todas as entradas e saídas

Informações de encomenda

Aspecto Descrição da aparência Código de encomenda
Terminal de entrada 12 entradas PNP

4 Saídas de teste
Terminais de aperto protegidos amovíveis

DST1-ID12SL-1

Terminal de E/S misto 8 entradas PNP
8 saídas PNP
4 Saídas de teste
Terminais de aperto protegidos amovíveis

DST1-MD16SL-1

Terminal de E/S misto 4 entradas PNP
4 saídas de relé (4 × 2 por pólo único)
4 Saídas de teste
Terminais de aperto protegidos amovíveis

DST1-MRD08SL-1

DeviceNet

Ethernet/IP

PLC da série CJ1
Master DeviceNet

NE1A-SCPU01-V1
Controlador de 
rede de
segurança

NE1A-SCPU01-EIP
Controlador de rede 
de segurança

Controlo de máquinas Controlo de segurança

Terminal de E/S 
analógico DeviceNet 
escravo

Terminal de E/S 
remoto DeviceNet 
escravo

Terminal de E/S de Segurança
DST1-ID12SL-1
DeviceNet escravo

Terminal de E/S de Segurança
DST1-MD16SL-1
DeviceNet escravo

Terminal de E/S de Segurança
DST1-MRD08SL-1
DeviceNet escravo

Barreira 
de segurança

Fim de curso de 
porta de segurança

Contactor ContactorBotoneira de 
paragem de 
emergência

Controlador 
de rede de 
segurança
NE1A-SCPU02

Rede de segurança
Expandir E/S de segurança através da rede
Os componentes de segurança distribuídos obrigavam a implementar uma cablagem longa e complicada. A substituição da cablagem por uma rede entre componentes 
de segurança aumenta exponencialmente a produtividade.
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Especificações

Especificações gerais

Especificações das entradas de segurança

Especificações das saídas de segurança

Especificações da saída de teste

Especificações das saídas de segurança para saídas a relé

Tensão de alimentação das 
comunicações DeviceNet

11 a 25 VDC 
(fornecidos a partir do conector de comunicações)

Tensão de alimentação nominal 20,4 a 26,4 VDC (24 VDC –15% +10%)

Tensão de alimentação nominal 
das E/S
Consumo 
de corrente

Alimentação das 
comunicações

DST1-ID12SL-1/MD16SL-1: 100 mA
DST1-MRD08SL-1: 110 mA

Método de montagem Calha DIN de 35 mm

Temperatura ambiente de 
operação

–10°C +55°C

Temperatura de armazenamento 
ambiente

–40°C +70°C

Grau de protecção IP 20 (CIE 60529)

Peso DST1-ID12SL-1/MD16SL-1: 420 g
DST1-MRD08SL-1: 600 g

Tipo de entrada Entradas PNP
Tensão ON 11 VDC mín. entre cada terminal de entrada e G1

Tensão OFF 5 VDC máx. entre cada terminal de entrada e G1

Corrente OFF Máx. 1 mA

Corrente de entrada 6 mA

Tipo de saída Saídas PNP
Corrente de saída nominal 0,5 A máx. por saída

Tensão residual 1,2 V máx. entre cada terminal de saída e V1

Tipo de saída Saídas PNP
Corrente de saída nominal 0,7 A máx. por ponto

Tensão residual 1,2 V máx. entre cada terminal de saída e V0

Relés G7SA-2A2B, EN 50205 classe A
Carga mínima aplicável 1 mA a 5 VDC

Carga nominal para 
uma carga resistiva

240 VAC: 2 A, 30 VDC: 2 A

Carga nominal para 
uma carga indutiva

2 A a 240 VAC (cos= 0,3),
1 A a 24 VDC

Duração mecânica 5.000.000 operações mín. 
(frequência de comutação de 7.200 operações/h)

Duração eléctrica 100.000 operações mín. (com carga nominal e 
frequência de comutação de 1.800 operações/h)

Terminais E/S de segurança
DST1-ID12SL-1

DST1-MD16SL-1

DST1-MRD08SL-1

V+

CAN H

DRAIN

CAN L

-V

G G T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 G G G G G G
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

V

Camada 
física

Circuitos de 
alimentação 
de entrada

Circuitos de entrada de segurança Circuitos de saída de teste

Conversor CC-CC 
(não isolado)

V IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 T2 T2 T2 T3 T3 T3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Circuitos internos

V+

CAN H

DRAIN

CAN L

-V

G0 G0 T0 T1 T0 T1 T0 T1 T2 T3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

V0

Camada 
física

Circuitos de 
alimentação 
de entrada

Circuitos das 
saídas de teste

Circuitos de 
alimentação 
de saída

Circuitos de entrada 
de segurança Circuitos de saída de segurança

Conversor CC-CC 
(não isolado)

V0 IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 V1 V1 OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Circuitos internos

V+

CAN H

DRAIN

CAN L

-V

G0 G0 T0 T1 T0 T1 G0 G0 G0 G0 G1 G1 C0 C0e C1

Ry0 Ry1 Ry2 Ry2

C1e C2 C2e C3 C3e
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

V0

Circuitos de entrada 
de segurança

V0 IN0 IN1 IN2 IN3 T2 T2 T3 T3 V1 V1 OUT0 OUT0 OUT1 OUT1 OUT2 OUT2 OUT3 OUT3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Circuitos internos

Camada 
física

Conversor CC-CC 
(não isolado)

Circuitos de 
alimentação 
de saída

Circuitos das 
saídas de teste

Circuitos de 
alimentação 
de entrada



A protecção dos trabalhadores é finalmente conseguida quando a condição ou movimento perigosos são parados.
Os relés e os relés de potência da Omron com função de segurança integrada são concebidos para parar a máquina de forma fiável e segura.

A paragem mais rápida e fiável como passo seguinte na integração de segurança é proporcionada por variadores e servomotores com função 
de segurança incorporada para limitar a cablagem e esforço externos, maximizando a transparência no diagnóstico.

Paragem segura e fiável

ACTUAÇÃO DE SEGURANÇA

G7SA

G7Z

G9SPG9SXG9SAG9SB

Controladores de segurança

NE1A

Unidades de 
segurança flexíveis

Relés de segurança

SISTEMAS DE CONTROLO DE SEGURANÇA

• Com contactos de guia forçada

Conformidade conf. 
EN 50205

Conformidade conf. 
EN 60947-4-1

Até 6A

Até 160A

Relés de 4 pólos e 6 pólos

Relé de potência com 
função de segurança

Relés e relés de potência com função de segurança
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Circuito de segurança tradicional Circuito de segurança com variador com 
função de segurança

Controlador 
de segurança Variador

Motor

Contactores 

Controlador 
de segurança

Unidade 
de segurança

Motor

Variadores com função de segurança incorporada

Servomotores com função de segurança incorporada

Sigma 5

Accurax G5

V1000

MX2

Ajuste online conveniente

Montagem lado-a-lado 
e economia de espaço

Vantagens dos variadores com segurança:
• Tempos de reacção mais rápidos – os contactores já não são necessários
• Redução do custo total da solução – o design dos circuitos é simplificado, 

os elementos sujeitos a desgaste são removidos e a cablagem é simplificada
• A certificação da máquina é simplificada, uma vez que todos os elementos 

têm uma declaração de conformidade

• Função de paragem de segurança incorporada (STO)

• Supressão de vibração

• Rede de controlo de movimento MECHATROLINK-II

• Função de paragem de segurança incorporada (STO)

• Até 15 kW/18,5 kW

• Controlo de motores tipo IM e PM

• Gama de velocidades até 1.000 Hz

• Funcionalidade de posicionamento

• Interface USB para programação por PC

• Comunicação com redes Modbus, DeviceNet, 

Profibus, CompoNet, Ethercat, ML-II e CanOpen

• Filtro incorporado 

• Controlo vectorial de corrente

• Interface USB para programação por PC

• Comunicação com redes DeviceNet, Profibus, 

CompoNet e DeviceNet

• Frequência de resposta de 2 kHz

• Elevada precisão fornecida pelo encoder 

de 20 bits incorporado

• Montagem de unidades lado-a-lado

• Configuração e colocação em funcionamento 

utilizando o software CX-Drive

• Frequência de resposta de 1,6 kHz

• Posicionamento rápido e controlo suave
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G7SA Actuação de segurança

Relés com contactos de guia forçada
A família de relés estreitos G7SA com contactos de abertura forçada está disponível 
nas versões de quatro ou seis pólos em várias combinações de contactos e apresenta 
um isolamento reforçado. Terminais dispostos para um esquema PCB simples. 
É possível soldar directamente num PCB ou utilizar as bases P7SA.

• Contactos de guia forçada
• Em conformidade com a EN 50205
• 6 A a 240 VAC e 6 A a 24 VDC para cargas resistivas
• Isolamento reforçado entre entradas, saídas e pólos
• Disponíveis relés de 4 e 6 pólos

Informações de encomenda

Relés com contactos de guia forçada Bases

Especificações

Bobina

Nota: Consulte as especificações técnicas para obter informações detalhadas

Contactos

Relés com contactos de guia forçada

Nota: Os valores listados acima são valores iniciais.

Tipo Isolante Pólos Contactos Tensão 
nominal

Código de 
encomenda

Norma Flux-tight 4 pólos 3PST-NA/
SPST-NF

24 VDC *1

*1 12 VDC, 21 VDC, 48 VDC disponíveis a pedido.

G7SA-3A1B

DPST-NA, 
DPST-NF

G7SA-2A2B

6 pólos 5PST-NA/
SPST-NF

G7SA-5A1B

4PST-NA, 
DPST-NF

G7SA-4A2B

3PST-NA, 
3PST-NF

G7SA-3A3B

Tipo LED 
sinalização

Pólos Tensão 
nominal

Código de 
encomenda

Montagem 
em calha

Montagem 
em calha 
e possibilidade 
de montagem 
com parafusos

Sim 4 pólos 24 VDC P7SA-10F-ND

6 pólos P7SA-14F-ND

Montagem 
posterior

Terminais PCB Não 4 pólos – P7SA-10P

6 pólos P7SA-14P

Tensão nominal Corrente nominal Resistência da bobina Tensão de operação Tensão de desconexão Tensão máx. Consumo 
24 VDC 4 pólos: 15 mA

6 pólos: 20,8 mA
4 pólos: 1.600 
6 pólos: 1.152 

75% Max. (V) 10% mín. (V) 110% (V) 4 pólos: Aprox. 360 mW
6 pólos: Aprox. 500 mW

Carga Carga resistiva (cos = 1)
Carga nominal 6 A a 250 VAC, 6 A a 30 VDC

Corrente de corte 6 A

Tensão máx. de comutação 250 VAC, 125 VDC

Carga Carga resistiva (cos = 1)
Corrente máx. de comutação 6 A

Capacidade máx de comutação 
(valor de referência)

1.500 VA, 180 W

Resistência do contacto 100 m máx. (A resistência de contacto foi medida com 1 A a 5 VDC utilizando o método de queda de tensão.)

Tempo de funcionamento *1 

*1 Estes tempos foram medidos para a tensão nominal e a uma temperatura ambiente de 23°C. Tempo de ressalto de contacto não incluído.

20 ms max.

Tempo de resposta *1 10 ms máx. 
(tempo de resposta corresponde ao necessário para os contactos normalmente abertos abrirem após a tensão da bobina ser desligada.)

Tempo de libertação *1 20 ms max.

Resistência de isolamento 100 M mín. (a 500 VDC) (A resistência de isolamento foi medida com um megaohmimetro de 500 VDC no mesmo local em que a rigidez dieléctrica foi 
medida.)

Rigidez dieléctrica *2 *3

*2 O pólo 3 refere-se aos terminais 31–32 ou 33–34, o pólo 4 refere-se aos terminais 43–44, o pólo 5 refere-se aos terminais 53–54 e o pólo 6 refere-se aos terminais 63–64.
*3 Ao utilizar uma base P7SA, a rigidez dieléctrica entre contactos da bobina/pólos diferentes é de 2.500 VAC, 50/60 Hz para 1 min.

Entre contactos da bobina/pólos diferentes: 4.000 VAC, 50/60 Hz durante 1 min.
(2.500 VAC entre pólos 3-4 em Relés de 4 pólos ou pólos 3-5, 4-6 e 5-6 em Relés de 6 pólos.)
Entre contactos com a mesma polarização: 1.500 VAC, 50/60 Hz por 1 min

Durabilidade Mecânica 10.000.000 operações mín. (a aprox. 36.000 operações/h)

Eléctrica 100.000 operações mín. (com carga nominal e aprox. 1800 operações/h)

Carga mín. admissível *4 

*4 Carga mín. permissível para uma frequência de comutação de 300 operações/min.

5 VDC, 1 mA (valor de referência)

Temperatura ambiente *5 

*5 Quando em funcionamento a uma temperatura entre 70°C e 85°C, reduza a corrente de transporte nominal (6 A a 70°C ou inferior) em 0,1 A para cada grau acima de 70°C.

Funcionamento: –40 a 85°C (sem formação de gelo ou condensação)

Humidade ambiente Funcionamento: 35 a 85%

Normas aprovadas EN 61810-1 (IEC 61810-1), EN 50205, UL508, CSA22.2 N.º 14
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G7Z Actuação de segurança

Relé de potência compacto de 160 amperes
A série G7Z proporciona uma solução compacta e económica para aplicações 
como variadores, UPS, circuitos de baterias de células solares ou de combustível. 
Os relés combinados com blocos de contacto auxiliares cumprem os requisitos da 
norma EN 60947-4-1. Estão disponíveis tensões de bobina de 12 e 24 VDC. 
O consumo de potência é inferior a 4 watts.

• Corrente de comutação de 160 A (gama de 40 A/4 pólos/IEC-AC1) 
• Tensão de comutação de 440 VAC 
• Função de segurança com contactos invertidos em diversas configurações 
• Consumo da potência inferior a 4 Watts 
• Ruído de comutação reduzido (70 dB)

Informações de encomenda

Relé com bloco de contactos auxiliares (para terminais de parafuso) 

Especificações

Classificação de bobinas

Nota: - A corrente nominal e resistência da bobina foram medidas com uma temperatura na bobina de 23°C com tolerância de ±15%. 
- As características de funcionamento foram medidas com uma temperatura na bobina de 23°C. 
- A tensão máxima permitida é o valor máximo do intervalo de flutuação para a alimentação de funcionamento da bobina do relé e foi medida à temperatura ambiente de 23°C. 

Classificação de contactos – relé

Nota: As classificações do bloco de contacto auxiliar no G7Z são iguais às do bloco de contacto auxiliar do G73Z.

Classificações de contactos – bloco de contactos auxiliares

Configuração dos contactos Tensão nominal Código de encomenda
Relé Bloco de contacto auxiliar
4PST-NO DPST-NO 12, 24 VDC G7Z-4A-20Z

SPST-NO/SPST-NC G7Z-4A-11Z
DPST-NC G7Z-4A-02Z

3PST-NO/SPST-NC DPST-NO G7Z-3A1B-20Z
SPST-NO/SPST-NC G7Z-3A1B-11Z
DPST-NC G7Z-3A1B-02Z

DPST-NO/DPST-NC DPST-NO G7Z-2A2B-20Z
SPST-NO/SPST-NC G7Z-2A2B-11Z
DPST-NC G7Z-2A2B-02Z

Tensão nominal Corrente nominal Resistência da bobina Tensão de operação Tensão de desoperação Tensão máx. Consumo eléctrico (aprox.)
% da tensão nominal

12 VDC 333 mA 39  Máx. 75% 10% mín. 110% Aprox. 3,7 W

24 VDC 154 mA 156 

Item G7Z-4A-_Z, G7Z-3A1B-_Z, G7Z-2A2B-_Z
Carga resistiva Carga indutiva cos phi = 0,3 Carga resistiva L/R = 1 ms

Estrutura de contactos Corte duplo

Material de contacto Liga de prata (ag)

Carga nominal NA 40 A a 440 VAC 22 A a 440 VAC 5 A a 110 VDC

NF 25 A a 440 VAC 10 A a 440 VAC 5 A a 110 VDC

Corrente de corte NA 40 A 22 A 5 A

NF 25 A 10 A 5 A

Tensão de contacto máxima 480 VAC 125 VDC

Corrente de contacto máxima NA 40 A

NF 25 A

Capacidade de comutação 
máxima

NA 17.600 VA 9.680 VA 550 W

NF 11.000 VA 4.400 VA 550 W

Valor P da taxa de avarias (valor de 
referência)

2 A a 24 VDC

Item G7Z-4A-_Z, G7Z-3A1B-_Z, G7Z-2A2B-_Z
Carga resistiva Carga indutiva cos phi = 0,3 Carga resistiva L/R = 1 ms

Estrutura de contactos Corte duplo

Material de contacto Revestido Au + Ag

Carga nominal 1 A a 440 VAC 0,5 A a 440 VAC 5 A a 110 VDC

Corrente de corte 1 A

Tensão de contacto máxima 480 VAC 125 VDC

Corrente de contacto máxima 1 A

Capacidade de comutação máxima 440 VA 220 VA 110 W

Valor P da taxa de avarias (valor de referência) 1 mA a 5 VDC
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V1000 Actuação de segurança

10 x 100 = 1 – A qualidade tem uma 
nova fórmula
Graças ao desenho patenteado da série V1000 e ao fabrico moderno, a série tem 
uma durabilidade de 10 anos com um funcionamento isento de manutenção. As 
novas características garantem uma satisfação das expectativas de 100%. E com 
uma taxa de falha no campo inferior a 1 em 10.000, o novo variador da série V1000 
irá ter um desempenho superior a todos os outros variadores, muito depois de ter 
sido instalado.

• Até 15 kW/18,5 kW 
• Filtro incorporado 
• Controlo vectorial de corrente 
• Controlo de motores tipo IM e PM 
• Função de paragem de segurança incorporada de categoria 3 (EN 954-1)

Informações de encomenda

V1000
Especificações Código de encomenda
Tensão Binário constante Binário variável Standard Filtro incorporado 
1 x 200 V 0,12 kW 0,8 A 0,18 kW 0,8 A VZAB0P1BAA VZAB0P1HAA

0,25 kW 1,6 A 0,37 kW 1,6 A VZAB0P2BAA VZAB0P2HAA

0,55 kW 3,0 A 0,75 kW 3,5 A VZAB0P4BAA VZAB0P4HAA

1,1 kW 5,0 A 1,1 kW 6,0 A VZAB0P7BAA VZAB0P7HAA

1,5 kW 8,0 A 2,2 kW 9,6 A VZAB1P5BAA VZAB1P5HAA

2,2 kW 11,0 A 3,0 kW 12,0 A VZAB2P2BAA VZAB2P2HAA

4,0 kW 17,5 A 5,5 kW 21,0 A VZAB4P0BAA VZAB4P0HAA

3 x 200 V 0,12 kW 0,8 A 0,18 kW 0,8 A VZA20P1BAA VZA20P1HAA

0,25 kW 1,6 A 0,37 kW 1,6 A VZA20P2BAA VZA20P2HAA

0,55 kW 3,0 A 0,75 kW 3,5 A VZA20P4BAA VZA20P4HAA

1,1 kW 5,0 A 1,1 kW 6,0 A VZA20P7BAA VZA20P7HAA

1,5 kW 8,0 A 2,2 kW 9,6 A VZA21P5BAA VZA21P5HAA

2,2 kW 11,0 A 3,0 kW 12,0 A VZA22P2BAA VZA22P2HAA

4,0 kW 17,5 A 5,5 kW 21,0 A VZA24P0BAA VZA24P0HAA

5,5 kW 25,0 A 7,5 kW 30,0 A VZA25P5FAA VZA25P5HAA

7,5 kW 33,0 A 11,0 kW 40,0 A VZA27P5FAA VZA27P5HAA

11 kW 47,0 A 15,0 kW 56,0 A VZA2011FAA VZA2011HAA

15 kW 60,0 A 18,5 kW 69,0 A VZA2015FAA VZA2015HAA

Módulo opcional de comunicação

C 

Consola 

remota LCD

Filtro de linha Acessórios de frenagem + reactância

V1000

CX-Drive

CX-One

C 

Cabo de extensão da 

consola remota

C 

RJ-45/Adaptador

USB

C 

Cabo USB

C 

Alimentação da 

placa de controlo de 24 VDC

A E

B 

D 



V1000 Actuação de segurança

120

A Filtros de linha 

B Módulos de comunicação

C Acessórios

3 x 400 V 0,37 kW 1,2 A 0,18 kW 1,2 A VZA40P2BAA VZA40P2HAA

0,55 kW 1,8 A 0,37 kW 2,1 A VZA40P4BAA VZA40P4HAA

1,1 kW 3,4 A 0,75 kW 4,1 A VZA40P7BAA VZA40P7HAA

1,5 kW 4,8 A 1,1 kW 5,4 A VZA41P5BAA VZA41P5HAA

2,2 kW 5,5 A 2,2 kW 6,9 A VZA42P2BAA VZA42P2HAA

3,0 kW 7,2 A 3,0 kW 8,8 A VZA43P0BAA VZA43P0HAA

4,0 kW 9,2 A 5,5 kW 11,1 A VZA44P0BAA VZA44P0HAA

5,5 kW 14,8 A 7,5 kW 17,5 A VZA45P5FAA VZA45P5HAA

7,5 kW 18,0 A 11,0 kW 23,0 A VZA47P5FAA VZA47P5HAA

11 kW 24,0 A 15,0 kW 31,0 A VZA4011FAA VZA4011HAA

15 kW 31,0 A 18,5 kW 38,0 A VZA4015FAA VZA4015HAA

Especificações Código de encomenda
Alimentação Variador V1000 Corrente nominal (A) Peso (kg) Filtro Rasmi Filtro Schaffner
1 x 200 V VZAB0P1BAA 10 0,6 A1000-FIV1010-RE A1000-FIV1010-SE

VZAB0P2BAA

VZAB0P4BAA

VZAB0P7BAA 20 1 A1000-FIV1020-RE A1000-FIV1020-SE

VZAB1P5BAA

VZAB2P2BAA 30 1,1 A1000-FIV1030-RE A1000-FIV1030-SE

VZAB4P0BAA 40 1,2 A1000-FIV1040-RE A1000-FIV1040-SE

3 x 400 V VZA40P2BAA 5 1,1 A1000-FIV3005-RE A1000-FIV3005-SE

VZA40P4BAA

VZA40P7BAA 10 1,1 A1000-FIV3010-RE A1000-FIV3010-SE

VZA41P5BAA

VZA42P2BAA

VZA43P0BAA  A1000-FIV3020-RE A1000-FIV3020-SE 

VZA44P0BAA 20 1,3 

VZA45P5FAA 30 2,1 A1000-FIV3030-RE A1000-FIV3030-SE 

VZA47P5FAA

VZAB011FAA 50 2,9 A1000-FIV1050-RE Em desenvolvimento 

VZAB015FAA A1000-FIV10xx-RE A1000-FIV10xx-RE 

3 x 200 V VZA20P1BAA 10 0,8 A1000-FIV2010-RE A1000-FIV2010-SE

VZA20P2BAA

VZA20P4BAA

VZA20P7BAA

VZA21P5BAA 20 1,1 A1000-FIV2020-RE A1000-FIV2020-SE

VZA22P2BAA

VZA24P0BAA 30 1,3 A1000-FIV2030-RE A1000-FIV2030-SE 

VZA25P5FAA 50 2,4 A1000-FIV2060-RE Em desenvolvimento

VZA27P5FAA

VZAB011FAA 100 4,2  A1000-FIV2100-RE Em desenvolvimento 

VZAB015FAA

Tipo Descrição Função Código de encomenda

M
ód

ul
o 

op
ci

on
al

 
de

 c
om

un
ic

aç
ão

Módulo opcional para DeviceNet Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar a frequência de saída, 
corrente de saída ou itens similares através da comunicação de DeviceNet com o controlador mestre.

SI-N3

Módulo opcional para PROFIBUS-DP Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar a frequência de saída, 
corrente de saída ou itens similares através da comunicação do PROFIBUS-DP com o controlador mestre.

SI-P3

Módulo opcional para CanOpen Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar a frequência de saída, 
corrente de saída ou itens similares através da comunicação CANopen com o controlador mestre.

SI-S3

Módulo opcional para CompoNet Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar a frequência de saída, 
corrente de saída ou itens similares através da comunicação de CompoNet com o controlador mestre.

A1000-CRT1

Tipos Descrição Funções Código de encomenda

Co
ns

ol
a 

di
gi

ta
l Consola remota LCD Consola com ecrã LCD com suporte de idiomas JVOP-180

Ac
es

só
rio

s Conversor USB Unidade conversora USB com função de cópia e de cópia de segurança JVOP-181

Cabo da consola remota (1m) Cabo para ligar a consola remota 72606-WV001

Cabo da consola remota (3m) 72606-WV003

Módulo opcional de 24 VDC Alimentação do módulo de controlo de 24 VDC PS-UDC24

Especificações Código de encomenda
Tensão Binário constante Binário variável Standard Filtro incorporado 
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D Software para PC

E Unidade de frenagem, resistência de frenagem.

Especificações

Classe 200 V

Classe 400 V

Tipos Descrição Instalação Código de encomenda

So
ftw

ar
e Software para PC Ferramenta de software para configuração e monitorização CX-Drive

Software para PC Ferramenta de software para configuração e monitorização CX-One

Monofásico: VZ-_ B0P1 B0P2 B0P4 B0P7 B1P5 B2P2 B4P0 – – – –
Trifásico: VZ-_ 20P1 20P2 20P4 20P7 21P5 22P2 24P0 25P5 27P5 2011 2015
Motor 
kW *1

*1 Potência de saída máxima com base num motor de 4 pólos standard: 
Modo de Binário Constante (CT, Constant Torque) com uma capacidade de sobrecarga de 150%
Modo de Binário Variável (VT, Variable Torque) com uma capacidade de sobrecarga de 120%

Para definição HD 0,12 0,25 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15

Para definição ND 0,18 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 5,5 7,5 11 15 18,5

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 

de
 s

aí
da

Capacidade do variador kVA 0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 13 18 23

Corrente de saída nominal (A) com HD 0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 25,0 33,0 47,0 60,0

Corrente de saída nominal (A) com ND 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0 21,0 30,0 40,0 56,0 69,0

Tensão máx. de saída Proporcional à tensão de entrada: 0 a 240 V

Frequência máx. de saída 400 Hz 

Al
im

en
ta

çã
o Tensão e frequência nominal de entrada Monofásico 200 a 240 V 50/60 Hz

Trifásico 200 a 240 V 50/60 Hz

Flutuação de tensão permitida –15% a +10% 

Flutuação de frequência permitida +5%

Trifásico: VZ-_ 40P2 40P4 40P7 41P5 42P2 43P0 44P0 45P5 47P5 4011 4015
Motor 
kW*1

*1 Potência de saída máxima com base num motor de 4 pólos standard: 
Modo de Binário Constante (CT, Constant Torque) com uma capacidade de sobrecarga de 150%
Modo de Binário Variável (VT, Variable Torque) com uma capacidade de sobrecarga de 120%

Para definição HD 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15

Para definição ND 0,37 0,75 1,5 2,2 3,0 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 

de
 s

aí
da

Capacidade do variador kVA 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,2 9,2 14,8 18 24

Corrente de saída nominal (A) com HD 1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 14,8 18,0 24 31

Corrente de saída nominal (A) com ND 1,2 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1 17,5 23 31 38

Tensão máx. de saída 0 a 480 V (proporcional à tensão de entrada)

Frequência máx. de saída 400 Hz

Al
im

en
ta

çã
o Tensão e frequência nominal de entrada Trifásico 380 a 480 VAC, 50/60 Hz

Flutuação de tensão permitida –15% a +10% 

Flutuação de frequência permitida +5%
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Concebidos para controlar máquinas
O MX2 foi desenvolvido para optimizar o controlo avançado de máquinas e motores. 
Graças aos seus algoritmos avançados, o MX2 fornece um controlo regular até 
à velocidade zero, e ainda um funcionamento preciso para operações cíclicas rápidas 
e capacidade de controlo de binário em anel aberto. O MX2 oferece funções 
completas de controlo de máquinas, como posicionamento, sincronização de 
velocidade e programação lógica.

• Controlo vectorial de corrente
• Dupla classificação, VT 120%/1 min. e CT 150%/1 min.
• Motores de alta velocidade até 1.000 Hz e controlo de motores IM & PM
• Controlo de binário em anel aberto
• Funcionalidade de posicionamento
• Funcionalidades incorporadas (por ex., controlo de frenagem)
• Comunicações Fieldbus: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, 

EtherCAT, CompoNet

Informações de encomenda

MX2
Classe de tensão Binário constante Binário variável Código de encomenda

kW máx. motor Corrente nominal A kW máx. motor Corrente nominal A Standard
Monofásico 200 V 0,1 1,0 0,2 1,2 MX2-AB001-E

0,2 1,6 0,4 1,9 MX2-AB002-E

0,4 3,0 0,55 3,5 MX2-AB004-E

0,75 5,0 1,1 6,0 MX2-AB007-E

1,5 8,0 2,2 9,6 MX2-AB015-E

2,2 11,0 3,0 12,0 MX2-AB022-E

Trifásico 200 V 0,1 1,0 0,2 1,2 MX2-A2001-E

0,2 1,6 0,4 1,9 MX2-A2002-E

0,4 3,0 0,55 3,5 MX2-A2004-E

0,75 5,0 1,1 6,0 MX2-A2007-E

1,5 8,0 2,2 9,6 MX2-A2015-E

2,2 11,0 3,0 12,0 MX2-A2022-E

3,7 17,5 5,5 19,6 MX2-A2037-E

5,5 25,0 7,5 30,0 MX2-A2055-E

7,5 33,0 11 40,0 MX2-A2075-E

11 47,0 15 56,0 MX2-A2110-E

15 60,0 18,5 69,0 MX2-A2150-E

A 

B B

A 

A 

C

A 

D

B
E

A 

Bobina

Consola remota 
LCD de 5 linhas

Cabo de extensão 
da consola remota

Reactância AC de saída

Opção de comunicação

Cabo USB

Resistência de frenagem

CX-Drive 
CX-OneMCCB

MX2

Filtro

Reactância AC 
de entrada

Motor

Terra

Alimentação

Reactância CD
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A Filtros de linha A Reactâncias AC de entrada

A Reactâncias DC

A Bobinas A Reactância AC de saída

B Acessórios

Trifásico
400 V

0,4 1,8 0,75 2,1 MX2-A4004-E

0,75 3,4 1,5 4,1 MX2-A4007-E

1,5 4,8 2,2 5,4 MX2-A4015-E

2,2 5,5 3,0 6,9 MX2-A4022-E

3,0 7,2 4,0 8,8 MX2-A4030-E

4,0 9,2 5,5 11,1 MX2-A4040-E

5,5 14,8 7,5 17,5 MX2-A4055-E

7,5 18,0 11 23,0 MX2-A4075-E

11 24,0 15 31,0 MX2-A4110-E

15 31,0 18,5 38,0 MX2-A4150-E

Classe de tensão Binário constante Binário variável Código de encomenda
kW máx. motor Corrente nominal A kW máx. motor Corrente nominal A Standard

Variador Filtro de linha Rasmi
Tensão Modelo MX2-_ Corrente 

nominal (A)
Consulta

Monofásico 
200 VAC

AB001/AB002/AB004 10 AX-FIM1010-RE

AB007 14 AX-FIM1014-RE

AB015/AB022 24 AX-FIM1024-RE

Trifásico 
200 VAC

A2001/A2002/
A2004/A2007

10 AX-FIM2010-RE

A2015/A2022 20 AX-FIM2020-RE

A2037 30 AX-FIM2030-RE

A2055/A2075 60 AX-FIM2060-RE

A2110 80 AX-FIM2080-RE

A2150 100 AX-FIM2100-RE

Trifásico 
400 VAC

A4004/A4007 5 AX-FIM3005-RE

A4015/A4022/A4030 10 AX-FIM3010-RE

A4040 14 AX-FIM3014-RE

A4055/A4075 23 AX-FIM3030-RE

A4110/A4150 50 AX-FIM3050-RE

Variador Reactância AC
Tensão Modelo MX2-_ Código de encomenda
Trifásico 200 VAC A2002/A2004/A2007 AX-RAI02800080-DE

A2015/A2022/A2037 AX-RAI00880200-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE

A2110/A2150 AX-RAI00180670-DE

Monofásico 200 VAC AB002/AB004 Em desenvolvimento

AB007

AB015/AB022

Trifásico 400 VAC A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700050-DE

A4022/A4030/A4040 AX-RAI03500100-DE

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

A4110/A4150 AX-RAI00740335-DE

200 V monofásico 200 V trifásico 400 V trifásico
Variador Código de encomenda Variador Código de encomenda Variador Código de encomenda
MX2-AB001 AX-RC10700032-DE MX2-A2001 AX-RC21400016-DE MX2-A4004 AX-RC43000020-DE

MX2-AB002 MX2-A2002 MX2-A4007 AX-RC27000030-DE

MX2-AB004 AX-RC06750061-DE MX2-A2004 AX-RC10700032-DE MX2-A4015 AX-RC14000047-DE

MX2-AB007 AX-RC03510093-DE MX2-A2007 AX-RC06750061-DE MX2-A4022 AX-RC10100069-DE

MX2-AB015 AX-RC02510138-DE MX2-A2015 AX-RC03510093-DE MX2-A4030 AX-RC08250093-DE

MX2-AB022 AX-RC01600223-DE MX2-A2022 AX-RC02510138-DE MX2-A4040 AX-RC06400116-DE

– MX2-A2037 AX-RC01600223-DE MX2-A4055 AX-RC04410167-DE

MX2-A2055 AX-RC01110309-DE MX2-A4075 AX-RC03350219-DE

MX2-A2075 AX-RC00840437-DE MX2-A4011 AX-RC02330307-DE

MX2-A2011 AX-RC00590614-DE MX2-A4015 AX-RC01750430-DE

MX2-A2015 AX-RC00440859-DE –

Diâmetro Descrição Modelo
21 Para motores de 2,2 KW ou menos AX-FER2102-RE

25 Para motores de 15 KW ou menos AX-FER2515-RE

50 Para motores de 45 KW ou menos AX-FER5045-RE

Variador Reactância AC
Tensão Modelo MX2-_ Código de encomenda
200 VAC A2001/A2002/A2004/AB001/AB002/AB004 AX-RAO11500026-DE

A2007/AB007 AX-RAO07600042-DE

A2015/AB015 AX-RAO04100075-DE

A2022/AB022 AX-RAO03000105-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE

400 VAC A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A4022 AX-RAO11800053-DE

A4030/A4040 AX-RAO07300080-DE

A4055 AX-RAO04600110-DE

A4075 AX-RAO03600160-DE

Tipos Descrição Funções Código de encomenda
Consola
Digital

Consola remota LCD Consola remota LCD de 5 linhas com função de cópia, comprimento máx. do cabo de 3 m AX-OP05-E

Cabo da consola remota Cabo de 3 metros para ligar a consola remota 3G3AX-CAJOP300-EE

Consola remota LED Consola remota LED, comprimento máx. do cabo de 3 m 3G3AX-OP01

Kit de montagem para consola LED Kit de montagem para consola LED em painel 4X-KITMINI

Acessórios Cabo de configuração para PC Cabo de ligação de Mini USB a USB AX-CUSBM002-E
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C Módulos opcionais de comunicação

D Unidade de frenagem, resistência de frenagem

E Software para PC

Descrição Funções Modelo
Módulo opcional para PROFIBUS Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar 

a frequência de saída, corrente de saída ou itens similares através de comunicações PROFIBUS 
com o controlador mestre.

3G3AX-MX2-PRT

Módulo opcional para DeviceNet Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar 
a frequência de saída, corrente de saída ou itens similares através de comunicações DeviceNet 
com o controlador mestre.

3G3AX-MX2-DRT

Módulo opcional para Ethernet Em desenvolvimento 3G3AX-MX2-ERT

Módulo opcional para CompoNet Utilizado para arrancar ou parar o variador, configurar ou referenciar os parâmetros, monitorizar 
a frequência de saída, corrente de saída ou itens similares através de comunicações CompoNet 
com o controlador mestre.

3G3AX-MX2-CRT

Módulo opcional para Mechatrolink II Em desenvolvimento 3G3AX-MX2-ML2

Módulo opcional para CanOpen 3G3AX-MX2-CORT

Variador Resistência de frenagem 
Tensão kW máx.

Motor
Variador MX2-_ Resistência mín. 

passível de ligar 
Tipo de variador 
(3% ED, 10 seg. máx.)

Binário de 
frenagem %

Tipo de variador 
(10% ED, 10 seg. máx.)

Binário de 
frenagem %

Trifásico Monofásico Tipo AX- Resistência  Tipo AX- Resistência 
200 V 
(monofásico/
trifásico)

0,12 2.001 B001 100 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

0,25 2.002 B002 180 180

0,55 2.004 B004 AX-REM00K1200-IE 200 180 AX-REM00K1200-IE 200 180

1,1 2.007 B007 50 100 AX-REM00K2070-IE 70 200

1,5 2.015 B015 AX-REM00K2070-IE 70 140 AX-REM00K4075-IE 75 130

2,2 2.022 B022 35 90 AX-REM00K4035-IE 35 180

4,0 2.040 – AX-REM00K4075-IE 75 50 AX-REM00K6035-IE 35 100

5,5 2.055 – 20 AX-REM00K4035-IE 35 75 AX-REM00K9020-IE 20 150

7,5 2.075 – 17 55 AX-REM01K9017-IE 17 110

11 2.110 – AX-REM00K6035-IE 35 40 AX-REM02K1017-IE 17 75

15 2.150 – 10 AX-REM00K9017-IE 17 55 AX-REM03K5010-IE 10 95

400 V
(trifásico)

0,55 4.004 – 180 AX-REM00K1400-IE 400 200 AX-REM00K1400-IE 400 200

1,1 4.007 – 200 200

1,5 4.015 – AX-REM00K1200-IE 200 190 AX-REM00K2200-IE 200 190

2,2 4.022 – 100 AX-REM00K2200-IE 200 130 AX-REM00K5120-IE 120 200

3,0 4.030 – AX-REM00K2120-IE 120 160 160

4,0 4.040 – 120 AX-REM00K6100-IE 100 140

5,5 4.055 – 70 AX-REM00K4075-IE 75 140 AX-REM00K9070-IE 70 150

7,5 4.075 – 100 AX-REM01K9070-IE 70 110

11 4.110 – AX-REM00K6100-IE 100 50 AX-REM02K1070-IE 70 75

15 4.150 – 35 AX-REM00K9070-IE 70 55 AX-REM03K5035-IE 35 110

Descrição Instalação Modelo
Software para PC Ferramenta de software para configuração e monitorização CX-Drive

Software para PC Ferramenta de software para configuração e monitorização CX-One
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Servomotores Sigma-5 Actuação de segurança

O servomotor ideal. Família de 
servomotores compacta de alto 
desempenho com ML-II integrada.
• Função de ajuste automático avançada
• Função de supressão de vibração optimizada
• Suporte standard para referência de velocidade por sinal analógico 

e de impulsos bem como por comunicação MECHATROLINK-II.
• Suporte para motores de transmissão directa, motores lineares e sliders
• Função de paragem de segurança integrada
• Frequência de resposta de 1,6 kHz

Informações de encomenda

Referência analógica/por impulsos Sigma-5

Nota: Os símbolos ABCDE... mostram a sequência recomendada para seleccionar os componentes num sistema servo Sigma-5

Motores servo, cabos de alimentação e de encoder
Nota: AB Consulte o capítulo sobre servomotores para obter detalhes sobre as especificações e a selecção de motores

Unidade de controlo de posição 

Bloco de terminais de 
controlo da posição

Cabo de utilização geral

Caixa da bateria para encoder absoluto

Cabo de monitorização analógica

Cabo USB

Cabo de segurança

Cabos

Cabos

SGMGH, SGMUH, SGMSH, SGMBH  

Servomotor

(Consulte o capítulo sobre motores lineares Sigma)

SGMAH, SGMPH

Servomotor
SGLT_ servomotor

Linear

SGLG_ servomotor

Linear

SGLF_ servomotor 

Linear

(Consulte o capítulo sobre motores rotativos Sigma-II)

Cabos

Motor servo SGMGV, SGMSVMotor servo SGMJV, SGMAV

(Consulte o capítulo sobre motores rotativos Sigma-5)

Servomotor de transmissão 

directa SGMCS-@-@B, C, D, E

Servomotor de transmissão 

directa SGMCS-@-@M, N

Cabos
(Consulte o capítulo sobre motores Sigma)

Servomotores 

Sigma-5

CN5

CN7

CN1

CN8

Modelos Analógicos/Impulsos

C 

D 

J

I

E

G

L

M F

H

Filtro

A A 

A A 

A A A 

A A 

B 
B 

B B 

CN2

K

Computador pessoal
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Servodrives

Cabos de controlo (para CN1)

Símbolo Especificações Servomotores rotativos compatíveis A Motores de transmissão directa 
compatíveis A

Motores lineares compatíveis A Código de encomenda

C Monofási
co 
230 VAC

50 W SGMAH-A5D_, SGMJV-A5A_, 
SGMAV-A5A_

– – SGDV-R70A01A

– – SGLGW-30A050_ SGDV-R70A05A

100 W SGMAH-01A_, SGMPH-01A_,
SGMJV-01A_, SGMAV-01A_, 
SGMEV-01A_

– – SGDV-R90A01A

– – SGLGW-30A080_, SGLGW-40A140_ SGDV-R90A05A

200 W SGMAH-02A_, SGMPH-02A_, 
SGMJV-02A_, SGMAV-02A_,
SGMEV-02A_

SGMCS-07B_ – SGDV-1R6A01A

– – SGLGW-60A140_, SGLGW-40A253_,
SGLFW-20A_, SGLFW-35A120_

SGDV-1R6A05A

400 W SGMAH-04A_, SGMPH-04A_,
SGMJV-04A_, SGMAV-04A_,
SGMEV-04A_

SGMCS-02B_, SGMCS-05B_,
SGMCS-04C_, SGMCS-10C_,
SGMCS-14C_, SGMCS-08D_,
SGMCS-17D_, SGMCS-25D_

– SGDV-2R8A01A

– – SGLGW-40A365_, 
SGLGW-60A253A_

SGDV-2R8A05A

750 W SGMAH-08A_, SGMPH-08A_,
SGMJV-08A_, SGMAV-08A_,
SGMEV-08A_

SGMCS-16E_, SGMCS-35E_ – SGDV-5R5A01A

– – SGLGW-60A365A_, SGLFW-35A230_, 
SGLFW-50A200_

SGDV-5R5A05A

1,5 kW SGMPH-15A_, SGMAV-10A_, 
SGMEV-15A_

SGMCS-45M_, SGMCS-80M_,
SGMCS-80N_

– SGDV-120A01A008000

– – SGLGW-90A200A_, SGLFW-50A380_,
SGLFW-1ZA200_

SGDV-120A05A008000

Trifásico 
400 VAC

0,5 kW SGMAH-03D_, SGMPH-04D_, 
SGMGH-05D_, SGMEV-04D_, 
SGMGV-05D_

– – SGDV-1R9D01A

– – SGLFW-35D_ SGDV-1R9D05A

1,0 kW SGMAH-07D_, SGMPH-08D_,
SGMGH-09D_, SGMSH-10D_,
SGMUH-10D_, SGMEV-08D_,
SGMGV-09D_, SGMSV-10D_

– – SGDV-3R5D01A

– – SGLFW-50D200_, SGLTW-35D170_,
SGLTW-50D170_

SGDV-3R5D05A

1,5 kW SGMPH-15D_, SGMGH-13D_, 
SGMSH-15D_, SGMUH-15D_,
SGMEV-15D_, SGMGV-13D_,
SGMSV-15D_

– – SGDV-5R4D01A

– – SGLFW-50D380_, SGLFW-1ZD200_ SGDV-5R4D05A

2 kW SGMGH-20D_, SGMSH-20D_,
SGMGV-20D_, SGMSV-20D_

– – SGDV-8R4D01A

– – SGLFW-1ED380_, SGLTW-35D320_,
SGLTW-50D320_

SGDV-8R4D05A

3 kW SGMGH-30D_, SGMSH-30D_, 
SGMUH-30D_, SGMGV-30D_, 
SGMGV-30D_

– – SGDV-120D01A

– – SGLFW-1ZD380_, SGLFW-1ED560_,
SGLTW-40D400_

SGDV-120D05A

5 kW SGMGH-44D_, SGMSH-50D_,
SGMUH-40D_, SGMGV-44D_,
SGMSV-50D_

– – SGDV-170D01A

– – SGLTW-40D60_, SGLTW-80D400_ SGDV-170D05A

6 kW SGMGH-55D_, SGMGV-55D_ – – SGDV-210D01A

7,5 kW SGMGH-75D_, SGMGV-75D_ – – SGDV-260D01A

11 kW SGMGH-1AD_, SGMGV-1AD_ – – SGDV-280D01A

15 kW SGMGH-1ED_, SGMGV-1ED_ – – SGDV-370D01A

Símbolo Descrição Ligar a Comprimento Código de encomenda
D Unidade de relé de servo CJ1W-NC1_3 XW2B-20J6-1B (1 eixo)

CJ1W-NC2_3/4_3 XW2B-40J6-2B (2 eixos)

CJ1M-CPU22/23 XW2B-20J6-8A (1 eixo)

XW2B-40J6-9A (2 eixos)

E Cabo para unidade servo Unidades de relé de servo XW2B-_0J6-_B 1 m XW2Z-100J-B4

2 m XW2Z-200J-B4
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Bateria auxiliar para encoder absoluto (para cabo de encoder CN2)

Nota: Quando são utilizados os cabos do encoder com suporte de bateria, não é necessária 
bateria para CN1 (entre o pino 21 e 22). A bateria para CN1 é a ER6VCN3.

Cabo (para CN5)

Cabo de computador pessoal USB (para CN7)

Nota: Cabo USB com dupla protecção recomendado

Cabo para funções de segurança (para CN8)

Nota: Ao utilizar a função de segurança, ligue este cabo aos dispositivos de segurança. Mesmo 
que não esteja a utilizar a função de segurança, utilize o servodrive com o Conector de 
Ligação de Segurança (JZSP-CVH05-E) ligado.

Filtros

Conectores Software de computador

F Cabo de ligação da unidade de controlo de posição CJ1W-NC113 0,5 m XW2Z-050J-A14

1 m XW2Z-100J-A14

CJ1W-NC213/413 0,5 m XW2Z-050J-A15

1 m XW2Z-100J-A15

CJ1W-NC133 0,5 m XW2Z-050J-A18

1 m XW2Z-100J-A18

CJ1W-NC233/433 0,5 m XW2Z-050J-A19

1 m XW2Z-100J-A19

CJ1M-CPU22/23 0,5 m XW2Z-050J-A27

1 m XW2Z-100J-A27

G Cabo de controlo Para controladores de utilização geral 1 m R88A-CPW001S

2 m R88A-CPW002S

H Cabo do bloco de terminais do relé Controlador de utilização geral 1 m R88A-CTW001N

2 m R88A-CTW002N

Bloco de terminais do relé – XW2B-50G5

Símbolo Descrição Ligar a Comprimento Código de encomenda

Símbolo Nome Código de encomenda
I Bateria JZSP-BA01

Símbolo Nome Código de encomenda
J Cabo de monitor analógico R88A-CMW001S

DE9404559

Símbolo Nome Código de encomenda
K Cabo de conector mini USB JZSP-CVS06-02-E

Símbolo Nome Código de encomenda
L Conector de segurança com cabo de 3 m (com 

ponteiras numa das extremidades)
JZSP-CVH03-03-E

Símbolo Servodrive aplicável Corrente 
nominal

Tensão nominal Código de encomenda

M SGDV-R70A__A, SGDV-R90A__A, SGDV-1R6A__A, SGDV-2R8A__A 5 A 250 VAC monofásico R88A-FI5-1005-RE

SGDV-5R5A__A 9 A R88A-FI5-1009-RE

SGDV-120A01A008000 16 A R88A-FI5-1016-RE

SGDV-1R9D__A, SGDV-3R5D__A, SGDV-5R4D__A 4,3 A 400 VAC trifásico R88A-FI5-3004-RE

SGDV-8R4D__A, SGDV-120D__A 8,6 A R88A-FI5-3008-RE

SGDV-170D__A 14,5 A R88A-FI5-3012-RE

Especificações Código de encomenda
Kit de conector de E/S (para CN1) R88A-CNU11C

Conector de encoder para servodrive Sigma-5 (para CN2) JZSP-CMP9-1

Conector ligação segurança JZSP-CVH05-E

Especificações Código de encomenda
Ferramenta de software de configuração e monitorização para 
servodrives e variadores. (Versão CX-drive 1.50 ou superior)

CX-Drive

Pacote completo de software OMRON, incluindo o CX-drive. 
(Versão CX-One 3.0.2 ou superior)

CX-One



128

Servodrive Accurax G5 Actuação de segurança

Controlo de motion preciso, rápido e seguro 
com um tamanho compacto
O Accurax G5 confere-lhe uma vantagem extra na construção de máquinas mais 
precisas, rápidas, pequenas e seguras. Beneficiará de uma redução de quase 25% 
no peso do motor, e ganhará 50% de espaço. Permite alcançar uma precisão de 
microns e um tempo de posicionamento ao nível dos ms.

• Modelos de servodrive com rede MECHATROLINK II ou entrada analógica/impulsos
• Segurança em conformidade com a norma ISO 13849-1 nível de desempenho D
• Frequência de resposta elevada de 2 kHz
• Encoder de 20 bits com alta resolução para maior precisão
• Entrada de encoder externo para malha fechada completa
• Ajuste automático em tempo real
• Algoritmos de ajuste avançados

Informações de encomenda

Configuração de referência MECHATROLINK-II série Accurax G5

Servomotores, cabos de alimentação e de encoder
Nota: AB Consulte a secção sobre servomotor Accurax G5 para obter detalhes sobre a selecção de servomotores, cabos de motor e conectores

Servodrives
Símbolo Especificações Modelo de servodrive A Servomotores rotativos 

da série G5 compatíveis 
C Monofásico 230 VAC 100 W R88D-KN01H-ML2 R88M-K05030(H/T)-_

R88M-K10030(H/T)-_

200 W R88D-KN02H-ML2 R88M-K20030(H/T)-_

400 W R88D-KN04H-ML2 R88M-K40030(H/T)-_

750 W R88D-KN08H-ML2 R88M-K75030(H/T)-_

1,0 kW R88D-KN10H-ML2 R88M-K1K020(H/T)-_

1,5 kW R88D-KN15H-ML2 R88M-K1K030(H/T)-_

R88M-K1K530(H/T)-_

R88M-K1K520(H/T)-_

R88M-K90010(H/T)-_

CN6

CN1

Servodrive MECHATROLINK-II série Accurax G5

CabosB 

C 

E

F

Computador pessoal: Software CX-One

Bloco de terminais de E/S do servodrive

Conector de sinais de E/S do servodrive

G

H Cabos MECHATROLINK-II 

I

Controladores de motion 
MECHATROLINK-II 

J

Filtro

D

Cabo de monitorização analógica
CN5

CN7 Cabo com conector mini USB

K

Resistência 
frenagem 
externa

CN2

CN4

CN8

CJ1W-MCH72
CJ1W-NCF71

A 

A 

A 

Servomotor 

3.000 rpm (50 W–5 kW)

Servomotor 

2.000 rpm (400 W–5 kW)

Servomotor 

1.000 rpm (900 W–3 kW)

 TJ1-MC04/16
TJ2-MC64

    L

   R88D-KN__-ML2
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Cabos de controlo (para CN1)

Monitorização analógica (para CN5) 

Cabos MECHATROLINK-II (para CN6)

Cabo USB para PC (para CN7) 

Controladores de movimento MECHATROLINK-II

Resistência frenagem externa

Filtros

Conectores Software para PC

C Trifásico 400 VAC 600 W R88D-KN06F-ML2 R88M-K40020(F/C)-_

R88M-K60020(F/C)-_

1,0 kW R88D-KN10F-ML2 R88M-K75030(F/C)-_

R88M-K1K020(F/C)-_

1,5 kW R88D-KN15F-ML2 R88M-K1K030(F/C)-_

R88M-K1K530(F/C)-_

R88M-K1K520(F/C)-_

R88M-K90010(F/C)-_

2,0 kW R88D-KN20F-ML2 R88M-K2K030(F/C)-_

R88M-K2K020(F/C)-_

3,0 kW R88D-KN30F-ML2 R88M-K3K030(F/C)-_

R88M-K3K020(F/C)-_

R88M-K2K010(F/C)-_

5,0 kW R88D-KN50F-ML2 R88M-K4K030(F/C)-_

R88M-K5K030(F/C)-_

R88M-K4K020(F/C)-_

R88M-K5K020(F/C)-_

R88M-K3K010(F/C)-_

Símbolo Especificações Modelo de servodrive A Servomotores rotativos 
da série G5 compatíveis 

Símbolo Descrição Ligar a Comprimento Modelo
D Kit de conector de E/S (26 pinos) Para E/S de utilização geral – R88A-CNW01C

E Cabo do bloco de terminais 1 m XW2Z-100J-B34

2 m XW2Z-200J-B34

F Bloco de terminais (parafuso M3 e para terminais de pinos) – XW2B-20G4

Bloco de terminais (parafuso M3,5 e para terminais bifurcados/
arredondados)

– XW2B-20G5

Bloco de terminais (parafuso M3 e para terminais bifurcados/
arredondados)

– XW2D-20G6

Símbolo Nome Comprimento Modelo
G Cabo de monitorização analógica 1 m R88A-CMK001S

Símbolo Especificações Compri-
mento

Modelo

H Terminador MECHATROLINK-II – JEPMC-W6022-E

Cabos MECHATROLINK-II 0,5 m JEPMC-W6003-A5-E

1 m JEPMC-W6003-01-E

3 m JEPMC-W6003-03-E

5 m JEPMC-W6003-05-E

10 m JEPMC-W6003-10-E

20 m JEPMC-W6003-20-E

30 m JEPMC-W6003-30-E

Símbolo Nome Comprimento Modelo
I Cabo com conector mini USB 2 m AX-CUSBM002-E

Símbolo Nome Modelo
J Controlador de motion Trajexia TJ1-MC04 (4 eixos)

TJ1-MC16 (16 eixos)

TJ2-MC64 (64 eixos)

Controlador de motion Trajexia-PL C CJ1W-MCH72

Unidade de controlo de posição para PL C CJ1 CJ1W-NCF71 (16 eixos)

CJ1W-NC471 (4 eixos)

CJ1W-NC271 (2 eixos)

Unidade de controlo de posição para PL C CS1 CS1W-NCF71 (16 eixos)

CS1W-NC471 (4 eixos)

CS1W-NC271 (2 eixos)

Símbolo Especificações Modelo
K 50 , 80 W R88A-RR08050S

100 , 80 W R88A-RR080100S

47 , 220 W R88A-RR22047S

20 , 500 W R88A-RR50020S

Símbolo Servodrive aplicável Corrente nominal Corrente de fuga Tensão nominal Modelo
L R88D-KN01H-ML2, R88D-KN02H-ML2 2,4 A 3,5 mA 250 VAC monofásico R88A-FIK102-RE

R88D-KN04H-ML2 4,1 A 3,5 mA R88A-FIK104-RE

R88D-KN08H-ML2 6,6 A 3,5 mA R88A-FIK107-RE

R88D-KN10H-ML2, R88D-KN15H-ML2 14,2 A 3,5 mA R88A-FIK114-RE

R88D-KN06F-ML2, R88D-KN10F-ML2, R88D-KN15F-ML2 4 A 0,3 mA/32 mA *1

*1 Corrente de fuga de pico para o filtro ao ligar/desligar.

400 VAC trifásico R88A-FIK304-RE

R88D-KN20F-ML2 6 A 0,3 mA/32 mA *1 R88A-FIK306-RE

R88D-KN30F-ML2, R88D-KN50F-ML2 12,1 A 0,3 mA/32 mA *1 R88A-FIK312-RE

Especificações Modelo
Conector de encoder externo (para CN4) R88A-CNK41L

Conector de E/S de segurança (para CN8) R88A-CNK81S

Especificações Modelo
Ferramenta de software de configuração e monitorização para 
servodrives e variadores. (Versão CX-drive 1.91 ou superior)

CX-Drive
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Informações técnicas
1. Avaliação de risco – porquê e como

A Directiva Máquinas 2006/42/EC estipula que as máquinas não devem representar 
um risco para as pessoas que trabalham numa área industrial, para a propriedade 
ou para os animais de estimação. Para satisfazer este requisito básico, a tarefa mais 
básica para fornecer uma máquina utilizável e segura é efectuar uma avaliação de 
risco em conformidade com a norma EN ISO 12100, que é obrigatória para novas 
máquinas e também para máquinas que sejam restauradas (por ex., a integração de 
um novo PLC num sistema existente).

Para ter uma perspectiva geral, o princípio básico é mostrado abaixo. Naturalmente, 
isto é apenas uma parte de todo o processo. Para satisfazer completamente os re-
quisitos da directiva máquinas, tenha em consideração a norma EN ISO 12100 e to-
das as outras normas relevantes na sua totalidade quando efectuar a avaliação de 
risco.

A EN ISO 12100 abrange o processo da avaliação de risco na sua totalidade:

Passo 1: Determinação dos limites das máquinas

O primeiro passo no processo de avaliação de risco consiste em determinar os limi-
tes das máquinas, tendo em conta todas as fases da vida das máquinas. Para definir 
os limites de uma máquina, é necessário conhecer o processo, as pessoas envolvi-
das, o ambiente e, por fim, os produtos. Todas as máquinas têm determinadas áreas 
que poderão ter limites, como limites de utilização, no espaço, no tempo ou em de-
terminadas condições ambientais.

Passo 2: Identificação de perigos

O passo essencial em todo o processo é a identificação dos perigos previsíveis, uma 
vez que podemos pressupor que um perigo irá, mais tarde ou mais cedo, resultar 
num dano se não forem tomadas quaisquer medidas preventivas. A EN ISO 12100 
inclui uma lista de exemplos para diferentes tipos ou grupos de perigos, como peri-
gos mecânicos, perigos eléctricos, perigos térmicos, etc., que é necessário conside-
rar neste passo. 

Passo 3: Estimativa de risco

Neste passo, calcula-se o risco para o utilizador das máquinas, com base na gravi-
dade dos ferimentos e na probabilidade da ocorrência. Nesta parte, não devem ser 
abrangidas apenas as questões técnicas. Como existem humanos envolvidos, uma 
parte do risco também está dependente de factores humanos e (infelizmente) uma 
outra parte reside na possibilidade do pessoal operacional contornar indevidamente 
as medidas de segurança das máquinas. 

Passo 4: Avaliação de risco

No âmbito de todo o processo iterativo, é obrigatório avaliar se a introdução das me-
didas para reduzir o risco pode originar novos perigos ou condições de risco. Se tal 
acontecer, estes têm de ser adicionados a toda a documentação e é necessário im-
plementar medidas de protecção adequadas.

Passo 5: Redução de risco

Após a identificação, estimativa e avaliação, deve proceder-se finalmente à redução 
do risco, com uma hierarquia de medidas:

• Eliminar ou reduzir os perigos no design e construção.
• Utilizar dispositivos de protecção técnica e eventuais medidas de protecção 

adicionais.
• Reduzir o risco disponibilizando informações ao utilizador (manuais, pictogramas, 

luz, som, etc.).

Finalmente, todas estas medidas para proteger os trabalhadores não devem fazer 
com que a máquina fique inutilizada. Se as medidas de protecção se limitarem a in-
comodar os trabalhadores na produção, estes encontrarão uma forma de contornar 
o sistema de segurança e passarão a estar numa situação de maior perigo do que 
antes da implementação dessas medidas de segurança. Os designers das máquinas 
devem combinar ideias para simplificar a produção com outras de avaliação de risco, 
considerando os seguintes elementos:

• como o sistema de segurança funciona em todos os modos de funcionamento da 
máquina

• acessibilidade às peças da máquina durante a manutenção (utilizando portas com 
bloqueio interno em vez de dispositivos de segurança de fixação mecânica)

• uma área de segurança para observar a produção sem parar a máquina
• uma rotina inteligente para reiniciar a produção após uma paragem provocada 

pelo sistema de segurança

Estão disponíveis informações e suporte adicionais na rede de vendas da Omron e 
nos nossos parceiros de segurança Omron especializados.

Determinação dos
limites das máquinas

Identificação de perigos

Estimativa de risco

Avaliação de risco

Processo de redução de risco

O risco foi
reduzido de forma

adequada?
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2. Explicação da abertura directa

Um princípio de design básico dos dispositivos de Paragem de emergência, dos Fins 
de curso de segurança e dos Fins de curso para porta de segurança é a abertura di-
recta ou positiva dos contactos. Uma descrição deste princípio de design está dispo-
nível na EN 60947-5-1:

Os contactos dos interruptores devem suportar a tensão de impulso especificada 
pela norma EN 60947-5-1 quando a abertura dos contactos foi forçada com a força 
de funcionamento positiva (POF) e o deslocamento em excesso positivo (POT) supe-
riores à força de soldadura do contacto, que é equivalente a 10N.

O interruptor necessita da pressão da mola para fechar os contactos quando o dis-
positivo de segurança está na posição fechada (ou a botoneira de Paragem de emer-
gência não for pressionada). Se a mola falhar, o interruptor irá falhar sempre numa 
condição de segurança porque o design mecânico faz com que os contactos apenas 
sejam abertos com o movimento do actuador.

Exemplo: Fim de curso de segurança

Se um interruptor está em conformidade com os requisitos de abertura directa ou 
positiva, o produto pode conter este símbolo: 

3. Paragem de emergência

As máquinas devem ter um ou mais dispositivos de paragem de emergência insta-
lados para conseguir evitar situações de perigo (consulte EN ISO 13850). Estes são 
normalmente fornecidos como uma montagem de botões de pressão manuais que o 
operador acciona na eventualidade de uma emergência. O botão de pressão é facil-
mente visível com uma cor vermelha/amarela e irá parar o processo perigoso com a 
maior rapidez possível, sem criar perigos adicionais. 

Exemplo de botoneira de Paragem de emergência:

Outra forma de configurar esta função é através da utilização de interruptores de cor-
da. Estes disponibilizam a função de Paragem de emergência ao longo de toda a ex-
tensão da corda.

Exemplo de um interruptor de corda

Aplicação num sistema de passadeiras rolantes

Ambos os sistemas necessitam de uma reposição manual ou operada por chave 
para ser possível efectuar a verificação de segurança do sistema antes de reiniciar 
a máquina. Assim, a reposição do sistema de segurança da máquina e o reinício da 
máquina são funções distintas, uma vez que a Directiva máquinas requer que a re-
posição de um sistema de segurança não inicie ou reinicie a máquina.

Produtos relacionados
Botoneiras de 
Paragem de 
emergência

Interruptores de 
corda

Fim de curso de 
segurança

Sensores de 
segurança

A22E, A165E Série ER D4N, D4BN, D4NH, 
D4F

D4NS, D4BS, D4GS, 
D4GL, D4NL

Tensão de resistência
a impulsos 2,5 kV

Tensão de resistência
a impulsos 2,5 kV

Marca de contacto
de abertura positiva

Posição fechada Posição aberta

Porta

Botoneiras de Paragem 
de emergência

Interruptores de corda

Produtos relacionados
Botoneiras de Paragem de emergência Interruptores de corda
A22E, A165E Série ER

Interruptor 
de corda 
de paragem 
de emergência

Passadeira rolante

Corda de 
segurança

Mola
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4. Sugestões de aplicação de Fins de curso de segurança e Fins de curso de chave

Se o perigo se encontrar numa parte da máquina à qual não seja preciso aceder, esta 
deve ser protegida permanentemente com dispositivos de segurança fixos.

São utilizados dispositivos de segurança de protecção móvel nas seguintes situa-
ções:

• Intervenção na área perigosa para operar a máquina
• Ajustes na máquina
• Situações de resolução de problemas
• Manutenção

Nalgumas aplicações, o acesso a áreas perigosas só é permitido após a paragem to-
tal da máquina. Os fins de curso para porta de segurança com função de bloqueio 
integrada protegem os trabalhadores nestas áreas.

De acordo com a Directiva Máquinas, um dispositivo de segurança tem de ter um 
design sólido, não introduzir nenhum risco adicional e não ser facilmente anulado ou 
manipulado.

Para suportar estes requisitos, é obrigatório montar correctamente os fins de curso 
de segurança. Se não forem correctamente montados, uma falha no fim de curso 
poderá provocar uma situação de perigo, uma vez que a posição do dispositivo de 
segurança não é monitorizada.

Exemplos de montagem incorrecta e correcta de Fins de curso de segurança:

Exemplos de fins de curso de chave:

Errado: O fim de curso não é activado automatica- 
mente ao abrir os dispositivos de segurança.

Posição fechada do dispositivo de segurança móvel

Certo: O fim de curso é activado 
automaticamente.

Errado: O fim de curso não é activado automatica- 
mente ao abrir os dispositivos de segurança.

Posição aberta do dispositivo de segurança móvel

Certo: O fim de curso é activado 
automaticamente.

Produtos relacionados
Fim de curso de segurança
D4N, D4BN, D4NH, D4F

Produtos relacionados
Sensores de segurança
D4NS, D4BS, D4GS, D4GL, D4NL

O fim de curso é activado automaticamente 
por um actuador separado.

Posição fechada do dispositivo de segurança Posição aberta do dispositivo de segurança
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5. Aplicação de fins de curso magnéticos

Também é possível monitorizar os dispositivos de segurança ou portas utilizando fins 
de curso magnéticos. O sistema é constituído por um actuador (uma combinação de 
ímanes) e um elemento de detecção:

Ao trabalhar sem o contacto físico entre o actuador e o elemento de detecção, o fim 
de curso não produz partículas devido à abrasão, o que é, por ex., um requisito bá-
sico no processamento de produtos alimentares.

Os fins de curso magnéticos são habitualmente utilizados nas máquinas de embala-
gem e, nos casos da indústria alimentar ou farmacêutica, as peças da máquina são, 
em boa parte, de aço inoxidável. Os fins de curso magnéticos são frequentemente 
colocados atrás das coberturas das máquinas para não serem danificados pelos 
efeitos da limpeza. Assim, uma gama de funcionamento superior a 10 mm assegura 
flexibilidade na aplicação e cobre as tolerâncias mecânicas.

Os fins de curso magnéticos baseiam-se em dois princípios 
electromecânicos/electrónicos:
• Contacto magnético Reed

Um Contacto Reed é utilizado para detectar se o actuador está próximo do 
elemento de detecção. Estes contactos reed fecham quando o actuador está 
presente e abrem quando o actuador é removido. Em aplicações de segurança, 
são tomadas medidas de design especiais para assegurar um comportamento 
semelhante à abertura directa. Os contactos magnéticos reed conseguem 
suportar elevadas cargas eléctricas sem utilizar relés ou contactores adicionais.

• Sensores de efeito Hall
São circuitos electrónicos e detectam o campo magnético do actuador. Os 
sensores de efeito Hall não estão sujeitos a desgaste, permitindo assim ter um fim 
de curso com grande durabilidade, juntamente com as saídas de segurança 
electrónicas.

Actuador

Produtos relacionados
Fins de curso magnético TGR Sistema com tolerância às vibrações
F3S-TGR-N_R
F3S-TGR-N_C

D40A + G9SX-NS
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6. Aplicação de sensores de segurança

Os sensores de segurança são interruptores fotoeléctricos com elementos de trans-
missão e recepção e com função de segurança integrada. Os requisitos para os di-
ferentes tipos de sensor de segurança são definidos na EN 61496.

Se forem utilizados sensores de segurança, é obrigatório verificar se o perigo pode 
realmente ser protegido por um dispositivo opto-electrónico. Existem muitas aplica-
ções onde podem ser projectadas peças de uma máquina, provocando ferimentos 
graves nas pessoas atingidas por estes projécteis. Uma vedação ou dispositivo de 
segurança é a melhor solução para estas áreas.

Quando for necessário aceder frequentemente a um processo, a utilização de sen-
sores de segurança é a combinação mais eficaz para proteger os trabalhadores e 
manter uma elevada produtividade.

Os Sensores de segurança podem ser utilizados para detectar partes do corpo hu-
mano, como dedos, mãos ou todo o corpo humano. Os dados relativos aos parâme-
tros standard estão disponíveis na EN ISO13852 e EN ISO 13853. 

Os sensores de segurança baseiam-se num princípio de feixe de barreira, com um 
transmissor e receptor distintos. Se não existir nenhum objecto na distância de detec-
ção, as saídas estarão ligadas (ON), mas se a área de detecção estiver bloqueada, as 
saídas estarão desligadas (OFF).

Para detectar dedos, mãos ou todo o corpo humano, estão disponíveis diferentes confi-
gurações de sensores de segurança. Esta configuração dos feixes ópticos é definida 
como a resolução do sensor de segurança, indicando o objecto mais pequeno que pode 
ser “visto”.

Protecção de dedos (resolução de 14 mm):

Este sistema consegue detectar um único dedo e parar a máquina se um objecto desse 
tamanho estiver na área protegida. 
Como o objecto mínimo é muito pequeno, a intrusão na zona perigosa é também muito 
pequena e a distância para o perigo pode ser igualmente pequena.
No caso das máquinas de prensagem ou cunhagem, a norma relevante exige a utiliza-
ção deste tipo de sensor de segurança.

Protecção de mãos (resolução de 20 – 35 mm):

Este sistema consegue detectar uma mão e parar a máquina se um objecto desse ta-
manho estiver na área protegida.
Como, neste caso, o objecto mínimo é do tamanho de uma mão, a distância para o pe-
rigo tem de ser superior à distância utilizada na protecção de dedos.
No caso das máquinas de embalagem, a norma relevante exige a utilização deste tipo 
de sensor de segurança.

Protecção de corpo:

Esta configuração consegue detectar o corpo humano na sua totalidade. É utilizada em 
aplicações onde uma pessoa pode entrar numa área perigosa.
As aplicações na indústria de armazenamento e transporte precisam frequentemente 
desta funcionalidade, juntamente com funções especiais como o muting.

Distância de detecção
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Para assegurar que a máquina pára antes do trabalhador chegar à zona perigosa, é necessário montar todos os sensores de segurança a uma distância adequada.
A distância de segurança "S" é a distância de segurança mínima entre o sensor de segurança e o ponto de funcionamento.
O cálculo da distância de segurança "S" baseia-se na norma europeia EN ISO 13855 e aplica-se às barreiras de segurança utilizadas em ambientes industriais.

Distância de segurança para protecção de pontos de perigo:

Exemplo de cálculo para sistemas com resolução de <40 mm

Fórmula em conformidade com a norma EN ISO 13855: S = (K × T) + C

Em que S = distância mínima em milímetros desde a zona de perigo até 
ao ponto, linha, plano ou zona de detecção. Se o resultado do cál-
culo for inferior a 100 mm, é necessário manter uma distância mí-
nima de 100 mm.

K = Velocidade de aproximação em mm/s. Na área aproximada de 500 
mm, a velocidade é calculada a 2.000 mm/s. Se a distância for su-
perior a 500 mm, K pode ser calculado como 1.600 mm/s. Neste 
caso, contudo, é aplicável um mínimo de 500 mm à distância de 
segurança.

T = desempenho global de paragem do sistema em segundos

T = t1 + t2 + t3
t1 = tempo de resposta do sensor de segurança em segundos.
t2 = tempo de resposta da interface de segurança tsi, se existir.
t3 = tempo máximo de paragem da máquina tm em segundos.

Consulte as informações técnicas da interface de 
segurança e da máquina para obter detalhes sobre o tempo 

de resposta
e o tempo de paragem.

C = 8 × (d–14 mm), mas não inferior a zero.
d = resolução mínima do objecto do sensor de segurança em mi-
límetros,

portanto:

S = (2000 mm/s × T) + 8 × (d–14 mm)

Esta fórmula é aplicável a todas as distâncias mínimas de S 
até 500 mm, inclusive. O valor mínimo de S não deve ser inferior 
a 100 mm.

Se S for superior a 500 mm utilizando a fórmula descrita acima, 
então, é possível utilizar a fórmula descrita abaixo. Neste caso, o 
valor mínimo de S não deve ser inferior a 500 mm.

S = (1600 mm/s × T) + 8 × (d–14 mm)

Distância de segurança para protecção de áreas de perigo:

A altura do campo de protecção "H" acima do plano de referência e a resolução "d" 
do sistema de sensores de segurança têm a seguinte relação:

Hmin = 15 × (d -50) ou d = (Hmin/15) + 50

Hmin = Altura do campo de protecção acima do plano de referência, 
altura máxima = 1.000 mm.
Considera-se que, se a altura for igual ou inferior a 300 mm, 
não é possível a adultos gatinhar por baixo.

d = resolução do sistema de sensores de segurança

S = (K × T) + C
Para obter informações sobre K e T, consulte o capítulo anterior.

C = (1.200 mm - 0,4 × H) mas não inferior a 850 mm (compri-
mento do braço)
H = Altura do campo de protecção acima do chão

S = (1.600 mm × T) + (1.200 – 0,4 × H)

S

Direcção de 
aproximação

S

Direcção de 
aproximação

H

*

* Distância máx. 50 mm 
   para evitar caminhar por trás
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Distância de segurança e alturas do feixe na protecção de acesso Protecção adicional

As áreas de acesso ao ponto de funcionamento perigoso não protegidas por um sensor 
de segurança têm de ser protegidas através de meios adequados, tais como uma protec-
ção de barreira fixa, um dispositivo de segurança com bloqueio interno ou um sistema de 
tapete de segurança.

Em conformidade com a norma EN ISO 13855:

A altura do campo de protecção “H” acima do plano de referência e a resolução “d” 
do sensor de segurança têm a seguinte relação:

S = (K × T) + C
Para obter informações sobre K e T, consulte o capítulo anterior.

C = 8 × (d – 14)
d = resolução do sistema de sensores de segurança

S = (2000 mm × T) + 8 × (d – 14)

Muting

Os processos de produção requerem a troca de material. Em muitas aplicações, não 
é possível encontrar uma solução que proteja os trabalhadores e possibilite este flu-
xo de material através da simples abertura de partes da protecção mecânica. Os 
Sensores de segurança são a solução habitual, mas a máquina limita-se a parar 
quando aparece um elemento estranho no campo de protecção.

Como uma função dos Sensores de segurança, o Muting permite suprimir de forma 
segura e automática a função de segurança. Adicionalmente, sensores selecciona-
dos e posicionados convenientemente detectam o material e asseguram que não é 
possível a uma pessoa activar a função de muting.

O muting é utilizado frequentemente para proteger paletizadores ou máquinas de empaco-
tamento, conforme mostrado no exemplo:

Supressão de feixe

Esta função pode ser utilizada para permitir a presença de partes da peça ou da máquina na zona de detecção do Sensor de segurança. Se a Supressão de feixe for utilizada, 
as saídas permanecem ligadas, mesmo se existir um ou mais feixes interrompidos. Isto afecta a capacidade de detecção e faz com que seja preciso implementar uma maior 
distância de segurança nalgumas aplicações.

Basicamente, existem formas diferentes de configurar uma aplicação de supressão de feixe:

Supressão de feixe fixo

Neste modo, os feixes numa área definida são "ignorados". Isto é utilizado em apli-
cações como as mostradas, por ex., uma mesa de suporte.
As fendas em cada um dos lados da mesa de suporte requerem protecção adicional 
através de dispositivos de segurança fixos que servem para impedir qualquer acesso 
pelo trabalhador. 

Supressão de feixe flutuante

Nas máquinas onde o material é cortado ou dobrado, um ou mais feixes ao longo de 
todo o Sensor de segurança são “ignorados”. Na configuração, o número de feixes 
desactivados é definido e programado. Especialmente neste modo de funcionamen-
to, é obrigatório ver atentamente a resolução resultante do Sensor de segurança e a 
Distância de segurança.

S

Direcção de 
aproximação

H

L

Protecção do ponto 
de funcionamento do 
Sensor de segurança

Protecção de 3 lados do 
Sensor de segurança

Protecção de 2 eixos do 
Sensor de segurança

Resolução Feixe mais baixo 
acima do plano de 
referência

Feixe mais alto acima 
do plano de 
referência

Valor adicional C (ver 
fórmula)

14 mm Em conformidade com 
a norma EN ISO 13855

Em conformidade com 
a norma EN ISO 13855

0 mm

30 mm Em conformidade com 
a norma EN ISO 13855

Em conformidade com 
a norma EN ISO 13855

128 mm

d2

Zona 
perigosa

d1 d3

a

b

Sensor
de muting

Barreira 
de segurança

Material

Área 
de supressão 
de feixe

Dispositivo de segurança fixo
Material

Produtos relacionados
Corpo robusto Corpo pequeno
Família de sensores F3S-TGR-CL, MS2800, MS4800 F3SJ-A
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7. Relés de segurança em diferentes categorias de segurança

A avaliação de risco em conformidade com norma EN ISO 12100 resultará num nível de desempenho necessário conf. EN ISO 13849-1. Os Relés de segurança estão prontos 
para serem utilizadas em aplicações até uma categoria de segurança 4 e um nível de desempenho até PLe – mas como podemos ligar as entradas e saídas correctamente?

As categorias mostradas abaixo representam a estrutura do sistema de segurança conf. EN ISO 13849-1. Verifique se existem requisitos adicionais relacionados com dados 
de fiabilidade dos produtos, cobertura de diagnóstico e falha de causa comum na aplicação.

Categoria de segurança 2
Princípio de segurança básico: Teste dos componentes utilizados

Entrada de segurança: É utilizado um Fim de curso de segurança ou um Fim de 
curso para porta de segurança para monitorizar a posição 
do dispositivo de segurança.

Controlo de segurança: É utilizado um Relé de segurança para verificar o funciona-
mento correcto do Fim de curso de segurança ou do Fim de 
curso para porta de segurança. Adicionalmente, é obrigató-
rio efectuar um teste periódico ao funcionamento. Como 
existe apenas um Fim de curso de segurança, este 
teste mostrará qualquer falha que possa ocorrer no Fim de 
curso ou na saída. A reacção à falha será uma condição de 
segurança da máquina.

Saída de segurança: É utilizado um Contactor na Saída de segurança. Atenção – 
só se o teste anterior for efectuado, é que este circuito pode 
estar em conformidade com a Categoria de segurança 2 
conf. EN ISO 13849-1. Nos outros casos, recomenda-se a 
utilização de um segundo ramo de saída.

Categoria de segurança 3
Princípio de segurança básico: Redundância dos componentes para assegurar a tolerância contra uma falha isolada

Entrada de segurança: São utilizados Fins de curso de segurança ou Fins de curso 
para porta de segurança redundantes para monitorizar a 
posição do dispositivo de segurança.

Controlo de segurança: É utilizado um Relé de segurança para verificar o funciona-
mento correcto dos Fins de curso de segurança ou dos Fins 
de curso para porta de segurança. Com base nos compo-
nentes de entrada e saída redundantes, é possível detectar 
uma falha num destes componentes através do Controlo de 
segurança e, deste modo, atingir uma condição de segu-
rança.

Saída de segurança: São utilizados Contactores redundantes nas Saídas de se-
gurança. A função dos contactores é monitorizada através 
de contactos de feedback. Se um dos contactos NA colar, o 
feedback irá desactivar a função de reposição do Controlo 
de segurança.

Categoria de segurança 4
Princípio de segurança básico:Redundância dos componentes e realização de testes para assegurar a tolerância a mais do que uma falha

Entrada de segurança: São utilizados Fins de curso de segurança ou Fins de curso 
para porta de segurança redundantes para monitorizar a 
posição do dispositivo de segurança. As entradas e saídas 
distintas dos fins de curso permitem ao Controlo de segu-
rança detectar ligações cruzadas entre cabos, etc.

Controlo de segurança: É utilizado um Relé de segurança para verificar o funciona-
mento correcto dos Fins de curso de segurança ou dos Fins 
de curso para porta de segurança. O Relé de segurança uti-
liza sinais complementares para testar o comportamento 
correcto dos sinais de entrada. Os sinais de saída e compo-
nentes redundantes asseguram que é possível atingir 
uma condição de segurança em caso de falha. Deste 
modo, uma acumulação de falhas não irá colocar em causa 
a segurança.

Saída de segurança: São utilizados Contactores redundantes nas Saídas de se-
gurança. A função dos contactores é monitorizada através 
de contactos de feedback. Se um dos contactos NA colar, o 
feedback irá desactivar a função de reposição do Controlo 
de segurança.

K1

M
K1

K1

S1

*

Controla-
dor de 

segurança
(Aberto)

(Fechado)

Ligado

* com accionamento positivo

K2

MK2

S2

*

S1

K1
*

K1

K2

K1

Controlador
de segurança(Aberto)

(Fechado)

Ligado

* com accionamento positivo

K2

S2

*K1 *

K1

K2

S1

Controlador
de segurança

K2

M

K1

(Aberto)

(Fechado)

Ligado

* com accionamento positivo

Produtos relacionados
Controladores de segurança programáveis Relé de segurança flexível Relé de segurança expansível Relé de segurança compacto
NE1A-SCPU01, NE1A-SCPU02, G9SP G9S-X G9S-A G9S-B
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8. Categorias de paragem

O último elemento na cadeia de segurança é o movimento perigoso de um motor eléctrico ou de cilindros pneumáticos ou hidráulicos. Com base na aplicação, é necessário 
encontrar a forma correcta de parar um movimento sem criar perigos adicionais para os trabalhadores. A IEC/EN 60204-1 define três Categorias diferentes de paragem:

Categoria de paragem 0

Definição: A potência é removida dos actuadores da máquina, por ex., o motor, 
para parar imediatamente o movimento. Assim, o motor irá finalmen-
te parar, mas não é possível controlar quanto tempo isso demorará, 
uma vez que a carga mecânica pode variar. Para ter uma paragem 
mais rápida, é possível utilizar também travões ou outros dispositivos 
de paragem.

Comportamento:

Aplicação: Todas as aplicações onde uma variação no tempo de paragem não 
provoque condições perigosas.

Categoria de paragem 1

Definição: Esta é uma condição de paragem controlada, com potência disponível 
para os actuadores da máquina pararem. A potência dos actuadores 
da máquina é removida quando se atingir finalmente a condição de 
paragem. O tempo para remover a potência pode ser definido utili-
zando um temporizador de atraso a OFF num Relé de segurança ou 
uma Unidade para monitorizar a Imobilização segura de 
uma máquina.

Comportamento:

Aplicação: Todas as aplicações onde é necessária uma rampa de desaceleração. 
As cargas pesadas podem precisar de uma Categoria de paragem 1, 
uma vez que pode existir um risco adicional de colapso da carga pe-
sada.
Todas as aplicações onde é necessário um desempenho de paragem 
preciso, como a abertura de uma porta de segurança num sistema de 
vedação. 

Categoria de paragem 2

Definição: Esta é uma condição de paragem controlada, com potência disponível 
para os actuadores da máquina pararem. A potência dos actuadores 
da máquina é mantida quando se atingir finalmente a condição de pa-
ragem. É necessário monitorizar a posição do motor como uma fun-
ção de Segurança enquanto o motor estiver no Modo de paragem. Se 
a posição for mantida, a potência do motor é removida em segurança.

Comportamento:

Aplicação: Todas as aplicações onde é necessário atingir uma determinada po-
sição de segurança num processo técnico.
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9. Variadores com função de segurança

Os motores eléctricos, desde o motor AC standard até aos Motores servo topo-de-
gama, eram tradicionalmente problemáticos durante a avaliação de risco de uma 
máquina, uma vez que a paragem e o controlo dinâmica da ‘carga’ com segurança, 
exigia no passado uma grande quantidade de dispositivos externos e horas de enge-
nharia para atingir o nível de segurança esperado. Adicionalmente, à medida que a 
complexidade da solução de segurança aumenta, a certificação da máquina também 
se torna mais complexa.

Na regulamentação Europeia, a Directiva Máquinas estipula que as máquinas vendi-
das na Europa não devem representar um risco para os operadores que trabalhem 
com essas máquinas. A única forma de conseguir isto é assegurar que quaisquer er-
ros que ocorram no sistema de segurança não levem à perda da função de seguran-
ça. 

Um variador com função de segurança é um elemento de controlo de movimento 
electrónico com tecnologia de segurança incorporada, o que faz com que uma parte 
relevante da segurança funcional seja gerida pela própria unidade, reduzindo 
assim a complexidade da solução global de segurança da máquina. Um organismo 
notificado verifica se o variador e os respectivos componentes estão certificados.

Vantagens dos Variadores com função de segurança:
• Tempos de reacção mais rápidos – os contactores já não são necessários
• Redução do Custo total – o design dos circuitos é simplificado, os elementos 

sujeitos a desgaste são removidos e a cablagem é simplificada 
• Certificação da máquina mais simples, uma vez que todos os elementos têm uma 

declaração de conformidade

Produtos relacionados
Variador com função de segurança integrada
V1000, MX2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fref
FWD/REV Sel
Fout
lout

Vout
Monitor

Verify
Configuração
Programa

Auto-Tuning

Read manual before installing.
Risk of electric shock.

Wait 1 minute for capacitor discharge after
disconnecting power supply.
To conform to requirements, make sure to
ground the supply neutral for 400V class.

WARNING

V1000
(Hz)

(Hz)
(A)
(V)

STOP

Circuito de segurança tradicional Circuito de segurança com variador 
com função de segurança

Controlador 
de segurança Variador

Motor

Comutadores 
de baixa tensão

Controlador 
de segurança

Unidade 
de segurança

Motor
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10. Definição de termos e abreviaturas

Visite a Omron na Internet para obter informações actualizadas sobre dados de fiabilidade dos produtos e bibliotecas SISTEMA:
http://industrial.omron.eu/safety

Termo Explicação
Actuador Um actuador converte sinais eléctricos em quantidades mecânicas, hidráulicas ou pneumáticas.

Supressão de feixe Consulte a Secção Sensor de segurança para obter informações detalhadas

Categoria A classificação de um componente relacionado com a segurança do sistema de controlo é definida pelo seu comportamento em condições de falha e pela 
imunidade às falhas.

Canal Um elemento ou grupo de elementos que executam uma função independente. Na Categoria de segurança 3 ou 4 conf. EN 954-1 (EN ISO 13849-1), 
recomenda-se uma estrutura de dois canais para suportar pelo menos uma falha isolada.

Perigo Definição na ISO 12100-1: Potencial fonte de danos. Pode ser perigoso devido a esmagamento, estrangulamento, choque eléctrico, etc.

Paragem de emergência Definição na EN 60204-1, Anexo D: Operação numa emergência, concebida para parar um processo ou movimento potencialmente perigoso.

Avaria Um componente ou dispositivo deixou de executar a sua função específica

Falha Um componente está num estado acidental, caracterizado pela perda da capacidade de executar uma função especifica

Circuito de feedback É possível monitorizar os contactores utilizando um circuito de feedback. Os contactos NF de um contactor podem ser utilizados para monitorizar a ope-
racionalidade dos contactores através de um Relé de segurança ou de um Controlador de segurança programável. Se um dos contactos NF estiver soldado, 
o reinício é bloqueado pelo Relé de segurança.

Segurança funcional Parte da segurança da máquina e do sistema de controlo da máquina, que depende do correcto funcionamento dos sistemas de controlo de segurança, 
de outros sistemas relacionados com a segurança da tecnologia e equipamentos de redução de risco externos.

Segurança das máquinas Estado atingido depois de introduzidas medidas para reduzir o risco para um risco residual aceitável, após a realização da avaliação de risco.

Muting Consulte a Secção Sensor de segurança para obter informações detalhadas

Risco A combinação da probabilidade de ocorrência de danos com a extensão dos danos.

Segurança O termo colectivo de segurança das máquinas e segurança funcional.

Função de segurança Se esta função falhar, o risco da máquina ou do sistema de controlo pode aumentar.

Segurança Termo comum para um dispositivo de protecção. Uma pessoa ou item está protegido pela monitorização.

Categoria de paragem A EN 60204-1 define três diferentes funções de paragem. Consulte a Secção Categoria de Paragem para obter informações detalhadas.

Abreviaturas Explicação
B10d Número de ciclos até 10% dos componentes falhar provocando perigo

 Taxa de falha

s Taxa de falha (falha sem causar perigo)

d Taxa de falha (falha perigosa)

CCF Falha de causa comum

DC Cobertura de diagnóstico

DCavg Cobertura de diagnóstico média

Arquitectura designada Arquitectura designada de um SRP/CS

HFT Tolerância a falhas do hardware

MTBF Tempo médio entre falhas (durante funcionamento normal)

MTTF Tempo médio para falha

MTTFd Tempo médio para falha perigosa

MTTR Tempo médio de reparação (sempre muito inferior a MTTF)

PFH Probabilidade de falha por hora

PFHD Probabilidade de falha perigosa por hora

PL Nível de desempenho, Capacidade das peças relacionadas com a segurança para executar uma função de segurança em condições previsíveis, para atingir 
a redução de risco esperada

PLr Nível de desempenho necessário

SIL Nível de integridade de segurança

SILCL Limite SIL declarado (adequação)

SRP/CS Peças relacionadas com a segurança de um sistema de controlo

SRECS Sistemas de controlo eléctricos relacionados com a segurança

T1 Durabilidade ou intervalo de teste de tensão mecânica, durabilidade suposta de um sistema de segurança

T2 Intervalo de teste de diagnóstico

TM Tempo de missão

ß Susceptibilidade a falha de causa comum

C Ciclo de tarefas (por hora) de um componente electromecânico

SFF Fracção de falha segura



Consulte os outros guias e o DVD

A sua biblioteca técnica com desenhos à escala, 
especificações técnicas e gráficos de desempenho 
completos 

Os seus guias para soluções de 
detecção e visão, identificação 
e medição industriais

Nota: 
Embora o nosso objectivo seja alcançar a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas subsidiárias e companhias associadas não garantem nem representam a correcção 
ou abrangência das informações descritas neste catálogo. As informações sobre os produtos neste catálogo são fornecidas “tal como estão”, sem qualquer tipo de 
garantia, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando, as garantias implícitas de comercialização, de adequação a um fim específico ou de não infracção. 
Numa jurisdição em que a exclusão de garantias implícitas não seja válida, a exclusão será considerada como sendo substituída pela exclusão válida que mais se 
assemelhe à intenção e aos objectivos da exclusão original. A Omron Europe BV e/ou as suas subsidiárias e companhias associadas reservam-se o direito de efectuar 
quaisquer alterações aos produtos, suas especificações e dados de forma discricionária em qualquer altura sem aviso prévio. O material presente neste catálogo pode 
estar desactualizado e a Omron Europe BV e/ou as suas subsidiárias e companhias associadas não se comprometem a actualizar o mesmo.



AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL AVANÇADA

Sistemas de controlo
• Autómatos programáveis  • Interfaces Homem-Máquina  • E/S remotas

Mecatrónica 
• Controladores de movimento  • Servomotores  • Variadores 

Componentes de controlo 
• Controladores de temperatura  • Fontes de alimentação  • Temporizadores  • Contadores  
• Relés programáveis • Indicadores de painel digital  • Relés electromecânicos  
• Produtos de monitorização  • Relés de estado sólido  • Fins de curso  
• Botoneiras de pressão  • Contactores

Sensores e segurança 
• Sensores fotoeléctricos  • Sensores indutivos  • Encoders  • Conectores  
• Sensores de deslocamento e de medição • Sistemas de visão  
• Redes de segurança  • Sensores de segurança  • Unidades/relés de segurança  
• Fins de curso para porta/fechadura de segurança 

Mais representantes da Omron industrial.omron.eu

Distribuidor autorizado:

OMRON EUROPE B.V.  Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Países Baixos   Tel: +31 (0) 23 568 13 00 • Fax: +31 (0) 23 568 13 88   industrial.omron.eu 

África do Sul
Tel: +27 (0) 11 579 26 00 
industrial.omron.co.za 

Alemanha 
Tel: +49 (0) 2173 6800 0 
industrial.omron.de

Áustria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Bélgica 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be

Dinamarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk

Espanha 
Tel: +34 902 100 221 
industrial.omron.es

Finlândia 
Tel: +358 (0) 207 464 200  
industrial.omron.fi

França 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00  
industrial.omron.fr

Hungria 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu

Itália 
Tel: +39 02 326 81 
industrial.omron.it

Noruega
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
industrial.omron.no

Países Baixos 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Polónia 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl

Portugal 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt

Reino Unido 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61 
industrial.omron.co.uk

República Checa 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz

Rússia 
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Suécia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se

Suíça 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch

Turquia 
Tel: +90 212 467 30 00 
industrial.omron.com.tr
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