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Hinweis:

OMRON-Produkte sind zum Gebrauch durch einen qualifizierten Bediener
gemalR angemessenen Verfahren und nur zu den in diesem Handbuch
beschriebenen Zwecken gefertigt.

In diesem Handbuch werden Sicherheitshinweise nach folgenden Konventio-
nen gekennzeichnet und eingeteilt. Beachten Sie stets die in diesen Hinwei-
sen enthaltenen Informationen. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
kann zu Verletzungen oder Sachschéden fihren.

& GEFAHR  Kennzeichnet eine bevorstehende geféhrliche Situation, die zum Tod oder zu ernsthaften
Verletzungen flhrt, wenn sie nicht vermieden wird.

& VORSICHT Kennzeichnet eine potenziell gefahrliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verlet-
zungen flhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

A Achtung Kennzeichnet eine potenziell gefahrliche Situation, die zu kleineren oder mittelschweren
Verletzungen oder Sachschéaden fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

OMRON-Produktreferenzen

Die in manchen Anzeigen und auf manchen OMRON-Produkten verwendete
Abkirzung ,Ch" bedeutet haufig ,Wort"“. Die uUbliche Abkurzung fur ,Wort* (im
Sinne von 16 Bits) in Anzeigen und auf OMRON-Produkten ist ,Wd".

Die Abkirzung ,SPS* steht fir speicherprogrammierbare Steuerung. In man-
chen Anzeigen von Programmierkonsolen wird jedoch noch die Abkirzung
-PC“ fur ,Programmable Controller” (Programmierbare Steuerung) verwendet.
Dies ist nicht mit der ublichen Bedeutung von PC (Personal Computer) zu ver-
wechseln.

Visuelle Hilfen

Die folgenden Uberschriften tauchen in der linken Spalte des Handbuchs auf
und helfen lhnen, verschiedene Arten von Informationen zu finden.

Hinweis Kennzeichnet Informationen von besonderem Interesse fir effizienten und
zweckméaBigen Betrieb des Produkis.

1,2,3... 1. Kennzeichnet Auflistungen aller Art, z. B. Verfahren oder Checklisten.

© OMRON, 2003

Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OMRON weder als Ganzes
noch in Ausziigen in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, sei es auf mechanischem oder elektronischem Wege oder
durch Fotokopieren oder Aufzeichnen, reproduziert, auf einem Datensystem gespeichert oder iibertragen werden.

In Bezug auf die hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung iibernommen. Da OMRON weiterhin an einer
stindigen Verbesserung seiner Qualititsprodukte arbeitet, sind Anderungen an den in diesem Handbuch enthaltenen Informa-
tionen ohne Ankiindigung vorbehalten. Bei der Herstellung dieses Handbuchs wurden alle Vorsorgemalinahmen ergriffen.
Dennoch tibernimmt OMRON keine Verantwortung fiir etwaige Fehler und Auslassungen. Es wird keine Haftung fiir Schi-
den iibernommen, die aus der Nutzung von in diesem Dokument enthaltenen Informationen zuriickzufiihren sind.



Baugruppenversionen von CPU-Baugruppen der

CS/CJ-Serie

Baugruppen
versionen

Kennzeichnung der
Baugruppenversionen
auf den Produkten

CS/CJ-Serie CPU-Baugruppe ~ Produkt-Typenschild

C ]

Uberpriifung der
Baugruppenversionen
mit Hilfe von
Programmiersoftware

Hinweis

vi

4 Chargennr.
~

Eine ,Baugruppenversion® wurde eingefuhrt, um CPU-Baugruppen der
CS/CJ-Serie entsprechend der Funktionalitdtsunterschiede, sich durch Wei-
terentwicklungen der Baugruppen ergeben, zu kennzeichnen. Dies gilt fur die
CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D.

Die Baugruppen-Version ist, wie unten gezeigt, rechts von der Lot-Nummer
auf dem Typenschild der Produkte angegeben.

OmRon CS1H-CPU6TH
CPU UNIT
Baugruppenversion
Beispiel fur
Baugruppenversion 3.0
Lot No. 040715 OOOO@
NN OMRON Corporation MADE IN JAPAN

* CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen (auBBer Low-End-Modelle),
die am oder vor dem 4. November 2003 hergestellt wurden, besitzen
keine Angabe der Baugruppenversion (d. h. die Stelle fir die oben
gezeigte Baugruppenversion ist unbeschriftet).

* Die Baugruppen-Versionsnummern der CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-
Baugruppen sowie der CS1D CPU-Baugruppe flir Einzel-CPU-Systeme
beginnen mit der Version 2.0.

* Die Baugruppen-Versionsnummern der CS1D CPU-Baugruppe fir
Duplex-CPU-Systeme beginnt mit Version 1.1.

e CPU-Baugruppen, fir die keine Baugruppenversion angegeben wird,
werden als Vor Version 1.1 CPU-Baugruppen bezeichnet, wie z. B. CPU-
Baugruppen vor Version 2.0 und CPU-Baugruppen vor Version 1.1.

CX-Programmer Version 4.0 kann zur Prifung der Baugruppen-Version ver-
wendet werden. Dazu gibt es zwei Moglichkeiten.

* Verwendung der SPS-Informationen

* Bei Verwendung der Baugruppen-Herstellungsinformationen (diese
Methode kann auch fur Spezial-E/A-Baugruppen und CPU-Bus-Baugrup-
pen verwendet werden)

CX-Programmer Version 3.3 oder friihnere Versionen kénnen nicht zur Uber-
prifung von Baugruppenversionen verwendet werden.

SPS-Information

* Wenn der Gerate- und CPU-Typ bekannt sind, wahlen Sie ihn im Dialog-
feld Andern der SPS aus, gehen Sie online, und wéhlen Sie in den Menlis
SPS - Bearbeiten - Information.

* Wenn Gerate- und CPU-Typ nicht bekannt sind, diese aber direkt Gber ein
serielles Kabel mit der CPU-Baugruppe verbunden sind, wéhlen Sie SPS
- Auto Online, um online zu gehen, und wéhlen Sie dann in den Menus
SPS - Bearbeiten - Information.

In beiden Fallen wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld PLC Information
(SPS Information) | angezeigt.




PLC Information - NewPLC1

Froject PLC type: CS1H-H CPUG?
—&ctual Charactenstics
Tupe: C51H-H CPUE?
Uit er.. Baugruppenversion
Frogram memary: 2h7024 STeps
Ul zeable: 286406 Steps

Frotected: Mo
temony twpe:

File/memony card: Mo
[rata memary: 32768 Wiords
Extension: 1] Kwords
EM banks: 13
Bank size: 32768 fords
10 memorny: 11.5 Kiwfords
Timer/counters: g Kwords

Verwenden Sie oben dargestellte Anzeige zur Prifung der CPU-Baugruppen-
version.

Baugruppen-Herstellungsinformationen

Klicken Sie im Fenster IO Table (E/A-Tabelle) mit der rechten Maustaste, und
wéhlen Sie die Optionen Unit Manufacturing information - CPU Unit (Bau-
gruppen-Herstellungsinformationen — CPU-Baugruppe).

T { PLC IO Table - NewPLC1 =]

File Options Help

[l |
RPN Uit ManuFacturing information ¥

-4y [0002] Rack | Inner Board Software Switches Innet Board
(-4 [0003] Rack 02

[catm-cPuzz Run v

Das nachfolgend abgebildete Dialogfeld Unit Manufacturing information (Bau-
gruppen-Herstellungsinformationen) wird angezeigt.



Verwendung der
Baugruppen-
Versionsetiketten

Unit Manufacturing Information EHE
File Help

— Manufacturing Details

Rewizion IE
PCE Revision ABD
Software Revision I.i\B ID
Lot Murnber ID4D?‘U1
td anufacturing 1D I=
_ | Baugruppenversion ‘
Serial Mumber e
it %er. a0

— Unit Text

There iz no kMemary Card installed

|cEiH-H-crUE?  [Program

Verwenden Sie oben dargestellie Anzeige zur Prifung der Baugruppen-
Version der online verbundenen CPU-Baugruppe.

Die folgenden Baugruppen-Versionsetiketten werden mit der CPU-Baugruppe
mitgeliefert.

[ver3.0 | [vee |

[ ver. 3.0 ] [ war. ]

=S Poadicbda=uk
OREEEEOERETET L0
DIALTY,

SEICECT. MaomEi=sY
fil4 T M < R E L,

These Labels can be
used to manage
differences In the
avaliable Tunctions
among the Units.
Place the appropriate
label on tne front of
the Unit to show what
Unit werslon Is
aciually peing used.

Diese Etiketten kénnen an der Vorderseite von CPU-Baugruppen angebracht
werden, um sie von anderen CPU-Baugruppen abweichender Baugruppen-
versionen unterscheiden zu kénnen.



Angabe der

Baugruppenversion

In diesem Handbuch wird die Baugruppenversion einer CPU-Baugruppe wie

in der folgenden Tabelle dargestellt angegeben.

Produkt-Typenschild

Bedeutung

CPU-Baugruppen ohne Angabe einer
Baugruppenversion

- ~
Lot No. XXXXXX XXXX )

~ -

—

OMRON Corporation  MADE IN JAPAN

Baugruppen mit Angabe einer Version
(Ver. [1.LJ)

—
- -

-,
Lot No. XXXXXX XXXX \ \Ver.ﬂﬂ )

~—_,

OMRON Corporation  MADE IN JAPAN

Bezeichnung einzelner
CPU-Baugruppen
(z. B. CS1H-CPU6B7H)

CS1-H CPU-Baugruppen vor Version 2.0

CS1H-CPU67H CPU-Baugruppe Version [1.L]

Bezeichnung von Grup-
pen von CPU-Baugrup-
pen (z. B. CS1-H CPU-
Baugruppen)

CS1-H CPU-Baugruppen vor Version 2.0

CS1-H CPU-Baugruppen Version [1.[]

Bezeichnung einer
ganzen Serie von CPU-
Baugruppen (z. B. CPU-
Baugruppen der
CS-Serie)

CS-Serie CPU-Baugruppen vor Version 2.0

CS-Serie CPU-Baugruppen Version [1.L]

ix



Baugruppenversionen und Chargennummern

Serie Modell Herstellungsdatum
Frither | Sep.2003 | Okt. 2003 | Nov. 2003 | Dez. 2003 | Jun. 2004 Spéter
CS- CS1 CPU- CS1Ll-
Serie | Baugruppen crPULIC] Keine Baugruppen-
version
CS1-V1 CPU- CS1Ll-
Baugruppen CPULI-VA Keine Baugruppen-
version
CS1-H CPU- CS1Ll-
Baugruppen CPULICH CPU-
- CPU-Baugruppen Ver. 2.0 Baugruppen
CPU-Baugruppen vor Ver. 2.0 (Lot-Nr. ab 031105) Ver. 3.0 ( Lot-
Nr. ab 040622)
CS1D | CPU- CS1D-
CPU- Baugrup- | CPULICIH
- CPU-Baugruppen Ver.1.1
Bau- pen fur CPU-Baugruppen vor Ver. 1.1
gruppen | Duplex- ( Lot-Nr. ab 031120)
CPU-
Systeme
CPU- CS1D-
Egg?ﬂ?p S CPU-Baugruppen Ver. 2.0
Einzel- ( Lot-Nr. ab 031215)
CPU-
Systeme
CJ- CJ1 CPU- CJ1G-
Serie | Baugruppen crPULIL] CPU-Baugruppen vor
Ver. 2.0
CJ1-H CPU- CJ1L1-
Baugruppen CPULLLH CPU-Baugruppen Ver. 2.0 CPU-Bau-
( Lot-Nr. ab 031 105) gruppen
CPU-Baugruppen vor Ver. 2.0 Ver. 3.0 (Lot-Nr.
ab 040623)
CJ1M CPU- CJ1M-
Baugruppen(auBer | CPULIC] CPU-
Low-End-Modelle) CPU-B Ver. 2.0 B
) -Baugruppen Ver. 2. augruppen
CPU-Baugruppen vor Ver. 2.0 (Lot-Nr. ab 031105) Ver. 3.0 (Lot-Nr.
ab 040624)
CJ1M CPU- CJ1M-
Baugruppen CPU11/21 CPU-
(Low-End-Modelle) CPU-Baugruppen Ver. 2.0 Baugruppen
( Lot-Nr. ab 031002) Ver. 3.0 (Lot-Nr.
ab 040629)
Pro- CX-Programmer WS02-
gram- CXPC1-
mier- EV[] Ver. 3.2 | Ver. 3.3 Ver. 4.0 IVer. 5.0
soft-
ware




Unterstiitzung von Funktionen nach Baugruppenversion

CS1-H CPU-Baugruppen (CS1[-CPULIIH)

mit IORD/IOWR

030418

Funktion Baugruppenversion
CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen
Version 2.0 Version 2.0
Herunterladen und Heraufladen von einzelnen Tasks OK
Verbesserter Leseschutz durch Verwendung von Passwértern --- OK
Schreibschutz gegen FINS-Befehle, die Uber Netzwerke an die OK
CPU-Baugruppen gesendet werden
Online-Netzwerkverbindungen ohne E/A-Tabellen OK
Kommunikation tber bis zu 8 Netzwerkebenen - OK
Online-Verbindung zu SPS-Systemen Gber NS-Terminals OK ab Lot-Nummer OK
030201
Einstellung der Worte fiir den ersten Steckplatz OK bei bis zu OK bei bis zu
8 Gruppen 64 Gruppen
Automatische Ubertragung bei Einschalten der Versorgungs- OK
spannung ohne Parameterdatei
Automatische Erkennung der E/A-Zuweisungsmethode fir auto- --- -—-
matische Ubertragung bei Einschalten der Versorgungsspannung
Start-/Endzeiten des Betriebs OK
Neue Anwen- | MILH, MILR, MILC OK
dungsbefehle  [_pT DT, <DT, <=DT, >DT, >=DT OK
BCMP2 OK
GRY OK ab Lot-Nummer OK
030201
TPO OK
DSW, TKY, HKY, MTR, 7SEG OK
EXPLT, EGATR, ESATR, ECHRD, ECHWR OK
Lesen aus/Schreiben in CPU-Bus-Baugruppen OK ab Lot-Nummer OK

PRVv2

xi



CS1D CPU-Baugruppen

Funktion

CS1D CPU-Baugruppen fiir Duplex-CPU-
Systeme (CS1D-CPULIH)

CS1D CPU-Bau-
gruppen fir Einzel-
CPU-Systeme
(CS1D-CPULIIS)

CPU-Baugruppen CPU-Baugruppen | CPU-Baugruppen
vor Version 1.1 Version 1.1 Version 2.0
Far CS1D Duplex-CPU-Baugruppen OK OK
CrFl:U'Zﬁ”' Online-Baugruppenaustausch | OK OK OK
gpegﬁische Duplex-Spannungs- OK OK OK
Funktionen | versorgungs-Baugruppen
Duplex-Controller-Link- OK OK OK
Baugruppen
Duplex-Ethernet-Baugruppen | --- OK OK
Herunterladen und Heraufladen von einzelnen | --- - OK
Tasks
Verbesserter Leseschutz durch Verwendung | --- OK
von Passwdrtern
Schreibschutz gegen FINS-Befehle, die uber | --- OK
Netzwerke an die CPU-Baugruppen gesendet
werden
Online-Netzwerkverbindungen ohne OK
E/A-Tabellen
Kommunikation tber bis zu 8 Netzwerk- --- --- OK
ebenen
Online-Verbindung zu SPS-Systemen Uber OK
NS-Terminals
Einstellung der Worte flr den ersten --- --= OK bei bis zu
Steckplatz 64 Gruppen
Automatische Ubertragung bei Einschalten --- --- OK
der Versorgungsspannung ohne Parameter-
datei
Automatische Erkennung der E/A-Zuwei- - ---
sungsmethode flr automatische Ubertragung
bei Einschalten der Versorgungsspannung
Start-/Endzeiten des Betriebs OK OK
Neue Anwen- | MILH, MILR, MILC OK
dungsbefehle [_pT DT, <DT, <=DT, DT, |- OK
>=DT
BCMP2 OK
GRY OK
TPO OK
DSW, TKY, HKY, MTR, 7SEG | --- OK
EXPLT, EGATR, ESATR, OK
ECHRD, ECHWR
Lesen aus/Schreiben in OK
CPU-Bus-Baugruppen mit
IORD/IOWR
PRV2

xii




CJ1-H/CJ1M CPU-Baugruppen

Funktion CJ1-H CPU-Baugruppen CJ1M CPU-Baugruppen, CJ1M CPU-
(CJ11-CPULIIH) auBer Low-End-Modelle Baugruppen,
(CJ1M-CPULIT]) Low-End-
Modelle
(CJ1M-
CPU11/21)
CPU-Bau- CPU-Bau- CPU-Bau- CPU-Bau- CPU-Bau-
gruppen vor gruppen gruppen vor gruppen gruppen
Version 2.0 Version 2.0 Version 2.0 Version 2.0 Version 2.0
Herunterladen und Heraufladen | --- OK OK OK
von einzelnen Tasks
Verbesserter Leseschutz durch | --- OK OK OK
Verwendung von Passwortern
Schreibschutz gegen FINS- OK OK OK
Befehle, die ber Netzwerke
an die CPU-Baugruppen
gesendet werden
Online-Netzwerkverbindungen | OK, aber nur, OK OK, aber nur, OK OK
ohne E/A-Tabellen wenn E/A- wenn E/A-
Tabellenzuord- Tabellenzuord-
nung bei Ein- nung bei Ein-
schalten der schalten der
Spannungsver- Spannungsver-
sorgung einge- sorgung einge-
stellt ist stellt ist
Kommunikation tber bis zu 8 | OK bei bis zu OK bei bis zu OK bei bis zu OK bei bis zu OK bei bis zu
Netzwerkebenen 8 Gruppen 64 Gruppen 8 Gruppen 64 Gruppen 64 Gruppen
Online-Verbindung zu SPS- OK ab Lot-Num- | OK OK ab Lot-Num- | OK OK
Systemen Uber NS-Terminals | mer 030201 mer 030201
Einstellung der Worte firden | --- OK --- OK OK
ersten Steckplatz
Automatische Ubertragung bei | --- OK OK OK
Einschalten der Versorgungs-
spannung ohne Parameterdatei
Automatische Erkennung der | --- OK OK OK
E/A-Zuweisungsmethode fir
automatische Ubertragung bei
Einschalten der Versorgungs-
spannung
Start-/Endzeiten des Betriebs | --- OK OK OK
Neue MILH, MILR, MILC |--- OK OK OK
Anwen- T pT (DT, <DT, |- OK OK OK
]giuhrllgsbe- <=DT, >DT, >=DT
eme [BcMP2 OK OK OK OK
GRY OK ab Lot-Num- | OK OK ab Lot-Num- | OK OK
mer 030201 mer 030201
TPO OK OK OK
DSW, TKY, HKY, OK OK OK
MTR, 7SEG
EXPLT, EGATR, OK OK OK
ESATR, ECHRD,
ECHWR
Lesen aus/Schrei- | --- OK OK OK

ben in CPU-Bus-
Baugruppen mit
IORD/IOWR

PRV2

OK, jedoch nur
bei Modellen mit
integrierten E/A

OK, jedoch nur
bei Modellen mit
integrierten E/A

xiii



Von Baugruppen der Version 3.0 und neuer unterstitzte Funktionen

CS1-H CPU-Baugruppen (CS1[-CPULIIH)

Funktion Baugruppenversion
bis einschlieBlich Ver. 3.0
Ver. 2.0
Funktionsbldcke (CX-Programmer Ver. 5.0 oder neuer erforderlich) |--- OK
Serial Gateway (Konvertierung von FINS-Befehlen in CompoWay/ | --- OK
F-Befehle an der integrierten seriellen Schnittstelle)
Kommentarspeicher (im internen Flash-Speicher) OK
Erweiterte Easy-Backup-Datensicherung - OK
Neue Anwen- | TXDU(256), RXDU(255) (ermdglichen die --- OK
dungsbefehle | protokollfreie Kommunikation mittels serieller
Kommunikationsbaugruppen ab Ver. 1.2)
Modell-Konvertierungsbefehle: XFERC(565), --- OK
DISTC(566), COLLC(567), MOVBC(568),
BCNTC(621)
Spezielle Funktionsblockbefehle: GETID(286) OK
Weitere Befehle | TXD(236), RXD(235) (ermdglichen die --- OK
protokollfreie Kommunikation mittels serieller
Kommunikationssteckmodule ab Ver. 1.2)
CS1D CPU-Baugruppen Baugruppenversion 3.0 wird nicht unterstutzt.

CJ1-H/CJ1M CPU-Baugruppen (CJ1[-CPULITH, CJ1G-CPULICIP, CJ1M-CPULI)

Funktion

Baugruppenversion

Berechnungsmethoden fir die schnelle
Berechnung von Impulsfrequenzen
(nur CJ1M CPU-Baugruppen)

bis einschlieBlich Ver. 3.0
Ver. 2.0

Funktionsbldcke (CX-Programmer Ver. 5.0 oder neuer erforderlich) |--- OK
Serial Gateway (Konvertierung von FINS-Befehlen in CompoWay/ | --- OK
F-Befehle an der integrierten seriellen Schnittstelle)
Kommentarspeicher (im internen Flash-Speicher) OK
Erweiterte Easy-Backup-Datensicherung OK
Neue Anwen- | TXDU(256), RXDU(255) (ermdglichen die --- OK
dungsbefehle | protokollfreie Kommunikation mittels serieller

Kommunikationsbaugruppen ab Ver. 1.2)

Modell-Konvertierungsbefehle XFERC(565), --- OK

DISTC(566), COLLC(567), MOVBC(568),

BCNTC(621)

Spezielle Funktionsblockbefehle: GETID(286) OK
Weitere Befehle | PRV(881) und PRV2(883): Neu hinzugekommene | --- OK

xiv




Baugruppenversionen und Programmiergeréte

Um die bei den CPU-Baugruppen ab Ver. 2.0 neu hinzugekommenen
Funktionen nutzen zu kdénnen, ist CX-Programmer Version 4.0 oder neuer

erforderlich.

Um die bei den CPU-Baugruppen ab Ver. 3.0 neu hinzugekommenen
Funktionsblécke nutzen zu kdénnen, ist CX-Programmer Version 5.0 oder

neuer erforderlich.

Die folgenden Tabellen zeigen die Beziehung zwischen Baugruppenversionen
und Versionen von CX-Programmer.

Baugruppenversionen und Programmiergerate

Geriétetyp-Einstellung

CPU-Baugruppe Funktionen CX-Programmer Program-
bis ein- | Ver. 3.3 | Ver. 4.0 ab mlerll(on-
schlieB- Ver. 5.0 sole

lich
Ver. 3.2
CJ1M CPU-Bau- | Neue Funktionen |Bei Verwendung neuer OK OK Keine Ein-
gruppen (Low- bei Baugruppen- Funktionen schrankun-

End-Modelle), version 2.0 Ohne Verwendung neuer |- OK OK OK gen

Baugruppenver- Funktionen

sion 2.0

CS1-H, CJ1-Hund | Neue Funktionen |Bei Verwendung neuer - - OK OK
CJ1IM CPU-Bau- | bei Baugruppen- | Funktionen

gruppen (auBer | version 2.0 Ohne Verwendung neuer |OK OK OK OK
Low-End-Modelle), Funktionen

Baugruppenver-

sion 2.0

CS1D CPU-Bau- | Neue Funktionen |Bei Verwendung neuer OK OK
gruppen fir Einzel- | bei Baugruppen- | Funktionen

CPU-Systeme, version 2.0 Ohne Verwendung neuer OK
Baugruppenver- Funktionen

sion 2.0

CS1D CPU-Bau- | Neue Funktionen |Bei Verwendung neuer -—- - OK OK
gruppen fur bei Baugruppen- Funktionen

Duplex-CPU- version 1.1 Ohne Verwendung neuer |OK OK OK OK

Systeme, Bau- Funktionen
gruppenversion 1.
CS/CJ-Serie CPU- | Neue Funktions- | Bei Verwendung von OK

Baugruppen quck-Funktionen Funktionsblécken

Ver. 3.0 bei Bau%rgppen- Ohne Verwendungvon | OK OK OK OK
version o. Funktionsbldcken
Hinweis Wie oben gezeigt, besteht keine Notwendigkeit zur Aktualisierung auf CX-

Programmer Version 4.0, solange die in Baugruppenversion 2.0 bzw. 1.1 hin-
zugekommenen Funktionen nicht verwendet werden.

Die Baugruppenversion hat keinen Einfluss auf die mit CX-Programmierer

vorgenommene Einstellung fir den Geratetyp. Wéahlen Sie den Geréatetyp ent-
sprechend den Angaben in der folgenden Tabelle unabhangig von der Bau-

gruppenversion der CPU-Baugruppe.

Serie CPU-Baugruppengruppe Produkt- Geratetyp-Einstellung bei
bezeichnung der CX-Programmer Version 4.0 oder
CPU-Baugruppe héher
CS-Serie CS1-H CPU-Baugruppen CS1G-CPULILH CS1G-H
CS1H-CPULILH CS1H-H
CS1D CPU-Baugruppen fir CS1D-CPULIH CS1D-H (oder CS1H-H)
Duplex-CPU-Systeme
CS1D CPU-Baugruppen fir CS1D-CPULILIS CS1D-S
Einzel-CPU-Systeme
CJ-Serie CJ1-H CPU-Baugruppen CJ1G-CPULILIH CJ1G-H
CJ1H-CPULIH CJ1H-H
CJ1M CPU-Baugruppen CJ1M-CPULI] CJ1M

XV



Behebung von Problemen mit Baugruppenversionen in CX-Programmer

[} Uinabke b ciownload program!s)
] Errors found during complstion

Meldungsfenster auf der Registerkarte Kompilieren
ein Kompilierungsfehler angezeigt.

Nach Anzeige der oben abgebildeten Meldung wird im

men, mit Hilfe von CX-Program-
mer Version 4.0 oder héher ein
Programm mit Befehlen, die nur
von CPU-Baugruppen-Version
2.0 oder neuer unterstiitzt wer-
den, auf ein CPU-Baugruppe vor
Version 2.0 herunterzuladen.

Problem Ursache Lésung
x| Es wurde der Versuch unternom- | Priifen Sie das Programm oder

wechseln Sie die CPU-Bau-
gruppe, auf die das Programm
heruntergeladen wird, zu einer
CPU-Baugruppe der Version
2.0 oder neuer.

e st =
Uirdids 1o afeter e wsttings s thery rchade settng tame
! which e e Juppeted By B Conidting barged CPU u
Pk che won, of th Cangst CPUIRE 0F Hhe foboesrg PLC SeHtings, Sna LYaneted the Sstings apen

- PR Srnbachion St lor PIRS wres profsrion v radori.

Es wurde der Versuch unternom-
men, mit Hilfe von CX-Programmer
Version 4.0 oder hdher ein SPS-
Setup mit Einstellungen (z. B.
andere als Standardwerte), die nur
von CPU-Baugruppen-Version 2.0
oder neuer unterstltzt werden, auf
eine CPU-Baugruppe vor Version
2.0 herunterzuladen.

Prifen Sie die Einstellungen
im SPS-Setup oder wechseln
Sie die CPU-Baugruppe, auf
die das Setup heruntergeladen
wird, zu einer CPU-Baugruppe
der Version 2.0 oder neuer.

»2?7?7“ wird in einem Programm angezeigt, das von
der SPS zu CX-Programmer Ubertragen wurde.

CX-Programmer Version 3.3 oder
friher wurde zum Heraufladen
eines Programms von einer CPU-
Baugruppe der Version 2.0 oder
neuer verwendet, das Befehle
enthalt, die nur von CPU-Bau-
gruppen-Version 2.0 oder neuer
unterstitzt werden.

Die neuen Befehle kénnen
nicht unter Verwendung von
CX-Programmer Version 3.3
oder friher heraufgeladen
werden. Verwenden Sie CX-
Programmer Version 4.0 oder
héher.

Xvi




SICHERHEITSHINWEISE .............o0iiiiaan.

1

(o) A V]

Betrieb der CPU-Baugruppe........ccvviiievennneens

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

INHALTSVERZEICHNIS

Zielgruppe.............

Allgemeine Sicherheitshinweise. . ......... ... i

Sicherheitshinweise. . . . ..
Sicherheitshinweise fiir die

Betriebsumgebung . ....... ... ... i

Sicherheitshinweise zum Einsatz . .. .......... .. ... . .
Konformitidt mit EU-Richtlinien. ... ... ... .. i

ABSCHNITT 1

Inbetriebnahme - erste Schritte (nur CS1 CPU-Baugruppen). .. ............ ... ..
Verwenden der internen Uhr (nur CS1 CPU-Baugruppen). .. ....... ..., ..

Interne Struktur der CPU-B
Betriebsarten . . .........
Programme und Tasks. . . .
Beschreibung von Tasks . .

ABSCHNITT 2

Programmierung ® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o0

QUETUDPPE « .« v e vt ettt et e e e e e

2-1  Grundbegriffe . ... ... ...
2-2  Sicherheitshinweise. . .. ... ...
2-3  Uberpriifen von Programmen . . ... ............c.ouureirtar i,

ABSCHNITT 3

Befehlsfunktionen.........cooeiiiiniieeeeeeeeeennnns

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26

Eingabebefehle . ........
Ausgabebefehle. . .......
Sequenzsteuerbefehle . . . .

Zeitgeber- und Zidhlerbefehle .. ....... ... .

Vergleichsbefehle . ... ...
Kopierbefehle ..........
Datenverschiebebefehle . .

Inkrementier- und Dekrementierbefehle. ... ........ ... .. ... . . ... . . . ..

Arithmetische Befehle. . . .
Konvertierungsbefehle . . .

Boolesche Befehle (Logikbefehle) .. ............. i
Spezielle arithmetische Befehle ... ....... ... .. .. .. . . .. .. . . .. . . ..
Gleitkomma-Arithmetikbefehle .. ........ ... .. .. .. . . . . . .
Gleitkomma-Arithmetikbefehle mit doppelter Prizision . ..........................
Tabellendaten-Verarbeitungsbefehle. . .. ... .. ... ... . . . i i i

Datensteuerungsbefehle . .
Unterprogrammbefehle . . .

Interrupt-Steuerungsbefehle . .. ... .. ..

Befehle fiir schnelle Zihler
Step-Befehle . ..........

und Impulsausgaben (nur CJIM-CPU21/22/23) ...........

Befehle fiir E/A-Baugruppen . .. ... ...t
Befehle fiir serielle Kommunikation. . . .......... .. .. .

Netzwerkbefehle . . ... ...
Dateispeicherbefehle. . . . .
Anzeigebefehle . ... .....
Datum- und Uhrzeitbefehle

Xix
XX
XX
XX

XXil
XXil
XXVi

© O\ W O e

12
14

19
20
55
64

71
72
74
77
81
85
&9
92
96
97

102

108

110

111

115

119

122

127

128

130

132

132

135

136

138

140

140

xvii



INHALTSVERZEICHNIS

3-27 Debugging-Befehle. ... ... ... .. 141
3-28 Fehlerdiagnosebefehle ... ... ... ... i 142
3-29 Sonstige Befehle . ... ... . e 143
3-30 Blockprogrammierungsbefehle. .. ....... ... ... . . 144
3-31 Textzeichenketten-Verarbeitungsbefehle .. ....... ... ... .. . . . ... 150
3-32 Task-Steuerbefehle ... ... ... 153
3-33 Modell-Konvertierungsbefehle (ab CPU-Baugruppen Ver. 3.0). .. ................... 154
3-34 Spezielle Funktionsblockbefehle ......... ... ... ... . .. .. . . . L 155

ABSCHNITT 4
TaASKS v viitiitiitiieeeeeeeeeeeceaseasensnnnnnnnses 157

4-1 Merkmale von Tasks . . . ... .o 158
4-2  Verwenden von Tasks . . ... . 167
4-3  Interrupt-Tasks . . ..ot e 177
4-4  Task-Programmierung mit Programmiergeradten. . ... ........... ... ..., 189

ABSCHNITT 5
Dateispeicherfunktionen ...................... ... 191

5-1  Dateispeicher. . ... ... 192
5-2  Arbeiten mit Dateien. . . ... ... . 211
5-3  Verwenden des DateiSpeichers . .. ... 247

ABSCHNITT 6
Erweiterte Funktionen..........cciiietieeeeeeeeeass 255

6-1 Zykluszeit/Hochgeschwindigkeitsverarbeitung .. ............ ..., 257
60-2  INAEXICISIEL . . . o .ttt et e 274
6-3  Serielle Kommunikation . .. .......... . 284
6-4  Andern des Modus der Zeitgeber/Zihler-Istwert-Aktualisierung. . . .................. 305
6-5 Verwenden eines zeitgesteuerten Interrupts als Prézisionszeitgeber (nur CJIM). ... ..... 313
6-6  Einstellungen fiir Start und Wartung. . .. ... .. 315
6-7  Diagnosefunktionen . ... ......... .ttt e 326
6-8 CPU-Verarbeitungsbetriebsarten. . .. .......... .. i 331
6-9  Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus . . . . ...... .. .. i 336
6-10 Betrieb ohne Batterie ... .. ... ... e 342
6-11 Weitere Funktionen. . . ... ... i e 344

ABSCHNITT 7
Programmiibertragung, Testbetrieb und Debugging..... 347

7-1  Progammiubertragung . . ... ... ...ttt e e 348
7-2  Testbetrieb und Debugging . . . ... .. ... . 348

Appendices

A SPS-Vergleichstabellen: SPS der CJ-Serie, CS-Serie, C200HG/HE/HX,

CQMIH, CVMl undder CV-Serie . .........coiuti e 357
B Anderungen gegeniiber #lteren Host-Link-Systemen ............................. 383

IndeX ..vviiiiiniitineeeeeeeeeeeeseaseasennnannsss 387

Revisionshistorie. . . .o covveeeeeeeeeeescscscascsssess 393

xviii



Zu diesem Handbuch:

In diesem Handbuch wird die Programmierung von CPU-Baugruppen von speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS) der CS/CJ-Serie beschrieben. Es besteht aus den auf der ndchsten Seite aufge-
fihrten Abschnitten. Die Serien CS und CJ werden wie in der folgenden Tabelle gezeigt unterteilt.

Baugruppe CS-Serie CJ-Serie
CPU- CS1-H CPU-Baugruppen: CS1H-CPULILH CJ1-H CPU-Baugruppen: CJ1H-CPULIH
Baugruppen CS1G-CPULICIH CJ1G-CPULIH

CS1 CPU-Baugruppen:  CS1H-CPULII-EV1 |CJ1 CPU-Baugruppen:  CJ1G-CPULIJ-EV1
CS1G-CPULICI-EV1 | CJ1M CPU-Baugruppen: CJ1M-CPULIC]

CS1D CPU-Baugruppen:

CS1D CPU-Baugruppen fir Duplex-
CPU-Systeme: CS1D-CPULITH
CS1D CPU-Baugruppen fur Einzel-
CPU-Systeme: CS1D-CPULITIS
CS1D Prozess-CPU-Baugruppen:
CS1D-CPULICIP

E/A-Bau- CS-Serie E/A-Baugruppen CJ-Serie E/A-Baugruppen
gruppen

Spezial-E/A- | CS-Serie Spezial-E/A-Baugruppen CJ-Serie Spezial-E/A-Baugruppen
Baugruppen

CPU-Bus- | CS-Serie CPU-Bus-Baugruppen CJ-Serie CPU-Bus-Baugruppen
Baugruppen

Spannungs- | CS-Serie Spannungsversorgungs-Baugruppen | CJ-Serie Spannungsversorgungs-Baugruppen
versor-
gungs-
Baugruppen

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und alle in der Tabelle auf der folgenden Seite aufgelisteten, dazuge-
hérigen Handblcher und stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen verstanden haben, bevor Sie
CPU-Baugruppen der CS/CJ-Serie in einem SPS-System installieren oder verwenden.

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Abschnitten.
Abschnitt 1 enthalt eine Beschreibung der Grundstruktur und des Betrieb der CPU-Baugruppe.

Abschnitt 2 enthalt grundlegende Informationen fiir das Schreiben, Uberpriifen und Eingeben von
Programmen.

Abschnitt 3 enthalt eine Ubersicht iber die Befehle, die beim Schreiben von Anwenderprogrammen
verwendet werden kénnen.

Abschnitt 4 enthélt eine Beschreibung der Funktionen von Tasks.
Abschnitt 5 enthélt eine Beschreibung der Funktionen des Dateispeichers.

Abschnitt 6 bietet Details zu erweiterten Funktionen: Zykluszeit/Hochgeschwindigkeitsverarbeitung,
Index-Register, serielle Kommunikation, Inbetriebnahme und Wartung, Diagnose und Debugging, Pro-
grammiergeréate sowie Einstellungen fir die Antwortzeiten von E/A-Baugruppen der CJ-Serie.

Abschnitt 7 enthélt eine Beschreibung der Vorgehensweisen fir die Programmubertragung an die
CPU-Baugruppe und der Funktionen zum Testen und zum Debugging des Programms.

In den Anhéngen finden Sie einen Vergleich der CS/CJ-Serie, Informationen zu Einschrdnkungen bei
der Verwendung von C200H Spezial-E/A-Baugruppen sowie zu an den Host-Link-Systemen vorge-
nommenen Anderungen.
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Zu diesem Handbuch, Fortsetzung

CX-Programmer Handbuch Version 5.[]

Bezeichnung Kat.-Nr. Inhalt
SYSMAC CS/CJ-Serie W394 | Programmierung und Nutzung der Funktionen der
CS1G/H-CPULILI-EV1, CS1G/H-CPULILIH, CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen. (Dieses
CS1D-CPULILIH, CS1D-CPULILIS, CJ1G-CPULIL], Handbuch)
CJ1M-CPULIL], CJ1G-CPULILIP, CJ1G/H-CPULILH
SPS-Programmierhandbuch
SYSMAC CS-Serie W339 Detaillierte Beschreibung des Konzepts, der
CS1G/H-CPULIC-EV1, CS1G/H-CPULICIH Installation, der Wartung und anderer
Speicherprogrammierbare Steuerungen Technisches grundlegender Aspekte der CS-Serie CPU-
Handbuch Baugruppen.
SYSMAC CJ-Serie W393 | Bietet einen Uberblick und eine Beschreibung von
CJ1G-CPUL, CJ1M-CPULIL, CJ1G-CPULILIP, Konstruktion, Installation, Wartung und
CJ1G/H-CPULILIH grundlegender Funktionen von SPS-Systemen
SPS-Bedienerhandbuch der CJ-Serie.
SYSMAC CJ-Serie W395 Bietet eine Beschreibung der Funktionen der
CJ1M-CPU21/22/23 integrierten E/A bei CJ1M-CPU-Baugruppen.
Handbuch der CPU-integrierten E/A
SYSMAC CS-Serie W405 | Bietet einen Uberblick und eine Beschreibung von
CS1D-CPULILH CPU-Baugruppen Konstruktion, Installation, Wartung und
CS1D-CPULILIS CPU-Baugruppen grundlegender Funktionen eines auf CS1D
CS1D-DPLO1 Duplex-Baugruppe CPU-Baugruppen basierenden Duplex-Systems.
CS1D-PA207R Spannungsversorgungs-Baugruppe
Duplex-Systeme Bedienerhandbuch
SYSMAC CS/CJ-Serie W340 | Enthalt Beschreibungen der von SPS-Systemen
CS1G/H-CPULICI-EV1, CS1G/H-CPULIIH, der CS/CJ-Serie unterstiitzten Befehle fiir die
CS1D-CPULIH, CS1D-CPULILIS, CJ1G-CPULIL, SPS-Programmierung.
CJ1M-CPULIL], CJ1G-CPULILIP, CJ1G/H-CPULIH
Speicherprogrammierbare Steuerungen Befehle
Referenzhandbuch
SYSMAC CS/CJ-Serie W341 Enthalt Informationen dariiber, wie SPS-Systeme
CQM1H-PROO01-E, C200H-PRO27-E, CQM1-PRO01-E der CS/CJ-Serie Uber eine Programmierkonsole
Programmierkonsolen Bedienerhandbuch programmiert und gesteuert werden.
SYSMAC CS/CJ-Serie W342 Enthélt Beschreibungen der C-Serie- (Host-Link)
CS1G/H-CPULII-EV1, CS1G/H-CPULICH, und FINS-Kommunikationsbefehle, die mit
CS1D-CPULIOH, CS1D-CPULITIS, CJ1G-CPULI, SPS-Systemen der CS/CJ-Serie verwendet
CJ1G/H-CPULIIH, CJ1G-CPUICIP, CJ1M-CPULI], werden.
CS1W-SCB21-V1/41-V1, CS1W-SCU21-V1,
CJ1W-SCU21-V1/41-V1
Kommunikationsbefehle Referenzhandbuch
SYSMAC WS02-CXPLILI-E W414 | Enthélt Informationen zur Verwendung von
CX-Programmer Handbuch Version 3.[] CX-Programmer, einer Programmiersoftware, die
SYSMAC WS02-CXPLI-E W425 SPS-Systeme der CS/CJ-Serie unterstutzt, sowie
CX-Programmer Handbuch Version 4.[] der in CX-Programmer enthaltenen Software
SYSMAC WS02-CXPLI-E w437 | CX-Net.
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Bezeichnung

Kat.-Nr.

Inhalt

SYSMAC WS02-CXPLI[I-E
Bedienerhandbuch CX-Programmer (Funktionsblécke)

W438

Funktionsblock-spezifische Spezifikationen und
Verfahren. Diese Informationen sind nur fur die
Verwendung von Funktionsblécken mit CX-
Programmer Ver. 5.0 in Kombination mit einer
CS1-H/CJ1-H/CJ1M CPU-Baugruppe Ver. 3.0
von Relevanz. Detaillierte Informationen zur
sonstigen Verwendung von CX-Programmer

Ver. 5.0 finden Sie im CX-Programmer Handbuch
Version 5.L1 (W437).

SYSMAC CS/CJ-Serie W336 | Beschreibung der Nutzung von seriellen

CS1W-SCB21-V1/41-V1, CS1W-SCU21-V1, Kommunikations-Modulen und -Baugruppen zur

CJ1W-SCU21-V1/41-V1 Kommunikation mit externen Geréten,

Serielle Kommunikations-Module/-Baugruppen Handbuch insbesondere auch der Verwendung von
Standardsystemprotokollen fir OMRON-
Produkte.

SYSMAC WS02-PSTC1-E W344 | Beschreibung der Nutzung von CX-Protocol zum

Bedienungsanleitung CX-Protocol

Erstellen von Protokollmakros flr die
Kommunikation mit externen Geréten.

& VORSICHT Falls Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen nicht durchlesen oder nicht ver-
stehen, kann dies zur Verletzung oder zum Tod von Personen, zu einem Schaden am Produkt
bzw. zu Fehlfunktionen fiihren. Lesen Sie jeden Abschnitt vollstédndig durch, und fihren Sie die
vorgestellten MaBnahmen und Bedienverfahren erst durch, wenn Sie sicher sind, dass Sie die
im jeweiligen Abschnitt und den zugehérigen Abschnitten bereitgestellten Informationen ver-

standen haben.
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SICHERHEITSHINWEISE

In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise fiir die Nutzung der speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS) der CS/CJ-Serie sowie zugehoriger Gerite.

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind wichtig fiir die sichere und zuverlissige Anwendung von
speicherprogrammierbaren Steuerungen. Bevor Sie versuchen, ein SPS-System einzurichten oder zu betreiben,
miissen Sie diesen Abschnitt lesen und die hierin enthaltenen Informationen verstehen.
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Zielgruppe

1 Zielgruppe

Das vorliegende Handbuch ist fir den folgenden Personenkreis konzipiert,
wobei Kenntnisse elektrischer Systeme vorausgesetzt werden (Elektro-
techniker usw.).

* Personen, die mit der Installation von Fabrikautomations-Systemen
befasst sind.

* Personen, die mit der Konstruktion von FA-Systemen befasst sind.
* Personen, die FA-Systeme und -Einrichtungen verwalten.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

/\ VORSICHT

Das Produkt muss vom Benutzer gemafR den in den Bedienerhandblichern
beschriebenen Leistungsspezifikationen betrieben werden.

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Produktes an lnre OMRON-Ver-
tretung, falls Sie das Produkt unter Bedingungen verwenden, die nicht im
Bedienerhandbuch aufgefuhrt sind bzw. wenn Sie das Produkt im Bereich der
Nukleartechnik, im Eisenbahnverkehr, in der Luftfahrt, in Fahrzeugen, in Ver-
brennungssystemen, in medizinischen Geraten, in Spielautomaten, in Sicher-
heitsausriistungen oder anderen Systemen, Geraten oder Ausriistungen
verwenden mdéchten, bei denen fehlerhafte Verwendung zu schwerwiegenden
Gefahren fur Leben und Sachgut fihren kann.

Achten Sie darauf, dass die Nenn- und Leistungsdaten des Produkts flr die
Systeme, Maschinen und Geréte geeignet sind, und statten Sie die Systeme,
Maschinen und Geréate mit doppelten Sicherheitsmechanismen aus.

Dieses Handbuch enthéalt Informationen zu Programmierung und Betrieb des
Produkts. Lesen Sie dieses Handbuch vor Verwendung des Produkts durch,
und halten Sie dieses Handbuch wéhrend des Betriebs zu Referenzzwecken
immer griffbereit.

Es ist auBerordentlich wichtig, dass SPS und alle SPS-Baugruppen nur fir
den vorgegebenen Einsatzzweck und unter den angegebenen Bedingungen
verwendet werden. Dies gilt besonders fir Anwendungen, bei denen direkt
oder indirekt die Gefahr von Personenschaden besteht. Wenden Sie sich an
den OMRON-Vertrieb, bevor Sie ein SPS-System fiir die oben aufgefliihrten
Anwendungen einsetzen.

3 Sicherheitshinweise

/\ VORSICHT

Die CPU-Baugruppe flhrt E/A-Aktualisierungen auch dann durch, wenn das
Programm angehalten ist (d. h. insbesondere auch im PROGRAM-Modus).
Uberprifen Sie die Sicherheit sorgfaltig im Voraus, bevor Sie den Status von
Bits oder Worten des E/A-Speichers andern, die E/A-Baugruppen, Spezial-E/
A-Baugruppen oder CPU-Bus-Baugruppen zugeordnet sind. Anderungen an
den einer Baugruppe zugeordneten Daten kdénnen ein unvorhergesehenen
Verhalten der an die Baugruppen angeschlossenen Lasten (Maschinen) zur
Folge haben. Die folgenden Bedienvorgadnge kénnen zu Anderungen von Bits
und Worten des E/A-Speichers fiihren.

« Ubertragen von E/A-Speicherdaten von einem Programmiergerét in die
CPU-Baugruppe.

« Andern der aktuellen Werte im Speicher von einem Programmiergerat aus.

* Zwangsweises Setzen oder Ricksetzen von Bits lber ein Programmier-
geréat.

« Ubertragen von E/A-Speicherdateien von einer Speicherkarte oder dem
EM-Dateispeicher in die CPU-Baugruppe.

« Ubertragen von E/A-Speicherdaten von einem Host-Computer oder von
einer anderen SPS im Netzwerk.

& VORSICHT Entnehmen Sie keine Baugruppe bei eingeschalteter Spannungsversorgung

XX
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Sicherheitshinweise

3

/\ VORSICHT

/\ VORSICHT

/\ VORSICHT

/\ Achtung

@ Achtung

@ Achtung

/\ Achtung

Beriihren Sie Klemmen oder Klemmenblécke nicht bei eingeschalteter Ver-
sorgungsspannung. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Versuchen Sie nicht, Baugruppen zu zerlegen, instand zu setzen oder zu
modifizieren. Bei jedem Versuch besteht das Risiko von Fehlfunktionen sowie
die Gefahr eines elektrischen Schlags bzw. Brandgefahr.

Statten Sie externe Schaltkreise (d. h., nicht die in der SPS) mit Sicherheits-
maBnahmen aus, damit die Sicherheit im System gewé&hrleistet bleibt, wenn
aufgrund einer Fehlfunktion der SPS oder eines anderen externen Faktors mit
Auswirkungen auf den SPS-Betrieb eine Abweichung auftritt. Dabei kann es
sich z.B. um die im Folgenden genannten MaBnahmen handeln. Andernfalls
besteht die Gefahr von schweren Unféllen.

* Externe Steuerschaltungen muissen mit Not-Aus-Schaltungen, Sperr-
schaltungen, Wegbegrenzungsschaltungen und &hnlichen Sicherheits-
einrichtungen ausgestattet werden.

* Die SPS schaltet alle Ausgange auf AUS, wenn durch die Selbstdiagno-
sefunktion ein Fehler (schwerwiegender Systemfehler) erkannt wird oder
wenn ein FALS-Befehl (schwerwiegender anwenderdefinierter Fehler)
ausgefihrt wird. Zur Gewahrleistung der Sicherheit im System missen
als GegenmafBnahme fir solche Fehler externe SicherheitsmaBnahmen
bereitgestellt werden.

* Die SPS-Ausgénge kénnen aufgrund von Ablagerungen oder Verbrennun-
gen an den Ausgangsrelaiskontakten bzw. Zerstérung von Ausgangstransi-
storen irrtimlicherweise EIN oder AUS geschaltet bleiben. Zur
Gewabhrleistung der Sicherheit im System mulssen als GegenmafBnahme
far solche Probleme externe Sicherheitsmaf3nahmen bereitgestellt werden.

* Wenn der 24-V-DC-Ausgang (Hilfsspannungsversorgung der SPS) Uberla-
stet oder kurzgeschlossen wird, fallt mdglicherweise die Spannung ab, was
dazu fohrt, dass die Ausgénge auf AUS geschaltet werden. Zur Gewéahrlei-
stung der Sicherheit im System miissen als GegenmaBnahme fiir solche
Probleme externe SicherheitsmaBnahmen bereitgestellt werden.

Uberpriifen Sie die Sicherheit, bevor Sie unter Verwendung einer Program-
miersoftware im Dateispeicher (Speicherkarte oder EM-Dateispeicher)
gespeicherte Datendateien an den E/A-Bereich (ClO) der CPU-Baugruppe
Ubertragen. Andernfalls kénnen unabhangig von der Betriebsart der CPU-
Baugruppe Fehlfunktionen an den mit der Ausgangsbaugruppe verbundenen
Geraten auftreten.

Der Kunde muss durch entsprechende Vorkehrungen die Systemsicherheit
far den Fall sicherstellen, dass bedingt durch unterbrochene Signalleitungen,
voribergehende Spannungsausfalle oder beliebige andere Ursachen falsche,
fehlende oder ungewohnliche Signale auftreten. Nicht ordnungsgemafBer
Betrieb kann zu schweren Unféllen fihren.

Das Anwenderprogramm und die Parameterdaten werden von den CS1-H,
CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen beim Schreiben in die CPU-Bau-
gruppe automatisch im Flash-Speicher gesichert. Der E/A-Speicher (ein-
schlieBlich der DM-, EM- und HR-Bereiche) wird jedoch nicht in den Flash-
Speicher geschrieben. Die Inhalte der DM-, EM- und HR-Bereiche kdnnen
wahrend eines Ausfalls der Versorgungsspannung durch eine Batterie erhal-
ten werden. Wenn die Batterie nicht ordnungsgeman funktioniert, sind die
Inhalte dieser Bereiche nach einem Ausfall der Versorgungsspannung evtl.
nicht mehr korrekt. Wenn der Inhalt der DM-, EM- und HR-Bereiche zur
Steuerung externer Ausgange verwendet wird, missen geeignete MaBnah-
men zur Vermeidung von falschen Ausgaben ergriffen werden, wenn der Bat-
terie-Fehlermerker (A40204) auf EIN gesetzt ist.

Fihren Sie die Online-Bearbeitung der Programme oder Parameter nur
durch, nachdem Sie Uberprift haben, dass eine Verlangerung der Zykluszeit
keine negativen Auswirkungen mit sich bringt. Andernfalls sind die Eingangs-
signale mdéglicherweise nicht lesbar.
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/N Achtung

/\ Achtung

/\ Achtung

/\ Achtung

Stellen Sie die Sicherheit am Zielknotenpunkt sicher, bevor Sie ein Programm
an einen anderen Knotenpunkt Gbertragen oder den Inhalt des E/A-Speicher-
bereichs verandern. Wenn Sie eine dieser Aktionen durchfihren, ohne die
Sicherheit zu Uberprifen, kann dies zu Verletzungen fihren.

Ziehen Sie die Schrauben am Klemmenblock speziell die der Spannungsver-
sorgungsbaugruppe mit dem im Bedienerhandbuch angegebenen Drehmo-
ment fest. Lose Schrauben kénnen zu Schmorbranden oder Fehlfunktionen
fihren.

Berlhren Sie die Spannungsversorgungsbaugruppe nicht bei eingeschalteter
Versorgungsspannung bzw. direkt nach Ausschalten der Versorgungsspan-
nung. Die Spannungsversorgungs-Baugruppe kann in diesen Féllen heil3
sein, und Sie kénnen sich Verbrennungen zuziehen.

Lassen Sie beim AnschlieBen eines PCs oder anderer Peripheriegerate an
eine SPS besondere Vorsicht walten, wenn an diese eine nicht isolierte, an
eine externe Spannungsversorgung angeschlossene Baugruppe (CS1W-
CLK12/52(-V1) oder CS1W-ETNO1) angeschlossen ist. Wenn die 24-V-Seite
der externen Spannungsversorgung und die 0-V-Seite des Peripheriegerates
zur gleichen Zeit geerdet sind, tritt ein Kurzschluss auf. Erden Sie beim
Anschluss eines Peripheriegerates an diese Art von SPS entweder die 0-V-
Seite der externen Spannungsversorgung, oder erden Sie die externe Span-
nungsversorgung tberhaupt nicht.

4 Sicherheitshinweise fir die Betriebsumgebung

A Achtung Betreiben Sie die SPS nicht an folgenden Orten:

* Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

* Orte, an denen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit auBerhalb der in den
technischen Daten angegebenen Bereiche herrschen.

* Orte, die starken Temperaturschwankungen und damit Kondensatbildung
ausgesetzt sind.

* Orte, an denen korrosive oder entziindliche Gase vorhanden sind.

* Orte, die dem Einfluss von Stauben (besonders Eisenstaub) oder Salzen
ausgesetzt sind. i

* Orte, die dem Einfluss von Feuchtigkeit, Ol oder Chemikalien ausgesetzt
sind.

* Orte, die StdBen oder Schwingungen ausgesetzt sind.

& Achtung Ergreifen Sie beim Installieren von Systemen an folgenden Orten angemes-

sene und geeignete GegenmafBnahmen:
* Orte mit statischer Aufladung und anderen Stérungen.
* Orte mit starken elektromagnetischen Feldern.
* Orte, die méglicherweise Radioaktivitat ausgesetzt sind.
* Orte in der Ndhe von Spannungsversorgungseinrichtungen.

& Achtung Die Betriebsumgebung des SPS-Systems kann gro3e Auswirkungen auf die
Lebensdauer und Zuverlassigkeit des Systems haben. Ungeeignete Betriebs-
umgebungen kénnen Fehlfunktionen, Ausfélle und andere unvorhergesehene
Probleme in Bezug auf das SPS-System zur Folge haben. Achten Sie darauf,
dass die Betriebsumgebung zum Zeitpunkt der Installation die angegebenen
Bedingungen erflllt und dass diese Bedingungen wahrend der Lebensdauer
des Systems erflillt bleiben.

5 Sicherheitshinweise zum Einsatz

xxii

Beachten Sie bei der Verwendung des SPS-Systems die folgenden Sicher-
heitshinweise.

* Sie mussen CX-Programmer (Programmier-Software, die unter Windows
lauft) verwenden, wenn Sie mehr als eine Task programmieren méchten.
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Eine Programmierkonsole kann verwendet werden, um nur eine zyklische
Task plus Interrupt-Tasks zu programmieren. Eine Programmierkonsole
kann jedoch auch zum Bearbeiten von Multitask-Programmen verwendet
werden, die urspriinglich mit CX-Programmer erstellt wurden.

& VORSICHT Beachten Sie stets diese Sicherheitshinweise. Das Nichtbeachten der folgen-

/\ Achtung

den Sicherheitshinweise kann schwere und méglicherweise tédliche Verlet-
zungen zur Folge haben.

* Achten Sie bei der Installation der SPS auf eine ordnungsgeméafie Erdung,
die den geltenden Vorschriften entspricht. Bei fehlender oder nicht vor-
schriftsmafiger Erdung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

* Eine den Vorschriften entsprechende Erdung ist auch dann erforderlich,
wenn die Schutzerdungsklemme (GR) und die Signalerdungsklemme (LG)
der Spannungsversorgungs-Baugruppe miteinander verbunden werden.

* Schalten Sie die Spannungsversorgung zur SPS immer AUS, bevor Sie
versuchen, eine der folgenden Arbeiten durchzufiihren. Bei Nichtabschal-
ten der Versorgungsspannung besteht das Risiko von Fehlfunktionen und
die Gefahr eines elektrischen Schlags.

* Anbringen oder Abbauen von Spannungsversorgungsbaugruppen, E/A-
Baugruppen, CPU-Baugruppen, internen Modulen oder sonstigen Bau-
gruppen.

* Zusammensetzen der Baugruppen.

* Einstellen der DIP-Schalter oder Drehschalter.

* AnschlieBen von Kabeln oder Verdrahten des Systems.

* AnschlieBen oder Lésen von Steckverbindungen.

Das Nichtbeachten der folgenden Sicherheitshinweise kann einen fehlerhaf-
ten Betrieb der SPS oder des Systems zur Folge haben, oder es kdnnten die
SPS oder die SPS-Baugruppen beschéadigt werden. Beachten Sie stets diese
Sicherheitshinweise.

* Die Anwenderprogramm- und Parameterbereichsdaten in CS1-H, CS1D,
CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen werden im integrierten Flash-Spei-
cher gesichert. Die BKUP-Anzeige auf der Vorderseite der CPU-Bau-
gruppe leuchtet, wahrend die Datensicherung ausgefiihrt wird. Schalten
Sie die Versorgungsspannung der CPU-Baugruppe nicht aus, solange die
BKUP-Anzeige leuchtet. Die Daten werden nicht gesichert, wenn die Ver-
sorgungsspannung ausgeschaltet wird.

Wenn Sie eine CPU-Baugruppe der CS-Serie erstmalig verwenden, set-
zen Sie die mit Baugruppe mitgelieferte Batterie CS1W-BAT1 ein, und
I6schen Sie vor dem Programmieren samtliche Speicherbereiche mittels
eines Programmiergerats. Wenn Sie die interne Uhr verwenden, schalten
Sie nach dem Einsetzen der Batterie die Versorgungsspannung ein, und
stellen Sie die Uhr mit Hilfe eines Programmiergeréats oder des Befehls
DATE(735) ein. Die Uhr lauft erst, wenn die Zeit eingestellt wurde.

Bei Auslieferung der CPU-Baugruppe ist das SPS-Setup so eingestellt,
dass die CPU-Baugruppe in der Betriebsart startet, der mit dem Betriebs-
artenschalter der Programmierkonsole eingestellt ist. Wenn keine Pro-
grammierkonsole angeschlossen ist, startet eine CS1-CPU-Baugruppe
der CS-Serie in der PROGRAM-Betriebsart, die CS1-H, CS1D, CJ1, CJ1-
H oder CJ1M CPU-Baugruppen starten in der RUN-Betriebsart, so dass
der Betrieb sofort aufgenommen wird. Starten Sie niemals absichtlich
oder unabsichtlich den Betrieb, ohne sich zu vergewissern, dass dies
sicher ist.

Setzen Sie beim Erstellen einer AUTOEXEC.IOM-Datei Uber ein Pro-
grammiergerat (eine Programmierkonsole oder CX-Programmer) zum
automatischen Ubertragen von Daten beim Start die erste Schreib-
adresse auf D20000, und achten Sie darauf, dass die GréBe der
geschriebenen Daten nicht die GréBe des DM-Bereichs Ubersteigt. Wenn
die Datendatei beim Start von der Speicherkarte gelesen wird, werden
beginnend bei D20000 Daten in die CPU-Baugruppe geschrieben, selbst
wenn beim Erstellen der Datei AUTOEXEC.IOM eine andere Adresse ein-
gestellt war. Wird ferner der DM-Bereich Uberschritten (dies ist beim Ver-
wenden von CX-Programmer mdglich), werden die Ubrigen Daten in den
EM-Bereich geschrieben.
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Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS stets vor der der gesteuer-
ten Anlage ein. Wird die Versorgungsspannung der SPS erst nach der der
gesteuerten Anlage eingeschaltet, kénnen zeitweilig Fehler in Steuerungs-
systemsignalen auftreten, da die Ausgangsklemmen an DC-Ausgangs-Bau-
gruppen und anderen Baugruppen vorlUbergehend auf EIN geschaltet
werden, wenn die Versorgungsspannung der SPS eingeschaltet wird.

Der Kunde muss durch entsprechende Vorkehrungen die Systemsicher-
heit fir den Fall sicherstellen, dass bedingt durch Schaden an internen
Schaltkreisen (Relais, Transistoren oder andere Komponenten) von Aus-
gangs-Baugruppen intern auf AUS gesetzte Ausgénge weiterhin auf EIN
geschaltet bleiben.

Der Kunde muss durch entsprechende Vorkehrungen die Systemsicher-
heit fir den Fall sicherstellen, dass bedingt durch unterbrochene Signal-
leitungen, vorlUbergehende Spannungsausfdlle oder beliebige andere
Ursachen falsche, fehlende oder ungewoéhnliche Signale auftreten.

Der Kunde muss Sperrschaltungen, Wegbegrenzungsschaltungen und
ahnliche SicherheitsmaBnahmen in externen Schaltungen (d. h. nicht die
in der speicherprogrammierbaren Steuerung) vorsehen.

Schalten Sie die Spannungsversorgung zur SPS nicht AUS, wéhrend
Daten Ubertragen werden. Schalten Sie die Versorgungsspannung vor
allem dann nicht aus, wenn eine Speicherkarte gelesen oder beschrieben
wird. Entnehmen Sie die Speicherkarte auch nicht, wenn die Anzeige
BUSY leuchtet. Dricken Sie zum Entnehmen einer Speicherkarte
zunéachst die Speicherkartentaste, und warten Sie dann, bis die BUSY-
Anzeige erlischt, bevor Sie die Speicherkarte entnehmen.

Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker auf EIN gesetzt ist, werden die Aus-
gange der SPS nicht auf AUS geschaltet und behalten ihren vorherigen
Status bei, wenn die SPS von der RUN- oder MONITOR- in die PRO-
GRAM-Betriebsart umgeschaltet wird. Stellen Sie sicher, dass in diesem
Fall keine Gefahren von den angeschlossenen Geraten ausgehen. (Wenn
der Betrieb wegen eines schwerwiegenden Fehlers (einschlieBlich
FALS(007)) unterbrochen wird, werden alle Ausgange aller Ausgangs-
Baugruppen auf AUS geschaltet, und nur der interne Ausgabestatus wird
aufrecht erhalten.)

Der Speicherinhalt der DM-, EM- und HR-Bereiche in der CPU-Bau-
gruppe wird durch eine Batterie gesichert. Wenn die Spannung der Batte-
rie abfallt, kbnnen diese Daten verloren gehen. Ergreifen Sie mit Hilfe des
Batterie-Fehlermerkers (A40204) Vorkehrungen fir die Reinitialisierung
von Daten oder andere MaBnahmen flr den Fall, dass die Spannung der
Batterie abfallt.

Wenn eine SPS der CS-Serie mit 200 bis 240 V Wechselspannung versorgt
wird, missen Sie stets die Drahtbriicken von den Spannungsauswahlklem-
men der Spannungsversorgungs-Baugruppe entfernen (mit Ausnahme von
Spannungsversorgungs-Baugruppen mit weitem Eingangsspannungsbe-
reich). Das Produkt wird zerstért, wenn bei angebrachten Drahtbriicken 200
bis 240 V AC angelegt werden.

Verwenden Sie stets die in den Bedienerhandbiichern angegebenen Ver-
sorgungsspannungen. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen
oder Branden fuhren.

Ergreifen Sie geeignete MaBnahmen, um sicherzustellen, dass das Gerat
mit der angegebenen Nennspannung und -frequenz versorgt wird. Las-
sen Sie an Installationsorten, an denen die Spannungsversorgung nicht
stabil ist, besondere Vorsicht walten. Eine falsche Spannungsversorgung
kann zu Fehlfunktionen fuhren.

Installieren Sie externe Trennschalter, und ergreifen Sie weitere Sicherheits-
mafBnahmen gegen Kurzschlisse in externer Verdrahtung. Bei unzureichen-
den SicherheitsmafB3nahmen gegen Kurzschllsse besteht Brandgefahr.

Legen Sie keine Spannungen an die Eingangsbaugruppen an, die die
Nenneingangsspannung ubersteigen. Bei zu hohen Spannungen besteht
Brandgefahr.
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* Legen Sie keine Spannungen an die Ausgangsbaugruppen an und schlie-
Ben Sie keine Lasten an die Ausgangsbaugruppen an, die die maximale
Schaltleistung Ubersteigen. Bei UbermaBigen Spannungen oder Lasten
besteht Brandgefahr.

* Trennen Sie vor der Durchfiihrung von Isolationswiderstandsmessungen
oder Spannungsbesténdigkeitstests die Signalmasse (LG) von der
Gehauseerde (GR). Andernfalls kann es zu Verbrennungen kommen.

* Installieren Sie die Baugruppen ordnungsgemaf, wie in den Bediener-
handbichern angegeben. Bei unsachgeméBer Installation der Baugrup-
pen besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.

* Bei SPS-Systemen der CS-Serie muss sichergestellt werden, dass sémtli-
che Befestigungsschrauben der Baugruppen und des Baugruppentragers
mit dem in den entsprechenden Handbiichern angegebenen Drehmoment
festgezogen werden. Ein falsches Anzugsdrehmoment kann zu Fehlfunk-
tionen flhren.

Stellen Sie sicher, dass alle Klemmenschrauben und Schrauben von
Steckverbindern mit dem in den entsprechenden Handbiichern angege-
benen Drehmoment festgezogen werden. Ein falsches Anzugsdrehmo-
ment kann zu Fehlfunktionen fihren.

Belassen Sie beim Verdrahten die Schutzfolie an der Baugruppe. Beim
Entfernen der Schutzfolie besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, wenn
Fremdkérper in die Baugruppe eindringen.
Entfernen Sie die Schutzfolie nach Abschluss der Verdrahtungsarbeiten,
um eine ordnungsgemaBe Wéarmeableitung zu gewahrleisten. Bei nicht
entfernter Schutzfolie besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.
Verwenden Sie fiir die Verdrahtung Crimp-Kabelschuhe. SchlieBen Sie
keine abisolierten Litzendrahte direkt an Klemmen an. Beim AnschlieBen
von abisolierten Litzendréhten besteht die Gefahr von Schmorbranden.
Verdrahten Sie alle Anschliisse ordnungsgeman.
Uberprifen Sie die gesamte Verdrahtung und alle Schaltereinstellungen
sorgféltig, bevor Sie die Spannungsversorgung einschalten. Bei unsach-
gemaRer Verdrahtung besteht Brandgefahr.
Installieren Sie Baugruppen erst, nachdem Sie die Klemmenbldcke und
Steckverbinder eingehend Uberprift haben.
Stellen Sie sicher, dass die Klemmenblécke, Speicherbaugruppen, Verlan-
gerungskabel und andere Teile mit Arretierungen ordnungsgeman eingera-
stet sind. Bei fehlender Arretierung besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.
Uberprifen Sie vor Beginn des Betriebs die Schaltereinstellungen, den
Inhalt des DM-Bereichs sowie andere Voreinstellungen. Bei Aufnahme
des Betriebs ohne sachgemafBe Einstellungen bzw. Daten besteht die
Gefahr von unerwartetem Verhalten.
Uberprifen Sie das Anwenderprogramm auf ordnungsgemaBe Ausfih-
rung, bevor Sie es tatséchlich fur die SPS einsetzen. Wird das Programm
nicht Uberprift, besteht die Gefahr von unerwartetem Verhalten.
Vergewissern Sie sich, dass keine negativen Auswirkungen im System
auftreten kdnnen, bevor Sie eine der folgenden Aktionen durchfiihren.
Andernfalls besteht die Gefahr von unerwartetem Verhalten.

* Andern der Betriebsart der SPS.

* Zwangsweises Setzen/Riicksetzen eines Bits im Speicher.

« Andern des aktuellen Wertes eines Wortes oder eines voreingestell-

ten Wertes im Speicher.

e Ziehen Sie nicht an den Kabeln, und biegen Sie die Kabel nicht lber das
nattrliche MafB3 hinaus. Andernfalls kénnen die Kabel dabei brechen.
Stellen Sie keine Gegenstande auf die Kabel oder andere Leitungen. Die
Kabel kdnnen dabei brechen.

Verwenden Sie keine handelsiiblichen RS-232C-Computerkabel, sondern
ausschlieBlich die hier aufgefuhrten Spezialkabel. Missen Kabel angefer-
tigt werden, so beachten Sie unbedingt die Angaben in diesem Hand-
buch. Bei Verwendung von handelsiblichen Kabeln besteht die Gefahr,
dass externe Gerate oder die CPU-Baugruppe beschédigt werden.
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* Verbinden Sie niemals Stift 6 (5-V-Spannungsversorgung) des RS-232C-
Anschlusses der CPU-Baugruppe mit einem anderen Gerat als den
Adaptern NT-AL001 oder CJ1W-CIF11. Das externe Gerat oder die CPU-
Baugruppe kdénnen andernfalls beschadigt werden.

¢ Achten Sie beim Austauschen von Komponenten darauf, dass die neue
Komponente die richtigen Nenndaten besitzt. Andernfalls besteht die
Gefahr von Fehlfunktionen oder Brandgefahr.

* Achten Sie vor Beriihren der SPS darauf, dass Sie zunachst einen geer-
deten Metallgegenstand beriihren, um statische Aufladung abzuleiten.
Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlfunktionen oder Beschadigungen.

* Bewahren Sie Leiterplatten bei Transport oder Lagerung in antistatischem
Material auf, um sie vor statischer Elektrizitat zu schitzen. Achten Sie auf
die Einhaltung der zuldssigen Lagerungstemperatur.

* Berlihren Sie Leiterplatten oder die darauf befindlichen Komponenten

nicht mit bloBen Handen. Auf den Leiterplatten befinden sich scharfe

Anschlussdréhte und andere Teile, die bei unsachgeméaBer Handhabung

zu Verletzungen fihren kénnen.

SchlieBen Sie die Batterieanschlisse niemals kurz. Die Batterie darf nicht

aufgeladen, zerlegt, erhitzt oder verbrannt werden. Setzen Sie die Batte-

rie keinen starken Erschitterungen aus. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass die Batterie undicht wird, bricht, Hitze erzeugt oder sich entziindet.

Entsorgen Sie Batterien, die heruntergefallen sind oder auf sonstige

Weise heftigen Erschitterungen ausgesetzt waren. Batterien, die

Erschitterungen ausgesetzt waren, kénnen beim Gebrauch mdglicher-

weise undicht sein.

Nach UL-Standards diirfen Batterien nur von erfahrenen Technikern aus-

gewechselt werden. Lassen Sie die Batterien nicht von Personen austau-

schen, die nicht daflr qualifiziert sind.

Bei einer SPS der CJ-Serie miussen die Schieber an den Ober- und

Unterseiten der Spannungsversorgungs-Baugruppen, CPU-Baugruppen,

E/A-Baugruppen, Spezial-E/A-Baugruppen und CPU-Bus-Baugruppen

vollstdndig verriegelt werden (sie mussen hoérbar einrasten). Die SPS

funktioniert mdglicherweise nicht ordnungsgemafB, wenn die Schieber
nicht eingerastet sind.

Bringen Sie bei einer SPS der CJ-Serie stets die Endabdeckung an der

letzten Baugruppe rechts an. Die SPS funktioniert ohne die Endabdek-

kung nicht ordnungsgemass.

Fehlerhaft eingerichtete Data-Link-Tabellen oder -Parameter kénnen zu

unerwartetem Systemverhalten fuhren. Stellen Sie auch bei korrekt ein-

gerichteten Data-Link-Tabellen und -Parametern vor dem Starten und

Stoppen von Data-Links sicher, dass dies keine unerwiinschten Auswir-

kungen auf das System hat.

CPU-Bus-Baugruppen werden neu gestartet, wenn Routing-Tabellen von
einem Programmiergerédt auf die CPU-Baugruppe uUbertragen werden.
Das Neustarten der Baugruppen ist zum Lesen und Aktivieren der neuen
Routing-Tabellen erforderlich. Stellen Sie vor dem Neustart der CPU-Bus-
Baugruppen sicher, dass dies keine unerwiinschten Auswirkungen auf
das System hat.

6 Konformitat mit EU-Richtlinien

6-1 Anwendbare Richtlinien
e EMV-Richtlinien
* Niederspannungsrichtlinie

6-2 Konzepte

EMV-Richtlinien

OMRON-Geréte, die den EU-Richtlinien entsprechen, entsprechen ebenfalls
den damit zusammenhangenden EMV-Normen, so dass sie auf einfachere
Weise in andere Gerate oder die Gesamtanlage integriert werden kdnnen.
Die tatsachlichen Produkte wurden auf Konformitat mit EMV-Normen geprift
(siehe folgender Hinweis). Ob die Produkte jedoch in dem vom Kunden ver-
wendeten System den Normen entsprechen, muss der Kunde selbst priifen.
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Hinweis

Die Abstrahlungseigenschaften von OMRON-Produkten, die den EU-Richtli-
nien entsprechen, variieren je nach Konfiguration, Verdrahtung und anderen
Bedingungen der Installation oder der Schaltschranke, in denen die OMRON-
Geréte installiert sind. Der Kunde muss daher eine abschlieBende Prifung
durchfihren, um die Bestatigung zu erhalten, dass die Gerate und die
Gesamtanlage den EMV-Normen entsprechen.

Die folgenden EMV-Normen (elektromagnetische Vertraglichkeit) sind
anwendbar:

EMS (Elektromagnetische Storfestigkeit):
CS-Serie: EN61131-2 und EN61000-6-2
CJ-Serie: EN61000-6-2
EMB (Elektromagnetische Beeinflussung):
EN61000-6-4
(Abstrahlungseigenschaften: 10-m-Bestimmungen)

Niederspannungsrichtlinie

Stellen Sie immer sicher, dass Gerate, die mit Spannungen von 50 bis
1.000 V AC bzw. 75 bis 1.500 V DC arbeiten, die erforderlichen Sicherheits-
normen fir die SPS erfullen (EN61131-2).

6-3 Konformitat mit EU-Richtlinien

1,2,3...

Die SPS der CS/CJ-Serie entsprechen den EU-Richtlinien. Um zu gewahrlei-
sten, dass die Anlage oder das Gerat, in dem die SPS der CS/CJ-Serie ver-
wendet wird, den EU-Richtlinien entspricht, muss die SPS wie folgt installiert
sein:

1. Die SPS der CS/CJ-Serie muss in einem Schaltschrank installiert sein.

2. Sie mlssen eine Schutzisolierung oder eine doppelte Isolierung fur die
DC-Spannungsversorgungen verwenden, die an DC-Spannungsversor-
gungs- oder E/A-Baugruppen angeschlossen werden.

3. SPS der CS/CJ-Serie, die den EU-Richtlinien entsprechen, entsprechen
ebenfalls der allgemeinen Emissionsnorm (EN50081-6-4). Die Abstrah-
lungseigenschaften (10-m-Bestimmungen) variieren je nach Konfiguration
des verwendeten Schaltschranks, anderen an den Schaltschrank ange-
schlossenen Geraten, Verdrahtung und weiteren Bedingungen. Daher mis-
sen Sie Uberprifen, ob die Gesamtanlage oder -ausriistung den EU-
Richtlinien entspricht.

6-4 Methoden zur Entstérung von Relaisausgangen

GegenmaBnahmen

Die SPS der CS/CJ-Serie entsprechen den allgemeinen Emissionsnormen
(EN50081-6-4) der EMV-Richtlinien. Eine durch Schalten des Relaisaus-
gangs erzeugte Stérung erfullt diese Norm jedoch mdéglicherweise nicht. In
diesem Fall muss ein Entstorfilter an der Lastseite angeschlossen werden,
oder fur die SPS mlssen andere geeignete externe Gegenmafinahmen ein-
gerichtet werden.

Die zur Erfiillung der Normen vorzunehmenden GegenmafBnahmen variieren
je nach Gerat auf der Lastseite, Verdrahtung, Konfiguration der Anlagen usw.
Nachfolgend finden Sie Beispiele fur GegenmafBnahmen zur Reduzierung der
erzeugten Stérungen.

(N&here Einzelheiten finden Sie in EN61000-6-4.)

Es sind keine GegenmafBnahmen erforderlich, wenn die Frequenz der Last-
schaltung im Gesamtsystem, in das die SPS eingebunden ist, unter finf
Schaltungen pro Minute liegt.

Es sind GegenmafBnahmen erforderlich, wenn die Frequenz der Lastschal-
tung im Gesamtsystem, in das die SPS eingebunden ist, lber flinf Schaltun-
gen pro Minute liegt.
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Konformitdt mit EU-Richtlinien

Beispiele fir GegenmaBnahmen
Wird eine induktive Last geschaltet, schlieBen Sie einen Uberspannungsschutz,
Dioden usw. parallel zu der Last oder dem Kontakt an, wie unten gezeigt.

Eigenschaften

Erforderliche Komponenten

Wenn es sich bei der Last um ein
Relais oder eine Magnetspule handelt,
gibt es eine Verzégerung zwischen
dem Offnen des Schaltkreises und dem
Ricksetzen der Last.

Wenn die Versorgungsspannung 24
oder 48 V betragt, setzen Sie den
Uberspannungsschutz parallel zur Last
ein. Wenn die Versorgungsspannung
100 bis 200 V betragt, setzen Sie den
Uberspannungsschutz zwischen den
Kontakten ein.

Kondensator: 0,5 bis 1 uF / A Laststrom;
Widerstand: 0,5 bis 1 Q/ V Lastspan-
nung. Diese Werte variieren jedoch je
nach Last und den Eigenschaften des
Relais. Ermitteln Sie experimentell die
optimalen Werte. Berlicksichtigen Sie
dabei, dass der Kondensator die Fun-
kenentladung beim Offnen der Kontakte
unterdriicken und der Widerstand den
beim SchlieBen der Kontakte flieBenden
Ladestrom des Kondensators begren-
zen soll.

Die Durchschlagfestigkeit des Konden-
sators muss zwischen 200 und 300 V
liegen. Wird eine AC-Last geschaltet,
muss ein ungepolter Kondensator ein-
gesetzt werden.

Die antiparallel zur Last geschaltete
Diode (Freilaufdiode) leitet den beim
Abbau des Magnetfelds entstehenden
Strom wieder in die Last, wo er auf-
grund des Ohmschen Widerstands der
Last in Warme umgewandelt wird.

Diese durch diese Methode verur-
sachte zeitliche Verzdégerung zwischen
dem Offnen des Schaltkreises und dem
Rucksetzen der Last ist langer als die
durch die Kondensator/Widerstand-
Methode verursachte.

Der Wert fur die Durchschlagfestigkeit
der Diode in Sperrrichtung muss minde-
stens zehnmal so hoch sein wie der
Spannungswert in der Schaltung. Der
Durchlassstrom der Diode muss gleich
oder gréBer als der Laststrom sein.

Bei Niederspannungsschaltkreisen
genligt es, wenn die Spitzensperrspan-
nung der Freilaufdiode dem Zwei- bis
Dreifachen der Lastspannung ent-
spricht.

Schaltung Strom
AC DC
RC-Glied Ja - \da
X Spannungs- .g
versorgung =
© [ S5
' £5
Freilaufdiode Nein | Ja
of
2
2 Z.
Spannungs- s
versorgung —
Varistor Ja Ja
A
2
© 'lE
! Spannungs- 2
, versorgung

Der Varistor wird bei Uberschreitung
einer bestimmten Spannung, die gro-
Ber als die Lastspannung gewahlt wer-
den muss, niederohmig. Auf diese
Weise wird der beim Abbau des
Magnetfelds der induktiven Last entste-
hende Strom kurzgeschlossen und die
Entstehung eines Schaltfunkens an
den Kontakten verhindert. Es tritt eine
zeitliche Verzégerung zwischen dem
Offnen des Schaltkreises und dem
Ricksetzen der Last auf.

Betragt die Versorgungsspannung 24
oder 48 V, so schalten Sie den Varistor
parallel zur Last. Betréagt die Versor-
gungsspannung 100 oder 200 V, so
schalten Sie den Varistor parallel zu
den Schaltkontakten.

Beim Schalten einer Last mit einem hohen Einschaltstrom, etwa einer Gliih-
lampe, reduzieren Sie den Einschaltstrom wie unten gezeigt.
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Ausgang +
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Durch einen Vorschaltwiderstand
flieBt bereits ca. ein Drittel des
Nennstroms der Glihlampe.

AbhilfemaBnahme 2
R
Ausgang +
COM

Verwendung eines
Begrenzungswiderstands




ABSCHNITT 1
Betrieb der CPU-Baugruppe

In diesem Kapitel werden die Grundstruktur und der grundlegende Betrieb der CPU-Baugruppe beschrieben.
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1-1 Inbetriebnahme - erste Schritte (nur CS1 CPU-Baugruppen)

Einsetzen der Batterie Vor Inbetriebnahme der CS1 CPU-Baugruppe missen Sie den Batteriesatz in

die CPU-Baugruppe einsetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1,2,3... 1. FUhren Sie einen Schlitzschraubendreher in den schmalen Schlitz an der

Unterkante des Batteriefachs ein, und driicken Sie den Deckel zum Offnen
nach oben.
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2. Setzen Sie den Batteriesatz mit dem Kabel nach auBen in das Batteriefach
ein.

Batteriefach

3. SchlieBen Sie die Buchse des Batteriesatzes an den entsprechenden ein-
geldteten Batteriestecker im Batteriefach an. Der rote Draht muss an den
oberen Stift und der weiBe Draht an den unteren Stift angeschlossen wer-
den. Im Gerat befinden sich zwei Batteriestecker. SchlieBBen Sie die Batte-
rie an einen der beiden Batteriestecker an. Es ist gleichgiiltig, ob Sie die
Batterie an den oberen oder an den unteren Batteriestecker anschlie3en.

.—-""‘-
Batterieanschluss
(An einen der Anschliisse anschlieBen)
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Léschen des Speichers

4. \erstauen Sie das Kabel im Fach, und schlie3en Sie den Deckel.

\

Léschen Sie nach dem Einsetzen der Batterie den Speicher mit Hilfe der Pro-
grammierkonsole. Dadurch wird der RAM-Speicher in der CPU-Baugruppe
initialisiert.

Programmierkonsole

Geben Sie an der Programmierkonsole folgende Tastenfolge ein.

~EEFEEEE

Hinweis

Loschen von Fehlern

Hinweis

Beim Loschen von Speicherinhalten Uber die Programmierkonsole kénnen
Sie immer nur jeweils eine zyklische Task angeben. Sie kénnen eine zyklische
Task und eine Interrupt-Task oder eine zyklische Task und keine Interrupt-
Task angeben. Weitere Informationen zum L&schen des Speichers finden Sie
im Bedienerhandbuch. Weitere Informationen zu Tasks finden Sie in
ABSCHNITT 1 Betrieb der CPU-Baugruppe und in ABSCHNITT 4 Tasks.

CX-Programmer

Der Speicher kann auch mit Hilfe von CX-Programmer geléscht werden. Eine
Beschreibung der Vorgehensweise hierzu finden Sie im CX-Programmer
Bedienerhandbuch.

Nach dem Ldéschen des Speichers missen alle in der CPU-Baugruppe
gespeicherten Fehler, einschlieBlich des Fehlers wegen zu niedriger Batterie-
spannung, geldscht werden.

Programmierkonsole
Geben Sie an der Programmierkonsole folgende Tastenfolge ein.

Ausgangsanzeige — [ FUN [MON ] [MON]

Angeze|gte Fehlermeldung wird geldscht)

Kehrt zur Ausgangsanzeige zurtick)

CX-Programmer

Fehler kénnen auch mit Hilfe von CX-Programmer geldscht werden. Eine
Beschreibung der Vorgehensweise hierzu finden Sie im CX-Programmer
Bedienerhandbuch.

Falls ein internes Steckmodul installiert ist, bleibt méglicherweise weiterhin
ein Routing-Tabellen-Fehler bestehen, obwohl Sie den Fehler mit Hilfe von
CX-Programmer geldscht haben. (Bei einem seriellen Kommunikationsmodul
ist A42407 auf EIN gesetzt.) Falls dies der Fall ist, schalten Sie entweder das
Gerat aus und wieder ein, oder flihren Sie einen Neustart des internen
Moduls durch. Léschen Sie den Fehler anschlieBend erneut.
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1-2 Verwenden der internen Uhr (nur CS1 CPU-Baugruppen)

Tastenfolge

Beim Einlegen der Batterie in die CPU-Baugruppe der CS-Serie ist die interne
Uhr der CPU-Baugruppe auf ,00 (Jahr), 01 (Monat), 01 (Tag), (00-01-01), 00
(Stunden), (00) Minuten, (00) Sekunden, (00:00:00), und Sonntag (So)“ ein-
gestellt.

Wenn Sie die interne Uhr verwenden mdchten, schalten Sie die Spannungs-
versorgung ein, nachdem Sie die Batterie eingelegt haben. Stellen Sie entwe-
der mit Hilfe eines Programmiergerats (Programmierkonsole oder CX-
Programmer) die Zeit ein, oder fihren Sie den Befehl zur Uhreinstellung
CLOCK ADJUSTMENT (DATE) aus. Sie kénnen die interne Uhr auch mit
einem FINS-Befehl zeitgenau und mit dem richtigen Datum starten.

So stellen Sie die interne Uhr mit Hilfe der Programmierkonsole ein:

Ausgangsanzeige

O N O R o G [ o

Festlegen: Jahr Monat Tag Stunde Minuten Sekunden

?
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1-3 Interne Struktur der CPU-Baugruppe

1-3-1 Ubersicht

In der folgenden Abbildung wird die interne Struktur der CPU-Baugruppe dar-
gestellt.

CPU-Baugruppe Task 1 Das Programm ist in Tasks
unterteilt, und die Tasks

werden in der Reihenfolge

A

Automa-
tische
Siche-
rung

A4

Flash-
Speicher

Anwenderprogramm
/

der Task-Nummern ausgefuhrt.

7 e ]

—

<

_/_//—'_’_' E/A-Speicher, SPS-Einstellungen,
L LTZugriff Speicherkarte Programme und EM-Bereich kénnen

als Dateien gespeichert werden.

7'} 7
E/A-Speicher ﬂ

EM-Dateispeicher

Automa-

tische

Siche- | SPS-

rung

Einstellungen
und andere

(nur CS1-H, CS1D, CJ1-H,
oder CJ1M CPU-Baugruppen)

SN Parameter M
|: / DIP-Schalter

Das Anwenderprogramm

Hinweis

Das Anwenderprogramm wird aus bis zu 288 Programm-Tasks, einschlieflich
Interrupt-Tasks, zusammengestellt. Die Tasks werden von der Programmiersoft-
ware CX-Programmer in die CPU-Baugruppe Ubertragen.

Es gibt zwei Arten von Tasks: Die erste ist eine zyklische Task, die einmal pro
Zyklus (maximal 32) ausgefuhrt wird, und die andere ist eine Interrupt-Task, die
nur ausgefuhrt wird, wenn Interrupt-Bedingungen auftreten (maximal 256). Zykli-
sche Tasks werden in numerischer Reihenfolge ausgefiihrt.

1. Mitden CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen kénnen Interrupt-
Tasks — genauso wie zyklische Tasks — auch zyklisch ausgefihrt werden. Die-
se werden als ,zyklische Zusatztasks" bezeichnet. Die Gesamtzahl der Tasks,
die zyklisch ausgefiihrt werden kénnen, betragt maximal 288.

2. Wenn Sie mit CX-Programmer arbeiten, missen Sie fir die CS1-H und CJ1-
H CPU-Baugruppen Version 2.1 oder héher verwenden. Fir die CJ1M CPU-
Baugruppen (auBer Low-End-Modelle) beziehungsweise CS1D bei Syste-
men mit Duplex-CPU muss Version 3.0 oder héher verwendet werden. Wenn
Sie eine Low-End-CJ1M CPU-Baugruppe (CJ1M-CPU11/CPU21) einsetzen,
missen Sie die CX-Programmer-Version 3.3 oder héher verwenden. Wenn
Sie eine CS1-H, CJ1-H, CJ1M bzw. CS1D CPU-Baugruppe Version 2.0 oder
héher einsetzen, missen Sie die CX-Programmer-Version 4.0 oder héher ver-
wenden.

Programmbefehle, mit denen Uber Lese- und Schreibzugriff auf den E/A-Spei-
cher zugegriffen wird, werden der Reihefolge im Programm von oben beginnend
ausgefuhrt. Nachdem alle zyklische Tasks ausgefiihrt wurden, werden die E/A-
Daten fir alle Baugruppen aktualisiert, und der Zyklus wird, beginnend mit der
zyklischen Task mit der niedrigsten Nummer, erneut gestartet.

Informationen zur E/A-Aktualisierung finden Sie auch im Abschnitt Gber den
Betrieb der CPU-Baugruppe im CS/CJ-Serie Bedienerhandbuch.
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E/A-Speicher

SPS-Setup

DIP-Schalter

Speicherkarten

Flash-Speicher (nur
CS1-H, CJ1-H, CJ1M und
CS1D CPU-Baugruppen)

Der E/A-Speicher ist der Bereich des RAM, der fir das Lesen und Schreiben
aus dem Anwenderprogramm heraus verwendet wird. Er besteht aus einem
Bereich, der beim Ein- beziehungsweise Ausschalten des Gerats geldscht
wird, und aus einem weiteren Bereich, dessen Daten in diesem Fall erhalten
bleiben.

Der E/A-Speicher ist zudem in einen Bereich, dessen Daten mit sdmtlichen
Baugruppen ausgetauscht werden, und in einen Bereich, der ausschlieB3lich
der internen Nutzung dient, unterteilt. Ein Datenaustausch mit allen Baugrup-
pen erfolgt einmal pro Programmausfihrungszyklus oder wenn spezielle
Befehle ausgefihrt werden.

Das SPS-Setup dient dem Eingeben verschiedener Konfigurationseinstellun-
gen oder anderer Einstellungen mit Hilfe von Software.

DIP-Schalter dienen zur Festlegung von Konfigurationseinstellungen oder
anderen Einstellungen.

Speicherkarten werden bei Bedarf dazu verwendet, um Daten, wie zum Bei-
spiel Programme, E/A-Speicherdaten, das SPS-Setup und E/A-Kommentare,
die mit Programmiergeraten erstellt wurden, zu speichern. Wenn die SPS ein-
geschaltet wird, kdnnen Programme und verschiedene Systemeinstellungen
automatisch von der Speicherkarte (ibertragen werden (automatische Uber-
tragung beim Einschalten).

Bei den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen werden das Anwen-
derprogramm und die Daten der Parameterbereiche, wie zum Beispiel SPS-
Setup, automatisch im integrierten Flash-Speicher gesichert, wenn der Anwen-
der Daten an die CPU-Baugruppe Ubertragt. Damit ist ein Betrieb ohne Batterie
und ohne Speicherkarte moglich. Der Inhalt des E/A-Speichers einschlie3lich
des gréBten Teils des DM-Bereiches werden ohne Batterie nicht gesichert.

1-3-2 Blockdiagramm des Speichers einer CPU-Baugruppe

Bei der CS/CJ-Serie besteht der Speicher der CPU-Baugruppe (RAM) aus
den folgenden Bldcken:

* Parameterbereich (SPS-Setup, registrierte E/A-Tabelle, Routing-Tabelle
und CPU-Bus-Baugruppeneinstellungen)

e E/A-Speicherbereiche
¢ Anwenderprogramm

Daten aus dem Parameterbereich und dem E/A-Speicherbereich werden durch
eine Batterie gesichert (CS-Serie: CS1W-BAT01, CJ1-H: CPM2A-BAT01) und
gehen verloren, wenn die Batteriespannung zu gering ist.

Die CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D besitzen einen inte-
grierten Flash-Speicher, in dem die Daten gesichert werden. Jedes Mal, wenn
der Anwender Uber ein Programmiergerét (z. B. CX-Programmer oder Pro-
grammierkonsole) Daten in die CPU-Baugruppe schreibt, werden das Anwen-
derprogramm und Parameterbereichsdaten automatisch im eingebauten
Flash-Speicher gesichert. Dies gilt auch bei folgenden Vorgéngen: Daten-
iibertragungen, Online-Bearbeitung, Ubertragungen von Speicherkarten usw.
Dies bedeutet, dass das Anwenderprogramm und die Daten des Parameter-
bereichs auch dann nicht verloren gehen, wenn die Batteriespannung abfallt.
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CPU-Baugruppe

Flash-Speicher

(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und
CS1D CPU-Baugruppen)

Integrierter RAM-Speicher

E/A-Speicherbereich

Laufwerk 1: EM-Dateispeicher
(siehe Hinweis 2)

Aufrechterhaltung

Batterie

Eine frisch installierte Batterie hat bei einer Umgebungstemperatur
von 25 °C eine Nutzungsdauer von bis zu finf Jahren.

Laufwerk 0:
Speicherkarte
(Flash-Speicher)

Auto-
Anwenderprogramm gggiﬁsﬁg:ﬁ Anwenderprogramm 4
Auto-
matisches
Schreiben
Parameterbereich Parameterbereich
Y (siehe Hinweis 1) }
Kommentarspeicher- |,
bereich
FB-Programm-
speicherbereich [
Hinweis

/

Dateispeicher

Automatische Sicherung im Flash-Speicher, wenn Uber ein
Programmiergeréat ein Schreibvorgang fir den Anwenderspeicher-
bereich (Anwenderprogramm- oder Parameterbereich) ausgefiihrt wird.
Fur die Speicherung von Symboltabellen, Kommentar- und
Programmindexdateien. Bei der Ubertragung von Projekten von
CX-Programmer Ver. 5.0 kénnen bei den CPU-Baugruppen ab

Ver. 3.0 Speicherkarten, EM-Dateispeicher oder Kommentarspeicher
als Ziel ausgewahlt werden.

Beim Ubertragen von Projekten mit Funktionsblécken von CX-
Programmer in eine CPU-Baugruppe ab Baugruppenversion 3.0
werden die Funktionsblock-Programminformationen automatisch

im FB-Programmspeicherbereich abgelegt.

1. Durch Umstellen von Schalter 1 des DIP-Schalterblocks an der Vordersei-
te der CPU-Baugruppe in die Stellung ON kénnen der Parameterbereich
und das Anwenderprogramm (d. h. der Anwenderspeicher) schreibge-

schitzt werden.

2. Der EM-Dateispeicher ist Teil des EM-Bereiches, der im SPS-Setup in Da-
teispeicher umgewandelt wurde. Alle EM-Banken ab der spezifizierten
Bank bis zum Ende des EM-Bereichs kénnen nur als Dateispeicher fur die
Speicherung von Daten- und Programmdateien verwendet werden.

3. Vergessen Sie nicht, die mitgelieferte Batterie (CS1W-BATO01) einzulegen,
bevor Sie eine CS1 CPU-Baugruppe zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
Léschen Sie nach dem Einlegen der Batterie den RAM-Speicher der SPS
(Parameterbereich, E/A-Speicherbereich und Anwenderprogramm) mit
Hilfe eines Programmiergeréats.

4. In den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1, CJ1-H, CJ1M und CS1D ist ab
Werk eine Batterie eingesetzt. Es ist nicht nétig, den Speicher zu I6schen
und die Uhrzeit einzustellen.

5. Die BKUP-Anzeige an der Vorderseite der CPU-Baugruppe leuchtet, wéh-
rend Daten in den Flash-Speicher geschrieben werden. Schalten Sie die
Spannungsversorgung der CPU-Baugruppe erst aus, wenn die Datensi-
cherung abgeschlossen ist (d. h. die BKUP-Anzeige erloschen ist). Weite-
re Informationen finden Sie im Abschnitt 6-6-11 Flash-Speicher.
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1-4 Betriebsarten
1-4-1 Beschreibung der Betriebsarten

PROGRAM-Betriebsart

/\ VORSICHT

MONITOR-Betriebsart

Hinweis

Die CPU-Baugruppe besitzt die folgenden Betriebsarten. Diese Betriebsarten
gelten sowonhl fir das gesamte Anwenderprogramm als auch fiir alle Tasks.

In der PROGRAM-Betriebsart wird die Programmausfiihrung angehalten. Die
RUN-AnNzeige leuchtet nicht. Diese Betriebsart wird verwendet, wenn das Pro-
gramm bearbeitet wird oder andere Vorbereitungen ausgefiihrt werden, wie
zum Beispiel:

* Registrieren der E/A-Tabelle.
« Andern des SPS-Setups und anderer Einstellungen.
« Ubertragen und Priifen von Programmen.

» Zwangsweises Setzen beziehungsweise Ricksetzen von Bits, um die
Verdrahtung und die Zuordnung von Bits zu prifen.

In dieser Betriebsart werden keine zyklischen und Interrupt-Tasks ausgefiihrt,
d. h. sie werden angehalten. Weitere Informationen zu Tasks finden Sie im
Abschnitt 1-6 Beschreibung von Tasks.

Die E/A-Aktualisierung wird in der PROGRAM-Betriebsart ausgefihrt. Wei-
tere Informationen zur E/A-Aktualisierung finden Sie im Bedienerhandbuch.

Die CPU-Baugruppe fiihrt E/A-Aktualisierungen auch dann durch, wenn das
Programm angehalten ist (d. h. in der PROGRAM-Betriebsart). Uberprifen
Sie die Sicherheit sorgféltig im Voraus, bevor Sie den Status von Bits oder
Worten des E/A-Speichers andern, die E/A-Baugruppen, Spezial-E/A-Bau-
gruppen oder CPU-Bus-Baugruppen zugeordnet sind. Anderungen an den
einer Baugruppe zugeordneten Daten kdnnen ein unvorhergesehenen Ver-
halten der an die Baugruppen angeschlossenen Lasten (Maschinen) zur
Folge haben. Die folgenden Bedienvorgdnge kénnen zu Anderungen von Bits
und Worten des E/A-Speichers fuhren.

« Ubertragen von E/A-Speicherdaten von einem Programmiergerét in die
CPU-Baugruppe.

« Andern der aktuellen Werte im Speicher von einem Programmiergerét aus.

» Zwangsweises Setzen oder Riicksetzen von Bits Uber ein Programmier-
geréat.

« Ubertragen von E/A-Speicherdateien von einer Speicherkarte oder dem
EM-Dateispeicher in die CPU-Baugruppe.

« Ubertragen von E/A-Speicherdaten von einem Host-Computer oder von
einer anderen SPS im Netzwerk.

Die folgenden Vorgange kdnnen mit Hilfe eines Programmiergerétes ausgefihrt
werden, wahrend das Programm in der MONITOR-Betriebsart ausgefuhrt wird.
Die RUN-Anzeige leuchtet. Diese Betriebsart wird dazu verwendet, Probelédufe
des Programms auszufiihren oder andere Anpassungen vorzunehmen.

* Online-Bearbeitung.
» Zwangsweises Setzen/Riicksetzen von Bits.
 Andern von Werten im E/A-Speicher.

In dieser Betriebsart werden die fir die Ausfihrung beim Systemstart ausge-
wahlten Tasks (siehe Hinweis) und die mit dem Befehl TKON(820) ausfihrbar
gemachten Tasks ausgefiihrt, sobald die Programmausfiihrung bei den jewei-
ligen Tasknummern angelangt ist. Interrupt-Tasks werden ausgefiihrt, falls die
fur sie festgelegten Interrupt-Bedingungen vorliegen.

Die beim Systemstart auszufiihrenden Tasks werden in den Programmeigen-
schaften mit Hilfe von CX-Programmer spezifiziert.
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RUN-Betriebsart

1-4-2

10

Hinweis

Diese Betriebsart wird fir die normale Programmausflihrung verwendet. Die
RUN-AnNzeige leuchtet. In dieser Betriebsart sind einige Funktionen der Pro-
grammiergeréte, wie zum Beispiel Online-Bearbeitung, zwangsweises Set-
zen/Ricksetzen und Andern von Werten im E/A-Speicher, deaktiviert, andere
Funktionen der Programmiergerate jedoch, wie zum Beispiel die Uberwa-
chung des Status der Programmausfiihrung (Programmuiberwachung und
Uberwachung des E/A-Speichers), stehen zur Verfligung.

Verwenden Sie diese Betriebsart fir den normalen Systembetrieb. Die Aus-
fihrung der Tasks ist mit der in der MONITOR-Betriebsart identisch.

Weitere Informationen Uber die Funktionen, die in den einzelnen Betriebsar-
ten zur Verfigung stehen, finden Sie im Abschnitt 10-2, Betriebsarten der
CPU-Baugruppe, im Bedienerhandbuch.

Initialisierung des E/A-Speichers

In folgender Tabelle wird angezeigt, welche Datenbereiche geléscht werden,
wenn ein Wechsel der Betriebsart von der PROGRAM-Betriebsart zur RUN-/
MONITOR-Betriebsart oder umgekehrt erfolgt.

Nicht erhaltene

Bereiche
(siehe Hinweis 1)

Geldscht (Hinweis 3)
Geldscht (Hinweis 3)
Bleibt erhalten

Erhaltene
Bereiche
(siehe Hinweis 2)

Bleibt erhalten
Bleibt erhalten
Bleibt erhalten

Betriebsartenwechsel

RUN/MONITOR — PROGRAM
PROGRAM — RUN/MONITOR
RUN <> MONITOR

1. Nicht erhaltene Bereiche: CIO-Bereich, Arbeitsbereich, Zeitgeber-Istwerte,
Zeitgeberablaufmerker, Indexregister, Datenregister, Task-Merker und Be-
dingungsmerker.

(Der Status einiger Adressen im Zusatz-Systembereich bleibt erhalten, wah-
rend andere geldscht werden.)

2. Erhaltene Bereiche: Haftmerker-Bereich, DM-Bereich, EM-Bereich, Zéhler-
Istwerte und Zahlerablaufmerker.

3. Daten im E/A-Speicher bleiben erhalten, wenn der E/A-Speicher-Haftmer-
ker (A50012) auf EIN gesetzt ist. Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker
(A50012) auf EIN gesetzt ist und der Betrieb aufgrund eines schwerwiegen-
den Fehlers (einschlieBlich FALS(007)) gestoppt wird, bleibt der Inhalt des
E/A-Speichers erhalten, jedoch werden alle Ausgénge aller Ausgangsbau-
gruppen ausgeschaltet.



Betriebsarten

Abschnitt 1-4

1-4-3 Betriebsart beim Einschalten

Hinweis

Weitere Informationen zu den Einstellungen flr die Betriebsart beim Einschal-
ten der CPU-Baugruppe finden Sie im Bedienerhandbuch.

Die CJ1, CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen werden in der
RUN-Betriebsart gestartet, sofern keine Programmierkonsole angeschlossen
ist. Dies unterscheidet sie von einer CS1 CPU-Baugruppe, die in der werks-
seitigen Einstellung in der PROGRAM-Betriebsart gestartet wird, sofern keine
Programmierkonsole angeschlossen ist.

Bedingungen CS1 CPU- CJ1,CS1-H, CJ1-H,
Baugruppe CJ1iM und CS1D
CPU-Baugruppen
In den SPS-Einstellungen ist die Start- | PROGRAM- RUN-Betriebsart
Betriebsart auf ,,Programmierkonsole Betriebsart

verwenden” festgelegt, es ist jedoch
keine Programmierkonsole angeschlos-

sen.

Versorgungsspan-
nung eingeschaltet.

Sind die
SPS-Einstellungen
auf die Betriebsart der
Programmierkonsole
eingestellt?

Programmier-
konsole ange-
schlossen?

CJ1, CS1-H, CJ1-H und CJ1M
CPU-Baugruppen: CPU-Baugruppe
startet in der RUN-Betriebsart.

CS1 CPU-Baugruppe:
CPU-Baugruppe startet in der
PROGRAM-Betriebsart.

Die CPU-Baugruppe
startet in der in
SPS-Einstellungen
eingestellten Betriebsart.

Die CPU-Baugruppe
startet in der Betriebsart,
auf die die Programmier-
konsole eingestellt ist.

11



Programme und Tasks

Abschnitt 1-5

1-5 Programme und Tasks

12

1,2,3...

Hinweis

Tasks bestimmen die Abfolge und die Interrupt-Bedingungen, unter denen die
einzelnen Programme ausgefuhrt werden. Sie kdnnen allgemein in die folgen-
den Typen unterteilt werden:

1. Nacheinander ausgefihrte Tasks, die als zyklische Tasks bezeichnet werden.

2. Beim Eintreten von Interrupt-Bedingungen ausgefiihrte Tasks, die als Inter-
rupt-Tasks bezeichnet werden.

Bei den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen kénnen Interrupt-
Tasks — genauso wie zyklische Tasks — auch zyklisch ausgefiihrt werden. Diese
werden als ,zyklische Zusatztasks® bezeichnet.

Die zyklischen Tasks zugeordneten Programme werden der Reihe nach ent-
sprechend ihrer Tasknummer ausgefihrt und die E/A-Daten werden einmal pro
Zyklus aktualisiert, nachdem samtliche Tasks (genauer gesagt, alle Tasks im
ausfuihrbaren Status) ausgefuhrt wurden. Falls wahrend der Verarbeitung der
zyklischen Tasks eine Interrupt-Bedingung eintritt, wird die Ausfuhrung der
zyklischen Task unterbrochen, und das der Interrupt-Task zugeordnete Pro-
gramm wird ausgefuhrt.

Weitere Informationen zur E/A-Aktualisierung finden Sie auch im Abschnitt ber
den Betrieb der CPU-Baugruppe im CS/CJ-Serie Bedienerhandbuch.

Programm A

Interrupt-Bedingung
tritt ein

/Tl

Interrupt-
Task 100

E/A-Aktualisierung
---m—-l-

Bei dem oben aufgeflihrten Beispiel wiirde das Programm in der folgenden
Reihenfolge ausgefihrt: Start von A, B, Rest von A, C und dann D. Hierbei
wird davon ausgegangen, dass wahrend der Ausflihrung von Programm A die
Interrupt-Bedingung die Interrupt-Task 100 erfillt wird. Wenn die Ausfuhrung
von Programm B abgeschlossen ist, wird der Rest von Programm A ab dem
Punkt ausgefiihrt, an dem die Ausflihrung unterbrochen wurde.

Bei alteren SPS von OMRON wird aus mehreren fortlaufenden Teilen ein kon-
tinuierliches Programm gebildet. Die den einzelnen Tasks zugeordneten Pro-
gramme sind Einzelprogramme, die mit einem END-Befehl enden, genau wie
die Einzelprogramme friiherer SPS.




Programme und Tasks

Abschnitt 1-5

Herkdmmliches System

Ein fortlaufendegml
Unterprogramm

07 b o

Ein Merkmal der zyklischen Tasks ist, dass sie durch die Task-Steuerbefehle
aktiviert (in den ausflhrbaren Status versetzt) und deaktiviert (in den
Standby-Status versetzt) werden kénnen. Dies bedeutet, dass mehrere Pro-
grammkomponenten zu einer Task zusammengestellt werden kénnen und
dass dann nur bestimmte Programme (Tasks), die fur das jeweilig aktuelle
Produktmodell oder den zu dem jeweiligen Zeitpunkt auszufiihrenden Pro-
zess benétigt werden, ausgefiihrt werden kénnen (Programm-Schritt-Schal-
tung). Da also nur die jeweils tatséchlich bendétigten Programme ausgefihrt
werden, wird die Leistung (Zykluszeit) wesentlich gesteigert.

CS/CJ-Serie

Task 1

P

Zuweisung

i Tasks kénnen in den
Task2 .. Nichtausfiihrungs-Status
: . (Standby) versetzt werden.

‘ E/A-Aktualisierung i L

I

Hinweis

[ E/A-Aktualisierung i

A

Eine Task, die ausgefuihrt wurde, wird in aufeinander folgenden Zyklen ausge-
fihrt und eine Task im Standby-Status bleibt auch in den folgenden Zyklen im
Standby-Status, sofern sie nicht von einer anderen Task ausgefuhrt wird.

Im Gegensatz zu fritheren Programmen, die mit dem Lesen einer Rolle vergli-
chen werden kénnen, kann das Ausfihren von Tasks jetzt mit dem Lesen
eines Satzes einzelner Karten verglichen werden.

* Alle Karten werden in einer vorher festgelegten Reihenfolge beginnend
mit der niedrigsten Nummer gelesen.

* Alle Karten sind entweder als aktiv oder als inaktiv gekennzeichnet. Als
inaktiv gekennzeichnete Karten werden Ubersprungen. (Die Aktivierung
beziehungsweise Deaktivierung der Karten erfolgt durch Task-Steuerbe-
fehle.)

13



Beschreibung von Tasks Abschnitt 1-6

* Eine aktivierte Karte bleibt aktiviert und wird immer wieder gelesen. Eine
deaktivierte Karte bleibt deaktiviert und wird Gbersprungen, bis sie durch
eine andere Karte wieder aktiviert wird.

Herkdmmliches Programm: Programm der CS/CJ-Serie:

Wie eine Schriftrolle Wie eine Reihe von Karten, die durch andere
Karten aktiviert oder deaktiviert werden kénnen.

___________ S

Aktiviert Deaktiviert

1-6 Beschreibung von Tasks

Tasks sind im Allgemeinen in die folgenden Typen unterteilt:

1,2,3... 1. Zyklische Tasks (max. 32)

Tasks, die einmal pro Zyklus ausgefihrt werden, falls sie ausfihrbar sind. Bei
Bedarf kann auch die Ausfiihrung von zyklischen Tasks deaktiviert werden.

2. Interrupt-Tasks

Tasks, die ausgefuhrt werden, wenn Interrupt-Bedingungen eintreten, unab-
héngig davon, ob gerade eine zyklische Task ausgeflihrt wird oder nicht. In-
terrupt-Tasks (siehe Hinweise 1 und 2) kénnen in die folgenden vier Typen
unterteilt werden (finf Typen einschlieBlich der zyklischen Zusatz-Tasks bei
den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen):

a) Interrupt-Task fir Spannungsfehler (nicht unterstitzt von den CS1D
CPU-Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme):
wird ausgefuhrt, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen
wird. (max. 1)

b) Zeitgesteuerte Interrupt-Task fur Intervallzeitgeber (nicht unterstiitzt
von den CS1D CPU-Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme):
wird in spezifizierten Zeitabstdnden ausgefiihrt. (max. 2)

c) E/A-Interrupt-Task (nicht unterstitzt von den CJ1 CPU-Baugruppen
und CS1D CPU-Baugruppen flr Duplex-CPU-Systeme):
wird ausgefihrt, wenn ein Eingang einer Interrupt-Eingangsbau-
gruppe auf EIN wechselt (max. 32).

d) Externe Interrupt-Task (nicht unterstitzt von den CJ1 CPU-Baugrup-
pen und CS1D CPU-Baugruppen fiir Duplex-CPU-Systeme):
wird ausgefiihrt (max. 256), wenn er von einer Spezial-E/A-Bau-
gruppe, einer CPU-Bus-Baugruppe oder einem internen Modul
(nur CS-Serie) angefordert wird.

e) Zyklische Zusatz-Task (nur unterstiitzt von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M

und CS1D CPU-Baugruppen):
Interrupt-Tasks, die als zyklische Tasks behandelt werden. Zykli-
sche Zusatztasks werden, solange sie sich im ausfiihrbaren Status
befinden, einmal pro Zyklus ausgefuhrt.
Mit CX-Programmer koénnen insgesamt 288 Tasks mit 288 Programmen
erstellt und gesteuert werden. Dazu gehéren bis zu 32 zyklische Tasks und
256 Interrupt-Tasks.

14



Beschreibung von Tasks

Abschnitt 1-6

den von CJ1 CPU-Baugruppen keine E/A-Interrupt-Ta-

sks und keine externen Interrupt-Tasks unterstitzt. Demzufolge betragt die
Hochstzahl der Tasks fir eine CJ1 CPU-Baugruppe 35, d. h. 32 zyklische

Hinweis 1. Gegenwartig wer
Tasks und 3 Inter
und gesteuert we

2. Die CS1D CPU-

dings kénnen bei

rupt-Tasks. Die Gesamtzahl der Programme, die erstellt
rden kdnnen, betragt ebenfalls 35.

Baugruppen unterstitzen keine Interrupt-Tasks. Aller-
CS1D CPU-Baugruppen Interrupt-Tasks als zyklische

Zusatztasks verwendet werden.

Jedes Programm ist
Hilfe von CX-Program

' 4
Zyklische Task 0

—
[ET
H—0-
|
VL

—_—

| EnD}

IR ,/1—"
Zyin_sche Task 1¥
—— =
——

. -

—

Ausflihrung beginnend bei
der niedrigsten Nummer.

_ Interrupt trit

Ai

durch eine individuelle Programmeigenschaft, die mit
mer eingestellt wird, 1:1 einer Task zugeordnet.

] I Interrupt-Task 5

t auf

——{END—
-

_'/‘ T
Zyklische Task 2

Hinwi

! E/A-Aktualisierung
i Peripherieverarbeitung

Fuar die Erstellung von

Programmstruktur

eis Bedingungsmerker (ER, >, =, usw.) und Befehlsbedingungen
(Verriegelung EIN usw.) werden zu Beginn jeder Task geldscht.

Programmen kénnen je nach Bedarf Standardunterpro-

gramme erstellt und zu Tasks zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass Pro-
gramme in Modulen (Standardkomponenten) erstellt werden kénnen und das
Debugging bei jeder Task einzeln durchgefuhrt werden kann.
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Beschreibung von Tasks

Abschnitt 1-6

Ausfiihrbarer und
Standby-Status

16

Programm

Standard-Unterprogramme

Anwenderprogramm ABC Anwenderprogramm ABD
Task 1 (A) Task 1 (A)
Task 2 (B) Task 2 (B)
Task 3 (C) Task 3 (D)

Beim Erstellen von modularen Programmen kann die Standardisierung durch
die Angabe von Adressen mit Hilfe von Symbolen erleichtert werden.

Um eine andere Task in den ausfiihrbaren oder den Standby-Status zu ver-
setzen, konnen in einer Task die Befehle TASK ON oder TASK OFF
(TKON(820) bzw. TKOF(821)) ausgefiihrt werden.

Befehle in Tasks, die im Standby-Status sind, werden nicht ausgefuhrt, aber
ihr E/A-Status bleibt erhalten. Wenn eine Task wieder in den ausfuhrbaren
Status versetzt wird, werden die Befehle mit dem erhalten gebliebenen E/A-
Status ausgefuhrt.

Beispiel: Programmierung mit einer Steuer-Task

In diesem Beispiel ist Task O eine Steuer-Task, die bei Beginn des Betriebs
zuerst ausgefiihrt wird. Mit CX-Programmer (allerdings nicht mit einer Pro-
grammierkonsole) kann fir weitere Tasks festgelegt werden, ob sie bei
Beginn des Betriebs ausgefiihrt werden sollen oder nicht.

Wenn die Ausfiihrung des Programms begonnen hat, kénnen die Tasks durch
die Befehle TKON(820) und TKOF(821) gesteuert werden.

Task 0

Task 0 (Steuer-Task)

L

Task 1

Task 2

Task 3

C
i Tkon 2}

Beispiel: Task 0 ist auf die Ausflihrung bei Betriebsstart eingestellt
(in den Programmeigenschaften mit CX-Programmer festgelegt).
Task 1 ist ausfuhrbar, wenn "a" auf EIN gesetzt ist.
Task 1 wird in den Standby-Modus versetzt, wenn "b" auf EIN gesetzt ist.
Tasks 2 und 3 sind ausfihrbar, wenn "c" auf EIN gesetzt ist.
Tasks 2 und 3 werden in den Standby-Modus versetzt, wenn "d" auf EIN gesetzt ist.



Beschreibung von Tasks Abschnitt 1-6

Task 1 Task 1 in den
| starten, wenn 1 Standby-Modus 1
g% sgijzftl?sl{\‘ versetzen, wenn
. "b" auf EIN
Task 0 _|| Task 0 1 gesetzt ist. Task 0
Task 1 4_: Task 1 J Task 1
Task 2 ! Task 2 Task 2
[ |
Task 3 | Task 3 Task 3
I a— P E— Tasks2und |
3 wenn'c'auf ] 3inden 3
EIN gesetzt '%ltagdb)"
odus
Task 0 Ist. Task 0 versetzen, Task 0
wenn "d" auf
Task 1 Task 1 FsltN gesetzt Task 1
— — R —
Task 2 ‘J Task 2 Task 2
Task 3 Task 3 Task 3

Beispiel: Jede Task wird von einer anderen Task gesteuert
In diesem Beispiel wird jede Task von einer anderen Task gesteuert.

Programm Programm fiir Task 0
Task 0
Task 1
Task 2 .
\“'“-».\ Programm fiir Task 1
“\_\ C - |
o t_.. ~—TKON 2 }_ :
\_-\_‘\M_\—/_/’_/_,_(—-—H_\_\_’_’_,_,—/—"
Beispiel: Task 0 ist auf die bedingungslose Ausfiihrung bei
Betriebsstart eingestellt.
Task 1 ist ausfuhrbar, wenn "a" auf EIN gesetzt ist.
Task 1 wird in den Standby-Modus versetzt, wenn "b" auf
EIN gesetzt ist.
Task 2 ist ausfiihrbar, wenn "c" auf EIN gesetzt ist und
Task 1 ausgefihrt wird.
Task 1 Task 1in
l starten, wenn | den Standby- ﬁ
"a" auf EIN Moduts
esetzt ist. versetzen,
Task 0 9 Task 0 wenn b auf Task 0
EIN gesetzt
Task 1 Task 1 ist. Task 1
— »
Task 2 Task 2 Task 2

Wenn Task 1 ausgefiihrt ist

Task 2 l
Hinweis TKOF(821) kann in einer Task verwendet werden, starten,

um diese in den Standby-Modus zu versetzen. wenn ‘c Task 0

auf EIN

gesetzt
ist. Task 1

—_—
Task 2

17



Beschreibung von Tasks Abschnitt 1-6

Task-Ausflihrungszeit Wahrend eine Task im Standby-Status ist, werden die in dieser Task enthalte-
nen Befehle nicht ausgefihrt, deren Ausschaltbefehl-Ausfihrungszeit wird
also nicht zur Zykluszeit addiert.

Hinweis Aus dieser Sicht entsprechen Befehle in einer Task, die im Standby-Status ist,
den Befehlen in einem Ubersprungenen Programmabschnitt (JMP-JME).

Da die Zykluszeit durch Befehle in einer nicht ausfihrbaren Task nicht verlan-
gert wird, kann die Gesamtsystemleistung wesentlich erhdht werden, wenn
das System in eine Ubergeordnete Steuer-Task und einzelne Tasks unterteilt
wird, von denen die letzteren nur dann ausgefuhrt werden, wenn dies erfor-

derlich ist.
Herkdmmliches System SPS-Serien CS/CJ

Die meisten
Befehle werden Task 0 Befehle werden
ausgefhrt. nur bei Bedarf
(Unterprogramm- Task 1 ausgefihrt.
befehle und ————
Spriinge werden Task 2
nur bei Bedarf
ausgefihrt.) Task 3

18



ABSCHNITT 2
Programmierung

In diesem Abschnitt finden Sie grundlegende Informationen zum Schreiben, Uberpriifen sowie zur Eingabe von
Programmen.

2-1 Grundbegriffe .. ... ... . 20
2-1-1  Programmeund Tasks. .. ...... ... . ... .. ... .. . . ... 20
2-1-2  Grundlegende Informationen zu Befehlen .. ............... ... 21
2-1-3  Befehlsposition und Ausfiihrungsbedingungen ................ 23
2-1-4  Adressierung im E/A-Speicherbereich................. ... ... 24
2-1-5  Spezifizieren von Operanden . . ............... .. .. ... ...... 25
2-1-6  Datenformate .......... ... ... .. 30
2-1-7 Befehlsvarianten............... . ... 34
2-1-8  Ausfithrungsbedingungen. .. ......... ... .. .. . . .. 34
2-1-9  Zeitliches Verhalten von E/A-Befehlen ...................... 37
2-1-10 Aktualisierungszeitpunkt ... ....... ... .. .. i 39
2-1-11 Programmkapazitdt. . ............co ittt 42
2-1-12  Grundbegriffe der SPS-Programmierung . .. .................. 42
2-1-13 Eingabe in AWL ... ... .. . 47
2-1-14 Programmierbeispiele. . ........ .. .. . . i 50
2-2  Sicherheitshinweise. . ........ . . 55
2-2-1 Bedingungsmerker . ............. i 55
2-2-2  Spezielle Programmabschnitte . . . ........... ... .. ... ... 60
2-3  Uberpriifen von Programmen . ... ...............couiueeunueannino .. 64
2-3-1  Fehler wihrend der Eingabe in das Programmiergert. . . ... ..... 64
2-3-2  Programmpriifungen mit CX-Programmer. . .................. 64
2-3-3  Priifung der Programmausfithrung . . ........................ 66
2-3-4  Uberpriifen schwerwiegender Fehler ........................ 68
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Abschnitt 2-1

2-1
2-1-1

20

Grundbegriffe

Programme und Tasks

SPS der CS/CJ-Serie fihren SPS-Programme aus, die in Tasks enthalten
sind. Das SPS-Programm in den einzelnen Tasks endet mit dem Befehl
END(001), wie bei allen anderen SPS auch.

Tasks werden verwendet, um die AusfUhrungsreihenfolge der SPS-Pro-
gramme und die Bedingungen fir die Ausfiihrung von Interrupts festzulegen.

Programm A

|
1

1____0__

Interrupt-Bedingung erfullt.

Interrupt- g
Task

1

"Programm B

> Jedes Programm
endet mit dem
Befehl END(001).

Zugeordnet | i .
; 7

Programm C

| E/A-Aktualisierung I

— i

Hinweis

—

’* END |—‘

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen beschrieben, die zum Schreiben
von Programmen fur die CS/CJ-Serie erforderlich sind. Weitere Informationen
zu Tasks in Verbindung mit SPS-Programmen finden Sie unter ABSCHNITT 4
Tasks.

Tasks und Programmiergerate

Tasks werden auf Programmiergerdten wie im Folgenden beschrieben
gehandhabt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 4-4 Task-Program-
mierung mit Programmiergeréten und im CS/CJ-Serie Programmierkonsolen
Bedienerhandbuch (W341) sowie im CX-Programmer Bedienerhandbuch.

CX-Programmer

CX-Programmer wird zum Bestimmen von Tasktypen und Tasknummern als
Attribute einzelner Programme verwendet.

Programmierkonsole

Uber Programmierkonsolen kann auf Programme zum Bearbeiten zugegriffen
werden, indem CTOO bis CT 31 fur zyklische Tasks und ITOO bis IT255 flir
Interrupt-Tasks spezifiziert werden. Wenn der Speicher Uber eine Program-
mierkonsole geléscht wird, kann in einem neuen Programm nur die zyklische
Task 0 (CTOO) geschrieben werden. Verwenden Sie CX-Programmer zum
Erstellen der zyklischen Tasks 1 bis 31 (CTO1 bis CT31).



Grundbe&lffe Abschnitt 2-1

2-1-2 Grundlegende Informationen zu Befehlen

Programme setzen sich aus Befehlen zusammen. In der folgenden Abbildung
wird die Struktur der Eingaben und Ausgaben eines Befehls dargestellt.

Stromfluss (Ausflihrungsbedingung) —————# L » Stromfluss (Ausfiihrungsbedingung)*1
Befehlsbedingung — > Befehl —— Befehlsbedingung*2
Merker o —» Merker
T l *1: Nur Eingangsbefehle
Operanden  Operanden *2: Wird nicht durch alle Befehle
(Quellen) (Ziele) ausgegeben.
Speicher

Ausfihrungsbedingung
Die Ausfiihrungsbedingung wird bei der normalen Ausfiihrung von Program-
men zur Steuerung der Ausfuhrung der Befehle verwendet. In einem SPS-Pro-
gramm ist der Status der Ausflhrungsbedingung entscheidend fiir die
Ausfuhrung des nachstehenden Befehls.

Eingabebefehle * Der Befehl Laden kennzeichnet einen logischen Start und erzeugt die
Ausfihrungsbedingung.

Die

/ Ausflihrungsbedingung.

| | | ®e---ooo- O

* Die Zwischenbefehle werden abhéngig vom Status der Eingangs-Ausflh-
rungsbedingung verarbeitet und geben das Verarbeitungsergebnis an einen
Zwischen- oder Ausgabebefehl weiter.

Ausgabe des

Verarbeitungs-
/ ergebnisses.
| | |
I = [ @---m-oes O

D00000

#1215
Ausgabebefehle Ausgabebefehle fiihren alle Funktionen je nach Status der Ausfiihrungsbedin-
gung aus.
- Ausflihrungs-
id bedingung fir
‘ | § Ausgabebefehl
NI — O

Eingangsblock Ausgangsblock

Sequenzsteuerbefehle

Folgende Sequenzsteuerbefehle steuern die Ausflhrung oder Nicht-Ausfih-
rung einer Sequenz von Befehlen in Prigrammabschnitten. Sequenzsteuerbe-
fehle haben bei der Entscheidung zur Ausfiihrung eines Befehls eine héhere
Prioritat als normale Befehls-Ausfihrungsbedingingen. Ein Befehl wird je nach
Ausfuhrung eines Sequenzsteuerbefehls mdglicherweise nicht oder anders
ausgeflhrt. Befehlsausfiihrungsbedingungen aufgrund von Sequenzsteuerbe-
fehlen werden zu Beginn jeder Task zurtickgesetzt (aufgehoben), d. h., dass sie
beim Wechsel der Task zuriickgesetzt werden.
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Grundbegriffe Abschnitt 2-1
Die folgenden Befehle werden paarweise verwendet, um bestimmte Befehls-
ausfuhrungsbedingungen zu setzen oder aufzuheben. Diese Befehlspaare
mussen in derselben Task enthalten sein.

Sequenz- Beschreibung Befehl am Befehl am
steuerbefehle Anfang Ende

Ausfiihrung Eine Sperre schaltet Teile des Programms aus. Spezielle Bedingungen, |1L(002) ILC(003)

gesperrt wie das Deaktivieren von Ausgabebits, das Zuriicksetzen von Zeitge-

bern und das Halten von Z&hlerwerten, sind aktiviert.
Ausfiihrung von | Beendet die Schleife FOR(512) - NEXT(513) wahrend der Ausfuhrung. | BREAK(514) | NEXT(513)
BREAK(514) (Verhindert die Ausfiihrung aller Befehle bis zum néchsten NEXT(513)-

Befehl.)

Fihrt einen Sprungbefehl JMP0O(515) zu JMEOQ(516) aus. JMPO(515) |JMEO(516)
Blockprogramm- | Fiihrt einen Programmblock von BPRG(096) bis BEND(801) aus. BPRG(096) |BEND(801)
ausfuhrung

Merker

In diesem Zusammenhang ist ein Merker ein Bit, das als Schnittstelle zwischen

Befehlen dient.

Eingabemerker

Ausgabemerker

¢ Flankenauswertungsmerker
Flankenauswertungs-Ergebnismerker. Die Zustédnde
der Merker dienen als automatische Eingaben fur
alle Befehle, die an der steigenden oder fallenden
Signalflanke ausgefihrt werden, sowie die Befehle
DIFU(013)/DIFD(014).

* Ubertragsmerker (CY)
Der Ubertragsmerker wird als unbestimmter Ope-
rand bei Datenverschiebungsbefehlen sowie Additi-
ons-/Subtraktionsbefehlen verwendet.

* Merker fur Spezialbefehle
Dazu gehéren u. a. Teach-In-Merker fur FPD(269)-
Befehle und Merker fur die Aktivierung der Netz-
werkkommunikation.

¢ Flankenauswertungsmerker

Flankenauswertungs-Ergebnismerker. Die Zustdnde der Merker
dienen als automatische flankengesteuerte Ausgaben von allen
Befehlen, die an der steigenden oder fallenden Signalflanke ausge-
fihrt werden, sowie der Befehle UP(521)/DOWN(522).

Bedingungsmerker

Zu den Bedingungsmerker gehoren die Immer-EIN/AUS-Merker
sowie Merker, die durch die Ergebnisse einer Befehlsausfihrung
aktualisiert werden. Bei Anwenderprogrammen kdnnen diese Mer-
ker anstelle von Adressen durch symbolische Bezeichnungen spe-
zifiziert werden, wie z. B. P_ER, P_CY, P_GT, P_EQ, P_LT.

Merker flr Spezialbefehle
Zu diesen Merker gehdren u. a. Speicherkarten-Befehlsmerker und
Merker fir abgeschlossene MSG(046)-Befehlsausfuihrung.

Operanden
Operanden legen vorgegebene Befehlsparameter fest (Felder in Kontaktpléanen),
die zur Spezifikation der Inhalte von E/A-Speicherbereichen oder Konstanten
verwendet werden. Ein Befehl kann durch die Eingabe einer Adresse oder Kon-
stante als Operand ausgefiihrt werden. Operanden werden als Quell-, Ziel- oder
Nummer-Operanden klassifiziert.
Beispiel
— MoV — JMP
#0000 S (Quelle) 33 4—N (Nummer)
D0000D D (Ziel)
Operandentypen Operanden- Beschreibung
symbol
Quelle Spezifiziert die Adresse der zu S Quelloperand | Quelloperand auBBer Steuerdaten (C)
(Source) I}gsentdert\ Daten oder eine C Steuerdaten | Kombinierte Daten in einem Quell-
onstante. operanden, die je nach Bitstatus eine
andere Bedeutung besitzen.
Ziel (Ergeb- | Spezifiziert die Adresse, in die die D (R) ---
nisse) Daten geschrieben werden.
Nummer Spezifiziert eine bestimmte Nummer, |N

die vom Befehl verwendet wird, bei-
spielsweise eine Jump-Nummer oder
die Nummer eines Unterprogramms.
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Hinweis Operanden werden auch, im Befehl von oben nach unten, als erster Operand,
zweiter Operand usw. bezeichnet.

— MOV
#0000 Erster Operand
Do0co0 Zweiter Operand

2-1-3 Befehlsposition und Ausfiihrungsbedingungen

In der folgenden Tabelle werden die méglichen Positionen fur Befehle im Kontakt-
planprogramm aufgeflhrt. Befehle sind in Gruppen aufgeteilt, je nachdem, ob fur
sie Ausflhrungsbedingungen erforderlich sind oder nicht. Weitere Informationen
zu einzelnen Befehlen finden Sie in ABSCHNITT 3 Befehlsfunktionen.

Befehlstyp Mogliche Ausfiihrungs- Kontaktplan Beispiele
Position bedingung
Eingangsbefehle |Logischer Start Direkt mit der lin- | Nicht erforderlich R LD, LD TST(350),
(Lade-Befehl) ken Stromschiene l—' ' | LD > (und andere
verbunden oder i Symbolvergleichs-
am Anfang eines befehle)
Befehlsblocks.

Zwischenbefehle |Zwischen dem Erforderlich TS AND, OR, AND
logischen Start \ : ! | TEST(350), AND

und einem mmml e > (und andere
Ausgabebefehl. AND-Symbolver-
gleichsbefehle),
UP(521),
DOWN(522),
NOT(520) usw.
Ausgabebefehle Direkt mit der Erforderlich Die meisten
rechten Befehle, ein-
Stromschiene schlieBlich OUT
verbunden. und MOV(021).
Nicht erforderlich END(001),
JME(005),
FOR(512),

ILC(003) usw.

Hinweis 1. Es existiert eine weitere Gruppe von Befehlen, die eine ganze Folge von
AWL-Befehlen auf Basis einer einzelnen Eingabe ausfihren. Diese wer-
den Blockprogrammierungsbefehle genannt. Weitere Informationen dazu
finden Sie im CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen Befehlsreferenzhandbuch.

2. Wenn ein Befehl, der eine Ausfuhrungsbedingung benétigt, ohne logi-
schen Startbefehl direkt mit der linken Stromschiene verbunden ist, tritt bei
der Uberpriifung des Programms auf einem Programmiergerat (CX-Pro-
grammer oder Programmierkonsole) ein Fehler auf.
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2-1-4 Adressierung im E/A-Speicherbereich

Bit-Adressen

Wort-Adressen

24

Wort

0000
0001
0002

0000 00

—E Bitnummer (00 bis 15)

— Bezeichnet die Wort-Adresse.

Beispiel: Die Adresse von Bit 03 in Wort 0001 im CIO-Bereich ergibt sich wie
unten gezeigt. Diese Adresse wird in diesem Handbuch als ,CIO 000103
angegeben.

0001 03

Bitnummer (03)
— Wort-Adresse: 0001

Bit: CIO 000103

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 (03 02 01 00

oooo

Bezeichnet die Wort-Adresse.

Beispiel: Die Adresse der Bits 00 bis 15 in Wort 0010 im CIO-Bereich ergibt
sich wie unten gezeigt. Diese Adresse wird in diesem Handbuch als
,ClO 0010“ angegeben.

0010

— Wort-Adresse

Adressen in den DM- und EM-Bereichen wird ein ,D“ bzw. ,E* vorangestellt,
wie im Folgenden fur die Adresse D00200 dargestellt.

D00200

— Wort-Adresse
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2-1-5 Spezifizieren von Operanden

Beispiel: Die Adresse fur Wort 200 in der Bank 0 des erweiterten Datenspei-
chers (EM) lautet folgendermalBBen:

E00200

— Wort-Adresse

Die Adresse fir Wort 200 in Bank 1 des erweiterten Datenspeichers lautet fol-

gendermafen:

E1_00200

—[ Wort-Adresse

Banknummer

Operand Beschreibung Schreibweise Anwendungs-
beispiele
Spe2|f|2|eren Die Wort- und Bitnummern werden zur 0001 02 0001
X%n Bit- Spezifikation eines Bits direkt spezifiziert. 02
ressen 0000 0o . —H
—L Bitadresse (02)
Bithummer .
(00 bis 15) Wortadresse: 0001
Bezeichnet die Wort-Adresse.
Hinweis Fir den Zugriff auf Zeitgeber/Zahler-

Ablaufmerker und -Istwerte werden dieselben

Adressen verwendet. Fir einen Task-Merker

gibt es auch nur eine Adresse.
Spezifizieren | pie Wortadresse wird zur Spezifikation des 0003 MOV 0003
von Wort- 16-Bit-Worts direkt spezifiziert. D00200
Adressen Wortadresse: 0003

[
D00200
Bezeichnet die Wort-Adresse.
Wortadresse: 00200
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Operand Beschreibung Schreibweise Anwendungs-
beispiele
Indirektes Der Offset vom Bereichsanfang wird spezifiziert.
Spezifizieren |Der Adressinhalt wird als Binardaten (00000 bis
DM/EM- 32767) behandelt, um die Wort-Adresse im
Adressen im Datenspeicher (DM) oder dem erweiterten
Binarmodus |Datenspeicher (EM) zu spezifizieren. Stellen Sie
das @-Symbol voran, um eine indirekte Adresse
im Bindrmodus zu spezifizieren.
@D
Inhalt |:| 00000 bis 32767
(0000 Hex bis
7FFF Hex in BIN)
D
1) DO00000 bis D32767 werden spezifiziert, @D00300 MOV #0001
wenn @ D(LICICICIC]) den Wert 0000 Hex @D00300
bis 7FFF Hex (00000 bis 32767) enthalt. Inhalt
Binéar: 256
Spezifiziert D00256
Symbol @ hinzufiigen
2) EO0 _00000 bis EO _32767 von Bank 0 im | @ poo300
erweiterten Datenspeicher werden spezifi-
ziert, wenn @D(LILICICIC]) den Wert Inhalt
8000 Hex bis FFFF Hex (32768 bis 65535) Binar: 32769
enthélt. |
Spezifiziert EO 00001
zierten Bank werden spezifiziert, wenn ~ @E1_00200
@E[_(00I00) den Wert 0000 Hex bis - Inhalt
7FFF Hex (00000 bis 32767) enthalt. Binar: 257
Spezifiziert E1_00257
Bank, die auf die spezifizierte Bank [ folgt, B
werden spezifiziert, wenn @ EL]_[JCICICIC] | 8002 | Inhalt
den Wert 8000 Hex bis FFFF Hex (32768 Binar: 32770
bis 65535) enthélt. |
Spezifiziert E2_00002

Hinweis

Beim Spezifizieren einer indirekten Adresse im Bindrmodus sollte der Datenspeicher (DM)

Beispiel:

Hinweis

Beispiel:

und der erweiterte Datenspeicher (EM, Banke 0 bis C) als eine Folge von Adressen behan-
delt werden. Wenn der Inhalt einer Adresse mit dem @-Symbol den Wert 32767 ubersteigt,
wird davon ausgegangen, dass sich diese Adresse im nachsten erweiterten Datenspeicher
befindet (fortlaufend von 00000 in Bank Nr. 0).

Wenn das Datenspeicherwort den Wert 32768 enthalt, wird EO_00000 in Bank 0 im erweiter-
ten Datenspeicher (EM) spezifiziert.

Wenn die Banknummer des erweiterten Datenspeichers (EM) als ,n“ spezifiziert wird und der
Inhalt des Worts den Wert 32767 Ubersteigt, wird davon ausgegangen, dass sich die
Adresse im erweiterten Datenspeicher (EM) befindet (fortlaufend von 00000 in Bank n+1).

Wenn Bank 2 im erweiterten Datenspeicher den Wert 32768 enthélt, wird E3_00000 in Bank
Nr. 3 im erweiterten Datenspeicher spezifiziert.
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Operand Beschreibung Schreibweise Anwendungs-
beispiele
_Sp_ezifizieren Der Offset vom Bereichsanfang wird spezifiziert. *D00200 MOV #0001
indirekter Der Adressinhalt wird als BCD-Daten (0000 bis *D00200
DM/EM- 9999) behandelt, um die Wort-Adresse im 0100 Inhalt
Adressen im Datenspeicher (DM) oder dem erweiterten nha
BCD-Modus |Datenspeicher (EM) zu spezifizieren. Fligen Sie
vorne ein Sternchen(*) hinzu, um eine indirekte ! .
Adresse im BCD-Modus zu sperzifizieren. Spezifiziert D0100
*DOON Sternchen (*) hinzuftigen.
0000 bis 9999
Inhalt BEEE (BCD)
0
Operand Beschreibung Schreib- Anwendungsbeispiele
weise
Direktes Ein Indexregister (IR) oder ein Datenregister (DR) IRO MOVR 000102 IR0
Spezifizie- | wird direkt durch die Angabe von IRL] (L1: O bis 15) Speichert die SPS-Speicheradresse fir
ren eines bzw. DRLI (LI: 0 bis 15) spezifiziert. CIO 000102 in IRO.
Registers IR1 MOVR 0010 IR1
Speichert die SPS-Speicheradresse flr
CIO 0010 in IR1.
Spezifizie- Indirekte Das Bit oder Wort mit der SPS-Spei- ,IRO LD ,IRO
ren einer Adresse cheradresse, die in IRL] enthalten ist, L&adt das Bit mit der SPS-Speicher-
indirekten (Kein wird spezifiziert. adresse in IRO.
Adresse | Offset) Verwenden Sie ,IRJ, um Bits und Worte MOV #0001 ,IR1
mittels eines fur Befehlsoperanden zu spezifizieren. | +/R1 Speichert #0001 im Wort mit der
Registers SPS-Speicheradresse in IR1.
Konstan- | Das Bit oder Wort mit der SPS-Spei- +5,IR0 LD +5,IR0
ter Offset | cheradresse in IRL] + oder — der ange- L&dt das Bit mit der SPS-Speicher-
gebenen Konstante wird spezifiziert. adresse in IR0 + 5.
Verwenden Sie +/~ Konstante ,IRL]. Flr MOQV #0001 +31 ,IR1
konstante Offsets gilt der Bereich von — +31,IR1 Speichert #0001 im Wort mit der
2048 bis +2047 (dezimal). Der Offset SPS-Speicheradresse in IR1 + 31
wird in Bindrdaten umgewandelt, wenn
der Befehl ausgefihrt wird.
Datenregi- | Das Bit oder Wort mit der SPS-Spei- DRO,IR0O |LD DRO,IRO
ster-Offset | cheradresse in IRL] + der Inhalt von Ladt das Bit mit der SPS-Speicher-
DRL] wird spezifiziert. adresse in IR0 + den Wert in DRO.
Verwenden Sie DRL1,IRC]. DR-Inhalte MOV #0001 DRO, IR1
(Datenregister) werden als Binardaten Speichert #0001 im Wort mit SPS-Spei-
mit Vorzeichen behandelt. Der Inhalt von | PRO IR | cheradresse in IR1 + den Wert in DRO.
IRL] ergibt einen negativen Offset, wenn
der Bindrwert mit Vorzeichen negativ ist.
Auto- Der Inhalt von IRC] wird um +1 oder +2 |,IRO ++ LD ,IRO ++
Inkrement | erhdht, nachdem der Wert als eine Inkrementiert den Inhalt von IRO um 2,
SPS-Speicheradresse referenziert nachdem das Bit mit der SPS-Speicher-
wurde. adresse in IR0 geladen wurde.
+1: Verwenden Sie ,IRC]+ MOV #0001 ,IR1 +
+2: Verwenden Sie ,IRC++ JIR1 + Inkrementiert den Inhalt von IR1 um 1,
nachdem #0001 im Wort mit der
SPS-Speicheradresse in IR1 gespei-
chert wurde.
Auto- Der Inhalt von IRL] wird um —1 oder -2 | ,——IR0 LD ,--IR0O
Dekrement | dekrementiert, nachdem der Wert als Nachdem der Inhalt von IR0 um 2
eine SPS-Speicheradresse referenziert dekrementiert wurde, wird das Bit mit
wurde. der SPS-Speicheradresse in IR0
—1: Verwenden Sie ,—IR[] IR geladen.

—2: Verwenden Sie ,— —IR[]

MOV #0001 ,—IR1

Nachdem der Inhalt von IR1 um 1
dekrementiert wurde, wird #0001 im
Wort mit der SPS-Speicheradresse in
IR1 gespeichert.
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Daten Operand Art der Daten Symbol Bereich Anwendungsbeispiel
16-Bit- Alle Binardaten | Bin&r ohne # #0000 bis #FFFF | ---
Konstante oder ein Vorzeichen
begrenzter Binar- I'nezimal mit + —32768 bis
datenbereich Vorzeichen +32767
Dezimal ohne & (siehe &0 bis &65535
Vorzeichen Hinweis)
Alle BCD-Daten |BCD # #0000 bis #9999 | ---
oder ein
begrenzter BCD-
Datenbereich
32-Bit- Alle Binardaten | Bin&r ohne # #00000000 bis -
Konstante oder ein Vorzeichen #FFFFFFFF
begrenzter Binar- [ pezimal mit + —2147483648 bis | ---
datenbereich | yorzeichen +2147483647
Dezimal ohne & (siehe &0 bis
Vorzeichen Hinweis) &429467295
Alle BCD-Daten |BCD # #00000000 bis | ---
oder ein #99999999
begrenzter BCD-
Datenbereich
Textzeichen- Beschreibung Symbol Beispiele
kette Textzeichenkettendaten werden im | -
ASCII-Format (1 Byte auBer bei ABCDE MOV$ D00100 D00200
Sonderzeichen) in der Reihenfolge R = D00100 41 42
der Bytes von links nach rechts und c D D00101 43 44
der Worte von rechts (niedrigstes) e NUL D00102 45 00
nach links gespeichert.
Bei einer ungeraden Zeichenanzahl ! ¢
wird im &uBersten rechten Byte des 3; ji ggggg? j; ji
letzten Worts 00 Hex (NUL-Code) 45 00 D00202 95 00
gespeichert.
0000 Hex (2 NUL-Codes) wird bei
einer geraden Zeichenanzahl in den ‘ABCD'
auBersten linken und rechten freien
Bytes vom letzten Wort + 1 gespei- ‘Al B
chert. (& D
NUL | NUL
I
41 42
43 44
00 00
Zu den ASCII-Zeichen, die in einer Textzeichenfolge verwendet werden kdnnen, gehdéren alphanumerische
Zeichen, Katakana und Symbole (auBer Sonderzeichen). Die Zeichen entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Hinweis Die Schreibweise fur Dezimal ohne Vorzeichen wird nur bei CX-Programmer

verwendet.
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ASCII-Zeichen

Bits 0 bis 3

Bits 4 bis 7

Binar

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1101

1110

1111

Hex

0

7

8

0000

0

Leer-
zei-
chen

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

-

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

mmololomplooNoalafw | =
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2-1-6 Datenformate

In der folgenden Tabelle sind die von der CS/CJ-Serie unterstiitzten Datenfor-
mate aufgeflhrt.

Datentyp Datenformat Dezimal 4-stellig
hexadezimal
Binar ohne 45 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o |Obis 0000 bis FFFF
Vorzeichen ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 65535
Binar . 215 214 213 212 \ 211 210 29 28 \ 27 26 25 24 \ 23 22 21 20‘
Dezimal '32768 16384 8192 4092 '2048 1024 512 256 '128 64 12 16 ' 8 4 2 1
Hex 123 22 o1 20 93 22 p1 50793 92 51 50 " 93 52 o1 0
Binar 'mlt 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 5 1 o0 —32768 8000 bis 7FFF
Vorzeichen bis
+32767
Binar , 215 214 213 212 , 211 210 29 28 , 27 26 25 24 , 23 22 21 20‘
Dezimal '32768 16384 8192 4092 '2048 1024 512 256 '128 64 12 16 ' 8 4 2 1
Hex 23 92 o1 50 23 92 of 20:23 22 ol 90 23 92 ol 20:
LVorzeichen-Bit: 0: Positiv, 1: Negativ
BCD 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o |ODis 0000 bis 9999
(Binary 9999
Coded
Decimal) Binarformat - 23 92 o1 90 . 93 52 ol 50.53 52 51 50 . 53 52 51 50
~ ~ - ~ |
Dezimal

0bis 9 ] 0bis 9 ] 0bis 9 ] 0bis 9
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I
Datentyp Datenformat Dezimal 4-stellig
hexadezimal
Gleit- 3130 29 23 22 21 20 19 18 17 3 2 1 0 -
mawerte | | | [0 [ [ ] ] R
zimalwerte
mit einfa- S
Ch?l’. . Vorzeichen Exponent Mantisse
Préazision der Mantisse Binarformat
—
Wert = (-1 )Vorzeichen X 1.[Mantisse] x 2Exponent
Vorzeichen (Bit 31) 1: negativ oder 0: positiv
Mantisse Die 23 Bits von Bit 00 bis Bit 22 enthalten die Mantisse, d. h.,
den Anteil hinter dem Dezimalkomma in 1,[JCI0..... im
Binarformat.
Exponent Die 8 Bits von Bit 23 bis Bit 30 enthalten den Exponenten. Der
Exponent wird im Binarformat als 127 plus n in 2" ausgedriickt.
Hinweis Dieses Format entspricht den IEEE754-Standards fir einfach genaue FlieBkommadaten und
wird nur bei Befehlen verwendet, mit denen FlieBkommadaten konvertiert oder berechnet
werden. Es kann zur Einstellung oder Uberwachung im SPS-Speicher- und Datenansichts-
Fenster im CX-Programmer verwendet werden (wird von den Programmierkonsolen nicht
unterstitzt). In dieser Eigenschaft missen Anwender dieses Format nicht kennen, doch sie
missen wissen, dass die Formatierung zwei Worte belegt.
Gleit- 63 62 61 52 51 50 49 48 47 46 3 2 1 0 - -
qmawers| || | 10 [ [T TTTTHTTT]
zimalwerte
mit (S
doppe!ter Vorzeichen  Exponent Mantisse
Prézision der Bindrformat
Mantisse

Hinweis Dieses Format entspricht den IEEE754-Standards fiir doppelt genaue FlieBkommadaten und wird
nur bei Befehlen verwendet, mit denen FlieBkommadaten konvertiert oder berechnet werden. E
s kann zur Einstellung oder Uberwachung im SPS-Speicher- und Datenansichts-Fenster im CX-
Programmer verwendet werden (wird von den Programmierkonsolen nicht untersttitzt). In dieser
Eigenschaft miissen Anwender dieses Format nicht kennen, doch sie miissen wissen, dass die
Formatierung vier Worte belegt.

Wert = (_1)Vorzeichen X 1.[Mantisse] X2 Exponent

Vorzeichen (Bit 63)  1: negativ oder 0: positiv

Mantisse

Exponent

Die 52 Bits von Bit 00 bis Bit 51 enthalten die Mantisse,
d.h., den Anteil hinter dem Dezimalkomma in 1,CJC]..... im
Binarformat.

Die 11 Bits von Bit 52 bis 62 enthalten den Exponenten.
Der Exponent wird im Binarformat als 1023 plus n in 2"
ausgedriickt.

Binardaten mit Vorzeichen

Bei Binardaten mit Vorzeichen gibt das duBerste linke Bit das Vorzeichen von
16-Bit-Bindrdaten an. Der Wert wird als 4-stelliger Hexadezimalwert ausge-
driickt.

Positive Zahlen: Ein Wert ist positiv oder betragt 0, wenn das &uBerste linke
Bit 0 (AUS) ist. Dies wird in 4-stelligen Hexadezimalwerten als 0000 bis
7FFF Hex ausgedrickt.

Negative Zahlen: Ein Wert ist negativ, wenn das &uBerste linke Bit 1 (EIN)
ist. Dies wird in 4-stelligen Hexadezimalwerten als 8000 bis FFFF Hex ausge-
driickt. Der Betrag des negativen Wertes (dezimal) wird als Zweierkomple-
ment ausgedrickt.

Beispiel: Wenn —19 in Dezimal als Binar mit Vorzeichen behandelt werden
soll, wird 0013 Hex (der Betrag 19) von FFFF Hex subtrahiert und anschlie-
Bend wird 0001 Hex addiert, so dass sich FFED Hex ergibt.
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32

F F F F
1111 1111 1111 1111
Absolutwert 0 0 1 3
5 0000 0000 0001 0011
F F E C
1111 1111 1110 1100
0 0 0 1
+) 0000 0000 0000 0001
Zweierkomplement F F E D
1111 1111 1110 1101

Komplemente

Im Allgemeinen bezieht sich das Komplement zur Basis x auf eine Zahl, die
durch Subtrahieren aller Stellen einer gegebenen Zahl von x — 1 und anschlie-
Bendem Addieren von 1 zur &uBersten rechten Stelle berechnet wird. (Bei-
spiel: Das Zehnerkomplement von 7556 ist 9999 — 7556 + 1 = 2444.) Ein
Komplement wird verwendet, um eine Subtraktion und andere Funktionen als
Addition auszudricken.

Beispiel: Mit 8954 — 7556 = 1398, 8954 + (das Zehnerkomplement von 7556)
= 8954 + 2444 = 11398. Wenn das auBerste linke Bit ignoriert wird, wird bei
Subtraktion ein Ergebnis von 1398 erzielt.

Zweierkomplemente

Ein Zweierkomplement ist ein Komplement mit Basis 2. Dabei werden alle
Stellen von 1 (2 — 1 = 1) subtrahiert und 1 addiert.

Beispiel: Das Zweierkomplement der Binarzahl 1101 ist 1111 (F Hex) — 1101
(D Hex) + 1 (1 Hex) = 0011 (3 Hex). Im Folgenden wird dieser Wert als 4-stel-
liger Hexadezimalwert ausgedruckt.

Das Zweierkomplement b Hex von a Hex ist FFFF Hex — a Hex + 0001 Hex =
b Hex. Um das Zweierkomplement b Hex von ,a Hex* zu bestimmen, wird
b Hex = 10000 Hex — a Hex verwendet.

Beispiel: Um das Zweierkomplement von 3039 Hex zu bestimmen, wird
10000 Hex — 3039 Hex = CFC7 Hex verwendet.

GleichermaBen wird a Hex = 10000 Hex — b Hex zur Bestimmung des Wertes
a Hex vom Zweierkomplement b Hex verwendet.

Beispiel: Um den tatséchlichen Wert des Zweierkomplement CFC7 Hex zu
bestimmen, wird 10000 Hex — CFC7 Hex = 3039 Hex verwendet.

Die CS/CJ-Serie verfugt Uber die folgenden zwei Befehle: NEG(160)(2'S
COMPLEMENT) und NEGL(161) (DOUBLE 2°S COMPLEMENT), die ver-
wendet werden kénnen, um das Zweierkomplement aus der tatséchlichen
Zahl oder die tats&chliche Zahl aus dem Zweierkomplement zu bestimmen.

BCD-Daten mit Vorzeichen

Bei BCD-Daten mit Vorzeichen handelt es sich um ein spezielles Datenfor-
mat, das verwendet wird, um negative Zahlen in BCD auszudrlcken. Auch
wenn dieses Format in einigen Anwendungen zu finden ist, ist es dennoch
nicht genau definiert und von der spezifischen Anwendungen abhangig.
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Die CS/CJ-Serie unterstltzt die folgenden Befehle zur Konvertierung von
Datenformaten: SIGNED BCD-TO-BINARY BINS(470), DOUBLE SIGNED
BCD-TO-BINARY: BISL(472), SIGNED BINARY-TO-BCD: BCDS(471) und
DOUBLE SIGNED BINARY-TO-BCD: BDSL(473). Weitere Informationen fin-
den Sie im CS/CJ-Serie Speicherprogrammierbare Steuerungen Befehlsrefe-
renzhandbuch (W340).

Dezimal Hexadezimal Binéar BCD
0 0 0000 0000
1 1 0001 0001
2 2 0010 0010
3 3 0011 0011
4 4 0100 0100
5 5 0101 0101
6 6 0110 0110
7 7 0111 0111
8 8 1000 1000
9 9 1001 1001
10 A 1010 0001 0000
11 B 1011 0001 0001
12 C 1100 0001 0010
13 D 1101 0001 0011
14 E 1110 0001 0100
15 F 1111 0001 0101
16 10 10000 0001 0110
Dezimal Binar ohne Vorzeichen Binar mit Vorzeichen
(4-stellig hexadezimal) (4-stellig hexadezimal)
+65.535 FFFF Kann nicht ausgedrickt
+65534 FFFE werden
+32.769 8001
+32.768 8000
+32.767 7FFF 7FFF
+32.766 7FFE 7FFE
+2 0002 0002
+1 0001 0001
0 0000 0000
-1 Kann nicht ausgedruckt FFFF
i) werden FEFE
-32.767 8001
-32.768 8000
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2-1-7 Befehlsvarianten

Die folgenden Befehlsvarianten stehen fur Ausfihrungsbedingungen mit Flan-
kenauswertung und zur Aktualisierung der Daten beim Ausfiihren des Befehls
zur Verfigung (unmittelbare Aktualisierung).

Variante Symbol Beschreibung
Flanken- EIN | @ Befehl, der ausgefihrt wird, wenn die
Uberwachung Ausfuhrungsbedingung auf EIN wechselt.
AUS | % Befehl, der ausgefihrt wird, wenn die
Ausfihrungsbedingung auf AUS wechselt.
Direkte Aktualisierung ! Aktualisiert Daten im E/A-Bereich, die durch

Operanden spezifiziert werden, oder Worte
einer Spezial-E/A-Baugruppe beim Aus-
fuhren des Befehls.

(Direkte Aktualisierung wird von CS1D CPU-
Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme nicht
unterstitzt.)

! @ MOV
L Befehl (AWL)
Flankenvariante
§
|

——— Variante mit direkter Aktualisierung

2-1-8 Ausfiuhrungsbedingungen

Die CS/CJ-Serie unterstitzt die folgenden Arten von Grund- und Spezial-
befehlen.
* Befehle ohne Flankeniberwachung, die in jedem Zyklus ausgefiihrt werden

* Befehle mit Flankeniberwachung, die nur einmalig ausgefiihrt werden

Befehle ohne Flankeniiberwachun
Ausgabebefehle, die Ausfuhrungsbedingungen bendtigen, werden einmal in

jedem Zyklus ausgefuhrt, solange die Ausfiihrungsbedingung gultig ist (EIN
oder AUS).

Beispiel
Ausgabebefehl |_—{MOV -
}-—— ohne Flanken-

Uberwachung

Eingangsbefehle, die logische Starts bewirken, sowie Zwischenbefehle lesen
den Bitstatus, fuhren Vergleiche durch, testen Bits oder fihren andere Verar-
beitungen in jedem Zyklus aus. Wenn die Ergebnisse EIN lauten, wird die
Ausfihrungsbedingung auf EIN gesetzt.

Beispiel
i Eingangsbefehl ohne Flankenuberwachung

ml — -
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Befehle mit Eingangs-Flankeniiberwachun

Befehle, die an der steigenden Flanke ausgefiihrt werden (Befehl mit vorangestelltem @)
* Ausgabebefehle: Der Befehl wird nur in dem Zyklus ausgefiihrt, in dem
die Ausfiihrungsbedingung auf EIN gewechselt ist (AUS — EIN). In den
darauffolgenden Zyklen wird der Befehl nicht ausgefihrt.

Beispiel 0001

- 02
@) Befehl fur Aus-
Iv-—-——— f([]h?'ung an der I————{ @MoVv J#

steigenden Flanke

Flhrt den MOV-Befehl einmalig aus, wenn
CIO 000102 von AUS zu EIN wechselt.

* Eingangsbefehle (logische Starts und Zwischenbefehle): Der Befehl
liest den Bitstatus, fUhrt Vergleiche durch, testet Bits oder fiihrt andere Ver-
arbeitungen in jedem Zyklus durch. Auf dieser Basis gibt er eine EIN-Aus-
fihrungsbedingung aus, wenn die Ergebnisse von AUS zu EIN wechseln.
Die Ausfiihrungsbedingung wird im néchsten Zyklus auf AUS gesetzt.

Eingangsbefehl fur Ausfiihrung an Beispiel 0001
der steigenden Flanke 03

| 1 — —

Die EIN-Ausflihrungsbedingung wird
nur fur einen Zyklus erzeugt, wenn
CIO 000103 von AUS zu EIN wechselt.

* Eingangsbefehle (logische Starts und Zwischenbefehle): Der Befehl
liest den Bitstatus, fuhrt Vergleiche durch, testet Bits oder fuhrt andere
Verarbeitungen in jedem Zyklus durch. Auf dieser Basis gibt er eine AUS-
Ausfiihrungsbedingung aus, wenn die Ergebnisse von AUS zu EIN wech-
seln. Die Ausfuihrungsbedingung wird im nachsten Zyklus auf EIN gesetzt.

Eingangsbefehl fiir Ausfuhrung an Beispiel 0001

der steigenden Flanke 03 ‘{
7* [ Il’

AUS-Ausfuhrungsbedingung wird nur far
einen Zyklus erzeugt, wenn CIO 00103
von AUS zu EIN wechselt.

Befehle, die an der fallenden Flanke ausgefiihrt werden (Befehl mit vorangestelltem %)
* Ausgabebefehle: Der Befehl wird nur in dem Zyklus ausgefiihrt, in dem
die Ausfuhrungsbedingung auf AUS gewechselt ist (EIN — AUS). In den

darauffolgenden Zyklen wird der Befehl nicht ausgefuhrt.

_— 0001
Beispiel 02

(%) Befehl fur
|7 Ausflihrung an der l_—‘—{ %SET 3

fallenden Flanke

Fuhrt den SET-Befehl einmalig aus,
wenn CIO 000102 von EIN zu AUS
wechselt.
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» Eingangsbefehle (logische Starts und Zwischenbefehle): Der Befehl
liest den Bitstatus, fihrt Vergleiche durch, testet Bits oder fihrt andere
Verarbeitungen in jedem Zyklus durch. Auf dieser Basis gibt er die Aus-
fuhrungsbedingung aus, wenn die Ergebnisse von EIN zu AUS wechseln.
Die Ausflihrungsbedingung wird beim néchsten Zyklus auf AUS gesetzt.

Beispiel 0oo1
| Befehl flr Ausflihrung an der fallenden Flanke

03
i —

Wird auf EIN gesetzt, wenn CIO 000103 von EIN
zu AUS wechselt, und wird nach einem Zyklus
wieder auf AUS gesetzt.

Hinweisim Gegensatz zu den Befehlen, die an der steigenden Flanke
ausgefuhrt werden, steht die Variante fur die Ausfihrung an der
fallenden Flanke (%) nur bei den Befehlen LD, AND, OR, SET und
RSET zur Verfligung. Um eine Ausfiihrung an der fallenden Flan-
ke bei anderen Befehlen zu realisieren, missen die Befehle mit
den Befehlen DIFD oder DOWN kombiniert werden. Der NOT-Be-
fehl kann nur zu Befehlen hinzugefugt werden, wenn eine CS1-H,
CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppe verwendet wird.

» Eingangsbefehle (logische Starts und Zwischenbefehle): Der Befehl
liest den Bitstatus, fihrt Vergleiche durch, testet Bits oder fuhrt andere
Verarbeitungen in jedem Zyklus durch. Auf dieser Basis gibt er eine AUS-
Ausfuhrungsbedingung (logischer Stromfluss wird unterbrochen) aus,
wenn die Ergebnisse von EIN zu AUS wechseln. Die Ausfiihrungsbedin-
gung wird im n&chsten Zyklus auf EIN gesetzt.

Beispiel

Eingangsbefehl fiir Ausfilhrung an der 0001
fallenden Flanke 03 _{
[

AUS-Ausfuihrungsbedingung wird nur fur
einen Zyklus erzeugt, wenn CIO 00103
von EIN zu AUS wechselt.
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2-1-9 Zeitliches Verhalten von E/A-Befehlen

Im Folgenden finden Sie eine Darstellung der unterschiedlichen Zeitverhalten
einzelner Befehle eines Programms, das nur die Befehle LD und OUT enthalt.

13
A Eingang |
A B1 . Eingang | gelesen
: : <] ~ I gelesen|
. —
A B2 ) i Eingang' . .
:ﬂ | I 1 gelesen I [ l
o] :
! : l Eingang!
" o 23 Lo gelesen
111 0 { : Eingang i
141 B gelesen {
A B4 _Eingang ! . !
:|: O g4 -gelesen | Lo i
) o ! '
A B5 : EiTgang ! ! ! ! !
. gelesen
1t o ® .2 —— | bt
A B6 : : [ ! Eirrgang ! |
| i gelesen :
1t 0] 68 ! — | . 9 ! |[
: | Eingang | | Eingang gelesen ! |
A B7 .+ gelesen ‘
| | 0 ¥ dde. |
T T
Eingang
A B8 |
=1 gelesen
i1 o) : -
A N B Gosson b
141 0
A B10 i
B1o .
I = 0 '
A B11
an
. 0]
A B12
i 0 i r :
CPU-Ver- : :.l I _. . :
arbeitung E | iﬁ J| H | E—!
Egégglfﬂhrt. E/A-Aktualisierung

Befehle mit Flankendifferenzierung

* Ein Befehl mit Flankendifferenzierung verfiigt Giber einen internen Merker,
der angibt, ob der vorherige Wert EIN oder AUS ist. Zu Beginn des
Betriebs werden die Merker fiir vorherigen Werte bei Befehlen zur Aus-
flhrung an der steigenden Flanke (DIFU- und @-Befehle) auf EIN
gesetzt, und die Merker fur vorherigen Werte bei Befehlen zur Ausfihrung
an der fallenden Flanke (DIFD- und %-Befehle) werden auf AUS gesetzt.
Dadurch wird verhindert, dass die Flankeniberwachungsergebnisse ver-
sehentlich zu Beginn des Betriebs ausgegeben werden.

* Ein Befehl zur Ausfihrung an der steigenden Flanke (DIFU- oder @-
Befehl) gibt nur EIN aus, wenn die Ausflihrungsbedingung auf EIN und
der Merker fir den vorherigen Wert auf AUS gesetzt ist.
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* Verwendung in Sperren (IL - ILC-Befehle)
Im folgenden Beispiel behélt der Merker fir den vorherigen Wert des
Befehls mit Flankendifferenzierung den zuvor gesperrten Wert bei und
gibt an Punkt A keinen Differenzierungsimpuls aus, da der Wert bei akti-
vierter Sperre nicht aktualisiert wird.

o%%o
.. - (002)
1 {0 ]
o%qo
iy - (013 .
1T L DIFU 001000
~ (003) ]
L ILC
IL wird
ausgefihrt

* Verwendung in Sprungbefehlen (JMP - JME-Befehle): Genau wie bei
Sperren (Interlocks) wird der Merker fiir den vorherigen Wert eines Flan-
kenuberwachungsbefehls nicht gedndert, wenn dieser Befehl Gbersprun-
gen, d.h. nicht ausgefihrt wird, d. h., der vorherige Wert wird beibehalten.
Befehle flur zur Ausflihrung an der steigenden und fallenden Flanke
geben die Ausfihrungsbedingung nur aus, wenn sich der Eingangsstatus
vom vorherigen unterscheidet.

Hinweis a) Verwenden Sie nicht den Immer-EIN-Merker oder A20011 (Er-
ster-Zyklus-Merker) als Eingangsbit fiir einen Befehl zur Ausfiih-
rung an der steigenden Flanke. Dieser Befehl wiirde niemals
ausgefihrt.

b) Verwenden Sie nicht den Immer-AUS-Merker als Eingabebit fir
einen Befehl zur Ausfiihrung an der fallenden Flanke. Dieser Be-
fehl wirde niemals ausgefihrt.
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2-1-10 Aktualisierungszeitpunkt

Zyklische Aktualisierung

Hinweis

Direkte Aktualisierung

Befehle mit Aktualisie-
rungsvarianten (!)

Fir die Aktualisierung externer E/A werden die folgenden Methoden verwendet.
* Zyklische Aktualisierung
* Direkte Aktualisierung (!-spezifizierte Befehle, IORF-Befehl)

Informationen zur E/A-Aktualisierung finden Sie auch im Abschnitt Gber den
Betrieb der CPU-Baugruppe im CS/CJ-Serie Bedienerhandbuch.

Jedes Programm, das einer ausfihrungsbereiten zyklischen Task oder einer
Task mit erfullter Interrupt-Bedingung zugeordnet ist, wird beginnend mit der
Programmstartadresse bis zum END(001)-Befehl ausgefihrt. Nachdem alle
ausfuhrungsbereiten zyklischen Tasks oder Tasks mit erfillter Interrupt-Bedin-
gung ausgefuhrt wurden, werden alle Ein-/Ausgénge von der zyklischen
Aktualisierung gleichzeitig aktualisiert.

Programme kodnnen in mehreren Tasks ausgefiihrt werden. Die E/A werden
nach dem abschlieBenden END(001)-Befehl im Programm aktualisiert, dem
die héchste Nummer zugewiesen ist (unter allen ausfiihrungsbereiten zykli-
schen Tasks). Die E/A werden nicht nach dem END(001)-Befehl in Program-
men aktualisiert, die anderen zyklischen Tasks zugeordnet sind.

Oben
! 15 0
15 0 Einheiten
! OUT 000209 CIO 0002
END
Oben 15 0
I MOV 0003 15 o Einheiten
END
Zyklische
Aktualisierung
(Stapelverarbeitung) [T T 1
E/A-Aktualisierung Alle tatsichlichen Daten

e L]

Fihren Sie einen IORF-Befehl fiir alle erforderlichen Worte vor dem
END(001)-Befehl aus, wenn die zwischenzeitliche E/A-Aktualisierung in ande-
ren Tasks bendtigt wird.

Die E/A werden wie im Folgenden gezeigt aktualisiert, wenn ein Befehl aus-
gefiihrt wird und ein tatséchliches E/A-Bit als Operand spezifiziert ist.

Baugruppen Aktualisierte Daten
C200H E/A-Baugruppen (nur CS-Serie) | E/A werden fir die 16 Bits aktualisiert,
CJ E/A-Baugruppen die das Bit enthalten.
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* Wenn ein Wortoperand fiir einen Befehl spezifiziert ist, werden die E/A fir
die spezifizierten 16 Bits aktualisiert.

* Die Eingaben werden flr die Eingangs- oder Quelloperanden aktualisiert,
unmittelbar bevor ein Befehl ausgefuhrt wird.

* Die Ausgaben werden fir die Ausgangs- oder Zieloperanden (D) aktuali-
siert, unmittelbar nachdem ein Befehl ausgefuhrt wurde.

Flgen Sie eine Ausrufezeichen (!) (Direkte Aktualisierung) vor dem Befehl ein.

Hinweis Direkte Aktualisierung wird von den CS1D CPU-Baugruppen fiir Duplex-CPU-
Systeme nicht unterstltzt. Diese Systeme unterstltzen jedoch die Aktualisie-
rung durch die Befehle IORF(097) und DLNK(226).

Durch den Befehl I/O REFRESH aktualisierte Baugruppen

Position CPU- oder E/A-Erweiterungs-Racks (jedoch keine SYSMAC
BUS-Slave-Racks)
Baugruppen |E/A-Baugruppen | CS/CJ-Serie Aktualisiert

E/A-Baugruppen
C200H E/A-Baugruppe Aktualisiert
(siehe Hinweis)

C200H Multipoint-E/A- Nicht aktualisiert
Baugruppen der Gruppe 2
(siehe Hinweis)

Spezial-E/A-Baugruppen Nicht aktualisiert

Hinweis C200H E/A-Baugruppen kénnen nicht in SPS der CJ-Serie installiert werden.

Oberteil

. Direkte Aktualisierung

° 15 0

. Eingang
ILD 000101 CIO 0001 O

16-Bit-

. 15 0 Einheiten
onT o000 Ausgang —

: CIO 0002
END

\/I\\/

Oberteil

. E/A-

i Aktualisierung 15 0

. S
MOV 0003 CIO 0003 I:I

. 0004 16-Bit-

: 15 0 Einheiten
P > /]

CIO 0004
l Zyklische Aktualisierung
(Stapelverarbeitung)
E/A-Aktualisierung Alle tatsachlichen E/A
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Durch IORF(097) oder
DLNK(226) aktualisierte

Baugruppen

Ein E/A-Auffrischungs-Befehl (IORF(097)), der die tatséchlichen E/A-Daten in
einem spezifizierten Wortbereich aktualisiert, steht als Spezialbefehl zur Ver-
figung. Mit diesem Befehl kénnen die gesamten oder nur ein spezifizierter
Bereich der tatsachlichen E/A-Daten in einem Zyklus aktualisiert werden. Der
IORF-Befehl kann auch dazu verwendet werden, Worte zu aktualisieren, die
Spezial-E/A-Baugruppen zugewiesen sind.

Ein weiterer Befehl, CPU-Spezial-E/A-direkte-Auffrischung (DLNK(226)),
steht zur Aktualisierung der Worte zur Verfigung, die den CPU-Bus-Baugrup-
pen in den CIO- und DM-Bereichen zugeordnet sind. Mit diesem Befehl kén-
nen auBerdem spezielle Aktualisierungen bei den Baugruppen durchgefihrt
werden, wie z. B. fir Data-Links. Der Befehl DLNK(226) wird nur von den
CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen unterstitzt.

Durch IORF(097) aktualisierte Baugruppen

Position CPU- oder E/A-Erweiterungs-Racks (jedoch keine SYSMAC
BUS-Slave-Racks)
Bau- E/A-Baugrup- | CS/CJ-Serie E/A-Baugruppen | Aktualisiert
gruppen pen C200H E/A-Baugruppen Aktualisiert
C200H Multipoint-E/A- Aktualisiert
Baugruppen der Gruppe 2
Spezial-E/A-Baugruppen Aktualisiert
CPU-Bus-Baugruppen Nicht aktualisiert
A

_”_

Durch DLNK(226) aktualisierte Baugruppen

Position | CPU- oder E/A-Erweiterungs-Racks (jedoch keine SYSMAC BUS-Slave-

Racks)
Bau- E/A-Baugruppen Nicht aktualisiert
gruppen | gpezial-E/A-Baugruppen Nicht aktualisiert
CPU-Bus-Baugruppen Aktualisiert

Worte, die der Baugruppe im ClO-Bereich
zugeordnet sind

Worte, die der Baugruppe im DM-Bereich
zugeordnet sind

Spezielle Aktualisierung bei der Baugruppe
(Data-Links bei Controller-Link-Baugruppen und
SYSMAC-Link-Baugruppen oder dezentrale E/A

bei DeviceNet-Baugruppen)

Worte, die im CIO- und
DM-Bereich zugeordnet
sind, und spezielle
Aktualisierung

— ] _DLNK D EE— CPU-Bus-
4F > Baugruppe mit
Baugruppen-

nummer F
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2-1-11 Programmkapazitat

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Programmkapazitaten von CPU-
Baugruppen der CS/CJ-Serie fir alle Anwenderprogramme (d. h., die Gesamt-
kapazitat aller Tasks) aufgefihrt. Alle Kapazitdten sind als maximale Anzahl
von Steps (Programmschritten) angegeben. Die Kapazitaten dirfen nicht Gber-
schritten werden, und das Ubertragen eines Programms in die SPS wird deakti-
viert, wenn ein Versuch unternommen wird, die Kapazitat zu Uberschreiten.

Ein einzelner Befehl ist 1 bis 7 Steps lang. Weitere Informationen zur jeweiligen
Anzahl von Steps in den Befehlen finden Sie unter 10-5, Ausfiihrungszeit und
Step-Anzahl der Befehle im Bedienerhandbuch. (Die L&nge der einzelnen
Befehle wird um 1 Step erhéht, wenn ein Operand mit doppelter L&nge verwen-
det wird.)

Hinweis

Serie CPU-Baugruppe Max. Programmkapazitat Ein-/
Ausgénge

CS-Serie | CS1H-CPU67H/CPUG7-E 250 kSteps 5.120
CS1D-CPU67H 250 kSteps
CS1D-CPU67S 250 kSteps
CS1H-CPU66H/CPU66-E 120 kSteps
CS1H-CPUB5H/CPUB5-E 60 kSteps
CS1D-CPU65H 60 kSteps
CS1D-CPU65S 60 kSteps
CS1H-CPU64H/CPU64-E 30 kSteps
CS1H-CPU6B3H/CPUB3-E 20 kSteps
CS1G-CPU45H/CPU45-E 60 kSteps
CS1G-CPU44H/CPU44-E | 30 kSteps 1.280
CS1D-CPU44S 30 kSteps
CS1G-CPU43H/CPU43-E | 20 kSteps 960
CS1G-CPU42H/CPU42-E 10 kSteps
CS1D-CPU42S 10 kSteps

CJ Serie |CJ1H-CPU67H 250KSteps 2.560
CJ1H-CPU66H 120KSteps
CJ1H-CPU65H 60KSteps
CJ1G-CPU45H/CPU45 60K Steps 1280
CJ1G-CPU44H/CPU44 30KSteps
CJ1G-CPU43H 20KSteps 960
CJ1G-CPU42H 10KSteps
CJ1M-CPU23/CPU13 20KSteps 640
CJ1M-CPU22/CPU12 10KSteps 320

Anders als bei friheren OMRON SPS-Systemen (wie C200HX/HG/HE und CV-
Serie SPS), bei denen die Programmkapazitat in Worten angegeben wurde,
erfolgt die Angabe der Programmkapazitat bei CS/CJ-Serie SPS-Systemen in
Steps. Weitere Informationen zu den Richtlinien fiir die Umrechnung von Pro-
grammkapazitaten friiherer OMRON SPS finden Sie am Ende von Abschnitt
10-5, Ausfiihrungszeit und Step-Anzahl der Befehle im Bedienerhandbuch lhrer
SPS.

2-1-12 Grundbegriffe der SPS-Programmierung
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Befehle werden in der Reihenfolge ausgefiihrt, in der sie im Speicher aufgeli-
stet sind (AWL-Reihenfolge). Die Grundkonzepte der Programmierung und
die Ausfiihrungsreihenfolge missen richtig sein.



Grundbegriffe

Abschnitt 2-1

Allgemeine Struktur des
Kontaktplanprogramms

Eingangsbit

Linke Stromschiene

Ein Kontaktplan besteht aus den linken und rechten Stromschienen, Verbin-
dungslinien, Eingangsbits, Ausgangsbits und Spezial-Befehlen. Ein Programm
besteht aus mindestens einem Programm-Netzwerk. Ein Programm- Netzwerk
ist eine Einheit, die durch horizontale Aufteilung des Kontaktplans erhalten wird.
In Form von AWL-Code besteht ein Netzwerk aus allen Befehlen zwischen
einem LD/LD NOT-Befehl bis zu dem Ausgabebefehl unmittelbar vor dem néach-
sten LD/LD NOT-Befehl. Ein Programm- Netzwerk besteht aus Befehlsblocken,
die mit einem LD/LD NOT-Befehl beginnen, der den logischen Start bildet.

Ausgangsbit
Rechte Stromschiene
"

Spezialbefehl
-/ Verbindungslinie pe<|a eej

- Netzwerke

Befehlsblocke

— 1 -

H -

—II—H—[{I—I O
Il

AWL

Ein AWL-Programm (Anweisungsliste) besteht aus einer Folge von SPS-
Befehlen, die in AWL-Form angegeben werden. Es besteht aus Programm-
adressen, und eine Programmadresse entspricht einem Befehl. Programm-
adressen bestehen aus sechs Stellen beginnend bei 000000.

Beispiel
ooon ooo0 oooa jalala] goo2
oo o1 uzl 03 6
0001 0001
00 o
END
Programmadresse Befehl (AWL) Operand
000000 LD 000000
000001 AND 000001
000002 LDNOT 000002
000003 AND NOT 000003
000004 LD NOT 000100
000005 AND 000101
000006 ORLD
000007 AND LD
000008 ouT 000200
000009 END
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Grundbegriffe des Kontaktplanprogramms

44

1,2,3...

1.

Wenn Kontaktplanprogramme von SPS ausgefiihrt werden, verlauft der
Signalfluss immer von links nach rechts. Programme, die einen Signalfluss
von rechts nach links bendtigen, kénnen nicht ausgefiihrt werden. Insofern
unterscheidet sich dieser Fluss von dem Stromfluss in realen Schaltungen
aus fest verdrahteten Steuerrelais. Wenn beispielsweise die Schaltung ,a“
in ein SPS-Programm eingebunden wird, verlauft der Stromfluss, als ob
die Dioden in Klammern eingesetzt wéren, und die Spule R2 kann nicht
Uber Kontakt D angesteuert werden. Die tatséchliche Ausfliihrungsreihen-
folge ist auf der rechten Seite in AWL angegeben. Um die Funktion ohne
diese imaginaren Dioden zu erzielen, muss die Schaltung neu geschrie-
ben werden. Auch der Stromfluss in Schaltung ,b“ kann nicht direkt pro-
grammiert werden und muss neu geschrieben werden.

Schaltung ,,a“

A () signalfiuss g©® @ Reihenfolge der Ausfuhrung (AWL)
|:W(5>> . (1)LD A (6) AND B
@ (@) @ (2)LD C (7) OUT Rt
c D (3)OUT TRO  (8)LD TRO
— 1 4AND D (9)AND E
@ (5) OR LD (10) OUT R2
| O
o \/
Schaltung ,b"
A B
] ©
| i 1] (B1)
E
C D
4|| T | | /RQ\
! &/

In Schaltung ,,a“ kann Spule R2 nicht (iber Kontakt D angesteuert werden.

Bei Schaltung ,b“ kann Kontakt E nicht in einen Kontaktplan geschrieben
werden. Das Programm muss gedndert werden.

2. Es bestehen keine Beschréankungen der Anzahl von verwendbaren E/A-
Bits, Arbeitsbits, Zeitgebern und anderen Eingangbits. Netzwerke sollten
jedoch so einfach und Ubersichtlich wie mdéglich sein, auch wenn dazu
mehr Eingangsbits verwendet werden mussen.

3. Es bestehen keine Einschrankungen bei der Anzahl von Eingangsbits, die

in einer Reihe, parallelen Reihe oder in parallelen Strompfaden verbunden
werden kbénnen.

4. Es kénnen zwei oder mehrere Ausgabebits parallel verbunden werden.

0000 0000
00 05

| i | i | { Tim 0000 #0100 }—

0002
00

)
J
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5. Ebenso lassen sich Ausgangsbits als Eingangsverkniipfungen verwenden.

0002
_ - 00
11 el )
1T — - U
o0z = ~
00
]L )
I \J
Beschrankungen
1,2,3... 1. Ein Kontaktplanprogramm-Netzwerk muss geschlossen werden, so dass

die Signale (Stromfluss) von der linken Stromschiene zur rechten Strom-
schiene geleitet werden. Wenn das Programm-Netzwerk nicht geschlos-
sen wird, tritt ein Kompilierungs-Fehler auf.

@)

4
—— " -

e

2. Ausgangsbits, Zeitgeber, Z&hler und andere Ausgabebefehle kénnen nicht
direkt mit der linken Stromschiene verbunden werden. Ist ein solcher Ausga-
bebefehl direkt mit der linken Stromschiene verbunden, wird bei der Pro-
grammierUberprifung durch ein Programmiergerét ein Programmnetzwerk-
Fehler angezeigt.

Eingangsbedingung muss angegeben sein.

—

MOV

Fugen Sie als Offner den Immer-Aus-Merker oder als SchlieBer den Immer-
EIN-Merker ein, wenn die Eingangs-Ausfihrungsbedingung sténdig auf EIN
gehalten werden muss.

Ungenutztes Arbeitsbit

@)

L
Al

EIN (Immer-EIN-Merker)

MOV
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3. Ein Eingangsbit muss immer vor und nicht hinter einem Ausgabebefehl
eingefugt werden wie ein Ausgangsbit. Wenn es nach einem Ausgabebe-
fehl eingefligt wird, tritt wéhrend der Programmuberprifung durch ein Pro-
grammiergeréat ein Programmdiberprifungsfehler auf.

0000 0000 0002 . 0000

00 03 o1 ) 04
11 Il O v
11 11 A (N
. ‘, - -
0000 0002
o1 o1
Il I

11 1

4. Das gleiche Ausgangsbit kann nur einmal in einem Ausgabebefehl pro-
grammiert werden. Befehle in einem Kontaktplanprogramm werden, mit
dem obersten Strompfad beginnend, der Reihe nach in einem einzelnen
Zyklus ausgefiihrt, daher beinhaltet das Ausgabebit letztendlich das Er-
gebnis des Ausgabebefehls des unteren Strompfades, und die Ergebnisse
von vorherigen Befehlen, durch die das gleiche Bit gesteuert wird, werden
Uberschrieben und nicht ausgegeben.

(Ausgangsbit)

0000

00

] L )

11 \
(Ausgangsbit)

0000

00

]l )
LA A

5. Ein Eingangsbit kann nicht in einem OUTPUT-Befehl (OUT) verwendet
werden.

(Eingangsbit)
0000
00

O

] 1
| LA J |

6. Injeder Task muss am Ende des Programms ein END(001)-Befehl einge-
figt werden.

* Wenn ein Programm ohne einen END(001)-Befehl ausgefihrt wird, tritt
ein Programmfehler wegen eines fehlendes END-Befehls auf, die ERR/
ALM-LED auf der Vorderseite der CPU-Baugruppe leuchtet und das Pro-
gramm wird nicht ausgefihrt.

* Wenn in einem Programm mehr als ein END(001)-Befehl enthalten ist,
wird es nur bis zum ersten END(001)-Befehl ausgefuhrt.

46



Grundbe&tffe

Abschnitt 2-1

Task (Programm)

Task (Programm)

000000
000001

000000
000001

END

END

Task (Programm)

END

Task (Programm)

000000
000001

000000
000001

END

END

Task (Programm)

END

000000
000001

Task (Programm)

END

000000
000001

2-1-13 Eingabe in AWL

Ein logischer Start wird durch einen LD/LD NOT-Befehls gebildet. Der Bereich
vom logischen Start bis zu dem Befehl unmittelbar vor dem néachsten LD/LD

NOT-Befehl wird als einzelner Befehlsblock angesehen.

END

] Wird nicht ausgefiihrt.

Wird nicht ausgefuhrt.

Erstellen Sie ein einzelnes Netzwerk, das aus zwei Befehlsblécken besteht.
Entweder mit einem AND LD-Befehl, um eine UND-Verknipfung der beiden
Blocke zu erstellen, oder mit einem OR LD-Befehl, um eine ODER-VerknUp-
fung zwischen den beiden Bldcke zu erstellen. Das folgende Beispiel zeigt ein
komplexes Netzwerk. An diesem wird die Vorgehensweise fur die Eingabe in

AWL beschrieben (Zusammenfassung und Reihenfolge).
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1,2,3... 1. Teilen Sie das Netzwerk zunachst in kleine Blocke (a) bis (f) auf.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005
00 o1 02 03 04 05 00
I I I 1 1L (P4 ] I I 1 C)
I LA Xl I I
0010 0010 0000
00 01 06
—f i — i
LA
0005
00

(a) 0000 0000
00 01

——i-
(e) 0000 0000

04 05
() 0010 0010 () 0000 0000 —AF—
||| | A ®

) 0000

06
(1) ——
(c) 0005
°| °| @)
@)
(2)
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* Programmieren Sie die Blocke von oben nach unten und dann von links
nach rechts.

(a) 0000 0000 (b) 0010 0010 ]
00 01 00 01
| | A |
LD 000000 LD 001000
AND 000001 AND 001001

ORLD
)

0

(©)

0005
00
_| I_

OR 000500

(a) 0000 0000
02 03

AND 000002

AND NOT 000003

@

(c) 0000 0000
04 05
LD 000004
AND 000005

0] 0000
06
_| I_

OR 000006

AND LD
)
\]/
0005
00
OUT 000500
Adresse Befehl Operand
@ 000200 LD 000000
000201 AND 000001 )
) 000202 LD 001000
000203 AND 001001 3)
000204 OR LD (5)
(c) 000205 OR 000500
@ 000206 AND 000002
000207 AND NOTT | 000003
000208 D 000004 1
(€) 000209 AND 000005 4
) 000210 OR 000006 _I,_
000211 AND LD 4
000212 ouT 000500



Grundbegriffe Abschnitt 2-1

2-1-14 Programmierbeispiele
1,2,3... 1. Strompfade parallel/in Reihe

0000 ©oplo 0000 000D 0002 Befehl Operanden
l_ _| 1 P4 O
I I I 4l LD 000000
o%((n)z AND 000001 a
I OR 000200
AND 000002
b
a AND NOT 000003 b
Block A Block B ouT 000200

Programmieren Sie die parallele Befehlsausfiihrung in Block A und dann in Block B.

2. Strompfade in Reihe/parallel

O%%O O%?O 0%30 °%%° 0‘3,?2 Befehl Operanden
}—1 A+ —20 LD 000000 ]
0002 AND NOT 000001 a
— — LD 000002
0000 AND 000003
| — OR 000201 b
OR 000004
|-— 3 —t— ) — AND LD -
Block A Block B ouT 000201

* Trennen Sie den Strompfad in die Blécke A und B auf, und programmieren Sie sie einzeln.

¢ Verknupfen Sie die Blécke A und B durch einen AND LD-Befehl.

* Programmieren Sie Block A.

| Befehl Operanden
bl
Block B1 LD NOT 000000
0000 0000 0000 0000 0002 AND 000001 a
00 o1 02 03 02
I__| 1 P4 O LD 000002
I Al b
0000 0002 AND NOT 000003 1
°|4|: °|2|_ LD NOT 000004
AND 000202 by
|-_b2__| OR LD by+b,
Block B2 AND LD a-b
|__ OouT 000202
a =——ete— b
Block A Block B

e Programmieren Sie Block B1 und danach Block B2.

* Verknipfen Sie die Blécke B1 und B2 durch einen OR LD-Befehl und dann die
Blécke A und B durch einen AND LD-Befehl.

50



Grundbe&iffe Abschnitt 2-1

F_a‘
Block
00

3. Beispiel einer Reihenverbindung in einem Strompfad in Reihe

b Befehl Operanden
_‘I |'_ ‘_‘I -
Al Block B1 LD 000000

0 0. 5

0000 0000 0000 0000 0002 a
A 0 AND NOT 000001 | J”"
——f 0 LD NOT 000002
az
0000 0002 0002 0002
00 0002 | 002 00 AND 000003 | |
OR LD a;+a

A
LD 000004 | ],
|'_32_‘| |__b_.| AND 000005 | |
LD 000006

Block A2 Block B2

L. . AND 000007 | | b2
Block A Block B ORLD by+bo
AND LD a-b
ouT 000203

Programmieren Sie Block Ay und Block A,, und verkniipfen Sie dann Block Ay mit
Block A, durch einen OR LD-Befehl.

Programmieren Sie B, und B, in derselben Weise.
Verknupfen Sie Block A und Block B durch einen AND LD-Befehl.

Wiederholen Sie den Vorgang fur alle vorhandenen Blécke A bis n.

0005
00

{1 {1 il il il e R il il O
I {1} I {—}

fo—— a —_—— b —_—f—— c —_— - s s === —— n —
Block A Block B Block C Block n
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_
4. Komplexe Netzwerke
0000 0000
0000 0000 0002 Befehl Operand 0 o
00 01 04 : : :
1 11
| i O LD 000000 oo oo
0000 0000 LD 000001
02 03 |_| |_
|—| |— LD 000002 .
|
0000 0000 AND 000003 z
04 05 OR LD
_| |_| |_ Die Darstellung oben basiert auf der Darstellung unten.
AND LD 0000
0000 0%30 D 500004 00 z
06 | | | | |
_| |_| |_ AND 000005
ORLD Wenn das Programm wie unten gezeigt umgeschrieben
LD 000006 wird, kann es vereinfacht werden.
AND 000007 0000 0000 0000
02 03 00
ORLD I 1 11 11
ouT 000204 y i H
0000
01
b Befehl Operand
Block
0000 0000 0000 0002
00 01 02 04 D 5 000000 _
X LD NOT
3l o o000 1,
. ; AND 000002 J
Block 0000 0000 ooooBIOCk = oaes ¢
03 04 05 AND NOT 000004 J
1L (P4 11 T
11 pql ] LD 000005 q
LD
|-— c —‘l 0000 0000 000006 -
06 07
Block AND NOT 000007 e
—H— ORLD ]
| R | AND LD d+e
Block ORLD --- (d+e)-c
AND LD (d+e)-c+b
Der oben gezeigtes Netzwerk kann wie folgt umgeschrieben werden: ouT 000205 (d+e)-c+b)-a
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0000 0000 0000 0002
00 01 02 05
I 1L 1l
I Al A O
0000 0000 0000 0000
00 03 04 05
L 11 L 1l
I LA Al A
0000 0000 0000 0000 0000
00 03 04 06 07
L 1l P4 ] I I F
I B Al I
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I
Riicksetz-Eingang Befehl Operand
0000 0000 LD 000000
00 03 H00000
I : } r O OR 000001
OR 000002
0000 OR H00000
—— —{ [ Fehler [ oot #0100 ] 10s AND NOT 000003
Eingang ouT H00000
0000 0002
02 T0001 06 TIM 0001
_l I_ : O 0100
Fehleranzeige AND T0001
HO00000 ouT 000206

Wenn ein Haftmerker-Bit verwendet wird, bleibt der
EIN/AUS-Status auch dann im Speicher erhalten,
wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet wird,
und das Fehlersignal ist noch aktiviert, wenn die
Spannungsversorgung wieder eingeschaltet wird.

5. Netzwerke, die besondere Beachtung benétigen oder neu geschrieben
werden mussen.

OR- und OR LD-Befehle

Bei einem OR oder OR NOT-Befehl wird der OR-Befehl auf das Ergebnis der
Kontaktlogik vom LD- oder LD NOT-Befehl zum OR oder OR NOT-Befehl
angewendet. Also kénnen die Netzwerke so umgeschrieben werden, dass
der OR LD-Befehl nicht mehr benétigt wird.

0000 0002 0000 0002 0002
00 07 01 07 07
1 ? 1 IL
I O I I [N} O
0000 0002 0000
01 07 00

Beispiel: Ein OR LD-Befehl wird bendtigt, wenn die Netzwerke wie gezeigt
ohne Anderungen programmiert werden. Einige Schritte kdnnen ausgelassen
werden, indem die Netzwerke wie folgt neu geschrieben werden.

Ausgabebefehlverzweigungen

Sie bendtigen ein TR-Bit, wenn vor einem AND- oder AND NOT-Befehl eine
Verzweigung ist. Das TR-Bit wird nicht benétigt, wenn sich die Verzweigung
an einem Punkt befindet, der direkt mit dem Ausgabebefehl und dem AND-
bzw. AND NOT-Befehl verbunden ist, oder wenn der Ausgabebefehl so weiter-
gefuhrt werden kann wie vorher.

Ausgang 1
0000 0000 0002 0000 0002
00 01 8/ 00 09

1 1l |$ 1

I B I O
0002 0000 0002
09 01 08

Ausgang 2

Beispiel: Ein Ausgabebefehl und ein Ladebefehl (LD) fir das temporare
Speicherbit TRO werden an einem Verzweigungspunkt benétigt, wenn die
Netzwerke ohne Anderung programmiert werden. Einige Schritte kénnen aus-
gelassen werden, indem die Netzwerke umgeschrieben werden.
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AWL-Ausfiihrungsreihenfolge

Eine SPS fuihrt SPS-Programme in der Reihenfolge aus, in der die AWL ein-
gegeben ist, daher werden Befehle, abhéngig davon, wie die Netzwerke
geschrieben wurden, méglicherweise nicht wie erwartet ausgefuhrt. Beden-
ken Sie beim Schreiben von SPS-Programmen immer die Ausfihrungsreihen-
folge der Befehle.

0000 0010 0000 0010 0002
00 00 00 00 10

1 ¢> I 1L
. O —1 H O
0010 0002 0000 0010
00 10 00 00

I

—iH—0O — | O

Beispiel: Im oben aufgefihrten Beispiel kann CIO 000210 nicht eingeschaltet
werden. Durch das Neuschreiben des Netzwerks, wie oben angezeigt, kann
CIO 000210 fir einen Zyklus auf EIN gesetzt werden.

Netzwerke, die umgeschrieben werden miissen

SPS fuhren Befehle in der Reihenfolge aus, so dass der Signalfluss (Strom-
fluss) im Kontaktplan von links nach rechts verlauft. Ein Stromfluss von rechts
nach links kann nicht programmiert werden.

0000 0000 0002 0000 0000 0000 0002
00 03 1 01 02 03 1
I 1 | I O ¢> I 1 LK Il
I 1 I Al [N} O
0000 0000 0000
01 02 00
I} | T
I Al
0000 0002 0000 0000 0002
04 12 o1 04 12
11 1 11
[N} O I [N} O

Beispiel: Das Programm kann auf die in der linken Abbildung dargestellte
Weise geschrieben werden, bei der TRO die Verzweigung erhélt. Derselbe
Wert wird jedoch auch von den Netzwerken auf der rechten Seite erhalten,
die leichter nachvollziehbar sind. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, das
links dargestellte Netzwerk in die auf der rechten Seite gezeigten Netzwerke
umzuschreiben.

Das Programm-Netzwerk unten links kann so nicht ausgefihrt werden und
muss umgeschrieben werden.

Die gestrichelten Pfeile zeigen den Signalfluss (Stromfluss), wenn der Schalt-
A
— |

kreis aus Steuerrelais bestiinde.
®
—i '__l__'_' '_._ =
E— |_,_T_| _|A|_|EI__|D e

Cc

_”_
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2-2 Sicherheitshinweise

2-2-1

Verwenden von
Bedingungsmerkern

Hinweis

Bedingungsmerker

Bedingungsmerker werden gemeinsam von allen Befehlen verwendet und
andern ihren Status im Verlauf eines Zyklus entsprechend den Ausfuhrungs-
ergebnissen der einzelnen Befehle. Stellen Sie daher sicher, Bedingungsmer-
ker mit der gleichen Ausfiihrungsbedingung auf einem verzweigten Ausgang
im unmittelbaren Anschluss an einen Befehl zu verwenden, um die Ergeb-
nisse der Befehlsausfiihrung zu erhalten. Verbinden Sie einen Bedingungs-
merker niemals direkt mit der Stromschiene, da der Status des Merkers in
diesem Fall die Ausfihrungsergebnisse anderer Befehle widerspiegelt.

Beispiel: Verwenden der Ausfihrungsergebnisse von Befehl A

OrdnungsgemaéBe e
Verwendung i
: i3 —_—mm
&mﬁ.-- £ : : AWL
Befehl A
. SN Befehl Operand
. LD a
; Gibt Agsfuhrungs- Befehl A
Bed|ngungsmerker ergebnisse von
| Belsp|e| Befehl A wieder. AND =
: : Befehl B

Befehl B

Far die Befehle A und B wird die gleiche Ausfihrungsbedingung (a) verwen-
det, um Befehl B entsprechend den Ausflhrungsergebnissen von Befehl A
auszufihren. Befehl B wird also nur entsprechend dem Bedingungsmerker
ausgefihrt, wenn Befehl A ausgefihrt wurde.

Nicht ordnungsgemaiBe }QQ
Verwendung

L
i
]I Vorhergehendes Netzwerk
|

Befehl A

Gibt die Ausfihrungsergebnisse des
vorhergehenden Netzwerks wieder,
wenn Befehl A nicht ausgefuhrt wird.

Bedingungsmerker
Beispiel: =

—

Wenn der Bedingungsmerker direkt mit der linken Stromschiene verbunden
ist, wird Befehl B entsprechend den Ausfihrungsergebnissen eines friiheren
Strompfads ausgefiihrt, wenn Befehl A nicht ausgeflhrt wird.

Befehl B

Bedingungsmerker werden von allen Befehlen innerhalb eines Einzelpro-
gramms (Task) verwendet und geléscht, wenn die Task wechselt. Daher gel-
ten Ausfihrungsergebnisse der vorhergehenden Tasks nicht in spateren
Tasks. Da Bedingungsmerker von allen Befehlen gemeinsam verwendet wer-
den, muss sichergestellt werden, dass diese sich nicht innerhalb eines einzel-
nen SPS-Programms Ulberschneiden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel.
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Verwenden von Ausfiihrungsergebnissen in Offner- und SchlieBer-
Eingangsbedingungen

Die Bedingungsmerker tibernehmen die Ausflihrungsergebnisse von Befehl B
(siehe folgendes Beispiel), selbst wenn die Offner- und SchlieBer-Eingangs-
bedingungen von der gleichen Verzweigung ausgefiihrt werden.

>< : Befehl A

Nicht ord- |

nungsge- i Gibt Ausfiihrungsergebnisse
méaBe i von Befehl A wieder.
Verwen- Bedingungsmerker

dung Beispiel: =

A =z ]
|

' Gibt Ausfiihrungsergebnisse

Bedingungsmerker von Befehl B wieder.

Beispiel: =

# [ |

Stellen Sie sicher, dass jedes der Ergebnisse einmal von einem Ausgangs-
Befehl Gbernommen wird, damit die Ausfihrungsergebnisse fiir Befehl B nicht
Ubernommen werden.

I Gibt Ausfuhrungs-“ ___] Befehl A
ergebnisse von Befehl A
wieder — M—
N Bedingungsmerker
Ord Beispiel: = c
nungsge- _{ | O
maéBe [
Verwen- Gibtt/)\u_sfi]hrunng-f A
ergebnisse von Befel
dung Bedingungsmerker Wigeder.
Beispiel: =
| O
c
1
I I f Befehl B
o
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Beispiel: Im folgenden Beispiel wird #0200 nach D00200 verschoben, wenn
D00100 den Wert #0010 enthalt, und #0300 wird nach D0O0300 verschoben,
wenn D00100 nicht den Wert #0010 enthélt.

i CMP
#ONMG

000100 |

Nicht -

ordnungs-

gemafe Gibt die Ausfiihrungsergebnisse on CMP wieder.
Verwen-

dung =

] ey MOV )

#0200

DoG200

i Gibt die Ausfilhrungsergebnisse von MOV wieder.
MOV

rrrrr 2
i #0300 | @

D00300

Der Gleich-Merker wird auf EIN gesetzt, wenn DO0100 im vorherigen Strom-
pfad #0010 enthalt. #0200 wird fir Befehl (1) nach D00200 verschoben,
anschlieBend wird jedoch der Gleich-Merker auf AUS gesetzt, da die Quellda-
ten #0200 ungleich 0000 Hex sind. Der Befehl MOV bei (2) wird anschlieBend
ausgefihrt und #0300 wird nach D0O300 verschoben. Daher muss, wie im Fol-
genden gezeigt, dieses Netwerk erweitert werden, um zu verhindern, dass die
Ausfiihrungsergebnisse des ersten MOVE-Befehls Glbernommen werden.

. CMP
#0010
Ord-
O . 000100

gemaBe
‘dllel:‘wen' : Gibt die Ausfihrungsergebnisse
9 i von CMP wieder.
A
I
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Hinweis

Verwenden der Ausfithrungsergebnisse von Befehlen mit
Flankenauswertung

Bei Befehlen mit Flankenauswertung werden die Ausfihrungsergebnisse nur in
Bedingungsmerkern widergegeben, wenn die Ausfihrungsbedingung erfullt ist.
Die Ergebnisse eines vorhergehenden Netzwerks (und nicht die Ausfuhrungs-
ergebnisse des Befehls mit Flankenauswertung) werden in Bedingungsmer-
kern des nachsten Zyklus verwendet. Daher muss auf die Bedingungsmerker
des folgenden Zyklus geachtet werden, wenn die Ausfiihrungsergebnisse von
Befehlen mit Flankenauswertung verwendet werden sollen.

Im folgenden Beispiel werden die Befehle A und B nur ausgefihrt, wenn die
Ausfuhrungsbedingung C erfillt ist. Es treten jedoch folgende Probleme auf,
wenn Befehl B Ausfiihrungsergebnisse von Befehl A Gbernimmt. Wenn die
Ausfuhrungsbedingung C im an die Ausfihrung von Befehl anschlieBenden
Zyklus weiter auf EIN gesetzt bleibt, wird Befehl B unerwartet ausgefiihrt
(durch die Ausfiihrungsbedingung), wenn der Bedingungsmerker aufgrund von
Ergebnissen eines vorhergehenden Netzwerks von AUS auf EIN wechselt.

Vorheriges Netzwerk

Nicht T

ord-
gema. | toecenia
Be Ver- P —

wen- Gibt Ausfilihrungsergebnisse von Befehl A wieder,
4_| wenn die Ausfiihrungsbedingungen erfillt sind.
Gibt die Ausflihrungsergebnisse von einem

dung
Bedingungsmerker :I/vci);rézrrgehenden Netzwerk im nachsten Zyklus

Beispiel: =
I I T Befehl B

In diesem Fall handelt es sich bei den Befehlen A und B nicht um Befehle mit
Flankenauswertung. Stattdessen wird der Befehl DIFU (von DIFD) wie im Fol-
genden gezeigt verwendet, und die Befehle A und B werden beide nur an der
steigenden (oder fallenden) Flanke und somit nur in einem Zyklus ausgefiihrt.

Vorheriges Netzwerk

—H N 4* Befehl A
‘ Gibt Ausfiihrungsergebnisse von Befehl A wieder.

Bedingungsmerker
{ Befehl B

Beispiel: =
L

Die CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen unterstitzen Befehle
zum Speichern (CCS(282)) und Laden (CCL(283)) der Bedingungsmerkerzu-
stande. Mit diesen Befehlen kénnen die Bedingungsmerkerzustéande gespeichert
und an anderer Stelle in der Task oder in einer anderen Task verwendet werden.

Hauptbedingungen, unter denen Bedingungsmerker auf EIN gesetzt werden
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Fehlermerker

Der Fehlermerker (P_ER) wird unter bestimmten Bedingungen auf EIN gesetzt,
z. B. wenn die Operandendaten eines Befehls ungultig sind. Der Befehl wird
nicht ausgefihrt, wenn der Fehlermerker P_ER auf EIN gesetzt wird.
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Hinweis

Hinweis

Wenn der Fehlermerker P_ER auf EIN gesetzt ist, &ndert sich der Zustand
anderer Bedingungsmerker (z. B. der P_LT, P_GT, P_OF- und P_UF-Merker)
nicht und der Zustand der Gleich- und Negativ-Merker hangt vom jeweiligen
Befehl ab.

Weitere Informationen zu den einzelnen Befehlen und den Bedingungen,
unter denen der Fehlermerker auf EIN gesetzt wird, finden Sie im CS/CJ-
Serie  Speicherprogrammierbare Steuerungen Befehlsreferenzhandbuch
(W340). Beachten Sie hierbei, dass einige Befehle den Fehlermerker unab-
héngig von den Bedingungen auf AUS setzen.

Die Einstellungen fir das Auftreten eines Befehlsfehlers im SPS-Setup legen
fest, ob der Betrieb angehalten wird, wenn der Fehlermerker auf EIN gesetzt
wird. In der Standardeinstellung wird der Betrieb fortgefthrt, wenn der Fehler-
merker auf EIN gesetzt wird. Wenn eine Betriebsunterbrechung fiir den Fall,
dass der Fehlermerker auf EIN gesetzt wird, festgelegt wurde, und der
Betrieb angehalten wird (aufgrund eines Programmfehlers), wird die Pro-
grammadresse, an der der Betrieb abgebrochen wurde, in A298 und A299
gespeichert. Gleichzeitig wird A29508 auf EIN gesetzt.

Gleich-Merker

Beim Gleich-Merker handelt es sich um einen temporaren Merker fiir alle
Befehle, es sei denn die Vergleichsergebnisse sind gleich (=). Er wird automa-
tisch vom System gesetzt und &ndert seinen Status. Der Gleich-Merker kann
von einem Befehl auf AUS (EIN) gesetzt werden, nachdem er von einem ande-
ren Befehl auf EIN (AUS) gesetzt wurde. Der Gleich-Merker wird beispiels-
weise auf EIN gesetzt, wenn MOV oder ein anderer Kopierbefehl 0000 Hex als
Quelldaten speichert und bleibt in allen anderen Fallen auf AUS gesetzt. Selbst
wenn ein Befehl den Gleich-Merker auf EIN setzt, wird der Kopierbefehl unver-
zlglich ausgefiihrt und der Gleich-Merker wird, je nachdem, ob die Quelldaten
gleich 0000 Hex sind oder nicht, auf EIN oder AUS gesetzt.

Ubertragsmerker

Der Ubertragsmerker wird fiir Verschiebebefehle, Additions- und Subtrakti-
onsbefehle mit Ubertrag, Additions- und Subtraktionsbefehlsibertrage mit
negativen Ubertrdgen, Spezial-E/A-Baugruppen-Befehle, PID-Befehle und
FPD-Befehle verwendet. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

1. Der Ubertragsmerker kann aufgrund der Ausfiihrungsergebnisse eines
bestimmten Befehls EIN (AUS) verbleiben und anschlieBend fur einen an-
deren Befehl verwendet werden (einen Additions- und Subtraktionsbefehl
mit Ubertrag oder einen Verschiebebefehl). Stellen Sie sicher, den Uber-
tragsmerker falls erforderlich zu l16schen.

2. Der Ubertragsmerker kann von den Ausfilhrungsergebnissen eines be-
stimmten Befehls auf EIN (AUS) gesetzt und von einem anderen Befehl
auf AUS (EIN) gesetzt werden. Stellen Sie sicher, die richtigen Ergebnisse
zu erhalten, falls der Ubertragsmerker bertcksichtigt wird.

Kleiner-als- und GroBer-als-Merker

Die Merker P_LT und P_GT werden flr Vergleichsbefehle sowie u. a. die
Befehle LMT, BAND, ZONE und PID verwendet.

Der P_LT oder P_GT Merker kann von einem anderen Befehl auf AUS (EIN)
gesetzt werden, selbst wenn er von den Ausfliihrungsergebnissen eines
bestimmten Befehls auf EIN (AUS) gesetzt wurde.

Negativ-Merker

Der Negativ-Merker (P_N) wird auf EIN gesetzt, wenn das &uBerste linke Bit
des Worts mit den Befehlsausfihrungs-Ergebnissen bestimmter Befehle ,1*
ist. Er ist weiterhin fUr alle anderen Befehle auf AUS gesetzt.

Spezifizieren von Operanden fiir mehrere Worte

Bei SPS der CS/CJ-Serie wird ein Befehl wie geschrieben ausgefuhrt, selbst
wenn ein Operand spezifiziert wurde, der mehrere Worte erfordert, so dass
nicht alle Worte des Operanden im selben Bereich liegen. In diesem Fall wer-
den Worte in der Reihenfolge der SPS-Speicheradressen verwendet. Der
Fehlermerker wird nicht auf EIN gesetzt.
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So kann beispielsweise eine Blocklbertragung mit dem Befehl XFER(070)
ausgefihrt werden, bei der 20 Worte, beginnend mit W500, fir die Ubertra-
gung spezifiziert wurden. In diesem Fall wird der bei W511 endende Arbeits-
bereich erweitert und der Befehl ausgefiihrt, ohne den Fehlermerker auf EIN
zu setzen. In den SPS-Speicheradressen werden die Zeitgeber-Istwerte im
auf den Arbeitsbereich folgenden Speicher gespeichert. Daher werden durch
den folgenden Befehl W500 bis W511 nach DO0000 bis D00011 und die Ist-
werte fir TO0O00 bis TO0O07 nach DO0012 bis D0O0019 Ubertragen.

Hinweis

Weitere Informationen zu den SPS-Speicheradressen finden Sie im Anhang
Aufteilung des SPS-Speicheradressbereichs.

! XFER W500 |  (oooooo
H bis bis Uber- | bis bis
&20 ragen
Anzahl der Worte W511 | |< 50011
WS500| Erstes Quellwort T0000 Deno12
bis bis bis bis
000000 i
Erstes Zielwort Tooo? ) (D00018
2-2-2 Spezielle Programmabschnitte
Programme fir die CS/CJ-Serie verfligen Uber spezielle Programmab-

schnitte, die die Befehlsbedingungen steuern.

grammabschnitte sind verfligbar.

Die folgenden speziellen Pro-

Programmabschnitt

Befehle

Befehlsbedingung

Status

Unterprogramm

Befehle SBS, SBN und
RET

Das Unterprogramm wird

ausgefuhrt.

wird ausgefuhrt.

Der Unterprogrammabschnitt zwi-
schen den Befehlen SBN und RET

Abschnitt IL - ILC

Befehle IL und ILC

Schritt-Programm-
abschnitt

Befehle STEP und
SNXT

Abschnitt ist gesperrt

wird beibehalten.

Die Ausgangsbits werden auf AUS
gesetzt und die Zeitgeber zuriickge-
setzt. Andere Befehle werden nicht
ausgeflhrt und der vorherige Status

FOR-NEXT-Schleife

Befehle FOR und
NEXT

Abschnitt JMPO - JMEO

Befehle JMPO und
JMEO

Unterbrechung des sequen-
ziellen Programm-Ablaufs:

Programmschleifen-Ausfiihrung

Sprung

Blockprogrammabschnitt

Befehle BPRG und
BEND

Blockprogramm wird

ausgefuhrt.

Das in der AWL zwischen den Befeh-
len BPRG und BEND aufgelistete
Blockprogramm wird ausgefihrt.

Befehlskombinationen

Der folgenden Tabelle kénnen Sie entnehmen, welche Spezialbefehle inner-
halb anderer Programmabschnitte verwendet werden kénnen.

Unter- Abschnitt IL - Schritt- FOR-NEXT- Abschnitt Block-
programm ILC Programm- Schleife JMPO - JMEO programm-
abschnitt abschnitt

Unterprogramm | Nicht méglich | Nicht méglich | Nicht méglich | Nicht méglich | Nicht méglich | Nicht moglich
IL-ILC OK Nicht méglich | Nicht méglich | OK OK Nicht mdglich
Schritt-Pro- Nicht moéglich | OK Nicht moéglich | Nicht méglich | OK Nicht méglich
grammabschnitt
FOR-NEXT- OK OK Nicht méglich | OK OK Nicht mdglich
Schleife
JMPO - JMEO OK OK Nicht méglich | Nicht méglich | Nicht méglich | Nicht méglich
Blockprogramm- | OK OK OK Nicht méglich | OK Nicht mdéglich
abschnitt
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Hinweis

Unterprogramme

In Unterprogrammen nicht

verfiigbare Befehle

Hinweis

Befehle, die Programmbereiche spezifizieren, kbnnen nicht fiir Programme in
anderen Tasks verwendet werden. Ausflhrliche Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt 4-2-2 Einschrdnkungen bei Task-Befehlen.

Platzieren Sie alle Unterprogramme in samtlichen Programmen unmittelbar
vor dem Befehl END(001), jedoch hinter anderen Programmabschnitten, die
keine Unterprogramme darstellen. (Daher kann ein Unterprogramm nicht in
einem Schritt-Programmabschnitt, Blockprogramm sowie einem FOR - NEXT-
oder JMPO - JMEO-Abschnitt platziert werden.) Wenn ein Programmabschnitt,
der kein Unterprogramm ist, hinter einem Unterprogramm (SBN bis RET)
platziert wird, wird dieser Programmabschnitt nicht ausgeflhrt.

Programm

Unterprogramm

Programm

Unterprogramm

Folgende Befehle dirfen nicht in Unterprogrammen platziert werden.

Funktion Befehl
Prozess-Step-Steuerung | STEP(008)

Befehlsausfiihrung

Definieren des Schritt-
Programmabschnitts

SNXT(009) Schritte durch Schritt-
Programmabschnitte
ausfuhren

Blockprogrammabschnitte

Ein Unterprogramm kann einen Blockprogrammabschnitt enthalten. Wenn
sich das Blockprogramm jedoch im Status WAIT(Warten) befindet, wéhrend
die Ausfihrung vom Unterprogramm zum Hauptprogramm zurtckkehrt, ver-
bleibt der Blockprogrammabschnitt beim nachsten Aufruf im Status
WAIT(Warten).
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In Schritt-
Programmabschnitten
nicht verfugbare Befehle

Hinweis
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Funktion AWL Befehl
Sequenz- FOR(512), NEXT(513) und FOR, NEXT und BREAK
steuerung BREAK(514) Programmschleifen
END(001) Programmende
IL(002) und ILC(003) INTERLOCK und INTERLOCK
CLEAR (Verriegelung, Verriegelung
I6schen)
JMP(004) und JME(005) JUMP und JUMP END (Sprung,
Sprungende)
CJP(510) und CJPN(511) CONDITIONAL JUMP und CONDI-
TIONAL JUMP NOT (Bedingter
Sprung, Bedingter negierter
Sprung)
JMPO(515) und JMEO(516) MULTIPLE JUMP und MULTIPLE
JUMP END (Mehrfachsprung,
Mehrfachsprung-Ende)
Unter- SBN(092) und RET(093) SUBROUTINE ENTRY und SUB-
programme ROUTINE RETURN (Unterpro-
gramm-Anfang, Unterprogramm-
Ende)
Block- IF(802) (NOT), ELSE(803) Verzweigungsbefehle
programme und IEND(804)

BPRG(096) und BEND(801)

BLOCK PROGRAM BEGIN/END
(Blockprogramm-Anfang,
Blockprogramm-Ende)

EXIT(806) (NOT)

CONDITIONAL BLOCK EXIT
(NOT) (Bedingtes Blockende
(NICHT))

LOOP(809) und LEND(810)
(NOT)

Schleifensteuerung (Schleife,
Schleife beenden)

WAIT(805) (NOT)

ONE CYCLE WAIT (NOT)
(Ein Zyklus und warten (NICHT))

TIMW(813) TIMER WAIT (Zeitgeber warten)

TMHW(815) HIGH-SPEED TIMER WAIT
(Schneller Zeitgeber warten)

CNTW(814) COUNTER WAIT (Z&hler warten)

BPPS(811) und BPRS(812)

BLOCK PROGRAM PAUSE und
RESTART (Blockprogramm Pause,
Blockprogramm Restart)

1.

Ein Step-Programmabschnitt kann in einem Sperrabschnitt verwendet
werden (zwischen IL und ILC). Der Step-Programmabschnitt wird vollstén-
dig zurlickgesetzt, wenn die Sperre auf EIN gesetzt ist.

Ein Step-Programmabschnitt kann zwischen Mehrfachsprung (JMPO) und
Mehrfachsprung-Ende (JMEOQ) verwendet werden.
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In Blockprogramm-
abschnitten nicht
verfliigbare Befehle

Hinweis

Folgende Befehle durfen nicht in Blockprogrammabschnitten platziert werden.

und BREAK(514)

Klassifizierung nach AWL Befehl
Funktion
Sequenzsteuerung FOR(512), NEXT(513) |FOR, NEXT und BREAK

Programmschleifen

END(001)

Programmende

IL(002) und ILC(003)

INTERLOCK und INTERLOCK
CLEAR (Verriegelung, Verriegelung
I6schen)

JMPO(515) und

MULTIPLE JUMP und MULTIPLE

JMEOQ(516) JUMP END (Mehrfachsprung,
Mehrfachsprung-Ende)
Sequenzeingang UP(521) CONDITION ON (Bedingung
steigende Flanke)
DOWN(522) CONDITION OFF (Bedingung
fallende Flanke)
Ausgabebefehle DIFU DIFFERENTIATE UP (Ausfiihrung
bei steigender Flanke)
DIFD DIFFERENTIATE DOWN
(Ausfuhrung bei fallender Flanke)
KEEP KEEP (Halten)
ouT OUTPUT (Ausgang)
OUT NOT OUTPUT NOT (Ausgang NICHT)
Zeitgeber/Zahler TIM TIMER
TIMH HIGH-SPEED TIMER
TMHH(540) ONE-MS TIMER (1-ms-Zeitgeber)
TTIM(087) ACCUMULATIVE TIMER
(Akkumulierender Zeitgeber)
TIML(542) LONG TIMER (Langer Zeitgeber)
MTIM(543) MULTI-OUTPUT TIMER
(Multi-Ausgabe-Zeitgeber)
CNT COUNTER (Zahler)
CNTR REVERSIBLE COUNTER
(Umkehrbarer Zéhler)
Unterprogramme SBN(092) und RET(093) |[SUBROUTINE ENTRY und

SUBROUTINE RETURN
(Unterprogramm-Anfang,
Unterprogramm-Ende)

Datenverschiebung SFT SHIFT (Schieberegister)
Schrittprogramm- STEP(008) und STEP DEFINE und STEP START
Steuerung SNXT(009) (Schritt, nachster Schritt)
Datensteuerung PID PID CONTROL (PID-Regelung)
Blockprogramm BPRG(096) BLOCK PROGRAM BEGIN
(Blockprogramm-Anfang)
Fehlerdiagnose FPD(269) FAILURE POINT DETECTION

(Fehlerpunkt-Erfassung)

Blockprogramme kdnnen in einem Step-Programmabschnitt verwendet
werden.

Ein Blockprogramm kann in einem Sperrabschnitt verwendet werden (zwi-
schen IL und ILC). Der Blockprogrammabschnitt wird nicht ausgefihrt,
wenn gesperrt zwischen IL und ILC.

Ein Blockprogrammabschnitt kann zwischen Mehrfachsprung (JMPO) und
Mehrfachsprung-Ende (JMEOQ) verwendet werden.

Der Sprung-Befehl (JMP) und der bedingte Sprung-Befehl (CJP/CJPN)
kénnen in einem Blockprogrammabschnitt verwendet werden. Die Befehle
Sprung (JMP) und Sprung-Ende (JME), wie auch die Befehle bedingter
Sprung (CJP/CJPN) und Sprung-Ende (JME), kénnen in einem Blockpro-
grammabschnitt nicht verwendet werden, wenn sie nicht paarweise ver-
wendet werden. Ein Programm kann nicht ordnungsgemafn ausgefuhrt
werden, wenn die Befehle nicht als Paare verwendet werden.
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2-3 Uberpriifen von Programmen

2-3-1

Programme fiir die CS/CJ-Serie kdnnen in den folgenden Stadien Uberprift
werden.

« Uberpriifung wahrend der Eingabe mit der Programmierkonsole

* Programmuberprifung durch CX-Programmer

* Befehlsiiberprifung wahrend der Ausfiihrung

« Uberpriifung auf schwerwiegende Fehler (Programmfehler) wahrend der
Ausfliihrung

Fehler wahrend der Eingabe in das Programmiergerat

Programmierkonsole

Fehler in den folgenden Punkten werden von der Programmierkonsole wéh-
rend der Eingabe angezeigt.

Fehleranzeige Ursache

CHK MEM Schalter 1 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe ist auf ON
gestellt (Schreibschutz).

10 No. ERR Eine unzuldssige E/A-Eingabe ist aufgetreten.

CX-Programmer
Das Programm wird zu den folgenden Zeitpunkten automatisch von CX-Pro-
grammer Uberprift.

Zeitpunkt Uberpriifter Inhalt
Bei Eingabe von Befehlseingaben, Operandeneingaben, Programmierungs-
SPS-Programm schema
Beim Laden von Alle Operanden aller Befehle und alle Programmierungs-
Dateien schemata
Beim Herunter- Von der CS/CJ-Serie unterstitzte Modelle und alle Operanden
laden von Dateien | aller Befehle
Waéhrend der Kapazitat usw.
Online-Bearbeitung

Die Ergebnisse der Uberpriifung werden auf der Textregisterkarte des Ausga-
befensters angezeigt. Die linke Stromschiene von unzuldssigen Programmab-
schnitten wird in der Kontaktplanansicht rot dargestellt.

2-3-2 Programmprifungen mit CX-Programmer
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In der folgenden Tabelle sind die méglichen Fehler aufgefihrt, die von der Pro-
grammuberprifungs-Funktion in CX-Programmer gefunden werden kénnen.
CX-Programmer fuhrt keine Prifung auf Bereichsfehler bei indirekt adressier-
ten Operanden in Befehlen aus. Fehler bei der indirekten Adressierung wer-
den wahrend der Programmausfihrungsiberprifung gefunden und der
P_ER-Merker wird auf EIN gesetzt, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.
Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie im CS/CJ-Serie Speicherpro-
grammierbare Steuerungen Befehlsreferenzhandbuch (W340).

Far die ProgrammUberprifung durch CX-Programmer kann der Anwender die
Uberprifungsstufen A, B oder C wahlen (in Reihenfolge der Schwere des
Fehlers) sowie eine anwenderdefinierte Uberpriifungsstufe.

Bereich Uberprifung
Unzuléssige Befehlspositionen
Daten: E/A-Linien
Kontaktplan-

programmierung Verbindungen

Vollstdndigkeit von Befehl und Ausfiihrung

Befehlsunter- Befehls- und Operandenunterstitzung durch SPS

stltzung durch  [Befehisvarianten (NOT, !, @ und %)

SPS Integritat des Objektcodes
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Hinweis

Bereich

Uberpriifung

Bereiche der
Operanden

Speicherbereiche der Operanden

Datentypen der Operanden

Zugriffsprifung auf schreibgeschiitzte Worte

Bereichsuberprufung der Operanden, einschlieBlich des
Folgenden.

e Konstanten (#, &, +, —)

» Steuercodes

« Uberpriifen der Bereichsgrenzen bei Multi-Wort-Operanden

« Uberprifen der GréBenverhaltnisse bei Multi-Wort-Operanden
« Uberschneidungen der Operandenbereiche

e Multi-Wort-Zuordnungen

e Operanden doppelter Lange

« Uberpriifen der Bereichsgrenzen bei Offsets

Programmkapa-
zitat der SPS

Anzahl der Steps

Gesamtkapazitat

Anzahl der Tasks

Syntax

Aufrufsuiberprifung bei Befehlspaaren
e IL-ILC

JMP-JME, CJP/CJPN-JME
SBS-SBN-RET, MCRO-SBN-RET
STEP-SNXT

BPRG-BEND

e IF-IEND

e LOOP-LEND

Eingeschrankte Programmpositionen fiur BPRG-BEND

Eingeschrankte Programmpositionen fuir SBN-RET

Eingeschrankte Programmpositionen fir STEP-SNXT

Eingeschrankte Programmpositionen fur FOR-NEXT

Eingeschrankte Programmpositionen fir Interrupt-Tasks

Erforderliche Programmpositionen fiir BPRG-BEND

Erforderliche Programmpositionen fur FOR-NEXT

Unzuléssige Schachtelungen

END(001)-Befehi

AnzahlUbereinstimmung

Kontaktplan-
Struktur

Stapeliberlaufe

Doppelte
Ausgéange

Uberprifung auf doppelte Ausgénge

* Nach Bit

* Nach Wort

» Zeitgeber- und Z&hler-Befehle

* Mehrere Worte (2 Worte und 4 Worte)

* Mehrere zugeordnete Worte
Start/End-Bereiche

¢ FAL-Nummern

» Befehle mit mehreren Ausgabeoperanden

Tasks

Prifung auf Tasks, die auf Starten zu Beginn des Betriebs
eingestellt sind

Task-Programmzuordnung

Zwischen den Tasks werden die doppelten Ausgange nicht Gberprift, lediglich
innerhalb einzelner Tasks.
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Multi-Wort-Operanden

Wahrend der Programmiberprifung werden Speicherbereichsgrenzen auf
Multi-Wort-Operanden Uberprift, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

CX-Programmer Programmierkonsolen

Uberpriifung wéhrend
der Programmeingabe,

CX-Programmer bietet die folgenden Funktionen fir Multi-
Wort-Operanden, die eine Speicherbereichsgrenze lber-

schreiten. d. h. Operanden, die
« Das Programm kann nicht auf CPU-Baugruppe Ubertra- | €in Speicherbereichs-
gen werden. grenze Uberschreiten,

kénnen nicht geschrie-

* Ebenso kann das Programm nicht von der CPU-Bau- ben werden.

gruppe gelesen werden.

¢ Kompilierungsfehler wurden flr die Programmdberpri-
fung erzeugt.

* Wahrend der Offline-Programmierung werden Warnun-
gen auf dem Bildschirm angezeigt.

e Wahrend der Online-Bearbeitung in der PROGRAM-
oder MONITOR-Betriebsart werden Warnungen auf

dem Bildschirm angezeigt.

2-3-3 Prifung der Programmausfihrung

Die Uberpriifung von Operanden- und Befehlspositionen bei den Befehlen
wird wahrend der Eingabe durch ein Programmiergerét (einschlieBlich Pro-
grammierkonsole) und ebenso wahrend der Programmuberprifung durch
Programmiergerate (ausgenommen Programmierkonsole) durchgefiihrt. Dies
sind jedoch nicht die abschlieBenden Uberpriifungen.

Die folgenden Uberpriifungen werden wéhrend der Befehlsausfiihrung durch-
gefihrt.

Fehlertyp

Merker, der im Fehlerfall auf EIN Betrieb anhalten/fortsetzen

gesetzt wird

1. Befehlsverarbeitungs-Fehler

P_ER-Merker

Der Befehlsverarbeitungs-Fehlermer-
ker (A29508) wird ebenfalls auf EIN
gesetzt, wenn ,Betrieb anhalten” beim
Auftreten eines Fehlers festgelegt
wurde.

Eine Einstellung im SPS-Setup wird verwen-
det, um festzulegen, ob der Betrieb bei
Befehlsverarbeitungsfehlern fortgesetzt oder
angehalten wird. In der Standardeinstellung
wird der Betrieb fortgesetzt.

Ein Programmfehler tritt auf, und der Betrieb
wird nur dann unterbrochen, wenn eine
Betriebsunterbrechung festgelegt wurde.

2. Zugriffsfehler

P_AER-Merker

Der Zugriffsfehlermerker (A29510) wird
auf EIN gesetzt, wenn die Betriebsun-
terbrechung beim Auftreten eines
Fehlers festgelegt wurde.

Eine Einstellung im SPS-Setup wird verwen-
det, um festzulegen, ob der Betrieb bei
Befehlsverarbeitungsfehlern fortgesetzt oder
angehalten wird. In der Standardeinstellung
wird der Betrieb fortgesetzt.

Ein Programmfehler tritt auf, und der Betrieb
wird nur dann unterbrochen, wenn eine
Betriebsunterbrechung festgelegt wurde.

3. Unzuléssiger-Befehl-Fehler

Unzuldssiger-Befehl-Fehlermerker
(A29514)

Schwerwiegender Programmfehler

4. UM-Uberlauffehler
(Anwenderprogrammspeicher)

Anwenderprogrammspeicher-Uberlauf-
fehlermerker (A29515)

Schwerwiegender Programmfehler
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Befehlsverarbeitungsfehler

Ein Befehlsverarbeitungsfehler tritt auf, wenn wahrend der Befehlsausfiihrung
ungultige Daten zur Verfligung gestellt werden oder der Versuch unternommen
wurde, einen Befehl auBerhalb einer Task auszufihren. In diesem Fall werden
die zu Beginn der Befehlsverarbeitung notwendigen Daten Uberprift, als Ergeb-
nis wurde der Befehl nicht ausgefiihrt und der P_ER-Merker auf EIN gesetzt.
Abhangig vom Befehl werden die P_EQ- und P_N-Merker beibehalten oder auf
AUS gesetzt.
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Sonstige Fehler

Hinweis

Hinweis

Der P_ER-Merker (Fehlermerker) wird auf AUS gesetzt, wenn der Befehl (ausge-
nommen Eingangsbefehle) normal ausgefiihrt wurde. Die Bedingungen zur
Steuerung des P_ER-Merkers unterscheiden sich bei den einzelnen Befehlen.
Ausflhrliche Informationen zu den einzelnen Befehlen finden Sie im CS/CJ-Serie
Speicherprogrammierbare Steuerungen Befehlsreferenzhandbuch (W340).

Falls es im SPS-Setup entsprechend spezifiziert ist, wird der Betrieb beim Auf-
treten eines Befehlsverarbeitungsfehlers angehalten (schwerwiegender Fehler)
und der Befehlsverarbeitungs-Fehlermerker (A29508) sowie der P_ER-Merker
auf EIN gesetzt.

Fehler wegen unzuldssigem Zugriff

Fehler wegen unzuladssigem Zugriff zeigen an, dass der Zugriff auf falsche
Bereiche auf eine der folgenden Arten erfolgte, wéhrend auf die den Befehls-
operanden spezifizierende Adresse zugegriffen wurde.

a) Es wurde ein Schreib- oder Lesevorgang fiir einen Parameterbereich
ausgefihrt.

b) Es wurde ein Schreibvorgang in einen Speicherbereich ausgefiihrt,
der nicht vorhanden ist (siehe Hinweis).

¢) Eswurde ein Schreibvorgang in einen EM-Bereich ausgeflhrt, der als
EM-Dateispeicher definiert ist.

d) Es wurde ein Schreibvorgang in einen schreibgeschiitzten Bereich
ausgefihrt.

e) Der in einer indirekten DM/EM-Adresse im BCD-Modus spezifizierte
Wert war nicht in BCD (z. B. *D000001 enthélt #A000).

Wenn ein Zugriffsfehler auftritt, wird die Befehlsverarbeitung fortgesetzt und
der P_ER-Merker (Fehlermerker) nicht auf EIN gesetzt, der Zugriffsfehlermer-
ker (P_AER-Merker) wird jedoch auf EIN gesetzt.

Ein Zugriffsfehler tritt in den folgenden Fallen auf:

* Wenn eine spezifizierte EM-Adresse 32767 der aktuellen Bank uber-
schreitet (beispielsweise E32768).

* Die letzte Bank (beispielsweise C) wurde fiir eine indirekte EM-Adres-
se im Binar-Modus spezifiziert, und das spezifizierte Wort enthélt
8000 bis FFFF Hex (beispielsweise @ EC_00001 enthalt #8000).

* Die aktuelle Bank (beispielsweise C) wurde fir eine indirekte EM-Adres-
se im Binar-Modus spezifiziert, und die spezifizierten Worte enthalten
8000 bis FFFF Hex (beispielsweise @ EC_00001 enthalt #8000).

* Ein IR-Register, das die interne Speicheradresse eines Bits enthélt,
wird als Wortadresse verwendet, oder ein IR-Register, das die interne
Speicheradresse eines eine Worts enthélt, wird als Bit-Adresse ver-
wendet.

Wenn die Befehlsfehler im SPS-Setup entsprechend definiert sind, wird der
Betrieb beim Auftreten eines Zugriffsfehlers angehalten (schwerwiegender
Fehler) und der Fehlermerker fur unzuldssigen Zugriff (A29510) sowie der
P_AER-Merker auf EIN gesetzt.

Der Zugriffsfehlermerker (P_AER-Merker) wird nach der Taskausfuhrung
nicht zuriickgesetzt. Wenn die Befehlsfehler auf ein Fortfiihren des Betriebs
eingestellt sind, kann dieser Merker bis kurz vor den Befehl END(001) Uber-
wacht werden, um festzustellen, ob ein Fehler wegen unzuldssigem Zugriff im
Taskprogramm aufgetreten ist. (Der Status des letzten P_AER-Merkers nach
der vollstdndigen Ausfihrung des Anwenderprogramms wird Uberwacht,
wenn der P_AER-Merker auf einer Programmierkonsole angezeigt wird.)

Unzulassiger-Befehl-Fehler

Unzulassiger-Befehl-Fehler weisen auf Versuche hin, nicht auf dem System
definierte Befehlsdaten auszufuihren. Der Fehler wird gewdhnlich nicht auftre-
ten, wenn das Programm mit einer Programmier-Software fur die CS/CJ-Serie
erstellt wurde (oder Programmierkonsole).
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Sollte dieser Fehler dennoch auftreten wird er als Programmfehler behandelt,
der Betrieb wird angehalten (schwerwiegender Fehler) und der Unzuldssiger-
Befehl-Fehlermerker (A29514) auf EIN gesetzt.

UM-Uberlauf-Fehler (Anwenderprogrammspeicher)

UM-Uberlauffehler deuten auf den Versuch hin, Befehlsdaten auszufiihren,
die jenseits der hdchsten Adresse im definierten Anwenderprogrammspei-
cher (UM) liegen. Der Fehler wird gewéhnlich nicht auftreten, wenn das Pro-
gramm mit einer Programmier-Software fur die CS/CJ-Serie erstellt wurde
(oder Programmierkonsole).

Tritt der Fehler dennoch auf, wird er als Programmfehler behandelt, der
Betrieb wird unterbrochen (schwerwiegender Fehler) und der Anwenderpro-
grammspeicher-Uberlauffehlermerker (A29515) wird auf EIN gesetzt.

2-3-4 Uberpriifen schwerwiegender Fehler

Im Folgenden werden schwerwiegende Fehler aufgeflihrt, nach deren Auftreten
die CPU-Baugruppe angehalten wird. Wenn der Betrieb aufgrund eines Pro-
grammfehlers angehalten wird, wird die Nummer der Task, in der der Fehler
aufgetreten ist, in A294 und die Programmadresse in A298/A299 gespeichert
Die Ursache des Programmfehlers kann anhand dieser Informationen ermittelt
werden.

Adresse

Beschreibung Gespeicherte Daten

A294

Der Typ und die Nummer der Task, bei der der | Zyklische Task: 0000 bis 001F Hex (zyklische Tasks 0 bis 31)
Betrieb unterbrochen wurde, werden hier Interrupt-Task: 8000 bis 80FF Hex (Interrupt-Tasks 0 bis 255)
gespeichert, wenn der Betrieb aufgrund eines
Programme-fehlers angehalten wird.

Sind keine aktiven zyklischen Tasks in einem
Zyklus vorhanden, d. h., wenn keine auszuflh-
renden zyklischen Tasks vorhanden sind, wird
FFFF Hex gespeichert.

A298/A299

in dieser Adresse wird die Programmadresse, | A298: Der rechte Teil der Programmadresse
bei der der Betrieb angehalten wurde, in Binar | A299: Der linke Teil der Programmadresse
gespeichert, wenn ein Programmfehler die
Ursache fiir das Anhalten des Betriebs war.
Wenn kein END(001)-Befehl vorhanden ist

(A29511 ist auf EIN gesetzt), wird die Adresse
gespeichert, an der der END(001)-Befehl

erwartet wurde.

Tritt ein Taskausfiihrungsfehler auf (A29512 ist
auf EIN gesetzt), wird FFFFFFFF Hex in A298
und A299 gespeichert.
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Wird der Fehler- oder Zugriffsfehler-Merker auf EIN gesetzt, wird dies als Pro-
grammfehler behandelt und kann zum Anhalten der CPU verwendet werden.
Bestimmen Sie den Betrieb (Fortsetzen/Abbruch) beim Auftreten von Pro-
grammfehlern im SPS-Setup.
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Programmfehler

Beschreibung

Entsprechende Merker

Kein END-Befehl

Im Programm ist kein END-Befehl
vorhanden.

Der END-Befehl-fehit-Merker (A29511)
wird auf EIN gesetzt.

Fehler wahrend der Taskausfiihrung

Im Zyklus ist keine ausfiihrungsbereite
Task vorhanden.

Einer Task wurde kein Programm
zugeordnet.

Die entsprechende Interrupt-Tasknum-
mer ist nicht vorhanden, obwohl die
Ausfuhrungsbedingungen fir die Inter-
rupt-Task erflllt sind.

Der Task-Fehlermerker (29512) wird
auf EIN gesetzt.

Befehlsverarbeitungs-Fehler
(P_ER-Merker auf EIN gesetzt) und im
SPS-Setup definierte Betriebsunterbre-
chung bei Befehlsfehlern

Im Operanden wurden bei einer Ver-
such der Befehlsausfihrung falsche
Datenwerte bereitgestellt.

Wenn fur Befehlsfehler im SPS-Setup
eine Betriebsunterbrechung festgelegt
wurde, werden der P_ER -Merker und
derBefehlsverarbeitungs-Fehlermerker
(A29508) auf EIN gesetzt.

Unzulassiger-Zugriff-Fehler
(P_AER-Merker auf EIN gesetzt) und
im SPS-Setup festgelegte Betriebsun-
terbrechung bei Befehlsfehlern

Es wurde ein Schreib- oder Lesevorgang
fur einen Parameterbereich ausgefiihrt.

Es wurde ein Schreibvorgang in einen
Speicherbereich ausgefiihrt, der nicht
vorhanden ist (siehe Hinweis).

Es wurde ein Schreibvorgang in einen
EM-Bereich ausgefihrt, der als
EM-Dateispeicher definiert ist.

Es wurde ein Schreibvorgang in einen
schreibgeschitzten Bereich ausgefuhrt.

Der in einer indirekten DM/EM-Adresse

im BCD-Modus spezifizierte Wert war
nicht in BCD.

Wenn fiir Befehlsfehler im SPS-Setup

eine Betriebsunterbrechung festgelegt
wurde, werden der P_AER-Merker und
der Unzulassiger-Zugriff-Fehlermerker
(A29510) auf EIN gesetzt.

BCD-Fehler-bei-indirekter-DM/EM-
Adressierung und im SPS-Setup fest-
gelegte Betriebsunterbrechung bei
Befehlsfehlern

Der in einer indirekten DM/EM-Adresse
im BCD-Modus spezifizierte Wert ist
nicht in BCD.

Wenn fur Befehlsfehler im SPS-Setup

eine Betriebsunterbrechung festgelegt
wurde, werden der P_AER-Merker und
der BCD-Fehler-bei-indirekter-DM/EM-
Adressierung-Merker (A29509) auf EIN
gesetzt.

Flankenauswertungs-Adresseniber-
lauf-Fehler

Bei der Online-Bearbeitung wurden
mehr als 131.071 Befehle mit Flanken-
auswertung eingefligt oder geldscht.

Der Flankenauswertungs-Uberlauf-
Fehlermerker (A29513) wird auf EIN
gesetzt.

UM-Uberlauf-Fehler
(Anwenderprogrammspeicher)

Es wurde versucht, Befehlsdaten aus-
zuflihren, die jenseits der héchsten
Adresse im Anwenderspeicher liegen,
die als Programmspeicherbereich defi-
niert ist.

Der Anwenderprogrammspeicher-
Uberlauffehlermerker (A29515) wird
auf EIN gesetzt.

Unzulassiger-Befehl-Fehler

Es wurde versucht, einen nicht aus-
fahrbaren Befehl auszufiihren.

Der Unzulassiger-Befehl-Merker
(A29514) wird auf EIN gesetzt.
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Abschnitt 3-1

3-1

Eingabebefehle

"1: Nicht unterstiitzt von CS1D CPU-Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme.
"2: Nur unterstitzt von CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen.

“3: Nur unterstiitzt durch CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen.

1%LD NOT™®

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
LOAD (Laden) st Bildet den Anfang der logischen Verknipfung und erzeugt eine Anfang der logischen
LD rom- EIN/AUS-Ausfiihrungsbedingung auf der Grundlage des EIN/AUS- Verknipfung
@LD schiene Status des spezifizierten Operanden-Bits. Nicht erforderlich
%LD
ILD™!
leLD’’ Startpunkt
o, *1
1%LD des Blocks
LOAD NOT _ Stromschien Bildet den Anfang der logischen Verknlpfung und erzeugt eine Anfang der logischen
(Laden Nicht) omschiene | £N/AUS-Ausfihrungsbedingung auf der Grundlage des invertierten | Verkn(ipfung
LD NOT EIN/AUS-Status des spezifizierten Operanden-Bits. Nicht erforderlich
@LD NOT2
%LD NOT 2
ILD NOT"!
*3 Startpunkt
'@LD NOT des Blocks

AND (Und)

AND
@AND
%AND

IAND"!
1@AND"
1%AND "

4

|_

Bildet eine logische UND-Verknlpfung zwischen dem Status des spe-
zifizierten Operanden-Bits und der aktuellen Ausfiihrungsbedingung.

Fortsetzung der logi-
schen Verknlpfung

Erforderlich

AND NOT (Und
Nicht)

AND NOT
@AND NOT2
%AND NOT 2

IAND NOT "
I@AND NOT™3
1%AND NOT"3

S

Kehrt den Status des spezifizierten Operanden-Bits um und bildet ein
logisches UND mit der aktuellen Ausfiihrungsbedingung.

Fortsetzung der logi-
schen Verknlpfung

Erforderlich

OR (Oder)

OR
@OR
%O0R

IOR"
I@OR"
1%0R"!

Strom-

IZI si:flne
_|

T

Bildet eine logische ODER-Verknupfung zwischen dem EIN/AUS-Sta-
tus des spezifizierten Operanden-Bits und der aktuellen Ausfiihrungs-
bedingung.

Fortsetzung der logi-
schen Verkniipfung

Erforderlich

OR NOT
(Oder Nicht)

OR NOT
@OR NOT™?
%OR NOT2

IOR NOT "
I@OR NOT™®
1%0R NOT 3

Stromschiene

¥

Kehrt den Status des spezifizierten Operanden-Bits um und bildet ein
logisches ODER mit der aktuellen Ausflihrungsbedingung.

Fortsetzung der logi-
schen Verknlpfung

Erforderlich
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
AND LOAD Logischer Block - Logischer Block | Fiihrt eine logische AND-Bedingung zwischen logischen Blocken ein. Fortsetzung der logi-
(Und Laden) schen Verkniipfung
AND LD LD Erforderlich
) Logischer Block A
bis
LD
Logischer Block B
bis
ANDLD Reihenschaltung zwischen logischem Block A und
logischem Block B
OR LOAD : : Fortsetzung der logi-
(Oder Laden) rogisener BlOCk. LD Logischer Block A schen Verknipfung
OR LD | Logischer Block bis Erforderlich
LD ] .
Logischer Block B
bis
ORLD Parallelschaltung zwischen logischem Block A

und logischem Block B.

(Bedingung stei-
gende Flanke)

UP(521)

wenn die Ausflihrungsbedingung von AUS zu EIN wechselt.

NOT Kehrt die Ausfiihrungsbedingung um. Fortsetzung der logi-
NOT (Nicht) schen Vefrknupfung
Erforderlich
520
CONDITION ON UP(521) setzt die Ausfuihrungsbedingung fir einen Zyklus auf EIN, Fortsetzung der logi-

schen Verkniipfung
Erforderlich

UP
521
CONDITION OFF DOWN(522) setzt die Ausfihrungsbedingung flr einen Zyklus auf EIN, | Fortsetzung der logi-
(Bedingung wenn die Ausfiihrungsbedingung von EIN auf AUS wechselt. schen Verknlpfung
fallende Flanke) Erforderlich
DOWN
522
BIT TEST ] | | LD TST(350), AND TST(350) sowie OR TST(350) werden im Pro- Fortsetzung der logi-
LD TST TST(350) gramm wie LD, AND und OR verwendet. Die Ausfiihrungsbedingung | schen Verknlpfung
s ist EIN, wenn das spezifizierte Bit im spezifizierten Wort den Status Nicht erforderlich
350 EIN hat. Entsprechend ist sie AUS, wenn das Bit den Status AUS hat.
N
S: Quellwort
N: Bit-Nummer
BIT TEST NICHT LD TSTN(351), AND TSTN(351) sowie OR TSTN(351) werden im Pro- | Fortsetzung der logi-
LD TSTN |~ | TSTN(351) [ | gramm wie LD NOT, AND NOT und OR NOT verwendet. Die Ausfiih- | schen Verkniipfung
351 S rungsbedingung ist AUS, wenn das spezifizierte Bit im spezifizierten | Njcht erforderlich
Wort den Zustand EIN hat. Entsprechend ist sie EIN, wenn das Bit den
N Zustand AUS hat.
S: Quellwort
N: Bit-Nummer
BIT TEST LD TST(350), AND TST(350) sowie OR TST(350) werden im Pro- Fortsetzung der logi-
AND TST| ] TST(380) [— gramm wie LD, AND und OR verwendet. Die Ausfiihrungsbedingung | schen Verknlpfung
350 S ist EIN, wenn das spezifizierte Bit im spezifizierten Wort den Status Erforderlich
EIN hat. Entsprechend ist sie AUS, wenn das Bit den Status AUS hat.
N
S: Quellwort
N: Bit-Nummer
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BIT TEST NICHT LD TSTN(351), AND TSTN(351) sowie OR TSTN(351) werden im Pro- | Fortsetzung der logi-
AND TSTN | 1 TSTN(351) [— | gramm wie LD NOT, AND NOT und OR NOT verwendet. Die Ausfiih- | schen Verknlpfung
351 rungsbedingung ist AUS, wenn das spezifizierte Bit im spezifizierten | Erforderlich
S Wort den Zustand EIN hat. Entsprechend ist sie EIN, wenn das Bit den
N Zustand AUS hat.
S: Quellwort
N: Bit-Nummer
BIT TEST LD TST(350), AND TST(350) sowie OR TST(350) werden im Pro- Fortsetzung der logi-
ORTST| ™ | TST(850) [ |gramm wie LD, AND und OR verwendet. Die Ausflihrungsbedingung | schen Verknipfung
350 ist EIN, wenn das spezifizierte Bit im spezifizierten Wort den Status Erforderlich
S EIN hat. Entsprechend ist sie AUS, wenn das Bit den Status AUS hat.
N
S: Quellwort

N: Bit-Nummer

BIT TEST NICHT
OR TSTN
351

TSTN(351)

S

N

S: Quellwort
N: Bit-Nummer

LD TSTN(351), AND TSTN(351) sowie OR TSTN(351) werden im Pro-
gramm wie LD NOT, AND NOT und OR NOT verwendet. Die Ausfiih-
rungsbedingung ist AUS, wenn das spezifizierte Bit im spezifizierten
Wort den Zustand EIN hat. Entsprechend ist sie EIN, wenn das Bit den
Zustand AUS hat.

Fortsetzung der logi-
schen Verkniipfung

Erforderlich

3-2 Ausgabebefehle

"1: Nicht unterstiitzt von CS1D CPU-Baugruppen fiir Duplex-CPU-Systeme.

——

Ein Zyklus

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
OUTPUT (Ausgang) Gibt das Ergebnis (Ausfuihrungsbedingung) der logischen Verarbeitung | Ausgabe
ouT _O_{ an das spezifizierte Bit aus. Erforderlich
1ouT
ehrt das Ergebnis (Ausflihrungsbedingung) der logischen Verarbeitung | Ausgabe
OUTPUT NOT Kehrt das Ergebnis (Ausfih bedi der logischen Verarbeit A b
(Ausgang Nicht) _@_{ um und gibt es an das spezifizierte Bit aus. Erforderlich
OUT NOT
IOUT NOT™!
KEEP (Halten) — Arbeitet als Halterelais Ausgabe
KEEP S (Setzen)™| KEEP(011) _ : ) Erforderlich
IKEEP™! B LfiSetren  oes v
R (Zurick- ] oA —
011 setzen) c : =
B: Bit Riick-
: - setzen :
—: :
© R :
S
Ausfliihrungsbedingung
R :
Ausfuhrungsbedingung '
Status von B
DIFFERENTIATE DIFU(013) setzt das angegebene Bit fiir einen Zyklus auf EIN, wenn die Ausgabe
[L)J:l (sAtglsgf::dr::lg DIFU(013) Ausfiihrungsbedingung von AUS zu EIN wechselt (steigende Flanke). Erforderlich
Flanke) B
DIFU B Bi Ausfliihrungsbedingung
DIFUT |~
013 Status von B
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DIFFERENTIATE DIFD(014) setzt das angegebene Bit fiir einen Zyklus auf EIN, wenn die Ausgabe
DOWN (Ausfiih- DIFD(014) Ausfihrungsbedingung von EIN zu AUS wechselt (fallende Flanke). Erforderlich
rung bei fallender
Flanke) B
!DII?:IEB B: Bit Ausflihrungsbedingung l
014 l
Status von B o '|. .
Ein Zyklus
SET (Setzen) — s SET setzt das Operand-Bit auf EIN, wenn die Ausfihrungsbedingung den Ausgabe_
SET ET Zustand EIN hat Erforderlich
@SET B " Ausfuihrungsbedingung ON
%SET von SET CF
ISET! | B: Bit
l@SET"! ON
!o/oSET"l Status von B CFF
RESET ) ' . . Ausgabe
(Riicksetzen) —— RSET ?f:;nzeltzzlt'\lds;?perand—Blt auf AUS, wenn die Ausfiihrungsbedingung den Erforderlich
RSET B Ausfuhrungsbedingung on :’ :E
@RSET von RSET oFF ‘—I
%RSET | B: Bit :
IRSET" on i
|@RSET"! Status von B OFF !
1%RSET""
MULTIPLE BIT SET ) e . Ausgabe
(Mehrfaches —— SsETAGB30) SEI’:[(J?SE(??\IsetZt die spezifizierte Anzahl \/40n :'aqu-lfelnander folgenden Erfo?derlich
Bit-Setzen) b ’
SETA :
@SETA N1 o |: . N2 Bits werden auf 1
IS W u
530 N2 / (EIN) gesetzt.
D: Anfangswort
N1: Anfangsbit
N2: Anzahl der Bits
MULTIPLE BIT . . . . Ausgabe
RESET —— RsTAGS) RSTA(531) setzt die spezifizierte Anzahl von aufeinander folgenden Bits auf AUS. Erforderlich
(Mehrfaches
Bit-Riicksetzen) D
RSTA N1
@RSTA N2 Bits werden auf 0
531 N2 (AUS) zuruckgesetzt.
D: Anfangswort
N1: Anfangsbit
N2: Anzahl der Bits
SINGLE BIT SET SETB(532) setzt das spezifizierte Bit im spezifizierten Wort auf EIN, Ausgabe
(Bit-Setzen) | SETB(532) | | wenn die Ausfiihrungsbedingung den Zustand EIN hat. Erforderlich
(nur CS1-H, CJ1-H, b Anders als der SET-Befehl kann SETB(532) zum Setzen eines Bits in
CJ1M und CS1D) einem DM- oder EM-Wort verwendet werden.
SETB N
@SETB
ISETB"
+4 | D: Wort-Adresse
1
!@SETB N: Bit-Nummer
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SINGLE BIT RESET RSTB(533) setzt das spezifizierte Bit im spezifizierten Wort auf AUS, Ausgabe
(Bit-Riicksetzen) RSTB(533) | | wenn die Ausfilhrungsbedingung den Zustand EIN hat. Erforderlich
(nur CS1-H, CJ1-H, D Anders als der RSET-Befehl kann RSTB(533) zum Riicksetzen eines Bits
CJ1M oder CS1D) in einem DM- oder EM-Wort verwendet werden.
RSTB N
@RSTB
IRSTB' | D: Wort-Adresse
1@RSTB" | N: Bit-Nummer
SINGLE BIT OUT- OUTB(534) gibt das Ergebnis (Ausflihrungsbedingung) der logischen Ausgabe
PUT (Bit-Ausgabe) |~ OUTB(534) | | Verarbeitung an das spezifizierte Bit aus. Erforderlich
(nur CS1-H, CJ1-H, Anders als der OUT-Befehl kann OUTB(534) zur Steuerung eines Bits in
CJ1M oder CS1D) D einem DM- oder EM-Wort verwendet werden.
ouTB N
@OuUTB
IoUTB™

D: Wort-Adresse
N: Bit-Nummer
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3-3 Sequenzsteuerbefehle
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
END END(O01) Kennzeichnet das Ende eines Programms. Ausgabe
END 001 END(001) beendet die Ausflihrung eines Programms fiir diesen Zyklus. Nach Nicht erforderlich
END(001) geschriebene Befehle werden nicht ausgefiihrt. Die Ausfihrung fahrt icht erforderlic
001 mit dem Programm mit der ndchsten Task-Nummer fort. Wenn das aktuell
ausgefuhrte Programm die héchste Task-Nummer im Programm hat, markiert
END(001) das Ende des gesamten Hauptprogramms.
Task 1 programm A
P — Zur néchsten Task-Nummer
END
Task 2 Programm B )
//_ Zur nachsten Task-Nummer
END
Task n Proéramm z
Ende des Hauptprogramms
EETH S
NO OPERATION Dieser Befehl hat keine Funktion. (Durch NOP(000) erfolgt keine Verar- | Ausgabe
(Kein Vorgang) beitung.) Nicht erforderlich
NOP
000
INTEBLOCK Sperrt alle Ausgange zwischen IL(002) und ILC(003), wenn die AUSgabe_
(Verriegelung) IL(002) Ausfithrungsbedingung far 1L(002) den Zustand AUS hat. IL(002) Erforderlich
IL und ILC(003) werden normalerweise als Paar verwendet.
002

Ausfuhrungs- Ausflihrungs-
Ausfihrungs- bedingung EIN bedingung AUS
bedingung 1
o e TR B S

Normale Ausgénge
Gesperrter Ausflihrung gesperrt.
Programmabschnitt

R R A EEERE 1 _____
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
INTERLOCK Alle Ausgaben zwischen IL(002) und ILC(003) sind gesperrt, wenn die | Ausgabe

Nur CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder
neuer.

mit einem Prafix @ oder %) zwischen MILH(517) und dem entsprechen-|
den MILC(519)-Befehl wird dieser Befehl nach Aufhebung der Sperre
ausgefuhrt, wenn die Flankenauswertungsbedingung des Befehls ein-
getreten war und blieb.

CLEAR (Verrie- ILC(003) Ausfuhrungsbedingung fiir IL(002) den Zustand AUS hat. IL(002) und | Nicht erforderlich
gelung I6schen) ILC(003) werden normalerweise als Paar verwendet.

ILC

003
MULTI-INTER- Wenn die Ausfiihrungsbedingung fiir MILH(517) den Zustand AUS hat, | Ausgabe
LOCK DIFFE- T | MILH(17) | |werden die Ausgaben firr alle Befehle zwischen diesem MILH(517)- Erforderlich
Egﬂg"(‘“}ﬁ';‘fa ch- N Befehl und dem néchsten MILC(519)-Befehl gesperrt. MILH(517) und
verriegelung, b MILC(519) werden als Paar verwendet.
Merker fiir Die MILH(517)/MILC(519)-Sperren kdnnen geschachtelt werden
Flanke halten) | |\ @ ingsnummer |(Z- B. MILH(517) — MILH(517) — MILC(519) — MILC(519)).

Mé';g D: Verriegelungsstatus-Bit | o ainem Befehl mit Flankenauswertung (DIFU, DIFD bzw. ein Befehl

MULTI-INTER-
LOCK DIFFE-
RENTIATION
RELEASE
(Mehrfachverrie-
gelung, Merker
fir Flanke nicht
beibehalten)

MILR

518

Nur CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder
neuer.

MILR(518)

N

D

N: Verriegelungsnummer
D: Verriegelungsstatus-Bit

Wenn die Ausfiihrungsbedingung fir MILR(518) den Zustand AUS hat,
werden die Ausgaben fir alle Befehle zwischen diesem MILR(518)-
Befehl und dem nachsten MILC(519)-Befehl gesperrt. MILR(518) und
MILC(519) werden als Paar verwendet.

Die MILR(518)/MILC(519)-Sperren kénnen geschachtelt werden

(z. B. MILR(518) — MILR(518) — MILC(519) — MILC(519)).

Bei einem Befehl mit Flankenauswertung (DIFU, DIFD bzw. ein Befehl
mit einem Préfix @ oder %) zwischen MILR(518) und dem entsprechen-|
den MILC(519)-Befehl wird dieser Befehl nach Aufhebung der Sperre
nicht ausgefihrt, auch wenn die Flankenauswertungsbedingung des
Befehls eingetreten war.

Ausgabe
Erforderlich

MULTI-INTER-
LOCK CLEAR
(Mehrfachverrie-
gelung l16schen)
MILC
519

Nur CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder
neuer.

MILC(519)
N

N: Sperrnummer

Hebt eine Sperre auf, die durch einen MILH(517)- oder MILR(518)-
Befehl mit der gleichen Sperrnummer gestartet wurde.

Alle Ausgaben zwischen MILH(517)/MILR(518) und dem entsprechen-
den MILC(519)-Befehl mit der gleichen Sperrnummer werden gesperrt,
wenn die Ausfiihrungsbedingung fir MILH(517)/MILR(518) den Zustand
AUS hat.

Ausgabe
Nicht erforderlich

N: Sprung-Nummer

JUMP (Sprung) Wenn die Ausfiihrungsbedingung fiir JMP(004) den Zustand AUS hat, springt die | Ausgabe
JMP || JMP(004) Programmausfiihrung direkt zum ersten JME(005) im Programm mit derselben Erforderlich
004 Sprung-Nummer. JMP(004) und JME(005) werden als Paar verwendet.
N
N: Sprung-Nummer Ausfliihrungsbedingung
O OFF Befehle
Sl LA el A T tibersprungen
N ‘.‘

H Die Befehle in diesem

! Abschnitt werden nicht aus-

A geflihrt, und der Ausgangs-

Sﬁézglf%hn ' status wird beibehalten. Die
! Befehlsausfihrungszeit fir
! diese Befehle entfallt.
JME .............l’....... -
N
JUMP END Zeigt das Ende eines durch JMP(004) oder CJP(510) eingeleiteten Ausgabe
(Sprungende) JME(005) | | Sprungs an. Nicht erforderlich
JME N
005
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Sequenzsteuerbefehle Abschnitt 3-3
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
CONDITIONAL Die Funktion von CJP(510) ist im Prinzip die Umkehrung der Funktion von Ausgabe
JUMP (Beding- |~ | CJP(510) JMP(004). Wenn die Ausfuhrungsbedingung fiir CJP(510) den Zustand EIN hat, Erforderlich
ter Sprung) springt die Programmausfihrung direkt zum ersten JME(005) im Programm mit
cJp N derselben Sprung-Nummer. CJP(510) und JME(005) werden als Paar verwendet.
510

N: Sprung-Nummer

werden kénnen.

Ausfiihrungs- Ausfiihrungs-
bedingung AUS  bedingung EIN
N [ - Befehle
— CJF i bersprungen
N - /
1
1}
! Die Befehle in diesem
Befehle ) Abschnitt werden nicht
ausgefihrt H ausgefuhrt, und der
! Ausgangsstatus wird
. beibehalten. Die
N Befehlsausfuhrungszeit fir
K diese Befehle entfallt.
JME oo l’ ----- -
N
CONDITIONAL \I?vie Fugktizn vforr]] CJPNb(Sc1‘1) ist ar;négirlzr’ﬁ diﬁs;alé)e wzie vondJ%LFJ’ 034). § Ausgabe
JUMP NOT — enn die Ausfihrungsbedingung fiir 5 en Zustan at, springt die f f
(éledin toer CJPNGT1) Programmausfihrung direkt zum ersten JME(005) im Programm mit derselben Nicht erforderlich
ding N Sprung-Nummer. CJPN(511) und JME(005) werden als Paar verwendet.
negierter
Sprung)
CJPN | N: Sprung-Nummer Ausfiihrungs- Ausfiihrungs-
bedingung EIN  bedingung AUS
511
—F—  cupN |- R ~  Befehle
v Ubersprungen
M . /
1
1}
' Die Befehle in diesem
h Abschnitt werden nicht
Befehle ! ausgefuhrt, und der
ausgefihrt ! Ausgangsstatus wird
! beibehalten. Die
' Befehlsausfuhrungszeit fir
S diese Befehle entfallt.
JME oo - -
N |
MULTIPLE JUMP Wenn die Ausfiihrungsbedingung fir JIMPO(515) den Zustand AUS hat, werden Ausgabe
(Mehrfach- JMPO(515) alle Befehle zwischen JMP0(515) und dem néchsten JMEO(516) im Programm als Erforderlich
sprung) NOP(000) verarbeitet, also nicht verarbeitet. JMP0(515) und JMEO(516) sind als
JMPO Paare zu verwenden. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Paaren, die im
515 Programm verwendet werden kénnen.
Ausfuhrungs- Ausfuhrungs-
bedingung "a" EIN  bedingung "a" AUS
. Befehle
_L JMPD |mo - bersprungen
Befehle
ausgefihrt _‘
"""""""""" ‘{JMFO]‘ Ubersprungene Befehle
werden als NOP(000)
Ausfiihrungs- Ausfiihrungs- verarbeitet. Die Befehls-
bedingung "b" EIN  bedingung "b" AUS ~ ausflhrungszeiten sind
dieselben wie flr
------------------------ NOP(000).
------- | }{ JMPO .
Befehle N
ausgefihrt ;
JMEQ -9~ -4
l Befehle
Ubersprungen
MULTIPLE JUMP Wenn die Ausflihrungsbedingung fir JMPO(515) den Zustand AUS hat, | Ausgabe
END (Mehrfach- JMEO(516) werden alle Befehle zwischen JMP0(515) und dem néachsten Nicht erforderlich
sprung-Ende) JMEOQ(516) im Programm als NOP(000) verarbeitet, also nicht verarbei-
JMEO tet. JMPO(515) und JMEO(516) sind als Paare zu verwenden. Es gibt
516 keine Begrenzung der Anzahl von Paaren, die im Programm verwendet
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Sequenzsteuerbefehle Abschnitt 3-3
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FOR-NEXT Pro- Die Befehle zwischen FOR(512) und NEXT(513) werden die spezifizierte Ausgabe
grammschleifen |~ | FOR(512) Anzahl von Ausfihrungen wiederholt. FOR(512) und NEXT(513) werden als Nicht erforderlich
Paar verwendet.
FOR N
512
géﬁg;::l der FOR n Mal wiederholt
M N
Wiederholter Programmabschnitt N
BREAK LOOP In einer FOR-NEXT-Schleife programmiert, um die Schleife bei einer bestimmten | Ausgabe
(FOR/NEXT— BREAK(514) Ausflihrungsbedingung zu unterbrechen. Die verbliebenen Befehle in der Schleife Erforderlich
Schleife vorzei- werden als NOP(000)-Befehle verarbeitet.
tig verlassen)
Bedingung "a" EIN
BREAK n Wiederholungen
514
FOR
| : ,
; ; Wiederholungen
; S / zwangsweise
BREAK ; ; ‘ beendet.
a J J |
Pl ! Als NOP(000)
NEXT Co ' verarbeitet.
FOR-NEXT Pro- Die Befehle zwischen FOR(512) und NEXT(513) werden die spezifi- Ausgabe
grammschleifen NEXT(513) zierte Anzahl von Ausfiinrungen wiederholt. FOR(512) und NEXT(513) | Nicht erforderlich
NEXT werden als Paar verwendet.
513
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Zeitgeber- und Zihlerbefehle

Abschnitt 3-4

3-4 Zeitgeber- und Zahlerbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
TIMER TIM/TIMX(550) steuert einen dekrementierenden Zeitgeber mit Einheiten von Ausgabe
TIM TIm 0,1 s. Der Einstellbereich fiir den Sollwert reicht von 0 bis 999,9 s bei BCD- Erforderlich
(BCD) N Werten und von 0 bis 6.553,5 s bei Binarwerten (dezimal oder hexadezimal).
S . ON
(B-Izll':\gﬁ ZQngber- OFF [
(nur CS1-H, CJ1- | N: Zeitgebernummer Eingang X
\ S: Sollwert '
H, CJ%/ISL;ES omwe Zeitgeber-Istwert Sollwert
TIMX(550) Ablaufmerker
N
S
Zeitgeber-
N: Zeitgebernummer Eingang : i . .
S: Sollwert ; ; . -
Zeitgeber-Istwert S[)Olmw ]
Ablauf- CN
merker OFF
¥|II\‘7|;EI-?S(PSE:EEeI- — TIMH(015) TIMH(015)/TIMHX(551) funktioniert als dekrementierender Zeitgeber mit AUSgabe_
ler Zeitgeber) 10-ms-Schritten. Der Einstellbereich fiir den Sollwert reicht von 0 bis 99,99 s Erforderlich
9 N bei BCD-Werten und von 0 bis 655,35 s bei Bindrwerten (dezimal oder
TIMH hexadezimal).
015 S ) ON I
(BCD) Z(_altgeber— OFF ‘
N: Zeitgebernummer Bingang : i i :
S: Sollwert ; . Sollwert ' ) *
TIMHX Zeitgeber JN
551 Istwert ] \I
(Binar) | —
(nur CS1-H, CJ1- TIMHX(551) Ablaufmerker ©ON
H, CJ1M und N OFF
CS1D)
S
) ON 2
N: Zeitgebernummer Zeitgeber- OFF '
S: Sollwert Eingang : ! :
Zeitgeber- SO”M
Istwert 0 . : .
Ablaufmerker @M :
OFF '
ONE-MS TIMER TMHH(540)/TMHHX(552) funktioniert als dekrementierender Zeitgeber | Ausgabe
(1-ms-Zeitgeber) TMHH(540) | | mit 1-ms-Schritten. Der Einstellbereich flr den Sollwert reicht von 0 bis | Erforderlich
TMHH 9,999 s bei BCD-Werten und von 0 bis 65,535 s bei Bindrwerten
540 N (dezimal oder hexadezimal).
(BCD) IS Die Zeitablaufdiagramme fir TMHH(540) und TMHHX(552) entspre-
chen denen, die oben fur TIMH(015) dargestellt sind.
N: Zeitgebernummer
TMHHX S: Sollwert
552
(Binar)
(”UrSSSJTMCUJrE — TMHHX(552)
CS1D) N
S
N: Zeitgebernummer
S: Sollwert
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Zeitgeber- und Zihlerbefehle

Abschnitt 3-4

D1: Ablaufmerker
D2: Istwert-Wort
S: Sollwert-Wort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
ACCUMULATIVE Zeig- s | | TTIM(087)/TTIMX(555) steuert einen inkrementierenden Zeitgeber mit Einheiten AUSgabe.
I'ME%(A'EKP"‘U' g von 0,1 s. Der Einstellbereich fiir den Sollwert reicht von 0 bis 999,9 s bei BCD- | Erforderlich
l:l)g::n er Zeitge- N Werten und von 0 bis 6.553,5 s bei Bindrwerten (dezimal oder hexadezimal).
TTIM| | S , oN :
087 | Ricksetz- Zeigeber-  opp
(BCD) ingang Eingang : i
N: Zeitgebernummer Zeitgeber- Sollwert*> ==~ 777"~ s
TTIMX | S: Sollwert Istwert : E Zeitmessung
(B 555) < wird fortgesetzt.
inan |, T ¢ istwert bleibt
(nur CS1-H, CJ1-| Gce,. | TTMX(s59) -1 erhalten.
H, CJ1M und | Eingang N 5} . —
CS1D) e
[ S Ablaufmerker ON : :
Riicksetz- OFF
Eingang .
Rucksetz- ON o
N: Zeitgebernummer Eingang QFF R
S: Sollwert
LONG TIMER TIML(542)/TIMLX(553) steuert einen dekrementierenden Zeitgeber mit Einheiten | Ausgabe
(La_nger TIML(542) von 0,1 s, der eine Zeitmessung bis zu ca. 115 Tagen bei BCD-Werten und bis Erforderlich
Zeitgeber) D1 zu 49.710 Tagen bei Binarwerten (dezimal oder hexadezimal) durchfiihren kann.
TIML
542 D2 Zeitgeber-Eingang gEF I
(BCD) ' :
S Sollwert - -- oo
Zeitgeber-Istwert
TIMLX | p1: Ablaufmerker g
553 | D2: Istwert-Wort
(Binar) S: Sollwert-Wort o T
(nur CS1-H, CJ1- : '
H, CJ1M und Ablaufmerker ON '
CS1D) (Bit 00 von D1) OFF !
TIMLX(553)
D1
D2
S
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Zeitgeber- und Zihlerbefehle

Abschnitt 3-4

Zahl- —CNTX(546)
eingang
N

S

Riick-
setz-Eingang

N: Zahler-
nummer
S: Sollwert

0
ON

OFF

Ablaufmerker

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
'“I!IILI\jIILETI'-I!-OIVlIJ-I;EUT — vimsas MTIM(543)/MTIMX(554) steuert einen 0,1-s-Inkrementierungs-Zeitgeber mit 8 AUSgabe.
A b( g It- (543) unabhangigen Sollwerten und Ablaufmerkern. Der Einstellbereich fur den Erforderlich
b:f;ga e-celige- D1 Sollwert ist 0 bis 999,9 s bei BCD und 0 bis 6.553,5 s bei Binér (dezimal oder
hexadezimal).
MTIM D2
543 Zeitgeber-Istwert
(BCD) S Dz
MTIMX | D1: Ablaufmerker Zeitgeber-Sollwerte 0
4 | D2: Istwert-Wort
55 S: 1. Sollwert-Wort s
(Binar) . y
(nur CS1-H, CJ1- -
H, CJ1M und S+2 bis 2
CS1D) bi
1 MTIMX(554) 1S —
S+7 7
D1
D2 Zeitzéhler-Eingang ~ ON
S OFF |
D1: Ablaufmerker ;céllwen [ B LTy
D2: Istwert-Wort |
S: Erstes Sollwert-Wo Sollwert 2 :—
Zeitgeber-Istwert  Sollwert 1 -----------:
(D2) Sollwert0 --1---=
0.
Bit 7
Ablauf- bis
Merker (D1) Bit 2
Bit 1
Bit 0
COUNTER Zahl- _| NT CNT/CNTX(546) steuert einen dekrementierenden Zahler. Der Einstellbereich fur Ausgabe
(zahler) eingang | C den Sollwert reicht von 0 bis 9.999 bei BCD-Werten und von 0 bis 65.535 bei Erforderlich
CNT N Binarwerten (dezimal oder hexadezimal).
(BCD) S ON
Zahlei
Riick- T dhleingang  OFF
CNTX setz-Eingang
546 Riickset on
2.1 | N: Zahlernummer ucksetz-
(Binar) | s: Soliwert Eingan OFF
(nur CS1-H, CJ1- gang
H, CJ1M und Zahler-lstwert Sollwert
CS1D) &hler-Istwe
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
E(E)\GiF_:_SEIELE ::gi —NTRo12) || CNTR(012)/CNTRX(548) steuert einen reversierbaren Zahler. élrjf?)?::jlch
(Umkehrbarer Eingang N
Zahler) voce | ’* ’— ’* —‘
CNTR | ment- S Inkrement-Eingang ) NN
012 Eingang -|- E : : o
(BCD) Riicksetz- ! | | [
Eingang Dekrement-Eingang L | s
CNE’?& N: Zahlernummer E E E i E
(Binér) S: Sollwert : ' i . |
(nur CS1-H, CJ1- Zéhler-Istwert ’_1 L
H, CJ1M und e o
Cs1D) Igngngt CNTRX(548)
. N Sollwert -==-==--- S
qul;rf _I- S Zéhler-Istwert onwer —
Eingang J,_I_l
Rpcksetz-_l- 3] ] _|+1
Eingang 1 i
ON ¥ |
N: Zahlernummer Ablaufmerker
S: Sollwert OFF H
Sollwert ———7---=--------------7 —| 1
Zahler-Istwert i|_|— :
B o B — 5
ON }——j
Ablaufmerker OFF
RESET TIMER/ CNR(545)/CNRX(547) setzt die Zeitgeber oder Zahler innerhalb des | Ausgabe
COUNTER (Zeit- |~ | CNR(549) spezifizierten Bereichs der Zeitgeber- bzw. Zahlernummern zurlick. Erforderlich
geber/Zahler Setzt den Istwert auf das Maximum: 9999.
riicksetzen) N1
CNR N2
@CNR

545 [ N1: Erste Zahl im
(BCD) | Bereich
N2: Letzte Zahl im

CNRX Bereich
@CNRX
547
(Binar) — CNRX(547)
(nur CS1-H, CJ1- N1
H, CJ1M und
CS1D) N2
N1: Erste Nummer
im Bereich
N2: Letzte Nummer
im Bereich
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3-5 Vergleichsbefehle

"1: Nicht unterstiitzt von CS1D CPU-Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme.

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
Symbolvergleich | | — | | Symbolvergleichsbefehle (vorzeichenlos) vergleichen zwei Werte (Konstanten LD: nicht erforderlich
(ohne Vorzeichen) Symbole und Optionen [, y/0der den Inhalt spezifizierter Worte) in 16-Bit-Binérdaten und erzeugen AND, OR:
LD, AND, OR + =, S eine EIN-Ausfiihrungsbedingung, wenn die Vergleichsbedingung wahr ist. erforderlich
<>, <, <=, >, >= 1 Es gibt drei Arten von Symbolvergleichsbefehlen: LD (LOAD), AND und OR.
300 (=) S
305 (<>) Z _ -
310 (<) S.: Vergleichsdaten 1 LD Die Ausflihrungsbedingung ist eingeschaltet,
315 (<=) | 21° vergeichsaaten wenn das Vergleichsergebnis wahr]ist.
320 (>) So: Vergleichsdaten 2 — TTmmmmmmmmememmommoeoo L
325(>=) ] : :
S1 ! |
sz ' :
Die Ausflihrungsbedingung
AND ist eingeschaltet, wenn das
Vergleichsergebpis wahr ist.
— T T
5 ; 81 ; 5
OR
LT ' oo T T ST T T s T T e T T 5_
— <
o\
Die Ausflihrungsbedingung ist eingeschaltet,
82 wenn das Vergleichsergebnis wahr ist.
Symbolvergleich | S;: Vergleichs- Symbolvergleichsbefehle (Doppelwort, ohne Vorzeichen) vergleichen LD: nicht erforderlich
(Doppelwort, daten 1 zwei Werte (Konstanten und/oder den Inhalt spezifizierter Doppelwort- | AND, OR:
ohne Vorzeichen) . e daten) in 32-Bit-Bindrdaten ohne Vorzeichen und erzeugen eine EIN- erforderlich
S,: Vergleichs
LD. AND, OR + = d2. P Ausfihrungsbedingung, wenn die Vergleichsbedingung wahr ist. Es gibt
<> <, <o, > = 1 | 02teN drei Arten von Symbolvergleichsbefehlen: LD (LOAD), AND und OR.
L
301 (=)
306 (<>)
311 (<)
316 (<=)
321 (>)
326 (>=)
Symbolvergleich | S4: Vergleichs- Symbolvergleichsbefehle (mit Vorzeichen) vergleichen zwei Werte (Kon- | LD: nicht erforderlich
(mit Vorzeichen) | gaten 1 stanten oder den Inhalt spezifizierter Worte) in 16-Bit-Bindrdaten mit AND, OR:
LD, AND, OR + =, | S,: Vergleichs- Vorzeichen (4-stellige Hexadezimalzahlen) und erzeugen eine EIN-Aus- | erforderlich
<>, <, <=, >, >= dz- 5 flhrungsbedingung, wenn die Vergleichsbedingung wahr ist. Es gibt
+g |daten drei Arten von Symbolvergleichsbefehlen: LD (LOAD), AND und OR.
302 (=)
307 (<>)
312 (<)
317 (<=)
322 (>)
327 (>=)
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
Symbolvergleich | S;: Vergleichs- Symbolvergleichsbefehle (Doppelwort, mit Vorzeichen) vergleichen zwei | LD: nicht erforderlich
(Doppelwort, daten 1 Werte (Konstanten oder den Inhalt spezifizierter Doppelwortdaten) in AND, OR:
mit Vorzeichen) . e 32-Bit-Binardaten mit Vorzeichen (8-stellige Hexadezimalzahlen) und forderlich
S,: Vergleichs : . . . ! ¢ erforderlic
LD, AND, OR + =, | 4 5 erzeugen eine EIN-Ausfiihrungsbedingung, wenn die Vergleichsbedin-
<o <, <o, > >0 | d3ten gung wahr ist. Es gibt drei Arten von Symbolvergleichsbefehlen: LD
+SL (LOAD), AND und OR.
303 (=)
308 (<>)
313 (<)
318 (<=)
323 (>)
328 (>=)
Zeitvergleich LD (LOAD): Zeitvergleichsbefehle vergleichen zwei BCD-Zeitwerte und erzeugen LD: nicht erforderlich
LD, AND, OR + = ] eine EIN-Ausfiihrungsbedingung, wenn die Vergleichsbedingung wahr | AND, OR:
DT, <> DT, < DT, Symbol  |— |8t . , , erforderlich
<=DT, > DT, >= Es gibt drei Arten von Zeitvergleichsbefehlen: LD (LOAD), AND und
DT c OR. Zeitwerte (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde) kénnen
341 (= DT) beim Vergleich maskiert/demaskiert werden, so dass die Erstellung von
342 (<; DT) St Kalender-Timerfunktionen einfach ist.
343 (< DT) s2
344 (<= DT)
345 (> DT)
346 (>= DT) | aND:
(nur CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppen | — | _Symbol —
Version 2.0 oder c
neuer)
S1
S2
OR:
— Symbol J
c
S1
S2

C: Steuerwort

S1: Erstes Wort der
Ist-Zeit

Erstes Wort der
Vergleichszeit

S2:

UNSIGNED CMP(020 Vergleicht zwei vorzeichenlose Bindrwerte (Konstanten und/oder den Inhalt Ausgabe
COMPARE (020) spezifizierter Worte) und gibt das Ergebnis an die arithmetischen Merker im Erforderlich
(Vel‘9|_e|°h ohne s Zusatz-Systembereich aus.
Vorzeichen) 1
CMP S, Vlor;eichenlloser
ICMP™ Binarvergleich
020 | s;: Vergleichsdaten 1
S,: Vergleichsdaten 2 L
Arithmetische Merker
(>, >=, =, <=, <, <>)
DOUBLE —— cMPL(060) Vergleicht zwei vorzeichenlose 2-Wort-Bindrwerte (Konstanten und/oder den Ausgabe
UNSIGNED Inhalt spezifizierter Worte) und gibt das Ergebnis an die arithmetischen Merker Erforderlich
COMPARE s im Zusatz-Systembereich aus.
(Doppelwort- 1
Verglc?lch ohne IS Vorzeichenloser
2
Vorzeichen)

CMPL
060

S1: Vergleichsdaten 1
S,: Vergleichsdaten 2

Bin&rvergleich

J |

\_ Arithmetische Merker

(> >=, =, <=, <, <>)

S2+1 52
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SIGNED BINARY Vergleicht zwei Binarwerte mit Vorzeichen (Konstanten und/oder den Inhalt Ausgabe
COMP_ARE CPS(114) spezifizierter Worte) und gibt das Ergebnis an die arithmetischen Merker im Erforderlich
(Vorzeichenbe- s Zusatz-Systembereich aus.
hafteter Binar- 1
vergleich) s Binarwertvergleich
CPS 2 mit Vorzeichen
icps™ {51 ios2
ICPS S1: Vergleichsdaten 1 :l _
114 | s,: Vergleichsdaten 2 i
1. Arithmetische Merker
(>, >=, =, <=, <, <>)
DOUBLE oPSL(11 Vergleicht zwei 2-Wort-Binarwerte mit Vorzeichen (Konstanten und/oder den Inhalt | Ausgabe
SIGNED BINARY (115) spezifizierter Worte) und gibt das Ergebnis an die arithmetischen Merker im Erforderlich
COMP_ARE s Zusatz-Systembereich aus.
(Vorzeichenbe- 1
hafteter Binar- s Binarwertvergleich
Doppelwort- 2 mit Vorzeichen
Vergleich) S1: Vergleichsdaten 1 S1+1 ‘ l g1 l 5241 | | 52
CPSL | s2: Vergleichsdaten 2
115 t
Arithmetische Merker
(>, >=, =, <=, <, <>)
MULTIPLE Vergleicht 16 aufeinander folgende Worte mit 16 anderen aufeinander folgenden | AUsgabe
COMPARE MCMP(019) Worten und setzt das entsprechende Bit im Ergebniswort auf EIN, wenn die Erforderlich
(Mehrf,aCh' s Inhalte der Worte nicht gleich sind.
Vergleich) 1
Vergleich R
@M8ME S2 ergreie , — — 0: Die
019 o S1 -~ - 52 - - O Worte sind
. I gleich.
S 5201 — 1 1: Die
S1: Erstes Wort von Worte sind
Satz 1 nicht gleich.
S2: Erstes Wort von
Satz2 _ -
R: Ergebniswort S1+14 S2+14 14
S1+15 S2+15 — 15
TABLE —— 1cMP08s Vergleicht die Quelldaten mit dem Inhalt von 16 Worten und setzt das AUSgabe_
COMPARE (085) entsprechende Bit im Ergebniswort auf EIN, wenn die Inhalte identisch sind. Erforderlich
(Tabellenver-
gleich) S
TCMP L [ P — Vergleich Al )
@TCMP a T 1: Die Daten
085 R | | b | e L sind gleich.
T+1 ——— 1 0: Die Daten
S: Quelldaten | | o TeeeUTT YT sind nicht gleich.
T: Erstes Wort der
Tabelle
R: Ergebniswort | | b e
T+14 e 14
e T415 — 15
UNSIGNED BoMP Vergleicht die Quelldaten mit 16 Bereichen (durch 16 untere und 16 obere Ausgabe
BLOCK (068) Grenzwerte definiert), und setzt das entsprechende Bit im Ergebniswort auf EIN, Erforderlich
COMPARE s wenn sich die Quelldaten innerhalb des Bereichs befinden.
(Vorzeichenloser
BIOCkvergleBI%h'\;P T Bereiche 1: Im Bereich
0: Nicht im Bereich
@BCMP R
068 Unterer Grenzwert Oberer Grenzwert R
S: Quelldaten . ) [
T: Erstes Wort der 1= T bis T+1 - 0
Tabelle I, .
R: Ergebniswort Quelldaten 1 T+2 - bis T+3 1
1
S -
[ I+
. L
1™ T+28 bis T+29 - 14
X L
> T+30 bis T+31 —_— 15
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
EXPANDED Vergleicht die Quelldaten mit bis zu 256 Bereichen (durch obere und un- | Ausgabe
BLOCK | BCMP2(502) tere Grenzwerte definiert) und setzt das entsprechende Bit im Ergebnis- | Erforderlich
COMPARE wort auf EIN, wenn die Quelldaten innerhalb eines Bereichs liegen.
(Erweiterter S
Blockvergleich) T 1: Im Bereich
BCMP2 T -N N = max. 255 0: Nicht im Bereict
@BCMP2 R D Bit
502 S: Quelidat > T+1|Bereich 0 A | Bereich 0 B | T+2 > 0
(nur CS1-H, TE U? ?Ner:t T+3(Bereich 1 A [ Bereich 18| T+4 1
CJ1-Hund CS1D | des Blocks Quelidaten ™ ‘ ‘ L
CPU‘-Baugruppen R: Ergebniswort S : :
:‘l/gl'ﬁ—;?)n 2.0 oder T+2N+1|Bereich N A Bere\éh NB| T+2N+2 D+15 max.
CJ1M CPU- o -~
Baugruppe (vor N -
Version 2.0 oder IS on B oder orafser
Baugruppenver- als B sein.
sion 2.0 oder
neuer)
AREA RANGE Vergleicht den 16-Bit-Binarwert ohne Vorzeichen in CD (Wortinhalt oder | Ausgabe
COMPARE | ZCP(088) Konstante) mit dem durch LL (unterer Grenzwert) und UL (oberer Grenz- | Erforderlich
(Bereichs- wert) definierten Bereich und gibt die Ergebnisse an Arithmetikmerker im
vergleich) CD Zusatzsystembereich aus.
@ZCP
088 UL
(nur CS1-H,
CJ1-H, CJIM CD: Vergleichsdaten
und CS1D) (1 Wort)
LL: Unterer Grenzwert
des Bereichs
UL: Oberer Grenzwert
des Bereichs
DOUBLE AREA Vergleicht den 32-Bit-Binarwert ohne Vorzeichen in CD und CD+1 Ausgabe
RANGE — | ZCPL(116) (Wortinhalt oder Konstante) mit dem durch LL (unterer Grenzwert) und | Erforderlich
COMPARE UL (oberer Grenzwert) definierten Bereich und gibt die Ergebnisse an
(Doppelwort- cD Arithmetikmerker im Zusatzsystembereich aus.
Bereichsver- L
gleich)
ZCPL UL
@ZCPL
116 | cp: Vergleichsdaten
(nur CS1-H, (2 Worte)
CJ1-H, CJ1M LL: Unterer Grenzwert
und CS1D) des Bereichs

UL: Oberer Grenzwert
des Bereichs
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3-6 Kopierbefehle

D: Zielwort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
%?):Ftragen) — mov(021) Ubertragt ein Datenwort an das angegebene Wort. élrfks)?ggﬁlch
amSy s L Quewe |
IMOV D I -:
l@MoVv | ]
021 |s:Quele | T T/ —-—-—-—-=
D: Ziel | Bit-Status nicht
geéandert.
Zielwort
DOUBLE MOVE Ubertragt zwei Datenworte an die angegebenen Worte Ausgabe
—| MOVL(498 i f
E%Zfﬁ:&%r)t 49 = - . Erforderlich
MOVL S T
@MOVL D e
498 Bit-Status nicht
S: Erstes Quellwort R
D: Erstes Zielwort geandert.
D D+1
IINRERRRRRRRRRRRRRRRRRRARARERN
?f]?)\éftr';gogn MYN©22) Ubertragt das Komplement eines Datenworts an das angegebene Wort. AUSgabe_
invertiert) 1 _ _ Quellwort | Erforderlich
MVN S | 1
@MVN b |
022 e ——— J
o Quelle | Bit-Status
invertiert.
Zielwort
ng?&‘fp“ggyE ——1 MVNL(499) Ubertragt das Komplement von zwei Datenworten an die angegebenen Worte. AUSgabe_
wort tibertragen - 5 s - Erforderlich
invertiert) IR NRRRRRRRRRRRRR AR RRRRNE
MVNL D r_ =
@MVNL I
499 | S: Erstes Quellwort | Blt—Stgtus
D: Erstes Zielwort invertiert.
D D+1
IINRERRRRRRRRRRRRRRRRRRARARERN
MOVE BIT . . L . Ausgabe
(Bit ﬁbertras“g‘&B — MovB(082) Ubertragt das spezifizierte Bit. C| — | - Erforderlich
@MOVB S M ¥
082 c L. ,
D s F
|
S: Quellwort oder ]
-daten L
C: Steuerwort m
D| E .-:35| |
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Kopierbefehle Abschnitt 3-6
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
{VIS?e\{IEe DIGIT —MOoVD(083) Ubertragt die sperzifizierte(n) Stelle oder Stellen. (Jede Stelle besteht aus 4 Bits.) él:fz?c?:jich
ubertragen) 15 12 11 87 43 1t}
MOVD S [0 T n L m |
@MOVD c J
083
D
S: Quellwort oder |
-daten
C: Steuerwort
D: Zielwort
J
MULTIPLE BIT - P e ) . Ausgabe
TRANSFER — xFRB(062) Ubertragt die spezifizierte Anzahl von aL;;emander foIgen%er_:{an. 43 0 Erforderlich
(Mehrfache c| n Pm 1]
Bitiibertragung) c : :
XFRB s A .—‘
@XFRB (—%
D :
062 s | !
C: Steuerwort
S: Erstes Quellwort
D: Erstes Zielwort m
of ] | '
BLOCK 5 st di i " Ausgabe
TRANSFER — XFER(070) Ubertragt die spezifizierte Anzahl von aufeinander folgenden Worten. Erforderlich
(Block- S [}
tibertragung) N
XFER s N Worte —
@XFER bis bis
070 D S+(N-1) D+(N-1)
N: Anzahl der Worte
S: Erstes Quellwort
D: Erstes Zielwort
BLOCK SET Kopiert dasselbe Wort in einen Bereich aufeinander folgender Worte. Ausgabe
(Block-Setzen) BSET(071) Erforderlich
o BgET s Quellwort Zielworte
BSET
o - S -
E
S: Quellwort
St: Anfangswort
E: Endwort
E
EQE?IANGE —] XCHG(073) Tauscht den Inhalt der zwei spezifizierten Worte aus. éLrjfi?j:thlch
(Datenaustausch) = = E2
XCHG
@XCHG 2 [ [ [ ———=[[1]
073
E1: Erstes
Austauschwort
E2: Zweites
Austauschwort
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Kopierbefehle Abschnitt 3-6
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE DATA XCGL(562 Tauscht den Inhalt von zwei aufeinander folgenden Worten mit zwei anderen Ausgabe
EXCHANGE (562) aufeinander folgenden Worten aus. Erforderlich
(Doppelwort- E
Datenaustausch) 1 £ E1e1 £ Eort
XCGL E2 u -
E —
@XCGL HEEEERE [ [[T[T]
562 | E1: Erstes
Austauschwort
E2: Zweites
Austauschwort
SINGLE WORD Ubertragt das Quellwort an ein durch Hinzufiigen eines Offsetwerts zur Ausgabe
DISTRIBUTE DIST(080) Basisadresse errechneten Zielworts. Erforderlich
(Einzelwort —
verteilen) S B s Of IIJ
DIST Bs i
@DIST |
1
080 Of Moo i
S: Quellwort
Bs: Zielbasis-
adresse
Of: Offset Bs+n
DATA COLLECT Ubertragt das Quellwort (errechnet durch Hinzufigen eines Offsetwerts zur Ausgabe
(Daten sammeln) COLL(081) | | pasisadresse) an das Zielwort. Erforderlich
COLL Bs |l
@COLL Bs - Of h
081 Of et
5 .
Bs: Quellbasis-
adresse
Of: Offset
D: Zielwort | T -
MOVE TO REGI- VOVR(560 Schreibt die interne E/A-Speicheradresse des sperzifizierten Worts, Bits oder Ausgabe
STEF_‘! (zu Regi- (560) Zeitgeber/Zahler-Ablaufmerkers in das spezifizierte Indexregister. (Verwenden Erforderlich
ster Uibertragen) s Sie den Befehl MOVRW(561), um die interne E/A-Speicheradresse eines
MOVR Zeitgeber/Z&hler-Istwerts in ein Indexregister zu schreiben)
@MOVR D
560 E/A—Speicheradresse von S
S: Quelle s :
(gewlinschtes Wort
oder Bit)
D: Ziel
(Indexregister)
Indexregister
[B]
MOVE TIMER/ Schreibt die interne E/A-Speicheradresse des spezifizierten Zeitgeber- oder Ausgabe
COUNTER PV TO MOVRW(561) Zahler-Istwerts in das spezifizierte Indexregister. (Verwenden Sie den Befehl Erforderlich
REGISTER S MOVR(560), um die interne E/A-Speicheradresse eines Worts, Bits oder
(Z__eltgeber/ . Zeitgeber/Zahler-Ablaufmerkers in ein Indexregister zu schreiben)
Zahler zu Regi- D
ster libertragen) E/A-Speicheradresse von S
MOVRW | S:Quelle | ey een e ot _
@MOVRW | (gewinschte =1
561 Zengeber/Zahler_ ...........................................
Nummer)

D: Ziel (Indexregister)

Nur Zeitgeber/Zahler-Istwerte

Indexregister
1]
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3-7 Datenverschiebebefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SHIFTREGISTER | ... . ) . Ausgabe
(Schieberegister) | engang = SFT(010) St‘eue” ein SCh'ebe’eg'S‘te‘r- g | Erforderlich
SFT Sehiebe—] E St+1, St+2 St
010 | ahare —a LTI T LT LT LT LA T T
Ricksetz—] E '/ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU\\
eingang
Status des
St: Anfangswort Verloren Dateneingangs
E: Endwort bei jedem
Schiebeeingang
REVERSIBLE —— Erstellt ein Schieberegister, mit dem Daten nach rechts oder nach links AUSgabe_
SHIFT REGISTER SFTR(084) verschoben werden i Erforderlich
(Umkehrbares ) NBEEE|
Schieberegister) C
SFTR St I s ‘ala '
@SFTR Cyta B poqm o 0 15 St ypaten-
084 E O [ L | ----- [IEEEEECEECEE [ Jeingang Sehiebe.
richtun:
C: Steuerwort ™ E ™ T St ™ "
St: Anfangswort Daten- H __________ |0| H — []l _____ |1" __________ |0| % .
E: Endwort eingang
ASYNCHRO- Verschiebt alle Wortdaten ungleich Null innerhalb des spezifizierten Ausgabe
NOUS SHIFT ASFT(017) Wortbereichs entweder in Richtung St oder in Richtung E, wobei die Erforderlich
REGISTER c 0000Hex-Wortdaten ersetzt werden. 15 14 1312
(Asynchrones
Schieberegister) St 122 I I
ASFT -— L
@AS(;)I:; = St Schieberichtung
a 0 4] a . L
C: Steuerwort ) " Verschieben aktiviert
St: Anfangswort Verschiebung
E: Endwort o 0 o o Léschen
) Verschiebung
E
St
Daten gleich Null
0 0 .
Daten ungleich Null
E Q Q
WORD SHIFT : : ; hai Ausgabe
(Wortverschie- — wsFT(016) Verschiebt Daten zwischen St und E in Worteinheiten Erforderlich
bung) . E S :
WSFT Veroren T g N o sLmT]
@WSFT St erloren [~ ---....- B I []- - -]
016
E
S: Quellwort
St: Anfangswort
E: Endwort
ARITHMETIC ) N ) Ausgabe
SHIFT LEFT — ASL(025) Verschiebt den In?glt von Wd ein Bit nach links. 0 Erforderlich
(Arithmetisches
Verschieben e IIENNANEEN NN
nach links) L .g
ASL Wd: Wort cY ‘
@ASL
025 ][] [
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE SHIFT . - . Ausgabe
LEFT (Doppel- — ASLL(570) Verschiebt den Inhalt von Wd und Wd +1 ein Bit nach links. Erforderlich
wort verschie- Wd+1 wd
ben nach Iinks) Wd 1514 * 0 1514 0
ASLL CLTTTIT IO LTI IT]
Wd: Wort .
@ASLL ° o/l 10,15 100
570 L[] [1] [ []]
ARITHMETIC ) N Ausgabe
SHIFT RIGHT — ASR(026) Verschiebt den Inhalt von Wd ein Bit nach rechts. Erforderlich
(Arithmetisches wa 15 0
Verschieben
nach rechts) o | | | | | | | | | | | ‘ | | | | |
ASR | Wd: Wort \ \
@ASR N ey
026 L] [
DOUBLE SHIFT . - Ausgabe
RIGHT (Doppel- |~ ASRL71) Verschiebt den Inhalt von Wd und Wd +1 ein Bit nach rechts. Erforderlich
wort verschie-
ben nach rechts) Wd 15 W 10 15 W 10
ASRL IEEEEERERERERENERRENEERRRENEREEEN
Wd: Wort
@ASRL O.:
L Do W\ v
LL] 1] L [1]
ROTATE LEFT Verschiebt alle Wd-Bits ein Bit nach links einschlieBlich des Ausgabe
(_Rotatlon nach — | ROL(027) Ubertragsmerkers (CY). Erforderlich
links) CY 1514 10
ROL Wd —
SR v T iR
DOUBLE Verschiebt alle Bits von Wd und Wd +1 um ein Bit nach links einschlieBlich des Ausgabe
ROTATE LEFT ROLL(572) Ubertragsmerkers (CY). Erforderlich
(Doppelwort
rotieren nach Wd Wd+1 wd
|inks) . CY 1214 10 1314 1‘9
ROLL | Wd: Wort LL] [[][T] []]
@ROLL |
572
\?V?'ITI‘:?SEJ'II:EFT — RLNC(574) Verschiebt alle Bits von Wd ein Bit nach links ohne Ubertragsmerker (CY). élr{fz?::ﬁlch
CARRY (Rota-
tion nach links Wd CY 15 14 wd 10
ohne Ubertrag) pa e L
AN [ We: v [ W E———
@RLNC L J
574
38%51’LEELEFT ALNL(576) Verschiebt alle Bits von Wd und Wd +1 um ein Bit nach links ohne den Ausgabe
Ubert ki Y). Erforderlich
WITHOUT Ubertragsmerker (CY)
CARRY (Doppel- Wd CY 514 Wd+1 o 1514 Wd 10
wort rotieren PV AN
nach links ohne | Wd: Wort [[rrrerrrreemreemmenees [ [ [rrrrrerreeeeees [T]
Ubertrag) | ]
RLNL
@RLNL
576
ROTATE RIGHT Verschiebt alle Wd-Bits ein Bit nach rechts einschlieBlich des Ausgabe
(Rotation nach ROR(028) Ubertragsmerkers (CY). Erforderlich
rechts) FoR wa 1514 Wd+1 0 1544 wd 0 cy
enon [T [T []
028 Wd: Wort L
DOUBLE Verschiebt alle Bits von Wd und Wd +1 um ein Bit nach rechts einschlieBlich Ausgabe
ROTATE RIGHT RORL(573) des Ubertragsmerkers (CY). Erforderlich
(Doppelwort
rotieren nach Wd 1514 Wd+1 0 151 wd o oy
rechts L e
) omL | We: wor [T1 [T i
@RORL i
573
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
ROTATE RIGHT Verschiebt alle Bits von Wd ein Bit nach rechts ohne den Ubertragsmerker (CY). Ausgabe
WITHOUT RRNC(575) Der Inhalt des niederwertigsten Bits (rechts) von Wd wird zum héchstwertigen Erforderlich
(_:ARRY (Rota- Wd Bit (links) und dem Ubertragungsmerker (CY) verschoben.
tion nach rechts
ohne Ubertrag) 15 14 t o oy
RRNC | Wd: Wort P Ve i " _Ij
@RRNC wa | | ] [ 1]
575 [ J
DOUBLE Verschiebt alle Bits von Wd und Wd +1 um ein Bit nach rechts ohne den Ausgabe
ROTATE RIGHT RRNL(577) Ubertragsmerker (CY). Der Inhalt des niederwertigsten Bits (rechts) von Wd +1 Erforderlich
WITHOUT Wd wird zum héchstwertigen Bit (links) von Wd und dem Ubertragungsmerker (CY)
CAF:RYt_(DOPPel' verschoben.
wort rotieren Wd+1 Wd
nach rechts ohne | wd: wort 1512 915 Ay
Ubertrag) [T1] [T [ [T 1
RRNL L J
@RRNL
577
ONE DIGIT SHIFT . . ) . Ausgabe
LEFT (Eine Stelle |~ SLD(074) Verschiebt Daten ulr: eine Stelle (4 Bits) nac;h links. Erfo?derlich
nach links t
verschieben) St KT\/_'V_V_'\.’l I‘\/_'V_'V_\fl_"\ ¥ [\{_‘v_-v_:\
SLD E Verloren —
@SLD
074 | St: Anfangswort
E: Endwort
ONE DIGIT SHIFT . ) . Ausgabe
RIGHT (Eine — sRp(o75) Verschiebt Daten UI’E eine Stelle (4 Bits) nach rechts. . Erfo?derlich
Stelle nach BHex—~ v v
rechts St CT a1 15 |
verschieben) E Verloren
SRD
@SRD |st: Anfangswort
075 | E: Endwort
gz-ll-l;TL'\lE-FB-II-T — NSFL(578) Verschiebt die spezifizierte Anzahl von Bits nach links él:fz?::tilch
(N-Bits verschie- ClII
ben nach links) D
NSFL c
@NSFL
578 N
D: Anfangswort fur
Verschiebung
C: Anfangsbit
N: Datenlange fir
Verschiebung
N-1 Bit
SHIFT N-BIT : " _— . Ausgabe
DATA RIGHT — NSFR(579) Verschiebt die spezifizierte Anzahl von Bits ”a.c.h. .r.?c.ht..s. IIIIIIIIIIIIII Erforderlich
(N-Bits verschie- | ——1} (| UMl
ben nach rechts) D
NSFR c
@NSFR
579 N

D: Anfangswort fur
Verschiebung

C: Anfangsbit

N: Datenlénge fir
Verschiebung

CY

N-1 Bit
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SHIFT N-BITS Verschiebt die spezifizierten 16 Bits Wortdaten um die spezifizierte Anzahl Ausgabe
LEFT (N'Blts NASL(580) von Bits nach links Erforderlich
verschieben
nach links) D 5 1211 87 43 0
NASL c c| L 0 | i |
@NASL [
580 3 \s/teéﬁgrfffwon n-Bits verschieben
a
oL [T T{TTI]H

i Inhalt von "a"
A A oder"0"

[ITTLET [ T[] verschoben
n Bits
DOUBLE SHIFT Verschiebt die spezifizierten 32 Bits Wortdaten um die spezifizierte Anzahl von Ausgabe
N-BITS LEFT NSLL(582) Bits nach links Erforderlich
(Doppelwort-N- D
Bits verschieben 19020 BT 43 0
nach links) c cl I O : |
NSLL
@NSLL

D: Verschiebewort

n-Bits verschieben
a
582 | c: Steuerwort

Inhalt von "a"
oder "0"
verschoben
n Bits
SHIFT N'BlTS NASR(581 Verschiebt die spezifizierten 16Bits Wortdaten um die spezifizierte Anzahl von AUSgabe
RIGHT (N-Bits (581) Bits nach rechts Erforderlich

verschieben
nach rechts)
NASR Cc
@NASR Inhalt von "a" oder "0"

581 | D: Verschiebewort verschoben
C: Steuerwort

n Bits

DOUBLE SHIFT Verschiebt die spezifizierten 32 Bits Wortdaten um die spezifizierte Anzahl von | Ausgabe
N-BITS RIGHT NSRL(583) Bits nach rechts 5 1211 87 43 0 Erforderlich
(Doppelwort-N- c g o ;
Bits verschieben D F— r— v
nach rechts) C n-Bits verschieben
NSRL a D+1
@N%RB;D:Verschiebewon SASPRUNPINY  REREANENSNRENNNQRANRRRESREENAUAE
. nhaltvon "a
C: Steuerwort oder"Q" e \:JT]
verschoben FTTITTITETT CETTTTTETTIITTT T DMverioren
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3-8

Inkrementier- und Dekrementierbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
g\llﬁ?E“Yn%glIar (590) Inkrementiert den 4-stelligen Hexadezimal-Inhalt des spezifizierten Worts um 1. Ausgabe
- +F Erforderlich
wert inkremen- a
tieren) Wd
@I: Wd: Wort
590
DOUBLE INCRE- Inkrementiert den 8-stelligen Hexadezimal-Inhalt der spezifizierten Worte um 1. Ausgabe
MENT BINARY ++L(591) Erforderlich
(Binér-Doppel-
wort inkremen- Wd Wd+1 wd +1 Wd+1 wd
tieren)
++L | Wd: Wort
@++L
501
DECREMENT Dekrementiert den 4-stelligen Hexadezimal-Inhalt des spezifizierten Worts um 1. | Ausgabe
BINARY (Bindr- |— | --(592) Erforderlich
wert dekremen-
tieren) wd -
@— _ | Wd: Wort
592
DOUBLE Dekrementiert den 8-stelligen Hexadezimal-Inhalt der spezifizierten Worte um 1. Ausgabe
DECREMENT —--L(593) Erforderlich
BINARY (Binar- Wd
Doppelwort Wd-+1 wd -1 Wd-+1 wd
dekrementieren)
— —L | Wd: Erstes Wort
@--L
593
INCREMENT ; otelli . I Ausgabe
BCD (BCD-Wert ++B(594) Inkrementiert den 4-stelligen BCD-Inhalt des spezifizierten Worts um 1. Erforderlich
inkrementieren)
A I .
@++B
594 Wd: Wort
DOUBLE INCRE- : atalli . i Ausgabe
MENT BCD ++BL(595) Inkrementiert den 8-stelligen BCD-Inhalt der spezifizierten Worte um 1. Erforderlich
(BCD-Doppel-
wort inkremen- wd Wd+1 wd +1 Wd+1 wd
tieren)
++BL | Wd: Erstes Wort
@++BL
595
DECREMENT i stelli . ifizi Ausgabe
BCD (BCD-Wert |——| - -B(5%) Dekrementiert den 4-stelligen BCD-Inhalt des spezifizierten Worts um 1. Erforderlich
dekrementieren) W ) _
--B Wd 4 Wd
@B wa: wort
596 '
B(E)(L:JIEIE-I\EIIENT — —-BL(97) Dekrementiert den 8-stelligen BCD-Inhalt der spezifizierten Worte um 1. élrjff)?c?;elich
BCD (BCD- Wd
Doppelwor_t Wd+1 Wd -1 —| Wd+1 Wd
dekrementieren)
— _BL | Wd: Erstes Wort
@--BL
597
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3-9 Arithmetische Befehle

Ad: Addend-Wort
R: Ergebniswort

Ubertrag vorhanden ist.

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SIGNED BINARY iart A-atalli : ; Ausgabe
ADD WITHOUT — +(400) Addiert 4-stellige (Einzelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten. Erforderlich
CARRY (Vorzei- (Binar mit
chenbehaftete Au Vorzeichen)
Binarwert- P
i B t
Addition ohne Ad , Voracionen)
Ubertrag) R
+ CY wird auf EIN (Binar mit
@+ | Au: Augend-Wort gesetzt, wenn ein cY | | R | Vorzeichen)
400 | Ad: Addend-Wort Ubertrag vorhanden ist.
R: Ergebniswort
DOUBLE it 2octolli ; Ausgabe
SIGNED BINARY |— +L(401) Addiert 8-stellige (Doppelwort) hexadezimale Daten und/oder Kolnstant‘en. Erforderlich
ADD WITHOUT A | Aut1 | | Au | &/Blna( f’f;'t )
CARRY (Vorzei- u orzeichen
chenbehaftete Binar mit
Binar-Doppel- Ad v Law [ a0 | g/orzeichen)
wort-Addition R CY wird auf
ohne Ubertrag) EIN gesetzt | | | | | | (Binar mi
+L | Au: Erstes Augend- wenn ein cY R+1 R nar mit
@+L | Wert 9 Ubertrag Vorzeichen)
401 | Ad: Erstes Addend- vorhanden ist.
Wort
R: Erstes
Ergebniswort
illg;[;\lsvl:l)T?llNARY — L1C(402 Addiert 4-stellige (Einzelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten mit AUSgabe_
CARRY (Vorzei- +C(402) Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
chenbehaftetete Au Au (Binar mit Vorzeichen)
ﬁgg:’tt';g)m't - (Binar mit Vorzeichen)
+C
@+C Au: Augend-Wort *
402 | Ad: Addend-Wort CY wird auf EIN
R: Ergebniswort gesetzt, wenn ein | cy | | R | (Binar mit Vorzeichen)
Ubertrag vorhanden ist.
DOUBLE Addiert 8-stellige (Doppelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten mit Ausgabe
SIGNED BINARY |~ [+CL(403) Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
ADD WITH . Al (Binar mit
CARRY (Vorzei- u Autt Au Vorzeichen)
chenbehaftete Ad (Binar mit
Binér-Doppel- Ad+1 Ad !
wort-Addition mit R | + | | | Vorzeichen)
Ubertrag)
-CY
+CL | Au: Erstes Augend- | oy wird auf EIN *
@vcL ng'nErstes Addend- | gesetzt, wenn ein L
403 | o Ubertrag Lov [ [ra ][ rn | Brsen
R: Erstes vorhanden ist.
Ergebniswort
BCD ADD J— Addiert 4-stellige (Einzelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. Ausgabe
‘éVALHRC\J(UT +B(404) Erforderlich
_ BCD
(BCD-Addition Au m (BCD)
ohne Ubertrag) BCD
" Ad o g Jeoo)
@B R CY wird auf EIN
wird au
404 Au: Augend-Wort gesetzt, wenn ein | CcY | | R |(BCD)
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wort-Subtraktion
ohne Ubertrag)

-L

@-L

411

Mi: Minuend-Wort
Su: Subtrahend-Wort
R: Ergebniswort

CY wird auf EIN
gesetzt, wenn einl CY || R+1 | | R
negativer Ubertrag
vorhanden ist.

| (Binar mit
Vorzeichen)

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE BCD Addiert 8-stellige (Doppelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. Ausgabe
ADD WITHOUT +BL(405) Erforderlich
CARRY (BCD- [ Aavet || A | (BOD)
Doppelwort- Au
Addition ohne
Ubertrag) Ad + | Ad+1 | | Ad | (BCD)
+BL R
@+BL ;
Au: Erstes Augend- CY wird auf EIN
405 | wort gesetzt, wenn ein | ey | | R+ | | R | (BCD)
Ad: Erstes Addend- Ubertrag vorhanden ist.
Wort
R: Erstes
Ergebniswort
BCD ADD WITH ——11BC(406 Addiert 4-stellige (Einzelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten mit AUSgabe_
CARRY (BCD- +BC(406) Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
Addition mit BCD
Ubertrag) Au Au (BCD)
+BC
@450 “ (8D)
406 R
.
Au: Augend-Wort
Ad: Adgend-Won CY wird auf EIN
R: Ergebniswort gesetzt, wennein [y || r | cD)
Ubertrag vorhanden ist.
DOUBLE BCD Addiert 8-stellige (Doppelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten mit Ausgabe
QREF‘KITH +BCL(407) Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
(BCD-Doppel- Au LAt | [ A | @D
wort-Addition mit Ad
Ubertrag) | Ad+1 | | Ad | (BCD)
+BCL R
@+BCL
407 | Au: Erstes Augend- *
Wort .
CY wird auf EIN
Ad: Erstes Addend- :
Wort gesetzt, wenn ein | cy | | Rt | | R | (BCD)
R: Erstes Ubertrag
Ergebniswort vorhanden ist.
SIGNED BINARY | | Subtrahiert 4-stellige (Einzelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten. Ausgabe
SUBTRACT —(410) Erforderlich
‘évl!\-ll;iHR%U(-l\;orzei- Mi (Binar mit Vorzeichen)
g?r?:rbvs::fgjg- Su - (Binar mit Vorzeichen)
traktion ohne R
Ubertrag)
= | Mi: Minuend-Wort cY wirq auf EIN gesetzt, | cY | | R | (Binar mit Vorzeichen)
@~ su; Subtrahend-Wort | 1o ein negativer
410 | R: Ergebniswort ertrag vorhanden ist.
DOUBLE Subtrahiert 8-stellige (Doppelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten. Ausgabe
SIGNED BINARY -L(411) Erforderlich
SUBTRACT - | Mis+1 | | Mi | (Binar mit
WITHOUT Mi Vorzeichen)
CARRY (Vorzei- Binar mit
chenbehaftete Su - | Su+1 | | Su | slorzeichen)
Binéar-Doppel- R
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
gIUGBNTERDA(B:%'NARY ] c(a12) Subtrahiert 4-stellige (Einzelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten Ausgabe
— mit Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
WITH CARRY Vi I ragung r(eY) |I| (Bin&r mit Vorzeichen)
(Vorzeichenbe-
haftete Binar- . :
wert-Subtraktion Su (Binar mit Vorzeichen)
mit Ubertrag) R
_c -
@4_12 I\Sni: '\ginglenﬁ'V\go\f}V CY wird auf EIN gesetzt,
u: Subtrahend-Wort | wenn ein negativer inar mi i
R: Ergebniswort Ubertrag vorhanden ist. | CY | | R | (Binar mit Vorzeichen)
DOUBLE Subtrahiert 8-stellige (Doppelwort) hexadezimale Daten und/oder Konstanten mit | Ausgabe
\?\;ﬁ'ﬁECDA%II!:?RY —CL(413) | | Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
(Vorzeichenbe- Mi | - | | - | (Binar mit
haftete Binar- Su Mi+1 Mi Vorzeichen)
Doppelwort- PP
_Sugbt;akti)on mit R | Su+1 | | Su | §,Bo'?j‘eﬁ§;,';n)
ertrag
—CL | Mi: Minuend-Wort | CY wird auf -
@-CL | Su: Subtrahend-Wort &g‘]gﬁstz"
413 | R: Ergebniswort negativer (Bindr mit
Ubertrag | cY | | R+1 | | R | Vorzeichen)
vorhanden ist.
BCD SUBTRACT I Subtrahiert 4-stellige (Einzelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. Ausgabe
WITHOUT -B(414) Erforderlich
CARRY (BCD- " |I| (BCD)
Subtraktion ohne
Boerirag) | [ : oco)
@-B R .
414 CY wird auf EINl | oy | | R | (8CD)
Mi: Minuend-Wort gesetzt, wenn ein
Su: Subtrahend-Wort Ubertrag vorhanden ist.
R: Ergebniswort
gl?g‘?l!!-ECBTCD —1 -BL®#15) Subtrahiert 8-stellige (Doppelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. éLrjfi?jgﬁlch
WITHOUT .
CARR?(U(BCD- Mi [ misr || m | ®cD
Doppelwort-
Subtraktion ohne Su _ | Su+1 | | Su | (BCD)
Ubertrag) R
-BL CY wird auf EIN
@—4?|5_ :\Illvic:)rltfrstes Minuend- gz;ztﬁz\}é\rlvue_ggr(tagg | cyY | | R+1 | | R | (BCD)
Su: Erstes i
Qubtrahend-Wort vorhanden ist.
R: Erstes
Ergebniswort
BCD SUBTRACT Subtrahiert 4-stellige (Einzelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten mit Ausgabe
}Igl(':l'g (S:ﬁl?t?avk — | —-BC(416) | | Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
tion mit M [ w_] oo
Ubertrag) su
8 oD
@-BC R
416 -
Mi: Minuend-Wort )
Su: Subtrahend-Wort ggsg;? \?vlgnE”:in
R: Ergebniswort negativér Ubertrag | cY | | R | (BCD)
vorhanden ist.
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Ergebniswort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
gl?g‘?lla-ECB;:D — “scLam) Subtrahiert 8-stellige (Doppelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten mit Ausgabe
_ Ubertragungsmerker (CY). Erforderlich
WITH CARRY .
(BCD-Doppel- Mi [ miar || wm | @D
wort-Subtraktion Su
mit Ubertrag) | Su+1 | | Su | (BCD)
-BCL R
@-BCL -
417 | Mi: Erstes Minuend-
Wort
Su: Erstes CY wird auf EIN
Subtrahend-Wort gesetzt, wenn ein | | | Red | | R | (BCD)
R: Erstes negativer Ubertrag
Ergebniswort vorhanden ist.
SIGNED BINARY — *(420 Multipliziert 4-stellige vorzeichenbehaftete Hexadezimal-Daten Ausgabe.
Mli”'TIPLY (Vor- (420) und/oder Konstanten (Bin&r mit Erforderlich
tete Binédrwert- d
Multiplikation) Mr (Binar mit
* X Mr Vorzeichen)
@x R
420 Md: Multiplikand- (Binar mit
Wort R+1 | R | Vorzeichen)
Mr: Multiplikator-
Wort
R: Ergebniswort
DOUBLE - iart R atalli . — Ausgabe
SIGNED BINARY | — *L(421) II\(/IuIt|pI|2|er1 8-stellige vorzeichenbehaftete Hexadezimal-Daten und/oder Erforderlich
onstanten. P
MULTIPLY Md Md (Binar mit
(Vorzeichenbe- Md + 1 Vorzeichen)
haftete Binar- Mr
Doppelwort- (Binar mit
Multiplikation) R X Mr +1 Mr Vorzeichen)
xL
@xL | Md: Erstes
Multiplikand-Wort Binar mit
421 Mr: Erstes R+3 R+2 R+1 R s/clpzaéiglen)
Multiplikator-Wort
R: Erstes
Ergebniswort
g#ﬁ{gyED —1 *U@422) Multipliziert 4-stellige vorzeichenlose Hexadezimal-Daten und/oder él:fz?(?:ﬁich
MULTIPLY Konstanten.
(Vorzeichenlose Md (Binar ohne Vorzeichen)
Binarwert- Mr
Multiplikation)
xU R X (Binar ohne Vorzeichen)
@xyU
422 | Md: Multiplikand-
Wort R +1 | R | (Binar ohne Vorzeichen)
Mr: Multiplikator-
Wort
R: Ergebniswort
DOUBLE UNSI- liziert 8-stelli : imal- Ausgabe
GNED BINARY — *uL(423) Multipliziert 8-stellige vorzeichenlose Hexadezimal-Daten und/oder Konstanten. Erforderlich
MULTIPLY Md Md (Binar ohne
(Vorzeichenlose Md +1 Vorzeichen)
Binéar-Doppel- Mr
vyort-MuItipIika- (Binar ohne
tion) R X Mr +1 Mr Vorzeichen)
*UL
Md: Erstes
@’Zl;'é Multiplikand-Wort (Binir ohne
Mr: Erstes inar
Multiplikator-Wort R+3 R+2 R+t R Vorzeichen)
R: Erstes
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Dd: Dividend-Wort
Dr: Divisor-Word
R: Ergebniswort

A

(Binar ohne Vorzeichen)

Quotient

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BCD MULTIPLY o ) ! Ausgabe
(BCD-Multiplika- |— *B(424) Multipliziert 4-stellige (Einzelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. Erforderlich
*B
@xB Mr
424 x (80D)
R
Md: Multiplikand- R +1 | R | (BCD)
Wort
Mr: Multiplikator-Wort
R: Ergebniswort
DOUBLE BCD Multipliziert 8-stellige (Doppelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. Ausgabe
MULTIPLY ‘BL@25) | [ '9¢ (Doppetvor) ) Erforderlich
(BCD-Doppel- Md BCD
wort-Multiplika- Md + 1 Md (BCD)
tion) (BL Mr
@xBL R X Mr + 1 Mr (BCD)
425
Md: Erstes
Multiplikand-Wort
Mr: Erstes R+3 R+2 R+1 R (BCD)
Multiplikator-Wort
R: Erstes
Ergebniswort
SIGNED BINARY Dividiert 4-stellige (Einzelwort) Hexadezimal-Daten mit Vorzeichen Ausgabe
DIVIDE (Vorzei- /(430) und/oder Konstanten. L Erforderlich
chenbehaftete (Binar mit
Binar-Division) Dd Vorzeichen)
/
430 R + Vorzeichen)
Dd: Dividend-Wort R+ | R | (Binar mit
Dr: Divisor-Word + Vorzeichen)
R: Ergebniswort Rest Quotient
DOUBLE Dividiert 8-stellige (Doppelwort) Hexadezimal-Daten mit Vorzeichen und/oder Ausgabe
gIIeI'\IgEED(\?INABY /L(431) Konstanten. Erforderlich
orzei- Binar mit
chenbehaftete Dd Dd +1 Dd i/é?féic"%'en)
Binar-Doppel- Dr
wort-Division) (Binar mit
L R N Dr+1 Dr Vorzeichen
@/l zefehen)
431 | Dd: Erstes Dividend-
Wort
. ivisor- (Binar mit
Worfrstes Divisor: R+3 R+2 R+1 R Vorzeichen)
R: Erstes
Ergebniswort Rest Quotient
UNSIGNED Dividiert 4-stellige (Einzelwort) Hexadezimal-Daten ohne Vorzeichen Ausgabe
BINARY DIVIDE u(432) und/oder Konstanten. Erforderlich
(Vorzeichenlose
Binar-Division) bd - .
U or (Binar ohne Vorzeichen)
@/U
432 R + r (Binar ohne Vorzeichen)
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE Dividiert 8-stellige (Doppelwort) Hexadezimal-Daten ohne Vorzeichen und/oder Ausgabe
UNSIGNED /UL(433) Konstanten. Erforderlich
BINARY DIVIDE (Binar ohne
(Vorzeichenlose Dd Dd +1 Dd Vorzeichen)
Binér-Doppel- Dr
wort-Division) . (Binar ohne
/UL R ’ Dr+1 Dr Vorzeichen)
@/uL Dd: E Dividend
433 Wo.rt rstes Dividend-
Dr: Erstes Divisor- (Binar ohne
Wrort reles bivisor R+3 R+2 R+1 R Vorzeichen)
R: Erstes
Ergebniswort Rest Quotient
BCD DIVIDE wvidi _stelli i N Ausgabe
(BCD-Division) /B(434) Dividiert 4-stellige (Einzelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. Erfo?derlich
@/B Dd
434 Dr
R
Dd: Dividend-Wort
Dr: Divisor-Word R+ | R | (BCD)
R: Ergebniswort Rest Quotient
BR#DBELE BCD /BL(435) Dividiert 8-stellige (Doppelwort) BCD-Daten und/oder Konstanten. él:fz?(?:jlch
(BCD-Doppel-
wort-Division) Dd Dd + 1 Dd (BCD)
/BL Dr
@/BL
435 R + Dr+1 Dr (BCD)
Dd: Erstes Dividend-
Wort
Dr: Erstes Divisor- R+3 R+2 R+1 R (BCD)
Wort
E;gEe?bsrt]‘i;sswort Rest Quotient
3-10 Konvertierungsbefehle
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BCD'TO'B!N_ARY 1 Konvertiert BCD-Daten in Binérdaten. Ausgabe
(BCD zu Binar) BIN(023) Erforderlich
BIN IS S (BCD) —R (BIN)
@BIN
023 R
S: Quellwort
R: Ergebniswort
DOUBLE Konvertiert 8-stellige BCD-Daten in 8-stellige Hexadezimaldaten (32 Bit binar). Ausgabe
BCD-TO- BINL(058) Erforderlich
DOUBLE —_—
BINARY (BCD- S ) (BCD) R (BIN)
Doppelwort zu -
Binpé'ipr-DoppeI- R S (BCD) R+1 (BIN)
wort) S: Erstes Quellwort
BINL | R: Erstes
@BINL Ergebniswort
058
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BINARY-TO-BCD . o _— ) Ausgabe
(Binar zu BCD) — BCD(024) Konvertiert ein Wort Binédrdaten in ein Wort BCD-Daten. Erforderlich
80D S _em _]—
@BGD S (BIN) R (BCD)
024 R
S: Quellwort
R: Ergebniswort
gl(l)‘ll:!\BRLY%TO- —— BCDL(059) Konvertiert 8-stellige Hexadezimaldaten (32 Bit binar) in 8-stellige BCD-Daten. éLrjfi?jsﬁlch
DOUBLE BCD
(Binar-Doppel- S & (BIN) __ R (BCD)
wort zu BCD- S0
Doppelwort) R v (BIN) R+1 (BCD)
BCDL |s; Erstes Queliwort
@BCDL R: Erstes
059 | Erqebniswort
ﬁg'\?_ro(l\zll:rl-_E- — NEG(160) Berechnet das Zweierkomplement eines Worts Hexadezimaldaten. élrj‘fi?(?:relich
Komplement) s Zweierkomplement
@ NEg (Komplement + 1)
R —
160 (S) (R)
S: Quellwort
R: Ergebniswort
38&|B:’II:EI\3I,ESNT —NEGL(161) Berechnet das Zweierkomplement von zwei Worten Hexadezimaldaten. éLrjff)?:::Ich
(Doppelwort-2er- S Zweierkomplement
Komplemenltl)EGL (Komplement + 1)
@NEGL R ©,5) ———— (R+1,R)
161 | S: Erstes Quellwort
R: Erstes
Ergebniswort
é?é?\};;%ﬁ\i&%rvr SIGN(600) Erweitert einen 16-Bit-Binarwert mit Vorzeichen in sein 32-Bit-Aquivalent. él:fi?::ﬁlch
(Vorzeichenbe-
haftete 16-Bits in S MSB
32-Bits Binér- 2 s ]
werte)
SIGN [ S: Quellwort MSB = 1: MSB = 0:
@SIGN |R: Erstes FFEF Hox 0000 Hex
600 | Ergebniswort l
D+1 D

D = Inhalt von S
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Dekodierung von 4 zu 16 Bit
(Bit "m" von "R" ist auf EIN gesetzt)

15 p m 4]
R i
R+1 hi
Konvertierung von 8 zu 256 Bit c | PE | 1 I q |
£=1 (2 Bytes konvertieren)
b
i n=2 (Start mit erstem Byte)
8§ m : P
Dekodierung von 8 zu 256 Bit
(Bit "m" von "R" bis "R+15" ist auf EIN gesetzt.)

15 O

21 m 15
R+1 T|

D239 2

R+14 iZ5d 240K
R+15
R+17 :

Zwei 16-Wort-Bereiche werden

verwendet, wenn £ 2 Bytes
F spezifiziert.

R+30 - T it J o
R+31 :

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DATA DECODER 1 Liest den numerischen Wert der spezifizierten Stelle (oder des Bytes) im Quellwort, Ausgabe
(Daten-Dekoder) MLPX(076) | | setst das entsprechende Bit im Ergebniswort (oder dem 16-Wort-Bereich) auf EIN Erforderlich
MLPX s und setzt alle anderen Bits im Ergebniswort (oder dem 16-Wort-Bereich) auf AUS.
@MLPX
076 C Konvertierung von 4 zu 16 Bit
R c[ o | [ o+ n |
S: Quellwort _ .
C: Steuerwort | £=1 (Konvertiert 2 Stellen)
R: Erstes A
Ergebniswort n
S| ] i m | | n=2 (Start mit zweiter Stelle)
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DATA ENCODER DMPX Sucht den Ort des ersten oder letzten auf EIN gesetzten Bits des Quellworts (oder | Ausgabe
(Daten-Encoder) (077) des 16-Wort-Bereichs) und schreibt diesen Wert in die angegebene Stelle (oder Erforderlich
DMPX s das Byte) im Ergebniswort
@DMPX Konvertierung von 16 zu 4 Bit T | ;
077 R C Ll oon
Sucht Bit héchster Wertigkeit
c (Hochste Bit-Adresse)
| |
I 1
S: Erstes Quellwort 15 P "— 0 £ =1
R: Ergebniswort g 1| (Konvertiert
C: Steuerwort an 1] : *° 2 Worte)
Dekodierung von 16 zu |,
‘..‘ E[’:3|t (Ptol.snll(on dles Bit héchster Bit niedrigster
ag ers 'n, S ,ge egenen Wertigkeit (links) Wertigkeit (rechts)
Bits (m) wird in R
geschrieben.)
l n=2 (Start mit Stelle 2)
n
R p m
Konvertierung von 256 zu 8 Bit
cl o @ | 1 7
£ =0 (Einen 16-Wort-Bereich konvertieren)
13 ]
5|31 s
51
. Bit hochster
Wertigkeit (links)
To|238 m 224
s5:14(255 ; 240
5+15
Sucht Bit héchster Wertigkeit
(Hochste Bit-Adresse)
Dekodierung von 256 zu 8 Bits
(Die Position des im 16-Wort-Bereich (m)
auBerst links liegenden Bits wird in R
J_ geschrieben.)
l, n=1 (Start mit Byte 1)
R m
ASCIl CONVERT Konvertiert 4-Bit-Hexadezimalstellen im Quellwort in die entsprechenden 8-Bit Ausgabe
(ASC)II-Konverhe- ASC(086) | | ASCIl-Aquivalente. Erforderlich
rung )
Di Q 10 n m
ASC S I
@ASC Di Erste zu konvertierende Stelle | | |
086 :
D
m
S: Quellwort sl 1+ 1 2 | 3
Di: Stellen-
Steuerwort HEX

D: Erstes Zielwort

Anzahl der = weoevieeeceneiien

Stellen (n+1)
ASCII ; ;

Links (1) } i Rechts (0)
D 33
31 a2
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
ASCII TO HEX Konvertiert bis zu 4 Bytes ASCII-Daten im Quellwort in die Hexadezimal- Ausgabe
(ASCll-zu-HEX) HEX(162) Aquivalente und schreibt diese Stellen in das spezifizierte Zielwort. Erforderlich
HEX s
@HEX C: 0021
162 Di pi 0 f o1 [ n T m |
D Erstes zu konvertierendes Byte
S: Erstes Quellwort ;
Di: Stellen- Links (1) Rechts (0)
Steuerwort 8 33 32
D: Zielwort 541 34
ASCI Anzahl der Stellen (n+1)
@ Erste zu schreibende Stelle
HEX n f
m
ol 4 i a 2
EI?IIEU'\S,IN -II;O — LINE(0s3 Konvertiert eine Spalte Bits eines 16-Worte-Bereichs (die gleiche Bit-Nummer in AUSgabe.
Zeile)( palte zu (063) 16 aufeinander folgenden Worten) in die 16 Bits des Zielworts. Erforderlich
S
LINE ) N .
@LINE N o l o
063 b
S 00|01 ([1[1[1]0]0]0 |1]0|O|O|O|1
S: Erstes Quellwort | S+1 1/1]0]1])0]0)1]0]0 1/1/0|0J01
N: Bit-Nummer s+2 |ofool1|1]o[1]1]ofo [1]o]o[1]1]1
D: Zielwort
S4+3 1({0[0[0]|O0]|O|1]|1]|]O0|0O |OfO(|O|1[1]1
s+15 |o]1]1]o]ofofof1]1]o [o]o]1]o]1]o]
Bit Bit
15 00
\
Do---
LINE TO i COLM(064) Konvertiert die 16 Bits eines Quellworts in eine Spalte mit Bits in einem Ausgabe
COLUMN (Zeile 16-Worte-Bereich von Zielworten (die gleiche Bit-Nummer in 16 Erforderlich
zu Spalte) s aufeinander folgenden Worten).
COLM
@COLM D Bit Bit
064 " 15 00
- - - - - - - 1
S: Quellwort S @ .
D: Erstes Zielwort
N: Bit-Nummer *
Bit Bi Bit
15 ‘ 00
D 0|0|OfO(f1T|[1|[1[0]O]0O |1]0O|O|O|O|1
D+1 |1 O|1|(O0fO|1|0O|O|1T |[1[1]O0|O|O(1
D+2 |ololo|1|1]|of1[1]ofol1|o|o]1]1]
D+3 |1]olofofofo|1|1]ofo lofofo]1]1]1
D+15 [o]1]1]1]ofo]o]1]1]o [ofo]1]o]1]o ]
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CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder
neuer, einschlief3-
lich CS1-H, CJ1-H
und CJ1M CPU-
Baugruppen ab
Lot-Nummer
030201)

C: Steuerwort
S: Quellwort
D: Erstes Zielwort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SIGNED BCD- BINS(470 Konvertiert ein Wort BCD-Daten mit Vorzeichen in ein Wort Binardaten mit Ausgabe
TO-BINARY (479 | | vorzeichen. Erforderlich
(Vorzeichenbe-
haftetes BCD zu ° o ]
Binar) S BCD-Format mit Vorzeichen
BINS in C spezifiziert
@BINS D
701 ¢ steuerwor 8 b0 mitVorzeihen| — [Bnarmi vorzeter]
S: Quellwort
D: Zielwort
DOUBLE Konvertiert BCD-Do i i in& Ausgabe
-Doppelwort-Daten mit Vorzeichen zu Binar-Doppelwort-
SIGNED BCD- BISL(472) ) . Erforderlich
TO-BINARY Daten mit Vorzeichen. C:J
(Vorzeichenbe- C
haftetes BCD- 3 BCD-Format mit Vorzeichen
Doppelwort zu in C spezifiziert
Binar) D
BISL S|BCD mit Vorzeichen D|Binar mit Vorzeichen
@BISL | ¢: steuerwort S+1[BCD mit Vorzeichen D+1|Binar mit Vorzeichen
472 | 's: Erstes Quellwort
D: Erstes Zielwort
SIGNED BINARY- BCDS(471 Konvertiert ein Wort Binardaten mit Vorzeichen in ein Wort BCD-Daten mit Ausgabe
TO-BCD (Vorzei- (471 | | vorzeichen. Erforderlich
chenbehafteter c I:l
g C
Binarwert zu
BCD) S BCD-Format mit Vorzeichen
BCDS in C spezifiziert
@BCDS D
C: Steuerwort
S: Quellwort
D: Zielwort
DOUBLE art Bind ; ; Ausgabe
Konvertiert Binar-Doppelwort-Daten mit Vorzeichen zu BCD-Doppelwort-Daten
SIGNED BINAR_Y- BDSL(473) | | mit vorzeichen. Erforderlich
TO-BCD (Vorzei-
chenbehaftetes C c:
Binéar-Doppel- s
wort zu BCD) BCD-Format mit
BDSL D Vorzeichen in C spezifiziert
@BDSL
473 | C: Steuerwort 5 (Binar mit Vorzeichen . D|BCD mit Vorzeichen
S: Erstes Quellwort S+1|Binar mit Vorzeichen D+1|BCD mit Vorzeichen
D: Erstes Zielwort
GRAY CODE Konvertiert Gray-Code-Daten im spezifizierten Wort in Binér-, Ausgabe
CONVERSION GRY(474) | |BCD- oder Winkeldaten (°) mit der spezifizierten Aufldsung. Erforderlich
(Gray-Code
konvertieren) C
GRY s
474 b
(nur CS/CJ-Serie
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Boolesche Befehle (Logikbefehle) Abschnitt 3-11
3-11 Boolesche Befehle (Logikbefehle)
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
LOGICAL AND — Bildet eine logische AND-Verkniipfung zwischen entsprechenden Bits in Ausgabe
%lbgrgtl)s‘:hes AND- ANDW(034) Einzelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
ANDW h L1.- R
@ANDW Iy 172
034 R I4 [P R
1 1 1
I1: Eingang 1
I2: Eingang 2 1 0 0
R: Ergebniswort
0 1 0
0 0
DOUBLE Bildet eine logische AND-Verkniipfung zwischen entsprechenden Bits in Ausgabe
LOG!CAL AND ANDL(610) Doppelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
(Logisches
Doppelwort AND) 4
ANDL ., (I,.1,41). (I5.1,+1) > (R, R+1)
@ANDL
I4.14+1 15, 15,+1 R, R+1
610 R 1-'1 212
1 1 1
I1: Eingang 1
l2: Eingang 2 1 0 0
R: Ergebni rt
rgebniswo 0 1 o
0 0
LOGICAL OR Bi . " - - e i Ausgabe
H — ORW ildet eine logische OR-Verknupfung zwischen entsprechenden Bits in .
(Logisches %?W ORW(035) Einzelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
|
@ORW 1 I, +12-R
035 I
= Iy I R
I1: Eingang 1 ! ! !
l2: Eingang 2 1 0 1
R: Ergebniswort
1 1
0 0
DOUBLE ] Bildet eine logische OR-Verkniipfung zwischen entsprechenden Bits in Ausgabe
LOG!CAL OR ORWL(611) Doppelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
(Logisches
Doppelwort AND) l4
ORWL I, (I4.1341) + (I 5.1,+1) » (R, R+1)
@ORWL
Iy, 1441 Iy Io+1 R, R+1
611 R 1:-11 2:'2
) 1 1 1
I1: Eingang 1
I2: Eingang 2 1 0 1
R: Ergebniswort
1 1
0 0
EXCLUSIVE OR Bildet eine logische Exklusiv-OR-Verkniipfung zwischen entsprechenden Bits in Ausgabe
(Logisches XOR) XORW(036) | | Einzelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
XORW |
@XORW 1
Ii.L +14., - R
036 I, 1-l + 1403
| | R
R 1 2
1 1 0
I1: Eingang 1
I2: Eingang 2 1 0 1
R: Ergebniswort 0 1 1
0 0 0
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Boolesche Befehle (Logikbefehle) Abschnitt 3-11
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE EXCLU- Bildet eine logische exklusive OR-Verkniipfung zwischen entsprechenden Bits in | Ausgabe
SIVE OR XORL(612) Doppelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
(Doppelwort
Exclusiv OR) l4 N
XORL , (I1.1,41). U5 0p#T) + (7.0 +0). (Ip1p+1) > (R, R+1)
@XORL
I4.14+1 Ip. 1,+1 R, R+1
612 R 171 212
1 1 0
I1: Eingang 1
I2: Eingang 2 1 0 1
R: Ergebniswort 0 1 1
0 0 0
EL)(Cl_.UiIVE NOR | | XNRW(037) Bildet eine logische exklusive NOR-Verkniipfung zwischen entsprechenden AUSgabe_
(Logisches Einzelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
XNOR) |
XNRW 1 -
@XNRW |2 Ii.L+10,» R
037 = 14 [Py R
1 1 1
I1: Eingang 1
l2: Eingang 2 1 0 0
R: Ergebniswort 0 1 0
0 0 1
DOUBLE Bildet eine logische exklusive NOR-Verkniipfung zwischen entsprechenden Ausgabe
EXCLUSIVE NOR XNRL(613) | | Bits in Doppelworten von Wortdaten und/oder Konstanten. Erforderlich
(Doppelwort
Exclusiv NOR) 4 o
XNRL " (. 1441). (50p#1) + (T 1 1 +0). (I51+#7) - (R, R+1)
@XNRL
14, 14+1 15, 15+1 R, R+1
613 R 1:-"1 2 '2
I1: Eingang 1 1 1 1
l2: Eingang 2
R: Erstes ! 0 0
Ergebniswort 1 0
0 1
COMPLEMENT Setzt in Wd alle auf EIN gesetzten Bits auf AUS und alle auf AUS Ausgabe
(Komplement) COM(029) | | gesetzten Bits auf EIN. Erforderlich
COM Wd ‘Wd - Wd:1-0und0 -1
@COM
029 | wa: wort
DOUBLE Setzt in Wd und Wd+1 alle auf EIN gesetzten Bits auf AUS und alle auf AUS Ausgabe
COMPLEMENT |~ |COML(614) | | gesetzten Bits auf EIN. Erforderlich
(Doppelwort- WAl Wa) o
Komplement) wWd (Wd+1, Wd) (Wd+1, Wd)
@ggmt Wd: Wort
614

109




Spezielle arithmetische Befehle

Abschnitt 3-12

3-12 Spezielle arithmetische Befehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BI!\U:\_RY ROOT Berechnet die Quadratwurzel aus dem 32-Bit-Binarinhalt der spezifizierten Worte | Ausgabe
(Binarwurzel) ROTB(620) | | und gibt den ganzzahligen Teil des Ergebnisses in das spezifizierte Ergebniswort | Erforderlich
ROTB s aus.
@ROTB
620 R J
[ s s | —=-[ =~ |
S: Erstes Quellwort
R: Ergebniswort Binardaten (32 Bits) Binardaten (16 Bits)
BCD SQUARE ROOT(072 Berechnet die Quadratwurzel aus einer 8-stelligen BCD-Zahl und gibt den Ausgabe
ROOT (BCD- (072) ganzzahligen Teil des Ergebnisses in das spezifizierte Ergebniswort aus. Erforderlich
Quadratwurzel) s
ROOT
@ROOT R | | |
072 S+1 S —> R
S: Erstes Quellwort ) .
R: Ergebniswort BCD-Daten (8 Stellen) BCD-Daten (4 Stellen)
ARITHMETIC Berechnet den Sinus, Kosinus oder eine lineare Extrapolation der Ausgabe
PROCESS APR(069) Quelldaten. Erforderlich
(Arithmetische c Mit der linearen Extrapolation kdnnen alle Beziehungen zwischen X
Verarbeitung) und Y durch Geradensegmente angenahert werden.
APR S
@APR
069 R
C: Steuerwort
S: Quelldaten
R: Ergebniswort
FLOATING Dividiert eine 7-stellige Gleitkommazahl durch eine andere. Die Ausgabe
POINT DIVIDE FDIV(079) | | Gleitkommazahlen werden in wissenschaftlicher Schreibweise ausgedriickt Erforderlich
(FlieBkomma- Dd (Mantisse und Exponent).
Division)
FDIV Dr Quotient
@FDIV | R | R |
079 R
Dd: Erstes Dividend-
Dd: | vi Dr+1 or | > [ pat [ pd ]
Dr: Erstes Divisor-
Wort
R: Erstes
Ergebniswort
BIT COUNTER AR i e - Ausgabe
o o I Zahlt die Gesamtanzahl der auf EIN gesetzten Bits in dem/den spezifizierten ]
(Bit-Z&hler) BCNT(967) | | wort(en). Erforderlich
BCNT N s
@BCNT N Worte
067 S Zahlt die Anzahl der auf EIN
bis gesetzten
R Bits. -
S+(N-1) Binares
N: Anzahl der Worte Ergebnis
S: Erstes Quellwort
R: Ergebniswort Ri
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3-13 Gleitkomma-Arithmetikbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FLOATING TO Konvertiert einen 32-Bit-Gleitkommazahl-Wert in 16-Bit-Binardaten mit Ausgabe
16-BIT FIX(450) Vorzeichen, und gibt das Ergebnis in das spezifizierte Ergebniswort aus. Erforderlich
(FlieBkomma zu S
16 Bits) EIX S+1 | s | Gleitkommadaten
R .
@FIX ‘ (32 Bits)
450 | S: Erstes Quellwort
R: Ergebniswort E Binardaten mit
Vorzeichen (16 Bits)
FLOATING TO Konvertiert einen 32-Bit-Gleitkommazahl-Wert in 32-Bit-Binardaten mit Ausgabe
32-BIT FIXL(451) Vorzeichen, und gibt das Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
(FlieBkomma zu S
32 Blts) | S+1 S | Gleitkommadaten
o E&IE R (32 Bits)
S: Erstes Quellwort /
451 | R: Erstes | | . .
Ergebniswort R+1 R Blnarqaten mit _
Vorzeichen (32 Bits)
16-BIT TO — FLT(452) Konvertiert einen 16-Bit-Binarwert mit Vorzeichen in 32-Bit-Gleitkommadaten und AUSgabe_
FLOA.TING . gibt das Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
(16 Bits zu FlieB- s
komma)
@FLT Vorzeichen (16 Bits)
452 S: Quellwort
R: Erstes
Ergebniswort R+1 | R | Gleitkommadaten
(32 Bits)
32-BIT TO Konvertiert einen 32-Bit-Binarwert mit Vorzeichen in 32-Bit-Gleitkommadaten und | Ausgabe
F_LOATING (32 FLTL(453) gibt das Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
Bits zu FlieB- S
komma) | Si1 S | Binardaten mit
FLTL R Vorzeichen (32 Bits)
@FLTL ]
453 | s: Erstes Quellwort
R: Erstes | R+1 R Gleitkommadaten
Ergebniswort (32 Bits)
FLOATING- — +F(54) Addiert zwei 32-Bit-Gleitkommazahlen und gibt das Ergebnis in die spezifizierten Ausgabe
POINT ADD Ergebnisworte aus. Erforderlich
(FlieBkomma- AU
Addition) Augend (Gleitkommadaten,
+F Ad | Au+t | Au 32 Bits)
@+F
454 R Addend (Gleitkommadaten,
Au: Erstes Augend- | 4 | Ad+1 | Ad 32 Bits)
Wort
AD: Erstes Addend-
Wort Ergebnis
R: Erstes | R+1 | R |(Gleitkommadaten, 32 Bits)
Ergebniswort
FLOATING- Subtrahiert eine 32-Bit-Gleitkommazahl von einer anderen und gibt das Ergebnis | Ausgabe
POINT SUB- —F(455) in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
TRACT .
(FlieBkomma- Mi Minuend
Subtraktion) Su | Mi+1 | Mi | (Gleitkommadaten,
_F 32 Bits)
@-F R Subtrahend
455 - | Su+1 | Su | (Gleitkommadaten,
Mi: Erstes Minuend- 32 Bits)
Wort
Su: Erstes X
Subtrahend-Wort Ergebnis
R: Erstes | R+1 | R | (Gleitkommadaten,
Ergebniswort 32 Bits)
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FLOATING- — xF(456) Multipliziert zwei 32-Bit-Gleitkommazahlen miteinander und gibt das Ergebnis in AUSgabe.
ITII?JII[\!I'TIPLY die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
(FlieBkomma- Md Multiplikand
Multiolikati | Md+1 | Md | Gleitkommadaten,
ultiplikation) Mr 2 Bits)
*F P
Multiplikator
@xF R o | Mr+1 | Mr | Gleitkommadaten,
456 | Md: Erstes 2 Bits)
Multiplikand-Wort
Mr: Erstes P
o Ergebnis
g_“g'rps't'zztor'won | R+1 | R | g(zi eBi_ttkommadaten,
: its
Ergebniswort )
EI(-)(I)I‘?:II:II'D\IIC\;/EDE — /F(457) Dividiert eine 32-Bit-Gleitkommazahl durch eine andere und gibt das Ergebnis in AUSgabe_
(FlieBkomma- die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
Division) Dd Dividend
/F | Dd+1 | Dd | Gleitkommadaten,
@F Dr 2 Bits)
R Divisor
w7 Dd: Erstes - | Dr+ | Dr | %I%ittksc))mmadaten,
Dividend-Wort
Dr: Erstes Divisor-
Wort | | | Ergebnis
R: Erstes R+1 R gG eitkommadaten,
Ergebniswort 2 Bits)
DEGREES TO Konvertiert eine 32-Bit-Gleitkommazahl von Grad zu Radianten und gibt das Ausgabe
RADIANS (Grad RAD(458) Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
in Radianten)
o EQB S | Sr1 S | Quelle (Grad,
458 R 32-Bit-Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort )
R: Erstes Aet R | Ergebnis (Radianten,
Ergebniswort 32-Bit-Gleitkommadaten)
RADIANS TO I Konvertiert eine 32-Bit-Gleitkommazahl von Radianten zu Grad und gibt das Ausgabe
aDrftgr?ﬁEgr(aF:‘sdl- DEG(459) Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
@ BEg 2 | St1 S | Quelle (Radianten,
459 32-Bit-Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort v
R: Erstes :
; Ergebnis (Grad,
Ergebniswort | R+ R | 32-Bit-Gleitkommadaten)
SINE (Sinus) JES— Berechnet den Sinus einer 32-Bit-Gleitkommazahl (in Radianten) und gibt das AUSgabe_
SIN SIN(460) is in di ifizi i Erforderlich
@3IN Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus.
S
460 R SIN ( | S+1 S | Quelle (32-Bit-
Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort
R: Erstes
Ergebniswort | R+1 R | Ergebnis (32-Bit-
Gleitkommadaten)
COSINE Berechnet den Kosinus einer 32-Bit-Gleitkommazahl (in Radianten) und gibt das | Ausgabe
(Kosinus) COS(461) Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
COS
@30S S oS ( | o S | ) Quelle (32-Bit-
461 R + Gleitkommadaten)
)
S: Erstes Quellwort
R: Erstes i i
; R+1 R Ergebnis (32-Bit-
Ergebniswort | * | Gleitkommadaten)
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Gleitkommadaten)

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
T.IANGENT — TAN(@462) Berechnet den Tangens einer 32-Bit-Gleitkommazahl (in Radianten) und gibt das AUSgabe.
(Tangens) TAN Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
S
@TAN .
Quelle (32-Bit-
462 R TAN ( | S+1 S | Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort Y
R: Erstes
Ergebniswort | R+1 R | Ergebnis (32-Bit-
Gleitkommadaten)
ARC SINE Berechnet den Arkussinus einer 32-Bit-Gleitkommazahl und gibt das Ergebnis in | Ausgabe
(Arkussinus) ASIN(463) | | die spezifizierten Ergebnisworte aus. (Die Arkussinusfunktion ist die Umkehrung Erforderlich
ASIN S der Sinusfunktion. Sie ergibt wieder den Winkel, der einem gegebenen Sinuswert
@ASIN zwischen -1 und 1 entspricht.)
463 R
Quelle (32-Bit-
S: Erstes Queliwort | SIN™" | S+1 S | Gleitkommadaten)
R: Erstes
Ergebniswort \J
Ergebnis (32-Bit-
| R+ R | Gleitkommadaten)
ARC COSINE Ausgabe
(Arkuskosinus) | = ACOS(464) | | g, ochnet den Arkuskosinus einer 32-Bit-Gleitkommazahl und gibt das Ergebnis in | Erforderlich
ACOS S die spezifizierten Ergebnisworte aus. (Die Arkuskosinusfunktion ist die Umkehrung
@ACOS der Kosinusfunktion. Sie ergibt wieder den Winkel, der einem gegebenen
464 R Kosinuswert zwischen -1 und 1 entspricht.)
S: Erstes Quellwort Quelle (32-Bit-
R: Erstes cos™! | S+1 S | Gleitkommadaten)
Ergebniswort
\J
Ergebnis (32-Bit-
| R+ R | Gleitkommadaten)

ARC TANGENT Ausgabe
(Arkustangens) ATAN(465) Erforderlich
ATAN s Berechnet den Arkustangens einer 32-Bit-Gleitkommazahl und gibt das Ergebnis in
@ATAN die spezifizierten Ergebnisworte aus. (Die Arkustangensfunktion ist die Umkehrung

465 R der Tangensfunktion. Sie ergibt wieder den Winkel, der einem gegebenen
Tangenswert entspricht.)
S: Erstes Quellwort
R: Erstes _1( ) Quelle (32-Bit-
Ergebniswort TAN | St1 S | Gleitkommadaten)
\J
Ergebnis (32-Bit-
| R+ R | Gleitkommadaten)
SQUARE ROOT Berechnet die Quadratwurzel einer 32-Bit-Gleitkommazahl und gibt das Ausgabe
(Quadratwurzel) SQRT(466) | | Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
SQRT S
@SQRT Quelle (32-Bit-
466 R | S+1 S Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort ]
R: Erstes
Ergebniswort | R+1 R | Ergebnis (32-Bit-
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
EXPONENT — Expus7) Berechnet die natiirliche ExponentialgréBe (Basis e) einer 32-Bit-Gleit- Ausgabe
(Exponent) kommazahl und gibt das Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
EXP s
@EXP Quelle (32-Bit-
467 R | S+1 | S | Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort e ‘
R: Erstes
Ergebniswort | Rt | R Ergebnis (32-Bit-
Gleitkommadaten)
LOGARITHM - ) . : A Ausgabe
A — LOG(468 Berechnet den natirlichen Logarithmus (Basis e) einer 32-Bit-Gleitkommazahl |
(L°ga"thmus20G (468) und gibt das Ergebnis in die spezifizierten Ergebnisworte aus. Erforderlich
S
@L
4(1)6(2 R Quelle (32-Bit-
Iogel S+1 S | Gleitkommadaten)
S: Erstes Quellwort ]
R: Erstes
Ergebniswort Ergebnis (32-Bit-
¢ | R+1 R | Glgitkomr%adaten)
EXPONENTIAL |__ | Erhebt eine 32-Bit-Gleitkommazahl in die Potenz einer anderen 32-Bit- Ausgabe
POWER . PWR(840) | | Gleitkommazah. Erforderlich
(Potenzfunktion)
PWR B __—— Potenz
@PWR E Eql | E
840
R Bt | s | — [Rr1] A |
B: Erstes Basiswort )
E: Erstes — Basis
Exponenten-Wort
R: Erstes
Ergebniswort
FLOATING Verwenden von LD: Vergleicht die spezifizierten Daten einfacher Prézision (32 Bit) oder LD:
SYMBOL | Konstanten und erzeugt eine EIN-Ausfiihrungsbedingung, wenn das nicht erforderlich
COMPARISON Symbol, Option Vergleichsergebnis wahr ist.
(FlieBkomma- s Mit den Gleitkomma-Symbolvergleichsbefehlen kénnen drei Symbolar- | AND oder OR:
Symbolver- s2 ten verwendet werden: LD (Laden), AND und OR. erforderlich
gleich) (nur
CS1 'H, CJ1 -H, Verwenden von AND:
CJ1Mund CS1D) | | L
LD, AND oder OR Sy oo
+ s1
=F (329), s2
<>F (330),
<F (331 )’ Verwenden von OR:
<=F (332)’ ~— Symbol, Option #
>F (333), e
oder >=F (334) St
s2
$1: Vergleichsdaten 1
S2: Vergleichsdaten 2
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Gleitkomma-Arithmetikbefehle mit doppelter Priizision Abschnitt 3-14
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FLOATING- Konvertiert die spezifizierten Gleitkommadaten einfacher Prazision Ausgabe erforderlich
POINT TO ASCII FSTR(448) (32-Bit Dezimalkomma- oder Exponentialformat) in Textzeichenketten-
(FlieBkomma zu daten (ASCII) und gibt das Ergebnis in das Zielwort aus.
Zeichenkette) S
(nur CS1-H, c
CJ1-H,CJ1Mund
CS1D) D
FSTR
@FSTR | S: Erstes
448 | Quellwort
C: Steuerwort
D: Zielwort
ASCII TO Konvertiert die spezifizierte Textzeichenketten-Schreibweise (ASCII) Ausgabe erforderlich
FLOATING- | FVAL(449) [ |der Gleitkommadaten einfacher Prazision (Dezimalkomma- oder Expo-
POINT (Zeichen- nentialformat) zu 32-Bit Gleitkommadaten einfacher Genauigkeit und
kette zu FlieB- S gibt das Ergebnis in die Zielworte aus.
komma) (nur
CS1-H, CJ1-H, D
CJ1M und CS1D)
FVAL | s: Quellwort
@FVAL | p; Erstes
449 | Zielwort

3-14 Gleitkomma-Arithmetikbefehle mit doppelter Prazision

Die Gleitkomma-Arithmetikbefehle mit doppelter Prazision werden nur durch
die CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D unterstitzt.

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE Konvertiert die spezifizierten Gleitkommadaten doppelter Prazision Ausgabe
FLOATING TO FIXD(841) (64 Bit) zu 16-Bit-Daten mit Vorzeichen und gibt das Ergebnis in das Ziel- | Erforderlich
16-BIT BINARY wort aus.
(Doppeltgenaue S
FlieBkomma zu D
16 Bits)
@E&B S: Erstes
Quellwort
841 | p. Zielwort
DOUBLE Konvertiert die spezifizierten Gleitkommadaten doppelter Prazision Ausgabe
FLOATING TO — FixLD(s42) | | (64 Bit) zu 32-Bit-Daten mit Vorzeichen und gibt das Ergebnis in die Ziel- | Erforderlich
32-BIT BINARY worte aus.
(Doppeltgenaue S
FlieBkomma zu
32 Bits) D
FIXLD
@FIXLD | S: Erstes
Quellwort
842 D: Erstes
Zielwort
16-BIT BINARY Konvertiert die spezifizierten 16-Bit-Binardaten mit Vorzeichen zu Ausgabe
TO DOUBLE —| DBL(843) Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die | Erforderlich
FLOATING P Zielworte aus.
(16 Bits zu
Doppeltgenaue
FlieBkomma) D
@ BB:: S: Quellwort
D: Erstes
843 Zielwort
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Abschnitt 3-14

Befehl
AWL
Code

Symbol/Operand

Funktion

Position

Ausfiihrungs-
bedingung

32-BIT BINARY

TO DOUBLE

FLOATING

(32 Bits zu

Doppeltgenaue

FlieBkomma)

DBLL

@DBLL

844

DBLL(844)
S
D

S: Erstes
Quellwort
D: Erstes
Zielwort

Konvertiert die spezifizierten 32-Bit-Binardaten mit Vorzeichen zu Gleit-
kommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die Ziel-
worte aus.

Ausgabe
Erforderlich

DOUBLE
FLOATING-
POINT ADD
(Doppeltgenaue
FlieBkomma-
Addition)
+D
@+D

845

+D(845)
Au
Ad

R
Au: Erstes Augend-
Wi

ort
Ad: Erstes Addend-
Wort
R: Erstes Ergebnis-
wort

Addiert die spezifizierten Gleitkommawerte doppelter Prazision (je 64 Bit)
und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte aus.

Ausgabe
Erforderlich

DOUBLE
FLOATING-
POINT SUB-
TRACT
(Doppeltgenaue
FlieBkomma-
Subtraktion)
-D
@-D
846

-D(846)

Mi
Su
R

Mi: Erstes Minuend-
Wort

Su: Erstes Sub-
trahendWort

R: Erstes Ergebnis-
wort

Subtrahiert die spezifizierten Gleitkommawerte doppelter Prazision
(je 64 Bit) voneinander und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte aus.

Ausgabe
Erforderlich

DOUBLE
FLOATING-
POINT MULTI-
PLY
(Doppeltgenaue
FlieBkomma-
Multiplikation)
*D
@xD

847

*D(847)
Md
Mr
R

Md: Erstes
Multiplikand-Wort
Mr: Erstes
Multiplikator-Wort
R: Erstes
Ergebniswort

Multipliziert die spezifizierten Gleitkommawerte doppelter Prézision
(je 64 Bit) miteinander und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte aus.

Ausgabe
Erforderlich

DOUBLE
FLOATING-
POINT DIVIDE
(Doppeltgenaue
FlieBkomma-
Division)
/D
@/D

848

/D(848)
Dd
Dr
R

Dd: Erstes
Dividend-Wort
Dr: Erstes
Divisor-Wort
R: Erstes
Ergebniswort

Dividiert die spezifizierten Gleitkommawerte doppelter Prazision (je 64 Bit)
durcheinander und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte aus.

Ausgabe
Erforderlich
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Abschnitt 3-14

R: Erstes
Ergebniswort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE Konvertiert die spezifizierten Gleitkommadaten doppelter Prazision Ausgabe
DEGREES TO RADD(849) (64 Bit) von Grad in Radianten und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte | Erforderlich
RADIANS (Grad aus.
nach Radiant S
Doppeltgenaue R
FlieBkomma)
RADD | S: Erstes
@RADD | Quellwort
849 | R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE Konvertiert die spezifizierten Gleitkommadaten doppelter Prazision Ausgabe
RADIANS TO — | DEGD(850) | | (64 Bit) von Radianten in Grad und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte | Erforderlich
DEGREES aus.
(Radiant zu Grad, S
Doppeltgenaue R
FlieBkomma)
DEGD |s: Erstes
@DEGD | Queliwort
850 | R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE SINE Berechnet den Sinus des Winkels (Radianten) in den spezifizierten Gleit- | Ausgabe
(Sinus, Doppelt- SIND(851) kommadaten doppelter Prézision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die Erforderlich
genaue Ergebnisworte aus.
FlieBkomma) S
SIND R
@SIND St Eret
: crsites
851 Quellwort
R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE Berechnet den Kosinus des Winkels (Radianten) in den spezifizierten Ausgabe
COSINE T | cosD@s2) | | Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die | Erforderlich
(Kosinus, Ergebnisworte aus.
Doppeltgenaue S
FlieBkomma) R
COSD
@COSD | S: Erstes
Quellwort
852 R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE Berechnet den Tangens des Winkels (Radianten) in den spezifizierten Ausgabe
TANGENT TAND(853) Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die | Erforderlich
(Tangens, Ergebnisworte aus.
Doppeltgenaue S
FlieBkomma) R
TAND
@TAND | S: Erstes
853 | Quellwort
R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE ARC Berechnet den Winkel (in Radianten) aus dem Sinuswert der spezifizier- | Ausgabe
SINE ASIND(854) | | ten Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in | Erforderlich
(Arkus-Sinus, S die Ergebnisworte aus. (Die Arkussinusfunktion ist die Umkehrung der
Doppeltgenaue Sinusfunktion. Sie ergibt wieder den Winkel, der einem gegebenen Sinus-
FlieBkomma) R wert zwischen -1 und 1 entspricht.)
@ﬁgmg S: Erstes Quellwort
R: Erstes
854 Ergebniswort
DOUBLE ARC Berechnet den Winkel (in Radianten) aus dem Kosinuswert der spezifizier- | Ausgabe
COSINE ACOSD(855) | | ten Gleitkommadaten doppelter Prézision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in | Erforderlich
(Arkus-Kosinus, die Ergebnisworte aus. (Die Arkuskosinusfunktion ist die Umkehrung der
Doppeltgenaue S Kosinusfunktion. Sie ergibt wieder den Winkel, der einem gegebenen
FlieBkomma) R Kosinuswert zwischen -1 und 1 entspricht.)
ACOSD
@ACOSD S: Erstes Quellwort
855
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DOUBLE ARC Berechnet den Winkel (in Radianten) aus dem Tangenswert der spezifi- Ausgabe
TANGENT ATAND(856)| | zierten Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Erforderlich
(Arkus-Tangens, Ergebnis in die Ergebnisworte aus. (Die Arkustangensfunktion ist die
Doppeltgenaue S Umkehrung der Tangensfunktion. Sie ergibt wieder den Winkel, der einem
FlieBkomma) R gegebenen Tangenswert entspricht.)
ATAND
@ATAND S: Erstes Quellwort
856

R: Erstes
Ergebniswort

S1: Vergleichsdaten 1
S$2: Vergleichsdaten 2

DOUBLE Berechnet die Quadratwurzel aus den spezifizierten Gleitkommadaten Ausgabe
SQUARE ROOT |~ |SQRTD(857) | doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die Ergebnisworte Erforderlich
(Quadratwurzel, aus.
Doppeltgenaue S
FlieBkomma) R
SQRTD
@SQRTD S: Erstes Quellwort
857 | R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE Berechnet den natirlichen Exponenten (zur Basis e) der spezifizierten Ausgabe
EXPONENT EXPD(858)| | Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die | Erforderlich
(Exponent, Ergebnisworte aus.
Doppeltgenaue S
FlieBkomma) R
EXPD
G@EXPD S: Erstes Quellwort
858 | R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE Berechnet den natirlichen Logarithmus (Basis e) aus den spezifizierten | Ausgabe
LOGARITHM LOGD(859)| | Gleitkommadaten doppelter Prazision (64 Bit) und gibt das Ergebnis in die | Erforderlich
(Logarithmus, Ergebnisworte aus.
Doppeltgenaue S
FlieBkomma) R
LOGD
@LoGD S: Erstes Quellwort
859 | R: Erstes
Ergebniswort
DOUBLE Erhebt eine Gleitkommazahl doppelter Prézision (64 Bit) in die Potenz Ausgabe
EXPONENTIAL |~ | PWRD(860)| | einer anderen Gleitkommazahl doppelter Prézision und gibt das Ergebnis | Erforderlich
POWER in die Ergebnisworte aus.
(Potenzfunktion, B
Doppeltgenaue E
FlieBkomma)
PWRD R
@PWRD
860 B: Erstes Basiswort
E: Erstes
Exponenten-Wort
R: Erstes Ergebniswort
DOUBLE Verwenden von LD: Vergleicht die spezifizierten Daten doppelter Prazision (64 Bit) und LD:
SYMBOL erzeugt eine EIN-Ausfihrungsbedingung, wenn das Vergleichsergebnis nicht erforderlich
COMPARISON Symbol. Optionf ™| wahr ist.
(Symbolver- St Mit den Gleitkomma-Symbolvergleichsbefehlen kénnen drei Symbolarten | AND oder OR:
gleich, s2 verwendet werden: LD (Load), AND und OR. erforderlich
Doppeltgenaue
FIieBkomma) Verwenden von AND:
LD, AND oder OR | __| -
+ Symbol, Option|
=D (335), St
<>D (336), s2
<D (337),
<=D (338), Verwenden von OR:
>D (339)’ Symbol, O uonJ
oder >=D (340) e
S1
s2
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SET STACK et e - 5 ; ; - Ausgabe
. —_— Definiert einen Stapel der spezifizierten Lange beginnend mit dem spezifizierten g
(Stack-Bereich SSET(630) | | wort und initialisiert die Worte im Datenbereich alle auf Null. Erforderlich
spezifizieren)
SSET B Interne E/A-
@SSET N Speicheradresse
630 B m
TB: Erste mme [ MmN
Stapeladresse N Worte im
N: Anzahl der Worte B2 med  —|™¥2 Stapel
Letztes B+3 m+3
Wort im m+4
Stapel -
Stapel- )
zeiger .
m+(N-1)
PUSH ONTO L ) e ) Ausgabe
STACK (A!Jf —1 PUSH(632) Schreibt ein Datenwort in das spezifizierte Wort im Stapel. Erfo?derlich
Stack schieben) B Interne E/A- Interne E/A-
PUSH Speicheradresse Speicheradresse
@PUSH S
632 =
TB: Erste 1:;
Stapeladresse {TM
S: Quellwort
m
m+1
n
n
LAST IN FIR Liest das zuletzt in den spezifizi i i Ausgabe
I pezifizierten Stapel geschriebene Datenwort (die neuesten
ST QUT (LIFO- LIFO(634) | | paten im Stapel) Erforderlich
Speicher) B
LIFO Stapelzeiger Interne E/A- Interne E/A-
@LIFO D Speicheradresse Speicheradresse
634
TB: Erste L n Neueste i n
Stapeladresse TB+1 / Daten TB+1
D: Zielwort _ {rTB+2 m _ frBe
1TB+3 / TB+3 m-1
 / :> Stapel- '
/ jzeiger
A m-1 LI A m-1 A bleibt
—_ m e -t m unver-
andert
1] fnd
Der Zeiger wird LIFO-Prinzip (zuletzt geschriebene
dekrementiert Daten werden zuerst ausgelesen)
=0 A ]
FIRST IN FIRST Liest das zuerst in den spezifizi i Ausgabe
— pezifizierten Stapel geschriebene Datenwort
gugé::le':?' FIFO(633) (die altesten Daten im Stapel) Erforderlich
I
P FIFO B Interne E/A- Interne E/A-
@FIFO D Speicheradresse Speicheradresse
633 ™ n Atest ™ n
Stapel- este  1p.4
TB: Erste zeig?er e Daten
Stapeladresse . {TB*Z m - {TB*Z ______ p—
D: Zielwort TB+3 TB+3
— AL - Stapel- B
B zeiger
¥ M m—1
------- - M m : M m
n n
FIFO-Prinzip (zuerst geschriebene Daten werden auch zuerst ausgelesen)
-0 A7)
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Abschnitt 3-15

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DIMENSION Definiert eine Datensatztabelle durch Angabe der Lénge der einzelnen Ausgabe
RECORD TABLE DIM(631) Datenséatze und der Anzahl der Datensétze. Es konnen bis zu 16 Datensatz- Erforderlich
gTaqultl_en- N tabellen definiert werden.
efinition) Tabellennummer (N)
DIM LR L -
@DIM
631 NR Datensatz 1
B
N: Tabellennummer Anzahl der Datensatze « L LR x NR Worte
LR: Lange jedes
Datensatzes
NR: Anzahl der
Datensétze
TB: Erstes Wort der Datensatz NR
Tabelle . J
SET RECORD Schreibt die Position des spezifizierten Datensatzes (die interne E/A-Speicher- Ausgabe
LOCATION SETR(635) | | adresse, an der der Datensatz beginnt) in das spezifizierte Indexregister. Erforderlich
(Einstellung
der Datensatz- N Interne E/A-
position) R Tabellennummer (N) Speicheradresse
SETR SETR(635) schreibt die interne E/A-Speicheradresse
@SETR D (m) des ersten Worts von Datensatz R in das
635 I R Indexregister D.
N: Tabellennummer [
R: Datensatz- Datensatz-
nummer nummer (R) D
D: Ziel-Indexregister ¢
.
GET RECORD Gibt die Datensatznummer des Datensatzes in der Speicheradresse, die im Ausgabe
NUMBER (Daten- GETR(636) | | sperifizierten Indexregister enthalten ist, zuriick. Erforderlich
satznummer
erhalten) N
GETR R abellennummer (N) | Interne E/A-
h
@GETR Speicheradresse
636 D
GETR(636) schreibt die
N: Tabellennummer Datensatznummer des
IR: Indexregister Datensatzes, der die
D: Zielwort E/A-Speicheradresse (m)
enthalt, in D.
D n
DATA SEARCH Sucht nach einem Datenwort innerhalb eines Wortbereichs Ausgabe
(Datensuche) SRCH(181) ' Erforderlich
SRCH Interne E/A-
@SRCH C Speicheradresse
181 R1
R1
Cd
C: Erstes A
Steuerwort _
R1: Erstes Wort im :
Bereich R1+(C-1) *

Cd: Vergleichsdaten

Ubereinstimmung
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Tabellendaten-Verarbeitungsbefehle Abschnitt 3-15
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SWAP BYTES Vertauscht die Bytes héchster und niedrigster Wertigkeit in allen Worten Ausgabe
(Bytes tauschen) SWAP(B37) | | innerhalb des Bereichs. Erforderlich
SWAP N Byte-Position wird ausgetauscht.
@SWAP
637 R1
L} ¥
N: Anzahl der Worte R1
R1: Erstes Wort im
Bereich ‘\ N
{ )
FIND MAXIMUM Sucht den maximalen Wert innerhalb des Bereichs. Ausgabe
(Finde Maximum) | — | MAX(182) Speicheradresse Erforderlich
MAX c
@MAX R1
182 R1 '
D C Worte
A m
C: Erstes Steuerwort : \')/'V%)Ift'
R1: Erstes Wort im ' i
Bereich R1+(W-1) v U| A |
D: Zielwort
IR0 m
FIND MINIMUM ) . . Ausgabe
(Finde Minimum) |~ MIN(183) Sucht den geringsten Wert innerhalb des Bereichs. Erforderlich
Speicheradresse
MIN c
@MIN A1
183 R1
D C Worte
m
C: Erstes Steuerwort )
R1: Erstes Wort im Min. Wert
Bereich R1+(W -1) 4
D: Zielwort
SUM (Summen- Addiert die Bytes oder Worte innerhalb des Bereichs und gibt das Ergebnis in Ausgabe
bildung) SUM(184) | | zyei Worte aus. Erforderlich
Sum c c
@SUM
184 R1
b Ri
C: Erstes Steuerwort WCH
R1: Erstes Wort im
Bereich
D: Erstes Zielwort R1+(W-1)
D+1 D
EﬁéI\CAESUM — Fcs(180) Berechnet den ASCIlI FCS-Wert fiir din spezifizierten Bereich é'.:f(s)?gsach
(Rahmenpriif- R
summe) C !
FCS R1 # C Einheiten
@FCS
180 D s
C: Erstes Steuerwort N ;
R1: Erstes Wort im Berechnung ASCII-Konvertierung

Bereich
D: Erstes Zielwort

FCS-Wert
1

121



Datensteuerungsbefehle Abschnitt 3-16
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
STACK SIZE Z&hlt die Menge der Stapeldaten (Anzahl der Worte) im spezifizierten Ausgabe
READ (Stack- SNUM(638)| | Stapel. erforderlich
gréBe lesen)
(nur CS1-H, B
CJ1-H,CJ1Mund D
CS1D)
SNUM | TB: Erste Stapel-
@SNUM | adresse
638 | D: Zielwort
STACK DATA Liest die Daten ab dem spezifizierten Datenelement in dem Stapel. Ausgabe
READ (Stack ISREAD(639)| | Der Offset-Wert bestimmt die Stelle des gewiinschten Datenelements erforderlich
lesen) (nur (Anzahl der Datenelemente vor der aktuellen Zeigerposition).
CS1-H, CJ1-H, 1B
CJ1M und CS1D) c
SREAD
@SREAD D
639
TB: Erste Stapel-
adresse
C: Offsetwert
D: Zielwort
STACK DATA Schreibt die Eingangsdaten flr das spezifizierte Datenelement in den Ausgabe
OVERWRITE SWRIT(640)| | Stapel (Uberschreibt vorhandene Daten). Der Offset-Wert bestimmt die erforderlich
(Stack schrei- Stelle des gewlinschten Datenelements (Anzahl der Datenelemente vor
ben) (nur CS1-H, B der aktuellen Zeigerposition).
CJ1-H,CJ1Mund c
CS1D)
SWRIT S
@SWRIT
640 | TB: Erste Stapel-

adresse
C: Offsetwert

TB: Erste Stapel-
adresse

C: Offsetwert

D: Zielwort

S: Quelldaten
STACK DATA Flgt die Quelldaten an der spezifizierten Stelle in den Stapel ein und Ausgabe
INSERT (Stack SINS(641) | | verschiebt den Rest der Daten im Stapel nach unten. Der Offset-Wert erforderlich
einfiigen) (nur bestimmt die Stelle des Einfugepunktes (Anzahl der Datenelemente vor
CS1-H, CJ1-H, B der aktuellen Zeigerposition).
CJ1M und CS1D)
SINS
@SINS S
641
TB: Erste Stapel-
adresse
C: Offsetwert
S: Quelldaten
STACK DATA Léscht das Datenelement an der spezifizierten Stelle im Stapel und Ausgabe
DELETE (Stack |~ | SDEL(642)| | verschiebt den Rest der Daten im Stapel nach oben. Der Offset-Wert erforderlich
16schen) (nur bestimmt die Stelle des L6schpunktes (Anzahl der Datenelemente vor der
CS1-H, CJ1-H, B aktuellen Zeigerposition).
CJ1M und CS1D) c
SDEL
@SDEL D
642

3-16 Datensteuerungsbefehle
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Abschnitt 3-16

(nur CS1-H, CJ1-
H und CJ1M) S: Eingangswort

C: Erstes Parameter-

wort

D: Ausgangswort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FF!PD?F\%';ZE%;) — PID(190) Fihrt eine PID-Regelung anhand der spezifizierten Paramefer aus. él:f?)?::jlch
PID s r Parameter (C bis C+8)
190
C
D Istwert-Eingang (S) —| PID-Regelung
S: Eingangswort 1
C: Erstes
Parameterwort
D: Ausgangswort Ausgangs-Stellwert (D)
PID CONTROL Fuhrt eine PID-Regelung anhand der spezifizierten Parameter aus. Ausgabe erforderlich
WITH AUTOTU- PIDAT(191)| | Die PID-Konstanten kénnen mit PIDAT(191) durch Autotuning einge-
NING (PID-Rege- stellt werden.
lung mit Auto- S
Tuning) c
PIDAT
191 D

Grenzwert-Wort
D: Ausgabewort

N g ' 2+ Eingang

Oberer Grenzwert (C+1)

LIMIT CONTROL Steuert Ausgabedaten in Abhangigkeit davon, ob sich Eingangsdaten innerhalb Ausgabe
(Begrenzungs- LMT(680) des Bereichs zwischen oberem und unterem Grenzwert befinden. Erforderlich
steuerung) S D
LMT
@LMT c
680 .
D ¢
2 EL’;?:QQSWO“ Oberer Grenzwert - ------ccooooo oo =
Grenzwert-Wort C+1 ;
D: Ausgabewort !
Unterer Grenzwert JEAE
(¢} o
DEAD BAND S Steuert Ausgabedaten in Abhéngigkeit davon, ob sich Eingangsdaten innerhalb Ausgabe
CONTROL BAND(681) der Totzone befinden. Erforderlich
(Totband- s
Steuerung) Ausgang
BAND C A
@BAND 5
681
. Unterer Grenzwert (C)
S: Eingangswort l
C: Erstes
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Datensteuerungsbefehle Abschnitt 3-16
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DEAD ZONE — Zone@s2) Addiert den spezifizierten Offset zu den Eingangsdaten und gibt das Ausgabe
CONTROL Ergebnis aus. Erforderlich
(Totzonen- S Ausgang
Steuerung)
ZONE C
@ZONE Positiver Offset (C+1) -
682 D P
S: Eingangswort < Ein-
C: Erstes R gang
Grenzwert-Wort -
D: Ausgabewort / =~ Negativer Offset (C)
TIME-PROPOR- |__| TPO(685) Verwendet das Tastverhéltnis oder den Stellwert aus dem spezifizierten | Ausgabe
TIONAL Wort als Eingabe, konvertiert das Tastverhaltnis in eine zeitproportio- | Erforderlich
OUTPUT (Zeit- s nale Ausgabe auf der Basis d ifizierten Parameter und gibt d
proportionaler gabe auf der Basis der spezifizierten Parameter und gibt das
Ausgang) C Ergebnis Uber den spezifizierten Ausgang aus.
TPO
685 S:Ei - rt
. :Eingangswo
(nur CS/CJ-Serie C:Erstes Parameter-
CPU-Baugruppen wort
Version 2.0 oder | R:Impulsausgabe-
neuer) Bit
SCALING Konvertiert Binardaten ohne Vorzeichen in BCD-Daten ohne Vorzeichen Ausgabe
(Skalierung) SCL(194) entsprechend der spezifizierten linearen Funktion. Erforderlich
SCL
@SCL S R (BCD ohne Vorzeichen) Die Skalierung wird entsprechend der
194 durch Punkte A und B definierten
S1 linearen Funktion durchgefihrt.
R
Punkt B p Ad (BCD) )
S: Quellwort Bdl - oo ____ Konvertierter
P1: Erstes - / P1+1 | As (BIN) Wert
Parameterwort AdiPunkt A, '
R: Ergebniswort ' X P1+2 | Bd (BCD) Konvertierter
: : P1+3 | Bs (BIN) Wert
Pls Bls S (Binar ohne Vorzeichen)
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SCALING 2 Konvertiert Binardaten mit Vorzeichen in BCD-Daten mit Vorzeichen entsprechend der Ausgabe
(Skalierung 2) SCL2(486) spezifizierten linearen Funktion. Ein Offset kann bei der Definition der linearen Funktion Erforderlich
SCL2 eingegeben werden.
@sCL2 S
486 S Positiver Offset Negativer Offset
R R (BCD mit Vorzeichen) R (BCD mit Vorzeichen)
S: Quellwort
P1: Erstes
Parameterwort AY
R: Ergebniswort AY

Offset o
AX
S (Binar mit Vorzeichen)/l,—. S (Binar mit
Offset Vorzeichen)

Offset von 0000

P1 Offset (Binar mit Vorzeichen) R (BCD mit Vorzeichen)
P1+1 AY (Binar mit Vorzeichen)
P1+2 AX (BCD mit Vorzeichen)
AY
Offset = 0000 Hex
AX
S (Binar mit

Vorzeichen)
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Datensteuerungsbefehle

Abschnitt 3-16

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SCALING 3 Konvertiert BCD-Daten mit Vorzeichen in Bindrdaten mit Vorzeichen entsprechend | Ausgabe
(Skalierung 3) SCL3(487) der spezifizierten linearen Funktion. Ein Offset kann bei der Definition der linearen | Erforderlich
SCL3 S Funktion eingegeben werden.
@SCL3 .
487 P1 Positiver Offset Negativer Offset
R R (Binar mit Vorzeichen) R (Binar mit Vorzeichen)
S: Quellwort Max. Konvertierung
P1: Erstes Max.
Parameterwort Konvertierung [------=--=--»  fooooiooooiooooo 7
R: Ergebniswort
AY AY
/ -3 AX AX
v "1 | offset Offset l / S (BCD mit Vorzeichen)
in.
Konvertierung | g (BcD mit Vorzeichen) P
~~| Min. Konvertierung
Offset von 0000
R (Bin&r mit Vorzeichen)
L= S
Konvertierung
AX
S (BCD mit Vorzeichen)
----| Min. Konvertierung
AVERAGE Berechnet den Mittelwert bei einem Eingangswort tiber die spezifizierte Anzahl Ausgabe
(Mittelwert) — AVG(195) von Zyklen. Erforderlich
AVG
195 S [ s: Quellwort
N
R
S: Quellwort
N: Anzahl der N: Anzahl der Zyklen
Zyklen
R: Ergebniswort
R| |
R+1 | | Zeiger |
------ Mittelwert-guiltig-Merker Mittelwert
R+2 | |
R+3 | |
: E N Werte
i :
:.. - I
R+N+1
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Unterprogrammbefehle Abschnitt 3-17

3-17 Unterprogrammbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SUBROUTINE —_ Ruft das Unterprogramm mit der spezifizierten Unterprogrammnummer auf und Ausgabe
CALL (Unterpro- SBS(091) filhrt das Programm aus. Erforderlich
gramm aufrufen) N
SBS Ausf[]hrungilfiiingung EIN
@SBSs N: Unterprogramm- -
091 | Nummer —— sBs —
n
 Hauptprogramm E
B
N -
SBN
n
Unterprogramm A
~ (SBN(092) bis
A RET(093))
v
< Programmende

MACRO (Makro) | __| MCRO(099) Ruft das Unterprogramm mit der spezifizierten Unterprogramm-Nummer aufund | Ausgabe
MCRO fuhrt das Programm unter Verwendung der Eingangsparameter in S bis S+3 und | Erforderlich
@MCRO N der Ausgangsparameter in D bis D+3 aus.
099
S MCRO(099)
D 5 —— ARGH — b mcno
» L
N: Unterprogramm-
Nummer
S: Erstes
Eingangs- T A e MERO
Parameterwort etk bea N
D: Erstes ¢ zwischen SBN(092) | 3 PR DU
Ausgangs- ;und RET(093). ____ ! ! i -
Parameterwort MCRO(099)
Pl AL, )
Lt r AESE M
Cat —_— A
. Das Unterprogramm verwendet A600
B - B bis A603 als Eingange und A604 bis
AB07 als Ausgange.
SUBROUTINE — sBN(092) Kennzeichnet den Beginn eines Unterprogramms mit der spezifizierten Ausgabe
ENTRY Unterprogramm-Nummer. Nicht erforderlich
(Unterprogramm- N
Anfang)
SBN | N: Unterprogramm- _| li SBS MCRO
092 | Nummer S oder
n
SBN
n
Unterprogrammbereich
RET
SUBROUTINE Kennzeichnet das Ende eines Unterprogramms. Ausgabe
RETURN RET(093) Nicht erforderlich
(Unterprogramm
verlassen)
RET
093
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Interrupt-Steuerungsbefehle Abschnitt 3-18

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung

GLOBAL SUB- Ruft das Unterprogramm mit der angegebenen Unterprogrammnum- | Ausgabe

ROUTINE CALL |— |GSBS(750) | | mer auf und flihrt das Programm aus. Nicht erforderlich

(Globales Unter-

programm aufru- N

fen) (nur CS1-H,
CJ1-H, CJ1M und | N: Unterprogramm-

CS1D) Nummer
GSBS
750
GLOBAL SUB- Kennzeichnet den Beginn eines Unterprogramms mit der spezifizierten | Ausgabe
ROUTINE ENTRY | ™ |GSBN(751) | | Unterprogrammnummer. Nicht erforderlich
(Globales Unter-
programm- N

Anfang) (nur

CS1-H, CJ1-H, N: Unterprogramm-
CJ1M und CS1D) | Nummer

GSBN

751

GLOBAL Kennzeichnet das Ende eines Unterprogramms. Ausgabe
SUBROUTINE GRET(752) Nicht erforderlich
RETURN
(Globales Unter-
programm ver-
lassen) (nur
CS1-H, CJ1-H,
CJ1M und CS1D)
GRET

752

3-18 Interrupt-Steuerungsbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung

SET INTERRUPT Richtet Interrupt-Verarbeitung fiir E/A-Interrupts oder zeitgesteuerte Ausgabe

MASK (Interrupt- MSKS(690) Interrupts ein. Beide Interrupt-Tasks (E/A und zeitgesteuert) Erforderlich

Maske einstellen) N werden maskiert (deaktiviert), wenn die SPS erstmalig

(Nichtunterstiitzt eingeschaltet wird. MSKS(690) kann zum Maskieren oder

von CS1D CPl_-!' s Demaskieren von E/A-Interrupts verwendet werden sowie zum

Baugruppen fiir Einstellen der Intervallzeit fur zeitgesteuerte Interrupts.

Duplex-CPU- } .

Systeme.) N: Interrupt- Interrupt-Eingangsbaugruppe 0 bis 3

MSKS Bezeichner

@MSKS S: Interrupt-Daten E@}r pt
u
690 Maskieren (1) oder
Demaskieren (0) der
Interrupt-Eingange 0
bis 7.

Intervallzeit

Zeitge-

steuerter Festlegen der

Interrupt Intervallzeit fur
zeitgesteuerte
Interrupts.

READ Liest die aktuellen Interrupt-Verarbeitungseinstellungen die mit Ausgabe
INTERRUPT — | MSKR(692) MSKS(690) eingestellt wurden. Erforderlich
MASK (Interrupt-
Maske lesen) N
(Nichtunterstiitzt D
von CS1D CPU-
Baugruppen fiir | . Interrupt-
Duplex-CPU- Bezeichner
Systeme.) D: Zielwort
MSKR
@MSKR

692
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Interrupt-Steuerungsbefehle

Abschnitt 3-18

Deaktiviert die Ausfihrung
samtlicher Interrupt-Tasks
(mit Ausnahme der Ausschalt-
Interrupt-Task).

Aktiviert die Ausflihrung aller
deaktivierten Interrupt-Tasks.

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
CLEAR . . ) _ . | Ausgabe
E— Loscht oder erhalt aufgezeichnete Interrupt-Eingénge flr E/A-Interrupts oder legt die .
g\:‘l-lt-eEr?lTpli{PT CLI(691) Zeit bis zum ersten Interrupt bei zeitgesteuerten Interrupts fest. Erforderlich
zuriicksetzen) N N =0 bis 3
(Nicht unterstutzt s
von CS1D CPU- Interrupt- J Interrupt- J
Baugruppen fiir . Eingangn — Eingang n —
Duplex-CPU- | N: Interrupt- : '
Systeme) Bezeichner
cLl S: Interrupt-Daten Interner Interner J
@CLI Status ! Status y
691 Aufgezeichneter Interrupt geléscht Aufgezeichneter Interrupt erhalten
N =4 bis 5
MSKS(690)
Ausflihrung zeitgesteuerter
V Interrupt-Tasks.
Zeit fur ersten
zeitgesteuerten Interrupt
DISABLE e . I . Ausgabe
Deaktiviert die Ausfiihrung sdmtlicher Interrupt-Tasks mit Ausnahme der f
INTERRUPTS DI(693) Ausschalt-Interrupt-Task Erforderlich
(Interrupts ’
deaktivieren)
DI -“
eol 0_00|0 aQ
693 - -
Deaktiviert die Ausfiihrung
samtlicher Interrupt-Tasks
(mit Ausnahme der Ausschalt-
Interrupt-Task).
ENABLE L . . - Ausgabe
Aktiviert die Ausflihrung aller mit DI(693) deaktivierten Interrupt-Tasks.
INTERRUPTS EI(694) ¢ (699 P Nicht erforderiich
(Interrupts
aktivieren)
El
694 Ao
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Befehle fiir schnelle Zihler und Impulsausgaben (nur CJIM-CPU21/22/23)

Abschnitt 3-19

3-19 Befehle fiir schnelle Zahler und Impulsausgaben
(nur CJ1M-CPU21/22/23)

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
MODE CON- INI(880) wird verwendet zum Starten und Anhalten des Ziel- | Ausgabe
TROL (Betriebs- INI wertvergleichs, zur Anderung des Istwerts eines schnellen Erforderlich
artensteuerung) P Zahlers, zur Anderung des Istwerts eines Interrupt-Eingangs
INI G (Zahlermodus), zur Anderung des Istwerts einer Impulsaus-
@INI gabe oder zum Anhalten einer Impulsausgabe.
880 NV
P: Ausgangsbe-
zeichner
C: Steuerdaten
NV: Erstes Wort
mit neuem Istwert
HIGH-SPEED PRV PRV(881) wird verwendet zum Lesen des Istwerts eines Ausgabe
COUNTER PV schnellen Zahlers, einer Impulsausgabe oder eines Interrupt- | Erforderlich
READ (Schneller P Eingangs (Zahlermodus).
Zahler-Istwert
lesen)
PRV D
@PRV
881 | P: Ausgangsbe-
zeichner
C: Steuerdaten
D: Erstes Zielwort
COUNTER Liest den Impulsfrequenzeingang eines schnellen Zahlers und wandelt | Ausgabe
FREQUENCY —  |__PRw2 entweder die Frequenz in eine Drehzahl (Umdrehungen/Minute) oder | Erforderlich
CONVERT c den aktuellen Wert des Zéhlers in eine Gesamtanzahl von Umdrehun-
(Impulsfrequenz- ! gen um. Das Ergebnis wird als 8-stellige Hexadezimalzahl an die Ziel-
konvertierung) c2 worte ausgegeben. Impulsfrequenzen kénnen nur vom schnellen
PRV2 Zahler 0 gelesen werden.
883 D
(nur CJIM CPU- | C1: Steuerdaten
Baugruppen Ver- | C2: Impulse/
sion 2.0 oder Umdrehung
neuer) D: Erstes Zielwort
COMPARISON CTBL(882) wird zur Registrierung einer Vergleichstabelle und zur Aus- | Ausgabe
TABLE LOAD CTBL || fuhrung von Zielwert- oder Bereichsvergleichen mit dem Istwert eines | Erforderlich
(Tabellen-Regi- P schnellen Zahlers verwendet.
stervergleich)
CTBL c
@CTBL B
882
P: Schnnittstellen-
bezeichner
C: Steuerdaten
TB: Erstes Ver-
gleichstabellen-
wort
SPEED OUTPUT SPED(885) wird zur Spezifikation der Frequenz und zur Durchfiihrung | Ausgabe
(Geschwindig- SPED || der Impulsausgabe ohne Beschleunigung oder Verzégerung verwen- | Erforderlich
keitssteuerung) p det.
SPED
@SPED M
885 F
P: Ausgangsbe-
zeichner
M: Ausgangsbe-
triebsart
F: Erstes Impuls-
frequenzwort
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Befehle fiir schnelle Zihler und Impulsausgaben (nur CJI1M-CPU21/22/23)

Abschnitt 3-19

zeichner
F: Frequenz
D: Tastverhéltnis

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SET PULSES PULS(886) wird verwendet, um die Anzahl der Impulse fir die Impuls- | Ausgabe
(Impulsausgabe) PULS || ausgabe festzulegen. Erforderlich
PULS P
@PULS T
886
N
P: Ausgangsbe-
zeichner
T: Impulstyp
N: Anzahl der
Impulse
PULSE OUTPUT PLS2(887) wird verwendet, um die Impulsfrequenz und die Beschleu- | Ausgabe
(Impuls- — PLS2 nigungs-/Verzdgerungsraten einzustellen und die Impulsausgabe mit | Erforderlich
ausgabe 2) P Beschleunigung/Verzdgerung (mit unterschiedlichen Beschleunigungs-
PLS2 /Verzdégerungsraten) durchzufiihren. Nur Positionierung ist moglich.
@PLS2 M
887 S
F
P: Ausgangsbe-
zeichner
M: Ausgangsbe-
triebsart
S: Erstes Wort
der Einstellungen-
tabelle
F: Erstes Wort der
Startfrequenz
ACCELERATION ACC(888) wird verwendet, um die Impulsfrequenz und die Beschleuni- | Ausgabe
CONTROL ACC gungs-/Verzdgerungsraten einzustellen und die Impulsausgabe mit Erforderlich
(Beschleuni- p Beschleunigung/Verzégerung (mit gleichen Beschleunigungs-/
gungssteuerung) Verzdgerungsraten) durchzufiihren. Sowohl Positionierung als auch
ACC M Geschwindigkeitssteuerung ist méglich
@ACC s
888
P: Ausgangsbe-
zeichner
M: Ausgangsbe-
triebsart
S: Erstes Wort
der Einstellungen-
tabelle
ORIGIN SEARCH ORG(889) wird zur Durchfiihrung von Nullpunktsuche und Nullpunkt- | Ausgabe
(Nullpunktsuche) ORG riickkehrfunktionen verwendet. Erforderlich
ORG P
@ORG
889 c
P: Ausgangsbe-
zeichner
C: Steuerdaten
PULSE WITH PWM(891) wird zur Ausgabe von Impulsen mit variablem Tastverhalt- | Ausgabe
VARIABLEDUTY | — | PWM |l nis verwendet. Erforderlich
FACTOR (Impuls
mit variablem
Tastverhiltnis)
PWM D
@
891 | P: Ausgangsbe-
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Step-Befehle

Abschnitt 3-20

3-20 Step-Befehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
STEP DEFINE STEP(008) funktioniert je nach seiner Position und ob ein Steuerbit Ausgabe
(Schritt) | STEP(008) angegeben wurde oder nicht, auf die folgenden 2 Arten: Erforderlich
STEP B (1) Startet einen bestimmten Step.
008 (2) Beendet den Step-Programmierungsbereich
B: Bit (d. h. die Step-Ausfiihrung).
STEP START SNXT(009) wird auf die folgenden drei Arten verwendet: Ausgabe
(nachster Schritt) SNXT(009) | | (1) Zum Start der Ausfiihrung der Step-Programmierung, Erforderlich
SNXT B (2) zum Fortfahren mit dem nachsten Step-Steuerbit,
009 (3) fur die Beendigung der Step-Programmierung.
B: Bit
3-21 Befehle fiir E/A-Baugruppen
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
zlEC;AF\:EFRESH —1 IORF(097) Aktualisiert die spezifizierten E/A-Worte é?ff)?c?;ellch
Auffrischung) st E/A-Bitbereich oder E/A-Baugruppe
|IORF Spezial-E/A-Baugruppen- oder Spezial-E/A-
@IORF E Bitbereich Baugruppe
097
St: Anfangswort st E/A-
E: Endwort Aktualisierung
E
7-SEGMENT Konvertiert den hexadezimalen Inhalt der angegebenen Stelle(n) in 8-Bit-7- Ausgabe
DECODER SDEC(078) Segment-Anzeigecode und gibt ihn in die hoher- oder niederwertigen 8 Bits Erforderlich
(7 Segment- der spezifizierten Zielworte aus
Dekoder) S
SDEC Di 15 1211 87 43 @
@SDEC pil @ F | m | n
078 D
m . Anzahl der Stellen |
S: Quellwort - A ™ E(g?\t\?eﬂijerende Stelle
Di: Stellen- n
bezeichner

D: Erstes Zielwort

HEX
8 Bits niedrigster Wertigkeit (0)

7-Segment

]
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Befehle fiir E/A-Baugruppen

Abschnitt 3-21

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DIGITAL SWITCH Liest den Wert, der auf einem an eine Eingangs- oder Ausgangsbau- | Ausgabe
INI:\UIT (Digital- DSW10) [ |gruppe angeschlossenen externen Digital- oder Daumenradschalter | Erforderlich
scha terelngaDl);/)v | eingestellt ist und speichert die 4- bzw. 8-stellige Zahl in den
spezifizierten Worten.
210
(nur CS/CJ-Serie D
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder C1
neuer)
c2
I: Dateneingangswort
(DO bis D3)
O: Ausgangswort
D: Erstes Ergebnis-
wort
C1: Anzahl der
Stellen
C2: Systemwort
TEN KEY INPUT Liest numerische Daten von einem an eine Eingangsbaugruppe ange- | Ausgabe
(Zehnertasten- TKY(211) schlossenen numerischen Tastenfeld und speichert bis zu 8 Stellen Erforderlich
eingabe) TKY | BCD-Daten in den spezifizierten Worten.
211 D1
(nur CS/CJ-Serie D2
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder
neuer) I:  Dateneingangs-
wort
D1: Erstes
Registerwort
D2: Tasteneingabe-
wort
HEXADECIMAL Liest numerische Daten von einem an eine Eingangs- und Ausgangs- | Ausgabe
:fii\:(algzz;ale HKY(212) baugruppe angeschlossenen Hexadezimal-Tastenblock und speichert | Erforderlich
Tastatureingabe) | bis zu 8 Stellen Hexadezimaldaten in den spezifizierten Worten.
HKY fe)
212
(nur CS/CJ-Serie D
CPU-Baugruppen c
Version 2.0 oder
neuer) I:  Dateneingangs-
wort
O: Ausgangswort
D: Erstes
Registerwort
C: Systemwort
MATRIX INPUT Gibt bis zu 64 Signale von einer an eine Eingangs- und Ausgangsbau- | Ausgabe
(Matrixeingabe) MTR(213) gruppe (mit 8 Eingéingen und 8 Ausgéngen) angeschlossenen Erforderlich
MTR I 8 x 8-Matrix ein und speichert diese 64-Bit-Daten in den 4 Zielworten.
213
(nur CS/CJ-Serie o
CPU-Baugruppen D
Version 2.0 oder
neuer) C
I:  Dateneingangs-
wort
O: Ausgangswort
D: Erstes Zielwort
C: Systemwort
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Befehle fiir E/A-Baugruppen Abschnitt 3-21
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
7-SEGMENT Konvertiert die Eingangsdaten (4-stellige oder 8-stellige BCD-Daten) in | Ausgabe
E{Jsr(l?A\S(eglr:\tnt 7SEGR14) | |Daten fiir eine 7-Segment-Anzeige und gibt diese Daten in das spezifi- | Erforderlich
anzeigen- S zierte Ausgangswort aus.
Ausgabe) 0
7SEG
214 C
(nur CS/CJ-Serie D
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder | s: Erstes Quellwort
neuer) O: Ausgangswort
C: Steuerdaten
D: Systemwort
|NTE|-L|GEN_T 7o Liest den Inhalt des Speicherbereichs fir die Spezial-E/A-Baugruppe Ausgabe
READ (Intelligen- IORD(222) oder die CPU-Bus-Baugruppe (siehe Hinweis). Erforderlich
tes E/A-Lesen)
IORD C s
@IORD S S+1
222
D Baugruppennummer der
Spezial-E/A-Baugruppe
C: Steuerdaten |
S: Ubertragungs-
quelle und Anzahl I3
der Worte Ange- |
D: Ubertragungsziel nzahl
und Anzahl der o derzu o
Worte Worte.
Hinweis: CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen Version 2.0 oder neuer
(einschlieBlich CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen
ab Lot-Nummer 030418) kénnen von CPU-Bus-Baugruppen
lesen.
INTELLIGENT I/O Gibt den Inhalt des E/A-Speicherbereichs der CPU-Baugruppe an die Ausgabe
WRITE I0WR(223) Spezial-E/A-Baugruppe oder die CPU-Bus-Baugruppe aus (siehe Hinweis). Erforderlich
(Intelligentes
E/A-Schreiben) C b
IOWR s
@IOWR D+1
223 D

C: Steuerdaten

S: Ubertragungs-
quelle und Anzahl
der Worte

D: Ubertragungsziel
und Anzahl der

Baugruppennummer der
Spezial-E/A-Baugruppe

S J
B Ange-

Worte ebone
nzahl der zu
schreibenden
Worte.
Hinweis: CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen Version 2.0 oder neuer
(einschlieBlich CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen
ab Lot-Nummer 030418) kénnen in CPU-Bus-Baugruppen
schreiben.
CPU BUS UNIT Aktualisiert die E/A in der CPU-Bus-Baugruppe mit der spezifizierten | Ausgabe erforderlich
I/0 REFRESH DLNK(226) | | Baugruppennummer unmittelbar.
(CPU-Bus- N
Baugruppe
E/A- N: Baugruppen-
Auffrischung) nummer
(nur CS1-H,
CJ1-H,CJ1Mund
CS1D)
DLNK
@DLNK
226
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Befehle fiir serielle Kommunikation

Abschnitt 3-22

3-22 Befehle fur serielle Kommunikation

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
PROTOCOL Ruft eine bei einem seriellen Kommunikationsmodul (nur CS-Serie) oder einer Ausgabe
MACRO PMCR(260). | | seriellen Kommunikationsbaugruppe registrierte Kommunikationssequenz auf Erforderlich
(Protokoll-Makro) und fiihrt diese aus
PMCR ct CPU-Baugruppe Serielle Kommunikationsbaugruppe
@PMCR c2 Schnittstelle
260
S
S n
R bis
C1: Steuerwort 1 E—‘
C2: Steuerwort 2
S: Erstes Sendewort n
R: Erstes
Empfangswort R m
- Externes
bis Gerat
TRANSMIT Gibt die spezifizierte Anzahl Daten-Bytes Uber die integrierte Ausgabe
(Senden) — TXD(236) RS-232C-Schnittstelle der CPU-Baugruppe aus. Erforderlich
TXD
@TXD S
236 C
N
S: Erstes Quellwort
C: Steuerwort
N: Anzahl der Bytes
0000 bis 0100 hex
(0 bis 256 dezimal)
RECEIVE Liest die spezifizierte Anzahl Daten-Bytes Uber die integrierte Ausgabe
(Empfangen) — | RXD(235) RS-232C-Schnittstelle der CPU-Baugruppe. Erforderlich
RXD D
@RXD
235 C
N
D: Erstes Zielwort
C: Steuerwort
N: Anzahl der Bytes
zum Speichern von
0000 bis 0100 hex
(0 bis 256 dezimal)
TRANSMIT VIA Gibt die angegebene Anzahl Datenbytes ohne jegliche Umwandlung | Ausgabe
SERIAL COMMU- |— | TXDU(256)| | uber die serielle Schnittstelle einer seriellen erforderlich
NICATIONS UNIT Kommunikationsbaugruppe ab Ver. 1.2 aus. Die Ausgabe der Daten
(CPU-Bus-Bau- S erfolgt protokollfrei. Sind im zugeordneten DM-Bereich Start- und/oder
gruppe - Senden) Endcode festgelegt, werden diese verwendet.
TXDU C
@TXDU N
256
S: Erstes Quellwort
C: Erstes Steuerwort
N: Anzahl der Bytes
(0000 bis 0256 BCD)
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Netzwerkbefehle Abschnitt 3-23
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
Daten Uber eine Empfangt beginnend mit dem festgelegten ersten Wort die
CPU-Bus-Bau- RXDU(255)| | angegebene Anzahl Datenbytes (iber die serielle Schnittstelle einer
gruppe empfan- seriellen Kommunikationsbaugruppe ab Ver. 1.2. Der Datenempfang
gen D erfolgt protokollfrei. Sind im zugeordneten DM-Bereich Start- und/oder
RXDU C Endcode festgelegt, werden diese verwendet.
@RXDU
255 N
D: Erstes Zielwort
C: Erstes Steuerwort
N: Anzahl der zu
speichernden Bytes
(0000 bis 0100 hex)
CHANGE SERIAL Andert die Kommunikationsparameter einer seriellen Schnittstelle der | Ausgabe
PORT SETUP —| STUP(237) CPU-Baugruppe, einer seriellen Kommunikationsbaugruppe (CPU- Erforderlich
(RS232-Konfigu- Bus-Baugruppe) oder eines seriellen Kommunikationsmoduls. Damit
rationseinstel- C ermdglicht STUP(237) die Anderung des Protokolimodus wahrend des
lung) SPS-Betriebs.
S
STUP
@STUP c: st |
: euerwo
237 Schnittuste‘?lle)
: Erstes Quellwort
3-23 Netzwerkbefehle
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
NETWORK SEND . " ) ) Ausgabe
(Netzwerk —— SEND(090) Ubertrégt Daten zu einem Knoten im Netzwerk. Erforderlich
Senden) END s Lokaler Knoten Zielknoten
@ gEND D 15 0 15 0
090 c S — n: Anzahl D—*
der Sende-
n
S: Erstes Quellwort worte =
D: Erstes Zielwort
C: Erstes Steuerwort
NETWORK RECV Fordert Daten an, die von einem Knoten im Netzwerk iibertragen werden, Ausgabe
(?\lEe(t:zEv!I\éEk (098) und empféngt die Daten. Erforderlich
S
empfangen)
RECV D Lokaler Knoten Quellknoten
@RECV 15 0 15 0
098 C D—» s —-
S: Erstes Quellwort
D: Erstes Zielwort m n

C: Erstes Steuerwort
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Netzwerkbefehle Abschnitt 3-23
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DELIVER ) 5 . Ausgabe
COMMAND —— GMND90) Sendet FINS-Befehle und empfangt die Antwort. Erforderlich
(FINS-Befehl '
zustellen) S Lokaler Knoten Zielknoten
CMND D 15 0
@CMND s — ‘
490 C Befehls-| gefen
S: Erstes Befehls- (n Bytes > '
WOl (s-1) Interpretieren
D: Erstes Antwort- n
Wort +
C: Erstes Steuerwort 1
\7/\
15 o
b~ Antwort- | Antwort
(m Bytes)
m es
(b-1) <~
s m
2 —_
EXPLICIT Sendet eine explizite Meldung mit einem beliebigen Service-Code. Ausgabe
MESSAGE SEND |~ EXPLT(720) Erforderlich
(Allgemeine
Explicit S
Message- D
Kommunikation)
EXPLT C
720
Erstes Wort d
(nur CS/CJ-Serie Sendemeldung
CPU-Baugruppen |D: Erstes Wort der
Version 2.0 oder em Jﬁgge”e”
neuer) C: Erstes
Steuerwort
EXPLICIT GET Liest Statusinformationen mit einer expliziten Meldung (Get Attribute Ausgabe
ATTRIBUTE EGATR(721) | |Single, Service-Code: OE hex). Erforderlich
(Explicit-
Einfaches S
Attribut abrufen) D
EGATR
721 Cc
(nur CS/CJ-Serie |S: grstgs W?(;t der
CPU-Baugruppen endemeldung
f Erstes Wort d
Version 2.0 oder empfangenen
neuer) Meﬁiung
C: Erstes
Steuerwort der
Meldung
EXPLICIT SET Schreibt Statusinformationen mit einer expliziten Meldung (Set Attribute | Ausgabe
ATTRIBUTE ESATR(722) | |Single, Service-Code: OE hex) Erforderlich
(Explicit- Einfa-
ches Attribut S
setzen) c
ESATR
722

(nur CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder
neuer)

S: Erstes Wort der
Sendemeldung

C: Erstes
Steuerwort
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
EXPLICIT WORD Liest Daten fir die lokale CPU-Baugruppe von einer dezentralen Ausgabe
REA[\)N(EXFI’“C“' ECHRD(723) | |cPU-Baugruppe im Netzwerk. (Die dezentrale CPU-Baugruppe muss | Erforderlich
SPS-Wort EeCs::{)D S explizite Meldungen unterstitzten.)
723 D
(nur CS/CJ-Serie c

CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder  |s: Erstes Quellwort
neuer) in dezentraler
CPU-Baugruppe
D: Erstes Zielwort
in lokaler

CPU-Baugruppe
C: Erstes
Steuerwort
EXPLICIT WORD Schreibt Daten von der lokalen CPU-Baugruppe in eine dezentrale Ausgabe
WRITE (Explicit- ECHWR(724) | |CPU-Baugruppe im Netzwerk. (Die dezentrale CPU-Baugruppe muss | Erforderlich
SPS-Wort schrei- lizlt lﬁ Tgp ! tzwt"t t( 1e dez ugruppe mu i
ben) S explizite Meldungen unterstitzten.)
ECHWR D
724
(nur CS/CJ-Serie C
CPU-Baugruppen | . i
Version 2.0 oder | > vaLSrﬁfm %iglller
neuer) CPU-Baugruppe
D: Erstes Zielwort

in dezentraler
CPU-Baugruppe

C: Erstes Steuerwort

3-24 Dateispeicherbefehle
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Abschnitt 3-24

Speicherkarte oder EM-Dateispeicher
(Spezifiziert durch die 4. Stelle von C.)

CPU-Baugruppe

In S2 spezifizierte Datei

In S spezi- Dateiende.

fizierte Vorhande-
Anfangs- 15 0 ne Daten
adresse -

In D1 und D1+1
spezifizierte Anzahl
der Worte

L7

Anhéngen
Speicherkarte oder EM-Dateispeicher
(Spezifiziert durch die 4. Stelle von C.)
Anfang der  In D2
CPU-Baugruppe Datei SDPetZ?ﬁZie"te/— Neue Datei erstellt

In S spezi- _ atel

fizierte PP

Anfangs- -7

"In D1 und D1+1
spezifizierte Anzahl
der Worte -

adresse

£/

Speicherkarte oder EM-Dateispeicher
(Spezifiziert durch die 4. Stelle von C.)

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
READ DATA FILE Liest die spezifizierten Daten oder Datenmenge aus der spezifizierten Datendatei Ausgabe
(Datei lesen) FREAD(700) | | im Dateispeicher in den spezifizierten Datenbereich der CPU-Baugruppe. Erforderlich
FREAD c
FREAD
e 700 S Startet Lesen der in
S1+2 und S1+3 InS2 )
S2 spezifizierten Adresse ~ spezifizierte Datei CPU-Baugruppe
D
C: Steuerwort
. In 81 und S1+1
g; E;stgeiﬁ%:llwort spezifizierte Anzahl
D: Erstes Zielwort Q der Worte
Speicherkarte oder
EM-Dateispeicher Anzahl der in
(Spezifiziert durch die D und D+1
4. Stelle von C) geschriebenen
InS2 Worte
spezifizierte Datei CPU-Baugruppe
/ Anzahl der { Dé
Worte O+1
Speicherkarte oder EM-Dateispeicher
(Spezifiziert durch die 4. Stelle von C)
WRITE DATA Uberschreibt Daten der spezifizierten Datendatei im Dateispeicher mit den Ausgabe
FILE (Datei FWRIT(701) spezifizierten Daten aus dem Datenbereich der CPU-Baugruppe, oder hangt Erforderlich
schreiben) diese Daten an. Wenn die spezifizierte Datei nicht vorhanden ist, wird eine neue
C Datei mit diesem Dateinamen erstellt.
FWRIT
@FWRIT D1 CPU-Baugruppe  [nD1+2und | g2 gpezifizierte Datei
701 In S spezi- spezifiziertes
D2 fizierte Anfangswort
Anfangs- 15 0
S adresse e -
In D1 und D1+1
spezifizierte Anzahl
C: Steuerwort der Worte
B;: Erstes Zielwort L_._.
: Dateiname T
S: Erstes Quellwort Uberschreiben Q
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3-25 Anzeigebefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DISPLAY Liest die spezifizierten sechszehn Worte der erweiterten ASCII-Daten | Ausgabe
MESSAGE MSG(046) und zeigt die Meldung auf einer Programmierkonsole an. Erforderlich
(Meldungs-
anzeige) N
MSG M
@MSG
046 | N:
Meldungsnummer
M: Erstes
Meldungswort

3-26 Datum- und Uhrzeitbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
CALENDAR ADD — Addiert Zeit zu den Kalenderdaten in d ifizierten Wort Ausgabe
(Kal_el_'lder- CADD(730) iert Zeit zu den Kalenderdaten in den spezifizierten Worten. Erforderlich
Addition) c 15 87 0
CADD c Minuten | Sekunden
@CADD T C+1 Tag Stunde
730 R C+2 Jahr Monat
C: Erstes +
Kalenderwort
T: Erstes Zeit-Wort 15 87 0
E;giﬁrg?:wort T Minuten | Sekunden
T+1 Stunden
15 87 4]
R Minuten | Sekunden
R+1 Tag ! Stunde
R+2 Jahr ! Monat
CALENDAR : . . o Ausgabe
Subtrahiert Zeit von den Kalenderdaten in den spezifizierten Worten.
?&J?TFLACT CSUB(731) 15 87 o Erforderlich
alenaer-
Subtraktion) C C Minuten | Sekunden
@8235 T C+1 Tag i Stunde
731 R C+2 Jahr i Monat
C: Erstes
Kalenderwort
T: Erstes Zeit-Wort 15 87 0
E;ggzus:liesswort T Minuten | Sekunden
T+1 Stunden
15 87 0
R Minuten | Sekunden
R+1 Tag ! Stunde
R+2 Jahr : Monat
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
HOURS TO 1 Wandelt Zeitdaten aus Stunden/Minuten/Sekunden in die entsprechende Zeit nur Ausgabe
SECONDS SEC(065) | |in Sekunden um. Erforderlich
(Stunden zu
Sekunden) S
SEC D 15 : 0
@SEC S | Minuten ! Sekunden
S: Erstes Quellwort
085 | p: Erstes Zielwort S+1 Stunden
15 l 0
D+[1) Sekunden
SECONDS TO -] Wandelt Sekundendaten in die entsprechende Zeit in Ausgabe
HOURS HMS(066) Stunden/Minuten/Sekunden um. Erforderlich
(Sekunden zu S
Stunden) 15 0
HMS D g
@HMS Sekunden
066 | S: Erstes Quellwort S+1
D: Erstes Zielwort
15 4]
D | Minuten | Sekunden
D+1 Stunden
CLOCK Andert die Einstellung der internen Uhr auf die Einstellung in den spezifizierten Ausgabe
ADJUSTMENT DATE(735) | | worten. Erforderlich
(Uhreinstellung) S
DATE CPU-Baugruppe
@DATE S: Erstes Quellwort
735
Interne Uhr
Neue S1 | Minuten ! Sekunden
Einstellung S+1 | Tag I Stunde
S+2 | Janr ! Monat
S+3 o0 iWochentag
3-27 Debugging-Befehle
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
TRACE Wenn TRSM(045) ausgefiihrt wird, wird der Status eines vorausge- Ausgabe
MEMORY wéhlten Bits oder Wortes erfasst und im Aufzeichnungsspeicher Nicht erforderlich
SAMPLING (Auf- gespeichert. TRSM(045) kann tberall im Programm beliebig oft
zeichnungsspei- verwendet werden.
cher-Stichprobe)
TRSM
045
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3-28 Fehlerdiagnosebefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FA"-_URE__A_LARM Erzeugt oder I6scht anwenderdefinierte nicht schwerwiegende Fehler. AUSgabe
(Ger|ngfug|ger —| FAL(006) Durch nicht schwerwiegende Fehler wird der SPS-Betrieb nicht angehalten. Erforderlich
Fehleralarm) Erzeugt auch nicht schwerwiegende Fehler im System.
FAL N Ausiih FAL-Fehlermerker EIN
@FAL ustuhrung Entsprechend ausgefiihrter FAL-
S l_ FAL von FAL(006) — Numlr)nermerker Elgl’\l
006 N: FAL-N N ﬁirgr?tugéﬁweern Eemercoge gezcgrieben i?] AALOO Fehi
H -Nummer A - ehlercode und Zeit geschrieben in Fehler
S: \I;\Irstescl’vleldungs- 0000 wiegenden_ | . Protokollbereich
ort oder zu
enerierender Nummer N. s
ehlercode — ~J- ERR-Anzeige blinkt
: Auf der Program-
: mierungskonsole
eldung
SEVERE Erzeu - i - Ausgabe
gt schwerwiegende anwenderdefinierte Fehler. Durch schwerwiegende Fehler
FSAILURE ALARM =™ FALS(007) wird der SPS-Betrieb angehalten. Erzeugt auch schwerwiegende Fehler im System. | Erforderlich
chwerwiegen-
der Fehleralarm N ' = FALS-Fehlermerker EIN
FAL)S Lo Ausfiihrung von Fehlercode geschrieben in A400
S i} {raLs |- - - FALS 0079 [ Fehlercode und Zeit/Datum in
007 ( ) den Fehlerprotokollbereich
M erzeugt einen geschrieben
. . schwerwiegen-
N: FALS-Nummer 6000 o Fehlergmit .
S: Erstes Meldungs- R |
FALS- : . .
wort oder zu Nummer N 5 ERR-Anzeige leuchtet
generierender :
Fehlercode : Co
L [ ] Auf der Programmie-
e rungskonsole angezeigte
Meldung
FAILUCF;ESOINT — Diagnostiziert einen Fehler in einem Befehlsblock durch Uberwachen der Zeit Ausgabe.
DETECTION FPD(269) | | zwischen der Ausfiihrung des Befehls FPD(269) und der Ausfiihrung einer Erforderlich
(Fehlerpunkt- c Rlagnoseaufs ?’l\)le undh Llltl’Cth S_L(chhe nach dem Eingang, der verhindert, dass der
Erfassung) usgang au geschaltet wird.
FPD T Zeitiberwachungsfunktion:
Startet die Zeitmessung, wenn Ausfiihrungsbedingung A
269 zu EIN wechselt. Erzeugt einen nicht schwerwiegenden
R Fehler, wenn Ausgang B innerhalb des Uberwachungs-
zeitraums nicht auf EIN gesetzt wird.
C: Steuerwort
T: Uberwachungszeit o ,
R: Erstes Registerwort ! Ausfuhrungs- ! :
1 bedingung A ! FPD
- _ i
Fehlerverar-
beitungsblock
(optional)
Néchster Befehlsblock b ;
\ cy ! I
Logikdiagnoseblock*
1| ILogikdiagnose- ! i
! [ Ausfiihrungsbedingung C 1 O ;
1 1 :
X DiagnoseausgangB |
Die Logikdiagnosefunktion bestimmt,
welcher Eingang in C verhindert, dass
Ausgang B auf EIN gesetzt wird.
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Sonstige Befehle

Abschnitt 3-29

3-29 Sonstige Befehle

D: Zielwort

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
SET CARRY Setzt den Ubertragsmerker (CY). Ausgabe
(Ubertrags- Erforderlich
merker setzen)
STC
@STC
040
CLEAR CARRY Setzt den Ubertragsmerker (CY) auf AUS. Ausgabe
(Ubertragsmer- Erforderlich
ker I6schen)
CLC
@CLC
041
SELECT EM Wechselt die aktuelle EM-Bank. Ausgabe
BANK (EM-Bank EMBC(281) Erforderlich
auswihlen)
EMBC N
@EMBC N: Nummer der
281 | EM-Bank
EXTEND Verlangert die maximale Zykluszeit, allerdings nur fir den Zyklus, in Ausgabe
MAXIMUM WDT(094) dem dieser Befehl ausgefihrt wird. Erforderlich
CYCLE TIME
(Maximale T
Zykluszeitiiber-
wachung T: Zeitgebereinstellung
erhéhen)
WDT
@WDT
094
SAVE Speichert den Status der Bedingungsmerker. Ausgabe
CONDITION CCS(282) Erforderlich
FLAGS (Merker
speichern)
nur CS1-H,
J1-H, CJ1M
und CS1D)
CCS
@CCS
282
LOAD CONDI- Liest den Status der gespeicherten Bedingungsmerker. Ausgabe
Merker laden)
nur CS1-H,
J1-H, CJ1M
und CS1D)
CCL
@CCL
283
CONVERT Konvertiert die Speicheradresse einer SPS der CV-Serie zur Ausgabe
ADDRESS FROM | —|FRMCV(284) | entsprechenden Speicheradresse einer SPS der CS/CJ-Serie. Erforderlich
CV (Adresskon-
vertierung von S
CV) wur S1-H,
CJ1-H, CJ1M D
und CS1D)
FRMCV |'s: Wort, das eine
@FRMCYV | Speicheradresse der
284 | CV-Serie enthélt
D: Ziel-
Indexregister
CONVERT Konvertiert die Speicheradresse einer SPS der CS/CJ-Serie zur Ausgabe
ADDRESS TOCV |~ | TOCV(285) | | entsprechenden Speicheradresse einer SPS der CV-Serie. Erforderlich
(Adresskonver-
tierung zu CV) S
(nur CS1-H, D
CJ1-H, CJ1M
und CS1D)
TOCYV | S: Indexregister, das
@TOCYV | eine Speicheradresse
285 der CS-Serie enthalt
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Blockprogrammierungsbefehle

Abschnitt 3-30

(Peripherieser-
vice aktivieren)
nur CS1D CPU-

augruppen fir
Einzel-CPU-
Systeme, CS1-H,
CJ1-H, und
CJ1M)

IORS

288

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
DISABLE Deaktiviert die Peripheriebedienung wahrend der Programmausfih- Ausgabe
PERIPHERAL IOSP(287) || rung in einem der Parallelverarbeitungsmodi bzw. im Peripheriepriori- | Erforderlich
SERVICING tatsmodus.
(Peripherieser-
vice deaktivie-
ren) (nur CS1D
CPU-Baugrup-
pen fir Einzel-
CPU-Systeme,
CS1-H, CJ1-H,
und CJ1M)
IOSP
@IOSP
287
ENABLE Aktiviert die Peripheriebedienung, die durch IOSP(287) fir die Ausgabe
PERIPHERAL IORS(288) | | Programmausfiihrung in einem der Parallelverarbeitungsmodi bzw. im | Nicht erforderlich
SERVICING Peripherieprioritatsmodus deaktiviert wurde.

3-30 Blockprogrammierungsbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktionen Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BLOCK Definiert einen Blockprogrammierungsbereich. Firr jeden BPRG(096)-Befehl Ausgabe
EEgﬁqRAM BPRG(096) muss es einen entsprechenden BEND(801)-Befehl geben. Erforderlich
(Blockprogramm N N p— B
Anfang) N: Blockprogramm- i
BPRG | Nummer N
096 Blockprogramm
Wird ausgefihrt, wenn die
A Ausfiihrungsbedingung den Status
EIN hat.
BEMD

BLOCK
PROGRAM END
(Blockprogramm
Ende)

Definiert einen Blockprogrammierungsbereich. Fir jeden BPRG(096)-
Befehl muss es einen entsprechenden BEND(801)-Befehl geben.

Blockprogramm
Erforderlich

gesetzt ist.

BEND
801
Ell:-igggAM BPPS Anhalten des spezifizierten Blockprogramms und Neustart des Blockprogramm
PAUSE (811) Blockprogramms aus einem anderen Blockprogramm heraus. Erforderlich
(Blockpro-
ramm-Pause)
9 BPPS N: Blockprogramm- —| Ii BPRG
Nummer
811
bis
BPbF,’S n BPPS(811) wird fur
IS Blockprogramm "n"
BEND ausgefuhrt.
—| Ii BPRG
a n
Blockprogramm "n". Wird nach
bis dem Anhalten nicht ausgefiihrt,
BEND selbst wenn Bit "a" auf EIN
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Abschnitt 3-30
Befehl Symbol/Operand Funktionen Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
BLOCK BPRS Anhalten des sperzifizierten Blockprogramms und Neustart des Blockprogramms Blockprogramm
;ECS)'(I?ARRA'I'M (812) aus einem andgren Blockprogran?m eraus. prog Erforderlich
gramm-Restart) -
BPRS | N: Blockprogramm- — BPRG
812 Nummer .
bis
rspgss n BPRS(812) wird fir
Blockprogramm "n"
RBIND ausgefuhrt.
—— —————Brro
2 "] | Blockprogramm "n". Dieses
bis Blockprogramm wird nun so
lange ausgefuhrt, wie Bit "a"
REND auf EIN gesetzt ist.
gEgCDEB(I\IlﬁL EXIT(806) EXIT(806) ohne ein Operand-Bit verlasst das Programm, wenn die Blockprogramm
(Bedingtes o Ausflihrungsbedingung den Zustand EIN hat. Erforderlich
B: Bit-Operand
Blokkende, P Ausfiihrungs-  Ausfiihrungs-
Block verlassen) bedingung bedingung
EXIT AUS EIN
so6( |\ v
A "A" ausgefihrt. |"A" ausgefihrt.
Ausflihrungsbedingung '
it
B "B" ausgefuhrt. E
REND T .
Block beendet.
(B:Eggll;nEoX’\l{{:\L EXIT(806)B EXIT(806) ohne ein Operand-Bit verlasst das Programm, wenn die Blockprogramm
(Bedingtes Ausfiihrungsbedingung den Zustand EIN hat. Erforderlich
B: Bit-Operand
Blokkende, P Operand-Bit Operand-Bit
Block Verlassen) —| l— BFRG auf AUS auf EIN
EXIT (EIN far EXIT (AUS fur EXIT
806 NOT) NOT)
A A . WA .
ausgefihrt. A" ausgefihrt.
EXIT R (EXIT NOT R s,
B "B" ausgefiihrt. ;
BEND .
Block beendet
CONDITIONAL EXITNOT(806) EXIT(806) ohne ein Operanden-Bit verlasst das Programm, wenn die | Blockprogramm
BLOCK EXIT B Ausfiihrungsbedingung den Zustand AUS hat. Erforderlich
NOT (Bedingtes
Blockende . R
Block verlassen | B: Bit-Operand
(Nicht))
EXIT NOT

806
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Befehl Symbol/Operand Funktionen Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
CONDITIONAL IF(802) Wenn die Ausfilhrungsbedingung auf EIN gesetzt ist, werden die Befehle zwischen | Blockprogramm
BLOCK BRAN- IF(802) und ELSE(803) ausgefihrt. Wenn die Ausfihrungsbedingung auf AUS Erforderlich
CHING (Bedingte gesetzt ist, werden die Befehle zwischen ELSE(803) und IEND(804) ausgefuhrt.
Blockverzwei-
gung) IE Ausflihrungs- - NO
o becingung Bt
IF YES
A v
:A" ,auzgefﬁ?” g "B" ausgefiihrt
zwischen un
ELSE ELSE). (nach ELSE).
|
B

IEND IEND
CONDITIONAL IF(802) Wenn das Operand-Bit auf EIN gesetzt ist, werden die Befehle zwischen IF(802) | Blockprogramm
BLOCK BRAN- B und ELSE(803) ausgefiihrt. Wenn das Operand-Bit auf AUS gesetzt ist, werden Erforderlich
CHING (Bedingte die Befehle zwischen ELSE(803) und IEND(804) ausgefiihrt.
Blockverzwei- o
gung) B: Bit-Operand

IF Operand-Bit
802 EIN?
IF R (IF NOT R) YES
A
"A" ausgefuhrt "B" ausgefiihrt
ELSE B on 7 und (nach ELSE).
]
B
IEND IEND
CONDITIONAL IFNOT (802) Die Befehle zwischen IF(802) und ELSE(803) werden ausgefiihrt, Blockprogramm
BLOCK B wenn das Operanden-Bit EIN ist, und die Befehle zwischen ELSE(803) | Erforderlich
BRANCHING und IEND(804) werden ausgefihrt, wenn das Operanden-Bit AUS ist.
(NOT) (Bedingte .
Blockverzwei- B: Bit-Operand
gung (Nicht))
IF NOT
802
CONDITIONAL Wenn der Befehl ELSE(803) nicht vorhanden ist und das Operanden- | Blockprogramm
BLOCK Bit den Zustand EIN hat, werden die Befehle zwischen IF(802) und Erforderlich
BRANCHING IEND(804) ausgefihrt.
(ELSE) (Bedingte
Blockverzwei-
gung (ELSE))
ELSE
803
CONDITIONAL Wenn das Operanden-Bit den Zustand AUS hat, werden nur die Blockprogramm
BLOCK Befehle hinter IEND(804) ausgefiihrt. Erforderlich
BRANCHING

END (Bedingte
Blockverzwei-
gung ENDE)
IEND
804
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Befehl Symbol/Operand Funktionen Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
ONE CYCLE AND | WAIT(805) Wenn die Ausfiihrungsbedingung fiir WAIT(805) auf EIN gesetzt ist, werden die Blockprogramm
WAIT (Ein Zyklus restlichen Befehle im Blockprogramm ibersprungen. Erforderlich
und warten) ) . .
Ausflihrungs- Ausfiihrungs- Ausflihrungs-
WAIT bedingung  bedingung  bedingung
805 AUS AUS EIN
! ’
——— BrRG " A 4
ausgefihrt. ," ! ;’ i
A S P
;o L
E J E ‘ "B" ausgefiihrt.
Ausfiihrungs- ! J ' .
bedingung ' i ' i
Lo Dol
WAIT [ ! q”
B L L
BEND L/ L
¢ { c et "C" ausgefiihrt.
+ ausgefiihrt. |+ ausgefuhrt.
\ﬁ—J
Warten
ONE CYCLE AND | WAIT(805) Wenn das Operanden-Bit den Zustand AUS hat (EIN bei WAIT- Blockprogramm
WAIT (Ein Zyklus | g NOT(805)), werden die restlichen Befehle im Blockprogramm uber- Erforderlich
sprungen. Im néchsten Zyklus wird kein Teil der Blockprogramms
ausgefuhrt, auBer der Teil fur die Ausflihrungsbedingung fiir
WAIT(805) bzw. WAITNOT (805). Wenn die Ausfihrungsbedingung

und warten)

auf EIN wechselt (AUS bei WAITNOT (805)), werden die Befehle von

WAIT! . Bit-Operand
805
WAIT(805) bzw. WAITNOT (805) bis zum Ende des Programms ausge-
fahrt.
ONE CYCLE AND | WAITNOT (805) Wenn das Operanden-Bit den Zustand AUS hat (EIN bei WAIT- Blockprogramm
WAIT (NOT) B NOT(805)), werden die restlichen Befehle im Blockprogramm lber- Erforderlich
WAITNOT sprungen. Im n&chsten Zyklus wird kein Teil der Blockprogramms
805 | B: Bit-Operand ausgefihrt, auBer der Teil fur die Ausfiihrungsbedingung far
: P WAIT(805) bzw. WAITNOT (805). Wenn die Ausfiihrungsbedingung
auf EIN wechselt (AUS bei WAIT(805) NOT), werden die Befehle von
WAIT(805) bzw. WAITNOT (805) bis zum Ende des Programms ausge-
fahrt.
TlM_ER WAIT TIMW(813) Verzdgert die Ausfihrung des Blockprogramms, bis die spezifizierte Zeitspanne Blockprogramm
(Zeitgeber N verstrichen ist. Die Ausfilhrung fahrt mit dem néchsten Befehl nach Erforderlich
warten) sV TIMW(813)/TIMWX(816) fort, wenn der Zeitgeber abgelaufen ist.
TIMW Sollwert: 0 bis 999,9 s bei BCD und
813 N: Zeitgeber- _| l— BPRG 0 bis 6.553,5 s bei binar
(BCD) nummer
SV: Sollwert
TIMWX " A i
816 TIMWX(816) ausgefﬂhn.;’,{_ S
(Binar) N A ey A
(nur CS1-H, CJ1- sV ;o S
H, CJ1M und . ’
’ TiMw N Sollwest ‘ 1
CS1D) N: Zeitgeber- s (vOr\ghsteuung) /| Zeit abgelaufen.
nummer : J,’ v
SV: Sollwert B e v "B" ausgefiihrt.
BEND
"C" ausgefiihrt.
C
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Befehl Symbol/Operand Funktionen Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
CQUNTER WAIT |CNTW(814) Verzégert die Ausfiihrung des restlichen Blockprogramms, bis der spezifizierte Blockprogramm
(Zahler warten) N Zahlwert erreicht ist. Die Ausfihrung fahrt mit dem néchsten Befehl nach Erforderlich
CNTW SV CNTW/(814)/CNTWX(818) fort, wenn der Zahler abgelaufen ist.
814 Sol!wert: 0 bis 9_.9_99 bei BCD und
(BCD) l— BPRG 0 bis 65.535 bei binar
N: Z&hler-
CNTWX | nummer
818 - A )
(Binar) SV: Sollwert nan 5 :
I . = . . _’* :
(nur CS1-H, CJ1- I:  Zahleingang A ausgefiihrt.* = S
H, CJ1M und | CNTWX(818) S R
CS1D) N CNTW N : /
sV S Sollwert .
R (Vorf;instellung) +" [zahler abgelaufen.
) B L
N: Z&hler- ’: N "B" ausgefiihrt.
nummer ‘
SV: Sollwert BEND
I Zahleingang el Lol "C" ausgefuhrt.
ausgefuhrt. | ausgefihrt.
C
HIGH-SPEED TMHW(815) Verzogert die Ausfihrung des restlichen Blockprogramms, bis die angegebene Blockprogramm
TIMER WAIT . N Zeitspanne verstrichen ist. Die Ausfiihrung fahrt mit dem néchsten Befehl nach Erforderlich
(Schneller Zeit- sV TMHW(815) fort, wenn der Zeitgeber abgelaufen ist.
geber warten) Sollwert: 0 bis 99,99 s bei BCD und
TMHW i 0 bis 655,35 s bei biné
g15|N: Zeitgeber- —{———8rRa ° s berbier
B nummer
(BCD)
SV: Sollwert \ \
TMHWX | TMHWX(817) avsgefihrt. /1 %
817 N A Kl Sl
(Binar) sv S o
(nur CS1-H, CJ1- THHW s |
H, CJ1M und . Sollweft K
CS1D) | N: Zeitgeber- (Vorginstellung) .7 |Zeit abgelaufen.
nummer v vy
SV: Sollwert B VS L "B" ausgefiihrt.
BEND
"C" ausgefihrt.
C
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Befehl Symbol/Operand Funktionen Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
LOOP (Pro- . - LOOP(809) bezeichnet den Anfang einer Programmschleife. Blockprogramm
grammschleife) Erforderlich
LOOP
809 Ausfuhrungs- Ausflihrungs- Ausfihrungs- Ausflihrungs-
bedingung bedingung  bedingung  bedingung
EIN AUS AUS AUS
—— —— BPRG
A,
LOGP N AT A
5 ;,
LEND o s
¢ Schleife wiederholt
BEND
LEND LEND(810) LEND(810) bzw. LENDNOT (810) geben das Ende der Schleife an. Blockprogramm
(Programm- Wenn LEND(810) bzw. LENDNOT (810) erreicht ist, geht die Program- | Erforderlich
schleifenende) mausfihrung zurlick zum vorhergehenden Befehl LOOP(809), bis das
LEND Operanden-Bit fir LEND(810) bzw. LENDNOT (810) auf EIN bzw. AUS
810 wechselt oder bis die Ausfiihrungsbedingung fur LEND(810) auf EIN
wechselt.
LEND LEND(810) Wenn das Operand-Bit fiir LEND(810) auf AUS gesetzt ist (oder auf EIN bei Blockprogramm
(Programm- B LENDNOT(810)) wird die Ausflihrung der Schleife beginnend mit dem néchsten Erforderlich
schleifenende) Befehl nach LOOP(809) wiederholt. Wenn das Operand-Bit fir LEND(810) auf EIN
LEND gesetzt ist (oder auf AUS bei LENDNOT(810)) wird die Schleife beendet, und die
B: Bit-Operand Ausflihrung wird mit dem néchsten Befehl nach LEND(810) bzw. LENDNOT (810)
810 fortgefihrt.
Operand-  Operand- Operand- Oﬁerand—Bit
Bit EIN BitAUS  BitAUS  AUS
—— —— Brro
A
L.OOP N N ) AT
LEND R {LEND NOTR) ! !
S ot
c N
Schleife wiederholt
BEND
Hinweis Der Status des Operand-Bits wird im Falle von
LENDNOT(810) umgekehrt.
LENDNOT LENDNOT (810) | LEND(810) bzw. LENDNOT (810) geben das Ende der Schleife an. Blockprogramm
LENDNOT Wenn LEND(810) bzw. LENDNOT (810) erreicht ist, geht die Program- | Erforderlich
810 | B: Bit-Operand mausfihrung zuriick zum vorhergehenden Befehl LOOP(809), bis das
: P Operanden-Bit fir LEND(810) bzw. LENDNOT (810) auf EIN bzw. AUS
wechselt oder bis die Ausfiihrungsbedingung fur LEND(810) auf EIN
wechselt.
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3-31 Textzeichenketten-Verarbeitungsbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-

Code bedingung
MOV STRING - I . Ausgabe
(_Zeichenkette — MOV$(664) Ubertragt eine Textzeichenkette. Erforderlich
ubertragen) ovs s = A B o 2 B

MOV C D —_— C D

@MoVv$ D E F E F
664 G NUL G NUL

S: Erstes Quellwort
D: Erstes Zielwort

g.?glﬁéTENATE —1 +$(656) Verknlipft eine Textzeichenkette mit einer anderen Textzeichenkette é?f(s)?c?sjlch
(Zeichenketten 1 : a7 FTE 15 Do
aneinander- St
héngen) s2
+$
@+$ D
656 S1: Textzeichen-
kette 1
S2: Textzeichen-
kette 2
D: Erstes Zielwort
GET STR_'NG Liest eine angegebene Anzahl von Zeichen von der linken Seite (dem Anfang) Ausgabe
Ilzst't:;r I(iﬁeklschen- LEFTS(652) | | giner Textzeichenkette. Erforderlich
extrahieren) S1 s2[ 00 T o4 |
LEFT$ S2
GLEFTS 31 A B D A PR
D _ ;
652 C D } C D
. E F NUL @ NUL
S1: Erstes Wort der +
Textzeichenkette NUL : NUL ‘
S$2: Anzahl Zeichen
D: Erstes Zielwort
GET STRING Liest eine angegebene Anzahl von Zeichen von der rechten Seite (dem Ende) Ausgabe
Eé?tg.:‘-e(czl'ftlghen- RGHTS(853) einer Textzeichenkette Erforderlich
i S1
extrahieren) 81 A B g2 o0 7 03] o E F
@Egn% S2 o D G| NUL
- —F
653 D uL }
S1: Erstes Wort der
Textzeichenkette
S$2: Anzahl Zeichen
D: Erstes Zielwort
“GMEJDSLERING —— MID$(654) Liest eine spezifizierte Anzahl von Zeichen ab einer beliebigen Stelle innerhalb AUSgabe.
(Zeichenkette einer Textzeichenkette Erforderlich
Auszug von einer St sz
beliebigen s2
Position)
MID$ S3 51> A B bD—1 E F
@MID$ D & __H
654 D NllJL : N‘LJJL
S1: Erstes Wort der
ggxt;eichﬁnzl(e_ttﬁ
: Anzahl Zeichen
S§3: Anfangsposition NUL | NUL
D: Erstes Zielwort
3
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
FI-I\’;‘Jf[:I:'I'\:ieSrTmNG — FINDS(660) Sucht eine bestimmte Textzeichenkette innerhalb einer Textzeichenkette. él:fz?c?:jlch
Zeichenkette) Gefundene Daten
FIND St s1-[ A B |---82—>[ C | NUL] D—[ oo 03
@FIND$ S2 E : [F) ~"
660 D NUL  NUL
S1: Erstes Wort der
Quelltextzeichen-
kette
S2: Erstes Wort der
gefundenen
Textzeichenkette
D: Erstes Zielwort
STRING LENGTH s : . Ausgabe
@eichenk.etten- — LENS(650) Berechnet die Lange einer Textzeichenkette. Erforderlich
Iange ermltteln) s 81 1 > o
LEN$ 3 4
@LENS$ D 5 NUL
650
S: Erstes Wort der
Textzeichenkette
D: Erstes Zielwort
REPLACE IN Ersetzt eine Textzeichenkette durch eine angegebene Textzeichenkette ab einer | Ausgabe
STRING RPLC$(661) | | pestimmten Position. Erforderlich
(Zeichenkette
ersetzen) S1 s3
RPLC$ S2
@RPLCS D[ A T B
661 S3 C : D
K 1
S4 NUL : NUL
82 K | NUL
D
S1: Erstes Wort der 54
Textzeichenkette
S2: Erstes Wort der
Austausch-
Textzeichenkette
S3: Anzahl Zeichen
S4: Anfangsposition
D: Erstes Zielwort
DEI.'ETE STRING Léscht eine spezifizierte Textzeichenkette aus der Mitte einer Ausgabe
(Zeichenkette DELS(658) | | Textzeichenkette. Erforderlich
I6schen) S1 Anzahl der zu I6schenden Zeichen
DEL$ (spezifiziert durch S2).
@DELS$ 32 S1-1 A B.. Dol ALLLBL
s [ - e
- CRNUL UL
D L NUL

S1: Erstes Wort der
Textzeichenkette

S2: Anzahl Zeichen
S3: Anfangsposition
D: Erstes Zielwort

T

sa[pEn
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Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
EXCHANGE Ersetzt eine spezifizierte Textzeichenkette durch eine andere spezifizierte Ausgabe
STRING XCHGS$(665) | | Textzeichenkette. Erforderlich
(Zeichenkette Exd Ex A B Ex1 C D
austauschen) X *! [THUL T NUL NUL | NUL
XCHG$ Ex2 = = B =
@XCHG : .
eei Ex1: Erstes Ex2 €| D Ex2 A B
Austauschwort 1 NUL NUL NUL . NUL
Ex2: Erstes
Austauschwort 2
CLEAR STRING " . . . Ausgabe
(Zeichenkette auf |~ CLRs(666) Loscht eine komplette Textzeichenkette mit NUL (00 Hex) Erforderlich
ASCII Null S s—>i A B s— UL NUL
zuriicksetzen) c__' D — UL NUL
CLR$ | s: Erstes Wort der NUL NUL Ui NUL
@CLRS$ | Textzeichenkette
666
INSERT INTO P o ) o . . Ausgabe
STRING — INss(657) Fugt eine sperzifizierte Textzeichenkette in die Mitte einer Textzeichenkette ein. Erforderlich
(Zeichenkette
einfiigen) St 82
INS$ S2
@INS$ S1—>( A B b= A B
657 S3 & ™63 (6668 & i)
E [ b 3 Eingefigte
D €] H.oT M 1% Zeichen
NUIL " NUL G {
S1: Erstes Wort der
Basis-Textzeichen- NULLLNL

kette

S2: Erstes Wort der
eingefligten
Textzeichenkette
S3: Anfangsi)osition
D: Erstes Zielwort

Zeichenketten-
vergleich
LD, AND, OR +
=$, <>$, <§, <=8,
>$, >=$

LD

Symbol
S1
S2

AND
Symbol

S1
S2

OR

Symbol
S1
S2

S1: Textzeichenkette 1
S2: Textzeichenkette 2

Zeichenketten-Vergleichsbefehle (=$, <>$, <$, <=$, >$, >=9§) verglei-
chen zwei Textzeichenketten, an deren Anfang beginnend. Dabei wer-
den die Werte der ASCII-Codes verglichen. Wenn das Ergebnis des
Vergleichs wahr ist, wird eine EIN-Ausfuhrungsbedingung fir LOAD,
AND oder OR erzeugt.

LD: nicht erforderlich
AND, OR:
erforderlich
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Task-Steuerbefehle Abschnitt 3-32
Befehl Symbol/Operand Funktion Position
AWL Ausfiihrungs-
Code bedingung
TASK ON N o " Ausgabe
(Programm-Task |—] TKON(820) Macht die spezifizierte Task ausflhrbar. Erforderlich
N Die Nummer der spezifizierten Task Die Nummer der spezifizierten Task ist
TKON ist hoher als die Nummer der lokalen niedriger als die Nummer der lokalen
@TKON Task (m<n). Task (m>n).
N: Task-Nummer
820 _
Taskm l Task m I
i
1
i
1
i
Wird in :
diesem |
Zyklus !
ausfihrbar !
1
Task n
TASK OFF Versetzt die angegebene Task in den Standby-Status. Ausgabe
(Programm-Task |~ | TKOF(821) Erforderlich
AUS) Die Nummer der spezifizierten Task ~ Die Nummer der spezifizierten Task
0 N ist hdher als die Nummer der lokalen st niedriger als die Nummer der
TKOF Task (m<n) lokalen Task (m>n)
@TKOF N: Task-Nummer
821 )
Task m '
| O
In diesem [T IW
Zyklus im nachsten
Sane” Stancby.
atus. - an -
— T Status.y
Task n
| TKOF
n
M
e __/——_____
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Modell-Konvertierungsbefehle (ab CPU-Baugruppen Ver. 3.0)

Abschnitt 3-33

3-33 Modell-Konvertierungsbefehle
(ab CPU-Baugruppen Ver. 3.0)

Basisadresse
Of: Offset (BCD)
D: Zielwort

Befehl Symbol/Operand Funktion Mit/ohne
Mnemo- Ausfiihrungs-
code bedingung
Block Ubertragt die spezifizierte Anzahl von aufeinanderfolgenden Worten Austiihrungs-
Ubertragung — | XFERC(565) 9 P 9 . | bedingung erforderlich
XFERC N S 0
@XFERC
565 S N Worte -
bis bis
D S+(N-1) D+(N-1)
N: Anzahl der Worte
S: Erstes Quellwort
D: Erstes Zielwort
Eintze_llwort- Ubertragt das Quellwort an das durch Addition eines ng]‘uhrungs-f derlich
verteilung — DISTC(566)| | Offsetwerts zur Basisadresse errechnetes Zielwort. eadingung eriorderlic
DISTC —
@DISTC S D s2[ o ]
566 i
Bs :
Of Me----m--- '
S: Quellwort
Bs: Ziel-
Basisadresse
Of: Offset D+n
Kann auch auf einen Stack schreiben (Push-Operation).
Daten sammeln - 5 . ! Ausfihrungs-
Ubertragt das Quellwort (errechnet durch Addition eines Offsetwerts bedi torderlich
COLLC COLLC(567)| | zur Basisadresse) an das Zielwort. edingung erforderiic
@COLLC
567 Bs st T 82 R
Of ;
5 '
Bs: Quellen-

Kann auch von einem Stack lesen (Pop-Operation).
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Spezielle Funktionsblockbefehle

Abschnitt 3-34

R:Ergebniswort

Befehl Symbol/Operand Funktion Mit/ohne
Mnemo- Ausfiihrungs-
code bedingung
Bit libertragen X 5 P : Ausfihrungs-
MOVBG Ubertragt das spezifizierte Bit. . | bedingung erforderlich
@MOVBC |~ |MOVBC(568 > x . )
568 S I
c _y
s |
D |
S: Quellwort oder L m‘
-daten D| E | |
C: Steuerwort £
(BCD)
D: Zielwort
Bit-Z&hl Ausfih -
t-eanter BCNTC | —{BeNTo@21) Zéhlt_ (_:ii(_a Gesamtanzahl der auf EIN gesetzten Bits in den bggir?gal;\gg:rforderlich
@BCNTC spezifizierten Worten.
N s
621 N Worte
S ] Zahlt die Anzahl
R bis der auf EIN
S+(N-1) gesetzten | Binares Ergebnis
N: Anzahl der Bits.
Worte (BCD)
S: Erstes
Quellwort D l:l

3-34 Spezielle Funktionsblockbefehle

Befehl Symbol/Operand Funktion Ort
Mnemo- Ausfiihrungs-
code bedingung
ID-Typ Gibt den FINS-Variablentyp-Code (Datenbereich) und die Wortadresse | Ausfihrungs-
bestimmen GETID(286) | | der angegebenen Variable oder Adresse aus. Dieser Befehl wird im bedingung erforderlich
GETID allgemeinen verwendet, um die einer Variable in einem Funktionsblock
@GETID S zugeordnete Adresse zu ermitteln.
286 D1
D2
S: Variable oder
Adresse
D1: ID-Code
D2: Zielwort
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ABSCHNITT 4
Tasks
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Merkmale von Tasks

Ubersicht

1,2,3...

Steuervorgange kénnen bei SPS der CS/CJ-Serie nach Funktionen, gesteu-
erten Gerate, Prozessen, Entwicklern oder beliebigen anderen Kriterien ein-
geteilt werden. Jeder dieser Vorgdnge kann in separaten Einheiten, den so
genannten Tasks programmiert werden. Das Verwenden von Tasks bietet fol-
gende Vorteile:

1.

Programme kénnen von mehreren Personen gleichzeitig entwickelt werden.

Individuell entwickelte Programmteile kbnnen ohne gréBeren Aufwand zu
einem einzelnen Anwenderprogramm zusammengestellt werden.

Programme kdnnen in Modulen standardisiert werden.

Dartber hinaus werden folgende Programmiersoftwarefunktionen kombi-
niert, um Programme zu entwickeln, bei denen es sich nicht um Programme
flr bestimmte Systeme (Maschinen, Gerate) sondern um eigensténdige
Standardmodule handelt. Daher lassen sich von mehreren Personen sepa-
rat entwickelte Programme problemlos kombinieren.

* Programmierung unter Verwendung von Symbolen

* Globale und lokale Bestimmung von Symbolen

* Automatische Zuordnung von lokalen Symbolen zu Adressen
Insgesamt verbesserte Ansprechleistung.

Die Gesamt-Ansprechleistung wird verbessert, da das System in ein tber-
geordnetes Steuerungsprogramm und in individuelle Steuerungsprogram-
me aufgeteilt wird, und lediglich bestimmte erforderliche Programme
ausgefiihrt werden.

Einfache Uberarbeitung und Fehlerbehebung.

* Das Debugging ist effizienter, da Tasks von mehreren Personen sepa-
rat entwickelt werden kénnen und die Uberarbeitung und die Fehlerbe-
hebung anschlieBend Task fir Task durchgeflhrt werden kann.

* Die Wartung ist einfach, da lediglich die zu tberarbeitende Task gean-
dert werden muss, um Anderungen an den Spezifikationen oder son-
stige Anderungen vorzunehmen.

* Die Fehlerbehebung ist effizienter, da problemlos festgestellt werden
kann, ob eine Adresse spezifisch oder global ist. Adressen zwischen
Programmen mdissen lediglich einmal wéhrend der Ablaufkontrolle
Uberprift werden, da Symbole global oder lokal bestimmt und lokale
Symbole von Programmiersoftware automatisch zu Adressen zuge-
ordnet werden.

Einfacher Wechsel zwischen Programmen.

Wenn eine Anderung des Betriebs erforderlich ist, kann ein Task-Steuer-
befehl des Programms zur Ausflihrung produktspezifischer Tasks (Pro-
gramme) verwendet werden.
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Leicht verstandliche Anwenderprogramme.

Programme werden in Blécken strukturiert, die diese bei Abschnitten besser
verstandlich machen, die gewohnlich z. B. mit Sprungbefehlen gehandhabt
werden.

! L
1 4{ ! Task A starten [. T

i (Programm A)

Task B starten

(Programm B)

4-1-2 Tasks und Programme

Hinweis

1.

* Es kdénnen bis zu 288 Programme (Tasks) gesteuert werden. Individuelle
Programme werden 1:1 zu Tasks zugeordnet. Tasks sind im Allgemeinen
in die folgenden Typen unterteilt:

e Zyklische Tasks
e Interrupt-Tasks

Es kdnnen bis zu 32 zyklische Tasks und 256 Interrupbt-Tasks (also insge-
samt 288 Tasks) erstellt werden. Jede Task verfugt Uber eine eindeutige
Nummer zwischen 0 bis 31 bei zyklischen Tasks und 0 bis 255 bei Inter-
rupt-Tasks.

Bei den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D kdnnen Inter-
rupt-Tasks (Interrupt-Task-Nummern 0 bis 255) als zyklische Tasks ausge-
fihrt werden, indem diese mit dem Befehl TKON gestartet werden. Diese
werden als ,zyklische Zusatztasks®* bezeichnet. Durch die Verwendung
von zyklischen Zusatztasks kénnen insgesamt 288 zyklische Tasks ver-
wendet werden.

Interrupt-Eingangs-Baugruppen kénnen nur von CJ1-H oder CJ1M CPU-
Baugruppen unterstiitzt werden, nicht jedoch von CJ1 CPU-Baugruppen.
Demzufolge betragt die Hochstzahl der Tasks flir eine CJ1 CPU-Baugruppe
35, d. h. 32 zyklische Tasks und 3 Interrupt-Tasks. Die Gesamtzahl der Pro-
gramme, die erstellt und gesteuert werden kdnnen, betrégt ebenfalls 35.

Jedes einer Task zugeordnete Programm muss mit dem Befehl END(001)
beendet werden. Eine E/A-Aktualisierung wird erst ausgefihrt, nachdem
samtliche Taskprogramme in einem Zyklus ausgefuhrt wurden.
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4-1-3 Prinzipieller Betriebsablauf der CPU-Baugruppe

Ausfiihrung beginnend mit
der niedrigsten Nummer.

Hinweis

160

Die CPU-Baugruppe fuhrt zyklische Tasks, beginnend mit der kleinsten Nummer,
aus (bei den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D einschlieBlich
zyklischer Zusatztasks). Die Ausfihrung der zyklischen Tasks wird unterbrochen,
um eine Interrupt-Task auszufihren, wenn ein Interrupt auftritt.

Zyklische Task O l

|
I

i
i

l —
Zyklische Task 1

Interrupt-Task 5 1

Interrupt
tritt auf.

»
L

*1: END fur alle auBer der letzten Task. Léscht P
ER-, Gleich- und Negativ-Merker.

*2: END fUr die letzte Task. Léscht P
ER-, Gleich- und Negativ-Merker und aktualisiert
anschlieBend die E/A.

E/A-Aktualisierung

[

Peripherie-Service

Alle Bedingungsmerker (P_ER, P_CY, P_EQ, P_AER, usw.) sowie Befehlsbe-
dingungen (Sperre (IL) EIN, usw.) werden beim Start einer Task geldscht.
Daher kénnen Bedingungsmerker nicht Task-Ubergreifend gelesen und die
Befehle INTERLOCK/INTERLOCK CLEAR (IL/ILC), JUMP/JUMP END
(JMP/JME) oder SUBROUTINE CALL/SUBROUTINE ENTRY (SBS/SBN)
nicht zwischen zwei Tasks aufgeteilt werden.
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Bei den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D koénnen Interrupt-
Tasks als zyklische Tasks ausgefihrt werden, indem diese mit dem Befehl
TKON gestartet werden. Diese werden als ,zyklische Zusatztasks” bezeichnet.
Zyklische Zusatztasks (Interrupt-Task-Nummern 0 bis 255) werden beginnend
mit der niedrigsten Tasknummer nach der vollstdndigen Ausfihrung der zykli-
schen Tasks (Haupt-Tasks 0 bis 31) ausgefiihrt.

b

Zyklische Task 0

8

]
O
Der Reihe nach beginnend mit der END
zyklischen Task der niedrigsten
Nummer ausgefuhrt.

> Normale zyklische

ZyKlische Task n Tasks

g

Zyklische Zusatztask 0

. . . - -
Der Reihe nach beginnend mit der
. H—O-

zyklischen Zusatztask der niedrigsten
Nummer ausgefihrt. o

|

Zyklische Zusatztask m

]

Zyklische
Zusatztasks

oL

END

Aktualisierung

Peripherie-
service

o
»

K
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4-1-4 Arten von Tasks

Hinweis

Zyklische Tasks

Hinweis

Interrupt-Tasks

Ausschalt-Interrupt-Task

Hinweis

Zeitgesteuerte
Interrupt-Tasks

Hinweis

E/A-Interrupt-Tasks
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Tasks werden entweder als zyklische Tasks oder als Interrupt-Tasks klassifi-
ziert. Interrupt-Tasks werden weiter in Ausschalt-, zeitgesteuerte, E/A- und
externe Interrupt-Tasks untergeteilt. Interrupt-Tasks kénnen auch als zyKkli-
sche Zusatztasks ausgefiihrt werden.

Bei den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D kénnen Interrupt-
Tasks als zyklische Tasks ausgefiihrt werden, indem diese mit dem Befehl
TKON gestartet werden. Diese werden als ,zyklische Zusatztasks® bezeichnet.

Ausfuhrbereite (Aktive) Tasks werden in numerischer Reihenfolge, beginnend
mit der Task mit der niedrigsten Nummer, einmal pro Zyklus ausgefihrt (vom
Beginn des Programms bis zum Befehl END(001)). Die maximale Anzahl
zyklischer Tasks betragt 32. (Zyklische Task-Nummern: 00 bis 31).

Bei den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D kénnen Inter-
rupt-Tasks (Interrupt-Task-Nummern 0 bis 255) auf die gleiche Weise wie nor-
male zyklische Tasks (Task-Nummern 0 bis 31) ausgefiihrt werden. Durch die
Verwendung von zyklischen Zusatztasks kénnen insgesamt 288 zyklische
Tasks verwendet werden.

Eine Interrupt-Task wird beim Auftreten eines Interrupts selbst dann ausge-
fuhrt, wenn gerade eine zyklische Task (einschlieBlich zyklischer Zusatztasks)
ausgefiihrt wird. Die Interrupt-Task wird zu einem beliebigen Zeitpunkt im
Zyklus ausgefihrt, auch wahrend der Ausfihrung des Anwenderprogramms,
der E/A-Aktualisierung oder Peripherbedienung, wenn die Ausfihrungsbedin-
gung far den Interrupt erflllt ist.

Bei den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D kénnen Inter-
rupt-Tasks als zyklische Tasks ausgefuhrt werden. (Die CS1D CPU-Baugrup-
pen fur Duplex-CPU-Systeme unterstltzen keine Interrupts. Bei den CS1D
CPU-Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme kénnen Interrupt-Tasks lediglich
als zyklische Zusatztasks verwendet werden.)

Zu Aktivierung von Interrupt-Tasks kénnen die integrierten Interrupt- und
Schnelle-Z&hler-Eingdnge einer CJ1M CPU-Baugruppe verwendet werden.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im CJ-Serie Integrierte E/A CJ1M-
CPU21/22/23 Bedienerhandbuch.

Die Ausschalt-Interrupt-Task wird ausgefuhrt, wenn die Spannungsversor-
gung der CPU-Baugruppe ausgeschaltet wird. Es kann lediglich eine Aus-
schalt-Interrupt-Task programmiert werden (Interrupt-Task-Nummer: 1).

Die Ausschalt-Interrupt-Task muss vor Ablauf folgender Zeitspanne ausge-
fuhrt werden, andernfalls wird die Task zwangsweise beendet.

10 ms — (Ausschalterkennungs-Verzdgerungszeit)
Die Ausschalterkennungs-Verzégerungszeit wird im SPS-Setup festgelegt.

Zeitgesteuerte Interrupt-Tasks werden entsprechend einem im internen Zeit-
geber der CPU-Baugruppe eingestellten festen Intervall ausgefiihrt. Die maxi-
male Anzahl zeitgesteuerter Interrupt-Tasks betrdgt 2 (Interrupt-Task-
Nummern: 2 und 3).

Der Befehl SET INTERRUPT MASK (Interrupt-Maske)(MSKS(690)) legt den
Interrupt fir eine zeitgesteuerte Interrupt-Task fest. Die Interrupt-Zeiten kén-
nen im SPS-Setup in 10-ms- oder 1,0-ms-Schritten festgelegt werden.

Eine E/A-Interrupt-Task wird ausgeflihrt, wenn ein Eingang einer Interrupt-Ein-
gangsbaugruppe eingeschaltet wird. Die maximale Anzahl von E/A-Interrupt-
Tasks betragt 32 (Interrupt-Task-Nummern: 100 bis 131). Die Interrupt-Ein-
gangsbaugruppe muss im CPU-Rack installiert sein. Bei CJ1-H CPU-Baugrup-
pen muss die Baugruppe als eine der finf Baugruppen, die der CPU-
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Externe Interrupt-Tasks

Zyklische Zusatztasks
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M
und CS1D CPU-
Baugruppen)

Hinweis

Baugruppe am nachsten liegen, installiert sein (Steckplatze 0 bis 4). Bei CJ1M
CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine der drei Baugruppen, die der
CPU-Baugruppe am néchsten liegen, installiert sein (Steckplatze 0 bis 2). In
anderen Steckplatzen installierte E/A-Interrupt-Baugruppen kénnen nicht fir
die Ausflihrungsanforderung von E/A-Interrupt-Tasks verwendet werden.

E/A-Interrupts werden von CJ1 CPU-Baugruppen nicht unterstiitzt.

Eine externe Interrupt-Task wird ausgefiihrt, wenn diese von Anwenderpro-
grammen einer Spezial-E/A-Baugruppe, CPU-Bus-Baugruppe oder einem
internen Steckmodul (nur CS-Serie) angefordert wird. Spezial-E/A-Baugrup-
pen und CPU-Bus-Baugruppen mussen jedoch im CPU-Rack installiert sein.
Bei CJ1-H-CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine der fiinf Baugrup-
pen, die der CPU-Baugruppe am nachsten liegen, installiert sein (Steckplatze
0 bis 4). Bei CJ1M CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine der drei
Baugruppen, die der CPU-Baugruppe am nachsten liegen, installiert sein
(Steckplatze 0 bis 2). In anderen Steckplatzen installierte Baugruppen kénnen
nicht fiir das Erzeugen externer Interrupts verwendet werden.

Die maximale Anzahl externer Interrupt-Tasks betragt 256 (Interrupt-Task-
Nummern: 0 bis 255). Wenn eine externe Interrupt-Task die gleiche Nummer
wie eine Ausschalt-, zeitgesteuerte oder E/A-Interrupt-Task besitzt, wird die
Interrupt-Task beim Eintreten einer der beiden Bedingungen ausgefiihrt (die
beiden Bedingungen arbeiten mit ODER-Logik). Grundséatzlich sollten Task-
nummern jedoch nicht doppelt vergeben werden.

E/A-Interrupts werden von CJ1 CPU-Baugruppen nicht unterstutzt.

Eine Interrupt-Tasks kann, wie normale zyklische Tasks, in jedem Zyklus aus-
gefuhrt werden. Zyklische Zusatztasks (Interrupt-Task-Nummern O bis 255)
werden beginnend mit der niedrigsten Tasknummer im Anschluss an die voll-
standige Ausfuhrung der zyklischen Tasks (zyklische Task-Nummern 0 bis 31)
ausgeflihrt. Die maximale Anzahl zyklischer Zusatztasks betragt 256 (Inter-
rupt-Task-Nummern: 0 bis 255). Zyklische Interrupt-Tasks unterscheiden sich
jedoch insofern von zyklischen Tasks, dass sie mit dem Befehl TKON(820)
gestartet werden. Auch kdnnen die Befehle TKON(820) und TKOF nicht in
zyklischen Zusatztasks verwendet werden, was bedeutet, dass zyklische
Tasks und andere zyklische Zusatztasks nicht aus einer zyklischen Zusatzta-
sks heraus gesteuert werden kénnen.

Wenn eine zyklische Zusatztask die gleiche Nummer wie eine Ausschalt-,
zeitgesteuerte oder E/A-Interrupt-Task besitzt, wird die Interrupt-Task beim
Eintreten einer der beiden Bedingungen ausgefiihrt (die beiden Bedingungen
arbeiten mit ODER-Logik). Verwenden Sie Interrupt-Tasks nicht gleichzeitig
als Interrupt-Tasks und zyklische Zusatztasks.

1. Die Ausschalt-Interrupt-Task (siehe oben unter 1) hat Vorrang und wird
beim Ausschalten der Spannungsvorgang selbst dann ausgefihrt, wenn
gleichzeitig eine andere Interrupt-Task ausgefihrt wird.

2. Wenn wahrend der Ausfihrung einer Interrupt-Task ein zeitgesteuerter,
E/A- oder externer Interrupt auftritt, werden diese Interrupt-Tasks erst nach
dem Beenden dieser Task ausgefiihrt. Wenn gleichzeitig mehrere Inter-
rupts auftreten, werden die Interrupt-Tasks nacheinander beginnend mit
der niedrigsten Interrupt-Tasknummer ausgefihrt.

3. In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen zyklischen Tasks
und zyklischen Zusatztasks aufgefihrt.

Beschreibung Zyklische Zusatztasks Normale zyklische Tasks

Aktivierung beim Einstellung ist nicht Einstellung mit

Start maoglich. CX-Programmer
Verwendung der Nicht méglich Méglich
Befehle TKON/TKOF

Task-Merker Nicht unterstutzt Unterstitzt (Die zyklischen
Tasks 00 bis 31 korrespon-
dieren mit den Task-Merkern

TKOO bis TK31.)
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Beschreibung

Zyklische Zusatztasks

Normale zyklische Tasks

Task-Erstausfiih-
rungs-Merker
(A20015) und
Task-Start-Merker
(A20014)

Nicht unterstitzt

Unterstitzt

Indexregister- (IR)
und Datenregister-
(DR) Werte

Beim Start der Task nicht
definiert (wie bei normalen
Interrupt-Tasks). Die Werte
zu Beginn eines Zyklus
sind nicht definiert. Stellen

Am Anfang des Vorgangs
nicht definiert. Die im vorhe-
rigen Zyklus gesetzten
Werte kénnen gelesen
werden.

Sie stets Werte ein, bevor
Sie diese verwenden. Die
im vorherigen Zyklus
gesetzten Werte kénnen
nicht gelesen werden.

4. Die CJ1 CPU-Baugruppen unterstiitzen keine E/A-Interrupt-Tasks und exter-
nen Interrupt-Tasks.
4-1-5 Task-Ausfiihrungsbedingungen und Einstellungen

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Task-Ausflhrungs-
bedingungen, zugehérigen Einstellungen und Zustanden.

Task Nr. Ausfiihrungsbedingung Zugehérige Einstellung
Zyklische Tasks 0 bis 31 Werden einmal pro Zyklus ausge- | Keine
fuhrt, wenn ausfuhrungsbereit
(Aktiv) (Einstellung auf automati-
schen Start oder Start mit Hilfe des
Befehls TKON(820)) , wenn das
Ausfuhrungsrecht erteilt wurde.
Interrupt- | Ausschalt- Interrupt- Wird ausgeflhrt, wenn die Span- e Ausschalt-Interrupt im SPS-Setup akti-
Tasks Interrupt-Task | Task 1 nungsversorgung der CPU-Bau- viert.
gruppe ausgeschaltet wird.
Zeitgesteu- Interrupt- Wird bei jedem Ablauf des im inter- |* Die zeitgesteuerte Interrupt-Zeit (O bis
erte Interrupt- | Tasks 2 und | nen Zeitgeber der CPU-Baugruppe 9999) wird mit dem Befehl SET INTER-
Tasks 3 voreingestellten Intervalls ausge- RUPT MASK (Interrupt-Maske set-
Ound1 fuhrt. zen)(MSKS) eingestellt.
e Die Zeiteinheit (10 ms oder 1,0 ms) fur
die Einstellung des Intervalls wird im
SPS-Setup spezifiziert.
E/A-Interrupt- | Interrupt- Werden ausgefiihrt, wenn ein Ein- | Maskierungen fir bestimmte Eingénge
Tasks Tasks 100 gang einer Interrupt-Eingangsbau- kénnen durch den Befehl SET INTER-
00 bis 31 bis 131 gruppe im CPU-Rack eingeschaltet RUPT MASK (Interrupt-Maske setzen)
wird. (MSKS) aufgehoben werden.
Externe Interrupt- Werden ausgefihrt, wenn sie vom | Keine (stets aktiviert)
Interrupt- Tasks Anwenderprogramm einer Spezial-
Tasks 0 bis 255 E/A-Baugruppe oder CPU-Bus-
0 bis 255 Baugruppe im CPU-Rack oder
einem internen Steckmodul (nur
CS-Serie) angefordert werden.
Zyklische Zusatztasks Interrupt- Werden einmal pro Zyklus ausge- | Keine (stets aktiviert)
(nur CS1-H, CJ1-H, Tasks fuhrt, wenn ausfuhrungsbereit
CJ1M und CS1D 0 bis 255 (Aktiv) (Start mit Hilfe des Befehls
CPU-Baugruppen) TKON(820)) , wenn das
Ausfuhrungsrecht erteilt wurde.

Hinweis 1. Die Interrupt-Eingangsbaugruppe muss im CPU-Rack installiert sein. Bei
CJ1-H-CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine der funf Baugrup-
pen, die der CPU-Baugruppe am nachsten liegen, installiert sein (Steckplat-
ze 0 bis 4). Bei CJ1M CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine der
drei Baugruppen, die der CPU-Baugruppe am néchsten liegen, installiert
sein (Steckplatze 0 bis 2). In anderen Steckplatzen installierte E/A-Interrupt-
Baugruppen kdnnen nicht fir die Ausfihrungsanforderung von E/A-Inter-
rupt-Tasks verwendet werden.
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2. Die Spezial-E/A-Baugruppe oder CPU-Bus-Baugruppe muss im CPU-Rack
installiert sein. Bei CJ1-H-CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine
der finf Baugruppen, die der CPU-Baugruppe am nachsten liegen, instal-
liert sein (Steckplatze 0 bis 4). Bei CJ1M CPU-Baugruppen muss die Bau-
gruppe als eine der drei Baugruppen, die der CPU-Baugruppe am nachsten
liegen, installiert sein (Steckplatze 0 bis 2). In anderen Steckplétzen instal-
lierte Baugruppen kdnnen nicht fir das Erzeugen externer Interrupts ver-
wendet werden.

3. Die Anzahl an zyklischen Tasks und Interrupt-Tasks ist begrenzt, wenn mit
Hilfe einer Programmierkonsole programmiert wird.

* Nur die zyklische Task 0 kann erstellt werden.
Die zyklischen Tasks 1 bis 31 kénnen nicht mit Hilfe einer Program-
mierkonsole erstellt werden. Sie kénnen jedoch bearbeitet werden,
wenn sie bereits mit CX-Programmer erstellt wurden.

¢ Es kdénnen nur die Interrupt-Tasks 1, 2, 3 und 100 bis 131 erstellt werden.
Die Interrupt-Tasks 0, 4 bis 99 und 132 bis 255 kénnen nicht mit Hilfe ei-
ner Programmierkonsole erstellt (Ausnahme: 140 bis 143 bei CJ1M-
CPU-Baugruppen), jedoch bearbeitet werden, wenn sie bereits mit CX-
Programmer erstellt wurden.

4-1-6 Status der zyklischen Tasks

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen Uber den Status zyklischer
Tasks, einschlieBlich zyklischer Zusatztasks (nur von CS1-H, CJ1-H, CJ1M
und CS1D CPU-Baugruppen unterstitzt).

Zyklische Tasks verfligen stets Uiber einen von vier Zustdnden: Deaktiviert,
READY, RUN (ausfihrbar) und Standby (WAIT).

Deaktivierter Status (INI
Eine Task im deaktivierten Status wird nicht ausgefihrt. Alle zyklischen Tasks
sind in der PROGRAM-Betriebsart deaktiviert. S&mtliche Tasks, die in einen
anderen Status gewechselt sind, kénnen nur durch Umschalten in die PRO-
GRAM-Betriebsart wieder in diesen Status zuriickkehren.

READY-Status (ausfiihrbereit)
Es kann ein Task-Attribut eingestellt werden, um zu steuern, wann die Task in
den READY-Status (ausfuhrbereit) wechselt. Das Attribut kann entweder auf
die Aktivierung der Task mit Hilfe des Befehls TASK ON oder durch den Start
der RUN-Betriebsart eingestellt werden.

Befehlsaktivierte Tasks Der Befehl TASK ON (TKON(820)) wird verwendet, um eine Task aus dem
Status ,Deaktiviert® oder ,Standby”“ in den Status READY (ausflihrbereit)
umzuschalten.

Betriebsartaktivierte Der Status einer betriebsartaktivierten zyklischen Task wechselt von ,Deakti-

Tasks viert® zu ,READY*, wenn die Betriebsart von PROGRAM zu RUN oder MONI-

TOR umgeschaltet wird. Dies gilt nur fir normale zyklische Tasks.

Hinweis Mit Hilfe der Programmiersoftware kann fiir die Tasks O bis 31 eingestellt wer-
den, dass sie beim Start des Betriebs automatisch in den READY-Status wech-
seln. Diese Einstellung ist jedoch fiir zyklische Zusatztasks nicht méglich.

RUN-Status

Eine ausfuhrbereite (READY) zyklische Task wechselt in den RUN (ausfihrba-
ren) -Status und wird ausgefihrt, sobald sie das Recht zur Ausflihrung erhalt.

Standby-Status

Der Befehl TASK OFF (Programm-Task AUS) (TKOF(821)) kann verwendet wer-
den, um den Status einer zyklischen Task von ,Ausfihrungsbereit‘ zu ,Standby*“
zu &ndern.
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Hinweis Mit CX-Programmer Version 4.0 oder héher kdnnen die Taskprogramme bei
der SPS der CS/CJ-Serie online lberwacht werden, um zu Uberprifen, ob
diese ausgefiihrt werden oder gestoppt sind. In CX-Programmer werden die
folgenden Statusangaben verwendet:

* Aktiv: Die Task hat den Status READY (ausfuhrungsbereit) oder RUN
(ausflhrbar). (Ohne Unterscheidung zwischen diesen beiden Zustanden.)

* Angehalten: Die Task hat den Status INI oder WAIT. (Ohne Unterschei-
dung zwischen diesen beiden Zustanden.)

4-1-7 Statuswechsel

Aktiviert bei Betriebsbeginn
(siehe Hinweis 2) oder mit dem

Befehl TKON(820) Berechtigung fiir Ausfiihrung erhalten.
Deaktivierter Status READY-Status RUN-Status
Ausfuhrung
TKON(820)-Befehl TKOF(821)-Befehl (siehe Hinweis 1.)

Standby-Status

Hinweis 1. Eine Task im ausfihrbaren Status RUN wird mit Hilfe des Befehls
TKOF(821) in den Standby-Status versetzt, selbst wenn der Befehl
TKOF(821) innerhalb der Task ausgefuhrt wird.

2. Die Aktivierung beim Betriebsstart ist nur fir normale zyklische Tasks
moglich, nicht jedoch fur zyklische Zusatztasks.

Der Standby-Status funktioniert auf gleiche Weise wie ein Sprung (JMP-JME).
Der Ausgangsstatus der Standby-Task wird beibehalten.

A A

. IMP
_________________________ T . e
________________________ T ] ke

[

Befehle werden im Standby-Status nicht ausgefiihrt, sodass die Befehlsausfiih-
rungszeit nicht verlangert wird. Programmabschnitte, die nicht stédndig ausge-
fihrt werden missen, kénnen in Tasks erstellt werden, denen der Standby-
Status zugewiesen wird, um die Zykluszeit zu verringern.
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Konventionelles Programm

Reduzierte Zykluszeit

A

Task

i Ausfiihrung unter
_{ }—den EIN-Bedin-
B

gungen

F s
L4 ki
Alle Befehle werden B
ausgefihrt, wenn
keine Spriinge oder —=*
anderen Funktionen

C

verwendet werden.

.__.{ }_...._ Ausfiihrung unter
i den EIN-Bedin-
| gungen

; |
A4

¥y

Hinweis

Standby-Status bedeutet lediglich, dass eine Task bei der Taskausflihrung
Uberspringen wird. Der Wechsel in den Standby-Status beendet nicht das
Programm.

4-2 Verwenden von Tasks

4-2-1 TASK ON und

Hinweis

Hinweis

TASK OFF

Mit Hilfe der Befehle TASK ON (Programm-Task EIN) (TKON(820)) und TASK
OFF (Programm-Task AUS) (TKOF(821)) wird der Status zyklischer Tasks
(einschlieBlich zyklischer Zusatztasks) aus dem Programm heraus zwischen
ausfuhrbereit (READY) und Standby umgeschaltet.

Zyklische Zusatztasks werden nur von den CPU-Baugruppen CS1-H, CJ1-H,
CJ1M und CS1D unterstltzt.

TKON N: Task-Nr. Wenn die Ausfiihrungsbedingung den Zustand
—_ EIN hat, wird eine Task in den READY
(ausfuhrbaren)-Status versetzt, und der
M entsprechende Task-Merker wird auf EIN
gesetzt.
TKOF N: Task-Nr. Wenn die Ausflihrungsbedingung den Zustand

EIN hat, wird eine Task in den Standby (nicht
ausflhrbaren)-Status versetzt und der

N entsprechende Task-Merker wird auf AUS
gesetzt.

Hinweis: Es gibt keine Task-Merker (TK) fur zyklische
Zusatztasks.

Mit Hilfe der Befehle TASK ON (Programm-Task EIN) und TASK OFF (Pro-
gramm-Task AUS) kann der Status zyklischer Tasks zu jedem beliebigen Zeit-
punkt zwischen ausfuhrbereit (READY) und Standby geéndert werden. Eine
zyklische Task im ausfihrbereiten READY-Status behélt diesen Status in darauf-
folgenden Zyklen ebenso bei, wie eine zyklische Task im Standby-Status auch
ihren Status beibehélt.

Die Befehle TASK ON und TASK OFF kdnnen nur auf zyklische Tasks und zykli-
sche Zusatztasks angewendet, nicht jedoch auf Interrupt-Tasks.

Pro Zyklus muss mindestens eine zyklische Task im READY-Status (ausfiihrbe-
reit) sein. Wenn keine ausflihrbare Task vorhanden ist, wird der Task-Fehlermer-
ker (A29512) auf EIN gesetzt, und die CPU-Baugruppe wird angehalten.
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Beispiel: Zyklische Task ¢
Zyklische Task 0
A —— (READY-Status
- bei Betriebs-
TK?E ! ‘|— beginn)

Zyklische Task 1

e :

Zyklische Task 2

{

Zyklische Task 3

I

[

ZyKlische Task 3 | ]

- |—I

Tasks und der Ausfuhrungszyklus

ZyKlische Task 3 |

A

1) TaskOistzu I 2) Task 1 wird in d I
Beginn des ask 1 wird in den
Betriebs im Zykische Task 0 READY-Status versetzt, [zische Task 0 3) V\éigrt]z?i;u{/vlii;\lTask
READY-Status. wenn A auf EIN gesetzt 8 in den Standby-
+ ist. Tasks 2 und 3 - s Y
WL bleiben nicht tatus versetzt.
) . : ausfiihrbereit. !
-?fsfsn gﬁ;g;n Zyklische Task 1 Fyklsche Task | Die anderen Tasks behalten
nicht ausfihrbereit + e < ihren aktuellen Status.
;Zyk\ische Task 2 EZyk\ische Task 2

I:I READY-Status

Standby-Status/nicht ausflhrbereit

ZyKlische Task 0 }
Temaen L .......

Zyklische Task 1

:Zyklische Task 2 |

“ZyKlische Task 3 |

Eine ausfihrbereite (READY) zyklische Task (einschlieBlich zyklischer
Zusatztasks) behélt diesen Status in den darauffolgenden Zyklen bei.

READY- .
) Status bei .
Zyklische Task 1 Betriebs- - Zyklische Task 1 READY-Status
beginn
'.(.r‘.’
. - .
TKON(820) Zyklische Task 2 J.< ggﬁgy Zyklische Task 2 READY-Status

i
¥

Das Gleiche gilt fur zyklische Tasks im Standby-Status. Die Task muss mit Hilfe
des Befehls TKON(820) aktiviert werden, wodurch ihr Status von Standby zu

ausfihrbereit (READY) geéndert wird.
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.”

l—. Zyklische Task 1 Standby- | Zyklische Task 1 Standby-Status
Status 7 |

TKOF(821) 'TKON(820) - yd v
Zyklische Task 2 ,_.»'/RUN— | Zyklische Task 2 RUN-Status
l 1" Status

i
Py

Wenn der Befehl TKOF(821) fiir Task ausgefiihrt wird, in der er sich befindet,
wird die Ausfihrung der Task mit der Ausfiihrung des Befehls angehalten und
die Task wechselt in den Standby-Status.

Task 2

TKOF 2 i

—> Die Task-Ausfithrung wird |
" hier angehalten und die |
. Task wird in den Standby- |
" Status versetzt |

Nummern zyklischer Tasks und der Ausfiihrungszyklus
(einschlieBlich zyklischer Zusatztasks)

Wenn Task m Task n aktiviert und m > n ist, hat Task n im néachsten Zyklus
den ausfihrbereiten (READY)-Status.

Beispiel: Wenn Task 5 Task 2 aktiviert, hat Task 2 im néchsten Zyklus den
READY-Status.

Wenn Task m Task n aktiviert und m < n ist, wechselt Task n im gleichen

Zyklus in den READY-Status.

Beispiel: Wenn Task 2 Task 5 aktiviert, wechselt Task 5 im gleichen Zyklus in
den READY-Status.

Wenn Task m Task n in den Standby-Status setzt und m > n ist, hat Task n im

nachsten Zyklus den Standby-Status.

Beispiel: Wenn Task 5 Task 2 in den Standby-Status setzt, hat Task 2 im
nachsten Zyklus den Standby-Status.

Wenn Task m Task n in den Standby-Status setzt und m < n ist, wechselt Task

n im gleichen Zyklus in den Standby-Status.

Beispiel: Wenn Task 2 Task 5 in den Standby-Status setzt, wechselt Task 5
im gleichen Zyklus in den Standby-Status.

Beziehung zwischen Tasks und E/A-Speicher

Es gibt zwei verschiedene Verwendungsmdglichkeiten fir Index-Register (IR)
und Daten-Register (DR): 1) Unabhédngig durch einzelne Tasks oder 2)
gemeinsam durch all Tasks (nur von CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-
Baugruppen unterstitzt).

Bei unabhangigen Registern unterscheidet sich z. B. das von der zyklischen
Task 1 verwendete IRO vom IRO der zyklischen Task 2. Bei gemeinsam genutz-
ten Registern verwenden z. B. die zyklischen Tasks 1 und 2 das gleiche IRO.

Die Einstellung, ob Register unabhéngig oder gemeinsam verwendet werden,
wird in CX-Programmer vorgenommen.
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Hinweis

Beziehung zwischen
Tasks und
Zeitgeberbetrieb

Beziehung zwischen
Tasks und
Bedingungsmerkern

Hinweis

* Andere Worte und Bits im E/A-Speicher werden von allen Tasks gemein-
sam verwendet. CIO 001000 ist beispielsweise das gleiche Bit fur die
zyklischen Tasks 1 und 2. Programmieren Sie daher sehr sorgféltig, wenn
andere E/A-Speicherbereiche als die IR- und DR-Bereiche verwendet
werden, da die fur eine Task geadnderten Werte auch von anderen Tasks
verwendet werden.

E/A-Speicher Verhiltnis zu Tasks
CIO, Zusatz-, Datenspeicher und alle weiteren | Gemeinsam mit anderen Tasks
Speicherbereiche mit Ausnahme der IR-und genutzt.
DR-Bereiche. (siehe Hinweis 1)
Index-Register (IR) und Daten-Register (DR) Von einzelnen Tasks separat
(siehe Hinweis 2) genutzt.

1. Die aktuelle EM-Bank wird von den Tasks ebenfalls gemeinsam verwen-
det. Wenn die aktuelle Nummer der EM-Bank z.B. durch die zyklische Task
1 geandert wird, gilt die gednderte EM-Bank-Nummer daher auch fir die
zyklische Task 2.

2. Die IR- und DR-Werte sind beim Starten von Interrupt-Tasks (einschlief3-
lich zyklischer Zusatztasks) nicht gesetzt. Wenn IR und DR in einer Inter-
rupt-Task verwendet werden, missen diese Werte mit Hilfe der Befehle
MOVR/MOVRW (MOVE TO REGISTER (Zu Register Ubertragen) und
MOVE TIMER/COUNTER PV TO REGISTER (Zeitgeber/Z&hler-Istwert-
adresse zu Register Ubertragen) innerhalb der Interrupt-Task gesetzt wer-
den. Nach der Ausfihrung einer Interrupt-Task werden IR und DR
automatisch auf die urspringlichen Werte (Werte vor Ausfiihrung der In-
terrupt-Task) zuriickgesetzt.

Die Istwerte fur TIM, TIMX, TIMH, TIMHX, TMHH, TMHHX, TIMW, TIMWX,
TMHW und TMHWX mit Zeitgebernummern von 0000 bis 2047 werden selbst
dann aktualisiert, wenn die Task wechselt oder die Task, die den Zeitgeber
enthélt, in den Standby-Status oder zuriick in den ausfiihrungsbereiten
(READY)-Status gesetzt wird.

Wenn die Task, die den TIM-Befehl enthalt, ihren Status zu Standby und
anschlieBend wieder zu READY wechselt, wird der Ablaufmerker auf EIN
gesetzt, wenn der Befehl TIM bei einem Istwert von 0 ausgefiihrt wird. (Ablauf-
merker flr Zeitgeber werden nur wahrend der Ausfihrung des Befehls aktuali-
siert.) Wenn der Befehl TIM ausgefiihrt wird, solange der Istwert noch nicht
gleich 0 ist, wird der Istwert weiterhin wie mit der Task im READY-Status aktua-
lisiert.

* Die Istwerte fiir Zeitgeber mit den Zeitgebernummern 2048 bis 4098 wer-
den beibehalten, wenn sich die Task im Standby-Status befindet.

Séamtliche Bedingungsmerker werden vor der Ausflhrung jeder Task
geléscht. Daher kann der Bedingungsmerker am Ende von Task 1 in Task 2
nicht gelesen werden. Bei den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Bau-
gruppen koénnen jedoch die Befehle CCS(282) und CCL(283) verwendet wer-
den, um den Bedingungsmerkerzustand aus anderen Teilen des Programms,
z. B. aus einer anderen Task zu lesen.

Wenn der Bedingungsmerkerzustand mit Hilfe einer Programmierkonsole
Uberwacht wird, zeigt diese den Merkerzustand am Ende des Zyklus an, d. h.
ihren Zustand am Ende der letzten Task im Zyklus.

4-2-2 Einschrankungen bei Task-Befehlen
In der gleichen Task erforderliche Befehle
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Folgende zusammengehdérige Befehle missen in der gleichen Task enthalten
sein. Wenn der Versuch unternommen wird, zusammengehdrige Befehle zwi-
schen zwei Tasks aufzuteilen, wird der Fehlermerker auf EIN gesetzt und die
Befehle werden nicht ausgeflhrt.

AWL Befehl
JMP/JME JUMP/JUMP END (Sprung/Sprungende)
CJP/UME CONDITIONAL JUMP/JUMP END (Bedingter Sprung/Sprungende)

CJPN/UME CONDITIONAL JUMP NOT/CONDITIONAL JUMP END
(Bedingter negierter Sprung/Sprungende)
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AWL Befehl

JMPO/JMEQ MULTIPLE JUMP/ MULTIPLE JUMP END (Mehrfachsprung/
Mehrfachsprung-Ende)

FOR/NEXT FOR/NEXT

IL/ILC INTERLOCK/INTERLOCK CLEAR (Verriegelung/Verriegelung
I6schen)

SBS/SBN/RET | SUBROUTINE CALL/SUBROUTINE ENTRY/SUBROUTINE
RETURN (Unterprogramm aufrufen/ Unterprogramm-Anfang/
Unterprogramm verlassen)

MCRO/SBN/ | MACRO/SUBROUTINE ENTRY/SUBROUTINE RETURN
RET (Makro/ Unterprogramm-Anfang/ Unterprogramm verlassen)

BPRG/BEND | BLOCK PROGRAM BEGIN/BLOCK PROGRAM END
(Blockprogramm Anfang/Blockprogramm Ende)

STEP /SNXT | Schritt/ nachster Schritt

In Interrupt-Tasks nicht zuldssige Befehle

Die folgenden Befehle durfen nicht in Interrupt-Tasks verwendet werden.
Wenn der Versuch unternommen wird, einen dieser Befehle in einer Interrupt-
Task auszufiihren, wird der Fehlermerker auf EIN gesetzt und der Befehl wird
nicht ausgefuhrt. Die folgenden Befehle kénnen verwendet werden, wenn
eine Interrupt-Task als Zusatztask verwendet wird.

AWL Befehl
TKON(820) TASK ON (Programm-Task EIN)
TKOF(821) TASK OFF (Programm-Task AUS)
STEP STEP DEFINE (Schritt)
SNXT STEP NEXT (n&chster Schritt)
STUP CHANGE SERIAL PORT SETUP (Anderung der
seriellen Schnittstellen-Konfiguration)
DI DISABLE INTERRUPT (Interrupt deaktivieren)
El ENABLE INTERRUPT (Interrupt aktivieren)

Die Ausflihrung folgender Befehle in Interrupt-Tasks kann zu nicht vorhersehba-
ren Ergebnissen fihren: TIMER (Zeitgeber): TIM und TIMX((550), HIGH-
SPEED TIMER (Schneller Zeitgeber): TIMH(015) und TIMHX(551), ONE-MS
TIMER (1-ms-Zeitgeber): TMHH(540) und TMHHX(552), ACCUMULATIVE
TIMER (Akkumulierender Zeitgeber): TTIM(087) und TTIMX(555), MULTIPLE
OUTPUT TIMER (Multi-Ausgabe-Zeitgeber): MTIM(543) und MTIMX(554),
LONG TIMER (Langer Zeitgeber): TIML(542) und TIMLX(553), TIMER WAIT
(Zeitgeber warten): TIMW(813) und TIMWX(816), HIGH-SPEED TIMER WAIT
(Schneller Zeitgeber warten): TMHW(815) und TMHWX(817), PID CONTROL
(PID-Regelung): PID(190), FAILURE POINT DETECTION (Fehlerpunkt-Erfas-
sung): FPD(269) und CHANGE SERIAL PORT SETUP (Anderung der seriellen
Schnittstellen-Konfiguration): STUP(237).

Die folgenden Befehle kénnen nicht in der Ausschalt-Interrupt-Task verwendet
werden (sollten Sie in der Ausschalt-Interrupt-Task verwendet werden, werden
sie nicht ausgefuhrt und der Fehlermerker wird nicht auf EIN gesetzt):

READ DATA FILE (Datei lesen): FREAD(700), WRITE DATA FILE (Datei schrei-
ben): FWRIT(701), NETWORK SEND (Netzwerk Senden): SEND(090), NET-
WORK RECEIVE (Netzwerk Empfangen): RECV(098), DELIVER COMMAND
(FINS-Befehl zustellen): CMND(490), PROTOCOL MACRO (Protokoll-Makro):
PMCR(260).

4-2-3 Zu Tasks gehorige Merker
Zu zyklischen Tasks gehoérige Merker

Die folgenden Merker funktionieren nur fir normale zyklische Tasks. Sie kénnen
nicht fur zyklische Zusatztasks verwendet werden.
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Task-Merker
(TKOO bis TK31)

Task 3 fM——  Zykius i % Zyklus

Deaktiviert

Ein Task-Merker wird auf EIN gesetzt, wenn eine zyklische Task ausfuhrbar
(READY) ist, und auf AUS, wenn eine Task deaktiviert (INI) oder im Standby-
Status (WAIT) ist. Die Tasks 00 bis 31 entsprechen den Task-Merkern TKOO bis
TK31.

L 3

+—- {f Zyklus ~——»
READY READY _ Standby

Task-Merker fur Task 3

Hinweis

Task-Erstausfiihrungs-
Merker (A20015)

Hinweis

Task-Start-Merker
(A20014, nur CS1-H,
CJ1-H, CJ1M und CS1D
CPU-Baugruppen)
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Task-Merker werden nur fir zyklische Tasks, nicht jedoch fir Interrupt-Tasks
verwendet. Bei einer Interrupt-Task wird A44115 auf EIN gesetzt, wenn die
Interrupt-Task nach dem Start des Betriebs ausgefihrt wird. Die Nummer der
Interrupt-Task, die die léangste Zeit zur Ausfihrung in Anspruch nimmt, wird
als 2-stellige Hexadezimalzahl in A44100 bis A44107 gespeichert.

Der Task-Erstausfuhrungs-Merker wird auf EIN gesetzt, wenn der Status
zyklischer Tasks von deaktiviert (INI) zu ausfiihrbereit (READY) wechselt, die
Tasks das Ausfiihrungsrecht erhalten und erstmals ausgefihrt werden. Der
Merker wird auf AUS gesetzt, wenn die erste Ausflihrung der Tasks abge-
schlossen ist.

Bereit Bereit

Deaktiviert | I Deaktiviertl |
Task n

Task-Erstausfiihrungs-
Merker |_|

Der Task-Erstausfuhrungs-Merker gibt an, ob die zyklischen Tasks erstmals
ausgefuhrt werden oder nicht. Dieser Merker kann daher fur die Ausfuhrung
eines Initialisierungsvorgangs innerhalb der Tasks verwendet werden.

Task-Erstausflihrungs-Merker I

AZ20015

_{ Initialisierung

-

-___—,/

Obwohl eine zyklische Task im Standby-Status durch den Befehl TKON(820)
wieder ausfuhrbar (READY) wird, gilt dies nicht als Erstausfiihrung, so dass
der Task-Erstausfihrungs-Merker (20015) nicht auf EIN gesetzt wird. Der
Task-Erstausfliihrungs-Merker (20015) wird ebenfalls nicht auf EIN gesetzt,
wenn der Status einer zyklische Task von deaktiviert zu ausfuhrbar (RUN)
wechselt oder durch eine andere Task mit Hilfe des Befehls TKOF(821) in den
Standby-Status gesetzt wird, bevor das Recht zur Ausfiuihrung tatséchlich
erteilt wurde.

Mit Hilfe von Task-Start-Merkern kann bei jedem Start eines Taskzyklus ein
Initialisierungsvorgang durchgefuhrt werden. Der Task-Start-Merker wird auf
AUS gesetzt, wenn der Staus einer zyklischen Task von deaktiviert (INI) oder
Standby (WAIT) in ausfihrbereit (READY) wechselt (wohingegen der Task-
Erstausfihrungs-Merker nur dann auf EIN gesetzt wird, wenn von deaktiviert
(INI) zu ausfuhrbereit (READY) gewechselt wird).
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Bereit Bereit

Deaktiviert | I Deaktiviert | |
Task n
Task-Start-Merker |_| |_|

Der Task-Start-Merker kann zur Durchfiihrung eines Initialisierungsvorgangs
verwendet werden, wenn eine Task vom Standby-Status in den Status aus-
fihrbar (RUN) wechselt, d. h. wenn eine Task im Standby-Status mit Hilfe des
Befehls TKON(820) aktiviert wird.

Task-Start-Merker
A20014

Initialisierung
svorgang

l

Merker, die alle Tasks betreffen

Task-Fehlermerker
(A29512)

Tasknummer bei
Programmabbruch (A294)

Beispiele fur Tasks

Der Task-Fehlermerker wird auf EIN gesetzt, wenn einer der folgenden Task-
fehler auftritt.

* Keine zyklischen Tasks (einschlieBlich zyklischer Zusatztasks) sind wéh-
rend eines Zyklus ausfihrbereit (READY).

* Das einer zyklischen Task (einschlieBlich zyklischer Zusatztasks) zuge-
ordnete Programm ist nicht vorhanden. (Dies tritt nicht auf, wenn CX-Pro-
grammer oder eine Programmierkonsole verwendet werden.)

* Einer aktivierten Interrupt-Task ist kein Programm zugeordnet.

Der Tasktyp und die aktuelle Tasknummer werden bei einem Ausflihrungsab-
bruch aufgrund eines Programmfehlers wie folgt gespeichert:

Typ A294

Zyklische Task | 0000 bis 001F Hex (entspricht den Tasknummern 0 bis 31)

Interrupt-Task 8000 bis 80FF Hex (entspricht den Interrupt-Task-Nummern

0 bis 255)

Mit Hilfe dieser Informationen lasst sich einfacher ermitteln, wo der schwer-
wiegende Fehler aufgetreten ist. Die Informationen werden nach der Fehler-
behebung geléscht. Die Programmadresse, an der die Taskausfihrung
abgebrochen wurde, wird in A298 (rechte Bits der Programmadresse) und in
A299 (linke Bits der Programmadresse) gespeichert.

Eine Ubergeordnete Steuer-Task, die darauf eingestellt ist, beim Betriebsstart
in den Status ausfiihrbereit (READY) zu wechseln, wird im Allgemeinen ver-
wendet, um den Status READY/Standby aller anderen zyklischen Tasks (ein-
schlieBlich zyklischer Zusatztasks) zu steuern. Naturlich kann jede zyklische
Task den READY/Standby-Status beliebiger anderer zyklischer Tasks ent-
sprechend den Anwendungsanforderungen steuern.
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Wechsel von PROGRAM-Betriebsart in RUN- oder MONITOR-Betriebsart./

. ]

, Zyklische Task 0 mit dem Attribut

" "Start bei Betriebsstart"

(Ubergeordnete Steuer-Task)

b

.A|

] TKON 1

“Bil_“%'kéiﬁ"é""
c

Zyklische Task 1

Zyklische Task 2

Zyklische Task 3

Tasks getrennt nach Funktion

Ubergeordnete |

h 4

Férderanlage-Task

Steuer-Task ]

¥

Fehlerliberwachungs- *
Task

¥

MMI-Task

h 4

Kommunikations-Task

Tasks getrennt nach Produkt

¥

Analogverarbeitungs-
Task I

Ubergeordnete
Steuer-Task

h

Task fur Produkt A

Task fur Produkt B

Task fur Produkt C

Tasks getrennt nach Prozess

h

Ubergeordnete
Steuer-Task
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™ Fertigungs-Task

Montage-Task

Férderanlage-Task

Kombinationen der genannten Einteilungen sind ebenfalls méglich, z. B. Ein-

I ~ [TKON 3 ||
D

F._+ — _ITKOF 1 —
E

—_{ TKOF 2 —

Tasks getrennt nach Steuerungsabschnitt

Ubergeordnete
Steuer-Task

Steuer-Task fur
Abschnitt A

I

Steuer-Task fur
Abschnitt B

Steuer-Task fur
"1 Abschnitt C

Tasks getrennt nach Entwickler

]-D

Task von Entwickler A

Ubergeordnete
Steuer-Task

b 4

k 4

Task von Entwickler B

teilung nach Funktion und Prozess.

'_’

Task von Entwickler C
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4-2-4 Erstellen von Tasks

Wir empfehlen, bei der Erstellung von Tasks nach folgenden Richtlinien vorzu-
gehen.

1,2,3... 1. Verwenden Sie folgende Standards, wenn Sie sich mit dem Separieren
von Tasks befassen.

a) Fassen Sie spezifische Bedingungen fiur die Ausfiihrung oder Nicht-
Ausflhrung zusammen.

b) Fassen Sie das Vorhandensein oder Fehlen von externen E/A zusam-
men.

c) Fassen Sie die Funktionen zusammen.

Halten Sie den Datenaustausch zwischen Tasks flr die Sequenz-
steuerung, analoge Steuerung, Anwender-Maschinen-Schnittstel-
len, Fehlerbarbeitung und andere Prozesse méglichst gering, um
einen hohen Autonomiegrad zu gewahrleisten.

d) Fassen Sie die Ausfuhrung in Reihenfolge der Prioritdt zusammen.
Teilen Sie die Verarbeitung in zyklische und Interrupt-Tasks auf.

Unterteilung nach Funktion

V4
F 3

o Interrupt /
£ = ‘ T o
g Uber%eord— | Fehlerverarbeitung } i =4
g 5 Eé?grabne%-s ’ Pfr:(; (i:]eue- ['Sequerﬁ“z:s't‘e.a;lrn‘éwuhl |Ausggn95- %
© ® > ,leinigen Fallen iverarbeitung y <
5| g ung sinsohiiefiich | p
= X Eelrtllervjerar— l Analogsteuerung | i s
—  beitung —r
I w

l Mensch-Maschine-SchnittsteIIe| |

2. Unterteilen und entwickeln Sie Programme so, dass die Autonomie ge-
wahrleistet ist und mdglichst wenige Daten zwischen Tasks (Programmen)
ausgetauscht werden.

Minimierung des
Datenaustauschs J"H'

A
F 9

-

3. Verwenden Sie eine Ubergeordnete Steuer-Task, um den READY/Stand-
by-Status anderer Tasks zu steuern.

4. Ordnen Sie Tasks mit den héchsten Prioritaten die niedrigsten Nummern zu.
Beispiel: Ordnen Sie der Steuer-Task eine niedrigere Nummer als den Ver-
arbeitungs-Tasks zu.

5. Ordnen Sie Interrupt-Tasks mit hdherer Prioritét niedrigere Nummern zu.

6. Eine ausfuhrbereite (READY-Status) Task wird in aufeinander folgenden
Zyklen ausgeflhrt, solange sie nicht durch sich selbst oder eine andere
Task in den Standby-Status gesetzt wird. Fligen Sie fir die anderen Tasks
den Befehl TKOF(821) (TASK OFF) ein, wenn die Verarbeitung zwischen
Tasks verzweigt wird.
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7. Verwenden Sie in der Ausflihrungsbedingung flr Befehle zur Initialisierung
von Tasks den Task-Erstausfiihrungs-Merker (A20015) oder den Task-
Start-Merker (A20014). Der Task-Erstausfihrungs-Merker ist bei der Erst-
ausfuhrung jeder Task auf EIN gesetzt. Fur den Task-Start-Merker gilt dies
immer dann, wenn eine Task in den READY-Status gesetzt wird.

8. Ordnen Sie E/A-Speicher den gemeinsam von Tasks verwendeten und
dem von einzelnen Tasks verwendeten Speicher zu, und gruppieren Sie
anschlieBend den von individuellen Tasks verwendeten E/A-Speicher
nach den einzelnen Tasks.

Beziehung zwischen In den Tasks kdnnen bis zu 128 Blockprogramme erstellt werden. Dies ist die

Tasks und

firs sédmtliche Tasks mogliche Gesamtzahl. Die Ausfiihrung jedes vollstéandi-

Blockprogrammen gen Blockprogramms wird vom Kontakiplan gesteuert, die Befehle im Block-

|
S

Task n

programm werden jedoch mittels AWL geschrieben. Ein Blockprogramm
besteht also aus einer Kombination von Kontaktplanbefehlen und AWL-Code.

Die Verwendung eines Blockprogramms erleichtert das Schreiben eines logi-
schen Ablaufs, wie z. B. von Bedingungsverzweigungen und Verarbeitungsschrit-
ten, was mit einem Kontaktplan schwer zu schreiben ist. Blockprogramme sind
unten in der Programmhierarchie angesiedelt. Die nachst gré3eren Programm-
einheiten, die Tasks, kénnen in kleinere Programme, die Blockprogramme, aufge-
teilt werden, die mit der gleichen Ausflhrungsbedingung (EIN-Bedingung)

arbeiten.
Programm o ao0000
= —t | [4FRG

Blockprogramm 000 I o]
MOV ;__,-— Blockprogrammbereich 000

Blockprogramm 001 #0001

: Dooot

SET o005

Blockprogramm n

BEXD _

mm— —
\-\_\_, T o jO?OOI

&1 -
oo
e || — Blockprogrammbereich 001

|

4-2-5 Globale Unterprogramme
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Globale Unterprogramme kénnen von mehreren Tasks aufgerufen werden.
Sie werden nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen
unterstutzt.

Bei den CS1 und CJ1 CPU-Baugruppen kann ein Unterprogramm in einer
Task nicht von einer anderen Task aufgerufen werden. Bei den CS1-H, CJ1-
H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen kénnen globale Unterprogramme
jedoch in Interrupt-Task O erstellt und von zyklischen Tasks (einschlieBlich
zyklischer Zusatztasks) aufgerufen werden.

Zum Aufruf eines globalen Unterprogramms wird der Befehl GSBS verwen-
det. Die Nummer des Unterprogramms muss im Bereich zwischen 0 und
1023 liegen. Das globale Unterprogramm wird am Ende von Interrupt Task O
(unmittelbar vor dem END(001)-Befehl) zwischen den Befehlen GSBN und
GRET definiert.

Globale Unterprogramme kénnen fur das Erstellen einer Bibliothek von jeder-
zeit aufrufbaren Standardprogrammabschnitten verwendet werden.
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Zyklische Task (einschlieBlich

zyklischer Zusatztask) Interrupt-Task 0
— }—H Aufruf
n GSBN
J n n =0 bis 1023
Aus-
\ Globales
fihrung Unterprogramm
Rilck (gemeinsames
kUhC - Unterprogramm fiir
enr y die Standard-
— Carer ] programmierung)
END

Mehrere /Zyklische Task (einschlief3-
Tasks lich zyklischer Zusatztask) /\/
Aufruf
— | —

" <

Ruckkehr

S
4-3 Interrupt-Tasks

4-3-1 Arten von Interrupt-Tasks

Interrupt-Tasks kdénnen zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Zyklus
ausgefiihrt werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erflillt ist.

Zu Aktivierung von Interrupt-Tasks kénnen die integrierten Interrupt- und
Schnelle-Zahler-Eingdnge einer CJ1M CPU-Baugruppe verwendet werden.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im CJ-Serie Integrierte E/A
Bedienerhandbuch.

Hinweis Die CS1D CPU-Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme unterstitzen keine
Interrupts. Fir CS1D CPU-Baugruppen kénnen Interrupt-Tasks nur als zykli-
sche Zusatztasks verwendet werden.

E/A-Interrupts Die E/A-Interrupt-Task wird ausgefiihrt, wenn der entsprechende Eingang der
Interrupt-Eingangsbaugruppe auf EIN gesetzt wird.

Interrupt-

Eingangs- N
baugruppe CPU-Baugruppe

Interrupt

Pro-
gramm

T

AVZ

Zeitgesteuerte Interrupts Eine zeitgesteuerte Interrupt-Task wird in festgelegten Intervallen ausgefihrt.

CPU-Baugruppe

Festes Intervall

Pro-
gramm

Interrupt
N

Ausschalt-Interrupt Die Ausschalt-Interrupt-Task wird ausgefiihrt, wenn die Spannungsversor-
gung ausgeschaltet wird.
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Externe Interrupts

Hinweis

schalterkennungs-Verzégerungszeit).

CPU-Baugruppe

Die Ausfihrungszeit einer Ausschalt-Task muss unter 10 ms liegen — (Aus-

Ausfall oder
Ausschalten der
Versorgungs-
spannung

Interrupt
v e ]

Pro-
> gramm

Eine externe Interrupt-Task wird ausgeflhrt, wenn von einer Spezial-E/A-Bau-
gruppe, CPU-Bus-Baugruppe oder einem internen Steckmodul (nur CS-
Serie) ein Interrupt angefordert wird. Die Spezial-E/A- oder CJ-Bus-Bau-
gruppe muss jedoch im CPU-Rack installiert sein, um die Ausfihrung einer
externen Interrupt-Task anfordern zu kénnen.

Spezial-E/A-

Baugruppe, CS1 CPU-

Bus-Bau%\;)I'uppe oder
internes Modul

CPU-Baugruppe

Interrupt

Pro-

§> gramm
Liste der Interrupt-Tasks
Typ Task- | Ausfuhrungsbedingung Einstellungsverfahren Anzahl der | Anwendungsbeispiele
Nr. Interrupts
E/A-Inter- {100 bis |EIN-Eingang der Interrupt- |Verwenden Sie den Befehl 32 Verbesserte Antwortzeit
rupts 131 Eingangsbaugruppe im MSKS (SET INTERRUPT fur bestimmte Eingénge
00 bis 31 CPU-Rack MASK-(Interrupt-Maske set-
(Siehe Hinweis 1). zen)), um Eingénge der Inter-
rupt-Eingangsbaugruppe
entsprechend der Position im
CPU-Rack maskie-
ren/demaskieren.
Zeitge- 2 und 3 | Zeitgesteuert (feste Inter- | Verwenden Sie den Befehl |2 Uberwachen des
steuerte valle) MSKS (Interrupt-Maske set- Betriebsstatus in festge-
Interrupts zen), um das Interrupt-Inter- legten Intervallen.
Ound 1 vall festzulegen. Siehe
Zeiteinheit des zeitgesteuer-
ten Interrupts im SPS-Setup.
Ausschalt- |1 Wenn die Spannungsversor- | Siehe Ausschalt-Interrupt- 1 Ausfiihren der Notfallver-
Interrupt gung ausgeschaltet wird Task und Ausschalterken- arbeitung bei einer
(nach der standardmaBigen |nungs-Verzégerungszeit im Unterbrechung der
Ausschalterkennungs- SPS-Setup. Spannungsversorgung.
Verzégerungszeit und der
Ausschalt-Erfassungsverzé-
gerungszeit)
Externe 0 bis Wenn von einer Spezial- Keine (immer gliltig) 256 Ausfuhrung von Verarbei-
Interrupts |255 E/A- oder CPU-Bus-Bau- tungsvorgangen auf
0 bis 255 gruppe des CPU-Racks Anforderung von Spezial
oder einem internen Steck- E/A-Baugruppen, CPU-
modul (nur CS-Serie) ange- Bus-Baugruppen oder
fordert. (Siehe Hinweis 2). vom internen Modul.
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Hinweis 1.

Die Interrupt-Eingangsbaugruppe muss im CPU-Rack installiert sein. Bei

CJ1-H-CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine der finf Baugrup-
pen, die der CPU-Baugruppe am néchsten liegen, installiert sein (Steck-
platze 0 bis 4). Bei CJ1M CPU-Baugruppen muss die Baugruppe als eine
der drei Baugruppen, die der CPU-Baugruppe am néchsten liegen, instal-
liert sein (Steckplatze 0 bis 2). In anderen Steckplatzen installierte E/A-In-
terrupt-Baugruppen kdénnen nicht fir die Ausflhrungsanforderung von
E/A-Interrupt-Tasks verwendet werden.
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2. Die Spezial-E/A-Baugruppe oder CPU-Bus-Baugruppe muss im CPU-

Rack installiert sein. Bei CJ1-H-CPU-Baugruppen muss die Baugruppe
als eine der fiinf Baugruppen, die der CPU-Baugruppe am néachsten lie-
gen, installiert sein (Steckplatze 0 bis 4). Bei CJ1M CPU-Baugruppen
muss die Baugruppe als eine der drei Baugruppen, die der CPU-Baugrup-
pe am nachsten liegen, installiert sein (Steckplatze 0 bis 2). In anderen
Steckplatzen installierte Baugruppen kénnen nicht fir das Erzeugen exter-
ner Interrupts verwendet werden.

Die CJ1 CPU-Baugruppen flir Duplex-CPU-Systeme unterstiitzen keine
E/A-Interrupt-Tasks und externen Interrupt-Tasks.

Die CS1D CPU-Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme unterstiitzen keine
Interrupts. Fiir CS1D CPU-Baugruppen kdnnen Interrupt-Tasks nur als zy-
klische Zusatztasks verwenden werden, d. h., dass andere Arten von In-
terrupt-Tasks nicht verwendet werden kdénnen.

E/A-Interrupt-Tasks: Tasks 100 bis 131

E/A-Interrupt-Tasks werden beim Start der Ausfihrung von zyklischer Task
standardmaBig deaktiviert. Fihren Sie zum Aktivieren von E/A-Interrupts in
einer zyklischen Task den Befehl MSKS (Interrupt-Maske setzen) fur die Inter-
rupt-Nummer der Interrupt-Eingangsbaugruppe durch.

Beispiel: Das folgende Beispiel zeigt die Ausfiihrung der E/A-Interrupt-Task
103 wenn der Interrupt-Eingang Nr. 3 der Interrupt-Eingangsbaugruppe Nr. O
(die linke der beiden Baugruppen 0 und 1) auf EIN gesetzt wird.

Hinweis Aktivieren Sie keine unnétigen E/A-Interrupt-Tasks. Wenn der Interrupt durch
eine elektrische Stérung ausgeldst wird und keine entsprechende Interrupt-
Task vorhanden ist, wird das Programm aufgrund eines schwerwiegenden
Fehlers (Taskfehler) beendet.

Zyklische Task

Interrupt-Eingangsbaugruppe Nr. 0

E/A-Interrupt von Interrupt-
Eingangsbaugruppe Nr. 0

Interrupt-Eingangsnummer:
Nur 3 wird aktiviert.

I

-

Der spezifizierte E/A-
Interrupt wird aktiviert,
i wenn der MSKS-
Befehl ausgefuhrt
wird.

O = o s W N o 3

Ll

Interrupt

W

JEP—Y
a0

s
[
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Interrupt-
Eingangsbaugruppen-
Nummern, Eingangs-
Nummern und E/A-
Interrupt-Task-Nummern

Hinweis

Nummer der Interrupt- Eingang Nr. E/A-Interrupt-Task
Eingangs-Baugruppe
(siehe Hinweis).

0 0 bis 15 100 bis 115

1 0 bis 15 116 bis 131

Bei SPS der CS-Serie erfolgt die Nummerierung der Interrupt-Eingangsbau-
gruppen in der Reihenfolge von 0 bis 1 beginnend auf der linken Seite des CPU-
Racks. Bei SPS der CJ-Serie erfolgt die Nummerierung der Interrupt-Eingangs-
baugruppen in der Reihenfolge von 0 bis 1 beginnend an der CPU-Baugruppe.

SPS der CS-Serie SPS der CJ-Serie

Interrupt-Eingangsbaugruppe  Interrupt-Eingangsbaugruppe
Baugruppen Nr.—o0 1 CPU-Baugruppe CPU-Baugruppe o 1« Baugruppen-Nr.

Operand S (der zweite Operand) von MSKS: Die Bits von FFF7 Hex entspre-
chen den Interrupt-Eingadngen der Interrupt-Eingangsbaugruppe. Die Interrupt-
Eingangsnummern 0 bis 15 entsprechen den Bits 0 bis 15.
15 14 13 12 11 10 9 ] 7 6 5 4 3 2 1 0
[ojolofoeJofJoJoloft1J1i Jt J o 1] 131 ]

F Hex F Hex F Hex 7 Hex

Zeitgesteuerte Interrupt-Tasks: Tasks 2 und 3

1,2,3...

Hinweis
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Zeitgesteuerte Interrupt-Tasks sind im Standard-SPS-Setup beim Start der
Ausfihrung zyklischer Task deaktiviert. Gehen Sie nach folgenden Schritte
vor, um zeitgesteuerte Interrupt-Tasks zu aktivieren.

1. Fuhren Sie in einer zyklischen Task den Befehl MSKS (Interrupt-Maske set-
zen) aus, und legen Sie die Zeit (das Intervall) firr die Ausfiihrung des spezifi-
zierten zeitgesteuerten Interrupts fest.

2. Stellen Sie im SPS-Setup die Zeiteinheit fiir den zeitgesteuerten Interrupt ein.
Die Einstellung der Interrupt-Zeit beeinflusst die zyklische Task, da kulrzere Inter-

rupt-Zeiten zu einer haufigeren Ausfuhrung der Task und somit zu langeren
Zykluszeiten fuhren.
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Beispiel: Das folgende Beispiel zeigt die seklndliche Ausfihrung der zeitge-

steuerten Interrupt-Task 2.

Zyklische Task

Interrupt-Nummer 4 wird mit Interrupt-

Intervall 0064 Hex ausgefihrt.

| —— Msks

4
&100

END

[ N

_//I’\””

Zyk_Ii_St_:_he Task

—

|
11

Interrupt

L

T .
"

Jede Sekunde

Zeitgesteuerte Interrupt-Task 2

| Zeiteinheit fir zeitgesteuerte Interrupts in
den SPS-Einstellungen = 10 ms (0,01 s)

Interrupt-Nummern und Nummern der zeitgesteuerten Interrupt-Tasks

Interrupt-Nr.

Zeitgesteuerte Interrupt-Task

4

2

5

3

SPS-Setup-Einstellungen

Intervallen ausgefihrt werden.

Adresse Bezeichnung Beschreibung Einstellungen Standardeinstellung
Bits 0 bis 3 | Zeiteinheiten fur |Legt die Zeiteinheit fur zeitge- 00 Hex: 10 ms 00 Hex
von 195 zeitgesteuerten | steuerte Interrupts fest, damit 01 Hex: 1,0 ms
Interrupt Interrupt-Tasks in bestimmten

02 Hex: 0,1 ms (nur CJ1M
CPU-Baugruppen)

Ausschalt-Interrupt-Task: Task 1

Die Ausschalt-Interrupt-Task ist in der Standardeinstellung des SPS-Setup beim
Start der Ausflihrung zyklischer Task deaktiviert.

Sie kann jedoch im SPS-Setup aktiviert werden.

Im standardmafBigen SPS-Setup wird die Ausschalt-Interrupt-Task nach 10 ms
gestoppt. Sie muss also in weniger als 10 ms ausgefiihrt werden.

Wenn im SPS-Setup eine Ausschalterkennungs-Verzégerungszeit eingestellt ist,
wird die Ausschalt-Interrupt-Task nach 10 ms abzlglich der Ausschalterken-
nungs-Verzégerungszeit beendet. In diesem Fall muss die Ausschalt-Interrupt-
Task in weniger als 10 ms abzuglich der im SPS-Setup eingestellten Ausschalter-
kennungs-Verzdgerungszeit ausgeflhrt werden.
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Hinweis

Hinweis

Beispiel: Wenn die Ausschalterkennungs-Verzégerungszeit im SPS-Setup
auf 4 ms eingestellt ist, muss die Ausflihrungszeit weniger als 10 minus 4 ms
(also 6 ms) betragen.

Ausschalt-Interrupt-Task

Weniger als 10 ms abzuglich der
Ausschalterkennungs-

| Fay Verzégerungszeit

[

Die Standardeinstellung
END betragt maximal 10 ms.

_.__/',f—\_'_’l

Ein Ausschaltzustand wird erkannt, wenn die Spannungsversorgung unter 85 %
der Mindest-Nennspannung (80 % bei Gleichspannungsversorgung) fallt. Die
Zeitspanne bis zur Ausfiihrung der Ausschalt-Interrupt-Task ist die standardmé-
Bige Ausschalt-Erkennungszeit (10 bis 25 ms bei AC-Spannungsversorgung und
2 bis 5 ms bei DC-Spannungsversorgung) plus die im SPS-Setup eingestellte
Ausschalterkennungs-Verzdgerungszeit (0 bis 10 ms). Zyklische Tasks werden
innerhalb dieses Zeitraums ausgefihrt.

Spannungsversorgung < 85 % Ricksetzung der
der Mindestnennspannung (80 % Ausschaltung CPU (Zwangsab-
bei DC-Spannungsversorgungen) €rkannt schaltung)

v v v

Zyklische Task Ausschalt-Interrupt-Task * Stopp
- -k -

Standard-Ausschalt- 10 ms abzuglich der

erkennungszeit Ausschalterkennungs-

zuzlglich Ausschalt- Verzdgerungszeit

erkennungs-Verzdge-

rungszeit

Stellen Sie sicher, dass die Ausschalt-Interrupt-Task in weniger als 10 ms abzlg-
lich der im SPS-Setup eingestellten Ausschalterkennungs-Verzégerungszeit aus-
gefuhrt werden kann. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden verbleibende
Befehle nicht mehr ausgefihrt. Die Ausschalt-Interrupt-Task wird nicht ausge-
fuhrt, wenn die Spannungsversorgung wéhrend der Online-Bearbeitung unter-
brochen wird. Zusétzlich zu den in sdmtlichen Interrupt-Tasks nicht verwendbaren
Befehlen (weitere Informationen hierzu finden Sie im Befehls-Referenzhandbuch)
kdnnen folgende Befehle in der Ausschalt-Interrupt-Task nicht verwendet werden:
READ DATA FILE (Datei lesen): FREAD(700), WRITE DATA FILE (Datei schrei-
ben): FWRIT(701), NETWORK SEND (Netzwerk Senden): SEND(090), NET-
WORK RECEIVE (Netzwerk Empfangen): RECV(098), DELIVER COMMAND
(FINS-Befehl zustellen): CMND(490), TRANSMIT (Senden): TXD(236), RECEIVE
(Empfangen): RXD(235) und PROTOCOL MACRO (Protokoll-Makro): PMCR(260).
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Ausfiihrung der Ausschalt-Interrupt-Task

Zyklische Task

Ausschalten oder. Zyklische Task

"~ Ausfall der — .

Spannungs- “]

rsorgung
e ~ Ausschalt-Interrupt-Task 1 i EIN/AUS-Einstellung der
Ausschalt-Interrupt-Task in den

SPS-Einstellungen: EIN

CPU-Reset #-—

SPS-Setup-Einstellungen fiir die Ausschalt-Interrupt-Task (Task-Nr: 1)

Adresse Bezeichnung Beschreibung Einstellungen Standard-
einstellung
Bit 15 bei 225 | Ausschalt- Wenn Bit 15 von 225 auf EIN gesetzt ist, wird eine 0: AUS, 0
Interrupt-Task | Ausschalt-Interrupt-Task gestartet, wenn die 1: EIN

Spannungsversorgung ausgeschaltet wird.
Bits 0 bis 7 Ausschalter- Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung wird |00 bis 0A Hex: | 00 Hex
bei 225 kennungs-Ver- | nach Ablauf dieser Zeitspanne zuztglich der 0 bis 10 ms
zbgerungszeit | standardmaBigen Ausschalt-Erkennungszeit (1-ms-Schritte)
(10 bis 25 ms bei AC- und 2 bis 5 ms bei
DC-Spannungsversorgung) erkannt.

Externe Interrupt-Tasks: Tasks 0 bis 255

Externe Interrupt-Tasks kénnen jederzeit empfangen werden.

Die Interrupt-Verarbeitung wird in der CPU-Baugruppe einer SPS ausgefihrt,
die Uber ein internes Steckmodul (nur CS-Serie), Spezial-E/A-Baugruppen
oder CPU-Bus-Baugruppen verfugt. Fur die CPU-Baugruppe missen keine
Einstellungen vorgenommen werden, sofern das Programm keine externe
Interrupt-Task fiir eine besondere Tasknummer enthalt.

Externe Interrupts werden von CJ1 CPU-Baugruppen nicht unterstitzt.

Beispiel: Das folgende Beispiel zeigt einen externen Interrupt, der von dem
seriellen Kommunikationsmodul CS1W-SCBL11 erzeugt wird.

CPU-Baugruppe
- Serielles Kommunikationsmodul

Interrupt

Wenn die Antworttype des seriellen Kommunikationsmoduls auf Interrupt mit
fester Nummer oder Interrupt mit empfangener Nummer eingestellt ist, fordert
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das Modul die Ausflihrung einer externen Interrupt-Task in der CPU-Bau-
gruppe an, nachdem die Daten von der seriellen Schnittstelle empfangen und
in den E/A-Speicher der CPU-Baugruppe geschrieben wurden.

CPU-Baugruppe

Spezifiziert die Serielles Kommunikationsmodul
Nummer der

Zyklische Task

externen Interrupt-
Task und fordert Daten

Interrupt-

i
b |
—

|

Interrupt-Task

E/A-Speicher
F
b
Hinweis 1.
2.
3.

Wenn die Antworttype auf Interrupt mit fester Nummer eingestellt ist, wird
die Ausfuhrung der Interrupt-Task mit der voreingestellten Tasknummer
angefordert.

Wenn die Antworttype auf Interrupt mit empfangener Nummer eingestellt
ist, wird die Nummer der externen Interrupt-Task mit der spezifizierten For-
mel errechnet und das Modul fordert die Ausfihrung der Interrupt-Task mit
dieser Nummer an.

Wenn eine externe Interrupt-Task (0 bis 255) Gber die gleiche Nummer ver-
figt wie die Ausschalt-Task (Task 1), zeitgesteuerte Interrupt-Tasks (Task
2 oder 3) oder E/A-Interrupt-Tasks (100 bis 131), wird die Interrupt-Task
bei beiden Interrupt-Bedingungen (externer Interrupt oder die andere In-
terrupt-Bedingung) ausgefuhrt. Grundsatzlich sollten Tasknummern je-
doch nicht doppelt vergeben werden.

4-3-2 Prioritaten von Interrupt-Tasks

Die Ausfuhrung einer anderen Interrupt-Task wird beendet, um die Ausflih-
rung der Ausschalt-Interrupt-Task zu ermdglichen. Es erfolgt eine Rickset-
zung der CPU, und die beendete Interrupt-Task wird nicht im Anschluss an
die Ausfiihrung der Ausschalt-Interrupt-Task ausgefuhrt.
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Zyklische Task

Interrupt wahrend der Ausfiihrung von Interrupt-Tasks

Wenn ein Interrupt wahrend der Ausflihrung einer anderen Interrupt-Task auf-
tritt, wird die Task firr den Interrupt nicht ausgefiihrt, bevor die Ausfiihrung der
urspringlichen Interrupt-Task abgeschlossen ist.

4-3-3

Hinweis

Hinweis

. __| 3 ‘—— ¢
o Interrupt-Task A l

| Interrup{ wahrend
- | der Ausfiihrung;

E ‘_‘ i ! : R .
T

| Interrupt-Task A wird fortgesetzt,
| bis die Ausfihrung beendet ist.

Wenn eine E/A-Interrupt-Task mit einer bestimmten Nummer bei einer CPU-
Baugruppe der CS-Serie nicht gespeichert und ausgefiihrt werden soll, wenn
diese wahrend der Ausfiuhrung einer anderen Interrupt-Task auftritt, fihren
Sie in der anderen Interrupt-Task den Befehl CLI (Interrupt 16schen) aus, um
die intern gespeicherte Interrupt-Nummer zu l6schen. Zeitgesteuerte Inter-
rupts und externe Interrupts kdnnen nicht abgebrochen werden.

Interrupt-Task B

Interrupt-Task 101 wird ignoriert, wéhrend eine
Zyklische Task / andere Interrupt-Task ausgefihrt wird.
1

Interrupt-Task A

Interrupt
wahrend der
Ausflhrung

E/A-Interrupt-Task

Interrupt-Task 101 wird
nicht ausgefihrt.

Gleichzeitiges Auftreten mehrerer Interrupts

Interrupt-Tasks (mit Ausnahme der Ausschalt-Interrupt-Task) werden beim
gleichzeitigen Auftreten mehrerer Interrupts in der folgenden Prioritétsreihen-
folge ausgefiihrt.

E/A-Interrupt-Tasks > externe Interrupt-Tasks > zeitgesteuerte Interrupt-Tasks

Jeder der verschiedenen Arten von Interrupt-Tasks wird in der Reihenfolge
beginnend mit der jeweils niedrigsten Nummer ausgefihrt.

Im Speicher wird fur jede Interrupt-Task jeweils nur ein Interrupt aufgezeich-
net. Ein Interrupt flr einen bereits ausgefuhrten Interrupt wird nicht aufge-
zeichnet. Aufgrund der niedrigen Prioritét von zeitgesteuerten Interrupts, und
da nur jeweils ein Interrupt aufgezeichnet wird, werden zeitgesteuerte Inter-
rupts moglicherweise Ubersprungen.

Merker und Worte fir Interrupt-Tasks

Langste Interrupt-Task-Ausfiihrungsdauer (A440)

Die langste Interrupt-Task-Ausfiihrungsdauer wird als Bindrwert in 0,1-ms-
Einheiten gespeichert und beim Betriebsstart geldscht.
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Interrupt-Task mit der langsten Ausfiihrungsdauer (A441)

Die Nummer der Interrupt-Task mit der langsten Ausflihrungsdauer wird als
Binarwert gespeichert. Die Werte 8000 bis 80FF Hex entsprechen hierbei den
Tasknummern 00 bis FF Hex.

A44115 wird auf EIN gesetzt, wenn der erste Interrupt nach dem Betriebstart
auftritt. Die Tasknummer mit der langsten Ausfihrungsdauer fur aufeinander
folgende Interrupt-Tasks wird in den beiden rechten Stellen als Hexadezimal-
wert gespeichert und beim Start des Betriebs geldscht.

Interrupt-Task-Fehlermerker (nicht schwerwiegender Fehler) (A40213)

Wenn die Erkennung von Interrupt-Task-Fehlern im SPS-Setup auf EIN
gesetzt ist, wird der Interrupt-Task-Fehlermerker auf EIN gesetzt, wenn ein
Interrupt-Task-Fehler auftritt.

Interrupt-Task-Fehlermerker (A42615)/Tasknummer, die den Interrupt-
Task-Fehler verursacht (A42600 bis 42611)

Wenn A40213 auf EIN gesetzt wird, werden die folgenden Daten in A42615
und A42600 bis A42611 gespeichert.

A40213 Interrupt-Task- A42615 A42600 bis 42611
Fehlerbeschreibung
Interrupt-Task-Fehler (sofern die | Wenn eine Interrupt-Task wéhrend | AUS Die Nummer der Interrupt-Task
Interrupt-Task-Fehlererkennungim | einer Aktualisierung von C200H wird in 12 binédren Datenbits
SPS-Setup auf EIN gesetzt ist) Spezial-E/A-Baugruppen oder gespeichert (Interrupt-Task
dezentralen SYSMAC BUS-E/A 0 bis 255: 000 bis OFF Hex).
(nur CS-Serie) langer als 10 ms
ausgefuhrt wird.
Wenn versucht wird, aus einer EIN Die Baugruppennummer der

aktualisierten Spezial-E/A-Bau-
gruppe wird in 12 bindren Daten-
bits gespeichert (Baugruppennr.
0 bis 95: 000 bis 05F Hex).

Interrupt-Task heraus mit Hilfe des
Befehls IORF eine E/A-Aktualisie-
rung fur eine groBe Anzahl an
Worten durchzufiihren, wahrend
eine Spezial-E/A-Baugruppe
durch die zyklische E/A-Aktuali-

sierung aktualisiert wird.

Tasknummer bei
Programmabbruch (A294)

Der Tasktyp und die Nummer der aktuellen Task werden bei einem Pro-
grammabbruch aufgrund eines Programmfehlers in folgenden Adressen
gespeichert:

A294

8000 bis 80FF Hex (entspricht den
Interrupt-Task-Nummern 0 bis 255)

0000 bis 001F Hex (entspricht den
Task-Nummern 0 bis 31)

Typ

Interrupt-Task

Zyklische Task

4-3-4 Sicherheitshinweise zum Einsatz

Lange Ausfiihrungszeiten
bei C200H Spezial-
E/A-Baugruppen oder
SYSMAC BUS

(nur CS-Serie)

186

Stellen Sie sicher, dass samtliche Interrupt-Tasks (E/A-, zeitgesteuerte, Aus-
schalt- und externe Interrupt-Tasks) innerhalb von 10 ms ausgefihrt werden,
wenn C200H Spezial-E/A-Baugruppen oder dezentrale SYSMAC BUS-E/A
verwendet werden.

Wenn eine Interrupt-Task wéhrend einer Aktualisierung einer C200H Spezial-
E/A-Baugruppe oder dezentralen SYSMAC BUS-E/A langer als 10 ms ausge-
fhrt wird, tritt ein Taskfehler auf. A40206 (Spezial-E/A-Baugruppen-Fehler-
merker) wird auf EIN gesetzt und die E/A-Aktualisierung der Spezial-E/A-
Baugruppen wird beendet. Die CPU-Baugruppe setzt den Betrieb jedoch fort.

Wenn die Erkennung von Interrupt-Task-Fehlern im SPS-Setup auf EIN
gesetzt ist, wird A40213 (Interrupt-Task-Fehlermerker) auf EIN gesetzt, wenn
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ein Taskfehler auftritt und die Nummer der betroffenen Baugruppe wird in
A426 (Interrupt-Task-Fehler, Baugruppen-Nummer) gespeichert. Die CPU-
Baugruppe setzt den Betrieb jedoch fort.

Interrupt-Task

Interrupt-Task

C200H Spezial-E/A-Baugruppe

/

Nicht ordnungsgemaBe

OrdnungsgemaBe
Verwendung

Verwendung

’ i 3
| M0 ]-
] Bis zu
BSZSIGYE/TXHGMSYSMAC _| }._‘—O_ Mehr al o
ntral ! r
oder /Baugruppe aster _| }—O_ 1oemsas
Ca - _
——END ]+
Dezentrale 4’_’_/—\‘;
SYSMAC
BUS-E/A

Ausfiihren von IORF fiir
eine Spezial-E/A-
Baugruppe

Wenn der Befehl IORF(097) firr eine Spezial-E/A-Baugruppe von einer Inter-
rupt-Task ausgefihrt werden muss, sollten Sie sicherstellen, dass die zykli-
sche Aktualisierung fur die Spezial-E/A-Baugruppe (unter Verwendung der
Baugruppennummer) im SPS-Setup auf AUS gesetzt ist.

Ein Interrupt-Task-Fehler tritt auf, wenn versucht wird, eine Spezial-E/A-Bau-
gruppe durch den Befehl IORF(097) in einer Interrupt-Task zu aktualisieren,
wahrend diese Baugruppe gleichzeitig durch zyklische E/A-Aktualisierung
oder durch einen E/A-Aktualisierungsbefehl (IORF(097) oder einen Befehl fir
direkte Aktualisierung (vorangestelltes Ausrufezeichen) aktualisiert wird.
Wenn die Erkennung von Interrupt-Task-Fehlern im SPS-Setup auf EIN
gesetzt ist, wird A40213 (Interrupt-Task-Fehlermerker) auf EIN gesetzt, wenn
ein Taskfehler auftritt, und die Baugruppennummer der doppelt aktualisierten
Spezial-E/A-Baugruppe wird in A426 (Interrupt-Task-Fehler, Baugruppen-
Nummer) gespeichert. Die CPU-Baugruppe setzt den Betrieb fort.

O

Spezial-E/A-Baugruppe OrdnungsgemaéBe

Verwendung

Nicht ordnungsgeméBe
Verwendung

Interrupt-Task

E/A}Aktuali-

! Flhren Sie IORF(097) nicht in
sierlingy

einer Interrupt-Task aus,
wenn in den SPS-
Einstellungen die zyklische
Aktualisierung fir Spezial-
E/A-Baugruppen aktiviert ist.

Fo.:

Hinweis

Deaktivieren Sie vor der
Ausfuhrung des Befehls
IORF(097) in einer
Interrupt-Task die
zyklische Aktualisierung
far Spezial-E/A-Bau-
gruppen in den SPS-
Einstellungen.

Das linke Bit von A426 (Interrupt-Task-Fehler, Baugruppen-Nummer) kann

zur Ermittlung des aufgetretenen Interrupt-Task-Fehlers verwendet werden.
(Bit 15: Fehler durch Ausfiihrungszeit tber 10 ms bei 0, Fehler durch Mehr-

fach-Aktualisierung bei 1)

SPS-Setup-Einstellungen

Adresse Bezeichnung Beschreibung

Einstellungen

Standard-
einstellung

Bit 14 bei 128 | Interrupt-Task-Fehlerer- | Legt fest, ob Interrupt-Task-Fehler erkannt

0: Erkennung |0

kennung werden sollen oder nicht. Wenn die Erken- | aktiviert,
nung aktiviert ist, wird der Interrupt-Task- 1: Erkennung
Fehlermerker (A40213) verwendet. deaktiviert

187



Interrupt-Tasks

Abschnitt 4-3

Zugehoérige Merker/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

Adresse Beschreibung

Interrupt-Task-Fehler-
merker

A40213

Wird auf EIN gesetzt, wenn eine Interrupt-Task wéhrend einer Aktuali-
sierung von C200H Spezial-E/A-Baugruppen oder dezentralen
SYSMAC BUS-E/A (nur CS-Serie) langer als 10 ms ausgefuhrt wird.
Die CPU-Baugruppe setzt den Betrieb fort. Die ERR/ALM LED-Anzeige
an der Gerétefront leuchtet.

Wird auf EIN gesetzt, wenn versucht wird, eine Spezial-E/A-Baugruppe
mit dem Befehl IORF in einer Interrupt-Task zu aktualisieren, wahrend
diese Baugruppe gleichzeitig durch zyklischer E/A-Aktualisierung
aktualisiert wird.

Interrupt-Task-Fehler,
Baugruppen-Nummer

A426

Enthalt die Nummer der aktualisierten Spezial-E/A-Baugruppe.

(Bit 15 wird auf AUS gesetzt, wenn die Ausfiihrung einer Interrupt-Task
10 ms oder langer dauert, und auf EIN, wenn eine doppelte Aktualisie-
rung einer Spezial-E/A-Baugruppe aufgetreten ist.)

Deaktivieren von
Interrupts

Dateniibereinstimmung
zwischen zyklischen und

Interrupt-Tasks
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In folgenden Fallen wird die Verarbeitung unterbrochen und die Interrupt-Task
ausgefihrt.

e Wahrend ein Befehl ausgefihrt wird

* Wéhrend der Aktualisierung von E/A-Baugruppen, CPU-Bus-Baugrup-
pen, internen Steckmodulen (nur CS-Serie) oder dezentralen SYSMAC
BUS-E/A (nur CS-Serie)

* Wahrend der Host-Link-Bedienung

Die Daten stimmen mdglicherweise nicht Uberein, wenn eine zyklische (ein-
schlieBlich zyklischer Zusatztasks) und eine Interrupt-Task die gleichen E/A-
Speicheradressen lesen und schreiben. Verwenden Sie folgendes Verfahren,
um Interrupts wahrend des Speicherzugriffs durch Befehle zyklischer Tasks
zu verhindern.

* Verwenden Sie unmittelbar vor dem Lesen oder Schreiben durch einen
Befehl einer zyklischen Task den Befehl DI (Interrupts deaktivieren), um
die Ausfiihrung von Interrupt-Tasks zu deaktivieren.

* Verwenden Sie unmittelbar im Anschluss an die Verarbeitung den Befehl
El (Interrupts aktivieren), um die Ausfiihrung von Interrupt-Tasks wieder
zu aktivieren.

Zyklische Task

Deaktiviert

.(....—%{-—-— Interrupt-Task

Lesen und Schreiben des gemeinsamen
E/A-Speichers der Interrupt-Tasks

| 1
11
Aktiviert
e INEITUPE-TaSK
Verarbeitung mit aktivierter Ausfiihrung
von Interrupt-Tasks
i /—“H_ﬂ_;
| "

Es kénnen jedoch selbst dann Probleme mit der Datenlibereinstimmung auftre-
ten, wenn die Befehle DI(693) und EI(694) zur Deaktivierung der Ausfiihrung von
Interrupt-Tasks wahrend der Ausflihrung eines Befehls verwendet werden, der
Antwortempfang und -verarbeitung erfordert (beispielsweise Netzwerkbefehle
oder Befehle fiir serielle Kommunikation).
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Hinweis

Bei den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen wird die Ausfih-
rung der Befehle BIT COUNTER (BCNT), BLOCK SET (BSET) und BLOCK
TRANSFER (XFER) nicht fir die Ausfihrung von Interrupt-Tasks unterbro-
chen. Die Ausfihrung des Befehls wird abgeschlossen, bevor die Interrupt-
Task ausgefihrt wird, so dass die Antwort des Interrupts verzégert wird. Um
dies zu vermeiden, teilen Sie die Datenverarbeitung fir diese Befehle in meh-
rere Befehle auf, wie im folgenden Beispiel fir den Befehl XFER gezeigt.

XFER Cufgegei_ltte XFER
2100 erarbeitung. 250
D00000 D00000
D30000 D30000
Interrupts sind mdglich,
v?/ﬁa%?éﬁ?l XFER sobald die Ausfiihrung von
unterbrochen. XFER abgeschlossen ist.
XFER

—> &50

D00050
D30050

4-4 Task-Programmierung mit Programmiergeraten
4-4-1 Verwenden mehrerer zyklischer Tasks

Verwenden Sie CX-Programmer, um mehrere zyklische Tasks (einschlieBlich
zyklischer Zusatztasks) zu erstellen. Mit einer Programmierkonsole kénnen
keine neuen zyklischen Tasks erstellt werden. Verwenden Sie in jedem Fall
CX-Programmer, um erstellten Programmen einen Tasktyp und die Task-
Nummer zuzuordnen.

* Mehrere zyklische Tasks, die mit CX-Programmer erstellt und an eine
CPU-Baugruppe Ubertragen wurden, kénnen mit einer Programmierkon-
sole Uberwacht und bearbeitet werden.

* Die Programmierkonsole kann verwendet werden, um eine zyklische Task
und eine oder mehrere Interrupt-Tasks zu erstellen, indem die Funktion
zum vollstadndigen Léschen verwendet wird und Interrupt-Tasks spezifi-
ziert werden. Mit einer Programmierkonsole kdnnen nur die Interrupt-
Tasks 1 (Ausschalt-Interrupt), 2 und 3 (zeitgesteuerte Interrupts) sowie
100 bis 131 (E/A-Interrupts) erstellt werden. Bei CJ1M CPU-Baugruppen
kénnen jedoch auch die Interrupt-Tasks 140 bis 143 (fUr integrierte Ein-
gange) erstellt werden. Die zyklische Task O startet mit dem SPS-Betrieb.

4-4-2 Bedienverfahren bei Programmiergeraten

CX-Programmer

1,2,3...

Program Proparties

ﬂ Gianeral lCnmments ]

Mame:

Task type:

Geben Sie fur jedes Programm Tasktyp und Tasknummer als Attribute an.

1. Wahlen Sie Anzeigen/Eigenschaften, oder klicken Sie mit der rechten
Maustaste, und wahlen Sie im Popup-Menu Eigenschaften, um die einer
Task zuzuordnende Programmeigenschaften anzuzeigen.

2. Wahlen Sie die Registerkarte Allgemeines und anschlieBend Tasktyp
und Task-Nr. aus. Klicken Sie zur Aktivierung der zyklischen Task auf das
Kontrollkastchen Start.

|C§.-'c|ic Taszk 00 (Startup) j

[v Cperation start
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Programmierkonsole Eine Task wird von der Programmierkonsole als gesamtes Programm behan-
delt. Programme werden Uber eine Programmierkonsole aufgerufen und
bearbeitet, indem CTO00 bis CT31 fir zyklische Tasks und ITOO bis IT255 fur
Interrupt-Tasks spezifiziert werden.

—
CLR 000000 CTOO0 i

FUN CHG 0: Zyklische Task 1: Interrupt-Task “‘

L 1

@ Zyklische Task Nr.? | Interrupt-Task Nr.?
1
00 ; 000
Eingfibe Eingabe
00 bis 31 000000 CTOIO 000 bis 255 goooo0 ITOOO
Write Write |

Hinweis 1. Mit einer Programmierkonsole kénnen keine neuen zyklischen Tasks erstellt
werden.
2. CPU-Baugruppen der CJ-Serie unterstitzen keine E/A-Interrupt-Tasks und
externe Interrupt-Tasks. Es kénnen nur ITOO1 bis ITO03 spezifiziert werden.
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ABSCHNITT 5
Dateispeicherfunktionen

Dieses Kapitel enthilt eine Beschreibung der Funktionen, die fiir die Bearbeitung des Dateispeichers verwendet werden.

5-1 DateiSpeiCher. . . . . oo e 192
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5-1-5 Anwendungen. ... ... 209
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5-3-3  Unterbrechungen der Versorgungsspannung wéhrend des Zugriffs auf den Dateispeicher. . 254
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Dateispeicher

1,2,3...

Der Dateispeicher wird von der CS/CJ-Serie unterstiitzt. Die folgenden
Medien kénnen zur Speicherung von Dateien verwendet werden.

1. Speicherkarten
2. Ein spezifizierter Bereich im EM-Bereich, der EM-Dateispeicher

Hinweis CJ1M CPU-Baugruppen haben keinen EM-Bereich, daher kann
kein EM-Datenspeicher verwendet werden.

Beide Arten von Speicher kdnnen zum Speichern des gesamten Anwender-
programms, des E/A-Speichers und der Parameterbereiche in Dateiform ver-
wendet werden.

3. Kommentarspeicher (im internen Flash-Speicher der CPU)

Detailinformationen zur Auswahl von Dateispeicher finden Sie im Abschnitt
5-1-5 Anwendungen auf Seite 209.

CPU-Baugruppe

Speicher-
karte !
Datei
Datei
EM-
Bereich
Kommentar- E
speicher
Datei




Dateispeicher Abschnitt 5-1
5-1-1 Arten von Dateispeicher
Kategorie Typ Kapagzitat Produkt- Von der CPU-Baugruppe Zulassige
bezeichnung erkannte Dateidaten Dateioperationen
Speicherkarten Flash- 30 MB HMC-EF372 1) Gesamtes Anwender- | Alle Operationen sind
Speicher e B HMC-EF672 programm moglich. (Detaillierte
Q 2) Spezifizierter Bereich | Informationen hierzu
des E/A-Speichers fslnqen‘?s;e auf
3) Parameterbereichs- eite 207.)
E-Dateispeicher RAM Kapazitat des EM- | Von der spezifi- daten (SPS-Setup und | Mit der Funktion
E-Bereich Bereichs von zierten Bank im andere Einstellungen) | zur automatischen
- CPU-Baugruppen | EM-Bereich des | Siehe Hinweis 4 Ubertragung beim
Bank 0 CS-Serie E/A-Speichers bis Start kdnnen keine
Bank 1 CS1H-CPU67H: | zur letzten Bank Daten aus dem
! 832 KB (Banke 0 | (im SPS- Setup EM-Dateispeicher
Bankn bis C: EO_00000 | spezifiziert). ubertragen werden.
i E-Datei- bis EC_00000) (Detaillierte
1 speicher CJ-Serie Informationen hierzu
T Seite 207.)
448 KB (Banke 0
bis 6: EO_00000
bis E6_00000)
Kommentarspeicher |Interner | Kommentarda- CPU-Bau- CX-Programmer Aktiviert beim Uber-
Flash- teien: gruppen mit Kommentare tragen von Projekten
Speicher | CPU66H/67H: Baugruppen- mit CX-Programmer
der CPU- | 128 kByte Version 3.0 oder Version 5.0 oder
Bau- Andere CPU-Bau- | héher hoher.
gruppe | gruppen: 64 kByte und bei einfachen
Programmindex- Abschnittsbezeichnungen, Datensicherungen.
dateien: Abschnittskommentare,
CPUB6H/67H: Programmkommentare von
128 kByte CX-Programmer.
Andere CPU-Bau-
gruppen: 64 kByte
Symboltabellen- Globale Symboltabellen,
dateien: lokale Symboltabellen,
CPU45H/65H/ Setup-Daten fiir automati-
66H/67H: schen Zuweisungsbereich
128 kByte von CX-Programmer.
Andere CPU-Bau-
gruppen: 64 kByte
Hinweis 1. Né&here Einzelheiten zum Einsetzen und Entnehmen von Speicherkarten

finden Sie unter 5-2 Arbeiten mit Dateien.

2. Initialisieren Sie die Speicherkarte bzw. den EM-Dateispeicher vor der er-
sten Verwendung. Detaillierte Informationen zur Initialisierung finden Sie
unter 5-3 Verwenden des Dateispeichers.

3. Mit dem Speicherkartenadapter HMC-AP001 kann eine Speicherkarte in
den PCMCIA-Kartensteckplatz eines Computers eingesteckt werden, um
sie als Speichermedium zu nutzen.

4. Wenn CX-Programmer verwendet wird, kénnen Symboltabellen (ein-
schlieBlich E/A-Kommentare) und Kommentare von der CPU-Baugruppe
erkannt werden. Das Ubertragungsziel ist die Speicherkarte, oder falls
eine solche nicht eingesetzt ist, der EM-Dateispeicher.

VorsichtsmaBnahmen bei Speicherkarten
Prifen Sie vor der Verwendung einer Speicherkarte Folgendes:

Format

Speicherkarten werden vor der Auslieferung formatiert. Nach dem Kauf muss
keine Formatierung erfolgen. Wenn Sie Speicherkarten formatieren méchten,
nachdem diese verwendet wurden, fuhren Sie den Vorgang immer in der CPU-
Baugruppe mittels CX-Programmer oder einer Programmierkonsole durch.
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1,2,3...

Wenn eine Speicherkarte direkt in einem Notebook-Computer oder einem
anderen Computer formatiert wird, kann sie von der CPU-Baugruppe mdogli-
cherweise nicht erkannt werden. Sie kénnen die Speicherkarte in diesem Fall
nicht mehr verwenden, selbst dann nicht, wenn Sie in der CPU-Baugruppe
neu formatiert wird.

Anzahl der Dateien im Dateiverzeichnis

Die Anzahl der Dateien, die im Dateiverzeichnis einer Speicherkarte gespei-
chert werden kdnnen, ist begrenzt (wie es auch fir Festplatten eine Begren-
zung gilt). Die Begrenzung ist zwar vom Typ und Format der Speicherkarte
abhangig, jedoch liegt die Anzahl der Dateien zwischen 128 und 512. Bei
Anwendungen, die in bestimmten Abst&nden Protokolldateien oder andere
Dateien schreiben, sollten die Dateien in ein Unterverzeichnis und nicht in das
Hauptverzeichnis geschrieben werden.

Unterverzeichnisse kénnen auf dem Computer oder mit Hilfe des Befehls
CMND(490) erstellt werden. Ein Beispiel zur Verwendung des Befehls
CMND(490) finden Sie unter 3-25-5 DELIVER COMMAND: CMND(490) im
CS/CJ-Serie Befehls-Referenzhandbuch.

Anzahl der Schreibvorgédnge

Es gibt im Allgemeinen keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Schreib-
vorgange, die bei einem Flash-Speicher ausgefiihrt werden kénnen. Fiir Spei-
cherkarten wurde aus Gewahrleistungsgriinden jedoch eine Begrenzung auf
100.000 Schreibvorgange festgelegt. Wenn beispielsweise alle 10 Minuten
auf eine Speicherkarte geschrieben wird, werden innerhalb von 2 Jahren
mehr als 100.000 Schreibvorgange ausgefihrt.

MindestdateigréBe

Wenn auf einer Speicherkarte viele kleine Dateien, wie die nur wenige Worte
beinhaltenden Dateien der Daten im DM-Bereich, gespeichert werden, ist es
nicht mdglich, die gesamte Kapazitéat der Speicherkarte zu nutzen. Wenn bei-
spielsweise eine Speicherkarte mit einer ZuordnungseinheitsgréBe von
4.096 Bytes verwendet wird, werden unabhéngig von der GréBe der Datei
mindestens 4.096 Byte Speicherplatz je Datei verwendet. Wenn Sie 10 Worte
Daten des DM-Bereichs auf der Speicherkarte speichern, werden 4.096 Byte
Speicherplatz in Anspruch genommen, obwohl die tatséchliche Dateigré3e
lediglich 68 Byte betrégt. Die Verwendung kleiner DateigréBen reduziert die
Ausnutzung der Speicherkarte erheblich. Wenn die GréBe der Zuordnungs-
einheit jedoch reduziert wird, um die Ausnutzung zu erhéhen, verringert sich
dadurch die Zugriffsgeschwindigkeit.

Die GroéBe der Zuordnungseinheit auf der Speicherkarte kann in der DOS-
Eingabeaufforderung mittels CHKDSK Uberprift werden. Die genaue Vorge-
hensweise wird hier nicht ausgefuhrt. Weitere Informationen zur GréBe von
Zuordnungseinheiten finden Sie in den allgemeinen Computerunterlagen.

VorsichtsmaBnahmen zum Speicherkartenzugriff

Beim Zugriff der SPS auf die Speicherkarte leuchtet die BUSY-Anzeige auf
der CPU-Baugruppe. Beachten Sie die folgenden VorsichtsmafBnahmen.

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung der CPU-Baugruppe niemals
AUS, wahrend die BUSY-Anzeige leuchtet. Die Speicherkarte kann da-
durch unbrauchbar werden.

2. Entnehmen Sie die Speicherkarte niemals aus der CPU-Baugruppe, wéh-
rend die BUSY-Anzeige leuchtet. Driicken Sie zuné&chst die Speicherkar-
tentaste der CPU-Baugruppe, und warten Sie, bis die Anzeige BUSY
erloschen ist, bevor Sie die Speicherkarte entnehmen. Die Speicherkarte
kann unbrauchbar werden, wenn Sie nicht in dieser Weise vorgehen.

3. Setzen Sie die Speicherkarte so in den Speicherkartensteckplatz ein, dass
die beschriftete Seite der Speicherkarte nach rechts weist. Versuchen Sie
nicht, die Karte in eine andere Ausrichtung einzufihren. Die Speicherkarte
und die CPU-Baugruppe kénnten beschéadigt werden.
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5-1-2 Dateidaten

Anwenderprogramm:

Programmdatei des gesamten
Programms einschlieBlich

Task-Attribute

Symboltabellendateien
Von CX-Programmer
verwendete Variablentabellen

Gesamtes Programm

4. Nach dem Einsetzen der Speicherkarte dauert es einige Sekunden, bis sie
von der CPU-Baugruppe erkannt wird. Wenn Sie auf eine Speicherkarte
sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung oder nach dem
Einsetzen der Karte zugreifen, miissen Sie eine SchlieBer-Bedingung flr
den Speicherkarte-erkannt-Merker (A34315) als Eingabebedingung pro-
grammieren, wie im Folgenden dargestellt.

Ausfuhrungs-

bedingung A34315 A34313
F—————H— reso
Speicherkarten- Dateispeicher- C
Erkennungs- Betriebsmerker
merker
81
52
D

Die folgende Tabelle gibt die Typen der schreibbaren Dateien an.

Dateityp

Operation

* Programmdateien
¢ Datendateien
e Parameterdateien

Auf diese Dateien kann mittels eines Programmiergerats
(CX-Programmer oder Programmierkonsole), FINS-
Befehlen, Kontaktplanbefehlen, Easy Backup und
speziellen Steuerbits im Speicher der CPU-Baugruppe
zugegriffen (Lesen, Schreiben usw.) werden.

¢ Symboltabellendateien
* Kommentardateien
* Programmindexdateien

Auf diese Dateien kann mittels CX-Programmer und

mittels Easy Backup zugegriffen (Lesen, Schreiben usw.)
werden.

Spezifizierter Bereich des Speichers:

Datendateien

Gesamter Bereich oder ein spezifizierter

Teil eines Speicherbereichs

Von CX-Programmer
verwendete Kommentare in
Kommentardateien

Symbole, Adressen,
Datentypen, E/A-Kommentare

L

1 Spe2|f|2|erter

Gesamter
Bereich

Parameterbereichsdaten:

Parameterdatei

Grundeinstellungen der

CX-Programmer CPU-Baugruppe.

Einstellungsbereich
fur CS1 C
Baugruppen

U-Bus-

SPS—EmsteIIungen

I

Routing-Tabellen
E/A Tabellen

g_i

I

Programmindexdatei

Abschnittsinformationen (von
CX-Programmer verwendet)

Netzwerk-Kommentare

Abschnittsbezeichnungen,
Abschnittsbefehle

Kommentare (Anmerkungen)
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Dateien, die von der CPU-
Baugruppe geschrieben
werden kénnen

_ Dateien, die mit CX-Programmer
geschrieben werden kénnen H
CX-Programmer

-1

CPU-Baugruppe

Anwender-
programm
E/A-Speicher

Datentbertragungs

vorgéange von CX-
Programmer

Programm-

dateien
Datendateien :
Speicher-
FINS-Befehle, SPS- karte
Befehle oder

Steuerbits T

Symboldateien '
Kommentardateien
Programmindexdateien

FINS-Befehle, SPS-Befehle
oder Steuerbits

Hinweis

5-1-3 Dateien

196

EM- < Wenn keine
Programm- Datei- Speicherkarte
dateien speicher eingesetzt ist
Datendateien
Interner K !
Flash- ommentarie :
. speicher i
Speicher :

Symboltabellen (Symbole, Adressen und E/A-Kommentare) kénnen von CX-
Programmer als Dateien behandelt werden.

Datei Dateiname | Erweiterung Inhalt
Symboltabellen- |SYMBOLS |.SYM Globale und lokale Symbole
datei
Kommentardatei | COMMENTS | .CMT Kommentare (Anmerkungen)
Programmindex- |PROGRAM |.IDX Abschnittsbezeichnungen und
datei Abschnittsbefehle

Datenibertragungsvorgange fir Projekte kénnen mittels CX-Programmer
durchgefihrt werden. Dabei werden alle der oben genannten Dateitypen
(Symboltabellendateien, Kommentardateien und Programmindexdateien) zwi-
schen der CPU-Baugruppe und einer Speicherkarte oder dem EM-Dateispei-
cher (bertragen. (Das Ubertragen von Programmindexdateien wird ab
Version 2.0 unterstitzt.) Die Symboltabellendateien und Kommentardateien
kénnen auch zwischen CX-Programmer, dem RAM-Speicher des Computers
und einem Datenspeichergerat mit CX-Programmer ab Version 1.2 Ubertra-
gen werden.

Die Dateien sind in DOS formatiert und kénnen daher auf Windows-Compu-
tern wie normale Dateien verwendet werden.

Die Dateien besitzen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, einen Dateina-
men mit Namenserweiterung. Ein Dateiname kann folgende Zeichen beinhal-
ten: Die Buchstaben A bis Z, die Zahlen0bis 9, !, &, $,#,,{,},— " (,) und _

Die folgenden Zeichen diirfen in Dateinamen nicht verwendet werden: ,, ., /, ¥,
?,% % L5, <, >, =, +, Leerzeichen und 2-Byte-Zeichen.

Die Dateinamenerweiterungen sind von dem zu speichernden Dateityp
abhéngig. Folgende Erweiterungen sind fiir Datendateien zulassig: IOM, TXT,
CSV und IOR. (Erweiterungen TXT, CSV und IOR werden von CS1 CPU-
Baugruppen der CS-Serie vor EV1 nicht unterstiitzt.) Programmdateien tra-
gen die Erweiterung OBJ und Parameterdateien die Erweiterung STD. Der
Speicherort einer Datei im Speicher kann im Verzeichnis spezifiziert werden,
wobei ein Verzeichnis bis zu fiinf Unterverzeichnisebenen enthalten kann
(einschlieBlich des Hauptverzeichnisses).
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Dateitypen, Namen und Erweiterungen

Von der CPU-Baugruppe kénnen drei verschiedene Dateitypen verwaltet wer-
den (Lese-/Schreibzugriff).

Universell nutzbare

* Universell nutzbare Dateien
Auf diese Dateien kann Uber Programmiergerate, FINS-Befehle, Befehle oder
Steuerbits im Zusatz-Systembereich zugegriffen werden (Lese-/ Schreibzu-
griff). Die Dateinamen kénnen vom Anwender frei bestimmt werden.
« Dateien fiir die automatische Ubertragung beim Start
Diese Dateien werden von der Speicherkarte beim Einschalten der Span-
nungsversorgung automatisch an die CPU-Baugruppe Ubertragen. Der Datei-
name lautet AUTOEXEC oder ATEXECLI), wenn Parameterdateien
Ubertragen werden. Der Dateiname lautet REPLACE, wenn keine Parameter-
dateien Ubertragen werden. (Nur Baugruppe der CS/CJ-Serie ab Version 2.0)
 Sicherungsdateien (Nicht unterstitzt von CS1 CPU-Baugruppen der
CS-Serie vor EV1).
Diese Dateien werden zwischen der Speicherkarte und der CPU-Bau-
gruppe durch die Sicherungsfunktion Ubertragen. Die Dateinamen sind
festgelegt als BACKUPLILI.
Hinweis Verwenden Sie fir die Speicherung von Symboltabellen,
Kommentar- und Programmindexdateien die Speicherkarte,
EM-Dateispeicher oder Kommentarspeicher.

¢ CX-Programmer-Systemdateien
Diese Dateien werden bei der Ubertragung mittels CX-Programmer
automatisch generiert. Die Dateinamen sind fix.

In der folgenden Tabelle sind die Dateinamen und Namenserweiterungen fir

Dateien universell nutzbare Dateien aufgefiihrt.
Typ Name! | Erweiterung Beschreibung Erlduterung
Programm- | ******** | OBJ Gesamtes Anwenderpro- e Alle zyklischen und Interrupt-Tasks sowie Task-
datei gramm Daten fiir eine CPU-Baugruppe
Parameter- | ******** | STD SPS-Setup, registrierte E/A- | Enthélt alle Grundeinstellungen fir eine CPU-
bereichs- Tabelle, Routing-Tabellen, Baugruppe
datei CPU-Bus-Baugruppen- * Die in der Datei enthaltenen Parameterdaten
einstellungen® usw. mussen nicht nach Typ unterschieden werden.
Datendatei | ******** |.IOM Spezifizierter Bereich des ¢ Daten innerhalb eines Binarformat
E/A-Speichers Bereichs vom ersten bis zum
TIXT a 2
letzten Wort in Worteinheiten T).(T Format
. (nicht getrennt oder
(16 Bits)
. . . durch Tabulator
* Mdgliche Bereiche sind der getrennt)
CIO-, HR-, WR-, AR-, DM-
.CSV und der EM-Bereich. CSV-Format?
(durch Komma
getrennt)

Hinweis 1.

Dateinamen, die in der Tabelle mit "********" angegeben sind, bestehen
aus bis zu 8 ASCII-Zeichen.

Die TXT- und CSV-Dateiformate werden von CS1 CPU-Baugruppen der
CS-Serie vor EV1 nicht unterstitzt.

Die Data-Link-Tabellen stellen ein Beispiel fur die CPU-Bus-Baugruppen-
einstellungen dar. Informationen zu anderen Setup-Daten finden Sie in
den Bedienerhandbichern der jeweiligen Baugruppen.

Beim Starten der SPS automatisch libertragene Dateien )

In der Spalte Datei sind die Dateien aufgefuhrt, die fur die automatische Uber-
tragung beim Start auf der Speicherkarte vorhanden sein mussen.

Es gibt zwei verschiedene Arten der automatischen Ubertragung von Dateien
beim Systemstart: Die Ubertragung mit und die Ubertragung ohne Parameter-
bereichsdatei.
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Ubertragung mit Parameterbereichsdatei

Typ

Name!

Erweiterung

Beschreibung

Erlauterung

Datei

Programm-
datei

AUTOEXEC

.OBJ

Gesamtes Anwender-
programm

* Die Datei muss sich nicht auf der Spei-
cherkarte befinden, auch wenn die
automatische Ubertragung beim Star-
ten spezifiziert wird.

* Alle Programme zyklischer Tasks und
Interrupt-Tasks sowie Task-Daten fur
eine CPU-Baugruppe

e Eine Ubertragung ist nur mdglich,
wenn auf der Speicherkarte auch eine
Parameterbereichsdatei
(AUTOEXEC.STD) vorhanden ist.

Erforder-
lich

Parameter-
bereichs-
datei

AUTOEXEC

.STD

SPS-Setup, registrierte
E/A-Tabelle, Routing-
Tabellen, CPU-Bus-
Baugruppen-

einstellungen® usw.

Die Datei muss auf der Speicherkarte
vorhanden sein, wenn die automatische
Ubertragung beim Start spezifiziert wird.

Enthalt alle Grundeinstellungen fir eine
CPU-Baugruppe

Die in der Datei enthaltenen Parameter-
daten missen nicht nach Typ unterschie-
den werden.

Die Grundeinstellungs-Daten werden
beim Starten automatisch an bestimm-
ten Stellen in der CPU-Baugruppe
gespeichert.

Die Parameterbereichsdatei wird nicht
Ubertragen, wenn sich auf der Speicher-
karte eine Programmdatei mit Namen
REPLACE.OBJ befindet.

Erforder-
lich

Datendatei

AUTOEXEC

.IOM

E/A-Speicherdaten
(Enthalt die spezifi-
zierte Anzahl von
Datenworten begin-
nend bei D20000.)

e Speicherung von Daten im DM-Be-
reich beginnend bei D20000 in einer
Datei mit Namen AUTOEXEC.IOM.

¢ Beim Starten werden alle Daten in der
Datei an den DM-Bereich, beginnend
mit D20000, Ubertragen.

* Die Datei muss sich nicht auf der Spei-
cherkarte befinden, wenn. die Funk-
tion zur automatischen Ubertragung
beim Start verwendet wird.

ATEXECDM

.IOM

E/A-Speicherdaten®
(Enthalt die spezifi-
zierte Anzahl von
Datenworten begin-
nend bei DO0000.)

e Speicherung von Daten im DM-Be-
reich beginnend bei DO0000 in einer
Datei mit Namen ATEXECDM.IOM.

e Beim Starten werden alle Daten in der
Datei an den DM-Bereich, beginnend
mit DO0000, ubertragen.

* Die Datei muss sich nicht auf der Spei-
cherkarte befinden, wenn die Funk-
tion zur automatischen Ubertragung
beim Start verwendet wird.

Hinweis Die Daten _in dieser Datei sind
bei einer Uberlappung mit den
Daten des DM-Bereichs in der
Datei AUTOEXEC.IOM
hoherer Prioritat.

von

ATEXECEL]

.IOM

Daten des EM-Bereichs
(Bank 0J)? (Enthalt die
spezifizierte Anzahl von
Datenworten begin-
nend bei EL]_00000.)

* Speicherung der Daten fir EM-Bank []
beginnend bei E[]_00000 in einer
Datei mit Namen ATEXECELILIOM.
Die héchste verwendbare Nummer fiir
die Bank hangt von der eingesetzten
CPU-Baugruppe ab.

e Beim Starten werden alle Daten in der
Datei in die EM-Bank [J, beginnend
bei EL]_00000, Ubertragen.

e Die Datei muss sich nicht auf der Spei-
cherkarte befinden, wenn die Funk-
tion zur automatischen Ubertragung
beim Start verwendet wird.
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Ubertragung ohne Parameterbereichsdatei
Typ Name! Erweiterung Beschreibung Erladuterung Datei
Programm- | REPLACE .OBJ Gesamtes Anwender- |* Der Inhalt ist identisch mit dem von | Erforder-
datei Hinweis: Nur programm AUTOEXEC.OBJ. lich
CS/CJ-Serie * Diese Datei wird beim Start tber-

CPU-Baugrup-
pen ab Version
2.0.

tragen, auch wenn keine Parame-
terbereichsdatei
(AUTOEXEC.STD) vorhanden ist.

CPU-Baugrup-
pen ab Version
2.0.

Datenworten begin-
nend bei E[]_00000.)

gen, wenn auf der Spei-cherkarte
die Programmdatei REPLACE.OBJ
vorhanden ist.

Parameter- | Nicht erforder- | --- Die Parameterbereichsdatei wird

bereichs- lich unabhangig von ihrem Dateinamen

datei nicht Gbertragen.

Datendatei |REPLACE .IOM E/A-Speicherdaten e Der Inhalt ist identisch mit dem von | ---
Hinweis: Nur (Enthalt die spezifi- AUTOEXEC.IOM.
CS/CJ-Serie zierte Anzahl von * Diese Datei wird beim Start iibertra-
CPU-Baugrup- Datenworten begin- gen, wenn auf der Spei-cherkarte
pen ab Version nend bei D20000.) die Programmdatei REPLACE.OBJ
2.0. vorhanden ist.
REPLCDM .IOM E/A-Speicherdaten ¢ Der Inhalt ist identisch mit dem von | ---
Hinweis: Nur (Enthalt die spezifi- ATEXECDM.IOM.
CS/CJ-Serie zierte Anzahl von * Diese Datei wird beim Start iibertra-
CPU-Baugrup- Datenworten begin- gen, wenn auf der Spei- cherkarte
pen ab Version nend bei D00000.) die Programmdatei REPLACE.OBJ
2.0. vorhanden ist.
REPLCEL] .IOM Daten des EM-Bereichs |* Der Inhalt ist identisch mit dem von | ---
Hinweis: Nur (Bank [J) (Enthalt die ATEXECE[.IOM.
CS/CJ-Serie spezifizierte Anzahl von |« Diese Datei wird beim Start tibertra-

Hinweis

1. Stellen Sie sicher, dass die Dateien, die beim Starten automatisch tber-
tragen werden, die Namen AUTOEXEC oder ATEXECLIL] tragen.

2. Die Dateien ATEXECDM.IOM und ATEXECEL].IOM werden von CS1
CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1 nicht unterstitzt.

3. Die Data-Link-Tabellen stellen ein Beispiel fiir die CPU-Bus-Baugruppen-
einstellungen dar. Informationen zu anderen Setup-Daten finden Sie in
den Bedienerhandbichern der jeweiligen Baugruppen.
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Sicherungsdateien (nicht
unterstiitzt von CS1 CPU-
Baugruppen der CS-Serie

Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Dateien werden bei der Ubertra-
gung von der und auf die Speicherkarte wahrend des Sicherungsvorgangs
automatisch erstellt.

vor EV1.)
Typ Name'! Erwei- Beschreibung Erlauterung
terung
Datendatei | BACKUP .IOM Worte im DM-Bereich, die ¢ Enthélt DM-Daten von D20000 bis D32767.
Spezial-E/A-Baugruppen, |e Diese Datei muss auf der Speicherkarte vorhanden
CPU-Bus-Baugruppen und sein, wenn wahrend der Sicherung Dateien von der
internen Steckmodulen (nur | Speicherkarte gelesen werden.
CS-Serie) zugeordnet sind.
BACKUPIO |.IOR E/A-Speicher-Datenberei- [e Enthélt alle Daten der Datenbereiche CIO, WR, HR
che und AR sowie Ablaufmerker und Istwerte von
Zeitgebern/Zahlern.?

¢ Diese Datei muss auf der Speicherkarte vorhanden
sein, wenn wahrend der Sicherung Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden.

BACKUPDM | .IOM Universell nutzbarer e Enthéalt DM-Daten von DO0000 bis D19999.
DM-Bereich ¢ Diese Datei muss auf der Speicherkarte vorhanden
sein, wenn wahrend der Sicherung Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden.
BACKUPEL] |.IOM Universell nutzbarer Enthélt alle EM-Daten der EM-Bank [ ] mit einer
EM-Bereich Adressen im Bereich von E[]_00000 bis E[]_32767.

(Die héchst mégliche Banknummer héangt von der

eingesetzten CPU-Baugruppe ab.)

Diese Datei muss auf der Speicherkarte vorhanden

sein, wenn wahrend der Sicherung Dateien von der

Speicherkarte gelesen werden.

e Wenn Daten auf der Speicherkarte gesichert wer-
den, werden alle Daten der einzelnen EM-Bénke
automatisch in einzelne Dateien geschrieben.

Programm- | BACKUP .OBJ Gesamtes Anwender- ¢ Enthélt alle Programme zyklischer Tasks und Interrupt-
datei programm Tasks sowie Task-Daten fur eine CPU-Baugruppe.

¢ Diese Datei muss auf der Speicherkarte vorhanden
sein, wenn wahrend der Sicherung Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden.

Parameter- .STD SPS-Setup, registrierte e Enthélt alle Grundeinstellungen fir eine CPU-Bau-
datei E/A-Tabelle, Routing- gruppe.
Tabellen, CPU-Bus- » Die in der Datei enthaltenen Parameterdaten miis-
Baugruppeneinstellungen3 sen nicht nach Typ unterschieden werden.
usw. ¢ Diese Datei muss auf der Speicherkarte vorhanden
sein, wenn wahrend der Sicherung Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden.
Baugrup- BACKUPLIL] | .PRM | Daten einer bestimmten ¢ Steuerungs-Sicherungsdaten einer Baugruppe oder
pen-/Modul- | (wobei [1] Baugruppe bzw. eines eines Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter
Sicherungs- | fir die Bau- bestimmten Moduls 5-2-6 Easy-Backup-Funktion.
dateien (nur | gruppen-
CS1-H, adresse
CJ1-Hund |der/des zu
CJ1M CPU- | sichernden
Baugrup- Baugruppe/
pen) Moduls
steht.)
Symbolta- |BKUPSYM |.SYM |Globale und lokale Umfasst die folgenden Daten in der globalen bzw.
bellenda- Symboltabelle wie lokalen Symboltabelle von CX-Programmer:
teien (siehe automatische SPS- Variablen, Adressen, Datentypen, E/A-Kommentare
Hinweis 1) Speicherzuweisung Umfasst die in den Einstellungen der automatischen

SPS-Adresszuweisung von CX-Programmer einge-

stellten Daten.

Kommen- |BKUPCMT |.CMT |Netzwerkkommentare und | CX-Programmer Netzwerkkommentare und
tardateien Kommentare Kommentare

(siehe Hin-

weis 1)

Pro- BKUPPRG |.IDX CX-Programmer CX-Programmer Sektionsbegrenzerdaten
grammin- Sektionsnamen, (Die Begrenzerposition hangt jedoch vom Sektions-
dexdateien Sektionskommentare und | begrenzer innerhalb des Programms ab).

(siehe Hin- Programmkommentare

weis 1)
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Hinweis 1. Die folgenden Sicherungsdateien kdnnen nur bei Verwendung von CS/CJ-
Serie CPU-Baugruppen ab Baugruppenversion 3.0 erstellt werden.
Symboltabellen-, Kommentar- und Programmindexdateien
Diese Dateien werden automatisch auf der Speicherkarte, im EM-Dateis-
peicher oder im Kommentarspeicher erzeugt.

2. Die Data-Link-Tabellen stellen ein Beispiel fur die CPU-Bus-Baugruppen-
einstellungen dar. Informationen zu anderen Einstellings-Daten finden Sie
in den Bedienerhandblchern der jeweiligen Baugruppen.

CX-Programmer-Systemdateien
Diese Dateien werden beim Herunterladen mittels CX-Programmer ab Ver. 5.0
automatisch generiert. Die Dateinamen sind fix.
Bei Verwendung von CX-Programmer ab Ver. 5.0 mit CPU-Baugruppen ab
Ver. 3.0 kénnen beim Ubertragen von Projekten die folgenden Optionen als
Ubertragungsziel ausgewéahlt werden:

» Speicherkarte
» EM-Dateispeicher
+ Kommentarspeicher (im internen Flash-Speicher der CPU)
Hinweis  Bei CX-Programmer bis Ver. 4.0 kdnnen diese Dateien nicht im Kommentar-

speicher gespeichert werden, auch wenn eine CPU-Gruppe mit der Baugrup-
penversion 3.0 oder neuer verwendet wird.

Typ Name Namenserw Beschreibung Erlduterung
eiterung
Symboltabel- | SYMBOLS .SYM Globale und lokale Diese Dateien werden Umfasst die folgenden
lendateien Symboltabellen beim Herunterladen von | Daten in der globalen
Daten mittels CX-Pro- bzw. lokalen Symbolta-
grammer automatisch belle von CX-Program-
generiert. mer:

Variablen, Adressen,
Datentypen, E/A-Kom-
mentare.

Umfasst die in den Ein-
stellungen der automati-
schen SPS-
Adresszuordnung von
CX-Programmer einge-
stellten Daten.

Kommentarda- | COMMENTS |.CMT Netzwerkkommen- CX-Programmer Netz-
teien tare und Kommen- werkkommentare und
tare (Anmerkungen) Kommentare
Programmin- | PROGRAMS |.IDX Sektionsnamen, CX-Programmer Sekti-
dexdateien Sektionskommentare onsbegrenzerdaten (Die

Begrenzerposition hangt
jedoch vom Sektionsbe-
grenzer innerhalb des
Programms ab).

Hinweis: nur CX-Pro-
grammer ab Version 2.0.

Hinweis  Mit dem CX-Programmer ab Version 1.2 kdnnen die in der obigen Tabelle auf-
gefuhrten Symboltabellen- und Kommentardateien online auf Speicherkarten
oder auf EM-Dateispeicher Ubertragen werden.

Verzeichnisse
Mit den SPS-Systemen der CS/CJ-Serie kann auf Dateien in Unterverzeich-
nissen zugegriffen werden. Programmierkonsolen bieten jedoch nur Zugriff
auf Dateien im Hauptverzeichnis. Die maximale Lange fiir einen Verzeichnis-
pfad betragt 65 Zeichen. Achten Sie darauf, dass die maximal zuléssige Zei-
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chenanzahl beim Erstellen von Unterverzeichnissen auf der Speicherkarte mit
einem Programm wie Windows nicht Gberschritten wird.

DateigréBen

Mit Hilfe der Gleichungen in der folgenden Tabelle kann die Dateigré3e in
Byte errechnet werden.

Dateityp DateigroBe

Datendateien (.IOM) (Anzahl der Worte x 2) + 48 Byte

Beispiel: Gesamter DM-Bereich (D00000 bis D32767)
(32.768 Worte x 2) + 48 = 65.584 Byte

Datendateien (.TXT oder | Die DateigréBe hangt von der Anzahl der verwendeten
.CSV) Trennzeichen und Zeilenumbriiche ab. Der Trennzeichen-
code belegt ein Byte und der Wagenrucklauf (CR) zwei
Byte.

Beispiel 1: Nicht getrennte Worte, kein Wagenricklauf
123456789ABCDEF012345678 belegt 24 Byte.

Beispiel 2: Getrennte Worte, Wagenricklauf jedes zweite
Feld

1234,5678.

9ABC,DEF0.

1234,5678.1

belegt 33 Byte.

Beispiel 3: Getrennte Doppelworte, Wagenriicklauf jedes
zweite Feld

56781234,DEF01234.1

567812341

belegt 29 Byte.

Programmdateien (.OBJ) | (Anzahl der verwendeten Steps x 4) + 48 Byte
(siehe Hinweis)

Parameterdateien (.STD) | 16.048 Byte

Hinweis Berechnen Sie die Step-Anzahl in der Programmdatei, indem Sie die verfig-
baren UM-Steps von der Gesamizahl der UM-Steps abziehen. Diese Werte
werden im ,Querverweis-Report” von CX-Programmer angegeben. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im CX-Programmer Bedienerhandbuch.

Datendateien
Universell nutzbare Dateien
1,2,3... 1. Universell nutzbare Dateien haben die Dateinamenerweiterungen IOM,
TXT oder CSV. (TXT- und CSV-Dateien werden von CS1 CPU-Baugrup-
pen der CS-Serie vor EV1 nicht unterstitzt.)
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Erwei- Datenformat Inhalt Worte/Feld
terung

.IOM Binar Datenformat der CS/CJ-Serie
TIXT Nicht getrennte ASCII- | Dieses Format wird erstellt, indem Wort-Felder des E/A-Spei- |1 Wort
(siehe Worte Format | chers (4-stellige Hexadezimalwerte) in ASCII konvertiert und die
Hinweise) Felder ohne Trennzeichen gespeichert werden. Datensatze
kénnen durch Wagenricklaufe (CR) getrennt werden.
Nicht getrennte Dieses Format wird erstellt, indem Doppelwort-Felder des E/A- |2 Worte
Doppelworte Speichers (8-stellige Hexadezimalwerte) in ASCII konvertiert
und die Felder ohne Trennzeichen gespeichert werden. Daten-
satze kénnen durch Wagenrucklaufe (CR) getrennt werden.
Durch Tabulator Dieses Format wird erstellt, indem Wort-Felder des E/A-Spei- 1 Wort
getrennte Worte chers (4-stellige Hexadezimalwerte) in ASCII konvertiert
werden und die Felder durch Tabulatoren voneinander getrennt
werden. Datenséatze kénnen durch Wagenricklaufe (CR)
getrennt werden.
Durch Tabulator Dieses Format wird erstellt, indem Doppelwort-Felder des E/A- |2 Worte
getrennte Speichers (8-stellige Hexadezimalwerte) in ASCII konvertiert
Doppelworte werden und die Felder durch Tabulatoren voneinander getrennt
werden. Datensétze kénnen durch Wagenriicklaufe (CR)
getrennt werden.
.CSV Durch Komma Dieses Format wird erstellt, indem Wort-Felder des E/A- 1 Wort
(siehe getrennte Worte Speichers (4-stellige Hexadezimalwerte) in ASCII konvertiert
Hinweise) werden und die Felder durch Kommata voneinander getrennt
werden. Datensatze kénnen durch Wagenricklaufe (CR)
getrennt werden.
Durch Komma Dieses Format wird erstellt, indem Doppelwort-Felder des E/A- |2 Worte
getrennte Speichers (8-stellige Hexadezimalwerte) in ASCII konvertiert
Doppelworte werden und die Felder durch Kommata voneinander getrennt
werden. Datenséatze kénnen durch Wagenricklaufe (CR)
getrennt werden.

Hinweis a) Lesen und Schreiben von TXT- und CSV-Datendateien:

TXT-

und CSV-Datendateien kénnen nur mit den Befehlen

FREAD(700) und FWRIT(701) gelesen und geschrieben werden.

b) Hinweis zu Zeichen:

Daten kénnen nicht ordnungsgeman in den E/A-Speicher
geschrieben werden, wenn die TXT- oder CSV-Datei andere
als hexadezimale Zeichen enthalt (0 bis 9, A bis F oder a bis f).

¢) Hinweise zur Feldgréie:

Wenn Worte verwendet werden, kdnnen die Daten nur korrekt in
den E/A-Speicher geschrieben werden, wenn die TXT- oder CSV-
Datei Felder enthalt, die 4-stellige Hexadezimalwerte darstellen.
Ebenso kénnen die Daten bei Verwendung von Doppelworten nur
korrekt geschrieben werden, wenn die Datei Felder enthalt, die
8-stellige Hexadezimalwerte darstellen.

d) Speicherreihenfolge:

Wenn Worte verwendet werden, werden die E/A-Speicherdaten in
ASCII konvertiert und in ein Wort enthaltende Felder, sortiert von
der niedrigsten zur héchsten E/A-Speicheradresse, gespeichert.
Wenn Doppelworte verwendet werden, werden die E/A-Speicher-
daten in ASCII konvertiert und in zwei Worte enthaltende Felder,
sortiert von der niedrigsten zur héchsten E/A-Speicheradresse,
gespeichert. (Innerhalb der zwei Worte enthaltenden Felder wird
zuerst (links) das Wort der hdheren Adresse und dann (rechts)
das Wort der niedrigeren Adresse gespeichert.)

e) Trennzeichen:

Wenn keine Trennzeichen vorhanden sind, werden die Felder fortlau-
fend aneinandergereiht und dann gespeichert. Bei einer Trennung
durch Komma werden vor dem Speichern Kommata zwischen den
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Hinweis

IOM-Datendateistruktur

CSV/TXT-
Datendateistruktur
(Einzelwort)

204

Feldern eingefligt. Bei einer Trennung durch Tabulatoren werden vor
dem Speichern Tabulatorzeichen zwischen den Feldern eingefugt.
Wenn im Befehl FREAD(700) Trennzeichen (Kommata oder Tabula-
toren) spezifiziert werden, werden die Daten als durch Trennzeichen
(Kommas oder Tabulatoren) getrennte Ein-Wort-Einheiten gelesen.
f) Wagenricklaufe:
Die Daten werden fortlaufend aneinandergereiht, wenn keine Wa-
genrucklaufe verwendet werden.
Bei der Verwendung von Wagenrucklaufen wird nach einer spezi-
fizierten Anzahl von Feldern ein WagenrUcklaufzeichen eingefiigt.
In den Befehlen FREAD(700)/FWRIT(701) kann kein Offset vom
Anfang der Datei (Startwort zum Lesen oder Startwort zum
Schreiben) spezifiziert werden, wenn in der Datei Wagenricklauf-
zeichen verwendet werden.
g) Anzahl der Felder:
Die Gesamtmenge der Daten einer Datei ist von der Anzahl der
Felder (Anzahl der Schreibeintrdge) abhangig, die im Befehl
FWRIT(701) spezifiziert sind, und von der Anzahl von Worten pro
Feld. Bei der Verwendung von Worten als Einheiten wird 1
Wort/Feld gespeichert, bei der Verwendung von Doppelworten 2
Worte pro Feld.

2. Datendateien enthalten keine Informationen Uber die Art der gespeicher-
ten Daten, d. h., welcher Speicherbereich gespeichert ist. Achten Sie dar-
auf, dass, wie in den folgenden Beispielen gezeigt, Dateinamen vergeben
werden, die den Inhalt angeben. Auf diese Weise l&sst sich die Dateiver-
waltung vereinfachen.

Beispiele: D00100.10M, CI00020.I0M

Daten vom Anfang der Datei werden beginnend mit der im E/A-Speicher
spezifizierten Adresse geschrieben, auch wenn die urspriinglich in die Da-
tendatei (IOM, TXT oder CSV) geschriebenen Daten nicht aus demselben
Bereich stammen. Wenn beispielsweise CIO-Daten in einer Datei in den
DM-Bereich eines Programmiergeréats geschrieben werden, werden die
Daten ohne Hinweis darauf, dass der Bereich unterschiedlich ist, in den
DM-Bereich der CPU-Baugruppe eingelesen.

Datendateien im TXT- und CSV-Format enthalten hexadezimale Daten

(0 bis 9, A bis F). Dies ermdglicht den Austausch numerischer E/A-Speicher-

daten mit Tabellenkalkulationsprogrammen.

Folgende Abbildung zeigt die Binadrdatenstruktur einer Datendatei (ABC.IOM),
die vier Worte aus dem E/A-Speicher enthalt: 1234 Hex, 5678 Hex, 9ABC Hex
und DEFO Hex. Beim normalen Betrieb muss das Datenformat vom Anwen-
der jedoch nicht beriicksichtigt werden.

AX

— XX 48 Byte

Speicher 1234 $ P(vom System verwendet)
5678

saBC | —Pp XX

DEFQ 12
34

56
78
9A
BC
DE
FO |

N

> 8 Byte

Inhalt von ABC.IOM

Folgende Abbildung zeigt die Datenstruktur einer CSV-Datendatei (ABC.CSV)
mit Einzelwort-Feldern, die vier Worte aus dem E/A-Speicher enthélt: 1234
Hex, 5678 Hex, 9ABC Hex und DEFO Hex. Die Struktur einer TXT-Datei mit
Einzelwort-Feldern ist identisch.
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Speicher 1234

Konvertiert in
ASCII 33

5678

9ABC

~.DEFO_ |

CSV/TXT-
Datendateistruktur
(Doppelwort)

9ABC
DEFOQ

Erstellen von Datenda-
teien mit Tabellen-
kalkulationsprogrammen

1,2,3...

Konvertiert in 36
Speicher 1234 '(ar‘%ggrwerti es 37
5678 Wort zuerst 38

—’ 3

<)
a2

4 Byte

01 B s

34
.“.*_} 2C| . Trennzeichen [ 1234,5678,9ABC,DEFO

35
36
37
38
2C| . Trennzeichen

4 Byte

w =~ o N

Die Datei als Text angezeigt.

Inhalt von ABC.CSV

Folgende Abbildung zeigt die Datenstruktur einer CSV-Datendatei (ABC.CSV)
mit Doppelwort-Feldern, die vier Worte aus dem E/A-Speicher enthalt: 1234
Hex, 5678 Hex, 9ABC Hex und DEFO Hex. Die Struktur einer TXT-Datei mit
Doppelwort-Feldern ist identisch.

35 A

> 8Byte 56781234, DEFQYABC

32
33
34
2C

Die Datei als Text angezeigt.

B D = oo~ ;o

Trennzeichen

§

Inhalt von ABC.CSV

Gehen Sie wie folgt vor, um TXT- und CSV-Datendateien mit Hilfe eines Tabel-
lenkalkulationsprogramms wie Microsoft Excel zu erstellen.

« Setzen Sie den Zelleninhalt auf Text.

» Geben Sie bei Verwendung von Einzelwort-Feldern 4 Zeichen in jedes
Feld ein und 8 Zeichen bei Doppelwort-Feldern. Geben Sie bei Einzel-
wort-Feldern beispielsweise ,,000A" ein und nicht nur ,A“.

» Achten Sie darauf, nur Hexadezimalzeichen (0 bis 9, A bis F oder a bis f)
in die Zellen einzugeben. Andere Zeichen oder Codes kdnnen nicht ver-
wendet werden.

Wenn Sie Hexadezimalstellen im E/A-Speicher speichern mdchten, ist es hilf-
reich, die Dezimaleingaben in der Kalkulationstabelle in Hexadezimalzahlen zu
konvertierten. Gehen Sie zur Konvertierung in Hexadezimalzahlen wie folgt vor.

1. Wabhlen Sie im Meni ,Extras” Add-Ins-Manager... aus.
2. Wabhlen Sie im MenU ,Add-Ins“ Analyse-Funktionen - VBA aus.

3. Wahlen Sie im Menu ,Einfligen” fir die Zelle, fir die die Funktion verwen-
det werden soll, die Option Funktion... aus.

4. Wahlen Sie im Feld ,Funktionskategorie® unter ,Engineering“ Dec2Hex
(number; places) aus.

5. Geben Sie bei der Konvertierung in eine vierstellige Hexadezimalzahl als Va-
riable "Number" Folgendes ein: WENN(0<=Zelle;Zelle;65535+Z¢lle)

Geben Sie bei der Konvertierung in eine achtstellige Hexadezimalzahl als Va-
riable "Number" Folgendes ein: WENN(0<=Zelle;Zelle;4294967296+Z¢lle)
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 Beispiel 1: Eingabe nicht negativer Dezimalwerte

Beschrei-

Konvertieren von dezimal (ohne Vorzeichen)

Konvertieren von dezimal (ohne Vorzeichen)

-10 in dezimal eingegeben und zu FFF6 als 4-stellige
Hexadezimalzahl konvertieren.

bung zu 4-stellig hexadezimal zu 8-stellig hexadezimal
Verwen- DEC2HEX(Zelle;4) DEC2HEX(Zelle;8)
dete
Funktion
Beispiel 10 in dezimal eingegeben und zu 000A als 4-stellige 10 in dezimal eingegeben und zu 0000000A als
Hexadezimalzahl konvertieren. 8-stellige Hexadezimalzahl konvertieren.
[ B2 = =| =DECZHEX(B1.4) [ B2 | =| =DECZHEX(E1 5)
A B C A B C
1 |Mon-negative source decimal: 10 1 |Man-negative source decimal: 10
2 |Converted 4-digit hexadecimal: I DDDA_' 2 |Converted 8-digit hexadecimal: I DDDDDDDA!
3 3
4 4
* Beispiel 2: Eingabe von Dezimalwerten mit Vorzeichen
Beschrei- Konvertieren von dezimal (mit Vorzeichen) Konvertieren von dezimal (mit Vorzeichen)
bung zu 4-stellig hexadezimal zu 8-stellig hexadezimal
Verwen- | DEC2HEX(WENN(0<=Zelle;Zelle;65536+Zelle);4) DEC2HEX(WENN(0<=Zelle; Zelle;4294967296+Zelle)
dete ;8)
Funktion
Beispiel

-10 in dezimal einaegeben und zu FFFFFFF6 als 8-stellige
Hexadezimalzahl konvertieren.

| B2 [~ | =|<=DECZHEX{]F({0<B151,65536+61) 4) | B2 ~| = k=DECZHEX(IF{1<E1,B1 4294967 296+E1) 8)
A B C A B c D
Signed source decimal: -10 Signed zource decimal .10
Converted 4-digit hexadecimal: I FFFE! Converted 8-digit hexadecimal: m

1
2
3
1

1
2
3
4

Beim Starten der SPS
automatisch lbertragene
Datendateien
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verwendet wird.

Es gibt drei Arten von Dateien, die beim Starten der S_I_DS automatisch Uber-
tragen werden, wenn die Funktion zum automatischen Ubertragen beim Start

* AUTOEXEC.IOM oder REPLACE.IOM: Spezial-E/A-Baugruppen und
internen Steckmodulen zugeordnete DM-Worte.
Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungsversorgung,

beginnend bei D20000,

in den DM-Bereich Ubertragen.

+ ATEXECDM.IOM oder REPLCDM.IOM: Universell nutzbare DM-Worte
Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungsversorgung,

beginnend bei DO000O,

in den DM-Bereich Gbertragen.

+ ATEXECELILIOM oder REPLCELIIOM: Universell nutzbare EM-Worte
Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungsversorgung,
beginnend bei EL]1 00000, in den EM-Bereich libertragen.

Geben Sie beim Erstellen

der oben aufgefiihrten Datendateien immer die

oben angegebene erste Adresse (D20000, DO0000 oder E[]1_00000) an, und
achten Sie darauf, dass die DateigréBe die Kapazitdt des angegebenen
Datenbereichs nicht Gberschreitet.

Alle Daten der Dateien werden immer von der ersten angegebenen Adresse
(D20000, DO000O0 oder E[1_00000) an tbertragen.

Hinweis 1.

Geben Sie beim Erstellen der Dateien AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM

und ATEXECE[L.IOM oder der Dateien REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM
oder REPLCELLIOM mit einem Programmiergeréts (Programmierkonsole
oder CX-Programmer) immer die richtige erste Adresse an (D20000, DO0O000
oder EL]_00000), und achten Sie darauf, dass die DateigroBe die Kapazitat
des DM-Bereichs bzw. der spezifizierten EM-Bank nicht Uberschreitet. Der
Inhalt der Datei wird immer von der ordnungsgemaBen ersten Adresse
(D20000, DO0000 oder EL1_00000) an Ubertragen, auch wenn ein anderes
Anfangswort spezifiziert wird, was zu einem ungewollten Uberschreiben des
Inhalts eines Teils des DM-Bereichs bzw. der EM-Bank fiihren kann. Sollte
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Sicherungsdatendateien

Uberdies die Kapazitdt des DM-Bereichs oder der EM-Bank Uberschritten
werden (was mdéglich ist, wenn in CX-Programmer Einstellungen vorgenom-
men werden), werden die verbleibenden Daten in die EM-Bank 0 geschrie-
ben, wenn der DM-Bereich Uberschritten wird oder in die folgende EM-Bank,
wenn eine EM-Bank tberschritten wird.

2. Wenn CX-Programmer verwendet wird, kann eine Datendatei spezifiziert
werden, die Uber den maximalen DM-Adressbereich (D32767) oder den ma-
ximalen EM-Adressbereich von E[]_32767 hinausgeht. Wenn die Datei AU-
TOEXEC.IOM die DM-Bereichsgrenze Uberschreitet, werden alle noch zu
Ubertragenden Daten in den EM-Bereich, beginnend bei EO_00000 und wei-
ter in der Reihenfolge der Speicheradresse und Banken bis zur letzten Bank,
geschrieben. Es ist daher moéglich, beim Starten der SPS Daten automatisch
in die DM- und auch in die EM-Bereiche zu Ubertragen. Wenn die Datei
ATEXECELIIOM gréBer ist als eine EM-Bank, werden die noch zu Ubertra-
genden Daten in gleicher Weise in nachfolgende EM-Béanke geschrieben.

3. Die System-Setups fur Spezial-E/A-Baugruppen, CPU-Bus-Baugruppen und
das interne Modul (nur CS-Serie) kénnen durch Verwendung verschiedener
AUTOEXEC.IOM-Dateien geandert werden, die verschiedene Einstellungen
far den Bereich der Spezial-E/A-Baugruppen (D20000 bis D29599), den Be-
reich der CPU-Bus-Baugruppe (D30000 bis D31599) und den Bereich des
internen Moduls (nur CS-Serie, D32000 bis D32099) enthalten. Speicherkar-
ten kdnnen dann zum Erstellen von Bibliotheken von System-Setup-Daten
fir Spezial-E/A-Baugruppen, CPU-Bus-Baugruppen und interne Module
(nur CS-Serie) fur verschiedene Systeme oder Gerate verwendet werden.

Von der Sicherungsfunktion werden, wie im Folgenden beschrieben, vier
Arten von Datendateien erstellt.

Schalten Sie zum Sichern von Daten Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der
CPU-Baugruppe auf ON und Schalter 8 auf OFF, setzen Sie die Speicher-
karte ein, driicken Sie die Speicherkartentaste und halten Sie diese drei
Sekunden lang gedrickt. Die vier Sicherungsdateien (BACKUP.IOM, BACKU-
PIO.IOR, BACKUPDM.IOM und BACKUPELIIOM) werden automatisch
erstellt und auf die Speicherkarte geschrieben.

Die vier Sicherungsdateien werden ausschlieBlich von der Sicherungsfunktion
verwendet, obwohl drei der Dateien (BACKUP.IOM, BACKUPDM.IOM und
BACKUPELLIOM) auch mit Hilfe eines Programmiergeréts erstellt werden kén-
nen. (BACKUPIO.IOR kann nicht mit einem Programmiergerét erstellt werden.)

5-1-4 Beschreibung von Dateioperationen

In der folgenden Tabelle sind die sechs Methoden zum Lesen und Schreiben
von Dateien zusammengefasst.

Lesen: Ube(_tréigt Dateien vom Dateispeicher in die CPU-Baugruppe.
Schreiben: Ubertragt Dateien von der CPU-Baugruppe in den Datei-speicher.

OK: Méglich; ---: Nicht mdglich

Vorgehensweise Medium Dateiname Beschreibung | Gesam- | Daten- Para- Symbol-
tes Pro- |bereichs-| meter- | tabellen,
gramm daten |bereichs-| Kom-

(siehe daten mentar-
Hinweis dateien,
3) Program-
mindex-
dateien
(siehe
Hinweis
6)
Programmier- | CX-Pro- Speicher- | Alle gliltigen Lesen OK OK OK -
gerat grammer karte Dateinamen :
oder Pro- EM-Datei- Schreiben OK OK OK -
grammier- | speicher Andere Operatio- | OK OK OK -
konsole nen (siehe Hin-
weis 2)
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Vorgehensweise Medium Dateiname Beschreibung | Gesam- | Daten- Para- Symbol-
tes Pro- |bereichs-| meter- | tabellen,
gramm daten |bereichs-| Kom-
(siehe daten mentar-
Hinweis dateien,
3) Program-
mindex-
dateien
(siehe
Hinweis
6)
Programmier- | nur CX-Pro- | Speicher- | CX-Program- |Lesen -— -— - OK
gerat grammer karte mer-System- : . . .
EM-Dateis- | dateien (fester Schreiben giiéh e
peicher, | Dateiname) Hinweis
Kommentar- 6)
speicher Andere Operatio- | --- - - -
nen (siehe Hin-
weis 2)
FINS-Befehl Speicher- | Alle gliltigen Lesen OK OK OK -
(siehe Hinweis 1) karte Dateinamen : .
EM-Datei- Schreiben OK OK OK
speicher Andere Operatio- | OK OK OK -
nen (siehe Hin- (siehe
weis 2) Hinweis
4)
Programmierbefehle Speicher- | Alle guiltigen Daten aus einer | --- OK - -
FREAD(700) und karte Dateinamen Datei lesen
FWRIT(701) EM-Datei- D s
; aten in eine - OK - -
speicher Datei schreiben
Durch Operation mit Steuer- | Speicher- | Alle gultigen Lesen OK --- --- -
bit im Zusatz-Systembereich | karte Dateinamen
wird das gesamte Pro-
gramm wahrend des laufen-
den Betriebs ausgetauscht.
(Nicht unterstutzt von CS1
CPU-Baugruppen der CS-
Serie vor EV1)
Automatische Ubertragung | Speicher- | Automatische | Lesen OK OK OK -
beim Start karte Ubertragung : _ _ ___ ___
der Startda- Schreiben
teien
(AUTOEXEC,
ATEXECLILJ
oder
REPLACE)
(siehe Hin-
weis 5)
Backup-Vorgang Speicher- Easy-Backup- |Lesen OK OK OK OK
(Nicht unterstutzt von CS1 karte Dateien :
CPU-Baugruppen der (BACKUPLIL) Schreiben OK oK OK giléhe
CS-Serie vor EV1) Hinweis
6)

Hinweis 1.
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FINS-Befehle fiir Dateispeichervorgénge kdnnen von Host-Computern mit
einer Host-Link-Verbindung gesendet werden, von einer anderen mit ei-
nem Netzwerk verbunden SPS (durch CMND(490)) oder dem Programm
der lokalen SPS (durch CMND(490)). (Bei CS1 CPU-Baugruppen der CS-
Serie vor EV1 kénnen Dateispeichervorgdnge unter Verwendung von
CMND(490) nicht in derselben CPU-Baugruppe durchgefiihrt werden, bei
der die Dateispeichervorgange ausgefiihrt werden.)

2. Andere Vorgange: Dateispeicher formatieren, Dateidaten lesen, Dateida-
ten schreiben, Dateinamen &ndern, Dateispeicherdaten lesen, Datei 16-
schen, Datei kopieren und Unterverzeichnis erstellen.

3. Datendateien im TXT- oder CSV-Format kénnen nur mit Hilfe der Befehle

FREAD(700) und FWRIT(701) gelesen und geschrieben werden. Das Le-
sen und Schreiben ist mit einem Programmiergeréat nicht moglich.
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4. CX-Programmer ab Version V1.2 kann flur die Ubertragung von Pro-
grammdateien (.OBJ) zwischen dem RAM-Speicher des Computers und
einem Speichergeréat verwendet werden.

5. Beieiner CPU-Baugruppe der CS/CJ-Serie in der Version 2.0 kénnen Da-
teien beim Starten der SPS automatisch an die CPU-Baugruppe Ubertra-
gen werden, ohne dass eine Parameterdatei auf der Speicherkarte
vorhanden sein muss. Dies wird durch Andern des Programmdateinamen
in REPLACE.OBJ erreicht. Datendateien kénnen auch zusammen mit RE-
PLACE.OBJ Ubertragen werden, wenn folgende Dateinamen verwendet
werden: REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM und REPLCE[].IOM.

6. Beim Ubertragen von Projekten von CX-Programmer ab Version 5.0 in

eine CS/CJ-Serie CPU-Baugruppe ab Version 3.0 kénnen die Symbolta-
bellen sowie die Kommentar- und Programmindexdateien im Kommentar-
speicher im internen Flash-Speicher der CPU-Baugruppe gespeichert
werden (wenn keine Speicherkarte und kein EM-Dateispeicher oder keine
Bereiche verflgbar sind).
Es werden automatisch Sicherungsdateien der Symboltabellen-, Kom-
mentar-und Programmindexdateien in der Speicherkarte, dem EM-Datei-
speicher oder dem Kommentarspeicher erstellt und auf der Speicherkarte
gespeichert.

5-1-5 Anwendungen

Datendateien

Hinweis

ASCII-Datendateien
(.-TXT und .CSV)

Der Datenspeicher kann fur folgende Anwendungen verwendet werden.

Bei dieser Anwendung werden DM-Bereichs-Dateneinstellungen (fir Spezial-
E/A-Baugruppen, CPU-Bus-Baugruppen und interne Steckmodule (nur CS-
Serie)) auf der Speicherkarte gespeichert. Trégt die Datendatei den Namen
AUTOEXEC.IOM, werden die in der Datei gespeicherten Einstellungen beim
Einschalten der Spannungsversorgung automatisch tbertragen.

Daten in einem zugeordneten
DM-Bereich.

Beispiel: ABC.IOM

Bei dieser Anwendung werden Betriebsdaten (Trend-, Qualitatskontroll- und
andere Daten), die wahrend der Programmausfihrung erzeugt wurden, mit
dem Befehl WRITE DATA FILE (Datei schreiben) (FWRIT(701)) im EM-Datei-
speicher gespeichert.

Trends usw.

S L, T

|F‘.NRIT |- -
— ‘

[

= EM-Dateispeicher

Daten, auf die haufig zugegriffen wird, wie Trenddaten, sollten vorzugsweise
im EM-Dateispeicher und nicht auf einer Speicherkarte gespeichert werden.

Produktionsdaten, die auf einer der Speicherkarte im TXT- oder CSV-Format
gespeichert wurde, kénnen durch Verwendung eines Speicherkartenadapters auf
einen Computer Ubertragen und mit einem Tabellenkalkulationsprogramm bear-
beitet werden (nicht unterstitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1).
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Programmdateien (.OBJ)

Parameterbereichsdateien
(.STD)

210

Im CSV- oder TXT-Format
gespeicherte E/A-Speicherdaten

: | I a [ Tabellenkalkulations-
k_"'uji.l . ) : -1 {programm
—‘ Mit Speicherkartenadapter ! T
v

oder ( ’

Speicherkarte

Umgekehrt kdnnen Daten, wie die Einstellungen der Spezial-E/A-Baugruppe,
mit einem Tabellenkalkulationsprogramm im TXT- oder CSV-Format erstellt
werden, auf eine Speicherkarte gespeichert werden und mit FREAD(700) in
die CPU-Baugruppe geschrieben werden. (Nicht unterstutzt von CS1 CPU-
Baugruppen der CS-Serie vor EV1.)

Bei dieser Anwendung werden Programme, mit denen verschiedene Pro-
zesse gesteuert werden, auf einzelnen Speicherkarten gespeichert. Die
gesamte SPS-Konfiguration (Programm, SPS-Setup usw.) kann geé&ndert
werden, indem eine andere Speicherkarte und die Funktion fir das automati-
sche Ubertragen beim Start verwendet werden.

A.OBJ B.OBJ C.0BJ

Das gesamte Programm kann wéahrend des Betriebs mit Hilfe von Steuerbits
im Zusatz-Systembereich vom Programm selbst (ohne Programmiergerat)
ausgetauscht werden (nicht unterstiitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-
Serie vor EV1).

Wahrend Betrieb .OBJ

r Programm ersetzen.

Bei dieser Anwendung werden das SPS-Setup, Routing-Tabellen, E/A-Tabel-
len und andere Daten fir bestimmte Gerate oder Maschinen auf Speicherkar-
ten gespeichert. Die Daten kénnen durch Austausch der Speicherkarte
einfach auf ein anderes Gerét Ubertragen werden.

L o~

Jle

A.STD verwenden r
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Sicherungsdateien

Symboltabellendateien

Kommentardateien

Mit Hilfe der Sicherungsfunktion kénnen alle Daten der CPU-Baugruppe
(gesamter E/A-Speicher, Programm und Parameterbereich) ohne Program-
miergerat auf der Speicherkarte gespeichert werden. Wenn mit den Daten
der CPU-Baugruppe ein Problem auftritt, kbnnen die gesicherten Daten sofort
wiederhergestellt werden. (Nicht unterstiitzt von CS1 CPU-Baugruppen der
CS-Serie vor EV1.)

Mit CX-Programmer kdénnen Programmsymbole und E/A-Kommentare in
Symboltabellendateien, genannt SYMBOLS.SYM, auf Speicherkarten oder
im EM-Dateispeicher gespeichert werden.

Beim Ubertragen von Projekten von CX-Programmer ab Version 5.0 in eine
CS/CJ-Serie CPU-Baugruppe ab Version 3.0 kénnen die Symboltabellenda-
teien im Kommentarspeicher im internen Flash-Speicher der CPU-Baugruppe
gespeichert werden, wenn keine Speicherkarte, kein EM-Dateispeicher oder
keine freien Speicherbereiche verfligbar sind.

Mit CX-Programmer kdnnen Programm-Kommentare in Kommentardateien,
genannt COMMENTS.CMT, auf Speicherkarten oder im EM-Dateispeicher
gespeichert werden.

Beim Ubertragen von Projekten in eine CS/CJ-Serie CPU-Baugruppe ab
Version 3.0 kénnen die Kommentardateien im Kommentarspeicher im inter-
nen Flash-Speicher der CPU-Baugruppe gespeichert werden, unabhéngig
davon, ob eine Speicherkarte oder EM-Dateispeicher verfligbar ist.

5-2 Arbeiten mit Dateien

Mit den folgenden Vorgehensweisen kénnen Dateien gelesen, geschrieben
und anderweitig verwendet werden.

* Programmiergeréte
* FINS-Befehle

» Befehle FREAD(700), FWRIT(701) und CMND(490) im Anwenderpro-
gramm (CMND(490) wird von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Serie vor
EV1 nicht unterstitzt.)

» Austausch des gesamten Programms mit Hilfe von Steuerbits im Zusatz-
Systembereich (nicht unterstiitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-
Serie vor EV1)

+ Automatische Ubertragung beim Start

« Sicherungsfunktion (nicht unterstitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-
Serie vor EV1)

5-2-1 Programmiergerate (einschlieBlich Programmierkonsolen)

Folgende Operationen stehen mit Hilfe von Programmiergeraten zur Verfligung.

Vorgang CX- Programmier-
Programmer konsole

Lesen von Dateien (Ubertragung vom Dateispei- | OK OK
cher in die CPU-Baugruppe)
Schreiben von Dateien (Ubertragung von der OK OK
CPU-Baugruppe in den Dateispeicher) (siehe Hinweis) | (siehe Hinweis)
Vergleichen von Dateien (Dateien in der CPU- | OK OK
Baugruppe und im Dateispeicher vergleichen)
Formatieren des Speicherkarten OK OK
Dateispeichers EM-Dateien oK oK
Andern von Dateinamen OK Nicht moglich
Lesen von Dateispeicherdaten OK Nicht moglich
Léschen von Dateien OK OK
Kopieren von Dateien OK Nicht moéglich
Léschen/Erstellen von Unterverzeichnissen OK Nicht moglich
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Hinweis

Anwenderprogrammdatei

erstellen.

CPU-Baugruppe

Anwender-
programm

Bei einer CPU-Baugruppe der CS/CJ-Serie ab der Version 2.0 kann ein Lese-
schutz-Passwort verwendet werden um zu verhindern, dass Programmda-
teien in den Dateispeicher geschrieben werden (d. h. eine Speicherkarte oder
den EM-Dateispeicher).

Programmiergerat  Programmier- E/A-Speicherdatei Programmiergerdt  Programmier-
konsole erstellen konsole
‘: . — CPU-Baugruppe —
E =R
I Rryses S

! Anwender- ]

; programm ;

Hinweis

Hinweis

[+ Anwender-t

l : programm
E/A-
L Speicher
-~ EM-Dateispeicher

Speicherkarte

Speicherkarte ‘ ............

— EM-Dateispeicher
T E/A- e
: Speicher ;

1. Erstellen Sie alle benétigten Datentragerbezeichnungen mit Hilfe von Win-
dows Explorer.

2. Vom Dateispeicher wird die Windows-Schnellformatierung verwendet.
Wenn bei Speicherkarten Formatierungsfehler auftreten, kbnnen Speicher-
karten mit dem normalen Windows-Formatierungsbefehl formatiert werden.

3. Datum und Uhrzeit fiir die Dateien, die bei Ubertragungen von der CPU-
Einheit in den Dateispeicher geschrieben werden, werden von der Uhr in
der CPU-Baugruppe tGbernommen.

Parameterdatei erstellen. Programmiergeréat Eégggilénmier-

CPU-Baugruppe

Parameter-
bereich

............. | |_——EM-Dateispeicher

Bei einer CPU-Baugruppe der CS/CJ-Serie ab der Version 2.0 und CX-Pro-
grammer ab Version 4.0 kann das Erstellen einer Backup-Programmdatei
(.OBJ) als Option beim Registrieren eines Passworts flir das gesamte Anwen-
derprogramm oder fUr bestimmte Tasks gesperrt werden. Weitere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt Programmschreibschutz unter 1-4-2 Verbesserter
Leseschutz durch Passwérter im CS-Serie Speicherprogrammierbare Steue-
rungen Bedienerhandbuch oder im CJ-Serie Speicherprogrammierbare
Steuerungen Bedienerhandbuch.

Eine Speicherkarte kann mit Hilfe des HMC-APO0O1-Speicherkartenadapters
(separat erhaltlich) in den PC-Kartensteckplatz eines Computers eingesetzt
werden. Durch das Einsetzen der Speicherkarte in den Computer kénnen die
Dateien auf der Karte von anderen Programmen, wie Windows Explorer,
gelesen und geschrieben werden.
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HMC-AP001 Speicherkartenadapter

PC-Kartensteckplatz am
Computer

CX-Programmer Verwenden Sie fur Dateispeichervorgange die folgende Vorgehensweise.

1,2,3... 1. Doppelklicken Sie im Projektfenster auf das Speichermodul-Symbol, wéhrend
die CPU-Baugruppe online ist. Das Fenster ,Speichermodul” wird angezeigt.

2. Wabhlen Sie fir die Ubertragung von der CPU-Baugruppe zum Dateispei-
cher den Programmbereich, den E/A-Speicherbereich oder den Parame-
terbereich im Projektarbeitsbereich aus, wahlen Sie im Dateispeicher
Ubertragen aus, und wahlen Sie dann die Ubertragung zur Speicherkarte
oder dem EM-Dateispeicher.

oder Wahlen Sie fir die Ubertragung vom Dateispeicher zur CPU-Bau-

gruppe die Datei im Dateispeicher aus, und ziehen Sie sie in den Pro-
grammbereich, den E/A-Speicherbereich oder in den Parameterbereich
im Projektarbeitsbereich, und lassen Sie die Maustaste los.

Hinweis Verwenden Sie Projektiibertragungsvorgange, um mit CX-Programmer Symbol-
tabellendateien (SYMBOLS.SYM) und Kommentardateien (COMMENTS.CMT)
zu erstellen und zu lesen.

Programmierkonsole

=)

Folgende Vorgénge kdnnen durchgefihrt werden.

Eintrag 1 Eintrag 2 Eintrag 3 Eintrag 4 Eintrag 5
0: Senden |0: SPS an Speicher- Wahlen Sie OBJ, CIO, HR, |Legen Sie die Anfangs- | Medientyp, Dateiname
karte WR, AR, DM, EM oder STD. | und die Endadressen fiir

die Ubertragung fest.
1: Speicherkarte an Wabhlen Sie OBJ, CIO, HR, |Legen Sie die Anfangs- | Medientyp, Dateiname

SPS WR, AR, DM, EM oder STD. | und die Endadressen fir
die Ubertragung fest.
1: Uberprifen Wabhlen Sie OBJ, CIO, HR, |Legen Sie die Anfangs- | Medientyp, Dateiname

WR, AR, DM, EM oder STD. | und die Endadressen fiir
den Vergleich fest.
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Eintrag 1 | Eintrag 2 Eintrag 3 Eintrag 4 Eintrag 5
2: Initialisieren Geben Sie 9713 (Speicher- | --- --n
karte) oder 8426 (EM-Datei-
speicher) ein.
3: Léschen Wabhlen Sie OBJ, CIO, HR, |Medientyp, Dateiname
WR, AR, DM, EM oder STD.
Hinweis Die Dateitypen sind in der folgenden Tabelle aufgefUihrt.
Symbol Dateityp
OBJ Programmdatei (.OBJ)
ClO Datendatei ClO-Bereich
HR (.10M) HR-Bereich
WR WR-Bereich
AR Zusatz-Systembereich
DM DM-Bereich
EMO_ EM-Bereich
STD Parameterdatei (.STD)

Spezieller Hinweis zur
Verifizierung von Daten

nach dem Ubertragen von

Parameterdateien

Beim Dateivergleich von Parameterdaten vor und nach dem Ubertragen
kénnen an der Programmierkonsole Verifizierungsfehler auftreten, wenn die
Parameterdateien (.STD) in einer CJ-Serie CPU-Baugruppe erstellt und in
einer CJ-Serie CPU-Baugruppe einer anderen Baugruppenversion auf
Speicherkarte gespeichert werden. Die nachstehende Tabelle zeigt, in
welchen Féllen es zum Auftreten solcher Verifizierungsfehler kommen kann.

Quell-CPU-Baugruppe Urspriingli- Ziel-CPU-Baugruppe
cher E/A- Baugruppenversion der CPU-Baugruppe, in die die
Zu?;gg‘l‘]';gs' Parameterdateien iibertragen werden
bis einschlieBlich Baugruppenversion ab Baugruppen-
Ver. 2.0 2.0 version 3.0
Baugrup- |bis ein- Automatische Verifizierung moglich Verifizierung moglich Verifizierungsfehler
penver- schlieBlich Zuordnung
sion der | Ver. 2.0 Benutzer- Verifizierungsfehler
CPU-Bau- definiert
gruppe, in - —
der die Baugruppen- | Automatische Verifizierungsfehler
Parameter- | Version 2.0 Zuordnung
datei Benutzer- Verifizierung moglich
erzeugt definiert
wurde ab Bau- Automatische Verifizierungsfehler Verifizierung moglich
gruppen- Zuordnung
version 3.0 [Bonytzer- Verifizierung méglich
definiert
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Quell-CPU-Baugruppe

Urspriinglicher
E/A-Zuordnungs-

Ziel-CPU-Baugruppe

Baugruppenversion der CPU-Baugruppe, in die die

modus beim Start automatisch zu iibertragenden Dateien
libertragen werden
bis einschlieB- Baugruppen- ab Baugruppen-
lich Ver. 2.0 version 2.0 version 3.0

Baugruppenver- bis einschlieBlich | Automatische Wechsel zu (Identisch) Wechsel zu
sion der CPU-Bau- | Ver. 2.0 Zuordnung benutzerdefiniert | Automatische benutzerdefiniert
gruppe, in der die Zuordnung
beim Start auto- Benutzerdefiniert | (Identisch) Wechsel zu (Identisch)

matisch zu uber-
tragenden Dateien
erzeugt wurden

Benutzerdefiniert

automatischer
Zuordnung (siehe

Benutzerdefiniert

Hinweis 1)
Baugruppen- Automatische Wechsel zu (Identisch) Wechsel zu
version 2.0 Zuordnung benutzerdefiniert | Automatische benutzerdefiniert
Zuordnung
Benutzerdefiniert | (Identisch) (Identisch) (Identisch)
Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert
ab Baugruppen- | Automatische Wechsel zu (Identisch) (Identisch)
version 3.0 Zuordnung benutzerdefiniert | Automatische Automatische
Zuordnung Zuordnung
Benutzerdefiniert | (Identisch) (Identisch) (Identisch)

Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert

5-2-2 FINS-Befehle

Wenn die CPU-Baugruppe die korrekten FINS-Befehle empfangt, kénnen fol-
gende Dateispeichervorgénge von der Baugruppe ausgefihrt werden. Diese
sind den Programmiergeréatfunktionen ahnlich.

FINS-Befehle iiber Host-Link

Von einem Uber ein Host-Link-System verbundenen Computer kdnnen FINS-
Befehle mit Host-Link-Header und -Terminator gesendet werden.

Host-Computer

CPU-Baugruppe ' I:I ‘I

.......... { FINS-Befehl I—-‘r
Speicherkarte

E/A- N
Speicher "
Anwender-
programm s+ | _}.— EM-Dateispeicher
Parameter-
Bereich | Lot

FINS-Befehl von einem anderen SPS-System im Netzwerk

Eine andere SPS im Netzwerk kann mit FINS-Befehle mit dem Befehl
CMND(490) senden.

CPU-Baugruppe

E/A-
Speicher

Eine andere SPS

im Netzwerk SuND- | JAnwender-

programm

Parameter- — ]— EM-Dateispeicher

Bereich

FINS-Befehl
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Hinweis

[

Von Computern in einem Ethernet-Netzwerk kann der Dateispeicher (Spei-
cherkarten oder EM-Dateispeicher) einer CPU-Baugruppe mittels einer Ether-
net-Baugruppe geschrieben und gelesen werden. Daten in Dateien kénnen
ausgetauscht werden, wenn der Host-Computer als FTP-Client und die SPS
der CS/CJ-Serie als FTP-Server dient.

Host-Computer (FTP-Client)

I Ethernet

e Ethernet-Baugruppe

L1
. T/
] Sﬁﬂeicherkarte oder
FTP-Befehl EM-Dateispeicher

Computer zu Speicherkarte

Hinweis

Speicherkarte zu Computer

Speicherkarte oder

EM-Dateispeicher Speicherkarte oder

EM-Dateispeicher
Datei

Die folgenden FINS-Befehle kdnnen zur Ausflihrung einer Reihe von Funktio-
nen verwendet werden, z. B. dem Lesen und Schreiben von Dateien.

Befehl Name Beschreibung

2201 Hex | FILE NAME READ Liest Dateispeicherdaten.

2202 Hex | SINGLE FILE READ Liest Dateidaten einer angegebenen Lénge ab
einer spezifizierten Position in einer einzelnen

Datei.

2203 Hex |SINGLE FILE WRITE | Schreibt Dateidaten einer angegebenen Lange
ab einer spezifizierten Position in eine einzelne
Datei.

2204 Hex | FILE MEMORY Formatiert (initialisiert) den Dateispeicher.

FORMAT
2205 Hex | FILE DELETE Loscht spezifizierte Dateien aus dem
Dateispeicher.
2207 Hex |FILE COPY Kopiert Dateien von einem Dateispeicher in
einen anderen Dateispeicher.
2208 Hex |FILE NAME CHANGE | Andert einen Dateinamen.
220A Hex | MEMORY AREA-FILE |Ubertragt oder vergleicht Daten zwischen dem
TRANSFER E/A-Speicherbereich und dem Dateispeicher.
220B Hex | PARAMETER AREA- Ubertragt oder vergleicht Daten zwischen dem
FILE TRANSFER Parameterbereich und dem Dateispeicher.
220C Hex |PROGRAM AREA- Ubertragt oder vergleicht Daten zwischen dem
FILE TRANSFER Anwenderspeicherbereich und dem
Dateispeicher.
2215 Hex |CREATE/DELETE Erstellt und I6scht Unterverzeichnisse.

SUBDIRECTORY

Fir das Datieren der im Dateispeicher mit den Befehlen 220A, 220B, 220C
und 2203 erstellten Dateien wird die Zeit der internen Uhr der CPU-Bau-
gruppe verwendet.

5-2-3 FREAD(700), FWRIT(701) und CMND(490)
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Der Befehl FWRIT(701) (WRITE DATA FILE) kann zum Erstellen einer Datenda-
tei, die sie spezifizierten E/A-Speicherdaten enthalt, auf einer Speicherkarte oder
im EM-Dateispeicher verwendet werden. Das Hinzufligen oder Uberschreiben in
vorhandenen Dateien ist von jeder Position aus ebenfalls méglich.

Mit dem Befehl FREAD(700) (READ DATA FILE) werden E/A-Speicherdaten ab

einer spezifizierten Position aus einer Datendatei auf einer Speicherkarte oder im
EM-Dateispeicher gelesen und anschlieBend in den spezifizierten Bereich des
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Hinweis

FREAD(700)/FWRIT(701): Ubertragungen
zwischen E/A-Speicher und Dateispeicher

CPU-Baugruppe

E/A-Speichers geschrieben. Das Lesen kann ab jeder Stelle in der spezifizierten
Datei erfolgen.

Mit diesen Befehlen wird nicht die spezifizierte Datei Ubertragen, sondern nur die
spezifizierte Menge von Daten, beginnend an der spezifizierten Startposition in
der Datei.

Der Befehl CMND(490) (DELIVER COMMAND) kann zur Ausgabe eines FINS-
Befehls an die CPU-Baugruppe selbst ausgefihrt werden, um Dateioperationen
zu ermdglichen. Dateioperationen wie das Formatieren, L6schen, Kopieren und
Umbenennen von Dateien kénnen mit den Dateien auf der Speicherkarte oder im
EM-Dateispeicher durchgeflihrt werden. (Nicht unterstitzt von CS1 CPU-Einhei-
ten der CS-Serie vor EV1.)

CMND(490): Dateispeichervorgange
(Nicht méglich fur CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1)

CPU-Baugruppe

FREAD/FWRIT-

Befehl
/

E/A-Speicher
-+

- {E/A-Speicher :

CMND-
Befehl

Speicherkarte

Speicherkarte
Vorgang

E/A-Speicher

|- EM-Dateispeicher - | __|— EM-Dateispeicher

Befehle FREAD(700)/FWRIT(701)

Ubertragen von
ASCII-Dateien

(Nicht unterstiitzt von CS1
CPU-Baugruppen der
CS-Serie vor EV1)

Die Befehle FREAD(700) und FWRIT(701) Ubertragen Daten zwischen E/A- und
Dateispeicher. Von allen CPU-Baugruppen der CJ-Serie kénnen Binardaten
(.IOM-Dateien) tbertragen werden, und bei den CPU-Baugruppen der Version
V1 kénnen auch ASCII-Dateien (.TXT- und .CSV-Dateien) tUbertragen werden.

Bezeichnung AWL Beschreibung
READ DATA FREAD(700) |Liest spezifizierte Dateidaten oder Datenele-
FILE mente in einen spezifizierten E/A-Speicher.
WRITE DATA FWRIT(701) | Verwendet spezifizierte E/A-Speicherbereichsda-
FILE ten zum Erstellen einer spezifizierten Datendatei.

ASCII-Dateien kénnen ebenso wie Bindrdateien lbertragen werden. Die dritte
und vierte Stelle des Wort-Operanden (C) der Befehlssteuerung gibt den Typ
der Datendatei an, die Ubertragen wird, und die Feldanzahl zwischen Wagen-
ricklaufen.
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CX-Programmer bis Version V1.1

1: Nicht getrennte Worte (.TXT)

2: Nicht getrennte Doppelworte (.TXT)

3: Durch Komma getrennte Worte (.CSV)
4: Durch Komma getrennte Doppelworte
(.CSV)

5: Durch Tabulator getrennte Worte
(.TXT)

6: Durch Tabulator getrennte Doppelworte
(.TXT)

Abschnitt 5-2
Bits in C Einstellungen Einschrdnkungen bei
Programmiergeraten
12 bis 15 | Datentyp Wenn CX-Programmer V1.1
0: Binar (.IOM) oder eine niedrigere Version

verwendet wird, kann nur
0 Hex (.IOM-Dateien) direkt
spezifiziert werden.

Wenn CX-Programmer V1.2
oder eine héhere Version
(oder eine Programmierkon-
sole) verwendet wird, kén-
nen die Steuerwort-Bits auf
0 bis 6 Hex gesetzt werden.

08 bis 11

Wagenrticklaufe

0: Keine

8: Nach jeweils 10 Feldern
9: Nach jedem Feld

A: Nach jeweils 2 Feldern
B: Nach jeweils 4 Feldern
C: Nach jeweils 5 Feldern
D: Nach jeweils 16 Feldern

Wenn CX-Programmer V1.1
oder eine niedrigere Version
(oder eine Programmierkon-
sole) verwendet wird, kann
nur 0 Hex (kein Wagenriick-
lauf) direkt spezifiziert wer-
den.

Wenn CX-Programmer V1.2
oder eine héhere Version ver-
wendet wird, kdnnen die
Steuerwort-Bits auf 0 Hex
oder von 8 bis D Hex gesetzt
werden.

CX-Programmer V1.1 oder niedriger:
Indirekte Einstellung des Steuerworts

Wenn V1.1. oder eine niedrigere Version von CX-Programmer verwendet
wird, kénnen ASCII-Dateien nicht mit den Befehlen FREAD(700) und
FWRIT(701) Gbertragen werden, wenn eine Konstante flir das Steuerwort ein-
gegeben wird, um den Datentyp und die Wagenricklaufe zu spezifizieren.
Wenn eine Konstante verwendet wird, kénnen nur Bindrdaten ohne Wagen-
ricklaufe ubertragen werden.

ASCII-Dateien kénnen mit den Befehlen FREAD(700) und FWRIT(701)
jedoch Ubertragen werden, wenn eine indirekte Einstellung des Steuerworts
vorgenommen wird. Schreiben Sie die gewiinschte Steuerworteinstellung in
ein Wort, und spezifizieren Sie dieses Wort in FREAD(700) oder FWRIT(701)
als Steuerwort, wie in der folgenden Abbildung auf der linken Seite gezeigt.

aaall

bedingung

A34313
- MOV
Busfinrunas:  Datespoicher. BIB0O| s
WO00| schreiben.
CX-Programmer ab Version V1.2
A34313
FWRIT —1 | JF FWRIT

Hinweis

| #1800 #1800 als C

Ausflihrungs Dateispeicher-

Betriebsmerker

WO000| woo0 als

bedingung
001000 Steuerwort

spezifizieren. Doioog spezifizieren.

DOZ000

DO3000

Fir das Datieren der im Dateispeicher mit FWRIT(701) erstellten Dateien wird
die Zeit der internen Uhr der CPU-Baugruppe verwendet.

Es kann immer nur eine Dateispeicheroperation durchgefiuhrt werden. Daher
dirfen die Befehle FREAD(700) und FWRIT(701) nicht ausgefihrt werden,
wéhrend eine der folgenden Dateispeicheroperationen ausgefuhrt wird:
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1,2,3...

1. Ausfihrung des Befehls FREAD(700) oder FWRIT(701)

2. Ausfiihrung des Befehls CMND(490) zum Senden eines FINS-Befehls an
die CPU-Baugruppe selbst

3. Austausch des gesamten Programms durch Steuerbit-Operationen des
Zusatz-Systembereichs

4. Ausfihren eines Easy-Backup-Sicherungsvorgangs

Verwenden Sie den Dateispeicher-Vorgangsmerker (A34313), um Dateispei-
cherbefehle ausschlieBlich zu steuern und damit deren Ausfiihrung wahrend
eines anderen Dateispeichervorgangs zu verhindern.

Wenn FREAD(700) ausgefihrt wird, wird der Dateilesefehlermerker (A34310)
auf EIN gesetzt, und der Befehl wird nicht ausgefiihrt, wenn die spezifizierte
Datei den falschen Datentyp enthalt oder die Dateidaten beschadigt sind. Bei
Text- oder CSV-Dateien muss der Zeichencode aus hexadezimalen Daten
bestehen, und die Trennzeichen missen alle 4 Stellen bei Wortdaten und alle
8 Stellen bei Doppelwortdaten gesetzt werden. Die Daten werden bis zu der
Stelle gelesen, an der ein ungultiges Zeichen erkannt wird.

Zugehérige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

Adresse Funktion

Speicherkartentyp

A34300bis | Bezeichnet den Typ der Speicherkarte, sofern eine solche in die
A34302 CPU-Baugruppe eingesetzt ist.

EM-Dateispeicher-Formatierungs-
Fehlermerker

A34306 EIN, wenn ein Formatierungsfehler in der ersten fiir Dateispeicher zuge-
ordneten EM-Bank auftritt. Dieser Merker wird nach fehlerfreier Formatie-
rung auf AUS gesetzt.

Speicherkarten-Formatierungs-
Fehlermerker

A34307 EIN bei unformatierter Speicherkarte oder Auftreten eines Formatie-
rungsfehlers.

Dateischreibfehlermerker

A34308 EIN, wenn beim Schreiben in die Datei ein Fehler auftrat.

Schreiben-in-Datei-unmdglich-
Merker

A34309 EIN, wenn die Daten nicht geschrieben werden konnten, weil die Datei
schreibgeschitzt war oder nicht ausreichend freier Speicherplatz zur
Verfugung stand.

Dateilesefehler- A34310 EIN, wenn eine Datei aufgrund beschadigter Daten oder des falschen
merker Datentyps nicht gelesen werden konnte.
Keine-Datei-Merker A34311 EIN, wenn Daten nicht gelesen werden konnten, weil die spezifizierte

Datei nicht vorhanden ist.

Dateispeicher-
Vorgangsmerker

A34313 EIN, falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

Die CPU-Baugruppe verarbeitet einen mit CMND(490) an sich selbst
gesendeten FINS-Befehl.

Der Befehl FREAD(700) oder FWRIT(701) wird ausgefuhrt.

Das Programm wird mittels eines Steuerbits des Zusatz-Systembereichs
Uberschrieben.

Ein Easy-Backup-Sicherungsvorgang wird ausgefihrt.

Dateizugriffsmerker

A34314 EIN, wahrend ein Zugriff auf Dateidaten erfolgt.

Speicherkarten-
Erkennungsmerker

A34315 EIN, wenn eine Speicherkarte erkannt wurde.
(Nicht unterstiitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1)

Anzahl der noch zu Ubertragen-
den Elemente

A346 bis Diese Worte geben die Anzahl der noch zu tbertragenden Worte bzw.
A347 Felder an (32 Bits).

Wenn eine Binardatei (.IOM) Ubertragen wird, verringert sich die Zahl mit
jedem gelesenen Wort.

Wenn eine Text- oder CSV-Datei Ubertragen wird, verringert sich die Zahl
mit jedem Ubertragenen Feld.
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CMND(490): DELIVER COMMAND

1,2,3...

FINS-Befehle fiir den

Dateispeicher

Hinweis

CMND(490) kann zur Ausgabe eines FINS-Befehls an die lokale CPU-Bau-
gruppe selbst verwendet werden, um Dateispeicheroperationen wie das For-
matieren oder Léschen von Dateien durchzufiihren. Nehmen Sie die folgenden
Einstellungen in den Steuerworten des Befehls CMND(490) vor, wenn Sie
einen Dateispeicher-FINS-Befehl an die lokale SPS ausgeben méchten:

1. Setzen Sie die Zielnetzwerkadresse in C+2 auf 00 (lokales Netzwerk).

2. Setzen Sie die Zielnetzwerkadresse in C+3 auf 00 (CPU-Baugruppe des
SPS-Systems) und den Zielknotenpunkt auf 00 (innerhalb des lokalen
Knotens).

3. Setzen Sie die Anzahl der Wiederholungen in C+4 auf 0. (diese Einstel-
lung ist unglltig; Stellen Sie diese auf 0.)

Weitere Informationen tiber FINS-Befehle finden Sie unter 5-2-2 FINS-Befehle.

In der folgenden Tabelle sind nicht alle ausfihrbaren FINS-Befehle fir den
Dateispeicher aufgefuhrt. Weitere Informationen zu FINS-Befehlen finden Sie
im Kommunikationsbefehle Referenzhandbuch (W342).

Der Befehl CMND(490) kann fiir die lokale CPU-Baugruppe nicht ausgefuhrt
werden, wenn ein anderer CMND(490)-Befehl fur eine andere CPU-Bau-
gruppe ausgefihrt wird, die Befehle FREAD(700) oder FWRIT(701) ausge-
fihrt werden, das Programm durch Steuerbit-Operationen des Zusatz-
Systembereichs ausgetauscht wird, oder wenn ein Easy-Backup-Sicherungs-
vorgang ausgefihrt wird. Stellen Sie sicher, dass der Dateispeicher-Vor-
gangsmerker (A34313) als invertierte Bedingungsabfrage gilt, um zu
verhindern, dass CMND(490) wahrend eines anderen Dateispeichervorgangs
ausgefuhrt wird.

Wenn der Befehl CMND(490) fur die lokale CPU-Baugruppe nicht ausgefihrt
werden kann, wird der Fehlermerker auf EIN gesetzt.

Zugehdrige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung Adresse Funktion
Dateispeicher- A34313 | EIN, falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
Vorgangsmerker « Die CPU-Baugruppe verarbeitet einen mit CMND(490) an sich selbst gesendeten
FINS-Befehl.

* Der Befehl FREAD(700) oder FWRIT(701) wird ausgefihrt.
* Das Programm wird mittels eines Steuerbits des Zusatz-Systembereichs Uberschrieben.
* Ein Easy-Backup-Sicherungsvorgang wird ausgefiihrt.

Speicherkarten- A34315 | EIN, wenn eine Speicherkarte erkannt wurde. (Nicht unterstitzt von CS1

Erkennungsmerker CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1)
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OO(}O[OO

A2(?2|0?

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Befehl CMND(490) zum Erstellen eines
Unterverzeichnisses auf der Speicherkarte verwendet wird.

S+1;
S+2;
S+3:
S+4:
5+5:
S+6:
547
S+8:
S4+9:
S+10:
S+11:
S+12:

C+1:
C+2;
C+3:
C+4:
C+5:

Kommunikationsschnitt-
stellen-Bereit-Merker fur

11

Netzwerkbefehl
(Schnittstelle 7)

DO0006
Daooo7
DQodos
DO000s
D000
DO0011
DOo0012
D00013
DQ0014
D00015
Doo016
Dooo17
DO0018

Daooso
Dooot
D0o00o2
DO0D03
DOo0004
DO000S5

-
o
-]
~

A34313 Wenn 000000 und A20207 auf EIN gesetzt sind und A34313
[ @CMND | auf AUS, wird durch den Befehl CMND(490) der FINS-
AT Befehl 2215 (Unterverzeichnis erstellen/Iéschen) an die
ianai lokale CPU-Baugruppe gesendet, und die Antwort wird in
Dateispeicher- 5 DO0006 i
Betriebsmerker D00100 und DO0101 gespeichert.

v} DOD100

In diesem Fall wird vom FINS-Befehl ein Unterverzeichnis
mit Namen "CS1" innerhalb des Verzeichnisses "OMRON"
C DODO0o auf der Speicherkarte der CPU-Baugruppe erstellt. Die
Antwort setzt sich aus dem 2-Byte-Befehlscode (2215) und
dem 2-Byte-Antwortcode zusammen.

(=]

Befehlscode: 2215 Hex (Unterverzeichnis erstellen/Idschen)

Datentrdgernummer: 8000 Hex (Speicherkarte)

Parameter: 0000 Hex (Unterverzeichnis erstellen.)

+ Name des Unterverzeichnisses: CS1000CC.000
(CI: ein Leerzeichen)

Verzeichnislange: 0006 Hex (6 Zeichen)

Fu B |0 O R M I RS [ [ | O |0 |

MDD |O|*|e Mm@ |—=iw|@|@|N

Bln|B|ONNIN|RIN ;O |S|—=

Verzeichnispfad: \OMRON

mivmiE S |o|o|o|o|w|o]|o |t

L=}

Byte-Anzahl der Befehlsdaten: 001A Hex (26 Byte)

Byte-Anzahl der Antwortdaten: 0004 Hex (4 Byte)

Zieladresse: 0000 Hex (lokales Netzwerk)

00 Hex (lokaler Knoten) und 00 Hex (CPU-Baugruppe)

Antwort angefordert, Kommunikationsschnittstelle 7, 0 Wiederholungen

o ~elo|eie

Qio|o|o|oie

O | o|lo|o|o|—~

Qoo |oHs|>

Antwortiiberwachungszeit: FFFF Hex (6.553,5 s)

Hinweis

Zusétzlich zu den in der obigen Liste aufgefihrten Befehlen fir Dateispeiche-
roperationen gibt es weitere FINS-Befehle, die an die lokale SPS gesendet
werden kénnen. Der Dateispeicher-Vorgangsmerker muss verwendet werden,
um das gleichzeitige Ausfihren dieser anderen FINS-Befehle zu verhindern.

5-2-4 Austausch des gesamten Programms wahrend des Betriebs

(Nicht unterstiitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1)

Das gesamte Programm kann wahrend des Betriebs ausgetauscht werden (in
der RUN- oder MONITOR-Betriebsart), indem das Austausch-Startbit (A65015)
auf EIN gesetzt wird. Die spezifizierte Datei wird von der Speicherkarte gelesen,
und das ausfUhrbare Programm wird am Ende des aktuellen Zyklus ausge-
tauscht. Das Programmaustauschpasswort (A651) und der Programmdateiname
(AB54 bis AB657) mlssen im Vorfeld aufgezeichnet werden, und die angegebene
Programmdatei muss auf der Speicherkarte vorhanden sein, damit das Pro-
gramm wéahrend des Betriebs ausgetauscht werden kann.
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CPU-Baugruppe

(—\

Anwenderprogramm

Wechsel des Austausch-Startbits
(A65015) von AUS zu EIN.

Austausch

Speicherkarte

i

Spezifiziert
Dateiname des das
Austauschprogramms Programm

Gesamtes Anwenderprogramm

Normale Verarbeitung

Das gesamte
>‘ Programm wird

ausgetauscht.
| AGE015
”' Austausch-
Ausfiihrungsbedingung Startbit

Die CPU-Baugruppe
fuhrt die Befehle aus,
die im Zyklus
verbliebenen sind,
nachdem das

Normale Verarbeitung

Austausch-Start-Bit
auf EIN gesetzt
wurde.

Hinweis

/_\_//

END

(In der letzten Task)

Das Programm kann auch ausgetauscht werden, wenn die Programmausfih-
rung angehalten wird (PROGRAM-Betriebsart), indem das Austausch-Startbit
von einem Programmiergerat auf EIN gesetzt wird.

Die Datei fiir den Programmaustausch kann nicht aus dem EM-Dateispeicher
gelesen werden.

Das Austausch-Startbit (A65015) kann an jeder Position im Programm (Pro-
grammadresse) auf EIN gesetzt werden. Die CPU-Baugruppe fuhrt nach dem
Setzen des Austausch-Startbits von AUS auf EIN die im Zyklus verbliebenen
Befehle aus.

Das Programm wird wéhrend des Austauschs nicht ausgefuhrt. Nach dem
Austausch des Programms wird der Betrieb wieder gestartet. Der Vorgang ist
derselbe wie beim Wechsel der CPU-Baugruppe von der PROGRAM-
Betriebsart in die RUN- oder MONITOR-Betriebsart.
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Hinweis

Austauschdatei

Voraussetzungen, die fiir
den Programmaustausch
erfillt sein missen

Hinweis

Betrieb der CPU-
Baugruppe wéahrend des
Programmaustauschs

Operationen, die wahrend
und nach dem
Programmaustausch
fortgesetzt werden

Hinweis

Das Programm wird am Ende des Zyklus ausgetauscht, bei dem das Aus-
tausch-Startbit von AUS auf EIN gesetzt wurde, d. h., nachdem END(001) bei
der letzten Task im Programm ausgefuhrt wurde.

1. Setzen Sie den E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN, wenn Sie den
Status der E/A-Speicherdaten beibehalten méchten, wahrend das Pro-
gramm ausgetauscht wird.

Setzen Sie den Zwangssetzungs-Haftmerker (A50013) auf EIN, wenn Sie
den Status der Bits, die zwangsweise gesetzt oder riickgesetzt wurden,
beibehalten méchten, wéhrend das Programm ausgetauscht wird.

2. Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN gesetzt ist, bevor
das Programm ausgetauscht wird, bleibt der Status der Bits im E/A-Spei-
cherbereich nach dem Programmaustausch erhalten. Stellen Sie sicher,
dass die angeschlossenen Gerate mit denselben E/A-Speicherdaten ord-
nungsgeman funktionieren.

Ebenso wird der Status der zwangsweise gesetzten oder riickgesetzten
Bits nach dem Programmaustausch beibehalten, wenn der Zwangsset-
zungs-Haftmerker (A50013) auf EIN gesetzt ist, bevor das Programm aus-
getauscht wird. Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Gerate mit
denselben zwangsweise gesetzten oder rlickgesetzten Bits ordnungsge-
man funktionieren.

Die im Programmdateinamen (A654 bis A657) spezifizierte Programmdatei
wird von der Speicherkarte gelesen, und das vorhandene Programm wird am
Ende des Zyklus ausgetauscht, in dem das Austausch-Startbit (A65015) von
AUS auf EIN gesetzt wird.

Datei Dateiname und Spezifizierung des Austauschdateinamens
Namenserweiterung (FrrFIIIF)
Programme- | #ssssxxx OBJ Schreiben Sie den Namen der Programmaus-
datei tauschdatei in A654 bis A657, bevor das
Programm ausgetauscht wird.

Folgende Voraussetzungen mussen erfillt sein, damit das Programm wéh-
rend des Betriebs ausgetauscht werden kann.

» Das Programmpasswort (A5A5) wurde in A651 geschrieben.

* Die in den Programmdateinamen-Worten (A654 bis A657) spezifizierte
Programmdatei ist im Verzeichnis der Speicherkarte vorhanden.

* Die Speicherkarte wurde von der CPU-Baugruppe erkannt. (A34315 EIN)
* Es sind keine schwerwiegenden Fehler aufgetreten.

» Es werden keine Dateispeichervorgange ausgefihrt. (A34313 AUS)

» Es werden keine Daten in den Programmbereich geschrieben.

» Das Zugriffsrecht besteht. (Z. B., wenn Daten von CX-Programmer nicht
zur SPS Ubertragen werden.)

Das Programm kann in jeder Betriebsart Gbertragen werden.

Der Betrieb der CPU-Baugruppe ist wéhrend des Programmaustauschs wie folgt:
* Programmausfiihrung: Angehalten
« Zykluszeitiberwachung: Keine Uberwachung

Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN gesetzt ist, bleiben die
Daten in den folgenden Speicherbereichen erhalten: CIO-Bereich, Arbeitsbe-
reich (W), Zeitgeber-Ablaufmerker (T), Index-Register (IR), Daten-Register
(DR) und die aktuelle EM-Banknummer.

Die Zeitgeber-Istwerte werden beim Programmaustausch geléscht.

Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker bei der Programmdibertragung auf EIN
gesetzt ist, werden die vor dem Programmaustausch bestehenden Schaltzu-
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Betrieb nach
Programmaustausch

Flir den
Programmaustausch
erforderliche Zeit

Zugehérige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

stande der Lastausgédnge nach dem Austausch weiterhin ausgegeben. Stellen
Sie sicher, dass die angeschlossenen Gerate nach dem Programmaustausch
ordnungsgeman3 funktionieren.

Der Status der zwangsweise gesetzten oder riickgesetzten Bits bleibt wah-

rend des Programmaustauschs erhalten, wenn der Zwangssetzungs-Haft-
merker (A50013) auf EIN gesetzt ist.

Interrupts werden maskiert.

Wenn Daten aufgezeichnet werden, wird die Aufzeichnung angehalten.
Befehlsbedingungen (Sperren, Unterbrechungen und Blockprogrammausfiih-
rung) werden initialisiert.

Flankenauswertungs-Merker werden unabhéangig davon, ob der E/A-Spei-
cher-Haftmerker auf EIN oder auf AUS gesetzt ist, initialisiert.

Der Status der zyklischen Tasks hangt von deren Eigenschaften bei Betriebs-
beginn ab. (Der Status ist derselbe wie beim Umschalten der SPS von der
PROGRAM- in die RUN/MONITOR-Betriebsart.)

Der Erster-Zyklus-Merker (A20011) wird einen Zyklus lang auf EIN gesetzt, wenn
die Programmausfiihrung wieder aufgenommen wird. (Der Status ist derselbe
wie beim Umschalten der SPS von der PROGRAM- in die RUN/MONITOR-
Betriebsart.)

GroBe des gesamten | Im SPS-Setup eingestellte Fiir den
Programms Peripherie-Bedienungszeit Programmaustausch
etwa erforderliche Zeit
60 kSteps Standard (4 % der Zykluszeit) |6 s
250 kSteps 25s

Bezeichnung

Adresse Funktion

Dateispeicher-Vorgangsmerker

A34313 EIN, falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

Die CPU-Baugruppe hat mit CMND(490) einen FINS-Befehl an sich
selbst gesendet.

Der Befehl FREAD(700) oder FWRIT(701) wird ausgefihrt.

Das Programm wird mittels eines Steuerbits des Zusatz-Systembereichs
(A65015) Uberschrieben.

Ein Easy-Backup-Sicherungsvorgang wird ausgefihrt.

Speicherkarten-Erkennungsmar- | A34315 EIN, wenn eine Speicherkarte erkannt wurde.

ker (Nicht unterstitzt von CS1

CPU-Baugruppen der CS-Serie

vor EV1)

E/A-Speicher-Haftmerker A50012 Wenn dieses Bit auf EIN gesetzt ist, bleibt der Inhalt des E/A-Speichers
wéahrend des Programmaustauschs erhalten.

Zwangssetzungs-Haftmerker A50013 Wenn dieses Bit auf EIN gesetzt ist, bleibt der Status der zwangsweise

gesetzten und ruckgesetzten Bits wéhrend des Programmaustauschs
erhalten.
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CPU-Baugruppen der CS-Serie
vor EV1)

Bezeichnung Adresse Funktion
Programmaustausch-Abschluss- | A65000 bis | Codes fir normalen Programmaustausch (A65014 AUS):
Code A65007 01 Hex: Die Programmdatei (.OBJ) ersetzte das Programm.
(C')\‘F',CL:T_tBL;Te:ﬁtUtzthgngS1 Codes fiir unvollstandigen Programmaustausch (A65014 EIN):
CS-Serie ?/orplgvn 00 Hex: Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.
01 Hex: Ein Speicherfehler ist aufgetreten.
11 Hex: Das Programm ist schreibgeschiitzt.
12 Hex: Das Programmpasswort in A651 ist ungultig.
21 Hex: Es ist keine Speicherkarte eingesetzt.
22 Hex: Die spezifizierte Datei ist nicht vorhanden.
23 Hex: Die spezifizierte Datei ist zu grol3 (Speicherfehler).
31 Hex: Einer der folgenden Vorgange wurde ausgefihrt:
* Ein Dateispeichervorgang wurde ausgefuhrt.
* Das Programm wurde Ubertragen.
* Die Betriebsart wurde geéndert.
Programmaustausch-Fehlermer- | A65014 Auf EIN gesetzt, wenn beim Programmaustausch ein Fehler auftrat,
ker (Nicht unterstitzt von CS1 nachdem A65015 von AUS auf EIN gesetzt wurde.
CPU-Baugruppen der CS-Serie Auf AUS gesetzt, nachdem A65015 das nachste Mal von AUS auf EIN
vor EV1) gesetzt wurde.
Austausch-Startbit A65015 Wenn dieses Bit durch die Einstellung des Programmpassworts (A651)
(Nicht unterstiitzt von CS1 auf A5A5 Hex aktiviert wurde, wird der Programmaustausch gestartet,
CPU-Baugruppen der wenn dieses Bit von AUS auf EIN gesetzt wird. Setzen Sie dieses Bit
CS-Serie vor EV1) wahrend des Programmaustauschs nicht nochmals von AUS auf EIN.
Dieses Bit wird automatisch auf AUS gesetzt, wenn der Programmaus-
tausch abgeschlossen ist (normal oder mit einem Fehler), oder wenn die
Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.
Der Status dieses Bits kann durch ein Programmiergerat, ein NT/NS-
Terminal oder einen Host-Computer ausgelesen werden, um festzustel-
len, ob der Programmaustausch abgeschlossen ist oder nicht.
Programmpasswort A651 Far einen Programmaustausch muss in dieses Wort das Passwort
(Nicht unterstiitzt von CS1 eingegeben werden.
CPU-Baugruppen der CS-Serie A5A5 Hex: Ermdglicht den Austausch mit dem Austausch-Startbit
vor EV1) (A65015).
Anderer Wert: Sperrt das Austausch-Startbit (A65015).
Dieses Bit wird automatisch auf AUS gesetzt, wenn der Programmaus-
tausch abgeschlossen ist (normal oder mit einem Fehler), oder wenn die
Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.
Programmdateiname A654 bis Schreiben Sie den Dateinamen der Austauschprogrammdatei in ASCII vor dem
(Nicht unterstiitzt von CS1 AB57 Programmaustausch in diese Worte. Schreiben Sie nur den aus 8 Zeichen

bestehenden Dateinamen, die OBJ-Erweiterung wird automatisch hinzugefugt.
Schreiben Sie die Zeichen mit A654 beginnend (das hdchstwertige Byte zuerst).
Wenn der Dateiname aus weniger als 8 Zeichen besteht, fillen Sie die Gbrigen
Bytes mit Leerzeichen (20 Hex) auf. Verwenden Sie innerhalb des Dateinamens
keine NULL-Zeichen oder Leerzeichen.

Das folgende Beispiel zeigt die Daten fiir die Programmdatei ABC.OBJ:

AB34 41 42
ABSS 43 20
AB56 20 20
ABST 20 20

Beispielprogramm 1

Speichern Sie die Programmdateien ABC.OBJ und XYZ.OBJ auf der Spei-
cherkarte, und wahlen Sie dem Wert von DO0000 entsprechend eines der
Programme aus. Setzen Sie D0O0000 auf #1234, um ABC.OBJ auswahlen,
oder auf #5678 zur Auswahl von XYZ.OBJ.
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Starten Sie eine andere Task und flihren Sie diese aus, um jegliche vor dem
Programmaustausch oder Verarbeitung des E/A-Speicher-Haftmerkers erfor-
derlichen Vorgénge auszufiihren.

Haupt-Task (Zyklische Task Nummer 0)

AZ ?11
I MOV
Erster-Zyklus-Merker
< Programmversion
« Version-Speicherbereich
||
| 1 SET
Ausflihrungsbedingung a
Ial A3f-13/1 ! A681 5 Austausch-
i AT Startbit
Keine-Datei-Merker
MOV
#ASAS
AB31
= Schreibt den
[wlalalslen] Dateinamen "ABC" in
A654 bis A657.
#1234 *
= Schreibt den
DO0ONO Dateinamen "XYZ" in
AB54 bis A657.
#5678 654 bis A65
TKON
31
Hauptverarbeitungsprogramm
END

/’_1//
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Task zum Schutz der Daten wahrend des Programmaustauschs
(Zyklische Tasks Nummer 31, Standby(nicht ausfihrbarer)-Status beim Start)

T

Immer-EIN-Merker

Verarbeitung zum
Schutz der Daten

vor Beginn des
Programmaustauschs

A58812

E/A-Speicher-Haftmerker

Erforderliche
Ausgaben an Lasten
wéhrend des
Programmaustauschs.

END

/_1/

Beispielprogramm 2

Speichern Sie die Programmdateien flir mehrere Gerate und die Programm-
datei fir den automatischen Startvorgang beim Starten (AUTOEXEC.OBJ
oder REPLACE.OBJ (siehe Hinweis)) auf eine Speicherkarte. Beim Starten
der SPS wird die Datei fiir den automatischen Startvorgang gelesen, und das
Programm wird zu einem spateren Zeitpunkt mit einer Programmdatei fir ein
anderes Geréat ausgetauscht.

Hinweis REPLACE.OBJ wird nur von CPU-Baugruppen der CS/CJ-Serie ab Version

2.0 unterstitzt.

AUTOEXEC.OBJ

A20011
il MOV
Erster-Zyklus- H#ABAS
Merker
ABS1
—~| Verarbeitung, durch die der Typ des
angeschlossenen Gerats bestimmt
wird und der entsprechende Datei-
name gespeichert wird.
In diesem Beispiel wird der Datei-
name "ABC" in A654 bis A657
geschrieben.
A3ans ASS015
I } éust%usch-
. tartbit —
Speicherkarten-
Erkennungsmerker
END

Uber-
schreiben

ABC.OBJ

/'\_//
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5-2-5 Automatische Ubertragung beim Start
Mit der automatischen Ubertragung beim Start werden beim Einschalten der
Versorgungsspannung das Anwenderprogramm, die Parameter und die E/A-
Speicherdaten von einer Speicherkarte in die CPU-Baugruppe geschrieben.

Folgende Dateien kénnen automatisch in den Speicher der CPU-Baugruppe

Hinweis

Ubertragung einer
Parameterbereichsdatei

gelesen werden.

Diese Funktion kann nicht fiir das Lesen des EM-Dateispeichers verwendet

werden.

Der Name der Programmdatei hangt davon ab, ob auch eine Parameterbe-

reichsdatei Ubertragen wird.
Verwenden Sie folgende Dateinamen.

Programmdatei: AUTOEXEC.OBJ
Parameterbereichsdatei: AUTOEXEC.STD

Datendateien: AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM, ATEXECEL.IOM

CPU-Baugruppe

Anwender-
programm

H/ Schalter 2 auf EIN

Speicherkarte

E/A-Speicher

DIP-Schalter an der Geréatefront,

Muss Folgendes enthalten:

Kann Folgendes enthalten:

Parameter- i .
daten Schreiben beim
Systemstart

Anwenderprogrammdatei (AUTOEXEC.OBJ)
Parameterbereichsdatei (AUTOEXEC.STD)

E/A-Speicherdateien (AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECE[].IOM)

und internen Steckmodulen (nur CS-Serie) zugeordnet sind.

Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungsver-
sorgung, beginnend bei D20000, automatisch in den DM-Bereich
Ubertragen. (siehe Hinweis 1)

ATEXECDM.|IOM

Universell nutzbare DM-Worte

Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungsver-
sorgung, beginnend bei DO0000, automatisch in den DM-Bereich
Ubertragen. (Nicht unterstltzt von CS1 CPU-Baugruppen der
CS-Serie vor EV1) (siehe Hinweis 1)

ATEXECELLIOM

Universell nutzbare DM-Worte

Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungsver-
sorgung, beginnend bei E[1_00000, automatisch in den EM-
Bereich Ubertragen. (Nicht unterstutzt von CS1 CPU-Baugruppen
der CS-Serie vor EV1)

Datei Dateiname Beim Startvorgang Fiir automatische
Ubertragung
erforderlich

Programm- | AUTOEXEC.OBJ | Der Inhalt dieser Datei wird automatisch ibertragen und Auf Speicherkarte

datei Uberschreibt das gesamte Anwenderprogramm einschlie3lich der | erforderlich.
Taskattribute der CPU-Baugruppe.

Parameter- | AUTOEXEC.STD | Der Inhalt dieser Datei wird automatisch tbertragen und Auf Speicherkarte

bereichs- Uberschreibt alle Grundeinstellungsdaten der CPU-Baugruppe. erforderlich.

datei

Datendatei | AUTOEXEC.IOM | DM-Worte, die Spezial-E/A-Baugruppen, CPU-Bus-Baugruppen | Nicht auf Speicher-

karte erforderlich.
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Hinweis

1. Wenn sich die Daten in AUTOEXEC.IOM und ATEXECDM.IOM (ber-
schneiden, werden alle von AUTOEXEC.IOM Ubertragene Daten von den
Daten in ATEXECDM.IOM Uberschrieben, da ATEXECDM.IOM spéter ge-

schrieben wird.

2. Die Programmdatei (AUTOEXEC.OBJ) und die Parameterdatei (AU-
TOEXEC.STD) missen auf der Speicherkarte vorhanden sein. Ist dies
nicht der Fall, schlagt die automatische Ubertragung fehl, ein Speicherfeh-
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Ubertragen ohne
Parameterbereichsdatei
(nur CPU-Baugruppe der
CS/CJ-Serie ab Version

ler tritt ein, und A40115 (Speicherfehlermerker: Schwerwiegender Fehler)
wird auf EIN gesetzt. (Die E/A-Speicherdatei (AUTOEXEC.IOM) muss
nicht vorhanden sein.)

3. Die Dateien AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM und ATEXECELILIOM
kénnen mittels eines Programmiergerats (Programmierkonsole oder CX-
Programmer) auch mit von D20000, DO0000 und E[]_00000 abweichen-
den Anfangsadressen erstellt werden. Die Daten werden in jedem Fall be-
ginnend mit der richtigen Anfangsadresse geschrieben, geben Sie jedoch
keine anderen Anfangsadressen an.

4. Wenn Schalter 7 des DIP-Schalterblocks auf EIN und Schalter 8 auf AUS
gestellt ist, um die Easy-Backup-Funktion auszufiihren, hat diese Funktion
Vorrang, auch wenn Schalter 2 ebenfalls auf EIN gestellt ist. In diesem Fall
werden die BACKUPLII-Dateien in die CPU-Baugruppen (bertragen,
nicht jedoch die Dateien zur automatischen Ubertragung beim Start. (Nicht
unterstitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1.)

5. Die Funktion zum automatischen Ubertragen beim Startvorgang kann ge-
meinsam mit der Programmaustauschfunktion verwendet werden. Das
Austausch-Startbit (A65015) kann von dem Programm auf EIN gesetzt
werden, das beim Hochladen automatisch Ubertragen wird, um es durch
ein anderes Programm zu ersetzen.

6. Die Funktion zum automatischen Ubertragen beim Starten und die Pro-
grammaustauschfunktion, die Bits des Zusatz-Systembereichs verwendet,
kénnen gemeinsam ausgefihrt werden, d.h., das Programm, das beim
Startvorgang automatisch an die CPU-Baugruppe ubertragen wird, kann
Programmierungen enthalten, mit denen die Bits des Zusatz-Systembe-
reichs manipuliert werden, um einen Programmaustausch zu bestimmen.

Verwenden Sie folgende Dateinamen.

Programmdatei: REPLACE.OBJ
Parameterbereichsdatei: Ist nicht erforderlich und wird unabhangig vom
Dateinamen nicht Ubertragen.

2.0.) Datendateien: REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM, REPLCELILIOM
CPU-Baugruppe
DIP-Schalter an der Geratefront,
]/ Schalter 2 auf EIN
Anwender-
programm
E/A-Speicher I Speicherkarte
“Muss Folgendes enthaiten:
Anwenderprogrammdatei (REPLACE.OBJ)
Kann Folgendes enthalten:
Parameter- i E/A-Speicherdateien (REPLACE.IOM,
daten Schreiben beim : REPLCDM.IOM, REPLCE.IOM)
Systemstart :

Datei Dateiname Beim Startvorgang Fiir automatische
Ubertragung
erforderlich

Programm- | REPLACE.OBJ Der Inhalt dieser Datei wird automatisch Gbertragen und Uber- | Auf Speicherkarte
datei Hinweis: Nur CS/CJ- | schreibt das gesamte Anwenderprogramm einschlieBlich der | erforderlich.

Serie CPU-Baugrup- | Taskattribute der CPU-Baugruppe.

pen ab Version 2.0.
Parameter- Wird unabhéangig vom Dateinamen nicht Ubertragen. Nicht erforderlich
bereichs-
datei
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Hinweis: Nur CS/CJ-
Serie CPU-Baugrup-
pen ab Version 2.0.

Datei Dateiname Beim Startvorgang Fir automatische
Ubertragung
erforderlich

Datendatei | REPLACE.IOM DM-Worte, die Spezial-E/A-Baugruppen, CPU-Bus-Baugruppen | Nicht auf Speicher-

und internen Steckmodulen (nur CS-Serie) zugeordnet sind.
Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungs-
versorgung, beginnend bei D20000, automatisch in den
DM-Bereich Ubertragen.

karte erforderlich.

REPLCDM.IOM

Hinweis: Nur CS/CJ-
Serie CPU-Baugrup-
pen ab Version 2.0.

Universell nutzbare DM-Worte

Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungs-
versorgung, beginnend bei DO0000, automatisch in den
DM-Bereich Ubertragen.

REPLCELLIOM

Hinweis: Nur CS/CJ-
Serie CPU-Baugrup-
pen ab Version 2.0.

Universell nutzbare DM-Worte

Der Inhalt dieser Datei wird beim Einschalten der Spannungs-
versorgung, beginnend bei E[]1_00000, automatisch in den
EM-Bereich Ubertragen. [] gibt die Banknummer an.

Hinweis

Anwendungsbeispiel

Computer
(PC)

Die Programmdatei wurde mit
CX-Programmer erstellt (siehe Hinweis),
wobei der Dateiname zu REPLACE.OBJ
geandert wurde, und die Datei wurde als

E-Mail-Anhang versendet.

230

1.

Wenn der Programmdateiname REPLACE.OBJ lautet (nur CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppe ab Version 2.0), wird die Parameterbereichsdatei unabhan-
gig von ihrem Namen nicht Ubertragen, auch wenn sie sich auf der Speicher-
karte befindet.

Wenn die Dateien REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM oder REPLCEL 1.IOM mit-
tels eines Programmiergerats (Programmierkonsole oder CX-Programmer)
erstellt werden, spezifizieren Sie immer die korrekte Anfangsadresse
(D20000, DO000O0 oder EL1_00000). Der Inhalt der Datei wird immer von der
ordnungsgemaBen ersten Adresse (D20000, DO0000 oder E[]_00000) an
Ubertragen, auch wenn ein anderes Anfangswort spezifiziert wird, was zu ei-
nem ungewoliten Uberschreiben des Inhalts eines Teils des DM-Bereichs
bzw. der EM-Bank fuhren kann.

Wenn Schalter 7 des DIP-Schalterblocks auf EIN und Schalter 8 auf AUS ge-
stellt ist, um die Easy-Backup-Funktion auszufiihren, hat diese Funktion Vor-
rang, auch wenn Schalter 2 ebenfalls auf EIN gestellt ist. In diesem Fall
werden die BACKUPL I -Dateien in die CPU-Baugruppen Ubertragen, nicht
jedoch die Dateien zur automatischen Ubertragung beim Start.

Automatisches Ubertragen von Dateien ohne Parameterbereichsdatei

Eine Programmdatei (.OBJ) kann offline in einem Buro erstellt und ohne Para-
meterbereichsdatei (.STD) an einen anderen Ort (ibertragen werden. Die Pro-
grammdatei kann an diesem entfernten Ort ohne Programmiergerat auf einer
Speichekarte gespeichert werden, und die Speicherkarte kann dafir verwen-
det werden, das Programm beim Starten automatisch zur CPU-Baugruppe zu
Ubertragen.

Internet

Dezentraler Standort (keine Programmiersoftware vorhanden)

Das Programm kann Ubertragen
werden (siehe Hinweis).

CPU-Baugruppe

REPLACE.OBJ

Hinweis: Die Ubertragung ist auch
ohne Parameterdatei
(AUTOEXEC.STD) méglich.

Die am dezentralen Standort empfangene
Programmdatei wird von einem PC auf die
Speicherkarte gespeichert, und die
Speicherkarte wird in die CPU-Baugruppe
eingesetzt.
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Unterstiitzte
Kombinationen bei der

In den folgenden Tabellen ist aufgelistet, ob Dateien beim Starten automatisch

zur CPU-Baugruppe Ubertragen werden, abhangig davon, welche Dateien auf

Dateniibertragung der Speicherkarte vorhanden sind.
m Programmdatei: AUTOEXEC.OBJ
Programmdatei Parameter- Datendateien Ubertragen/
bereichsdatei Nicht tGibertragen
AUTOEXEC.OBJ AUTOEXEC.STD |Eine oder mehrere der Folgenden: AUTOEXEC.IOM, | Ubertragen
ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM
Keine
Keine Eine oder mehrere der Folgenden: AUTOEXEC.IOM, | Nicht Ubertragen
ATEXECDM.IOM, ATEXECELI.IOM
Keine
m Programmdatei: REPLACE.OBJ
Programmdatei Parameter- Datendateien Ubertragen/
bereichsdatei Nicht tGibertragen
REPLACE.OBJ Vorhanden Eine oder mehrere der Folgenden: REPLACE.IOM, Ubertragen, jedoch
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM nicht die Parameter-
Keine bereichsdatei
Keine Eine oder mehrere der Folgenden: REPLACE.IOM, Ubertragen
REPLCDM.IOM, REPLCELL.IOM
Keine
m Keine Programmdatei
Programmdatei Parameter- Datendateien Ubertragen/
bereichsdatei Nicht libertragen
Keine AUTOEXEC.STD |Eine oder mehrere der Folgenden: AUTOEXEC.IOM, | Nicht Gbertragen
ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM
Eine oder mehrere der Folgenden: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM
Keine
Keine Eine oder mehrere der Folgenden: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM
Eine oder mehrere der Folgenden: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM

m Sowohl die AUTOEXEC- als auch die REPLACE-Datei
Mehr als eine Programmdatei

Programmdateien

Parameter-

bereichsdatei

Datendateien

Ubertragen/
Nicht libertragen

AUTOEXEC
.OBJ

REPLACE.
oBJ

AUTOEXEC.STD

Eine oder mehrere der Folgenden: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECEL].IOM

Nicht Gbertragen

Eine oder mehrere der Folgenden: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM

Keine

Keine

Eine oder mehrere der Folgenden: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECEL].IOM

Eine oder mehrere der Folgenden: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM
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Mehr als ein Datendateityp

Programmdatei

Parameter-
bereichsdatei

Datendateien

Ubertragen/
Nicht libertragen

AUTOEXEC.OBJ

AUTOEXEC.STD

Eine oder mehrere der
Folgenden:
AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM,

Mindestens eine der Fol-
genden: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM,
REPLCELILIOM

Folgende Datendateien
werden Ubertragen:
AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM,

Keine

REPLACE.OBJ | Ignoriert

ATEXECELLIOM

ATEXECE[.IOM
Nicht Ubertragen

Folgende Datendateien
werden Ubertragen:
REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM,
REPLCELI.IOM

1,2,3...

Hinweis

DIP-Schalter an der
Geratefront der
CPU-Baugruppe
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Vorgehensweise

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS AUS.

2. Stellen Sie Schalter 2 des DIP-Schalterblocks an der Vorderseite der
CPU-Baugruppe auf EIN. Stellen Sie sicher, dass sowohl Schalter 7 als
auch Schalter 8 auf AUS gestellt sind.

Hinweis Die Easy-Backup-Funktion hat Vorrang vor der Funktion der au-

tomatischen Ubertragung beim Start. Achten Sie daher darauf,
dass die Schalter 7 und 8 auf AUS gestellt sind.

3. Bereiten Sie eine Speicherkarte wie folgt vor:

a)

Ubertragung mit Parameterbereichsdatei

Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die die mit CX-Programmer erstellte
Anwenderprogrammdatei (AUTOEXEC.OBJ), die Parameterbereichsda-
tei (AUTOEXEC.STD) und/oder die E/A-Speicherdateien (AUTO-
EXEC.IOM, ATEXECDM.IOM und ATEXECELLIOM) enthélt. (Die
Programmdatei und die Parameterbereichsdatei missen sich auf der
Speicherkarte befinden. Die E/A-Speicherdateien sind optional.)

Ubertragung ohne Parameterbereichsdatei

Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die die mit CX-Programmer erstell-
te Anwenderprogrammdatei (REPLACE.OBJ) und/oder die E/A-Spei-
cherdateien (REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM und REPLCELILIOM)
enthalt. (Die Programmdatei muss sich auf der Speicherkarte befin-
den. Die E/A-Speicherdateien sind optional.)

4. Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS ein.

Fehler bei der automatischen Ubertragung beim Start

Wenn die automatische Ubertragung beim Start fehlschlagt, tritt ein Speicher-
fehler auf, A40115 wird auf EIN gesetzt, und die CPU-Baugruppe wird ange-
halten. Schalten Sie die Spannungsversorgung beim Auftreten eines Fehlers
aus, um den Fehler zu I6schen. (Der Fehler kann nicht ohne die Spannungs-
versorgung auszuschalten geléscht werden.)

Schalter Bezeichnung Einstellung
2 Schalter fiir automa- | EIN: Automatische Ubertragung beim Start
tische Ubertragung | ausfuhren. }
beim Start AUS: Automatische Ubertragung beim Start
nicht ausfuhren.
7und 8 Easy-Backup- Stellen Sie beide Schalter auf AUS.
Schalter
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Zugehérige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

Adresse

Einstellung

Speicherfehlermerker

(Schwerwiegender Fehler)

A40115

EIN, wenn ein Speicherfehler oder ein Fehler beim automatischen Ubertra-
gen von der Speicherkarte beim Start der SPS auftrat (automatische Uber-
tragung beim Start).

Die CPU-Baugruppe wird angehalten, und die ERR/ALM-Anzeige an der
Geratefront der CPU-Baugruppe leuchtet.

Hinweis: A40309 wird auf EIN gesetzt, wenn der Fehler bei der automati-
schen Ubertragung beim Start auftrat. (In diesem Fall kann der
Fehler nicht geléscht werden.)

Speicherkarten-Startiiber-
tragungs-Fehlermerker

A40309

EIN, wenn die automatische Ubertragung beim Start ausgewahlt wurde und
bei der automatischen Ubertragung ein Fehler auftritt (Schalter 2 des
DIP-Schalterblocks auf EIN). Es kommt zu einem Fehler, wenn ein Ubertra-
gungsfehler auftritt, die angegebene Datei nicht vorhanden oder die
Speicherkarte nicht eingesetzt ist.

Hinweis: Der Fehler kann geldscht werden, indem die Spannungsversor-
gung ausgeschaltet wird. (Solange die Spannungsversorgung
eingeschaltet ist, kann der Fehler nicht geldscht werden.)

Spezieller Hinweis zu
méglichen Anderungen
des E/A-Zuordnungsmo-
dus bei der automatischen
Ubertragung beim Start

Werden die Parameterdateien fiir die automatische Ubertragung beim Start
auf einer CJ-Serie CPU-Baugruppe erstellt und fir die Verwendung mit einer
anderen CJ-Serie CPU-Baugruppe auf einer Speicherkarte gespeichert,
héngt der E/A-Zuordnungsmodus von den Baugruppenversionen der Quell-
und Ziel-CPU-Baugruppe ab. Die nachstehende Tabelle zeigt die méglichen
Anderungen des E/A-Zuordnungsmodus fiir die verschiedenen Kombinatio-
nen von Baugruppenversionen.

Quell-CPU-Baugruppe Urspriinglicher Ziel-CPU-Baugruppe
E/A-Zuordnungs- | B,y gruppenversion der CPU-Baugruppe, in die die
modus beim Start automatisch zu iibertragenden Dateien
libertragen werden
bis einschlieB- Baugruppen- ab Baugruppen-
lich Ver. 2.0 version 2.0 version 3.0
Baugruppenver- bis einschlieBlich | Automatische Wechsel zu (Identisch) Wechsel zu
sion der CPU-Bau- | Ver. 2.0 Speicher- benutzerdefiniert | Automatische benutzerdefiniert
gruppe, in der die zuordnung Zuordnung
beim Start auto- Benutzerdefiniert | (Identisch) Wechsel zu (Identisch)
matisch zu Uber- Benutzerdefiniert | automatischer Benutzerdefiniert
tragenden Dateien Zuordnung (siehe
erzeugt wurden Hinweis 1)
Baugruppen- Automatische Wechsel zu (Identisch) Wechsel zu
version 2.0 Zuordnung benutzerdefiniert | Automatische benutzerdefiniert
Zuordnung
Benutzerdefiniert | (Identisch) (Identisch) (Identisch)
Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert
ab Baugruppen- | Automatische Wechsel zu (Identisch) (Identisch)
version 3.0 Zuordnung benutzerdefiniert | Automatische Automatische
Zuordnung Zuordnung
Benutzerdefiniert | (Identisch) (Identisch) (Identisch)
Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert
Hinweis 1. Werden die Dateien fir die automatische Ubertragung beim Start (AU-

TOEXEC.STD) mittels einer CJ-Serie CPU-Baugruppe vor Baugruppen-
version 2.0 erstellt und auf Speicherkarte gespeichert, erfolgt bei der
automatischen Ubertragung von der Speicherkarte automatisch ein Wech-
sel von einer méglichen benutzerdefinierten E/A-Zuordnung zur automati-
schen E/A-Zuordnung. )
2. Werden die Dateien fir die automatische Ubertragung beim Start (AU-
TOEXEC.STD) mittels einer CJ-Serie CPU-Baugruppe Version 2.0 erstellt
und auf Speicherkarte gespeichert, erfolgt bei der automatischen Ubertra-

233



Arbeiten mit Dateien

Abschnitt 5-2

Spezieller Hinweis zur

Verifizierung der

Parameterdateien fiir die

automatische

Ubertragung beim Start

gung von der Speicherkarte in eine CJ-Serie CPU-Baugruppe ab Version
3.0 automatisch ein Wechsel zur benutzerdefinierten E/A-Zuordnung.

Beim Dateivergleich von Parameterdaten vor und nach dem Ubertragen kénnen
an der Programmierkonsole Verifizierungsfehler auftreten, wenn die Parameter-
dateien fiir die automatische Ubertragung beim Start (AUTOEXEC.STD) in einer
CJ-Serie CPU-Baugruppe erstellt und in einer CJ-Serie CPU-Baugruppe einer
anderen Baugruppenversion verwendet werden.

Quell-CPU-Baugruppe Urspriinglicher Ziel-CPU-Baugruppe
E/A-Zuordnungs- | gagruppenversion der CPU-Baugruppe, in die die
modus Dateien automatisch iibertragen werden
bis einschlieBlich ab Baugruppen- | ab Baugruppen-
Ver. 2.0 version 2.0 version 3.0
Baugruppenver- |bis einschlieBlich | Automatische Verifizierung Verifizierung Verifizierungs-
sion der CPU- Ver. 2.0 Zuordnung mdglich moglich fehler
Baugruppe, auf Benutzerdefiniert Verifizierungs-
der die Dateien
fehler
erstellt wurden - —
ab Baugruppen- Automatische Verifizierungs-
version 2.0 Zuordnung fehler
Benutzerdefiniert Verifizierung
maoglich
ab Baugruppen- | Automatische Verifizierungs- Verifizierung
version 3.0 Zuordnung fehler maoglich
Benutzerdefiniert Verifizierung
moglich

5-2-6 Easy-Backup-Funktion

Diese Funktion wird von CS-Serie CS1 CPU-Baugruppen vor Version EV1
nicht unterstutzt.

Erstellen einer Datensicherung der CPU-Baugruppe auf der Speicherkarte

234

Hinweis

Speicherkarte

Schalten Sie zum Sichern von Daten Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der
CPU-Baugruppe auf EIN. Driicken Sie dann die Speicherkartentaste, und hal-
ten Sie diese drei Sekunden lang gedrickt. Die Sicherungsfunktion erstellt
automatisch Sicherungsdateien mit festen, vordefinierten Dateinamen und
schreibt diese in die Speicherkarte. Die Sicherungsdateien beinhalten das
Programm, die Parameterbereichsdaten, die E/A-Speicherdaten, die Symbol-
tabellen (siehe Hinweis), die Kommentardateien (siehe Hinweis) und die Pro-
grammindexdateien (siehe Hinweis). Diese Funktion kann in jeder Betriebsart
ausgefihrt werden.

Diese Daten werden erst von CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen ab Baugruppen-
version 3.0 unterstitzt. Diese Sicherungsdateien werden automatisch aus
den Dateien auf der Speicherkarte, im EM-Dateispeicher oder im Kommentar-
speicher erzeugt.

.~ Schalter 7:

Driicken Sie die
Speicherkartentaste der
CPU-Baugruppe, und halten
Sie diese drei Sekunden
lang gedriickt.

(Dieses Beispiel zeigt
eine CPU-Baugruppe
der CS-Serie.)
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Wiederherstellen von Daten von der Speicherkarte in die CPU-Baugruppe

Hinweis

Um die Sicherungsdateien in der CPU-Baugruppe wiederherzustellen, Gber-
prifen Sie, dass Schalter 7 auf EIN gestellt ist, und schalten Sie die Span-
nungsversorgung der SPS aus und dann wieder ein. Die Sicherungsdateien
mit dem Programm, den Parameterbereichsdateien und den E/A-Speicherda-
ten werden von der Speicherkarte in die CPU-Baugruppe gelesen.

*1 Diese Daten werden erst von CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen ab Bau-
gruppenversion 3.0 unterstitzt.

1. Die Sicherungsfunktion hat Prioritét gegenlber der Funktion zur automa-
tischen Ubertragung beim Start. Daher werden die Sicherungsdateien
beim Einschalten der SPS in die CPU-Baugruppe geschrieben, auch wenn
Schalter 2 des DIP-Schalterblocks auf EIN gestellt ist.

2. Wenn Schalter 1 des DIP-Schalterblocks auf EIN gestellt ist, werden keine
Daten von der Speicherkarte in die CPU-Baugruppe gelesen (schreibge-
schutzter Programmspeicher).

3. Wenn die Sicherungsdateien auf der Speicherkarte von der Sicherungs-
funktion gelesen werden, werden die Zustdnde des E/A-Speichers und der
Bits, die zwangsweise gesetzt/rickgesetzt werden, geléscht, es sei denn,
im Zusatz-Systembereich und SPS-Setup werden die erforderlichen Ein-
stellungen vorgenommen.

Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN gesetzt ist, und im
SPS-Setup die Einstellung zur Beibehaltung des E/A-Speicher-Haftmer-
kers beim Start beim Schreiben der Sicherungsdateien aktiviert ist, wird
der Status der E/A-Speicherdaten beibehalten, wenn Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden.

Wenn der Zwangssetzungs-Haftmerker (A50013) auf EIN gesetzt ist, und
im SPS-Setup die Einstellung zur Beibehaltung des Zwangssetzungs-
Haftmerkers beim Start beim Schreiben der Sicherungsdateien aktiviert
ist, wird der Status der zwangsweise gesetzten und zurlickgesetzten Bits
beibehalten, wenn Dateien von der Speicherkarte gelesen werden.

4. CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen verbleiben nach einer
Easy-Backup-Sicherung in der PROGRAM-Betriebsart und kénnen nur
durch ein Aus- und Einschalten der SPS wieder in die MONITOR- oder
RUN-Betriebsart versetzt werden. Schalten Sie daher nach Durchfiihrung
der Easy-Backup-Sicherung die Spannungsversorgung der CPU-Bau-
gruppe aus, andern Sie die Einstellung von Schalter 7, und schalten Sie
die Spannungsversorgung anschlieBend wieder ein.

5. Dateisicherungen kénnen einige Sekunden bis mehrere Minuten Zeit in
Anspruch nehmen. Weitere Informationen Uber Ausfihrungszeiten finden
Sie auf Seite 252.

Vergleichen von Daten auf der Speicherkarte und in der CPU-Baugruppe

Hinweis

Schalten Sie zum Vergleichen der Sicherungsdateien in der Speicherkarte mit
den Daten in der CPU-Baugruppe Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der
CPU-Baugruppe auf AUS, dricken Sie die Speicherkartentaste; und halten
Sie diese drei Sekunden lang gedrickt. Die Sicherungsfunktion vergleicht das
Programm, die Parameterbereichsdateien, die E/A-Speicherdaten, die Sym-
boltabellen (siehe Hinweis), die Kommentardateien (siehe Hinweis) und die
Programmindexdateien (siehe Hinweis) auf der Speicherkarte mit den ent-
sprechenden Daten in der CPU-Baugruppe. Diese Funktion kann in jeder
Betriebsart ausgefiihrt werden.

Diese Daten werden erst von CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen ab Baugruppen-
version 3.0 unterstiitzt.
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Die folgende Tabelle enthélt eine Zusammenfassung der Easy-Backup-Funk-

tionen.
Sicherungsvorgang Schalter- Vorgehensweise
stellung
Schalter 7
Erstellen einer Datensicherung der CPU-Bau- | EIN Driicken Sie die Speicherkartentaste

gruppe auf der Speicherkarte
Sichern von Daten auf der Speicherkarte

Speicherkarten-
Taste der CPU-Baugruppe

(&/j ‘ Programm

————
\E/A-Speicher

Parameter- } —
bereich |

Speicher-
karte

Schalter 7: EIN

der CPU-Baugruppe, und halten Sie
diese drei Sekunden lang gedruckt.
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Sicherungsvorgang Schalter- Vorgehensweise
stellung
Schalter 7
Wiederherstellen der Daten von der Speicher- | EIN

Schalten Sie die Versorgungsspannung
der SPS aus und wieder ein.

Wiederherstellen von Daten von der (Slehe Hinweis 1)
Speicherkarte

karte in die CPU-Baugruppe

CPU-Baugruppe

Versorgungs- —=
spannung

Einschalten Programm Speicher-

P karte

E/A-Speicher _\_(

Parameter- fe—!
bereich

Schalter 7: EIN

Vergleichen der Daten zwischen AUS

Driicken Sie die Speicherkartentaste
CPU-Baugruppe und Speicherkarte

der CPU-Baugruppe, und halten Sie
N ) diese drei Sekunden lang gedruckt.
Vergleich mit Daten auf der Speicherkarte

Speicherkarten-

ate CPU-Baugruppe

6‘ \V Programm —

Speicher-
T ___Vergleich |karte
E/A-Speicher [L

Parameter- |,

bereich

Schalter 7: AUS

Hinweis 1. Weitere Informationen Uber die Ergebnisse der Lese-, Schreib- und Ver-

gleichvorgénge finden Sie unter Uberpriifen von Sicherungsvorgéngen mit
Hilfe der Anzeigen auf Seite 240.

Richtlinien fir die Zeiten, die fur Sicherungsvorgénge auf der Speicherkar-
te erforderlich sind, finden Sie unter 5-3-2 Bedienung.
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Sicherungsdateien

Datendateien

238

Dateiname und Datenbereich und gespei- | Sicherungaus | Lesen von | Vergleichen der Fur die
Namens- cherter Adressenbereich | dem E/A-Spei- | der Spei- Speicherkarte | Datenwieder-
erweiterung cher auf Spei- | cherkarte in | mit der CPU- herstellung
cherkarte die CPU- Baugruppe erforderliche
(Erstellen von | Baugruppe Dateien
Dateien)
CPU-Baugruppe CS/CJ Csi/ CS1-
CJ1 | H/CJ1-H
BACKUP.IOM DM D20000 bis Ja Ja Ja Auf
D32767 Speicherkarte
erforderlich
BACKUPIO.IOR Clo 0000 bis 6143 Ja A Ja Auf
(einschlieBlich Speicherkarte
Bit-Zwangsset- erforderlich
zungsstatus)
WR WO0O00 bis W511 | Ja 4 Ja
(einschlieBlich
Bit-Zwangsset-
zungsstatus)
HR HO000 bis H511 Ja Ja Ja
AR A00O bis A447 |Ja
A448 bis A959 Ja Ja Ja
Zeitgeber | TO00O0 bis T4095 | Ja Jat Ja
Zahler! C0000 bis C4095 | Ja Ja Ja
BACKUPDM.IOM DM D00000 bis Ja Ja Ja Auf
D19999 Speicherkarte
erforderlich
BACKUPE[.IOM2 8 |EM ELJ_00000 bis Ja Ja Ja Auf Speicher-
E[]_32767 karte erforder-
lich (muss mit
CPU-Bau-
gruppe Uberein-
stimmen)
Hinweis 1. Die Ablaufmerker und die Istwerte werden gesichert.

Das [1 bezeichnet die Banknummer, und die Anzahl der Banke ist abhan-
gig von der verwendeten CPU-Baugruppe.

Bei der Wiederherstellung der BACKUPELI].IOM-Dateien von der Speicher-
karte in die CPU-Baugruppe werden die Dateien in der Reihenfolge, begin-
nend mit Bank 0 und mit der hdchsten Banknummer in der CPU-Baugruppe
endend, gelesen. Uberschiissige BACKUPEL1IOM-Dateien werden nicht
gelesen, wenn die Anzahl der gesicherten Banke die Anzahl der Banke in
der CPU-Baugruppe ubertrifft. Umgekehrt werden die restlichen EM-Béanke
in der CPU-Baugruppe nicht gedndert, wenn die Anzahl der gespeicherten
Bénke geringer ist als die Anzahl der Banke in der CPU-Baugruppe.

Wenn eine BACKUPELLIOM-Datei fehlt (z. B.: 0, 1, 2, 4, 5, 6) werden nur
die direkt aufeinander folgenden Dateien gelesen. In diesem Fall wirden
nur die Daten von Bank 0, 1 und 2 gelesen.

Die Daten des EM-Bereichs werden als Binardaten gesichert. EM-Béanke,
die zu Dateispeicher umgewandelt wurden, werden zusammen mit den
EM-Bénken gesichert, die nicht umgewandelt wurden.

Ein EM-Dateispeicher kann nur im EM-Bereich einer anderen CPU-Bau-
gruppe wiederhergestellt werden, wenn die BACKUPELIL.IOM-Dateien di-
rekt aufeinander folgen und die Anzahl der gesicherten EM-Bénke mit der
Anzahl der Bénke in der CPU-Baugruppe Ubereinstimmt. Wenn die BAK-
KUPELILIOM-Dateien nicht aufeinander folgen oder die Anzahl der EM-
Bénke nicht mit der Anzahl der Bénke in der CPU-Baugruppe Uberein-
stimmt, wird der EM-Dateispeicher wieder in sein unformatiertes Format
zurlickgesetzt und die Dateien im Dateispeicher werden ungultig. (Die re-
gularen Béanke des EM-Bereichs werden normal gelesen.)
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4. Normalerweise werden die Daten des ClO-Bereichs, des WR-Bereichs,
die Zeitgeber-Ablaufmerker und die Zeitgeber-Istwerte sowie der Status
der Bits, die zwangsweise gesetzt/riickgesetzt werden, geléscht, wenn die
SPS eingeschaltet wird und die Datei BACKUPIO.IOR von der Speicher-
karte gelesen wird.

Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN gesetzt ist, und im
SPS-Setup die Einstellung zur Beibehaltung des E/A-Speicher-Haftmer-
kers beim Start beim Schreiben der Sicherungsdateien aktiviert ist, wird
der Status der E/A-Speicherdaten beibehalten, wenn Dateien von der
Speicherkarte gelesen werden.
Wenn der Zwangssetzungs-Haftmerker (A50013) auf EIN gesetzt ist, und
im SPS-Setup die Einstellung zur Beibehaltung des Zwangssetzungs-
Haftmerkers beim Start beim Schreiben der Sicherungsdateien aktiviert
ist, wird der Status der zwangsweise gesetzten und zurlickgesetzten Bits
beibehalten, wenn Dateien von der Speicherkarte gelesen werden.
Programmdateien
Dateiname und Inhalt Sicherung aus | Lesen von der | Vergleichen der Fiir die
Namens- dem E/A-Spei- | Speicherkarte | Speicherkarte Datenwieder-
erweiterung cher auf Spei- in die CPU- mit der CPU- herstellung
cherkarte Baugruppe Baugruppe erforderliche
(Erstellen von Dateien
Dateien)
CPU-Baugruppe CS/CJ
BACKUP.OBJ Gesamtes Ja Ja Ja Auf Speicher-
Anwenderprogramm karte erforderlich
Parameterdateien
Dateiname und Inhalt Sicherung aus | Lesen von der | Vergleichender Fiir die
Namens- dem E/A-Spei- | Speicherkarte | Speicherkarte | Datenwieder-
erweiterung cher auf Spei- in die CPU- mit der CPU- herstellung
cherkarte Baugruppe Baugruppe erforderliche
(Erstellen von Dateien
Dateien)
CPU-Baugruppe CSs/CJ
BACKUP.STD SPS-Setup Ja Ja Ja Auf Speicher-
Registrierte E/A-Tabellen karte erforderlich
Routing-Tabellen
Setup fur CPU-Bus-Baugruppe
usw.

Sicherungsdateien fiir Baugruppen/Module (Nur CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen)

Dateiname und Inhalt Sicherung aus | Lesen von der | Vergleichen der Fur die
Namens- dem E/A-Spei- | Speicherkarte | Speicherkarte | Datenwieder-
erweiterung cher auf Spei- in die CPU- mit der CPU- herstellung
cherkarte Baugruppe Baugruppe erforderliche
(Erstellen von Dateien
Dateien)
CPU-Baugruppe Nur CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen
BACKUPLIL].PRM Sicherungsdaten von der Bau- | Ja Ja Ja Auf Speicher-
(wobei CICJ fiir die gruppe oder des Moduls mit karte erforderlich
Baugruppenadresse | der spezifizierten Baugrup- (siehe Hinweis
der/des zu sichernden | penadresse (Der angegebene 2
Baugruppe/ Moduls | Inhalt ist abhéngig von Bau-
steht.) gruppe oder Modul.)

Hinweis 1.

Baugruppenadressen werden wie folgt angegeben:

CPU-Bus-Baugruppen: Baugruppennummer + 10 Hex
Spezial-E/A-Baugruppen: Baugruppennummer + 20 Hex
Internes Modul: E1 Hex

In der CPU-Baugruppe tritt kein Fehler auf, wenn diese Datei bei der Ubertra-
gung von Daten von der Speicherkarte auf die E/A-Speicherkarte fehlt. In der
Baugruppe oder dem Modul tritt jedoch ein Fehler auf, wenn die Daten nicht
wiederhergestellt werden. Weitere Informationen zu Baurgruppen- oder Mo-
dulfehlern finden Sie im Bedienerhandbuch der jeweiligen Baugruppe bzw.
des jeweiligen Moduls.
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Symboltabellen, Kommentardateien, Programmindexdateien (nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-
Baugruppen ab Baugruppenversion 3.0)

Dateiname und Inhalt Sicherungaus | Lesen vonder | Vergleichen Fiir die
Namens- der CPU-Bau- | Speicherkarte | der Speicher- | Datenwieder-
erweiterung gruppe auf in die CPU- karte mit der herstellung
Speicherkarte | Baugruppe CPU-Bau- erforderliche
(Erstellen von gruppe Dateien
Dateien)
CPU-Baugruppe nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen ab Baugruppenversion 3.0
BKUPSYM.SYM Symboltabellendateien Ja (Schreiben, |Ja (Lesenin Ja (Verglei- Diese Dateien
: wenn der Kom- | den Kommen- | chen mit den sind nicht
BKUPCMT.CMT Kommentardateien mentarspei- tarspeicher der | Dateien im unbedingt
BKUPPRG.IDX Programmindexdateien cher der CPU- | CPU-Bau- Kommentar- auf der
Baugruppe gruppe, wenn | speicher der Speicherkarte
Dateien die Speicher- | CPU-Bau- erforderlich.
enthalt) karte Dateien | gruppe)
enthalt)

Hinweis

Die in der obigen Tabelle aufgefihrten Sicherungs-, Lese- und Vergleich-

operationen werden nur fir im Kommentarspeicher enthaltene Dateien durch-

gefihrt.

Uberpriifen von Sicherungsvorgingen mit Hilfe der Anzeigen

Der Status der Speicherkarten-Betriebsanzeige (MCPWR) zeigt an, ob eine
Easy-Backup-Sicherung fehlerfrei abgeschlossen wurde oder nicht.

- MCPWR-Anzeige

MCPWR i mBUSY

1
AOPEN]| - ‘\—‘
- | @

| PERIPHERAL

(Dieses Beispiel zeigt eine
CPU-Baugruppe der CS-Serie.)

Sicherungsvorgang

Fehlerfreier Abschluss
(siehe Hinweis 1)

Fehler aufgetreten

MCPWR-Status

MCPWR-Status

Fehler

cherung der CPU-

Speicherkarte

Erstellen einer Datensi-

Baugruppe auf der

Leuchtet — Leuchtet so
lange, wie die Speicher-

Blinkt einmal — Leuchtet
wéhrend des Schreibvor-
gangs — AUS nach Beendi-
gung des Schreibvorgangs.

kartentaste gedriickt wird. —»

Leuchtet — Leuchtet so lange,
wie die Speicherkartentaste
gedruckt wird.

— Blinkt fortwahrend — Leuch-
tet so lange, wie die Speicher-
kartentaste gedrickt wird.

Bei den folgenden Fehlern
werden keine Dateien erstellt:
Unzureichender Speicherplatz
auf der Speicherkarte

(siehe Hinweis 2)
Speicherfehler in der
CPU-Baugruppe
E/A-Bus-Fehler (beim Schrei-
ben von Daten in eine Bau-
gruppe oder ein Modul, nur bei
CS1-H, CS1D oder CJ1-H
CPU-Baugruppen)
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Sicherungsvorgang

Fehlerfreier Abschluss
(siehe Hinweis 1)

Fehler aufgetreten

MCPWR-Status

MCPWR-Status

Fehler

Wiederherstellen der
Daten von der
Speicherkarte in die
CPU-Baugruppe

Leuchtet, wenn die Span-
nungsversorgung einge-
schaltet ist. — Blinkt einmal
— Leuchtet wéhrend des
Lesevorgangs — AUS nach
Beendigung des Lesevor-
gangs.

Leuchtet, wenn die Spannungs-
versorgung eingeschaltet ist.
— Blinkt finf Mal — Erlischt.

Bei den folgenden Fehlern
kénnen Daten nicht gelesen
werden:

Programm auf der Speicher-
karte Ubersteigt die Speicher-
kapazitat der CPU-Baugruppe.
Die erforderlichen Sicherungs-
dateien sind nicht auf der
Speicherkarte vorhanden.

Das Programm kann nicht
geschrieben werden, da es
schreibgeschutzt ist (Schalter 1
des DIP-Schalterblocks steht
auf EIN.)

Leuchtet, wenn die Spannungs-
versorgung eingeschaltet ist.

— Blinkt einmal — Leuchtet
wéahrend des Lesevorgangs

— Blinkt drei Mal — AUS nach
Beendigung des Lesevorgangs.

Achtung: Bei den folgenden
Fehlern kénnen Daten gelesen
werden:

EM-Dateien und EM-Bénke der
CPU-Baugruppen stimmen
nicht Uberein (nicht aufeinander
folgende Banknummern oder
NichtlUbereinstimmung der max.
Anzahl an Banken).

Vergleichen der Daten
zwischen CPU-Bau-
gruppe und Speicher-

Leuchtet — Leuchtet so
lange, wie die Speicherkar-
tentaste gedriickt wird.

— Blinkt einmal — Leuchtet
wahrend des Vergleichens
— AUS nach Beendigung
des Vergleichens.

Leuchtet — Leuchtet so lange,
wie die Speicherkartentaste
gedrickt wird. — Blinkt fortwéh-
rend — Leuchtet so lange, wie
die Speicherkartentaste
gedrickt wird.

Die folgenden Fehler kénnen
beim Vergleichen auftreten
(Siehe Hinweis 3):

Die Daten von Speichekarte
und CPU-Baugruppe stimmen
nicht Gberein.

Die erforderlichen Sicherungs-
dateien sind nicht auf der Spei-
cherkarte vorhanden.
EM-Dateien und EM-Béanke der
CPU-Baugruppen stimmen
nicht uberein (nicht aufeinander
folgende Banknummern oder
NichtlUbereinstimmung der max.
Anzahl an Banken).
Speicherfehler in der
CPU-Baugruppe
E/A-Bus-Fehler (beim Verglei-
chen von Daten mit denen einer
Baugruppe oder eines Moduls,
nur bei CS1-H, CS1D oder
CJ1-H CPU-Baugruppen)

Bei allen drei Speiche- |---
rungsvorgangen

Lesen:

Blinkt finf Mal — Erlischt.
Schreiben oder Vergleichen:
Blinkt fortwahrend — Leuchtet
so lange, wie die Speicherkar-
tentaste gedrickt wird.

Speicherkarten-Zugriffsfehler
(Formatfehler oder Fehler beim
Lesen/Schreiben)

Hinweis 1.

Bei fehlerfreiem Abschluss des Sicherungsvorgangs wird die Spannungs-

versorgung der Speicherkarte ausgeschaltet, wenn die MCPWR-Anzeige
erlischt. Wenn die Speicherkarte erneut verwendet werden soll, driicken
Sie die Speicherkartentaste, um die Spannungsversorgung flr die Spei-
cherkarte einzuschalten, und fihren Sie den gewlinschten Vorgang aus.
2. Wenn bei einem Easy-Backup-Sicherungsvorgang die Daten von einer
CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppe geschrieben
werden, kdénnen Fehlermeldungen Uber unzureichenden Speicherplatz
auf der Speicherkarte in A397 (Easy-Backup-Schreibkapazitat) Gberprift
werden. Wenn A397 nach der Ausfiihrung des Schreibvorgangs einen an-
deren Wert als 0000 Hex enthalt, gibt dieser Wert den auf der Speicher-

karte bendtigten Speicherplatz in kByte an.

3. Bei CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen werden
auch die Sicherungsdateien flr die Baugruppen und Module verglichen.
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Zugehorige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

Adresse Beschreibung

Dateispeicher-Vorgangsmerker

A34313 EIN, wenn einer der folgenden Vorgénge ausgefihrt wird. AUS, wenn die

Ausflihrung abgeschlossen ist.

* Erkennung der Speicherkarte

* Ausfiihrung eines CMND-Befehls fir die lokale CPU-Baugruppe
* Ausfiihrung eines FREAD- oder FWRIT-Befehls

* Programmaustausch mittels spezieller Steuerbits

* Easy-Backup-Sicherungsvorgang

Waéhrend dieser Merker auf EIN gesetzt ist, kdnnen keine Daten auf die
Speicherkarte Ubertragen oder Inhalte der Speicherkarte Uberpruft werden.

EM-Dateispeicher-Anfangsbank

A344 Wenn die CPU-Baugruppe mit dem Lesen von der Speicherkarte
beginnt, wird die Zuordnung von diesem Wert bestimmt. Wenn die héch-
ste EM-Banknummer der BACKUPEL1.IOM-Dateien (die hdchste, aufein-
ander folgende Banknummer ab 0) der héchsten Banknummer der CPU-
Baugruppe entspricht, wird der EM-Bereich anhand des Wertes dieses
Wortes formatiert. Wenn die héchsten EM-Banknummern nicht Gberein-
stimmen, wird der EM-Bereich wieder in sein unformatiertes Format

zuriickgesetzt.

Netzwerkkommunikationsbefehl-
Aktiviert-Merker (nur CS1-H,
CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-
Baugruppen) (siehe Hinweis)

A20200 bis
A20207

* Wird auf AUS gesetzt, wenn ein Schreib- oder Vergleichsvorgang der
Speicherkartendaten startet.

* Wird auf EIN gesetzt, wenn ein Schreib- oder Vergleichsvorgang der
Speicherkartendaten abgeschlossen ist.

Daten von Baugruppen und Modulen kénnen nicht geschrieben oder ver-
glichen werden, wenn bei Beginn des Schreib- oder Vergleichsvorgangs
mit der Speicherkarte alle Netzwerkkommunikationsbefehl-Aktiviert-Mer-
ker auf AUS gesetzt sind. Wird trotzdem versucht, diesen Befehl auszu-
fihren, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Netzwerkkommunikations-
Abschluss-Code (nur CS1-H,
CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-
Baugruppen) (siehe Hinweis)

A203 bis
A210

Enthalt die Ergebnisse der Datenlbertragung mit Baugruppe oder
Modul, wenn Schreib- oder Vergleichsvorgdnge mit der Speicherkarte
ausgefihrt werden.

Netzwerkkommunikations-
Fehlermerker (nur CS1-H,
CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-
Baugruppen) (siehe Hinweis)

A21900 bis
A21907

» Wird auf EIN gesetzt, wenn wéhrend der Ausfiihrung von Schreib- oder
Vergleichsvorgdngen mit der Speicherkarte ein Fehler bei der Daten-
Ubertragung mit der Baugruppe oder dem Modul auftritt.

* Bleibt auf AUS gesetzt (oder wird auf AUS gesetzt) wenn wahrend der
Ausfiihrung von Schreib- oder Vergleichsvorgdngen mit der Speicher-
karte kein Fehler bei der Datenubertragung mit der Baugruppe oder
dem Modul auftritt.

Easy-Backup-Schreibkapazitat
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder
CS1D CPU-Baugruppen)

A397 Zeigt die Speicherkapazitat in kByte an, die auf der Speicherkarte
bendtigt wird, wenn der Schreibvorgang fiir eine Easy-Backup-Sicherung
fehlschlagt. Zeigt an, dass ein Schreibfehler aufgetreten ist, da nicht

genug Speicherkapazitat vorhanden war.

0001 bis FFFF Hex: Schreibfehler (Zeigt an, dass der notwendige
Speicherplatz auf Speicherkarte zwischen 1 und 65.535 kByte betragt.)
(Wird auf 0000 Hex gesetzt, wenn der Schreibvorgang erfolgreich
ausgefuhrt wurde.)

0000 Hex: Schreibvorgang normal abgeschlossen.

Hinweis

Diese Merker fur CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen ahneln
sich, da die CPU-Baugruppe beim Schreiben oder Vergleichen von Daten fir
eine Speicherkarte automatisch eine verfigbare Kommunikationsschnittstelle
verwendet.

Sichern von Baugruppen- und Moduldaten

Einfihrung
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Diese Funktion wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Bau-
gruppen unterstitzt.

Bei einer Easy-Backup-Sicherung werden bei CS1 und CJ1 CPU-Baugrup-
pen die folgenden Daten der CPU-Baugruppe gesichert: Anwenderpro-
gramm, Parameterbereich, gesamter E/A-Speicher. Zusatzlich zu den oben
genannten Daten werden bei CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Bau-
gruppen auBBerdem die folgenden Daten gesichert: Daten von spezifizierten
Baugruppen oder Modulen, die in der SPS installiert sind.
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Ubersicht

Anwendung

Bei Verwendung einer Easy-Backup-Sicherung bei einer CS1-H, CJ1-H,
CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppe wird eine Baugruppen-/Modul-Siche-
rungsdatei mit den Daten der spezifizierten Baugruppen und Module auf die
Speicherkarte geschrieben. Die Daten werden fiir jede Baugruppe und jedes
Modul separat gesichert.

DeviceNet-Baugruppe der Speicherkartentaste
andere spezifizierte(s)

Baugruppe/Modul \ CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppe

Daten einer éu Alle Daten
Easy-
Backup- )
Sicherung | Schreiben Speicherkarte

Lesen

Vergleichen ]

—

Diese Funktion kann zum Speichern der Daten der vollstdndigen SPS ver-
wendet werden, inklusive CPU-Baugruppe, DeviceNet-Baugruppen, serielle
Kommunikationsbaugruppen/-module usw. AuBerdem kann sie beim Erset-
zen von Baugruppen verwendet werden.

Sicherungsdateien fir Baugruppen/Module

Hinweis

Die Daten von jeder Baugruppe/jedem Modul werden auf der Speicherkarte unter
Verwendung der folgenden Dateinamen gespeichert: BACKUPLILI.PRM. wobei
- I“ fur die Baugruppenadresse der/des zu sichernden Baugruppe/Moduls in
Hexadezimal steht.

Baugruppenadressen werden wie folgt angegeben:
CPU-Bus-Baugruppen: Baugruppennummer + 10 Hex
Spezial-E/A-Baugruppen: Baugruppennummer + 20 Hex
Internes Modul: E1 hex

Diese Dateien werden auch beim Lesen von der Speicherkarte oder Verglei-
chen mit den Daten von der Speicherkarte verwendet.

Geeignete Baugruppen und Module

Zu Sicherung von Baugruppen- und Moduldaten muss die/das Baugruppe/Modul
die Sicherungsfunktion ebenfalls unterstiitzen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Bedienerhandbuch zur/zum Baugruppe/Modul.

Baugruppe/ Produkt- Durch Easy-Backup-Sicherung gespeicherte | Auf der Speicherkarte
Modul bezeichnungen Daten bei Verwendung mit CS1-H/CJ1-H belegte Datenkapazitat
CPU-Baugruppe bei Easy-Backup-
Sicherung
DeviceNet- CJ1W-DRM21-V1 | Gerateparameter (alle Daten in EEPROM der 7 kByte
Baugruppen CJ1W-DRM21 Baugruppe)
(Obwohl hier die gleichen Daten wie zuvor bei
der Speicherkarten-Backup-Funktion gespei-
chert werden, die von der Baugruppe oder der
Konfiguration von DeviceNet (Ver. 2.0 unterstutzt
werden, ist eine Kompatibilitdt der Dateien nicht
gegeben.)
Serielle Kommuni- CS1W-SCU21-V1 | Protokolimakro-Daten 129 kByte
kationsbaugruppen CJ1W-SCU41 (Dazu zéhlen sowohl Standardsystemprotokolle
Serielle Kommuni- CS1W-SCB21-V1 | als auch anwenderdefinierte Protokolle aus dem | 129 kByte
kationsmodule CS1W-SCB41-V1 | Flash-Speicher der Baugruppe bzw. des Moduls)
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Baugruppe/
Modul

Produkt-
bezeichnungen

Durch Easy-Backup-Sicherung gespeicherte
Daten bei Verwendung mit CS1-H/CJ1-H
CPU-Baugruppe

Auf der Speicherkarte
belegte Datenkapazitét
bei Easy-Backup-
Sicherung

Programmierbare
Zahlerbaugruppen

CS1W-HIO01-V1

CS1W-HCP22-V1
CS1W-HCA22-V1
CS1W-HCA12-V1

* Anwenderprogramm

* Universell nutzbare, schreibgeschutzter
DM-Bereich

* Baugruppenfunktion-Einstellungsbereich
¢ Informationen zu Erweiterungsbefehlen
* Programmbibliothek

64 kByte

Motion-Controller-
Baugruppen

CS1W-MCH71

* Positionierungsdaten

CS1W-MC221-V1
CS1W-MC421-V1

» Systemparameter
* Programme fiir G-Sprachen

8.192 kByte

142 kByte

Positionier-
Baugruppen

CS1W-
NC113/133/213/2
33/413/433

Ver. 2.0 oder

* Achsenparameter
e Sequenzdaten
* Geschwindigkeitsdaten

7 kByte

* Daten zu Beschleunigungs-/Verzdgerungszeit
* Daten flir Pausen-Zeiten
* Zonendaten

héher

CJ1W-
NC113/133/213/2
33/413/433

Ver. 2.0 oder
héher

Hinweis Daten von den oben aufgeflihrten Baugruppen und Modulen werden bei Easy-
Backup-Sicherung automatisch gespeichert. Sie kénnen diese Daten nicht
durch eine Einstellung einschlieBen oder ausschlieBen. Bei Verwendung einer
Programmierkonsole werden jedoch Sicherungsvorgange fiir den Anwender-
programm-Bereich, Parameter-Bereich und E/A-Speicher-Bereiche einzeln
unterstltzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Programmierkonsole

Bedienerhandbuch (W314).

Vorgehensweise
Die Vorgehensweise bei einer Easy-Backup-Sicherung ist immer die Gleiche,
unabhangig davon, ob Daten von bestimmten Baugruppen oder Modulen gesi-
chert werden oder nicht (dazu z&hlt auch Schreiben, Lesen und Vergleichen).

M Sichern von Daten

1,2,3... 1. Stellen Sie Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe auf EIN.

2. Dricken Sie die Speicherkartentaste der CPU-Baugruppe, und halten Sie
diese drei Sekunden lang gedruckt.

Die Sicherungsdaten flr die Baugruppen und Module werden in einer Da-
tei erstellt und zusammen mit anderen Sicherungsdaten auf der Speicher-
karte gesichert.

DeviceNet-Baugruppe oder Speicherkartentaste
andere spezifi-zierte(s)

Baugruppe/Modul \CPU-Baugruppe
Daten einer fj Alle Daten
Easy- é
Backup-
Sicherung Speicherkarte

Sicherung

=]

Wenn die Speicherkartentaste gedriickt wird, blinkt die MCPWR-Anzeige
einmal. Wahrend des Schreibvorgangs leuchtet sie durchgéngig und sie
erlischt, wenn der Schreibvorgang ohne Fehler abgeschlossen wird.
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1,2,3...

1,2,3...

Hinweis

B Wiederherstellen von Daten

1.
2.

Stellen Sie Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe auf EIN.

Schalten Sie die SPS ein. Die Sicherungsdateien werden in den Baugrup-
pen und Modulen wiederhergestellt.

Die Sicherungsdaten der Baugruppen und Module werden von der Spei-

cherkarte auf den Baugruppen und Modulen wiederhergestellt.

DeviceNet-Baugruppe oder
andere spezifizierte(s)

Baugruppe/Modul CPU-Baugruppe

Versorgungs
Daten einer | SPL09 Alle Daten
Easy- einge-
Backup- schaltet. .
Sicherung Speicherkarte

Wiederher- —
_ | stellung T—
——

Wenn die Speicherkartentaste gedriickt wird, blinkt die MCPWR-Anzeige
einmal. Wahrend des Lesevorgangs leuchtet sie durchgéngig und sie er-
lischt, wenn der Lesevorgang ohne Fehler abgeschlossen wird.

M Vergleichen von Daten

1.
2.

Stellen Sie Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe auf AUS.

Driicken Sie die Speicherkartentaste der CPU-Baugruppe, und halten Sie
diese drei Sekunden lang gedriickt.

Die Sicherungsdaten auf der Speicherkarte werden mit den Daten in den
Baugruppen und Modulen verglichen.

DeviceNet-Baugruppe
oder andere spezifizier-
te(s) Baugruppe/Modul

Speicherkartentaste

CPU-Baugruppe

gn Alle Daten
Speicherkarte

Vergleich T_>

Daten einer
Easy-
Backup-
Sicherung

Wenn die Speicherkartentaste gedrtckt wird, blinkt die MCPWR-Anzeige
einmal. Wahrend des Vergleichsvorgangs leuchtet sie durchgéngig und
sie erlischt, wenn der Vergleichsvorgang ohne Fehler abgeschlossen wird
und die Daten identisch sind.

Wenn die serielle Kommunikationsbaugruppe CS1W-SCU21-V1 verwendet
wird, ist die flir eine Easy-Backup-Sicherung erforderliche Zeit 1anger als bei
der Nicht-Verwendung der CS1W-SCU21-V1. Die entsprechenden Zeitunter-
schiede sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

Zusitzlich benétigte Zeit, wenn die CPU-Bus-Baugruppen-Einstellungsda-
tei (BACKUPLIL1.PRM) auf der Speicherkarte eine GréBe von 60 kByte hat

Betriebsart

Zuséatzlich benétigte
Zeit beim Schreiben

Zuséatzlich benétigte
Zeit beim

Zusitzlich benétigte
Zeit beim Lesen von

auf eine Uberpriifen einer einer Speicherkarte
Speicherkarte Speicherkarte
PROGRAM |ca.25s ca.10s ca.4s
RUN ca.1Min.30s ca.30s ca.4s
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Spezieller Hinweis zu
méglichen Anderungen
des E/A-Zuordnungs-
modus bei der Sicherung/

Riicksicherung

Zusatzlich bendétigte Zeit, wenn die CPU-Bus-Baugruppen-Einstellungs-
datei (BACKUPL1.PRM) auf der Speicherkarte eine GréBe von 128 kByte

hat

Betriebsart

Zusitzlich benétigte
Zeit beim Schreiben

Zusétzlich benétigte
Zeit beim

Zusitzlich benétigte
Zeit beim Lesen von

auf eine Uberpriifen einer einer Speicherkarte
Speicherkarte Speicherkarte
PROGRAM |ca.40s ca.14s ca.8s
RUN ca.2Min.30s ca. 1 Min. ca.8s

Uberpriifen Sie, ob die Baugruppen und Module ordnungsgeman funktio-
nieren, bevor Sie die oben genannten Vorgange ausfihren. Die Schreib-,
Lese- und Vergleichsvorgange werden nicht ausgefihrt, wenn die Bau-
gruppen und Module nicht ordnungsgeman funktionieren.

2. Stellen Sie vor der Programmierung einer Easy-Backup-Sicherung fur
ein(e) spezifische(s) Baugruppe/Modul sicher, dass entweder die CPU-
Baugruppe auf den Modus PROGRAM eingestellt ist oder dass die Ausfih-
rung der Easy-Backup-Sicherung sich nicht nachteilig auf Befehle auswirkt,
die Kommunikations-Schnittstellennummern verwenden. Wenn Daten von
spezifischen Baugruppen/Modulen gesichert werden, wird nach einer Kom-
munikationsschnittstelle gesucht, beginnend mit Schnittstelle 0. Die erste
freie Schnittstelle wird verwendet. Wenn eine Schnittstellennummer mit ei-
ner anderen, von einem Netzwerkkommunikationsbefehl verwendeten
Ubereinstimmt, wird der Netzwerkkommunikationsbefehl nicht ausgefihrt,
bis die Easy-Backup-Sicherung fertig gestellt wurde.

Hinweis 1.

Werden die Sicherungsparameterdateien (BKUP.STD) auf einer CJ-Serie
CPU-Baugruppe erstellt und fiir die Verwendung mit einer anderen CJ-Serie
CPU-Baugruppe auf einer Speicherkarte gespeichert, hangt der E/A-
Zuordnungsmodus von den Baugruppenversionen der Quell- und Ziel-CPU-
Baugruppe ab. Die nachstehende Tabelle zeigt die mdglichen Anderungen
des E/A-Zuordnungsmodus flir die verschiedenen Kombinationen von
Baugruppenversionen.

Quell-CPU-Baugruppe Urspriinglicher Ziel-CPU-Baugruppe
E/A-Zuordnungs- | g4, gruppenversion der CPU-Baugruppe, auf der die
modus Daten gesichert werden/ die Riicksicherung erfolgt
bis einschlieB- Baugruppen- ab Baugruppen-
lich Ver. 2.0 version 2.0 version 3.0
Baugruppenver- bis einschlieBlich | Automatische (Identisch) automatische Zuordnung
sion der CPU-Bau- | Ver. 2.0 Zuordnung
gruppe, von d‘?r Benutzerdefiniert | (Identisch) Benutzerdefiniert
die Daten gesi- - - -
chert werden Baugruppen- Automatische (Identisch) automatische Zuordnung
version 2.0 Zuordnung
Benutzerdefiniert | (Identisch) Benutzerdefiniert
ab Baugruppen- | Automatische (Identisch) automatische Zuordnung
version 3.0 Zuordnung
Benutzerdefiniert | (Identisch) Benutzerdefiniert
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Beim Vergleich der Parameterdaten in der Easy-Backup-Sicherungsdatei mit
den ruckgesicherten Daten kénnen Verifizierungsfehler auftreten, wenn die
Quell-CPU-Baugruppe und Ziel-CPU-Baugruppe unterschiedliche Versions-

Spezieller Hinweis zu
méglichen Abweichungen
beim Vergleich der Siche-

rungsdateien mit den

riickgesicherten Daten

nummern aufweisen.

Quell-CPU-Baugruppe Vorheriger E/A- Ziel-CPU-Baugruppe
Zuordnungs- Baugruppenversion der CPU-Baugruppe, die Ziel der
modus Sicherung/Riicksicherung ist
bis einschlieB- Baugruppen- ab Baugruppen-
lich Ver. 2.0 version 2.0 version 3.0
Baugruppenver- bis einschlieBlich | Automatische Verifizierung Verifizierung Verifizierungs-
sion der CPU-Bau- | Ver. 2.0 Zuordnung maoglich moglich fehler
gruppe, von der Benutzerdefiniert
die Daten gesi- - — —
chert werden Baugruppen- Automatische Verifizierung Verifizierung
version 2.0 Zuordnung maoglich mdglich
Benutzerdefiniert
ab Baugruppen- | Automatische Verifizierungs- Verifizierungs- Verifizierung
version 3.0 Zuordnung fehler fehler maéglich
Benutzerdefiniert | Verifizierung Verifizierung
maoglich moglich

5-3 Verwenden des Dateispeichers

5-3-1

Speicherkarten

EM-Dateispeicher

1,23... 1.

Initialisieren von Medien

Verwenden Sie zur Initialisierung von Speicherkarten ein Programmierge-
rat, wie z. B. eine Programmierkonsole.

CX-Programmer

1,23... 1.

oder

CX-Programmer

{]

[

-+ Speicherkarte

Programmierkonsole

Verwenden Sie ein Programmiergerét, wie z. B. eine Programmierkonsole,
und legen Sie in den Einstellungen des EM-Dateispeichers im SPS-Setup
fest, dass der EM-Dateispeicher aktiviert wird. Legen Sie anschlieBend die
spezifizierte Banknummer fur den EM-Dateispeicher zwischen 0 und C
Hex fest.

Programmierkonsole

L Sperzifizieren Sie die
| Anfangsbanknummer
fur den EM-Dateispeicher.

2. Verwenden Sie zur Initialisierung des EM-Dateispeichers einen FINS-Be-
fehl oder ein Programmiergerat, nicht jedoch eine Programmierkonsole.
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oder o
EM-Dateispeicher

W initialisieren.

Initialisieren eines Eine spezifizierte EM-Bank kann aus normalem EM-Speicher in Dateispei-
einzelnen EM- cher umgewandelt werden.

Dateispeichers

CX-Programmer
Programmierkonsole

Hinweis Die maximale Banknummer fiir CPU-Baugruppen der CJ-Serie ist 6.

Bank 0 Bank 0

1. Legen Sie "n" in den SPS-Einstellungen fest.

Bank n Bank n
2. Verwenden Sie ein Programmiergerat oder
’ ! In Dateispeicher ~ €inen FINS-Befehl zum Formatieren ab "n".

| konvertiert

3. "n" wird in A344 gespeichert.
Bank C Bank C

Als Dateispeicher verwendeter EM-Bereich kann wieder zu normalem EM-
Status zurlck konvertiert werden.

1. Setzen Sie die Dateispeicherzuweisung in den
SPS-Einstellungen auf AUS.

Bank 0 Bank 0
2. Wenn fur die Formatierung ein Programmiergerét oder

Bank n Bank n ein FINS-Befehl verwendet wird, wird der Speicher ab "n"
auf 0000 Hex geldscht.

\ In Dateispeicher Geldscht
| konvertiert
3. FFFF Hex wird in A344 gespeichert, um anzuzeigen,
Bank C Bank C dass kein EM-Dateispeicher vorhanden ist.
Hinweis: 1. Alle vorhandenen Dateidaten werden zu diesem
Zeitpunkt geldscht.

2. Bei einer CPU-Baugruppe der CJ-Serie kénnen nur die
Bénke 0 bis 6 spezifiziert werden.

Die Nummer der ersten fiir Dateispeicher verwendeten Bank kann geéndert werden.

Bank 0 Bank 0 1. Andern Sie in den SPS-Einstellungen "n" zu "m".
2. Verwenden Sie ein Programmiergerat oder einen FINS-
Bank n M Befehl zum Konvertieren der Banke, beginnend ab "m"
T _’ Bankn Loschen in Dateispeicher.
Bankm In Dateispeicher Bank m Hinweis: Die Banke n bis m-1 werden auf 0000 Hex geléscht.
! konvertiert T In Dateispeicher
! ! konvenie‘r)t 3."m" wird in A344 gespeichert.
Bank C Hinweis: 1. Alle vorhandenen Dateidaten werden zu diesem
Bank C ) .
Zeitpunkt geléscht.
2. Bei einer CPU-Baugruppe der CJ-Serie kénnen nur
die Bénke 0 bis 6 spezifiziert werden.
SPS-Setup
Adresse Bezeichnung Beschreibung Anféngliche
Einstellung
136 EM-Dateispeicher- | 0000 Hex: Keine 0000 Hex
Anfangsbank 0080 Hex: Beginn bei Bank Nr. 0

008C Hex: Bank Nr. C
Der EM-Bereich wird ab der spezifizierten
Banknummer zu Dateispeicher umgewandelt.
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Zugehorige Spezial-Zusatzmerker

Bezeichnung Adresse Beschreibung

EM-Dateispeicher-Anfangsbank | A344 Die Banknummer, mit der der EM-Dateispeicherbe-
reich tatséchlich zu diesem Zeitpunkt beginnt, wird
gespeichert. Die EM-Datei von der ersten bis zur
letzten Banknummer wird zu Dateispeicher umge-
wandelt. FFFF Hex gibt an, dass kein EM-Dateispei-
cher vorhanden ist.

Lesen/Schreiben von Gehen Sie wie folgt vor, um Symboltabellen oder Kommentare, die mit CX-
Symboltabellen und Programmer erstellt wurden, auf oder von Speicherkarte oder EM-Dateispei-
Kommentaren mit cher zu Ubertragen.

CX-Programmer
1,2,3... 1. Setzen Sie eine formatierte Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein, oder
formatieren Sie einen EM-Dateispeicher.
2. Gehen Sie mit CX-Programmer in den Onlinemodus.

3. Wahlen Sie Ubertragung und anschlieBend im SPS-Menti die Option Zur
SPS oder Von der SPS.

4. Wabhlen Sie als zu Ubertragende Daten entweder Symbole oder Pro-
grammkommentare aus.

5-3-2 Bedienung

Speicherkarten

Verwenden eines Programmiergerats

1,2,3... 1. Setzen Sie eine Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein.

i i Speicherkarte
et

2. Initialisieren Sie die Speicherkarte mit Hilfe eines Programmiergeréats.

Initiali-
sieren

CX-Programmer Programmierkonsole

3. Verwenden Sie ein Programmiergerat, um die CPU-Baugruppendaten zu
benennen (Anwenderprogramm, E/A-Speicher, Parameter-Bereich), und
speichern Sie die Daten anschlieBend auf der Speicherkarte. (Verwenden
Sie ein Programmiergeréat, um die Speicherkartendatei in die CPU-Bau-
gruppe einzulesen.)
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Automatische Ubertragung von Dateien beim Start
Vorgehensweise, wenn eine Parameterbereichsdatei tibertragen wird

1,2,3... 1. Setzen Sie eine initialisierte Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein.

i iSpeicherkarte
r

2. Verwenden Sie ein Programmiergerat, um die Dateien zur automatischen
Ubertragung beim Starten auf die Speicherkarte zu schreiben. Diese Da-
teien umfassen die Programmdatei (AUTOEXEC.OBJ), die Parameterbe-
reichsdatei (AUTOEXEC.STD) und die E/A-Speicherdateien
(AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM und/oder ATEXECELI.IOM).

oder
Initiali-
sieren

+

CX-Programmer ) :
9 Programmierkonsole

Hinweis Auf der Speicherkarte missen ein Anwenderprogramm und eine Parameter-
bereichsdatei vorhanden sein.

3. Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS AUS.

4. Stellen Sie Schalter 2 des DIP-Schalterblocks auf EIN (Automatische
Ubertragung beim Start).

_1- Schalter 2 des DIP-
Schalterblocks auf EIN

Hinweis Wenn Schalter 7 auf EIN steht und Schalter 8 auf AUS, wird die
Sicherungsfunktion aktiviert, und diese hat Prioritat gegentiber
der Funktion zur automatischen Ubertragung beim Start. Stellen
Sie die Schalter 7 und 8 zur automatischen Ubertragung beim
Start auf AUS.

5. Setzen Sie die Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein.

‘_’ Speicherkarte
6. Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS ein, um die Datei zu lesen.
Vorgehensweise, wenn keine Parameterbereichsdatei libertragen wird

1,2,3... 1. Setzen Sie eine initialisierte Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein.

2. Verwenden Sie ein Programmiergerat, um die Dateien zur automatischen
Ubertragung beim Start auf die Speicherkarte zu schreiben. Diese Dateien
umfassen die Programmdatei (REPLACE.OBJ), die Parameterbereichs-
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datei (AUTOEXEC.STD) und die E/A-Speicherdateien (REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM und/oder REPLCDEL].IOM).

Hinweis Ein Parameterbereich wird nicht Gbertragen, auch wenn er sich auf der Spei-
cherkarte befindet.
3. Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS AUS.
4. Stellen Sie Schalter 2 des DIP-Schalterblocks auf EIN (Automatische
Ubertragung beim Start).

- Schalter 2 des DIP-
Schalterblocks auf EIN

Hinweis Wenn Schalter 7 auf EIN steht und Schalter 8 auf AUS, wird die
Sicherungsfunktion aktiviert, und diese hat Prioritat gegentber
der Funktion zur automatischen Ubertragung beim Start. Stellen
Sie die Schalter 7 und 8 zur automatischen Ubertragung beim
Start auf AUS.

5. Setzen Sie die Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein.

‘_, Speicherkarte
6. Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS ein, um die Datei zu lesen.

Verwenden der Befehle FREAD(700)/FWRIT(701)/CMND(490)
1,2,3... 1. Setzen Sie eine Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein. (Bereits initialisiert)
2. Verwenden Sie den Befehl FWRIT(701), um die Dateien im angegebenen

Bereich des E/A-Speichers zu benennen und die Datei auf der Speicher-

karte zu speichern.

Hinweis Eine Speicherkarte, die Datendateien im TXT- oder CSV-Format
enthalt, kann mit einem Speicherkartenadapter HMC-APO0O01 in
den PC-Karten-Steckplatz eines Computers eingesetzt werden,
und die Datendateien kénnen mit Hilfe der Standardfunktionen
von Windows in einem Tabellekalkulationsprogramm gelesen
werden (nicht unterstiitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Se-
rie vor EV1).

3. Verwenden Sie den Befehl FREAD(700), um die Datei von der Speicher-
karte in den E/A-Speicher der CPU-Baugruppe zu lesen.

Speicherkarten-Dateivorgdnge kdénnen ausgefihrt werden, indem mit

CMND(490) FINS-Befehle an die lokale CPU-Baugruppe gesendet werden.

(Nicht unterstitzt von CS1 CPU-Baugruppen der CS-Serie vor EV1)

Programmaustausch wéahrend des Betriebs
1,2,3... 1. Setzen Sie eine Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein. (Bereits initialisiert)

2. Schreiben Sie das Programmpasswort (A5A5 Hex) in A651 und den Pro-

grammdateinamen in A654 bis A657.

3. Setzen Sie das Austausch-Start-Bit (A65015) von AUS auf EIN.

Easy-Backup-Funktion Es stehen drei Sicherungsvorgange zur Verfiigung: Erstellung einer Siche-
rung von Daten auf der Speicherkarte, Wiederherstellen der Daten von der
Speicherkarte und Vergleichen von Daten mit denen auf der Speicherkarte.

Erstellen einer Datensicherung der CPU-Baugruppe auf der Speicherkarte
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1,2,3...

1,2,3...

1,2,3...

Hinweis

Erstellen von
Variablentabellen und
Kommentardateien

252
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Setzen Sie eine Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein. (Bereits initialisiert)

2. Stellen Sie Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe auf
EIN und Schalter 8 auf AUS.

3. Dricken Sie die Speicherkartentaste der CPU-Baugruppe, und halten Sie
diese drei Sekunden lang gedruckt.

4. Uberpriifen Sie, ob die MCPWR-Anzeige einmal blinkt und dann erlischt.

(Ein anderes Verhalten der Anzeige weist darauf hin, dass bei der Erstel-

lung der Datensicherung ein Fehler aufgetreten ist.)

Wiederherstellen von Daten von der Speicherkarte in die CPU-Baugruppe

1. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Sicherungsdateien in die CPU-Bau-
gruppe ein.

2. Stellen Sie Schalter 7 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe auf
EIN und Schalter 8 auf AUS.

3. Die Sicherungsdateien werden wiederhergestellt, sobald die SPS einge-
schaltet wird.

4. Uberpriifen Sie, ob die MCPWR-Anzeige einmal blinkt und dann erlischt.
(Ein anderes Verhalten der Anzeige weist darauf hin, dass bei der Wieder-
herstellung der Daten ein Fehler aufgetreten ist.)

Vergleichen von Daten auf der Speicherkarte und in der CPU-Baugruppe

1. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Sicherungsdateien in die CPU-Bau-
gruppe ein.

2. Stellen Sie die Schalter 7 und 8 des DIP-Schalterblocks der CPU-Bau-
gruppe auf AUS.

3. Dricken Sie die Speicherkartentaste der CPU-Baugruppe, und halten Sie
diese drei Sekunden lang gedruckt.

4. Die Daten stimmen Uberein, wenn die MCPWR-Anzeige einmal blinkt und
dann erlischt.

Die MCPWR-Anzeige blinkt, wenn beim Schreiben oder Vergleichen der

Daten ein Fehler auftritt. Wenn die Speicherkartentaste gedruckt wird, hort

die MCPWR-Anzeige auf zu blinken und leuchtet durchgangig.

In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu den Zeiten, die firr Siche-

rungsvorgange bei Programmen mit 20 kSteps und einer Zykluszeit von

10 ms in der RUN-Betriebsart erforderlich sind:

Betriebsart Sicherung Wiederherstellung Vergleich
PROGRAM ca.50s ca.30s ca.7s
RUN ca. 5 Min. ca. 2 Min. ca.7s

In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu den Zeiten, die fir Sicherungs-
vorgange bei Programmen mit 30 kSteps und einer Zykluszeit von 10 ms in der
RUN-Betriebsart erforderlich sind:

Betriebsart Sicherung Wiederherstellung Vergleich
PROGRAM ca.50s ca.30s ca.7s
RUN ca.5Min. 30 s ca.2 Min. 40 s ca.7s

In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu den Zeiten, die fiir Sicherungs-
vorgange bei Programmen mit 250 kSteps und einer Zykluszeit von 12 ms in
der RUN-Betriebsart erforderlich sind:

Betriebsart Sicherung Wiederherstellung Vergleich
PROGRAM ca. 1 Min. 30 s ca. 1 Min. 30 s ca.20s
RUN ca. 13 Min. ca.7Min. 30 s ca.20s

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise bei CX-Programmer zur Erstel-
lung von Variablentabellen oder Kommentardateien auf Speicherkarten oder
in einem EM-Dateispeicher.
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1,2,3...

Hinweis

EM-Dateispeicher

Setzen Sie eine formatierte Speicherkarte in die CPU-Baugruppe ein, oder
formatieren Sie einen EM-Dateispeicher.

Gehen Sie mit CX-Programmer in den Onlinemodus.

Wahlen Sie Ubertragung und anschlieBend im SPS-Menii die Option
Zur SPS oder Von der SPS.

Wahlen Sie als zu Ubertragende Daten entweder Symbole oder Pro-
grammkommentare aus.

Wenn eine Speicherkarte in die CPU-Baugruppe eingesetzt ist, kdnnen Daten
nur mit der Speicherkarte Ubertragen werden. (Dies ist nicht mit EM-Datei-
speicher méglich.)

Verwenden eines Programmiergerats

1,2,3...

1.

2.

3.

Verwenden Sie das SPS-Setup, um die Anfangs-EM-Bank fir die Um-
wandlung zu Dateispeicher zu spezifizieren.

Verwenden Sie ein Programmiergerat, um den EM-Dateispeicher zu initia-
lisieren.

Verwenden Sie ein Programmiergerat, um die Daten der CPU-Baugruppe
zu benennen (Anwenderprogramm, E/A-Speicher, Parameterbereich),
und speichern Sie die Daten anschlieBend im EM-Dateispeicher.

Verwenden Sie ein Programmiergeréat, um die Datei im EM-Dateispeicher
in die CPU-Baugruppe einzulesen.

Verwenden der Befehle FREAD(700)/FWRIT(701)/CMND(490)

1,2,3...

1.

2.

3.

4.

Verwenden Sie das SPS-Setup, um die Anfangs-EM-Bank fir die Um-
wandlung zu Dateispeicher zu spezifizieren.

Verwenden Sie ein Programmiergerat, um den EM-Dateispeicher zu initia-
lisieren.

Verwenden Sie den Befehl FWRIT(701), um die Dateien im spezifizierten
Bereich des E/A-Speichers zu benennen und die Datei im EM-Dateispei-
cher zu speichern.

Verwenden Sie den Befehl FREAD(700), um die Datei vom EM-Dateispei-
cher in den E/A-Speicher der CPU-Baugruppe einzulesen.

EM-Dateispeicher-Vorgdnge kdnnen ausgefiihrt werden, indem mit
CMND(490) FINS-Befehle an die lokale CPU-Baugruppe gesendet werden.
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5-3-3 Unterbrechungen der Versorgungsspannung wahrend des

254

Zugriffs auf den Dateispeicher

Wenn eine Unterbrechung der Versorgungsspannung auftritt, wahrend die
CPU auf den Dateispeicher zugreift (Speicherkarte oder EM-Dateispeicher)
sind die Inhalte der Speicherkarte moglicherweise nicht korrekt. Die aktuali-
sierte Datei wird méglicherweise nicht ordnungsgeman tberschrieben und in
manchen Fallen kann auch die Speicherkarte selbst beschédigt werden.

Die betroffene Datei wird beim né&chsten Einschalten automatisch vom
System geldscht. Der entsprechende Datei-geléscht-Merker (A39507 fur die
Speicherkarte, A39506 fur EM-Dateispeicher) wird auf EIN gesetzt. Der Mer-
ker wird beim néchsten Ausschalten auf AUS gesetzt.

Beim L&schen einer Datei wird eine Loschprotokoll-Datei (DEL_FILE.IOM) im
Verzeichnis der Speicherkarte bzw. des EM-Dateispeichers erstellt. Die
Léschprotokolldatei kann mit CX-Programmer oder FREAD(700) gelesen
werden. Uberpriifen Sie dabei die folgenden Informationen: Das Léschdatum
der Datei, den vorhandenen Dateispeichertyp (Medien), das Unterverzeichnis
sowie Dateiname und -Erweiterung. Bei bedarf kénnen Sie die geldéschte
Datei neu erstellen oder erneut kopieren.

Die folgende Abbildung zeigt die Struktur der Ldschprotokolldatei.

DateigréBe: 86 Byte

T T T
Monat | Tag Erweiterung

T LN B R N T
Jahr Medien ‘ g 0 ‘
R T Lo ! Lo L. L L Y Y P P I
Datum der Erweiterung der [ Unterverzeichnis und Dateiname
Dateiléschung (6 Byte) gegschten der gel6schten Datei (73 Byte)
atei
(4 Byte)

—— Medientyp (2 Byte)

0000: Speicherkarte
0001: EM-Dateispeicher
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6-1 Zykluszeit/Hochgeschwindigkeitsverarbeitung

Die folgenden Funktionen werden in diesem Abschnitt erlautert:

* Minimale Zykluszeit

* Maximale Zykluszeit (Watchdog)

¢ Zykluszeitiberwachung

* Eingadnge mit kurzer Ansprechzeit

e Interrupt-Funktionen

» E/A-Aktualisierungsmethoden

* Deaktivierung der zyklischen E/A-Aktualisierung von Spezial-E/A-Bau-
gruppen

* Verbessern des Aktualisierungsverhaltens fir Data-Links und andere
CPU-Bus-Baugruppen-Daten (nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-
Baugruppen)

* Reduzieren von Schwankungen in der Zykluszeit durch Hintergrundaus-
fihrung von Datenmanipulationen (nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D
CPU-Baugruppen)

6-1-1 Minimale Zykluszeit

Bei SPS-Systemen der CS/CJ-Serie kann eine minimale (oder feste) Zyklus-
zeit eingestellt werden. (Siehe Hinweis.) Unterschiede in den E/A-Ansprech-
zeiten kdnnen bei wiederholter Abarbeitung des Programms mit einer festen
Zykluszeit unterdriickt werden.

Hinweis Sie kénnen die Zykluszeit auch bei einer CS1D CPU-Baugruppe
fur Einzel-CPU-Systeme, einer CS1-H, CJ1-H oder CJ1M CPU-
Baugruppe oder durch Verwenden eines Parallelverarbeitungs-
modus fest einstellen.

Die minimale Zykluszeit (1 bis 32.000 ms) wird im SPS-Setup in 1-ms-Schrit-
ten spezifiziert.

Minimale Zykluszeit Minimale Zykluszeit Minimale Zykluszeit
(Effektiv) (Effektiv) (Effektiv)

ol o Bl P
- - L

k 4

Tatséchliche Zykluszeit ~ Tatsachliche Zykluszeit Tatséchliche Zykluszeit

Wenn die tatséchliche Zykluszeit 1anger ist als die minimale Zykluszeit ist, ist
die Funktion fir die minimale Zykluszeit unwirksam und die Zykluszeit variiert
von Zyklus zu Zyklus.

Minimale Zykluszeit Minimale Zykluszeit Minimale Zykluszeit
(Effektiv)
Tatséachliche Zykluszeit. Tatsachliche Zykluszeit Tatsachliche Zykluszeit
(Effektiv) (Effektiv)
SPS-Setup
Adresse Bezeichnung Einstellung Standard-
einstellung
208 Minimale Zykluszeit | 0001 bis 7D00: 1 bis 0000 (kein
Bits: 0 bis 15 32.000 ms (1-ms-Schritte) | Minimum)
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6-1-2 Maximale Zykluszeit (Watchdog)

Hinweis

Uberschreitet die Zykluszeit (siehe Hinweis) die Watchdog-Zykluszeit, wird
der Zykluszeit-zu-lang-Merker (A40108) auf EIN gesetzt und der SPS-Betrieb
angehalten.

Hinweis In diesem Falle entspricht die Zykluszeit der Programmausfih-
rungsdauer, wenn Sie bei CS1-H, CJ1-H oder CJ1M CPU-Bau-
gruppen sowie CS1D CPU-Baugruppen fiur Einzel-CPU-
Systeme einen Parallelverarbeitungsmodus verwenden.

SPS-Setup
Adresse Bezeichnung Einstellung Standard-
einstellung
209 Einstellung der 0: Standardeinstellung (1 s) 0001 (1's)
Bit: 15 Watchdog-Zykluszeit |1: Bits 0 bis 14
aktivieren
209 Watchdog-Zykluszeit- | 001 bis FAO: 10 bis 40.000 ms
Bits: 0 bis 14 | einstellung (10-ms-Schritte)
(Aktiviert, wenn Bit 15
auf 1 gesetzt ist.)
Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs
Bezeichnung Adresse Beschreibung
Zykluszeit-zu-lang- A40108 Wenn die Zykluszeit die eingestellte Watch-
Merker dog-Zykluszeit Uberschreitet, wird A40108 auf

EIN gesetzt und die CPU-Baugruppe stoppt
den Betrieb. Die Zykluszeit entspricht der
Programmausfiuhrungsdauer, wenn Sie bei
CS1-H, CJ1-H oder CJ1M CPU-Baugruppen
sowie CS1D CPU-Baugruppen fir Einzel-
CPU-Systeme einen Parallelverarbeitungs-

modus verwenden.

Wenn bei CS1-H, CJ1-H oder CJ1M CPU-Baugruppen sowie CS1D CPU-
Baugruppen fur Einzel-CPU-Systeme im Parallelverarbeitungsmodus die
Peripheriebedienungszykluszeit 2,0 s Uberschreitet, tritt ein Fehler wegen
Uberschreiten der Peripheriebedienungszykluszeit auf und die CPU-Bau-
gruppe stoppt den Betrieb. In diesem Falle wird A40515 (Peripheriebedie-
nungszykluszeit-abgelaufen-Merker) auf EIN gesetzt.

6-1-3 Zykluszeitiberwachung
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Die maximale und die aktuelle Zykluszeit werden jeden Zyklus im Zusatz-
Systembereich gespeichert. Bei CS1-H, CJ1-H CPU-Baugruppen oder CS1D
CPU-Baugruppen fir Einzel-CPU-Systeme im Parallelverarbeitungsmodus
werden die Programmausfihrungsdauern gespeichert.

Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung Adresse Beschreibung
Maximale Zykluszeit (Pro- A262 und | Wird jeden Zyklus als 32-Bit-Binarwert
grammausfihrungsdauer bei | A263 im folgenden Bereich gespeichert:
CS1-H, CJ1-H oder CJIM 0 bis 429.496.729,5 ms in
CPU-Baugruppen im 0,1-ms-Schritten
Parallelverarbeitungsmodus) (0 bis FFFF FFFF)
Aktuelle Zykluszeit (Program- | A264 und | Wird jeden Zyklus als 32-Bit-Binarwert
mausflihrungsdauer bei A265 im folgenden Bereich gespeichert:
CS1-H, CJ1-H oder CJ1M 0 bis 429.496.729,5 ms in
CPU-Baugruppen im 0,1-ms-Schritten
Parallelverarbeitungsmodus) (0 bis FFFF FFFF)

Mit einem Programmiergerat (CX-Programmer oder Programmierkonsole)
kénnen Sie den Mittelwert der Zykluszeiten der letzten acht Zyklen lesen.
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1,2,3...

Reduzieren der Zykluszeit

Mit den folgenden Methoden kdnnen Sie bei SPS-Systemen der CS/CJ-Serie
die Zykluszeit effektiv reduzieren:

1. Versetzen Sie nicht ausgefiihrte Tasks in den Standby-Modus (gestoppt).

2. Uberspringen Sie nicht ausgefiihrte Programmabschnitte mit JMP(004)
und JME(005).

Bei CS1-H oder CJ1-H CPU-Baugruppen sowie CS1D CPU-Baugruppen flr

Einzel-CPU-Systeme im Parallelverarbeitungsmodus wird die Peripheriebe-

dienungszykluszeit in jeden Bedienungszyklus in der Adresse A268 (Periphe-

riebedienungszykluszeit) gespeichert.

6-1-4 Schnelle Eingdnge

Wenn Sie Impulse empfangen mdéchten, die kiirzer als die Zykluszeit sind,
verwenden Sie die schnelle Eingangsbaugruppe CS1W-IDPO1 oder die
schnellen Eingédnge der C200H-ID501/ID215 und C200H-MD501/MD115/
MD215 Multi-Point-E/A-Baugruppen.

Die schnellen Eingdnge kénnen Impulse mit einer Impulsdauer (EIN-Dauer)

von 1 ms oder 4 ms bei C200H Multi-Point-Eingangsbaugruppen bzw. 0,1 ms
bei der schnellen Eingangsaugruppe CS1W-IDP01 erkennen.

Schnelle Eingangsbaugruppe oder
Multipoint-Eingangsbaugruppe

CS1W-IDP01: 0,1 ms
CJ1W-IDP01: 0,05 ms
C200H-1D501/1D215/MD501/MD115/MD215: 4 ms

6-1-5 Interrupt-Funktionen

Hinweis

Interrupt-Tasks kénnen unter den folgenden Bedingungen ausgefihrt werden.
Weitere Detailinformationen finden Sie unter 4-3 Interrupt-Tasks.

Die CS1D CPU-Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme unterstitzen keine
Interrupts. Fir CS1D CPU-Baugruppen kénnen Interrupt-Tasks nur als zykli-
sche Zusatztasks verwenden werden, d. h., dass andere Arten von Interrupt-
Tasks nicht verwendet werden kénnen.

E/A-Interrupts (Interrupt-Tasks 100 bis 131)

Eine E/A-Interrupt-Task wird ausgeflihrt, wenn von einer Interrupt-Eingangs-
baugruppe das entsprechende Signal empfangen wird (an der ansteigenden
Flanke des Signals oder bei CS/CJ-Serie Interrupt-Eingangsbaugruppen an
der ansteigenden oder fallenden Flanke).

Zeitgesteuerte Interrupts (Interrupt-Tasks 2 und 3)

Eine zeitgesteuerte Interrupt-Task wird in regelmaBigen Intervallen ausge-
fihrt.

Ausschalt-Interrupt-Task (Interrupt-Task 1)

Diese Task wird bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung ausge-
fihrt.

Externe Interrupts (Interrupt-Tasks 0 bis 255)

Eine externe Interrupt-Task wird beim Empfang eines Interrupts von einer
Spezial-E/A-Baugruppe, CPU-Bus-Baugruppe oder einem internen Modul
ausgefihrt.
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Hinweis

Zu Aktivierung von Interrupt-Tasks kénnen die integrierten Interrupt- und
Schnelle-Zahler-Eingange einer CJ1M CPU-Baugruppe verwendet werden.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im CJ-Serie Integrierte E/A Bedie-
nerhandbuch.

6-1-6 E/A-Aktualisierungsmethoden

1. Zyklische Aktualisierung

2. Direkte Aktualisierung
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Hinweis

Es gibt drei Mdglichkeiten, wie CPU-Baugruppen der CS/CJ-Serie Daten mit
E/A-Baugruppen und Spezial-E/A-Baugruppen aktualisieren kénnen: Zykli-
sche Aktualisierung, sofortige Aktualisierung und Ausfiihrung von IORF(097).

Die E/A-Aktualisierung wird durchgefihrt, nachdem alle Befehle der ausfiihr-
baren Tasks ausgefiihrt wurden. (Im SPS-Setup kann die zyklische Aktuali-
sierung einzelner Spezial-E/A-Baugruppen deaktiviert werden.)

v

END } Task
END } Task
END } Task

D ——
‘ Tatséchliche E/A-Daten

E/A-Aktualisierung

Wenn bei der Befehlsvariante mit direkter Aktualisierung eine Adresse im
E/A-Bereich als Operand angegeben wird, werden die Operandendaten
aktualisiert, wenn der Befehl ausgefiihrt wird. Befehle fur direkte Aktualisie-
rung kénnen Daten aktualisieren, die E/A-Baugruppen zugeordnet sind.

Direkte Aktualisierung ist auch fur die integrierten E/A von CJ1M CPU-Bau-
gruppen maglich.

Tatsachliche E/A-Daten
15

Direkte Aktualisierung

0
‘LD 000101 4———————— CIO 0001

1QUT 000209 ————————* CI0 0002

15 _ 0
S RETR

IMOV 0003 0004 4 (IO 0003

L
e |
—— cioooo4 ||

1. Wenn der Befehl einen Bit-Operanden enthalt, wird das gesamte dazuge-
hérige Wort aktualisiert. Wenn der Befehl einen Wort-Operanden enthalt,
wird das Wort aktualisiert.

2. Die Eingangs- und Quelldaten werden direkt vor der Ausfiihrung des Befehls
aktualisiert. Die Ausgangs- und Zieldaten werden direkt nach der Ausfiihrung
des Befehls aktualisiert.

3. Die Ausflihrungszeiten der Befehlsvarianten mit direkter Aktualisierung sind
langer als die der reguldren Varianten der Befehle. Somit verlangert sich
auch die Zykluszeit. Ausflhrliche Informationen hierzu finden Sie im Bedie-
nerhandbuch unter 10-5 Ausfihrungszeit und Step-Anzahl der Befehle.

4. CS1D CPU-Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme unterstiitzen keine di-
rekte Aktualisierung.
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3. Ausfiihrung von IORF(097) und DLNK(226)

Hinweis

H IORF(097): /0 REFRESH

Mit dem befehl IORF(097) kénnen Sie durch Ausfiihrung eines Befehls einen
Bereich von E/A-Worten aktualisieren. Der Befehl IORF(097) kann auch zur
Aktualisierung der E/A-Baugruppen und Spezial-E/A-Baugruppen zugeordne-
ten Daten verwendet werden.

{ORF St: Anfangswort
E: Endwort

St

Die Daten in allen Worten von "St" bis "E" werden
E aktualisiert, wenn IORF(097) ausgefihrt wird.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie mit IORF(097) acht Worte
E/A-Daten aktualisieren.

ICRF Die 7 Worte von CIO 0010 bis CIO 0016 werden
aktualisiert, wenn IORF(097) ausgefiihrt wird.

0010

0016

Wenn fiir die Ein- und Ausgabe einer Berechnung ein schnelles Ansprechen
erforderlich ist, verwenden Sie IORF(097) direkt vor und nach dem Berech-
nungsbefehl.

Die relativ lange Befehlsausfiihrungszeit von IORF(097) steigt proportional
mit der Anzahl der zu aktualisierenden Worte, so dass seine Ausfiihrung zu
einem deutlichen Ansteigen der Zykluszeit fihren kann. Ausfuhrliche Informa-
tionen hierzu finden Sie im Bedienerhandbuch unter 10-5 Ausfiihrungszeit
und Step-Anzahl der Befehle.

H DLNK(226): CPU-Bus-Baugruppen-E/A-Aktualisierung (nur CS1-H, CJ1-H,

CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen)

Mit dem Befehl DLNK(226) kénnen Sie Daten einer anhand ihrer Baugrup-
pennummer spezifizierte CPU-Bus-Baugruppe aktualisieren. Die folgenden
Daten werden aktualisiert.

» Worte, die der Baugruppe im CIO-Bereich zugeordnet sind

* Worte, die der Baugruppe im DM-Bereich zugeordnet sind

* Daten, die spezifisch fir diese Baugruppe sind (siehe Hinweis)

Hinweis Zu den Daten, die spezifisch zu einer CPU-Bus-Baugruppe geho-

ren, zahlen bei Controller-Link- oder SYSMAC LINK-Baugruppen
die Data-Links und bei DeviceNet-Baugruppen die dezentralen E/A.

T ok N: Baugruppennummer der CPU-Bus-Baugruppe

N

Beispiel:
Mit dem links gezeigten Befehl werden die der Baugruppe in
— o den CIO- und DM-Bereichen zugeordneten Worte und die
spezifischen Daten der CPU-Bus-Baugruppe mit der
#1 Baugruppenummer 1 aktualisiert.

Anwendungsbeispiel: Bei einer langen Zykluszeit kann das Aktualisierungsinter-
vall fur Controller-Link Data-Links sehr lang sein. Sie kdnnen dieses Intervall ver-
kirzen, indem Sie den Befehl DLNK(226) fur die Controller-Link-Baugruppe
ausfiihren und dadurch die Frequenz der Data-Link-Aktualisierung erhéhen.
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6-1-7 Deaktivieren der zyklischen Aktualisierung von Spezial-E/A-

Baugruppen

1,2,3...

Spezial-E/A-Baugruppen werden entsprechend ihrer Baugruppennummer (an
der Geratefront der Baugruppe einstellbar) zehn Worte im Spezial-E/A-Baugrup-
penbereich (CIO 2000 bis CIO 2959) zugeordnet. Die Daten werden in jedem
Zyklus wahrend der E/A-Aktualisierung zwischen diesem Bereich und der CPU-
Baugruppe aktualisiert, jedoch kénnen Sie diese zyklische Aktualisierung im
SPS-Setup fir einzelne Baugruppen deaktivieren.

Drei Griinde sprechen fur die Deaktivierung der zyklischen Aktualisierung:

1. Die zyklische Aktualisierung der Spezial-E/A-Baugruppen kann deaktiviert
werden, wenn die Zykluszeit zu lang ist, da zu viele Spezial-E/A-Baugruppen
installiert sind.

2. Erfolgen die E/A-Aktualisierungen in zu kurzem Abstand hintereinander, kann
die interne Verarbeitung der Spezial-E/A-Baugruppe mdglicherweise nicht
Schritt halten. Dies hat zur Folge, dass der Spezial-E/A-Baugruppen-Fehler-
merker (A40206) auf EIN gesetzt wird und die Spezial-E/A-Baugruppe mdgli-
cherweise nicht ordnungsgema funktioniert.

In diesem Fall kann wahlweise die Zykluszeit durch Einstellung einer Mindest-
zykluszeit im SPS-Setup verldngert oder die zyklische E/A-Aktualisierung der
betroffenen Spezial-E/A-Baugruppen deaktiviert werden.

3. Deaktivieren Sie die zyklische Aktualisierung einer Spezial-E/A-Baugruppe
immer, wenn sie in einer Interrupt-Task durch den Befehl IORF(097) aktuali-
siert wird. Wenn fiir dieselbe Baugruppe gleichzeitig eine zyklische Aktualisie-
rung und eine Aktualisierung durch den Befehl IORF(097) ausgefuhrt werden,
tritt ein Interrupt-Task-Fehler auf und der Interrupt-Task-Fehlermerker
(A40213) wird auf EIN gesetzt.

Bei deaktivierter zyklischer E/A-Aktualisierung kann die E/A-Aktualisierung der
betroffenen Spezial-E/A-Baugruppen im Rahmen der Programmausfiihrung
durch Ausfiihrung des Befehls IORF(097) erfolgen.

SPS-Setup

Die Bits fiir die Deaktivierung der zyklischen Aktualisierung der Spezial-E/A-Bau-
gruppen 0 bis 95 entsprechen direkt den 96 Bits in den Adressen 226 bis 231.

Adresse Bezeichnung Einstellung Standard-
einstellung
226 Bit 0 Bit fir Deaktivierung der zykli- | O: Aktiviert 0 (Aktiviert)
schen Aktualisierung von 1: Deaktiviert

Spezial-E/A-Baugruppe 0

231 Bit 15 Bit fiir Deaktivierung der zykli- | O: Aktiviert 0 (Aktiviert)
schen Aktualisierung von 1: Deaktiviert

Spezial-E/A-Baugruppe 95

6-1-8 Verbessern der Aktualisierungs-Ansprechgeschwindigkeit fur
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CPU-Bus-Baugruppendaten

Diese Funktion wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Bau-
gruppen unterstitzt.

Normalerweise werden Data-Links und andere spezielle Daten fiir CPU-Bus-
Baugruppen zusammen mit den Worten der ClIO- und DM-Bereiche, die den
Baugruppen zugeordnet sind, wahrend der E/A-Aktualisierung nach der Pro-
grammausfihrung aktualisiert.

In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele spezieller Daten fir CPU-Bus-
Baugruppen aufgelistet.

Baugruppen Spezielle Daten

Controller-Link-Baugrup- | Controller-Link- und SYSMAC LINK-Data-Links
pen und SYSMAC LINK- | (einschlieBlich automatischer und anwenderdefinierter
Baugruppen Links)

DeviceNet-Baugruppen Dezentrale DeviceNet-E/A-Kommunikation (einschlief3-
der CS/CJ-Serie lich fester und anwenderdefinierter Zuordnungen)
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Mit den folgenden Funktionen kénnen Sie die Aktualisierungs-Ansprechge-
schwindigkeit fir spezielle CPU-Bus-Baugruppendaten der CS1-H, CJ1-H,
CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen verbessern.

* Reduzieren der Zykluszeit durch den Parallelverarbeitungsmodus oder Ver-
wendung von Hochgeschwindigkeitsbefehlen (der Parallelverarbeitungsmo-
dus wird von CS1D CPU-Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme nicht
unterstiitzt.)

e Ausfiihren des Befehls DLNK(226), um bestimmte CPU-Bus-Baugruppen
unter Spezifikation ihrer Baugruppennummern zu aktualisieren. Der Befehl
(DLNK(226) kann in einem Programm mehrfach verwendet werden.)

Hinweis 1. Durch langere Zykluszeiten (z. B. 100 ms) wird das Intervall zwischen den
Aktualisierungen der Data-Links erhéht. In diesem Fall kann, wie im fol-
genden Beispiel dargestellt, der Befehl DLNK(226) verwendet werden.

Zyklische Task n 1

—{ p——| DNk <g—— Hier werden die Data-Links

N (Controller-Link oder SYSMAC-Link)
der CPU-Bus-Baugruppe mit der
Baugruppennummer ,N" aktualisiert
(siehe Hinweis).

— 1 DLNK || Hier werden die Data-Links

‘ M (Controller-Link oder SYSMAC-Link)
der CPU-Bus-Baugruppe mit der
Baugruppennummer ,M“ aktualisiert

—H 0 (siehe Hinweis).
END -
E/A- Hier werden alle Data-Links fiir
L <
Aktualisierung Controller-Link und SYSMAC-Link
# aktualisiert.
Bedienung der
Peripheriegeréate

]

Hinweis Wenn flir eine CPU-Bus-Baugruppe, die gerade Daten aktualisiert,
der Befehl DLNK(226) ausgefiihrt wird, werden die Daten nicht ak-
tualisiert und der Gleich-Merker (P_EQ) wird auf AUS gesetzt. Nor-
malerweise sollte der Gleich-Merker (P_EQ) wie unter gezeigt
programmiert werden, um sicherzustellen, dass die Aktualisierung
fehlerfrei abgeschlossen wurde.

Ausftihrungsbedingung Aktualisiert die Daten der

| | DLNK CPU-Bus-Baugruppe mit
[ 80 | derBaugruppenummer 0.
P_EQ-Merker  Bit a“

Setzt Bit "a" auf EIN, wenn die
—/|/|/—© Aktualisierung der Daten fehlschlagt.
Dadurch kann das Problem erkannt
werden.

2. Mit dem Befehl IORF(097) werden die Daten der E/A-Baugruppen und Spe-
zial-E/A-Baugruppen aktualisiert. Mit dem Befehl DLNK(226) werden CPU-
Bus-Baugruppen aktualisiert (die den Baugruppen zugeordneten Worte im
CIO- und DM-Bereich und die speziellen Daten der Baugruppen).
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6-1-9 Maximale Data-Link-E/A-Ansprechzeit

Normale Verarbeitung

Eingang
Eingangsbaugruppe
— Eingangs-
Einschaltverzégerung
— (1) Verzégerung um zwei
/ Zykluszeiten
A
o ~

In der folgenden Abbildung wird der Datenfluss dargestellt, der zu der maxima-
len Data-Link-E/A-Ansprechzeit fiihrt, wenn DLNK(226) nicht verwendet wird.

|:| Aktualisierung der E/A-Baugruppen

Aktualisierung der CPU-Bus-Baugruppen

(einschlieBlich Data-Links)

Verarbeitung in

Abschnitt 6-1

Programm-
ausfihrung
v

CPU-Baugruppe Nr. 1

Datenubertragung

zur Controller-Link-Baugruppe

e

(2) Verzdégerung um zwei Kommunikationszykluszeiten

N .
Ein Kommunika-

12
1
I

v
| ' Data-Link-Ubertragungen
(3) Verzdgerung um zwei Zykluszeiten
Datenempfang von der Controller-Link-Baugruppe

tionszyklus !

/| Eine Zykluszeit
' | —

Maximale Data-Link-E/A-Ansprechzeit

Verarbeitung in Programm-
CPU-Baugruppe Nr. 2 I I austirung
Ausgangsbaugruppe
Ausgangs- —

Einschaltverzégerung

1,2,3...
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In der Abbildung werden drei Punkte dargestellt, an denen die Verarbeitung
verzégert wird. Dadurch steigt die Data-Link-E/A-Ansprechzeit.

1.

Der Eingang erreicht das SPS-System (CPU-Baugruppe Nr. 1) erst nach
der E/A-Aktualisierung. Dadurch wird eine Verzégerung um einen Zyklus
verursacht, bevor der Eingang in das SPS-System eingelesen wird. CPU-
Bus-Baugruppen werden nach der Programmausfihrung aktualisiert. Da-
durch wird eine Gesamtverzégerung um zwei Zykluszeiten verursacht.
Der Datenaustausch erfolgt erst, nachdem das SPS-System das Token
weitergereicht hat, das es zum abfragenden Knoten macht. Dadurch wird
eine Verzbgerung von bis zu einer Kommunikationszykluszeit verursacht,
bevor die Daten bei der Data-Link-Verarbeitung Ubertragen werden. Au-
Berdem tritt nach dem Empfang des Tokens eine Verzdgerung von bis zu
einer Kommunikationszykluszeit auf. Dadurch betragt die Gesamtverzdge-
rung bis zu zwei Kommunikationszykluszeiten.

Die bei der Data-Link-Verarbeitung Ubertragenen Daten erreichen das
SPS-System (CPU-Baugruppe Nr. 2) nach dem Datenaustausch, so dass
die Daten bis zum nachsten Datenaustausch nicht vom SPS-System ein-
gelesen werden. Dadurch wird eine Verzdgerung von bis zu einem Zyklus
verursacht. CPU-Bus-Baugruppen werden nach der Programmausfih-
rung aktualisiert. Dadurch wird eine Gesamtverzégerung um zwei Zyklus-
zeiten verursacht.

Die maximale Data-Link-E/A-Ansprechzeit lasst sich wie folgt berechnen:

Eingangs-Einschaltverzégerung 1,5ms
Zykluszeit der SPS mit CPU-Baugruppe Nr. 1 x 2|25 ms x 2
Kommunikationszykluszeit x 2 10ms x 2
Zykluszeit der SPS mit CPU-Baugruppe Nr. 2 x 2|20 ms x 2
Ausgangs-Einschaltverzégerung 15 ms
Summe (Data-Link-E/A-Ansprechzeit) 126,5 ms
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Verwendung von

DLNK(226)
Eingang

A

Eingangsbaugruppe

/

In der folgenden Abbildung wird der Datenfluss dargestellt, der zu der maximalen
Data-Link-E/A-Ansprechzeit fiihrt, wenn der Befehl DLNK(226) verwendet wird.

—— Eingangs-
Einschaltverzégerung

(1) Verzégerung um 1,5 Zykluszeiten

Ausfiihrung von DLNK(226)
v

Aktualisierung der
E/A-Baugruppen

Baugruppen (einschlieBlich

I Aktualisierung der CPU-Bus-
Data-Links)

~
Eine Zykluszeit

DLNK
v

Programm-

ausfihrung pLNK DLNK Verarbeitung in

v

v v CPU-Baugruppe Nr. 1

Datenubertragung zur
Controller-Link-Baugruppe

/— (2) Verzégerung um zwei Kommunikationszykluszeiten

I i ? \I i i Data-Link-Ubertragungen
‘<—><—>‘ Max. eine Zykluszeit
Ein Kommuni- 3) Verzégerung um etwa eine Zykluszeit
kationszyklus [ @) 9 9 y
. Datener;]pfang von der Controller-Link-Baugruppe
Verarbeitung in DLNK Fregramm-
CPU-Baugruppe Nr. 2 v st DL:‘K DLYNK
Ausgangsbaugruppe
A\
Ausgangs-

Maximale Data-Link-E/A-Ansprechzeit

Einschaltverzégerung

Hinweis

1,2,3...

In der Abbildung werden drei Punkte dargestellt, an denen die Verarbeitung
verzogert wird. Dadurch steigt die Data-Link-E/A-Ansprechzeit.

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass im Programm beider CPU-
Baugruppen der Befehl DNLK(226) im Anschluss an die anderen Befehlen
angegeben ist.

1.

Der Eingang erreicht das SPS-System (CPU-Baugruppe Nr. 1) erst nach der
E/A-Aktualisierung. Dadurch wird eine Verzégerung um einen Zyklus verur-
sacht, bevor der Eingang in das SPS-System eingelesen wird. CPU-Bus-
Baugruppen werden wéhrend der Programmausfihrung aktualisiert. Da-
durch wird die Gesamtverzégerung auf ungeféhr 1,5 Zykluszeiten reduziert.

Der Datenaustausch erfolgt erst, nachdem das SPS-System das Token
weitergereicht hat, das es zum abfragenden Knoten macht. Dadurch wird
eine Verzogerung von bis zu einer Kommunikationszykluszeit verursacht,
bevor die Daten bei der Data-Link-Verarbeitung Ubertragen werden. Au-
Berdem tritt nach dem Empfang des Tokens eine Verzdgerung von bis zu
einer Kommunikationszykluszeit auf. Dadurch betragt die Gesamtverzdge-
rung bis zu zwei Kommunikationszykluszeiten.

Die bei der Data-Link-Verarbeitung Ubertragenen Daten erreichen die SPS
(CPU-Baugruppe Nr. 2) nach der E/A-Aktualisierung, jedoch aktualisiert
DLNK(226) die Daten, so dass sie ohne eine Verzégerung von bis zu ei-
nem Zyklus in die SPS eingelesen werden. Die E/A-Baugruppen werden
nach der Programmausfiuhrung aktualisiert. Dadurch wird eine Gesamt-
verzdgerung von ungeféhr einer Zykluszeit verursacht.
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Die maximale Data-Link-E/A-Ansprechzeit lasst sich wie folgt berechnen:

Eingangs-Einschaltverzégerung 1,5ms

Zykluszeit der SPS mit CPU-Baugruppe [25ms x 1,5 Um 12,5 ms schneller

Nr.1x15 (25 ms x 0,5)

Kommunikationszykluszeit x 2 10ms x 2 ---

Zykluszeit der SPS mit CPU-Baugruppe |20 ms x 1 Um 20 ms schneller

Nr.2 x 1 (20 ms x 1)

Ausgangs-Einschaltverzégerung 15 ms

Summe (Data-Link-E/A-Ansprechzeit) 94 ms Um 32,5 ms schneller
(26 %)

6-1-10 Befehlsausfiihrung im Hintergrund

Anwendungen

Vorgehensweise

266

Hinweis

1,2,3...

Die Befehlsausfiihrung im Hintergrund kann verwendet werden, um Schwan-
kungen in der Zykluszeit zu reduzieren. Die Hintergrundausfihrung wird nur
von CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen sowie CS1D CPU-Baugrup-
pen fir Einzel-CPU-Systeme unterstitzt.

Tabellendatenverarbeitung (z. B. Suche nach Daten) und Textzeichenketten-
verarbeitung (z. B. Suche nach Textzeichenketten) erfordern zur Ausfiihrung
eine bestimmte Zeit und kénnen durch diese zusétzliche Ausfiihrungszeit
grof3e Schwankungen in der Zykluszeit verursachen.

Jedoch kdénnen Sie mit den CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Baugruppen
sowie CS1D CPU-Baugruppen fir Einzel-CPU-Systeme (siehe Hinweis) die
Ausfuhrung der folgenden Befehle durch Hintergrundausfihrung (Ausfuhrung
in Zeitabschnitten) ber mehrere Zyklen verteilen und dadurch Schwankun-
gen in der Zykluszeit besser steuern. Sie kénnen die Hintergrundausfiihrung
fir die Befehlstypen im SPS-Setup einstellen.

Die CS1D CPU-Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme unterstitzen keine
Hintergrundausfihrung.

* Tabellendaten-Verarbeitungsbefehle

* Textzeichenketten-Verarbeitungsbefehle

» Datenverschiebungsbefehle (nur ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER)
Durch Ausfihren der oben genannten Befehle im Hintergrund kénnen Sie
tempordre Zunahmen der Zykluszeit besser steuern.

CS1-H oder CJ1-H  Befehisausfiihrung

CS1 CPU-Baugruppe CPU-Baugruppe im Hintergrund
Lange — 7| [Austahrung
Ausfuhrungszeit gestartet ) ) )
m== | In Zeitabschnitten tber
{ mehrere Zyklen hinweg
Léngere Zykluszeit, ausgefihrt.
wenn MAX
ausgefihrt wird.

Verwenden Sie die Befehlsausfiihrung im Hintergrund bei der Verarbeitung
groBer Datenmengen, z. B. beim Verknipfen oder Verarbeiten von Daten, die
nur zu bestimmten Zeitpunkten erforderlich sind (z. B. einmal am Tag), wenn
die Reduzierung des Einflusses auf die Zykluszeit wichtiger als die Datenver-
arbeitungsgeschwindigkeit ist.

1. Aktivieren Sie im SPS-Setup die Hintergrundverarbeitung fur die ge-
wilnschten Befehle.

2. Stellen Sie im SPS-Setup die Nummer der Kommunikationsschnittstelle (logi-
sche Schnittstellennummer) fur die Hintergrundverarbeitung ein. Diese
Schnittstellennummer wird fir alle im Hintergrund ausgefiihrten Befehle ver-
wendet.
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Anwendbare Befehle

Hinweis Fir alle Hintergrundausfiihrungen wird dieselbe Schnittstelle verwen-
det. Folglich kann kein neuer Befehl im Hintergrund ausgefihrt werden,
wahrend ein anderer Befehl im Hintergrund ausgefiihrt wird. Steuern
Sie Befehle, die im Hintergrund ausgefiihrt werden sollen, mit dem
Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker, so dass nie mehrere Befeh-
le gleichzeitig ausgefihrt werden.

3. Wenn ein im Hintergrund auszufuhrender Befehl ausgefuhrt wird, beginnt
die Ausfiihrung in dem Zyklus, in dem die Ausfihrungsbedingung erfullt
ist, die Ausfihrung wird jedoch nicht in diesem Zyklus abgeschlossen.

4. Wenn die Hintergrundausfiihrung startet, wird der Kommunikationsschnitt-
stellen-Frei-Merker der entsprechenden Schnittstelle auf AUS gesetzt.

5. Die Hintergrundausfihrung wird iber mehrere Zyklen hinweg fortgesetzt.

6. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, wird der Kommunikationsschnitt-
stellen-Frei-Merker der entsprechenden Schnittstelle auf EIN gesetzt.
Dadurch kénnen nun andere Befehle im Hintergrund ausgeflihrt werden.

H Tabellendaten-Verarbeitungsbefehle

Befehl AWL Funktionscode
DATA SEARCH SRCH 181
SWAP BYTES SWAP 637
FIND MAXIMUM MAX 182
FIND MINIMUM MIN 183
SUM SUM 184
FRAME CHECKSUM FCS 180

H Textzeichenketten-Verarbeitungsbefehle

Befehl AWL Funktionscode
MOVE STRING MOV$ 664
CONCATENATE STRING +$ 656
GET STRING LEFT LEFTS$ 652
GET STRING RIGHT RIGHT$ 653
GET STRING MIDDLE MID$ 654
FIND IN STRING FIND$ 660
STRING LENGTH LENS$ 650
REPLACE IN STRING RPLC$ 661
DELETE STRING DEL$ 658
EXCHANGE STRING XCHG$ 665
CLEAR STRING CLR$ 666
INSERT INTO STRING INS$ 657

H Datenverschiebebefehle

Befehl AWL Funktionscode
ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER ASFT 017

Unterschiede zwischen normaler und Hintergrundausfiihrung von Befehlen

Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen der normalen Befehlsaus-
fihrung und der im Hintergrund aufgelistet.

267



Zykluszeit/Hochgeschwindigkeitsverarbeitung Abschnitt 6-1
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B Ausgabe in Indexregister (IR)
Wenn Sie die E/A-Speicherzuordnungsadresse des Worts, das den kleinsten
oder groBten Wert enthalt, mit MAX(182) oder MIN(183) in ein Indexregister
ausgeben mdchten, wird die Adresse nicht in das Indexregister, sondern in
A595 und A596 geschrieben. Kopieren Sie die Adresse gegebenenfalls mit
einem Kopierbefehl (z. B. MOVL(498)) von A595 und A596 in ein Indexregister.

B Bedingungsmerker

Bei der Ausfihrung von Befehlen im Hintergrund werden Bedingungsmerker
nicht aktualisiert. Wenn Sie auf den Status eines Bedingungsmerkers zugrei-
fen mdchten, fihren Sie einen Befehl aus, der die Bedingungsmerker auf die-
selbe Weise beeinflusst, und greifen Sie anschlieBend auf die
Bedingungsmerker zu. Im folgenden Beispiel wird dieses Vorgehen dargestellt.
Beispiel:

MOV(021) beeinflusst die Gleich- und Negativ-Merker auf dieselbe Weise wie
MAX(182), beispielsweise setzen beide den Gleich-Merker fur 0 auf EIN und
den Negativ-Merker auf EIN, wenn MSB (das &uBerstes linkes Bit) auf EIN
gesetzt ist. Somit kdnnen Sie MOV(021) verwenden, um die Ergebnisse von
MAX(182) an dieselbe Adresse zu kopieren, um die Bedingungsmerker zu
manipulieren, so dass der Status abgefragt werden kann.

Ausfiihrungsbedingung

_| I MAX Sucht den maximalen Wert der an
e D02000 beginnenden Tabellendaten

o000 | und schreibt ihn in DO000O.

RSET
000000

SET
000001

000001 A20200

|| — Kopiert den Inhalt von D00000 nach
T 500000 D00000, um die Bedingungsmerker
D00000 zu manipulieren.

wooooo WQOO000 wird auf EIN gesetzt, wenn
I I O der Gleich-Merker auf EIN gesetzt ist,
z. B., wenn D00000 den Wert 0000
(hex) enthalt.

H Ausgabe in Indexregister IR00
Wenn Sie die E/A-Speicherzuordnungsadresse des Wortes, das den gesuch-
ten Wert (das erste Wort, wenn mehrere vorhanden sind) enthéalt, mit
SRCH(181) in ein Indexregister ausgeben méchten, wird die Adresse nicht in
das Indexregister, sondern in A595 und A596 geschrieben.

B Ausgabe in Datenregister (DR) fiir SRCH(181)
Wenn Sie die gesuchten Daten mit SRCH(181) in ein Datenregister ausgeben
md&chten, werden die Daten nicht in das Datenregister, sondern in A597
geschrieben.

B Gesuchte Textzeichenketten
Wenn SRCH(181) die gesuchten Daten findet, wird nicht der Gleich-Merker,
sondern A59801 auf EIN gesetzt.

H Befehlsfehler

Wenn bei der Hintergrundausfihrung eines Befehls ein Befehls- oder Zugriffs-
fehler auftritt, wird nicht der P_ER- bzw. P_AER-Merker, sondern A39510 auf
EIN gesetzt. A39510 bleibt bis zur néchsten Hintergrundausfiihrung eines
Befehls auf EIN gesetzt.
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B Ausgabe in Datenregister (DR) fiir MAX(182) oder MIN(183)
Wenn Sie mit MAX(182) oder MIN(183) den gréBten bzw. kleinsten Wert in
ein Datenregister ausgeben mdéchten, 16st das einen Befehlisfehler aus und
der P_ER-Merker wird auf EIN gesetzt.

SPS-Setup
Wort | Bits Bezeichnung Einstellung Standard-
einstellung und
Aktualisierungs-
zeitpunkt
198 |15 |Tabellendaten- 0: Keine Verarbeitung im 0: Keine Verar-
Befehls- Hintergrund beitung im Hinter-
ausflihrung im 1: Verarbeitung im Hintergrund | 9rund
Hintergrund Zu Beginn der
14 | Textzeichenketten- | 0: Keine Verarbeitung im Programm-
Befehls- Hintergrund ausfiihrung
ausfiihrung im 1: Verarbeitung im Hintergrund
Hintergrund
13 | Datenverschiebe- |0: Keine Verarbeitung im
Befehls- Hintergrund
ausfiihrung im 1: Verarbeitung im Hintergrund
Hintergrund
00 | Nummer der 0 bis 7 Hex: Kommunikations- |0 Hex: Schnitt-
bis | Kommunikations- |schnittstelle 0 bis 7 (interne stelle 0
03 |schnittstelle fur logische Schnittstellen) Zu Beginn der
Hintergrund- Programm-
ausfiihrung ausfiihrung
Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs
Bezeichnung | Adresse Beschreibung
Kommuni- A20200 |Wird auf EIN gesetzt, wenn die jeweilige Kommunikati-
kationsschnitt- | bis onsschnittstelle bereit (frei) flr einen Netzwerkbefehl
stellen- A20207 |(SEND, RECV, CMND oder PMCR) oder eine Hinter-
Frei-Merker grundausfuhrung (nur CS1D CPU-Baugruppen fir Einzel-

CPU-Systeme und CS1-H, CJ1-H oder CJ1M CPU-Bau-
gruppen) ist. Die Bits 00 bis 07 entsprechen den Kommu-
nikationsschnittstellen 0 bis 7.

Nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen:
Bei Verwendung der Easy-Backup-Funktion zum
Beschreiben oder Vergleichsfunktion einer Speicherkarte
wird automatisch eine Kommunikationsschnittstelle belegt
und der entsprechende Merker auf AUS gesetzt. Nach
Abschluss des Vorgangs wird der Merker wieder auf EIN

gesetzt.
Kommuni- A21900 |Wird auf EIN gesetzt, wenn bei der Ausfihrung eines
kationsschnitt- | bis Netzwerkbefehls (SEND, RECV, CMND oder PMCR) ein
stellen-Fehler- | A21907 | Fehler auftritt. Die Bits 00 bis 07 entsprechen den
merker Kommunikationsschnittstellen 0 bis 7.

Nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen:
Bei Verwendung der Easy-Backup-Funktion zum
Beschreiben oder Uberprifen einer Speicherkarte wird
automatisch eine Kommunikationsschnittstelle belegt.
Beim Auftreten eines Fehler wird der jeweilige Merker auf
EIN gesetzt. Wenn der Sicherungsvorgang normal ange-
schlossen wird, wird der Merker auf AUS gesetzt.
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Bezeichnung | Adresse

Beschreibung

Kommuni-

stellen-
Abschluss-
Codes

A203 bis
kationsschnitt- | A210

Nach der Ausfuhrung eines Netzwerkbefehls (SEND,
RECV, CMND oder PMCR) mit der jeweiligen Kommuni-
kationsschnittstelle wird in diesen Worten ein Abschluss-
Code fur den Vorgang gespeichert. Die Inhalte werden
geldscht, wenn die Hintergrundausfiihrung normal abge-
schlossen ist (bei CS1D CPU-Baugruppen fir Einzel-
CPU-Systeme und CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-Bau-
gruppen). Die Worte A203 bis A210 entsprechen den
Kommunikationsschnittstellen 0 bis 7.

Nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen:
Bei Verwendung der Easy-Backup-Funktion zum
Beschreiben oder Uberprifen einer Speicherkarte wird
automatisch eine Kommunikationsschnittstelle belegt.
Nach Abschluss des Vorgangs wird der Abschluss-Code
im entsprechenden Wort gespeichert.

Hintergrund-
ausfuhrung
P_ER/
P_AER-
Merker

A39510

Wird auf EIN gesetzt, wenn bei einem im Hintergrund
ausgefuhrten Befehl ein Befehls- oder Zugriffsfehler auf-
tritt. Wird auf AUS gesetzt, wenn die Spannungsversor-
gung eingeschaltet oder der Betrieb gestartet wird.

ausfihrungs- |und

Hintergrund- | A595

IR00-Ausgabe | A596

Wenn Sie als Ausgabeziel fir einen im Hintergrund aus-
gefuhrten Befehl ein Indexregister angeben, wird die
Ausgabe in diese Worte geschrieben. Es erfolgt keine
Ausgabe in IR00.

Bereich: 0000 0000 bis FFFF FFFF Hex

Die niederwertigen 4 Stellen: A595, die héherwertigen
4 Stellen: A596

ausfihrungs-
DRO0O-
Ausgabe

Hintergrund- | A597

Wenn Sie als Ausgabeziel fiir einen im Hintergrund aus-
gefuhrten Befehl ein Datenregister angeben, wird die
Ausgabe in dieses Wort geschrieben. Es erfolgt keine
Ausgabe in DROO.

Bereich: 0000 bis FFFF hex

Hintergrund-
ausfuhrungs-
Gleich-Mer-

ker-Ausgabe

A59801

Wird auf EIN gesetzt, wenn bei einer im Hintergrund aus-
geflhrten Suche mit SRCH(181) Ubereinstimmende
Daten gefunden werden.

Hinweis

Die Kommunikationsschnittstellen (interne logische Schnittstellen) der CPU-

Baugruppe werden bei der Hintergrundausfiihrung und bei den folgenden

Befehlen verwendet:

e SEND(090), RECV(098) und CMND(490) (Netzwerkkommunikationsbefehle)
* PMCR(260) (PROTOCOL MACRO)

Sie koénnen Hintergrundbefehle und die oben aufgefiihrten Befehle nicht
gleichzeitig mit der selben Schnittstelle ausfiihren. Stellen Sie mit Hilfe der
Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker sicher, dass an jeder Schnittstelle
jeweils nur ein Befehl ausgefiihrt wird.

Hinweis Wenn Sie einen Hintergrundbefehl mit einer Schnittstelle ausfih-
ren mdchten, fiir die der Kommunikationsschnittstellen-Frei-Mer-
ker auf AUS gesetzt ist, wird der P_ER-Merker auf EIN gesetzt
und der Hintergrundbefehl wird nicht ausgefiihrt.
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Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker

Ein Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker ist auf EIN gesetzt, wenn die
entsprechende Schnittstelle nicht verwendet wird und auf AUS, wenn an der
Schnittstelle eine Verarbeitung stattfindet.

Kommunikationsschnitt-

stellen-Frei-Merker . '

Befehlsverarbeitung im | Befehl TT
Hintergrund fir das ausgefiihrt
Anwenderprogramm -

~Zykluszeit | Zykluszeit . Zykluszeit

‘ Befehlsausfihrung im Hintergrundi

D E/A-Aktualisierung

Programmierbeispiel 1

m Konventionelle Programmierung ohne Hintergrundausfiihrung

Wie unten gezeigt, wird bei der Ausfihrung eines Befehls die Verarbeitung
vollstdndig abgeschlossen.

Ausfiihrungsbedingung

a

4! | WAX MAX(182) wird vollstandig ausgefihrt,
[ D00000 sobald die Ausfiihrungsbedingung ,a“
D00100 auf EIN gesetzt ist.
D00200
SuM SUM(184) kann unmittelbar nach
D00002 MAX(182) ausgefuhrt werden.
D00100
D00201

m Programmierung mit Hintergrundausfiihrung

Mit Hintergrundausfihrung wird das Programm so gedndert, dass MAX(182)
nur ausgefuhrt wird, wenn der entsprechende Kommunikationsschnittstellen-
Frei-Merker auf EIN gesetzt ist (d. h., nur wenn die Schnittstelle nicht bereits
fir eine Befehlsausfihrung im Hintergrund oder zur Netzwerkkommunikation
verwendet wird). AuBerdem werden Eingangsbedingungen mit SET- und
RSET-Befehlen gesteuert, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung in der
richtigen Reihenfolge stattfindet. (Im folgenden Beispiel wird fiir die Befehls-
ausfuihrung im Hintergrund die Kommunikationsschnittstelle O verwendet.)
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. Kommunikationsschnittstellen-
Ausflihrungs-  Frej-Merker

bedingung
LA e Die Ausfiihrung von MAX(182) beginnt,
4! | 500000 wenn die Ausfiihrungsbedingung ,a“ und der
w D00100 Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker
\\ D00200 auf EIN gesetzt sind.
\\ [— Ausfuhrungsbedingung ,b* wird auf EIN
\\ s 1 gesetzt, um weitere Hintergrundbefehle zu
\\ 7 ermoglichen (hier SUM(184)).
Pt
L A\i ,a“ wird auf AUS gesetzt, so dass MAX(182)
/_/-/ ™~ im nachsten Zyklus nicht ausgefihrt wird.
e
Ausfihrungs-  Kommunikationsschnitt
bedingung -stellen-Frei-Merker
bl A2|02‘|)0 Die Ausfiihrung von SUM(184) beginnt,
| | SUM wenn die Ausfihrungsbedingung ,b“ und
Do0002 der Kommunikationsschnittstellen-Frei-
AN 000100 Merker auf EIN gesetzt sind (d. h., wenn
'''' ~ Ll die Ausfiihrung von MAX(182)
T abgeschlossen ist).
;7 ,0“ wird auf AUS gesetzt, so dass SUM(184)
™ [ | imn&chsten Zyklus nicht ausgefiihrt wird.
SET Die Ausfiihrung von SUM(184) wurde
abgeschlossen, wenn ,c“ und der
Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker
auf EIN gesetzt sind.
¢ A20200 .
| Uberpriifen des ,C* wird auf EIN gesetzt, um den Abschluss
**| | Q‘;ﬁg;}'%‘:j;ﬁ%i’ng von SUM(184) uberprifen zu kénnen.
Im Hintergrun

Programmierbeispiel 2

In diesem Beispiel wird die Hintergrundausfuhrung mit einer Ausgabe in ein
Indexregister dargestellt. Dies ist fur die Befehle MAX(182), MIN(183) und
SRCH(181) mdglich.

m Konventionelle Programmierung ohne Hintergrundausfiihrung

Wie unten gezeigt, wird die Speicheradresse des Wortes, das den gréBten Wert
enthalt, in ein Indexregister ausgegeben.

Ausflhrungsbedingung
a

| VAX MAX(182) wird vollstdndig ausgefiihrt,
_' [ 5 sobald die Ausfiihrungsbedingung ,a“
L0C00 auf EIN gesetzt ist. Die Speicher-
D00100 adresse des Wortes, das den gréBten
D00200 Wert enthalt, wird in IR0 ausgegeben.
MOV Der Inhalt des E/A-Speicherworts, auf
RO das die Speicheradresse in IR0
500300 verweist, wird nach DO0300 kopiert.

m Programmierung mit Hintergrundausfiihrung

Mit Hintergrundausfuhrung wird die Speicherzuordnungsadresse des Wortes,
das den gréBten Wert enthalt, in A595 und A596 ausgegeben. AnschlieBend wird
die Speicherzuordnungsadresse mit MOVL(498) in das Indexregister kopiert.
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Ausfiihrungs-
bedingung

a

_| [ || MAX
[ [ D00000
A3

Ausfiihrungs-
bedingung

_'

Kommunikationsschnittstellen-
Frei-Merker

A20200

Die Ausfiihrung von MAX(182) beginnt,
wenn die Ausfiihrungsbedingung ,a“ und der
Kommunikationsschnittstellen-Frei-Merker
auf EIN gesetzt sind. Die Speicheradresse
des Wortes, das den gréBten Wert enthélt
wird in A595 und A596 ausgegeben.

D00100
™. D00200

+—— [ ser | Die Ausfiihrungsbedingung ,b“ wird auf EIN
., e gesetzt, um MOVL(498) ausfiihren zu

\>/\ kénnen.
T "—\ »a“ wird auf AUS gesetzt, so dass MAX(182)
e [ a2 | imnachsten Zyklus nicht ausgefuhrt wird.
£ .... u
Kommunikationsschnittstellen-
Frei-Merker
bl Azlozfo OVL Wenn die Ausfiihrungsbedin- Zusétzlich
| | AS95 gung ,b*“ und der Kommunika-| ~erforderli-
RO tionsschnittstellen-Frei- che Verar-
Merker auf EIN gesetzt sind, \ beitungzum
wird mit MOVL(498) die Spei-( Verschie-
cheradresse in A595 und ben der
A596 nach IR0 kopiert. Adresse.
MOV Der Inhalt des E/A-Speicherworts, auf das
JIRO die Speicherzuordnungsadresse in IR0
D00300 verweist, wird nach DO0300 kopiert.

RSET

6-1-11 Gemeinsame Nutzung von Index- und Datenregistern in
verschiedenen Tasks

Die gemeinsame Nutzung der Index- und Datenregister (IR/DR) in verschiedenen

Tasks wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen

unterstiitzt. In der Standardeinstellung verwenden alle Tasks unabhéngig die
Register. Die aktuelle Einstellung kénnen Sie in A09914 Uberprifen.

Einstellverfahren

Hinweis

1,2,3...

1.

Mit gemeinsam genutzten Index- und Datenregistern kénnen Sie das Spei-
chern und Laden der Registerinhalte beim Task-Wechsel Uberfllissig machen,
wenn Sie in mehreren Tasks dieselben Inhalte verwenden mdchten. Weitere
Informationen Uber das Speichern und Laden der Inhalte von Indexregistern
finden Sie im CS-Serie Bedienerhandbuch (W339) oder im CJ-Serie Bedie-
nerhandbuch (W393) im jeweiligen Abschnitt Gber Indexregister.

Die Umschaltzeit beim Task-Wechsel ist etwas klrzer, wenn die Index- und
Datenregister gemeinsam genutzt werden. Es wird empfohlen, die gemeinsa-
me Nutzung der Register einzustellen, wenn die Register nicht verwendet
werden oder wenn in den einzelnen Tasks keine getrennten Register erforder-
lich sind.

Stellen Sie die gemeinsame Nutzung der Index- und Datenregister mittels
CX-Programmer ein. Mittels einer Programmierkonsole ist dies nicht méglich.

1.

Klicken Sie in der Projektstruktur von CX-Programmer mit der rechten
Maustaste auf eine SPS.
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Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Jigemate Allseation.
(54 Compie Al PLO Progroms

Trarais "
LY S— I Jﬂ
e
n P
Clsbetn
v Aliwy Docking
Hide
Elat I Main Wendows
o Frgperties
A[ATETED, Compiie fFod Fiapart J Trarater | Tleld »
Fuar Hulgy, prmas F1 HMamPLT] — Oifbrm g 0 V0, 20 - 10NN

2. Wabhlen Sie Eigenschaften aus. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

PLO Froperiies A
ﬂ General | Frotsction |
Hemwe  HamPLC]

Twge CS1G-H CPLLI

[ Lk pommimeat @t s
[ Lot gochion markers:

¥ Displer diakg % shom FLC Memery Backup Sistus
I™ Use [F/DRs wedepandanily per tack

1111?

3. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen ,IR/DRs fir jede Task allein verwen-
den®, wenn fir jede Task getrennte Index und Datenregister erforderlich
sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um die Index- und Datenregi-
ster in allen Tasks gemeinsam zu nutzen.

Bezeichnung | Adresse Beschreibung
Task-ubergrei- | AO9914 Gibt an, ob die Index- und Datenregister von verschie-
fende Index- denen Tasks gemeinsam genutzt werden.
und Daten- 0: Getrennte Benutzung der Register fiir jede Task
register (Standardeinstellung)

1: Von allen Tasks gemeinsam genutzte Register.

6-2 Indexregister

6-2-1 Zweck von Indexregistern
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Indexregister dienen als Zeiger zur Spezifikation von SPS-Speicheradressen,
die absolute Speicheradressen im E/A-Speicher sind. Geben Sie ein Indexre-
gister nach dem Speichern einer SPS-Speicheradresse in dem Indexregister
mit MOVR(560) oder MOVRW(561) als Operand eines anderen Befehls an,
um die gespeicherte SPS-Speicheradresse indirekt zu adressieren.

Der Vorteil von Indexregistern ist, dass Sie mit ihnen jedes Bit oder Wort im E/A-
Speicher spezifizieren kdnnen, einschlief3lich Zeitgeber- und Zahler-Istwerten.
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Zeiger

Alle Bereiche
des E/A-
Speichers

MOVR(560) —

IRLC]

Indexregister

6-2-2 Verwenden von Indexregistern

1,2,3...

Indexregister kdnnen in Kombination mit Schleifen (z. B. FOR-NEXT) eine lei-
stungsfahige Funktion bilden. Die Inhalte der Indexregister kénnen sehr ein-
fach erhéht, verringert und mit einem Offset versehen werden. Dadurch
kénnen Schleifen mit wenigen Befehle Tabellen mit aufeinander folgenden
Daten sehr effizient verarbeiten.

IR0 inkrementieren und
Befehlsausfiihrung wiederholen

L Tabellendaten

Indirekte
Adressierung

RO

IR0

Grundfunktion
Im Wesentlichen werden Indexregister wie folgt verwendet:

1. Speichern Sie die SPS-Speicheradresse des gewlnschten Bits oder Wor-
tes mit MOVR(560) in ein Indexregister.

2. Geben Sie das Indexregister als Operand eines Befehls an, um das ge-
winschte Bit oder Wort indirekt zu adressieren. Dies wird von fast allen
Befehlen unterstitzt.

3. Erhéhen Sie die urspriingliche SPS-Speicheradresse oder geben Sie ei-
nen Offsetwert an, um den Zeiger auf eine andere Adresse umzuleiten
(siehe unten).

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um den Befehl fiir eine beliebige An-
zahl an Adressen auszuflihren.

Arbeiten mit indirekter Adressierung (Erhéhen, Verringern und Offsetwerte)

In der folgenden Tabelle werden die verfugbaren Varianten der indirekten
Adressierung dargestellt.

Variante Syntax

Indirekte Adressierung JIRL]

Indirekte Adressierung mit konstantem Offset | Konstante ,IR[]
(Geben Sie ggf. ein Vorzeichen fur
die Konstante an.)

Indirekte Adressierung mit Datenregister-Offset | DRLI, IR[]

Indirekte Adressierung mit Auto-Inkrement Inkrementierung um 1: | IRCI+
Inkrementierung um 2: , IRCI++

Indirekte Adressierung mit Auto-Dekrement Dekrementierung um 1: —IRL!
Dekrementierung um 2: ,— —IR[]

Befehle mit direkter Adressierung von Indexregistern
Mit den folgenden Befehlen kénnen Sie Indexregister direkt adressieren.

DOUBLE SIGNED BINARY ADD WITHOUT CARRY: +L(401), DOUBLE
SIGNED BINARY SUBTRACT WITHOUT CARRY: —L(411), DOUBLE INCRE-
MENT BINARY: ++L(591) und DOUBLE DECREMENT BINARY: —-L(593)
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Beispiel 1

Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie Sie eine lange Befehlisfolge durch
ein Indexregister in einer Programmschleife ersetzen kénnen. In diesem Fall
wird Befehl A n+1-mal wiederholt, um bestimmte Operationen durchzufiihren,
wie z. B. die Werte einer Tabelle zu lesen oder zu vergleichen.

—{ }— Befehl A m

speichern.

| ! ; . Die SPS-Speicher-
MOVR(560) m IR0 | adresse von "'m" in IR0
l

Befehl A m+1

. El li.ﬂ e
i ! Befehl A IR0+ J
- Wiederholter Vorgang

Befehl A m+n

276

in einer Schleife wie
FOR-NEXT.
i 1 zu IR0 hinzuaddieren (n Mal)

Beispiel 2

Im folgenden Beispiel werden mit Indexregistern in einer FOR-NEXT-Schleife
100 Zeitgeber (TO000 bis T0099) mit den in DO0100 bis DO0199 enthaltenen
Sollwerten definiert und gestartet. Fiir jeden Zeitgeber werden die Zeitgeber-
nummer und der Ablauf-Merker in einem Indexregister angegeben. Bei jeder
Wiederholung der Schleife werden die Indexregister um eins inkrementiert.

MOVRW(561) speichert die SPS-Speicheradresse des Istwerts von T0000 in IRO.
MOVR(560) speichert die SPS-Speicheradresse des Ablaufmerkers von T0000 in IR1.
MOVR(560) speichert die SPS-Speicheradresse von W00000, die in IR2 gespeichert ist.

ol
y

h

TIM startet den Zeitgeber mit der Zeitgebernummer (Zeitgeber-Istwert),
die durch IRO+ indirekt adressiert ist.

Wenn der Ablaufmerker des Zeitgebers (durch IR1+ indirekt adressiert)
auf EIN gesetzt ist, wird das durch IR2+ indirekt adressierte Arbeitsbit
auf EIN gesetzt. Die Varianten IR0+, IR1+ und IR2+ inkrementieren die Wiederholt
Adressen im Indexregister nach dem Referenzieren der Adressen.
der Befehl ++ inkrementiert DO000O.
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Das aus nur 11 Befehlen bestehende Unterprogramm auf der linken Seite leistet
dasselbe wie das aus 200 Befehlen bestehende Unterprogramm aus der rechten

Seite.
W000
00
W TIM
—| I MOVRW Ubertrégt die SPS-Speicher- 0000
10000 adresse des Istwerts von
TO000 in IRT1. D00100
IR0
. T0000
MO VR Ubertragt die SPS-Speicher- : : W000
adresse des Ablaufmerkers 00
To000 von T0000 in IR1.
IR1
W000
. o1
MO VR Ubertragt die SPS-Speicher- }f ™
adresse von W00000 in IR2.
W00000
1R2 D00101
MO v
To001
&100 Schreibt &100 in DO0000. : : W000
D00000 o1
P Uberspringt die FOR-NEXT- .
Schleife, wenn die obigen '
&1 Zeiger nicht eingestellt wurden. '
W006
03
+ TIM
0099
D00199
— Wiederholt die FOR-NEXT-
FoR Schleife 100 Mal.
&100 ) . T0099
IR2 Wenn das in IR2 adressierte I W06
v Arbeitsbit auf AUS gesetzt ist, LI 03
rdl TimM startet der Befehl TIM den
IR o+ Zeitgeber mit dem in IR0+
adressierten Zeitgeber-Istwert
@D00000 und dem in DO0O00O adressierten
Sollwert.
r JIR1+ Wenn der in IR1 adressierte Ablaufmerker
: JIR2+ auf EIN gesetzt ist, setzt der Befehl OUT
o das in IR2 adressierte Arbeitsbit auf EIN.
P_On
: - Inkrementiert den Inhalt von DO0000.
(Die nachste Adresse enthélt einen Sollwert.)
D00000
: NEXT I
~N
JME
&1
Die FOR-NEXT-Schleife startet die Zeitgeber TO000 bis T0099, indem die Schleife 100

Mal wiederholt wird, wéhrend der Inhalt von IR0 (Zeitgeber-Nummer/Istwert-Adresse)
IR1 (Ablaufmerker-Adresse), IR2 (Arbeitsbit-Adresse) und DO000O (Sollwert-Adresse)
inkrementiert wird.
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Direkte Adressierung von Indexregistern
Indexregister kénnen nur mit den in der folgenden Tabelle aufgefiihrten
Befehlen direkt adressiert werden.
Befehlstyp Bezeichnung des Befehls AWL Hauptfunktion

Kopierbefehle MOVE TO REGISTER MOVR(560) Speichert die SPS-Speicher-

MOVE TIMER/COUNTER PV TO MOVRW/(561) |adresse eines Bits oder Wortes in
REGISTER einem Indexregister.

Tabellendaten- SET RECORD LOCATION SETR(635)

Verarbeitungsbefehle GET RECORD NUMBER GETR(636) | Gibt die in einem Indexregister
gespeicherte SPS-Speicher-
adresse aus.

Kopierbefehle DOUBLE MOVE MOQOVL(498) Ubertragt zwischen Index-

DOUBLE DATA EXCHANGE XCGL(562) registern. Fir Datenaustausch und
Vergleich.
Vergleichsbefehle DOUBLE EQUAL =L(301) g
DOUBLE NOT EQUAL <>L(306)
DOUBLE LESS THAN <L(311)
DOUBLE LESS THAN OR EQUAL <=L(316)
DOUBLE GREATER THAN >L(321)
DOUBLE GREATER THAN OR EQUAL | >=L(326)
DOUBLE COMPARE CMPL(060)

Inkrementier- und DOUBLE INCREMENT BINARY ++L(591) Andert die SPS-Speicheradresse

Dekrementierbefehle DOUBLE DECREMENT BINARY ——L(593) im Indexregister durch Inkremen-

- - tieren, Dekrementieren oder durch

Arithmetische Befehle DOUBLE SIGNED BINARY ADD WIT- | +L(401) einen Offsetwert.

HOUT CARRY
DOUBLE SIGNED BINARY SUBTRACT |-L(411)
WITHOUT CARRY
Spezialbefehle CONVERT ADDRESS FROM CV FRMCV(284) |Konvertiert die tatséchlichen
SPS-Speicheradressen zwischen
CONVERT ADDRESS TO CV TOCV(285
(285) Adressen der CV-Serie und
Adressen der CS/CJ-Serie.
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und
CS1D CPU-Baugruppen)

Hinweis

Befehle fir Operanden doppelter Lange (d. h. solche, die mit einem ,L“ enden)

werden bei den Indexregister IR0 bis IR15 verwendet, da jedes Register zwei

Worte enthalt.

6-2-3 Verarbeitung mit Indexregistern

Die Tabellendaten-Verarbeitungsbefehle der CS/CJ-Serie CPU-Baugruppe
erganzen die Funktionen der Indexregister. Diese Befehle kénnen in Stapel-
verarbeitungs- und Tabellenverarbeitungsbefehle unterteilt werden.

Details

Zweck

Befehle

Stapelverarbeitung

Verarbeiten FIFO- oder LIFO-Daten-
tabellen (First-In First-Out bzw. Last-

SSET(630), PUSH(632), FIFO(633),
LIFO(634) und (nur bei CS1-H, CJ1-H,

In First-Out) und kénnen Datenein-
trdge in Datentabellen lesen, schrei-
ben, einfligen, I6schen oder zahlen.

CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen)
SREAD(639), SWRITE(640),
SINS(641), SDEL(642), SNUM(638).
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Details Zweck Befehle
Tabellen- | Tabellen mit Grund- Suchen nach Werten wie der FCS(180), SRCH(181), MAX(182),
verarbei- | Ein-Wort- befehle Prifsumme, einem bestimmten Wert, | MIN(183) und SUM(184).
tung Datenséatzen dem gréBten Wert oder dem klein-
(Bereichs- sten Wert im Bereich.
befehle) Spezielle | Durchfihren weiterer Tabellenverar- | Kombination von Indexregistern mit
Befehle beitungen, wie Vergleichen oder Befehlen wie SRCH(181), MAX(182),
Sortieren. MIN(183) und Vergleichsbefehlen.

Tabellen mit Datenséatzen aus
mehreren Worten

(Datensatztabellen-Befehle)

Verarbeiten von Daten in
Datensatzen, die aus mehreren
Worten bestehen.

Kombination von Indexregistern mit
Befehlen wie DIM(631), SETR(635),
GETR(636) und Vergleichsbefehlen.

Stapelverarbeitung

Zeigeradresse

L

Stapel-
bereich

Stapelbefehle verarbeiten speziell definierte Datentabellen, die Stapel
genannt werden. Daten kdnnen nach dem FIFO- oder dem LIFO-Prinzip
(First-In First-Out bzw. Last-In First-Out) aus einem Stapel gezogen werden.

Ein bestimmter Bereich des E/A-Speichers muss daflr als Stapel definiert
werden. Die ersten Worte des Stapels geben die Lédnge des Stapels an und
enthalten den Stapelzeiger. Bei jedem Schreiben von Daten in den Stapel
wird der Stapelzeiger inkrementiert, wodurch er die ndchste Adresse angibt,
an der Daten gespeichert werden kénnen.

Y, i I> DA
E/Zeigi%/dresse [ Zeige;adrfsse Zeige;’adr‘rsse
RIS B 1
= = 0 =

(In der Abbildung oben wird der

Status des Zeigers vor dem

Hinzufiigen der Daten dargestellt.)

Hinweis

Tatsachlich enthalten die ersten beiden Worte des Stapels die SPS-Speicher-
adresse des letzten Wortes im Stapel und das folgende Doppelwort enthalt
den Stapelzeiger.

FIFO-Verarbeitung (First-In First-Out)

In der folgenden Abbildung wird die Funktionsweise eines FIFO-Stapels dar-
gestellt.

Zeigeradresse

A _—t1— Liest das alteste im Stapel gespeicherte

B — [~ Datenwort. Bei jedem Lesen eines Worts wird

der Zeiger um 1 dekrementiert, um die nachste
Adresse furr den Speichervorgang anzuzeigen.

—

X
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LIFO-Verarbeitung (Last-In First-Out)
In der folgenden Abbildung wird die Funktionsweise eines LIFO-Stapels dar-

gestellt.
[ | Zeigeradresse
A
B Liest das neueste im Stapel gespeicherte
Datenwort. Bei jedem Lesen eines Worts wird
/ der Zeiger um 1 dekrementiert, um die nachste
: ’T Adresse fir den Speichervorgang anzuzeigen.
Die Daten an der gelesenen Position
B v bleiben unveréandert.
1] [~ w
L. X

Bearbeiten bestimmter Tabellendaten

Sie kdnnen einzelne Eintrage in einer Tabelle lesen, schreiben, einfligen oder
I6schen. In der folgenden Abbildung wird ein Lesevorgang dargestellt.

Zeigeradresse

A Daten werden ausgehend von der
B8 Lesen Zeigeradresse mit einem bestimmten
! v | Offset aus der Tabelle gelesen.

4 v Die Bearbeitung bestimmter Tabellen-

“n w daten kann beispielsweise bei der
X Objektverfolgung auf einem Forderband
NN verwendet werden.

Ein Offsetwert zur Zeigeradresse
wird spezifiziert.

Zéhlen von Tabellendaten
In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wie in einer Datentabelle gezahlt wird.

Zeigeradresse

A

B

Zahlt alle Eintrage
ab dem Eintrag vor

der Zeigeradresse.

Die Anzahl der Eintrdge in der Daten-
tabelle wird ab dem Eintrag unmittelbar
vor der Zeigeradresse bis zum Anfang de
Tabelle gezahilt.

Dadurch kénnen Sie beispielsweise die

v Anzahl der Objekte auf einem Férderbanc
w zé&hlen.

X | N |

»
»

Stapelbefehle

In der folgenden Tabelle werden die Stapelbefehle und ihre Funktionen aufgeli-
stet. Zu den typischen Anwendungsgebieten fiir Stapel zéhlen die Verarbeitung
von Regalinformationen fir automatische Lagerhaussysteme, die Verarbeitung
von Testergebnissen und die Verwaltung von Informationen Gber die Werkstlicke
auf einem Foérderband.

Befehl Funktion
SSET(630) Definiert einen Stapelbereich.
PUSH(632) Schreibt Daten in die mit dem Stapelzeiger angezeigte Adresse.

FIFO(633) Liest Daten nach dem FIFO-Prinzip
(also den ersten, altesten Datensatz zuerst) aus dem Stapel.
LIFO(634) Liest Daten nach dem LIFO-Prinzip

(also den letzten, neuesten Datensatz zuerst) aus dem Stapel.

SREAD(639) |Liest einen bestimmten Eintrag aus der Tabelle
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen).

SWRITE(640) | Schreibt einen bestimmten Eintrag in die Tabelle
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen).

SINS(641) Fugt einen bestimmten Eintrag in die Tabelle ein
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen).
SDEL(642) Loscht einen bestimmten Eintrag aus der Tabelle

(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen).

SNUM(638) |Zahlt die Anzahl der Eintrage in der Tabelle
(nur CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen).
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Im Befehl
spezifizierter
Bereich

b

Hinweis

Tabellenverarbeitung (Bereichsbefehle)

Die Bereichsbefehle verarbeiten einen Bereich von Worten, der als Tabelle
von Ein-Wort-Datensétzen betrachtet werden kann. Mit diesen Befehlen kon-
nen Sie Grundfunktionen durchfiihren, z. B. in dem Bereich nach dem gréB3-
ten bzw. kleinsten oder einem bestimmten Wert suchen oder die Summe oder
Prifsumme berechnen.

Die SPS-Speicheradresse des Ergebnisworts (das z. B. den gréBten, klein-
sten oder gesuchten Wert enthélt) wird automatisch in IR0 gespeichert. Sie
kénnen das Indexregister (IR0) in spateren Befehlen als Operand verwenden,
um beispielsweise den Inhalt des Wortes mit dem Befehl MOV(021) zu lesen.

Daten
L ™ [
o SUM-Berechnun
~-.. Max. Wert . Suche } FCS-B h ’
N : -Berechnung

In der folgenden Tabelle sind die Bereichsbefehle und ihre Funktionen aufgelistet.

Befehl

Funktion

Beschreibung

SRCH(181)

Sucht nach bestimm-
ten Daten.

Sucht die entsprechenden Daten im spezifizier-
ten Bereich, und gibt die SPS-Speicheradresse

des Wortes, das den Wert enthélt, in IRO aus.
Sucht den gréBten Wert im spezifizierten

MAX(182) |Sucht den groéBten

Wert. Bereich, und gibt die SPS-Speicheradresse
des Wortes, das diesen Wert enthélt, in IRO
aus.

MIN(183) | Sucht den kleinsten Sucht den kleinsten Wert im spezifizierten Be-

Wert. reich, und gibt die SPS-Speicheradresse des

Wortes, das diesen Wert enthalt, in IR0 aus.

SUM(184) |Berechnet die Summe. | Berechnet die Summe der Daten im spezifizier-
ten Bereich.

FCS(180) |Berechnet die
Prifsumme.

Berechnet die Prifsumme der Daten im spezifi-
zierten Bereich.

Sie kénnen die Indexregister in FOR—NEXT-Schleifen mit anderen Befehlen
kombinieren (z. B. mit Vergleichsbefehlen), um komplizierte Operationen fur
ganze Wortbereiche durchzuflhren.

Tabellenverarbeitung (Datensatztabellen-Befehle)

Die Datensatztabellen-Befehle verarbeiten speziell definierte Datentabellen,
die aus Datenséatzen gleicher Lange bestehen. Dadurch kann bei der Verar-
beitung einfach direkt Uber die Datensatznummer auf die Datensatze zuge-
griffen werden.

Befehl Funktion
DIM(631)

Beschreibung
Definiert eine Daten- | Legt die Lange der einzelnen Datensatze und

satztabelle. die Anzahl der Datensétze fest.
SETR(635) | Setzt die Datensatz- Schreibt die Position des spezifizierten Daten-
position. satzes (die SPS-Speicheradresse, an der der
Datensatz beginnt) in das angegebene Index-
register.

GETR(636) |Ruft die Datensatz-
position ab.

Gibt die Datensatznummer des Datensatzes,
der die SPS-Speicheradresse enthélt, in das

spezifizierte Indexregister zurtick.

Datensatznummern und Wortadressen werden durch die Indexregister in
Beziehung gesetzt. Geben Sie in SETR(635) eine Datensatznummer an, um
die SPS-Speicheradresse, an der der Datensatz beginnt, in einem Indexregi-
ster zu speichern. Um auf ein bestimmtes Wort des Datensatzes zuzugreifen,
figen Sie dem Indexregister den entsprechenden Offsetwert hinzu.
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1,2,3...

Sie kdnnen mit Datensatztabellen-Befehlen und Indexregistern die folgenden
Funktionsarten durchfihren: Lesen und Schreiben von Datensatzdaten,
Suchen nach Datenséatzen, Sortieren von Datensatzdaten, Vergleichen von
Datensatzdaten und Durchfiihren von Berechnungen mit Datensatzdaten.

Zu den typischen Anwendungsgebieten fur Datensatztabellen z&hlt die Spei-
cherung der Fertigungsdaten verschiedener Modelle eines Produkts (z. B. die
Temperatur- und Druckeinstellungen) in Form von Datensatzen. Dadurch
kann einfach durch Andern der Datensatznummer zwischen den Modellen
umgeschaltet werden.

Modell A
Datensatztabelle Modell A
Nr. 2 Datensatz 2
Datensatz 1 Temperatureinstellung

Druckeinstellung

Datensatz 2

Datensatz N

Im Wesentlichen werden Datensatztabellen wie folgt verwendet:

1. Definieren Sie mit DIM(631) die Struktur der Datensatztabelle, und schreiben
Sie mit SETR(635) die SPS-Speicheradresse eines Datensatzes in ein Index-
register.

2. Wenden Sie eine Inkrementierung oder ein Offset auf die SPS-Speicher-
adresse im Indexregister an, um die Worte im Datensatz zu lesen oder zu ver-
gleichen.

3. Wenden Sie eine Inkrementierung oder ein Offset auf die SPS-Speicher-
adresse im Indexregister an, um zu einem anderen Datensatz zu wechseln.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 nach Bedarf.

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden mit Hilfe der Indexregister und der Datensatzta-
bellen-Befehle drei Werte mit den Worten 1, 3 und 5 jedes Datensatzes vergli-
chen. Bei einer gefundenen Ubereinstimmung wird die entsprechende
Datensatznummer in DO0000O gespeichert.

DIM(631) definiert eine Datensatztabelle mit 1.000 Datensétzen von je 5 Worten.

SETR(635) speichert die SPS-Speicheradresse des ersten Datensatzes in IR0.

ol
y

* Das erste, dritte und flinfte Wort im Datensatzes wird mit drei verschiedenen
Werten verglichen.

* Wenn alle drei Worte mit ihren jeweiligen Werten Ubereinstimmen, wird die
Datensatznummer durch GETR(626) in DO0000 gespeichert, und die
Schleife wird unterbrochen.

* Wenn alle drei Worte nicht mit ihren jeweiligen Werten tbereinstimmen, wird
5 zu IR0 addiert und die Schleife wird weiter ausgefihrt.
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0000
o1
1L
11 DIM
1
85 Definiert Datensatztabelle 1 mit 1.000 Datensatzen
von je 5 Worten.
&1000
E0_00000
SETR
1 Speichert die SPS-Speicheradresse des ersten
20 Datensatzes der Tabellennummer (Datensatz 0)
in IRO.
IR0
JMP Uberspringt die FOR-NEXT-Schleife, wenn die
Verarbeitungsbedingungen nicht eingestellt
&1000
wurden.
FOR Steuert die FOR-NEXT-Schleife fur maximal 1.000
Wiederholungen (1.000 Datensatze).
&1000
- - GETR
,IRO +2,IR0 +4,1R0 &1
#1234 #ABCD #9999 IR0
D00000
Vergleicht den Inhalt von Wort 1 mit #1234, Wort 3
mit #ABCD und Wort 5 mit #9999.
Wenn die Worte 1, 3 und 5 die Vergleichsdaten
enthalten, wird die Datensatznummer in DOO000
gespeichert und BREAK unterbricht die Schleife.
P_On
1L
H L Addiert 5 zu der SPS-Speicheradresse in IR0 hinzu, um zum Anfang
IR0 des nachsten Datensatzes zu wechseln.
&5
IR0
Die Ausfihrung kehrt zu FOR zuriick, um die Schleife weiterzufihren.
JME Sprungziel, wenn keine Verarbeitungsbedingungen festgelegt wurden.
&1000

Inkrementiert IR0 bei jeder Wiederholung um 5 und vergleicht das erste, dritte und flinfte Wort in jedem Datensatz mit den
Vergleichsdaten. Schreibt die Datensatznummer in DO0000 und unterbricht die Schleife, wenn Ubereinstimmende Daten
gefunden werden.
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6-3 Serielle Kommunikation

Die CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen unterstiitzen die folgenden seriellen Kom-
munikationsfunktionen. Host-Link-Kommunikation und protokollfreie Kommu-
nikation werden weiter unten in diesem Abschnitt ausfihrlich beschrieben.

Protokoll

Verbindungen

Beschreibung

Schnittstellen

Peripherie

RS-232C

Host-Link

Host-Computer

OMRON
Bedienterminal

oder

I

1) Verschiedene Steuerbefehle,
wie Lesen und Schreiben des
E/A-Speichers, Andern der
Betriebsart und zwangsweises
Setzen oder Riicksetzen von
Bits, kdnnen ausgefiihrt wer-
den, indem der CPU-Bau-
gruppe vom Host-Computer aus
Host-Link- oder FINS-Befehle
erteilt werden.

2) AuBerdem kénnen dem Host-
Computer von der CPU-Bau-
gruppe aus FINS-Befehle erteilt
werden, um Daten oder Infor-
mationen zu senden.

Verwenden Sie Host-Link-Kommuni-
kation, um Daten im SPS-System
zu Uberwachen, wie Betriebsstatus,
Fehlerinformationen und Qualitats-
daten, oder um Daten zum SPS-
System zu senden, z. B. Produk-
tionsplanungsinformationen.

OK

OK

Protokollfrei

Externes Standardgerat

— 1

Fir die Kommunikation mit an der
RS-232C-Schnittstelle ange-
schlossenen Standardgeraten
ohne festes Befehl/Antwort-For-
mat. Stattdessen werden vom Pro-
gramm die Befehle TXD(236) und
RXD(235) ausgefihrt, um Daten
von der Ubertragungsschnittstelle
zu Ubertragen oder von der Emp-
fangsschnittstelle zu lesen.

Die Frame-Header und Endcodes
kénnen spezifiziert werden.

Nicht
zuléssig

OK

NT-Link
1:N oder 1:1

OMRON
Bedienterminals

Daten kénnen mit programmierba-
ren Bedienterminals ausgetauscht
werden, ohne dass in der CPU-
Baugruppe ein Kommunikations-
programm verwendet werden
muss.

OK

OK

Peripherie-
bus

Programmiergeréte

(PC mit Programmiersoftware)

.

Bietet Hochgeschwindigkeitskom-
munikation mit Programmiergera-

ten (mit Ausnahme von Program-

mierkonsolen).

(Dezentrale Programmierung tber
Modems wird nicht unterstitzt.)

OK

OK
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Protokoll Verbindungen Beschreibung Schnittstellen
Peripherie | RS-232C
Serielles OMRON-Kom Konvertiert die empfangenen OK OK
ponenten f
Gateway Wav/F-k ible Produk FINS-Befehle in CompoWay/F-
(Konvertie- (CompoWay/F-kompatible Produkte) Befehle und gibt diese an den seri-
rung in Com- Redi : ellen Bus aus.
poWay/F) NS-Bedienterminal
(nur CPU-
Baugruppen
ab Baugrup-
penversion
3.0)
OMRON-Komponenten
Serielle CJIM CPU- Bis zu neun CPU-Baugruppen Nicht OK
SPS-Links Vaster "~ (ein Masters und bis zu acht Sla- | zulassig
(nur CJ1M) ves) kénnen bis zu zehn Worte pro
V. Baugruppe gemeinsam nutzen.
ietbundan mi A Sie kénnen die RS-232C-Schnitt-
Seivitsiole L e NGremna: | stelle jeder CPU-Baugruppe mit
einem RS-422A-Konverter verbin-
! ; ] den, um tber RS-422A/485 zu
o CoRD. kommunizieren, oder zwei CPU-
Saugruppe Baugruppe Baugruppen kénnen tber eine
RS-232C-Verbindung kommuni-
max. 8 Baugruppen Zieren .
M CPU- Die seriellen SPS-Links kénnen in
b Kombination mit CJ1M CPU-Bau-
gruppen auch Uber NT-Links (1:N)
] angeschlossene programmier-
bare Bedienterminals als Slaves
RS-232C enthalten.
|
CJ1M CPU-
Singere
Im Folgenden werden die Host-Link-Kommunikation und die protokollfreie
Kommunikation beschrieben.
Hinweis Der CJ1W-CIF11 ist nicht galvanisch getrennt und die Gesamtkabelldnge darf

héchstens 50 Meter betragen. Wenn die Gesamtkabelldnge langer als
50 Meter ist, missen Sie den galvanisch getrennten NT-ALOO1 statt des
CJ1W-CIF11 verwenden. Wenn nur der NT-ALOO1 verwendet wird, kann die
Gesamtkabellange bis zu 500 Meter betragen.
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6-3-1

Host-Link-Kommunikation

In der folgenden Tabelle sind die auf CS/CJ SPS-Systemen verfligbaren Host-
Link-Kommunikationsfunktionen dargestellt. Wahlen Sie die flr Ihre Anwendung
geeignete Methode aus.

Befehlsfluss

Befehlsart

Kommunikationsmethode

Konfiguration

Host-Computer

SPS

[ ]
=L

|

Host-Link-Befehl

| Host-Link-Befehl

Frame im Host-Computer erstel-
len und Befehl zur SPS ausge-
ben. Die Antwort von der SPS
empfangen.

Anwendung:

Verwenden Sie diese Methode,
wenn Sie hauptséchlich vom
Host-Computer zum
SPS-System kommunizieren.

Direkte Verbindung mit dem Host-Computer in einem

] T
Pl | ~

| Hﬁw

I

oder

FINS-Befehl' (mit Host-
Link-Anfangs- und
-Endezeichen)

HIEY N
[ [

Anfang Endezeichen

Frame im Host-Computer erstel-
len und Befehl zur SPS ausge-
ben. Die Antwort von der SPS
empfangen.

Anwendung:

Verwenden Sie diese Methoden,
wenn Sie hauptsachlich vom
Host-Computer zu SPS-Syste-
men im Netzwerk kommunizie-
ren.

Direkte Verbindung mit dem Host-Computer in

T ]
S . |
| I—_ﬁw

IR

oder

Kommunikation vom Host-Computer aus mit anderen
SPS-Systemen im Netzwerk. (Konvertierung von Host-
Link in Netzwerkprotokoll.)

|

jEnpna
i e

SPS

Host-Computer

}
L
—1

FINS-Befehl? (mit Host-
Link-Anfangs- und
-Endezeichen)

| | FINS | |

Anfang Endezeichen

Frame von der CPU-Baugruppe
mit den SEND/RECV/CMND-
Befehlen ausgeben. Die Antwort

vom Host-Computer empfangen.

Anwendung:

Verwenden Sie diese Methode,
wenn Sie hauptsachlich von der
SPS zum Host-Computer kom-
munizieren, um Statusinforma-
tionen (z. B. Fehlerinforma-
tionen) zu Ubertragen.

Direkte Verbindung mit dem Host-Computer in
einem 1:1-System.

SEND/RECV/
CMND

Befehl

Kommunikation mit dem Host-Computer Gber
andere SPS-Systeme im Netzwerk.
(Konvertierung von Host-Link in Netzwerkprotokoll.)

;/
)]
_/\ ) A

=

]

."’.’I
.f‘] ]
e I\
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Der FINS-Befehl muss zwischen einem Host-Link-Header und -Abschlussco-

de eingebettet werden, bevor er vom Host-Computer Ubertragen wird.
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2. Der FINS-Befehl wird von der SPS mit einem angehangten Host-Link-Hea-
der und -Abschlusscode Ubertragen. Auf dem Host-Computer muss ein
Programm darauf vorbereitet sein, die FINS-Befehle zu analysieren und
die richtigen Antworten zuriickzugeben.

Vorgehensweise

Stellen Sie das SPS-Setup mit
einem Programmiergerét ein.

(Einstellungen, wie Kommuni-
kationsmodus und -parameter.)

Programmierkonsole

Peripherieschnittstelle: Adressen 144, 145 und 147
RS-232C-Schnittstelle: Adressen 160 bis 163

Stellen Sie den Kommunikationsmodus auf Host-Link.

Versorgungsspan-
nung ausschalten

(Informationen iber CX-Programmer finden Sie im CX-Programmer
Bedienerhandbuch.)

mit der CPU-Baugruppe.

Verbinden Sie den Host-Computer

v

Wenn Sie die Peripherieschnittstelle verwenden, schalten Sie Schalter 4

Stellen Sie den DIP-Schalter an der
Vorderseite der CPU-Baugruppe ein.

auf EIN.

Wenn Sie die RS-232C-Schnittstelle verwenden, schalten Sie Schalter 5
auf AUS.

Versorgungsspan-
nung einschalten

v

Host-Computer zu SPS ‘

Y

Y
v

SPS zu Host-Computer

Y

aus.

Geben Sie vom
Host-Computer
Host-Link-Befehle

Geben Sie vom
Host-Computer
FINS-Befehle aus.

Host-Link-Befehle

Flhren Sie im Programm der SPS
SEND/RECV/CMND-Befehle aus.

v

Empfangen Sie die Antworten auf dem
Host-Computer. (Auf dem Host-Computer
ist ein Programm erforderlich.)

In der folgenden Tabelle sind die Host-Link-Befehle aufgelistet. Weitere Detailin-

formationen finden Sie im C-Serie Host-Link-Baugruppen Systemhandbuch

(W143).
Header- Bezeichnung Funktion
Code

RR ClO-Bereich lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl an Worten im ClO-Bereich ab
dem spezifizierten Wort.

RL LINK-Bereich lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl an Worten im Link-Bereich
ab dem spezifizierten Wort.

RH H-Bereich lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl an Worten im Haftmerker-
bereich ab dem spezifizierten Wort.

RC Istwert lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl von Zeitgeber-/Z&hler-
Istwerten ab dem spezifizierten Zeitgeber/Zahler.

RG T/C-Status lesen Liest den Status der Ablaufmerker der spezifizierten Anzahl von
Zeitgebern/Z&hlern ab dem spezifizierten Zeitgeber/Zahler.

RD D-Bereich lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl an Worten im DM-Bereich ab
dem spezifizierten Wort.

RJ A-Bereich lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl an Worten im Zusatzsystem-

bereich ab dem spezifizierten Wort.
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Header- Bezeichnung Funktion
Code

RE E-Bereich lesen Liest die Inhalte der spezifizierten Anzahl an Worten im EM-Bereich ab
dem spezifizierten Wort.

WR ClO-Bereich schreiben Schreibt die spezifizierten Daten (nur ganze Worte) ab dem
spezifizierten Wort in den CIO-Bereich.

WL LINK-Bereich schreiben Schreibt die spezifizierten Daten (nur ganze Worte) ab dem
spezifizierten Wort in den Link-Bereich.

WH H-Bereich schreiben Schreibt die spezifizierten Daten (nur ganze Worte) ab dem
spezifizierten Wort in den Haftmerkerbereich.

WC Istwert schreiben Schreibt die Istwerte der spezifizierten Anzahl von Zeitgebern/Zahlern
ab dem spezifizierten Zeitgeber/Z&hler.

WD D-Bereich schreiben Schreibt die spezifizierten Daten (nur ganze Worte) ab dem
spezifizierten Wort in den DM-Bereich.

wJ A-Bereich schreiben Schreibt die spezifizierten Daten (nur ganze Worte) ab dem
spezifizierten Wort in den Zusatz-Systembereich.

WE E-Bereich schreiben Schreibt die spezifizierten Daten (nur ganze Worte) ab dem
spezifizierten Wort in den EM-Bereich.

R# Sollwert lesen 1 Liest die vierstellige BCD-Konstante oder Wortadresse des Sollwerts
des spezifizierten Zeitgeber-/Zahlerbefehls.

R$ Sollwert lesen 2 Sucht ab der spezifizierten Programmadresse nach dem spezifizierten
Zeitgeber-/Zahlerbefehl, und lieB3t die vierstellige Konstante oder Wort-
adresse des Sollwerts.

R% Sollwert lesen 3 Sucht ab der spezifizierten Programmadresse nach dem spezifizierten
Zeitgeber-/Zahlerbefehl, und liet die vierstellige BCD-Konstante oder
Wortadresse des Sollwerts.

Wi Sollwert &ndern 1 Andert die vierstellige BCD-Konstante oder Wortadresse des Sollwerts
des spezifizierten Zeitgeber-/Zahlerbefehls.

W$ Sollwert &ndern 2 Sucht ab der spezifizierten Programmadresse nach dem spezifizierten
Zeitgeber-/Zahlerbefehl, und &ndert die vierstellige Konstante oder
Wortadresse des Sollwerts.

W% Sollwert &ndern 3 Sucht ab der spezifizierten Programmadresse nach dem spezifizierten
Zeitgeber-/Zahlerbefehl, und andert die vierstellige BCD-Konstante
oder Wortadresse des Sollwerts.

MS Status lesen Liest den Betriebsstatus der CPU-Baugruppe (Betriebsart, Status flr
zwangsweises Setzen/Ricksetzen, Status schwerwiegender Fehler).

SC Status andern Andert die Betriebsart der CPU-Baugruppe.

MF Fehler lesen Liest und l6scht (nicht schwerwiegende und schwerwiegende) Fehler in
der CPU-Baugruppe.

KS Zwangsweises Setzen Setzt das spezifizierte Bit zwangsweise.

KR Zwangsweises Rucksetzen Setzt das spezifizierte Bit zwangsweise zurlick.

FK Mehrfaches zwangsweises Setzen/ |Zwangsweises Setzen bzw. Ricksetzen oder Léschen des

Rucksetzen Zwangssetzungsstatus der spezifizierten Bits.

KC Zwangsweises Setzen/Rlcksetzen |Ldscht den Zwangssetzungsstatus aller Bits, die mit zwangsweisem

aufheben Setzen bzw. Riicksetzen gesetzt wurden.

MM SPS-Typ lesen Liest die Produktbezeichnung des SPS-Systems.

TS Test Gibt einen vom Host-Computer tbertragenen Datenblock unverandert
zurick.

RP Programm lesen Liest den Inhalt des Anwenderprogrammbereichs der CPU-Baugruppe
in Maschinensprache (Objektcode).

WP Programm schreiben Schreibt das vom Host-Computer lbertragene
Maschinenspracheprogramm (Objektcode) in den
Anwenderprogrammbereich der CPU-Baugruppe.

Mi E/A-Tabelle generieren Erstellt aus der E/A-Tabelle eine registrierte E/A-Tabelle.

QQMR Zusammengefasste Lesedaten Registriert die gewiinschten Bits und Worte in einer Tabelle.

QQIR Zusammengefasste Liest die registrierten Worte und Bits aus dem E/A-Speicher.

Leseaufforderung
XZ Abbruch (nur Befehl) Bricht den aktuell verarbeiteten Host-Link-Befehl ab.
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Header- Bezeichnung Funktion
Code
XX INITIALIZE (nur Befehl) Initialisiert den Ubertragungssteuerungsvorgang aller mit dem Host-
Computer verbundenen SPS-Systeme.
IC Undefinierter Befehl Diese Antwort wird zurlickgegeben, wenn der Header-Code eines
(nur Antwort) Befehls unbekannt ist.
FINS-Befehle In der folgenden Tabelle sind die FINS-Befehle aufgelistet. Ausfihrliche Infor-
mationen finden Sie im FINS-Befehle Referenzhandbuch (W227).
Typ Befehls- Bezeichnung Funktion
code
Zugriff auf den | 01 01 MEMORY AREA READ Liest aufeinander folgende Daten aus dem
E/A-_Speicher- E/A-Speicherbereich.
bereich 01 |02 |MEMORY AREA WRITE Schreibt aufeinander folgende Daten in den
E/A-Speicherbereich.
01 03 MEMORY AREA FILL Fullt den spezifizierten Bereich des E/A-Speichers mit
denselben Daten.
01 04 MULTIPLE MEMORY AREA Liest nicht aufeinander folgende Daten aus dem
READ E/A-Speicherbereich.
01 05 MEMORY AREA TRANSFER Kopiert und Ubertragt aufeinander folgende Daten von
einem Teil des E/A-Speicherbereichs in einen anderen.
Zugriff aufden | 02 01 PARAMETER AREA READ Liest aufeinander folgende Daten aus dem
Parameter- Parameterbereich.
bereich 02 |02 |PARAMETER AREA WRITE Schreibt aufeinander folgende Daten in den
Parameterbereich.
02 03 PARAMETER AREA FILL Fullt den spezifizierten Bereich des Parameterbereichs
mit denselben Daten.
Zugriff auf den |03 06 PROGRAM AREA READ Liest Daten aus dem Anwenderprogrammbereich.
Eé?gi::ahmm' 03 |07 |PROGRAM AREA WRITE Schreibt Daten in den Anwenderprogrammbereich.
03 08 PROGRAM AREA CLEAR Ldéscht den spezifizierten Bereich des
Anwenderprogrammbereichs.
Ausfuhrungs- |04 01 RUN Schaltet die CPU-Baugruppe in die RUN-, MONITOR-
steuerung oder DEBUG-Betriebsart.
04 02 STOP Schaltet die CPU-Baugruppe in die PROGRAM-
Betriebsart.
Lesen der 05 01 CONTROLLER DATA READ Liest die Informationen der CPU-Baugruppe.
Konfiguration 95 [02 | CONNECTION DATA READ Liest die Produktbezeichnungen der spezifizierten
Baugruppen.
Lesen des 06 01 CONTROLLER STATUS READ | Liest die Statusinformationen der CPU-Baugruppe.
Status 06 20 CYCLE TIME READ Liest die mittlere, maximale und minimale Zykluszeit.
Zugriff auf die |07 01 CLOCK READ Liest die Uhr.
Ur 07 |02 |CLOCKWRITE Stellt die Uhr.
Zugriff auf 09 20 MESSAGE READ/CLEAR Liest bzw. 16scht Meldungen und FAL(S)-Meldungen.
Meldungen
Zugriffsrechte |0C |01 ACCESS RIGHT ACQUIRE Nimmt das Zugriffsrecht an, wenn es nicht bei einem
anderen Gerat liegt.
oC |02 ACCESS RIGHT FORCED Nimmt das Zugriffsrecht an, auch wenn es gerade bei
ACQUIRE einem anderen Gerét liegt.
0C |03 |ACCESS RIGHT RELEASE Gibt das Zugriffsrecht frei, unabhéngig davon, bei
welchem Gerét es gerade liegt.
Zugriff auf 21 01 ERROR CLEAR Léscht die Fehler und Fehlermeldungen.
Fehler 21 |02 |ERRORLOG READ Liest das Fehlerprotokoll.
21 03 ERROR LOG CLEAR Setzt den Fehlerprotokollzeiger zurlick auf null.
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Typ Befehls- Bezeichnung Funktion
code
Dateispeicher |22 01 FILE NAME READ Liest die Dateiinformationen des Dateispeichers.
22 02 SINGLE FILE READ Liest die spezifizierte Datenmenge ab dem spezifizier-
ten Punkt aus einer Datei.
22 03 SINGLE FILE WRITE Schreibt die spezifizierte Datenmenge ab dem
spezifizierten Punkt in eine Datei.
22 04 FILE MEMORY FORMAT Formatiert den Dateispeicher.
22 05 FILE DELETE Ldéscht die spezifizierte Dateien aus dem Dateispeicher.
22 07 FILE COPY Kopiert eine Datei innerhalb des Dateispeichers oder
zwischen zwei Dateispeichergeraten eines Systems.
22 08 FILE NAME CHANGE Andert einen Dateinamen.
22 0OA |I/O MEMORY AREA FILE Ubertragt oder vergleicht Daten zwischen dem
TRANSFER E/A-Speicherbereich und dem Dateispeicher.
22 0B PARAMETER AREA-FILE Ubertragt oder vergleicht Daten zwischen dem Parame-
TRANSFER terbereich und dem Dateispeicher.
22 0C |PROGRAM AREA-FILE Ubertragt oder vergleicht Daten zwischen dem
TRANSFER Programmbereich und dem Dateispeicher.
22 15 CREATE/DELETE DIRECTORY | Erstellt oder 16scht ein Verzeichnis.
Zwangs- 23 01 FORCED SET/RESET Zwangsweises Setzen bzw. Riicksetzen oder Léschen
setzungs- des Zwangssetzungsstatus der spezifizierten Bits.
status 23 |02 |FORCED SET/RESET CANCEL |Ldscht den Zwangssetzungsstatus aller Bits, die
mit zwangsweisem Setzen bzw. Rucksetzen gesetzt
wurden.

Meldungskommunikationsfunktionen

Die in der Tabelle oben aufgelisteten FINS-Befehle kdnnen auch von anderen
SPS-Systemen Uber das Netzwerk zur CPU-Baugruppe gesendet werden.
Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie FINS-Befehle Uber das Netz-

werk senden.

* Um FINS-Befehle senden zu kénnen, missen in der lokalen und in der
Ziel-SPS CPU-Bus-Baugruppen (wie Controller-Link-Baugruppen oder
Ethernet-Baugruppen) installiert sein.

* FINS-Befehle werden vom Programm der CPU-Baugruppe mit

CMND(490) erteilt.

* FINS-Befehle kénnen fiur die CPU-Baugruppen der CS/CJ-Serie ab
Version 2.0 Uber bis zu acht, bei anderen CPU-Baugruppen Uber bis zu
drei Netzwerke hinweg gesendet werden. Die Netzwerke missen nicht

vom selben Typ sein.

Serielle Kommunikationsbaugruppe

Serielle Kommunikationsbaugruppe —

L

_’

. i = o |

L . FINS-Befehl |

Weitere Detailinformationen zu den Meldungskommunikationsfunktionen fin-
den Sie im Bedienerhandbuch der CPU-Bus-Baugruppen.

290



Serielle Kommunikation

Abschnitt 6-3

6-3-2 Protokollfreie Kommunikation

In der folgenden Tabelle sind die in CS/CJ SPS-Systemen verfligbaren Funk-
tionen zur protokollfreien Kommunikation dargestellt.

Vorgehensweise

Ubertragungsrichtung Verfahren Maximale Frame-Format Weitere Funktionen
Datenmenge | giartcode Endcode
Datenlbertragung Ausfiuhrung von | 256 Byte Ja: 00 bis FF | Ja: Sendeverzégerungs-
(SPS — Externes Gerat) | TXD(236) im Nein: Kein 00 bis FF oder zeit (Verzégerung
Programm* CR+LF zwischen Ausfih-
Nein: Kein rung von TXD und
Senden der Daten
Uber die spezifizierte
Schnittstelle): 0 bis
99.990 ms (in 10-ms-
Schritten einstellbar)
Datenempfang Ausfiihrung von | 256 Byte
(Externes Gerat — SPS) | RXD(235) im
Programm
Hinweis Eine Ubertragungsverzégerung oder ,Verzégerung im protokollfreien Modus*

kann im SPS-Setup spezifiziert werden (Adresse 162). Mit dieser Einstellung kon-
nen Sie die Ubertragung der Daten Uber die spezifizierte angegebenen Schnitt-
stelle nach der Ausfiihrung von TXD(236) um bis zu 30 Sekunden verzdgern.

Programmierkonsole

Stellen Sie die Adressen 160 bis 163 ein.
Stellen Sie den Kommunikationsmodus auf
protokollfrei ein, legen Sie den Start- und
Endcode sowie die Datenmenge fest, und
stellen Sie die Verzdgerung fur den protokoll-
freien Modus ein.

(Informationen tber CX-Programmer finden
Sie im CX-Programmer Bedienerhandbuch.)

Stellen Sie das SPS-Setup mit
einem Programmiergerét ein.

(Einstellungen, wie Kommunika-
tionsmodus und -parameter.)

Versorgungsspan-
nung ausschalten

Verbinden Sie die CPU-Bau-
gruppe und das externe Gerét tber
die RS-232C-Schnittstelle.

v

Stellen Sie den DIP-Schalter an der
Vorderseite der CPU-Baugruppe ein.

Stellen Sie Schalter 5 auf AUS.

Versorgungsspan-
nung einschalten

v

SPS — Externes Gerat ‘ Externes Gerat — SPS ‘

Y Y

| Filhren Sie TXD(236) aus. ‘ ‘ Fiihren Sie RXD(235) aus. ‘

Meldungsframe-Formate

Zur Ubertragung durch TXD(236) kénnen Daten zwischen einem Start- und End-
code eingeschlossen und mit RXD(235) empfangen werden. Bei der Ubertra-
gung mit TXD(236) werden nur die Daten aus dem E/A-Speicher Ubertragen, und
beim Empfang mit RXD(235) werden nur die Daten an sich im E/A-Speicher
gespeichert. Im protokollfreien Modus kdnnen héchstens 256 Byte (einschlieBlich
Start- und Endcode) ubertragen werden.
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In der folgenden Tabelle sind die Meldungsformate aufgefiihrt, die fiir Ubertra-
gung und Empfang im protokollfreien Modus festgelegt werden kénnen. Das
Format wird durch die Einstellungen fiir den Startcode (ST) und den Endcode
(ED) im SPS-Setup bestimmt.

Startcode- Endcode-Einstellung
Einstellung Nein Ja CR+LF
Nein Daten Daten+ED Daten+CR+LF
(Daten: max. 256 Byte) (Daten: max. 255 Byte) (Daten: max. 254 Byte)
Ja ST+Daten ST+Daten+ED ST+Daten+CR+LF
(Daten: max. 255 Byte) (Daten: max. 254 Byte) (Daten: max. 253 Byte)

Hinweis

* Wenn Sie mehr als einen Startcode verwenden, ist der erste Startcode
wirksam.

* Wenn Sie mehr als einen Endcode verwenden, ist der erste Endcode
wirksam.

1. Wenn die libertragenen Daten den Endcode enthalten, bricht die Ubertra-
gung an dieser Stelle ab. Stellen Sie in diesem Fall den Endcode auf
CR+LF ein.

Im SPS-System steht eine Einstellung zur Verfigung (Adresse 162: Ver-
zégerung im protokollfreien Modus), mit der Sie eine Verzégerung zwi-
schen der Ausfiihrung von TXD(236) und der die Datenibertragung
festlegen kénnen.

Ubertragungsverzdégerung bei
protokollfreier Kommunikation

Ubertragung

Zeit

t
Ausflihrung von TXD(236)
Weitere Detailinformationen zu den Befehlen TXD(236) und RXD(235) finden
Sie im CJ-Serie Speicherprogrammierbare Steuerungen Befehle Referenz-
handbuch (W340).

6-3-3 NT-Link (1:N-Modus)

Hinweis
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Bei der CS/CJ-Serie ist die Kommunikation mit NS/NT-Terminals Uber 1:N-NT-
Link moglich.

Eine Kommunikation Uber das 1:1-NT-Link-Protokoll ist nicht méglich.

Neben dem bisherigen Standard-NT-Link sind mit dem Systemmen( des NT/
NS-Terminals und den folgenden Einstellungen im SPS-Setup zusétzlich
Hochgeschwindigkeits-NT-Links mdglich (nicht unterstiitzt von CS-Serie CS1
CPU-Baugruppen vor EV1). Hochgeschwindigkeits-NT-Links sind jedoch nur
mit den NT-Terminals NT31(C)-V2 oder NT631(C)-V2 mdglich.
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SPS-Setup
Kommunikations-| Einstellungs- Bezeichnung Inhalt der Vorgabewerte Weitere
schnittstelle adresse der Pro- Einstellungen Bedingungen
grammierkonsole
Peripherieschnitt- | 144 Serieller Kommu- |02 Hex: NT-Link 00 Hex: Host-Link | Stellen Sie Schal-
stelle Bits: 8 bis 11 | nikationsmodus (1:N-Modus) ter 4 des DIP-
145 Baudrate 00 bis 09 Hex: 00 Hex: Standard- gchhL?_ltéearBIgor%I;spcéer
Bits: 0bis7 Standard-NT-Link | NT-Link auf EIN.
OA Hex: Hochge-
schwindigkeits-
NT-Link (siehe
Hinweis 1)
150 Hoéchste Gerate- |0 bis 7 Hex 0 Hex (héchste
Bits: 0 bis 3 nummer im Geratenummer: 0)
NT-Link-Modus
RS-232C- 160 Serieller Kommu- |02 Hex: NT-Link 00 Hex: Host-Link | Stellen Sie
Schnittstelle Bits: 8 bis 11 | nikationsmodus (1:N-Modus) Schalter 5 des
- - - DIP-Schalter-
161 Baudrate 00 bis 09 Hex: 00 Hex: Standard- | piocks der CPU-
Bits: 0 bis 7 Standard-NT-Link | NT-Link Baugruppe auf
0A Hex: Hochge- AUS.
schwindigkeits-
NT-Link (siehe
Hinweis 1)
166 Hoéchste Gerate- | 0 bis 7 Hex 0 Hex (héchste
Bits: 0 bis 3 nummer im Geratenummer: 0)
NT-Link-Modus
Hinweis Wenn Sie Einstellungen mit dem CX-Programmer vornehmen, stellen Sie die

Baudrate auf 115.200 Bit/s.

Systemmenii des
NT/NS-Terminals

Stellen Sie das NT/NS-Terminal wie folgt ein:

1,2,3... 1. Wahlen Sie im Systemmeni des Bedienterminals im MenlU ,Memory

Switch” unter ,Comm. A Method" oder ,Comm. B Method“ die Option ,NT

Link (1:N)“ aus.

2. Stellen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit mit der SET-Touch-Taste
auf ,High Speed*”.

6-3-4 Die Serial Gateway-Funktion der CPU-Baugruppe
Serielles Gateway — Ubersicht

Empfangene FINS-Nachrichten (Befehle) werden automatisch in das
angegebene Protokoll konvertiert und an den seriellen Bus ausgegeben. Die
Antworten werden ebenfalls automatisch konvertiert. Bei Verwendung der
RS-232C- oder der Peripherieschnittstelle der CPU-Baugruppe kénnen FINS-
Befehle in das folgende Protokoll konvertiert werden:
e CompoWay/F

Serielles Gateway wird aktiviert, wenn der serielle Kommunikationsmodus auf
~oerielles Gateway“ eingestellt wird.

FINS-Meldung (lGber Netzwerk oder CPU-Bus)

.

RS-232C- oder Peripherieschnittstelle

RS-232C- oder
Peripherieschnitt- —>| CompoWay/F-Befehl
stelle der CPU-
Baugruppe

FINS-Header | 2803

CompoWay/F-Befehl

Die serielles Gateway-Funktion wird aktiviert, wenn die RS-232C- oder die
Peripherieschnittstelle auf den Modus ,Serielles Gateway“ eingestellt wird.
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Serielles Gateway — Spezifikationen

Angabe

Details

Konvertierungs-
quelle

FINS-Befehl (empfangen Uber das FINS-Netzwerk, Host Link
FINS, Peripheriebus, NT-Link oder CPU-Bus)

Konvertierungs-
funktion

Empfangene FINS-Befehle werden entsprechend den folgen-
den Werten konvertiert und dann Uber die serielle Schnittstelle
(Peripherie- oder RS-232C-Schnittstelle) der CPU-Baugruppe
ausgegeben.

2803 hex: Entfernt den FINS-Header und konvertiert den
Befehl in einen CompoWay/F-Befehl

Nach Konvertierung

CompoWay/F-Befehle

Serielle
Kommunikation

1:N-Halbduplex

Maximale Anzahl
angeschlossener
Baugruppen

31 Slaves

Untersttzte serielle
Kommunikations-
modi

Serielles Gateway

Antwortzeit-
Uberwachung

Die Uberwachung der Antwortzeit erfolgt von dem Zeitpunkt, an
dem eine mithilfe des seriellen Gateway in das CompoWay/F-
Protokoll konvertierte Meldung ausgegeben wurde, bis zum Ein-
treffen einer Antwort. Die Antwortzeit-Uberwachung ist sowohl im
seriellen Gateway- als auch im Protokolimakro-Modus
Standardeinstellung: 5 s; Einstellbereich: 0,1 bis 25,5 s

Hinweis Tritt eine Zeitlberschreitung auf, wird an die Quelle
des FINS-Befehls der FINS-End-Code zurlickgege-
ben (0205 hex: Antwort-Zeitlberschreitung).

Sendeverzdgerung

Keine

Konvertierung von FINS nach CompoWay/F

CPU-Bau-
gruppe

(Befehl
CMND(490))
oder NS-
Bedienterminal

FINS-Meldung

Seriell iber CompoWay/F an die Peripherie- oder RS-232C-Schnittstelle der
CPU-Baugruppe angeschlossene Gerate kdnnen von der SPS oder dem NS-
Bedienterminal Uber in FINS-Meldungen eingebettete CompoWay/F-Befehle
angesprochen werden.

* Aufbau der FINS-Meldung: FINS-Header + FINS-Befehlscode 2803 hex +
CompoWay/F-Befehl

* Meldung nach der Konvertierung: CompoWay/F-Befehl

—>| FINS—Header| 2803 | CompoWay/F-Befehl }—»
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Weitere

Mithilfe des FINS-Befehlscodes 2803
hex eingebetteter CompoWay/F-Befehl

(Uber Netzwerk oder CPU-Bus)

CompoWay/F-Befehl CompoWay/F-

kompatible
> [comonnrr e |—{SIRON

Komponente

RS-232C- oder
Peripherie-
schnittstelle
der CPU-Bau-

gruppe

Informationen zum FINS-Befehlscode 2803 hex finden Sie im
Kommunikationsbefehle Referenzhandbuch (W342).
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CompoWay/F-Slave-kompatible Komponenten

Komponente Modellserie
Temperaturregler Digitale Temperaturregler E5GN
E5CN
E5EN
E5AN
Digitale Temperaturregler E5AR
E5ER
Modulare Temperaturregler E5ZN
Digitale Regler-Boards E5ZM
Digitalregler ES100X
Zeitgeber/Z&hler Zeitgeber/Z&hler H8GN
Digitalanzeigen Digitale Prozessanzeigen K3GN
K3NX
Digitale Wéagezellenanzeigen |K3HB-V
Digitale Frequenz-/ K3HB-R
Drehzahlanzeigen
Digitale Inkrementanzeigen K3HB-P
Digitale Periodenanzeigen K3HB-C
Digitale Temperatur/Prozes- | K3HB-H
sanzeigen
Intelligente ZX-Kommunikations-Schnitt- | ZX-SF11
Sensoren stelleneinheit
Nockenschaltwerke | --- 3F88L-160, 3F88L-162
Sicherheits- F3SX
Controller
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Systemkonfigurationsmuster

Ausfiithren von Smart Fur diese Operation konvertiert die CPU-Baugruppe die gesendeten FINS-
Active Parts unter Verwen-  Meldungen in das CompoWay/F-Protokoll.

dung eines NS-Bedienter-

minals (Senden von

internen FINS-Meldungen)

Zugriff vom NS-Bedienterminal liber Ethernet oder einen seriellen Details Routing-Tabellen fiir
NT-Link die Behandlung des
seriellen Busses als
Netzwerk
NS-Bedienterminal Von einem an das Optional
Netzwerk angeschlos-
~ Smart Active Part senen NS-Bedienter-
FINS-Meldung (intern versendet) minal kann im
Ethernet L{Fs Heager| 2s0a | Gompamerr }—l CompoWay/F-Proto-
I koll auf die an den seri-
ellen Bus

angeschlossenen
Gerate zugegriffen
werden, indem ein

Smart Active Part aus-
[ Protokol-
5 \,> geflhrt wird, das auto-

matisch einen internen
—__1 RS-485 (CompoWay/F) FINS-Befehl sendet.
\ \

| m—|
L]

CPU-Baugruppe ab Version 3.0

(g

o
gl

coo
ooo

CompoWay/F-kompatible
OMRON-Komponente

Hinweis Ist das NS-Bedienterminal unter Verwendung eines seriellen
Kommunikationsmodus (1:N-NT-Link) seriell an die SPS
angeschlossen und sendet das NS-Bedienterminal mittels
Smart Active Parts in NT-Link-Befehl eingekapselte FINS-
Befehle, entfernt die CPU-Baugruppe den NT-Link-Header
usw. von dem empfangenen Befehl, konvertiert ihn in einen
FINS-Befehl und senden ihn tber ihre serielle Schnittstelle
an den seriellen Bus. Dabei nutzt die CPU-Baugruppe das
Serial Gateway zum Konvertieren des Befehls in das ange-
gebene Protokoll. Auf diese Weise kann man unter Verwen-
dung der Smart Active Parts eines NS-Bedienterminals Gber
die serielle Schnittstelle der CPU-Baugruppe auf ange-
schlossene Gerate zugreifen.

Hinweis 1. Der FINS-Header enthélt die folgenden Informationen:
* Netzwerkadresse des Remote-Ziels (DNA)
* Bei Verwendung von Routing-Tabellen fur die Behandlung des seriellen
Busses als Netzwerk: Der seriellen Schnittstelle in den Routingtabellen
entsprechende Netzwerkadresse.

* Ohne Verwendung von Routing-Tabellen fur die Behandlung des seriellen
Busses als Netzwerk: Netzwerkadresse fiir die konkrete Remote-SPS.

 Teilnehmeradresse des Remote-Ziels (DA1)

* Bei Verwendung von Routing-Tabellen fiir die Behandlung des seriellen
Busses als Netzwerk: 00 hex (interne Kommunikation der lokalen SPS)

* Ohne Verwendung von Routing-Tabellen fur die Behandlung des seriellen
Busses als Netzwerk: Teilnehmeradresse fir die konkrete Remote-SPS.

* Netzwerkadresse der Remote-Baugruppe (DA2)
Baugruppenadresse der seriellen Schnittstelle

CPU-Baugruppe

L Peripherieschnittstelle

|- RS-232C-Schnittstelle

3
o
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Serielle Schnittstelle
der CPU-Baugruppe

Baugruppenadresse der
seriellen Schnittstelle

Senden von FINS-Meldun-
gen unter Verwendung
des Befehls CMND(490) im
SPS-Programm der CPU-
Baugruppe

Peripherieschnittstelle

FD hex (253 decimal)

RS-232C-Schnittstelle

FC hex (252 decimal)

2. Der in der gesendeten FINS-Meldung eingebettete CompoWay/F-Befehl
setzt sich wie folgt zusammen:
Teilnehmernummer + Subadresse + SID + Befehlstext (ASCII)

STX, ETX+BCC sind beim Senden von FINS-Meldungen nicht erforder-
lich, sie werden bei serieller Kommunikation automatisch hinzugefiigt.

Far diese Operation konvertiert die CPU-Baugruppe die gesendeten FINS-
Meldungen in das CompoWay/F-Protokoll.

Zugriff von der CPU-Baugruppe (derselben SPS)

Serielle Konvertierung

Details

Routing-Tabellen fiir

die Behandlung des

seriellen Busses als
Netzwerk

CPU-Baugruppe ab Version 3.0

RS-232C-Schnittstelle
1

v
" FINS-Header | 2803 |
onvertierung

FINS-Meldung
CompoWay/F-
Befehl
Befeh RS-485 (CompoWay/F)
[ v I
—
- | —

CompoWay/F-kompatible
OMRON-Komponente

An die RS-232C-
Schnittstelle der CPU-
Baugruppe ange-
schlossene Gerate
kénnen von der CPU-
Baugruppe dieser SPS
unter Verwendung des
CompoWay/F-Proto-
kolls angesprochen
werden.

Optional

Zugriff von der CPU-Baugruppe (SPS im Netzwerk)

Konvertierung der FINS-Meldung in einen CompoWay/F-Befehl

Details

Routing-Tabellen fiir
die Behandlung des
seriellen Busses als

Netzwerk
An die RS-232C- Optional
r Schnittstelle der CPU-
Baugruppe ange-
[] schlossene Gerate
kédnnen von der CPU-
FINS-Meldung Baugruppe einer im

|

y CompoWay/F-
{ FINS Headevl 2803 l Boh

CPU-Baugruppe
ab Version 3.0
/

D Protokoll-
" Konvertierus

Netzwerk (Ethernet,
Controller-Link, DeviceNet)

CompoWay/F-
RS-485 (CompoWay/F)

B

[
(o]
—J

il

coo
=1=1=]

CompoWay/F-kompatible
OMRON-Komponente

oo
I=1=1=]

Netzwerk eingebunde-

nen SPS unter Verwen-
dung des CompoWay/

F-Protokolls angespro-
chen werden.
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Kommunikations-Frames

Befehls-Frame

Frame vor der Konvertierung

FINS-Header FINS-Befehl
Netzwerk- | Teilnehmer{ Adresse MRC| SRC CompoWay/F
adresse des  |adresse der (siehe Hinweis)
Remote-Ziels |des Remote-
(DNA) Remote- | Baugruppe
Ziels (DA1) [ (DA2)
Es)(ezlznsﬁ{s‘ilal\\e: 00 Hex | Bau- 28 03 |Teilnehmernr.| Subadresse | SID Befehl Text
zugeordnete gruppen- (x 101) 00" 0" (MRC, SRC) (ASCII)
g
 Adesse | gdfesse (x 102) (ASClI (ASCIl | (4 Bytes ASCII)
oder lokale |oder lokale s::iellen (2 Bytes 3030 hex) | 30 hex)
Netzwerk-  [Netzwerk- | gopnitt- ASCII) usw.
adresse teilnehmer-| gtejie
adresse
Frame nach der Konvertierung ,/’/ * //’/
e CompoWay/F ’,/’/
STX Teilnehmernr| Subadresse | SID Befehl Text ETX BCC
(02 hex) |(x107) 00" 0" (MRC, SRC) (ASCII) (03 hex)
(x 102) (ASCII (ASCIl | (4 Bytes ASCII)
(2 Bytes 3030 hex) | O hex)
ASCII) usw.
Hinweis CompoWay/F-Befehle verwenden ASCII als Ubertragungscode. Achten Sie

daher darauf, dass Sie fur den Compoway/F-Befehl, der in der mittels
CMND(490) oder durch einen anderen Befehl abgesetzten FINS-Meldung
dem FINS-Befehlscode 2803 hex folgt, den ASCII-Code verwenden.

Beispiel: Haben die Komponenten MRC und SRC des CompoWay/F-Befehls
beispielsweise den Wert ,01 und ,,02“ (die Anfihrungszeichen weisen hier
darauf hin, dass es sich um ASCII-Zeichen handelt), miissen 0, 1 und 2 als
Zeichen und nicht als Zahlen behandelt werden. ,,01“ muss daher als 3031
hex (und nicht als 01 hex), ,02“ als 3032 hex (nicht als 02 hex) kodiert werden.

AuBerdem bendtigt, um den CompoWay/F-Befehl mittels CMND(490) in der
Frame-Reihenfolge (ohne leere Bytes zu erzeugen) in den Befehlsspeicher-
bereich zu schreiben, die SID-Komponente des CompoWay/F-Befehls ein
Byte ASCII-Code (30 hex). Die folgenden Komponenten (ab s+3) miissen
daher jeweils in einzelnen Bytes untergebracht werden.

Frame vor der Konvertierung

CompoWay/F
STX Tewlnepmemr. Subadresse | Endcode  |Befehl Antwort Text ETX BCC
(02hex) |(x10,) "00" (2Bytes  |(MRC, (MRES, (ASCIl)  |(03 hex)
(x10%) (ASCII ASCII) SRC) SRES)
(2 Bytes 3030 hex) (4 Bytes (4 Bytes
ASCIl) usw. ASCII) ASCII)
Frame nach der Konvertierung-----___ * “““ e
FINS-Header FINS-Befehl FINS-Endcode
Netzwerk- |Teilnehmer Adresse MRC SRC MRES | SRES
adresse  [adresse der Ct_)mpoWay/E
des des Remote- (siehe Hinweis)
Remote- |Remote- | Baugruppe
Ziels (DNA)|Ziels (DA1) | (DA2) usw.
Der 00 Hex [Bau- 28 03 Benutzer- | Benutzer- Teilnghmernr. Subadresse | Endcode Befehl Antwort Text
seriellen gruppen- definiert | definiert | (x 10,) "00" (2 Bytes (MRC, (MRES, (ASCII)
Schnittstelle adresse (x107) (ASClI ASClI) SRC) SRES)
zugeordnete| der (2 Bytes 3030 hex) (4 Bytes  |(4 Bytes
Adresse seriellen ASClI) usw. ASCII) ASCII)
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Antwortzeit-Uberwachung (Serielles Gateway-Modus)

Die Uberwachung der Antwortzeit im seriellen Gateway-Modus erfolgt von
dem Zeitpunkt, an dem eine mithilfe des seriellen Gateway in das
angegebene Protokoll konvertierte Meldung ausgegeben wurde, bis zum
Eintreffen einer Antwort von dem Remote-Gerat. (Die Standardeinstellung
betragt 5 s, der Einstellbereich liegt zwischen 0,1 und 25,5 s.)

Wird an der seriellen Schnittstelle innerhalb der eingestellten Zeit keine
Antwort empfangen, wird eine FINS-Fehlerantwort an die Quelle des FINS-
Befehls (0205 hex: Antwort-Zeitiberschreitung). Wird nach Auftreten der
Zeituberschreitung dennoch eine Antwort empfangen, wird diese verworfen,
es wird also keine FINS-Antwort an die Quelle des FINS-Befehls ubermittelt.

Empfang der FINS-Meldung durch die CPU-Baugruppe FINS-Fehlerantwort

Quelle der FINS-Meldung:
FINS-Befeh

CPU-Baugruppe:
serielles Gateway

Remote-Gerat:

0205 hex (Antwort-Zeitlberschreitung)

= - L » Zeit
Protokoll- Antwortzeit-

| Konvertierung/ _pocwachungs- Empfangene Antwort wird verworfen
Ubertragung l
-

Empfang der tatséchlichen

B4
< ¢, Empfangen
Senden im n\\/ Antwort nach
an- g Zeittberschreitung

v

gegebenen Warten auf A B -
Protokoll Antwort -~/ Empfang der tats&chlichen Antwort

6-3-5 Serielle SPS-Links (nur CJ1M CPU-Baugruppen)

Ubersicht

Spezifikationen

Serielle SPS-Links werden nur von CJ1M CPU-Baugruppen unterstltzt. Mit ihrer
Hilfe kdnnen Daten Uber die integrierten RS-232C-Schnittstellen zwischen CJ1M
CPU-Baugruppen ausgetauscht werden, ohne dass eine spezielle Programmie-
rung erforderlich ist. Worte werden im Speicher aus dem Bereich der Seriell-
SPS-Link-Worte (CIO 3100 bis CIO 3199) zugeordnet. Zwischen CPU-Baugrup-
pen kénnen RS-232C-Verbindungen oder, wenn Sie an die RS-232C-Schnittstel-
len RS-232C-zu-RS-422A/485-Konverter anschlieBen, RS-422A/485-Verbindun-
gen verwendet werden. Zur Umwandlung zwischen RS-232C und RS-422A/485
kénnen Sie den RS-422A-Konverter CJ1W-CIF11 verwenden.

Im selben Netzwerk kann auch ein NT/NS-Terminal verwendet werden, das auf
1:N-NT-Link-Kommunikation eingestellt ist. Das NT/NS-Terminal als Slave kom-
muniziert in einer 1:N-NT-Link-Verbindung Uber das Netzwerk mit der Master-
CPU-Baugruppe. Wenn ein NT/NS-Terminal verbunden ist, sind die Adressen im
Seriell-SPS-Link-Wortebereich undefiniert, die der Geratenummer des NT-Termi-
nals entsprechen.

Kenndaten Spezifikationen
Anschlussart RS-232C- oder RS-422A/485-Verbindung Uber die
RS-232C-Schnittstelle der CPU-Baugruppe.
Zugeordneter Seriell-SPS-Link-Worte:
Datenbereich CIO 3100 bis CIO 3199 (Pro CPU-Baugruppe kénnen

hdéchstens zehn Worte zugeordnet werden.)

Anzahl der Gerate Hochstens neun Gerate: ein Master und acht Slaves.

(Im selben Netzwerk kann ein NT/NS-Terminal mit einer
1:N-NT-Link-Verbindung vorhanden sein, muss dann jedoch
als einer der 8 Slaves gezéhlt werden.)
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Systemkonfiguration

CPU-Baugruppe

Master
CPU-Baugruppe
Master
RS-422/485
STWormT T
RS-422A-
Konverter
(siehe
Hinweis 1) RS-232C
CPU-Baugruppe CPU-Baugruppe NS-Terminal CPU-Baugruppe
kSIave NF. O Slave Nr. 1 Nr. 2 Slave Nr. 3 j
e
Anzahl der Slaves: max. 8 NS-AL002, wenn ein NS-
(siehe Hinweis 2) Terminal verwendet wird

CPU-Baugruppe

oder Slave Nr. 0

Hinweis 1. Der CJ1W-CIF11 ist nicht galvanisch getrennt und die Gesamtkabelldnge
darf héchstens 50 Meter betragen. Wenn die Gesamtkabellange langer
als 50 Meter ist, missen Sie den galvanisch getrennten NT-ALOO1 statt
des CJ1W-CIF11 verwenden. Wenn nur der NT-ALOO1 verwendet wird,
kann die Gesamtkabellange bis zu 500 Meter betragen.

2. Mit dem Master kébnnen maximal 8 Gerate, einschlielich NT/NS-Terminal
und Slaves, verbunden werden, wenn sich ein fir die serielle SPS-Link-Kom-
munikation konfiguriertes NT/NS-Terminal im selben Netzwerk befindet.

Datenaktualisierungsmethoden

Zur Aktualisierung von Daten koénnen die beiden folgenden Methoden ver-
wendet werden.

¢ Gesamter-Link-Verfahren
¢ Master-Link-Verfahren

Gesamter-Link-Verfahren Die Daten aller Knoten im seriellen SPS-Link werden im Master und in den
Slaves abgebildet. (Die einzigen Ausnahmen sind die der Geratenummer des
angeschlossenen NT/NS-Terminals zugeordnete Adresse und die Adressen
der Slaves, die im Netzwerk nicht prasent sind. Diese Datenbereiche sind in
allen Knoten undefiniert.)

Beispiel: Gesamter-Link-Verfahren, hochste Geratenummer: 3.

In der folgenden Abbildung ist Slave Nr. 2 ein NT-Terminal oder im Netzwerk
nicht prédsentes Gerat, so dass dem Slave Nr. 2 zugeordnete Bereich in allen
Knoten undefiniert ist.

Master Slave Nr. 0 Slave Nr. 1 Slave Nr. 3

Lokaler Bereich Master »  Master »  Master

Slave Nr.0 |« Lokaler Bereich p| Slave Nr.0 »| Slave Nr. 0

Slave Nr. 1 < Slave Nr. 1 < Lokaler Bereich »  Slave Nr. 1
Nicht definiert Nicht definiert Nicht definiert Nicht definiert

Slave Nr.3 |« Slave Nr. 3 < Slave Nr.3 (4 Lokaler Bereich
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
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Master-Link-Verfahren

Die Daten aller Slaves im seriellen SPS-Link werden nur im Master abgebil-
det, und in allen Slaves werden nur die Daten des Masters abgebildet. Der
Vorteil des Master-Link-Verfahrens besteht darin, dass die zugeordneten
Adressen der Link-Daten des lokalen Slaves in allen Slaves dieselben sind,
so dass auf die Link-Daten auf die gleichen Adressen im Slave-Programm
zugegriffen werden kann. Nur im Master sind die Bereiche undefiniert, die den
Geratenummern im Netzwerk nicht prasenter Slaves oder NT/NS-Terminals
zugeordnet sind.

Beispiel: Master-Link-Verfahren, héchste Gerdtenummer: 3.

In der folgenden Abbildung ist Slave Nr. 2 ein NT/NS-Terminal oder ein Gerét,
das nicht am Netzwerk teilnimmt, so dass der entsprechende Bereich im
Master undefiniert ist.

Master Slave Nr. 0 Slave Nr. 1 Slave Nr. 3

Lokaler Bereich Master » Master » Master

Slave Nr.0 Lokaler Bereich Lokaler Bereich Lokaler Bereich

SlaveNr.1 4 {Nicht-verwendet) F(Nichl verwendet) (Nicht verwendet)
Nicht definiert (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)

SlaveNr.3 ¢ {Nichtverwendet) (Nichtverwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
(Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet) (Nicht verwendet)
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Zugeordnete Worte
Gesamter-Link-Verfahren

Adresse Link-Worte 1 Wort 2 Worte 3 Worte bis 10 Worte
CIO 3100 Master ClO 3100 CIO 3100 bis | CIO 3100 bis CIO 3100 bis
CIO 3101 CIO 3102 ClO 3109
Slave Nr. 0 ClO 3101 CIO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
CIO 3103 CIO 3105 ClO 3119
Slave Nr. 1 ClO 3102 CIO 3104 bis | CIO 3106 bis CIO 3120 bis
CIO 3105 CIO 3108 ClO 3129
Slave Nr. 2 ClO 3103 CIO 3106 bis | CIO 3109 bis CIO 3130 bis
CIO 3107 CIO 3111 ClO 3139
. Slave Nr. 3 CIO 3104 CIO 3108 bis | CIO 3112 bis ClO 3140 bis
Sggnl_eilrL-k ClO3109  [CIO 3114 ClO 3149
Worte Slave Nr. 4 CIO 3105 CIO 3110 bis | CIO 3115 bis ClO 3150 bis
CIO 3111 CIO 3117 CIO 3159
Slave Nr. 5 CIO 3106 CIO 3112 bis | CIO 3118 bis ClO 3160 bis
CIO 3113 CIO 3120 CIO 3169
Slave Nr. 6 ClO 3107 CIO 3114 bis | CIO 3121 bis CIO 3170 bis
CIO 3115 ClO 3123 CIO 3179
Slave Nr. 7 CIO 3108 CIO 3116 bis | CIO 3124 bis CIO 3180 bis
CIO 3117 ClO 3126 CIO 3189
ClO 3199 Nicht verwendet. | CIO 3109 bis | CIO 3118 bis | CIO 3127 bis ClO 3190 bis
ClO 3199 CIO 3199 ClO 3199 CIO 3199
Master-Link-Verfahren
Adresse Link-Worte 1 Wort 2 Worte 3 Worte bis 10 Worte
CIO 3100 Master ClO 3100 CIO 3100 bis | CIO 3100 bis CIO 3100 bis
CIO 3101 ClO 3102 CIO 3109
Slave Nr. 0 CIO 3101 CIO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
CIO 3103 CIO 3105 ClO 3119
Slave Nr. 1 CIO 3101 CIO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
CIO 3103 CIO 3105 CIO 3119
Slave Nr. 2 CIO 3101 CIO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
CIO 3103 CIO 3105 CIO 3119
. Slave Nr. 3 ClO 3101 ClO 3102 bis | CIO 3103 bis ClO 3110 bis
Sggf'ﬁ'r'{k ClO3103  |CIO 3105 ClO 3119
Worte Slave Nr. 4 CIO 3101 CIO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
ClO 3103 CIO 3105 ClO 3119
Slave Nr. 5 ClO 3101 ClO 3102 bis | CIO 3103 bis ClO 3110 bis
ClO 3103 CIO 3105 ClO 3119
Slave Nr. 6 ClO 3101 CIlO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
ClO 3103 CIO 3105 ClO 3119
Slave Nr. 7 ClO 3101 CIlO 3102 bis | CIO 3103 bis CIO 3110 bis
ClO 3103 CIO 3105 ClO 3119
CIO 3199 Nicht verwendet. | CIO 3102 bis | CIO 3104 bis | CIO 3106 bis CIO 3120 bis
CIO 3199 CIO 3199 CIO 3199 CIO 3199
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Vorgehensweise

Die seriellen SPS-Links arbeiten entsprechend der folgenden Einstellungen
im SPS-Setup.

Einstellungen bei dem Master

Einstellungen bei den Slaves

1,2,3...

1,2,3...

SPS-Setup

Einstellungen bei dem Master

1. Stellen Sie unter dem Karteireiter ,Host-Link-Port“ die Betriebsart der
RS-232C-Schnittstelle auf ,,PC-Link (Master)“.

2. Stellen Sie den PC-Link-Modus auf ,Alle” oder ,Master*.

3. Stellen Sie die Anzahl der Link-Worte ein (bis zu 10 Worte bei jedem
Master/Slave).

4. Stellen Sie die héchste Gerdatenummer im seriellen SPS-Link ein (0 bis 7).

1. Stellen Sie Sie unter dem Karteireiter ,,Host-Link-Port“ die Betriebsart der
RS-232C-Schnittstelle auf ,,PC-Link (Slave)“.

2. Stellen Sie die ,,PC-Link-Baugr.-Nr.“ fir den Slave im seriellen SPS-Link ein.

Einstellungen bei dem Slave

stellung 0 Hex verwendet wird.
2. Sperzifizieren Sie bei der Einstellung von CX-Programmer 115.200 Bits/s.

Beschreibung SPS-Adresse Einstellwert Standard- | Aktualisierungs-
Wort Bit einstellung zeitpunkt
Einstellun- | Serieller Kommu- | 160 11 bis 08 8 Hex: Seriell-SPS-Link- |0 Hex In jedem Zyklus
gen fur nikationsmodus Master
gcsﬁﬁﬁtzo- Schnittstellen- | 161 07 bis 00 | 00 bis 09 Hex: Standard |00 Hex
stelle Baudrate 0A Hex: Hochgeschwin-
digkeit (siehe Hinweis 2)
Link-Verfahren 166 15 0: Gesamter Link 0
1: Master-Link
Anzahl der 07 bis 04 1 bis A Hex 0 Hex (siehe
Link-Worte Hinweis 1)
Hdochste 03 bis 00 0 bis 7 Hex 0 Hex
Geratenummer
Hinweis 1. Automatische Zuordnung von 10 Worten (A Hex), wenn die Standardein-

Beschreibung SPS-Adresse Einstellwert Standard- | Aktualisierungs-
Wort Bit einstellung zeitpunkt
Einstellun- | Serieller Kommu- | 160 11 bis 08 7 Hex: Seriell-SPS-Link- |0 Hex In jedem Zyklus
gen fur nikationsmodus Slave
gfhﬁﬁtzc Schnittstellen- 161 07 bis 00 | 00 bis 09 Hex: Standard |00 Hex
stelle Baudrate 0A Hex: Hochgeschwin-
digkeit (siehe Hinweis 2)
Geratenummer 167 03 bis 00 0 bis 7 Hex 0 Hex
des Slaves
Hinweis Spezifizieren Sie bei der Einstellung von CX-Programmer 115.200 Bits/s.
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Zugehorige Merker im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung Adresse Details Lesen/ Aktualisierungszeitpunkt
Schreiben

RS-232C- A39204 EIN, wenn an der Lesen * Wird beim Einschalten der Spannungsversor-

Schnittstelle RS-232C-Schnittstelle ein gung geléscht.

Kommunikati- Kommunikationsfehler auf-  EIN, wenn an der RS-232C-Schnittstelle ein

omnesr-kFeerhler- tritt. Kommunikationsfehler auftritt.

1: Fehler « Wird beim Neustart der Schnittstelle auf AUS
0: Normal gesetzt.

* |m Peripheriebus- und NT-Link-Modus
deaktiviert.

Merker: RS- A39300 bis | Wenn die RS-232C- Lesen ¢ Wird beim Einschalten der Spannungsversor-

232C-Schnitt- | A39307 Schnittstelle im NT-Link- gung geldscht.

stelle kommuni- Modus verwendet wird, ist * Setzt das zur Gerdtenummer des NT-Termi-

ziert mit NT- das Bit fir das kommuni- nals/Slaves gehérige Bit auf EIN, das oder der

Terminal zierende Gerét auf EIN im NT-Link- oder Seriell-SPS-Link-Modus iiber

(siehe Hinweis) gesetzt. Die Bits 00 bis 07 die RS-232C-Schnittstelle kommuniziert.
entsprechen den Geréte- « Die Bits 00 bis 07 ent hen d
nummern 0 bis 7. ie Bits is 07 entsprechen den

o Geratenummern 0 bis 7.
1: Kommuniziert
0: Keine Kommunikation

RS-232C- A52600 Wird dieses Bit auf EIN Lesen/ * Wird beim Einschalten der Spannungsversor-

Schnittstellen- gesetzt, wird die Schreiben gung geléscht.

Neustartbit RS-232C-Schnittstelle neu * Wird beim Neustart der RS-232C-Schnittstelle
gestartet (initialisiert). auf EIN gesetzt (auBer bei Kommunikation im

Peripheriebusmodus).

Hinweis: Je nach System wird das Bit
mdglicherweise automatisch auf AUS
gesetzt, wenn der Neustart
abgeschlossen ist.

RS-232C- A52800 bis | Wenn an der RS-232C- Lesen/ ¢ Wird beim Einschalten der Spannungsversor-

Schnittstellen- | A52807 Schnittstelle ein Fehler auf-| Schreiben gung geldscht.

Fehlermerker tritt, wird der entspre- * Wenn an der RS-232C-Schnittstelle ein Fehler
chende Fehlercode auftritt, wird der entsprechende Fehlercode
gespeichert. gespeichert.

Bit 00: Nicht verwendet. * Je nach System wird der Merker beim Neustart
Bit 01: Nicht verwendet. der RS-232C-Schnittstelle méglicherweise
Bit 02: Paritatsfehler geldscht.
Bit 03: Rahmen-Fehler * Istim Peripheriebusmodus deaktiviert.
g [ e Im NT-Link-Modus ist nur Bit 05
g:: gg ;;i:f:l:i:iri_ (Zeitliberschreitungsfehler) aktiviert.
tungsfehler Im seriellen SPS-Link-Modus sind nur die folgen-
. . den Bits aktiviert.
Bit 06: Nicht verwendet. Fehler im Master:
Bit 07: Nicht verwendet. Bit 05: Zeitlberschreitungsfehler
* Fehlerprifung im Slave:
Bit 05: Zeitliberschreitungsfehler
Bit 04: Uberlauffehler
Bit 03: Rahmen-Fehler

RS-232C- A61902 EIN, wenn die Kommuni- | Lesen/ * Wird beim Einschalten der Spannungsversor-

Schnittstellen- kationseinstellungen der | Schreiben gung geldscht.

Einstellungen- RS-232C-Schnittstelle  EIN, wahrend die Kommunikationseinstellun-

geandert-Mer- gerade geandert werden. gen fur die RS-232C-Schnittstelle geandert

ker 1: Wahrend der Anderung werden.
0: Keine Anderung * Wird auf EIN gesetzt, wenn der Befehl
CHANGE SERIAL PORT SETUP (STUP(237))
ausgefuhrt wird.

* Wird wieder auf AUS gesetzt, wenn die Ande-
rungen an den Einstellungen abgeschlossen
sind.

Hinweis Genauso wie fiir den vorhandenen 1:N-NT-Link, kann der Status (Kommunika-
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tion/keine Kommunikation) der NT/NS-Terminals im seriellen SPS-Link vom
Master (CPU-Baugruppe) durch Lesen des RS-232C-Schnittstelle-kommuniziert-
mit-Terminal-Merkers (A393, Bits 00 bis 07 fur Geratenummern 0 bis 7) Uberprift

werden.
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6-4 Andern des Modus der Zeitgeber/Zahler-Istwert-
Aktualisierung

6-4-1

Ubersicht

Hinweis

Bisher wurde bei CS1 CPU-Baugruppen flr die Zeitgeber/Zahler-Istwert-Aktuali-
sierung nur das BCD-Format verwendet. Dadurch mussten alle Zeitgeber- und
Zahlereinstellungen als BCD-Werte eingegeben werden. Andere CPU-Baugrup-
pen (siehe Hinweise 1 und 2) kénnen die Istwerte der Zeitgeber- und Zahlerbe-
fehle im BCD-Modus oder Bindrmodus aktualisieren (siehe Hinweis 3).

Im Bindrmodus kann statt des bisherigen Einstellbereichs fir Zeitgeber und Z&h-
ler von 0 bis 9999 der erweiterte Einstellbereich von 0 bis 65535 verwendet wer-
den. Auch mit anderen Befehlen berechnete Binardaten kénnen als Sollwerte flr
Zeitgeber und Zahler verwendet werden. Der Zeitgeber/Z&hler-Istwert-Aktualisie-
rungsmodus kann auch spezifiziert werden, wenn der Zeitgeber-/Zahler-Sollwert
als Adresse spezifiziert ist (indirekte Spezifikation). (Durch die Einstellung auf den
BCD- oder Bindrmodus wird auch festgelegt, ob die Inhalte der adressierten
Worte als BCD- oder Binarwerte interpretiert werden.)

Jedoch unterscheiden sich im BCD- und Bindrmodus die Befehlsoperanden.
Daher missen Sie sich mit den Unterschieden zwischen BCD- und Bindrmodus
vertraut machen, bevor Sie den Istwert-Aktualisierungsmodus flr Zeitgeber und
Z&hler andern.

1. Diese ,anderen als CS1“ CPU-Baugruppen sind die Folgenden:
e CS1-H CPU-Baugruppen
e CJ1-H CPU-Baugruppen
* CJ1M CPU-Baugruppen
* CS1D CPU-Baugruppen

2. Wenn Sie auf der Programmierkonsole bei einer CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder
CS1D CPU-Baugruppe, die vor dem 1. Juni 2002 hergestellt wurde und bei
der fir die Zeitgeber/Zahler-Istwert-Aktualisierung der Binarmodus eingestellt
ist, den AWL-Code eines Befehls anzeigen, wird als AWL-Code des Binarbe-
fehls der AWL-Code des BCD-Befehls angezeigt (Beispiel: , TIMX #0000 &16*
wird angezeigt als , TIM #0000 &16“), die Operationen werden jedoch im Bi-
narmodus durchgeflhrt.

3. Der Istwert-Aktualisierungsmodus kann nur mit CX-Programmer ab
Version 3.0 ausgewdhlt werden. Die Auswahl des Modus wird von CX-Pro-
grammer bis einschlielich Version 2.1 und den Programmierkonsolen nicht
unterstitzt.

4. CX-Programmer bis einschlieBlich Version 2.1 kann Anwenderprogramme fir
die CPU-Baugruppe nicht lesen, wenn diese Bindrmodus-Befehle enthalten.
Anwenderprogramme, in denen BCD-Modus-Befehle verwendet werden,
kann die Software jedoch lesen.
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6-4-2 Funktionsspezifikationen

Hinweis

Beschreibung

Details

Einstellverfahren flr den
Zeitgeber/Zahler-Istwert-
Aktualisierungsmodus

Kann nur mit CX-Programmer Version 3.0 eingestellt
werden (nicht unterstitzt von CX-Programmer

Version 2.1 oder niedriger).

Einzustellen in den SPS-Eigenschaften von

CX-Programmer Version 3.0.

Unterstltzte
CPU-Baugruppen

CS1-H/CJ1-H CPU-Baugruppen ab Lot-Nr. 020601
(hergestellt ab 1. Juni 2002, siehe Hinweis 1) sowie
CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen.

Modus BCD-Modus Binarmodus
AWL Wie bei den Wie im BCD-Modus, jedoch mit
orherigen angefugtem ,X“
Modellen Beispiel: TIMX
Beispiel: TIM
Funktionscode Wie bei den Neue Codes
vorherigen
Modellen
Istwert-/Sollwert-Bereich #0000 bis #9999 | &0 bis &65536 | #0000 bis
#FFFF
Istwert-Anzeige auf dem Pro- | BCD Dezimal Hexadezimal
grammiergeréat (CX-Program- | Beispiel: #0100 |Beispiel: &100 | Beispiel: #64
mer Version 3.0 oder
Programmierkonsole)

Wenn Sie auf der Programmierkonsole bei einer CS1-H/CJ1-H CPU-Baugruppe,
die vor dem 1. Juni 2002 hergestellt wurde und bei der fur die Zeitgeber/Zahler-
Istwert-Aktualisierung der Binadrmodus eingestellt ist, den AWL-Code eines
Befehls anzeigen, wird als AWL-Code des Binarbefehls der AWL-Code des BCD-
Befehls angezeigt (Beispiel: ,TIMX #0000 &16“ wird angezeigt als ,TIM #0000
&16), die Operationen werden jedoch im Bindrmodus durchgefiihrt.

Uberpriifen der CPU-Baugruppen-Lot-Nummer

306

1,2,3...

1. Die Lot-Nummer ist unten an der Geratefront (CS-Serie) oder in der rech-
ten Ecke auf der Oberseite der Baugruppe aufgedruckt (CJ-Serie) und
setzt sich aus den letzten zwei Stellen der Jahreszahl, dem Monat und
dem Tag zusammen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Beispiel: 020601 (Hergestellt am 1. Juni 2002.)

CS-Serie CPU-Baugruppe

Die linken 6 Stellen geben den

- Herstellungsdatum-Code an.
L4

Q20601

CJ-Serie CPU-Baugruppe

020601

2. Uberpriifen Sie, welcher Modus gerade eingestellt ist, indem Sie mit CX-
Programmer eine Online-Verbindung herstellen, das E/A-Tabellenfenster
6ffnen und Baugruppen-Herstellungsinformationen - CPU-Baugruppe
auswahlen. Die Lot-Nummer wird im selben Format angezeigt, wie in der
Abbildung oben (letzte zwei Stellen des Jahres, Monat, Tag).
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6-4-3 Auswahl und Uberpriifung des BCD-/Bindrmodus

Wenn Sie ein neues Programm schreiben, kénnen Sie den BCD-/Binarmodus in

den

Einstellungen der SPS-Eigenschaften in CX-Programmer Version 3.0 ein-

stellen.

Hinweis Die Auswahl des BCD-/Binarmodus wird nur von CX-Programmer ab Version 3.0
unterstitzt. In CX-Programmer Version 2.1 oder niedriger ist diese Modusaus-
wahl nicht moglich.

Ab CX-
Verwendung des  programmer BCD/Bini s .
! armodus ist in den Programmier-
BCD-Modus Version 3.0 SPS-Eigenschaften ausgewahit. kongme

| —"Die Programmierkonsole kann Verwendung des BCD-Modus

TIM

\

1 zur Modusauswahl nicht L 000001 ™

0000 verwendet werden.
Sollwert #0010

#0010
— b
Verwendung des Bindrmodus

Ubertragung ~ CS1-H/CJ1-H/CJ1IM/CS1D
des CPU-Baugruppe 000001 TIMX
Verwendung des Anwender-
Binarmodus programms Sollwert &10
| TIMX Einstellung far den
< Zeitgeber/Zahler-Istwert- >
Aktualisierungsmodus
0000 (siehe Hinweis).
810
_ Anwenderprogramm
Hinweis: Die Einstellung fir den
Zeitgeber/Zahler-Istwert-
Aktualisierungsmodus wird
im Anwenderprogramm
gespeichert.
AWL:

Beispiel fur Verwendung des BCD-Modus: TIM
Beispiel fur Verwendung des Binarmodus: TIMX

Auswahl des BCD-/Binarmodus

1,23... 1.

; [ [Sod
_wl General I Frotection |

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SPS-Namen, und wéhlen
Sie Eigenschaften aus.

Name:  NewPLOT P
Tvpe:  OSIG-H GPU4S ey | D
. ! aritar
: : ) B
[ Use section markers

¥ Dizplay dialog ta shaw FLG Memary Backup Status
[ Use IR/DRs independently per task

<T__Exgcute Timer/Gourter az Binary —>
LY

\

Aktivieren Sie die Einstellung mit diesem

Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeines, und wéhlen Sie Zeitge-
ber/Zéahler als Binédrwert ausfiihren aus.

* Nicht ausgewéhlt (Standardeinstellung): BCD-Modus
* Ausgewahlt: Bind&rmodus

Der Einstellwert fur den Modus der Zeitgeber/Zahler-Istwert-Aktualisie-
rung, einzustellen in den SPS-Eigenschaften, wird beim Ubertragen des
Anwenderprogramms von CX-Programmer zur CPU-Baugruppe im An-
wenderspeicher der CPU-Baugruppe gespeichert.
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Wenn Sie die Einstellung &ndern, wird automatisch das folgende Dialog-
feld angezeigt.

<-Programmer w3.0

& Chanees the timer/counter execution mode to Binary mode and checks the program.

Abbrechen I

Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK, um die Programmuberprufung auszufih-
ren. Die Ergebnisse der Programmuberprifung werden im Meldungsfenster
angezeigt.

Beispiel: Der Befehl TIM wurde verwendet, obwohl der Bindrmodus eingestellt

wurde.
a.0a TIM wird rot
—— I—@‘/ angezeigt.

0000

=
=

1 /

/

/
"raject f / Kl

y4

————————————————— g < Mod%‘lG—H [N G feie——
Compiling...

et e P roe T
RROR: Inetruction TIM iz not available - The timer/counter execution mode i= incorrect at rune O (‘I.)).

MewPLGT - 1 error, O warnings.

Die Ergebnisse der Programmuberprifung werden im Meldungsfenster angezeigt.
Beispiel: Der Modus flr Zeitgeber/Zahler widerspricht der Verwendung des Befehls TIM.

Prifung des BCD-/Binarmodus
Mit A09915 im Zusatz-Systembereich (Merker fir Zeitgeber/Zahler-Istwert-
Aktualisierung) kénnen Sie Uberprifen, ob eine CPU-Baugruppe im BCD-
oder im Bindrmodus arbeitet.

Bezeichnung Adresse Details
Merker fUr Zeitgeber/Zahler- | A09915 0: BCD-Modus
Istwert-Aktualisierung 1: Bindrmodus

6-4-4 AWL-Codes und Daten des BCD-/Binarmodus

AWL-Codes des BCD-/Binarmodus

Die AWL-Codes des Bindrmodus bestehen aus dem AWL-Code des BCD-
Modus und einem am Ende hinzugefugten ,X“.

Beispiel: AWL-Codes fiir den Befehl TIMER
BCD-Modus: TIM
Bindrmodus: TIMX
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Datenanzeige des BCD-/Bindrmodus

SPS-Eigen- Bedeutung der Einstellbereich Beispiel:
schaften Eingabe- und Zeitgebernummer:
Anzeigesymbole 0000,

Sollwert: 1,0 s

BCD-Modus | Das Symbol ,#“ kenn- #0000 bis #9999
zeichnet eine Konstante | yqer

grgggv%}':/)'?dus ein #00000000 bis

#99999999

TIM

Bindrmodus | Das Symbol ,&“ kenn- | &0 bis &65535
zeichnet einen Dezimal- | 5qer

0000
wert. 80 bis 84294967295

TIMX

Das Symbol ,#“ kenn- #0000 bis #FFFF
zeichnet den Befehls- oder
wert (ein Hexadezimal- 0000

wert im Bindrmodus). zlglg?:%g?FF n

— TIMX

Hinweis Wenn Sie einen numerischen Wert ohne ein Eingabe-/Anzeigesymbol (,#"
oder ,&“) eingeben, das darauf hinweist, das eine Konstante folgt (z. B. ,TIM
0000 0010“), wird der Zeitgeber/Zahler-Sollwert als Adresse interpretiert (im
Beispiel wird der Wert im CIO-Wort 0010 als Sollwert verwendet), unabhéngig
davon, ob Sie CX-Programmer im BCD- oder Bindrmodus verwenden.

6-4-5 Beschrankungen

* Sie kdnnen den BCD-Modus und den Bindrmodus nicht gleichzeitig in
einer CPU-Baugruppe verwenden.

* Wenn Sie mit der Programmierkonsole ein neues Anwenderprogramm
erstellen oder Speicher léschen, erfolgt die Zeitgeber/Zahler-Istwert-
Aktualisierung immer im BCD-Modus.

* Wenn Sie die CPU-Baugruppe mit CX-Programmer ab Version 3.0 in den
Online-Betrieb setzen, wird automatisch der Einstellwert verwendet, der im
Anwenderspeicher der CPU-Baugruppe fiir die Zeitgeber/Zahler-Istwert-
Aktualisierung gespeichert ist. Wenn die CPU-Einstellung von der Einstel-
lung des CX-Programmer-Projekts abweicht, tritt ein Fehler auf und die
Online-Verbindung wird nicht hergestellt. Folgende Meldung wird angezeigt.

TimerCounter execution mode setti..

Timer/Courter execution mode iz
different between Project and
connected PLC.

Project:  Binary mode
PLC: BCD mode

Select one to match the zetting

" Download the program

= Upload the program

rk. otfline
iMatch setting manually)

Wahlen Sie aus, welche Einstellung Gbernommen werden soll. Die andere
Einstellung wird dementsprechend angepasst.

* Mit CX-Programmer Version 2.1 oder niedriger kdnnen nur in den BCD-
Modus gesetzte Anwenderprogramme von der CPU-Baugruppe gelesen
werden. Der Bindrmodus wird nicht unterstitzt.
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* CX-Programmer und Programmierkonsole reagieren auf die Eingabe
eines falschen Zeitgeber/Zahler-Istwert-Aktualisierungsbefehls unter-
schiedlich:

* CX-Programmer:

Ein Fehler tritt auf, wenn Sie einen Befehl fiir einen anderen Modus
eingeben, als der in den SPS-Eigenschaften fir die Zeitgeber/Zahler-
Istwert-Aktualisierung spezifizierte Modus.

Beispiel: Wenn das SPS-System im Projekt auf den Bindrmodus ein-
gestellt ist, tritt ein Fehler auf, wenn Sie als AWL-Code ,TIM* einge-
ben. Anderseits tritt ein Fehler auf, wenn Sie im BCD-Modus , TIMX*
als AWL-Code eingeben.

* Programmierkonsole:
Wenn Sie den Funktionscode eines Befehls fur einen anderen Modus
als den fur die Zeitgeber/Zéhler-Istwert-Aktualisierung in der CPU-
Baugruppe eingestellten Modus eingeben, wird der AWL-Code auto-
matisch an den eingestellten Modus angepasst.

6-4-6 Befehle und Operanden

Befehle
Befehistyp Bezeichnung AWL
BCD-Modus Bindrmodus
Zeitgeber-und | TIMER (100 ms) TIM TIMX(550)
Zahlerbefehle ' iGH-SPEED TIMH(015) TIMHX(551)
TIMER (10 ms)
ONE-MS TIMER TMHH(540) TMHHX(552)
(1 ms)
ACCUMULATIVE TTIM(087) TTIMX(555)
TIMER (100 ms)
LONG TIMER TIML(542) TIMLX(553)
(100 ms)
MULTI-OUTPUT MTIM(543) MTIMX(554)
TIMER (100 ms)
COUNTER CNT CNTX(546)
REVERSIBLE CNTR(012) CNTRX(548)
COUNTER
RESET TIMER/ CNR(545) CNRX(547)
COUNTER
Blockpro- TIMER WAIT TIMW(813) TIMWX(816)
grammbefehle | (100 ms)
HIGH-SPEED TMHW(815) TMHWX(817)
TIMER WAIT (10 ms)
COUNTER WAIT CNTW(814) CNTWX(818)
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Befehle und Operanden
Zeitgeber- und Zahlerbefehle

TIMER (100 ms)

Bezeichnung des Befehls

BCD-Modus

Bindrmodus

AWL

TIM

TIMX(550)

S (Zeitgeber-Sollwert)

#0000 bis #9999
(BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Zeiteinstellung (in 0,1-s-Schritten) 0 bis 999,9 s 0 bis 6.553,5 s
HIGH-SPEED TIMER (10 ms)

Bezeichnung des Befehls BCD-Modus Bindrmodus
AWL TIMH(015) TIMHX(551)

S (Zeitgeber-Sollwert)

#0000 bis #9999
(BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Zeiteinstellung (in 0,01-s-Schritten) | 0 bis 99,99 s 0 bis 655,35 s
ONE-MS TIMER (1 ms)

Bezeichnung des Befehls BCD-Modus Bindrmodus
AWL TMHH(540) TMHHX(552)

S (Zeitgeber-Sollwert)

#0000 bis #9999
(BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Zeiteinstellung (in 0,001-s-Schritten) |0 bis 9,999 s 0 bis 65,535 s
ACCUMULATIVE TIMER (100 ms)

Bezeichnung des Befehls BCD-Modus Bindrmodus
AWL TTIM(087) TTIMX(555)

S (Zeitgeber-Sollwert)

#0000 bis #9999
(BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Zeiteinstellung (in 0,1-s-Schritten) 0 bis 999,9 s 0 bis 6.553,5 s
LONG TIMER (100 ms)
Bezeichnung des Befehls BCD-Modus Bindrmodus
AWL TIML(542) TIMLX(553)
S, S+1 (Zeitgeber-Sollwerte) #00000000 bis &0 bis &4294967295
#99999999 (BCD) | (dezimal)
oder #0000 bis
#FFFFFFFF
(hexadezimal)
Zeiteinstellung (in 0,1-s-Schritten) 0 bis 999,9 s 0 bis 6.553,5 s
MULTI-OUTPUT TIMER (100 ms)
Bezeichnung des Befehls BCD-Modus Bindrmodus
AWL MTIM(543) MTIMX(554)
S bis S-7 (Sollwerte fir jeden #0000 bis #9999 &0 bis &65535
Zeitgeber) (BCD) oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)
Zeiteinstellung (in 0,1-s-Schritten) 0 bis 999,9 s 0 bis 6.553,5 s
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Blockprogrammbefehle
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COUNTER
Bezeichnung des BCD-Modus Bindrmodus
Befehls
AWL CNT CNTX(546)

S (Zahler-Sollwert)

#0000 bis #9999 (BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Einstellung 0 bis 9.999 0 bis 65.535
REVERSIBLE COUNTER
Bezeichnung des BCD-Modus Binarmodus
Befehls
AWL CNTR(012) CNTRX(548)

S (Zahler-Sollwert)

#0000 bis #9999 (BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Einstellung 0 bis 9.999 0 bis 65.535
RESET TIMER/COUNTER
Bezeichnung des BCD-Modus Bindrmodus
Befehls
AWL CNR(545) CNRX(547)
TIMER WAIT (100 ms)
Bezeichnung des BCD-Modus Bindrmodus
Befehls
AWL TIMW(813) TIMWX(816)

S (Zeitgeber-Sollwert)

#0000 bis #9999 (BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Zeiteinstellung 0 bis 999,9 s 0 bis 6.553,5 s
(in 0,1-s-Schritten)
HIGH-SPEED TIMER WAIT (10 ms)
Bezeichnung des BCD-Modus Bindrmodus
Befehls
AWL TMHW(815) TMHWX(817)
S (Zeitgeber-Sollwert) #0000 bis #9999 (BCD) &0 bis &65535 (dezimal)
Einheit: 0,01 s oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)
Zeiteinstellung 0 bis 999,9 s 0 bis 655,35 s
(in 0,01-s-Schritten)
COUNTER WAIT
Bezeichnung des BCD-Modus Bindrmodus
Befehls
AWL CNTW(814) CNTWX(818)

S (Z&hler-Sollwert)

#0000 bis #9999 (BCD)

&0 bis &65535 (dezimal)

oder #0000 bis #FFFF
(hexadezimal)

Einstellung

0 bis 9.999

0 bis 65.535
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6-5 Verwenden eines zeitgesteuerten Interrupts als
Prazisionszeitgeber (nur CJ1M)

Zyklische Task

Mit CJ1M CPU-Baugruppen kdénnen Sie einen zeitgesteuerten Interrupt mit
den folgenden Funktionen als Prazisionszeitgeber verwenden.
* Sie kénnen den zeitgesteuerten Interrupt-Zeitgeber in 0,1-ms-Schritten
eingeben (Prazisions-Intervallzeitgeber).
* Mit dem Befehl MSKS(690) ist ein Riicksetzen (d. h. ein Neustart) mog-
lich (feste Zeit bis zum ersten Interrupt).
e Der Istwert von Intervallzeitgebern kann mit dem Befehl MSKR(692) gele-
sen werden.
Mit diesen Funktionen kénnen Sie Anwendungen wie das folgende Beispiel
entwickeln: Eine Impulsdauer-Zeitfunktion mit Prazisionszeitgeber, in der das
auf EIN gesetzte Eingangsbit als Trigger fir das Ausgangsbit dient, das auf
EIN und nach einem festen Intervall wieder auf AUS gesetzt wird.

Beispiel:

1,2,3... 1. Die Eingangs-Interrupt-Task startet, wenn das Bit des integrierten Ein-
gangs auf EIN gesetzt wird.

2. Inder Eingangs-Interrupt-Task wird Ausgangsbit A auf EIN gesetzt und der
Befehl MSKS(690) ausgefuhrt, um einen Start des zeitgesteuerten Inter-
rupts durchzufthren.

3. Nach einem festen Intervall startet die zeitgesteuerte Interrupt-Task und
das Ausgangsbit A der zeitgesteuerten Interrupt-Task wird auf AUS ge-
setzt und der Befehl MSKS(690) wird ausgeflhrt, um einen zeitgesteuer-
ten Interrupt zu deaktivieren.

Ausgangsbit A
> E{E?E%S» Eingangs-Interrupt-Task wechselt zu EIN.
Start des zeitgesteuerten
Interrupts. )
e Ausgangsbit A
Zeitgesteuerte Interrupt-Task \AvtLeJcShselt zu
-
Beispiel fiir — '7 Anhalten, der feste
fh?:tcehsolrgem“g”: Intervall-Interrupt
’ wird gesperrt.
oo

6-5-1 Einstellen des zeitgesteuerten Interrupts auf 0,1-ms-Schritte

Das Intervall fur zeitgesteuerte Interrupts wird im SPS-Setup mit der Einstel-
lung fur die Zeiteinheit des zeitgesteuerten Interrupts und dem Befehl
MSKS(690) gesetzt.

Bei CJ1M CPU-Baugruppen koénnen Sie das Zeitintervall fir zeitgesteuerte
Interrupts im Bereich von 0,5 ms bis 999,9 ms in 0,1-ms-Schritten einstellen.

SPS-Setup
Beschreibung SPS-Adresse Einstellwert Standard- Aktualisierungs-
Wort Bit einstellung zeitpunkt
Einstellung der 195 00 bis 03 0 Hex: 10-ms-Schritte 0 Hex Bei Betriebsstart

Zeiteinheit des
zeitgesteuerten
Interrupts

1 Hex: 1-ms-Schritte

2 Hex: 0,1-ms-Schritte
(nur CJ1M
CPU-Baugruppen)
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6-5-2 Spezifizieren einer Ricksetzung mit MSKS(690)

Wenn Sie bei einer CJ1M CPU-Baugruppe mit dem Befehl MSKS(690) einen
zeitgesteuerten Interrupt starten, kann der interne Zeitgeber vor dem Starten des
Interrupts zurtickgesetzt werden (dies wird "Rucksetzung” genannt).

Mit dieser Methode kénnen Sie die Zeit fir den ersten Interrupt angeben, ohne
den Befehl CLI(691) zu verwenden.

Zeitgesteuerte Interrupts werden mit dem Befehl MSKS(690) gestartet, um die
Zeit fir zeitgesteuerte Interrupts (das Intervall zwischen zwei Interrupts) zu set-
zen. Nach der Ausfihrung des Befehls MSKS(690) kann die vor dem ersten Start
der zeitgesteuerten Interrupt-Task erforderliche Zeit (erste Interrupt-Startzeit)
jedoch nur mit dem Befehl CLI(691) festgelegt werden. Die CJ1M CPU-Baugrup-
pen bieten eine interne Zeitgeber-Ricksetzung, mit der die Zeit bis zum ersten
Interrupt ohne den Befehl CLI(691) gesetzt werden kann.

MSKS(690)-Befehlsoperand (nur, wenn zeitgesteuerter Interrupt spezifiziert wurde)

Operand Einstellwert
N (Interrupt- 4: Zeitgesteuerter Interrupt 0, normale Einstellung
Bezeichner) (interner Zeitgeber nicht zuriickgesetzt)

5: Zeitgesteuerter Interrupt 1, normale Einstellung
(interner Zeitgeber nicht zuriickgesetzt)

14: Zeitgesteuerter Interrupt 0, spezifiziert Ricksetzung
(nur CJ1M CPU-Baugruppen)

15: Zeitgesteuerter Interrupt 1, spezifiziert Ricksetzung
(nur CJ1M CPU-Baugruppen)

6-5-3 Lesen des Istwerts des internen Zeitgebers mit MSKR(692)

Bei CJ1M CPU-Baugruppen kénnen Sie den Istwert des internen Zeitgebers
auslesen, mit dem die Zeit fir zeitgesteuerte Interrupts gemessen wird. Die Zeit
wird vom Startpunkt oder vom vorherigen Interrupt-Punkt des zeitgesteuerten
Interrupts gelesen. Der Istwert des internen Zeitgebers wird mit dem Befehlt
MSKR(692) gelesen. Die Zeiteinheit und das Intervall fur zeitgesteuerte Inter-
rupts variieren je nach der entsprechenden Einstellung im SPS-Setup.

MSKR(692)-Operand (nur, wenn zeitgesteuerter Interrupt spezifiziert wurde)
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Operand Einstellwert
N (Int.errupt- 4: Zeitgesteuerter Interrupt 0, liest Intervall fir zeitgesteuerte
Bezeichner) Interrupts (Sollwert)

5: Zeitgesteuerter Interrupt 1, liest Intervall fiir zeitgesteuerte
Interrupts (Sollwert)

14: Zeitgesteuerter Interrupt 0, liest Istwert des internen
Zeitgebers (nur CJ1M CPU-Baugruppen)

15: Zeitgesteuerter Interrupt 1, liest Istwert des internen
Zeitgebers (nur CJ1M CPU-Baugruppen)
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6-6 Einstellungen fir Start und Wartung

In diesem Abschnitt werden die folgenden Funktionen fur Start und Wartung
beschrieben.

* Warmstart-/Warmstopp-Funktionen
* Einstellung der Betriebsart beim Einschalten

* Einstellung der Verzégerungszeit bei der Erkennung des Spannungsver-
sorgungsausfalls

* Deaktivieren der Ausschalt-Interrupts

* RUN-Ausgang

e Uhr

* Programmschutz

« Dezentrale Programmierung und Uberwachung
* Flash-Speicher

* Einstellung der Startbedingungen

6-6-1 Warmstart-/Warmstopp-Funktionen

Betriebsart-Wechsel

Hinweis

Warmstart

Setzten Sie den E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN, um alle Daten
im E/A-Speicher zu erhalten*, wenn die CPU-Baugruppe fiir die Ausfiihrung
des Programms von der PROGRAM-Betriebsart in die RUN-/MONITOR-
Betriebsart umgeschaltet wird.

E/A-Speicher

PROGRAM

Erhalten CIO und andere
| I Bereiche

MONITOR oder RUN

Warmstopp

Wenn Sie den E/A-Speicher-Haftmerker (A50012) auf EIN setzen, bleiben
auch alle Daten im E/A-Speicher erhalten*, wenn die CPU-Baugruppe zum
Anhalten des Programms von der RUN-/MONITOR-Betriebsart in die PRO-
GRAM-Betriebsart umgeschaltet wird.

MONITOR oder RUN E/A-Speicher

Erhalten CIO und andere
Bereiche

PROGRAM

*Die folgenden Bereiche im E/A-Speicher werden beim Umschalten zwischen
den Betriebsarten geléscht (PROGRAM «> RUN/MONITOR), wenn der E/A-
Speicher-Haftmerker nicht auf EIN gesetzt ist: CIO-Bereich (E/A-Bereich, Data-
Link-Bereich, CPU-Bus-Baugruppen-Bereich, Spezial-E/A-Baugruppen-Bereich,
Bereich fir internes Modul, SYSMAC BUS-Bereich, Bereich fiir dezentrale E/A-
Module, DeviceNet-Bereich (CompoBus/D) und interne E/A-Bereiche), Arbeits-
bereich, Zeitgeber-Ablaufmerker und Zeitgeber-Istwerte. (Bereich fiir internes
Modul, SYSMAC BUS-Bereich und Bereich fur dezentrale E/A-Module werden
nur von CPU-Baugruppen der CS-Serie unterstltzt.)

Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung | Adresse Beschreibung

E/A-Speicher- | A50012 | Wenn dieses Bit auf EIN gesetzt ist, bleibt beim Andern

Haftmerker der Betriebsart (PROGRAM <> RUN/MONITOR) der
gesamte E/A-Speicher erhalten.

Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker auf EIN gesetzt ist, bleiben beim Anhalten
des Programms alle Zusténde der Ausgange von Ausgangs-Baugruppen erhal-
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Einschalten des
SPS-Systems

6-6-2
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ten. Wird das Programm wieder gestartet, haben die Ausgange denselben Status
wie beim Anhalten des Programms.

(Wenn der E/A-Speicher-Haftmerker auf AUS gesetzt ist, werden die Ausgangs-
zustande vor dem Ausflihren der Befehle geldscht.)

Um beim Einschalten des SPS-Systems (AUS — EIN) alle Daten im E/A-
Speicher zu erhalten*, muss der E/A-Speicher-Haftmerker auf EIN gesetzt
und im SPS-Setup geschiitzt sein (Adresse 80, IOM Hold Bit Status at Star-
tup (E/A-Speicher-Haftmerker beim Start)).

E/A-Speicher

Einschalten Erhalten

der Versorgungsspannung CIO und andere

Bereiche

Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung Adresse Beschreibung
E/A-Speicher- A50012 Wenn dieses Bit auf EIN gesetzt ist, bleibt
Haftmerker beim Andern der Betriebsart (PROGRAM «

RUN/MONITOR) der gesamte E/A-Speicher
erhalten.
SPS-Setup
Adresse Bezeichnung Einstellung Stan-
der Pro- dardein-
grammier- stellung
konsole

80 Bit15 |IOM Hold Bit 0: Der E/A-Speicher-Haftmerker wird
Status at Startup beim Einschalten auf 0 zuriickgesetzt. | (geléscht)

(E/A-Speicher- 1: Der E/A-Spei :
. : -Speicher-Haftmerker bleibt
Haftmerker beim beim Einschalten erhalten.

Start)

Einstellung der Betriebsart beim Einschalten

Hinweis

Sie kénnen in den SPS-Einstellungen die Betriebsart der CPU-Baugruppe
(Betriebsart nach dem Einschalten der Spannungsversorgung) festlegen.

’7 Betriebsart
|

Einschalten der
Versorgungsspannung

SPS-Setup
Adresse | Bezeich- | Bedeu- Einstellung Standard-
der nung tung einstellung
Program-
mierkon-
sole
81 Betriebs- | Spezifi- PRCN: Betriebsarten-Schalter- | PRCN:
art beim | ziert die einstellung der Programmierkon- | Betriebsar-
Einschal- |Betriebs- |sole ten-Schalter-
ten artbeim | pRG: PROGRAM-Betriebsart | €instellung
Einschal- . der Pro-
ten. MON: MONITOR-Betriebsart grammier-
RUN: RUN-Betriebsart konsole

Wenn die Startbetriebsart auf ,PRCN"“ (Betriebsarten-Schaltereinstellung der
Programmierkonsole) gesetzt ist, jedoch keine Programmierkonsole ange-
schlossen ist, startet die CPU-Baugruppe in der RUN-Betriebsart. Andern Sie
die Standardeinstellung im SPS-Setup, um nach dem Einschalten automa-
tisch in die MONITOR- oder PROGRAM-Betriebsart zu wechseln. (Eine CS1
CPU-Baugruppe der CS-Serie startet unter denselben Bedingungen in der
PROGRAM-Betriebsart.)
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6-6-3 RUN-Ausgang

Hinweis

/\ Achtung

Einige Spannungsversorgungs-Baugruppen (C200HW-PA204R, C200HW-
PA209R, CJ1W-PA205R und CS1D-PA207R) sind mit einem RUN-Ausgang
ausgestattet. Dieser Ausgangskontakt ist in der RUN- oder MONITOR-
Betriebsart EIN (geschlossen), in der PROGRAM-Betriebsart AUS (offen).

Spannungsversorgungs-
‘ Baugruppe

—

g RUN-Ausgang

—

Dieser RUN-Ausgang kann dazu verwendet werden, einen externen Sicher-
heitsschaltkreis aufzubauen, z.B. einen NOT-AUS-Schaltkreis, mit dem
sichergestellt wird, dass eine externe Spannungsversorgung der Ausgangs-
Baugruppen nur Spannung liefert, wenn das SPS-System eingeschaltet ist.

Sie kdnnen einen vergleichbaren Ausgang erstellen, indem Sie bei Verwen-
dung einer Spannungsversorgungs-Baugruppe ohne RUN-Ausgang als Aus-
fihrungsbedingung fur einen Ausgang einer Ausgangsbaugruppe den Immer-
EIN-Merker (P_On) im Programm verwenden.

Wenn die externe Spannungsversorgung der Ausgangs-Baugruppe vor der
Spannungsversorgung des SPS-Systems funktionsbereit ist, kann es beim
ersten Einschalten des SPS-Systems mdglicherweise zu einer voriibergehen-
den Fehlfunktion der Ausgangs-Baugruppen kommen. Richten Sie zur Ver-
meidung von Fehlfunktionen eine externe Schaltung ein, um zu verhindern,
dass die Spannungsversorgung der Ausgangs-Baugruppe vor der Span-
nungsversorgung des SPS-Systems eingeschaltet wird. Erstellen Sie eine
ausfallsichere Schaltung wie die oben beschriebene, um sicherzustellen,
dass eine externe Spannungsversorgung nur Spannung liefert, wenn das
SPS-System in der RUN- oder MONITOR-Betriebsart betrieben wird.

6-6-4 Einstellung der Ausschalterkennungs-Verzégerungszeit

Normalerweise wird eine Spannungsunterbrechung ungefahr 10 bis 25 ms (2
bis 5 ms bei DC-Spannungsquellen) nach dem Absinken der Eingangsspan-
nung unter 85 % des Mindestnennwerts (80 % bei DC-Spannungsquellen)
erkannt. Es gibt eine Einstellung im SPS-Setup (Adresse 225, Bits 0 bis 7,
Ausschalterkennungszeit), mit der Sie diese Zeit bis auf 10 ms (2 ms bei DC-
Spannungsquellen) verldngern kénnen.

Wenn die Ausschalt-Interrupt-Task aktiviert ist, wird diese zum Zeitpunkt der
Bestatigung der Spannungsunterbrechung ausgeflihrt, andernfalls wird die
CPU zuriuckgesetzt und der Betrieb angehalten.

Zugehdorige Einstellungen

Adresse | Bezeich- Bedeutung Einstellung Standard-

nung einstellung
ClO 256, | Ausschalt- | Stellen Sie die Zeit ein, |00 bis OA (Hex): 00 (Hex):
Bits 00 | erken- um die die Erkennung |0 bis 10 ms 0ms

bis 07 nungszeit |einer Spannungsunter-
brechung verzdgert
werden soll.

6-6-5 Deaktivieren der Ausschalt-Interrupts

Diese Funktion wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Bau-
gruppen unterstitzt.

Bei CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen kdnnen Programmbe-
reiche vor Spannungsunterbrechungen geschitzt werden, so dass sie sogar
bei einem Ausfall der Spannungsversorgung von der CPU-Baugruppe ausge-
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Vorgehensweise

1,2,3...

fihrt werden. Dies geschieht mit den Befehlen DISABLE INTERRUPTS
(DI(693)) und ENABLE INTERRUPTS (EI(694)).

Verwenden Sie diese Funktion flir einen Satz von Befehlen, die als Gruppe
ausgefiihrt werden missen, z. B. damit die Ausfuhrung beim néchsten Ein-
schalten nicht mit zwischengespeicherten Daten startet.

1.

Setzen Sie zur Deaktivierung von Ausschalt-Interrupts die Einstellung in
A530 auf A5A5 Hex, um eine Unterbrechung geschitzter Programmab-
schnitte bei Spannungsausfall verhindern.

Aktivieren Sie im SPS-Setup das Deaktivieren von Ausschalt-Interrupts
(Standardeinstellung).

Leiten Sie den zu schitzenden Programmabschnitt mit dem Befehl
DI(693) ein, um die Ausfihrung der Interrupt-Tasks zu verhindern. Schlie-
Ben Sie den zu schiitzenden Programmabschnitt mit dem Befehl EI(694)
ab, um die Ausfihrung von Interrupt-Tasks wieder zuzulassen. Tritt nun
wahrend der Ausfihrung eines geschitzten Programmabschnitts ein
Spannungsausfall auf, werden zunachst alle Befehle zwischen DI(693)
und EI(694) ausgefiihrt, bevor die CPU angehalten wird.

Ausfiihrungsbedingung

|

T

A

- |Nterrupts deaktiviert

Spannungs-

/Munterbrechung

Befehle ausgefuhrt

& | Interrupts aktiviert, daher
wird CPU-Baugruppe
zuriickgesetzt.

Spannungsversor-

gung fallt unter 85 %
des Nennwerts (DC-
Spannungsquellen:
80 %).

Ricksetzung der
CPU-Baugruppe
Spannungsausfall (Zwangsabschal-

erkannt tung)
v t

Dl Befehle ausgefiihrt bis Ij

1 E1(694) 1 ‘
10 ms - \
Spannungsausfall-
Erkennungszeit

(Spannungsausfall-
Bestatigungszeit)

Stopp

Spannungsausfall-
Erkennungszeit +
Spannungsausfall-
Erkennungsverzé-
gerung

Zugehdorige Einstellungen

Bezeichnung Adresse Bedeutung

A530 Ermdglicht den Schutz von Programmabschnitten
vor der Verarbeitung von Ausschalt-Interrupts mit
DI(693) und EI(694) (auBer Ausfiuihrung der

Ausschalt-Interrupt-Task).
A5A5 Hex: Aktiviert den Schutz vor Verarbeitung von
Ausschalt-Interrupts mit DI(693).

Jeder andere Wert: Deaktiviert den Schutz vor
Verarbeitung von Ausschalt-Interrupts mit DI(693).

Einstellung zur
Deaktivierung
von Ausschalt-
Interrupts

6-6-6 Uhrfunktionen
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Die SPS-Systeme der CS/CJ-Serie verfigen Uber die folgenden Uhrfunktionen:

« Uberwachen der Uhrzeit, zu der ein Spannungsausfall aufgetreten ist.
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Hinweis

 Uberwachen der Uhrzeit, zu der das SPS-System eingeschaltet wurde.
« Uberwachen der Gesamtzeit, die das SPS-System eingeschaltet war.

Die CS-Serie CS1 CPU-Baugruppen werden ohne installierte Erhaltungsbat-
terie geliefert und die interne Uhr der CPU-Baugruppe startet mit der Zeit ,,00/
01/01 00:00:00“ oder mdglicherweise einer andere Zeit, wenn die Batterie
angeschlossen wird. Um die Uhrfunktionen zu verwenden, schlieBen Sie die
Batterie an, schalten Sie die Spannungsversorgung ein, und stellen Sie die
Uhrzeit und das Datum mit einem Programmiergerat (Programmierkonsole
oder CX-Programmer) oder dem FINS-Befehl (07 02, CLOCK WRITE). Die
interne Uhr der CPU-Baugruppe startet nach dem Stellen.

Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung

Adressen

Funktion

Uhrzeit und
Datum

A35100 bis A35107

Sekunden: 00 bis 59 (BCD-Format)

A35108 bis A35115

Minuten: 00 bis 59 (BCD-Format)

A35200 bis A35207

Stunden: 00 bis 23 (BCD-Format)

A35208 bis A35215

Tag: 00 bis 31 (BCD-Format)

A35300 bis A35307

Monat: 00 bis 12 (BCD-Format)

A35308 bis A35315

Jahr: 00 bis 99 (BCD-Format)

A35400 bis A35407

Wochentag:

00: Sonntag, 01: Montag,

02: Dienstag, 03: Mittwoch,

04: Donnerstag, 05: Freitag, 06: Samstag

Startzeitpunkt

A510 und A511

Enthalten den Zeitpunkt, an dem die Span-
nungsversorgung eingeschaltet wurde.

Ausschaltzeit-
punkt

A512 und A513

Enthalten den Zeitpunkt, an dem die Span-
nungsversorgung das letzte Mal unterbro-
chen wurde.

Gesamtein-
schaltdauer

A523

Dieses Wort enthalt die Gesamteinschalt-
dauer des SPS-Systems (Binarformat,

in 10-Stunden-Einheiten).

Zugehorige Befehle

Befehl Bezeichnung Funktion

SEC(065) HOURS TO Wandelt Zeitdaten aus Stunden/Minuten/Sekun-
SECONDS den in die entsprechende Zeit nur in Sekunden um.

HMS(066) |SECONDS TO Wandelt Sekundendaten in die entsprechende
HOURS Zeit in Stunden/Minuten/Sekunden um.

CADD(730) | CALENDAR ADD | Addiert Zeit zu den Kalenderdaten in den

spezifizierten Worten.

CSUB(731) | CALENDAR Subtrahiert Zeit von den Kalenderdaten in den
SUBTRACT spezifizierten Worten.

DATE(735) |CLOCK Andert die Einstellung der internen Uhr auf die
ADJUSTMENT Einstellung in den spezifizierten Worten.

6-6-7 Programmschutz

Das CS/CJ-Serie Anwenderprogramm kann schreibgeschiitzt oder lese- und
schreibgeschitzt werden.

Schreibschutz mit Hilfe des DIP-Schalters

Sie kénnen das Anwenderprogramm gegen Uberschreiben schiitzen, indem
Sie Schalter 1 des DIP-Schalterblocks der CPU-Baugruppe auf EIN stellen.
Wenn dieser Schalter auf EIN gestellt ist, kann das Anwenderprogramm nicht
durch ein Programmiergerat (auch nicht durch Programmierkonsolen) geén-
dert werden. Mit dieser Funktion kénnen Sie verhindern, dass das Programm
versehentlich Uberschrieben wird.

Das Programm kann jedoch immer noch angezeigt und gelesen werden.
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Passwortschutz

Hinweis

Hinweis

1,2,3...

Hinweis

Bei CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen ab Version 2.0 kann der oben genannte
DIP-Schalter verwendet werden. Wenn Sie CX-Programmer ab Version 4.0
einsetzen, kénnen Sie beim Einrichten eines Kennworts flir das gesamte
Programm oder fir bestimmte Tasks den Lese-/Schreibschutz des Pro-
gramms als Option festlegen. Weitere Informationen finden Sie im CS-Serie
SPS Bedienerhandbuch und im CJ-Serie SPS Bedienerhandbuch unter 1-4-2
Verbesserter Leseschutz durch Verwendung von Passwértern im Abschnitt
Aktivieren/Deaktivieren der Erstellung von Dateispeicher-Programmdateien.

Lese-/Schreibschutz durch Verwendung von Passwértern

In CX-Programmer kénnen Sie den Lese- und Schreibzugriff auf den Anwen-
derprogrammbereich sperren. Dadurch schitzen Sie lhr Programm vor nicht
autorisiertem Kopieren und verhindern den Verlust des geistigen Eigentums.
Von einem Programmiergerat aus kdnnen Sie ein Passwort fur den Pro-
grammschutz angeben und dadurch den Zugriff auf das gesamte Programm
verhindern.

1. Wenn Sie das Passwort vergessen, kann das Programm nicht vom SPS-
System auf einen Computer Ubertragen werden. Notieren Sie sich das
Passwort, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

2. Wenn Sie das Passwort vergessen, kénnen Sie keine Programme vom
Computer auf das SPS-System Ubertragen. Programme kdnnen vom
Computer auf das SPS-System Ubertragen werden, auch wenn der Pass-
wortschutz nicht aufgehoben wurde.

1. Registrieren Sie ein Passwort im Online- oder Offlinemodus wie folgt:

a) Wahlen Sie die SPS aus, und wahlen Sie im Ansichtsmenl Eigen-
schaften aus.

b) Wahlen Sie im Dialogfeld ,SPS-Eigenschaften* Schutz aus, und ge-
ben Sie das Passwort ein.

2. Im Onlinemodus richten Sie den Passwortschutz wie folgt ein:

a) Wabhlen Sie SPS, Schutz und dann Passwort eingeben aus. Das
Dialogfeld ,Leseschutz einrichten“ wird angezeigt.

b) Klicken Sie auf OK.

Bei CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen ab Version 2.0 kdénnen Sie den Lese-
schutz nicht nur fir das gesamte Programm, sondern auch fir bestimmte
Tasks setzen. Weitere Informationen finden Sie im CS-Serie SPS Bediener-
handbuch oder dem CJ-Serie SPS Bedienerhandbuch unter 1-4-2 Verbesser-
ter Leseschutz durch Verwendung von Passwértern im Abschnitt Leseschutz
fur einzelne Tasks durch Verwendung von Passwértern.

Prifen des Anwenderprogrammdatums
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Bei einer CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppe koénnen Sie
anhand des Inhalts von A090 bis A097 das Datum Uberprifen, an dem das
Programm und die Parameter erstellt wurden.
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Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung | Adresse Beschreibung
Anwenderpro- | A090 bis | Das Datum und die Uhrzeit des letzten Uberschreibens
grammdatum | A093 des Anwenderprogramms im Speicher werden im
BCD-Format angegeben.
A09000 bis A09007 | Sekunden (00 bis 59,
BCD-Format)
A09008 bis A09015 | Minuten (00 bis 59, BCD-Format)
A09100 bis A09107 | Stunden (00 bis 23,
BCD-Format)
A09108 bis A09115 | Tag (01 bis 31, BCD-Format)
A09200 bis A09207 | Monat (01 bis 12, BCD-Format)
A09208 bis A09215 | Jahr (00 bis 99, BCD-Format)
A09300 bis A09307 | Wochentag (00 bis 06,
BCD-Format)
Wochentag:
00: Sonntag, 01: Montag,
02: Dienstag, 03: Mittwoch, 04:
Donnerstag, 05: Freitag,
06: Samstag
Parameter- A094 bis | Das Datum und die Uhrzeit des letzten Uberschreibens
datum A097 der Parameter im Speicher werden im BCD-Format
angegeben. Das Format entspricht dem des Anwender-
programmdatums, siehe oben.

6-6-8 Schreibschutz gegen FINS-Befehle, die Gber Netzwerke an die
CPU-Baugruppen gesendet werden

Computer Nr. 1

Deaktiviert

Bei CS/CJ-Serie CPU-Baugruppen ab Version 2.0 kénnen Sie die Schutz-
funktion aktivieren und dadurch verhindern, das Uber Netzwerke (d. h.,
andere Verbindungen als direkte serielle Verbindungen) mit FINS-Befehlen
auf CPU-Baugruppen geschrieben werden kann oder sie in irgendeiner
Weise aus der Ferne gesteuert werden kénnen. Dazu zahlt neben dem
Schreiben aus FinsGateway-Anwendungen auch das aus CX-Programmer,
CX-Protocol und CX-Process. Lesen ist in diesem Fall jedoch méglich.

Die folgenden Vorgédnge sind gesperrt, wenn der Schreibschutz aktiviert ist:
Herunterladen von Daten (Anwenderprogramm, SPS-Setup, E/A-Speicher
oder weitere Daten), Andern der Betriebsart, Online-Bearbeitung und jegliche
weitere Schreib- oder Steuervorgange.

Wenn der Schreibschutz aktiviert ist, kbnnen Sie bestimmte Knoten jedoch als
Ausnahmen setzen, um bei diesen Schreib- und Steuervorgange auszufihren.

Geschutzt gegen das Schreiben
durch FINS-Befehle, die von Knoten
in Netzwerken gesendet werden.
Zum Beispiel ist das Schreiben von
Computer Nr. 1, SPS Nr. 1 oder SPS

Nr. 2 ist nicht mdglich.
Netzwerk

SPS Nr.2

Aktiviert

Deaktiviert
SPS Nr.3

A

Aktiviert
Deaktiviert :

Computer Nr. 2

\_'_‘ SPS Nr. 1
0 \

Hinweis

7 \

Netzwerk Netzwerk

=
v

Ausnahmen werden festgelegt, um das
Schreiben mithilfe von FINS-Befehlen
von bestimmten Knoten aus, z. B. SPS
Nr. 3 und Computer Nr. 2, zu
ermdglichen.

Schreibzugriff eingestellt
fir diese SPS.

Mit dieser Funktion werden nur Schreib-/Steuervorgénge durch FINS-Befehle
verhindert. Sie verhindert keine Schreib-/Steuervorgadnge, die mit anderen
Methoden ausgefihrt werden, beispielsweise Uber Data-Link.

Weitere Informationen finden Sie im CS-Serie SPS Bedienerhandbuch oder
im CJ-Serie SPS Bedienerhandbuch unter 1-4-3 Schreibschutz gegen FINS-
Schreibbefehle, die (iber Netzwerke an CPU-Baugruppen gesendet werden.
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6-6-9 Dezentrale Programmierung und Uberwachung

Sie kénnen CS/CJ-Serie SPS-Systeme dezentral Uber ein Modem oder ein
Controller-Link-Netzwerk programmieren und tGberwachen.

1,2,3... 1. Verbindungen Uber Modem

Die Host-Link-Funktion kann Uber ein Modem ausgefiihrt werden. Da-
durch werden der Betrieb eines dezentralen SPS-Systems, Daten(ibertra-
gungen und sogar die Online-Bearbeitung des Programms eines
dezentralen SPS-Systems per Telefonnetz ermdglicht. Von diesen Verbin-
dungen werden alle Online-Vorgénge des Programmiergeréats unterstutzt.

Programmiergerat

CPU-
Host-Link Baugruppe

Telefonverbindung

Modem Modem  Rg.p3oc
1 |

2. Verbindungen Uber Controller-Link-Netzwerk

SPS-Systeme in einem Controller-Link- oder Ethernet-Netzwerk kénnen
Uber Host-Link programmiert und Uberwacht werden. Von diesen Verbin-
dungen werden alle Online-Vorgénge des Programmiergerats unterstitzt.

RS-232C

Programmiergerat

Controller-Link-Baugruppe Controller-Link-Baugruppe
CPU-
' CPU-Baugruppe Baugruppe
RS-232C | “ (Funktioniert als '
J: | Gateway) o0
Host-Link '

6-6-10 Baugruppen-Profile

Die folgenden Informationen zu CS/CJ-Serie Baugruppen kénnen von CX-
Programmer gelesen werden.

* Herstellungsinformationen (Lot-Nummer, Seriennummer usw.): Erleich-
tert beim Auftreten von Problemen mit Baugruppen das Bereitstellen von
Informationen fir OMRON.

* Baugruppeninformationen (Typ, Produktbezeichnung, genaue Rack-/
Steckplatzposition): Bietet einen einfachen Zugriff auf Installationsinfor-
mationen.

¢ Anwenderdefinierten Text (max. 256 Zeichen): Gestattet die Aufzeich-
nung von zur Wartung erforderlichen Informationen (Historie der Bau-
gruppeninspektionen, Herstellungsnummern und weiterer Anwendungs-
informationen) auf Speicherkarten.
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6-6-11 Flash-Speicher

Hinweis

Diese Funktion wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Bau-
gruppen unterstitzt.

Bei CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen werden das Anwen-
derprogramm und die Parameter automatisch im Flash-Speicher gesichert,
wenn sie in der CPU-Baugruppe geschrieben oder gedndert werden.

Die folgenden Daten werden automatisch gesichert: Anwenderprogramm und
Parameter (einschlieBlich SPS-Setup, registrierte E/A-Tabellen, Routing-
Tabellen und Daten der CPU-Bus-Baugruppe, z. B. die Data-Link-Tabellen).

Die Daten werden automatisch gesichert, wenn das Anwenderprogramm
oder die Parameter in der CPU-Baugruppe geschrieben werden, unter ande-
rem auch bei folgenden Vorgéngen: Datenlibertragungsvorgange von CX-
Programmer, Schreiben von Daten von einer Programmierkonsole, Online-
Bearbeitung und Datenlbertragungen von einer Speicherkarte oder aus dem
EM-Dateispeicher.

Die in den Flash-Speicher geschriebenen Anwenderprogramm- und Parame-
terdaten werden beim Start automatisch in den Anwenderspeicher der CPU-
Baugruppe Ubertragen.

Datenubertragung von
CX-Programmer

Schreibvorgénge von einer
Programmierkonsole

Schreibvorgange aus dem
Dateispeicher

Online-Bearbeitung mit

CPU-Baugruppe —

Anwender-
programm CX-Programmer
Anwender- _
speicher - .
Schreibvorgang
A_utﬁmatische b | Automatische Wiederherstellung beim
yolcherung Einschalten des SPS-Systems.
Flash-Speicher

1. Die BKUP-Anzeige an der Vorderseite der CPU-Baugruppe leuchtet, wéh-
rend Daten in den Flash-Speicher geschrieben werden. Schalten Sie nach
der Datenubertragung von einem Programmiergerat bzw. aus dem Dateis-
peicher oder nach der Durchfihrung einer Online-Bearbeitung die Span-
nungsversorgung der CPU-Baugruppe nicht aus, bis der Sicherungsvorgang
abgeschlossen ist (d. h., bis die BKUP-Anzeige erlischt).

2. Nur bei Online-Bearbeitung und wenn in der CPU-Baugruppe eine Batterie
eingelegt ist gilt, dass die CPU-Baugruppe erneut mit den vorherigen Zu-
stdnden (z. B. mit leuchtender BKUP-Anzeige) starten kann, auch wenn die
Spannungsversorgung ausgeschaltet wird, bevor der Sicherungsvorgang
abgeschlossen ist. Dieser Vorgang kann dann allerdings bis zu einer Minu-
te dauern. Wenn die CPU-Baugruppe fir einen langeren Zeitraum ausge-
schaltet bleibt, sollten Sie allerdings auch in diesem Fall (und auch bei
vorhandener Batterie) immer sicherstellen, dass der Sicherungsvorgang
abgeschlossen ist, bevor Sie die Spannungsversorgung ausschalten.
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Hinweis

/\ Achtung

Hinweis

Der fur die Datensicherung erforderliche Zeitraum (in dem die BKUP-Anzeige
leuchtet) variiert je nach GréBe des Anwenderprogramms, wie in der folgen-
den Tabelle dargestellt.

GréBe des Dauer der Sicherung
Argwfa"n‘:em’; MONITOR-Betriebsart PROGRAM-
prog Zykluszeit von 0,4 ms | Zykluszeit von 10,0 ms | Betriebsart
(Beispiel) (Beispiel)
10 kSteps 2s 8s 1s
60 kSteps 11s 42's 6s
250 kSteps 42 s 170's 22s

1. Beim Einschalten der CPU-Baugruppe leuchtet die BKUP-Anzeige.

2. Je nach Art der durchgefuhrten Online-Bearbeitung kann fiir die Datensi-
cherung bis zu einer Minute erforderlich sein.

Das Anwenderprogramm und die Parameterdaten werden von den CS1-H,
CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen beim Schreiben in die CPU-Bau-
gruppe automatisch im Flash-Speicher gesichert. Der E/A-Speicher (ein-
schlieBlich der DM-, EM- und HR-Bereiche) wird jedoch nicht in den Flash-
Speicher geschrieben. Die Inhalte der DM-, EM- und HR-Bereiche kénnen
wéhrend eines Ausfalls der Versorgungsspannung durch eine Batterie erhal-
ten werden. Wenn die Batterie nicht ordnungsgemaf funktioniert, sind die
Inhalte dieser Bereiche nach einem Ausfall der Versorgungsspannung evtl.
nicht mehr korrekt. Wenn der Inhalt der DM-, EM- und HR-Bereiche zur
Steuerung externer Ausgange verwendet wird, missen geeignete MaBnah-
men zur Vermeidung von falschen Ausgaben ergriffen werden, wenn der Bat-
terie-Fehlermerker (A40204) auf EIN gesetzt ist.

Bei der Datensicherung anderer als normaler Datenlibertragungen zeigt CX-
Programmer in einem Speichersicherungs-Statusfenster einen Sicherungssta-
tus an (SPS/Ubertragung). Um dieses Fenster anzuzeigen, missen Sie in den
SPS-Eigenschaften die Anzeige des Dialogfelds fiir den Sicherungsstatus akti-
vieren und das Fenster im Menu ,Ansicht” auswahlen. Der Sicherungsstatus
normaler Ubertragungsvorgénge wird im Ubertragungsfenster nach dem Uber-
tragungsstatus fir das Programm und andere Daten angezeigt.

Merker des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung Adresse Bedeutung

Flash-Speicher- | A40310 EIN, wenn der Flashspeicher defekt ist.

Fehlermerker

6-6-12 Startbedingungen (Einstellung im SPS-Setup)
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Diese Funktion wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugrup-
pen unterstitzt.

Einige Baugruppen und interne Module benétigen nach dem Einschalten der
Spannungsversorgung eine lange Zeit zum Starten und beeinflussen damit die
Startzeit der CPU-Baugruppe. Sie kdnnen im SPS-Setup einstellen, dass die
CPU-Baugruppe startet, ohne zu warten, bis diese Baugruppen initialisiert wer-
den.

Diese Einstellung gilt fir die ITNC-EIS01-CST und ITNC-EIX01-CST Open-Net-
work-Controller CS1-Bus-Schnittstellen-Baugruppen. (Es werden derzeit keine
anderen entsprechenden internen Module angeboten, als vom Oktober 2001.)
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Hinweis

Diese Funktion kdnnen Sie mit den Einstellungen fiir die Startbedingungen und
internen Module steuern, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Startbedingungen SPS-Setup
Einstellung fiir interne
Module
(Programmierkonsolen-
Adresse 84, Bit 15)
1: Nicht auf bestimmte interne
Module warten.

Startbedingung
(Programmierkonsolen-
Adresse 83, Bit 15)

Zum Start ohne War- | 1: Betrieb ohne Warten
ten auf alle Baugrup- | aktiviert.

pen und Module
Zum Start ohne War- | 1: Betrieb ohne Warten
ten auf alle Baugrup- | aktiviert.

pen (Warten auf
Module)

Vor dem Starten auf
die Baugruppen und
Module warten

0: Vor dem Start auf die
Module warten.

0: Immer auf die Baugruppen/ | Beliebig
Module warten.

CS1 CPU-Baugruppen starten erst, wenn alle Baugruppen und Module die
Anfangs-Initialisierung abgeschlossen haben.

SPS-Setu
Adresse der | Bezeich- Einstellung Stan- CPU-Bau-
Programmier- nung dardein- | gruppen-
konsole stellung | Aktualisie-
Wort Bit rungszeit-
punkt
83 15 Startbedin- | 0: Warten auf Baugruppen |0: Warten |Beim
gung und Module. Einschalten
1: Nicht warten.
84 15 Einstellung |0: Auf alle Module warten. | 0: Warten |Beim
furinternes | 1. Auf bestimmte Module Einschalten
Modul nicht warten.

Startbedingung

0: Wenn bestimmte Module bzw. Baugruppen die Initialisierung noch nicht
abgeschlossen haben, wechselt die CPU-Baugruppe in der MONITOR- oder
PROGRAM-Betriebsart in den Wartezustand (STANDBY) und wartet auf die
entsprechenden Baugruppen und Module.

1: Auch wenn bestimmte Module bzw. Baugruppen die Initialisierung noch
nicht abgeschlossen haben, setzt die CPU-Baugruppe ihre Initialisierung fort
und startet in der MONITOR- oder PROGRAM-Betriebsart. Das Verfahren flr
interne Module ist jedoch auch von der folgenden Einstellung abhangig.

Einstellung fiir internes Modul

Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn die Startbedingung auf 1 gesetzt
ist und der Start somit ohne Warten auf bestimmte Baugruppen und Module
erfolgt. Die Einstellung wird ignoriert, wenn die Startbedingung auf 0 gesetzt ist.

0: Wenn bestimmte Module die Initialisierung noch nicht abgeschlossen
haben, wechselt die CPU-Baugruppe in der MONITOR- oder PROGRAM-
Betriebsart in den Wartezustand (STANDBY) und wartet auf alle Module.

1: Auch wenn bestimmte Module die Initialisierung noch nicht abgeschlossen
haben, setzt die CPU-Baugruppe ihre Initialisierung fort und startet in der
MONITOR- oder PROGRAM-Betriebsart.
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6-7 Diagnosefunktionen

6-7-1

326

In diesem Abschnitt wird eine kurze Ubersicht Giber die folgenden Diagnose
und Debugging-Funktionen gegeben.

¢ Fehlerprotokoll

* Ausgang-AUS-Funktion

* Fehleralarmfunktionen (FAL(006) und FALS(007))
* Fehlerpunkt-Erkennungsfunktion (FPD(269))

Fehlerprotokoll

Hinweis

Bei jedem Auftreten eines Fehlers in einer SPS der CS/CJ-Serie speichert die
CPU-Baugruppe Fehlerinformationen im Fehlerprotokoll. Zu diesen Informa-
tionen gehéren der Fehlercode (in A400 gespeichert), Detailinformationen
zum Fehler und der Zeitpunkt des Auftretens. Das Fehlerprotokoll kann Infor-
mationen zu maximal 20 Fehlern aufnehmen.

Neben tatsachlichen Systemfehlern zeichnet das SPS-System auch anwen-
derdefinierte FAL(006)- und FALS(007)-Fehler auf. Auf diese Weise kann der
Systemstatus auf einfache Weise protokolliert werden.

Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie im CS/CJ-Serie Bedienerhand-
buch im Abschnitt tber Fehlerbehebung.

Anwenderdefinierte Fehler treten auf, wenn im Programm einer der Befehle
FAL(006) oder FALS(007) ausgefuhrt wird. Die Ausfihrungsbedingungen die-
ser Befehle kdnnen somit als anwenderdefinierte Fehlerbedingungen
betrachtet werden. FAL(006) erzeugt einen nicht schwerwiegenden Fehler,
FALS(007) hingegen einen schwerwiegenden Fehler, der eine Unterbrechung
der Programmausflihrung bewirkt.

Beim Auftreten von mehr als 20 Fehlern werden die altesten Fehlerdaten (in
A100 bis A104) geldscht, die verbleibenden 19 Datensatze werden um einen
Datensatz nach unten verschoben und der neueste Datensatz wird in A195 bis
A199 gespeichert.

Reihenfolge des

Fehlercode Auftretens
41 02 1 Fehlerprotokollbereich
A100 4 1 0 2 |Fehlercode
A101 Fehlerinhalt
00F7 27 A102 Minute, Sekunde
A103 Tag, Stunde ggistpunkt
A104 Jahr, Monat J Auftretens
A105 ¢ 0 F 7 |Fehlercode
A108 Fehlerinhalt
—* A107 Minute, Sekunde Zeitpunkt
A108 Tag, Stunde des
A109 Jahr, Monat Auftretens
009D |20 |
A195 o 0 89 D Fehlercode
A196 Fehlerinhalt
A197 Minute, Sekunde .
[, A198 Tag, Stunde g:gpunkt
A199 Jahr, Monat Auftretens
A300CH

L Fehlerprotokollzeiger
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Die Anzahl der Datensatze wird im Binarformat im Fehlerprotokollzeiger
(A300) gespeichert. Der Zeiger wird nicht inkrementiert, wenn mehr als 20
Fehler aufgetreten sind.

6-7-2 Ausgang-AUS-Funktion

Hinweis

Sicherheitshinweise zum
Einsatz von DeviceNet

Als NotfallmaBnahme kénnen Sie beim Auftreten eines Fehlers alle Ausgénge
von Ausgangs-Baugruppen ausschalten, indem Sie das Ausgang-AUS-Bit
(A50015) auf EIN setzen. Die Betriebsart bleibt in der RUN- oder MONITOR-
Betriebsart, jedoch werden alle Ausgénge auf AUS gesetzt.

Im Normalfall (E/A-Speicher-Haftmerker = AUS) sind nach dem Wechsel der
Betriebsart aus der RUN-/MONITOR-Betriebsart in die PROGRAM-Betriebs-
art alle Ausgange der Ausgangs-Baugruppen ausgeschaltet. Mit dem Aus-
gang-AUS-Bit kénnen Sie alle Ausgadnge auf AUS setzen, ohne in die
PROGRAM-Betriebsart zu wechseln und die Programmausfiihrung zu unter-
brechen.

Wenn Sie bei der CS1W-DRM21 oder CJ1W-DRM21 die Master-Funktion
verwenden, werden alle Slave-Ausgange auf AUS gesetzt. Wenn Sie die
Slave-Funktion verwenden, werden alle Eingaben zum Master auf AUS
gesetzt. Wenn Sie die C200HW-DRM21-V1 verwenden, werden die Slave-
Ausgénge jedoch nicht auf AUS gesetzt.

6-7-3 Fehleralarmfunktionen

1,2,3...

Mit den Befehlen FAL(006) und FALS(007) kénnen Sie anwenderdefinierte
Fehler auslésen. FAL(006) erzeugt einen nicht schwerwiegenden Fehler,
FALS(007) hingegen einen schwerwiegenden Fehler, der eine Unterbrechung
der Programmausfiihrung bewirkt.

Wenn die anwenderdefinierten Fehlerbedingungen (Ausfiihrungsbedingun-
gen fur FAL(006) oder FAL(007)) erfullt sind, wird der Fehleralarmbefehl aus-
gefuhrt und die folgende Verarbeitung durchgefihrt.

1. Der FAL-Fehlermerker (A40215) bzw. FALS-Fehlermerker (A40106) wird
auf EIN gesetzt.

2. Der entsprechende Fehlercode wird in A400 geschrieben.

3. Der Fehlercode und der Zeitpunkt des Auftretens werden im Fehlerproto-
koll gespeichert.

4. Die Fehleranzeige an der Gerétefront blinkt oder leuchtet.

5.  Wenn FAL(006) ausgefihrt wurde, fihrt die CPU-Baugruppe den Betrieb fort.
Wenn FALS(007) ausgefuhrt wurde, unterbricht die CPU-Baugruppe den Be-
trieb. (Die Ausfuhrung des Programms wird angehalten.)

Funktion von FAL(006)

— | [ FAL 002 #0000 ]

Wenn die Ausfuhrungsbedingung ,,A“ auf EIN gesetzt wird, wird ein Fehler mit
der FAL-Nummer 2 ausgeldst und A40215 (FAL-Fehlermerker) sowie A36002
(FAL-Nummer-2-Merker) werden auf EIN gesetzt. Das Programm wird nicht
angehalten.

Mit FAL(006) ausgeléste Fehler kdnnen Sie 16schen, indem Sie FAL(006) mit
FAL-Nummer 00 ausfuhren oder mit einem Programmiergerat (oder einer
Programmierkonsole) den Lese-/L&schvorgang fur Fehler durchfiihren.
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Funktion von FALS(007)
B

e[ FALS 003 #0000 ]

Wenn die Ausfihrungsbedingung ,B“ auf EIN gesetzt wird, wird ein Fehler mit
der FALS-Nummer 3 ausgeldst und A40106 (FALS-Fehlermerker) auf EIN
gesetzt. Die Programmausfihrung wird angehalten.

Mit FALS(007) ausgeldste Fehler kdnnen Sie 16schen, indem Sie die Fehler-
ursache beheben und mit einem Programmiergerat (oder einer Programmier-
konsole) den Lese-/Léschvorgang flir Fehler durchfiihren.

6-7-4 Fehlerpunkt-Erkennung
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Mit FPD(269) kénnen Sie Zeitiberwachung und Logikdiagnose durchfiihren.
Die Zeitiberwachungsfunktion 18st einen nicht schwerwiegenden Fehler aus,
wenn der Diagnoseausgang innerhalb der angegebenen Uberwachungszeit
nicht auf EIN gesetzt wird. Die Logikdiagnosefunktion gibt an, welche Ein-
gabe verhindert, dass der Diagnoseausgang auf EIN gesetzt wird.

Zeitiiberwachungsfunktion

FPD(269) beginnt bei seiner Ausflhrung eine Zeitmessung und setzt den
Ubertragsmerker (P_CY) auf EIN, wenn der Diagnoseausgang innerhalb der
angegebenen Uberwachungszeit nicht auf EIN gesetzt wird. Der Ubertrags-
merker kann als Ausflihrungsbedingung fiir einen Fehlerverarbeitungsblock
dienen. AuBerdem kdénnen Sie FPD(269) so programmieren, dass ein nicht
schwerwiegender Fehler mit der gewlinschten FAL-Nummer ausgeldst wird.
Beim Auslésen eines FAL-Fehlers wird eine vordefinierte Meldung eingetra-
gen, die auf einem Programmiergerat angezeigt werden kann. Sie kdnnen mit
FPD(269) direkt vor der Meldung das Ergebnis der Logikdiagnose (die
Adresse des Bits, das verhindert, dass der Diagnoseausgang auf EIN gesetzt
wird) ausgeben.

Mit der Teaching-Funktion kénnen Sie automatisch die Zeit bestimmen, die
erforderlich ist, um den Diagnoseausgang auf EIN zu setzten, und damit die
Uberwachungszeit setzen.

Logikdiagnosefunktion

Mit FPD(269) kdnnen Sie bestimmen, welches Eingangsbit verursacht, dass
der Diagnoseausgang auf AUS gesetzt bleibt und die Adresse dieses Bits
ausgeben. Die Ausgabe kann als Bitadresse (SPS-Speicheradresse) oder als
Meldung (ASCII) erfolgen.

* Wenn Sie eine Bitadresse ausgeben lassen, kénnen Sie die SPS-Spei-
cheradresse des Bits in ein Indexregister Ubertragen und dieses zur indi-
rekten Adressierung bei der weiteren Verarbeitung nutzen.

* Wenn Sie eine Meldung ausgeben lassen, wird die Bitadresse in einer
ASCII-Meldung eingetragen, die auf einem Programmiergerat angezeigt
werden kann.
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— Erstes Registerwort
(Diagnoseausgang-Ziel)
FPD(269) { FPD #0004 &100 DO1000 )
Ausfiihrungs- |
bedingung L i Uberwachungszeit (0,1-s Einheiten): 10 s
A Steuerdaten

(FAL 004, Bitadressenausgabe)

Ubertragsmerker

!. Fehlerverarbeitungsblock

C (Diagnoseausgang)

Logikdiagnose-
Ausfiihrungs-
| bedingung B

N/

Zeitliberwachung:

Es wird Uiberwacht, ob Ausgang ,,C* innerhalb von 10 Sekunden nach Ein-
gang ,A“ auf EIN gesetzt wird. Wenn ,,C* nicht innerhalb von 10 Sekunden
auf EIN gesetzt wird, wird ein Fehler erkannt und der Ubertragsmerker auf
EIN gesetzt. Der Ubertragsmerker fuhrt den Fehlerverarbeitungsblock
aus. AuBerdem wird ein (nicht schwerwiegender) FAL-Fehler mit der FAL-
Nummer 004 ausgel6st.

Logikdiagnose:
Mit FPD(269) wird bestimmt, welches Eingangsbit in Block ,B“ verhindert,

dass der Ausgang ,C“ auf EIN gesetzt wird. Diese Bitadresse wird in
D01000 und DO1001 ausgegeben.

Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung Adresse Funktion

Fehlercode A400 Beim Auftreten eines Fehlers wird der entspre-
chende Fehlercode in A400 gespeichert.

FAL-Fehlermerker |A40215 |EIN, wenn FAL(006) ausgefihrt wird.

FALS-Fehlermerker | A40106 | EIN, wenn FALS(007) ausgefiihrt wird.

FAL-Nummer- A360 bis | Der entsprechende Merker wird auf EIN gesetzt,
Merker A391 wenn ein FAL(006)- oder FALS(007)-Fehler auftritt.
Fehlerprotokoll- A100 bis | Im Fehlerprotokollbereich sind Informationen tber
bereich A199 die letzten 20 Fehler enthalten.

Fehlerprotokoll- A300 Beim Auftreten eines Fehlers wird der Fehlerproto-
zeiger kollzeiger um 1 inkrementiert und zeigt dann (als

Offset vom Anfang des Fehlerprotokollbereichs
(A100)) auf die Position, an die der nachste Fehler-
datensatz geschrieben werden kann.

Fehlerprotokoll- A50014 | Setzen Sie dieses Bit auf EIN, um den Fehlerproto-
zeiger-Ricksetzbit kollzeiger (A300) auf 00 zuriickzusetzen.

FPD-Teaching-Bit |A59800 |Setzen Sie dieses Bit auf EIN, wenn die Uberwa-
chungszeit bei der Ausfiihrung von FPD(269)

automatisch gesetzt werden soll.

6-7-5 Simulieren von Systemfehlern

1,2,3...

Diese Funktion wird nur von den CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Bau-

gruppen unterstitzt.

Mit FAL(006) und FALS(007) kénnen Sie absichtlich schwerwiegende und

nicht schwerwiegende Fehler erzeugen. Das ist beim System-Debugging

nitzlich, um Anzeigemeldungen auf programmierbaren Bedienterminals oder

anderen Bedieneroberflachen zu testen.

Gehen Sie dazu folgendermaf3en vor.

1. Setzen Sie in A529 die FAL- oder FALS-Nummer, die fur die Simulation
verwendet werden soll. (A529 wird bei der Fehlersimulation fiir FAL(006)
und FALS(007) verwendet.)
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Hinweis

2. Setzen Sie die flr die Simulation zu verwendende FAL- oder FALS-Num-
mer als ersten Operand von FAL(006) oder FALS(007).

3. Setzen Sie den Fehlercode und zu simulierenden Fehler als zweiten Ope-
randen (zwei Worte) von FAL(006) oder FALS(007). Erzeugen Sie mit
FAL(006) einen nicht schwerwiegenden Fehler und mit FALS(007) einen
schwerwiegenden Fehler.

Sie kbnnen mehrere Systemfehler simulieren, indem Sie mehrere FAL(006)-

oder FALS(007)-Befehle wie oben beschrieben verwenden.

Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs

Bezeichnung Adresse Funktion

FAL-/FALS-Nummer | A529 Setzen Sie eine Dummy-FAL/FALS-Nummer, um
fur die Systemfehler- den entsprechenden Systemfehler zu simulieren.

simulation 0001 bis 01FF Hex: FAL-/FALS-Nummer 1 bis 511
0000 oder 0200 bis FFFF Hex: Keine FAL-/FALS-

Nummer fiir die Systemfehlersimulation

Beispiel fir einen Batteriefehler

Ausfuhrungsbedingung

% Wov Setzen Sie in A529 die
— | 45— FAL-Nummer 100.

A529

MoV Setzen Sie in DO0010 den Fehlercode
#00F7 fur Batteriefehler (#00F7).

D00010

AL Lésen Sie einen Batteriefehler mit
100 FAL-Nummer 100 aus.

D00010

Sie kdnnen simulierte Systemfehler mit denselben Methoden Idschen wie tat-
séchliche Systemfehler. Weitere Informationen hierzu finden Sie im CS-Serie
Bedienerhandbuch oder im CJ-Serie Bedienerhandbuch. Alle mit FAL(006)
und FALS(007) simulierten Systemfehler kénnen geldscht werden, indem Sie
die Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten.

6-7-6 Deaktivieren der Fehlerprotokollierung fiir anwenderdefinierte
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FAL-Fehler

Diese Funktion wird nur von CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugrup-
pen unterstitzt.

Die SPS-Einstellungen enthalten eine Einstellung, mit der Sie verhindern kén-
nen, dass anwenderdefinierte, durch FAL(006) hervorgerufene Fehler und
Zeituberschreitungen bei der Ausfiihrung von FPD(269) im Fehlerprotokoll
(A100 bis A199) aufgezeichnet werden. Wenn Sie diese Einstellung verwen-
den, wird der FAL-Fehler trotzdem ausgel6st und die folgenden Informationen
werden ausgegeben: A40215 (FAL-Fehlermerker), A360 bis A391 (verwen-
dete FAL-Nummern) und A400 (Fehlercode).

Diese Funktion kénnen Sie verwenden, wenn im Fehlerprotokoll nur FAL-
Systemfehler gespeichert werden missen, z. B., wenn im Programm viele mit
FAL(006) ausgeldste anwenderdefinierte Fehler vorkommen und diese das
Fehlerprotokoll zu schnell fillen wirden.
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Hinweis

SPS-Setup
Adresse der | Bezeich- Einstellung Stan- | CPU-Bau-
Programmier- nung dardein- | gruppen-
konsole stellung | Aktualisie-
Wort Bit rungszeit-
punkt
129 15 Anwender- | 0: Anwenderdefinierte FAL- 0: Auf- Bei jeder
FAL-Proto- | Fehler im Fehlerprotokoll zeichnen | Ausfiih-
kollierungs- | aufzeichnen. rung des
Einstellung | 1: Anwenderdefinierte FAL- Befehls
Fehler nichtim Fehlerprotokoll ':_Alf(oos)
aufzeichnen. (in jedem
Zyklus)

Im Fehlerprotokoll werden die folgenden Eintradge gespeichert, auch wenn die
Einstellung oben gesetzt ist, um die Aufzeichnung anwenderdefinierter FAL-
Fehler zu verhindern.

* Anwenderdefinierte schwerwiegende Fehler (FALS(007))

* Nicht schwerwiegende Systemfehler

* Schwerwiegende Systemfehler

* Anwendersimulierte nicht schwerwiegende Systemfehler (FAL(006))

* Anwendersimulierte schwerwiegende Systemfehler (FALS(007))

6-8 CPU-Verarbeitungsbetriebsarten

6-8-1 CPU-Verarbeitungsbetriebsarten

Hinweis

Normalerweise wird die Bedienung der Peripheriegerate (siehe Hinweis) ein-
mal am Ende jedes Zyklus (nach der E/A-Aktualisierung) fiir 4 % der Zyklus-
zeit oder fir eine vom Anwender definierte Zeit durchgefiihrt. Dadurch ist es
unmdoglich, Peripheriegerate mit einer héheren Wiederholungsrate als die der
Zykluszeit zu bedienen. AuBerdem steigt die Zykluszeit um die fir die Bedie-
nung der Peripherie erforderliche Zeit an.

CS1D CPU-Baugruppen fur Einzel-CPU-Systeme bzw. CS1-H oder CJ1-H
CPU-Baugruppen unterstitzen jedoch Parallelverarbeitungs-Betriebsarten,
die die parallele Verarbeitung der Programmausfihrung und der Bedienung
der Peripheriegerate gestatten. Dadurch sind eine schnellere Bedienung der
Peripheriegerate und kirzere Zykluszeiten méglich, besonders wenn eine
umfangreiche Bedienung der Peripheriegerate erforderlich ist. (CS1D CPU-
Baugruppen fur Duplex-CPU-Systeme und CJ1M CPU-Baugruppen unter-
stutzen keine Parallelverarbeitungs-Betriebsarten.)

Zur Bedienung der Peripheriegerate zahlen auch fir externe Geréte erforder-
liche, nicht zeitgesteuerte Dienste, wie das Bedienen von Ereignissen (z. B.
bei der Kommunikation durch FINS-Befehle) fir Spezial-E/A-Baugruppen,
CPU-Bus-Baugruppen und interne Module (nur CS-Serie) sowie das Bedie-
nen von Kommunikationsschnittstellen fir die Peripherie- und RS-232C-
Schnittstellen (jedoch ohne Data-Links und andere spezielle E/A-Aktualisie-
rungen fiir CPU-Bus-Baugruppen).

331



CPU-Verarbeitungsbetriebsarten Abschnitt 6-8

Normale Betriebsart

_________________________________________________________________________________________________

’ Ablaufiiberwachung ‘
i

Programm-
ausfiihrung

Zykluszeit

| E/A-Aktualisierung |

| Bedienung der Peripheriegeréte |

Parallelverarbeitung
" Programmausfilhrungszyklus ~ Peripheriebedienungszyklus |
’ Ablaufiiberwachung ’Ablaufuben/vachung ‘Zyk uszeit fiir
7 Bedienung der
Peripheriegerate

| Bedienung der Peripheriegeréte |

ausfiihrung

Programmausfiihrung

’ E/A-Aktualisierung
|

|
|
|
1
|
Programm- Zykluszeit fiir \ |
|
|
|
|
|

Parallelverarbeitungs-Betriebsarten
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Die Parallelverarbeitung kann auf zweierlei Weise erfolgen: Parallelverarbei-
tung mit synchronem und mit asynchronem Speicherzugriff.

H Parallelverarbeitungs-Betriebsart mit asynchronem Speicherzugriff

In dieser Betriebsart wird der E/A-Speicherzugriff flir die Bedienung der Periphe-
riegeréate nicht mit dem E/A-Speicherzugriff der Programmausfiihrung synchroni-
siert. Mit anderen Worten wird die gesamte Bedienung der Peripheriegerate
parallel zur Programmausfihrung ausgefihrt, einschlieBlich der Speicherzugriffe.
Diese Betriebsart bietet bei hoher Belastung durch die Bedienung der Peripherie-
geréte die schnellste Ausfiihrung (im Vergleich zu den anderen Betriebsarten) fur
Programmausfiihrung und Ereignisverarbeitung.

H Parallelverarbeitungs-Betriebsart mit synchronem Speicherzugriff

In dieser Betriebsart werden die E/A-Speicherzugriffe der Bedienung der Peri-
pheriegerate nicht parallel mit denen der Programmausfihrung durchgefihrt,
sondern nach der Programmausfiihrung, d. h., genauso wie in der normalen Aus-
flhrungsbetriebsart nach der E/A-Aktualisierung. Die gesamte sonstige Bedie-
nung der Peripheriegerate wird parallel zum Programm ausgefiihrt.

Diese Betriebsart bietet fir Programmausfiihrung und Ereignisverarbeitung eine
schnellere Ausfuhrung als die normale Verarbeitungsbetriebsart. Die Programm-
ausfihrungs-Zykluszeit ist um die fur die E/A-Aktualisierung der Bedienung der
Peripheriegerate erforderliche Zeit langer als die der Parallelverarbeitung mit
asynchronem Speicherzugriff.

In der folgenden Tabelle werden die Zykluszeit und die Antwortzeit der Bedienung
der Peripheriegerate bei normaler Verarbeitung, Parallelverarbeitung mit asyn-
chronem Speicherzugriff und Parallelverarbeitung mit synchronem Speicherzu-
griff aufgelistet. (Diese Werte gelten fur ein Programm aus Grundbefehlen mit
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Hinweis

einer Zykluszeit von 10 ms und bei Verwendung einer Ethernet-Baugruppe.
Diese Werte dienen nur als Referenz und variieren je nach System.)

Beschrei- Normale Parallelverarbeitungs- Parallelverarbei-
bung Betriebsart Betriebsart mit tungs-Betriebsart
asynchronem mit synchronem
Speicherzugriff Speicherzugriff
Zykluszeit Als Vergleichs- 0,9 0,9
wert auf 1 gesetzt
Bedienung Als Vergleichs- 0,4 1,0
der Periphe- |wert auf 1 gesetzt
riegerate

1.

Zur Bedienung der Peripheriegerate z&hlt auch das Bedienen von Ereignis-
sen (z. B. bei der Kommunikation durch FINS-Befehle) fiir Spezial-E/A-Bau-
gruppen, CPU-Bus-Baugruppen und interne Module (nur CS-Serie) sowie
das Bedienen von Kommunikationsschnittstellen fiir die Peripherie- und RS-
232C-Schnittstellen (jedoch ohne Data-Links und andere spezielle E/A-Ak-
tualisierungen fir CPU-Bus-Baugruppen).

CS1 CPU-Baugruppen ab Version 1 sowie CS1-H oder CJ1-H CPU-Baugrup-
pen unterstitzen auch einen Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus, in dem
die Bedienung der Peripheriegerate in einem festen Zyklus wahrend der Pro-
grammausfihrung durchgefihrt wird. Dieser bietet eine schnellere Bedie-
nung der Peripheriegerate als die normale Verarbeitung, jedoch ist die
Programmausfiihrung langsamer. Die Reaktion auf Ereignisse erfolgt jedoch
nicht so schnell wie in den Parallelverarbeitungs-Betriebsarten. Somit sollte
die Parallelverarbeitung mit asynchronem Speicherzugriff immer verwendet
werden, wenn bei der Verarbeitung das Antworten auf Ereignisse eine hohe
Prioritat hat.

Bei der Parallelverarbeitung kénnen in der CPU-Baugruppe die im Folgenden
unter a) und b) beschriebenen Peripheriebedienungs-Zykluszeit-Uberschrei-
tungsfehler auftreten. Wenn dieser Fehler auftritt, zeigt das Programmiergeréat
an, dass die Zykluszeit zu lang ist, der Peripheriebedienungszykluszeit-Uber-
schreitungsmerker (A40515) wird auf EIN gesetzt und der Vorgang wird ange-
halten (schwerwiegender Fehler).

a) Wenn die Peripheriebedienungs-Zykluszeit 2,0 s Uberschreitet, tritt ein Zy-
kluszeit-Uberschreitungsfehler auf. Sie konnen die Peripheriebedienungs-
Zykluszeit in A268 Uberwachen, um mégliche Fehler vor dem Auftreten zu
erkennen. Beispielsweise kénnen Sie einen anwender-definierten Fehler
mit der FAL-Nummer 001 auslésen, wenn die Peripheriebedienungs-Zy-
kluszeit 1 s Uberschreitet (d. h., wenn der Inhalt von A268 2710 Hex
(10000 dezimal) Uberschreitet).

S FAL Ein anwenderdefinierter Fehler wird von
FAL(006) mit FAL-Nummer 001 ausgeldst,
wenn die Peripherie-bedienungs-Zykluszeit
1 s Uberschreitet.

A268 1
&1000 0 #0000

b) Ein Peripheriebedienungs-Zykluszeit-Uberschreitungsfehler kann auch
auftreten, wenn die Verarbeitungszeit fir den Programmausfihrungszy-
klus (d. h., die Programmbefehle-Ausfihrungszeit) zu kurz ist. Diese Zeit
wird bei normaler Ausfihrungsbetriebsart in A266 und A267 gespeichert.
Gehen Sie als Richtlinie davon aus, dass bei einer Befehlsausfihrungs-
zeit von ist 2 ms oder weniger ein Peripheriebedienungs-Zykluszeit-Uber-
schreitungsfehler auftritt und die Parallelverarbeitungs-Betriebsart nicht
verwendet werden kann. Wenn Sie beim Debugging nur Abschnitte des
Programms testen (dadurch kann es zu sehr kurzen Programmausfih-
rungszeiten kommen), verwenden Sie die normale Betriebsart, um die-
sen Fehler zu vermeiden.

Unterbrechen Sie die Verbindung zur Programmierkonsole, wenn Sie anwen-

derdefinierte Anwendungen in einer Parallelverarbeitungs-Betriebsart ausfuh-

ren. Der Programmierkonsole wird Bedienungszeit zugeordnet, um die

Antwortgeschwindigkeit auf Tastatureingaben bei der Programmierkonsole zu
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erhéhen. Dadurch wird die Peripheriebedienungszeit erhéht und die Effektivi-
tat der Parallelverarbeitung reduziert.

SPS-Einstellungen

Die Verarbeitungsbetriebsart wird in den SPS-Einstellungen spezifiziert.

Adresse der | Bezeich- Einstellung Stan- | CPU-Bau-
Program- nung dardein- | gruppen-
mierkonsole stellung | Aktualisie-
Wort | Bit rungszeit-
punkt
219 |08 bis | CPU-Verar- |00 Hex: Normale Betriebsart 00 Hex: |Zu Beginn
15 beitungsbe- | o1 Hex: Parallelverarbeitungs- | Normale | der Ausfiih-
triebsart | Betriebsart mit synchronem | Betriebs- | rung
Speicherzugriff art
02 Hex: Parallelverarbeitungs-
Betriebsart mit asynchronem
Speicherzugriff
05 bis FF Hex: Zeitabschnitt-
Programmausfihrungszeit far
den Peripheriebedienungs-
Prioritdtsmodus (5 bis 255 ms
in 1-ms-Schritten)
Die Einstellungen 03 und 04
Hex sind nicht definiert (unzu-
lassig) und verursachen einen
(nicht schwerwiegenden)
SPS-Einstellungs-Fehler.
Merker und Worte des Zusatz-Systembereichs
Bezeichnung Adresse Funktion
Peripheriebedie- A40515 | Wird auf EIN gesetzt, wenn die Peripheriebedie-
nungs-Zykluszeit- nungs-Zykluszeit Ianger als zwei Sekunden dauert.
Uberschreitung Der Betrieb wird angehalten.
Peripheriebedie- A268 Enthélt die Peripheriebedienungs-Zykluszeit, wenn
nungs-Zykluszeit Sie eine der Parallelverarbeitungs-Betriebsarten
(mit synchronem oder asynchronem Speicherzu-
griff) verwenden und sich die SPS in der RUN- oder
MONITOR-Betriebsart befindet. Die Zeit wird im
Bin&rformat angegeben und liegt zwischen 0,0 und
2000,0 (in 0,1-ms-Schritten).
Ausfuhrungszeit A266 In der normalen Betriebsart ist nur die Programm-
(Die Summe aller und befehle-Ausfiihrungszeit enthalten. Die Zeit wird als
Zeitabschnitte fr die | A267 Wert im 32-Bit-Binarformat gespeichert.
Programmausfih- 00000000 bis FFFFFFFF Hex (in 0,1-ms-Schritten)
rungund aller (0 bis 429.496.729,5 ms)
Zeitabschnitte fir die . .
; A266: Niederwertigstes Wort
Bedienung der Dl :
Peripheriegeréte.) A267: Hochstwertigstes Wort

Parallelverarbeitungs-Betriebsart mit asynchronem Speicherzugriff

Programmausfiihrungen
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Ablaufliberwachung

Uberpriifung von E/A-Bus und sonstige Verarbeitung
0,3 ms

Programmbefehle-Ausflihrungszeit

Gesamtausflihrungsdauer aller Befehle

zeit

Berechnungen der minimalen Zyklus-

Die Verarbeitungszeit fir eine minimale
Programmausfihrungs-Zykluszeit.

Aktualisierung

Zyklische E/A- | E/A-Aktualisierung

E/A-Aktualisierungszeit fir jede Baugruppe x Anzahl
der Baugruppen

Spezielle E/A-Aktuali- | Spezielle E/A-Aktualisierungszeit fiir jede Baugruppe
sierung bei CPU-Bus- | x Anzahl der Baugruppen
Baugruppen

Peripherie-

gerate

Bedienung der | Dateizugriff

Im SPS-Setup eingestellte Peripheriegerate-Bedie-
nungszeit (Standardeinstellung: 4 % der Zykluszeit)
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Hinweis

Bedienung der Peripheriegeréte

Ablaufiberwachung Batterieprifung, Anwenderpro-
grammspeicherprifung usw.
0,2 ms
Bedienung | Ereignisbedienung bei Spezial-E/A-Bau- Enthélt die Ereignisbedienung fur
der _ gruppen den Zugriff auf den E/A-Speicher
Peripherie- I 'Ereignisbedienung bei CPU-Bus-Baugrup- | (Siehe Hinweis).
gerate pen Max. eine Sekunde pro Dienst.

Bedienung der Peripherieschnittstelle
Bedienung der RS-232C-Schnittstelle

Ereignisbedienung fir internes Modul
(nur CS-Serie)

Ereignisbedienung fir Kommunikations-
schnittstellen (interne logische Schnittstel-
len), die verwendet werden (einschlieBlich
Befehlsausfiihrung im Hintergrund)

Zur Ereignisbedienung fur den Zugriff auf den E/A-Speicher zahlen: 1.) Die
Bedienung aller empfangenen FINS-Befehle, die auf den E/A-Speicher zugreifen
(E/A-Speicher-Lese-/Schreibbefehle mit allgemeinen Codes, die mit 01 Hex
anfangen oder Befehle zum Veranlassen einer Zwangssetzung oder -riickset-
zung mit allgemeinen Codes, die mit 23 Hex anfangen) und 2.) Die Bedienung
aller empfangenen C-Mode-Befehle, die auf den E/A-Speicher zugreifen (ohne
NT-Links, die die Peripherie- oder RS-232C-Schnittstelle verwenden).

Parallelverarbeitungs-Betriebsart mit synchronem Speicherzugriff

Hinweis

Programmausfiihrungen

Ablaufiberwachung Uberpriifung von E/A-Bus und sonstige Verarbeitung

0,3ms

Programmbefehle-Ausflhrungszeit Gesamtausfiihrungsdauer aller Befehle
Berechnungen der minimalen Die Verarbeitungszeit fur eine minimale

Zykluszeit Programmausfuhrungs-Zykluszeit.

Zyklische E/A- | E/A-Aktualisierung E/A-Aktualisierungszeit firr jede Baugruppe x Anzahl
Aktualisierung der Baugruppen

Spezielle E/A-Aktuali- | Spezielle E/A-Aktualisierungszeit fir jede Bau-
sierung bei CPU-Bus- | gruppe x Anzahl der Baugruppen

Baugruppen
Bedienung der | Dateizugriff Im SPS-Setup eingestellte Peripheriegeréte-Bedie-
nggggerle- Ereignisbedienung, nungszeit (Standardeinstellung: 4 % der Zykluszeit)

die E/A-Speicher-
zugriff erfordert
(siehe Hinweis).

Bedienung der Peripheriegerite

Ablaufiiberwachung Batterieprifung, Anwenderpro-
grammspeicherprifung usw.
0,2ms

Bedienung |Ereignisbedienung bei Spezial-E/A-Baugrup- |Mit Ausnahme der Ereignisbedie-

der Periphe-|pen nung fir den Zugriff auf den E/A-

riegerate  [Ereignisbedienung bei CPU-Bus-Baugruppen | SPeicher (siehe Hinweis).
Bedienung der Peripherieschnittstelle Max. eine Sekunde pro Dienst.
Bedienung der RS-232C-Schnittstelle

Ereignisbedienung fir internes Modul
(nur CS-Serie)

Ereignisbedienung fir Kommunikations-
schnittstellen (interne logische Schnittstellen),
die verwendet werden (einschlieflich Befehls-

ausfiihrung im Hintergrund)

Zur Ereignisbedienung fur den Zugriff auf den E/A-Speicher zahlen: 1.) Die
Bedienung aller empfangenen FINS-Befehle, die auf den E/A-Speicher zugreifen
(E/A-Speicher-Lese-/Schreibbefehle mit allgemeinen Codes, die mit 01 Hex
anfangen oder Befehle zum Veranlassen einer Zwangssetzung oder -riickset-
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6-8-2

6-8-3

zung mit allgemeinen Codes, die mit 23 Hex anfangen) und 2.) Die Bedienung
aller empfangenen C-Mode-Befehle, die auf den E/A-Speicher zugreifen (ohne
NT-Links, die die Peripherie- oder RS-232C-Schnittstelle verwenden).

Parallelverarbeitungs-Betriebsart und minimale Zykluszeiten

Wenn bei der Verwendung einer Parallelverarbeitungs-Betriebsart eine mini-
male Zykluszeit spezifiziert ist, wird nach der Programmausfiihrung eine Ver-
zbgerung eingefligt, bis die minimale Zykluszeit erreicht ist. Die Bedienung
der Peripheriegeréte wird jedoch fortgesetzt.

Dateniibereinstimmung bei Parallelverarbeitung mit asynchronem
Speicherzugriff

Die Daten stimmen in den folgenden Féllen méglicherweise nicht tberein, wenn
Sie die Parallelverarbeitung mit asynchronem Speicherzugriff verwenden.

* Wenn mit einem Kommunikationsbefehl mehrere Worte aus dem E/A-
Speicher gelesen werden, stimmen die Daten in den Worten mdglicher-
weise nicht mehr mit den gelieferten Daten Uberein.

* Wenn ein Befehl mehrere Worte aus dem E/A-Speicher liest und wahrend
der Ausfiihrung der Befehle eine Bedienung der Peripheriegerate ausge-
fihrt wird, stimmen die Daten in den Worten mdglicherweise nicht mehr
mit den gelieferten Daten Uberein.

* Wenn dasselbe Wort des E/A-Speichers mit mehreren Befehlen von ver-
schiedenen Stellen des Programms gelesen wird und wéhrend der Aus-
fihrung der Befehle eine Bedienung der Peripheriegerate ausgefiihrt
wird, stimmen die Daten in den Worten méglicherweise nicht mehr mit
den gelieferten Daten Gberein.

Mit den folgenden Schritten kdnnen Sie die Datenibereinstimmung gegebe-

nenfalls sicherstellen.

1. Verwenden Sie die Parallelverarbeitungs-Betriebsart mit synchronem
Speicherzugriff

2. Deaktivieren Sie an den erforderlichen Stellen des Programms die Bedie-

nung der Peripheriegerdte mit IOSP(287) und aktivieren Sie diese spater
wieder mit IORS(288).

6-9 Peripheriebedienungs-Prioritatsmodus

336

Die Bedienung der Peripherie fir die RS-232C-Schnittstelle, die Peripherie-
schnittstelle, das interne Modul (nur CS-Serie), CPU-Bus-Baugruppen und Spe-
zial-E/A-Baugruppen wird normalerweise nur einmal am Ende des Zyklus nach
der E/A-Aktualisierung ausgeflhrt. Daflir werden entweder 4 % der Zykluszeit
zugewiesen, oder jedem Dienst wird eine vom Anwender definierte Zeit zugewie-
sen. Es steht jedoch ein Modus zur Verfligung, in dem eine periodische Bedie-
nung innerhalb eines Zyklus mdglich ist. Sie kénnen diesen Modus, den
Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus, in den SPS-Einstellungen einstellen.

Hinweis Sie kénnen den Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus bei CPU-Baugruppen der
CJ-Serie oder CS-Serie verwenden, jedoch muss die CS1 CPU-Baugruppe am
oder nach dem 1. Dezember 2000 hergestellt worden sein (Lot-Nummer
001201J0JCJ] oder spater). (Der Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus wird
von CS1D CPU-Baugruppen fir Duplex-CPU-Systeme nicht unterstutzt.)
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6-9-1

Peripheriebedienungs-Prioritatsmodus

Bedienung der

Wenn der Peripheriebedienungs-Priorititsmodus gesetzt ist, wird die Pro-
grammausfihrung am spezifizierten Zeitpunkt fur die Durchfiihrung der spezi-
fizierten Bedienung unterbrochen und anschlieBend wieder fortgesetzt. Dies
findet wahrend der gesamten Programmausfiihrung wiederholt statt. Die nor-
male Bedienung der Peripheriegerate wird weiterhin nach der E/A-Aktualisie-
rung durchgefihrt.

Bedienung der

N : p Peripheriegerate Bedienung der
T Peripheriggerate T 1 T4 ' Peripheriegerate
- - - - - - e - L - - - - - - -

To: Zeitabschnitt fur die Programmausfihrung
¥ i T1: Zeitabschnitt fur die Bedienung von Peripheriegeraten

Programm- Programm- Programm- Programm- E/A-
ausfiihrung Unterbrochen | ausfiihrung Unterbrochen ' ausfiihrung Unterbrochen | ausfiihrung | Aktualisierung | Bedienung

Normale
Peripheriegeréte-

Hinweis

Ein Zyklus

Sie kénnen den Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus somit verwenden, um
zusatzlich zur normalen Bedienung der Peripheriegeréate eine periodische
Bedienung fur ausgewahlte Schnittstellen oder Baugruppen auszufihren.
Dadurch kénnen Sie Anwendungen programmieren, die eine Priorisierung
der Bedienung der Peripheriegerate gegenuber der Programmausfihrung
erfordern, z. B. Prozesssteuerungsanwendungen, in denen fur die Host-Uber-
wachung schnelle Antworten erforderlich sind.

* Fir die Peripheriebedienung mit Prioritédt kdnnen bis zu finf Baugruppen
oder Schnittstellen spezifiziert werden. Die CPU-Bus-Baugruppen und
CS/CJ Spezial-E/A-Baugruppen werden anhand der Baugruppenummer
spezifiziert.

* In jedem Zeitabschnitt fir die Bedienung der Peripheriegerate wird nur
eine Baugruppe oder Schnittstelle bedient. Wenn die Bedienung abge-
schlossen ist, bevor die spezifizierte Zeit abgelaufen ist, wird die Pro-
grammausfihrung sofort fortgesetzt und die nachste Baugruppe oder
Schnittstelle wird erst im nachsten Zeitabschnitt fur die Bedienung der
Peripheriegerate bedient. Jedoch ist es mdglich, dass im selben Zyklus
dieselbe Baugruppe oder Schnittstelle mehrfach bedient wird.

* Die Baugruppen oder Schnittstellen werden in der Reihenfolge bedient, in
der sie von der CPU-Baugruppe erkannt werden.

1. Obwohl die folgenden Befehle die Kommunikationsschnittstellen verwen-
den, werden sie, auch im Peripheriebedienungs-Prioritatsmodus, nur ein-
mal pro Ausfihrungszyklus ausgeflhrt:

RXD(235) (RECEIVE)
TXD(236) (TRANSMIT)

2. Wenn mit einem Kommunikationsbefehl mehrere Worte gelesen werden,
kann die Ubereinstimmung der gelesenen Daten im Peripheriebedie-
nungs-Prioritdtsmodus nicht gewahrleistet werden.

3. Die CPU-Baugruppe Uberschreitet bei Verwendung des Peripheriebedie-
nungs-Prioritatsmodus maoglicherweise die maximale Zykluszeit. Sie kon-
nen die maximale Zykluszeit im SPS-Setup als Einstellung der Watchdog-
Zykluszeit einstellen. Wenn die Zykluszeit die Watchdog-Zykluszeit uber-
schreitet, wird der Zykluszeit-zu-lang-Merker (A40108) auf EIN gesetzt
und der Betrieb des SPS-Systems angehalten. Im Peripheriebedienungs-
Prioritdtsmodus sollten Sie die aktuelle Zykluszeit in A264 und A265 Uber-
wachen und die Watchdog-Zykluszeit (Adresse: +209) wie erforderlich an-
passen. (Die Einstellung ist im Bereich von 10 bis 40.000 ms in 10-ms-
Schritten einstellbar. Die Standardeinstellung ist 1 s.)
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SPS-Einstellungen Sie mlssen im SPS-Setup die folgenden Einstellungen vornehmen, um den

Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus verwenden zu kénnen.

e Zeitabschnitt fir die Programmausfihrung (Befehlsausfiihrungszeit):
5 bis 255 ms (in 1-ms-Schritten)

* Zeitabschnitt fur die Bedienung von Peripheriegeraten (Ausfuhrungszeit
Peripherie-Service): 0,1 bis 25,5 ms (in 0,1-ms-Schritten)

* Baugruppen und/oder Schnittstellen fiir die Bedienung mit Prioritat:
CPU-Bus-Baugruppen (nach Baugruppennr.)
CS/CJ Spezial-E/A-Baugruppen (nach Baugruppennr.)
Internes Modul (nur CS-Serie)
RS-232C-Schnittstelle
Peripherieschnittstelle

Adresse in der Pro- | Einstel- | Stan- Funktion Inkraft-
grammierkonsole lungen dard- treten der
: ein- neuen Ein-
Wort Bit(s) stellung stellung
219 08 bis |00 00 00: Prioritdtsbedienungsmodus deaktiviert Wird beim
15 03 bis FF 05 bis FF: Zeitabschnitt fiir die Ausfiihrung von Befehlen gtar.t %es
(Hex) (5 bis 255 ms in 1-ms-Schritten) wﬁ'tl?sZrﬁ
00 bis |00 bis FF |00 00: Prioritdtsbedienungsmodus deaktiviert (Diese
07 (Hex) 01 bis FF: Zeitabschnitt fir die Bedienung von Peripheriegeréten | Einstellung
(0,1 bis 25,5 ms in 0,1-ms-Schritten) ka}.nn
220 08 bis |00 00 00: Prioritdtsbedienungsmodus deaktiviert évgshrend
15 ;8 B!S ;E 10 bis 1F: Baugruppennummer der CPU-Bus-Baugruppe laufenden
00 bis |21 “" [00 +10 (Hex) Betriebs
07 FC 20 bis 7F: Baugruppennummer der CS/CJ Spezial-E/A- n'C_htd
221 08 bis |FD (Hex) |00 Baugruppe + 20 (Hex) Setony
15 E1: Internes Modul )
00 bis 00 FC: RS-232C-Schnittstelle
07 FD: Peripherieschnittstelle
222 08 bis 00
15

* Betrieb und Fehler variieren je nach SPS-Einstellungen (siehe unten).

* Fir CS1 oder CJ1 CPU-Baugruppen kdénnen Sie die Einstellungen nicht mit
CX-Programmer vornehmen. Fur CS1-H und CJ1-H CPU-Baugruppen kén-
nen Sie die Einstellungen mit CX-Programmer ab Version 2.1 vornehmen.

Bedingungen Betrieb der SPS-Einstellungs-
Zeitabschnitt fiir | Zeitabschnitt fiir Spezifizierte CPU-Baugruppe Fehler
die Bedienung die Befehlsaus- Baugruppen und
von Peripherie- flihrung Schnittstellen
geraten
01 bis FF: 05 bis FF: Alle korrekten Peripheriebedienungs- Keine
(0,1 bis 25,5 ms) | (5 bis 255 ms) Einstellungen Prioritdtsmodus
00 und korrekte
Einstellungen
Korrekte, jedoch redun-
dante Einstellungen
Einige ungultige Peripheriebedienungs-Priori- | Ausgeldst
Einstellungen tatsmodus fir Elemente mit
korrekten Einstellungen
Alle Einstellungen 00 Normaler Betrieb Ausgeldst
00 und ungtiltige
Einstellungen
Alle Einstellungen
ungultig
00 00 Normaler Betrieb Keine
Alle sonstigen Normaler Betrieb Ausgeldst
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Hinweis

Informationen im Zusatz-
Systembereich

Wenn in den SPS-Einstellungen ein Fehler erkannt wurde, wird A40210 auf
EIN gesetzt, und ein nicht schwerwiegender Fehler tritt auf.

Wenn die Zeiten der Zeitabschnitte fir die Programmausfihrung und die
Bedienung der Peripheriegeréate eingestellt sind, werden alle diesbeziglichen
Abschnittszeiten in A266 und A267 gespeichert. Diese Informationen kdnnen
zur entsprechenden Feinanpassung der Zeitabschnitte verwendet werden.

Wenn Sie nicht im Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus arbeiten, wird die
Programmausfiihrungszeit gespeichert. Mit diesem Wert kénnen die geeigne-
ten Einstellungen fir die Zeitabschnitte ermittelt werden.

Worte

Inhalt Bedeutung Aktualisierung

A266 und A267

00000000 bis Der Inhalt wird in
FFFFFFFF Hex

(0 bis 4.294.967.295
dezimal)

Die Summe aller Zeitabschnitte fur die Programm-
ausfuhrung und aller Zeitabschnitte fur die Bedienung
der Peripheriegerate.
0,0 bis 429.496.729,5 ms (0,1-ms-Schritte)

Der Wert wird als
A267 A266 32-Bit-Binarwert
(8-stellig hexa-
dezimal) gespeichert.

jedem Zyklus aktuali-
siert und zu Beginn
des Betriebs gel6scht.

(Hoéchstwertige | (Niederwertigste
Bytes) Bytes)

6-9-2 Vorubergehendes Deaktivieren der Peripheriebedienungs-Prioritat

WDDIOIDU

Die Datenibereinstimmung ist in folgenden Fallen nicht gewahrleistet, wenn der
Peripheriebedienungs-Prioritdtsmodus verwendet wird.

* Wenn mit einem Kommunikationsbefehl mehr als ein Wort von einem Peri-
pheriegerat gelesen wird. Die Daten werden mdglicherweise in verschiede-
nen Peripheriegeratebedienungs-Zeitabschnitten ausgelesen und kdnnen
dadurch méglicherweise nicht mehr Ubereinstimmen.

* Wenn Befehle mit langen Ausfiuihrungszeiten im Programm verwendet wer-
den, z. B., wenn viele E/A-Speicherdaten Ubertragen werden. Die Ubertra-
gung wird mdéglicherweise fur die Bedienung der Peripheriegerate
unterbrochen und dadurch kénnen die Daten mdglicherweise nicht mehr
Ubereinstimmen. Dies kann dann auftreten, wenn Worte, die vom Programm
geschrieben werden, von einem Peripheriegerat gelesen werden, bevor der
Schreibvorgang abgeschlossen ist, oder wenn Worte, die vom Programm
gelesen werden, von einem Peripheriegerat geschrieben werden, bevor der
Lesevorgang abgeschlossen ist.

* Wenn zwei Befehle auf die gleichen Worte im Speicher zugreifen. Wenn
diese Worte zwischen den Zeitabschnitten, in denen die beiden Befehle aus-
gefihrt werden, von einem Peripheriegerat geschrieben werden, lesen die
Befehle unterschiedliche Werte aus dem Speicher.

Wenn die Datenlbereinstimmung gewahrleistet sein muss, kann die Bedienung
mit Prioritdt bei CS1 oder CJ1 CPU-Baugruppen mit den Befehlen DISABLE
INTERRUPTS und ENABLE INTERRUPTS (DI(693) und EI(694)) in den erfor-
derlichen Programmabschnitten verhindert werden, wie im folgenden Beispiel
dargestellt. Bei CS1D CPU-Baugruppen fiir Einzel-CPU-Systeme und CS1-H,
CJ1-H oder CJ1M CPU-Baugruppen kénnen die Befehle DISABLE PERI-
PHERAL SERVICING und ENABLE PERIPHERAL SERVICING (IOSP(287) und
IORS(288)) verwendet werden.

1T

}DI {693}

Zwischen DI(693) und EI(694) wird keine Bedienung mit Prioritat
ausgefihrt, wahrend W000000 auf EIN gesetzt ist.

[E (694)
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Funktionsweise

Zeitabschnitt fir die Zeitabschnitt fur die Zeitabschnitt fir die

Programmausfiihrung  Bedienung von
Peripheriegeraten

Bed d Bedi d Normale

edienung der edienung der i ste-

Peripheriegerate Peripheriegerate Peripheriegeréte
Bedlenu7g

Programmausfiihrung

Ausflihrung | Unterbrochen Ausflihrung ‘ | ‘ I l

Hinweis

1.

|

E/A-Aktualisierung

Dateniibereinstimmung
erfordernder
Programmbereich

A

DI(693) ausgefiihrt EI(694) ausgefihrt

Mit den Befehlen DI(693) und IOSP(287) werden nicht nur die Interrupts fir
die Bedienung mit Prioritéat deaktiviert, sondern auch alle anderen Interrupts,
einschlieBlich E/A-, zeitgesteuerte und externe Interrupts. Alle erzeugten In-
terrupts werden ausgefihrt, nachdem die zyklische Task ausgefuhrt wurde
(nach der Ausfiihrung des END(001)-Befehls), es sei denn, es wird zuerst
der Befehl CLI(691) zum Ldschen der Interrupts ausgefuhrt.

Die Deaktivierung der Interrupts mit DI(693) oder IOSP(287) ist so lange
gultig, bis die Befehle EI(694) bzw. IORS(288) oder END(001) ausgefiihrt
werden oder der SPS-Betrieb angehalten wird. Es kénnen daher keine
Programmabschnitte erstellt werden, die tGber das Ende einer Task oder
eines Zyklus hinausgehen. Verwenden Sie bei Bedarf in jeder zyklischen
Task die Befehle DI(693) und EI(694) bzw. IOSP(287) und IORS(288), um
die Interrupts in mehreren Zyklen oder Tasks zu deaktivieren.

CS1 und CJ1 CPU-Baugruppen

Bei der Ausfiihrung von DI(693) werden alle Interrupts deaktiviert (auBBer den
Interrupts fir die Ausschalt-Interrupt-Task), einschlieBlich der Interrupts flir
Bedienung mit Prioritét, der E/A-Interrupts, der zeitgesteuerten und externen
Interrupts. Bereits deaktivierte Interrupts bleiben deaktiviert, wenn der Befehl
DI(693) ausgefuhrt wird.

DI(693)

EI(694)
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Symbol

(@)DI(693)

Anwendbarkeit auf Programmbereiche

Bereich Anwendbar

Blockprogrammbereiche Ja

Step-Programmbereiche Ja

Unterprogramme Ja

Interrupt-Tasks Nein
Bedingungsmerker

Merker Kiirzel Funktion
Fehlermerker |P_ER Wird auf EIN gesetzt, wenn DI(693) in einer Interrupt-
Task ausgeflhrt wird, andernfalls AUS.

Bei der Ausfihrung von EI(694) werden alle Interrupts aktiviert (auBer den
Interrupts flr die Ausschalt-Interrupt-Task), einschlieBlich der Interrupts fir
Bedienung mit Prioritét, der E/A-Interrupts, der zeitgesteuerten und externen
Interrupts. Bereits aktivierte Interrupts bleiben aktiviert, wenn der Befehl
El(694) ausgefuhrt wird.

Symbol

EI(694) EI(694) erfordert keine Ausfiihrungsbedingung.
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Anwendbarkeit auf Programmbereiche

Bereich Anwendbar
Blockprogrammbereiche Ja
Step-Programmbereiche Ja
Unterprogramme Ja
Interrupt-Tasks Nein

Bedingungsmerker

Merker Kiirzel Funktion

Fehlermerker |P_ER Wird auf EIN gesetzt, wenn EI(694) in einer Interrupt-
Task ausgefihrt wird.

CS1D CPU-Baugruppen fiir Einzel-CPU-Systeme sowie CS1-H, CJ1-H und CJ1M CPU-

Baugruppen
IOSP(287)

IORS(288)

Der Befehl IOSP(287) deaktiviert die Bedienung der Peripheriegeréte. Die bereits
deaktivierte Bedienung der Peripheriegerate bleibt deaktiviert, wenn der Befehl
IOSP(287) ausgefuhrt wird.

Symbol

Anwendbarkeit auf Programmbereiche

Bereich Anwendbar
Blockprogrammbereiche Ja
Step-Programmbereiche Ja
Unterprogramme Ja
Interrupt-Tasks Nein

Bedingungsmerker

Merker Kiirzel Funktion

Fehlermerker |P_ER Wird auf EIN gesetzt, wenn IOSP(287) in einer Interrupt-
Task ausgefiihrt wird, andernfalls AUS.

Mit dem Befehl IORS(288) wird die Bedienung der Peripheriegerate aktiviert,
die mit IOSP(287) deaktiviert wurde. Die bereits aktivierte Bedienung der
Peripheriegeréate bleibt aktiviert, wenn der Befehl IORS(288) ausgefihrt wird.

Symbol

Anwendbarkeit auf Programmbereiche

Bereich Anwendbar
Blockprogrammbereiche Ja
Step-Programmbereiche Ja
Unterprogramme Ja
Interrupt-Tasks Nein

Bedingungsmerker

Merker Kiirzel Funktion

Fehlermerker |P_ER Wird auf EIN gesetzt, wenn IORS(288) in einer
Interrupt-Task ausgefihrt wird.
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6-10 Betrieb ohne Batterie

SPS-Systeme der CS-Serie und CJ-Serie kénnen auch ohne Batterie (oder
mit einer leeren Batterie) betrieben werden. Die Vorgehensweisen fir den
Betrieb ohne Batterie sind von den folgenden Bedingungen abhéangig.

» CPU-Baugruppe
* Ob der Inhalt des E/A-Speichers (z. B. CIO-Bereich) erhalten bleiben soll.

* Ob die DM- und EM-Bereiche beim Startvorgang initialisiert werden sollen.

* Ob die DM- und EM-Bereiche vom Anwenderprogramm initialisiert werden

Startvorgangs. (Stellen Sie Schalter 2 des
DIP-Schalterblocks auf EIN.)

des DIP-Schalterblocks
auf EIN.)

sollen.
Die beschriebenen Unterschiede sind in der folgenden Tabelle zusammenge-
fasst.
CPU-Bau- Kein Erhalten des E/A-Speichers Erhalten des E/A-Speichers
gruppe | Keine Initialisierung | Initialisierung der DM- und EM-Bereiche beim
der DM- und EM- Start
Bereiche beim Start Vom Nicht vom
Anwenderprogramm | Anwenderprogramm
CS1-H, Verwenden Sie den normalen Vorgang Verwenden Sie die Mit keiner Methode mdglich.
CJ1-H, (mit Flash-Speicher) oder eine Speicherkarte. automatische Es muss eine Batterie
CJ1M oder Ubertragung von einer | eingesetzt sein.
CS1D Speicherkarte wahrend
CS1oder |Verwenden Sie die automatische Ubertragung des Startvorgangs.
CJ1 von einer Speicherkarte wiahrend des (Stellen Sie Schalter 2

342

Hinweis

1.

Wenn Sie den Betrieb ohne Batterie nutzen, sollten Sie in den SPS-Ein-
stellungen die Erkennung des niedrigen Batterieladezustands deaktivie-
ren, unabhéngig davon, welche Methode Sie verwenden.

Wenn keine Batterie eingelegt ist oder die Batterie leer ist, gelten die fol-
genden Einschrankungen fiir den Betrieb der CPU-Baugruppe. Diese Ein-
schrankungen gelten fir alle CPU-Baugruppen.

* Der Status des Ausgang-AUS-Bits (A50015) ist unzuverlassig. Wenn
das Ausgang-AUS-Bit auf EIN gesetzt wird, werden die Ausgange aller
Ausgangs-Baugruppen auf AUS geschaltet.

Flgen Sie im SPS-Programm folgende Befehle ein, um beim Ein-
schalten des Gerates zu verhindern, dass die Ausgénge aller Aus-
gangs-Baugruppen auf AUS geschaltet werden.

Erster-Zyklus-Merker
(A20011)

RSET

!

A50015

* Der Inhalt des E/A-Speichers (einschlieBlich der HR-, DM- und EM-
Bereiche) kann nicht ordnungsgeman erhalten werden. Stellen Sie
das SPS-Setup so ein, dass der Status des E/A-Speicher-Haftmerkers
(A50012) und Zwangssetzungs-Haftmerkers (A50013) nicht erhalten

wird, wenn das Gerat eingeschaltet wird.

* Die Uhrfunktion kann nicht verwendet werden. Die Uhrdaten in A351
bis A354 und die Startzeit in A510 und A511 sind nicht zuverlassig.
Die Datumsangaben der von der CPU-Baugruppe auf die Speicher-
karte geschriebenen Dateien sind ebenfalls nicht zuverlassig.

* Die folgenden Daten sind beim Start auf null gesetzt: Einschaltdauer
(A523), Ausschaltzeitpunkt (A512 und A513) und Anzahl der Aus-
schaltvorgénge (A514).

* Der Fehlerprotokollbereich in A100 bis A199 bleibt nicht erhalten.

* Die aktuelle EM-Bank ist beim Start immer 0 (Null).

* Im EM-Dateispeicher befinden sich beim Startvorgang keine Dateien,
und die Dateispeicherfunktionen kénnen nicht verwendet werden. Der
EM-Dateispeicher muss im SPS-Setup zuriickgesetzt und neu forma-

tiert werden.
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CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugruppen

Der normale Betrieb ist bei den CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D CPU-Baugrup-
pen ohne Batterie méglich. Das Anwenderprogramm und die Parameterdaten
werden beim Startvorgang automatisch im Flash-Speicher der CPU-Baugruppe
gesichert bzw. aus diesem wiederhergestellt. In diesem Fall bleibt der E/A-Spei-
cher nicht erhalten, und die DM- und EM-Bereiche mussen durch das Anwender-
programm initialisiert werden.

Der Betrieb ohne Batterie ist auch bei den CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D
CPU-Baugruppen mdglich, wenn die Daten beim Startvorgang automatisch von
einer Speicherkarte Ubertragen werden (wie bei den CS1 CPU-Baugruppen).
(Bei Verwendung einer Speicherkarte kénnen die DM- und EM-Bereichsdaten
hinzugefugt werden.)

CS1 und CJ1 CPU-Baugruppen

Vorgehensweise

CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1

Der Betrieb ohne Batterie ist bei den CS1 und CJ1 CPU-Baugruppen mdg-
lich, wenn die Daten beim Startvorgang automatisch von einer Speicherkarte
Ubertragen werden. In diesem Fall bleibt der E/A-Speicher nicht erhalten. (Bei
Verwendung einer Speicherkarte kdnnen die DM- und EM-Bereichsdaten hin-
zugefugt werden.)

Im folgenden Ablaufdiagramm werden die Vorgehensweisen fir die beiden
Arten von CPU-Baugruppen dargestellt.

D CPU-Baugruppen

Einschalten

Betrieb mit Batterie

Vorherige

E/A-Daten beim
Start erhalten?

Verwenden Sie den normalen Betrieb.
Es ist keine Speicherkarte erforderlich.
SPS-Einstellungen: Deaktivieren Sie die
Uberwachung des Batterieladezu-
stands, und stellen Sie den Status des
E/A-Speicher-Haftmerkers so ein, dass
er erhalten bleibt, wenn das Gerét einge-
schaltet wird.

Setzten Sie A50012 auf EIN.

CIOMWR/TIM
CNT/HR/DM/EM

Daten erforderlich?

Nur DM-

D32767)?

Nein
Verwenden Sie den normalen Betrieb.
Es ist keine Speicherkarte erforderlich.
SP! Aktivieren Sie die
Uberwachung des
Batterieladezustands.
Betrieb ohne Batterie
E/A- Nei Verwenden Sie den normalen Betrieb.
Speicher vor der ein Es st keine Speicherkare orforderich,
Prog_rqmrr_]a_usfuhrung im Flash-Speicher gesichert.
initialisieren? SPS-Einstellungen: Deaktivieren Sie die
Uberwachung des Batterieladezustands.
Ja

E/A-Speicher
durch das Programm
initialisieren?

Bereichsworte
initialisieren, die CPU Bus-
Baugruppen und internen
Modulen zugeordnet sind,
(D20000 bis

Nein

Ja, E/A-Speicher durch
das Programm initialisieren.

Daten von der Speicherkarte beim Start
automatisch tbertragen.

Erforderliche Dateien:
AUTOEXEC.OBJ. AUTOEXEC.STD
und AUTOEXEC.IOM

SPS:Einstellungen: Deaktivieren Sie
die Uberwachung des
Batterieladezustands.

Alle DM- und EM-Bereiche ab DO0000
initialisieren.

Daten von der Speicherkarte beim Start
automatisch Gbertragen.

Erforderliche Dateleg AUTOEXEC.OBJ,
AUTOEXEC.STD, AUTOEXEC.IOM usw.
‘SPS-Einstellungen: Deaktivieren Sie die
Uberwachung des Batterieladezustands.

Sonstiges. Betrieb ohne Batterie ist nicht erforderlich.
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CS1 und CJ1 CPU-Baugruppen

Einschalten

Betrieb mit Batterie

Ja

Verwenden Sie den normalen Betrieb.
Es ist keine Speicherkarte erforderlich.
SPS-Einstellungen: Deakiivieren Sie die

Sonstiges.

Vorherige E/A- CIOMRTIM Uberwachung des
Daten beim Start »Daten erforderlich? >R —p und stellen Sie
halten? den Status des E/A-Speicher-
ernalten? Haftmerkers so ein, dass er erhalten
bleibt, wenn das Gerét eingeschaltet
wird.
Nein NT/HRIDM/EM
Verwenden Sie den normalen Betrieb.
Es ist keine Speicherkarte erforderlich
SPS. Aktivieren Sie die
Uberwachung des Batterieladezustands.
Betrieb ohne Batterie
Nur DM- Daten von der Speicherkarte beim
Bereichsworte Start automatisch tbertragen.
Ay v Erforderliche Dateien:
'ggﬁgﬂﬁ;sgﬁi cﬁﬁférﬁﬁ' AUTOEXEC.OBJ, AUTOEXEC.STD
und AUTOEXEC.IOM
Modulen zugeordnet sind SPS:Einstellungen: Deaktivieren Sie
(D20000 bis die Uberwachung des
D32767)? Batterieladezustands.
Nein Alle DM- und EM-Bereiche ab D00000 Daten von der Speicherkarte beim
T Start automatisch tibertragen.
initialisieren. Erforderiiche Dateien:
AUTOEXEC.OBJ, AUTOEXEC.STD,
AUTOEXEC.IOM usw.
SPS:Einstellungen: Deaktivieren Sie
die Uberwachung des
Batterieladezustands.

Betrieb ohne Batterie ist nicht erforderlich.

6-11 Weitere Funktionen

6-11-1 E/A-Ansprechzeit-Einstellungen

Die Eingangs-Ansprechzeiten kdnnen bei CS/CJ E/A-Baugruppen nach
Rack- und Steckplatznummern eingestellt werden. Durch Verlangerung der
Eingangs-Ansprechzeit kbnnen unerwiinschte Effekte von Kontaktprellen und
Stérungen reduziert werden. Durch Verklirzung der Eingangs-Ansprechzeit
(jedoch langerer Impulsdauer als die Zykluszeit) kbnnen klrzere Eingangsim-
pulse empfangen werden.

Hinweis

Bei CPU-Baugruppen der CS-Serie kénnen kiirzere Impulse als die Zyklus-

zeit Uber schnelle Eingdnge eingegeben werden, die in einigen C200H Multi-
Point-E/A-Baugruppen oder in Schnelle-Zahler-Eingangsbaugruppen verfiig-
bar sind. Weitere Informationen finden Sie unter 6-1-4 Schnelle Eingédnge.

Cs1 E/A- : -

Baugruppe

IE/A—AktuaIisierung

CPU-Baugruppe
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CS1 E/A-
Baugruppe

CPU-Baugruppe

Eingangs-Ansprechzeit

; Impulse, die kirzer als die
: Eingangs-Ansprechzeit sind,

werden ignoriert.

I E/A-Aktualisierung
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SPS-Einstellungen

Die Eingangs-Ansprechzeiten fir die 80 Steckplatze in einem CS/CJ SPS-
System (Rack 0, Steckplatz 0 bis Rack 7, Steckplatz 9) kénnen in den 80 Byte
der Adressen 10 bis 49 festgelegt werden.

Adresse der Bezeichnung Einstellung Standard-
Programmier- (Hex) einstellung
konsole (Hex)

10 CS/CJ E/A-Baugruppe 00: 8 ms 00 (8 ms)
Bits 0 bis 7 Eingangs-Ansprechzeit fir 10: 0 ms
Rack 0, Steckplatz 0 11:0,5ms
12:1ms
13:2ms
14: 4 ms
15: 8 ms
16: 16 ms
17: 32 ms
49 CS/CJ E/A-Baugruppe Wie oben 00 (8 ms)
Bits 8 bis 15 | Eingangs-Ansprechzeit flir
Rack 7, Steckplatz 9

6-11-2 E/A-Bereichszuordnung

Mit der Programmiersoftware kann das erste Wort fir die E/A-Zuordnung in
Erweiterungs-Racks (CS/CJ-Erweiterungs-Racks und C200H-E/A-Erweite-
rungs-Racks) festgelegt werden. Durch diese Funktion kénnen alle E/A-Zuord-
nungen der Racks innerhalb des Bereichs CIO 0000 bis CIO 0999 festgelegt
werden. (Die ersten Worte werden durch die Racknummer zugeordnet.)
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ABSCHNITT 7
Programmiibertragung, Testbetrieb und Debugging

Dieser Abschnitt enthélt eine Beschreibung der Vorgehensweisen fiir die Programmiibertragung an die CPU-Baugruppe
und der Funktionen zum Testen und zum Debugging des Programms.

7-1  Progammibertragung .. ............o oottt 348
7-2  Testbetriebund Debugging . . . ......... ... .. .. . . i 348
7-2-1  Zwangsweises Setzen/Riicksetzen .. ........... .. .. .. .. ... 348
7-2-2  Flankeniiberwachung . ........... ... .. ... .. .. .. .. .. .... 349
7-2-3  Online-Bearbeitung. . . ........ ... ... .. . i 350
7-2-4  Datenaufzeichnung. .. ..... ... ... .. .. .. . .. 353
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Progammiibertragung Abschnitt 7-1
7-1 Progammubertragung

Um die Programme, die SPS-Einstellungen sowie die E/A-Speicherdaten und
E/A-Kommentare auf die CPU-Baugruppe in der PROGRAM-Betriebsart zu
Ubertragen, wird ein Programmiergeréat verwendet.

Verfahren zur Programmiibertragung mit CX-Programmer

1,2,3...

Hinweis

1. Wahlen Sie SPS, Ubertragung, und dann Zur SPS. Das Dialogfeld ,Her-
unterladeoptionen” wird angezeigt.

2. Legen Sie fest, welche der folgenden Elemente lbertragen werden sollen:
Programme, Einstellungen (SPS-Setup), E/A-Tabelle, Symbole, Kommen-
tare und Programm-Index.

Hinweis Die E/A-Tabelle und die Kommentare kénnen nur ausgewéhlt
werden, wenn die Speicherkarte in der CPU-Baugruppe vorhan-
den sind.

3. Kiicken Sie auf OK.

Das Programm kann unter Verwendung einer der folgenden Methoden Uber-
tragen werden.

« Automatische Ubertragung beim Einschalten

Beim Einschalten wird die Datei AUTOEXEC.OBJ von der Speicherkarte in
die CPU-Baugruppe eingelesen (Schalter 2 des DIP-Schalterblocks muss auf
EIN stehen).

* Programmaustausch wéhrend des Betriebs

Wahrend des Betriebs der CPU-Baugruppe kann die bestehende Programm-
datei durch die Programmdatei, die im Zusatz-Systembereich spezifiziert ist,
ausgetauscht werden. Dazu muss vom Programm aus das Austausch-Startbit
im Zusatz-Systembereich (A65015) auf EIN gesetzt werden. Weitere Informa-
tionen finden Sie in ABSCHNITT 5 Dateispeicherfunktionen.

Bei CX-Programmer-Version 4.0 oder héher in Verbindung mit CPU-Baugrup-
pen der CS/CJ-Serie, Version 2.0 oder héher, kébnnen Task-Programme ein-
zeln heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
1-4-1 Herunterladen und Hochladen von einzelnen Tasks im CS Serie SPS
Bedienerhandbuch oder im CJ Serie SPS Bedienerhandbuch.

7-2 Testbetrieb und Debugging
Zwangsweises Setzen/Riicksetzen

7-2-1
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Hinweis

Mit Hilfe eines Programmiergerats kénnen spezifizierte Bits (ClO-Bereich,
Zusatz-Systembereich, HR-Bereich oder Zeitgeber/Z&hler-Ablaufmerker)
zwangsweise gesetzt (EIN) oder zurlickgesetzt (AUS) werden. Der erzwun-
gene Status hat Prioritdt gegenlber dem, den das Programm oder die E/A-
Aktualisierung ergibt. Dieser erzwungene Status kann nicht durch andere
Befehle Uberschrieben werden. Er bleibt unabhédngig vom Programmstatus
und unabhangig von externen Eingaben so lange gespeichert, bis er Uber ein
Programmiergerat wieder aufgehoben wird.

Zwangsweises Setzen/Ricksetzen wird eingesetzt, um wahrend eines Test-
betriebs Eingaben oder Ausgaben zu simulieren oder um beim Debugging
bestimmte Bedingungen herbeizufihren.

Zwangsweises Setzen/Ricksetzen kann in der MONITOR- oder PROGRAM-
Betriebsart durchgefiihrt werden, jedoch nicht in der RUN-Betriebsart.

Damit der Bit-Status, der durch zwangsweises Setzen/Ricksetzen bewirkt
wurde, bei Umschalten der Betriebsart beibehalten wird, setzen Sie den
Zwangssetzungs-Haftmerker (A50013) und den E/A-Speicher-Haftmerker
(A50012) gleichzeitig auf EIN.

Setzen Sie den Zwangssetzungs-Haftmerker (A50013) und den E/A-Speicher-
Haftmerker (A50012) auf EIN. Der Zwangssetzungs-Haftmerker muss bei der
Start-Einstellung in den SPS-Einstellungen eingestellt sein, dass sein Status
und der der zwangsgesetzten/-zuriickgesetzten Bits danach beibehalten wird,
wenn die Spannungsversorgung zwischendurch mal ausgeschaltet wird.
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Ausgangsbaugruppe CPU-Baugruppe

Unabhéngig vom Programm Zwangs-
zwangsweise auf EIN 4 setzung c
gesetzt %
<)
o
Zwangs- o

Eingang ignoriert setzung

In folgenden Bereichen kann zwangsweises Setzen/Rlcksetzen vorgenom-
men werden.

CIO (E/A-Bits, Data-Link-Bereich, CPU-Bus-Baugruppenbereiche, Spezial-
E/A-Baugruppenbereich, Bits des internen Moduls, SYSMAC-BUS-Bits,
Optische E/A-Baugruppen-Bits, Arbeitsbits), W-Bereich, Zeitgeberablauf-
merker, H-Bereich, Zahlerablaufmerker. (Bereich fir internes Modul und
SYSMAC BUS-Bereich werden nur von CPU-Baugruppen der CS-Serie
unterstitzt.)

Bedienverfahren zum Zwangssetzen mit Programmiersoftware
* Auswahl der Bits fur zwangsweises Setzen/Riicksetzen.

* Auswahl von zwangsweisem Setzen oder Riicksetzen.

* Zwangssetzungsstatus aufheben (auch gleichzeitiges Aufheben aller
erzwungenen Status).

7-2-2 Flankenuberwachung

Sobald von der CPU-Baugruppe registriert wird, dass ein mit der Program-
miersoftware ausgewéhltes Bit von AUS zu EIN bzw. von EIN zu AUS gesetzt
hat, wird das durch einen Flankenliberwachungsmerker (A50809) signalisiert.
Der Merker wird auf EIN gesetzt, wenn die festgelegten Bedingungen fir die
Flankentberwachung erfillt sind. Die Ergebnisse kénnen auf dem Bildschirm
des Programmiergerats angezeigt und Uberwacht werden.

Programmiergerét ;

e Erkennt Wechsel
von Bit A von AUS
zu EIN.

CPU-Baugruppe
E/A-Speicher
Bit A
Uberwa-
chung
auf
JWechsel
von AUS
zu EIN
Bedienverfahren bei CX-Programmer
1,2,3... 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bit flr Flankeniber-

wachung.

2. Klicken Sie im SPS-Meni auf Flankeniiberwachung. Das Dialogfeld
»Flankeniberwachung“ wird angezeigt.

3. Kiicken Sie auf steigend oder fallend.

4. Kilicken Sie auf Start. Der Summer ertdnt, sobald die spezifizierte Ande-
rung vom Geréat erkannt wurde und der Z&hler wird inkrementiert.

Klicken Sie auf Stopp. Die Flankenliberwachung wird angehalten.

o
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Zugehorige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

Adresse Beschreibung

Flankentberwachung-
erfullt-Merker

A50809

Wird auf EIN gesetzt, sobald die Bedingungen bei der Flankeniber-
wachung erfullt sind.

Hinweis: Der Merker wird geléscht, sobald die Flankeniberwachung
gestartet wird.

7-2-3 Online-Bearbeitung
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Die Funktion zur Online-Bearbeitung wird eingesetzt, wenn vom Program-
miergerat aus ein Programmteil in einer CPU-Baugruppe hinzugefligt oder
geandert werden soll. Dazu muss sich die CPU-Baugruppe in der MONITOR-
oder PROGRAM-Betriebsart befinden. Die Hinzufugungen oder Anderungen
Befehl fur Befehl mit der Programmierkonsole bzw. Programmabschnitt far
Programmabschnitt mit dem CX-Programmer werden nacheinander abgear-
beitet. Diese Funktion ist dazu konzipiert, kleinere Programmanderungen
durchzufihren, ohne die CPU-Baugruppe anzuhalten.

Online-Bearbeitung kann von einer Programmierkonsole und von mehreren
Computern, auf denen der CX-Programmer ausgefihrt wird, gleichzeitig
durchgefuhrt werden, sofern unterschiedliche Tasks bearbeitet werden.

Online-Bearbeitung

Programmiergerat

Betrieb in MONITOR- Geanderter Programmabschnitt
Betriebsart £

]

Wenn das Programm in der CPU-Baugruppe in der MONITOR-Betriebsart
online bearbeitet wird, wird dadurch die Zykluszeit erhoht.

Die Zykluszeiten von CS1-H, CJ1-H, CJ1M und CS1D CPU-Baugruppen wer-
den auch erhéht, wenn nach der Online-Bearbeitung eine Sicherung der Daten
im Flash-Speicher erfolgt. Die BKUP-Anzeige leuchtet wahrend dieses Vor-
gangs. Bei CX-Programmer wird der Fortschritt der Datensicherung angezeigt.
Die Zeitzunahmen pro Zyklus werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

CPU-Baugruppe Zunahme der Zykluszeit
Online- Sicherung im
Bearbeitung Flash-Speicher

CS1 CPU-Baugruppen vor EV1 | max. 90 ms Nicht unterstitzt
CS1 CPU-Baugruppen ab EV1 |max. 12 ms
CS1-H CPU-Baugruppen 4 % oder Zykluszeit
CS1D CPU-Baugruppen
CS1 CPU-Baugruppen Nicht unterstitzt
CJ1-H CPU-Baugruppen 4 % oder Zykluszeit
CJ1M CPU-Baugruppen

Bei den CPU-Baugruppen des Typs CS1-H, CJ1-H, CJ1M oder CS1D kénnen
nur eine begrenzte Anzahl von Bearbeitungen aufeinander folgend durchge-
fuhrt werden. Die Anzahl ist abhangig von der Art der Bearbeitung. Es gelten
jedoch folgende Richtwerte.
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Task-GroéBe und
Zykluszeit-Verldngerung

VorsichtsmaBnahmen

Hinweis

CJ1M-CPULILL: 40 Bearbeitungen
CS1G-CPULIIH/CJ1G-CPULILH: 160 Bearbeitungen
CS1H-CPULIH/CJ1H-CPULIIH/CS1D-CPULIIH/

CS1D-CPULILIS: 400 Bearbeitungen

Wenn die kritische Anzahl erreicht ist, zeigt der CX-Programmer oder die Pro-
grammierkonsole eine entsprechende Meldung an. Eine weitere Bearbeitung
ist erst dann wieder méglich, nachdem die CPU-Baugruppe die Sicherung der
Daten abgeschlossen hat.

Zwischen der GroéBe der bearbeiteten Task und der Zykluszeit-Verldngerung
besteht folgendes Verhéltnis:

Bei CS1, CS1-H, CS1D, CJ1 oder CJ1M CPU-Baugruppen der Version 1 oder
héher hat die GréBe der online bearbeiteten Tasks (Programme) kaum einen
verlangernden Einfluss auf die Zykluszeit.

Bei einer CS1 CPU-Baugruppe vor EV1 bestimmt die Grée der gerade bear-
beiteten Task die Zeit, fir die das betreffende Programm fiir die Online-Bear-
beitung angehalten wird. Durch Aufteilen des Programms in kleinere Tasks
fallt die Verlangerung der Zykluszeit durch die Online-Bearbeitung geringer
aus als bei friheren SPS-Modellen.

Wenn bei Online-Bearbeitung in der MONITOR-Betriebsart ein Programm
Uberschrieben wird, ist die Zykluszeit langer als normal. Achten Sie daher
darauf, dass die verlangerte Zykluszeit nicht langer dauert als die Zyklus-
Uberwachungszeit, die im SPS-Setup eingestellt ist. Falls namlich die Uber-
wachungszeit Uberschritten wird, tritt ein Zykluszeit-Uberschreitungsfehler
auf, und die CPU-Baugruppe wird angehalten. In diesem Fall missen Sie die
CPU-Baugruppe neu starten. Wahlen Sie dabei zunachst die PROGRAM-
Betriebsart und wechseln Sie anschlieBend danach in die RUN- oder MONI-
TOR-Betriebsart.

Falls die online bearbeitete Task ein Blockprogramm enthalt, werden durch
zuvor ausgeflihrte Befehle gesetzte Daten, wie Standby (WAIT)- oder Pause-
Zusténde, durch die Online-Bearbeitung aufgehoben, und die nachste Aus-
fihrung erfolgt von Anfang an.

Online-Bearbeitung mit CX-Programmer

1,2,3...

& Achtung

1. Zeigen Sie den zu bearbeitenden Programmabschnitt an.

2. Wabhlen Sie die zu bearbeitenden Befehle.

3. Waéhlen Sie Programm, Online-Bearbeitung und dann Anfangen.
4. Bearbeiten Sie die Befehle.

5

Wahlen Sie Programm, Online-Bearbeitung, und dann Anderungen
senden Die Befehle werden Uberprift, und wenn sie keine Fehler enthal-
ten, werden sie zur CPU-Baugruppe Ubertragen. Die Befehle in der CPU-
Baugruppe werden Uberschrieben. Dadurch wird die Zykluszeit verlangert.

Fahren Sie erst mit der Online-Bearbeitung fort, nachdem Sie sich Uberzeugt
haben, dass die verlangerte Zykluszeit den Betrieb nicht stért. Wenn die
Zykluszeit zu lang ist, werden Eingangssignale méglicherweise nicht registriert.

Voriibergehende Deaktivierung der Online-Bearbeitung

Um flr einen Zyklus die Reaktionseigenschaften fir die Maschinensteuerung
zu gewahrleisten, kann fur diesen Zyklus die Méglichkeit zur Online-Bearbei-
tung deaktiviert werden. Fir das Programmiergerat wird die Online-Bearbei-
tung fir diesen Zyklus gesperrt, und Anforderungen fur Online-
Bearbeitungen, die wahrend dieses Zyklus eingehen, werden bis zum néch-
sten Zyklus geparkt, d. h. der Online-Bearbeitungsschritt wird in den Wartezu-
stand versetzt.

Die Online-Bearbeitung wird gesperrt, indem das Online-Bearbeitungs-Deak-
tivierungsbit (A52709) auf EIN gesetzt wird und der Online-Bearbeitungs-
Deaktivierungsbit-Validator (A52700 bis A52707) auf 5A. Sind diese Einstel-
lungen in Kraft und geht dann die Anforderung fir Online-Bearbeitung ein,
wird diese in den Wartezustand gesetzt, und der Online-Bearbeitungs-Warte-
merker (A20110) wird auf EIN gesetzt.
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1,2,3...

Online-Bearbeitung kann durchgefiihrt werden, wenn das Online-Bearbei-
tungs-Deaktivierungsbit (A52709) auf AUS gesetzt ist. Dann wird der Online-
Bearbeitungs-Prozess-Merker (A20111) auf EIN gesetzt und der Online-Bear-
beitungs-Wartemerker (A20110) auf AUS. Ist die Online-Bearbeitung abge-
schlossen, wird der Online-Bearbeitung-Prozess-Merker (A20111) auf AUS
gesetzt.

Die Online-Bearbeitung kann auch wahrend des Vorgangs der Online-Bear-
beitung vorlibergehend gesperrt werden, indem das Online-Bearbeitungs-
Deaktivierungsbit (A52709) auf EIN gesetzt wird. Auch in diesem Fall wird der
Online-Bearbeitungs-Wartemerker (A20110) auf EIN gesetzt.

Wenn eine zweite Anforderung fiir eine Online-Bearbeitung empfangen wird
und die erste Anfrage auf Standby gesetzt ist, wird die zweite Anfrage nicht
aufgezeichnet, und ein Fehler tritt auf.

Die Online-Bearbeitung kann auch deaktiviert werden, um eine versehentli-
che Online-Bearbeitung zu verhindern. Wie oben beschrieben wird die
Online-Bearbeitung deaktiviert, indem das Online-Bearbeitungs-Deaktivie-
rungsbit (A52709) auf EIN gesetzt wird und der Online-Bearbeitungs-Deakti-
vierungsbit-Validator (A52700 bis A52707) auf 5A.

Aktivieren der Online-Bearbeitung mit einem Programmiergerat

Die Online-Bearbeitung kann nicht nur vom Programm aus aktiviert werden,
sondern vielmehr sie kann auch mit CX-Programmer aktiviert werden.

1. Durchfihren der Online-Bearbeitung mit einer Programmierkonsole

Wenn die Online-Bearbeitung mit einer Programmierkonsole ausgefihrt
wird und der Standby-Status der Online-Bearbeitung nicht geléscht wer-
den kann, wird die Programmierkonsole gesperrt, so dass die Arbeit mit
der Programmierkonsole nicht fortgesetzt werden kann.

In diesem Fall schlieBen Sie CX-Programmer an eine andere serielle
Schnittstelle an und setzen das Online-Bearbeitungs-Deaktivierungsbit
(A52709) auf AUS. Dadurch wird die Online-Bearbeitung wieder ausge-
fihrt, so dass die Online-Bearbeitung mit der Programmierkonsole wieder
mdglich ist.

2. Durchfuihren der Online-Bearbeitung mit CX-Programmer

CX-Programmer kann offline gehen, sofern der Betrieb fortgesetzt wird,
obwohl ein Online-Bearbeitungsschritt im Wartezustand ist. In diesem Fall
verbinden Sie den Computer erneut mit der SPS und setzen das Online-
Bearbeitungs-Deaktivierungsbit (A52709) auf AUS.

Zugehorige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

bit-Validator

Adresse Beschreibung
Online-Bearbeitung-Deaktivierungs- | A52700 | Validiert das Online-Bearbeitungs-Deaktivierungsbit (A52709).

bis ; . . ; ) i ; ol

A52707 Nicht 5A: Online-Bearbeitungs-Deaktivierungsbit ungultig

5A: Online-Bearbeitungs-Deaktivierungsbit gultig

bit

Online-Bearbeitung-Deaktivierungs- | A52709 |Um Online-Bearbeitung zu sperren, setzen Sie dieses Bit auf EIN und

den Online-Bearbeitungs-Deaktivierungsbit-Validator (A52700 bis
A52707) auf 5A.

Online-Bearbeitung-Wartemerker

A20110 |Auf EIN gesetzt, wenn ein Online-Bearbeitungsschritt im Wartezustand
ist, da die Online-Bearbeitung gesperrt ist.

Online-Bearbeitung-Prozess-Merker | A20111 | EIN wahrend der Ausfilhrung eines Online-Bearbeitungsvorgangs.

Ausschalten der Ausgéange
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Wenn das Ausgangs-AUS-Bit (A50015) durch einen OUT-Befehl oder durch
ein Programmiergeréat auf EIN gesetzt wird, werden alle Ausgange von Aus-
gangs-Baugruppen ausgeschaltet (das gilt ebenso fir die integrierten Aus-
génge und die Impulsausgange bei CJ1M CPU-Baugruppen), und die INH-
Anzeige auf der Vorderseite der CPU-Baugruppe leuchtet.

Der Status des Ausgang-AUS-Bits bleibt selbst dann erhalten, wenn das
Gerat aus- und wieder eingeschaltet wird.
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Ausgangsbaugruppe  CPU-Baugruppe

Alle AUS
>< | Ausgang: AUS Bit: EIN
X

d
i

7-2-4 Datenaufzeichnung

Grundverfahren
1,2,3...

Hinweis

Die Datenaufzeichnungsfunktion erfasst spezifizierte E/A-Speicherdaten
unter Verwendung einer der folgenden Methoden zur Bestimmung der Abta-
stung. Die Daten werden im Aufzeichnungsspeicher abgelegt, aus dem sie
von einem Programmiergeréat gelesen und Uberpruft werden kénnen.

* Spezifizierter Aufzeichnungsintervall (10 bis 2.550 ms in Schritten von 10 ms)

* Eine Abtastung pro Zyklus

* Wenn der Befehl TRACE MEMORY SAMPLING (TRSM) ausgefihrt wird
Far die Erfassung kénnen bis zu 31 Bits und 6 Worte des E/A-Speichers spe-
zifiziert werden. Der Aufzeichnungsspeicher hat eine Kapazitdt von 4000
Worten.

1. Die Datenerfassung wird gestartet, sobald die Parameter mit CX-Program-
mer gesetzt wurden und der Befehl zum Start der Aufzeichnung ausge-
fihrt wurde.

2. Die Aufzeichnung (nach Schritt 1 oben) erfolgt, sobald die entsprechende
auslésende Bedingung (Trigger-Bedingung) erflillt ist. Dann werden die
Daten unmittelbar nach der Verzégerung (siehe Hinweis 1) in den Auf-
zeichnungsspeicher geschrieben.

3. Die Daten werden in den Aufzeichnungsspeicher geschrieben und die Auf-
zeichnung endet.

Verzégerungswert: Gibt an, um wie viele Erfassungsperioden die Aufzeich-
nung im Aufzeichnungsspeicher versetzt werden soll, wenn das Aufzeich-
nungsstartbit (A50814) auf EIN gesetzt wird. Die mdglichen Einstellungen
entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Anzahl der erfassten Worte Einstellbereich

—1999 bis 2000

—1332 bis 1333

—999 bis 1000

—799 bis 800

—665 bis 666

—570 bis 571

OO |BAh|WOIN|=|O

—499 bis 500

Positive Verzégerung: Daten verzégert speichern nach festgelegter Verzdgerung

Negative Verzdgerung: Vorherige Daten speichern gemaf der festgelegten
Verzégerung

Beispiel: Erfassung bei 10 ms mit einer Verzégerung von —30 macht —30 x 10 =
300 ms, so dass die Daten aufgezeichnet werden, die 300 ms vor dem
Ausloser anfallen.
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Hinweis

Zeitgesteuerte
Datenaufzeichnung

1-Zyklus-
Datenaufzeichnung

Datenaufzeichnung durch
TRSM

Das Erfassungsstartbit (A50815) darf nur mit einem Programmiergerat auf
EIN gesetzt werden. Setzen Sie es niemals durch das Anwendungsprogramm
auf EIN.

Erfassungsstartbit I

Aufzeichnungsstartbit

|
Aufzeichnungs-Trigger- J
Uberwachungsmerker —

Aufzeichnung-Beschaftigt-Merker

Aufzeichnungs-Abschluss-Merker

Erfassung ||{||||||||
Folgende Aufzeichnungen kénnen durchgefihrt werden:

Bei einer zeitgesteuerten Datenaufzeichnung findet die Aufzeichnung in
festen Intervallen statt. Mdgliche Intervalle sind 10 bis 2.550 ms in Schritten
von 10 ms. Verwenden Sie nicht den TRSM-Befehl im Anwendungspro-
gramm, und achten Sie auch darauf, dass die Aufzeichnungsperiode gré3er
als O ist.

Bei einer 1-Zyklus-Datenaufzeichnung erfolgt eine Erfassung von aktualisier-
ten E/A-Daten nach Beenden der Tasks im vollen Zyklus. Verwenden Sie
nicht den TRSM-Befehl im Anwendungsprogramm, und achten Sie auch dar-
auf, dass die Aufzeichnungsperiode gréBer als O ist.

Es erfolgt eine einzelne Datenerfassung, wenn der Befehl TRACE MEMORY
SAMPLING (TRSM) ausgeflhrt wird. Wird mehr als ein TRSM-Befehl im Pro-
gramm ausgefihrt, erfolgt jedes Mal bei Ausfihrung eines TRSM-Befehls
eine Erfassung, sobald die auslésende Bedingung dafir erfillt ist.

Verfahren zur Datenaufzeichnung

1,2,3...
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Verwenden Sie das folgende Verfahren zur Durchfihrung der Datenauf-
zeichnung.

1. Verwenden Sie CX-Programmer, um die Aufzeichnungsparameter einzu-
stellen (SPS/ Datenaufzeichnung und nehmen Sie die Einstellung unter
Operation/Konfigurieren vor.). Adresse der erfassten Daten, Aufzeich-
nungsperiode, Verzdgerungszeit und auslésende Bedingungen.

2. Verwenden Sie CX-Programmer, um die Aufzeichnung zu starten, oder
setzen Sie das Erfassungsstartbit (A50815) auf EIN.

3. Setzen Sie die auslésende Bedingung (Trigger-Bedingung) in Kraft.

4. Beenden Sie die Aufzeichnung.

5. Verwenden Sie CX-Programmer, um die aufgezeichneten Daten zu lesen.
a) Wabhlen Sie im SPS-Meni die Option Datenaufzeichnung.

) Wahlen Sie im Men( ,,Operation” die Option Konfigurieren.

) Wabhlen Sie im Menii ,Operation” die Option Ausfiihren.

) Wahlen Sie im Men( ,Operation” die Option Lesen.

o O T
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Zugehérige Bits/Worte im Zusatz-Systembereich

Bezeichnung

Adresse

Beschreibung

Erfassungsstartbit

A50815

Verwenden Sie ein Programmiergeréat, um dieses Bit auf EIN zu setzen,
damit die Aufzeichnung beginnt. Dieses Bit muss durch ein Program-
miergerat auf EIN gesetzt werden.

Setzen Sie dieses Bit nicht durch das Anwendungsprogramm auf EIN
oder AUS.

Hinweis: Dieses Bit wird zurlickgesetzt, wenn die Datenaufzeichnung
abgeschlossen ist.

Aufzeichnungsstartbit

A50814

Sobald dieses Bit auf EIN gesetzt ist, wird die ausldsende Bedingung
zum Starten der Aufzeichnung Uberwacht. Sobald diese erfiillt ist,
werden die aufgezeichneten Daten in den Aufzeichnungsspeicher
geschrieben. Folgende Aufzeichnungen werden durch dieses Bit
freigegeben.

1) Zeitgesteuerte Datenaufzeichnung

(Aufzeichnung in festen Intervallen von 10 bis 2250 ms)

2) Aufzeichnung durch TRSM-Befehl

(durch Ausfliihrung des Befehls TRSM)

3) 1-Zyklus-Datenaufzeichnung (Aufzeichnung, nachdem alle
zyklischen Tasks ausgefiihrt wurden)

Aufzeichnungs-Trigger-
Uberwachungsmerker

A50811

Dieser Merker wird auf EIN gesetzt, nachdem das Aufzeichnungsstart-
bit auf EIN gesetzt wurde und sobald dann die auslésende Bedingung
fur die Aufzeichnung erfullt ist. Dieser Merker wird auf AUS gesetzt,
wenn die Aufzeichnung erneut gestartet wird, indem das Erfassungs-
startbit auf EIN gesetzt wird.

Aufzeichnung-lauft-
Merker

A50813

Dieser Merker wird auf EIN gesetzt, sobald durch ein Erfassungsstart-
bit die Datenaufzeichnung gestartet wurde. Nach Abschluss der
Aufzeichnung wird der Merker auf AUS gesetzt.

Aufzeichnungs-
Abschluss-Merker

A50812

Dieser Merker wird auf EIN gesetzt, wenn die auslésende Bedingung
fur die Aufzeichnung erfullt ist und wahrend einer Aufzeichnung der
Aufzeichnungsspeicher voll wird. Der Merker wird auf AUS gesetzt,
wenn die nachste Aufzeichnung gestartet wird.
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Anhang A
SPS-Vergleichstabellen:
SPS der CJ-Serie, CS-Serie, C200HG/HE/HX,

CQM1H, CVM1 und der CV-Serie

Funktionsvergleich
Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Grundmerkmale |Kapazi- [Max. Anzahl |2.560 5.120 1.184 6.144 512
tat der E/A
Programm- 250 kSteps 250 kSteps 3,2 kWorte 62 kWorte 15,2 kWorte
kapazitat Ein Step entsprichtim | Ein Step entsprichtim | (63,2 kWorte
Wesentlichen einem Wesentlichen einem bei -2)
Wort. Ausfihrliche Infor- | Wort. Ausfuhrliche
mationen hierzu finden |Informationen hierzu
Sie am Ende des Kapi- (finden Sie am Ende des
tels 10-5 Ausfihrungs- | Kapitels 10-5 Ausfiih-
zeit und Step-Anzahl der | rungszeit und Step-
Befehle im Bediener- Anzahl der Befehle im
handbuch. Bedienerhandbuch.
Maximaler 32 kWorte 32 kWorte 6 kWorte 24 kWorte 6 kWorte
Daten-
speicher
Lokale E/A 160 Worte (2.560 Bits) 320 Worte (5.120 Bits) |40 Worte 128 Worte 32 Worte
(640 Bits) (2.048 Bits) (512 Bits)
Arbeitsbits 2.644 Worte 2.644 Worte 408 Worte 168 Worte 158 Worte
(42.304 Bits) + Arbeits-  [(42.304 Bits) + Arbeits- |(6.528 Bits) (2.688 Bits) (2.528 Bits)
bereich: 512 Worte bereich: 512 Worte +400 Worte
(8.192 Bits) = (8.192 Bits) = (6.400 Bits)
3.156 Worte 3.156 Worte
(50.496 Bits) (50.496 Bits)
Haftmerker- |512 Worte (8.192 Bits) |512 Worte (8.192 Bits) | 100 Worte 300 Worte 100 Worte
Bits (1.600 Bits) (4.800 Bits) (1.600 Bits)
Max.:
1.400 Worte
(2.400 Bits)
Maximaler 32 kWorte x 13 Bénke 32 kWorte x 13 Banke |6 kWorte x 3 32 kWorte x 8 |6 kWorte
erweiterter Banke (6 kWorte |Banke
Datenspei- x 16 Banke (optional)
cher bei -Z)
Max. Anzahl |jeweils 4.096 jeweils 4.096 Zeitgeber/Zah- |jeweils 1.024 |Zeitgeber/
Zeitgeber/ ler zusammen: Zahler zusam-
Zéahler 512 men: 512
Verarbei- | Grundbe- CJ1: min. 0,08 pus CS1: min. 0,104 ps min. 0,125 us  [min. 0,375 ps
tungs-  (fehle (LD) CJ1-H: min. 0,02 us min. 0,04 us
ge- CJ1M: min. 0,1 us CS1-H:
schwin- min. 0,02 us
digksit Spezialbe- CJ1: min. 0,25 us CS1: min. 0,417 us min. 4,3 us 17,7 us
fehle (MOV) |CJ1-H: min. 0,18 us min. 0,25 us
CJ1M: min. 0,3 us CS1-H:
min. 0,18 us
Organi- CJ1: min. 0,5ms CS1: 0,7 ms 0,5ms 0,7 ms
sa;ionsablauf- CJ1-H: min. 0,3 ms im min. 0,5 ms
zeit des Normalmodus, 0,2 ms in [CS1-H: min. 0,3 ms im
Systems einem Parallelverarbei- |Normalmodus, 0,2 ms
tungsmodus in einem Parallelver-
CJ1M: min. 0,5 ms arbeitungsmodus
Verzbégerung [CJ1:ca. 12ms CS1: 80 ms (160 ms |500 ms In der Regel
bei der CJ1-H: ca. 11 ms bei ca.12ms bei -Z) 250 ms
Online-Bear- |CPU4] und CS1-H: ca. 11 ms bei
beitung 8 ms bei CPU6 CPU4 und
(Schreiben)  |cJ1M: 8 ms bei CPU6
ca. 14 ms
Bauart Schraubmontage Nein Ja Ja Ja Nein
Montage auf Ja Ja Ja Nein Ja
DIN-Schienen
Baugruppentrager Nein Ja Ja Ja Nein
GroéBe (Hx T, mm) 90 x 65 130 x 123 130x 118 250 x 100 110 x 107
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Anzahl der Bau- |E/A-Baugruppen 40 Baugruppen 89 Baugruppen 10 oder 16 64 Baugruppen |16
gruppen/Racks (einschl. Slave-Racks) [Baugruppen (8 Racks x 8 Baugruppen
Baugruppen)
CPU-Bus-Baugruppen |16 Baugruppen 16 Baugruppen Keine 16 Baugruppen |Keine
Erweiterungs-Racks/ 3 Blocke 7 Racks 3 Racks 7 Racks 1 Block
Blocke
Task-Funktion Ja Ja Nein Nein Nein
CPU-Verarbei- Normale Betriebsart Ja Ja
tungs- Peripheriebedienungs- [Ja Ja
betriebsart (Pro- Prio?itétsmodus 9
grammausfih- - - - - - -
rung und Parallelverarbeitungs-  |CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Bedienung der  |Betriebsart mit synchro- |CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
Peripheriegerate) |nem Speicherzugriff CJ1M: Nein
Parallelverarbeitungs- |CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Betriebsart mit asyn- CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
chronem Speicherzugriff[ cJ1M: Nein
E/A-Aktualisie- Zyklische Aktualisierung [Ja Ja Ja Ja Ja
rungsformat Zeitgesteuerte Nein Nein Nein Ja Nein
Aktualisierung
Nulldurchgang- Nein Nein Nein Ja Nein
Aktualisierung
Direkte Aktualisierung |Ja Ja Nein Ja Nein
Direkte Aktualisierung |Ja Ja Ja Ja Ja
durch den Befehl IORF
Uhrfunktion Ja Ja Ja Ja Ja
(Speicher-
kassette
erforderlich)
RUN-Ausgang Ja (je nach Spannungs- |Ja (je nach Spannungs- |Ja (je nach Ja Nein
versorgungs-Baugruppe) | versorgungs-Bau- Spannungsver-
gruppe) sorgungs-
Baugruppe)
Start-Betriebsart (SPS-Setup-Standardein- | RUN-Betriebsart CS1: PROGRAM- RUN-Betriebsart | RUN-Betriebs- |PROGRAM-
stellung wenn keine Programmierkonsole Betriebsart art Betriebsart
angeschlossen ist) CS1-H: RUN-
Betriebsart
Deaktivieren der Ausschalt-Interrupt- CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Verarbeitung CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Nichtfllichtiger Speicher CJ1: CS1: Speicherkarte | Speicherkarte |Speicher-
Speicherkarte Speicherkarte kassette
CJ1-H: CS1-H:
Speicherkarte oder Speicherkarte oder
Flash-Speicher Flash-Speicher
CJ1M: Speicherkarte
oder Flash-Speicher
Automatische Sicherung im CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Flash-Speicher CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Neustart-Fortsetzung Nein Nein Nein Ja Nein
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oder RS-422)

Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Externer Medium Speicherkarte Speicherkarte Speicherkas- Speicherkarte |Speicherkas-
Speicher (Flash-ROM) (Flash-ROM) sette (EEPROM, | (RAM, sette (ROM,
EPROM) EEPROM, EEPROM,
EPROM) EPROM)
Kapazitat 48 MB 48 MB 4 bis 32 kWorte |32 bis 512 4 bis 16
(4 bis 64 kWorte |kWorte (RAM: |kWorte
bei -Z) 64 bis 512 KB,
EEPROM:
64 bis 128 KB,
EPROM:
0,5 bis 1 MB
Inhalt Programme, E/A-Spei- |Programme, E/A- Programme, Programme, Programme,
cher, Parameter Speicher, Parameter E/A-Speicher, E/A-Speicher, |nurlesbarer
Parameter Parameter DM-Bereich,
Parameter
Lese-/Schreibmethode |Programmierkonsole, Programmierkonsole, [SR-Bit auf EIN |Programmier- |AR-Bit auf
Anwenderprogramm Anwenderprogramm setzen konsole, EIN setzen
(Dateispeicherbefehle) |(Dateispeicherbefehle) Anwenderpro-
oder Host-Link oder Host-Link gramm (Datei-
speicherbe-
fehle), Host-
Link oder Spei-
cherkarten-
Schreibgerat
Dateiformat Binar Binar Binar Binar Binar
Erweiterter Datenspei- |Ja (auBer bei CJ1M Ja Nein Nein Nein
cher als CPU-Baugruppen)
Dateispeicher
Automatische Ja Ja Ja Ja Ja
Programmibertragung
beim Start
Internes Kommunikationsmodul Nein Serielles Kommunikati- | Kommunikati- Nein Kommunika-
onsmodul onsmodul tionsmodul
Integrierte serielle Schnittstellen Ja (1 x RS-232C) Ja (1 x RS-232C) Ja Ja Ja
(1 xRS-232C) |[(1 x RS-232C |(1 x RS-232C)
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Serielle Kommu- | Periphe- | Peripheriebus [Ja Ja Ja Ja Ja
nikation e . |HostLink — [Ja Ja Ja Nein Ja
SC ””' = |(SYSMAC (bei Anschluss
stelle | \yay) an Peripherie-
schnittstelle
madglich)
Serielles Ja (CPU-Baugruppen |Ja (CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
Gateway ab Version 3.0) ab Version 3.0)
(Konvertie-
rung in Com-
poWay/F)
Protokollfrei | Nein Nein Ja Nein Ja
NT-Link Ja Ja Nein Nein Nein
Inte- Peripheriebus |Ja Ja Ja Nein Nein
gierte THostLink — |Ja Ja Ja Ja Ja
N (SYSMAC
Schnitt- _ _ _ _
stelleder | Serielles Ja (CPU-Baugruppen |Ja (CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
CPU- Gateway ab Version 3.0) ab Version 3.0)
Bau- (Konvertie-
gruppe |rung in Com-
poWay/F)
Protokollfrei |Ja Ja Ja Nein Ja
NT-Link Ja (1:N) Ja (1:N) Ja Nein Ja (1:1)
Serielle Ja (nur CJ1M) Nein Nein Nein Nein
SPS-Links
RS- Peripheriebus | Nein Nein Ja Nein Nein
232G . [MostLink — [Nein Ja Ja Ja Ja
225/RS.. | (SYSMAC Die WG-, MP- und Der CR-Befehl |Die WG-und  |Der CR-
485 am | VAY) CR-Befehle werden wird nicht unter- | MP-Befehle  |Befehl wird
Kommu- nicht unterstitzt. stutzt. werden nicht | nicht unter-
nika- unterstutzt. statzt.
tions- Serielles Nein Ja (Serielle Kommuni- |Nein Nein Nein
modul  |Gateway kationsmodul bzw. -
(Konvertie- baugruppe ab Bau-
rung in Com- gruppenversion 1.2)
poWay/F,
Modbus-
RTU, Mod-
bus-ASCII
oder Host
Link FINS)
Protokollfrei | Nein Ja (Serielle Kommuni- |Ja Nein Ja
kationsmodul bzw. -
baugruppe ab Bau-
gruppenversion 1.2)
NT-Link Nein Ja Ja Nein Ja (1:1 und
1:N)
Protokoll- Nein Ja Ja Nein Ja
Makro
CompoWay/ [Nein Ja (mittels Protokoll- Ja (mittels Nein Ja (mittels
F-Master Makro) Protokoll-Makro) Protokoll-
Makro)
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Interrupts E/A-Interrupts Ja (maximal 2 Interrupt- |Ja (maximal 2 oder 4 Ja (maximal 2 |Ja (maximal 4 |Ja (4 in CPU-
Eingangs-Baugruppen: |Interrupt-Eingangs- Interrupt-Ein- Interrupt-Ein-  |Bus-Bau-
32 Eingénge sowie 4 Baugruppen: gangs- gangs-Bau- gruppe
integrierte Eingdnge an |32 Eingange) Baugruppen: gruppen: integriert)
CJIM CPU-Baugruppen) 16 Eingange) 32 Eingange)
(CJ1 CPU-Baugruppen
verfligen Uber keine inte-
grierten Eingénge.)
Zeitgesteuerte Ja Ja Ja Ja Ja
Interrupts
Einzelimpuls-Zeitgeber- |Nein Nein Nein Nein Ja
interrupts
Eingangs-Interrupts im [Ja (nur CJ1M Nein Nein Nein Ja
Zahlermodus CPU-Baugruppen)
Schnelle-Z&hler- Ja (nur CJ1M Nein Nein Nein Ja
Interrupts CPU-Baugruppen)
Externe Interrupts Ja (CJ1 CPU-Baugrup- |Ja Nein Nein Nein
pen unterstltzen keine
externen Interrupts.)
Vom Kommunikations- |Nein Ja Ja Nein Nein
modul
Einschalt-Interrupt Nein Nein Nein Ja Nein
Ausschalt-Interrupt Ja Ja Nein Ja Nein
Interrupt-Ansprechzeit 10,17 ms C200H Spezial-E/A- 1ms ca. 0,1 ms
Integrierte E/A bei CJ1M | Baugruppe: 1 ms
CPU-Baugruppen: E/A-Baugruppen der
0,12 ms CJ-Serie: 0,1 ms
SPS-Setup-Bereich Keine Anwenderadres- | Keine Anwenderadres- |Feste Zuord- Keine Anwen- |Feste Zuord-
sen (Einstellung nur tber | sen (Einstellung nur nung im DM- deradressen nung im DM-
Programmiersoftware Uber Programmiersoft- |Bereich: (Einstellung Bereich:
und Programmierkonsole | ware und Programmier- | DM 6600 bis nur Uber Pro- DM 6600 bis
mdglich) konsole mdglich) DM 6655, grammiersoft- [DM 6655. Ein-
DM 6550 bis ware und stellung Gber
DM 6559. teilweise Uber |Programmier-
Einstellung Uber | Programmier- |software und
Programmier- konsole még- |Program
konsole méglich. | lich) mierkonsole
moglich.
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bei CJ1M CPU-Bau-
gruppe)

Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Konfigu- |E/A Eingangs-Ansprechzeit |Einstellung im Einstellung im Nein Nein Einstellung im
ration bei E/A-Baugruppen SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Rack- Einstellung in der E/A- Einstellung in der E/A- | Nein Einstellung im |Nein
Anfangsadressen Tabelle Uber Program- | Tabelle uber Program- SPS-Setup
miersoftware (Reihen- miersoftware (Reihen- (Reihenfolge
folge der Rack-Nummern |folge der Rack- der Rack-Num-
ist jedoch fest). Nummern ist jedoch mern kann ein-
fest). gestellt
werden.)
Erste Adresse von SYS-|Nein Nein Nein Einstellung im [Nein
MAC BUS optischen SPS-Setup
E/A-Baugruppen durch
Master
Betrieb bei E/A- Nein Nein Nein Einstellung im | Nein
Verifizierungsfehler SPS-Setup
Spei- |Programmspeicher- Einstellung durch Einstellung durch Einstellung Festlegung Einstellung
cher Schutz DIP-Schalter DIP-Schalter durch durch Schliis- | durch DIP-
DIP-Schalter selschalterein- |Schalter
stellung
Haltebereiche Nein Nein Nein Einstellung im | Nein
SPS-Setup
Erhalten von E/A-Wor- |[Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
ten bei schwerwiegen- SPS-Setup
den Fehlern (auBer bei
Spannungsausfall)
Speicherinhalt mittels Einstellung im Einstellung im Einstellung im Einstellung im |Einstellungim
E/A-Speicher-Haftmer- |SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
ker beim Einschalten
der SPS-Spannungsver-
sorgung gespeichert
Speicherinhalt mittels Einstellung im Einstellung im Einstellung im Einstellung im | Einstellung im
Zwangssetzungs-Haft- |SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
merker beim Einschal-
ten der SPS-
Spannungsversorgung
gespeichert
Statusiiberwachung des |Ja Ja Ja Nein Ja
DIP-Schalters
Be- Einstellung von indirekten | Direkte Eingabe Direkte Eingabe Nein Einstellung im | Nein
fehle DM-Adressen auf BCD- |mdglich maoglich SPS-Setup
oder Binarformat
Mehrfachnutzung des Mehrfachnutzung Mehrfachnutzung Nein Einstellung im |Nein
JMP(0)-Befehls mdglich mdglich SPS-Setup
Betrieb bei Befehlsfeh- | Einstellung im Einstellung im Nein Nein Nein
lern (Fortsetzung oder |SPS-Setup SPS-Setup
Stopp)
Befehlsausfuhrung im | CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Hintergrund CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Datei- |Automatische Ubertra- |Festlegung erfolgt durch |Festlegung erfolgt Festlegung Festlegung im |Festlegung
spei- gung beim Start DIP-Schaltereinstellung |durch DIP-Schalterein- |erfolgt durch SPS-Setup erfolgt durch
cher (wird automatisch von stellung (wird automa- |DIP-Schalterein- |oder durch DIP-Schalter-
Speicher-karte gelesen) |tisch von Speicher- stellung (wird DIP-Schalter- |einstellung
karte gelesen) automatisch von |einstellung (wird automa-
Speicherkas- (wird automa- [tisch von
sette gelesen) |tisch von Spei- |Speicherkar-
cherkarte te gelesen)
gelesen)
Umwandlung in Einstellung im Einstellung im Nein Nein Nein
EM-Datei SPS-Setup SPS-Setup
Inter- | Interrupt-Ansprechzeit- |Nein Nein Einstellung im Nein Nein
rupts  |Einstellung SPS-Setup
(C200H/Schnel-
les Ansprechen)
Fehlererkennung Einstellung im Einstellung im Einstellungim  [Nein Nein
SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Erhalten von E/A-Inter- |Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
rupts wahrend der SPS-Setup
E/A-Interrupt-Program-
mausflhrung
Ausschalt-Interrupt Einstellung im Einstellung im Nein Einstellung im | Nein
aktiviert/deaktiviert SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Intervalldauer-Einstel- | Einstellung im Einstellung im Einstellung im Einstellung im | Nein
lung fur zeitgesteuerte | SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Interrupts (10 ms, 1,0 ms) (10 ms, 1,0 ms) (10 ms, 1 ms,
(auBerdem 0,1 ms nur 0,5 ms)
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Konfigu- |Span- |Neustart-Fortsetzungs- [Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
ration nungs- |Haftmerker SPS-Setup
(ZE%rtiet- \é(ra]rsorg Betriebsart beim Einstellung im Einstellung im Einstellung im Einstellung im |Einstellung im
9 9 Einschalten SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Startbedingungs- CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Einstellungen CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Aufzeichnung beim Start|Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
SPS-Setup
Uberwachung der nied- |Einstellung im Einstellung im Einstellungim  [Einstellung im |Einstellungim
rigen Batteriespannung |SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Kurzzeitige Spannungs- |Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
ausfallzeit SPS-Setup
Ausschalt-Erkennungs- |Einstellung im Einstellung im Einstellung im Nein Nein
verzdgerungszeit SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
Zeitdauer der
ortsetzung des
Betriebs, nach-
dem das Aus-
schalten der
Spannungsver-
sorgung erkannt
wurde)
Kurzzeitiger Span- Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
nungsausfall als SPS-Setup
schwerwiegender/nicht
schwerwiegender Fehler
Zyklen |E/A-Aktualisierung Nein Nein Einstellung im Einstellung im | Nein
SPS-Setup (nur |SPS-Setup
Spezial-E/A-
Baugruppen)
Konstante Zykluszeit Einstellung im SPS- Einstellung im SPS- Einstellung im Einstellung im |Einstellung im
Setup (1 bis 32.000 ms) |Setup (1 bis 32.000 ms) | SPS-Setup (1 SPS-Setup (1  [SPS-Setup (1
bis 9.999 ms) bis 32.000 ms) |bis 9.999 ms)
Zl}]/kluszeit-Uberwa- Einstellun%im SPS- Einstellung im SPS- Einstellungim  [Einstellung im |Einstellungim
chung Setup (10 bis 40.000 ms) |Setup (10 bis SPS-Setup (0 SPS-Setup (10 SPS-SetuE
(Voreinstellung: 40.000 ms) (Voreinstel- |bis 99) Zeitein- |bis 40.000 ms) |(O bis 99) Zeit-
1.000 ms fest) lung: 1.000 ms fest) heit: (Voreinstel- einheit: 1's,
1s,10 ms, lung: 1.000 ms [10 ms,
100 ms (Vorein- |fest 100 ms (Vor-
stellung: 120 ms einstellung:
fest) 120 ms fest)
Deaktivieren der Erken- |Nein Nein Einstellung im Nein Einstellung im
nung der Zykluszeit- SPS-Setup SPS-Setup
Uberschreitung
Asynchrone Befehlsaus-|Nein Nein Nein Einstellung im |Nein
fihrung und Bedienung SPS-Setup
von Peripheriegeréaten
Seri- Kommunikationseinstel- | DIP-Schaltereinstellung | DIP-Schaltereinstel- DIP-Schalterein- | DIP-Schalter- | DIP-Schalter-
elle lungen fur RS-232C- fir automatische Erken- |lung fir automatische |stellung fur einstellung fur |einstellung fur
Kom- | Schnittstelle nung oder SPS-Setup Erkennung oder Standardwerte |Standardwerte |Standard-
muni- SPS-Setup oder SPS-Setup |oder SPS- werte oder
kation Setup SPS-Setup
Kommunikationseinstel- | Einstellung im Einstellung im SPS-Setup Einstellung Einstellung im
lungen fur Peripherie- | SPS-Setup SPS-Setup durch DIP- SPS-Setup
schnittstelle Schalter
Kommunikationseinstel- |Nein Nein SPS-Setup Nein SPS-Setup
lungen des Kommunika-
tionsmoduls
CPU- |Parallelverarbeitungs- |CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Verar- |Betriebsarten CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
bei- CJ1M: Nein
tungs- - - : . - .
be- Peripheriebedienungs- |Ja Ja Nein Nein Nein
triebs- | Prioritdtsmodus
art
Bedie- |Bedienungszeit Einstellung im Einstellung im Einstellung im Nein Einstellung im
nung SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup
ande- (Feste Peripheriebedie- |(Feste Peripheriebedie- | (Integrierte RS- Integrierte
rer nungszeit) nungszeit) 232C-Schnitt- S-232C-
Peri- stelle, Kommuni- Schnittstelle,
pherie- kationsmodul, Kommunikati-
gerate Peripherie- onsmodul,
schnittstelle) Peripherie-

schnittstelle)

Messen des Bedie-

Nein

Nein

Nein

Einstellung im

Nein

nungsintervalls der SPS-Setup
CPU-Bus-Baugruppe

Stoppen der zyklischen |Einstellung im Einstellung im Einstellung im Nein Nein
Aktualisierung von Spe- | SPS-Setup SPS-Setup SPS-Setup

zial-E/A-Baugruppen

CPU-Bus-Link-Anwen- | Nein Nein Nein Einstellung im |Nein

dung

SPS-Setup
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merker

Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Konfigu- |Pro- Sprache der Program- | Einstellung durch DIP-  |CS1: Einstellung durch |Einstellung Nein Einstellung
ration gram- | mierkonsole Schalter DIP-Schalter durch DIP- durch DIP-
(Fortset- | mier- CS1-H: Einstellung auf |Schalter Schalter
zung) konsole der Programmierkon-
sole
Fehler |Fehlerprotokollbereich |Nein (fest) Nein (fest) Nein (fest: Einstellung im |Nein (fest:
DM 6001 bis SPS-Setup DM 6569 bis
DM 6030) DM 6599)
Kein Registrieren von CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
anwenderdefinierten CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
FAL-Fehlern im Fehler- [cy1Mm: Ja
protokoll
Be- CPU-Standby Nein Nein Nein Einstellung im [Nein
trieb SPS-Setup
Zusatz- |Bedin- |ER, CY, <, >, =, Immer- |Eingabe mittels Eingabe mittels Ja Ja Ja
System- |gungs- | EIN/AUS-Merker usw. Symbolen, z. B. P_ER. [Symbolen, z. B. P_ER.
bereich |merker Maktimpulse Eingabe mittels Eingabe mittels Ja Ja Ja
Symbolen, z. B. 0,1 s. Symbolen, z. B. 0,1 s.
Service | Deaktivierungsbit fir Nein Nein Nein Ja Nein
CPU-Bus-Baugruppen-
Service
Codes fir verbundene |Nein Nein Nein Ja Nein
Geréte
Verarbeitungszykluszei- |Nein Nein Nein Ja Nein
ten fir Peripherieservice
Service-Intervall der Nein Nein Nein Ja Nein
CPU-Bus-Baugruppe
An die CPU angeschlos-|Nein Nein Nein Ja Nein
sene Peripherie
aktiviert/deaktiviert
Deaktivierungsbit fur Nein Nein Nein Ja Nein
den Host-Link/NT-Link-
Service
Deaktivierungsbit fur Nein Nein Nein Ja Nein
den Peripherieservice
Deaktivierungsbit fur die |Nein Nein Nein Ja Nein
normale zyklische
Aktualisierung
Allgemeiner Uberwa- Nein Ja Ja Nein Ja
chungsbereich fir inter-
nes Modul
Zykluszeit-Uberschrei- |Ja Ja Ja Ja Ja
tung
Tasks |Task-Erstausfiihrungs- |Ja Ja Nein (nur erster [Nein (nurerster |Nein (nur
Merker Programmzy- Programmzy- |erster Pro-
klus-Merker) klus-Merker) grammzyklus-
Merker)
Debug- | Merker fir deaktivierte |Ja Ja Ja (AR) Nein Nein
ging Online-Bearbeitung
Standby-Merker fir die  [Ja Ja Ja (AR) Nein Nein
Online-Bearbeitung
Ausgang-AUS-Bit Ja Ja Ja Ja Ja
Zwangssetzungs- Ja Ja Ja Ja Ja
Haftmerker
Datei- |Dateispeicher-Befehls- |Ja Ja Nein Ja Nein
spei- merker
cher  "ENDateispeicher-For- |Ja (auBer bei CJ1M Ja Nein Nein Nein
matierungsfehlermerker | CPU-Baugruppen)
EM-Datei-Format- Ja (auBer bei CJ1M Ja Nein Nein Nein
Anfangsbank CPU-Baugruppen)
Spei- | DIP-Schalter-Status- Ja (Schalter 6) Ja (Schalter 6) Ja (AR, nur Nein Ja (AR,
cher merker Schalter 6) Schalter 6)
E/A-Speicher-Haftmer- |Ja Ja Ja Ja Ja
ker
Inter- | Max. Verarbeitungszeit |Ja Ja Ja Nein Nein
rupts fur Unterprogramme/
Interrupt-Task
Interrupt-Task-Fehler-  |Ja Ja Ja Nein Nein
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
Zusatz- |Fehler Bereich/ZeiEer far Ja Ja Nein Ja Nein
System- Fehlerprotokollspeicher
Eg';?s'g?_’ Fehlercodes Ja Ja Ja Ja Ja
zung Grund- |Initialisierung des Nein Nein Ja Nein Ja
einstel- | SPS-Setups
lungen
Kom- |SPS-Link Betriebebe- |Ja (SPS-Link Zusatz- Ja (SPS-Link Zusatz- |Ja (AR) Nein Nein
rknu_ni- nen-Merkern Systembereichsbit) Systembereichsbit)
ation
Span- |Spannungsausfall- Nein Nein Nein Ja Nein
nungs- |Merker
\g/ﬁrnsgcl)r Ausschaltzeitpunkt Nein Nein Nein Ja Nein
Einschaltzeitpunkt der |Ja Ja Nein Ja Nein
Versorgungsspannung
Zeitpunkt des Span- Ja Ja Nein Ja Ja
nungsausfalls (ein-
schlieBlich Ausschalten)
Anzahl der kurzzeitigen |Ja (Anzahl der Span- Ja (Anzahl der Span-  |Ja (Anzahl der |[Ja Ja (Anzahl der
Spannungsausfélle nungsausfalle) nungsausfalle) Spannungsaus- Spannungs-
falle) ausfalle)
Gesamteinschaltdauer [Ja Ja Nein Nein Nein
Speicheradres- |Format Die Zuordnung basiert  |Die Zuordnung basiert |Festgelegte Die Zuordnung |Die Zuord-
senzuordnung auf der von den Bau- auf der von den Bau- | Zuordnung von |basiert auf der |nung basiert
gruppen bendétigten gruppen bengtigten Worten: Jeder |von den Bau- |auf der von
Wortanzahl entspre- Wortanzahl. Freie Baugruppe wird |gruppen bené- |den Baugrup-
chend der Reihenfolge. |Steckplatze werden automatisch ein |tigten Wortan- |pen bendtig-
Ubersprungen. Wort zugeord- | zahl. Freie ten Wortan-
net. Steckplatze zahl entspre-
werden uber- |chend der
sprungen. Reihenfolge.
Zuordnung bei Multi- Keine Wie bei E/A-Baugrup- | Gruppe-2-Zuord- |Keine Keine
point-E/A-Baugruppen pen nungsbereich im
der Gruppe 2 IR-Bereich (Posi-
tion wird durch
Geréatefrontschal-
ter bestimmt)
Wortreservierungs- Andern der E/A-Tabelle |Andern der E/A-Tabelle |Erstellen einer |Dummy-E/A- | Automatische
methode mit CX-Programmer mit CX-Programmer E/A-Tabelle mit Baugr_upé)e Zuordnung
leerem Steck-  |oder Andern beim Start
platz oder der E/A-Tabelle
Andern der E/A- | mit CX-Pro-
Tabelle mit CX- |grammer
Programmer
Zuord- | ClO-Bereich |Zuordnung im Bereich Zuordnung im Bereich | Zuordnung im Wie bei E/A- Wie bei E/A-
nung bei fur Spezial-E/A-Baugrup- | flr Spezial-E/A-Bau- Bereich fir Spe- |Baugruppen; |Baugruppen;
Spezial- Een entsprechend der gruppen entsprechend |zial-E/A-Bau- 2 oder 4 Worte |1, 2 oder
E/A- augruppennummer; der Baugruppennum- gruppen (imIR- |im E/A-Bereich |4 Worte im
Bau- 10 Worte pro Bau- mer; 10 Worte pro Bau- | Bereich) entspre- | zugeordnet (fir | E/A-Bereich
gruppen gruppe bei insgesamt 96 8rugpe bei insgesamt |chend der Bau- |jede Bau- zugeordnet
augruppen. 6 Baugruppen. ruppennummer; [ gruppe unter- | (fir jede Bau-
0 Worte pro schiedlich) gruppe unter-
Baugruppe bei schiedlich)
insgesamt 16
Baugruppen.
DM-Bereich |Zuordnung im Bereich Zuordnung im Bereich |Zuordnung im Keine Keine
zwischen D20000 und zwischen D20000 und |Bereich zwi-
D29599 geman Bau- D29599 geméaB Bau-  [schen DM 1000
gruppennummer, gruppennummer, und DM 1999
100 Worte pro Bau- 100 Worte pro Bau- sowie DM 2000
gruppe bei insgesamt 96 grugpe bei insgesamt | bis DM 2599;
augruppen. 6 Baugruppen. 100 Worte pro
Baugruppe bei
insgesamt 16
Baugruppen.
CPU- ClO-Bereich |Zuordnung im CPU-Bus- | Zuordnung im CPU- Keine Zuordnung im | Keine
Bus- Baugruppenbereich ent- |Bus-Baugruppenbe- CPU-Bus-Bau-
Bau- sprechend der Baugrup- |reich entsprechend der gruppenbe-
%rque/ pennummer; 25 Worte | Baugruppennummer; reich ent-
PU- pro Baugruppe bei insge- |25 Worte pro Bau- sprechend der
Bus- samt 16 Baugruppen. ?rugpe bei insgesamt Baugruppen-
Bau- 6 Baugruppen. nummer;
gruppen- 25 Worte pro
zuord- Baugruppe bei
nung insgesamt 16
Baugruppen.
DM-Bereich |Zuordnung im Bereich Zuordnung im Bereich |Keine Zuordnung im | Keine
zwischen D30000 und zwischen D30000 und Bereich zwi-
D31599 gemén Bau- D31599 geman Bau- schen D02000
?rup ennummer, ?rup&?nnummer, und D03599
00 Worte pro Bau- 00 Worte pro Bau- geman Bau-
gruppe bei insgesamt 16 grugpe bei insgesamt gruppennum-
augruppen. 6 Baugruppen. mer, 100 Worte
Bro Baugruppe
ei insgesamt
16 Baugruppen.
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE| CVM1/CV- CQM1H
Serie
E/A-Speicher CIO-Bereich Ja Ja Ja Ja Ja
WR-Bereich Ja Ja Nein Nein Nein
Temporéarer Relaisbe- |Ja Ja Ja Ja Ja
reich
Zusatz-Systembereich |Ja Ja Ja Ja Ja
SR-Bereich Nein Nein Ja Nein Ja
Link-Bereich (Schnitt- Ja (Data-Link-Bereich) |Ja (Data-Link-Bereich) |Ja (Data-Link- |Nein Ja
stellenmerker) Bereich)
Bereich fir C200H Spe- |Ja Ja Ja (CIO- Nein Nein
zial-E/A-Baugruppen Bereich)
Bereich fir die integrier- |Ja (nur CJ1M Nein Nein Nein Nein
ten E/A CPU-Baugruppe
mit integrierten E/A)
Serieller-SPS-Link- Ja (nur CJ1M Nein Nein Nein Nein
Bereich CPU-Baugruppen)
DM-Bereich Ja Ja Ja Ja Ja
Erweiterter Datenspei- |Ja (Adressen einschlieB- |Ja (Adressen ein- Ja (Adressen Ja (Adresse Ja (keine
cherbereich (EM) lich Bank-Nr. kénnen schlieBlich Bank-Nr. kénnen flr -Z einschlieBlich [Banke)
angegeben werden) kénnen angegeben angegeben Bank kénnen
(nicht von CJ1M CPU-  |werden) werden; Banke |nicht angege-
Baugruppe unterstitzt) jedoch nicht) ben werden;
Bank muss
geéandert
werden. EM-
Datenspeiche-
Erweiterung
erforderlich.)
Zeitgeber-/Zahlerbe- Ja Ja Ja Ja Ja
reich
Indexregister Ja Ja Nein Ja Nein
Datenregister Ja Ja Nein Ja Nein
Berei- ClO-Bereich [Ja Ja Ja Ja Ja
gg’: far  'WR-Bereich [Ja Ja Nein Nein Kein
zwangs- |Haftmerker-  [Ja Ja Ja Nein Nein
weise bereich
Setzen/ |Zusatz- Nein Nein Ja Nein Ja
Ruck- | Systembe-
setzen reich
SR-Bereich | Nein Nein Nein Nein Nein
Link-Bereich |Nein Nein Ja Nein Nein
Zeitgeber/ Ja (Merker) Ja (Merker) Ja (Merker) Ja (Merker) Ja (Merker)
Zahler
DM-Bereich |Nein Nein Nein Nein Nein
EM-Bereich |Nein Nein Nein Nein Nein
Befehlsvarianten/ | Ausfiihrung bei steigen- |Ja (durch @ spezifiziert) |Ja (durch @ spezifi- Ja (durch @ Ja (durch T Ja (durch @

Worts eines Steckplat-
zes

Version 2.0: Siehe
Hinweis.
CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spater: Ja

Version 2.0: Siehe
Hinweis.
CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spater: Ja

indirekte der Flanke (einmalig Ziert) spezifiziert) spezifiziert) spezifiziert)
Adressen ausgefihrt)
Ausflihrung bei fallender |Ja (durch % spezifiziert) |Ja (durch % spezifiziert) | Nein (stattdes- |Ja Nein (wird
Flanke (einmalig ausge- sen DIFD-Befehl | (durch { spezi- |durch Verwen-
fuhrt) verwendet) fiziert) dung von
DIFD erreicht)
Direkte Aktualisierung |Ja (durch ! spezifiziert) |Ja (durch ! spezifiziert) |Nein (stattdes- |Ja Nein (wird
sen|ORF-Befehl | (durch ! spezifi- |durch Verwen-
verwendet) Ziert) dung von
IORF erreicht)
Indirek- |BCD-Modus [Ja (0000 bis 9999) Ja (0000 bis 9999) Ja (0 bis 9999) |Ja (0 bis 9999) [Ja (0000 bis
te Adres- Sternchen wird Sternchen wird 9999)
sierung verwendet. verwendet. Sternchen
far wird verwen-
DMW/EM det.
Bindrmodus [Ja (00000 bis 32767) Ja (00000 bis 32767)  |Nein Ja, zur indirek- |Nein
@ wird verwendet. @ wird verwendet. ten Adressie-
0000 bis 7FFF Hex: 0000 |0000 bis 7FFF Hex: rung aller SPS-
bis 32767 0000 bis 32767 Speicheradres-
8000 bis FFFF Hex: 8000 bis FFFF Hex: sen.
00000 bis 32767 in nach- {00000 bis 32767 in
ster Bank néchster Bank
Einstellungen fur |Einstellung des ersten [Ja (bei allen Ja (bei allen CPU-Bau- |Nein Nein Nein
Startadressen Worts eines Racks CPU-Baugruppen) gruppen)
Einstellung des ersten |CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
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Kenndaten CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE CVSM1{CV- CQM1H
erie
Online-Verbindungen Uber Netzwerke ohne |Mit automatischer E/A- |CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Ja, aber nur
Erstellung von E/A-Tabellen Zuordnung beim Ein- Version 2.0: Nein far Controller-
schalten: Ja (bei allen CPU-Baugruppen Ver- Link
CPU-Baugruppen) sion 2.0 oder spater: Ja
Anwenderdefinierte
E/A-Zuordnung
CPU-Baugruppen vor
Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spater: Ja
Arbeiten Uber mehrere Netzwerkebenen CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  |Nein Ja, 3 Ebenen |Nein
hinweg Version 2.0: 3 Ebenen Version 2.0: 3 Ebenen
CPU-Baugruppen Ver-  |CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spéter: sion 2.0 oder spéter:
8 Ebenen 8 Ebenen
Online-Verbindungen zu SPS Uber CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
NS-Terminals Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver-  |CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spéter: Ja |sion 2.0 oder spéter: Ja
Schutz von CPU-Baugruppen gegen FINS- | CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
Schreibbefehle, die Gber Netzwerke gesen- |Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
det werden CPU-Baugruppen Ver- |CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spater: Ja |sion 2.0 oder spater: Ja
Herunterladen einzelner Tasks CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver-  |CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spéter: Ja |sion 2.0 oder spéter: Ja
Leseschutz durch | Gesamtes Anwender- |CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  |Nein Nein Nein
Passworter programm Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver-  |CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spéter: Ja |sion 2.0 oder spéter: Ja
Spezifizierte Tasks CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver- | CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spater: Ja |sion 2.0 oder spater: Ja
Aktivieren/Deaktivieren |CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
der Erstellung von Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
Dateispeicherpro- CPU-Baugruppen Ver-  |CPU-Baugruppen Ver-
grammdateien sion 2.0 oder spater: Ja |sion 2.0 oder spéter: Ja
Programmschreibschutz | CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver- | CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spéter: Ja |sion 2.0 oder spéter: Ja
Automatische Ubertragung beim Einschal- |CPU-Baugruppen vor CPU-Baugruppen vor  [Nein Nein Nein
ten ohne Parameterdatei (.STD) Version 2.0: Nein Version 2.0: Nein
CPU-Baugruppen Ver- | CPU-Baugruppen Ver-
sion 2.0 oder spater: Ja |sion 2.0 oder spater: Ja

Hinweis Bei CPU-Baugruppen, die ab dem 1. Juni 2002 (Lot-Nummer 020601111 oder neuer) hergestellt
wurden, kénnen bis zu acht Steckplatzadressen festgelegt werden.
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Befehlsvergleich
Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Sequenzein- [LOAD/AND/OR (Laden/|LD/AND/ [Ja Ja Ja Ja Ja
gabebefehle |Und/Oder) OR
AND LOAD/OR LOAD |AND LD/ |Ja Ja Ja Ja Ja
OR LD
NOT NOT Ja Ja Ja Ja Nein
CONDITION ON UP Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
(Steigende Flanke)
CONDITION OFF DOWN |Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
(Fallende Flanke)
BIT TEST TST/ Ja (Bitposition im |Ja (Bitposition im |Ja (Bitposition im |Ja (Bitposition im |Nein
TSTN Binarformat Binarformat BCD-Format BCD-Format
spezifiziert: spezifiziert: spezifiziert) (*2) |spezifiziert) (*1)
0000 bis 000F 0000 bis 000F
Hex) Hex)
Sequenzaus- |OUTPUT ouT Ja Ja Ja Ja Ja
gabebefehle |(Ausgang)
TR TR (Tem- |Ja Ja Ja Ja Ja
poréarer
Merker)
KEEP (Bistabiler KEEP Ja Ja Ja Ja Ja
Merker)
DIFFERENTIATE UP/ |DIFU/ Ja (LDT, ANDT, [Ja (LDT, ANDT, [Ja (DIFU/DIFD) [Ja (LDT, ANDT, [Ja (DIFU/DIFD)
DOWN (Ausfihrung bei | DIFD OR?™) (LD{ ORM) (LD{ ORT®)/ (LD,
steigender/fallender ANDY{, ORJ) AND{, ORJ) AND{, ORJ)
Flanke)
SET und RESET (Set- |SET/ Ja Ja Ja Ja Ja
zen und Rucksetzen) RSET
MULTIPLE BIT SET/ SETA/ Ja (Startbit und Ja (Startbit und Nein (*1) Nein
RESET (Merfaches Bit- |RSTA Anzahl der Bits im |Anzahl der Bits im (Startbit und
Setzen/Rucksetzen) Binarformat spezi- | Binarformat spezi- Anzahl der Bits
fiziert.) fiziert.) im BCD-Format
spezifiziert.)
SINGLE BIT SET/ SET/ CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
RESET (Bit Setzen/ RSTB CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
Rucksetzen) CJIM: Ja
SINGLE BIT OUTPUT |OUTB CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
(Bit-Ausgabe) CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Sequenz- END/NO OPERATION [END/ Ja Ja Ja Ja Ja
steuer- (Ende/ kein Vorgang) |NOP
befehle INTERLOCK/INTER- _[I/ILC _ |Ja Ja Ja Ja Ja
LOCK CLEAR
(Verriegelung und
Verriegelung léschen)
Mehrfachverriegelung  |MILH/ CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
MILR/ vor Version 2.0: vor Version 2.0:
MILC Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder | Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
JUMP/JUMP END JMP/ Ja (Jump-Nummer |Ja (Jump-Nummer [Ja (Jump-Nummer [Ja (Jump-Num- |Ja (Jump-Num-
(Sprung/ Sprungende) |JME im BCD-Format  |im BCD-Format |im BCD-Format |mer im BCD-For- |mer im BCD-
spezifiziert: spezifiziert: spezifiziert: mat spezifiziert: |Format spezifi-
0 bis 1023) 0 bis 1023) 0 bis 99) 0 bis 999) Ziert:
0 bis 99)
CONDITIONAL JUMP |CJP/ Ja (Jump-Nummer |Ja (Jump-Nummer | Nein Ja (Jump-Num- [Nein
(Bedingter Sprung) CJPN im BCD-Format  |im BCD-Format mer im BCD-For-
spezifiziert: 0 bis |spezifiziert: 0 bis mat spezifiziert:
1023) 1023) 0 bis 999) (*1)
MULTIPLE JUMP/ JMPO/  [Ja Ja Nein Nein (das SPS- |Nein
JUMP END (Mehrfach- |JMEO Setup kann
Sprung/Mehrfach- jedoch so einge-
Sprungende) richtet werden,
dass mehrere
Jumps mit Jump-
Nummer 0 még-
lich sind)
FOR/NEXT LOOPS FOR/ Ja Ja Nein Nein Nein
NEXT-
Schleife
BREAK LOOP BREAK [Ja Ja Nein Nein Nein
(FOR/NEXT-Schleife

vorzeitig verlassen)
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Zeitgeber- TIMER TIM Ja Ja Ja Ja Ja
und Zahler- (BCD)
befehle TIMX | Ja (4) Ja ('4) Nein Nein Nein

(Binér)
HIGH-SPEED TIMER [TIMH Ja Ja Ja Ja Ja
(Schneller Zeitgeber) (BCD)
TIMHX  |Ja (*4) Ja (*4) Nein Nein Nein
(Binar)
ONE-MS TIMER (Ultra- | TMHH Ja Ja Nein Nein Nein
schneller (BCD)
Zeitgeber) TMHHAX |Ja (4) Ja (4) Nein Nein Nein
(Binar)
ACCUMULATIVE TTIM Ja Ja Ja Ja Ja
TIMER (Summierender [(BCD)
Zeitgeber) TTIMX | Ja (4) Ja (4) Nein Nein Nein
(Binér)
LONG TIMER TIML Ja Ja Nein Ja Nein
(Langer Zeitgeber) (BCD)
TIMLX  |Ja (*4) Ja (*4) Nein Nein Nein
(Binar)
MULTI-OUTPUT MTIM Ja Ja Nein Ja Nein
TIMER (Multi-Aus- (BCD)
gangs-Zeitgeber) MTIMX _|Ja (*3) Ja (4) Nein Nein Nein
(Binar)
COUNTER (Zahler) CNT Ja Ja Ja Ja Ja
(BCD)
CNTX Ja (*4) Ja (*4) Nein Nein Nein
(Binér)
REVERSIBLE CNTR Ja Ja Ja Ja Ja
COUNTER ) (BCD)
(Umkehrbarer Zahler) - [GNTRX |Ja (+4) Ja (4) Nein Nein Nein
(Binar)
RESET TIMER/ CNR Ja (Setzt nur Zeit- |Ja (Setzt nur Zeit- |Nein Ja (Setzt auBer- [Nein
COUNTER (Zeitgeber/ |(BCD) geber oder Z&hler |geber oder Zahler dem den im E/A-
Zahler riicksetzen) zuriick.) zuriick.) Bereich festge-
legten Bereich
auf Null.)
CNRX |Ja (*4) Ja (*4) Nein Nein Nein
(Binér)
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Vergleichs- |Vergleichs- =, < usw. [Ja (Alle werden fir |Ja (Alle werden fir [Ja (*2) (nur far Ja (*1) (nur far Nein
befehle Zwischenbefehle LD, OR und AND |LD, OR und AND |AND unterstltzt) |AND unterstitzt)

unterstitzt) unterstitzt)
Kalender-Vergleichsbe- | =DT, CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
fehle <DT usw. |vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder | Version 2.0 oder
spéter: Ja spéter: Ja
COMPARE/ CMP/ Ja Ja Ja Ja (*3) Ja
DOUBLE CMPL
COMPARE (Vergleich/
Doppelwortvergleich)
SIGNED BINARY CPS/ Ja Ja Ja Ja (*1) Ja
COMPARE (Vorzei- CPSL
chenbehafteter Binar-
vergleich) /
DOUBLE SIGNED
BINARY COMPARE
(Vorzeichenbehafteter
Doppelwortvergleich)
BLOCK COMPARE BCMP |Ja Ja Ja Ja Ja
(Blockvergleich)
EXTENDED BLOCK BCMP2 |Ja (nur CJ1M Ja (nur CS1-H/ Nein Nein Nein
COMPARE (Erweiter- CPU-Baugruppen |CS1D CPU-Bau-
ter Blockvergleich) und CJ1-H CPU- |gruppen Version
Baugruppen 2.0)
Version 2.0)
TABLE COMPARE TCMP Ja Ja Ja Ja Ja
(Tabellen vergleichen)
MULTIPLE MCMP  |Ja Ja Ja Ja Ja
COMPARE (Mehrfa-
ches Vergleichen)
EQUALS EQU Nein Nein Nein Ja Nein
(Gleich)
AREA RANGE COM- |ZCP/ CJ1: Nein (wird CS1: Nein Ja Nein Nein (wird durch
PARE (Vergleichen mit |ZCPL durch Verwen- (wird durch Verwendung von
Bereich) dung von Ver- Verwendung von Vergleichsbefeh-
gleichsbefehlen Vergleichsbefeh- len erreicht)
erreicht) len erreicht)
CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Kopier- MOVE (Ubertragen) MOV Ja Ja Ja Ja Ja
befehle DOUBLE MOVE (Dop- |[MOVL _ |Ja Ja Nein Ja Nein
pelwort Gbertragen)
MOVE NOT (Ubertra- |MVN Ja Ja Ja Ja Ja
gen invertiert)
DOUBLE MOVE MVNL Ja Ja Nein Ja Nein
(Doppelwort iibertragen
invertiert)
DATA EXCHANGE XCHG [Ja Ja Ja Ja Ja
(Datenaustausch)
DOUBLE DATA XCGL Ja Ja Nein Ja Nein
EXCHANGE (Doppel-
wort-Datenaustausch)
MOVE QUICK (Schnel- [IMOVQ [Nein Nein Nein Ja Nein
les Ubertragen)
BLOCK TRANSFER XFER Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der zu [Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der
(Block-  |Ubertragenden Ubertragenden Ubertragenden Ubertragenden  |zu Ubertragen-
Ubertra- |Worte im Binarfor- | Worte im Binéarfor- | Worte in BCD Worte in BCD den Worte in
gung) mat spezifiziert: 0 |mat spezifiziert: 0 |spezifiziert: 0 bis |spezifiziert: 0 bis |BCD spezifi-
bis 65535) bis 65535) 6144) 9999) ziert: 0 bis 9999)
BLOCK SET BSET Ja Ja Ja Ja Ja
(Block setzen)
MOVE BIT MOVB |Ja (Quellbit- und [Ja (Quellbit- und |Ja (Quellbit- und |Ja (Quellbit- und [Ja (Quellbit- und
(Bit ubertragen) Zielbit-Position im | Zielbit-Position im | Zielbit-Position in | Zielbit-Position in | Zielbit-Position
Binarformat spezi- | Binarformat spezi- | BCD spezifiziert) |BCD spezifiziert) |in BCD spezifi-
fiziert) fiziert) Ziert)
MULTIPLE BIT XFRB Ja Ja Ja Ja (*1) Ja
TRANSFER (Mehrere
Bits Uibertragen)
MOVE DIGIT MOVD |Ja Ja Ja Ja Ja
(Stelle Gbertragen)
SINGLE WORD DIST Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar-
DISTRIBUTE (Wort mit beitungsfunktion [beitungsfunktion |beitungsfunktion |beitungsfunktion |beitungsfunk-
Offset Ubertragen) ist mit einem ist mit einem ist moglich. Offset- |ist mit einem tion ist moglich.
anderen Befehl anderen Befehl Wert in BCD spe- |anderen Befehl |Offset-Wert in
mdglich. Offset- mdoglich. Offset- | zifiziert: maoglich. Offset- |BCD spezifiziert:
Wert im Binarfor- |Wert im Binarfor- |0 bis 8999) Wert in BCD spe- |0 bis 8999)
mat spezifiziert: mat spezifiziert: zifiziert:
0 bis 65535) 0 bis 65535) 0 bis 9999)
DATA COLLECT (Daten |COLL Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar- |Ja (Stapelverar-
mit Offset sammeln) beitungsfunktion [beitungsfunktion |beitungsfunktion [beitungsfunktion [beitungsfunk-
ist mit einem ist mit einem ist moéglich. Offset-|ist mit einem tion ist moglich.
anderen Befehl anderen Befehl Wert in BCD spe- |anderen Befehl |Offset-Wert in
mdglich. Offset-  |mdglich. Offset-  |zifiziert: O bis mdglich. Offset- |BCD spezifiziert:
Wert im Binarfor- |Wert im Binarfor- |7999) Wert in BCD spe- |0 bis 7999)
mat spezifiziert: mat spezifiziert: zifiziert:
0 bis 65535) 0 bis 65535) 0 bis 9999)
EM BLOCK TRANS- BXFR Nein (Funktionell |Nein (Funktionell |Nein Ja (*1) Nein
FER BETWEEN madglich fur bis zu |méglich fur bis zu
BANKS (Interbank 65.535 Worte 65.535 Worte
Blockiibertragung) durch direktes durch direktes
Adressieren des | Adressieren des
EM-Bereichs mit- | EM-Bereichs mit-
tels XFER) tels XFER)
EM BLOCK TRANS- XFR2 Nein Nein Ja Nein Nein
FER (EM-Blockweise
Ubertragung)
EM BANK TRANSFER [BXF2 Nein Nein Ja Nein Nein
(Blockweises Ubertra-
gen zwischen den
EM-Banken)
MOVE TO REGISTER |[MOVR |[Ja (Furindirektes |Ja (Fur indirektes |Nein Ja (Fur indirek-  [Nein
(Zum Register Ubertra- DM/EM wird keine | DM/EM wird keine tes EM/DM wird
gen) Adresse spezifi- |Adresse spezifi- eine Adresse
ziert.) ziert.) spezifiziert.)
MOVE TIMER/COUN- |MOVRW |[Ja Ja Nein Nein (nur far Nein

TERPV TO REGISTER
(Zeitgeber/Zahler-Ist-
wert zum Register
Ubertragen)

Abschluss-Mer-
ker unter Verwen-
dung von MOVR
madglich)
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Datenver- SHIFT REGISTER SFT Ja Ja Ja Ja Ja
schiebe- (Schieberegister)
befehle REVERSIBLE SHIFT _|SFTR_ [Ja Ja Ja Ja Ja

REGISTER (Umkehr-
bares Schieberegister)
ASYNCHRONOUS ASFT Ja Ja Ja Ja Ja
SHIFT REGISTER
g\synchrones
chieberegister)
WORD SHIFT WSFT Ja (Wie bei CV: Ja (Wie bei CV: Ja Ja Ja
(Wortverschiebung) 3 Operanden) 3 Operanden)
ARITHMETIC SHIFT  |ASL/ Ja Ja Ja Ja Ja
LEFT/ ARITHMETIC ASR
SHIFT RIGHT (Arith-
metisches Verschieben
nach links/nach rechts)
ROTATE LEFT/ROTATE |ROL/ Ja Ja Ja Ja Ja
RIGHT (Rotation nach |ROR
links/nach rechts)
ONE DIGIT SHIFT SLD/ Ja Ja Ja Ja Ja
LEFT/ONE DIGIT SRD
SHIFT RIGHT (Eine
Stelle nach links/nach
rechts verschieben)
SHIFT N-BIT DATA NSFR/ |Ja (Schiebedaten |Ja (Schiebedaten [Nein Ja (Schiebeda- [Nein
LEFT/SHIFT N-BIT NSFL Startbit im Startbit im ten und Startbitin
DATA RIGHT Binarformat Binarformat BCD spezifi-
(N-Datenbits nach spezifiziert.) spezifiziert.) ziert.) (*1)
links/nach rechts
verschieben)
SHIFT N-BITS LEFT/ |[NASL/ |Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der zu |Nein Ja (Anzahl der zu |Nein
SHIFT N-BITS RIGHT, |NASR, |verschiebenden verschiebenden verschiebenden
DOUBLE SHIFT N- NSLL/ Bits im Binarfor- | Bits im Binarfor- Bits in BCD spe-
EH'”S:_II__EFT/DOUBLE NSRL mat spezifiziert.) |mat spezifiziert.) zifiziert.) (*1)
N-BITS RIGHT (N-
Datenbits nach links/
nach rechts verschie-
ben, N-Datenbits-Dop-
pelwort nach links/nach
rechts verschieben)
DOUBLE SHIFT LEFT/ [ASLL/ Ja Ja Nein Ja Nein
DOUBLE SHIFT ASRL
RIGHT (Doppelwort
verschieben nach links/
nach rechts)
DOUBLE ROTATE ROLL/ [Ja Ja Nein Ja Nein
LEFT/DOUBLE RORL
ROTATE RIGHT (Dop-
elwort-Rotation nach
inks/nach rechts)
ROTATE LEFT WIT- RLNC/ [Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
HOUT CARRY/ RRNC,
ROTATE RIGHT WIT- |RLNL/
HOUT CARRY/ RRNL
DOUBLE ROTATE
LEFT WITHOUT
CARRY/DOUBLE
ROTATE RIGHT WIT-
HOUT CARRY (Rota-
tion nach links/nach
rechts ohne Ubertrag,
Doppelwort-Rotation
nach links/nach rechts
ohne Ubertrag)
Inkremen- INCREMENT BCD/ ++B/--B |Ja (++B/— -B) Ja (++B/--B) a (INC/DEC) Ja (INC/DEC) Ja (INC/DEC)
tier- und DECREMENT BCD INC/
Dekremen- |(BCD-Wert inkremen- EC)
tierbefehle tieren/dekrementieren)
DOUBLE INCRE- ++BL/~—[|Ja (++BL/—-BL) |Ja (++BL/~-BL) [Nein Ja (INCL/DECL) |Nein
MENT BCD/DOUBLE L
DECREMENT BCD INCL/
(BCD-Doppelwort ECL)
inkrementieren/dekre-
mentieren)
INCREMENT BINARY/ |++/—— |Ja (CY wird bei Ja (CY wird bei Nein Ja Nein
DECREMENT BINARY |(INCB/ |einem Ubertrag einem Ubertrag
(Binarwert inkrementie- |[DECB) |qder negativen Qder negativen
ren/dekrementieren) Ubertrag auf EIN |Ubertrag auf EIN
gesetzt) (++/——) |gesetzt) (++/—-)
DOUBLE INCRE- ++L/——L |Ja (CY wird bei Ja (CY wird bei Nein Ja Nein
MENT BINARY/ INBL/ einem Ubertrag einem Ubertrag
DOUBLE DECRE- DCBL) qder negativen qder negativen
MENT BINARY (Binér- Ubertrag auf EIN Ubertrag auf EIN
Doppelwort inkremen- gesetzt (++L/—— Eesetzt (++L/— -
tieren/dekrementieren)
Arithmetische Befehle Ja Ja Ja Ja Ja
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MENT (Komplement/
Doppelwort-Komple-
ment)

Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Konvertie- BCD-TO-BINARY/ BIN/BINL |Ja Ja Ja Ja Ja
rungsbefehle | DOUBLE BCD-TO-

DOUBLE BINARY
BCD zu Binar/ BCD-
oppelwort zu Binar)
BINARY-TO-BCD/ BCD/ Ja Ja Ja Ja Ja
DOUBLE BINARY-TO- |BCDL
DOUBLE BCD (Binar
zu BCD / Binar-Doppel-
wort zu BCD-Doppel-
wort)
2'S COMPLEMENT/ NEG/ Ja (Wie bei CV, Ja (Wie bei CV, Ja Ja Ja
DOUBLE 2'S COM- NEGL jedoch wird der jedoch wird der
PLEMENT (2er-Kom- nterlauf-Merker nterlauf-Merker
plement/Doppelwort- P_UF bei P_UF bei
2er-Komplement) 8000 Hex an der |8000 Hex an der
Quelle nicht auf | Quelle nicht auf
EIN gesetzt) EIN gesetzt)
16-BIT TO 32-BIT SIGN Ja Ja Nein Ja Nein
SIGNED BINARY (16-
zu 32-Bit vorzeichenbe-
haftete Binarwerte)
DATA DECODER MLPX Ja Ja Ja Ja Ja
(Daten-Dekoder)
DATA ENCODER DMPX  |Ja (Wie bei Ja (Wie bei Ja (Nur das linke |Ja (CVM1-V2: Ja (Nur das linke
(Daten-Enkoder) CVM1-V2: Kann |CVM1-V2: Kann |eingeschaltete Kann das rechte |eingeschaltete
das rechte einge- |das rechte einge- |Bit. eingeschaltete Bit.
schaltete Bit bei |schaltete Bit bei Bit bei EIN spezi-
EIN spezifizieren.) | EIN spezifizieren.) fizieren.)
ASCII CONVERT ASC Ja Ja Ja Ja Ja
(ASCII-Konvertierung)
ASCII TO HEX HEX Ja Ja Ja Ja (*1) Ja
(ASCIl-zu-HEX)
COLUMN TO LINE/ LINE/ Ja (Bitposition im |Ja (Bitposition im giltposmon in giltposmon in |Ja (Bitposition in
LINE TO COLUMN COLM Binarformat Binarformat spezifiziert) spezifiziert) |BCD spezifiziert)
(Spalte zu Zeile/Zeile spezifiziert) spezifiziert)
zu Spalte)
SIGNED BCD-TO- BINS/ Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
BINARY/DOUBLE BISL
SIGNED BCD-TO-
BINARY (Vorzeichen-
behaftetes BCD zu
Binar/ Vorzeichenbe-
haftetes BCD-Doppel-
wort zu Binar)
SIGNED BINARY-TO- [BCDS/ [Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
BCD/DOUBLE BDSL
SIGNED BINARY-TO-
BCD (Vorzeichenbehaf-
teter Binarwert zu BCD
/ Vorzeichenbehaftetes
Binér -Doppelwort zu
GRAY CODE GRY CPU-Baugruppen [CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
CONVERSION (Gray- vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Code konvertieren) Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder | Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
(Wird auch ab Lot-|(Wird auch ab Lot-
Nummer 030201 |Nummer 030201
unterstitzt.) unterstitzt.)
Boolesche |LOGICAL AND/LOGI- |ANDW, |Ja Ja Ja Ja Ja
Befehle CAL OR/EXCLUSIVE |ORW,
(Logik- OR/EXCLUSIVE NOR |[XORW,
befehle) (Logisches UND/ logi- | XNRW
sches ODER/exklusi-
ves ODER/ exclusives
Nicht-ODER)
DOUBLE LOGICAL ANDL, [Ja Ja Nein Ja Nein
AND/DOUBLE LOGI- |ORWL,
CAL OR/DOUBLE XORL,
EXCLUSIVE OR/ XNRL
DOUBLE EXCLUSIVE
NOR ( D(’)\FSeIwort logi-
sches UNDY/ logisches
ODER/exklusives
ODER/ exclusives
Nicht-ODER)
COMPLEMENT/ Ccom/ Ja Ja Ja (nur COM) Ja Ja (nur COM)
DOUBLE COMPLE- COML
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Spezielle BCD SQUARE ROOT [ROOT Ja Ja Ja Ja Ja
arithmeti- (BCD-Quadratwurzel)
sche Befehle [BINARY ROOT ROTB _ |Ja Ja Nein Ja(n Nein
(Binarwurzel)
ARITHMETIC APR Ja Ja Ja Ja Ja
PROCESS (Arithmeti-
sche Verarbeitung)
FLOATING POINT FDIV Ja Ja Ja Ja Nein
DIVIDE (FlieBkomma-
Division)
BIT COUNTER BCNT Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der zu |Ja (Anzahl der
(Bitzahler) zahlenden Worte |z&hlenden Worte |[z&hlenden Worte |z&hlenden Worte |zu z&hlenden
und Zahlergeb- und Zahlergeb- und Zahlergeb- und Zahlergeb- |Worte und Z&hl-
nisse im Binarfor- |nisse im Binarfor- |nisse in BCD: 1 nisse in BCD: 0 |ergebnisse in
mat: 0 bis mat: 0 bis bis 6656) bis 9999, jedoch |BCD:
FFFF Hex) FFFF Hex) Fehler bei 0) 1 bis 6656)
Gleitkomma- |FLOATING TO 16-BIT/ |FIX/ Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
Arithmetik-  |32-BIT BIN, 16-BIT/32- |FIXL,
befehle BIT BIN TO FLOATING |FLT/FLTL
(FlieBkomma zu 16
Bits/ FlieBkomma zu 32
Bits, 16 Bits zu FlieB3-
komma/32 Bits zu
FlieBkomma )
FLOATING-POINT +F, -F,  |Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
ADD/FLOATING- *F, /F
POINT SUBTRACT/
FLOATING-POINT
MULTIPLY/FLOATING-
POINT DIVIDE (Flie3-
komma-Addition/ Flie3-
komma-Subtraktion/
FlieBkomma-Multiplika-
tion/ FlieBkomma-
Division)
DEGREES TO RADI- |RAD, Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
ANS/RADIANS TO DEG
DEGREES (Grad in
Radianten/Radianten in
Grad)
SINE/COSINE/TAN- SIN, Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
GENT/ARC SINE/ARC |COS,
TANGENT (Sinus/Kosi- | TAN,
nus/Tangens/Arkussi- |ASIN,
nus/ Arkustangens) ACOS,
ATAN
SQUARE ROOT SQRT Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
(Quadratwurzel)
EXPONENT EXP Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
(Exponent)
LOGARITHM LOG Ja Ja Nein Ja (*1) Ja
(Logarithmus)
EXPONENTIAL PWR Ja Ja Nein Nein Nein
POWER (Potenzfunk-
tion)
Gleitkomma-Vergleich |Bei- CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
spiele:  |CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
=K <>F |CJiM: Ja
Gleitkomma zu FSTR, CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Textzeichenkette FVAL CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Gleitk Wie bei Gleitkomma- Beispiel: |CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
elikom- | Arithmetikbefehlen mit |FIXD CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
maarithme- |einfacher Prézision zur CJ1M: Ja
tikbefehle mit | Konvertierung und
doppelter Berechnung (siehe
Prazision zur | oben).
Konvertie-
rung und
Berechnung
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LOCATION (Datensatz-
position einlesen)

Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Tabellenda- |SET STACK (Stack- SSET Ja (4 Worte Sta- |Ja (4 Worte Sta- |Nein Ja (4 Worte Nein
ten-Verarbei- | Bereich spezifizieren) pelsteuerungs- pelsteuerungs- Stapelsteue-
tungsbefehle informationen. informationen. rungsinformatio-

Anzahl der Worte |Anzahl der Worte nen. Anzahl der
im Binarformat im Binarformat Worte in BCD
spezifiziert: spezifiziert: spezifiziert: 3 bis
5 bis 65535) 5 bis 65535) 9999)
PUSH ONTO STACK |PUSH Ja Ja Nein Ja Nein
(Auf Stapel schieben)
FIRST IN FIRST OUT [FIFO Ja Ja Nein Ja Nein
(FIFO-Speicher)
LAST IN FIRST OUT |LIFO Ja Ja Nein Ja Nein
(LIFO-Speicher)
FIND MAXIMUM/FIND |MAX, Ja (2 Worte im Ja (2 Worte im Ja (Ein Wort im Ja (Ein Wortim  |Ja (Ein Wort im
MINIMUM (Finde Maxi- |MIN Datensteuerungs- |Datensteuerungs- | Datensteuerungs- |Daten- Daten-
mum/ Finde Minimum) feld. Tabellen- feld. Tabellen- feld. Tabellen- steuerungsfeld. |steuerungsfeld.
lange im Binar- lange im Binér- lange in BCD Tabellenlange in |Tabellenlange in
format spezifi- format spezifi- spezifiziert: BCD spezifiziert: |BCD spezifiziert:
ziert: 1 bis FFFF) |ziert: 1 bis FFFF) |1 bis 999) 1 bis 999) 1 bis 999)
DATA SEARCH SRCH Ja (Tabellenlange |Ja (Tabellenldnge |Ja (Tabellenlédnge |Ja(Tabellenlénge |Ja (Tabellen-
(Datensuche) im Binarformat im Binarformat in BCD spezifi- in BCD spezifi- |lange in BCD
spezifiziert: 1 bis |spezifiziert: 1 bis |ziert: 1 bis 6556. |ziert: 1 bis 9999. |spezifiziert: 1 bis
FFFF. SPS-Spei- |FFFF. SPS-Spei- |SPS-Speicher- SPS-Speicher- |6556. SPS-Spei-
cheradresse an cheradresse an adresse an C+1 adresse an IR0 |cheradresse an
IR0 ausgeben. IR0 ausgeben. ausgegeben. ausgeben. | C+1 ausgeben.
Anzahl der Uber- |Anzahl der Uber- |Anzahl der Uber- |Anzahl der Uber- | Anzahl der
einstimmungen einstimmungen einstimmungen einstimmungen |Ubereinstim-
kann an DRO aus- |kann an DRO aus- | kann nicht an DRO |kann nicht an mungen kann
gegeben werden.) |gegeben werden.) |ausgegeben wer- |DRO ausgege- nicht an DRO
den.) ben werden.) ausgegeben
werden.)
FRAME CHECKSUM |FCS Ja Ja Ja Nein Ja
(Rahmenprifsumme)
SUM SUM Ja (Wie bei Ja (Wie bei Ja (Summe Ja (Summe nur |Ja (Summe
(Summe) | C200HX/HG/HE: |C200HX/HG/HE: |sowohl bei Bytes [bei Worten sowohl bei Bytes
Summe sowohl Summe sowohl als auch bei mdglich.) als auch bei
bei Bytes als auch |bei Bytes als auch | Worten méglich.) Worten
bei Worten bei Worten méglich.)
mdoglich.) mdoglich.)
SWAP BYTES SWAP  |Ja (Kann zur Ja (Kann zur Nein Nein Nein
(Bytes tauschen) Datenlbertra- Datenlbertra-
gung und andere |gung und andere
Anwendungen Anwendungen
verwendet verwendet
werden.) werden.)
DIMENSION RECORD |DIM Ja Ja Nein Nein Nein
TABLE (Tabellendefini-
tion)
SET RECORD SETR Ja Ja Nein Nein Nein
LOCATION (Datensatz-
position setzen)
GET RECORD GETR Ja Ja Nein Nein Nein
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vall-Zeitgeber)

Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Daten- SCALING (Skalierung) [SCL Ja Ja Ja Nein Ja
gtefuﬁlfungs' SCALING 2 SCL2  [Ja Ja Nein Nein Ja
etenie (Skalierung 2)

SCALING 3 SCL3 Ja Ja Nein Nein Ja

(Skalierung 3)

PID CONTROL PID Ja (Ausgang kann |Ja (Ausgang kann |Ja (PID und Ja (PID und Ja (PID und

(PID-Regelung) zwischen 0 % und |zwischen 0 % und |Erfassungsinter- |Erfassungsinter- |Erfassungsinter-
50 % geschaltet |50 % geschaltet |vall in BCD spezi- |vall in BCD vall in BCD
werden, wenn Ist- |werden, wenn Ist- [fiziert) spezifiziert) (*1) |spezifiziert)
wert = Sollwert ist. |wert = Sollwert ist.

PID und Erfas- PID und Erfas-
sungsintervall im |sungsintervall im
Binarformat Binarformat
spezifiziert.) spezifiziert.)

PID CONTROL WITH |PIDAT CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein

AUTOTUNING CJ1-H: Ja CS1-H: Ja

(PID-Regelung mit CJIM: Ja

Autotuning)

LIMIT CONTROL LMT Ja Ja Nein Ja (*1) Nein

(Begrenzungs-

steuerung)

DEAD BAND BAND Ja Ja Nein Ja (*1) Nein

CONTROL (Totband-

Steuerung)

DEAD ZONE ZONE Ja Ja Nein Ja (*1) Nein

CONTROL (Totzonen-

Steuerung)

TIME-PROPORTIO- TPO CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein

NAL OUTPUT vor Version 2.0: vor Version 2.0:

(Zeitgeregelte Nein Nein

Ausgabe) CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder | Version 2.0 oder
spéter: Ja spéter: Ja

AVERAGE AVG Ja (Anzahl der Ja (Anzahl der Ja (Anzahl der Nein Ja (Anzahl der

(Durchschnittswert) Einzelwerte im Einzelwerte im Einzelwerte in Einzelwerte in
Binarformat Binarformat BCD spezifiziert) BCD spezifiziert)
spezifiziert) spezifiziert)

Unterpro- SUBROUTINE CALL/ |SBS, Ja (Unterpro- Ja (Unterpro- Ja (Unterpro- Ja (Unterpro- Ja (Unterpro-
gramm- SUBROUTINE ENTRY/ |SBN, gramm-Nummer |gramm-Nummer [gramm-Nummer |gramm-Nummer [gramm-Num-
befehle SUBROUTINE RET in BCD spezifi- in BCD spezifi- in BCD spezifi- in BCD spezifi- |merin BCD

RETURN (Unterpro- ziert: 0 bis 1023) |ziert: 0 bis 1023) |ziert: 0 bis 255) ziert: 0 bis 999) |spezifiziert:

gramm-Aufruf/ Unter- 0 bis 255)

programm-Anfang/

Unterprogrammruick-

kehr)

MACRO (Makro) MCRO |Ja (Unterpro- Ja (Unterpro- Ja (Unterpro- Ja (Unterpro- Ja (Unterpro-
gramm-Nummer |gramm-Nummer [gramm-Nummer |gramm-Nummer |gramm-Num-
in BCD spezifi- in BCD spezifi- in BCD spezifi- in BCD spezifi- |merin BCD
ziert: 0 bis 1023) |ziert: 0 bis 1023) |[ziert: O bis 255) ziert: 0 bis 999) |spezifiziert:

(*1) 0 bis 255)
Globale Unter- GSBS, |[CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
programmbefehle GSBN, |[CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
GRET  |CJ1M: Ja
Interrupt- SET INTERRUPT MSKS Ja Ja Nein (Die ganze [Ja Nein (Die ganze
Steuerungs- |MASK (Interrupt-Maske Interrupt-Verarbei- Interrupt-Verar-
befehle einstellen) tung wird mit INT beitung wird mit
ausgefihrt) INT ausgefuhrt)

CLEAR INTERRUPT  |CLI Ja Ja Nein Ja Nein

(Interrupt 16schen)

READ INTERRUPT MSKR |Ja Ja Nein Ja Nein

MASK (Interrupt-Maske

lesen)

DISABLE INTER- DI Ja Ja Nein Nein Nein

RUPTS (Interrupts

deaktivieren)

ENABLE INTERRUPTS |EI Ja Ja Nein Nein Nein

(Interrupts aktivieren)

ENABLE TIMER (Inter- |STIM Nein Nein Nein Nein Ja
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DISPLAY OUTPUT

Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Befehle fur MODE CONTROL INI Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
schnelle (Betriebsartensteuerung)
Zahler und - [PRESENT VALUE READ PRV |Ja (‘5) Nein Nein Nein Ja
mpuls- (Istwert lesen)
ausgaben
COUNTER FRE- PRV2 CJ1M CPU-Bau- Nein Nein Nein Nein
QUENCY CONVERT gruppen Version
(Impulsfrequenzkonver- 2.0 oder spater:
tierung) Ja (*5)
CJ1-H (alle CPU-
Baugruppen): Nein
SET COMPARISON CTBL Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
TABLE (Tabellen-
Registervergleich)
SET PULSES PULS Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
(Impulsausgabe)
SET FREQUENCY SPED Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
(Geschwindigkeits-
steuerung)
ACCELERATION ACC Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
CONTROL (Beschleuni-
gungssteuerung)
POSITION CONTROL PLS2 Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
(Positionierung)
ORIGIN SEARCH ORG Ja (*5) Nein Nein Nein Nein
(Nullpunktsuche)
PWM OUTPUT (Impuls- |PWM Ja (*5) Nein Nein Nein Ja
ausgabe mit variablem
Tastverhéltnis)
Schrittketten- | Schrittdefinition und STEP/ Ja Ja Ja Ja Ja
Befehle Schrittanfang SNXT
Befehle fur I/0 REFRESH IORF Ja Ja (Wird fur C200H |Ja (Wird fir C200H |Ja Ja
E/A-Baugrup- | (E/A-Auffrischung) Multi-Point-E/A-Bau- | Multi-Point-E/A-
pen gruppen der Gruppe | Baugruppen der
2 sowie flr Spezial- |Gruppe 2 sowie fir
E/A-Baugruppen Spezial-E/A-Bau-
verwendet. Enthalt | gruppen verwen-
die Funktionalitét det.)
von Multi-Point-E/A-
Baugruppen der
Gruppe 2 Auffri-
schungs-Befehl
(MPRF))
7-SEGMENT SDEC Ja Ja Ja Ja Ja
DECODER
DIGITAL SWITCH INPUT | DSW CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Ja Nein Ja
(Digitalschaltereingabe) vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spéater: Ja spéater: Ja
TEN KEY INPUT TKY CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Ja Nein Ja
(Zehnertasteneingabe) vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Nein Nein
CPU-Baugruppen | CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
HEXADECIMAL KEY HKY CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Ja Nein Ja
INPUT (Hexadezimale vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Tastatureingabe) Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
MATRIX INPUT MTR CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Ja Nein Nein
(Matrixeingabe) vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
7-SEGMENT DISPLAY |7SEG CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Ja Nein Ja
OUTPUT (7-Segmentan- vor Version 2.0: vor Version 2.0:
zeigen Ausgabe Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spéater: Ja spater: Ja
GROUP-2 HIGH-DEN-  |[MPRF Nein Nein Ja Nein Nein
SITY 1/0-REFRESH
(Multi-Point-E/A-Bau-
gruppen der Gruppe 2
Auffrischung (MPRF))
TEN KEY INPUT TKY Nein Nein Ja Nein Ja
HEXADECIMAL KEY  |HKY Nein Nein Ja Nein Ja
INPUT
DIGITAL SWITSCH DSW Nein Nein Ja Nein Ja
INPUT
MATRIX INPUT MTR Nein Nein Ja Nein Nein
7-SEGMENTS 7SEG Nein Nein Ja Nein Ja
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(In Zeichenkette
einfligen)

Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Befehle fur |SPECIAL I/O UNIT IORD/ IORD/IOWR (Bis [IORD/IOWR (Bis |IORD/IOWR READ/WRIT Nein
Spezial-E/A- |READ und SPECIAL /0 |IOWR zu 96 Baugrup- zu 96 Baugrup-
Baugruppen |UNIT WRITE (Spezielle | (READ/ |pen. Wird zum pen. Wird zum
E/A lesen/ Spezielle WRIT) Senden von FINS-|Senden von FINS-
E/A schreiben) Befehlen nicht Befehlen nicht
(1/0 READ und I/0 mehr verwendet. |mehr verwendet.
WRITE)
I/0 READ 2 und I/O RD2/ Nein Nein Nein Ja (*1) Nein
WRITE 2 (Spezielle E/A |WR2
lesen/ Spezielle E/A
schreiben)
Textzeichen- |MOV STRING (Zei- MOV$ Ja Ja Nein Nein Nein
ketten- chenkette Ubertragen)
yerarbet o [CONCATENATE 5 Ja Ja Nein Nein Nein
UNQsbetenie 1 STRING (Zeichen-
kettenverkniipfung)
GET STRING LEFT LEFT$ [Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkette von links
extrahieren)
GET STRING RIGHT |RGHT$ [Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkette von
rechts extrahieren)
GET STRING MIDDLE [MID$ Ja Ja Nein Nein Nein
(Mittlere Zeichenkette
extrahieren)
FIND IN STRING FIND$ [Ja Ja Nein Nein Nein
(In Zeichenkette finden)
STRING LENGTH LENS Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkettenlange)
REPLACE IN STRING |RPLC$ |Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkette ersetzen)
DELETE STRING DEL$ Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkette I16schen)
EXCHANGE STRING [XCHG$ |Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkette
austauschen)
CLEAR STRING CLR$ Ja Ja Nein Nein Nein
(Zeichenkette auf ASCII
Null setzen)
INSERT INTO STRING [INS$ Ja Ja Nein Nein Nein
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Befehle fir |RECEIVE (Empfangen) |RXD Ja (Anzahl der Ja (Anzahl der Ja (Anzahl der Nein Ja (Anzahl der
serielle Kom- gespeicherten gespeicherten gespeicherten gespeicherten
munikation Bytes im Binarfor- |Bytes im Binérfor- |Bytes in BCD spe- Bytes in BCD
mat spezifiziert) |mat spezifiziert) |zifiziert) (Wird fur spezifiziert)
(Wird nur far (Wird nur far die Peripherie- (Wird fur die
RS-232C-Schnitt- |RS-232C-Schnitt- |schnittstelle, Peripherie-
stelle der CPU- stelle der CPU- RS-232C-Schnitt- schnittstelle,
Baugruppe ver- Baugruppe ver-  [stelle oder das RS-232C-
wendet. Kann wendet. Kann Kommunikations- Schnittstelle
nicht fur die seri- |nicht fir das modul der CPU- oder das Kom-
elle Kommunikati- [interne Modul, die |Baugruppe ver- munikationsmo-
ons-Baugruppe serielle Kommuni- |wendet.) dul der CPU-
oder die Periphe- |kations-Bau- Baugruppe ver-
rieschnittstelle der |gruppe oder die wendet.)
CPU-Baugruppe |Peripherieschnitt-
verwendet wer- stelle der CPU-
den.) Baugruppe ver-
wendet werden.)
Daten uber eine CPU-|RXDU [Ja (Anzahl der |Ja (Anzahlder |Nein Nein Nein
Bus-Baugruppe emp- gespeicherten gespeicherten
fangen Bytes im Binar- |Bytes im Binar-
format spezifi- format spezifi-
ziert) (Serielle ziert) (Serielle
Kommunikations- [ Kommunikations-
Baugruppen ab |Baugruppen ab
Baugruppenver- |Baugruppenver-
sion 1.2) sion 1.2)
TRANSMIT (Senden) |TXD Ja (Anzahl der Ja (Anzahl der Ja (Anzahl der Nein Ja (Anzahl der
gespeicherten gespeicherten gespeicherten gespeicherten
Bytes im Binarfor- |Bytes im Binarfor- |Bytes in BCD spe- Bytes in BCD
mat spezifiziert) mat spezifiziert) zifiziert) (Wird far spezifiziert) (Wird
(Wird nur far (Wird nur fur RS- | die Peripherie- far die Periphe-
RS-232C-Schnitt- |232C-Schnittstelle |schnittstelle, rieschnittstelle,
stelle der CPU- der CPU-Bau- RS-232C-Schnit- RS-232C-
Baugruppe ver- gruppe verwendet. |stelle oder das Schnittstelle oder
wendet. Kann nicht | Kann nicht fir das | Kommunikations- das Kommunika-
fur die serielle internen Modul, die [ modul der CPU- tionsmodul der
Kommunikations- | serielle Kommuni- | Baugruppe ver- CPU-Baugruppe
Baugruppe oder kations-Baugruppe |wendet.) verwendet.)
die Peripherie- oder die Peripherie- | (Unaufgeforderte (Unaufgeforderte
schnittstelle der schnittstelle der Kommunikationen Kommunikatio-
CPU-Baugruppe  |CPU-Baugruppe  |unter Verwendung nen unter Ver-
verwendet wer- verwendet wer- des Host-Link-EX- wendung des
den.) (Unaufgefor- |den.) (Unaufgefor- | Befehls méglich.) Host-Link-EX-
derte Kommuni- | derte Kommunika- Befehls méglich.)
kationen unter Ver- |tionen unter Ver-
wendung des Host-|wendung des Host-
Link-EX-Befehls Link-EX-Befehls
nicht méglich.) nicht méglich)
Daten Uber eine CPU-|TXDU |Ja (Anzahl der [Ja (Anzahl der Nein Nein Nein
Bus-Baugruppe gespeicherten gespeicherten
senden Bytes im Binar- |Bytes im Binér-
format spezifi- format spezifi-
ziert) (Serielle ziert) (Serielle
Kommunikations- [ Kommunikations-
Baugruppen ab |Baugruppen ab
Baugruppenver- |Baugruppenver-
sion 1.2) sion 1.2)
CHANGE SERIAL STUP Ja (10 Worte zuge- | Ja (10 Worte zuge- | Ja (5 Worte Nein Ja (5 Worte
PORT SETUP (RS232- wiesen) wiesen) zugewiesen) zugewiesen)
Konfigurations- Kann fir die seri- |Kann fir die seri-
einstellung) elle Kommunikati- |elle Kommunikati-
ons-Baugruppe ons-Baugruppe
verwendet werden. | verwendet werden.
PROTOCOL MACRO |PMCR Ja (Sequenznum- |Ja (Sequenznum- [Ja (Sequenz- Nein Ja (Sequenz-
(Protokoll-Makro) mer im Binarfor- mer im Binarfor- nummer in BCD nummer in BCD
mat spezifiziert. mat spezifiziert. spezifiziert: Drei spezifiziert: Drei
Vier Operanden. | Vier Operanden. |Operanden.) Operanden.)
Baugruppen-Ziel- |Baugruppen-Ziel-
adresse und Num- |adresse und Num-
mer der seriellen | mer der seriellen
Schnittstelle kdn- [ Schnittstelle kén-
nen spezifiziert nen spezifiziert
werden.) werden.)
PCMCIA CARD CMCR [Nein Nein Ja Nein Nein
MACRO (PCMCIA-
Kartenmakro)
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(Trace kennzeichnen)

Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Netzwerk- NETWORK SEND/NET- |SEND/ Ja (Kann fur Host- |Ja (Kann fir Host- |Ja (Kann nicht fur  |Ja (Kann fir Host- |Ja (Kann nicht fir
befehle WORK RECEIVE RECV Computer tUber Computer tber Host-Computer Computer tber Host-Computer
(Netzwerk Senden/ Host-Link-Verbin- Host-Link-Verbin- Uber Host-Link- Host-Link- Uber Host-Link-
Netzwerk Empfangen) dungen verwendet |dungen verwendet |Verbindungen Verbindungen Verbindungen
werden. Kann nicht |werden. Kann nicht |verwendet werden. |verwendet verwendet
fur serielle Kommu- [fir serielle Kommu- werden.) werden.
nikations-Baugrup- |nikations-Baugrup-
en oder die pen, die RS-232C-
S-232C-Schnitt- | Schnittstelle der
stelle der CPU-Bau- | CPU-Baugruppe
gruppe verwendet |oder das interne
werden.) Modul verwendet
werden.)
DELIVER COMMAND CMND Ja (Wird fur Host-  |Ja (Wird fir Host- | Nein Ja (Kann fur Host- |Ja (Kann nicht far
(FINS-Befehl zustellen) Computer tUber Computer uber Computer tber Host-Computer
Host-Link-Verbin- | Host-Link-Verbin- Host-Link- Uber Host-Link-
dungen verwendet. |dungen verwendet. Verbindungen Verbindungen
Kann nicht fir seri- |Kann nicht fir seri- verwendet verwendet
elle Kommunikati- | elle Kommunikati- werden.) werden.
ons-Bau%(uppen ons-Baugruppen,
oder die RS-232C- |die RS-232C-
Schnittstelle der Schnittstelle der
CPU-Baugruppe CPU-Baugruppe
verwendet werden.) |oder das interne
Modul verwendet
werden.)
EXPLICIT MESSAGE EXPLT CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Nein Nein Nein
SEND (Allgemeine vor Version 28 vor Version 2.0:
Explicit Message- Nein Nein
Kommunikation) CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spéter: Ja spéter: Ja
EXPLICIT GET ATTRI- |EGATR |CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
BUTE (Explicit- vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Einfaches Attribut Nein Nein
abrufen) CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
EXPLICIT SET ATTRI- ESATR CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen |Nein Nein Nein
BUTE (Explicit- vor Version 2.0: vor Version 2.0:
Einfaches Attribut setzen) Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
EXPLICIT WORD READ |ECHRD |CPU-Baugruppen [CPU-Baugruppen [Nein Nein Nein
gExglicit- vor Version 2.0: vor Version 2.0:
PS-Wort lesen) Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spater: Ja spater: Ja
EXPLICIT WORD ECHWR |CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen [Nein Nein Nein
WRITE (Explicit- vor Version 2.0: vor Version 2.0:
SPS-Wort schreiben) Nein Nein
CPU-Baugruppen |CPU-Baugruppen
Version 2.0 oder Version 2.0 oder
spéater: Ja spéater: Ja
Dateispei- READ DATA FILE/WRITE |FREAD/ [Ja Ja Nein Ja (FILR/FILW) Nein
cherbefehle |DATA FILE (Datei lesen/ |FWRIT
Datei schreiben)
READ PROGRAM FILE |FILP Nein Nein Nein Ja Nein
(Externes Programm
lesen)
CHANGE STEP PRO- FLSP Nein Nein Nein Ja Nein
GRAM (Schrittprogrammd
wechseln)
Anzeige- DISPLAY MESSAGE MSG Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen
befehle (Meldungsanzeige) durch NUL-Zei- durch NUL- durch CR beendet) |durch CR beendet) |durch CR
chen beendet) Zeichen beendet) beendet)
DISPLAY LONG MES- LMSG Nein Nein Ja (Meldungen Nein Nein
SAGE (Lange Meldung) durch CR beendet)
1/0 DISPLAY IODP Nein Nein Nein Ja Nein
(E/A-Anzeige)
TERMINAL MODE TERM Nein Nein Ja Nein Nein
(Terminal-Modus)
Datum-und |CALENDAR ADD CADD Ja Ja Nein Ja Nein
Uhrzeit- (Kalender-Addition)
befehle CALENDAR SUBTRACT |[CSUB __ [Ja Ta Nein Ta Nein
(Kalender-Subtraktion)
HOURS TO SECONDS |SEC Ja Ja Ja Ja Ja
(Stunden zu Sekunden)
SECONDS TO HOURS |HMS Ja Ja Ja Ja Ja
(Sekunden zu Stunden)
CLOCK ADJUSTMENT |DATE Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
(Uhreinstellung)
Debugging- |TRACE MEMORY SAM- |TRSM Ja Ja Ja Ja Ja
Befehle PLING (Aufzeichnungs-
speicher-Stichprobe)
MARK TRACE MARK Nein Nein Nein Ja (Markennum- | Nein

mer in BCD
spezifiziert)
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Gruppe/Befehl AWL CJ-Serie CS-Serie C200HX/HG/HE | CVM1/CV-Serie CQM1H
Fehler- FAILURE ALARM/ FAL/FALS |Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen
diagnose- SEVERE FAILURE durch NUL-Zei- durch NUL-Zei- durch CR beendet, |durch CRbeendet, |durch CR been-
befehle ALARM (Fehleralarm/ chen beendet, Text- [chen beendet, Text- | Textzeichenketten | Textzeichenketten |det, Textzeichen-
Schwerwiegender zeichenketten in zeichenketten in in der Reihenfolge |in der Reihenfolge |ketten in der
Fehleralarm) der Reihenfolge der Reihenfolge vom ganz linken vom ganz linken Reihenfolge vom
vom ganz linken vom ganz linken zum ganz rechten |zum ganz rechten |ganz linken zum
zum ganz rechten |zum ganz rechten |Byte und dann vom |Byte und dann ganz rechten Byte
Byte und dann vom |Byte und dann vom |ganz rechten zum |vom ganz rechten |und dann vom
ganz rechten zum |ganz rechten zum |ganz linken Wort zum ganz linken | ganz rechten zum
ganz linken Wort ganz linken Wort gespeichert. FAL- |Wort gespeichert. |ganz linken Wort
gespeichert. FAL- | gespeichert. FAL- |Nummer in BCD FAL-Nummer in gespeichert. FAL-
Nummer im Bindr- |Nummer im Binar- |spezifiziert.) BCD spezifiziert.) |Nummer in BCD
format spezifiziert.) |format spezifiziert.) spezifiziert.)
FAILURE POINT FPD Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen Ja (Meldungen
DETECTION (Fehler- durch NUL-Zei- durch NUL-Zei- durch CR beendet, |durch CRbeendet, |durch CR been-
punkt-Erfassung) chen beendet, Text- | chen beendet, Text- | Textzeichenketten | Textzeichenketten |det, Textzeichen-
zeichenketten in zeichenketten in in der Reihenfolge |in der Reihenfolge |ketten in der
der Reihenfolge der Reihenfolge vom ganz linken vom ganz linken | Reihenfolge vom
vom ganz linken vom ganz linken zum ganz rechten |zum ganz rechten |ganz linken zum
zum ganz rechten |zum ganz rechten |Byte und dann vom |Byte und dann ganz rechten Byte
Byte und dann vom |Byte und dann vom |ganz rechten zum |vom ganz rechten |und dann vom
ganz rechten zum |ganz rechten zum |ganz linken Wort zum ganz linken  |ganz rechten zum
ganz linken Wort ganz linken Wort gespeichert. FAL- | Wort gespeichert. |ganz linken Wort
gespeichert. FAL- | gespeichert. FAL- |Nummer in BCD FAL-Nummer in gespeichert. FAL-
Nummer im Bindr- |Nummer im Binar- |spezifiziert.) BCD spezifiziert.) |Nummer in BCD
format spezifiziert.) |format spezifiziert.) (*1) spezifiziert.)
Sonstige SET CARRY/CLEAR STC/CLC |Ja Ja Ja Ja Ja
Befehle CARRY (Ubertragsmer-
ker setzen/zurlicksetzen)
LOAD FLAGS /SAVE CCL, CJ1: Nein CS1: Nein Nein Ja Nein
FLAGS (Merker laden/ |CCS CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
Merker speichern) CJ1M: Ja
EXTEND MAXIMUM WDT Ja Ja Ja Ja (*1) Ja
CYCLE TIME (Maximale
Zykluszeitiberwachung
erhdéhen)
CYCLE TIME SCAN Nein Nein Ja Nein Nein
(Zykluszeit)
LOAD REGISTER/SAVE |REGL, Nein Nein Nein Ja Nein
REGISTER (Register REGS
laden/ Register
speichern)
SELECT EM BANK EMBC Ja Ja Ja Ja Nein
(EM Bank auswahlen)
EXPANSION DM READ |XDMR Nein Nein Ja Nein Nein
(Erweiterungs-
speicher(DM) lesen)
INDIRECT EM ADDRES- | IEMS Nein Nein Ja Nein Nein
SING (Indirekte EM-
Nummer spezifizieren)
ENABLE ACCESS/ IOSP, Nein CS1: Nein Nein Ja Nein
DISABLE ACCESS (Peri- | IORS CS1-H: Ja
pherieservice deaktivie-
ren/aktivieren)
Befehle fir CV/CS- FRMCV  |CJ1: Nein CS1: Nein Nein Nein Nein
Adresskonvertierung TOCV CJ1-H: Ja CS1-H: Ja
CJ1M: Ja
Blockprogrammierungsbefehle BPRG/ Ja Ja Nein Ja (*1) Nein
BEND, IF/
ELSE/
IEND,
WAIT,
EXIT,
LOOP/
LEND,
BPPS/
BPRS,
TIMW,
CNTW,
TMHW
Task-Steuer- | TASK ON/TASK OFF TKON/ Ja Ja Nein Nein Nein
befehle (Task EIN/Task AUS) TKOF

Hinweis *1: Wird nur von CVM1 (V2) unterstitzt.
*2: Wird nur von CPULI]-Z-Modellen unterstitzt.
*3: Fortsetzung im selben Programmdurchlauf von CV1M Version 2 unterstitzt.
*4: Mit Ausnahme der CS1 und CJ1 CPU-Baugruppen.
*5: Nur CJ1M CPU-Baugruppen mit integrierten E/A. Einige Operanden unterscheiden sich von den

bei CQM1H verwendeten.
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Anhang B

Anderungen gegeniiber lteren
Host-Link-Systemen

Host-Link-Systeme, die mit seriellen Kommunikationsmodulen (nur CS-Serie) /-Baugruppen der CS/CJ-Serie
aufgebaut wurden, unterscheiden sich von den Host-Link- und CPU-Baugruppen anderer SPS-Serien. Diese
Unterschiede werden im Folgenden beschrieben.

RS-232C-Schnittstellen

Folgende Unterschiede sind bei der Umstellung von einem bestehenden Host-Link-System auf eines, das eine
RS-232C-Schnittstelle an einer CPU-Baugruppe der CS/CJ-Serie, einem seriellen Kommunikationsmodul (nur
CS-Reihe) oder einer seriellen Kommunikationsbaugruppe (CS1H/G-CPULIL] RS-232C-Schnittstelle, CS1W-
SCU21-Schnittstellen, CS1W-SCB21-Schnittstellen, CS1W-SCB41-Schnittstelle 1 bzw. CJ1W-SCU41-Schnitt-
stelle 2) nutzt, zu berlcksichtigen.

cam1-CPULIL-E
C200HS-CPULIL-E

C200HX/HG/HE-
CPULIL-E

C200HW-COMUILI-E

Altere Produktbezeichnung Erforderliche Anderungen beim Produkt der CS/CJ-Serie
Produkte Verdrahtung Sonstiges
Host-Link- 3G2A5-LK201-E Statt des 25-poligen Stecker- | Folgende Anderungen sind bei Systemen not-
Baugruppen | c500-LK203 binders wird ein 9-poliger wendig, die mit ST1, ST2 und RT synchronisiert
der C-Serie 3G2AG-LK201-E Steckverbinder verwendet. | werden.
Die Produkte der CS/CJ- Synchronisierte Ubertragungen sind nicht mehr
Serie unterstitzen die méglich.
Signale ST1, ST2 und RT Vollduplex-Ubertragungen sind mit Geraten der
nicht und deren Verdrahtung | cs/CJ-Serie méglich. Allerdings muss das Kom-
ist nicht erforderlich. munikationsprogramm des Host-Computers, die
Hardware oder beides geandert werden.
Folgende Anderungen sind bei Systemen not-
wendig, die nicht mit ST1, ST2 und RT synchro-
nisiert werden.
Méglicherweise kénnen die Host-Computer-
Programme ohne Anderung verwendet werden,
solange die gleichen Kommunikationsparameter
(z. B. Baudrate) verwendet werden. Allerdings
kann es notwendig werden, die Programme so zu
andern, dass sie andere Textldngen in Frames
bzw. andere CS/CJ-Befehlsspezifikationen zulas-
sen. (Siehe Hinweis.)
C200H-LK201 Statt des 25-poligen Stecker- | Méglicherweise kénnen die Host-Computer-
binders wird ein 9-poliger Programme ohne Anderung verwendet werden,
Steckverbinder verwendet. solange die gleichen Kommunikationsparameter
(z. B. Baudrate) verwendet werden. Allerdings
kann es notwendig werden, die Programme so zu
andern, dass sie andere Textldngen in Frames
bzw. andere CS/CJ-Befehlsspezifikationen
zulassen. (Siehe Hinweis.)
CPU-Bau- SRM1 Es wurden keine Anderun- | Mdglicherweise kénnen die Host-Computer-
gruppender | cpmA gen in der Verdrahtung Programme ohne Anderung verwendet werden,
C-Serie CPM1A vorgenommen. solange die gleichen Kommunikationsparameter

(z. B. Baudrate) verwendet werden. Allerdings
kann es notwendig werden, die Programme so zu
andern, dass sie andere CS/CJ-Befehls-
spezifikationen zulassen.
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Schnittstelle 2 auf RS-232C
eingestellt:

Die Signalmasse (SG) wurde
von Pin 7 auf Pin 9 gelegt.

Altere Produktbezeichnung Erforderliche Anderungen beim Produkt der CS/CJ-Serie
Produkte Verdrahtung Sonstiges

CVM1 oder |CVM1/CV-CPULLI-E | Es wurden keine Anderun- Méglicherweise kénnen die Host-Computer-Pro-

CV-Serie gen in der Verdrahtung gramme ohne Anderung verwendet werden,

CPU-Bau- vorgenommen. solange die gleichen Kommunikationsparameter

gruppen (z. B. Baudrate) verwendet werden. Allerdings
kann es notwendig werden, die Programme so zu
andern, dass sie andere CS/CJ-Befehlsspezifika-
tionen zulassen.

CVM1 oder |CV500-LK201 Schnittstelle 1: Folgende Anderungen sind fiir Halbduplex-

CV-Serie Statt des 25-poligen Stecker- | Ubertragungen notwendig, die CD nutzen.

Host-Link- binders wird ein 9-poliger Uberpriifen Sie das System auf Timing-Probleme

Baugruppe Steckverbinder verwendet. | i der Verwendung der Befehle SEND, RECV

bzw. CMND zur Einleitung der Kommunikation von
der SPS oder beim Senden von Befehlen vom,
Host-Computer. Bei Bedarf ist auf Vollduplex-Uber-
tragungen umzuschalten.

Folgende Anderungen sind fiir Vollduplex-Uber-
tragungen notwendig, die CD nicht nutzen.

Méoglicherweise kdnnen die Host-Computer-Pro-
gramme ohne Anderung verwendet werden,
solange die gleichen Kommunikationsparameter
(z. B. Baudrate) verwendet werden. Allerdings
kann es notwendig werden, die Programme so zu
andern, dass sie andere CS/CJ-Befehls-
spezifikationen zulassen.

Hinweis Die Anzahl der Worte, die bei der Verwendung von C-Modus-Befehlen pro Frame gelesen und
geschrieben werden kann (d. h. die Textldngen), unterscheidet sich bei Host-Link-Baugruppen der
C-Serie und seriellen Kommunikationsmodulen/-Baugruppen der CS/CJ-Serie. Ein Host-Compu-
ter-Programm, das vorher fur Host-Link-Baugruppen der C-Serie verwendet wurde, funktioniert
maoglicherweise nicht einwandfrei, wenn es fiir SPS-Systeme der CS/CJ-Serie eingesetzt wird.
Uberprufen Sie das Host-Computer-Programm vor seiner Verwendung, und fiihren Sie alle Berich-
tigungen aus, die zur Bewéltigung anderer Frametextldngen notwendig sind. Detaillierte Informa-
tionen hierzu finden Sie im CS/CJ-Serie Kommunikationsbefehle Referenzhandbuch (W342).

RS-422A/485-Schnittstellen

Folgende Unterschiede sind bei der Umstellung von einem bestehenden zu einem Host-Link-System zu
beriicksichtigen, das eine RS-422A/485-Schnittstelle an einem seriellen Kommunikationsmodul der CS-Serie
(CS1W-SCB41 Schnittstelle 2) oder an einer seriellen Kommunikationsbaugruppe der CJ-Serie (CJ1W-SCU41
Schnittstelle 1) nutzt.

Altere Produkte

Produktbezeichnung

Erforderliche Anderungen beim Produkt der CS/CJ-Serie

Verdrahtung

Sonstiges

Host-Link-

Baugruppen der

3G2A5-LK201-E
C200H-LK202

Die Belegung der Stecker-
pins wurde wie folgt geén-

Méglicherweise kbnnen die Host-Computer-
Programme ohne Anderung verwendet wer-

modul

Kommunikations-

C-Serie dert. den, solange die gleichen Kommunikations-
3G2A6-LK202-E SDA: von Pin 9 zu Pin 1 parameter (z. B. Baudrate) verwendet
SDB: von Pin 5 zu Stift 2 werden. Allerdings kann es notwendig wer-
RDA: von Pin 6 zu Pin 6 den, die Programme so zu &ndern, dass sie
RDB: von Pin 1 zu Pin 8 andere Textlangen in Frames bzw. andere
SG: von Pin 3 zu CS/CJ-Befehlsspezifikationen zulassen.
nicht belegt (Siehe Hinweis.)
FG: von Pin 7 zum
Steckverbindergehduse
C200HX/HG/HE | C200HW-COMCI-E |Es wurden keine Anderun- Méglicherweise kénnen die Host-Computer-

genommen.

gen in der Verdrahtung vor-

Programme ohne Anderung verwendet
werden, solange die gleichen Kommunikati-
onsparameter (z. B. Baudrate) verwendet
werden. Allerdings kann es notwendig
werden, die Programme so zu andern, dass
sie andere CS/CJ-Befehlsspezifikationen
zulassen.
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Altere Produkte | Produktbezeichnung Erforderliche Anderungen beim Produkt der CS/CJ-Serie
Verdrahtung Sonstiges
CVM1 oder CVM1/CV-CPULII-E | Es wurden keine Anderun- | Méglicherweise kénnen die Host-Computer-
CV-Serie gen in der Verdrahtung Programme ohne Anderung verwendet
CPU-Baugruppen vorgenommen. werden, solange die gleichen Kommunikati-
CVM1 oder CV- CV500-LK201 onsparameter (z. B. Baudrate) verwendet
Serie Host-Link- werden. Allerdings kann es notwendig
Baugruppe werden, die Programme so zu &ndern, dass
sie andere CS/CJ-Befehlsspezifikationen
zulassen.

Hinweis Die Anzahl der Worte, die bei der Verwendung von C-Modus-Befehlen pro Frame gelesen und
geschrieben werden kann (d. h. die TextlAngen), unterscheidet sich bei Host-Link-Baugruppen der
C-Serie und seriellen Kommunikationsmodulen/-Baugruppen der CS/CJ-Serie. Ein Host-Compu-
ter-Programm, das vorher fur Host-Link-Baugruppen der C-Serie verwendet wurde, funktioniert
moglicherweise nicht einwandfrei, wenn es fur SPS-Systeme der CS/CJ-Serie eingesetzt wird.
Uberpriifen Sie das Host-Computer-Programm vor seiner Verwendung, und fiihren Sie alle Berich-
tigungen aus, die zur Bewéltigung anderer Frametextlangen notwendig sind. Detaillierte Informa-
tionen hierzu finden Sie im CS/CJ-Serie Kommunikationsbefehle Referenzhandbuch (W342).
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A

Adressierung

Indexregister, 274

Indirekte Adressen, 26—27

Operanden, 25

Siehe auch Indexregister

Speicheradressen, 24
Aktualisierung

Direkte Aktualisierung, 34, 39, 260

E/A-Aktualisierung, 39, 260

IORF(097), 41, 187, 261

Zyklische Aktualisierung, 39, 260
Aktualisierungsmodus, 305

Zeitgeber und Zihler, 305
Alarme

Anwenderdefinierte Alarme, 327
Altere Produkte

Vergleich, 384
Anwenderprogramm, 6—7

Siehe auch Programmierung
Anwenderprogrammdatum, 321
Anwendungen

Dateispeicher, 209

Sicherheitshinweise, xxii
ASCII-Zeichen, 29
Ausfiihrbarer Status

Beschreibung, 16
Ausfithrungsbedingung

Beschreibung, 21
Ausfithrungsbedingungen

Tasks, 164

Varianten, 34
Ausgang-AUS-Bit, 352
Ausgang-AUS-Funktion, 327
Ausgénge

Ausschalten, 327
Ausginge:

Ausschalten, 352
Ausschalterkennungszeit, 317
Ausschalt-Interrupts

Deaktivieren, 317

Tasks, 162, 177, 181—183
Automatische Ubertragung beim Start, 198, 228
AWL, 43

Eingabe, 47

B

Batterie

Batteriefach, 2

Einsetzen, 2
Baugruppen

Profile, 322
Baugruppen der C-Serie

Index

Anderungen der Kommunikationsspezifikationen, 384

Baugruppen der CV-Serie
Anderungen der
Kommunikationsspezifikationen, 384—385

BCD-Daten, 30

Bedienung der Peripheriegerite
Bedienungsprioritét, 336

Bedingungsmerker, 55
Funktion in Tasks, 170

Befehle
Anzeigebefehle, 140
Ausfithrungsbedingungen, 34
Ausgabebefehle, 74
Befehle fiir E/A-Baugruppen, 132
Befehle mit Flankendifferenzierung, 37
Befehle zur Fehlerbeseitigung, 141
Blockprogramme, 63
Blockprogrammierungsbefehle, 144
Dateispeicher, 217
Dateispeicherbefehle, 138
Datensteuerungsbefehle, 122
Datenverschiebebefehle, 92
Datum- und Uhrzeitbefehle, 140
Dekrementierbefehle, 96
Eingabe- und Ausgabebefehle, 21
Eingabebefehle, 72
Eingangs- und Ausgabebefehle, 23
Eingangs-Flankeniiberwachung, 35
Einschrankungen in Tasks, 170
Fehlerdiagnosebefehle, 142
Gleitkomma-Arithmetikbefehle, 111
Grundbefehle, 21
Indexregister, 278
Inkrementierbefehle, 96
Interrupt-Steuerungsbefehle, 128
Konvertierungsbefehle, 102
Kopierbefehle, 89, 154—155
Logikbefehle, 108
Netzwerkbefehle, 136
Operanden, 22
Position im Kontaktplan, 23
Schleifen, 22, 60
Sequenzsteuerbefehle, 21, 77
Serielle Kommunikationsbefehle, 135
Spezielle arithmetische Befehle, 110
Step-Befehle, 132
Symbolarithmetische Befehle, 97
Tabellendaten-Verarbeitungsbefehle, 115, 119
Task-Steuerbefehle, 153
Tasksteuerung, 167
Textzeichenketten-Verarbeitungsbefehle, 150
Unterprogrammbefehle, 127
Varianten, 34
Vergleichsbefehle, 85
Zihlerbefehle, 81
Zeitgeberbefehle, 81
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Index

Zeitverhalten, 37 Datenbereiche
Befehle mit Flankendifferenzierung, 37 Adressierung, 24
Befehle, die an der fallenden Flanke ausgefiihrt werden, 35 Datendateien, 209
Befehle, die an der steigenden Flanke ausgefiihrt werden, 35 Datenformate, 30
Bereichsbefehle, 281 Datensatztabellen-Befehle, 281
Betrieb Datentypen, 197
CPU-Baugruppe, 1 Datum
Debugging, 348 Einstellen der Uhr, 5
Prinzipielle Funktion, 160 Programm und Parameter, 320
Testbetrieb, 348 Debugging, 326, 348
Betriebsart beim Einschalten, 316 Befehle zur Fehlerbeseitigung, 141
Betriebsarten Fehlerdiagnosebefehle, 142
Beschreibung, 9 DeviceNet
Betriebsart beim Einschalten, 11 Sicherheitshinweise, 327
Betriebsumgebung Diagnose, 326
Sicherheitshinweise, xxii Direkte Aktualisierung, 34, 39, 260
Binirdaten mit Vorzeichen, 30
Binardaten ohne Vorzeichen, 30 E

Blockprogramm, 22 ..
E/A-Aktualisierung, 39

E/A-Ansprechzeit
CS/CJ E/A-Baugruppen, 344

E/A-Baugruppen

Blockprogramme, 60, 63
Blockprogrammierungsbefehle, 144
Verhiltnis zu Tasks, 176

C Befehle fiir E/A-Baugruppen, 132
Eingangs-Ansprechzeit, 344
C200H Kommunikationsmodule, 384 E/A-Interrupts
C200HX/HG/HE Kommunikationsmodul Tasks, 163, 177—180
Anderungen der Kommunikationsspezifikationen, 384 E/A-Speicher, 7
C200HX/HG/HE SPS Adressierung, 24
Vergleich, 357 Initialisierung, 10
CPU-Baugruppe Tasks, 169
Betrieb, 1 E/A-Speicher-Haftmerker, 316
Interne Struktur, 6 E/A-Zuordnungen
Kapazitit, 42 Einstellungen des ersten Wortes, 345
Prinzipielle Funktion, 160 Einstellungen
CVM1-Baugruppen Siehe auch Schaltereinstellungen
Anderungen der Starteinstellungen, 315
Kommunikationsspezifikationen, 384—385 EM-Dateispeicher, 193
CX-Programmer, 20 Initialisierung, 247
Dateispeicher, 213 Siehe auch Dateispeicher
Vorgénge, 253
D EU-Richtlinien, xxvi

Externe Interrupts

Datei 1
ateinamen, 197 Tasks, 163, 178—180, 183

Dateispeicher, 191

Anwendungen, 209, 247 F
Arbeiten mit Dateien, 211
Dateinamen und Dateitypen, 197 Fehler
Dateispeicherbefehle, 138, 217 Anwenderdefinierte Fehler, 327
Funktionen, 191 Anwenderprogrammspeicher-Uberlauffehler, 66
Parameterdateien, 210 Befehlsverarbeitungsfehler, 66
Programmdateien, 210 Fehlerprotokoll, 326
Zugriff auf Verzeichnisse, 202 Fehlerpunkt-Erkennung, 328
Daten aktualisieren, 300 Programmeingabe, 64
Datenaufzeichnung, 353 Programmierungsfehler, 68
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Schwerwiegend, 68

Unzuléssiger-Befehl-Fehler, 66

Zugriffsfehler, 66
Fehleralarme, 327
Fehlerprotokoll, 326
Fehlerpunkt-Erkennung, 328
FINS-Befehle

Dateispeicher, 215

Liste, 289
Flash-Speicher, 323
FOR-NEXT-Schleife, 60

G

Gesamter-Link-Verfahren, 300
Gleich-Merker, 59
Gleitkommadaten

Gleitkomma-Arithmetikbefehle, 111
Gleitkomma-Arithmetikbefehle mit

doppelter Prazision, 115
Gleitkommadezimalwert, 31
GroBer-als-Merker, 59

H

Host-Link-Baugruppen

Anderungen der Kommunikationsspezifikationen, 384

Host-Link-Baugruppen der C-Serie

Anderungen der Kommunikationsspezifikationen, 383

Host-Link-Befehle, 287
Host-Link-Kommunikation, 286

Inbetriebnahme
Siehe auch Installation
Indexregister, 27, 274
Initialisierung
E/A-Speicher, 10
EM-Dateispeicher, 247
Speicherkarten, 247
Installation

Herstellen der Betriebsbereitschaft, 5

Inbetriebnahme- erste Schritte, 2

Sicherheitshinweise, xxii
Interrupts, 259

Deaktivieren, 188

Prioritit von Interrupt-Tasks, 184

Siehe auch Externe Interrupts

Interrupt-Tasks, 159, 162, 177—188

Prioritdt, 184
Sicherheitshinweise, 186

Zugehorige Merker und Worte, 185
IORF(097)-Aktualisierung, 41, 261

Interrupt-Tasks, 187

K

Kleiner-als-Merker, 59
Kommunikation
Befehle fiir serielle Kommunikation, 135
Meldungen, 290
Protokollfrei, 291
Siehe auch Serielle Kommunikation
Konstanten
Operanden, 28

L

Lese-/Schreibschutz, 320

Master
Einstellung, 303
Master-Link-Verfahren, 300
Mathematik
Gleitkomma-Arithmetikbefehle, 111
Spezielle arithmetische Befehle, 110
Symbolarithmetische Befehle, 97
Maximale Zykluszeit, 258
Meldungen, 290
Merker, 22
Bedingungsmerker, 55
Minimale (feste) Zykluszeit, 257
MONITOR-Betriebsart
Beschreibung, 9

N

Negativ-Merker, 59
Netzwerke
Netzwerkbefehle, 136

O

Online-Bearbeitung, 350

Operanden
Beschreibung, 22
Konstanten, 28
Spezifizieren, 25
Textzeichenketten, 28

P

Parameterbereich, 7

Dateien, 210
Parameterdatum, 321
Peripheriebedienungs-Priorititsmodus, 336
PROGRAM-Betriebsart

Beschreibung, 9—10
Programmdateien, 210
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Programme
Siehe auch Programmierung
Programmfehler, 68
Programmiergeréte
Dateispeicher, 211
Task-Programmierung, 189
Programmierkonsolen
Dateispeicher, 213
Programmierung, 19
Ausfiihrungsbedingung, 21
AWL, 43
Befehlsposition, 23
Beispiele, 50
Beschriankungen, 45
Blockprogramm, 22
Blockprogramme, 60
Beschrankungen, 63
Dezentrale Programmierung, 322
Erstellen von Tasks, 175
Fehler, 64
Grundbegriffe, 42
Programme und Tasks, 12, 20
Programmbkapazitit, 42
Programmschutz, 319
Programmstruktur, 12, 15, 43
Schiitzen des Programms, 319
Sicherheitshinweise, 55
Siehe auch Blockprogramme
Step-Programmierung, 60
Beschrankungen, 62
Tasks und Programme, 159
Uberpriifen von Programmen, 64
Ubertragen des Programms, 348
Programmbkapazitit, 42
Programmstruktur, 43
Programmiibertragung, 348

Protokollfreie Kommunikation, 291

R

RS-232C-Schnittstellen

Anderungen gegeniiber ilteren Produkten, 383
RS-422A/485-Schnittstellen

Anderungen gegeniiber ilteren Produkten, 384
RUN-Ausgang, 317
RUN-Betriebsart

Beschreibung, 10

S

Schleifen
FOR-NEXT-Schleifen, 60
Schnelle Eingéinge, 259
Schreibschutz, 319
Sequenzsteuerbefehle

Beschreibung, 21
Serielle Kommunikation
Funktionen, 284
Serielle SPS-Links, 299—300
Entsprechende Merker, 304
SPS-Einstellungen, 303
Zugeordnete Worte, 302
Setup
Siehe auch Installation
Sicherheitshinweise, xix—xx
Allgemein, xx
Anwendungen, xxii
Betriebsumgebung, xxii
E/A-Aktualisierung, 9
Interrupt-Tasks, 186
Programmierung, 55
Sicherheit, xx
Sichern von Daten, 323
Slaves
Einstellungen, 303
Speicher
Blockdiagramm des CPU-Baugruppenspeichers, 7
Loschen, 4
Siehe auch Anwenderspeicher
Siehe auch Dateispeicher
Siehe auch E/A-Speicher
Speicher l6schen, 4
Speicherkarten, 7, 193
Initialisierung, 247
Vorsichtsmaflnahmen, 193
Sperren, 22, 38, 60
Sprungbefehle, 38, 60
SPS
Vergleich, 357
SPS der CV-Serie
Vergleich, 357
SPS-Setup, 7
Standby-Status
Beschreibung, 16
Stapelverarbeitung, 279
Start
Warmstart und Warmstopp, 315
Step-Programmierung, 60
Systemstart
Automatische Dateitibertragung, 198, 228

T

Tabellendaten

Verarbeitung, 281
Task-Erstausfithrungs-Merker, 172
Task-Fehlermerker, 173
Task-Merker, 172
Tasks, 12, 157
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Beispiele, 173 Verwendung als Zeitgeber, 313
Beschreibung, 14 Zwangsweises Setzen von Bits

Einfiihrung, 162 Debugging, 348

Einschrdnkungen, 170 Zyklische Aktualisierung, 39, 260

Erstellen von Tasks, 189 Zyklische Tasks, 159, 162
Erstellung, 175 Deaktivierter Status (INI), 165

Funktion von Bedingungsmerkern, 170 READY-Status (ausfiihrbereit), 165
Interrupt-Tasks, 159, 162, 178 RUN-Status. 165
b

Merker, 172

Status, 165
Merkmale, 158 WAIT-Status, 165
Siehe auch Interrupt-Tasks .
Zykluszeit

Siehe auch Zyklische Tasks
Status, 16
Tasknummern, 169
Task-Steuerbefehle, 153
Verhéltnis zu Blockprogrammen, 176
Vorteile, 158
Zeitgeber, 170
Zyklische Tasks, 159, 162
Testbetrieb, 348
Textzeichenketten
Operanden, 28
Textzeichenketten-Verarbeitungsbefehle, 150

U

Ubertragsmerker, 59
Uberwachung

Einstellung, 258
Minimale Zykluszeit, 257
Task-Ausfiihrungszeit, 18
Uberwachung, 258

Dezentrale Uberwachung, 322
Flankeniiberwachung, 349
Uhr, 318
Datum- und Uhrzeitbefehle, 140
Einstellen der Uhr, 5
Unterprogramme, 60

\'

Vergleich
Altere Produkte, 384
Verzeichnisse, 202

W

Warmstart, 315
Warmstopp, 315

V4

Zihler
Aktualisierungsmodus, 305
Zeit
Einstellen der Uhr, 5
Zeitgeber, 305
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Revisionshistorie

Der Revisionscode des Handbuchs bildet das Ende der Katalognummer, die auf der Vorderseite des Hand-
buchs angegeben ist.

Cat. No. W394-DE1-07

Revisionscode

In der folgenden Tabelle sind die mit den einzelnen Uberarbeitungen vorgenommenen Anderungen aufgefiihrt.
Seitenzahlen beziehen sich stets auf die vorherige Version.

Revisionscode

Datum

Uberarbeiteter Inhalt

01

April 2001

Erstveréffentlichung

02

Oktober 2001

Im gesamten Handbuch zusétzliche Informationen zu Hochgeschwindigkeits-CPU-Baugruppen
der CS- und CJ-Serie (CS1G/H-CPULIIH und CJ1G/H-CPULILIH).

03

Juli 2002

Im gesamten Handbuch zusétzliche Informationen zu CJ1M CPU-Baugruppen.

»PC* fur ,Programmable Controller* in ,SPS* (speicherprogrammierbare Steuerung) geéndert.
Weiterhin wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Seiten xvi und xviii: Zusétzlicher Warnhinweis.

Seite xix: Punkt 2 unten auf der Seite geandert.

Seite 28: Beschreibung fur Textzeichenkette geéndert.

Seite 167: Programmierbeispiel geandert.

Seiten 168, 169, 265 und 266: Zusatzliche Informationen zu DC-Spannungsversorgungen.
Seite 179: Sicherheitshinweise fiir Speicherkarten hinzugefiigt.

Seite 229: Abbildung geéndert.

Seite 262: Zusatzliche Informationen zur Istwert-Auffrischungsmethode bei Zeitgebern/Zahlern.
Seite 273: Sicherheitshinweis flir DeviceNet hinzugeflgt.

Seite 301: Baugruppen bei den Verarbeitungsgeschwindigkeiten korrigiert.

Seite 304: Interrupt-Ansprechzeit korrigiert.

Seite 320: CJ1-Unterstltzung fur IOSP/IORS geéandert.

04

September 2002

Im gesamten Handbuch zusétzliche Informationen zu CJ1D CPU-Baugruppen.

Weiterhin wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Seite xv: Warnhinweis zur Backup-Funktion hinzugeflgt.

Seite xvi: Erster Sicherheitshinweis wurde umgeschrieben und die Produktbezeichnungen der
CPU-Baugruppen im Sicherheitshinweis zur Betriebsart beim Start korrigiert.

Seite xviii: In der Mitte der Seite Warnhinweis fir RS-232C-Schnittstelle hinzugefigt.

Seite 6: Zusétzliche Informationen zu CX-Programmer-Versionen.

Seite 184: Informationen zu Speicherkarten in der Tabelle korrigiert.

Seite 274: Oben auf der Seite: Einstellbereich fir die maximale Anzahl an Baugruppen geéndert.
Seite 294: Hinweis in Warnhinweis geéndert und umgeschrieben.

Seite 303: Hinweis 3 umgeschrieben.

Seite 304: Mittlere Tabelle erganzt.

05

April 2003

Seite 44: Erstes grundlegendes SPS-Programm-Konzept iberarbeitet.

Seite 45: Zweite Einschréankungsinformation geéndert.

Seifte 46: Vierte Einschrankungsinformation geandert. Sechste Einschrankungsinformation
entfernt.

Seite 54: Informationen zu Netzwerken geéndert, bei denen Vorsicht oder eine Uberarbeitung
erforderlich ist. .

Seiten 157 und 158: Anderungen an den Tabellen zu den Unterschieden zwischen zyklischen
Tasks und zyklischen Zusatztasks.

Seite 220: Hinweis 5 hinzugefugt.

Seite 226: Informationen zu den unterstltzten Baugruppen geéndert.

Seite 233: Informationen zu Spannungsausfall beim Zugriff auf den Dateispeicher geandert.
Seite 264: Hinweis hinzugeflgt.

Seite 273: Hinweis hinzugeflgt.

Seite 276: Informationen in den Tabellen gedndert. Hinweis unter der ersten Tabelle hinzuge-
fugt, Hinweis unter der zweiten Tabelle geandert.

Seite 310: Informationen zu CX-Programmer unter der ersten Tabelle gedndert.

Seite 314: Informationen im zweiten Hinweis erganzt.

Seite 326: Informationen zu Schritt 1 des Datenaufzeichnungsvorgangs ergéanzt.
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06

Dezember 2003

Informationen zu neuen, von neuen CPU-Baugruppenversionen unterstutzten Funktionen hin-
zugeflgt (eine genaue Liste entfallt hier aufgrund der Vielzahl der Anderungen).

Seiten xi bis xx: Sicherheitshinweise aktualisiert.

Seite 72: Hinweise oberhalb der Tabelle sowie Befehle AND NOT und OR NOT hinzugefligt.
Seiten 160, 201, 202, 228, 293 und 320: Hinweise hinzugeflgt.

Seite 189: Informationen zu CX-Programmer Version 1.0 oder héher entfernt.

Seite 191: Informationen in und oberhalb der Tabelle sowie eine neue Tabelle hinzugefiigt.
Seiten 197, 199, 216 bis 218, 230 und 231: Informationen zum Austausch ohne Parameterbe-
reichsdatei hinzugeflgt.

Seite 226: Tabelle erweitert.

Seite 294: Abschnitt 6-6-8 hinzugefiigt.

Seiten 337 bis 339, 342, 344, 345 und 347: Zeilen zur Tabelle hinzugefugt.

Seite 339: Informationen zu BCMP2 hinzugeflgt.

07

Juli 2004

Anderungen im gesamten Handbuch, bedingt durch Informationen zu den neuen Funktionen,
die der Ubergang von Baugruppenversion 2.0 auf Baugruppenversion 3.0 fiir die CS/CJ-Serie
CPU-Baugruppen brachte:

Seite 8: Grafik geéndert.

Seite 32: Anderung der Werte in den Spalten ,Dezimal“ und ,Vorzeichenbehaftete Binarzahl in
Hexadezimaldarstellung®.

Seite 137: Informationen zur Erlduterung der Befehle TXD(236) und RXD(235) hinzugeflgt.
Informationen (iber neue Befehle in den neuen Abschnitten 3-23 und 3-24.

Seite 190: Informationen in der Ubersicht und der Grafik gedndert und ergénzt. Information in
der Tabelle gedndert, neue Informationen hinzugefgt.

Seiten 192 und 193: Informationen 5-71-2 reorganisiert und geandert.

Seite 194: Tabelle erweitert.

Seite 198: Tabelle erweitert, Hinweise geléscht, neue Hinweise erstellt, Informationen zu
CX-Programmer-Systemdateien hinzugefiigt.

Seite 202: Unter ,Zellenformat® ,,Zahl oder Text“ in , Text geandert.

Seite 204: Tabelle gedndert und Hinweis hinzugefugt.

Seite 207: Information zu Symboltabellen- und Kommentardateien hinzugefiigt.

Seite 228: Neue Informationen wie Tabellen zum E/A-Zuordnungsmodus und zur Verifizierung
hinzugefiigt. Weiterhin Informationen zur Easy-Backup-Funktion hinzugeflgt.

Seite 229: Informationen zum Datenvergleich hinzugeflgt

Seiten 232 und 233: In den Tabellenlberschriften ,E/A-Speicher” durch ,CPU-Baugruppe”
ersetzt.

Seite 233: Neue Tabelle hinzugefuigt.

Seite 240: Informationen zum E/A-Zuordnungsmodus und zur Verifizierung hinzugefiigt.
Seite 277: Tabelle um Informationen zum seriellen Gateway erweitert.

Seite 285: Neuer Abschnitt 6-3-4 zum seriellen Gateway hinzugefiigt.

Seiten 345 und 364: Informationen zur Tabelle hinzugeflgt.
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