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Nota:

/\ PELIGRO

Los productos OMRON se fabrican para ser utilizados por un operario cualifi-
cado de conformidad con los procedimientos adecuados y sélo para los fines
descritos en el presente manual.

Las convenciones que aparecen a continuacion se utilizan para indicar y cla-
sificar las precauciones indicadas en el presente manual. Preste siempre la
maxima atencion a la informacién incluida en las mismas. Su incumplimiento
podria conllevar lesiones fisicas o dafos materiales.

Indica una situacion de peligro inminente que, de no evitarse, puede ocasionar la
muerte o lesiones graves.

&ADVERTENCIA Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la

/\ Precaucion

muerte o lesiones graves.

Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar
lesiones fisicas o dafios materiales menores o moderados.

Referencias de productos OMRON

Ayudas visuales

©OMRON, 2001

Todos los productos OMRON aparecen en mayusculas en este manual. La
palabra “Unidad” (en singular o en plural) también aparece en mayusculas
cuando hace referencia a un producto OMRON, independientemente de si se
indica o no en el nombre especifico del producto.

La abreviatura “Ch”, que aparece en algunas pantallas y en algunos produc-
tos OMRON, significa normalmente “canal”’, que también se abrevia como
“Ch” en la documentacion.

La abreviatura “PLC” significa autdémata programable. No obstante, en las
pantallas de algunos dispositivos de programacion se utiliza “PC”.

En la columna izquierda del manual aparecen las siguientes cabeceras, cuyo
objetivo es ayudar en la localizacion de los diferentes tipos de informacion.

Nota Indica informacion de interés especial para un eficaz y adecuado funciona-

miento del producto.

1. Indica listas de diversos tipos, como procedimientos, listas de comproba-
cién, etc.

Reservados todos los derechos. Se prohibe la reproduccién, almacenamiento en sistemas de recuperacién o transmision total o
parcial, por cualquier forma o medio (mecénico, electrénico, fotocopiado, grabacién u otros) sin la previa autorizacién por

escrito de OMRON.

No se asume responsabilidad alguna con respecto al uso de la informacién contenida en el presente manual. Asimismo, dado
que OMRON mantiene una politica de constante mejora de sus productos de alta calidad, la informacién contenida en el pre-
sente manual estd sujeta a modificaciones sin previo aviso. En la preparacion de este manual se han adoptado todas las precau-
ciones posibles. No obstante, OMRON no se hace responsable de ningtin error u omisién. Tampoco asume responsabilidad
alguna por los posibles dafios resultantes de la utilizacién de la informacién contenida en el presente documento.



Versiones de las CPUs de Ilas series CS/CJ

Versiones de

unidad

Notacion de versiones de
unidad en los productos

CPUs de las series CS/CJ

C ]

Confirmacion de las
versiones de unidad con
el software auxiliar

vi

Se ha incluido una “version de unidad” para gestionar las CPUs de las series
CS/CJ segun las diferencias de funcionalidad inherentes a las actualizacio-
nes de las unidades. Esto sera aplicable a las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M y
CS1D.

La versidn de la unidad aparece a la derecha del nimero de lote, en la placa
del nombre de los productos cuyos numeros de unidad se gestionan, como
se indica a continuacion.

Placa de nombre de producto

| OmRON CS1H-CPU67H

CPU UNIT

Version de unidad
Ejemplo para versién
de unidad 3.0

Nedelote 040715 0000@

S~o OMRON Corporation FABRICADO EN JAPON

e Las CPUs CS1-H, CJ1-H y CJ1M (con la excepcién de los modelos de
gama baja) fabricadas con fecha del 4 de noviembre de 2003 o anterior
no incluyen la version de unidad en la CPU (es decir, la posicion en la que
se indica la version de unidad, tal y como aparece en la imagen, esta en
blanco).

* La versién de unidad de las CPUs CS1-H, CJ1-H y CJ1M, asi como de las
CPUs CS1D para sistemas de CPU individual, comienza a partir de la 2.0.

* La versién de unidad de las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble
comienza a partir de la 1.1.

* Las CPUs cuya versién de unidad no se indica se denominan CPUs Pre-
Ver. [1.L1, como por ejemplo CPUs Pre-Ver. 2.0y CPUs Pre-Ver. 1.1.

Se puede utilizar CX-Programmer version 4.0 para confirmar la version de la
unidad, utilizando cualquiera de los dos siguientes métodos.

* Mediante PLC Information (Informacion de PLC)
* Mediante Unit Manufacturing Information (Informacion de fabrica-

cion de la unidad) (este método es aplicable asimismo a las unidades
de E/S especiales y a las unidades de bus de CPU).

No sera posible confirmar las versiones de unidad con CX-Programmer ver-
sion 3.3 o anterior.

PLC Information (Informacién de PLC)

* Si conoce el tipo de dispositivo y de CPU, selecciénelos en el cuadro de
didlogo Change PLC (Cambiar PLC), conéctese y, a continuacién, selec-
cione PLC — Edit (Edicion) — Information (Informacion) en los menus.

* Si desconoce el tipo de dispositivo y de CPU, pero esta conectado a ésta
a través de una linea serie, seleccione PLC - Auto Online (Auto en
linea) para conectarse y, a continuacion, seleccione PLC - Edit (Edicion)
— Information (Informacion) en los menus.

En uno u otro caso, aparecera el siguiente cuadro de dialogo PLC Information
(Informacion de PLC).



PLC Information - NewPLC1

Froject PLC type:

—Actual Charactenstics

C51H-H CPUGE?

Tupe: C51H-H CRUE?
Uit er.. Versién de unidad
Frogram memary: 2h7024 STeps
Ul zeable: 286406 Steps
Protected: Mo
temony twpe:
File/memony card: Mo
[rata memary: 32768 Wiords
Extension: 1] Kwords
EM banks: 13
Bank size: 32768 fords
10 memorny: 11.5 Kiwfords
Timer/counters: g Kwords

Confirme en la pantalla anterior la version de la CPU.

En la ventana /O Table (Tabla de E/S), haga clic con el boton secundario del
ratén y seleccione Unit Manufacturing Information (Informacion de fabri-
cacion de la unidad) - CPU Unit (CPU).

T { PLC IO Table - NewPLC1 =]
File Options Help
1M -CPUZ3: |

: g, [0001] Main | Unit Manufacturing information  »

-4y [0002] Rack | Inner Board Software Switches Innet Board
(-4 [0003] Rack 02

[catm-cPuzz Run v

De este modo se abrird el cuadro de dialogo Unit Manufacturing Information
(Informacion de fabricacion de la unidad), como el que puede verse a conti-
nuacion.



Unit Manufacturing Information EHE
File Help

— Manufacturing Details

:

Rewvizion
FCE Revision ABD

Software Revision I.-’-\E IEI
Lot Murnber IDdD?D'I
| F—

t anufacturing 1D

| Version de unidad ‘

T

@

Unit %er. 30

— Uit Text

There ig no Memomny Card installed

|{cS1H H crue?  [Program

Confirme en la pantalla anterior la versién de la CPU conectada en linea.

Uso de las etiquetas de La CPU incluye las siguientes etiquetas de version de unidad.
version de unidad

(ver3.0 ] [ver |
(ver.3.0 ] [ ver )

NR=2avF7yFc&da=y+
DEBBEOEZREERT 510
DIRNILTY,
BEICEHE LT, REOREIZIEY
T TTEACEEL,

Estas etiquetas se pueden utilizar
para administrar las diferencias
de las funciones disponibles en
las unidades.

Coloque la etiqueta adecuada en
la parte frontal de la unidad para
mostrar el nimero de versién que
se esta utilizando realmente.

Estas etiquetas pueden pegarse en la parte delantera de las antiguas CPUs
para diferenciar las unidades de distintas versiones.



Notacion de la
version de unidad

En el presente manual, la version de unidad de una CPU se indica tal y como

puede verse en la siguiente tabla.

Placa de nombre del

CPUs en las que no se indica la version

Unidades en las que se indica la version

CS1H-CPU6B7H)

producto de unidad (Ver. [1.LJ)
-, - — ~ - - — ~
Ne de lote: XXXXXX XXXX ) Ne de lote: XXXXXX XXXX\ Ver.[J.LT )
N o — - - S _—- -
OMRON Corporation  FABRICADO EN JAPON OMRON Corporation  FABRICADO EN JAPON
Significado
Indica CPUs individuales | CPUs CS1-H Pre-Ver. 2.0 CPU CS1H-CPU67H Ver. [1.[]
(por ejemplo,

Indica grupos de CPUs
(por ejemplo, CPUs
CS1-H)

CPUs CS1-H Pre-Ver. 2.0

CPU CS1-H s Ver. [ 1.0

Indica una serie integra
de CPUs (por ejemplo,

las CPUs de la serie CS)

CPUs serie CS Pre-Ver. 2.0

CPU serie CS Ver. .01

ix



Versiones de unidad y numeros de lote

Serie Modelo Fecha de fabricacion
Antes | Sept.2003 | Oct. 2003 | Nov.2003 | Dic.2003 | Jun.2004 Después
Serie | CPUs CS1 CS1-
cs CPULIL] No indica version
de unidad
CPUs CS1-V1 CS10l-
CPULLVT I'Ng indica version
de unidad
CPUs CS1-H CS1-
CPULILH CPUs Ver. 3.0
; CPUs Ver. 2.0 (N@ de lote:
CPUs anteriores a Ver. 2.0 (N de lote: 031105 en adelante) | 040622 en
adelante)
CPUs |CPUs CS1D-
CS1D |para CPULICH
; . CPUs Ver. 1.1
i CPUs anteriores a Ver. 1.1 (Ne de lote: 031120 en adelante)
doble
CPUs CS1D-
para cpPuLILIS CPUs
Zl:tgrgﬁs (N© de lote: 031215 en adelante)
individual
Serie | CPUs CJ1 CJ1G-
cJ cPULD CPUs anteriores a Ver.
2.0
CPUs CJ1-H CJ10-
CPULIEH CPUs Ver. 2.0 CPUs Ver. 3.0
N¢ de lote: 031105 en adelante o .
CPUs anteriores a Ver. 2.0 ( ) E)lj,oggsloéi
adelante)
CPUs CJ1M, CJ1M-
excepto los cpPuLI
modelos de gama CPUS Ver. 2.0 (C’)\IIZLés \I/etr. 3.0
baja : s Ver. 2. ¢ de lote:
CPUs anteriores a Ver. 2.0 (N2 de lote: 031105 en adelante) | 040624 en
adelante)
CPUs CJ1M, CJ1M-
modelos de gama | CPU11/21 CPUs Ver. 3.0
baja CPUs Ver. 2.0 (N2 de Iote:
(N© de lote: 031002 en adelante) 040629 en
adelante)
Soft- | CX-Programmer WS02-
ware CXPC1-
de pro- EV[] Ver. 3.2 | Ver. 3.3 Ver. 4.0 IVer. 5.0
grama-
cién




Funciones compatibles por version de unidad
CPUs CS1-H (CS10-CPULIIH)

Funcidn Version de la unidad
CPUs Pre-Ver. 2.0 CPUs Ver. 2.0

Carga y descarga de tareas individuales Si
Mejora de la proteccién de lectura mediante contrasefias Si
Proteccidn contra escritura de comandos FINS enviados a las si
CPUs a través de redes

Conexiones de red en linea sin necesidad de tablas de E/S Si
Comunicaciones a través de un maximo de 8 niveles de red Si

Conexién en linea a PLC a través de PT serie NS

Si, desde el n2 de lote | Si
030201 en adelante

Configuracion de los primeros canales de ranura

Si, para un maximo de | Si, para un maximo de

8 grupos 64 grupos
Transferencias automaticas al conectar la alimentacion sin un si
archivo de parametros
Deteccion automatica del método de asignacion de E/S para la
transferencia automatica al conectar la alimentacion
Horas de inicio/fin de funcionamiento - Si
Nuevas MILH, MILR, MILC Si
instrucciones | _pT, <pT, <DT, <=DT, >DT, >=DT Si
de aplicacion -
BCMP2 Sl
GRY Si, desde el n° de lote | Si
030201 en adelante
TPO Si
DSW, TKY, HKY, MTR, 7SEG Si
EXPLT, EGATR, ESATR, ECHRD, ECHWR si

Lectura/escritura de unidades de bus de CPU con
instrucciones IORD/IOWR

Si, desde el n2 de lote | Si
030418 en adelante

PRV2

xi



CPUs CS1D

Funcién CPUs CS1D para sistemas de CPU doble | CPUs CS1D para
(CS1D-CPULILIH) sistemas de CPU
individual
(CS1D-CPULILIS)
CPUs Pre-Ver. 1.1 CPU Ver. 1.1 CPU Ver. 2.0
Funciones CPUs dobles Si Si
l‘;xsdg;ﬁis de 'systitucion de unidad en linea | Si Si Si
CS1D Unidades de fuente de alimen- | Si Si Si
tacién doble
Unidades Controller Link Si Si Si
dobles
Unidades Ethernet dobles Si Si
Carga y descarga de tareas individuales Si
Mejora de la proteccion de lectura mediante | --- Si
contrasefas
Proteccién contra escritura de comandos Si
FINS enviados a las CPUs a través de redes
Conexiones de red en linea sin necesidad de |--- Si
tablas de E/S
Comunicaciones a través de un maximo de 8 |--- Si
niveles de red
Conexién en linea a PLC a través de PT Si
serie NS
Configuracion de los primeros canales de Si, para un maximo
ranura de 64 grupos
Transferencias automaticas al conectar la ali- | --- Si
mentacioén sin un archivo de parametros
Deteccion automatica del método de asigna- | --- ---
cion de E/S para la transferencia automatica
al conectar la alimentacion
Horas de inicio/fin de funcionamiento Si Si
Nuevas ins- | MILH, MILR, MILC Si
trucciones de [_pT ~DT, <DT, <=DT, DT, |- Si
aplicacion >=DT
BCMP2 Si
GRY Si
TPO Si
DSW, TKY, HKY, MTR, 7SEG | --- Si
EXPLT, EGATR, ESATR, Si
ECHRD, ECHWR
Lectura/escritura de unidades |--- Si
de bus de CPU con instruccio-
nes IORD/IOWR
PRv2

xii




CPUs CJ1-H/CJ1M

Funcion CPUs CJ1-H CPUs CJ1M, CPUs CJ1M,
(CJ11-CPULILIH) excepto los modelos de gama modelos de
baja gama baja
(CJ1M-CPULID]) (CJ1M-
CPU11/21)
CPUs CPUs Ver. 2.0 CPUs CPUs Ver. 2.0 | CPUs Ver. 2.0
Pre-Ver. 2.0 Pre-Ver. 2.0
Carga y descarga de tareas Si Si Si
individuales
Mejora de la proteccion de Si - Si Si
lectura mediante contrasenas
Proteccién contra escritura de | --- Si si Si
comandos FINS enviados a las
CPUs a través de redes
Conexiones de red en linea sin | Si, pero sélo si | Si Si, pero sélo si | Si Si
necesidad de tablas de E/S se asignan las se asignan las
tablas de E/S al tablas de E/S al
conectar la ali- conectar la ali-
mentacion mentacion
Comunicaciones a través de un | Si, para un Si, para un Si, para un Si, para un Si, para un
maximo de 8 niveles de red maximo de maéaximo de maximo de maximo de méaximo de
8 grupos 64 grupos 8 grupos 64 grupos 64 grupos
Conexion en linea a PLC a Si, desde el n? | Si Si, desde el n2 | Si Si
través de PT serie NS de lote 030201 de lote 030201
en adelante en adelante
Configuracion de los primeros | --- Si si Si
canales de ranura
Transferencias automaticas al | --- Si si Si
conectar la alimentacioén sin un
archivo de parametros
Deteccion automatica del Si - Si Si
método de asignacién de E/S
para la transferencia automa-
tica al conectar la alimentacion
Horas de inicio/fin de funciona- | --- Si Si Si
miento
Nuevas |MILH, MILR, MILC |--- Si Si Si
Instruccio- [ _pT «~pDT, <DT, |--- Si si si
nelsg de | <=DT, >DT, >=DT
aplicacion rgevpo S Si Si Si
GRY Si, desde el n? | Si Si, desde el n® | Si Si
de lote 030201 de lote 030201
en adelante en adelante
TPO Si Si Si
DSW, TKY, HKY, |- Si Si Si
MTR, 7SEG
EXPLT, EGATR, Si Si Si
ESATR, ECHRD,
ECHWR
Lectura/escritura | --- Si Si Si

de unidades de bus
de CPU con ins-
trucciones
IORD/IOWR

PRV2

Si, aunque sélo
en modelos con
E/Sincorporada

Si, aunque sélo
en modelos con
E/Sincorporada

xiii



Funciones admitidas por las versiones de unidad 3.0 o superior

CPUs CS1-H (CS1-CPUCTTH)

Funcidn Version de unidad
Anteriores a Ver. 2.0, Ver. 3.0
Ver. 2.0
Bloques de funcién (compatibles con CX-Programmer Ver. 5.0 o Si
superior)
Gateway serie (convierte los comandos FINS en comandos Si
CompoWay/F en el puerto serie incorporado)
Memoria de comentarios (en la memoria flash interna) Si
Datos ampliados de copias de seguridad sencillas Si
Nuevas TXDU(256), RXDU(255) (admite comunicaciones |--- Si
instrucciones sin protocolo con las unidades de
de aplicacién comunicaciones serie ver. 1.2 o superior)
Instrucciones de conversion de modelo: - Si
XFERC(565), DISTC(566), COLLC(567),
MOVBC(568), BCNTC(621)
Instrucciones especiales del bloque de funciones: | --- Si
GETID(286)
Funciones de Instrucciones TXD(235) y RXD(236) (admite Si
instrucciones comunicaciones sin protocolo con las tarjetas de
adicionales comunicaciones serie de las versiones 1.2 0
superior)
CPUs CS1D La version de unidad 3.0 es incompatible.

CPUs CJ1-H/CJ1M (CJ1LI-CPULILH, CJ1G-CPULILIP, CJ1M-CPULILJ)

instrucciones métodos de calculo de alta frecuencia para el
adicionales célculo de frecuencia de impulsos.
(Solo CPUs CJ1M)

Funcidn Version de unidad
Anteriores a Ver. 2.0, Ver. 3.0
Ver. 2.0
Bloques de funcién (compatibles con CX-Programmer Ver. 5.0 o Si
superior)
Gateway serie (convierte los comandos FINS en comandos Si
CompoWay/F en el puerto serie incorporado)
Memoria de comentarios (en la memoria flash interna) Si
Datos ampliados de copias de seguridad sencillas Si
Nuevas TXDU(256), RXDU(255) (admite comunicaciones |--- si
instrucciones sin protocolo con las unidades de
de aplicacion comunicaciones serie ver. 1.2 o superior)
Instrucciones de conversion de modelo: --- Si
XFERC(565), DISTC(566), COLLC(567),
MOVBC(568), BCNTC(621)
Instrucciones especiales del bloque de funciones: | --- Si
GETID(286)
Funciones de |Instrucciones PRV(881) y PRV2(883): adicion de |--- Si

xiv




Versiones de unidad y dispositivos de programacidén
Para activar las funciones incorporadas en las CPUs Ver. 2.0, se requiere CX-
Programmer version 4.0 o superior.
Para activar los bloques de funciones afadidos a las CPUs Ver. 3.0, se
requiere CX-Programmer version 5.0 o superior.
Las siguientes tablas muestran la relacion entre las versiones de unidad y las
versiones de CX-Programmer.

Versiones de unidad y dispositivos de programacion

CPU Funciones CX-Programmer Consola
Ver.3.20 | Ver. 3.3] Ver. 4.0 | Ver. 5.0 0 | de progra-
inferior superior | Macion
CPUs CJ1M, Funciones agre- | Utiliza las nuevas Si Si Sin
modelos de gama | gadas a la ver- funciones restriccio-
baja, version de | sion de No utiliza las nuevas - Si Si Si nes
unidad 2.0 unidad 2.0 funciones
CPUs CS1-H, Funciones Utiliza las nuevas Si Si
CJ1-Hy CJ1M agregadas a la funciones
excepto modelos | version de No utiliza las nuevas Si Si Si Si
de gama baja, unidad 2.0 funciones
version de
unidad 2.0
CPUs CS1D para |Funciones Utiliza las nuevas Si Si
sistemas de CPU |agregadas a la funciones
individual, versién | version de No utiliza las nuevas Si
de unidad2.0 | unidad 2.0 funcionas eV
CPUs CS1D para | Funciones Utiliza las nuevas Si Si
sistemas de CPU |agregadas a la funciones
doble, version de | version de No utiliza las nuevas | Sf si si si
unidad 1. unidad 1.1 funciones
CPUs series Adicion de funcio- | Utiliza bloques de funcién | --- Si
CS/CJ, Ver. 3.0 |nes de bloques N utiliza bloques de | S si si Si
de funcién a la funcién
version de
unidad 3.0

Configuracion de tipo de

Nota Como puede apreciarse, no es necesario actualizar CX-Programmer a la
version 4.0, siempre y cuando no se utilicen las funciones afiadidas para las
versiones de unidad 2.0 6 1.1.

La versién de unidad no afecta a la configuracion de tipo de dispositivo reali-

dispositivo zada en CX-Programmer. Seleccione el tipo de dispositivo tal y como se
indica en la siguiente tabla, independientemente de la version de la CPU.
Serie Grupo de CPUs Modelo de CPU Configuracion de tipo de
dispositivo en
CX-Programmer Ver. 4.0 o superior
Serie CS |CPUs CS1-H CS1G-CPULIH CS1G-H
CS1H-CPULILH CS1H-H

CPUs CS1D para sistemas de CPU doble

CS1D-CPULILIH

CS1D-H (o CS1H-H)

CPUs CS1D para sistemas de CPU individual |CS1D-CPULIIS CS1D-S
Serie CJ |CPUs CJ1-H CJ1G-CPULILIH CJ1G-H
CJ1H-CPULOH CJ1H-H

CPUs CJ1M CJ1M-CPULIC] CJ1M

XV




Solucioén de problemas de versiones de unidad en CX-Programmer

[} Uinabke b ciownload program!s)
] Errors found during complstion

Tras aparecer el mensaje anterior, se mostrara un
mensaje de error de compilacion en la ficha Compile
(Compilar) de la ventana Output (Salida).

grammer version 4.0 o superior
para descargar en CPUs Pre-Ver.
2.0 un programa que contiene
instrucciones sélo compatibles
con CPUs Ver. 2.0.

Problema Causa Solucién
x| Se ha intentado utilizar CX-Pro- | Verifique el programa, o bien

sustituya la CPU que intenta
descargar por una CPU Ver.
2.0 o posterior.

e st =
Uirdids 1o afeter e wsttings s thery rchade settng tame
1 which e e Juppeted By B Conidting barged CPU u
Pk che won, of th Cangst CPUIRE 0F Hhe foboesrg PLC SeHtings, Sna LYaneted the Sstings apen

- PR Srnbachion St lor PIRS wres profsrion v radori.

Se ha intentado utilizar CX-Pro-
grammer version 4.0 o superior
para descargar en CPUs Pre-Ver.
2.0 una configuracién de PLC
que contiene parametros solo
compatibles con CPUs Ver. 2.0. 0
posterior (es decir, no configu-
rada con sus valores predetermi-
nados).

Verifique los parametros de
configuracion del PLC, o bien
sustituya la CPU que intenta
descargar por una CPU Ver.
2.0 o posterior.

"????" aparece en un programa que se esta transfi-
riendo desde el PLC a CX-Programmer.

Se ha utilizado CX-Programmer
version 3.3 o anterior para cargar
desde una CPU Ver. 2.0 o poste-
rior un programa que contiene
instrucciones compatibles sélo
con CPUs Ver. 2.0 posterior.

Las nuevas instrucciones no
se pueden cargar con CX-Pro-
grammer version 3.3 o ante-
rior. Utilice CX-Programmer
version 4.0 o posterior.
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Acerca de este manual:

El presente manual describe la programacion de las CPUs para los controladores programables de la
serie CS/CJ, e incluye las secciones que se enumeran en la pagina siguiente. Las series CS y CJ se
subdividen tal y como se indica en la siguiente tabla.

Unidad Serie CS Serie CJ
CPUs CPUs de CS1-H: CS1H-CPULILH CPUs de CJ1-H: CJ1H-CPULICH
CS1G-CPULILH CJ1G-CPULICH

CPUs de CSH1: CS1H-CPULI-EV1 CPUs de CJ1: CJ1G-CPULIL-EV1
CS1G-CPULILI-EVA CPUs de CJ1M:  CJ1M-CPULI]

CPUs CS1D:

CPUs CS1D para sistemas de CPU doble:
CS1D-CPULIH

CPUs CS1D para sistemas de CPU
individual: CS1D-CPULIIS

CPUs para proceso CS1D:
CS1D-CPULICIP

Unidades de E/S Unidades de E/S basicas de la serie CS Unidades de E/S basicas de la serie CJ
basicas
Unidades de E/S Unidades de E/S especiales de la serie CS | Unidades de E/S especiales de la serie CJ
especiales
Unidades de bus de |Unidades de bus de CPU de la serie CS Unidades de bus de CPU de la serie CJ
CPU
Unidades de fuente |Unidades de fuente de alimentacion de la | Unidades de fuente de alimentacién de la
de alimentacion serie CS serie CJ

Antes de intentar instalar o utilizar las CPUs de la serie CS/CJ en un sistema de PLC, se recomienda
leer detenidamente el presente manual, asi como toda la documentacion afin relacionada en la tabla
de la siguiente pagina, con el objeto de familiarizarse perfectamente con la informacion facilitada.

Este manual contiene las siguientes secciones.

Seccion 1 describe la estructura basica y el funcionamiento de la CPU.

Seccion 2 describe la informacion basica necesaria para escribir, comprobar e introducir programas.
Seccion 3 describe las instrucciones que pueden utilizarse para escribir programas de usuario.
Seccion 4 describe el funcionamiento de las tareas.

Seccion 5 describe las funciones utilizadas para manipular la memoria de archivos.

Seccion 6 proporciona informacion detallada sobre las funciones avanzadas: procesamiento de alta
velocidad/tiempo de ciclo, registros de indice, comunicaciones serie, inicio y mantenimiento, diagnos-
tico y depuracion, dispositivos de programacién y opciones de configuraciéon de tiempo de respuesta
de entrada de la Unidad de E/S basica de la serie CJ.

Seccion 7 describe los procesos utilizados para transferir el programa a la CPU y las funciones que
pueden utilizarse para comprobar y depurar el programa.

Los apéndices ofrecen una comparacion entre las series CS y CJ e informacioén sobre las restricciones
de uso de las Unidades de E/S especiales C200H y los cambios realizados en los sistemas Host Link.

Xix



Acerca de este manual, continuacion

WS02-CXPLILI-E
Bloques de funciones

Nombre Ne cat. Contenido
Manual de programacién de automatas programables W394 | Este manual describe la programacién y demas
SYSMAC métodos de uso de las funciones de los PLC de
CS1G/H-CPULILI-EV1, CS1G/H-CPULILIH, la serie CS/CJ. (El presente manual)
CS1D-CPULOH, CS1D-CPULILIS, CJ1G-CPULIL,
CJ1M-CPULI], CJ1G-CPULICIR, CJ1G/H-CPULIH
de las series CS/CJ.
Manual de funcionamiento de autématas programables W339 Presenta una descripcion e instrucciones sobre el
SYSMAC disefo, instalacion, mantenimiento y demas
CS1G/H-CPULILI-EV1, CS1G/H-CPULICIH de la serie CS operaciones basicas de los PLC de la serie CS.
Manual de funcionamiento de autdmatas programables W393 | Presenta una descripcion e instrucciones sobre el
SYSMAC disefo, instalaciéon, mantenimiento y demas
CJ1G-CPULILJ, CJ1M-CPULIL], CJ1G-CPULILIR, operaciones basicas de los PLC de la serie CJ.
CJ1G/H-CPULIIH de la serie CJ
Manual de funcionamiento de las funciones de E/S W395 Describe las funciones de las E/S incorporadas
incorporadas SYSMAC de las CPUs CJ1M.
CJ1M-CPU21/22/23 de la serie CJ
Manual de funcionamiento del sistema duplex SYSMAC W405 Presenta una vision general y describe el disefio,
CPUs instalacion, mantenimiento y otras operaciones
CS1D-CPULILIH y CS1D-CPULILIS, CPU doble béasicas de un sistema duplex basado en CPUs
CS1D-DPLO1 y unidad de fuente de alimentacion de CS1D.
CS1D-PA207R de la serie CS
Manual de referencia de instrucciones de autdmatas W340 | Describe las instrucciones de programacion de
programables SYSMAC diagrama de relés compatibles con los PLC de la
CS1G/H-CPULICI-EV1, CS1G/H-CPULILH, serie CS/CJ.
CS1D-CPULOH, CS1D-CPULILIS, CJ1G-CPULIL,
CJ1M-CPULI], CJ1G-CPULILIP, CJ1G/H-CPULIH
de las series CS/CJ.
Manual de funcionamiento de las consolas de W341 Presenta informacion sobre la manera de
programacion SYSMAC programar y utilizar los PLC de la serie CS/CJ
CQM1H-PRO01-E, C200H-PRO27-E, CQM1-PRO01-E mediante una consola de programacion.
de las series CS/CJ
Manual de referencia de comandos de comunicaciones W342 Describe los comandos de comunicaciones de la
SYSMAC serie C (Host Link) y FINS utilizados en los PLC
CS1G/H-CPULICI-EV1, CS1G/H-CPULILH, de la serie CS/CJ.
CS1D-CPULIH, CS1D-CPULITIS, CJ1G-CPULI,
CJ1G/H-CPULILIH, CJ1G-CPULILIP, CJ1M-CPULIL],
CS1W-SCB21-V1/41-V1, CS1W-SCU21-V1,
CJ1W-SCU21-V1/41-V1 de las series CS/CJ.
Manual de funcionamiento de CX-Programmer SYSMAC |W414 | Presenta informacion sobre cémo utilizar CX-
WS02-CXPLICI-E, version 3.0 Programmer (un dispositivo de programacion
Manual de funcionamiento de CX-Programmer SYSMAC | W425 | compatible con los PLC de la serie CS/CJ) y la
WS02-CXPLI-E, version 4.0] aplicacion CX-Net incluida en CX-Programmer.
Manual de funcionamiento de CX-Programmer SYSMAC | W437
WS02-CXPLILI-E, versién 5.01
Manual de funcionamiento de CX-Programmer SYSMAC | W438 Describe las especificaciones y métodos

operativos relacionados con los bloques de
funciones. Esta informacion solo es necesaria si
se utilizan bloques de funciones en combinacion
con CX-Programmer Ver. 5.0 y la CPU CS1-H/
CJ1-H/CJ1M Ver. 3.0. Consulte informacién
detallada sobre otras operaciones de
CX-Programmer Ver. 5.0 en el Manual de
funcionamiento de CX-Programmer Version 5[]
(W437).
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Nombre N2 cat. Contenido
Manual de funcionamiento de tarjetas y unidades de W336 Explica como utilizar las unidades y tarjetas de
comunicaciones serie SYSMAC comunicaciones serie para establecer
CS1W-SCB21-V1/41-V1, CS1W-SCU21-V1, comunicaciones serie con dispositivos externos,
CJ1W-SCU21-V1/41-V1 de las series CS/CJ incluido el uso de protocolos de sistema estandar
para los productos OMRON.
Manual de funcionamiento del protocolo CX SYSMAC W344 Describe el uso del protocolo CX para crear

WS02-PSTC1-E

macros de protocolo como secuencias de
comunicaciones, con el objeto de establecer
comunicaciones con dispositivos externos.

&ADVERTENCIA Asegurese de leer y comprender la informacién incluida en este manual; en caso
contrario, pueden producirse danos personales o incluso la muerte, dafios en el pro-
ducto o fallos del mismo. Antes de llevar a cabo cualquiera de los procedimientos y
operaciones indicados, lea cada una de las secciones por entero y asegurese de
comprender toda la informacidn incluida en ella y en las secciones relacionadas.
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PRECAUCIONES

Esta seccién incluye precauciones generales para el uso de los controladores 16gicos programables (PLC) de la serie CS/
C]J, asi como de los dispositivos relacionados con los mismos.

La informacion incluida en esta seccion es importante para el uso seguro y fiable de los PLC. Antes de intentar
configurar o utilizar un sistema PLC, lea detenidamente esta seccién y asegirese de comprender la informacion
incluida en la misma.

1 Perfil de usuario .. ... ...t e XXiv
2 Precauciones generales . . . ... .. e XXiv
3 Precauciones de seguridad . ......... ... XXiV
4 Precauciones del entorno de funcionamiento . . ............... ... XXVi
5 Precauciones de USO . ... .ottt e XXVi
6 Compatibilidad con las DirectivasCE .. ....... ... ... . ... XXX
6-1 Directivas aplicables. . .. ... .. XXX
6-2 COMCEPLOS -+ v et ettt et e e e e e XXX
6-3 Compatibilidad con las Directivas CE .. .......... .. ... ... ... .. ..... XXX1
6-4 Meétodos de reduccién del ruido de salidaderelés. . ....................... XXXi
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Perfil de usuario 1

1 Perfil de usuario

Este manual esta dirigido a los siguientes usuarios, que también deben
poseer conocimientos sobre sistemas eléctricos (un ingeniero eléctrico o
equivalente).

* Personal encargado de la instalacion de sistemas totalmente automatiza-
dos (FA).

* Personal encargado del disefio de sistemas FA.
* Personal encargado de la administracién de sistemas e instalaciones FA.

2 Precauciones generales

El usuario debe utilizar el producto con arreglo a las especificaciones de ren-
dimiento descritas en los manuales de funcionamiento.

Consulte al representante local de OMRON antes de utilizar el producto en
alguna situacion no contemplada en este manual o de emplearlo en sistemas de
control nuclear, sistemas ferroviarios, sistemas de aviacién, vehiculos, sistemas
de combustion, equipos médicos, maquinas recreativas, equipos de seguridad y
otros sistemas, asi como en maquinas o equipos que pudieran provocar serios
danos personales o materiales en caso de ser utilizados incorrectamente.

Asegurese de que la potencia y las caracteristicas de rendimiento del pro-
ducto son suficientes para los sistemas, las maquinas y el equipo en cues-
tién, asi como de incorporar a los sistemas, las maquinas y el equipo
mecanismos de seguridad dobles.

Este manual contiene informacién relativa a la programaciéon y funciona-
miento de la Unidad. Asegurese de leerlo antes de intentar utilizar la Unidad y
téngalo siempre a mano para consultarlo durante su funcionamiento.

&ADVERTENCIA Es de vital importancia que tanto el PLC como todas las Unidades PLC se uti-
licen con los fines para los que han sido disefiados y en las condiciones
especificadas, en especial en aquellas aplicaciones que puedan poner en
peligro, directa o indirectamente, vidas humanas. Antes de utilizar un sistema
PLC en las aplicaciones previamente mencionadas, debe consultar al repre-
sentante de OMRON.

3 Precauciones de seguridad

&ADVERTENCIA La CPU refresca la E/S incluso cuando el programa se detiene (es decir,
incluso en el modo PROGRAM). Antes de realizar un cambio de estado de
cualquier parte de la memoria asignada a las unidades de E/S, unidades
especiales o unidades de bus de CPU, compruebe de forma exhaustiva las
condiciones de seguridad. Todo cambio realizado en los datos asignados a
una unidad puede conllevar un funcionamiento imprevisto de las cargas
conectadas a la misma. Cualquiera de las siguientes operaciones puede pro-
vocar cambios en el estado de la memoria.

* Transferir datos de la memoria de E/S a la CPU desde un dispositivo de
programacion.

» Cambiar los valores actuales de la memoria desde un dispositivo de programacion.

* Forzar la configuracidn o reconfiguracién de los bits desde un dispositivo
de programacion.

* Transferir los archivos de la memoria de E/S desde una tarjeta de memoria
0 desde una memoria de archivos de memoria extendida (EM) a la CPU.

* Transferir la memoria de E/S desde un host u otro autémata programable
en una red.

&ADVERTENCIA No intente desarmar una Unidad mientras esté conectada a una fuente de ali-
mentacién. Esto podria provocar una descarga eléctrica.
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Precauciones de seguridad
_

3

/\ ADVERTENCIA

/N\ ADVERTENCIA

/N\ ADVERTENCIA

/\ Precaucion

/\ Precaucion

/\ Precaucion

/\ Precaucién

No toque ningun terminal o bloque de terminales mientras estén conectados
a una fuente de alimentacion. Esto podria provocar una descarga eléctrica.

No intente desarmar, reparar o modificar ninguna Unidad. Cualquier intento
de hacerlo puede afectar al funcionamiento o provocar descargas eléctricas e
incluso incendios.

Con el objeto de garantizar la seguridad del sistema en caso de producirse
una anomalia como consecuencia de un funcionamiento incorrecto del PLC o
de cualquier otro factor externo que afecte a éste, incorpore a los circuitos
externos (es decir, no al PLC) medidas de seguridad, entre las que podrian
incluirse las que a continuacion se relacionan. En caso de no hacerlo pueden
producirse graves accidentes.

* Los circuitos de control externos deben protegerse mediante circuitos de
parada de emergencia, circuitos de bloqueo, circuitos de limitacién y
medidas de seguridad similares.

* El PLC desconectara (OFF) todas las salidas si su funcion de autodiag-
noéstico detecta cualquier error 0 en caso de ejecutarse una instruccion
de alarma de fallo grave (FALS). Para proteger al sistema frente a dichos
errores, deben incorporarse medidas de prevencion externas que garanti-
cen la seguridad.

Las salidas del PLC pueden bloquearse en la posicién de encendido
(ON) o apagado (OFF) debido a la acumulacién de sedimentos o a la
combustion de los relés de salida o a la destruccion de los transistores de
salida. Para evitar dichos problemas, deben incorporarse al sistema
medidas de prevencidn externas que garanticen la seguridad.

* En caso de sobrecarga o de cortocircuito de la salida de 24 Vc.c. (fuente
de alimentacion del PLC), puede producirse una caida de tension que
provoque la desconexion (OFF) de las salidas. Para evitar dichos proble-
mas, deben incorporarse al sistema medidas de prevencion externas que
garanticen la seguridad.

Compruebe las condiciones de seguridad antes de transferir archivos de
datos almacenados en la memoria de archivos (tarjeta de memoria o memo-
ria de archivos de EM) al area de E/S (CIO) de la CPU utilizando una herra-
mienta periférica. De lo contrario, pueden producirse desperfectos en los
dispositivos conectados a la unidad de salida, independientemente del modo
de operacion de la CPU.

El usuario debe tomar medidas de proteccion a prueba de fallos para garanti-
zar la seguridad en caso de que se produzcan sefiales incorrectas, anéma-
las, ausencia de sehales, cortes momentaneos de corriente u otros
incidentes. El uso incorrecto puede ocasionar accidentes graves.

Las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1My CS1D hacen una copia de seguridad auto-
matica del programa de usuario y de los datos de pardmetro en la memoria
flash cuando se escriben en la CPU. La memoria de E/S (incluyendo las
areas DM, EM y HR), no obstante, no se escribe en la memoria flash. Las
areas DM, EM y HR pueden mantenerse con una bateria durante una inte-
rrupcién del suministro eléctrico. Si se produce un error en la bateria, el con-
tenido de estas areas puede no ser correcto después de una interrupcién de
suministro eléctrico. Si el contenido de las areas DM, EM y HR se utiliza para
controlar resultados externos, evite que se realicen salidas incorrectas
cuando el indicador de error de bateria (A40204) se encuentre en ON.

Ejecute la edicidn online sélo después de haber confirmado que la ampliacién
del tiempo de ciclo no tendra efectos perjudiciales. De lo contrario, quizas no
se puedan leer las sefales de entrada.
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Precauciones del entorno de funcionamiento 4

4

5

XXvi

/\ Precaucion

/\ Precaucion

/\ Precaucion

/\ Precaucion

Compruebe las condiciones de seguridad del nodo de destino antes de trans-
ferir un programa a otro nodo o de modificar el contenido del area de memo-
ria de E/S. La realizacion de cualquiera de estos procesos sin confirmar las
condiciones de seguridad puede provocar lesiones.

Apriete los tornillos del bloque de terminales de la Unidad de fuente de ali-
mentacion de CA hasta el par de apriete especificado en el manual de funcio-
namiento. Los tornillos flojos pueden provocar incendios o un funcionamiento
incorrecto.

No toque la Unidad de fuente de alimentacion mientras esté conectada a la
red eléctrica ni inmediatamente después de haberla desconectado de la
misma. La Unidad de fuente de alimentacion puede estar caliente y produ-
cirle quemaduras.

Tenga cuidado al conectar ordenadores personales u otros dispositivos peri-
féricos a un PLC en el que esté montada una Unidad no aislada (CS1W-
CLK12/52(-V1) o CS1W-ETNO1) que tenga conexién a una fuente de alimen-
taciéon externa. Se creara un cortocircuito si el lado de 24 V de la fuente de
alimentacion externa y el lado de 0 V del dispositivo periférico estan conecta-
dos a tierra. Si conecta un dispositivo periférico a este tipo de PLC, conecte a
tierra el lado de 0 V de la fuente de alimentacion externa o no realice ninguna
conexion a tierra en la fuente de alimentacién externa.

Precauciones del entorno de funcionamiento

/\ Precaucion

/\ Precaucion

/\ Precaucion

Evite hacer funcionar el sistema de control en las siguientes posiciones:

* Posiciones expuestas a la luz solar directa.

* Posiciones expuestas a temperaturas o condiciones de humedad inferio-
res o superiores a las indicadas en las especificaciones.

* Posiciones expuestas a condensacién como resultado de cambios drasti-
cos de temperatura.

* Posiciones expuestas a gases corrosivos o inflamables.

* Posiciones con gran cantidad de polvo (especialmente ferroso) o sales.

* Posiciones expuestas al contacto con agua, aceite o productos quimicos.

* Lugares expuestos a golpes u oscilaciones.

Si los sistemas van a instalarse en las siguientes posiciones, adopte las
medidas de prevencién adecuadas y suficientes.

* Posiciones expuestas a electricidad estatica u otras formas de ruido.
* Posiciones expuestas a fuertes campos electromagnéticos.

* Posiciones con posibilidad de quedar expuestas a radioactividad.

* Lugares préximos a fuentes de alimentacion eléctrica.

El entorno de funcionamiento del sistema PLC puede tener un efecto muy
importante en la vida util y en la fiabilidad del sistema. Los entornos de fun-
cionamiento inadecuados pueden provocar un funcionamiento incorrecto,
averias y otros problemas imprevistos en el sistema PLC. Asegurese de que
el entorno de funcionamiento cumple las condiciones especificadas, tanto
durante la instalacion como durante toda la vida del sistema.

Precauciones de uso

Observe las siguientes precauciones durante la utilizacion del sistema PLC.

* En caso de que fuese necesario programar mas de una tarea, debe utili-
zar CX-Programmer (software de programacion que se ejecuta en Win-
dows). Puede utilizar una consola de programaciéon para programar
Unicamente una tarea ciclica con tareas de interrupcién. No obstante, la
consola de programacion se puede utilizar para editar los programas mul-
titarea creados originalmente con CX-Programmer.
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/\ ADVERTENCIA

Tenga siempre en cuenta estas precauciones. De lo contrario, podrian produ-
cirse lesiones graves, incluso mortales.

e Al instalar las Unidades, conéctelas siempre a una toma de tierra de 100 Q
0 menos. En caso de no realizar dicha conexién de 100 2 0 menos, pue-
den producirse descargas eléctricas.

* Para puentear los terminales GR y LG de la Unidad de fuente de alimen-
tacion, debe estar instalada una toma de tierra de 100 Q 0 menos.

» Desconecte siempre la fuente de alimentacién del PLC antes de proceder
a realizar cualquiera de las siguientes tareas. De lo contrario, puede pro-
ducirse un funcionamiento incorrecto o descargas eléctricas.

* Montaje o desmontaje de Unidades de fuente de alimentacion, Unida-
des de E/S, CPUs, tarjetas internas u otras Unidades.

e Ensamblado de las Unidades.

 Configuracién de los interruptores DIP o de los interruptores rotativos.
* Conexion de cables o cableado del sistema.

¢ Conexion o desconexion de los conectores.

&Precaucién El incumplimiento de las siguientes precauciones puede provocar un funcio-

namiento incorrecto del PLC o el sistema o bien dafar las Unidades del PLC
o este mismo. Tenga en cuenta estas precauciones en todo momento.

* En la memoria flash incorporada se realiza una copia de seguridad del
programa del usuario y de los datos del area de parametros de las CPUs
CS1-H, CS1D, CJ1-H y CJ1M. Mientras el procedimiento de copia de
seguridad esta en curso, en la parte delantera de la CPU se encendera el
indicador BKUP. No desconecte la alimentacion de la CPU mientras este
indicador permanezca encendido. De lo contrario, la copia de seguridad
de los datos no podra realizarse.

Cuando utilice una CPU CS1 de la serie CS por primera vez, instale la
bateria CS1W-BAT1 suministrada con la Unidad y borre todas las areas
de memoria del dispositivo de programacién antes de comenzar a progra-
mar. Cuando utilice el reloj interno, conecte la alimentacién una vez insta-
lada la bateria y configure el reloj desde un dispositivo de programacion o
utilizando la instruccion DATE(735). El reloj no se pondra en marcha
hasta que no se haya configurado la hora.

* La CPU se entrega de fabrica con la configuracion del PLC definida de tal
manera que la CPU se iniciard en el modo de funcionamiento establecido
en el interruptor de modo de la consola de programacion. Si la consola de
programacion no esta conectada, una CPU CS1 de la serie CS se iniciara
en el modo PROGRAM, pero las CPUs CS1-H, CS1D, CJ1, CJ1-H o
CJ1M se iniciaran en el modo RUN y empezaran a funcionar inmediata-
mente. No permita en ningun caso que la operacion se inicie sin confir-
mar que es segura.

Al crear un archivo AUTOEXEC.IOM desde un dispositivo de programa-
cion (una consola de programacion o CX-Programmer) para transferir
datos automaticamente durante el inicio, establezca D20000 como pri-
mera direccion de escritura y asegurese de que el tamaho de los datos
escritos no supera el tamano del area DM. Cuando el archivo de datos se
lee desde la tarjeta de memoria durante el inicio, los datos se escribiran
en la CPU que se inicia en D20000 aunque se haya establecido otra direc-
cion en el momento de creacion del archivo AUTOEXEC.IOM. Ademas, si
se supera la capacidad del area DM (lo que puede suceder si se utiliza
CX-Programmer), los datos restantes se sobrescribiran en el area EM.
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* Encienda siempre el PLC antes de conectar la alimentacion del sistema
de control. En caso contrario, pueden producirse errores temporales en
las sefales del sistema de control, dado que los terminales de salida de
las Unidades de salida de CC y otras Unidades se encenderan momenta-
neamente al encender el PLC.

El usuario debe tomar medidas de proteccion a prueba de errores para
garantizar la seguridad en caso de que las salidas de las Unidades de
salida permanezcan encendidas (ON) como resultado de fallos del cir-
cuito interno, que puedan producirse en relés, transistores y demas ele-
mentos.

El usuario debe tomar medidas de proteccién a prueba de fallos para
garantizar la seguridad en caso de que no se reciban sefiales o que éstas
sean incorrectas o andmalas debido a cortes momentaneos de corriente
u otras causas.

El usuario debera instalar por su cuenta circuitos de bloqueo y de limita-
cion, asi como otras medidas de seguridad similares, en los circuitos
externos (es decir, no en el PLC).

* No desconecte el PLC de la fuente de alimentacion durante la transferen-
cia de datos. Concretamente, no desconecte la alimentaciéon durante la
lectura/escritura de una tarjeta de memoria. Tampoco extraiga dicha tar-
jeta si el indicador BUSY (ocupado) esta encendido. Antes extraer una
tarjeta de memoria, en primer lugar debe pulsar el interruptor de alimen-
tacion de dicha tarjeta y, a continuacion, esperar a que se apague el indi-
cador BUSY.

Si el bit de retencion de E/S se activa (ON), las salidas del PLC no se
apagaran (OFF) y conservaran su estado anterior cuando el PLC pase
del modo RUN o MONITOR al modo PROGRAM. Asegurese de que las
cargas externas no puedan provocar situaciones peligrosas cuando esto
ocurra (cuando el funcionamiento se interrumpe debido a un error fatal,
incluidos los generados con la instruccion FALS(007), todas las salidas
de la Unidad de salida se apagan (OFF) y sélo se mantiene el estado de
salida interna).

El contenido de las areas DM, EM y HR de la CPU esta salvaguardado
por una bateria. Si la bateria se descarga, estos datos podrian perderse.
Apligue medidas de prevencion mediante el indicador de error de bateria
(A40204) para reinicializar los datos o bien adopte otras medidas en caso
de descarga de la bateria.

Al conectar la alimentacion a 200 a 240 V c.a. con un PLC de la serie CS,
retire siempre el puente de metal del selector de voltaje de la Unidad de
fuente de alimentacion (excepto para las Unidades de fuente de alimenta-
cion con especificaciones de largo alcance). El producto sufrira dafios si se
suministran de 200 a 240 Vc.a. mientras esta conectado el puente de metal.

Utilice siempre la tension de alimentacién especificada en los manuales
de funcionamiento. Una tension incorrecta puede dar lugar a un funciona-
miento incorrecto o causar un incendio.

Adopte las medidas adecuadas para garantizar que la tensién y frecuen-
cia nominal de la alimentacién sean las especificadas. Tenga especial cui-
dado en lugares en los que la alimentacion eléctrica sea inestable. Una
alimentacion inapropiada puede dar lugar a un funcionamiento incorrecto.

Instale disyuntores externos y tome otras medidas de proteccion contra
cortocircuitos en cableados externos. En caso de no adoptarse medidas
de seguridad suficientes para prevenir cortocircuitos, puede producirse
un incendio.

No aplique a las Unidades de entrada una tension superior a la tension
nominal de entrada. Un exceso de tension puede provocar un incendio.

No aplique tensiones ni conecte cargas a las Unidades de salida que
superen la capacidad de conmutacion maxima. Los excesos de tension o
de carga pueden provocar incendios.
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* Antes de realizar pruebas de tension no disruptiva o de resistencia de
aislamiento, separe el terminal de puesta a tierra de la linea (LG) del
terminal de puesta a tierra funcional (GR) de la unidad de alimentacion
eléctrica. De lo contrario, el equipo podria quemarse.

Instale correctamente las Unidades, siguiendo al pie de la letra las espe-
cificaciones de los manuales de funcionamiento. Una instalacion inco-
rrecta puede provocar desperfectos.

Con los PLC de la serie CS, asegurese de que todos los tornillos de mon-
taje de la Unidad y de la tarjeta base estan ajustados con los pares de
apriete especificados en los manuales correspondientes. La aplicacién
de un par de apriete incorrecto puede provocar un funcionamiento inco-
rrecto.

Asegurese de que todos los tornillos de los terminales y de los conecto-
res de cables estan ajustados con los pares de apriete especificados en
los manuales pertinentes. La aplicacion de un par de apriete incorrecto
puede provocar un funcionamiento incorrecto.

Durante el cableado, deje pegada la etiqueta a la Unidad. De lo contrario
pueden producirse desperfectos como consecuencia de la entrada de
particulas extrafas al interior de la Unidad.

Una vez concluido el cableado, retire la etiqueta para permitir una ade-
cuada disipacion térmica. Dejar la etiqueta pegada puede provocar des-
perfectos.

Utilice terminales a presion para el cableado. No conecte cables trenza-
dos pelados directamente a los terminales. La conexién de cables trenza-
dos pelados puede provocar un incendio.

Efectue correctamente el cableado de todas las conexiones.

¢ Antes de conectar la alimentacion eléctrica, vuelva a comprobar la confi-
guracién de todos los interruptores y del cableado. Un cableado inco-
rrecto puede provocar un incendio.

Monte las Unidades soélo después de haber comprobado exhaustiva-
mente los bloques de terminales y los conectores.

Asegurese de que los bloques de terminales, las Unidades de memoria,
los cables de expansion y demas elementos con dispositivos de bloqueo
estan situados adecuadamente. De lo contrario, podria producirse un fun-
cionamiento incorrecto.

Antes de poner los equipos en funcionamiento, compruebe la configura-
cion de interruptores, el contenido del area DM y demas preparativos. En
caso de poner en servicio los equipos sin la configuracién o los datos
adecuados, pueden producirse un funcionamiento imprevisto.

Consulte que el programa del usuario puede ejecutarse correctamente
antes de ejecutarlo en la Unidad. De lo contrario puede producirse un
funcionamiento imprevisto.

Confirme que no se producira ningun efecto adverso en el sistema antes
de intentar llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones. De lo con-
trario, puede producirse un funcionamiento imprevisto.

* Cambiar el modo de funcionamiento del PLC.

e Forzar la configuracion o la reconfiguracion de cualquiera de los bits
de la memoria.

e Cambiar el valor actual de cualquier canal o valor establecido de la
memoria.
No tire de los cables ni los doble mas alla de sus limites naturales. De lo
contrario, podrian romperse.

No apoye objetos sobre los cables u otros conductos de cableado. Los
cables podrian romperse.

No utilice los cables RS-232C para ordenador personal que se venden en
las tiendas de informatica. Utilice siempre los cables especiales especifi-
cados en este manual o bien prepare los cables ateniéndose a dichas
especificaciones. El uso de cables comerciales puede danar los dispositi-
vos externos y la CPU.
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* No conecte nunca el pin 6 (fuente de alimentacién de 5V) del puerto RS-
232C de la CPU a un dispositivo que no sea un adaptador NT-ALOO1 o
CJ1W-CIF11. El dispositivo externo o la CPU pueden resultar dafiados.

» Cuando sustituya alguna pieza, asegurese de comprobar que la tension
de la nueva pieza sea la correcta. De lo contrario podrian producirse des-
perfectos o un incendio.

* Antes de tocar una Unidad, toque antes un objeto metalico conectado a
tierra para descargarse de la electricidad estatica que pudiera haber acu-
mulado. De lo contrario, podria producirse un funcionamiento incorrecto o
el equipo podria resultar dafiado.

Al transportar o guardar placas de circuitos, cubralas con material anties-
tatico para protegerlas de la electricidad estatica y mantener la tempera-
tura de almacenamiento adecuada.

Evite tocar las placas de circuitos y los componentes montados en las
mismas con las manos desnudas. Los flancos afilados y otras partes de
las placas pueden provocar lesiones en caso de ser manipuladas inco-
rrectamente.

* No cortocircuite los terminales de la bateria, ni cargue, desmonte,
caliente o queme la bateria. No exponga la bateria a golpes fuertes. De lo
contrario podrian producirse fugas o roturas, o la bateria podria generar
calor o incendiarse. Absténgase de utilizar cualquier bateria que haya
caido al suelo o que haya sufrido un golpe fuerte. Las baterias expuestas
a golpes pueden presentar fugas en caso de utilizarlas.

Las normas UL requieren que las baterias sean sustituidas unicamente
por técnicos debidamente cualificados. Impida su manipulacion por per-
sonal no cualificado.

En los PLC de la serie CJ, las regletas de las partes superior e inferior de
la Unidad de fuente de alimentacion, CPU, Unidades de E/S, Unidades
de E/S especiales y Unidades de bus CPU deben estar completamente
cerradas (hasta que se coloquen en su lugar). En caso contrario, la Uni-
dad no funcionara correctamente.

En los PLC de la serie CJ, conecte siempre el tope final a la Unidad de la
derecha del PLC. Sin el tope final, el PLC no funcionara correctamente.

Pueden producirse efectos imprevistos si se configuran incorrectamente
los parametros o las tablas de data link. Incluso si ha configurado correc-
tamente las tablas de data link y los parametros, confirme que el sistema
controlado no se vea adversamente afectado antes de iniciar o interrum-
pir data links.

Después de realizar una transferencia de tablas de rutas desde un dispo-
sitivo de programacion a una CPU, ésta debe ser reiniciada. Esto es
necesario para que las Unidades lean y habiliten las nuevas tablas de
rutas. Confirme que el sistema no vaya a verse adversamente afectado
antes de permitir el reinicio de las Unidades de bus de CPU.

6 Compatibilidad con las Directivas CE

6-1 Directivas aplicables
* Directivas sobre CEM
* Directivas sobre Baja tension

6-2 Conceptos

Directivas sobre CEM

Los dispositivos OMRON compatibles con las Directivas CE también son com-
patibles con las normas sobre Compatibilidad Electromagnética (CEM) afines,
lo que permite integrarlos con mayor facilidad en otros dispositivos o equipos
industriales. Se ha comprobado que los equipos cumplen con los estandares
CEM (vea la nota siguiente). No obstante, es responsabilidad del cliente com-
probar que los productos cumplen las normas en los sistemas que utilice.
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Nota

El cumplimiento de las disposiciones relativas a la CEM de los dispositivos
OMRON compatibles con las Directivas CE puede variar en funcion de la con-
figuracién, el cableado y demas condiciones del equipo o panel de control en
el que se instalen los dispositivos OMRON. Por lo tanto, sera responsabilidad
del cliente realizar la comprobacion final que confirme que los dispositivos y
el equipo industrial son compatibles con las normas CEM.

Las normas de CEM (Compatibilidad electromagnética) aplicables son:

SEM (Susceptibilidad electromagnética):
Serie CS: EN61131-2 y EN61000-6-2
Serie CJ: EN61000-6-2
EMI (Interferencia electromagnética):
EN61000-6-4
(Emision de radiaciones: normas para cables de hasta 10)

Directivas sobre Baja tensidon

Debe asegurarse siempre que los dispositivos que funcionen con tensiones
entre 50 y 1.000 Vc.a., y entre 75y 1.500 Vc.a., cumplen las normas de segu-
ridad de equipos PLC (EN61131-2).

6-3 Compatibilidad con las Directivas CE

1,2,3...

Los PLC de la serie CS/CJ cumplen las Directivas CE. Para garantizar que la
maquina o el dispositivo en el que se utiliza el PLC de la serie CS/CJ cumple
las Directivas CE, el PLC debe estar instalado del siguiente modo:

1. Los PLC de la serie CS/CJ deben instalarse dentro de un panel de control.

2. Debe utilizar aislamiento reforzado o doble en las fuentes de alimentacién
de c.c. conectadas a la Unidades de alimentacion de c.c. y Unidades de E/S.

3. Los PLC de las series CS y CJ compatibles con las Directivas CE son igual-
mente compatibles con la Norma de emisiones comunes (EN61000-6-4).
Las caracteristicas de las emisiones radiadas (normas para cables de has-
ta 10 m) pueden variar en funcion de la configuracién del panel de control
utilizado, de los demas dispositivos conectados al panel de control, del ca-
bleado y de diversas condiciones. Por lo tanto, debe confirmar que el equi-
po o la maquina industrial es compatible con las Directivas CE.

6-4 Métodos de reduccion del ruido de salida de relés

Medidas de prevencion

Los PLC de las series CS y CJ cumplen las Normas de emisiones comunes
(EN61000-6-4) de las Directivas sobre CEM. Sin embargo, es posible que el
ruido generado por la conmutacion de salida de relés no cumpla dichas nor-
mas. En tal caso debe conectarse un filtro de ruidos del lado de la carga o
bien adoptar cualquier otra medida de prevencion externa (con respecto al
PLC) adecuada.

Las medidas de prevencién adoptadas con el objeto de cumplir las normas
pueden variar en funcién de los dispositivos del lado de la carga, del cableado,
de la configuracion de las maquinas, etc. A continuacion se exponen algunos
ejemplos de estas medidas tendentes a reducir los ruidos generados.

(Consulte informacion mas detallada en EN61000-6-4.)

Estas medidas no seran necesarias si la frecuencia de conmutacién de la
carga de todo el sistema, con el PLC incluido, es inferior a 5 veces por minuto.

Estas medidas seran necesarias si la frecuencia de conmutacion de carga de
todo el sistema, con el PLC incluido, es superior a 5 veces por minuto.
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Ejemplos de medidas de prevencién

En caso de conmutacién de cargas inductivas, conecte un protector contra
sobretensiones, diodos, etc., en paralelo con la carga o con el contacto, tal y
como se indica a continuacion.

Circuito nominal Caracteristicas Elemento requerido
CA CcC
Método CR Si Si Sila carga es un relé o solenoide, se La capacitancia del condensador debe
. producira un retardo entre el momento |serde 1 a 0,5 uF por cada corriente de
- - en que se abre el circuito y el momento | contacto de 1 A; el valor de la resisten-
; S en que se restablece la carga. cia debe ser de 0,5 a 1 Q por cada ten-
Fuentede | | 2 Si la tension de alimentacién es 24 6 | Sion de contacto de 1 V. Sin embargo,
@ aumemagon gé 48V, inserte el protector contra sobre- | €St0s valores pueden variar en funcion
' O£ tensiones en paralelo con la carga. Si | de la carga y de las caracteristicas del
: la tensién de alimentacion es de 100 a | "élé. Determine estos valores empirica-
200 V, inserte el protector de sobreten- | Mente, teniendo presente que la capa-
sién entre los contactos. citancia suprime la descarga disruptiva
cuando los contactos se separan y que
la resistencia limita la corriente que
pasa a la carga cuando el circuito
vuelve a cerrarse.
La rigidez dieléctrica del condensador
debe ser de 200 a 300 V. Si se trata de
un circuito de CA, utilice un condensa-
dor sin polaridad.
Método diodo No Si El diodo conectado en paralelo con la | El valor de rigidez dieléctricg inversa
— carga transforma en corriente la ener- |del diodo debe ser como minimo 10
O gia acumulada por la bobina, corriente |veces mayor que el valor de tensién del
o que al entrar en la bobina es transfor- | circuito. La corriente directa del diodo
% |s £ mada en calor por la resistencia de la | debe ser igual o mayor que la corriente
oo do 23 carga inductiva. de carga.
alimentacion | L2 Este método provoca un retardo (entre | El valor de rigidez dieléctrica inversa
el momento en que se abre el circuito y | del diodo puede ser dos o tres veces
el momento en que se restablece la mayor que la tension de alimentacion si
carga) que es mas prolongado que el | el protector contra sobretensiones se
que produce el método CR. aplica a circuitos electronicos con ten-
siones de circuito bajas.
: : Si Si El método de varistor evita la imposi- | ---
Metodolarlstor cion de alta tension entre los contactos
7O O utilizando las caracteristicas de tension
' - constante del varistor. Se producira un
' retardo entre el momento en que se
@ 4 abre el circuito y el momento en que se
f Fuentede restablece la carga.
Lo Si la tensién de alimentacion es de 24
6 48V, inserte el varistor en paralelo
con la carga. Si la tension de alimenta-
cion es de 100 a 200 V, inserte el varis-
tor entre los contactos.
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Al conmutar una carga con una corriente de irrupcion alta (por ejemplo, una
lampara incandescente), suprima la corriente de irrupcion tal y como se
indica a continuacion.

Medida 1

ouT X

COoMm

Proporcionar una corriente residual
de aproximadamente un tercio del
valor nominal a través de una
lampara incandescente

Medida 2

R
ouT

+

COM

Proporcionando un
resistor limitador



SECCION 1
Funcionamiento de la CPU

Esta seccidn describe la estructura basica y el funcionamiento de la CPU.
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1-1 Configuracidn inicial (sélo las CPUs de CS1)

Instalacion de la bateria Antes de utilizar una CPU de CS1, debera instalar el juego de baterias en la
misma; para ello, realice el siguiente procedimiento:

1,2,3... 1. Inserte un destornillador de cabeza plana en la pequefa abertura situada

en la parte inferior del compartimento de la bateria y tire de la tapa hacia
arriba para abrirla.
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2. Sujete el juego de baterias con el cable orientado hacia el exterior e intro-
duzcalo en el compartimento de la bateria.

Compartimento de la bateria

3. Conecte el conector de la bateria a los terminales correspondientes. Co-
necte el cable rojo al terminal superior y el blanco al terminal inferior. Hay
dos juegos de terminales del conector de la bateria; conecte la bateria a
cualquiera de ellos. No importa si se utilizan los terminales superiores o
inferiores.

-______.....
Terminales del conector de la bateria
(Conéctelo a cualquier juego de terminales).

Blanco
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Borrado de memoria

4. Pliegue el cable y cierre la tapa.

\

Una vez instalada la bateria, borre la memoria mediante la operaciéon de
borrado de memoria para inicializar la RAM dentro de la CPU.

Consola de programacién
Realice el siguiente procedimiento desde una consola de programacion.

— (=) L) Lo Je L [

Borrado de errores

Nota

Nota

No se puede especificar mas de una tarea ciclica cuando se borra la memoria
desde una consola de programacion. Puede especificar una tarea ciclica y
una tarea de interrupcién, o una tarea ciclica y ninguna de interrupcion. Con-
sulte el Manual de operacion para obtener mas informacién sobre la opera-
cién de borrado de memoria. Consulte SECCION 1 Funcionamiento de la
CPUy SECCION 4 Tareas para obtener mas informacion sobre las tareas.

CX-Programmer

La memoria también se puede borrar desde CX-Programmer. Consulte el
Manual de operacion de CX-Programmer para obtener informacion sobre el
procedimiento que se debe realizar.

Una vez borrada la memoria, borre todos los errores de la CPU, incluido el
error de tension de bateria baja.

Consola de programacion
Realice el siguiente procedimiento desde una consola de programacion.

I'd N\
Visualizacion inicial | | — lFUN J [MON] E [MON

El error visualizado sera borrado).

)
=

(
(Regresa a la visualizacion inicial).

CX-Programmer

Los errores también se pueden borrar desde CX-Programmer. Consulte el
Manual de operacion de CX-Programmer para obtener informacion sobre el
procedimiento que se debe realizar.

Al montar la tarjeta interna, puede que siga apareciendo un error de tabla de
rutas de la tarjeta interna incluso después de haber cancelado dicho error
mediante CX-Programmer (A42407 estara en ON (encendido) para una tar-
jeta de comunicaciones serie). En este caso, apague y vuelva a encender o
reinicie la tarjeta interna y vuelva a cancelar el error.
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1-2 Utilizacion del reloj interno (sélo las CPUs de CS1)

Cuando se instala el juego de baterias en una CPU de la serie CS, el reloj
interno de la misma aparece configurado de la siguiente manera: "afio 00,
mes 01, dia 01 (00-01-01), 00 horas, 00 minutos, 00 segundos (00:00:00) y
domingo (SUN)".

Cuando utilice el reloj interno, conecte la fuente de alimentaciéon después de
montar el juego de baterias y 1) utilice un dispositivo de programacion (con-
sola de programacién o CX-Programmer) para configurar la hora del reloj, 2)
ejecute la instruccion CLOCK ADJUSTMENT (DATE) o 3) envie un comando
FINS para iniciar el reloj interno con la fecha y hora actuales correctas.

A continuacién se muestra la operacion de la consola de programacion utili-
zada para configurar el reloj interno.

Secuencia de teclas

Visualizacion inicial | | —

Y

FUN || SHIFT MONJ—»[ 0 J——lCHGJ——l T J —» tNRITEJ

P —
| —
P

Especifique: Aio Mes Dia Hora Min Seg

?
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1-3 Estructura interna de la CPU

1-3-1 Descripcion general

El siguiente diagrama muestra la estructura interna de la CPU.

CPU El programa se divide
/ en tareas y éstas

f Tarjeta de
N LTACCGSO memoria

/ se ejecutan en orden,
Tarea 2 por numero de tarea.

Programa de usuario

—

—

<

La memoria de E/S, la configuracion
del PLC, los programas y el area EM

A pueden guardarse como archivos.
i . & x

gggggu- Memoria de ¢
ridad E/S
auto-
mética Yoy n.....T..“....u..v.v.v.

Memoria de

archivos de EM

v Copia de
Memoria segur- | Configuracion
flash |da? auto{ de| PLC
matica y otros
-~ p | parametros / Interruptor DIP

(sélo las CPUs de CS1-H, CS1D,
CJ1-H o CJ1M)

Programa de usuario

Nota

El programa de usuario se crea a partir de 288 tareas de programa, incluidas
las de interrupcion. Las tareas se transfieren a la CPU desde el software de
programacion CX-Programmer.

Hay dos tipos de tareas: la primera es una tarea ciclica que se ejecuta una
vez por ciclo (con un maximo de 32) y la otra es una tarea de interrupcion que
se ejecuta unicamente cuando se cumplen las condiciones de interrupcion
(con un maximo de 256). Las tareas ciclicas se ejecutan en orden numérico.

1. Conlas CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, las tareas de interrupcion
se pueden ejecutar ciclicamente de la misma manera que las ciclicas. Di-
chas tareas se denominan “tareas ciclicas adicionales”. El nimero total de
tareas que se pueden ejecutar ciclicamente es de 288 0 menos.

2. Utilice la version 2.1 o superior de CX-Programmer con las CPUs CS1-H
y CJ1-H, y la versién 3.0 o superior con las CPUs CJ1M (excepto los mo-
delos de gama baja) o CS1D para sistemas de CPU doble. Para las CPUs
CJ1M de gama baja (CJ1M-CPU11/CPU21), utilice CX-Programmer ver-
sién 3.3 o superior. Para las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D Ver. 2.0
o posterior, utilice CX-Programmer version 4.0 o superior.

Las instrucciones del programa leen y escriben en la memoria de E/S y se
ejecutan en orden comenzando por la parte superior del programa. Una vez
ejecutadas todas las tareas, se refresca la memoria de E/S de todas las uni-
dades vy el ciclo se vuelve a repetir comenzando por el numero de tarea del
ciclo mas bajo.

Consulte en la seccion sobre el funcionamiento de la CPU del Manual de

operacion de la serie CS/CJ para obtener informacion detallada sobre como
refrescar la memoria de E/S.
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Memoria de E/S

Configuracién del PLC

Interruptores DIP

Tarjetas de memoria

Memoria flash (sélo las
CPUs de CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D)

La memoria de E/S es el area de la memoria RAM que se utiliza para leer y
escribir desde el programa de usuario. Se compone de un area que se borra
cuando se conecta o desconecta la alimentacion y otra area que retiene los
datos.

La memoria de E/S también se divide en un area que intercambia los datos
con todas las unidades y otra destinada exclusivamente a uso interno. Los
datos se intercambian con todas las unidades una vez en cada ciclo de ejecu-
cion del programa y también cuando se ejecutan instrucciones especificas.

La configuracién del autémata programable se utiliza para definir varias
opciones iniciales u otras diferentes a través de los interruptores de software.

Los interruptores DIP se utilizan para definir opciones iniciales u otras dife-
rentes mediante interruptores de hardware.

Las tarjetas de memoria se utilizan segun sea necesario para almacenar
datos tales como programas, datos de la memoria de E/S, configuracion del
autémata programable y comentarios de E/S creados mediante dispositivos
de programacion. Los programas y las diversas opciones del sistema pueden
escribirse automaticamente desde la tarjeta de memoria cuando la alimenta-
cion esta conectada (transferencia automatica al iniciar).

Cada vez que el usuario escribe datos en una CPU de CS1-H, CJ1-H, CJ1M
0 CS1D, se realiza automaticamente una copia de seguridad del programa de
usuario y de los datos del area de parametros, tales como la configuracion
del autdmata programable, en la memoria flash incorporada. Ello permite el
funcionamiento sin baterias sin necesidad de utilizar una tarjeta de memoria.
Sin baterias no se realizara copia de seguridad de la memoria de E/S ni de la
mayor parte del area DM.

1-3-2 Diagrama de bloques de la memoria de la CPU

La memoria de la CPU (RAM) se compone de los siguientes bloques en las
series CS/CJ:

« Area de parametros (configuracién del autémata programable, tabla de E/S
registrada, tabla de rutas y opciones de la unidad de bus de la CPU)

* Areas de la memoria de E/S
* Programa de usuario

Mediante una bateria se realiza una copia de seguridad de los datos del area
de parametros y de las areas de la memoria de E/S (serie CS: CS1W-BATO01,
CJ1-H: CPM2A-BAT01), los cuales se perderan si la bateria esta baja.

No obstante, las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D incorporan una
memoria flash para realizar copias de seguridad de los datos. Se realiza
automaticamente una copia de seguridad de los datos del programa de usua-
rio y del area de parametros en la memoria flash incorporada cada vez que el
usuario escribe datos en la CPU desde un dispositivo de programacion (por
ejemplo, CX-Programmer o la consola de programacion), incluidas las
siguientes operaciones: transferencias de datos, edicion en linea, transferen-
cias desde tarjetas de memoria, etc. Esto significa que los datos del pro-
grama de usuario y del area de parametros no se perderan aunque se
produzca una caida de tension de la bateria.
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Copia de seguridad

CPU
RAM incorporada
Area de memoria \
de E/S
Memoria flash . .
(Sélo CPUs CS1-H, CJ1-H, Unidad 1: Memoria de
CJ1M o CS1D) archivos de EM (Ver nota 2.)
Programa de usuario Ejgirhu‘;ﬁca Programa de usuario | $4
: A
Escritura
automatica

Bateria

Una bateria nueva bien puede durar hasta
5 afios a una temperatura ambiente de 25°C

Unidad O: tarjeta de
memoria
(memoria flash)

Area de parametros

(=

Area de parametros /
(Ver nota 1.)

Area de memoria
de comentarios

Memoria de archivos

Area de memoria
de programas FB

Se realiza automaticamente una copia de seguridad en la memoria
flash toda vez que se ejecuta una operacion de escritura en el area de
memoria (area de programas o de parametros de usuario) desde un
dispositivo de programacion.

X

Se utiliza para guardar archivos de tablas de simbolos, de comentarios
y de indices de programas. Al transferir proyectos desde CX-
Programmer Ver. 5.0, pueden seleccionarse como destino CPUs con

version de unidad 3.0 o superior, tarjetas de memoria, memoria de
archivos de EM o memoria de comentarios.

Al transferir proyectos que contengan blogques de funciones desde

Nota 1.

CX-Programmer a las CPUs con versiones de unidad 3.0 o
superior, la informacion del programa del bloque de funciones se
guarda automaticamente en el area de memoria de programas FB.

El area de parametros y el programa de usuario (es decir, la memoria de
usuario) pueden protegerse contra escritura; para ello, ponga en ON el pin
1 del interruptor DIP situado en la parte frontal de la CPU.

La memoria de archivos de memoria extendida (EM) es parte del area EM
convertida en memoria de archivos en la configuracion del autémata pro-
gramable. Todos los bancos de EM del banco especificado al final del area
EM pueden utilizarse unicamente como memoria de archivos para alma-
cenar datos y archivos de programa.

Asegurese de instalar la bateria suministrada (CS1W-BATO01) antes de uti-
lizar la CPU de CS1 por primera vez. Una vez instalada la bateria, utilice un
dispositivo de programacion para borrar la RAM del autémata programable
(area de parametros, area de memoria de E/S y programa de usuario).

Las CPUs de CS1-H, CJ1, CJ1-H, CJ1M o CS1D se entregan con una ba-
teria instalada de fabrica. No es necesario borrar la memoria ni configurar
la hora.

El indicador BKUP situado en la parte delantera de la CPU permanecera
encendido mientras se escriban datos en la memoria flash. No desconecte
la alimentacion de la CPU hasta que la copia de seguridad se haya reali-
zado (el indicador BKUP se apagard). Consulte la 6-6-11 Memoria flash
para obtener informacién detallada.
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1-4 Modos de funcionamiento
1-4-1 Descripcidn de los modos de funcionamiento

Modo PROGRAM

/\ ADVERTENCIA

Modo MONITOR

Modo RUN

Nota

A continuacién se relacionan los modos de funcionamiento disponibles en la
CPU. Estos modos controlan todo el programa de usuario y son comunes a
todas las tareas.

La ejecucién del programa se detiene en el modo PROGRAM vy el indicador
RUN no se ilumina. Este modo se utiliza cuando se edita el programa o se
realizan otras operaciones de preparacion, tales como:

* Registrar la tabla de E/S.

» Cambiar la configuracion y otras opciones del autémata programable.

* Transferir y comprobar programas.

* Forzar la configuracidon y reconfiguracion de bits para comprobar el
cableado y la asignacion de bits.

En este modo, todas las tareas ciclicas y de interrupcién son de no ejecucion
(INI), es decir, se detienen. Consulte 1-6 Descripcion de tareas para obtener
informaciéon mas detallada sobre las tareas.

El refresco de E/S se lleva a cabo en el modo PROGRAM. Consulte el
Manual de operacion para obtener informacion sobre el refresco de E/S.

La CPU refresca la E/S incluso cuando el programa se detiene (es decir,
incluso en el modo PROGRAM). Antes de realizar un cambio de estado de
cualquier parte de la memoria asignada a las unidades de E/S, unidades
especiales o unidades de bus de CPU, compruebe de forma exhaustiva las
condiciones de seguridad. Todo cambio realizado en los datos asignados a
una unidad puede conllevar un funcionamiento imprevisto de las cargas
conectadas a la misma. Cualquiera de las siguientes operaciones puede pro-
vocar cambios en el estado de la memoria.

* Transferir datos de la memoria de E/S a la CPU desde un dispositivo de
programacion.

e Cambiar los valores actuales de la memoria desde un dispositivo de pro-
gramacion.

* Forzar la configuracidn o reconfiguracién de los bits desde un dispositivo
de programacion.

* Transferir los archivos de la memoria de E/S desde una tarjeta de memoria
o desde una memoria de archivos de memoria extendida (EM) a la CPU.

* Transferir la memoria de E/S desde un host u otro autémata programable
en una red.

Las siguientes operaciones pueden realizarse a través de dispositivos de pro-
gramacion mientras el programa se esta ejecutando en el modo MONITOR.
El indicador RUN se iluminara. Este modo se utiliza para realizar pruebas y
otros ajustes.

e Edicién online

* Forzar la configuracion y reconfiguracion de bits

* Cambiar valores en la memoria de E/S.

En este modo, las tareas ciclicas especificadas para que se ejecuten al iniciar
(véase la nota) y las que se pueden ejecutar mediante TKON(820) se ejecuta-
ran cuando la ejecucion del programa llegue a su numero de tarea. Las tareas
de interrupcién se ejecutaran si se cumplen sus condiciones de interrupcion.

Las tareas que se ejecutan al iniciar se especifican en las propiedades del
programa desde CX-Programmer.

Este modo se utiliza para una ejecucion normal del programa. El indicador
RUN se iluminara. Algunas operaciones de dispositivos de programacion,
como la edicion online, la configuracion y reconfiguracion forzada y el cambio
de los valores de la memoria de E/S, estan desactivadas en este modo, pero
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otras operaciones de dispositivos de programacion, como la supervisioén del
estado de ejecucion del programa (supervision de programas y de la memo-
ria de E/S) estan activadas.

Utilice este modo para la utilizacion normal del sistema. La ejecucion de
tareas se realiza de la misma manera que en el modo MONITOR.

Consulte 10-2 Modos de operacion de la CPU del Manual de operacionpara
obtener informacion detallada sobre las operaciones que se pueden llevar a
cabo en cada modo.

1-4-2 Inicializacion de la memoria de E/S

La siguiente tabla muestra las areas de datos que se borraran cuando se
cambie el modo de funcionamiento de PROGRAM a RUN/MONITOR o vice-

versa.
Cambio de modo Areas no retenidas Areas retenidas
(Nota 1) (Nota 2)
RUN/MONITOR — PROGRAM | Borrar (Nota 3) Retenido
PROGRAM — RUN/MONITOR | Borrar (Nota 3) Retenido
RUN < MONITOR Retenido Retenido

Nota 1. Areas no retenidas: drea ClO, drea de trabajo, valores actuales de tempo-
rizador, indicadores de finalizacion de temporizador, registros de indice,
registros de datos, indicadores de tarea e indicadores de condicion.

(El estado de algunas direcciones del area auxiliar se retiene y otros esta-
dos se borran.)

2. Areas retenidas: area de retencién, area DM, area EM, PV de contador e
indicadores de finalizacién de contador.

3. Los datos de la memoria de E/S se retendran cuando el bit de retencion
IOM (A50012) esté en ON. Cuando el bit de retenciéon IOM (A50012) esté
en ON y se detenga la operacion debido a un error fatal (incluido
FALS(007)), el contenido de la memoria de E/S se retendra, pero todas las
salidas de las unidades de salida se pondran en OFF.

10
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1-4-3 Modo de arranque

Nota

Consulte el Manual de operacionpara obtener informacion detallada sobre la
configuracion del modo de arranque de la CPU.

Las CPUs de CJ1, CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D se iniciaran en el modo
RUN si no hay conectada una consola de programacion. Esto difiere del fun-
cionamiento predeterminado de una CPU de CS1, que se iniciara en el modo
PROGRAM si no hay conectada una consola de programacion.

Condiciones CPU Cs1 CPU de CJ1,
CS1-H, CJ1-H,
CJiM o CS1D

La instalacion del automata programa- | modo PROGRAM modo RUN
ble se iniciara segun el modo estable-
cido en la consola de programacion,
pero no hay conectada ninguna consola
de programacién.

Alimentacion
conectada (ON).

La CPU se iniciara en el
modo establecido en la
configuracién del autémata
programable.

;Estala
configuracion del auto-
mata programable definida pa-
ra el modo de la consola de
programacion?

La CPU se iniciaré en el
modo establecido en la
consola de programacion.

¢ Consola de
programacion
conectada?

CPU de CJ1, CS1-H, CJ1-Ho
CJ1M: la CPU se inicia en el
modo RUN.

CPU de CS1: la CPU se inicia
en el modo PROGRAM.

11
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1-5 Programas y tareas

Las tareas especifican la secuencia y las condiciones de interrupcién en las
que se ejecutaran los programas individuales. En lineas generales, se agru-
pan en los siguientes tipos:

1,2,3... 1. Tareas ejecutadas de forma secuencial, que se denominan tareas ciclicas.

2. Tareas ejecutadas mediante condiciones de interrupcion, que se denomi-
nan tareas de interrupcion.

Nota Con las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, las tareas de interrupcién se
pueden ejecutar ciclicamente de la misma manera que las ciclicas. Dichas
tareas se denominan “tareas ciclicas adicionales”.

Los programas asignados a tareas ciclicas se ejecutaran de forma secuencial
mediante un numero de tarea y la E/S se refrescara una vez por ciclo des-
pués de que se hayan ejecutado todas las tareas (concretamente, las tareas
en estado ejecutable). En caso de que se produzca una condicién de inte-
rrupcion durante el procesamiento de tareas ciclicas, la tarea ciclica se inte-
rrumpira y se ejecutard el programa asignado a la tarea de interrupcion.

Consulte en la seccién de funcionamiento de la CPU del Manual de operacion
de la serie CS/CJ para obtener informacion sobre cémo refrescar la E/S.

Programa A

Tarea de
interrupcion &
100

Refresco de E/S

1

En el ejemplo anterior, la programacién se ejecutara en el siguiente orden: ini-
cio de A, B, resto de A, C y, a continuacion, D. Esto supone que la condicion
de interrupcion para la tarea de interrupcién 100 se establecié durante la eje-
cucion del programa A. Al término de la ejecucion del programa B, el resto del
programa A se ejecutard desde el punto en que se interrumpid la ejecucion.

En los autdmatas programables OMRON de versiones anteriores, un pro-
grama continuo se compone de varias partes. Los programas asignados a
cada tarea son programas unicos que terminan con una instruccion END,
igual que el programa Unico de los autdmatas programables de versiones
anteriores.

12
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Una caracteristica de las tareas ciclicas es que pueden habilitarse (estado
ejecutable) e inhabilitarse (estado standby) mediante las instrucciones de
control de tareas. Esto significa que pueden unirse varios componentes de
programas como una tarea y que sélo pueden ejecutarse los programas
especificos (tareas) cuando sea necesario para que se realice el proceso o el
modelo de producto actual (cambio de pasos del programa). Por lo tanto, se
mejora en gran medida el rendimiento (tiempo de ciclo) ya que sélo se ejecu-
taran los programas requeridos cuando sea necesario.

Sistema anterior

‘ Refresco de E/S

I

Asignacion

Series CS/CJ

Tarea 1

P

b O

Tarea2 !

Tarea 3 l

Las tareas pueden ponerse
en estado de no ejecucion

(espera).

|
i
|

[ Refresco de E/S

A

Una tarea ejecutada se ejecutara en ciclos subsiguientes y una tarea en stan-
dby permanecera asi en ciclos subsiguientes a menos que se vuelva a ejecu-
tar desde otra tarea.

Nota A diferencia de programas anteriores, que pueden compararse con leer un
rollo de papel continuo, las tareas son parecidas a leer a través de series de
tarjetas individuales.

zando por el nimero mas bajo.

* Todas las tarjetas se designan como activas o inactivas, y las inactivas se
omiten (las tarjetas se activan o desactivan mediante instrucciones de
control de tareas).

* Todas las tarjetas se leen en una secuencia predeterminada comen-

13
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* Una tarjeta que se activa permanece activa y se leera en secuencias sub-
siguientes. Una tarea que se desactiva permanece asi y se omitird hasta
que sea reactivada por otra tarjeta.

Programa anterior: Programa de series CS/CJ:
Como un rollo de Como una serie de tarjetas que pueden
papel continuo activarse o desactivarse mediante otras
tarjetas.
anetas.

Activadas | Desactivadas

1-6 Descripcion de tareas
En lineas generales, las tareas se agrupan en los siguientes tipos:

1,2,3... 1. Tareas ciclicas (32 como maximo)

Tareas que se ejecutaran una vez por ciclo, si son ejecutables. Si es ne-
cesario, es posible inhabilitar la ejecucion de las tareas ciclicas.

2. Tareas de interrupcion

Tareas que se ejecutan cuando se produce la interrupcion independiente-
mente de la ejecuciéon de una tarea ciclica. Las tareas de interrupcién (ver
notas 1y 2) se agrupan en los siguientes cuatro tipos (cinco, incluyendo las
tareas ciclicas adicionales para las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D):

a) Tarea de interrupcion de alimentacion en OFF (no admitida en las
CPUs CS1D para sistemas de CPU doble):
estas tareas se ejecutan cuando se interrumpe la alimentacién.
(1 como maximo).

b) Tarea de interrupcién programada (no admitida en las CPUs CS1D
para sistemas de CPU doble):
esta tarea se ejecuta a intervalos de tiempo concretos. (2 como
mMaximo).

c) Tarea de interrupcion de E/S (no admitida en las CPUs CJ1 o CS1D
para sistemas de CPU doble):
esta tarea se ejecuta al activarse la entrada de una Unidad de en-
trada de interrupcién (32 como maximo).

d) Tarea de interrupcion externa (no admitida por las CPUs CJ1 0 CS1D
para sistemas de CPU doble):
se ejecuta (256 como maximo) a peticion de una Unidad de E/S
especial, Unidad de bus de CPU o tarjeta interna (solo serie CS).
e) Tareas ciclicas adicionales (sélo admitidas por las CPUs de CS1-H,
CJ1-H, CJ1IMy CS1D):
Las tareas de interrupcion reciben el mismo tratamiento que las
ciclicas. Las tareas ciclicas adicionales se ejecutan una vez cada
ciclo siempre que se encuentren en condicion de ejecucion.
Con CX-Programmer puede crearse y controlarse un total de 288 tareas con 288
programas. Estas incluyen hasta 32 tareas ciclicas y 256 tareas de interrupcion.

14
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Nota 1. Las CPUs de CJ1 no admiten actualmente las tareas de interrupcion de E/S
ni las tareas de interrupcion externas. Por tanto, el nimero maximo de tareas
para una CPU de CJ1 es 35, es decir, 32 tareas ciclicas y 3 de interrupcion. El
numero total de programas que se pueden crear y administrar también es 35.

2. Las CPUs de CS1D no admiten tareas de interrupciéon. No obstante, las
tareas de interrupcién se pueden utilizar con tareas ciclicas adicionales en
las CPUs de CS1D.

Cada programa se asigna a una tarea a través de los ajustes de las propieda-
des de programas individuales realizados con CX-Programmer.

Tarea CI’%—E)—E“
’71} _r_._.} |

\_/

: |l [ END] ] I Tarea de interrupcion 5
Ejecutada en orden s L oy o _
comenzando por el l — ,_/l pod ‘

ndmero mas bajo. -
Tarea ciclica 1

_| — |- Se produce una interrupcion . END _|
—| <] i 1 : L :
AT

j—LE_N D— - r

-

- e A
Tarea ciclica 2

Ai

END-
o Nota Los indicadores de condicion (ER, >, =, etc.) y las
P - . . s .
¢ condiciones de instruccién (enclavamiento ON, etc.)
se borran al comienzo de cada tarea.

|
" Refresco de E/S
i Procesamiento de periféricos

Estructura de programas Se pueden crear programas de subrutinas estandar y asignarse a tareas
segun sea necesario con el fin de crear programas. Esto significa que se pue-
den crear programas en moédulos (componentes estandar) y que las tareas
pueden depurarse de forma individual.

15
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Estados ejecutable y

standby

16

Programa

Programas de subrutina estandar

Programa de usuario ABC Programa de usuario ABD
Tarea 1 (A) Tarea 1 (A)
Tarea 2 (B) Tarea 2 (B)
Tarea 3 (C) Tarea 3 (C)

En el momento de crear programas modulares, pueden especificarse direc-
ciones mediante simbolos para facilitar la estandarizacion.

Las instrucciones TASK ON y TASK OFF (TKON(820) y TKOF(821)) pueden
ejecutarse en una tarea para colocar otra tarea en los estados ejecutable o
standby.

Las instrucciones de tareas que se encuentran en standby no se ejecutaran,
pero se mantendra su estado de E/S. Cuando una tarea se devuelve a su
estado ejecutable, las instrucciones se ejecutaran con el estado de E/S man-
tenido.

Ejemplo: programacién con una tarea de control

En este ejemplo, la tarea 0 es una tarea de control ejecutada en primer lugar
al comienzo de la operacion. Se pueden definir otras tareas desde CX-Pro-
grammer (pero no desde una consola de programacion) para que se inicien o
no al comienzo de la operacion.

Una vez que se inicia la ejecucion del programa, las tareas se pueden contro-
lar con TKON(820) y TKOF(821).

Tarea 0

a
Tarea 0 (tarea de control) b}_ [TKON'I]"_

e

i Tkon 2}

Ejemplo: La tarea 0 se selecciona para ejecutarla al comienzo de la operacion
(seleccionada en la propiedades de programa en CX-Programmer).
La tarea 1 es ejecutable cuando a estda en ON.
La tarea 1 se pone en espera cuando b esta en ON.
Las tareas 2 y 3 son ejecutables cuando c esta en ON.
Las tareas 2 y 3 se ponen en espera cuando d esta en ON.
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Poner tarea 1

Iniciar tarea
; 1 cuando a ! en espera
esta en ON. cuando b esta
Tarea 0 _|| Tarea 0 - en ON.
Tarea 1 gt Tarea 1 ‘J
— — —
Tarea 2 ! Tarea 2
I |
Tarea 3 | Tarea 3
E— A E—
tareas2y 3 1 Poner
| — cuando ¢ tareas 2y 3
Tarea 0 estd en ON Tarea 0 en espera
cuapdo d
Tarea 1 Tarea 1 esta en ON.
_’ _’
Tarea 2 ‘—] Tarea 2
Tarea 3 Tarea 3

"

Tarea 0

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 0

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Ejemplo: cada una de las tareas controlada por otra tarea

En este ejemplo, cada una de las tareas es controlada por otra.

Programa Programa para tarea 0
Tarea O
Tarea 1
Tarea 2 e
T _ Programa para tarea 1
“\_\ C - |
N fe | TKON 2 }_ :
\\\‘\‘ [
‘\__\_‘\hq_\—/_/’_/_,—l—'—v\_\_\_,_,_.—f—’_ﬂ
Ejemplo: Latarea 1 se selecciona para ejecutarla al
comienzo de la operacién de forma incondicional.
La tarea 1 es ejecutable cuando a esta en ON.
La tarea 1 se pone en espera cuando b esta en ON.
La tarea 2 es ejecutable cuando c estd en ON y se
ha ejecutado la tarea 1.
Iniciar tarea
3 1 cuando a 1 Poner tarea 3
esta en ON 1 en espera
Tarea 0 : Tarea 0 cuando b Tarea 0
jesté en ON.
Tarea 1 Tarea 1 Tarea 1
_’. :
Tarea 2 Tarea 2 Tarea 2

Nota TKOF(821) puede utilizarse en una tarea
para ponerla en espera.

Si se ejecuta la tarea 1

[

Iniciar
tarea 2
cuando Tarea 0
c esta
en ON. Tarea 1
_—
Tarea 2

I
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Tiempo de ejecucion de la

tarea

18

Nota

Mientras una tarea esté en standby, no se ejecutaran las instrucciones de
dicha tarea, por lo que el tiempo de ejecucion de la instruccion OFF no se
afadira al tiempo de ciclo.

Desde este punto de vista, las instrucciones de una tarea que se encuentra
en standby son como las instrucciones de una seccion de programa saltada
(JMP-JME).

Puesto que las instrucciones de una tarea no ejecutada no se anaden al
tiempo de ciclo, el rendimiento total del sistema puede mejorarse significativa-
mente dividiendo el sistema en tareas de control totales e individuales que se
ejecuten sélo cuando sea necesario.

Sistema anterior PLC de series CS/CJ
Se ejecutan la
mayoria de las Tarea 0 Las instruccio-
instrucciones. . t
(Las instruccio-nes Tarea 1 r)e.s se ejecutan
de las subrutinas y — Unicamente
los saltos se cuando es
ejecutan Unica- Tarea 2 necesario.
mente cuando es T 3
necesario). area
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2-1 Conceptos basicos

2-1-1 Programas y tareas

Los autdmatas programables de la serie CS/CJ ejecutan los programas de
diagramas de relés contenidos en las tareas. El programa de diagrama de
relés de cada tarea termina con una instruccion END(001), igual que en los
automatas programables convencionales.

Las tareas se utilizan para determinar el orden de ejecucién de programas de
diagramas de relés, asi como las condiciones para ejecutar interrupciones.

Programa A
[ L1 \
Asignado o I———(O
_”C.S;)ndicién de interrupcion ___% ‘
cumplida.
—) garea
inter- M. .
— rL?pI:i:r: Programa B
Asignado ‘_| _ Cada programa de
P _ R >diagramade relés
_7 / termina con una
| instruccion
! END(001).
....................................................................... w-...  Programa C
Asignado
P [ ——— -
| Refresco de E/S I ; L — i
: ’* END = |/

Esta seccion describe los conceptos béasicos necesarios para escribir progra-
mas de la serie CS/CJ. Para obtener mas informacion sobre las tareas y su
relacion con los programas de diagramas de relés, consulte SECCION 4
Tareas.

Nota Tareas y dispositivos de programacion
Las tareas se controlan de la forma descrita en el apartado referente a los
dispositivos de programacién. Consulte 4-4 Operaciones de dispositivos de
programacion para tareas, el Manual de operacion de las consolas de progra-
macion de la serie CS/CJ (W341) y el Manual de operacion de CX-Program-
mer para obtener informacién detallada.

CX-Programmer

CX-Programmer se utiliza para designar tipos de tareas y nimeros de tareas
como atributos de programas individuales.

Consola de programacion

El acceso y la edicion de programas de la consola de programacion se consi-
gue especificando CT00 a CT31 para tareas ciclicas e IT00 a IT255 para
tareas de interrupcion. Cuando se esté llevando a cabo la operacién de
borrado de memoria con una consola de programacién solo se podra escribir
una tarea ciclica 0 (CTO0) en un programa nuevo. Utilice CX-Programmer
para crear las tareas ciclicas 1 a 31 (CT01 a CT31).
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2-1-2 Informacion basica sobre las instrucciones

Los programas constan de instrucciones. La estructura conceptual de las
entradas y salidas es la que se muestra en el diagrama siguiente:

Flujo de sefial (P.F., condicion de ————i ——— Flujo de senal (P.F., condicion de
ejecucion) Inst , ejecucion)
Condicién de la instruccion —»{ MstucClon 4 Gondicién de instruccion
Indicadores — —— Indicador
T l *1: Sélo instrucciones de entrada.
Operandos Operandos *2: No todas las instrucciones
(fuentes) (destinos) tienen salida.
Memoria

Flujo de alimentacion

Instrucciones de entrada

Instrucciones de salida

El flujo de alimentacién es la condicidon de ejecucion que se utiliza para con-
trolar la ejecucion y las instrucciones cuando se ejecutan los programas nor-
malmente. En un programa de relés, el flujo de alimentacion representa el
estado de la condicién de ejecucion.
e Las instrucciones LOAD indican un inicio I6gico y envian la condicion de
ejecucion.
Produce la condicién de ejecucion.

e Las instrucciones intermedias introducen el flujo de alimentaciéon como
condicién de ejecucion y envian el flujo de alimentacion a una instruccion
intermedia o de salida.

Produce la
condicion de

/ ejecucion.
-~ ameeeen O

D00000
#1215

Las instrucciones de salida ejecutan todas las funciones utilizando el flujo de
alimentacién como condicién de ejecucion.

Flujo de sehales de LD Flujo de alimen-
[{ tacion para

It instrucciones de

{ 11 salida
AN VRN /

Bloque de entrada Bloque de salida

Condiciones de las instrucciones

Las condiciones de las instrucciones son condiciones especiales relaciona-
das con la ejecucién general de instrucciones producidas por las instruccio-
nes siguientes. Las condiciones de las instrucciones tienen una prioridad
mayor que la del flujo de alimentacion (P.F.) cuando se trata de ejecutar o no
una instruccién. Puede que no se ejecute una instruccidén o que ésta actue de
forma diferente, segun sus condiciones. Las condiciones de las instrucciones
se restablecen (se cancelan) al principio de cada tarea, es decir, se restable-
cen cuando cambia la tarea.
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Las siguientes instrucciones se utilizan en parejas para definir y cancelar cier-
tas condiciones de las instrucciones. Estas instrucciones emparejadas deben

estar en la misma tarea.

Condicion de Descripcion Instruccion Instruccion
la instruccion de de
configuracidon | cancelacion
Bloqueada Un bloqueo desactiva parte del programa. Las condiciones especiales, |1L(002) ILC(003)
tales como la desactivacion de bits de salida, el reset de temporizado-
res y la retencion de contadores, estan activadas.
Ejecucidon de | Finaliza un lazo FOR(512) - NEXT(513) durante la ejecucion. (Evita la |BREAK(514) |NEXT(513)
BREAK(514) |ejecucion de todas las instrucciones hasta la instruccion NEXT(513)).
Ejecuta un salto de JMP0O(515) a JMEO(516). JMPO(515) JMEOQ(516)
Ejecucion del | Ejecuta un programa de bloques desde BPRG(096) hasta BEND(801). | BPRG(096) BEND(801)
programa de
bloques
Indicadores

En este contexto, un indicador es un bit que sirve como interfaz entre instruc-

ciones.

Indicadores de entrada

Indicadores de salida

¢ Indicadores de diferencial .
Indicadores de resultado de diferencial. El estado
de estos indicadores se introduce automatica-
mente en la instruccion para todas las instruccio-
nes de salida de diferencial ascendente/

Indicadores de diferencial

Indicadores de resultado de diferencial. El estado de estos indi-
cadores se envia automaticamente desde la instruccion para
todas las instrucciones de salida de diferencial ascendente o

descendente y para las instrucciones DIFU(013)/
DIFD(014).

¢ Indicador de acarreo (CY)
El indicador de acarreo se utiliza como un ope-
rando no especificado en las instrucciones de cam-
bio de datos y en las instrucciones de suma/resta.

¢ Indicadores de instrucciones especiales
Estos indicadores incluyen los indicadores de tea-
ching para las instrucciones e indicadores de
comunicaciones de red habilitadas FPD(269).

descendente y para las instrucciones UP(521)/DOWN(522).

* Indicadores de condicién
Los indicadores de condicidn incluyen los indicadores de
Siempre en ON/OFF, asi como los indicadores que se van
refrescando con los resultados de la ejecucion de la instruccion.
En los programas de usuario se pueden especificar estos indi-
cadores con etiquetas (como ER, CY, >, =, A1, A0) en lugar de
hacerlo con direcciones.

* Indicadores para instrucciones especiales .
Incluyen indicadores de instrucciones de tarjeta de memoria e

indicadores de finalizacion de ejecucion de MSG(046).

Operandos

Los operandos especifican los parametros de instruccion preseleccionados
(cuadros en los diagramas de relés) que se utilizan para especificar el conte-
nido o las constantes del area de memoria de E/S. Se puede ejecutar una
instruccion introduciendo una direccién o una constante como operando. Los
operandos se dividen en operandos fuente, de destino o de nimero.

Ejemplo
— MOV — JMP
#0000 S (fuente) 33 {— N (numero)
000000 D (destino)
Tipos de operandos Simbolo de Descripcion
operando
Fuente Especifica la direcciéon de una cons- |S Operando Operando fuente que no sean
tante o de los datos que se van a fuente datos de control (C)
leer. C Datos de Datos compuestos en un operando
control fuente que tienen significados
distintos segun el estado del bit.
Destino Especifica la direccién en la que se |D (R)
(resultados) | escribiran los datos.
Numero Especifica un numero concreto que se | N
utiliza en la instruccion, por ejemplo un
numero de salto o de subrutina.
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Nota También se denomina a los operandos primer operando, segundo operando,
etc., empezando por el principio de la instruccion.

— MOV
#0000 Primer operando
Doocoo Segundo operando

2-1-3 Posicidén de instruccion y condiciones de ejecucién

La siguiente tabla muestra las posiciones posibles de las instrucciones. Exis-
ten dos grupos de instrucciones: las que necesitan condiciones de ejecucion
y las que no las necesitan. Consulte SECCION 3 Funciones de las instruccio-
nes para obtener informacién detallada sobre instrucciones individuales.

Tipo de instruccion Posicion posible | Condicion de Diagrama Ejemplos
ejecucion
Instrucciones de | Inicio légico (ins- | Conectada direc- | Opcional. R LD, LD TST(350),
entrada trucciones LOAD) |tamente a la barra l—' ' | LD > (y otras ins-
de bus izquierda o i trucciones de
al principio de un comparacion de
bloque de instruc- simbolos)
ciones.
Instrucciones Entre un inicio Obligatoria. ot AND, OR, AND
intermedias I6gico y la instruc- : : ' | TEST(350), AND
cion de salida. ot > (y otras instruc-
ciones ADD de
comparacion de
simbolos),
UP(521),
DOWN(522),
NOT(520), etc.

Instrucciones de salida Conectada direc- | Obligatoria. La mayoria de las
tamente a la barra instrucciones,
de bus derecha. incluyendo OUT y
MOV(021).

Opcional. _ END(001),
JME(005),
FOR(512),

ILC(003), etc.

Nota 1. Existe otro grupo de instrucciones que ejecuta una serie de instrucciones
mnemonicas basadas en una sola entrada. Se denominan instrucciones
de programacion de bloques. Consulte el Manual de referencia de las ins-
trucciones de las CPUs de la serie CS/CJ para obtener informacién deta-
llada sobre los programas de bloques.

2. Sise conecta una instruccion que necesita una condicion de ejecucion di-
rectamente a la barra de bus izquierda sin una instruccion de inicio logico,
se producira un error de programa al comprobar el programa en un dispo-
sitivo de programacion (CX-Programmer o una consola de programacion).
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2-1-4 Direccionamiento de areas de memoria de E/S
Direcciones de bit

0000 00

—E Numero de bit (00 a 15)

Indica la direccion de canal.

Ejemplo: la direccion del bit 03 en el canal 0001 del area CIO seria la que se
muestra a continuacion. En este manual la direccién es “CIO 000103”.

0001 03

Numero de bit (03)
———Direccion de canal: 0001

Bit: CIO 000103
Canal

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 |03 02 01 00

0000
0001
0002

Direcciones de canal

oo

Indica la direcciéon de canal

Ejemplo: la direccion de los bits 00 a 15 en el canal 0010 del area CIO seria
la que se muestra a continuacién. En este manual la direccion es “CIO 0010”.

0010

— Direccidn de canal

Las direcciones de las areas DM y EM llevan los prefijos “D” o “E”, como se
muestra a continuacion para la direccion D00200.

D00200

— Direccién de canal

24



Conceptos bdsicos

Seccion 2-1

Ejemplo: la direccion del canal 2000 en el banco actual de la memoria de

datos extendida seria la siguiente:

E00200

— Direccion de canal

La direccion del canal 2000 en el banco 1 de la memoria de datos extendida

seria la siguiente:

E1_00200

L

2-1-5 Especificacion de operandos

—[Direccién de canal

Numero de banco

Operando Descripcion Notacién Ejemplos de
aplicacion
Especifica- Se especifican directamente los niimeros de canal y 0001 02
cién de de bit para especificar un bit (introducir bits de entrada). 8201
direcciones oooo 0d —
de bit Numero de bit (02)
Numero de
bit (00 a 15) Numero de canal: 0001
Indica la direccion de canal.
Nota Se utilizan las mismas direcciones para

acceder a los indicadores de finalizacion

y valores actuales de temporizador/

contador. Sélo hay una direccién para un

indicador de tarea.
Especifica- Se especifica directamente el numero de 0003 MOV 0003
cién de canal para especificar el canal de 16 bits. D00200
direcciones de Numero de canal: 0003
canal RN

D00200
Indica la direccion de canal.
Numero de canal: 00200
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E(L1+1)_32767 en el banco siguiente al
banco especificado [ si @ EL]_[JCICICIC]
contiene 8000 hex. a FFFF hex. (32768 a
65535).

Contenido

Binfrio: 32770

Especifica E2_00002.

Operando Descripcion Notacion Ejemplos de
aplicacion
E_S,peCiﬂca' Se especifica el desplazamiento desde el principio
cion de del area. Se tratara el contenido de la direccion
direcciones comodatos binarios (00000 a 32767) para
indirectas especificar la direccion del canal en la memoria de
DM/EM en datos (DM) o en la memoria de datos extendida
modo binario (EM). Ahada el simbolo @al principio para
especificar una direccion indirecta en modo binario.
@DUJOOH
=T
Contenido [ ] 00000 a 32767
(0000 hex. a 7FFF
hex. en BIN)
D

1) Se especifican DO0000 a D32767 si @D00300 MOV #0001
@D(LIIOICT) contiene 0000 hex. a 7FFF @00300
hex (00000 a 32767). Contenido

Binario: 256
Especifica D00256.
Afadir el simbolo @.

2) Se especifican EO _00000 a EO _32767 | @p00300
del banco 0 de la memoria de datos exten-
dida (EM) si @ D(CICICICI) contiene Contenido
8000 hex. a FFFF hex. (32768 a 65535). Binario: 32769

!
Especifica EO 00001.

3) Se especifican E[]_00000 a E[]_32767 en |@E1 00200 MOV #0001
el banco especificado si @ E[L1_[ 1L IC1CIC] — @E1_00200
contiene 0000 hex. a 7FFF hex. (00000 a Contenido
32767). Binario: 257

Especifica E1_00257.

4) Se especifican E([1+1)_00000 a @E1_00200

Nota La memoria de datos (DM) y la memoria de datos extendida (EM) (bancos 0 a C) deben tratarse
como una serie de direcciones cuando se especifique una direccién indirecta en modo binario. Si
el contenido de una direccion con el simbolo @ supera 32767 se supondra que es una direccion
de la memoria de datos extendida (EM) y continuara desde 00000 en el banco n® 0.

Ejemplo: si el canal de la memoria de datos (DM) contiene 32768, se especificara E1_00000 en el
banco 0 de la memoria de datos extendida (EM).

Nota Si se especifica el numero de banco de la memoria de datos extendida (EM) como “n” y el conte-
nido del canal supera 32767, se supondra que la direccion pertenece a la memoria de datos
extendida (EM) y continuara desde 00000 en el banco N+1.

Ejemplo: si el banco 2 de la memoria de datos extendida (EM) contiene 32768, se especificara

E3_00000 en el banco numero 3 de la memoria de datos extendida (EM).
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Operando Descripcion Notacion Ejemplos de
aplicacion
Especifica- Se especifica el desplazamiento desde el *D00200 MOV #0001
cidon de principio del area. Se tratara el contenido de la *D00200
i i direccion como datos BCD (00000 a 9999) para :
.dlge.CCI?neS especificar la direccion del canal en la memoria Contenido
Indirectas de datos (DM) o en la memoria de datos
DM/EM en extendida (EM). Afada un asterisco (*) al
modo BCD principio para especificar una direccion indirecta Especifica D0100
en modo BCD.
*DULILIEN Afiadir un asterisco (*).
Contenic [T T ]88%3"% %
0
Operando Descripcion Notacion Ejemplos de aplicacion
Especifica- | Se especifica directamente un registro de indice (IR) | IR0 MOVR 000102 IR0 y
cion directa | o un registro de datos ﬁjDR?)espemflcando IRC] Almacena en IR0 la direccion de memo-
de un ((): 0a15) o DRLI(L): De 0 a 15). ria del autdmata programable para
registro IR1 CIlO 0010.
MOVR 0010 IR1
Almacena en IR1 la direccion de memoria
del autémata programable para
CIO 0010.
Especifica- | Direccion | Se especificaré el bit o el canal conla  |,IR0O LD ,IRO o )
cion de una |indirecta |direccion de memoria del autémata pro- Carga el bit con la direccion de memoria
direccién (sin offset) | gramable almacenada en IR[. del autdmata programable en IRO.
|nd|(;ect? Especifique ,IRC] para los bits y los IR1 MOV #0001 ,IR1
orante un canales de operandos de instruccion. | Almacena #0001 en el canal con la me-
registro moria del autdmata programable en IR1.
Offset Se especifica el bit o el canal con la +5,IR0 LD +5,IRO o )
constante | direccion de memoria del automata pro- Carga el bit con la direccién de memoria
gramable almacenada en IR[] + 0 - la del automata programable en IR0 + 5.
constante. 311R1 |MOV #0001 +31 IR
Especifique la constante +/- |RC]. Los offset | 21 Almacena #0001 en el canal con la
constantes van desde -2048 hasta +2047 direccién de memoria del autémata
(decimal). El offset se convierte a datos programable en IR1 + 31
binarios cuando se ejecuta la instruccion.
Offset de | Se especifica el bit o el canal con la DRO,IR0 |LD DRO ,IRO ] » )
DR direccion de memoria del automata Carga el bit con la direccién de memoria
programable almacenada en IRL] + el del autémata programable en IR0 + el
contenido de DRLI. valor de DRO.
E|s:{)ecifique DRU,IRLI. El contenido de DRO IR1 MOV #0001 DRO ,IR1
DR (registro de datos) se trata como d Almacena #0001 en el canal con la
datos binarios con signo. El contenido direccion de memoria del automata
de IRL] tendra un offset negativo si el programable en IR1 + el valor de DRO.
valor binario con signo es negativo.
Aumento | El contenido de IRL] aumenta en +1 o RO ++ LD ,IRO ++ )
automa- | +2 tras dar al valor la referencia de Aumenta el contenido de IR0 en 2 tras
tico direccién de memoria del autémata cargar el bit con la direcciéon de memoria
programable. del automata programable en IRO.
+1: Especifique ,IRCl+ IR1 MOQV #0001 ,IR1 +
+2: Especifique ,IRCI+ + ’ + Aumenta el contenido de IR1 en 1 tras
almacenar #0001 en el canal con la
direccidon de memoria del autdomata
programable en IR1.
Disminu- | El contenido de IRL] disminuye en—-1 0 |,—-IR0 LD ,—-IRO
cién auto- | -2 tras hacer referencia al valor como Se carga el bit con la direccién de me-
matica direccion de memoria del automata moria del automata programable en IRO
programable. tras disminuir el contenido de IR0 en 2.
—1: Especifique ,—IRL] _IR1 MOV #0001 ,—IR1

—2: Especifique ,— —IRL]

Después de disminuir el contenido de
IR1 en 1, #0001 se almacena en el canal
con la direcciéon de memoria del auté-
mata programable en IR1.
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Datos Operando Forma de datos Simbolo Rango Ejemplo de aplicacion
constantede | Todos los datos | Binario sin signo | # #0000 a #FFFF | ---
16 bits binarios o un Decimal con 4 37768 a
rango limitado de signo B +32767
datos binarios - -
Decimal sin & (ver nota) &0 a &65535
signo
Todos los datos | BCD # #0000 a #9999 | ---
BCD o un rango
limitado de datos
BCD
constante de | Todos los datos | Binario sin signo | # #00000000 a
32 bits binarios o un #FFFFFFFF
rango limitado de [ Binario con signo | + —2147483648a |-
datos binarios +2147483647
Decimal sin & (ver nota) &0 a
signo &429467295
Todos los datos | BCD # #00000000 a
BCD o un rango #99999999
limitado de datos
BCD
Cadena de Descripcion Simbolo Ejemplos
texto Los datos de cadenas de texto se | --- 'ABCDE' MOVS$ D00100 D00200
almacenan en ASCII (un byte
excepto caracteres especiales) en Y B D00100 41 42
orden desde el byte mas a la iC D D00101 43 a4
izquierda al byte mas a la derecha y = NUL D00102 45 00
desde el canal mas a la derecha (la " }
menor) al canal mas a la izquierda.
00 hex. (codigo NUL) se almacena jé ji 88838? jé ji
en el byte mas a la derecha del 25 00 D00202 25 00
ultimo canal si hay un numero impar
de caracteres.
0000 hex. (2 cédigos NUL) se alma- '‘ABCD!
cena en los bytes libres mas a la
izquierda y mas a la derecha del ‘Al 'B'
ultimo canal + 1 si hay un nimero 'C! ‘D'
par de caracteres. NUL| NUL
I
41 42
43 44
00 00

Los caracteres ASCII que se pueden utilizar en una cadena de texto incluyen caracteres alfanuméricos,
Katakana y simbolos (excepto caracteres especiales). Los caracteres se muestran en la siguiente tabla.
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Caracteres ASCII

Bits0a3 Bits4a7

Bina- 0000 | 0001 | 0010 | 0011|0100 | 0101 |0110|0111| 1000|1001 |1010|1011 1100|1101 |1110| 1111

M l'hex.| 0 | 1| 2 | 3| 4|5 | 6| 7| 8| 9| A|B|c|D|E]|F

Esa- (8 & [F |- |F | | | |-
cio

0000

o

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

t e P A

1011 H i i i ; o

1100

..........

1101

1110

nmoloomplo|/o/No|ala{w| |-

1111
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2-1-6 Formatos de datos

La tabla siguiente muestra los formatos de datos que se pueden utilizar con la

serie CS/CJ.
Tipo de Formato de datos Decimal | Hexadecimal
datos de 4 digitos
Binario sin 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 hasta 0000 a FFFF

signo ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 65535

Binary 15 514 513 512, 511 510 59 08.057 o6 o5 od. 53 52 o1 50
(Braioy - 21° 21 219 212 211210 99 98,57 26 95 pé. 3 22 ol 20
Decimal 3276816384 819240922048 1024 512 256 128 64 12 16° 8 4 2 1

hex. ;28 22 o1 200 93 22 o1 2093 22 o1 200 93 22 ol 20

Binario 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |-32768a |8000a 7FFF
con signo ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +32767

(Bé?r?gio) 015 914 513 512, 511010 09 98,057 o6 95 o4, 93 92 ol 90,

Decimal 3276816384 81924092'2048 1024 512 256 '128 64 12 16 ' 8 4 2 1
hex. :23 22 21 201 23 22 21 20:23 22 21 20: 23 22 21 20:

Bit con signo: 0: positivo, 1: Negativa

BCD (deci- 0 hasta De 0000 a
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
mal en 9999 9999
codgo | HEEEEEEE
binario) | AN ) 23 22 21 20 29 22 21 2020 22 21 0 P 22 2t 20
Decimal

. Desde 0 hasta 9 . Desde 0 hasta 9. Desde 0 hasta 9, Desde 0 hasta 9.
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Tipo de Formato de datos Decimal | Hexadecimal
datos de 4 digitos
Decimal 31 30 29 23 22 21 201918 17 3 2 1 0
fotante HEEEE L LT
flotante de
precision —
simple Signode  Exponente Mantisa
mantisa Binary (Binario)
—
Valor = (-1) Signo  x 1.[mantisa] x 2Exponente
Signo (bit 31) 1: negativo o O: positivo
Mantisa Los 23 bits desde el bit 00 al bit 22 contienen la
mantisa, es decir, la fraccion decimal que sigue a la
coma en 1. [ILIC......, en binario.
Exponente Los 8 bits desde el bit 23 al bit 30 contienen el
exponente. El exponente se expresa en binario como
127 mas nen 2",
Nota Este formato cumple los estandares IEEE754 para datos de coma flotante de
precision simple y solo se utiliza con instrucciones que convierten o calculan
datos de coma flotante. Se puede utilizar para seleccionar o supervisar desde
la pantalla de edicién y supervision de la memoria de E/S de CX Programmer
(no compatible con las consolas de programacion). No es necesario que los
usuarios conozcan este formato, aunque deben saber que el formato ocupa
dos canales.
Decimal 63 62 61 52 51 50 49 48 47 46 3 2 1 0
owntoae | | | [y [ [T [T TTHLT]T]]
flotante de
doble (-
precision Signo de  Exponente Mantisa
mantisa Binary (Binario)

—

Valor = (—1)Si97° x {1 [mantisa] x 2 Exponente
Signo (bit 63) 1: negativo o 0: positivo

Mantisa Los 52 bits desde el bit 00 al bit 51 contienen la
mantisa, es decir, la fraccion decimal que sigue a la
coma en 1. JO......, en binario.

Exponente Los 11 bits desde el bit 52 al bit 62 contienen el
exponente. El exponente se expresa en binario como
1023 mas n en 2.

Nota Este formato cumple los estandares IEEE754 para datos de coma flotante de
precision doble y sélo se utiliza con instrucciones que convierten o calculan
datos de coma flotante. Se puede utilizar para seleccionar o supervisar desde
la pantalla de edicion y supervision de la memoria de E/S de CX Programmer
(no compatible con las consolas de programacion). No es necesario que los
usuarios conozcan este formato, aunque deben saber que el formato ocupa
cuatro canales.

Datos binarios con signo

En los datos binarios con signo, el bit mas a la izquierda indica el signo de los
datos binarios de 16 bits. El valor se expresa en hexadecimal de 4 digitos.
Numeros positivos: un valor es positivo o 0 si el bit de la izquierda es 0
(OFF). En hexadecimal de 4 digitos, esto se expresa como 0000 a 7FFF hex.
Numeros negativos: un valor es negativo si el bit de la izquierda es 1 (ON).

En hexadecimal de 4 digitos, esto se expresa como 8000 a FFFF hex. El
absoluto del valor negativo (decimal) se expresa como un complemento a dos.

31



Conceptos bdsicos

Seccion 2-1

32

Ejemplo: para tratar —19 en decimal como binario con signo, 0013 hex. (el
valor absoluto de 19) se resta de FFFF hex. y, a continuacion, se suma 0001
hex. para obtener FFED hex.

F F F F
1111 1111 1111 1111
Numero real 0 0 1 3
) 0000 0000 0001 0011
F F E C
1111 1111 1110 1100
0 0 0 1
+) 0000 0000 0000 0001
Complemento a dos F F E D
1111 1111 1110 1101

Complementos

Generalmente, el complemento a base x hace referencia a un numero produ-
cido cuando se restan de x — 1 todos los digitos de un numero determinado y
luego se suma 1 al digito mas a la derecha. (Ejemplo: el complemento a diez
de 7556 es 9999 -7556 + 1 = 2444). Se utiliza un complemento para expresar
una resta y otro tipo de funciones, como una suma.

Ejemplo: con 8954 -7556 = 1398, 8954 + (el complemento a diez de 7556) =
8954 + 2444 = 11398. Si ignoramos el bit de la izquierda, obtenemos un
resultado de 1398.

Complementos a dos

Un complemento a dos es un complemento de base dos. Aqui, restamos
todos los digitos desde 1 (2 -1 = 1) y sumamos uno.

Ejemplo: el complemento a dos del numero binario 1101 es 1111 (F hex.)

— 1101 (D hex.) + 1 (1 hex.) = 0011 (3 hex.). A continuacion, se muestra este
valor expresado en hexadecimal de 4 digitos.

El complemento a dos b hex. de a hex. es FFFF hex. — a hex. + 0001 hex. =
b hex. Para determinar el complemento a dos b hex. de “a hex.”, utilice b hex.
= 10000 hex. — a hex.

Ejemplo: para determinar el complemento a dos de 3039 hex., utilice

10000 hex. — 3039 hex. = CFC7 hex.

De igual forma, utilice a hex. = 10000 hex. - b hex. para calcular el valor a
hex. desde el complemento a dos b hex.

Ejemplo: para calcular el valor real desde el complemento a dos CFC7 hex.,
utilice 10000 hex. - CFC7 hex. = 3039 hex.

La serie CS/CJ tiene dos instrucciones: NEG(160)(2'S COMPLEMENT) y
NEGL(161) (DOUBLE 2'S COMPLEMENT), que pueden utilizarse para deter-
minar el complemento a dos desde el nimero valido o para determinar el
numero valido desde el complemento a dos.

Datos BCD con signo

Los datos BCD con signo son un formato de datos especial que se utiliza
para expresar numeros negativos en BCD. Aunque se encuentra este for-
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mato en diferentes aplicaciones, no esta definido exactamente y depende de
cada aplicacién particular. La serie CS/CJ admite las siguientes instrucciones
para convertir formatos de datos: SIGNED BCD-TO-BINARY: BINS(470),
DOUBLE SIGNED BCD-TO-BINARY: BISL(472), SIGNED BINARY-TO-BCD:
BCDS(471) y DOUBLE SIGNED BINARY-TO-BCD: BDSL(473). Para obtener
mas informacién, consulte el Manual de referencia de instrucciones de auto-
matas programables de la serie CS/CJ (W340).

Decimal Hexadecimal Binario BCD

0 0 0000 0000

1 1 0001 0001

2 2 0010 0010

3 3 0011 0011

4 4 0100 0100

5 5 0101 0101

6 6 0110 0110

7 7 0111 0111

8 8 1000 1000

9 9 1001 1001

10 A 1010 0001 0000

11 B 1011 0001 0001

12 C 1100 0001 0010

13 D 1101 0001 0011

14 E 1110 0001 0100

15 F 1111 0001 0101

16 10 10000 0001 0110
Decimal Binario sin signo Binario sin signo

(hexadecimal de (hexadecimal de
4 digitos) 4 digitos)

+65,535 FFFF No se puede expresar.

+65534 FFFE

+32,769 8001

+32,768 8000

+32,767 7FFF 7FFF

+32,766 7FFE 7FFE

+2 0002 0002

+1 0001 0001

0 0000 0000

-1 No se puede expresar. FFFF

-2 FFFE

32,767 8001

-32,768 8000
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2-1-7 Variaciones de instrucciones

Las instrucciones disponen de las siguientes variaciones para diferenciar
condiciones de ejecucién y para refrescar datos cuando se ejecuta la instruc-
cion (refresco inmediato).

Variacion Simbolo Descripcion
Diferencial ON |@ Instruccion que cambia de estado cuando la
condicion de ejecucion se pone en ON.
OFF | % Instruccion que cambia de estado cuando la
condicién de ejecucién se pone en OFF.
Refresco inmediato ! Refresca los datos en el area de E/S especi-

ficada por los operandos o por los canales de
la unidad de E/S especial cuando se ejecuta
la instruccion.

(Las CPUs CS1D para sistemas de CPU
doble no admiten el refresco inmediato.)

! @ MOV
L Instrucciéon (mnemanico)
Variacion de diferencial
3
|

——— Variacion de refresco inmediato

2-1-8 Condiciones de ejecucion

La serie CS/CJ ofrece los siguientes tipos de instrucciones basicas y especia-
les:

* Instrucciones no diferenciadas ejecutadas cada ciclo
* Instrucciones diferenciadas ejecutadas sdélo una vez

Instrucciones no diferenciadas
Las instrucciones de salida que necesitan condiciones de ejecucion se ejecu-
tan una vez cada ciclo mientras la condicién de ejecucion sea valida (ON u
OFF).

Ejemplo
— _ F———mov —
l Instruccion de salida
no diferenciada

Instrucciones de entrada que crean inicios logicos e instrucciones intermedias
que leen el estado del bit, realizan comparaciones, comprueban bits o llevan a
cabo otro tipo de procesamiento cada ciclo. Si el resultado es ON se emite
flujo de alimentacién (es decir, la condicién de ejecucién se pone en ON).

Ejemplo
i Instruccién de entrada no diferenciada

ml — -
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Instrucciones de diferencial de entrada

Instrucciones de diferencial ascendente (instruccion precedida por @)
¢ Instrucciones de salida: La instruccién sélo se ejecuta durante el ciclo
en el que la condicidn de ejecucion se activa (ON) (OFF — ON) y no se
ejecuta en los ciclos siguientes.

Ejemplo 0001
| (@)1 d 02 l [
nstruccion de
diferencial ascendente eMov

Ejecuta la instruccion MOV una vez cuando
CIO 000102 pasa de OFF — ON.

* Instrucciones de entrada (inicios loégicos e instrucciones interme-
dias): La instruccion lee el estado del bit, realiza comparaciones, com-
prueba bits o lleva a cabo otro tipo de procesamiento en cada ciclo y
emite una condicién de ejecucién ON (flujo de alimentacion) cuando el
resultado cambia de OFF a ON. La condicién de ejecucion se pondra en
OFF en el ciclo siguiente.

Ejemplo 0001
Instruccion de entrada de diferencial ascendente 03

| i 1 -

Condicion de ejecucion ON creada
para un ciclo solo cuando CIO 000103
pasa de OFF a ON.

¢ Instrucciones de entrada (inicios légicos e instrucciones interme-
dias): La instruccion lee el estado del bit, realiza comparaciones, com-
prueba bits o lleva a cabo otro tipo de procesamiento en cada ciclo y
emite una condicién de ejecucién OFF (flujo de alimentacion) cuando el
resultado cambia de OFF a ON. La condicién de ejecucion se pondra en
ON en el ciclo siguiente.

Ejemplo 0001
Instruccién de entrada de diferencial ascendente 03

Condicion de ejecucion OFF creada para
un ciclo sélo cuando CIO 00103 pasa de
OFF a ON.

Instrucciones de diferencial descendente (instruccion precedida por %)
¢ Instrucciones de salida: La instruccién sélo se ejecuta durante el ciclo
en el que la condicion de ejecucion se desactiva (OFF) (ON — OFF) y no
se ejecuta en los ciclos siguientes.

Ejemplo 8201
I (%) Instruccién de . _,.._
’ | diferencial descendente I {%SET ]

Ejecuta la instruccion SET una vez
cuando CIO 000102 pasa de ON a OFF.
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¢ Instrucciones de entrada (inicios légicos e instrucciones interme-
dias): La instruccién lee el estado del bit, realiza comparaciones, com-
prueba bits o lleva a cabo otro tipo de procesamiento en cada ciclo y
emite una condicién de ejecucidn (flujo de alimentacién) cuando el resul-
tado cambia de ON a OFF. La condicion de ejecucion se pondra en OFF
en el ciclo siguiente.

Ejemplo
Instruccién de diferencial descendente 0001

l —

Se pondra en ON cuando CIO 000103 pase de
ON — OFF y se pondra en OFF cuando pase un ciclo.

Nota A diferencia de las instrucciones de diferencial ascendente, la varia-
cioén de diferencial descendente (%) sélo se puede anadir a las ins-
trucciones LD, AND, OR, SET y RSET. Para ejecutar el diferencial
descendente con otras instrucciones hay que combinar éstas con
una instruccién DIFD o DOWN. Sélo se puede anadir NOT a las ins-
trucciones si se utiliza una CPU CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

* Instrucciones de entrada (inicios légicos e instrucciones interme-
dias): La instruccion lee el estado del bit, realiza comparaciones, com-
prueba bits o lleva a cabo otro tipo de procesamiento en cada ciclo y
emite una condicion de ejecucion OFF (flujo de alimentacién) cuando el
resultado cambia de ON a OFF. La condicién de ejecucién se pondra en
ON en el ciclo siguiente.

Ejemplo

Instruccidn de entrada de diferencial descendente 0001

03

Condicion de ejecucion OFF creada para
un ciclo sélo cuando CIO 00103 pasa de
ON a OFF.
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2-1-9 Temporizacion de las instrucciones de E/S

La siguiente tabla de temporizacién muestra los distintos tiempos de opera-
cion para cada instruccion utilizando un programa que solo consta de instruc-

ciones LD y OUT.

A : Entrada}
A B1 © . Entrada, ___I d?..
| | O ® : | leida |
- ) ;
A B2 i Er)trada' . b
1 0 ® ]i leida__| { .
A B3 ! T : . Entrada:
o 83 i ! Entrada_leida
n 0 1 Ieida :
A B4 84 :Er)trada
I 0 Ielga
A B5 : Entrada
it O kb
A B6 :
m O & E :
: Entrada
A B7 : N P
gy leida
| | 0 i .
* . Entrada
A B8
g8 i
41 0} - Ieldal ; -
A B9 ” ! ! . Entrada p
ol 10} Ielda!
A B10 ‘
BI1O .
11— 0 !
A B11
811
{it— 0}
A B12 ;
m ORI
Procesa-
miento de E
CPU
Instruccion Refresco de E/S
ejecutada.

Instrucciones de diferencial

* Una instruccién de diferencial tiene un indicador interno que marca si el
valor anterior era ON u OFF. Al inicio de la operacion, los indicadores del
valor anterior de las instrucciones de diferencial ascendente (DIFU e ins-
trucciones @) se ponen en ON y los indicadores del valor anterior de las
instrucciones de diferencial descendente (DIFD e instrucciones %) se
ponen en OFF. Esto evita que se envien de forma inesperada salidas de
diferencial al inicio de la operacion.

* Una instruccion de diferencial ascendente (DIFU o una instruccion @)
dara como resultado ON sdlo cuando la condicion de ejecucion sea ON 'y
el indicador del valor anterior esté en OFF.
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« Utilizacion en bloqueos (instrucciones IL - ILC)
En el ejemplo siguiente, el indicador del valor anterior de la instruccion de
diferencial mantiene el valor de bloqueo anterior y no emitira una salida
de diferencial en el punto A porque el valor no se refrescara mientras el
bloqueo esté activo.

0000
00

m

o (002)
11 IL
0000
ot (013)
DIFU 001000 J

m

003
(ch ) ]

m

IL se esta IL se esta
ejecutando ejecutando

* Utilizacion en saltos (instrucciones JMP - JME): al igual que sucede
con los bloqueos, el indicador del valor anterior de una instruccion de dife-
rencial no cambia cuando se salta la instruccion, es decir, se mantiene el
valor anterior. Las instrucciones de diferencial ascendente y descendente
produciran la condicion de ejecucion sélo cuando el estado de entrada
sea diferente del estado marcado por el indicador de valor anterior.

Nota a) No utilice el indicador Siempre en ON o A20011 (indicador de pri-
mer ciclo) como bit de entrada para una instruccion de diferencial
ascendente. La instruccion no se ejecutara.

b) No utilice el indicador Siempre en OFF como bit de entrada para
una instruccion de diferencial descendente. La instruccion no se
ejecutara.
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2-1-10 Temporizacion de refresco

Refresco ciclico

Refresco inmediato

Instrucciones con
variacion de refresco (!)

Nota

Se utilizan los métodos siguientes para refrescar las E/S externas:
* Refresco ciclico
* Refresco inmediato (instrucciones especificadas con !, instruccion IORF)

Consulte la seccién de funcionamiento de la CPU del Manual de operacion de
la serie CS/CJ para obtener informacion detallada sobre el refresco de E/S.

Todos los programas asignados a una tarea ciclica preparada o a una tarea
en la que se ha cumplido la condicidn de interrupcion se ejecutaran empe-
zando por la direccion del programa inicial y seguiran hasta la instruccion
END(001). Después de que se hayan ejecutado todas las tareas ciclicas pre-
paradas o todas las tareas en las que se ha cumplido la condicion de inte-
rrupcion el refresco ciclico refrescara todos los puntos de E/S al mismo
tiempo.

Se pueden ejecutar programas en tareas multiples. Se refrescaran las E/S
después de la instruccion final END (001) del programa asignado al numero
mas alto (entre todas las tareas ciclicas preparadas) y no se refrescaran des-
pués de la instruccion END (001) en programas asignados a otras tareas
ciclicas.

Superior
! 15 0
| LD 000101 cooooot [ |
Unidades
15 0 de 16 bits
1 OUT 000209 CIO 0002
Superlor
CI0 0003 : Unidades
CI0 0004 :

END
xﬂl/—/ Refresco ciclico (tra-
tamiento por lotes) | | | |

Refresco de E/S -— Todos los datos

— S]]

Si se necesita un refresco de E/S en otras tareas, ejecute una instruccion IORF
antes de la instruccion END (001) para todos los canales que lo necesiten.

Cuando se esté ejecutando una instruccion, E/S se refrescarda como se
muestra mas adelante si se especifica un bit de E/S como operando.

Unidades Datos refrescados
Unidades de E/S basicas C200H Se refrescaran las E/S para los 16 bits
(s6lo para la serie CS) que contengan el bit.
Unidades de E/S basicas CJ
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* Cuando se especifica un operando de canal para una instruccion, se
refrescaran las E/S de los 16 bits especificados.

e Las entradas para operandos de entrada o fuente se refrescaran justo
antes de que se ejecute una instruccion.

* Las salidas para operandos de salida o destino (D) se refrescaran justo
después de que se ejecute una instruccion.

Afhada un signo de exclamacion (!) (opcién de refresco inmediato) delante de
la instruccion.

Nota Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble no admiten el refresco inme-
diato, pero si el refresco de las instrucciones IORF(097) y DLNK(226).

Unidades refrescadas para la instruccion I/O REFRESH

Posicion CPU o bastidor expansor de E/S (pero no bastidores esclavos
SYSMAC BUS)
Unidades Unidades de E/S | Unidades de E/S basicas | Refrescadas
basicas de la serie CS/CJ
Unidad de E/S basica Refrescadas

C200H (ver nota)

Unidades de E/S de alta No refrescadas
densidad del grupo 2
C200H (ver nota)

Unidades de E/S especiales No refrescadas

Nota Las unidades de E/S C200H no se pueden montar en los autématas progra-
mables de la serie CJ.

Superior

. Refresco inmediato

- 15 0

. Entrada
ILD 000101 cloooot [ ]

. Unidades

) 15 0 de 16 bits
IOUT 000209 Salida |:|

. ClO 0002
END

\/I_\\/
Superior
Refresco de E/S

. 15 0

. S
IMOV 0003 cioooos [ ]

. 0004 Unidades

: 15 0 de 16 bits
=P 0 ]

CIO 0004
l Refresco ciclico
(tratamiento por lotes)

Refresco de E/S Todas las E/S reales
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Unidades refrescadas
para IORF(097) o
DLNK(226)

Una instruccién 1/0 REFRESH (IORF(097)) que refresca datos de E/S reales
en un rango de canales especificado esta disponible como instruccién espe-
cial. Se pueden refrescar todos o sélo un rango especificado de datos de E/S
reales durante un ciclo con esta instruccion. IORF también se puede utilizar
para refrescar canales asignados a unidades de E/S especiales.

Otra instruccion, CPU BUS UNIT REFRESH (DLNK(226)) esta disponible
para refrescar los canales asignados a unidades de bus de CPU en las areas
CIO y DM, asi como para realizar refrescos especiales de la unidad, como
por ejemplo, refrescar los data links. DLNK(226) sdlo se admite en las CPUs
de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

Unidades refrescadas para IORF(097)

Posicion CPU o bastidor expansor de E/S (pero no bastidores esclavos
SYSMAC BUS)
Unidades Unidades de E/S | Unidades de E/S basicas de | Refrescadas
basicas la serie CS/CJ
Unidades de E/S basicas Refrescadas
C200H
Unidades de E/S de alta Refrescadas
densidad de grupo 2 C200H
Unidades de E/S especiales Refrescadas
Unidades de bus de CPU No refrescadas
A

- = L
c: E: D
—i o -® i

C
_| l_
Unidades refrescadas para DLNK(226)

Posicion CPU o bastidor expansor de E/S (pero no bastidores esclavos
SYSMAC BUS)

Unidades Unidades de E/S basicas No refrescadas
Unidades de E/S especiales No refrescadas
Unidades de bus de CPU Refrescadas

Canales asignados a la unidad en el area CIO
Canales asignados a la unidad en el area DM

Refresco especial de la unidad (data links para
unidades Controller Link y unidades SYSMAC
Link o E/S remoto para unidades DeviceNet)

Canales asignados en el
area CIO y DM y cualquier
refresco especial

Unidad de bus de
—
—_DLNK CPU con nlimero de

#F — unidad F.
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2-1-11 Capacidad del programa

En la tabla siguiente se proporcionan las capacidades maximas del programa
de las CPU de la serie CS/CJ para todos los programas de usuario (es decir,
la capacidad total de todas las tareas). Todas las capacidades aparecen
como el numero maximo de pasos. No se debe superar la capacidad; se
inhabilitara la funcién de escritura del programa si lo intenta.

Cada instruccion tiene una longitud de 1 a 7 pasos. Para saber el numero
concreto de pasos de cada instruccion, consulte la seccion 10-5 Tiempos de
gjecucion de instruccion y numero de pasos en el Manual de operacion (la
longitud de cada instruccidon aumentara en 1 paso si se utiliza un operando de
doble longitud).

Serie CPU Capacidad max. del Puntos de
programa E/S
Serie CS |CS1H-CPU6B7H/CPU6B7-E | 250K pasos 5.120
CS1D-CPU67H 250K pasos
CS1D-CPU6B7S 250K pasos

CS1H-CPU66H/CPU66-E 120K pasos
CS1H-CPUB5H/CPUB5-E 60K pasos
CS1D-CPU65H 60K pasos
CS1D-CPU6B5S 60K pasos
CS1H-CPU64H/CPU64-E 30K pasos
CS1H-CPUB3H/CPUG3-E 20K pasos
CS1G-CPU45H/CPU45-E 60K pasos

CS1G-CPU44H/CPU44-E | 30K pasos 1.280
CS1D-CPU44S 30K pasos
CS1G-CPU43H/CPU43-E | 20K pasos 960
CS1G-CPU42H/CPU42-E 10K pasos
CS1D-CPU42S 10K pasos

Serie CJ | CJ1H-CPU67H 250K pasos 2.560
CJ1H-CPU66H 120K pasos
CJ1H-CPU65H 60K pasos
CJ1G-CPU45H/CPU45 60K pasos 1.280
CJ1G-CPU44H/CPU44 30K pasos
CJ1G-CPU43H 20K pasos 960
CJ1G-CPU42H 10K pasos
CJ1M-CPU23/CPU13 20K pasos 640
CJ1M-CPU22/CPU12 10K pasos 320
CJ1M-CPU11/CPU21 Pasos de 5 k 160

Nota La capacidad de la memoria para los autdmatas programables de la serie
CS/CJ se mide en pasos, mientras que la capacidad de los autématas pro-
gramables OMRON de versiones anteriores, tales como los de las series
C200HX/HG/HE y CV, se miden en canales. Consulte la informacion que
aparece al final de la seccidon 10-5 Tiempos de ejecucion de instruccion y
numero de pasos del Manual de operacion del autémata programable para
obtener directrices sobre la conversion de capacidades de los autématas pro-
gramables OMRON de versiones anteriores.
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2-1-12 Conceptos basicos de programacion de diagramas de relés

Estructura general del
diagrama de relés

Bit de entrada [ inea de

Las instrucciones se ejecutan en el orden en que aparecen en la memoria
(orden mnemotécnico). Los conceptos de programacion basicos asi como el
orden de ejecucién deben ser correctos.

Un diagrama de relés consta de barras de bus izquierda y derecha, lineas de
conexion, bits de entrada y de salida e instrucciones especiales. Un programa
consta de uno o varias ejecuciones de programa. Una ejecucién de programa
es una unidad que se puede dividir cuando se divide el bus horizontalmente.
En forma mnemotécnica, una ejecucién es cualquier instruccién desde una
instruccion LD/LD NOT hasta la instruccion de salida inmediatamente anterior
a las instrucciones LD/LD NOT siguientes. Una ejecucién de programa
consta de bloques de instrucciones que empiezan con una instrucciéon LD/LD
NOT que indica un inicio légico.

Instruccion Bit de salida

Barra de bus conexion especial Barra de bus derecha
izquierda = j \ Lineas de
11 \ O 4 nstrucciones Bloques de instrucciones
11 \
X
S } —
—

L

— HO—

Mnemotécnicos

Un programa mnemotécnico es una serie de instrucciones de diagramas de
relés proporcionadas en forma mnemotécnica. Tiene direcciones de progra-
mas, siendo una direccién de programa equivalente a una instruccién. Las
direcciones de programas contienen seis digitos empezando desde 000000.

Ejemplo
ooon ooo0 oooa jalala] goo2
oo o1 0z 03
e - O—

0001
0o

0001
0

END
Direccidén de programa Instruccion (mnemotécnico) Operando
000000 LD 000000
000001 AND 000001
000002 LD 000002
000003 AND NOT 000003
000004 LD NOT 000100
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Direccion de programa Instruccion (mnemotécnico) Operando
000005 AND 000101
000006 OR LD
000007 AND LD
000008 ouT 000200
000009 END

Conceptos basicos de un programa de diagrama de relés

1,2,3... 1. Cuando se ejecutan diagramas de relés en los PLC, el flujo de senales
(flujo de alimentacién) siempre va de izquierda a derecha. No es posible
utilizar programacion que requiera que el flujo de alimentacion se dirija de
derecha a izquierda. Por lo tanto, el flujo es diferente del caso en el que
los circuitos se componen de relés de control con cableado fisico. Por
ejemplo, si se implementa el circuito “a” en un programa de PLC, la alimen-
tacion fluye como si los diodos con soportes estuvieran insertados y la bo-
bina R2 no se puede controlar con el contacto D incluido. El orden real de
ejecucion se indica en la parte derecha con mnemonicos. Para poder fun-
cionar sin estos diodos imaginarios, es necesario reescribir el circuito.
Ademas, el flujo de alimentacioén del circuito “b” no se puede programar di-
rectamente y debe reescribirse.

Circuito "a"
A Fu i (6) Orden de ejecucion (mnemotécnico)
- %%B (1)LD A (6)AND B
c@(@) p@ ()Lb C (7) OUT Rt
o | (3) OUT TRO (8) LD TRO
Tt 89 (4)AND D (9) AND E
e (10) | ()OR LD  (10)OUT R2
| ] fR_Z\
i \52)
Circuito " b"
A B
| |l (1)
Il L Il I\
E
c T D
i @)

En el circuito “a”, la bobina R2 no se puede controlar con el contacto D in-
cluido.

En el circuito “b”, el contacto E incluido no se puede escribir en un diagra-
ma de relés. Es necesario reescribir el programa.

2. No hay ningun limite respecto al numero de bits de E/S, bits de trabajo,
temporizadores y otros bits de entrada que se pueden utilizar. Sin embar-
go, deben mantenerse los escalones de la forma mas clara y sencilla po-
sible, incluso si esto significa utilizar mas bits de entrada para que sea mas
facil entenderlos y mantenerlos.

3. No hay ningun limite respecto al nimero de bits de entrada que se pueden
conectar en serie o en paralelo en escalones en serie 0 en paralelo.

4. Se pueden conectar en paralelo dos o mas bits de salida.
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0000
0

0000
05

-4 o

{ Tim

0000

0002
00

O

#0100 J—

J

5. Los bits de salida también se pueden utilizar como bits de entrada.

-

0002
00

)

J

Restricciones
1,2,3... 1.

)
J

Se debe cerrar el programa de diagrama de relés de forma que las sefiales

(flujo de alimentacién) fluyan desde la barra de bus izquierda hasta la ba-
rra de bus derecha. Se producira un error de escalén si no se cierra el pro-
grama (aunque se puede ejecutar el programa).

)
J

2. No se pueden conectar directamente a la barra de bus izquierda bits de
salida, temporizadores, contadores y otras instrucciones de salida. Si se
conecta uno de éstos directamente a la barra de bus izquierda, se produ-
cird un error de escalén durante la comprobacion de programacion que
hacen los dispositivos de programacion (se puede ejecutar el programa,
pero no se ejecutaran las instrucciones OUT ni MOV(021)).

cion de entrada.

/ Debe especificar una condi

)
J

X

MOV

Inserte un bit de trabajo de una entrada no utilizada NC o un indicador de
condicion ON (indicador de Siempre en ON) si la entrada debe permanecer

siempre en ON.

1L

Bit de trabajo no utilizado

Al

ON (Indicador de siempre en ON)

@)

MOV
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3. Siempre debe insertarse un bit de entrada antes, y nunca después, de una
instruccion de salida como un bit de salida. Si se inserta después de una
instruccion de salida, entonces se producira un error de posicioén durante
la comprobacién de programa que realizan los dispositivos de programa-

cion.
0000 0000 0002 , 0000 '
00 03 01 ) 04.
L ] L N 'l
11 17 \ |
0000 0002
01 )

4. No se puede programar mas de una vez el mismo bit de salida en una ins-
truccién de salida. Las instrucciones de un programa de diagrama de relés
se ejecutan por orden desde el escaldn superior en un unico ciclo, por lo
que el resultado de la instruccidn de salida de los escalones inferiores se
reflejara en el bit de salida y el resultado de cualquier instruccién anterior
que controle el mismo bit se sobrescribird y no se producira su salida.

(Bit de salida)

0000

00

]l )

11 9,
(Bit de salida)

0000

00

]l )
LA A

5. No se puede utilizar un bit de entrada en una instruccion OUTPUT (OUT).

(Bt de entrada)

0000
00

l11 O
I |

6. Debe insertarse una instruccion END(001) al final del programa en cada
tarea.

* Si un programa sin instruccion END(001) empieza a ejecutarse, se pro-
ducira un error de programa que indica que no hay ninguna instruccién
END, se iluminara el LED ERR/ALM situado en el panel frontal de la CPU
y no se ejecutara el programa.

e Si un programa tiene mas de una instruccion END(001), dicho programa
solo se ejecutara hasta la primera instruccion END(001).
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e Los programas de depuracion se ejecutaran mucho mejor si se inserta
una instruccién END(001) en varios puntos de interrupcién entre escalo-
nes de secuencia y si se borra la instruccion END(001) que esta en
medio después de comprobar el programa.

Tarea (programa)

Tarea (programa)

— Tarea (programa) Tarea (programa)
000000
000000
000001 000001
Z END
END END ] No se ejecutara.

000000
000007 000001
: END
' No se ejecutara.
END END

Tarea (programa)

000000

Tarea (programa)

000000
END END

2-1-13 Introduccion de mnemotécnicos

Un inicio logico se realiza mediante una instruccién LD/LD NOT. El area que
abarca desde el inicio légico hasta la instruccién inmediatamente anterior a la
siguiente instruccion LD/LD NOT se considera un bloque de instrucciones
individual.

Cree un escaldn individual que conste de dos bloques de instrucciones utili-
zando una instruccion AND LA a AND los bloques o utilizando una instruccion
OR LD a OR los bloques. El ejemplo siguiente muestra un escalén complejo
que servira para explicar el procedimiento de introduccion de mnemotécnicos
(resumen y orden de escalones):
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1,2,3...

1.

Primero divida el escalén en bloques pequenos, de (a) a (f).

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005
00 o 02 03 04 05 00
— | —3F {—} O—

o oo o
—— i
0005
00
- —
(a)0000 0000
00 o
= [l
(€)0000 0000
04 05
(0)0g10 0010 (6)0990 0000 —AF—
A ||| | A
® 090
(1) —_—l
0005
(c) i @
——
(3)
(2)
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* Programe los bloques de arriba a abajo y, después, de izquierda a derecha.

(a) 0000 0000
02 03
4

AND 000002
AND NOT 000003

(a) 0000 0000 (b) 0010 0010 ]
00 01 00 01
| | A
LD 000000 LD 001000 I
AND 000001 AND 001001
OR LD
I
‘r )
0005
(c) 93
OR 000500

(c)0000 0000
04 05
——i-

LD 000004
AND 000005

H 0000
06
—AF

OR 000006

AND LD
?
0885
—O0
OUT 000500
(Drees%n |Instruccion [Operando
(@) 000200 | LD 000000
000201 | AND 000001 )
(b) 000202 | LD 001000
000203 | AND 001001 (3)
000204 | ORLD (5)
(c) 000205 | OR 000500
@ 000206 | AND 000002
000207 | AND NOT | 000003 b
© 000208 | LD 000004
000209 | AND 000005 (4)
() 000210 | OR 000006
000211 | ANDLD 1
000212 | OUT 000500
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2-1-14 Ejemplos de programa

1,2,3... 1. Escalones en paralelo/serie
0000 0000 0000 0000 0002
00 01 02 03 00
3 O
0002
00
I_

g ——l— )

Bloque A

Bloque B

Instruccion |Operandos

LD 000000

AND 000001 a
OR 000200

AND 000002

AND NOT 000003 b
ouT 000200

Programe la instruccion paralela en el bloque Ay, luego, en el B.

2. Escalones en serie/paralelo

0000 0000
00 01

-

q —

0000 0000 0002
02 03 01
A F——0
0002
01
HF——
0000
04

——

le—— ) —s

Bloque A

Bloque B

Instruccién |Operandos

D 000000 ]
AND NOT [ ooo001 | |2
LD 000002
AND 000003

OR 000201 | |b
OR 000004
AND LD

ouT 000201

 Divida la linea de instrucciones en los bloques Ay B y programe cada
uno de ellos por separado.

e Conecte los bloques A y B con una instruccion AND LD.
* Programe el bloque A.

|Bloque B1|

0000 OOOO

0000 0000 0002

00 02
I——I | }f O
0000 0002
04 02

i

o

Bloque B2

ot
Bloque A ! Bloque B

* Programe el bloque By, a continuacion, programe el bloque B».

Instruccién |Operandos

LD NOT 000000 ]

AND 000001 | J@

LD 000002

AND NOT | 000003 | |b1
LD NOT 000004

AND 000202 | [b2
ORLD by + b,
AND LD asb
ouT 000202

¢ Conecte los bloques B1y B> con OR LD y, a continuacion, los bloques

AyB
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3. Ejemplo de conexion en serie en un escaldn en serie

|Bloque | |Bloque B1|

0000 0000 0000 0000

H - —{F——0

0000 0002 0002 0002
0 03

e

0002
03

loque |Bloqu |

Bloque A " Bloque B

Programe el bloque A1, programe el bloque A, y, a continuacion,
conecte los bloques A1y A2 con OR LD.

Programe B1 y B> de la misma forma.

Conecte los bloques A y B con una instruccién AND LD.

Repitalo con tantos bloques A a n como haya presentes.

1L 1L 1L 1L 1L 1L

B B LA LA LA LA

I I HH I
je— a —_—— b —_———— c —

Bloque A Bloque B Bloque C

0005
00

Instruccidn |Operandos
LD 000000 | |,
AND NOT | 000001 | |
LD NOT 000002
AND 000003 | |22
ORLD a; + az
LD 000004 | 1,
AND 000005 | |
LD 000006 | |,
AND 000007 | |2
ORLD by + bz
AND LD a.b
ouT 000203
............ 1L ]L
[N} [N}
1L 1L
[N} [N
"""""" jo— n —
Bloque n
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4. Escalones complejos

” wweo o
0880 08(1)0 0822 Instruccién | Operando : I
—] | i | O LD 000000 0090 0900
0000 0000 LD 000001
02 03 ——
— LD 000002
Z — |
0900 0900 AND 000003 7
OR LD El diagrama anterior se basa en el diagrama
Il Il AND LD siguiente.  ggoo
K ) 000004 | °| °| |Z|
— AND 000005
ORLD Se puede escribir un programa mas sencillo
LD 000006 | rescribiéndolo de la siguiente forma.
AND 000007 0880 oggo 0880
OR LD - I 1 11 11
ouT 000204 woo "
o1
—
|'B_ b 'I Instruccion | Operando
lock (Bloque)
0880 08(1)0 0880 8202 tg . 000000 fl
I 4 f T O 000001 b
a d AND 000002 | J
Block lock (Bloque) LD 000008 | 1
(Bloque)| %% %B3° 0620 AND NOT [ 000004 |
1 W i | LD 000005 | d
. og00 o900 ,I;z[) — 000006 -
Block (Bloque 000007
(Bloque) 3 ORLD 1N
R AND LD d+e
Block (Bloque) ORLD (d+e)-c
o ) o AND LD (d+e)-c+b
Se puede rescribir la linea anterior de la forma siguiente: ouT 000205 | (d+e)-c+b)-a

\

0000 0000 0000 0002
00 01 02 05
1 1L 11
I 4 [} O
0000 0000 0000 0000
00 03 04 05
1 1L X 1L
I LA 4 LA
0000 0000 0000 0000 0000
00 03 04 06 07
1 11 1L ] I I F
I LAl Al I
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Entrada de reset Instruccion | Operando
O LD 000000
_| 1 1L O
' - OR 000002
0890 OR HO0000
Entrada
— F— TIM 0001 #0100 ] 10 seg. AND NOT 000003
de error L ] 9
ouT H00000
0000 0002
02 T0001 06 TIM 0001
— f O 0100
Visualizacién de error AND T0O001
H00000
ouT 000206
— —

Si se utiliza un bit de retencién, se mantendra el
estado ON/OFF en la memoria aunque se
desconecte la alimentacion; la sefal de error
todavia estard activa cuando se vuelva a conectar
la alimentacion.

5. Escalones que necesitan precauciones especiales o reescritura.

Instrucciones ORy OR LD

Con una instruccion OR u OR NOT, se toma OR con el resultado de la légica
de diagrama de relés de la instruccién LD o LD NOT a la instruccion OR u OR
NOT, por lo que los escalones se pueden reescribir de forma que no sea
necesaria la instruccién OR LD.

0000 0002 0000 0002 0002
00 07 01 07 07
— | O = i} I} )
0000 0002 0000
01 07 00
= —

Ejemplo: Sera necesaria una instruccion OR LD si los escalones se progra-
man como se muestra sin modificaciones. Se pueden eliminar algunos pasos
rescribiendo los escalones tal y como aparece en el ejemplo.

Bifurcaciones de las instrucciones de salida

Se necesitara un bit TR si hay una bifurcacién antes de una instruccion AND o
AND NOT. El bit TR no sera necesario si la bifurcacion tiene lugar en un punto
que esta conectado directamente a instrucciones de salida y la instruccion
AND o AND NOT o las instrucciones de salida pueden continuar como estan.

0000 0000
00 o1

Instruccion de salida 1

0002 0000 0002
%/ 00 09
1
== f O
0002 0000 0002
01 08

09
0| ——o0

Instruccion de salida 2

Ejemplo: Son necesarias una instruccion de salida de bit de almacenamiento
temporal TRO y una instruccion de carga (LD) en un punto de bifurcacion si
los escalones se programan sin modificaciones. Se pueden reescribir los
escalones para eliminar algunos pasos.
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Orden de ejecucion de mnemodnicos

Los PLC ejecutan los programas de diagrama de relés en el orden de intro-
duccién de mnemoénicos, por lo que es posible que las instrucciones no fun-
cionen segun lo previsto, en funcién de como se escriban los escalones.
Tenga siempre en cuenta el orden de ejecucion de mnemaonicos al escribir los
diagramas de relés.

0000 0010 0000 0010 0002
00 00 00 00 10
L (P4
f O = # O
0010 0002 0000 0010
00 10 00 00
L
—iH—:0 — | O

Ejemplo: En el diagrama anterior, no se puede producir la salida de CIO
000210. Como se indica, es posible hacer que CIO 000210 se ponga en ON
durante un ciclo reescribiendo el escaldn.

Escalones que requieren reescritura

Los PLC ejecutan las instrucciones en el orden de introduccién de mnemoni-
cos de forma que el flujo de sefnales (flujo de alimentacién) va de izquierda a
derecha en el diagrama de relés. No es posible programar flujos de alimenta-
cion de derecha a izquierda.

0000 0000 0002 0000 0000 0000 0002
00 03 11 01 02 03 11
I | ] :: > I )4 ] L
I 1 I O I I Al 1 O
0000 0000 0000
01 02 00
| ] _| I—
I I Al
0000 0002 0000 0000 0002
04 12 01 04 12
] L ! ] 1
] O I I 1 O

Ejemplo: El programa se puede escribir como se muestra en el diagrama de
la izquierda, donde TRO recibe la bifurcacion. No obstante, se obtiene el
mismo valor en los escalones de la derecha, que son mas sencillos de com-
prender. En consecuencia, se recomienda que los escalones de la izquierda
se reescriban como los escalones de la derecha.

Reescriba los escalones que figuran a la izquierda a continuacién. No se pue-
den ejecutar.

Las flechas indican el flujo de senales (flujo de alimentacion) cuando los
A

escalones constan de relés de control.
ey | e L
T i ———)

- w

C

_”_
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Seccion 2-2

2-2 Precauciones

2-2-1 Indicadores de condicion

Utilizacion de los
indicadores de condicion

Nota

Todas las instrucciones comparten los indicadores de condicion, que cambia-
ran durante un ciclo segun el resultado de la ejecucion de cada instruccién
individual. Por lo tanto, asegurese de utilizar indicadores de condicién en una
salida con bifurcaciones inmediatamente después de una instruccién para
reflejar el resultado de la ejecucién de la instruccion. No conecte nunca un
indicador de condicion directamente a la barra de bus, pues hara que refleje
los resultados de ejecucidn de otras instrucciones.

Ejemplo: utilizacién del resultado de la ejecucion de la instruccion A

Uso correcto i kY

a % & — : P
S Porais : Mnemotécnico

] : Instruccion A
|
|

e Instruccién | Operando

n LD a
Refleja el resultado de [striccion A

! Indicador de la ejecucion de la

i condicion instruccion A AND =
S Instruccién B

:Ejemplo: =

: Instruccion B :

Se utiliza la misma condicién de ejecucion (a) para las instrucciones Ay B
para ejecutar la condicion B segun el resultado de la ejecucion de la instruc-
cion A. En este caso, se ejecutara la instruccién B segun el indicador de con-
dicién sélo si se ejecuta la instruccion A.

K]

X

Uso incorrecto

Linea de instruccion anterior

11 Instruccion A -

;

Refleja el resultado de la

I' ejecucion de la linea de
instrucciones anterior si no se

ejecuta la instruccion A.

Indicador de condicién
Ejemplo: =

i }-——— Instruccion B

Si se conecta el indicador de condicion directamente a la barra de bus, se
ejecutara la instruccidon B segun el resultado de ejecucion de un escalon
anterior si no se ejecuta la instruccion A.

Todas las instrucciones utilizan indicadores de condicién en programas indivi-
duales (tareas), pero dichos indicadores se borran cuando cambia la tarea.
Por tanto, no se reflejara el resultado de ejecucion de la tarea anterior en
tareas posteriores. Puesto que todas las instrucciones comparten los mismos
indicadores de condicién, asegurese de que no interfieren entre si dentro de
un programa de diagrama de relés individual. A continuacion se ofrece un
ejemplo.
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Uso de los resultados de ejecucion en N.C. y entradas N.C.

Tal y como se muestra en el ejemplo, los indicadores de condiciéon tomaran
los resultados de la ejecucién de la instruccion B aunque se ejecuten los bits
de entrada N.C. y N.O. desde la misma bifurcacion de salida.

>

Instruccion A

Uso
incorrecto

i Refleja el resultado de la
ejecucion de la instruccion A

Indicador de condicion

Ejemplo: =
—
|
' Refleja el resultado de la
ejecucion de la instruccion B

Indicador de condicion

Ejemplo: =
LL

# L1

Asegurese de que cada resultado solo es tomado una vez por una instruccion
OUTPUT para garantizar que no se tome el resultado de la ejecucion de la

instruccion B.

Uso
correcto
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-~ ——— |nstruccién A
ejecucion de la instruc-l__'—
cion A r

Indicador de con- C
dicion Ejerr|1plo: =

all O
Refleja el resultado de la

. ., ejecucion de la instruccion A
Indicador de condicién
Ejemplo: = D

| O

! L
1| Instruccién B
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Ejemplo: en el ejemplo siguiente se movera #200 a D00200 si DO0100 con-
tiene #0010 y se movera #0300 a DO0300 si D0O0100 no contiene #0010.

Uso in-
correcto

CMP

#0010

000100 |

efleja el resultado de la
ejecucion de CMP.

MOV

#0200

DoG200

i Refleja el resultado de la ejecucion de MOV.
MO

v

¥

#0300

DO0300

El indicador de igual se pondra en ON si D00100 contiene #0010 en el esca-
I6n anterior. Se movera #0200 a D00200 para la instruccion (1), pero el indi-
cador de igual se pondra en OFF, pues los datos fuente de #0200 no son
0000 hex. A continuacién se ejecutara la instruccion MOV en (2) y se movera
#0300 a DO0300. Por consiguiente, debera haberse insertado un escaldn
como se muestra a continuacion para impedir que se tomen los resultados de
la ejecucion de la primera instruccién MOVE.

Uso
correcto

#0010
000100

i Refleja el resultado de la
ejecucign de CMP.

Xe

00300
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Uso de los resultados de ejecucion de instrucciones de diferencial

En las instrucciones de diferencial, el resultado de la ejecucion de las instruc-
ciones sélo se refleja en los indicadores de condicion cuando se cumple la
condicion de ejecucion; los resultados del escaldn anterior (en lugar del resul-
tado de la ejecucion de la instruccién de diferencial) se reflejaran en los indi-
cadores de condicion del ciclo siguiente. Por tanto, debe tener en cuenta lo
que haran los indicadores de condicion en el ciclo siguiente si utiliza el resul-
tado de la ejecucion de las instrucciones de diferencial.

En el ejemplo siguiente, se ejecutaran las instrucciones A y B sdlo si se cumple
la condicién de ejecucion C, pero se producira un problema cuando la instruc-
cion B tome el resultado de la ejecucién de la instruccién A. Si, en el ciclo
siguiente, la condicién de ejecucion C permanece en ON después de que se
haya ejecutado la instruccion A, entonces la instruccion B se ejecutara de forma
inesperada (por la condicién de ejecucion) cuando el indicador de condicion
pase de OFF a ON debido a los resultados reflejados de un escalén anterior.

Linea de instrucciones anterior

Uso c
incorrecto

11 Tlnstruccic')n A

Refleja los resultados de ejecucion de la
4_| instruccion A cuando se cumple la
condicion de ejecucion.
Ejemplo de indicador Refleja los resultados de ejecucion de un

S escalon anterior del siguiente ciclo.
de condicion: =

I I Tlnstruccién B

En este caso las instrucciones A y B no son instrucciones de diferencial, se
utiliza la instruccion DIFU (o DIFD) en su lugar, como se muestra a continua-
cion, y las instrucciones A y B son las dos de diferencial ascendente (o des-
cendente) y se ejecutan para un ciclo Unicamente.

Linea de instrucciones anterior

correcto |
! o}
D -—

—H [ Instruccion A

Refleja el resultado de la ejecucion de la instruccion A
Ejemplo de indicador de

condicion: = o
o |l C -{Instruccic’mB

Nota Las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D admiten instrucciones para guardar

y cargar el estado del indicador de condicion (CCS(282) y CCL(283)). Dichas
instrucciones se pueden utilizar para acceder al estado de los indicadores de
condicion situados en otras posiciones de una tarea o en una tarea diferente.

Condiciones principales que ponen los indicadores de condicién en ON
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Indicador de error

El indicador ER se pondra en ON en condiciones especiales, como cuando
los datos de operando de una instruccion son incorrectos. La instrucciéon no
se ejecutara cuando se ponga en ON el indicador ER.
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Nota

Nota

Cuando el indicador ER esta en ON, no cambiara el estado de otros indicado-
res de condicidon (como los indicadores <, >, OF y UF) y el estado de los indi-
cadores =y N cambiara segun la instruccion.

Encontrara las condiciones que hacen que el indicador ER se ponga en ON
en la descripcion de cada instrucciéon en el Manual de referencia de instruc-
ciones de autdmatas programables de la serie CS/CJ (W340). Es necesario
operar con precaucion, pues algunas instrucciones ponen en OFF el indica-
dor ER independientemente de la condicion.

Las opciones de configuracién del automata programable para el caso en que
se produzca un error determinan si se detendra el funcionamiento cuando el
indicador ER se ponga en ON. En los ajustes predeterminados, no se detendra
el funcionamiento. Si se especifica que se detenga la operaciéon cuando el indi-
cador ER se ponga en ON y se detiene el funcionamiento (trato de error de pro-
grama), se almacenara en A298 a A299 la direccidn del programa en el punto
en que se detuvo la operacién. Al mismo tiempo, A29508 se pondra en ON.

Indicador de igual

El indicador de igual es un indicador temporal para todas las instrucciones,
excepto cuando los resultados de la comparacion son iguales (=). El sistema
lo asigna automaticamente, pero no es fijo. Se puede poner en OFF (ON) el
indicador con una instruccion después de que una instruccion anterior lo haya
puesto en ON (OFF). Por ejemplo, el indicador de igual se pondra en ON
cuando MOV u otra instruccién mueva 0000 hex. como datos fuente y estara
en OFF el resto de las veces. Incluso si una instruccion pone el indicador de
igual en ON, la instruccion MOVE se ejecutara inmediatamente y el indicador
se pondra en ON u OFF en funcién de si los datos fuente de la instruccién
MOVE son 0000 hex. o no lo son.

Indicador de acarreo
El indicador de acarreo (CY) se utiliza en instrucciones de desplazamiento,
suma y resta con entrada de acarreo, acarreos y acarreos negativos de ins-

trucciones de suma y resta, asi como con instrucciones de unidades de E/S
especiales, PID y FPD. Observe las precauciones siguientes:

1. Elindicador de acarreo puede permanecer en ON (OFF) debido al resul-
tado de ejecucion de una instruccion concreta y utilizarse luego en otra
instruccién (una instruccidon de suma y resta con acarreo o una instruccion
de desplazamiento). Asegurese de borrar el indicador de acarreo cuando
sea necesario.

2. El resultado de la ejecucién de una instruccion concreta puede poner en
ON (OFF) el indicador de acarreo, que luego puede poner en OFF (ON)
otra instruccion. Asegurese de que se reflejan los resultados pertinentes
en el indicador de acarreo cuando lo esté utilizando.

Indicadores de menor que y mayor que

Los indicadores < and > se utilizan en instrucciones de comparacion, asi

como en las instrucciones LMT, BAND, ZONE, PID y otras.

El indicador < or > se puede poner en OFF (ON) mediante otra instruccién

incluso si se pone en ON (OFF) como resultado de la ejecucion de una ins-

truccién determinada.

Indicador de negativo

El indicador N se pone en OFF cuando el bit situado en el extremo izquierdo

del canal de los resultados de la ejecucion de la instruccion es “1” para deter-

minadas instrucciones y se pone en OFF incondicionalmente para otras.

Especificacion de operandos para varios canales

Con los autdomatas programables de la serie CS/CJ se ejecutara una instruccion
tal y como esta escrita incluso si se especifica un operando que necesite varios
canales para que todos los canales del operando no estén en la misma area. En
este caso, se tomaran los canales en el orden de las direcciones de memoria del
autdmata programable. El indicador de error no se pondra en ON.
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Como ejemplo, observe el resultado de ejecutar una transferencia de bloque
con XFER(070) si se especifican 20 canales para la transferencia, empe-
zando con W500. Se superara el area de trabajo, que termina en W511, pero
se ejecutara la instruccion sin que el indicador de error se ponga en ON. En
las direcciones de memoria del autémata programable, se mantienen los
valores actuales de los temporizadores en la memoria después del area de
trabajo y, por tanto, para la instruccion que le sigue, W500 a W511 se trans-
fiere a DOO000 a D0O0011 y los valores actuales de TO0O00 a TO007 se trans-
fieren a DO0012 a DO0019.

Para ver una lista de las direcciones de memoria especificas del automata

programable, consulte el apéndice Mapa de memoria de las direcciones de

Nota
memoria del autémata programable.
XFER W500
hasta hasta
&10] Numero de canales
W511
WS500] Primer canal fuente TO000
hasta hasta
D000C0] Primer canal de destino
TO0O7

2-2-2 Secciones de programa especiales

Los programas de la serie CS/CJ tienen secciones especiales que controlan
las condiciones de las instrucciones. Estan disponibles las siguientes seccio-

nes de programa:

(Doo00o
Trans- hasta hasta
ferido
}“‘“““‘“‘){ Bo0011
Dono12
hasta hasta
\D00019

Seccion de programa Instrucciones Condicion de la Estado
instruccion
Subrutina Instrucciones SBS, SBN y Se ejecuta el programa de | Se ejecuta la seccion del pro-
RET subrutinas. grama de subrutinas entre las
instrucciones SBN y RET.
Seccién IL - ILC Instrucciones IL e ILC Seccion bloqueada Se ponen en OFF los bits de

Seccion de diagrama de

relés de pasos

Instrucciones STEP Sy
STEP

salida y se restablecen los
temporizadores. No se ejecutan
otras instrucciones y se
mantiene el estado anterior.

Lazo FOR-NEXT

Instrucciones FOR y NEXT

Seccién JMPO - JMEO

Instrucciones JMPO y JMEO

Interrupcién en curso.

Lazos

Salto

Seccidn de programa de

Instrucciones BPRG y BEND

Programa de bloques en

Se ejecuta el programa de

bloques ejecucion. bloques listado en mnemo-
técnicos entre las instrucciones
BPRG y BEND.
Combinaciones de instrucciones
La tabla siguiente muestra qué instrucciones especiales pueden utilizarse
dentro de otras secciones de programa:
Subrutina Seccion Seccion de Lazo Seccion Seccion de
IL-ILC diagrama de FOR-NEXT | JMPO - JMEO | programa de
relés de pasos bloques
Subrutina No es posible. | No es posible. | No es posible. |No es posible. | No es posible. | No es posible.
IL-ILC Si No es posible. |No es posible. |Si Si No es posible.
Seccion de diagra- | No es posible. Si No es posible. |No es posible. |Si No es posible.
ma de relés de
pasos
Lazo FOR-NEXT |Si Si No es posible. |Si Si No es posible.
JMPO - JMEO Si Si No es posible. |No es posible. | No es posible. | No es posible.
Seccién de pro- Si Si Si No es posible. |Si No es posible.

grama de bloques
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Subrutinas

Instrucciones no

Nota

disponibles en subrutinas

Nota

No se pueden utilizar en otras tareas las instrucciones que especifican areas
de programa. Consulte 4-2-2 Limitaciones de las instrucciones de tareas para
obtener mas informacion.

Coloque todas las subrutinas juntas antes de la instruccion END(001) en
todos los programas, pero después de programar los elementos que no sean
subrutinas. Por tanto, no se puede colocar una subrutina en una seccion de
diagrama de relés de pasos, de programa de bloques, FOR - NEXT o JMPO -
JMEOQ. Si se coloca detras de un programa de subrutina un programa que no
sea de subrutina (SBN a RET) no se ejecutara este programa.

Programa

Subrutina

Programa

Subrutina

No se pueden colocar las siguientes instrucciones en una subrutina:

Funcién Mnemotécnico Instruccion
Control de pasos del STEP(008) Define la seccion de
proceso diagrama de relés de
pasos
SNXT(009) Se mueve por el diagrama

de relés de pasos

Secciones de programa de bloques

Una subrutina puede incluir una seccion de programa de bloques. Sin
embargo, si el programa de bloques esta en estado WAIT cuando la ejecucion
regresa desde la subrutina al programa principal, la seccion del programa de
bloques permanecera en estado WAIT la préxima vez que se le llame.
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Instrucciones no
disponibles en secciones
de programas de
diagramas de relés de
pasos

Nota
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Funcién Mnemotécnico Instruccién
Control de FOR(512), NEXT(513) y FOR, NEXT y BREAK LOOP
secuencia BREAK(514)

END(001) END

IL(002) e ILC(003) INTERLOCK e INTERLOCK
CLEAR

JMP(004) y JME(005) JUMP y JUMP END

CJP(510) y CJPN(511) CONDITIONAL JUMP y
CONDITIONAL JUMP NOT

JMPO(515) y JMEO(516) MULTIPLE JUMP y
MULTIPLE JUMP END

Subrutinas SBN(092) y RET(093) SUBROUTINE ENTRY vy

SUBROUTINE RETURN

Programas de
bloques

IF(802) (NOT), ELSE(803) e
IEND(804)

Instrucciones de bifurcacién

BPRG(096) y BEND(801)

BLOCK PROGRAM BEGIN/
END

EXIT(806) (NOT)

CONDITIONAL BLOCK EXIT
(NOT)

LOOP(809) y LEND(810)
(NOT)

Control de lazos

WAIT(805) (NOT)

ONE CYCLE WAIT (NOT)

TIMW(813) TIMER WAIT
TMHW(815) HIGH-SPEED TIMER WAIT
CNTW(814) COUNTER WAIT

BPPS(811) y BPRS(812)

BLOCK PROGRAM PAUSE y
RESTART

1. Se puede utilizar una seccién de programa de diagrama de relés de pasos
en una seccion de bloqueo (entre IL e ILC). La seccidon de diagrama de relés
de pasos se restablecera completamente cuando el bloqueo esté en ON.

Se puede utilizar una seccién de programa de diagrama de relés de pasos

entre MULTIPLE JUMP (JMPO) y MULTIPLE JUMP END (JMEO).
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Instrucciones no
disponibles en secciones
de programas de bloques

Nota

No se pueden colocar las siguientes instrucciones en secciones de progra-
mas de bloques.

Clasificacion por funcion

Mnemotécnico

Instruccion

Control de secuencia

FOR(512), NEXT(513) y

FOR, NEXT y BREAK

BREAK(514) LOOP
END(001) END
IL(002) e ILC(003) INTERLOCK e INTER-
LOCK CLEAR
JMPO(515) y JMEO(516) MULTIPLE JUMP y
MULTIPLE JUMP END
Entrada de secuencia UP(521) CONDITION ON
DOWN(522) CONDITION OFF
Salida de secuencia DIFU DIFFERENTIATE UP
DIFD DIFFERENTIATE DOWN
KEEP KEEP
ouT OUTPUT
OUT NOT OUTPUT NOT
Temporizador/contador TIM TIMER
TIMH HIGH-SPEED TIMER
TMHH(540) ONE-MS TIMER
TTIM(087) ACCUMULATIVE TIMER
TIML(542) LONG TIMER
MTIM(543) MULTI-OUTPUT TIMER
CNT COUNTER
CNTR REVERSIBLE COUNTER
Subrutinas SBN(092) y RET(093) SUBROUTINE ENTRY y

SUBROUTINE RETURN

Desplazamiento de datos | SFT SHIFT

Control de diagrama de STEP(008) y SNXT(009) |STEP DEFINE y STEP

relés de pasos START

Control de datos PID PID CONTROL

Programa de bloques BPRG(096) BLOCK PROGRAM
BEGIN

Diagndstico de dafios FPD(269) FAILURE POINT
DETECTION

Se pueden utilizar programas de bloques en una seccién de programa de
diagrama de relés de pasos.

Se puede utilizar un programa de bloques en una seccién de bloqueo (en-
tre IL e ILC). No se ejecutara la seccion de programa de bloques cuando
el bloqueo esté en ON.

Se puede utilizar una seccién de programa de bloques entre MULTIPLE
JUMP (JMPO) y MULTIPLE JUMP END (JMEO).

Se pueden utilizar las instrucciones JUMP (JMP) y CONDITIONAL JUMP
(CJP/CJPN) en una seccién de programa de bloques. No se pueden utili-
zar las instrucciones JUMP (JMP) y JUMP END (JME) ni las instrucciones
CONDITIONAL JUMP (CJP/CJPN) y JUMP END (JME) en una seccion de
programa de blogues, a menos que se haga en parejas. El programa no
se ejecutara correctamente a menos que estas instrucciones estén empa-
rejadas.
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2-3 Comprobacion de programas

2-3-1

Se pueden comprobar los programas de la serie CS/CJ en las siguientes etapas:

e Comprobacion de entradas durante las operaciones de entrada de la
consola de programacion.

» Comprobacion del programa mediante CX-Programmer

e Comprobacién de instrucciones durante su ejecucién

» Comprobacion de errores fatales (errores de programa) durante la ejecucion

Errores durante la entrada de dispositivos de programacion

Consola de programacion

Se mostrardn en la consola de programacién los errores en los puntos
siguientes durante la entrada de datos.

Visualizacion Causa
de error

CHK MEM El pin 1 del interruptor DIP de la CPU se pone en ON (proteccién
contra escritura).

10 No. ERR Ha habido un intento de entrada de E/S no valida.

CX-Programmer
CX-Programmer comprobara automaticamente el programa en las siguientes
ocasiones.

Situacion Contenidos comprobados

Alintroducir diagramas | Entradas de instrucciones, entradas de operandos, modelos
de relés de programacion

Al cargar archivos Todos los operandos de todas las instrucciones y todos los
modelos de programacion

Al descargar archivos | Modelos que admiten la serie CS/CJ y todos los operandos
de todas las instrucciones

En la edicién online Capacidad, etc.

El resultado de la comprobacion se envia a la ficha de texto de la ventana de
salida. Ademas, la barra de bus izquierda de secciones de programa no vali-
das aparecera en rojo en la vista del diagrama de relés.

2-3-2 Comprobaciones del programa con CX-Programmer
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En la tabla siguiente se muestra una lista de los errores encontrados por CX-
Programmer al comprobar el programa.

CX-Programmer no comprueba errores de rango para operandos direcciona-
dos indirectamente en instrucciones. Los errores de direccionamiento indi-
recto se detectaran en la comprobacion de la ejecucién del programa vy el
indicador ER se podra en ON, tal y como se describe en la siguiente seccidn.
Para obtener mas informacion, consulte el Manual de referencia de instruc-
ciones de automatas programables de la serie CS/CJ (W340).

Cuando CX-Programmer realiza la comprobacion del programa, el operario
puede especificar los niveles de comprobacién del programa, A, By C (por
orden de gravedad del error), asi como un nivel de comprobacion de usuario.

Area Comprobacion
Datos no vali- Posiciones de instrucciones
dos: diagrama Li
. in E
de relés eas. de E/S
Conexiones

Finalizacién de instrucciones y operaciones

Instruccion admi- | Instrucciones y operandos admitidos por el autdmata programable

tin?:tapor el autd- [Variaciones de instrucciones (NOT, |, @ y %)

programable Integridad del cédigo de objeto
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Area Comprobacion
Rangos de Rangos de area de operando
operando

Tipos de datos de operando

Comprobacion de acceso para canales de sélo lectura

Comprobaciones de rangos de operando, incluyendo las siguien-
tes:

¢ Constantes (#, &, +, -)
» Cadigos de control

e Comprobaciones de limites de area para operandos de varios
canales

¢ Comprobaciones de correlacidon de tamafo para operandos de
varios canales

¢ Solapamientos de rangos de operandos

* Asignaciones de varios canales

* Operandos de doble longitud

* Comprobaciones de limites de area para offsets

Capacidad del

Numero de pasos

programa para el n

automata pro- Ce’apamdad global

gramable Numero de tareas

Sintaxis Comprobacion de llamada para instrucciones emparejadas

e IL-ILC

¢ JMP-JME, CJP/CJPN-JME

¢ SBS-SBN-RET, MCRO-SBN-RET
STEP-SNXT

BPRG-BEND

e |IF-IEND

LOOP-LEND

Posiciones de programacion restringidas para BPRG-BEND

Posiciones de programacion restringidas para SBN-RET

Posiciones de programacion restringidas para STEP-SNXT

Posiciones de programacion restringidas para FOR-NEXT

Posiciones de programacion restringidas para tareas de interrupcion

Posiciones de programacién necesarias para BPRG-BEND

Posiciones de programacién necesarias para FOR-NEXT

Anidamiento no valido

Instruccion END(001)

Coherencia numérica

Estructura de
diagrama de relés

Desbordamientos de pila

Duplicacién de
salida

Comprobacion de salida duplicada

¢ Por bit

¢ Por canal

* Instrucciones de temporizador y contador

e Canales largas (canales de 2 y 4)

¢ Canales de asignacion multiple

* Rangos de inicio/fin

* Numeros FAL

¢ Instrucciones con varios operandos de salida

Tareas

Comprobar las tareas establecidas para iniciar al comienzo de la
operacion

Asignacion de programa de tareas

Nota La duplicacién de salidas no se comprueba entre tareas, solo en tareas indivi-

duales.
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Operandos de varios
canales

Los limites del area de la memoria se comprueban en busca de operandos de
varios canales con el fin de comprobar el programa como se muestra en la
tabla siguiente.

CX-Programmer Consolas de
programacion

CX-Programmer proporciona las siguientes funciones para Comprobado
operandos de varios canales que superen los limites del area | cuando se introdu-
de memoria: cen los programas,
* No se puede transferir el programa a la CPU. 35 decir, Ioioperan-
0s que sobrepa-

¢ No se puede leer el programa desde la CPU. san los limites de la
¢ Se generan errores de compilacion para la comprobacion | memoria no se

del programa. escriben.

¢ Apareceran advertencias en la pantalla durante la progra-
macion offline.

¢ Apareceran advertencias en la pantalla durante la edicion

online en los modos PROGRAM y MONITOR.

2-3-3 Comprobacion de la ejecucion del programa

Con los dispositivos de programacion (incluidas las consolas de programa-
cion) se llevan a cabo comprobaciones de posicién de operandos e instruc-
ciones durante la introduccién de instrucciones, asi como durante las
comprobaciones de programa que realizan los dispositivos de programacién
(sin incluir las consolas de programacion). Sin embargo, no son comprobacio-
nes finales.

Se realizan las siguientes comprobaciones durante la ejecucién de la instruccion:

Tipo de error Indicador que se pone en Detener/continuar operacion
ON con un error
1. Error de procesamiento de Indicador ER Se puede utilizar una opcion de configuracion
instruccion El indicador de error de procesa- del autémata programable para especificar si
miento de la instruccion (A29508) | desea continuar o detener la operacion en los
también se pondra en ON si se errores de procesamiento de la instruccion.

especifica la opcion para detener la | El juste predeterminado es continuar con la

operacion cuando se produce un | Operacion.

error. Sélo se producira un error de programa y se
detendra la operacion si se especifica la
opcion correspondiente para detenerla.

2. Error de acceso

Indicador AER Se puede utilizar una opcion de configuracion
El indicador de error de acceso del autémata programable para especificar si
(A29510) se pondra en ON si se desea continuar o detener la operacion en los

especifica la opcién para detener la | €Tores de procesamiento de la instruccion.
operacién cuando se produce un El ajuste predeterminado es continuar con la
error. operacion.

Sélo se producira un error de programa y se
detendra la operacion si se especifica la
opcion correspondiente para detenerla.

3. Error de instruccién no vélida

Indicador de error de instruccion no | Fatal (error de programa)
vélida (A29514)

4. Error de insuficiencia de UM
(memoria de usuario)

Indicador de error insuficiencia de | Fatal (error de programa)
UM (A29515)
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Errores de procesamiento de instrucciones

Se producira un error de procesamiento de instruccion si se suministraron
datos incorrectos al ejecutar la instruccion o si se intenté ejecutar una instruc-
cion fuera de una tarea. Aqui, se comprobaron los datos que se necesitan al
principio del procesamiento de la instruccidon y, como consecuencia, no se
ejecutd la instruccidn, se pone en ON el indicador ER (indicador de error) y se
pueden retener o poner en OFF los indicadores EQ y N, segun la instruccion.
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El indicador ER (indicador de error) se pondra en OFF si la instruccién
(excluidas las instrucciones de entrada) finaliza normalmente. Las condicio-
nes que hacen que el indicador ER se ponga en ON cambian con cada ins-
truccion. Para obtener mas informacién, consulte la descripcion de cada
instruccion individual en el Manual de programacion de automatas programa-
bles de la serie CS/CJ (W340).

Si los errores de instruccién tienen asignada la opcion para detener la opera-
cion en la configuracion del autdmata programable, la operacién se detendra
(error grave) y se pondra en ON el indicador de error de procesamiento de la
instruccion (A29508) si se produce un error de procesamiento de la instruc-
cion y el indicador ER se pone en ON.

Errores de acceso no valido

Los errores de acceso no validos indican que se ha accedido al area errénea
de alguna de las formas siguientes cuando se accedi6 a la direccion que
especifica el operando de la instruccion:

a) Se ejecutd una operacion de lectura/escritura para un area de para-
metros.

b) Se ejecutd una operacion de escritura en un area de memoria que no
esta instalada (ver nota).

c) Se ejecutd una operacion de escritura en un area EM especificada
como memoria de archivos de EM.

d) Se ejecutd una operacion de escritura en un area de sélo lectura.

e) El valor especificado en una direccién indirecta de DM/EM en modo
BCD no era BCD (por ejemplo, *D000001 contiene #A000).

Continuara el procesamiento de la instruccion y el indicador de error (indica-
dor ER) no se pondré en ON si tiene lugar un error de acceso, pero el indica-
dor de error de acceso (indicador AER) si se pondra en ON.

Nota Se producira un error de acceso en los casos siguientes:

* Cuando una direccién de EM especificada supera 32767 (ejemplo:
E32768) para el banco actual.

 Se especifica el banco final (ejemplo: C) para una direcciéon de EM in-
directa en modo BIN y el canal especificado contiene 8000 a FFFFF
hex. (ejemplo: @EC_00001 contiene a #8000).

* Se especifica el banco actual (ejemplo: C) para una direccién de EM
indirecta en modo BIN y los canales especificados contienen 8000 a
FFFFF hex. (ejemplo: @EC_00001 contiene a #8000).

e Se utiliza un registro IR que contiene la direccion de memoria interna
de un bit como direccién de canal o un IR que contiene la direccion de
memoria interna de un canal como direccién de bit.

Si los errores de instruccién tienen asignada la opcion detener la operacion
en la configuracién del autdémata programable, la operacién se detendra
(error grave) y se pondra en ON el correspondiente indicador (A29510) si se
produce un error de acceso no valido y se pone en ON el indicador AER.

Nota No se borrara el indicador de error de acceso (indicador AER) una vez ejecu-
tada la tarea. Si los errores de instruccién tienen asignada la opcién Conti-
nuar operacion en la configuracién del autémata programable, se puede
supervisar el funcionamiento de este indicador hasta justo antes de la ejecu-
cion de la instruccion END(001) para comprobar si se ha producido un error
de acceso no valido en el programa de la tarea. Se supervisara el estado del
indicador AER final tras la ejecucion del programa de usuario si se supervisa
el indicador AER en una consola de programacion.
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Otros errores

Errores de instruccion no valida

Los errores de instruccion no valida indican que se ha producido un intento
de ejecutar datos de instruccion distintos a los definidos en el sistema. Nor-
malmente, este error no se produce siempre y cuando se cree el programa en
un dispositivo de programacion de las series CS/CJ (incluidas las consolas
de programacion).

En el caso poco probable de que se produjera este error, se tratara como un
error de programa, se detendra el funcionamiento (error fatal) y se pondra en
ON el indicador de instruccion no valida (A29514).

Errores de insuficiencia de UM (memoria de usuario)

Estos errores indican que se ha realizado un intento de ejecutar datos de ins-
truccion almacenados mas alld de la ultima direccidon de la memoria de usuario
(UM) definida como &rea de almacenamiento del programa. Normalmente, este
error no se produce siempre y cuando se cree el programa en un dispositivo de
programacion de las series CS/CJ (incluidas las consolas de programacion).

En el caso poco probable de que se produjera este error, se le tratara como
un error de programa, se detendra el funcionamiento (error fatal) y se pondra
en ON el indicador de insuficiencia de UM (A29515).

2-3-4 Comprobacioén de errores graves

Los siguientes errores son errores de programa graves, que detendran el fun-
cionamiento de la CPU si se llegan a producir. Cuando un error de programa
detiene el funcionamiento, se almacena en A294 el nimero de tarea en el
que se detuvo y en A298/299 la direccién del programa. Se puede determinar
la causa del error de programa con esta informacién:

Direccion

Descripcion

Datos almacenados

A294

Si el funcionamiento se detiene por un error de
programa, se almacenaran el tipo de tarea y el
numero de tarea en el punto en el que se
detuvo el funcionamiento.

Se almacenara FFFF hex. si no hay tareas
ciclicas activas en un ciclo, es decir, si no hay
ninguna tarea ciclica que ejecutar.

Tarea ciclica: 0000 a 001F hex. (tareas ciclicas 0 a 31)
Tarea de interrupcion: 8000 a 80FF hex. (tareas de inte-
rrupcioén 0 a 255)

A298/A299

Aqui se almacenara en binario la direccion del
programa en el punto en que se detuvo el fun-
cionamiento si se detiene el funcionamiento
debido a un error de programa.

Si falta la instruccion END(001) (A29511 se
pondra en ON), se almacenara la direccion en
la que deberia haber estado la instruccion.

Si se produce un error de ejecucion de tarea
(A29512 se pondra en ON) se almacenara
FFFFFFFF hex. en A298/299.

A298: Parte derecha de la direccién del programa
A299: Parte izquierda de la direccion del programa

Nota Si se ponen en ON el indicador de error o el indicador de error de acceso, el
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error se tratara como un error de programa y se podra utilizar para detener la
ejecucion de la CPU. Especifique la operacion de los errores de programa en
la configuracion del autdmata programable.
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Error de programa

Descripcion

Indicadores relacionados

No hay instruccién END

No existe ninguna instruccion END en
el programa.

Se pone en ON el indicador de no END
(A29511).

Error durante la ejecucion de la tarea

No hay ninguna tarea preparada en el
ciclo.

No hay ningun programa asignado a
una tarea.

El nimero de tarea de interrupcion
correspondiente no esta en el pro-
grama, aun cuando se cumpli la con-
dicién de ejecucion de la tarea de
interrupcion.

Se pone en ON el indicador de error de
tarea (29512).

Error de procesamiento de la instruc-
cion (indicador ER ON) y deteccién de
la operacion definidos en la configura-
cién del autémata programable para
los errores de instruccion.

Se proporcionaron valores de datos
incorrectos al operando cuando se
intentd ejecutar una instruccion.

El indicador ER y el indicador de error
de procesamiento de la instruccion
(A29508) se pondran en ON si se
selecciona la opcion para detener la
operacion en la configuracion del auto-
mata programable para los errores de
instruccion.

Error de acceso no valido (indicador
AER ON) y deteccién de la operacién
definidos en la configuracién del auto-
mata programable para los errores de
instruccion.

Se ejecutd una operacion de lectura/
escritura para un area de parametros.

Se ejecutd una operacion de escritura
en un area de memoria que no esta
instalada (ver nota).

Se ejecutd una operacion de escritura
en un area EM especificada como
memoria de archivos de EM.

Se ejecutd una operacién de escritura
en un area de solo lectura.

El valor especificado en una direccion
indirecta de DM/EM en modo BCD no
era BCD.

Se pondran en ON el indicador AER y
el indicador de error de acceso no
valido (A29510) si se selecciona la
opcién para detener la operacion en la
configuracién del autémata programa-
ble para los errores de instruccion.

Error BCD de DM/EM indirecto y detec-
cion de la operacion definidos en la
configuracién del autémata programa-
ble para los errores de instruccion.

El valor especificado en una direccion
indirecta de DM/EM en modo BCD no
es BCD.

Se pondran en ON el indicador AER y
el indicador de error BCD de DM/EM
indirecto (A29509) si se selecciona la
opcidén para detener la operacion en la
configuracion del autémata programa-
ble para los errores de instruccion.

Error de desbordamiento de direccion
de diferencial

Se han insertado o eliminado mas de
131.071 instrucciones de diferencial
durante la edicion online.

Se pone en ON el indicador de error de
desbordamiento de diferencial
(A29513).

Error de desbordamiento de UM
(memoria de usuario)

Se ha realizado un intento de ejecutar
datos de instruccion almacenados mas
alla de la ultima direccién de la memo-
ria de usuario (UM) definida como area
de almacenamiento del programa.

Se pone en ON el indicador de desbor-
damiento de UM (memoria de usuario)
(A29516).

Error de instruccion no valida

Se ha realizado un intento de ejecutar
una instruccion no ejecutable.

Se pone en ON el indicador de instruc-
cion no valida (A29514).
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SECCION 3
Funciones de las instrucciones

Esta seccién describe las instrucciones que pueden utilizarse para escribir programas de usuario.
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3-1

Instrucciones de entrada de secuencia

1. No se admite en las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble.
"2: 3610 se admite en las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M y CS1D.

"3: S6lo se admite en las CPUs CS1-H, CJ1-H y CJ1M.

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
Mnemotécnico operando Condicién de ejecucién
LOAD Barra de Indica un inicio l6gico y crea una condicién de ejecucion ON/OFF | Inicio de bloque I6gico
LD bus basada en el estado ON/OFF del bit de operando especificado. Opcional
@LD
%LD I—
LD
1
!O@LD,1 Punto de
1%LD inicio de
Iﬂ)que
LOAD NOT Barra de Indica un inicio l6gico y crea una condicién de ejecucion ON/OFF | Inicio de bloque I6gico
LD NOT b basada en la inversién del estado ON/OFF del bit de operando Opcional
@LD NOT2 us especificado.
%LD NOT 2
ILD NOT "
1@LD NOT'3 Punto d
*3 unto de
1%LD NOT inicio de
bloque

AND

AND
@AND
%AND

IAND"
I@AND"!
1%AND"?

-

Toma un AND Iégico del estado del bit de operando especificado y
la condicién de ejecucion actual.

En el escalon
Obligatorio

AND NOT
AND NOT

@AND NOT2
%AND NOT2
IAND NOT "
I@AND NOT™®
1%AND NOT 3

N

Invierte el estado del bit de operando especificado y toma un AND
I6gico con la condicién de ejecucién actual.

En el escalon
Obligatorio

OR

Toma un OR ldgico del estado ON/OFF del bit de operando especi-

En el escalén

1%0R NOT ™3

OR El?ga de ficado y la condicién de ejecucion actual. Obligatorio
@OR
%OR
IOR™
1@OR™! _I I_'
1%O0R’!
OR NOT Barra de bus Invierte el estado del bit especificado y toma un OR légico conla | En el escalén
OR NOT condicion de ejecucion actual. Obligatorio
@OR NOT2
%OR NOT 2
IOR NOT"!
|@OR NOT® I ,F |
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
Mnemotécnico operando Condicion de ejecucion
AND LOAD Blogue Iégico - Blogue Isgico | Ejecuta una AND Iégica entre bloques 16gicos. En el escalon
AND LD Obligatorio
LD o
hasta Bloque ldgico A
LD
Bloque I6gico B
hasta
ANDLD - Conexion en serie entre el bloque légico Ay
el bloque légico B.
OR LOAD Bl 6ai En el escalén
OR LD | P'0que logico LD Obligatorio
- Bloque I6gico A
Bloque I6gico hasta
LD
Bloque I6gico B
hasta
ORLD -~ Conexion en paralelo entre el bloque
I6gico Ay el bloque légico B.
NOT Invierte la condicion de ejecucion. En el escalon
NOT Obligatorio
520
CONDITION ON UP(521) pone en ON la condicién de ejecucién para un ciclo En el escalon
UP UP(521) cuando la condicién de ejecucién pasa de OFF a ON. Obligatorio
521
CONDITION OFF DOWN(522) pone en ON la condicién de ejecucién durante un En el escalén
DOWN ciclo cuando la condicién de ejecucion pasa de ON a OFF. Obligatorio
522
BIT TEST LD TST(350), AND TST(350) y OR TST(350) se utilizan en el pro- | En el escalén
LDTST|  |/ST(50) [~ | grama como LD, AND y OR; la condicion de ejecucion estd en ON | Opcional
350 S cuando el bit especificado del canal especificado esta en ON y en
OFF cuando el bit esta en OFF.
N
S: Canal fuente
N: Numero de Bit
BIT TEST 1 || LD TSTN(351), AND TSTN(351) y OR TST(351) se utilizan en el |En el escal6n
LD TSTN TSTN(351) programa como LD, NOT, AND NOT y OR NOT; la condicién de Opcional
351 S ejecucion esta en OFF cuando el bit especificado del canal especi-
ficado estd en ON y en ON cuando el bit esta en OFF.
N
S: Canal fuente
N: Numero de Bit
BIT TEST LD TST(350), AND TST(350) y OR TST(350) se utilizan en el pro- | En el escalén
AND TST |~ [ ANDTST@s0) [ | grama como LD, AND y OR; la condicion de ejecucion estd en ON | Opligatorio
350 cuando el bit especificado del canal especificado estd en ON y en
S OFF cuando el bit esta en OFF.
N
S: Canal fuente
N: Numero de Bit
BIT TEST LD TSTN(351), AND TSTN(351) y OR TST(351) se utilizan en el | En el escalén
AND TSTN |~ |ANRTSTNGSY) [ | programa como LD, NOT, AND NOT y OR NOT; la condicién de Obligatorio
351 S ejecucioén esta en OFF cuando el bit especificado del canal especi-
ficado esta en ON y en ON cuando el bit estd en OFF.
N
S: Canal fuente
N: Numero de Bit
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
Mnemotécnico operando Condicion de ejecucion
BIT TEST ] || LD TST(350), AND TST(350) y OR TST(350) se utilizan en el pro- | En el escalén
ORTST TST(350) grama como LD, AND y OR; la condicién de ejecucién estd en ON | Opligatorio
350 S cuando el bit especificado del canal especificado esta en ON y en
OFF cuando el bit estd en OFF.
N
S: Canal fuente
N: Numero de Bit
BIT TEST LD TSTN(351), AND TSTN(351) y OR TST(351) se utilizan en el | En el escalén
OR TSTN || TSTN(351) [ | programa como LD, NOT, AND NOT y OR NOT; la condicion de Obligatorio
351 S ejecucion esta en OFF cuando el bit especificado del canal especi-
ficado estd en ON y en ON cuando el bit esta en OFF.
N
S: Canal fuente
N: Numero de Bit

3-2

Instrucciones de salida de secuencia
1: No se admite en las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble.

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
Mnemotécnico operando Condicién de ejecucion
OUTPUT Envia el resultado (condicion de ejecucién) del procesamiento Salida
ouT I6gico al bit especificado. Obligatorio
lout™!
OUTPUT NOT Invierte el resultado (condicién de ejecucién) del procesamiento Salida
OUT NOT l6gico y lo envia al bit especificado. Obligatorio
IOUT NOT™!
KEEP KEEp | S 6 T Keepor) Funciona como relé de enclavamiento. (S)?Jllligztorio
IKEEP"” B YESC ey W —]
R (Reset) — A c - A B c
011 . Ri
B: Bit Restab-|
_| lecer
B c
Condicién de
ejecucion de S
Condicién de -
ejecucion de R
Estado de B -
BEFERENT'ATE DIFUO13 DIFU(013) pone en ON el bit designado durante un ciclo Sali.da .
DIEU ©13) || cuando la condicién de ejecucion pasa de OFF a ON (flanco Obligatorio
| 1 B de subida).
IDIFU Condicion de ejecucion
B: Bit
013
Estado de B
Un ciclo
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
Mnemotécnico operando Condicién de ejecucion
BI(';V';"E\IRENTIATE — biFp(o12) DIFD(Oj 4) pone en ON’eI bit designado durante un ciclo ctljando (S)ali_da ]
DIED la condicién de ejecucién pasa de ON a OFF (flanco de bajada). bligatorio
. B
IDIFD"
B: Bit Condicion de ejecucion ]
014 .
Estado de B -‘|_ o _11
Un ciclo
SET -] SET pone el bit de operando en ON cuando la condicién de Salida
SET SET ejecucion esta en ON. ON Obligatorio
ggllg B Condicion de OFF
N . ejecucion de SET
ISET’1 | B: Bit
1@SET" ON
1%SET! Estado de B CFF
RESET —— RSET RSET pone el bit de operando en OFF cuando la condicion de Salida .
RSET ejecucion esta en ON. on — Obligatorio
ggg:g B Condicién de OFF P
IF:SET” B: Bit ejecucion de RSET 4’_
I@RSET"! on
1%RSET"! Estado de B OFF !
— SETA 530) pone en el numero especificado de bits .
l\sllélTLTIPLE BIT SETA®0) | | SETA ON el ni ificado de bi Salida
SETA 5 consecutivos. N Obligatorio
@SETA " [] «
530 N1
n Los bits N2 se
N2 De1 /seleccionan en1
D: Canal de Da? (ON).
comienzo
N1: Bit de
comienzo
N2: Numero de bits
“Rngé‘E!FLE BIT — RSTA(531) RSTA(530) pone en OFF el nimero especificado de bits Salida .
RSTA consecutivos. N1 Obligatorio
@RSTA D [
531 N1 T : .
o j Los bits N2 se
N2 D / restableceran a 0
+1
D: Canal de Ds2 (OFF).
comienzo
N1: Bit de
comienzo
N2: Numero de bits
5 activa el bit especificado en el canal especificado alida
SINGLE BIT SET SETB(532 i | bi ificad | | ificad Salid
(sélo CS1-H, — | SETB(532) | | cuando la condicién de ejecucion esta en ON. Obligatorio
CJ1-H,CJIM o A diferencia de la instrucciéon SET, SETB(532) puede utilizarse para
Cs1D) D establecer un bit en un canal de DM o EM.
SETB
@SETB N
!SETBJ D: Direccién de
I@SETB ' | canal
N: Numero de Bit
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canal
N: Numero de Bit

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
Mnemotécnico operando Condicidn de ejecucion
SINGLE BIT RSTB(533) desactiva el bit especificado en el canal especificado Salida
RESET (s6lo RSTB(533) | | cuando la condicion de ejecucion esta en ON. Obligatorio
CS1-H, CJ1-H, D A diferencia de la instruccion RSET, RSTB(533) puede utilizarse
CJ1M o CS1D) para restablecer un bit en un canal de DM o EM.
RSTB N
I@ RSTE’ D: Direccion de
'RSTBq canal
'@RSTB " | N: Namero de Bit
SINGLE BIT OUTB(534) envia el resultado (condicion de ejecucion) del procesa- | Salida
OUTPUT (sélo OUTB(534) [ | miento ldgico al bit especificado. Obligatorio
CS1-H, CJ1-H, D A diferencia de la instruccion OUT, OUTB(534) puede utilizarse
CJ1M o CS1D) para controlar un bit en un canal de DM o EM.
ouTB N
%8?;? D: Direccion de
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Instruccion Simbolo u Funcion Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
END Indica el final de un programa. Salida
END END(001) END(001) completa la ejecucion de un programa para ese ciclo. Opcional
001 No se ejecutaran instrucciones que se hayan escrito después de
END(001). La ejecucion pasa al programa con el siguiente numero
de tarea. Cuando el programa que se esta ejecutando tiene el
numero de tarea mas alto del programa, END(001) marca el final del
programa principal global.
Tarea 1 programa A
_| }—Oi
l-——— Al siguiente numero
LT
de tarea
END
Tarea 2 Programa B )
- }_&
L+ Alsiguiente nimero
de tarea
END
Tarean Pro'grama Z
Final del programa
principal
e -
Refresco de E/S
NO OPERATION Esta instruccion no tiene funcion. (No se ejecuta procesamiento para | Salida
NOP NOP(000)). Opcional
000
INTERLOCK IL(002) Bloquea todas las salidas entre IL(002) e ILC(003) cuando la Sa".da .
IL condicién de ejecucion para IL(002) esta en OFF. IL(002) e Obligatorio
002 ILC(003) se suelen utilizar en parejas.

Condicién de
ejecucion OFF

C_ondic_ipn de
Condicién de ejecucion ON

ejecucion

I e

B Ejecucion Salidas
Seccion enclavada normal enclavadas.

del programa

R R A EEERE 1 _____
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N: Numero de salto

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
INTERLOCK Bloquea todas las salidas entre IL(002) e ILC(003) cuando la condicién | Salida
CLEAR ILC(003) | | de ejecucién para IL(002) esta en OFF. IL(002) e ILC(003) se suelen Opcional
ILC utilizar en parejas.
003
MULTI-INTER- Si la condicion de ejecucion de MILH(517) esta en OFF, se bloquean las | Salida
LOCK DIFFE- MILH (517)| |salidas de todas las instrucciones entre esa instruccion MILH(517) y la | Obligatorio
RENTIATION siguiente instruccion MILC(519). Las instrucciones MILH(517) y
HOLD N MILC(519) se utilizan como una pareja.
MILH D Los bloqueos de la pareja de instrucciones MILH(517)/MILC(519) se
517 pueden anidar (por ejemplo, MILH(517)—MILH(517)—MILC(519)—
) N: Numero de enclavamiento MILC(519)).
Solo CPUs de las | D:Bit de estado de . e .
series CS y CJ enclavamiento En el caso de que haya una instruccion diferenciada (DIFU, DIFD o una
Ver. 2.0 o posterior instruccion con un prefijo @ o %) entre MILH(517) y la correspondiente
instrucciéon MILC(519), dicha instruccién se ejecutara una vez eliminado
el bloqueo si estaba establecida la condicién diferencial de la instruccion.
MULTI-INTER- Si la condicion de ejecucion de MILR(518) esté en OFF, se bloquean las | Salida
LOCK DIFFE- — | MILR (518)| salidas de todas las instrucciones entre esa instruccién MILR(518) y la | Opligatorio
RENTIATION siguiente instruccion MILC(519). Las instrucciones MILR(518) y
RELEASE N MILC(519) se utilizan como una pareja.
MILR D Los bloqueos de la pareja de instrucciones MILR(518)/MILC(519) se
518 | . Nimers &6 oo pueden anidar (por ejemplo, MILR(518)—MILR(518)—MILC(519)—
S6lo CPUs de las |D: Bitde estaco de MILC(519)).
series CSy CJ enclavamiento En el caso de que haya una instruccion diferenciada (DIFU, DIFD o una
Ver. 2.0 o posterior instruccion con un prefijo @ o %) entre MILR(518) y la correspondiente
instruccion MILC(519), dicha instruccion se ejecutara una vez eliminado
el bloqueo incluso si estaba establecida la condicidn diferencial de la
instruccion.
MULTI-INTER- Elimina un bloqueo iniciado por una instrucciéon MILH(517) o MILR(518) | Salida
LOCK CLEAR —[MILC (519)| |con el mismo nimero de bloqueo. Opcional
MILC N Se bloquean todas las salidas entre MILH(517)/MILR(518) y la corres-
519 , pondiente instruccion MILC(519) con el mismo ndmero de bloqueo
Sélo CPUs de las N: Numero de cuando la condicién de ejecuciéon de MILH(517)/MILR(518) esta en
. enclavamiento OFF.
series CSy CJ
Ver. 2.0 o posterior
Jump Si la condicion de ejecucién de JMP(004) es OFF, la ejecucion del Salida
JMP JMP(004) programa salta directamente a la primera JME(005) del programa con | Obligatorio
004 N el mismo numero de salto. JMP(004) y JME(005) se utilizan en
parejas.
N: Numero de salto Condicion de ejecucion
___________ LGN OFF Instrucciones
i JMP '~‘ saltadas
N :
H Las instrucciones de esta
_ ' seccién no se ejecutan y
Ir)struccmnes ! se mantiene el estado de
ejecutadas ! salida. El tiempo de
A ejecucion de estas
I instrucciones se elimina.
JME O A -
v |
JUMP END Indica el final de una salto iniciado por JMP(004) o CJP(510). Salida
JME JME(005) Opcional
005 N
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Simbolo u
operando

Instruccion

Mnemotécnico

Funcion

Posicién
Condicion de
ejecucion

CONDITIONAL

JUMP CJP(510)

N

CJP
510

N: Numero de salto

La operacion de CJP(510) es basicamente opuesta a JMP(004). Si la
condicion de ejecucion de CJP(510) es ON, la ejecucion del programa
salta directamente a la primera JME(005) del programa con el mismo
numero de salto. CJP(510) y JME(005) se utilizan en parejas.

Condicién Condicién
de ejecucion OFF de ejecucion ON

—H— o |- R bt §----- ~ Instrucciones
. v / saltadas

Instrucciones
ejecutadas

pe Las instrucciones de esta
seccién no se ejecutan y
se mantiene el estado de
| salida. El tiempo de

: ejecucion de estas
instrucciones se elimina.

JME
N

Salida
Obligatorio

CONDITIONAL

JUMP CJPN(511)

N

N: Numero de salto

CJPN
511

La operacion de CJPN(511) es casi idéntica a JMP(004).

Si la condicién de ejecuciéon de CJP(004) es OFF, la ejecucion del
programa salta directamente a la primera JME(005) del programa con el
mismo numero de salto. CJPN(511) y JME(005) se utilizan en parejas.

Condicion Condicién
de ejecucion ON de ejecucion OFF

—H— CJPN Instrucciones
g / saltadas

Instrucciones
ejecutadas

»Las instrucciones de esta
seccioén no se ejecutan y
se mantiene el estado de
X salida. El tiempo de

! ejecucion de estas

! instrucciones se elimina.

JME
N l

Salida
Opcional

MULTIPLE JUMP
JMPO
515

JMPO(515)

Si la condicién de ejecucién para JMP0O(515) es OFF, todas las
instrucciones desde JMP0(515) hasta el siguiente JMEO(516) del
programa se procesan como NOP(000). Utilice JMPO(515) y
JMEO(516) en parejas. No existe limite para el nimero de parejas que
se pueden utilizar en el programa.

Condicion Condicion
de ejecucion a ON de ejecucion a OFF

—] JMPO |---- Instrucciones
a

saltadas
Instrucciones

ejecutadas

Las instrucciones

saltadas se procesan
como NOP(000). Los
tiempos de ejecucion de
instruccion son los

Condicion de
ejecucion b OFF

Condicién de
ejecucion b ON

Instrucciones '
ejecutadas :

o e

Instrucciones
saltadas

Salida
Obligatorio

Salida

MULTIPLE JUMP
END

JMEO
516

JMEO(516)

Si la condicién de ejecuciéon para JMP0O(515) es OFF, todas las instruc-
ciones desde JMPO(515) hasta el siguiente JMEO(516) del programa
se procesan como NOP(000). Utilice JMPO(515) y JMEO(516) en pare-
jas. No existe limite para el nimero de parejas que se pueden utilizar
en el programa.

Opcional
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
FOR-NEXT S Las instrucciones entre FOR(512) y NEXT(513) se repiten un Salida
LOOPS FOR(512) numero concreto de veces. FOR(512) y NEXT(513) se utilizan en Opcional
y
FOR N parejas.
512
Il\;:zlglsumero de FoR Repetido N veces
M e
Seccién de programa repetida
(e ] )
BREAK LOOP Programada en un lazo FOR-NEXT para cancelar la ejecucion del Salida
BREAK lazo en una condicién de ejecucién dada. Las instrucciones restantes | Obligatorio
514 del lazo se procesan como instrucciones NOP(000).
. Condicion a ON
N repeticiones
FOR
il . .
Jrl /! / Repeticiones
N K forzadas a
—| N B : finalizar.
a J ! |
r.’ J/ .: Procesada como
S opooo)
FOR-NEXT Las instrucciones entre FOR(512) y NEXT(513) se repiten un nimero | Salida
LOOPS NEXT(513)| | concreto de veces. FOR(512) y NEXT(513) se utilizan en parejas. Opcional
NEXT
513
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Instrucciones de temporizador y contador

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
TIMER — TIM TIM/TIMX(550) opera un temporizador de disminucién con uni- Salida
TIM dades de 0,1 s. El rango de seleccion para el valor seleccionado Obligatorio
(BCD) N (SV) es 02 999,9 s para BCD y 0 a 6.553,5 s para binario
(decimal o hexadecimal).
TIMX S Entrada del ON
(binario) | N: Numero de temporizador OFF
(solo en CS1-H, | temporizador
CJ1-H, CJ1M o | S: Valor seleccionado
PV del
CS1D) temporizador O .
] Finalizacion ON 5
TIMX(550) Indicador OFF :
N
S Entrada del ©N
i OFF l I :
N: NUmero de temporizador ¢ b
temporizador sv ; ; . -
S: Valor seleccionado PV del JN ]
temporizador  ©
Finalizacién ©N
Indicador OFF
HIGH-SPEED : i 1id Salida
— TIMH(015)/TIMHX(551) opera un temporizador de disminucién con ) )
TIMER TIMH(015) unidades de 10 ms. El rango de seleccion para el valor selecciona- Obligatorio
TIMH N do (SV) es 0 a 99,99 s para BCD y 0 a 655,35 s para binario
015 (decimal o hexadecimal).
(BCD) S Entrada del  ON | ‘
N: Numero de temporizador ©FF .
TIMHX | temporizador : ; : »
551 | S: Valor seleccionado PV del SL’IN T~
(binario) temporizador 0
(s6lo en CS1-H,
CJ1-H,CJ1Mo Finalizacion =~ ©N
CS1D) | —— TIMHX(551) Indicador OFF
N
Entrada del  oN
S temporizador OFF
N: Numero de
temporizador PV del
S: Valor seleccionado temporizador o
Finalizacion  ON 4‘—[—
Indicador OFF X
ONE-MS TIMER TMHH(540)/TMHHX(552) opera un temporizador descendente con Salida
TMHH |~ |TMHH(540)| | unidades de 1 ms. El rango de configuracion del valor seleccionado | Opligatorio
540 (SV) va de 0 a2 9,999 s para BCD y de 0 a 65,535 s para binario (deci-
(BCD) N mal o hexadecimal).
S Los cronogramas para TMHH(540) y TMHHX(552) son los mismos
los indi i TIMH(015).
TMHHX | N: Nimero de que los indicados anteriormente para (015)
552 | temporizador
(BCD) | S: Valor seleccionado
(sélo en CS1-H,
CJ1-H, CJiM o
CS1D) | —TMHHX(552)
N
S
N: Numero de
temporizador
S: Valor seleccionado
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
ACCUMULATIVE Entrada_ TTIM(087) TTIM(087)/TTIMX(555) opera un temporizador incremental con Salida
TIMER teempo_ unidades de 0,1 s. El rango de seleccién para el valor seleccionado Obligatorio
TTIM | rizador N (SV) es 02 999,9 s para BCD y 0 a 6.553,5 s para binario (decimal
087 T S o hexadecimal).
B|cD)| 1 Entrada del SN
de reset temporizador OFF i |
TTIMX | N: Numero de - |
555 | temporizador PV del SV* - T
. o-5 | S: Valor temporizador _ |
) (binario) | seieccionado ' : Se reanuda la
((s:c‘jl? ﬁn gﬁ}\hH, —temporizacion.
-H, 0 : :
Cs1D) . glepr{y.:mtlene
Entrada —|TTIMX(555) :
del tempo Finalizacion on A
rizador N Indicador  ©FF
|_ S )
Entrada ON T
Entrada de reset de reset OFF I
N: Numero de
temporizador
S: Valor seleccionado
LONG TIMER — TmLeaz) TIML(542)/TIMLX(553) opera un temporizador de disminucién con Salida
TIML unidades de 0,1 s que pueden alcanzar aproximadamente 115 dias Obligatorio
B(5:4D2 D1 para BCD y 49.710 dias para binario (decimal o hexadecimal).
(BCD) D2 Entrada del ON '
temporizador ~ ©FF g ,
TIMLX s sv . .
553 PV del temporizador
) (binario) | D1: Indicador de
((Sfjl;) ﬁngﬁ}\;lH, finalizacion
-H, 0| D2: Canal de PV ; a Lo .
Cs1D) |s: Canal de SV ihdicador de ;
oN '
(Bit 00 de D1) OFF :
—1 TIMLX(553)
D1
D2
S
D1: Indicador de
finalizacion
D2: Canal de PV
S: Canal de SV
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Entrada —

CNTX(546)

de contaje

N

S

Entrada

de reset

N: Numero de

contador
S: Valor

seleccionado

PV del contador

Finalizacion
Indicador

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
.ﬂlldIIETA'OUTPUT — Wmim(sag) | | MTIM(543)/MTIMX(554) opera un temporizador de 0,1's con 8 SV Salida
independientes e indicadores de finalizacién. El rango de seleccién | Obligatorio
MTIM D1 para el valor seleccionado (SV) es 0 2 999,9 s paraBCD y 0 a
543 6.553,5 s para binario (decimal o hexadecimal).
BCD
(BCD) D2 PV del temporizador
MTIMX _S bz |
554 D1: Indicadores
(binario) | de finalizacion SV del temporizador 0
(SélO en CS1'H, D2: Canal de PV g
CJ1-H, CJ1M o | S: Primer canal N
CS1D) | de SV +1 — !
§+2 hasta 2
— MTIMX(554) hasta —
D1 S+7 7
D2 Entrada del
S temporizador
D1: Indicadores de
finalizacion
D2: Canal de PV
S: Primer canal de SV
PV del
temporizador
(D2)
Finalizacion
Indicadores (D1)
Bto |
COUNTER Entrada_I™"~ 7 CNT/CNTX(546) opera un contador de disminucién. El rango de Salida
CNT | contaje seleccion para el valor seleccionado (SV) es 0 a 9.999 para BCD y 0 Obligatorio
(BCD) N a 65.535 para binario (decincw)ﬁl 0 hexadecimal).
S
CNTX | Entrada —] Entrada de contaje oFp : : L -
546 de reset 1 ! : ! .
(binario) N: Nimero de ON o
(s6l0 on C|ga11r_||<_)l contador Entrada de reset OFF oo
CJ1-H, CJ1M o | S: Valor A
s D) seleccionado oo
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numero del rango

Instruccion Simbolo u Funcion Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
REVERSIBLE | ea. | CNTR(012)/CNTRX(548 tad ibl Salida
COUNTER dade - ICNTR(012) (012) (548) opera un contador reversible. Obligatorio
CNTR N
012 | Entra- S Entrada de ’7 ’— ’7 —‘
(BCD) | dismi- aumento R R
nucion ' 1 1
CNTRX | §0rada Entrada de P [ J
(binasriltg N: Ndmero de disminucion : - D e
contador o o
(s6loen CS1-H, | q. A '
CJ1-H,CJIM o ?él\e/gcl:?(;nado Lo |
CS1D) PV del contador ’_1 L
o
Entrada
de au- — | CNTRX(548),
mento N VA -
Egtt;?sdrﬁi- PV del contador —
nucion S Jl_l_’
Entrad
f P o EEAl
N: Numero de i i
cont:dor Indicador de ON '—-‘
S: Valor finalizacion OFF
seleccionado
SV ——7q-mrmmmmmm ey —| 1
PV del contador i|—|— !
B ool i N !
Indicador de ON ' i
finalizacion OFF
RESET TIMER/ CNR(545)/CNRX(547) restablece los temporizadores o contadores Salida
COUNTER —| CNR(545) dentro del rango especificado de nimeros de temporizador o contador. | Opligatorio
CNR N1 Establece el valor seleccionado (SV) hasta un maximo de 9999.
@CNR
545 N2
(BCD)
N;: Primer
CNRX | numero del rango
@CNRX N?: Ultimo
547 | NUmero del rango
(binario)
s6lo en CS1-H,
(CJ1-H, CJiMo CNRX(547)
CS1D) N1
N2
N{: Primer
numero del rango
N2: Ultimo
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Instrucciones de comparacion

1. No se admite en las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble.

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
Comparacion de Lasi . - . L LD: Opcional
simbolos (sin —{ simbolo y opciones | | Las instrucciones de comparacion de_smbolos (sin signo) comparan AND, OR:
signo) dos valores (constantes y/o el contenido de canales concretos) en Obligatorio
LD. AND. OR + = S datos binarios de 16 bits y crean una condicion de ejecucién ON si
<>, <, <=, >, >= s la condicién de comparacion es verdadera. Existen tres tipos de
300 (=) 2 instrucciones de comparacion de simbolos, LD (LOAD), AND y OR.
305 (<>) | S,: Datos de LD Condicién de ejecucién ON si el resul-
310 (<) | comparacion 1 /—_tado de la comparacion es vefdadero.
3;%?3 S,: Datos de [ < LA -
305(>=) comparacion 2 o1 . :
52 ' :
Condicion de ejecuciéon ON
AND si el resultado de la
comparacion es; verdadero.
— T T
| | s |
OR
LT ' [ 5_
— <
s \_
Condicién de ejecucion ON si el resul-
s2 tado de la comparacion es verdadero.
Comparacion de |S;: Datos de Las instrucciones de comparacion de simbolos (dos canales, sin signo) | LD: Opcional
simbolos (dos comparacion 1 comparan dos valores (constantes y/o el contenido de los datos de dos | AND, OR:
canales, sin S.: Datos de canales especificados) en datos binarios de 32 bits sin signo y crean Obligatorio
signo) 2: 7 una condicién de ejecucién ON si la condicion de comparacion es ver-
LD, AND, OR + =, | comparacion 2 dadera. Existen tres tipos de instrucciones de comparacion de simbo-
<>, <, <=, >, >= 4+ los, LD (LOAD), AND y OR.
L
301 (=)
306 (<>)
311 (<)
316 (<=)
321 (>)
326 (>=)
Comparacion de |S;: Datos de Las instrucciones de comparacién de simbolos (con signo) comparan | LD: Opcional
simbolos (con comparacion 1 dos valores (constantes y/o el contenido de canales especificados) en | AND, OR:
signo) S.: Datos de datos binarios de 16 bits con signo (hexadecimales de 4 digitos) y Obligatorio
LD, AND, OR + =, 2 ion 2 crean una condicién de ejecucion ON si la condicién de comparacion es
es < <= > >o | COMParacion verdadera. Existen tres tipos de instrucciones de comparacién de sim-
7 s bolos, LD (LOAD), AND y OR.
302 (=)
307 (<>)
312 (<)
317 (<=)
322 (>)
327 (>=)
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comparacion 2

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
Comparacion de |S;: Datos de Las instrucciones de comparacion de simbolos (dos canales, con signo) | LD: Opcional
simbolos (dos comparacion 1 comparan dos valores (constantes y/o el contenido de los datos de dos AND, OR:
canales, con S.: Datos de canales especificados) en datos binarios de 32 bits con signo (hexade- | Opligatorio
signo) 2 i6n 2 cimales de 8 digitos) y crean una condicion de ejecucion ON si la condi-
LD, AND, OR + =, | comparacion cién de comparacién es verdadera. Existen tres tipos de instrucciones
<>, <, <=, >, >= de comparacion de simbolos, LD (LOAD), AND y OR.
+SL
303 (=)
308 (<>)
313 (<)
318 (<=)
323 (>)
328 (>=)
Comparacién de || p (LOAD): Las instrucciones de comparacion de tiempo comparan dos valores de | LD: Opcional
tiempo ) tiempo BCD y crean una condicion de ejecucion en ON si la condicion | AND, OR:
LD, AND, OR + = Simbolo |— | de comparacion es verdadera. B , Obligatorio
DT, <> DT, < DT, Existen tres tipos de instrucciones de comparacion de tiempo, LD
<=DT, > DT, >= C (LOAD), AND y OR. Los valores de tiempo (afio, mes, dia, hora, minuto
DT S1 y segundo) se pueden enmascarar o desenmascarar en la compara-
341 (=DT) cion, por lo que resulta sencillo crear funciones de temporizador de
342 (<> DT) 32 calendario.
343 (< DT)
344 (<= DT)
345 (> DT) | AND:
346 (>=DT) -
(S6lo CPUs de las | — Simbolo —
series CSy CJ c
Ver. 2.0 o poste-
rior) S1
S2
OR:
—— Simbolo J
C
S1
S2
C: Canal de control
S4: Primer canal de
tiempo actual
So: Primer canal de
tiempo de compa-
racion
UNSIGNED C inar in si i Salida
— cMmPO20 ompara dos valores binarios sin signo (constantes y/o el contenido ) .
COMPARE (020) de canales concretos) y envia el resultado a los indicadores Obligatorio
| CM*? Sy aritméticos del area auxiliar.
ICMP S Comparacién
020 2 binaria sin signo
S4: Datos de St sz
comparacion 1 L
Sg: Datos .Cje 5 Indicadores aritméticos
comparacion (>, >=, =, <=, <, <>)
DOUBLE —{ cMPL(060) | | Compara dos valores binarios sin signo dobles (constantes y/o el Salida
UNSIGNED contenido de canales concretos) y envia el resultado a los Obligatorio
COMPARE Sy indicadores aritméticos del area auxiliar.
CMPL
060 S, Comparacion
binaria sin signo
S,: Datos de st+1 || st se+1 || s2 |
comparacion 1 L
S,: Datos de Indicadores aritméticos

(>, 5=, =, <=, <, <>)
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SIGNED BINARY | | CPS(114) Compara dos valores binarios con signo (constantes y/o el contenido Salida
COMPARE de canales concretos) y envia el resultado a los indicadores Obligatorio
CP*S1 S, aritméticos del area auxiliar.
ICPS s Comparacion
114 2 binaria con signo
L i sz i
S,: Datos de —_ _
comparacion 1
S,: Datos de - Indicadores aritméticos
comparacion 2 (>, >=, =, <=, <, <>)
DOUBLE — Compara dos valores binarios con signo dobles (constantes y/o el Salida
SIGNED BINARY CPSL(115) contenido de canales concretos) y envia el resultado a los indicadores | Obligatorio
COMPARE — S, aritméticos del area auxiliar.
115 s Comparacion
S, Datos d 2 binaria con signo
: Datos de
cc1>mparacic’>n 1 st J [ s | L se | [ s2 |
S,: Datos _d,e
comparacion 2 Indicadores aritméticos
(>, >=, =, <=, <, <>)
l\:"gll\-n-'gxlﬁ% —— MCMP(019) Compara 16 canales consecutivos con otros 16 canales Sali_da )
MCMP consecutivos y pone en ON el bit correspondiente del canal de Obligatorio
@MOMP S, resultado donde los contenidos de los canales no son iguales.
Comparacion
019 Sz . . . s . . [ g0:Canales
R R I—  iguales.
Sy: Primer canal st S2u1 —— |1 1:Canales
del juego 1 . distintos.
S4: Primer canal :
del juego 2 _ —
R: Canal de S1+14 52+14 I
resultado $1415 52415 —_— 15
-(I;%)BNII-IEARE —| TcMmP(085) Compara los datos fuente con los contenidos de 16 canales pone Sali_da .
TCMP en ON el bit correspondiente del canal de resultado si los Obligatorio
@TCMP S contenidos son iguales.
085 T Comparacion R
o I o 1:Datos
R U0 s B iguales.
S: Datos fuente +1 R " 0: Datos
T: Primer canal distintos.
de la tabla
R:Canalde | | ] Lt
resultado Te14 — 14
e TH15 —— 15
gEsmeED —— BCMP(068) Compara los datos fuente con 16 rangos (definidos por 16 limites Sali.da )
CO?II%ARE inferiores y 16 superiores) y pone en ON el bit correspondiente en el Obligatorio
BCMP S canal de resultado si los datos fuente estan dentro del rango.
@BCMP T Rangos 1: En el rango
068 R 0: Fuera del rango
S: Datos fuente Limite inferior Limite superior R
e o et | — | o
1
R: Canal de 1T T2 hasta T Tt
resultado Datos fuente | ] astaT+3 ] ]
-l
s ]
. L
1= T+28 hasta T+29 — | | 14
'~ T430 hasta T+31 — | |15
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Instrucciones de comparacion

Seccion 3-5

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
EXPANDED Compara los datos fuente con hasta 256 rangos (definidos por limites in- | Salida
BLOCK BCMP2(502) | feriores y superiores) y activa el bit correspondiente en el canal de resul- | Opligatorio
COMPARE S tado si los datos fuente estan dentro del rango.
CMP2
@ECMPZ T 1: En el rango
T N | n=255 max. 0: Fuera del rang
502 = D Bit
(Sélo CPUs CS1- = THi[rangooAlRango0B| T+2 [ o
H, CJ1-H o CS1D S: Datos fuente H
Ver. 2.0 o poste- T: Primer canal | Datos fuente{*  T+3|Rango1ARango 18| T+4 | |1
rior) del bloque s i : :
CPU CJ1M (Pre- R: Canal de :
Ver. 2.0 o Unidad resultado : D+15 méx.
:_{g:) 2.0 o poste- EmT2N+H Rango N A[Rango N B| T+2N+2 -
Nota: A puede ser menor
que o igual que Bo
mayor que B.
AREA RANGE Compara el valor binario sin signo de 16 bits del CD (contenido o cons- | Salida
COMPARE —| ZCP(088) tante de canales) con el rango definido por LL y UL y envia el resultado | Opligatorio
ZCP cD a los indicadores aritméticos del area auxiliar.
@ZCP
088 LL
(Sélo CS1-H, CJ1- uL
H, CJ1M o CS1D)
CD: Compara da-
tos (1 canal)
LL: Limite inferior
del rango
UL: Limite superior
del rango
DOUBLE AREA Compara el valor binario sin signo de 32 bits del CD y CD+1 (contenido | Salida
RANGE ZCPL(116) | | o constante de canales) con el rango definido por LL y UL y envia el Obligatorio
COMPARE resultado a los indicadores aritméticos del area auxiliar.
CD
ZCPL
@ZCPL LL
116
(S6lo CS1-H, CJ1- UL
H, CJ1M o CS1D)
CD: Compara da-
tos (2 canales)
LL: Limite inferior
del rango
UL: Limite superior
del rango
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Instrucciones de transferencia de datos

Seccion 3-6

3-6

Instrucciones de transferencia de datos

Instruccion Simbolo u Funcion Posiciéon
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
MOVE - i Salida
— T f | de dat | | ficado.
MOV MOV/(021) ransfiere un canal de datos al canal especificado Obligatorio
v s L __ _canalfuente ]
@MOV I -:
021 | ]
s: Origen | T /== 1T
D: Destino | Estado del bit no
i modificado.
Canal de destino
DOUBLE M(I\)/I\gi/L —] movL(a98) Transfiere dos canales de datos a los canales cespecificados. (S)leii:?itorio
s s T T T T T
498 S N NN ETETRNNEuEEy |
S: Primer canal : Estado del bit
fuente ¥ no modificado.
D: Primer canal 5 Y]
de desti
¢ destino [RNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRARRERNE
MOVE NOT — Mvn(o22) | | Transfiere el complemento de un canal de datos al canal Salida
@M¥N S especificado. Canal fuente Obligatorio
022 1 1
D I
| —— T—————— ]
o Origen | Estado del bit
i invertido.
Canal de destino
DOUBLE MOVE . o Salida
NOT — MVNL(499) | | Transfiere el complementg de dos canales de datos al :os canales especificados. Obligatorio
MVNL = -
@MVNL S WL T LT
499 L T T T T
S: Primer canal | Estado del bit
fuente invertido.
D: Primer canal D D1
de destino LT
MOVE BIT : . . Salida
J— T fi | f .
MOVE MovB(os2)| | Transfiere bit especificado o | | Obligatorio
@MOVB S & - x . )
082 J
© L n
D s Eid
S: Canal o datos |
fuente l_l
C: Canal de m
control D| E |
D: Canal de =
destino
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Instrucciones de transferencia de datos

Seccion 3-6

E1: Primer canal
de intercambio
E2: Segundo ca-
nal de intercambio

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
MOVE DIGIIA ovp| 1 MovD(083) | | Transfiere los digitos especificados. (Cada digito se compone gilll.da tori
@MOVD S de 4 bits). 5 1211 87 43 gatorio
083 cfl o i 1 | n i m
c }
D
S: Canal o datos |
fuente
C: Canal de control
D: Canal de
destino ]
MULTIPLE BIT ) . oy : : Salida
TRANSFER — XFRB(062) Transfiere el numero especmcado1ge bits consecutivos. 43 Obligatorio
XFRB C | n Pom i
@XFRB
062 S n .—‘
D i
8! | !
C: Canal de control
S: Primer canal
fuente
D: Primer canal — m )
de destino bL | | i
BLOCK ] . i ; Salida
TRANSFER — xFER(070) Transfiere el nimero especificado de canales consecutivos. Obligatorio
XFER N s D
@XFER
N canales —~
070 S hasta hasta
D S+(N 1) D+(N 1)
N: Numero de
canales
S: Primer canal
fuente
D: Primer canal
de destino
BLOCK SETBSET — BSET(071) Copia el mismo canal en un rango de canales g?alli'dat )
consecutivos. ) igatorio
@BSET S Canal fuente Canales de destino
071 - s e st
E
S: Canal fuente
St: Canal de inicio
E: Canaldefin | | -
—E
DATA . ; . Salida
EXCHANGE —| xcHa(073) Intercambia el contenido de los dos canales especificados. Obligatorio
XCHG
@XCHG E1 El E2
073 = [ [ [ ———= (1 []
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Instrucciones de transferencia de datos

Seccion 3-6

(registro de indice)

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE DATA ; ; ; Salida
EXCHANGE —— XCGL(562) Intercambia el contenido de un par de canales consecutivos con otro Obligatorio
par.
XCGL E1
@XC;((B;Ié = E1 E1+1 E2 E2+1
R ——————
E1: Primer canal | | | | | | - | | | | | |
de intercambio
E2: Segundo ca-
nal de intercambio
SINGLE WORD Transfiere el canal fuente a un canal de destino, que se calcula Salida
DISTRIBUTEDIST DIST(080) | | aRadiendo un valor de desplazamiento a la direccion base. Obligatorio
@DIST S Bs of n ]
080 Bs i
Of Hoeee oo eed i
S: Canal fuente
Bs: Direccion
base de destino
Of: Desplaza-
miento Bs+n
DATA COLLECT |___ Transfiere el canal fuente (que se calcula afadiendo un valor de Salida
COLL COLL(081) i recciS : Obligatori
desplazamiento a la direccion base) a un canal de destino. Igatorio
@COLL Bs ||
081
of Bs :
D .
Bs: Direccién Bs+n
base fuente
Of: Desplaza-
miento | T -
D: Canal de destino
MOVE TO VOvRGoo | | Establece la direccion de memoria de E/S interna del canal, bit o el Salida
REGISTER (560)| |indicador de finalizacion del temporizador/contador especificado Obligatorio
MOVR s del registro de indice especificado. (utilice MOVRW(561) para
@MOVR configurar la direccion de memoria de E/S interna del valor actual
560 D de temporizador o contador, en un registro de indice).
Direccion de memoria de E/S de S
S: Fuente (canal S : :
0 bit deseado)
D: Destino
(registro de indice)
Registro de indice
b
MOVE TIMER/ Selecciona la direccion d ia de E/S interna del PV del tempo- | Salida
— MOVRW(561 elecciona la direccién de memoria de interna de el tempo | ]
COUNTER PV TO (561) rizador o contador especificado en el registro de indice especificado. | Obligatorio
REGISTER S Utilice MOVR(560) para seleccionar la direccion de memoria de E/S
MOVRW interna de un canal, bit o indicador de finalizacién de temporizador o
@MOVRW D contador en un registro de indice.
561 s: Fuente Direccién de memoria de E/S de S
(nimero de TC s :
deseado) | 7 e U
D: Destino

Sélo PV de temporizador/contador

Registro de indice
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Instrucciones de desplazamiento de datos

Seccion 3-7

3-7

Instrucciones de desplazamiento de datos

][] [ |

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SHIFT REGISTER | ;.0 0 ; : Salida
_ pera un registro de desplazamiento. ) )
SFT ZEE”%::’O% SFT(010) ‘ E 1] St 52 N S ‘ Obligatorio
010 getiore St LTI T L LT TP LA T
cEmrada1 - E '/ UUUU‘JUUUUUU‘JUUUU‘JUUU‘JUU‘JU‘JUUUU‘JUU‘JUUUU‘JUU‘JU‘JUUU\\
e rese!
Perdido Estado de la entrada de
St: Canal de inicio datos para cada entrada
E: Canal de fin de desplazamiento
REVERSIBLE — SFTR(084) Crea un registro de desplazamiento que desplaza datos hacia la Sali.da )
derecha o hacia la izquierda.
SFTR C c
@SFTR
084 St o~ —~ o st
CY 14 0 1a - 1] 14 i Entrada de
E O e [ [ ) EEEE [gatos | o
C: Canal de control ) ~ Ty N g
St: Canal de inicio Sgtcfg 14 0 18 e 0 1 St gy . Pianto
E:Canaldefin  |gats H——"" R R e
ﬁg\lrjgcsHHFl‘lgT- —| AsFT(017) Desplaza todos los datos de canal que no sean cero dentro del Sali.da )
REGISTER rango de canales especificados hacia St o hacia E, reemplazando Obligatorio
C los datos de canales 0000Hex. 15 1413 12
ASFT el T T Teemmemeems
@ASFT St
o017 E St LDireccién de
desplazamiento
C: Canal de control 6 0 o ¢ D Desplazamiento
esplazar e
St: Canal de inicio ) P habilitado
E: Canal de fin g 0 o @ Borradas
) Desplazar
E
St
Datos cero
6 0 0 °® Datos no cero
E|® 0O 0 0
WORD SHIFT ; Salida
— Desplaza datos entre Sty E en unidades de canal.
WSFT WSFT(016) Y Obligatorio
@WSFT E — —_ St g
016 > T N g Sy o ST
St Perdido [T I []:eeeees |
E
S: Canal fuente
St: Canal de inicio
E: Canal de fin
ARITHMETIC . . . o Salida
SHIFT LEFT — AsL(025) | |Desplazael corgenldo de Wd un bit hacia la |qu|erda(i Obligatorio
ASL Wwd
@ASL IIENNANEEN NN
025 | wd: canal oy 70
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Instrucciones de desplazamiento de datos

Seccion 3-7

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
Eé)ll_JTBLE SHIFT | ___ ASLL(570) | | Desplaza el contenido de Wd y Wd-+1 un bit hacia la izquierda. gzllligztorio
ASLL Wd Wd+1 wd
@ASLL 1514 0 1514 0
570 | wd: Canal |||l||||||||||||||||||||l||||||||!'_0
CY, 1504 1/0 /1 1/00
[[] [1] [ [ 1]
ARITHMETIC . . . Salida
SHIFT RIGHT — ASR(026) ||Desplaza el contenido del Wd un bit hacia la derecha. Obligatorio
ASR 15 0
@ASR = NRERERERRERREREN
026 | \yg: canal oo \ \
m sl
DOUBLE SHIFT : . : Salida
RIGHT — ASRL(571) Desplaza el contenido de Wd y Wd +1 un bit hacia la derecha. Obligatorio
@ﬁgg:: Wd Wd+1 Wd
15 10 15 10
571 | wd: Canal EEENERRERRERERERRREREARERANENEREN
0‘&'1314 \(R@u \o cY
L[] [] [T [[]
ROTATE LEFT Desplaza todos los bits de Wd un bit hacia la izquierda, Salida
ROL ROL(027) [ |incluyendo el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
@ROL Wd CY 1514 10
027 —
Wd: Canal D| ‘ | I |J |
DOUBLE Des : it hacia la izaui Salida
S plaza todos los bits de Wd y Wd +1 un bit hacia la izquierda, ) .
ROTATE LE';rOLL ROLL(572) | |incluyendo el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
wd Wd+1 Wd
@ROLL CY 1514 10 1514 10
572 |wd: Canal [ET“H [T] [T1 [T
J
a?_gagﬁ#EFT — RLNC(574) !De_splaza todos los bits de Wd un bit hacia la izquierda, sin incluir el (S)?allligztorio
CARRY indicador de acarreo (CY).
RLNC wd CY 1514 wd -
@RLNC . e
NC | wa:cara ] N
DOUBLE Desplaza todos los bits de Wd y Wd +1 un bit hacia la izquierd Salida
—{ RiNLGGTS p y Wd +1 un bit hacia la izquierda, : .
‘F;V?TTQSIE,-IITEFT (576) sin incluir el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
CARRY -~ Wd oy 514 Wd+1 o 1514 Wd 10
@RBINE | Wt Canal [l [ T | |J|
576
ROTATE RIGHT Desplaza todos los bits de Wd un bit hacia la derecha, incluyendo Salida
ROR ROR(028) | el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
@ROR wd 1514 Wd+1 01314 Wd 0 gy
028Wdc | |[l| [ [T 1|’F
: Cana
DOUBLE Desplaza todos los bits de Wd y Wd +1 un bit hacia la derech Salida
—RoRL573 p y Wd +1 un bit hacia la derecha, : )
ROTATE RIGHT (578) incluyendo el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
RORL wd wd
@RORL 1514 Wd+1 0 1514 0 _CY
573 | wd: Canal |L| | [][1] []
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Seccion 3-7

comienzo para
desplazamiento
C: Bit de comienzo
N: Longitud de datos
de desplazamiento

sla.derecha...
: cv

N 1 bit

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
\?V?JII-.I\BI[EJPGHT — RRNC(575) Desplaza todos los bits de Wd un bit hacia la derecha, sin incluir el indicador Sali.da .
CARRY de acarreo (CY). El contenido del bit situado mas la derecha de Wd se Obligatorio
RRNC Wd desplaza hacia el bit situado mas a la izquierda y al indicador de acarreo (CY).
15 14 1o
@RR51\17(; Wd: Canal N v —%’
wd | [ | | J |
DOUBLE — T RRNL&77) | | Desplaza todos los bits de Wd y Wd +1 un bit hacia la derecha, sin Salida
ROTATE RIGHT (577) | |incluir el indicador de acarreo (CY). El contenido del bit situado mas la | Obligatorio
WITHOUT Wd derecha de Wd +1 se desplaza hacia el bit situado més a la izquierda
CARRY de Wd y al indicador de acarreo (CY).
RRNL ) 1514 Wd+1 0 15 Wd 0.CY
@RRNL | Wel: Cand! [TT1 [TTT] TT 1)
577 [ J
ONE DIGIT SHIFT - . . o Salida
LEFT — sLp(74) Desplaza los daté)s un digito (4 glts) hacia la |qu|erd?. Obligatorio
@gtg St TN TN NS ONE TN TN TN TN T
074 E Perdido|:-:||:=-|"""|-=:]
St: Canal de inicio
E: Canal de fin
ONE DIGIT SHIFT o . ) Salida
RIGHT —1 SRD(075) Desplaza los datgs un digito (4 bits) hacia la derecha.t Obligatorio
SRD St CHex b — v v e e e
@SRD I S O N SN REEES Lt b Dberido
075 E
St: Canal de inicio
E: Canal de fin
gx-lr';TL'\éE-ll-T — NSFL(578) | | Desplaza el numero especificado de bits hacia la izquierda. gillligitorio
NSFL b e[ n ]
@NSFL
578 C
N n
D: Canal de of | | ! S
comienzo para : ‘Desplaza un bit hacia la
desplazamiento / N 1bit f:izquierda,
C: Bit de comienzo Y ; £
N: Longitud de datos [] D| | 0] |
de desplazamiento
\ﬁ—.)
N 1 bit
SHIFT N-BIT ; i ; ; Salida
DATA RIGHT —— NSFR(579) Desplaza el numero especificado de bits hacia la derqg]ha. Obligatorio
NSFR D
@NSFR
579 C
N
D:Canalde | e . Desplaza un bit hacia
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Seccion 3-7

desplazamiento
C: Canal de control

) IILEL LI LI LRI I E LTI L)
Contenido

de "a" 0 "0" \:CJY]
A TTTTTTIETT CETTTTTETTTITTT Y 1 Perdido

desplazado [

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
EEII:":I'T N-BITS — NASL(580) !Z)esplaza los 16 b_itls especificados de Io_s_ datos de _canal hacia la ?)illi'dat )
NASL izquierda, en funcién del numero especificado de bits. igatorio
@NASL D 15 12 11 87 43 o
580 C ¢l L0 i |
D: Canal'de —
desplazamiento .
C: Canal de control Desplazar n bits
A
ol [T TIITTTTE
{ Contenido
LA o3t o 0"
i | | | 1 | | | desplazado
N bits
DOUBLE SHIFT | | NSLL(582) | | Desplaza los 32 bits especificados de los datos de canal hacia la Salida
N-BITS LEFT s izquierda, en funcién del numero especificado de bits. Obligatorio
NSLL
@NSLL D c?a 1 -”0 B0 B3 (|)
582 C : ——
D: Canal de Desplazar n bits
desplazamiento D1 a
C: Canal de control )
Contenido
o/ de"a"0"0"
T desplazado
ol
N bits
g'l'gZTI_N'BITS —— NASR(581) Desplaza los 16 pjts espeg:ificados de [qs datos dg canal hacia la gzlli'dat .
derecha, en funcién del nimero especificado de bits. Igatorio
NASR D a
@NASR
581 C
D: Canal de Contenido de "a"
desplazamiento 0 "0" desplazado AN
C: Canal de control [ [ g
N bits
DOUBLE SHIFT Desplaza los 32 bits especificados de los datos d | hacia | Salida
- — NSRL(583 p bi pecificados de los datos de canal hacia la : ]
N-BITS RIG}LTSRL 89 | | derecha, en funcion del nimero 15 1211 87 43 o Obligatorio
D ifi its. o] L : |
@NSRL especificado de bits — b J
583 C Desplazar n bits
D: Canal de a D+1 [b]
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Instrucciones de aumento o disminucion

Seccion 3-8

3-8

Instrucciones de aumento o disminucion

597

Wd: Primer canal

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
INCREMENT Aumenta el contenido hexadecimal de 4 digitos del canal especificado en 1. Salida
BINARY ++(590) Obligatorio
- wa o —— wd |
@++
590 | wd: Canal
DOUBLE INCRE- 591 Aumenta el contenido hexadecimal de 8 digitos del canal Salida
MENT BINARY ++L(591) | | especificado en 1. Obligatorio
++L
@il Wd Wd+1 wd +1 Wd+1 wd
591 | wd: Canal
DECREMENT S Disminuye el contenido hexadecimal de 4 digitos del canal Salida
BINARY (892) especificado en 1. Obligatorio
o-- W -1
592 | wd: Canal
DOUBLE Disminu | i i iqi Salida
S L(593 ye el contenido hexadecimal de 8 digitos del canal ) .
DECREMENT (568) especificado en 1. Obligatorio
BINARY Wd
ot | Wd+1 wd | -1 ——] wd+1 wd
--L o
593 Wd: Primer canal
INCREMENT Saoa | | Aumenta el contenido hexadecimal de 4 digitos del canal Salida
BCD ++B(594) | | especificado en 1. Obligatorio
++B
594 | wad: Canal
DOUBLE INCRE- ; ; (i Salida
MENT BCD —— ++BL(595) Aumeplta el contenido hexadecimal de 8 digitos de los canales Obliaatorio
+4BL especificados en 1. 9
@++BL Wd Wai1 | wd | +1 ——[ wae1 | wd
595 | Wwa: Primer canal
gEgREMENT S B(596) Disminuye el contenido hexadecimal de 4 digitos del canal gali.da .
_ g especificado en 1. bligatorio
@--B Wd " wa 4 — wd
596 | wd: Canal
ngle-l\EllENT  — BL(597)| | Disminuye el c_o_ntenido hexadecimal de 8 digitos de los g?allii:?atorio
BCD Wd canales especificados en 1.
--BL [ wd+1 | wd -1 —— wd+1 | wd
@--BL
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Instrucciones matemadticas de simbolos

Seccion 3-9

3-9

Instrucciones matematicas de simbolos

Au: Canal de sumando 1
Ad: Canal de sumando 2
R: Canal de resultado

CY se pondra en
ON cuando exista
un acarreo.

[cy|[ Rr |®CD)

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SIGNED BINARY Suma datos y/o constantes hexadecimales de 4 digitos (un canal). Salida
ADD WITHOUT +(400) o . Obligatorio
CARRY . AU (Binario con signo)
@+ Ad + (Binario con signo)
400
R CY se pondra en
Au: Canal de sumando 1 ON cuando exista | cY | | R | (Binario con signo)
Ad: Canal de sumando 2 un acarreo.
R: Canal de resultado
DOUBLE Suma datos y/o constantes hexadecimales de 8 digitos (dos canales). | Salida
SIGNED BINARY +L(401) Obligatorio
ADD WITHOUT [ At || Au |(Binario con signo)
CARRY Au
+L Ad Binario con signo
ot + | Aadet | [ ad ¢ gno)
401 R CY se pondra
Au: Primer canal en ON P ;
de sumando 1 cuando exista l CY l l R+1 l l R |(B|nar|o con signo)
Ad: Primer canal un acarreo.
de sumando 2
R: Primer canal
de resultado
SIGNED BINARY | __| +C(402) Suma datos y/o constantes hexadecimales de 4 digitos (un canal) con | Salida
QRRI%I(ITH el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
+C Au (Binario con signo)
@+C Ad
402 = (Binario con signo)
Au: Canal de sumando 1 +
Ad: Canal de sumando 2 3
R: Canal de resultado CY se pondra en
ON cuando exista | cY | | R | (Binario con signo)
un acarreo.
DOUBLE SIG- J— Anade datos y/o constantes hexadecimales de 8 digitos (canal doble) Salida
NED BINARY +CL(403) | | con el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
ADD WITH
CARRY Au [ Autt | | Au | (Binario consigno)
+CL Ad
@+CL [ Ads1 | | Ad | (Binario con signo)
403 R
Au: Primer canal cY
de sumando 1 CY se pondra N -
Ad: Primer canal en ON cuando
de sumando 2 exista un inari ;
R: Primer canal achrreo. | CY | | R+1 | | R | (Binario con signo)
de resultado
BCD ADD S Suma datos y/o constantes BCD de 4 digitos (un canal). Salida
WITHOUT +B(404) | |1 y fgitos (u ) Obligatorio
A N s Jeeo
@B Ad + (BCD)
404 R
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R: Canal de resultado

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE BCD P Salida
ADD WITHOUT |—+BL(405) Suma datos y/o constantes BCD de 8 digitos (dos canales). Obligatorio
CARRY A [ At || Aau | BCD)
+BL
@+BL Ad BCD
e + Last | [ ad | BCD
R
Au: Primer canal | G¥ sepondrden 7o e [ g | (BCD)
de sumando 1 ON cuando exista +
Ad: Primer canal un acarreo.
de sumando 2
R: Primer canal
de resultado
gggF?YDD WITH +BC(406) Afiade datos y/o constantes BCD de 4 digitos (canal tinico) con el Salida
indicador de acarreo (CY). Obligatorio
sl [a 00
406 Ad (BCD)
R
Y
Au: Canal de sumando 1 ] *
Ad: Canal de sumando 2 8\’(l se pogdra 9?
R: Canal de resultado cuando exista
un acarreo. l CcY l l R l (BCD)
DOUBLE BCD —_ Anade datos y/o constantes BCD de 8 digitos (canal doble) con el Salida
éRngTH +BCLA0T | indicador de acarreo (cy) o Obligatorio
\BCL Au [ Avsr || au | (BCD)
@+BCL
207 AFS' [adt | [_ad_] (oD
Au: Primer canal +
de sumando 1
Ad: Primer canal CY se pondra’ en
desumando2  |ONcuandoexista| cY | | ret || R | (BCD)
R: Primer canal un acarreo.
de resultado
SIGNED BINARY |____ | 210 Resta datos y/o constantes hexadecimales de 4 digitos (un canal). Salida
\?VLIJPI:II-CF;L‘J\'(I?T (410) v ] ® Obligatorio
i Mi inario con signo
CARRY Mi ( gno)
@— Su - (Binario con signo)
410 Mi: C IdR
i: Canal de CY se pondra en inari i
minuendo ONcuando exista un l ey l l R l (Binario con signo)
Su: Canal de acarreo negativo.
sustraendo
R: Canal de resultado
g%li'\lBEIE)EBIN ARY |—1 L(411) Resta datos y/o constantes hexadecimales de 8 digitos (dos canales). gilliigztorio
SUBTRACT -
WITHOUT Mi [ M+t || wmi | ®inario consigno)
CARRY Su
L — | sust || su | (Binarioconsigno)
@-L R )
411 | Mi: Canal de CY se pondra
minuendo enONcuando | oy || Ryr | [ R | (Binario con signo)
Su: Canal de exista un acarreo
sustraendo negativo.
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
gll?BNTE![;-\?:!rNARY C@a12) Resta datos y/o constantes hexadecimales de 4 digitos (canal tnico) Salida
WITH CARRY v con el indicador de acarreo (CY). (Binario con signo) Obligatorio
-C I
@-C Su (Binario con signo)
412
R
- CcY
Mi: Canal de -
minuendo CY se pondra en ON
Su: Canal de cuando exista un [cy ]| R | (Binario con signo)
sustraendo acarreo negativo.
R: Canal de resultado
DOUBLE Resta datos y/o constantes hexadecimales de 8 digitos (canal doble) Salida
‘?\;ﬁ_ﬁECDA%Ig?RY Cl;\iléin 3} | con el indicador de acarreo (CY). Obligatorio
@:8:: - | Mi+1 | | Mi | (Binario con signo)
413 R | Su+1 | | Su | (Binario con signo)
Mi: Canal de
minuendo CY se pondra
Su: Canal de en ON cuando
sustraendo exista un
R: Canal de resultado | acarreo [cy || re1n | [ R | (Binarioconsigno)
negativo.
BCD SUBTRACT Resta datos y/o constantes BCD de 4 digitos (un canal) Salida
WITHOUT — B@“414) ' Obligatori
X BCD gatorio
N T [w_Jeco)
@-B Su . (BCD)
414 =
P CY se pondra en ON
Milhl?:nnc?cl) de cuando existaun L CY | R |(BCD)
Su: Canal de acarreo.
sustraendo
R: Canal de resultado
28}3’%'{550'3 — BL(415) Resta datos y/o constantes BCD de 8 digitos (dos canales). gilllig;orio
WITHOUT .
CARRY Mi [ mi+1 | [ m_ | ®CcD
-BL
@-BL Su - s ] [Csu_] @co)
415 R
Mi: Primer canal .
de minuendo Sl]gﬁgopgggig ﬁﬂ ON [cy || Rt || R | BCD)
Su: Primer canal | ;0o g0 negativo.
de sustraendo
R: Primer canal
de resultado
BCD SUBTRACT Resta datos y/o constantes BCD de 4 digitos (canal tnico) con el Salida
WITH CARRY BC(416) | | indicador de acarreo (CY). Obligatorio
—-BC .
o [ ] o)
e = s |
Su (BCD)
S [su ]
Mi: Canal de -
minuendo
Su: Canal de CY se pondra en
sustraendo ONcuandoexista [ cy | [ R | (BCD)
R: Canal de resultado | un acarreo negativo.
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE BCD Resta datos y/o constantes BCD de 8 digitos (canal doble) con el Salida
SUBTRACT BCL(417)] |indicador de acarreo (CY). Obligatorio
WITH CARRY Mi
_BCL ' [ mi+1+ || wm | (BCD)
@-BCL Su
417 = [ su+1 || su | (BCD)

Mi: Primer canal _

de minuendo
Su: Primer canal

de sustraendo CY se pondra en ON BCD
R: Primer canal cuando exista un Lev|[ rt | [ R ] (BCD)
de resultado acarreo negativo.

I\Slllglt\'lrEELelNARY — *(420) Multiplica datos y/o constantes hexadecimales con signo Salida

-, Obligatorio
X de 4 digitos. (Binario con signo) 9
@% Md
420 Mr x (Binario con signo)

R

Md: Canal de
multiplicando R+1 |
Mr: Canal de
multiplicador
R: Canal de resultado

R | (Binario con signo)

DOUBLE Multiplica datos y/o constantes hexadecimales con signo de 8 digitos. | Salida
SIGNED BINARY |— *L(421) P y g g Obligatorio

MULTIPLY - .
Md B
L Md Md + 1 (Binario con signo)

@xL Mr
421
R

Md: Primer canal
de multiplicando
Mr: Primer canal R+3 R+2 R+1 R (Binario con signo)
de multiplicador
R: Primer canal
de resultado

x Mr + 1 Mr (Binario con signo)

UNSIGNED -
BINARY — *U(422)

MULTIPLY de 4 digitos.
xU Md (Binario sin signo)

@xU Mr

422 R X (Binario sin signo)

Md: Canal de
multiplicando |

Salida

Multiplica datos y/o constantes hexadecimales sin signo ' )
Obligatorio

Mr: Canal de
multiplicador
R: Canal de
resultado

R+ 1 | R | (Binario sin signo)

BSlSJIBGIF\IEED — *UL(423) | | Multiplica datos y/o constantes hexadecimales sin signo de 8 digitos.

BINARY
MULTIPLY Md

Salida
Obligatorio

Md + 1 Md (Binario sin signo)

xUL Mr
@xUL
423 R x Mr + 1 Mr (Binario sin signo)

Md: Primer canal
de multiplicando
Mr: Primer canal o
de multiplicador R+3 R+2 R+1 R (Binario sin signo)
R: Primer canal
de resultado
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Instrucciéon Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
BCD MULTIPLY . - - Salida
e Multiplica datos y/o constantes BCD de 4 digitos (canal unico).
*B B(424) P y gtos ( ) Obligatorio
o8|  [Twg D)
424
Mr
- ; (BCD)
Md: Canal de
multiplicando
Mr: (?anal de R+ | R | (BCD)
multiplicador
R: Canal de
resultado
DOUBLE BCD % Multiplica datos y/o constantes BCD de 8 digitos (dos canales). Salida
MULTIPLY BL(425) P y gitos ( ) Obligatorio
orbr Md Md + 1 Md | (BCD)
425 Mr
R x Mr + 1 Mr (BCD)
Md: Primer canal
de multiplicando
g’g-nf’dm‘p?{cgggf' R+3 R+2 R+1 R (BCD)
R: Primer canal
de resultado
SIGNED BINARY L : P Salida
e — Divide datos y/o constantes hexadecimales de 4 digitos
DIVIDE /430) || o canan > g Obligatorio
@f Dd (Binario con signo)
430 Dr
R . (Binario con signo)
Dd: Canal de
dividendo L .
Dr: Canal de divisor R +1 | R | (Binario con signo)
R: Canal de .
resultado Resto Cociente
DOUBLE L Divide datos y/o constantes hexadecimales de 8 digitos (dos canales). | Salida
SIGNED BINARY (431) Obligatorio
DIVIDE o .
n Dd Dd + 1 Dd (Binario con signo)
@/L Dr
431 , . -
R + Dr+1 Dr (Binario con signo)
Dd: Primer canal
de dividendo
&'dﬁ’\';:;no?r canal R+3 R+2 R+1 R (Binario con signo)
R: Primer canal
de resultado Resto Cociente
UNSIGNED Divide dat / tant h deci | i H de 4 Salida
— /U432 ivide datos y/o constantes hexadecimales sin signo de ! )
BINARY DIVIDE/U (432) digitos (un canal) Obligatorio
Dd
@/U 5 (Binario sin signo)
432 r
R - (Binario sin signo)
Dd: Canal de
dividendo -
g:r.c(;z;n:ll gg divisor R +1 | R | (Binario sin signo)
resultado
Resto Cociente
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Instruccion

Mnemotécnico

Simbolo u
operando

Funcion

Posicién
Condicién de
ejecucion

DOUBLE
UNSIGNED
BINARY DIVIDE
/UL
@/UL
433

/UL(433)
Dd
Dr

R

Dd: Primer canal
de dividendo

Dr: Primer canal
de divisor

R: Primer canal
de resultado

Divide datos y/o constantes hexadecimales sin signo de 8 digitos
(canal doble).

Dd + 1 Dd (Binario sin signo)

- Dr+1 Dr (Binario sin signo)

R+3 R +2 R+1 R

(Binario sin signo)

Resto Cociente

Salida
Obligatorio

BCD DIVIDE

/B
@/B

434

/B(434)
Dd
Dr

R

Dd: Canal de
dividendo

Dr: Canal de divisor
R: Canal de
resultado

Divide datos y/o constantes BCD de 4 digitos (canal unico).

eco
oo

| (BCD)

R +1 | R

Resto Cociente

Salida
Obligatorio

DOUBLE BCD
DIVIDE

/BL
@/BL

435

/BL(435)
Dd
Dr

R

Dd: Primer canal
de dividendo

Dr: Primer canal
de divisor

R: Primer canal
de resultado

Divide datos y/o constantes BCD de 8 digitos (dos canales).

Dd + 1 Dd (BCD)

+ Dr+1 Dr (BCD)

R+3 R+2 R+1 R (BCD)

Resto Cociente

Salida
Obligatorio

3-10 Instrucciones de conversion

Instruccion

Mnemotécnico

Simbolo u
operando

Funcion

Posicién
Condicién de
ejecucion

BCD-TO-BINARY

BIN
@BIN

023

BIN(023)
S

R

S: Canal fuente
R: Canal de resultado

Convierte los datos BCD en datos binarios.

s (BCD) —R (BIN)

Salida
Obligatorio

DOUBLE BCD-
TO-DOUBLE
BINARY
BINL
@BINL

058

BINL(058)
S

R

S: Primer canal
fuente

R: Primer canal
de resultado

Convierte datos BCD de 8 digitos en datos hexadecimales de 8
digitos (binarios de 32 bits).
S (BCD) R

s (BCD) TR+

(BIN)
(BIN)

Salida
Obligatorio
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D = Contenido de S

Instrucciéon Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
BINARY-TO-BCD |___ | BCD(024) | | Convierte un canal de datos binarios en uno de datos BCD. Salida
BCD Obligatorio
@BCD S 8 (BIN) —R (BCD)
024
R
S: Canal fuente
R: Canal de resultado
g&lﬂ:&ﬁm_ — BCDL(059) g%r)\(ierte tgi_atos hega%%cli)males de 8 digitos en datos BCD de gilliigztorio
DOUBLE BCD 5 igitos (binarios de its).
BCDL s (BIN) __ R (BCD)
@BCDL R S+ (BIN) R+1 (BCD)
059 | s: Primer canal fuente
R: Primer canal
de resultado
2'S COMPLE- Salida
— Calcula el complemento a 2 de un canal de datos
MENT NEG(160) hexadecimalesr.) Obligatorio
NEG S Complemento a 2
@NEG (Complemento + 1)
160 R © (R)
S: Canal fuente
R: Canal de
resultado
DOUBLE 2'S Salida
S Calcula el complemento a 2 de dos canales de datos
COMPLEMENT NEGL(161) hexadecimales’.a Obligatorio
NEGL S Complemento a 2
@NEGL (Complemento + 1)
161 R 5+, 9) (R+1, R)
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
16-BIT TO 32-BIT | __| Expande un valor binario con signo de 16 bits a su Salida
SIGNED BINARY SIGN(®00) | | cquivalente de 32 bits. Obligatorio
SIGN
@SIGN S l\‘AS‘B
600 R S
S: Canal fuente .
R: Primer canal MSB = 1: P)/IOSO% h 0:
de resultado FFFF hex. ex.
D+1 D
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S: Canal fuente
C: Canal de control
R: Primer canal
de resultado

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DATA DECODER Lee el valor numérico del digito especificado (o byte) en el canal fuente, | Salida
MLPX MLPX(076) | | pone en ON el bit correspondiente en el canal de resultado (o rango de | Obligatorio
@MLPX 16 canales) y pone en OFF los otros bits del canal de resultado
076 S (o rango de 16 canales).

C Conversion de 4 a 16 bits
R c[ e | [ 1 7 n ]

' =1 (Convertir 2 digitos

|
(—%
n
s[[p | [ : n=2 (Comenzar con el segundo
digito).
Decodificacion de 4 a 16 bits
(El bit m de R se pone en ON).
15 p m
R 1
R+1 —H
Conversion de 8 a 256 bits C| 1 [ 1 7 a ]
/=1 (Convertir 2 digitos)
i ' onet (Comenzar con el
8 m : p primer byte).
Decodificacion de 8 a 256 bits
(El bit m de R a R+15 se pone en ON).
15 o]
31 m i
R+1 _’7|
1 irag )
R+14i255 Ll
R+15
R+16:
R+17: .
Se utilizan dos rangos de
. 16 canales cuando /
ifica 2 .
R430. especifica 2 bytes
R+31:
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S: Canal fuente
Di: Indicador de
digito

D: Primer canal
de destino

w |3

s[ 17 2 ]

NUmero de oo

HE:
digitos (n+1)
ASCII H

Izquierda (1)5, Derecha (0)
D 33
31 32

[

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DATA ENCODER | _| DMPX(077) Encuentra la posicién del primer o el ultimo bit en ON en el canal Salida
DMPX fuente (o el rango de 16 canales) y escribe dicho valor en el digito Obligatorio
@DMPX S (o byte) especificado en el canal de resultado.
077 R Conversion de 16 a 4 bits c o o T
C Busca el bit mas a la izquierda
) (Direccion de bit mas alto)
S: Primer canal ; |
fuente 15 -
P n— 0 7 =1
R: Canal de : .
rosuindo s‘ . ‘ H ‘} . (Convertir
C: Canal de control Sut 1] 2 canales).
Decodificacién de 16 b
a 4 bits (La posicion Bit de la izquierda Bit de la derecha
del bit de la izquierda
(m) se escribe en R).
l n=2 (Comenzar con el digito 2).
n
R p m
Conversion de 256 a 8 bits
cl o w [ 1 7«
/=0 (Convertir un rango de 16 canales).
15 0
3|31 16
§+1 . -
: Bit de la izquierda
‘ 209 m : 224
s+14|255 240
5+15
Busca el bit mas a la izquierda
(Direccién de bit mas alto)
Decodificacion de 256 a 8 bits
(La posicion del bit de la izquierda del
rango de 16 canales (m) se escribe en R).
]_l. n=1 (Comenzar con el byte 1).
R m
ASCII CONVERT Convierte digitos hexadecimales de 4 bits del canal fuente en sus Sali‘da )
ASC ASC(086) | | equivalentes ASCII de 8 bits. . Obligatorio
@ASC s Di[ o o [ n i m |
086
Di Primer digito para convertir | | |
D i
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
ASCII TO HEX HEX(162 Convierte hasta 4 bytes de datos ASCII del canal fuente en sus Sali.da )
HEX (162) | | equivalentes hexadecimales y escribe estos digitos en el canal de Obligatorio
@":'2)2( S destino especificado. C: 0021
Di Di| o o1 [ n T m |
D Primer byte que se va a convertir
S: Primer canal ;
fuente Izquierda (1)  Derecha (0)
Di: Indicador de 8 33 32
digito S+1 34
D: Canal de
destino
ASCI Numero de digitos (n+1)
@ Primer digito a escribir
HEX 1 —
m
o[ 4 ¢ a 2
I(.:I?III-EUMN TO — LINE(063) Convierte una columna de bits de un rango de 16 canales (el mismo Sali_da .
LINE ntmero de bit en 16 canales consecutivos) en los 16 bits del canal de | Obligatorio
@LINE S destino. N
Bit Bit
063 N 15 l 00
D S 0ojojO|1]1]1]|1]|0[0f0,1|/0|0]|0O]|O]1
S: Primercanal  |S+1 |1[1[o[1]0]o|1|0[0[1 1[1]|0|0|O[1
fuente
NN oro de Bit |S+2 [0]0fol1]1[0[1]71]0]0 1]0|O[1]1]1
D: Canal de S+3 1{0(0|0|0]|O|1|1[O0f[0O,0/O0|O|1]1]1
destino .
S+15 [o]1][1]o]o]oo|1]1]o]0]o[1]0]1]0]
Bit Bit
Y 15 00
D o] - - - [o[1[4]4]
LINE TO I Convierte los 16 bits del canal fuente en una columna de bits Salida
COLUMN COLM(084) con un rango de 16 canales de los canales de destino (el Obligatorio
COLM S mismo numero de bits en 16 canales consecutivos).
@COLM
064 D Bit Bit
N 15 00
S: Canal fuente S @ m
D: Primer canal
de destino {
N: Numero de Bit
Bit Bi Bit
15 ‘ 00
D 0|ojofO|1[1]|1|/o|O|O 1]|0|O]|O|O]1
D+1 |1]|1]|0|1]|0|O[1[0]|Of1][1]|1]|0|0]|0O]1
D+2 [o|OfOf1|1({O[1[1]|O|O 1[0OJO|1[1]1
1{0fjo[of0|O|1|1]0O|O|O|O|O|1]1]1

D+3

D+15|o]1]1]1]olo]o]1]1]0o]0]0]1]0]1]0]
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CJ1-Hy CJ1M a
partir del nimero
de lote 030201)

S: Canal fuente
D: Primer canal
de destino

Instruccion Simbolo u Funcion Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SIGNED BCD- — BINS(470) | | Convierte un canal de datos BCD con signo en otro con datos Salida
TO-BINARY binarios con signo. Obligatorio
BINS C
@BINS o ]
470 S Formato BCD con signo
D specificado en C
control $| BCD con signo B| Binario con signo
S: Canal fuente
D: Canal de
destino
DOUBLE Convierte los datos BCD con signo de dos canales en datos Salida
- — | BISL#472 ) .
'?(I)G.gﬁ&gsn S C(: ) | | binarios con signo de dos canalesé:J Obligatorio
BISL -
@BISL S Formato BCD con signo
472 5 especificado en C
C: Canal de S| BCD con signo . D| Binario con signo
control 841 i D+1| Binari i
S Primer canal +1| BCD con signo +1| Binario con signo
fuente
D: Primer canal
de destino
SIGNED BINARY- Convierte un canal de datos binarios con signo en otro con datos Salida
TO-BCD — | BCPSA7) | | BCD con signo. Obligatorio
@BCDS
471 S Formato BCD con signo
D especificado en C
C: Canal de S B BCD con signo
control
S: Canal fuente
D: Canal de
destino
DOUBLE — Convierte los datos binarios con signo de dos canales en datos Salida
SIGNED BINARY- BOSL@73) BCD con signo de dos canales ’ Obligatorio
TO-BCD c :
@B[EI:; S Formato BCD con signo
D especificado en C
C: Canal de
control $|Binario con signo| _ D| BCD con signo
S: Primer canal S+1|Binario con signo|  D+1| BCD con signo
fuente
D: Primer canal
de destino
GRAY CODE Convierte los datos de cdédigo Gray del canal especificado en datos Salida
CONVERSION GRY (474) | | binarios, BCD o angulo (°) a la resolucion especificada. Obligatorio
GRY c
474
(Sélo Unidades de S
las series CS'y CJ D
Ver. 2.0 o poste-
rior, incluidas
CPUs CS1-H, C: Canal de
control
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3-11 Instrucciones légicas

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
LOGICAL A,:ll\?DW — ANDw(034) Toma el AND légico de los bits correspondientes en canales tnicos g?alli'dat )
de datos de canal y/o constantes. Igatorio
@ANDW I4
034 b l,.1,~R
R I4 I R
I1: Enfrada 1 1 1 1
l2: Entrada 2
R: Canal de 1 0 0
resultado 0 1 0
0 0 0
DOUBLE T S qi ; ; Salida
—— ANDL(610 oma el AND logico de los bits correspondientes en canales dobles : )
LOGICAL A',:II:\}DL I< ) de datos de canal y/o constantes. Obligatorio
1
@A“(‘SE’; b, (I1.11#1). (I L,+1) > (R, R+1)
R |1‘ |1+1 |2, |2+1 R, R+1
I1: Entrada 1 1 1 1
l2: Entrada 2
R: Canal de 1 0 0
resultado 0 1 0
0 0 0
LOGICAL OR — ORW(035) | | Toma el OR légico de los bits correspondientes en canales unicos Sali.da )
ORW (035) Obligatorio
@ORW I de datos de canal y/o constantes. 9
1
035 | Iy +12-R
2
R I4 I R
l1: Entrada 1 1 1 1
l2: Entrada 2
R: Canal de 1 0 1
resultado 0 1 1
0 0 0
DOUBLE Toma el OR légico de los bits correspondient les dobl Salida
— ORWL(611 g pondientes en canales dobles ! .
LOGICAL OC?RWL 611 de datos de canal y/o constantes. Obligatorio
4
eoR |Gkt + Gt 1) (R, Re)
R |1,|1+1 |2‘ |2+1 R, R+1
I1: Enfrada 1 1 1 1
l2: Entrada 2
R: Canal de 1 0 1
resultado 0 1 1
0 0 0
EXCLUSIVEOR | XORW(036) Toma el OR exclusivo I6gico de los bits correspondientes en Sali_da .
@§8EW canales unicos de datos de canal y/o constantes. Obligatorio
l4
036 | |1.|2 +|1.|2_’R
2
R I4 I R
Ii: Entrada 1 1 1 0
l2: Entrada 2 1
R: Canal de 0 1
resultado 0 1 1
0 0 0
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE T Vo I6ai i i Salida
—— XORL(612 oma el OR exclusivo l6gico de los bits correspondientes en dos ) .
EXCLUSIVE OR ©12) canales de datos de canal y/o constantes. Obligatorio
XORL Iy
@X%Tlé > (11.14+1). I 1p+7) + (I3 T;+7). (I 1,+1) = (R, R+1)
R 14 14+1 lo, 1o+1 R, R+1
I1: Entrada 1 1 1 0
I2: Entrada 2
R: Canal de 1 0 1
resultado 0 1 1
0 0 0
EXCLUSIVENOR | __ XNRW(037) | | Realiza la operacion légica NOR exclusiva de los canales Sali.da .
XNRW correspondientes de datos y/o constantes de 1 canal. Obligatorio
@XNRW Iy
037 |2 |1.I2 +T1 .Tz -R
R I4 I R
I1: Entrada 1 1 1 1
l2: Entrada 2
R: Canal de 1 0 0
resultado 0 1 0
0 0 1
DOUBLE EXCLU- —_ Toma el NOR exclusivo légico de los bits correspondientes en Salida
SIVE NOR XNRLE13) | | dos canales de datos de canal y/o constantes. Obligatorio
XNRL Iy
@X'\é?lé | (I1.1441). (I 1p41) + [TFT). (I T+7) > (R, R+1)
2
R |1,|1+1 |2,|2+1 R, R+1
I1: Entrada 1 1 1 1
I2: Entrada 2
R: Primer canal 1 0 0
de resultado 0 1 0
0 0 1
COMPLEMENT | | COM(029) | | Pone en OFF todos los bits en ON y viceversa, en Wd. Salida
COM Obligatorio
@COM Wd Wd Wd:1-0y0-1
029
Wd: Canal
DOUBLE Pone en OFF todos los bits en ON y viceversa, en Wd y Wd+1. Salida
COMPLEMENT —| COML(614) Obligatorio
COML Wd+1, Wd) - (Wd+1, Wd
@COML Wd ( )= )
614 | wd: Canal
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3-12 Instrucciones matematicas especiales

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
BINARY ROOT | _| ROTB(620)| | Calcula la raiz cuadrada del contenido binario de 32 bits de los Salida
ROTB canales especificados y envia la parte entera del resultado al canal Obligatorio
@ROTB S de resultado especificado.
620
R
A N - S B
fuente
R: Canal de Datos binarios (32 bits) Datos binarios (16 bits)
resultado
BCD SQUARE Pyp—— Salida
ROOT ROOT (072) Calcula la raiz cuadrada del nimero BCD de 8 digitos y envia la Obligatorio
@ROOT S parte entera del resultado al canal de resultado especificado
072 R
S: Primer canal | S+ s | — | R
fuente
R: Canal de - .
resultado Datos BCD (8 digitos) Datos BCD (4 digitos)
ARITHMETIC APR(069 Calcula el seno, coseno o extrapolacion lineal de los datos de origen. | Salida
PROCESS (069) La funcién de extrapolacion lineal permite aproximar una relacién entre | Obligatorio
APR C X e Y con segmentos de linea.
@APR
069 S
R
C: Canal de contro
S: Datos fuente
R: Canal de
resultado
FLOATING Divide un nimero de coma flotante de 7 digit tro. L. Salida
—— FDIV(079 gitos por otro. Los ! ]
POINT DIVIDE (079) numeros de coma flotante se expresan en notacion cientifica Obligatorio
@EB% Dd (mantisa de 7 digitos y exponente de 1 digito).
079 Dr Cociente
R [ Rt [ R
Dd: Primer canal
de dividendo Dr+1 or | )| bd+1 [ bpd |
Dr: Primer canal
de divisor
R: Primer canal
de resultado
BIT COUNTER —_— Cuenta el nimero total de bits ON de los canales especificados. Salida
BCNT BONT(067) P Obligatorio
@BCNT N 5
N canales
067
S Cuenta el numero
R hasta de bits ON.
N: NUumero de S+(N-1) Resultado
canales binario
S: Primer canal
fuente Ri
R: Canal de :
resultado
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3-13 Instrucciones matematicas de coma flotante

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
FLOB?_'I_”NG LS p— FIX(450) | |Convierte un valor de coma flotante de 32 bits en datos binarios con signo Salida
16- FIX de 16 bits y situa el resultado en el canal de resultado especificado. Obligatorio
@FIX S | S+1 | s | Datos de coma
450 R flotante (32 bits)
S: Primer canal
Eegte g |I| Datos binarios con
: Canal de i i
resultado signo (16 bits)
FLOATING TO — FIXL(451 Convierte un valor de coma flotante de 32 bits en datos binarios con signo Sali.da )
32-BIT (451) e o Obligatorio
FIXL S de 32 bits y sitla el resultado en los canales de resultado especificados.
@F‘:);I{ R | S+1 S | Datos de coma
. flotante (32 bits)
S: Primer canal fuente /
R: Primer canal | R+1 R | Datos binarios con
de resultado signo (32 bits)
16-BIT TO FLT(a52 Convierte un valor binario con signo de 16 bits en datos de coma flotante | Salida
FLOATING (452) | | 4e 32 bits y situa el resultado en los canales de resultado especificados. | Obligatorio
FLT S
@Zlg; R Datos binarios con
signo (16 bits
S: Canal fuente gno ( )
R: Primer canal
de resultado | R+1 | R | Datos de coma
flotante (32 bits)
32-BIT TO FLTL(453 Convierte un valor binario con signo de 32 bits en datos de coma flotante | Salida
FLOATING FLTL (453)] | de 32 bits y situa el resultado en los canales de resultado especificados. | Obligatorio
@FLTL S | S s | Datos binarios con
453 R signo (32 bits)
S: Primer canal /
fuente
R: Primer canal | R+1 R | Datos de coma
de resultado flotante (32 bits)
FLOATING- . ; ] Salida
— +F(454 Suma dos numeros de coma flotante de 32 bits y sitta el resultado en : )
POINT ADD o ,(0\ ) los canales de resultado especificados. Obligatorio
u
@+F Sumando (datos de
454 Ad | Au+ l A | coma flotante, 32 bits)
R Numero adicional
Au: Primer canal |4 | Ad+1 | Ad | (datos de coma
de sumando 1 ;
AD: Primer canal flotante, 32 bits)
de sumando 2 Resultado (datos de
gé ':égﬂﬁ;ggnal | R+ l R | coma flotante, 32 bits)

FLOATING- Resta un nimero de coma flotante de 32 bits a otro y situa el Salida
_ﬁ_’gg‘grSUB' F(455) | | resultado en los canales de resultado especificados. Obligatorio
-F Mi | Mi+1 | Mi Minuendo (datos de
@Z;z Su coma flotante, 32 bits)

R ~ | Suet | Su Sustraendo (datos de
Mi: Primer canal coma flotante, 32 bits)
de minuendo
Su: Primer canal
de sustraendo | Ri1 | R Resultado (datos de
R: Primer canal coma flotante, 32 bits)
de resultado
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
FLOATING- — /F(457) Multiplica dos ntimeros de coma flotante de 32 bits y sitiia el resultado | Salida
POINT MULTIPLY en los canales de resultado especificados. Obligatorio
xF o
@xF Dd | Md+1 | Md | Multiplicando (datos de
456 Dr coma flotante, 32 bits)
R Multiplicador (datos d
Mr+1 plicador (datos de
Dd: Primer canal | * | l Mr | coma flotante, 32 bits)
de dividendo
Dr: Primer canal
de divisor | Red | R | Resultado (datos de
R: Primer canal coma flotante, 32 bits)
de resultado
EB?NA:I'HBJI(\;I;DE — /F(457) | |Divide un nimero de coma flotante de 32 bit‘s. por otro y sitda el gilliigztorio
/F Dd resultado en los canales de resultado especificados.
@/F | Dd+1 | Dd Dividendo (datos de
457 Dr coma flotante, 32 bits)
_ R . | Dr+1 | Dr Divisor (datos de
Dd: Primer canal j coma flotante, 32 bits)
de dividendo
Dr: Primer canal
de divisor | Ret | R Resultado (datos de
R: Primer canal + coma flotante, 32 bits)
de resultado
DEGREES TO — Cambia un ntimero de coma flotante de 32 bits de grados a radianes | Salida
RADIANS RAD RAD(458) y sitta el resultado en los canales de resultado especificados. Obligatorio
S
@RAD Fuente (grados, datos de
458 R | S+ S | coma flotante de 32 bits)
S: Primer canal )
fuente
R: Primer canal | Rt R Resultado (radianes, datos
de resultado de coma flotante de 32 bits)
RADIANS TO C bi ‘ d flotante de 32 bits d di d Salida
— bEG(459 ambia un nimero de coma flotante de its de radianes a grados ! ]
DEGREES DEG (459) y sitta el resultado en los canales de resultado especificados. Obligatorio
S
@DEG | Se1 S Fuente (radianes, datos de
459 R coma flotante de 32 bits)
S: Primer canal ]
fuente
R: Primer canal | oy = Resultado (grados, datos de
de resultado + coma flotante de 32 bits)
SINE Salid
SIN|T SIN(460) | |Calcula el seno de un numero de coma flotante de 32 bits (en radianes) Oi)llig:uorio
y sitla el resultado en los canales de resultado especificados.
@SIN S
460 R SIN ( | S+1 S | Fuente (datos de
. coma flotante de
S: Primer canal ! 32 bits)
I -
: Primer cana
de resultado | R+1 R Resultado (datos
de coma flotante
de 32 bits)
COSINE — Calcula el coseno de un nimero de coma flotante de 32 bits (en Salida
cos COS(461) ) o i Obli i
radianes) y sittia el resultado en los canales de resultado especificados. igatorio
@cos S Fuente (datos
461 cos([ s+ s )
R de coma flotante
S: Primer canal ] de 32 bits)
fuente
R: Primer canal | R+1 R | Resultado (datos
de resultado de coma flotante
de 32 bits)
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de coma flotante
de 32 bits)

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
TANGENT N Calcula la tangente de un nimero de coma flotante de 32 bits (en ra- Salida
TAN(462) o
@%N dianes) y sitta el resultado en los canales de resultado especificados. | Obligatorio
S
462 Fuente (datos
N ( S+
. R | S | de coma flotante
S: Primer canal de 32 bits)
fuente v
R: Primer canal Resultado (datos
de resultado | R+1 R | de coma flotante
de 32 bits)
ARC SINE Calcula el arco seno de un nimero de coma flotante de 32 bits y Salida
ASIN ASIN(463) | | situia el resultado en los canales de resultado especificados. (La Obligatorio
@ASIN S funcién de arco seno es la inversa a la funcién de seno; devuelve el
angulo que produce un valor de seno dado entre 1y 1.)
463 =
o Fuente (datos
%enmer canal | SIN _1( | S+1 S |)de coma flotante
R: Primer canal ) de 32 bits)
de resultado
| R+ R Resultado (datos
de coma flotante
de 32 bits)
ARC COSINE ACOS(46a Calcula el arco coseno de un nimero de coma flotante de 32 bits y Salida
ACOS (464)| | sita el resultado en los canales de resultado especificados. (La Obligatorio
@ACOS s funcion de arco coseno es la inversa a la funcion de coseno; devuelve
464 el angulo que produce un valor de coseno dado entre 1y 1.)
R
o Fuente (datos
niafimer canal | cog - ( | S+1 S |)de coma flotante
R: Primer canal de 32 bits)
de resultado v
| R+1 R Resultado (datos
de coma flotante
de 32 bits)
ARCTANGENT | I N6s) | | Calcula el arco tangente de un nimero de coma flotante de 32 bitsy | Salida
ATAN sitUa el resultado en los canales de resultado especificados. (La Obligatorio
@ATAN S funcion de arco tangente es la inversa a la funcion de tangente;
465 R devuelve el angulo que produce un valor de tangente dado).
ente e lran (s s 1) comaiotanie de
R: Primer canal 32 bits)
de resultado v
Resultado (datos
| R+1 R de coma flotante
de 32 bits)
SQUARE ROOT | | SQRT(6e | | Calcula la raiz cuadrada de un nimero de coma flotante de 32 bits Salida
@ggg¥ (466) | | sittia el resultado en los canales de resultado especificados. Obligatorio
466 S Fuente (datos de
R | S+1 S | coma flotante de
S: Primer canal 32 bits)
fuente )
R: Primer canal
de resultado | R+1 R | Resultado (datos
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
EXPONENT J— Calcula el exponencial natural (de base €) de un nimero de coma Salida
EXP EXP(467) Gyt Obligatorio
@EXP flotante de 32 bits y sitta el resultado en los canales de resultado
167 S especificados.
6 = Fuente (datos de
_ | S+1 | S | coma flotante de
S: Primer canal 32 bits)
fuente e
R: Primer canal
de resultado | Rt | R Resultado (datos
de coma flotante
de 32 bits)
LOGARITHM LOG(268) Calcula el logaritmo natural (de base e) de un numero de coma Salida
LOG flotante de 32 bits y situa el resultado en los canales de resultado Obligatorio
@LOG S especificados.
468 | Se1 Fuente (datos de
R istro € + S coma flotante de
| gistro :
S: Primer canal | 32 bits)
A Primer canal :
: Primer cana
e N N ——
de 32 bits)
Eésv%"éENTIAL —— PWR(840) Elleva un nimero de coma rotant_e de 32 bits a la potencia de otro Sali.da )
PWR numero de coma flotante de 32 bits. Obligatorio
@PWR B _—— Potencia
840 E
s ] - il w
B: Primer canal de base
E: Primer canal de —— Base
exponente
R: Primer canal de
resultado
FLOATING SYM- | pediante LD: Compara los datos (32 bits) o constantes de precision simple especifi- | LD:
BOL COMPARI- cados y crea una condicién de ejecucion ON si el resultado de la com- | Opcional
SON (so6lo CS1- Simbolo. opcidn " | paracion es verdadero.
H, CJ1-H,CJ1Mo S1 Con las instrucciones de comparacién de simbolos de coma flotante | AND u OR:
CS1D) s2 ible utilizar tres tipos de simbolos: LD (Load - io
es posible utilizar tres tipos de simbolos: LD (Load), AND y OR. Obligatorio
LD, AND. o OR
+ | Mediante AND:
=F (329), Simbolo,opeion |——
<>F (330), 31
<F (331),
<=F (332), S2
>F (333)
0 >=F (334) | Mediante OR:
( ) Simbolo, opcion J
S1
S2
S1: Datos de
comparacion 1
S§2: Datos de

comparacion 2
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449

S: Canal fuente
D: Primer canal
de destino

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
FLOATING- Convierte los datos de coma flotante de precision simple especificados | Salida obligatoria
POINT TO ASCIl |~ | FSTR(448)| | (formato de coma decimal de 32 bits 0 exponencial) en datos de
(sélo CS1-H, cadena de texto (ASCII) y envia el resultado al canal de destino.
CJ1-H, CJ1M o S
CS1D) c
FSTR
@FSTR D
448
S: Primer canal
fuente
C: Canal de control
D: Canal de
destino
ASCII TO Convierte la representacion de la cadena de texto especificada (ASCII) | Salida obligatoria
FLOATING- | FVAL(449) [ | de los datos de coma flotante de precisién simple (formato de coma
POINT (sélo decimal o exponencial) en datos de coma flotante de precisién simple
CS1-H, CJ1-H, S de 32 bits y envia el resultado a los canales de destino.
CJ1M o CS1D)
FVAL D
@FVAL

3-14 Instrucciones de coma flotante de doble precision

Las instrucciones de coma flotante de doble precision sélo se admiten en las

CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

S: Canal fuente
D: Primer canal
de destino

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE Convierte los datos de coma flotante de doble precisién especificados Salida
FLOATING TO — | FIXD(841) | | (64 bits) en datos binarios con signo de 16 bits y envia el resultado al Obligatorio
16-BIT BINARY canal de destino.
FIXD S
@FIXD
841 D
S: Primer canal
fuente
D: Canal de
destino
DOUBLE Convierte los datos de coma flotante de doble precision especificados Salida
FLOATING TO FIXLD(842)| | (64 bits) en datos binarios con signo de 32 bits y envia el resultado a los | Opligatorio
32-BIT BINARY canales de destino.
FIXLD S
@FIXLD D
842
S: Primer canal
fuente
D: Primer canal
de destino
16-BIT BINARY Convierte los datos binarios con signo de 16 bits especificados en datos | Salida
TO DOUBLE DBL(843) | |de coma flotante de doble precision (64 bits) y envia el resultado a los Obligatorio
FLOATING S canales de destino.
DBL
@DBL D
843
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R: Primer canal
de resultado

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
32-BIT BINARY Convierte los datos binarios con signo de 32 bits especificados en datos | Salida
TO DOUBLE — | DBLL(844) | | de coma flotante de doble precision (64 bits) y envia el resultado a los Obligatorio
FLOATING S canales de destino.
DBLL
@DBLL D
844
S: Primer canal
fuente
D: Primer canal
de destino
DOUBLE Anade los valores de coma flotante de doble precision especificados Salida
FLOATING- — | +D(845) (64 bits cada uno) y envia el resultado a los canales de resultado. Obligatorio
POINT ADD A
+D u
@+D Ad
845
R
Au: Primer canal
de sumando 1
Ad: Primer canal
de sumando 2
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Resta los valores de coma flotante de doble precision especificados Salida
FLOATING- —D(846) (64 bits cada uno) y envia el resultado a los canales de resultado. Obligatorio
POINT ;
SUBTRACT Mi
-D Su
@-D
846 R
Mi: Primer canal
de minuendo
Su: Primer canal
de sustraendo
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Multiplica los valores de coma flotante de doble precisién especificados Salida
FLOATING- *D(847) (64 bits cada uno) y envia el resultado a los canales de resultado. Obligatorio
POINT MULTIPLY
Md
xD
@xD Mr
847
R
Md: Primer canal
de multiplicando
Mr: Primer canal
de multiplicador
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Divide los valores de coma flotante de doble precision especificados Salida
FLOATING- /D(848) (64 bits cada uno) y envia el resultado a los canales de resultado. Obligatorio
POINT DIVIDE
Dd
/D
@/D Dr
4
848 R
Dd: Primer canal
de dividendo
Dr: Primer canal
de divisor
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R: Primer canal
de resultado

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE Convierte los datos de coma flotante de doble precisidon especificados Salida
DEGREES TO RADD(849)| | (64 bits) de grados a radianes y envia el resultado a los canales de des- | Opligatorio
RADIANS S tino.
RADD
@RADD R
849\ s: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Convierte los datos de coma flotante de doble precision especificados Salida
RADIANS TO DEGD(850)] | (64 bits) de radianes en grados y envia el resuitado a los canales de des- | Opligatorio
DEGREES S tino.
DEGD
@DEGD R
850 | s: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE SINE Calcula el seno del angulo (radianes) de los datos de coma flotante de Salida
SIND SIND(851) | | doble precision especificados (64 bits) y envia el resultado a los canales | Opligatorio
@SIND S de resultado.
851
R
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Calcula el coseno del angulo (radianes) de los datos de coma flotante de | Salida
COSINE T | COSD(852)] | doble precision especificados (64 bits) y envia el resultado a los canales | Opligatorio
COSD S de resultado.
@COSD
852 R
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE ] Calcula la tangente del angulo (radianes) de los datos de coma flotante de | Salida
TANGENT TAND(853)| | doble precisién especificados (64 bits) y envia el resultado a los canales | Opligatorio
TAND S de resultado.
@TAND
853 R
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE ARC Calcula el angulo (en radianes) a partir del valor del seno de los datos de | Salida
SINE ASIND(B54)[ | coma flotante de doble precision especificados (64 bits) y envia el resul- | Opjigatorio
ASIND S tado a los canales de resultado. (La funcién de arco seno es la inversa de
@ASIND la funcién de seno; devuelve el &ngulo que produce un valor de seno dado
854 R entre-1y 1))
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE ARC Calcula el angulo (en radianes) a partir del valor del coseno de los datos | Salida
COSINE ACOSD(855)| | de coma flotante de doble precision especificados (64 bits) y envia el Obligatorio
ACOSD resultado a los canales de resultado. (La funcién de arco coseno es la
@ACOSD S inversa de la funcion de coseno; devuelve el angulo que produce un valor
de coseno dado entre -1y 1.)
855 R
S: Primer canal
fuente
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S1: Datos de comparacion 1
S2: Datos de comparacion 2

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DOUBLE ARC Calcula el angulo (en radianes) a partir del valor de la tangente de los Salida
TANGENT ATAND(856)| | datos de coma flotante de doble precision especificados (64 bits) y envia | Opligatorio
ATAND el resultado a los canales de resultado. (La funcion de arco tangente es la
@ATAND S inversa a la funcion de tangente; invierte el angulo que produce un valor
856 R de tangente dado).
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Calcula la raiz cuadrada de los datos de coma flotante de doble precisiéon | Salida
SQUARE ROOT SQRTD(857)| | especificados (64 bits) y envia el resultado a los canales de resultado. Obligatorio
SQRTD S
@SQRTD
857 R
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Calcula el exponencial natural (base e) de los datos de coma flotante de | Salida
EXPONENT EXPD(858) | | doble precision especificados (64 bits) y envia el resultado a los canales | Opligatorio
EXPD S de resultado.
@EXPD
858 R
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Calcula el logaritmo natural (base e) de los datos de coma flotante de Salida
LOGARITHM LOGD(859)| | doble precision especificados (64 bits) y envia el resultado a los canales | Opligatorio
LOGD S de resultado.
@LOGD
859 R
S: Primer canal
fuente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Eleva un numero de coma flotante de doble precision (64 bits) a la poten- | Salida
EXPONENTIAL PWRD(860)| | cia de otro nimero de coma flotante de doble precision y envia el resul- | Opligatorio
POWER B tado a los canales de resultado.
PWRD E
@PWRD
860 R
B: Primer canal
de base
E: Primer canal
de exponente
R: Primer canal
de resultado
DOUBLE Mediante LD: Compara los datos de doble precision especificados (64 bits) y crea una | LD:
SYMBOL PR condicién de ejecucion ON si el resultado de la comparacion es verda- Opcional
COMPARISON Sl dero.
LD, AND. u OR S1 Con las instrucciones de comparacion de simbolos de coma flotante es | AND u OR:
+ S2 posible utilizar tres tipos de simbolos: LD (Load), AND y OR. Obligatorio
=D (335),
<>D (336), | Mediante AND:
<D (337)’ ~ Simbolo, opcién
<=D (338), i
>D (339) St
o >=D (340) S2
Mediante OR:
Simbol i6 J
imbolo, opcion
S1
S2
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3-15 Instrucciones de procesamiento de datos de tablas

Instruccion Simbolo u Funcion Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SET STACK —] ssET(630 Define una pila de la longitud especificada que comienza en el canal Sali_da ]
SSET (630) especificado e inicializa los canales en la regiéon de datos, Obligatorio
@SSET ™ poniéndolos a cero. . L .
630 Direccion de memoria
N de E/S interna
B m
TB: Primera {TB+1 — m+(N1) —
direccion de pila | , - o N
N: Numero de Ultimo { 2 me —™ canales
canales canal de TB+3 m+3 abi
€ pilados
la pila m-+4
Puntero .
de pila ‘
m+(N 1)
PUSH ONTO . . - Salida
STACK — PUSH(632) | | Escribe un canal de datos en la pila especificada. Obligatorio
PUSH B Direccién de memoria Direccion de
@PUSH de E/S interna memoria de
632 S ~ E/Sinterna
B TB
. TB+1 " TB+1 "
TB: Primera B2 fB42 ;
direccién de pila {TB+3 " PUSH(632) “Teis m
S: Canal fuente ' 8l [> .
m S— m
L m+1
n
n
LASTINFIRST || FIFO(633 Lee el dltimo canal de datos escritos en la pila especificada (los datos Sali_da i
out (639) mas recientes de la pila) Obligatorio
LIFO B ’
@LIFO Puntero Direccion de memoria Direccion de memoria
634 D de pila de E/S interna de E/S interna
. B Datos B
TB: Primera n < n
direccion de pila TB+1 rrggisentes B+
D: Canal de _ {rTB+2 m _ {TB+2
destino f \reea /7 [ e m 1
/s {Puntero i
/ ide pila
A m—1 B A m 1
HE—— m S m Ase
queda sin
cambiar.
1]
LIFO (ultimo en entrar
El puntero ; : ’
. PX primero en salir
dsminuye. | iR
FIRST IN FIRST Lee el primer canal de datos escritos en la pila especificada Salida
ouTt FIFO(633) | | (los datos mas antiguos de la pila). Obligatorio
@E:ES B Direccién de memoria Direccion de memoria
633 D de E/S interna de E/S interna
B N L N
TB: Pri Puntero TB+1 Datt_OS mas 7B+1
: Primera ; antiguos
direccion de pila de pila {TB*z m guos {TB+2 ______ pp—
D: Canal de TB+3 TB+3
destino — A - Puntero B
B de pila
¥ M m 1
------- - M m : M m
n n
FIFO (primero en entrar, primero en salir)
o[ A ]
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DIMENSION Define una tabla de registros declarando la longitud de cad ist Salida
— DIM(631 g gitud de cada registro ! )
RECORD TABID-ﬁVI (631) y el niimero de registros. Es posible definir hasta 16 tablas de Obligatorio
N registros. .
@DIM Numero de tabla (N)
631 LR - -
NR Registro 1
B
N: Nimero de tabla | Numero de registros < LR x NR
LR: Longitud de canales
cada registro
NR: Numero de
registros Numero
TB: Primer canal de registro
de tabla ~ -~
SET RECORD —— SETR(635) Escribe la posicion del registro especificado (la direccién de memoria Sali.da .
LOCATION SETR de E/S interna del principio del registro) en el registro de indice Obligatorio
@SETR N especificado. Direccion de memoria
635 R Numero de tabla (N) de E/S interna
D SETR(635) escribe la direcciéon de me-
N | | e moria de E/S interna (m) del primer canal
tl:l.bll\éumero de { del registro R en el registro de indice D.
R: Numero de Numero de
registro i
D: Registro de in- registro (R) D
dices de destino R !
ﬁELgEgORD GETR(636) Devuelve el nimero de registro del registro situado en la direccion de Sali_da )
GETR memoria de E/S interna contenida en el registro de indice especificado. | Obligatorio
N
@GEGQZ R Numero de tabla (N)| Direccién de memoria
de E/S interna
D
N: Ntmero de tabla GETR(636) escribe el
IR: Registro de MEH nimero de registro del
indice registro que incluye la
D: Canal de direcciéon de memoria
destino de E/S (m) en D.
D n
DATA SEARCH — | Busca un canal de datos dentro de un rango de canales. Salida
SRCH SRCH(1 81) Obligatorio
@SRCH C Direccion de memoria
181 de E/S interna
R1 .
R1 ... Search (Busqueda)
Cd . b
C: Primer canal A
de control - .
R1: Primer canal :
del rango R1+(C 1) *
Cd: Datos de . ;
comparacion Comm%%r;ma
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Instrucciéon Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SWAP BYTES — [ Swap(e37)| | Cambia los bits de la izquierda y de la derecha en todos los Salida
SWAP canales del rango. Obligatorio
@SWAP N Intercambio de la posicién de los bytes.
637
R1
¥ ¥
N: Numero de R1
cﬁanaples |
1: Primer canal : : N
del rango \
i A
FIND MAXIMUM o Salida
— B | val del .
MAX MAX(182) usca el valor maximo del rango o 5 . Obligatorio
@MAX ireccion de memoria de
182 C E/S interna
R1 R1 .
D Canales C
Ao m
C: Primer canal T Valor
de control : to max.
R1: Primer canal R1+(W-1). 2 | A
del rango
D: Canal de K0 m
destino
FIND MINIMUM o Salida
— Busca el valor minimo del rango.
MIN MIN(183) 9 o Obligatorio
@MIN Direccion de
183 c memoria de E/S
R1 interna
R1 .
D Canales C
m
C: Primer canal B
de control Valor min
R1: Primer canal R1+(W-1) 7
del rango
D: Canal de destino |HOOII|
SUM ; Salida
— sum(1s4) Suma los bytes o canales del rango y envia el resultado a dos ) .
SuM canales. Obligatorio
@SUM c c
184
R1
D R1
C: Primer canal
de control WCH
R1: Primer canal
del rango R1+(W-1)
D: Primer canal +)
de destino | T |
D+1 D
FRAME - Salida
CHECKSUM — Fcs(180) | |Caleula el valor FCS ASCII para el rango especificado. Obligatorio
FCS N
@FCS C Ri
180 R1 » Unidades C
D y
C: Primer canal L
de control Calculo Conversion ASCII
R1: Primer canal Valor FCS—I
del rango
D: Primer canal D e,
de destino
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
STACK SIZE Cuenta la cantidad de datos apilados (numero de canales) de la pila espe- | Salida obligatoria
READ (sélo — SNUM(638) | | cificada.
CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D) B
SNUM D
@SNUM
638 | TB: Primera
direccion de pila
D: Canal de
destino
STACK DATA Lee los datos del elemento de datos especificado de la pila. El valor de Salida obligatoria
READ (sélo I desplazamiento indica la posicién del elemento de datos deseado (cuan-
CS1-H, CJ1-H, SREAD(639)| | tos elementos de datos situados antes de la posicién del puntero actual).
CJ1M o CS1D) B
SREAD
@SREAD C
639 D
TB: Primera
direccion de pila
C: Valor de
desplazamiento
D: Canal de destino
STACK DATA Escribe los datos fuente en el elemento de datos especificado de la pila | Salida obligatoria
OVERWRITE —|SWRIT(640)| | (sobrescribiendo los datos existentes). El valor de desplazamiento indica
(sélo CS1-H, la posicion del elemento de datos deseado (cuantos elementos de datos
CJ1-H, CJ1M o B situados antes de la posicién del puntero actual).
CS1D) C
SWRIT
@SWRIT S
640| TB: Primera
direccion de pila
C: Valor de
desplazamiento
S: Datos fuente
STACK DATA Inserta los datos fuente en la posicién especificada de la pila y desplaza el | Salida obligatoria
INSERT (sdlo — SINS(641) | | resto de los datos de la pila situada debajo. El valor de desplazamiento
CS1-H, CJ1-H, indica la posicion del punto de insercién (cuantos elementos de datos
CJ1M o CS1D) B situados antes de la posicién del puntero actual).
SINS C
@SINS
641 S
TB: Primera
direccion de pila
C: Valor de
desplazamiento
S: Datos fuente
STACK DATA Elimina los datos fuente en la posicion especificada de la pila y desplaza | Salida obligatoria
DELETE (sélo SDEL(642)| | e resto de los datos de la pila situada debajo. El valor de desplazamiento
CS1-H, CJ1-H, B indica la posicion del punto de eliminacion (cuantos elementos de datos
CJ1M o CS1D) situados antes de la posicién del puntero actual).
SDEL C
@SDEL
642 D
TB: Primera
direccion de pila
C: Valor de
desplazamiento
D: Canal de
destino
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3-16 Instrucciones de control de datos

S: Canal de entrada
C: Primer canal

de pardmetro

D: Canal de salida

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
PID CONTROL 1 Ejecuta el control PID de acuerdo con los parametros Sali_da .
PID PID(190) especificados. Parametros (G a Cs8 Obligatorio
190 S r arametros (C a C+8)
C
D Entrada de PV (Sy—| Control PID
S: Canal de
entrada 1
C: Primer canal
de parametro i ;
D: Canal de salida Variable manipulada (D)
PID CONTROL Ejecuta el control PID de acuerdo con los parametros especificados. | Salida obligatoria
WITH — | PIDAT(191)| | Las constantes PID pueden ajustarse automaticamente con
AUTOTUN-ING PIDAT(191).
PIDAT S
191 C
(Sdlo CS1-H,
CJ1-H o0 CJ1M) D

S: Canal de entrada
C: Primer canal
de limite

D: Canal de salida

Limite inferior (C)
l

~ts " » Entrada

Limite superior (C+1)

LIMIT CONTROL | _| Controla los datos de salida en funcion de si los datos de entrada Salida
LMT LMT(680) , o ) s Obligatori
estan o no dentro de los limites superior e inferior. Igatorio
@LMT S D
680
C
D
S: Canal de entrada o ]
C: Primer canal Limite superior =~ -------------onoqommia oo »
de limite C+1 :
D: Canal de salida
Limite inferior C A
DEAD BAND Controla los datos de salida en funcién de si los datos de entrada Salida
— BAND(681 ; ;
CONTROL BAND (681) estan o no dentro del rango de banda muerta. Obligatorio
S Salida
@BAND A
681 C
D
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DEAD ZONE i96i6 i Salida
CONTROL —— ZONE(682) Sunja la desviacion especificada a I.os datos de entrada y Obliaatorio
envia el resultado. Salida 9
ZONE S .
@ZONE
682 c o o
D Desviacion positiva (C+1)—
S: Canal de entrada ,
C: Primer canal 1o Entrada
de limite .
D: Canal de salida e L
~ Desviacién
/ negativa (C)

TIME-PROPOR- Introduce la relacion ON/OFF o la variable manipulada del canal especi- Salida
TIONAL OUTPUT TPO (685) | |ficado, convierte la relacién ON/OFF en una salida proporcional de Obligatorio
TPO tiempo en funcién de los parametros especificados y genera la salida

685 S del resultado de la salida especificada.
(Sélo Unidades de C
las series CSy CJ
Ver.2.0 0 R
posterior) S: Canal de entrada
C: Primer canal
de parametro
R: Bit de salida de
impulsos
SCALING Convierte datos binarios sin signo en datos BCD sin signo, Salida
SCL SCL(194) | | de acuerdo con la funcién lineal especificada. Obligatorio
@SCL
194 S R (BCD sin signo) Lg conversion a escala se
P1 ejecuta de acuerdo con la
funcion lineal definida por los
R puntos Ay B.
S: Canal fuente Punto B P Ad (BCD) |*7 valor
P1: Primer canal e 7"/ P1+1]| As (BIN) convertido
de parametro AdlPunto. .
R: Canal de : : P1+2 | Bd (BCD) |7 valor
resultado : : P1+3 | Bs (BIN) | convertido
As s S (binario sin signo)
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Instruccion

P1 Desplazamiento|  (Binario con signo)
P1+1 AY (Binario con signo)
P1+2 AX (BCD con signo)

Desplazamiento = 0000 hex.

zamiento

Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SCALING 2 —TscL Convierte datos binarios con signo en datos BCD con signo, de Salida
SCL2 2(486) | | acuerdo con la funcién lineal especificada. Se puede introducir un Obligatorio
@SCL2 s desplazamiento cuando se define la funcién lineal.
486
P1 Desplazamiento positivo Desplazamiento negativo
R R (BCD con signo) R (BCD con signo)
S: Canal fuente
P1: Primer canal
de parametro
R: Canal de AY
resultado Desplaza- AY
miento /
AX
S (binario con signo)/l—— S (binario
Despla- con signo)

Desplazamiento de 0000

R (BCD con signo)

AY

AX

S (binario
con signo)

125



Instrucciones de control de datos

Seccion 3-16

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SCALING 3 —{scLaan | | Convierte datos BCD con signo en datos binarios con signo, de Salida
SCL3 (487) | | acuerdo con la funcién lineal especificada. Se puede introducir un Obligatorio
@SCL3 ) desplazamiento cuando se define la funcién lineal.
487 . .
8 P1 Desplazamiento positivo  Desplazamiento negativo
R R (binario con signo) R (binario con signo)
S: Canal fuente
P1: Primer canal Conversion max.
de parametro Conver- |
R: Canal de sion max. e
resultado
AY AY
/ 2. AX AX
~"_| | Desplaza- Despla- )
miento za- P S (BCD con signo)
Conver- miento
sion min. S (BCD con signo) /
--| Conversion min.
Desplazamiento de 0000
R (binario con signo)
Conver- 77 TTrTmommmmoo
sién max.
AX
S (BCD con signo)
----| Conversién min.
AVERAGE —1 AvG(195) Calcula el valor medio de un canal de entrada para el nimero Sali.da )
AVG especificado de ciclos. Obligatorio
195 S
[ S: Canal fuente |
N
R

S: Canal fuente
N: Numero de
ciclos

R: Canal de
resultado

[ 'N: Numero de ciclos

R+1[ ] [ Puntero |
| IIIIII . . )
Indicador vélido de media Media

R+ﬂ |

R+3
: | | .
: N valores
R | |

R+N+1
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3-17 Instrucciones de subrutinas

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SUBROUTINE —— sSBS(091 Llama a la subrutina con el nimero de subrutina especificado y Salida
CALL (091) i i Obligatorio
ejecuta dicho programa. g
SBS N L . o
@SBS Condicién de ejecucion ON
091 | N: Nimero de T
subrutina ——— ses | b
n
L Pr_og_rama 5
principal
B
R
SBN
n
Programa de A
A ¢ subrutina
(SBN(092) a
RET(093)) !
v
RET / Fin del programa
““““““ END_ T
MACRO MCRO Llama a la subrutina con el nimero de subrutina especificado y Sali.da )
MCRO (099) ejecuta dicho programa utilizando los parametros de entradaen Sa | Obligatorio
@MC('Z;; N S+3y los parametros de salida en D a D+3.
S MCRO(099)
5 — ARG
D e AEZT .
N: Numero de
subrutina
S: Primer canal
de parametro de {Epcucinae
entrada ; Sonioag e
D: Primer canal de (RET(93)
parametro de salida MCRO(099)
m — ARG
| E— ) E—
Cat —_— A
ha . ARRT La subrutina utiliza A600a A603
como entradas y A604 a A607
como salidas. ____
SUBROUTINE ; inaini ; ; Salida
ENTHY — SBN(092) Indica lel principio del programa de subrutina con el numero de Oocional
subrutina especificado. p
SBN N
092
N: Numero de —| li SES MCRO
subrutina S N o
SBN
f Region de subrutina
RET
SUBROUTINE Indica el final del programa de subrutina. Salida
RETURN Opcional
RET
093
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
GLOBAL Llama a la subrutina con el nimero de subrutina especificado y ejecuta | Salida
SUBROUTINE — |GSBS(750)| | dicho programa. Opcional
CALL (solo
CS1-H, CJ1-H, N
CJ1M o CS1D) )
ses | N Nimero de
750
GLOBAL Indica el principio del programa de subrutina con el nimero de subru- | Salida
SUBROUTINE — |GSBN(751) | tina especificado. Opcional
ENTRY (sélo
CS1-H, CJ1-H, N
CJ1M o CS1D) i
asen |N; Nimero de
751
GLOBAL Indica el final del programa de subrutina. Salida
SUBROUTINE GRET(752) Opciona|
RETURN (sdlo
CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D)
GRET
752
3-18 Instrucciones de control de interrupcion
Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SET INTERRUPT — MSKS(690) Configura el procesamiento de interrupcién para interrupciones de E/S Sa"_da )
MNASK dmi o interrupciones programadas. Tanto las tareas de interrupcion de E/S | Obligatorio
I( oégj‘ "e'st?gn N como las programadas estan enmascaradas (deshabilitadas) cuando
as CH ts d el PLC se conecta por primera vez. MSKS(690) se puede utilizar para
g%ra (sj'sb?mas e S desenmascarar o enmascarar las interrupciones de E/S y seleccionar
oble.) N: Identificador los intervalos de tiempo para interrupciones programadas.
@mgﬁg de interrupcion Unidad de entrada de interrupcion 0 a 3
S: Datos de Int
690 | interrupcion nterrup-
cion de
E/S Enmascarar (1) o desen-
mascarar (0) entradas de
interrupcion 0 a 7.
Interrup-  Intervalo de tiempo
cion pro- : :
gramada S_elecmona}r mterval_g de
- tiempo de interrupcion
programada.
READ Lee las selecciones de procesamiento de interrupcion actual que se Salida
INTERRUPT MSKR(692) | | realizaron con MSKS(690). Obligatorio
MASK N
(No se admite en
las CPUs CS1D D
para sistemas de
CPU doble.) N: Identificador
MSKR | de interrupcion
@MSKR | D: Canal de
692 | destino
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o H

Deshabilita la ejecucion
de todas las tareas de
interrupcion (excepto la
interrupcién de alimen-
tacion OFF).

Habilita la ejecucion de
todas las tareas de
interrupcién deshabili-
tadas.

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
CLEAR . . - . Salida
— CLI 1 Borra o retiene las entradas de interrupcion registradas para ) )
{Nzlsszglémi-te en CLI(691) interrupciones de E/S o selecciona la hora para la primera de Obligatorio
las CPUs CS1D N las interrupciones programadas.
para sistemas de S
CPU doble.) — N=0a3
cL | N: Identificador
@CL| | de interrupcion Entrada de__ Entrada de
691 | S: Datos de interrupcion n interrup-
interrupcion cionn '
Estado | Z Estado . s
interno T interno T
Interrupcion registrada borrada  Interrupcion registrada retenida
N=4a5
MSKS(690) -
Ejecucion de tarea de
\4 interrupcion programada. l
Hora de la primera
interrupcién programada
R\ll'?égIﬁEPTS DI(693) Deshabilita la ejecucion de todas las tareas de interrupcion Sali_da )
oI excepto la interrupcién de alimentacién OFF. Obligatorio
@Dl
P I
Q00000
-
Deshabilita la ejecucion
de todas las tareas de
interrupcion (excepto la
interrupcion de alimen-
tacion OFF).
ENABLE Habilita la ejecucion de todas las tareas de interrupcion que se Salida
INTERRUPTS El(694) deshabilitaron con DI(693). Opcional
El
694
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3-19 Instrucciones de contador de alta velocidad y salida de
impulsos (sélo CJ1M-CPU21/22/23)

P: Especificador
de puerto
M:Modo de salida
F:Primer canal de
la frecuencia de
impulsos

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
MODE CONTROL INI(880) se utiliza para iniciar y detener la comparacion del valor obje- | Salida
N e LA tivo, para cambiar el valor actual (PV) de alta velocidad, para cambiar | Opligatorio
@INI P el valor actual de una entrada de interrupcién (modo contador), para
880 cambiar el valor actual de una salida de impulsos o para detener la
C salida de impulsos.
NV
P: Especificador
de puerto
C: Datos de con-
trol
NV: Primer canal
con el nuevo valor
actual (PV)
HIGH-SPEED PRV(881) se utiliza para leer el valor actual (PV) de alta velocidad, una | Salida
COUNTER PV —1 PRV salida de impulsos o una entrada de interrupcién (modo contador). Obligatorio
READ p
PRV
@PRV c
881 D
P: Especificador
de puerto
C:Datos de con-
trol
D: Primer canal
de destino
COUNTER FRE- Lee la entrada de frecuencia de impulsos de un contador de alta velo- | Salida
QUENCY CON- | — | PRV2 cidad y convierte la frecuencia en una velocidad de rotacion (nimero | Opligatorio
VERT c1 de revoluciones) o convierte el valor actual del contador en el nimero
PRV2 total de revoluciones. El resultado se envia como salida a los canales
883 C2 de destino como un valor hexadecimal de 8 digitos. Los impulsos s6lo
(S6lo CPU CJIM b pueden proceder del contador de alta velocidad 0.
Ver. 2.0 o poste-
rior) P C1:Datos de con-
trol
C2: Impul- |
sos/revolucién
D: Primer canal
de destino
COMPARISON CTBL(882) se utiliza para realizar comparaciones de rangos o de valo- | Salida
TABLE LOAD —_CTBL _{| res objetivo del valor actual (PV) de alta velocidad. Obligatorio
CTBL P
@CTBL
882 c
B
P: Especificador
de puerto
C:Datos de con-
trol
TB: Primer canal
de la tabla de
comparacion
SPEED OUTPUT SPED(885) se utiliza para especificar la frecuencia y llevar a cabo la | Salida
sPED| —1__SPED || salida de impulsos sin aceleracién ni deceleracion. Obligatorio
@SPED P
885 M
F
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conexion relativo

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SET PULSES PULS(886) se utiliza para establecer el nimero de impulsos de la Salida
puLs | — |__PULS |l salida de impulsos. Obligatorio
@PULS P
886 T
N
P: Especificador
de puerto
T: Tipo de impulso
N: Numero de
impulsos
PULSE OUTPUT PLS2(887) se utiliza para establecer la frecuencia de impulsos y las Salida
PLS2 PLS2 velocidades de aceleracion o deceleracion, asi como para llevar a Obligatorio
@PLS2 P cabo la salida de impulsos con aceleracién o deceleracion (con distin-
887 tas velocidades de aceleracion o deceleracion). Sélo es posible el
M posicionamiento.
S
F
P: Especificador
de puerto
M: Modo de
salida
S:Primer canal de
la tabla de opcio-
nes
F: Primer canal
de la frecuencia
de inicio
ACCELERATION ACC(888) se utiliza para establecer la frecuencia de impulsos y las Salida
CONTROL — AcCC velocidades de aceleracion o deceleracién, asi como para llevar a Obligatorio
ACC p cabo la salida de impulsos con aceleracion o deceleracién (con la
@ACC misma velocidad de aceleracion o deceleracion). Tanto el posiciona-
888 M miento como el control de velocidad son posibles.
S
P: Especificador
de puerto
M:Modo de salida
S:Primer canal de
la tabla de opcio-
nes
ORIGIN SEARCH ORG(889) se utiliza para realizar busquedas de origen y vueltas a Salida
ORG| — ]__ORG_|leste. Obligatorio
@ORG P
889 c
P: Especificador
de puerto
C:Datos de con-
trol
PULSE WITH PWM(891) se utiliza para enviar impulsos con un tiempo de conexion | Salida
VARIABLE DUTY | — | PWM relativo variable. Obligatorio
FACTOR p
PWM
@ F
891 D
P: Especificador
de puerto
F: Frecuencia
D: Tiempo de
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3-20 Instrucciones de pasos

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
STEP DEFINE STEP(008) funciona de las dos maneras siguientes, dependiendo de | Salida
STEP |~ | STEP(008) | | su posicion y de si se ha especificado o no un bit de control. Obligatorio
008 B (1) Inicia un paso especifico.
(2) Finaliza el area de programacion de pasos (ejecucion de pasos).
B: Bit
STEP START SNXT(009) se utiliza de las tres formas siguientes: Salida
SNXT SNXT(009) | | (1)Para iniciar la ejecucion de una programacion de pasos. Obligatorio
009 B (2)Para continuar con el bit de control de pasos siguiente.
(3)Para finalizar la ejecucién de una programacion de pasos.
B: Bit
3-21 Instrucciones de Unidades de E/S basicas
Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
I/0 REFRESH o Salida
— Ref I | E f .
IORF IORF(097) efresca o§ canal es.de /S especi |cado§ Obligatorio
@IORF St Area de bit de E/S o Unidad de E/S o
097 Area de bit de unidad de  Unidad de E/S
E E/S especial especial
St: Canal de inicio St Refresco
E: Canal de fin de E/S
E
7-SEGMENT | Convierte el contenido hexadecimal del los digitos designados en Salida
DECODER SDEC(078) [ | un cédigo de 8 bits de display de 7 segmentos y lo sittia en los Obligatorio
SDEC s 8 bits de mayor o menor peso de los canales de destino
@SDEC especificados.
078 Di 15 1211 87 43 g
D Di | 0 1/0 | m | n
Numero de digitos
S: Canal fuente A Primer digito para
4 M convertir

Di: Indicador de
digito

D: Primer canal
de destino

HEX

L

7-segmentos

8 bits de la derecha (0)

]
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Instrucciéon Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DIGITAL SWITCH Lee el valor establecido en un interruptor digital externo (o un interruptor| Salida
INPUT DSW (210) | Imanual) conectado a una Unidad de entrada o una Unidad de salida, y | Obligatorio
DSW I almacena los datos BCD de 4 digitos u 8 digitos en los canales especi-
210 ficados.
(Solo CPUs de las )
series CSy CJ D
Ver. 2.0 o poste-
rior) C1
Cc2
I: Canal de entra-
da de datos
(DO a D3)
O: Canal de salida
D: Primer canal
de resultado
C1:Numero de
digitos
C2: Canal del
sistema
TEN KEY INPUT Lee datos numéricos de un teclado de diez teclas conectado a una Salida
TKY |~ | TKY (211) | |Unidad de entrada y almacena hasta 8 digitos de datos BCD en los Obligatorio
211 | canales especificados.
(Solo CPUs de las
series CSy CJ D1
Ver. 2.0 o poste-
rior) D2
I: Canal de en-
trada de datos
D1: Primer canal
de registro
D2: Canal de en-
trada de clave
HEXADECIMAL Lee datos numéricos de un teclado hexadecimal conectado a una Salida
KEY INPUT HKY (212) | |Unidad de entrada y una Unidad de salida, y almacena hasta 8 digitos | Obligatorio
HKY [ de datos hexadecimales en los canales especificados.
212
(Solo CPUs de las o
series CSy CJ D
Ver. 2.0 o poste-
rior) C
I: Canal de en-
trada de datos
0O: Canal de salida
D: Primer canal
de registro
C: Canal del
sistema
MATRIX INPUT Introduce un maximo de 64 sefales de una matriz 8 x 8 conectada a | Salida
MTR MTR (213) | |una Unidad de entrada y una Unidad de salida (mediante 8 puntos de | Obligatorio
213 | entrada y 8 puntos de salida) y almacena los datos de 64 bits en los
(S6lo CPUs de las 4 canales de destino.
series CSy CJ 0
Ver. 2.0 o poste- D
rior)
C
I: Canal de en-
trada de datos
O: Canal de
salida
D: Primer canal
de destino
C: Canal del
sistema
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transferencia y
numero de canales
D: Transferir
destino y numero
de canales

s
B Numero
‘ designado

de canales
escritos.

Nota: Las CPUs de las series CS y CJ Ver. 2.0 o posterior (incluidas las
CPUs CS1-H, CJ1-H y CJ1M a partir del numero de lote 030418)
pueden escribir en Unidades de bus de CPU.

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
7-SEGMENT DIS- Convierte los datos de origen (BCD de 4 digitos u 8 digitos) en datos de | Salida
PLAY OUTPUT 7SEG (214)| | visualizacién de 7 segmentos y produce la salida de los datos en el Obligatorio
7SEG s canal de salida especificado.
214
(Solo CPUs de las )
series CSy CJ C
Ver. 2.0 o poste-
rior) D
S: Primer canal
fuente
O: Canal de
salida
C: Datos de
control
D: Canal del
sistema
INTELLIGENT I/O i : i i Salida
READ TonntEz | | e inidad de bus de CPU (e nota) Obligatorio
IORD C P '
@IORD S
202 S S+1
D Numero de unidad de la unidad
C: Datos de de E/S especial
control
S: Fuente de |
transferencia y Ntmero
numero de canales desi-
D: Transferir D gnado
destino y nimero de ca-
de canales leidos.
Nota: Las CPUs de las series CS y CJ Ver. 2.0 o posterior (incluidas las
CPUs CS1-H, CJ1-Hy CJ1M a partir del numero de lote 030418)
pueden leer en Unidades de bus de CPU.
INTELLIGENT /O Envia el contenido del area de memoria de E/S de la CPU a la Salida
— 10OWR(223 atori
WRITE IOWR @29 || inidad de E/S especial o la unidad de bus de CPU (ver nota). Obligatorio
@IOWR C D
223 S D+1 A
D
. Numero de unidad de la unidad
:D :
gont?otlos de de E/S especial
S: Fuente de

CPU BUS UNIT
/0 REFRESH
(sélo CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o
CS1D)
DLNK
@DLNK

226

DLNK(226)

N

N: Unit number
(Numero de unidad)

Refresco inmediato de la E/S de la Unidad de bus de CPU con el
numero de Unidad especificado.

Salida obligatoria
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3-22 Instrucciones de comunicaciones serie

S: Primer canal de origen
C: Primer canal de control
N: Numero de bytes
(0000 a 0256 BCD)

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
ITIIF}\%E%COL Llama y ejecuta una secuencia de comunicaciones registrada en una Sali_da )
PMCR(260) | | tarjeta o unidad de comunicaciones serie (s6lo series CS) o unidad de | Obligatorio
PMCR C comunicaciones serie.
@PMCR 1 CPU Unidad de Comunicaciones Serie
260 C2 Puerto
S .
S n
R hasta
C1: Canal de control
C2: Canal de control 2
S: Primer canal
enviado n
R: Primer canal de
recepcion R m
Dispositivo
hasta externo
TRANSMIT Envia el nimero especificado de bytes de datos desde el puerto Salida
TXD TXD(236) | |RS-232C incorporado en la CPU. Obligatorio
@TXD S
236
C
N
S: Primer canal
fuente
C: Canal de control
N: Numero de
bytes
0000 a 0100 hex
(0 a 256 decimal)
RECEIVE Lee el numero especificado de bytes de datos desde el puerto Salida
RXD |~ | RXD(235) | | RS-232C incorporado en la CPU. Obligatorio
@RXD D
235
C
N
D: Primer canal
de destino
C: Canal de control
N: NUmero de bytes
para almacenar
0000 a 0100 hex
(0 a 256 decimal)
TRANSMIT VIA Transmite el nimero de bytes de datos sin conversion especificados | Salida
SERIAL COMMU- TXDU(256)| |desde el puerto serie de una unidad de comunicaciones serie cuya Obligatorio
NICATIONS UNIT versién de unidad es 1.2 o superior. Los datos se transmiten en modo
TXDU S sin protocolo con el cédigo de inicio y cédigo de fin (en su caso)
@TXDU especificados en el area DM asignada.
256 C
N
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
RECEIVE VIA Lee el numero de bytes de datos especificados comenzando por el
SERIAL COMMU- | —RXDU(255)| | primer canal especificado desde el puerto serie de una unidad de
NICATIONS UNIT comunicaciones serie cuya version de unidad es 1.2 o superior. Los
RXDU D datos se leen en modo sin protocolo con el cédigo de inicio y codigo de
@RXDU fin (en su caso) especificados en el area de configuracién DM
255 C asignada.
N
D: Primer canal de destino
C: Primer canal de control
N: Ndmero de bytes a
almacenar
(0000 a 0100 hexadecimal)
CHANGE SERIAL Cambia los parametros de comunicaciones de un puerto serie de la Salida
PORT SETUP — | STUP(237)| | CPU, de la Unidad de comunicaciones serie (Unidad de bus de CPU) Obligatorio
STUP o de la tarjeta de comunicaciones serie. STUP(237) habilita asi el
@STUP C modo de protocolo para que se pueda cambiar durante el funciona-
237 S miento del PLC.
C: Canal de
control (puerto)
S: Primer canal
fuente
3-23 Instrucciones de red
Instruccion Simbolo u Funcion Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
NETWORK SEND . Salida
— Envia datos a un nodo de la red.
SEND SEND(090) Obligatorio
@SEND S Nodo local Nodo de destino
090 D 15 0 15 0
S — n: NU- D—
C mero de n
S: Primer canal canales =
fuente de envio
D: Primer canal
de destino
C: Primer canal
de control
NETWORK — Solicita la transmision de datos desde un nodo de la red y recibe Salida
RECEIVE RECV(098) | || 05 datos. Obligatorio
RECV S
@RECV
098 D Nodo local Nodo fuente
15 0 15 0
C D— S 4(
S: Primer canal
fuente m n
D: Primer canal a

de destino
C: Primer canal
de control
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Ver. 2.0 o poste-
rior)

S: Primer canal
de mensaje de
envio

C: Primer canal
de control

Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DELIVER ' ; Salida
COMMAND — CMND(490) Envia comandos FINS y recibe la respuesta Obligatorio
CMND )
@GMND S Nodo local Nodo de destino
490 D S 15 ‘ 0
C Datos | comando
de co- Ii>
S: Primer canal mando
de comando (S 1) (n Interpretar
D: Primer canal + bytes)
de respuesta 2
C: Primer canal L
de control @
~_  —
15 0
D~ g: trc(;ss_ Respuesta
puesta
(D 1) (m &~
4+ m bytes)
2 ~_
EXPLICIT MES- Envia un mensaje explicito con un cédigo de servicio. Salida
EXPLT S
720
(Solo CPUs de las D
series CSy CJ
Ver. 2.0 o poste- C
rior) S: Primer canal de
mensaje de envio
D: Primer canal de
mensaje recibido
C: Primer canal de
control
EXPLICIT GET Lee informacién de estado con un mensaje explicito (Get Attribute Sin- | Salida
ATTRIBUTE EGATR (721) | gle, Service Code: OE hexadecimal). Obligatorio
EGATR S
721
(Sélo CPUs de las D
series CSy CJ
Ver. 2.0 o poste- C
rior) S: Primer canal de
mensaje de envio
D: Primer canal de
mensaje recibido
C: Primer mensaje
de canal de
control
EXPLICIT SET Escribe informacion de estado con un mensaje explicito (Set Attribute | Salida
ATTRIBUTE ESATR (722) | single, Service Code: OE hexadecimal) Obligatorio
ESATR S
722
(S6lo CPUs de las c
series CSy CJ
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rior)

S: Primer canal
fuente en CPU
local

D: Primer canal
de destino en
CPU remota

C: Primer canal
de control

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
EXPLICIT WORD Lee datos en la CPU local desde una CPU remota de la red. (La CPU | Salida
READ ECHRD (723) | remota debe ser compatible con mensajes explicitos.) Obligatorio
ECHRD S
723
(Sélo CPUs de las D
series CSy CJ
Ver. 2.0 o poste- C
rior) S: Primer canal
fuente en CPU
remota
D: Primer canal de
destino en CPU
local
C: Primer canal de
control
EXPLICIT WORD Escribe datos de la CPU local en una CPU remota de la red. (La CPU | Salida
WRITE —|ECHWR (724)| |remota debe ser compatible con mensajes explicitos.) Obligatorio
ECHWR S
724
(S6lo CPUs de las D
series CSy CJ C
Ver. 2.0 o poste-
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3-24 Instrucciones de memoria de archivos

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
READ DATA FILE —IFREAD(700 Lee los datos especificados desde el archivo de datos especificado en | Salida
FREAD (700) la memoria de archivos en el area de datos especificada en la CPU. Obligatorio
@FREAD C
700 Direccion de lectura  Archivo
S1 de inicio especificada  especificado
52 en S1+2y S1+43 en 82 CPU
D /
C: Canal de control T

S1: Primer canal Numero de cana-

fuente les especificados
S2: Nombre de L7 | | P - en 31@ S1+1
archivo _
D: Primer canal de
destino Tarjeta de memoria Ntmero de
0 memoria de canales
archivos de EM escritos en
(Especificada por el ) Dy D+1.
cuarto digito de C).  Archivo
especificado en S2 CPU
Numero de _, { Dé
canales D+1
Tarjeta de memoria 0 memoria de archivos de EM
(Especificada por el cuarto digito de C).
WRITE DATA —FwriTo) Sobrescribe 0 anexiona datos en el archivo de datos especificado de | Salida
FILE la memoria de archivos, con los datos especificados del area de Obligatorio
FWRIT C datos de la CPU. Si el archivo especificado no existe, se creara un
@FWRIT nuevo archivo con ese nombre.
701 D1 CPU Canal de inicio Archivo especificado en D2
Direccién especificado
D2 de inicio 45 0 Eq?;+2 y
S especi- I -
ficada Numero de cana-
C: Canal de contro en S les especificados

D1: Primer canal |en D1y D1+1

dedestno | | T [Tmmeee- . :
D2: Nombre de Sobrescribir Q

archivo
S: Primer canal Tarjeta de memoria 0 memoria de
fuente archivos de EM (Especificada por
el cuarto digito de C).
- - ,CPU ) Archivo especificado en D2
Direccién Fin de Datos
de inicio 45 archivo —‘ !
especi- e N existentes
ficada Numero de cana-
en S les especificados
_n_[?1_y D1+1
Apéndice Q
Tarjeta de memoria 0 memoria de
archivos de EM (Especificada por
. el cuarto digito de C).
Comienzo . .
de archivo —Archivo especiz— Nyeyo archivo
- _C,:PU _|ficado en D2 d
Direccion . creado
de inicio 44 e
especi- Numero d? cana-
i les especificados
gﬁaga en D1y DI+1.—-

Tarjeta de memoria o memoria de archivos de EM
(Especificada por el cuarto digito de C).
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3-25 Instrucciones de visualizacion

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
DISPLAY Lee las 16 palabras especificadas de ASCII extendido y muestra el Salida
MESSAGE MSG(046) | | mensaje en un dispositivo periférico, como una consola de programa- | Opligatorio
MSG N cion.
@MSG
046 M

N: Numero de

mensaje

M: Primer canal

de mensaje

3-26 Instrucciones de reloj

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
CALENDAR ADD — Anade la hora a los datos del calendario de los cana- Sali.da .
CADD CADD(730) ifi Obligatorio
les especificados. g
@CADD C 15 8| 7 0
730 C Minutos | Segundos
T c+1| Dia | Hora
R c+2| Afo ! Mes
C: Primer canal de +
calendario
Isgrlmer canal de 15 87 0
R: Primer canal de T Minutos | Segundos
resultado T+1 Horas
15 87 0
R Minutos | Segundos
R+1 Dia Hora
R+2 Ano i Mes
(S:GEE"F\:RQ'? — CSUB(731) Quita la hora a los datos del calendario de los canales gzlli'dat .
i igatorio
CSUB c especificados. 15 87 0 9
@CSsuB C Minutos i Segundos
731 T C+1 Dia ¢ Hora
R c+2| Afo !  Mes
C: Primer canal de
_ti_algndario '
héranmer canal de 15 87 0
R: Primer canal de T Minutos | Segundos
resultado
T+1 Horas
15 8. 7 0
R Minutos i Segundos
R+1| Dia ! Hora
R+2| Afo | Mes
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
HOURS TO Convierte los datos de tiempo en formato horas/minutos/ d Salida
— sEc(o65 p utos/segundos ! )
SECONDS SEC (065 en el tiempo equivalente en segundos. Obligatorio
@SEC S 15 0
065 D S | Minutos ! Segundos
S: Primer canal S+1 Horas
fuente
D: Primer canal
de destino l
15 0
D
Segundos
D+1 9
SECONDS TO — Hms(oee) | | Convierte los datos de segundos al tiempo Salida
HOURS (066) i i Obligatorio
HMS 3 equivalente en formato horas/minutos/segundos. 9
@HMS 15 0
066 D S
Segundos
S: Primer canal S+1
fuente
D: Primer canal
de destino i
15 0
D | Minutos ! Segundos
D+1 Horas
CLOCK i | 4 i Salida
ADJUSTMENT —— DATE(735) Camb!g la configuracion del reloj interno por la de los canales fuente Obligatorio
especificados. 9
DATE S
@DATE CPU
735 | S: Primer canal
fuente
Reloj interno
Nueva S1 |Minutos  !Segundos
configu- - Hora
racion ~ ©+1 | Dia ;
S+2 | Ao ‘Mes
S+3 |00 ! Dia de la semana
3-27 Instrucciones de depuracion
Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
TRACE Cuando se ejecuta TRSM(045), el estado de un bit o canal preselec- | Salida
MEMORY TRSM(045)| | cionado se muestrea y almacena en la memoria de seguimiento. Opcional
SAMPLING TRSM(045) se puede utilizar en cualquier sitio del programa y las
TRSM veces que se desee.
045
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3-28 Instrucciones de diagndstico de fallos

Funcién de diagnéstico légico Determina
qué entrada en C impide que la salida B
se ponga en ON.

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
Mnemotécnico operando Condici6n de
mnemotécnico ejecucion

FAILURE ALARM Genera o borra los errores no fatales definidos por el usuario. Salida

FAL FAL(006) | Los errores no fatales no detienen el funcionamiento del PLC. Obligatorio
@FAL ——— | También genera errores no fatales con el sistema.
006 N Indicador de error FAL en ON
La ejecucion FAL correspondiente ejecutado
S | | FAL “deFAL(006) l(?('j(ifad%r de nimero ON A400
— N genera un odigo de error escrito en A
N: Numero FAL error no fatal Efg’;gé’edr‘;;;ﬁ‘?gy hora escrito en Error
S: Primer canal d¢ 0000 'g%\_r;\?mero
mensajeé o ' L. -1 {- Elindicador ERR parpadea
cédigo de error R
para generar : )
: Mensaje
. l:l mostrado en la
consola de
programacion
SEVERE Genera errores fatales definidos por el usuario. Los errores fatales deti | Salida
FAILURE ALARM FALS(007) | | el funcionamiento del PLC. También genera errores fatales con el siste | Obligatorio
FALS N - Indicador de error FALS en ON
007 | o : .Laei . Cadigo de error escrito en A400
S FALS a ejecucion Cédigo de error y hora/fecha escritos
N de FALS(007) en el area de registro de errores
N: Numero FALS o000 genera un
S: Primer canal error fatal con — Elindicador ERR se encien
de mensaje o el nimero s
Sartgenerar FALSN.
parag : Mensaje mostrado
el | enla consola de
programacion
FAILURE POINT Diagnostica un fallo en un bloque de instrucciones mediante la supervisién del | Salida
DETECTION — | FPD(269) tiempo entre la ejecucion de FPD(269) y la ejecucion de una salida de i i
Obligatorio
FPD C diagnostico, y detecta cual de las entradas es la que impide que una salida se
ponga en ON.
269 T Funcion de supervision de tiempo:
Inicia la temporizacién cuando la condicion de
R ejecucioén A pasa a ON. Genera un error no
C: CanaTd : fatal si la salida B no se pone en ON durante
T Ti?arrﬁpoedc:n ro el tiempo de supervision.
supervision i Condicionde
R: Primer canal | ejecucion A . FPD
deregistro | | "oTmomoooooo ~© | Bloque de
procesamiento
R de errores
) (opcional)
- A |
Siguiente bloque de oy ! '
erstrucciones ' l
Bloque de diagndstico I6gico*
1 | 1Condicién C de ejecucion! :
1 | 1de diagnéstico légico | \
) Salida de diagndstico B |
. o )
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3-29 Otras instrucciones

la direccion de
memoria de la
serie CS

D: Canal de destino

Instruccion Simbolo u Funcion Posiciéon
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
SET CARRY Selecciona el indicador de acarreo (CY). Salida
STC STC(040) Obligatorio
@STC
040
CLEAR CARRY Pone en OFF el indicador de acarreo (CY). Salida
CLC CLC(041) Obligatorio
@CLC
041
SELECT EM Cambia el banco de EM actual. Salida
BANK EMBC(281) Obligatorio
EMBC N
@EMBC
281 |N: Nimero de
banco de EM
EXTEND Extiende el tiempo de ciclo maximo, pero sélo para el ciclo en el que | Salida
MAXIMUM WDT(094) | | se ejecuta la instruccion. Obligatorio
CYCLE TIME T
WDT —
@wpDT | T: Seleccién del
094 temporizador
SAVE CONDI- ) Guarda el estado de los indicadores de condicion. Salida
TION FLAGS Obligatorio
(sélo CS1-H, g
CJ1-H,CJ1M o
CS1D)
CCS
@CCS
282
LOAD CONDI- Lee el estado guardado de los indicadores de condicion. Salida
(sélo CS1-H,
CJ1-H,CJ1M o
CS1D)
CCL
@CCL
283
CONVERT Convierte una direccién de memoria del PLC de la serie CV en su Salida
ADDRESS FROM FRMCV(284) | direccion equivalente de memoria del PLC de la serie CS/CJ. Obligatorio
CV (s6lo CS1-H, S
CJ1-H,CJ1M o
CS1D) D
FRMCV
S: Canal que con-
@FRMCV tiene direccion de
284 | memoria de serie CV
D: Registro de
indices de destino
CONVERT Convierte una direccién de memoria del PLC de la serie CS/CJ en su | Salida
ADDRESS TOCV | = | TOCV(285) | | direccion equivalente de memoria del PLC de la serie CV. Obligatorio
(sélo CS1-H,
CJ1-H, CJIM o S
CS1D) D
TOCV
@TOCV | S: Registro de in-
285 | dice que contiene
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
DISABLE Inhabilita el servicio de periféricos durante la ejecucion del programa | Salida
PERIPHERAL en uno de los modos de procesamiento paralelo o el modo de priori- | Obligatorio
SERVICING dad de servicios de periféricos.
(séloCPUs CS1D
para sistemas de
CPU individual,
CS1-H,CJ1-Ho
CJ1iM)
IOSP
@IOSP
287
ENABLE Habilita el servicio de periféricos inhabilitado por IOSP(287) para la Salida
PERIPHERAL IORS(288) | | ejecucion del programa en uno de los modos de procesamiento para- | Opcional
SERVICING lelo o el modo de prioridad de servicios de periféricos.
(sélo CPU CS1D
para sistemas de
CPU individual,
CS1-H,CJ1-Ho
CJ1M)
IORS
288
3-30 Instrucciones de programacion de bloques
Instruccion Simbolo u Funciones Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
BLOCK —_ Definir un 4rea de programacion de bloques. Para cada BPRG(096) | Salida
ggg&RAM BPRG(0%) debe haber un BEND(801) correspondiente. Obligatorio
N
BPRG Il _
096 | N: Nimero de pro- H BPRG
grama de bloques N
Programa de bloques
Ejecutado cuando la condicion
A de ejecucion es ON.
BEND
BLOCK Definir un area de programacion de bloques. Para cada BPRG(096) Programa de bloques
PROGRAM END debe haber un BEND(801) correspondiente. Obligatorio
BEND
801
EkgggAM BPPS Detiene y reinicia el programa de bloques especificado desde Programa de bloques
(81 otro programa de bloques. Obligatorio
PAUSE _‘ N I
BPPS
811 | N: Numero de pro- _| |7 BPRG
grama de bloques
hasta
e " BPPS(811) ejecutado
BEND para programa de
bloques n.
——— BPRG
a
n Programa de bloques n. Una
hasta vezque se ha detenido, este
BEND programa de bloques no se

ejecutara aunque el bit "a
esté en ON.
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Instruccion Simbolo u Funciones Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
BLOCK BPRS Detiene y reinicia el programa de bloques especificado desde otro Programa de bloques
PROGRAM (812) programa de bloques. Obligatorio
RESTART
Prs
812 | N: Numero de pro- i BPRG
grama de bloques ’
hasta
BPRS 1 .
hasta BPRS(812) ejecutado
BEND para programa de
bloques n.
| BPRG
? | | Programa de bloques n. Este
hasta programa de bloques no se
BEND ejecutara mientras el bit "a"
esté en ON.
CONDITIONAL | EXIT(806) EXIT(806) sin un bit de operando sale del programa si la condicién Programa de bloques
BLOCK EXITEXIT de ejecucion esté en ON. Obligatorio
B: Operando de Condicién de  Condicién
806 | bit : » : .
ejecucion de ejecucion
........ OFF ON
A "A" ejecutado. | "A" ejecutado.
Condicién de ejecucion !
par
B "B" ejecutado.
peNp
Bloque finalizado.
nggl'(TB('\,'ﬁ" EXIT(806)B EXIT(806) sin un bit de operando sale del programa si la condicion Pro.grame.l de blogues
; . . Obligatorio
de ejecucion esta en ON.
EXIT|B: Operando de Bit de ope Bit de operando
806 | bit -
—F——8PR&_ |1andoOFF  ON (OFF para
(ON para EXIT NOT)
EXIT NOT)
A "A" ejecutado.| "A" ejecutado.
EXIT R (EXIT NOT R} .
B "B" ejecutado. .
BEND ra
Bloqgue finalizado.
CONDITIONAL EXIT NOT(806) EXIT(806) sin un bit de operando sale del programa si la condicién de | Programa de bloques
BLOCK EXIT B ejecucion esta en OFF. Obligatorio
NOT
EXIT NOT | B: Operando de
806 | bit
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Instruccion Simbolo u Funciones Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
COggITIONAL IF(802) Si la condicion de ejecucion esta en ON, se ejecutaran las instrucciones Pro.gramalt de bloques
ghINGK BRAN- entre IF(802) y ELSE(803) y si la condicién de ejecucién esta en OFF, | Obligatorio
I se ejecutaran las instrucciones entre ELSE(803) e IEND(804).
802 C_ondic_ilén de 7 Condicion d& NO
ejecucion jecucion ON?
IF YES
A r
"A" ejecutado "B" ejecutado
ELSE (entre IF y ELSE). (después de ELSE).
|
B
IEND IEND
(B:Egg";HONAL IF(802) Si el bit de operando esta en ON, se ejecutaran las instrucciones Programa de bloques
BRANCHING B entre IF(802) y ELSE(803). Si el bit de operando esta en OFF, se Obligatorio
IF ejecutaran las instrucciones entre ELSE(803) e IEND(804).
B: Operando de
802 | pit
¢ Bit de ope-
rando ON?
IF R (IF NOT R) YES
A
"A" ejecutado "B" ejecutado
ELSE (entre IF y ELSE). (después de ELSE).
]
B
IEND IEND
CONDITIONAL IF(802) NOT Si el bit de operando esta en ON se ejecutaran las instrucciones entre | Programa de bloques
BLOCK B IF(802) y ELSE(803) y si el bit de operando esté en OFF, se ejecutaran | Opligatorio
BRANCHING las instrucciones entre ELSE(803) e IEND(804).
(NOT) )
IF NOT Elt Operando de
802
CONDITIONAL Si se omite la instruccion ELSE(803) y el bit de operando esta en ON, | Programa de bloques
BLOCK se ejecutaran las instrucciones entre IF(802) e IEND(804). Obligatorio
BRANCHING
(ELSE)
ELSE
803
CONDITIONAL Si el bit de operando esta en OFF, sélo se ejecutaran las instrucciones | Programa de bloques
BLOCK deSpUéS de IEND(804) obligatorio
BRANCHING
END
IEND
804
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Instruccion Simbolo u Funciones Posicion
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
ONE CYCLE AND | WAIT(805) Si la condicién de ejecucion esta en ON para WAIT(805), se saltara | Programa de bloques
WAIT el resto de las instrucciones en el programa de bloques. Obligatorio
WAIT Condicién Condicién Condicién
805 de ejecu- de ejecu-  de ejecu-
cion OFF cién}OFF cién pN
———ferre | [opge
cutado. I
A irr i Jlj E
;o L
E "B" ejecutado.
Condicién de | ! ; !
ejecucion oy Cod
1 [’ 1 =
WAIT . LT
B P L
BEND L !
c ,‘J "C" eje- C eje- |"C" ejecutado.
' cutado. | cutado.
%{—)
Esperar
ONE CYCLE AND | WAIT(805) Si el bit de operando estd en OFF (ON para WAIT NOT(805)), se omi- | Programa de bloques
WAIT B tiran el resto de la instrucciones en el programa de bloques. En el ciclo | Opligatorio
WAIT siguiente, no se ejecutara ninguna parte del programa de bloques,
805 excepto la condicidn de ejecucion para WAIT(805) o WAIT(805) NOT.
B: Operando de | Cuando la condicion de ejecucion se ponga en ON (OFF para
bit WAIT(805) NOT), se ejecutaran las instrucciones desde WAIT(805) o
WAIT(805) NOT hasta el final del programa.
ONE CYCLE AND | WAIT(805) NOT | Si el bit de operando esta en OFF (ON para WAIT NOT(805)), se omi- | Programa de bloques
WAIT (NOT) B tiran el resto de la instrucciones en el programa de bloques. En el ciclo | Opligatorio
WAIT NOT siguiente, no se ejecutara ninguna parte del programa de bloques,
805 | B: Operando de excepto la condicion de ejecucion para WAIT(805) o WAIT(805) NOT.
bit P Cuando la condicion de ejecucion se ponga en ON (OFF para
WAIT(805) NOT), se ejecutaran las instrucciones desde WAIT(805) o
WAIT(805) NOT hasta el final del programa.
TIMER WAIT TIMW(813) Retrasa la ejecucion del programa de bloques hasta que haya Programa de bloques
TIMW N transcurrido el tiempo especificado. La ejecucion continda desde la Obligatorio
813 SV instruccion siguiente a TIMW(813)/TIMWX(816) cuando termine el
(BCD) temporizador.
N: Nimero de BPRG SV:0a999,9 s para BCD y
: 0 a 6.553,5 s para binario
TIMWX | temporizador
816 | SV: Valor
(binario) | seleccionado AT e P K
s6lo en CS1-H, lecu- - | A
I vt o [ TMWX(316) A tado. A .
081 D) N S : ,,r‘ :
S)Y 3 :
TIMW N SV prése- C
5 Iecqronado. f,’ Tiempo transcurrido.
N: Numero de v oo
temporizador B v "B" ejecutado.
SV: Valor L e
seleccionado
BEND
"C" ejecutado.
C
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Instruccion Simbolo u Funciones Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
COUNTER WAIT | CNTW(814) Retrasa la ejecucion del resto del programa de bloques hasta alcanzar el | Programa de bloques
CNTW N contaje especificado. La ejecucion continuara desde la instruccion Obligatorio
814 sV siguiente a CNTW(814)/CNTWX(817) cuando el contador finalice la
(BCD) operacion. S c
BPRG V: 0 a 9.999 veces para BCD y
—{ l— 0 a 65.535 veces para binario
CNTWX | N: Numero de
817 | contador ‘
(binario) | sv: valor ;o /i
(s6lo en CS1-H, | seleccionado A ejecu- A
CJ1-H,CJIM o | | Enirada de A tado. 7 Fo
CS1D) contaje v 5 S S
CNTWX(817) s SV prese-
N R leccionado. ir' Tiempo transcurrido.
SV - .
B b - _
W N "B" ejecutado.
N: Numero de BEND
contador i~
SV: Valor "c" ol C" ejecutado.
seleccionado C ejecutado. | ejecutado.
I: Entrada de
contaje
HIGH-SPEED TMHW(815) Retrasa la ejecucion del resto del programa de bloques hasta que Programa de bloques
TIMER WAIT N haya transcurrido el tiempo especificado. La ejecucién continuara Obligatorio
TMHW sV desde la instruccion siguiente a TMHW(815) cuando termine el
815 temporizador. SV: 0.4 99.99 8CD
:0a99,99 s para y
(BCD) N: Numero de BPRG 0 a 655,35 s para binario
temporizador
TMH\8A1I)8( SV: Valor \
seleccionado VAN g A -
(binario) g lecu- 71 A
(s6lo CS1-H, | TMHW(818) A S P
CJ1-H, CJ1M o N S K
CS1D) sv TMHW N \ !
g SV prese- M ,
N: Nimero de IIecﬁc‘ljonado. i ; Tiempo transcurrido|
temporizador B P P "B" ejecutado.
SV: Valor i v
seleccionado
BEND
"C" ejecutado.
C
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Instruccion Simbolo u Funciones Posicion
operando Condicion de
Mnemotécnico ejecucion
LooP LOOP(809) designa el comienzo del programa de lazo. Programa de bloques
LOOP Obligatorio
809
Condiciéon Condicién Condicién Condicion
de ejecu- de ejecu- de ejecu- de ejecu-
cion ON  ci6n OFF cién OFF  cion OFF
—— —— BPRG
A
LOOP N N A0 ”
5 g
Condicion de ejecucion R S
LEND o /
S S Foeeo S ‘.
¢ Lazo repetido
BEND
LEND LEND (810) LEND(810) o LEND(810) NOT especifica el final del lazo. Cuando no | Programa de bloques
LEND se alcanza LEND(810) o LEND(810) NOT, la ejecucion del programa | Opligatorio
810 enlazara con el LOOP(809) anterior hasta que el bit de operando para
LEND(810) o LEND(810) NOT se ponga en ON u OFF (respectiva-
mente) o hasta que la condicién de ejecucion para LEND(810) se
ponga en ON.
LEND LEND (810) Si el bit de operando esté en OFF para LEND(810) (o en ON para Programa de bloques
LEND B LEND(810) NOT), se repite la ejecucién del lazo empezando por la Obligatorio
810 instruccion siguiente a LOOP(809). Si el bit de operando esta en ON

B: Operando de para LEND(810) (o en OFF para LEND(810) NOT), el lazo finaliza y la
ejecucion continuia con la instruccion siguiente a LEND(810) o

bit
LEND(810) NOT. Bit de ope- Bit de ope- Bit de Bit de
rando ON rando OFF operando operando
— — BpRa

OFF OFF

LOOP s

LEND R CLEND NOT R )

¢ Lazo repetido

BEND

Nota El estado del bit de operando se debe
invertir para LEND(810) NOT.

LEND NOT LEND(810) NOT |LEND(810) o LEND(810) NOT especifica el final del lazo. Cuando no | Programa de bloques
LEND NOT se alcanza LEND(810) o LEND(810) NOT, la ejecucion del programa | Opligatorio
810 | B: Operando de enlazara con el LOOP(809) anterior hasta que el bit de operando para
bit LEND(810) o LEND(810) NOT se ponga en ON u OFF (respectiva-
mente) o hasta que la condicion de ejecucion para LEND(810) se

ponga en ON.
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3-31

Instrucciones de procesamiento de cadenas de texto

Instruccion

Mnemotécnico

Simbolo u
operando

Funcion

Posiciéon
Condicion de
ejecucion

MOV STRING

MOV$
@MOV$

664

—— MOV$(664)

S

D

S: Primer canal
fuente

D: Primer canal
de destino

Transfiere una cadena de texto.

S

[
]l fw] 3

o g L] s

&M\ 2=
1

Salida
Obligatorio

CONCATENATE
STRING

+$
@+$
656

+$(656)

S1

S2

D

S1: Cadena de
texto 1

S2: Cadena de
texto 2

D: Primer canal de
destino

Vincula una cadena de texto a otra.

=3 52

Salida
Obligatorio

GET STRING
LEFT

LEFT$
@LEFTS

652

— LEFT$(652)

S1

S2

D

S1: Primer canal
de la cadena de
texto

S2: Numero de
caracteres

D: Primer canal
de destino

Toma un numero designado de caracteres situados a la izquierda
(principio) de una cadena de texto.

Sz 00 : 04

31

}/4_ D A | B

NUL __NUL

MR
[t g ifuw]les]

Salida
Obligatorio

GET STRING
RIGHT

RGHT$
@RGHT$

653

— RGHT$(653)
S1
S2

D

S1: Primer canal
de la cadena de
texto

S2: Numero de
caracteres

D: Primer canal
de destino

Lee un numero designado de caracteres situados a la derecha
(final) de una cadena de texto.

=)

51 A

B s2[ 00 ! 03 ] D
c D

F

u

E F
G NUL

Salida
Obligatorio

GET STRING
MIDDLE

MID$
@MID$

654

MID$(654)

St

S2

S3

D

S1: Primer canal
de la cadena de
texto

S2: Numero de
caracteres

S3: Posicion inicial
D: Primer canal
de destino

Lee un numero designado de caracteres situados en el centro de
una cadena de texto.

Se| 00 | 06

51—

i) 3=
@

=|m
| |T|m

NUL ¢ N

NUL

52 00 | 05

Salida
Obligatorio

150




Instrucciones de procesamiento de cadenas de texto

Seccion 3-31

Instruccion

Mnemotécnico

Simbolo u
operando

Funcion

Posicién
Condicién de
ejecucion

FIND IN STRING

FIND
@FIND$

660

—1 FIND$(660)
S1
S2
D

S1: Primer canal de la
cadena de texto fuente
S2: Primer canal
de la cadena de
texto encontrada

D: Primer canal de
destino

Encuentra una cadena de texto designada dentro de otra cadena.
Datos encontrados

515 ---825[ € THUL] D[ 00 | 03

-

[=lulielr-3
[ ] L 2]

Salida
Obligatorio

STRING LENGTH

LEN$
@LEN$

650

— LEN$(650)
S

D

S: Primer canal
de la cadena de
texto

D: Primer canal
de destino

Calcula la longitud de una cadena de texto.

2 }/—* D[ 00 [ 05 |
4
5 NUL

51—

—|

Salida
Obligatorio

REPLACE IN
STRING

RPLC$
@RPLC$

661

~—|RPLC$(654)
S1
S2
S3
S4
D

S1: Primer canal
de la cadena de
texto

S2: Primer canal
de la cadena de
texto de sustitucion
S3: Numero de
caracteres

S4: Posicion inicial
D: Primer canal
de destino

Sustituye una cadena de texto por otra designada en una posicion
también designada.
s3[ 00 | 04

b

C| )= B
—(—|CH |

S—

i NUL | L;N

=

L

S4 00 | 05

Salida
Obligatorio

DELETE STRING

DEL$
@DEL$

658

DEL$(658)
S1
S2
S3
D

S1: Primer canal de
la cadena de texto
S2: Numero de
caracteres

S3: Posicion
inicial

D: Primer canal
de destino

Elimina una cadena de texto designada del centro de otra cadena.

Numero de caracteres para
eliminar (designado por S2).

E—|ow

LN

Salida
Obligatorio

151



Instrucciones de procesamiento de cadenas de texto Seccion 3-31

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion

EXCHANGE — Sustituye una cadena de texto designada por otra. Salida
STRING . XCHGS$(665) g Obligatorio
XCHG A ¢ B Exi c : D
@XCHG$ Exi Ex1 —Rur ot NUL | NUL
665 Ex2 L : :

Ex1: Primer canal Ex2[_© ' D Ex2 A ' B
de intercambio 1 NUL © NUL NUL + NUL
Ex2: Primer canal
de intercambio 2

)]
i
]
i
]
i

CLEARSTRING |__ | CLRs(666) | | BOa una cadena de texto completa y la sustituye por NUL Salida
CLR$ (00 hex). Obligatorio

@CLR$ S S—»{ A B S— S_ :gt
666 | s: Primer canal N%L - NDUL UL NUL
de la cadena de
texto

INSERT INTO Elimina una cadena de texto designada del centro de otra cadena. Salida
STRING INS$(657) Obligatorio

INS$ 52 ] N
@INS$ St NUL : NUL
657 S2
S3

D

S1: Primer canal N
de la cadena de NUL : NUL
texto base

S2: Primer canal
de la cadena de
texto insertada
S3: Posicion inicial
D: Primer canal
de destino

51— b—

l-ea_ oo | 08 |

M|y I
n|o|w

/—earacteres

insertados

| M| 1
| (|3,
B
¥

Comparaciéonde || p Las instrucciones de comparacién de cadenas (=$, <>$, <$, <=$, >§,
cadenas >=$) comparan dos cadenas de texto desde el principio, expresadas | |D- Opcional
LD, AND, OR + || Simbolo [ | en valores del cdigo ASCII. Si el resultado de la comparacion es ver- | AND, OR:
=$, <>$, <$, <=8, dadero, se creard una condicion de ejecucion ON para LOAD, AND o | Opligatorio

>$, >=$ St para OR.

S2

Simbolo
S1
S2

)
)

673 (<:$g AND
)

OR
—1 Simbolo

S1
S2

S1: Cadena de texto 1
S2: Cadena de texto 2
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3-32 Instrucciones de control de tareas

N: Numero de tarea

Taream [ Taream «

N C) .

En modo . OEND En modo
de espe- de espera
ra duran- — durante el
te ese — T siguiente
ciclo. ciclo.
Tarean
| TKOF
rn
MDD
— /'—__ -

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
operando Condicién de
Mnemotécnico ejecucion
TASK ON Convierte la tarea especificada en ejecutable. Salida
TKON TKON(820) Obligatorio
@TKON N El nimero de la tarea El nimero de la tarea
820 especificada es superior alde la  especificada es inferior al de la
N: Numero de tarea |tarea local (m<n). tarea local (m>n).
Taream l Taream l

(O -
L ii iSe
[ H vuelve
Vi i . |ejecuta-

Sevuelve | 1 i i ibleenel

ejecutable | | |—|EH ;  isiguiente

en ese v “ i« iciclo.

ciclo. Ve _————=-_.

Tarean Tarean
TASK OFF Pone la tarea especificada en modo de espera. Salida
TKOF TKOF(821) ] ) Obligatorio
@TKOF N El numero de la tarea El nimero de la tarea
821 especificada es superior al de la especificada es inferior al de
tarea local (m<n). la tarea local (m>n).
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3-33 Instrucciones para la conversidon de modelo
(s6lo CPUs ver. 3.0 o superior)

Instruccion Simbolo u Funcién Posicién
Mneménico operando Condicién de

Cédigo ejecucion
BLOCK ) . - ) Salida
TRANSFER ——XFERC(565), Transfiere el nimero especificado de canales consecutivos. Obligatorio

XFERC N 5 0

@XFERC
565 s Canales _,
hasta w hasta
P S+(W-1) D+(W=1)

N: Numero de canales
S: Primer canal de

origen
D: Primer canal
dedestino
g:g.?klgnv%RD Transfiere el canal de origen a un canal de destino, que se calcula Sali_da .
DISTC |~ DISTC(566) afadiendo un valor de desplazamiento a la direccion base. Obligatorio
566 i

Bs - :

of : now--ooo - :
S: Canal de origen
Bs: Direccion base de
destino
Of: Desplazamiento D+n

También se pueden escribir datos en una pila
(operacion de escritura en pila).
DATA COLLECT . . I Salida
COLLC | —]coLLC(567) Transfiere el canal de origen (_qpe se calcula anadiendo un valor Obliqatorio
@COLLG de desplazamiento a la direccion base) al canal de destino. 9
Bs
567 Of S 82 |___r1 _________

D .
Bs: Direccién base S1+n|
de origen :
Of: Desplazamiento
|co) | e -

D: Canal de destino . .
También se pueden leer datos de una pila

(operacion de lectura en pila).
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Instruccion Simbolo u Funcién Posicion
Mneménico operando Condicién de
Codigo ejecucion
MOVE BIT Transfiere el bit especificado. Salida
MOVBC | ™ |MOVBC(568 C| m n | Obligatorio
@MOVBC T > P v >
568 S |
C
D s|
|
S: Canal o datos L l_l
de origen m
C: Canal de control D| [ |
(BCD)
D: Canal de destino
BIT COUNTER Cuenta el numero total de bits en ON de los canales especificados. Sali.da .
BCNTC BCNTC(621) Obligatorio
@BCNTC s
621 N Canales N
S Cuenta el nimero de bits
hasta en ON.
R
S+(W-1) Resultado
N: Numero de canales binario
(BCD) ;
S: Primer canal de Di
origen
R:canal de resultado
3-34 Instrucciones especiales del bloque de funciones
Instruccion Simbolo/operand Funcién Ubicacion
Mneménico o Condicion de
Cédigo ejecucion
GET VARIABLE Transmite el tipo de variable de comando FINS (area de datos) y la Salida
ID GETID(286) | | direccion de canal de la variable o direccion especificada. Obligatorio
GETID Normalmente, esta instruccion se utiliza para obtener la direccion
@GETID S asignada de una variable en un bloque de funciones.
286 D1
D2
S: Variable o
direccion
D1: cédigo de ID
D2: Canal de

destino
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4-1
4-1-1
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Caracteristicas de las tareas

Descripcién general

Las operaciones de control de la serie CS/CJ se pueden dividir por funciones,
dispositivos controlados, procesos, desarrolladores o cualquier otro criterio.
Ademas, cada operaciéon se puede programar en una unidad separada lla-
mada “tarea”. La utilizacion de tareas ofrece las siguientes ventajas:

1,2,3...

1.

Varias personas pueden desarrollar los programas de forma simultanea.

Las partes del programa disenadas individualmente se pueden ensamblar
casi sin esfuerzo en un programa de usuario unico.

Los programas se pueden estandarizar en modulos.

Mas concretamente, las siguientes funciones de dispositivos de progra-
macion se combinaran para desarrollar programas que sean médulos es-
tandar independientes mas que programas disefiados para sistemas
especificos (maquinas, dispositivos). Esto significa que los programas de-
sarrollados de forma individual por varias personas se pueden combinar
facilmente.

* Programacion mediante simbolos
* Designacién mundial y local de simbolos
* Asignacion automatica de simbolos locales a direcciones
Respuesta general mejorada.
La respuesta general se ha mejorado al dividir el sistema en un programa

de control general asi como en programas de control individual. Sélo se
ejecutaran programas especificos segun sea necesario.

Revisién y depuracion sencillas.

 La depuracion es mucho mas eficaz, puesto que varias personas pue-
den desarrollar las tareas por separado, tareas que, a continuacion,
se pueden revisar y depurar mediante una tarea individual.

* El mantenimiento es sencillo, ya que solo se cambiara la tarea que ne-
cesite revision con el fin de realizar especificaciones u otros cambios.

* La depuracién es mas eficaz, ya que es facil determinar si una direc-
cion es especifica o mundial y las direcciones entre programas sélo
necesitan revisarse una vez durante la depuracion, puesto que los
simbolos se designan de forma mundial o local. Ademas, los simbolos
locales se asignan automaticamente a direcciones mediante disposi-
tivos de programacion.

Facil cambio de programas.

Es posible utilizar una instruccién de control de tareas en el programa para
ejecutar tareas especificas del producto (programas) cuando sea necesa-
rio cambiar de operacion.
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6. Programas de usuario de facil comprension.

Los programas se estructuran en bloques que facilitan su comprension.
Normalmente las secciones se manejan con instrucciones como el salto.

Tarea C Tarea A
I Rt
: 1 .

| —{ ,— In|C|artareaA_

- —ir

(Programa A)

Iniciar tarea B

}_‘4__ wwewni | (Programa B)

4-1-2 Tareas y programas

* Es posible controlar hasta 288 programas (tareas). Los programas indivi-
duales se asignan 1:1 a tareas. En lineas generales, las tareas se agru-
pan en los siguientes tipos:

¢ Tareas ciclicas
* Tareas de interrupcion

Nota 1. Es posible crear hasta 32 tareas ciclicas y 256 tareas de interrupcion para
un total maximo de 288 tareas. Cada tarea tiene su propio niumero unico
de 0 a 31 si es ciclica y de 0 a 255 si es de interrupcion.

2. Con las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, es posible ejecutar las
tareas de interrupcién (numeros de tareas de interrupcion de 0 a 255)
como tareas ciclicas si se inician con TKON. Dichas tareas se denominan
“tareas ciclicas adicionales”. Si se utiliza este tipo de tareas, el nimero to-
tal de tareas ciclicas que se puede utilizar es de 288.

3. Las CPUs de CJ1 no admiten actualmente las tareas de interrupcion de
E/S ni las tareas de interrupcién externas. Por tanto, el nimero maximo de
tareas para una CPU de CJ1 es 35, es decir, 32 tareas ciclicas y 3 de in-
terrupcion. El numero total de programas que se pueden crear y adminis-
trar también es 35.

Cada programa asignado a una tarea debe finalizar con una instruccion
END(001) de E/S se ejecutara solo después de que se hayan ejecutado
todos los programas de tareas de un ciclo.
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4-1-3 Funcionamiento basico de la CPU

Ejecutada en orden
comenzando por el
numero mas bajo.

Tarea ciclica 0 l

La CPU ejecutara tareas ciclicas (incluidas tareas ciclicas adicionales, sélo
en CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D) a partir del nimero mas bajo.
Ademas interrumpira la ejecucion de tareas ciclicas para ejecutar una tarea
de interrupcion si se produce una interrupcion.

I
i

l mf\/ Se
produce
Tarea ciclica 1 una

|
I

Tarea de inter-
rupcion 5

inter-
rupcion.

»
L

*1: END cualquier otra tarea que no sea
la tarea final. Borra los indicadores N,
ERy de igual.

*2: END para la tarea final. Borra los
indicadores N, ER e igual, y después
refresca la E/S.

Refresco de E/S

[

Procesamiento de
periféricos
[

Nota Todos los indicadores de condicién (ER, CY, igual, AER, etc.) y las condicio-
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nes de instruccion (bloqueo en ON, etc.) se borran al comienzo de cada
tarea. Por lo tanto, los indicadores de condicidon no se pueden leer, ni se pue-
den dividir entre dos tareas las instrucciones INTERLOCK/INTERLOCK
CLEAR (IL/ILC), JUMP/JUMP END (JMP/JME), ni las instrucciones
SUBROUTINE CALL/SUBROUTINE ENTRY (SBS/SBN).

Con una CPU de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, es posible ejecutar las
tareas de interrupcion como tareas ciclicas si se inician con TKON. Dichas
tareas se denominan “tareas ciclicas adicionales”. Las tareas ciclicas adicio-
nales (niumeros de tareas de interrupcion de 0 a 255) se ejecutan a partir del
numero de tarea mas bajo después de que haya finalizado la ejecucién de las
tareas ciclicas normales (nimeros de tareas ciclicas de 0 a 31).
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h
Tarea ciclica 0 [

]
O
Ejecutada en orden a partir del —{_EnD -
numero mas bajo de las tareas
ciclicas.

> Tareas ciclicas

o normales
Tarea ciclica n

-
& Hﬂ
/\l/ )

Tarea ciclica adicional 0

Ejecutada en orden a partir del A0~
numero mas bajo de las tareas END
ciclicas adicionales. l
Tareas ciclicas
o L adicionales
Tarea ciclica adicional m
END

Refresco de E/S

Procesamiento
de periféricos

)
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4-1-4 Tipos de tareas

En lineas generales, las tareas se clasifican como ciclicas o de interrupcion.
Las tareas de interrupcion se dividen en tareas de interrupcion de alimenta-
cion en OFF, programadas, de E/S (sdlo en la serie CS) y externas (sélo en la
serie CS). Las tareas de interrupcion también se pueden ejecutar como
tareas ciclicas adicionales.

Nota Con las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, es posible ejecutar las
tareas de interrupcion como tareas ciclicas si se inician con TKON. Dichas
tareas se denominan “tareas ciclicas adicionales”.

Tareas ciclicas

Se ejecutara una tarea ciclica READY una vez en cada ciclo (a partir de la
parte superior del programa hasta la instruccion END(001)) en orden numé-
rico, comenzando por la tarea con el numero mas bajo. El nimero maximo de
tareas ciclicas es 32 (numeros de tareas ciclicas: De 00 a 31).

Nota Con las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, es posible ejecutar las
tareas de interrupcion (numeros de tareas de interrupcion de 0 a 255) como
tareas ciclicas igual que si fueran tareas ciclicas normales (numeros de
tareas de 0 a 31). Si se utiliza este tipo de tareas, el niumero total de tareas
ciclicas que se puede utilizar es de 288.

Tareas de interrupcion

Se ejecutara una tarea de interrupcion si se produce una interrupcion, aun-
que se esté ejecutando en ese momento una tarea ciclica (incluidas tareas
ciclicas adicionales). La tarea de interrupcidon se ejecutara en cualquier
momento del ciclo, incluso durante la ejecucion del programa de usuario, el
refresco de E/S o el servicio de periféricos, cuando se cumpla la condicién de
ejecucion de la interrupcion.

Con las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, es posible ejecutar las
tareas de interrupcién como tareas ciclicas. (Las CPUs CS1D para sistemas
de CPU doble no admiten interrupciones. Con estas CPUs, las tareas de inte-
rrupcién solo se pueden utilizar como tareas ciclicas adicionales.)

Es posible utilizar las entradas de interrupcion incorporadas y las entradas de
contador de alta velocidad de una CPU CJ1M para activar las tareas de inte-
rrupcion. Consulte el Manual de funcionamiento de las E/S incorporadas de la
serie CJ para obtener mas informacion.

Tarea de interrupcion de La tarea de interrupcion de alimentaciéon en OFF se ejecutara si la alimenta-
alimentacion en OFF cion de la CPU esta desconectada. Solo se puede programar una tarea de
interrupcion de alimentacion en OFF (numero de tarea de interrupcion: 1).

Nota La tarea de interrupcion de alimentacion en OFF se debe ejecutar antes de
que transcurra el siguiente tiempo o se obligara a la tarea a salir.

10 ms — (tiempo de retardo en la deteccidn de la alimentacién en OFF)

El tiempo de retraso en la deteccion de la alimentacion en OFF se establece
en la configuracion del PLC.

Tareas de interrupcion Una tarea de interrupcidn programada se ejecutara en un rango fijo basado
programadas en el temporizador interno de la CPU. El nimero maximo de tareas de inte-
rrupcion programadas es 2 (numeros de tareas de interrupcion: 2 y 3).

Nota La instruccion SET INTERRUPT MASK (MSKS(690)) se utiliza para estable-
cer la interrupcién de una tarea de interrupcidon programada. Los tiempos de
interrupcion se pueden establecer en incrementos de 10 ms o0 1,0 ms en la
configuracién del PLC.

Tareas de interrupcion de Se ejecutara una tarea de interrupcién de E/S si se pone en ON una entrada
E/S de Unidad de entrada de interrupcién. EI numero maximo de tareas de inte-
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Tareas de interrupcion
externas

Tareas ciclicas
adicionales (sélo en las
CPUs de CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D)

Nota

rrupcion de E/S es 32 (niUmeros de tareas de interrupcién: De 100 a 131). Las
Unidades de entrada de interrupcion deben montarse en el bastidor de la
CPU. En las CPUs de CJ1-H, la Unidad debe conectarse como una de las
cinco Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 4). En las CPUs de
CJ1M, la Unidad debe conectarse como una de las tres Unidades situadas
junto a la CPU (ranuras de 0 a 2). Las Unidades de interrupcion de E/S que
se monten en otro lugar no se podran utilizar para solicitar la ejecucion de las
tareas de interrupcion de E/S.

Las CPUs de CJ1 no admiten interrupciones de E/S.

Se ejecutara una tarea de interrupcion externa cuando asi lo solicite una Uni-
dad de E/S especial, una Unidad de bus de CPU o un programa de usuario de
tarjeta interna (sélo en la serie CS). Sin embargo, las Unidades de E/S especia-
les y las Unidades de bus de CPU deben montarse en el bastidor de la CPU.
La Unidad de E/S especial o la Unidad de bus de CPU debe montarse en el
bastidor de la CPU. En las CPUs de CJ1-H, la Unidad debe conectarse como
una de las cinco Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 4). En las
CPUs de CJ1M, la Unidad debe conectarse como una de las tres Unidades
situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 2). Las Unidades que se monten en
otro lugar no se podran utilizar para generar interrupciones externas.

El numero maximo de tareas de interrupcion externas es 256 (numeros de
tareas de interrupcién: De 0 a 255). Si una tarea de interrupcion tiene el mismo
ndmero que una tarea de interrupcion de alimentacién en OFF, programada o
de E/S, se ejecutara para ambas condiciones (las dos condiciones funcionaran
con la légica OR) aunque los nimeros de tarea no se deben duplicar.

Las CPUs de CJ1 no admiten interrupciones de E/S.

Las tareas de interrupcion se pueden ejecutar en cada ciclo, como las tareas
ciclicas normales. Las tareas ciclicas adicionales (numeros de tareas de inte-
rrupcion de 0 a 255) se ejecutan a partir del niumero de tarea mas bajo des-
pués de que haya finalizado la ejecucién de las tareas ciclicas normales
(numeros de tareas ciclicas de 0 a 31). El numero maximo de tareas ciclicas
adicionales es 256 (numeros de tareas de interrupcion: De 0 a 255). Sin
embargo, las tareas de interrupcién ciclicas son diferentes a las normales,
puesto que se inician con la instruccion TKON(820). Ademas, no es posible
utilizar las instrucciones TKON(820) y TKOF en tareas ciclicas adicionales, lo
que significa que no es posible controlar las tareas ciclicas normales ni otras
tareas ciclicas adicionales durante una tarea ciclica adicional.

Si una tarea ciclica adicional tiene el mismo ndimero que una tarea de inte-
rrupcion de alimentacion en OFF, programada o de E/S, la tarea de interrup-
cion se ejecutara para ambas condiciones (las dos funcionaran con la légica
OR). No utilice tareas de interrupcién como tareas de interrupciéon normales
ni como tareas ciclicas adicionales.

1. Latarea de interrupcién de alimentacion en OFF del punto 1) tiene priori-
dad y se ejecutara cuando se desconecte la alimentacion, aunque se esté
ejecutando otra tarea de interrupcion.

2. Si se esta ejecutando otra tarea de interrupcion cuando se produce una
interrupcion programada, de E/S o externa, estas tareas de interrupcion
no se ejecutaran hasta que la tarea de interrupcién que se esta ejecutando
haya finalizado. Si se producen varias interrupciones simultdaneamente,
entonces las tareas de interrupcidn se ejecutaran de forma secuencial, co-
menzando por el nimero de tarea de interrupcion mas bajo.

3. Enlasiguiente tabla se enumeran las diferencias entre tareas ciclicas nor-
males y tareas ciclicas adicionales.

Elemento Tareas ciclicas adicionales Tareas ciclicas
normales
Activacion durante |La configuracion no es posible. Se establece desde
el inicio CX-Programmer
Uso de instruccio- | No es posible. Posible.
nes TKON/TKOF
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Elemento Tareas ciclicas adicionales Tareas ciclicas
normales
indicadores de No compatible. Admite. (Los numeros
tarea de tarea ciclica de 00 a

31 corresponden a los
indicadores de tarea
de TKOO a TK31.)

Indicador de ejecu- | No compatible. Admite.
cion de tarea inicial
(A20015) e indica-
dor de inicio de
tarea (A20014)

Valores de registro | No definidos cuando se inicia la | No definidos al inicio

de indice (IR) y tarea (igual que las tareas de de la operacion. Es
datos (DR) interrupcidon normales). Los valo- | posible leer los valores
res al principio de cada ciclo establecidos en el ciclo

estan sin definir. Configure siem- | anterior.
pre los valores antes de utilizar-
los. No es posible leer los valores
establecidos en el ciclo anterior.

4. Las CPUs de CJ1 no admiten tareas de interrupcion de E/S ni tareas de
interrupcion externas.

4-1-5 Condiciones y opciones de ejecucion de tareas

La tabla siguiente describe condiciones de ejecucién de tareas, opciones
relacionadas y estados.

Tarea Ne Condicion de ejecucion Configuracion relacionada

Tareas ciclicas 0 hasta 31 |Se ejecutan una vez en cada ciclo si | Ninguna
su estado es READY (establecidas
para iniciarse inicialmente o con la
instrucciéon TKON(820)) cuando se
obtiene el derecho de ejecucion.

Tareas |Tarea de interrupcion de |Tarea de Se ejecuta cuando se desconecta la | Interrupcion de alimentacion

de inter- | alimentacion en OFF interrup- alimentacion de la CPU. en OFF habilitada en la confi-
rupcion cion 1 guracion del PLC.
Tareas de interrupcion Tareas de |Se ejecutan una vez cada vez que | El tiempo de interrupcion progra-
programadas O y 1 interrup- transcurre el periodo preestablecido | mado se establece (de 0 a 9999)
cion2y 3 |de acuerdo con el temporizador mediante la instrucciéon SET
interno de la CPU. INTERRUPT MASK (MSKS).

La unidad de interrupcién pro-
gramada (10 ms o 1,0 ms) se
establece en la configuracion
del PLC.

Las mascaras de las entradas

Tareas de interrupcion | Tareas de |Se ejecutan cuando se pone en ON

de E/S de 00 a 31 interrup- una entrada de la Unidad de entrada | designadas se  cancelan
cion de de interrupcion del bastidor de la mediante la instruccién SET
100a 131 |CPU. INTERRUPT MASK (MSKS).
Tareas de interrupcién Tareas de |Se ejecutan cuando asi lo solicita un |Ninguna (siempre habilitada)
externas de 0 a 255 interrup- programa de usuario de una Unidad
cion de de E/S especial o una Unidad de bus

0a255 de CPU del bastidor de la CPU o un
programa de usuario de una tarjeta
interna (sélo en la serie CS).

Tareas ciclicas adicionales (sélo Tareas de | Se ejecutan una vez en cada ciclo si | Ninguna (siempre habilitada)

CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o interrup- su estado es READY (iniciadas con
CS1D) cién de la instruccion TKON(820)) cuando se
0a 255 obtiene el derecho de ejecucion.

Nota 1. Las Unidades de entrada de interrupcion deben montarse en el bastidor
de la CPU. En las CPUs de CJ1-H, la Unidad debe conectarse como una
de las cinco Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 4). En las
CPUs de CJ1M, la Unidad debe conectarse como una de las tres Unida-
des situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 2). Las Unidades de interrup-
cion de E/S que se monten en otro lugar no se podran utilizar para solicitar
la ejecucidn de las tareas de interrupcion de E/S.
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2. La Unidad de E/S especial o la Unidad de bus de CPU debe montarse en
el bastidor de la CPU. En las CPUs de CJ1-H, la Unidad debe conectarse
como una de las cinco Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a
4). En las CPUs de CJ1M, la Unidad debe conectarse como una de las
tres Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 2). Las Unidades
que se monten en otro lugar no se podran utilizar para generar interrup-
ciones externas.

3. Elnumero de tareas ciclicas y de interrupcién esta limitado cuando se rea-
liza la operacion de borrado de memoria con una consola de programacion.

* Solo se puede crear la tarea ciclica 0.
Las tareas ciclicas de 1 a 31 no se pueden crear con una consola de
programacion, aunque se pueden modificar si ya se habian creado
mediante CX-Programmer.

* Solo se pueden crear las tareas de interrupcién 1, 2, 3y de 100 a 131
(s6lo serie CS).
Las tareas de interrupcion 0, de 4 a 99 y de 132 a 255, no se pueden
crear con una consola de programacion (excepto las tareas de 140 a
143, que se pueden crear para las CPUs CJ1M), pero estas tareas se
pueden editar si ya se habian creado con CX-Programmer.

4-1-6 Estado de las tareas ciclicas

Estado inhabilitado (INI)

Estado READY

Tareas activadas mediante
instrucciones

Tareas activadas mediante
funcionamiento

Nota

Estado RUN

Estado standby

Esta seccion describe el estado de las tareas ciclicas, incluidas las tareas
ciclicas adicionales (admitidas Unicamente por las CPUs de CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D).

Las tareas ciclicas siempre tienen uno de estos cuatro estados: Inhabilitado,
READY, RUN (ejecutable) y standby (WAIT).

Una tarea con estado inhabilitado no se ejecuta. Todas las tareas ciclicas tie-
nen estado inhabilitado en el modo PROGRAM. Cualquier tarea ciclica cam-
biada de este a otro estado no puede volver a este estado sin volver al modo
PROGRAM.

Es posible establecer un atributo de tarea para controlar cuando pasara la
tarea al estado READY. El atributo se puede establecer para activar la tarea
mediante la instruccion TASK ON o cuando se inicie la operacion RUN.

Se utiliza una instruccion TASK ON (TKON(820)) para cambiar una tarea
ciclica activada mediante instrucciones del estado inhabilitado o standby al
estado READY.

Una tarea ciclica activada mediante funcionamiento cambiara del estado
inhabilitado al estado READY cuando el modo de funcionamiento pase de
modo PROGRAM a RUN o MONITOR. Esto sélo se aplica a las tareas cicli-
cas normales.

Es posible utilizar un dispositivo de programacion para establecer una o mas
tareas de modo que pasen al estado READY cuando los numeros de tareas
de 0 a 31 se pongan en funcionamiento. Sin embargo, esta configuraciéon no
es posible con las tareas ciclicas adicionales.

Una tarea ciclica cuyo estado sea READY cambiara al estado RUN y se eje-
cutaré cuando la tarea obtenga derecho de ejecucion.

Una instruccién TASK OFF (TKOF(821)) se puede utilizar para cambiar una
tarea ciclica del estado inhabilitado al estado standby.
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Nota Con CX-Programmer versiéon 4.0 o superior, los programas de tareas de los
PLC de la serie CS/CJ se pueden supervisar en linea para ver si estan en
ejecucion o detenidos. Los indicadores de estado de CX-Programmer son los

siguientes:

* En ejecucion: el estado de la tarea es READY o RUN. (No hay forma de
distinguirlos.)

* Detenido: el estado de la tarea es INI o WAIT. (No hay forma de distin-

guirlos.)

4-1-7 Transiciones de estado

Activado al inicio de la
operacion (ver nota 2) o de la
instruccion TKON(820)

Derecho de ejecucion obtenido.

Estado (deshabilitado) INI

Estado READY

Estado RUN

Instruccién TKON(820)

Ejecutada

Instruccion TKOF(821) (Ver notat).

Estado en espera

Nota 1.

Una tarea en estado RUN se pondra en estado standby mediante la ins-

truccion TKOF(821) aunque esta instruccion se ejecute dentro de la tarea.

2. Esposible la activacion al inicio del funcionamiento Unicamente para las ta-
reas ciclicas normales. No es posible para las tareas ciclicas adicionales.

El estado standby funciona exactamente igual que un salto (JMP-JME). El
estado de salida para la tarea standby se mantiene.

JMP

Estado en espera =

JME

&

Salto

Las instrucciones no se ejecutaran en el estado standby, por lo que no
aumentara el tiempo de ejecucion de la instruccién. La programacion que no
necesite ejecutarse todo el tiempo se puede convertir en tareas y asignarsele
el estado standby para reducir el tiempo de ciclo.
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Programa convencional

Tiempo de ciclo reducido

Tarea
A
A
v ¥
: Se ejecuta bajo Se ejecutaran todas
— — o s las instrucciones a B
B menos que se
utilicen saltos u
otras funciones.
c C l
. ¥
Se ejecuta bajo ;
“—-{ }—-——- condiciones D
| seleccionadas
D v i
¥y
Nota El estado standby significa simplemente que se evitara una tarea durante la

ejecucion de tareas. El cambio al estado standby no finalizara el programa.

4-2 Uso de las tareas

4-2-1

Nota

Nota

TASK ON y TASK OFF

Las instrucciones TASK ON (TKON(820)) y TASK OFF (TKOF(821)) cambian
una tarea ciclica (incluidas tareas ciclicas adicionales) entre los estados
READY vy standby de un programa.

Las tareas ciclicas adicionales s6lo son admitidas por las CPUs de CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o CS1D.

TKON N: N° de Una tarea pasara al estado READY
tarea cuando la condicién de ejecucion sea
N ONy el indicador de tarea
correspondiente se ponga en ON.
N: N de Una tarea pasara al estado en espera
— TKOF t ) cuando la condicion de ejecucion sea
area ON y el indicador de tarea
N correspondiente se ponga en OFF.

Nota: Los indicadores de tareas no funcionan con las tareas

Las instrucciones TASK ON y TASK OFF se pueden utilizar para cambiar
cualquier tarea ciclica entre los estados READY o standby en cualquier
momento. Una tarea ciclica cuyo estado sea READY mantendra dicho estado
en los ciclos siguientes. Una tarea ciclica cuyo estado sea standby manten-
dré dicho estado en los ciclos siguientes.

Las instrucciones TASK ON y TASK OFF so6lo se pueden utilizar con tareas
ciclicas y no con tareas de interrupcion.

En cada ciclo debe haber, al menos, una tarea ciclica en estado READY. Si
no la hay, el indicador de error de tarea (A29512) se encendera (ON) y la
CPU se detendra.
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Ejemplo: Tarea ciclica

e

1) La tarea O esta-
ra en estado
READY al
principio de la
operacion.

Las demas tareas
permaneceran en

estado deshabilitado. 4’

—

Tarea
ciclica 0

2) La tarea 1 pasara al
estado READY si A
estda en ON, y las

. . tareas 2 y 3 perma-

: neceran en estado
deshabilitado.

Tarea
¢ ciclica 1

. Tarea
. ciclica2

;.'Z'_ij'.'.JrZZZ'.'.'.Z.":

1

© Tarea i ]
: ciclica 3

Tareas y ciclo de ejecucion

4

Tarea ciclica 0
(estado READY
al principio de
la operacion) |

Tarea ciclica 1

+

Tarea ciclica 2

{

Tarea ciclica 3

I

Tarea 3) La tarea 0 pasara
ciclica 0
al estado en espe-
- ra si D esta en ON.
Tarea
iclica 1 .
clelica Las demas tareas

i ciclica 2

o

- permaneceran en su

estado actual.
Tarea

Tarea

ciclica 3

I:I Estado READY

I

Tarea
ciclica 0

[ oo L

Tarea
ciclica 1

Tarea
ciclica2 :

e

Tarea

ciclica 3

Estado en espera/estado deshabilitado

Una tarea ciclica (incluida una tarea ciclica adicional) que esté en estado
READY mantendra su estado en los ciclos siguientes.

Estado 4

s READY el -~ o
Tarea ciclica 1§ comienzo’de | Tarea ciclica 1 Estado READY
operagion
TKON(820) Tarea ciclica 2 /Efgtg%% Tarea ciclica 2 Estado READY
Vo !
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Una tarea ciclica que esté en estado standby mantendra su estado en los
ciclos siguientes. La tarea tendra que activarse mediante la instruccion
TKON(820) para cambiar del estado standby al estado READY.
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.”

"] Tareaciclica 1 Estado en .~ | Tarea ciclica 1 | Estado en espera

TKOF(821) |TKON(820)

espera .~ |
"J_r"

~"Estado

" RUN

) 4
| Tarea ciclica2 |Estado RUN

Tarea ciclica 2

i
Py

Si se ejecuta una instruccion TKOF(821) para la tarea en la que se encuen-
tra, ésta dejara de ejecutarse donde se ejecute la instruccion y cambiara al
estado standby.

Tarea 2

TKOF 2 i

—> La ejecucion de tarea |
- se detendré aqui y la |
. tarea cambiara al |
_estado en espera. |

Numeros de tareas ciclicas y ciclo de ejecucidn (incluidas las tareas ciclicas

adicionales)

Relacion de las tareas co

Si la tarea m se pone en ON las tareas ny m > n, la tarea n pasara al estado
READY en el siguiente ciclo.

Ejemplo: Sila tarea 5 pone en ON la tarea 2, ésta pasara al estado READY
en el siguiente ciclo.

Si la tarea m pone en ON las tareas n y m < n, la tarea n pasara al estado
READY en el mismo ciclo.

Ejemplo: Sila tarea 2 pone en ON la tarea 5, ésta pasara al estado READY
en el mismo ciclo.

Si la tarea m coloca a la tarea n en modo standby y m > n, pasara al estado
standby en el siguiente ciclo.

Ejemplo: Si la tarea 5 coloca a la tarea 2 en estado standby, ésta pasara al
estado standby en el siguiente ciclo.

Si la tarea m coloca a la tarea n en modo standby y m < n, la tarea n pasara al
estado standby en el mismo ciclo.

Ejemplo: Sila tarea 2 coloca a la tarea 5 in en estado standby, ésta pasara al
estado standby en el mismo ciclo.

n la memoria de E/S

Hay dos modos diferentes de utilizar los registros de indice (IR) y los registros
de datos (DR): 1) Independientemente por tarea o 2) De forma compartida
por todas las tareas (modo admitido unicamente por las CPUs de CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o CS1D).

Con los registros independientes, el IR0 utilizado por la tarea ciclica 1, por
ejemplo, es diferente al IRO utilizado por la tarea ciclica 2. Con los registros
compartidos, el IR0 utilizado por la tarea ciclica 1, por ejemplo, es el mismo al
utilizado por la tarea ciclica 2.

La configuracion que determina si los registros son independientes o compar-
tidos se establece en CX-Programmer.
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Nota

Relacion de tareas con la
operacion del
temporizador

Relacion de las tareas con
los indicadores de
condicion

Nota

* Los demas canales y bits de la memoria de E/S son compartidos por
todas las tareas. CIO 001000, por ejemplo, es el mismo bit tanto para la
tarea ciclica 1 como para la 2. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al pro-
gramar cuando se utilicen areas de la memoria de E/S distintas de IR y
DR, ya que los valores cambiados con una tarea seran utilizados por
otras tareas.

Memoria de E/S Relacion con las tareas

CIO, auxiliar, memoria de datos y todas las Compartidas con otras tareas.
demas areas de memoria excepto las areas IRy
DR. (Ver nota 1.)

Registros de indice (IR) y registros de datos Utilizados por separado por cada

(DR) (ver nota 2). tarea.

1. Las tareas también comparten el banco de EM actual. Por lo tanto, si el
ndmero de banco de EM actual se cambia con la tarea ciclica 1, por ejem-
plo, el nuevo nimero de banco de EM sera valido también para la tarea 2.

2. Los valores de IR y DR no se establecen cuando se inician las tareas de
interrupcion (incluidas las tareas ciclicas adicionales). Si se utilizan IR y
DR en una tarea de interrupcion, estos valores se deben seleccionar me-
diante las instrucciones MOVR/MOVRW (MOVE TO REGISTER y MOVE
TIMER/COUNTER PV TO REGISTER) dentro de la tarea de interrupcién.
Después de ejecutar la tarea de interrupcion, IR y DR volveran a sus va-
lores anteriores a la interrupciéon automaticamente.

Los valores actuales del temporizador para TIM, TIMX, TIMH, TIMHX, TMHH,
TMHHX, TIMW, TIMWX, TMHW y TMHWX programados para los numeros
de temporizador de 0000 a 2047 se refrescaran aunque la tarea se haya
cambiado o si la que contiene el temporizador se cambia al estado standby o
vuelve al estado READY.

Si la tarea que contiene TIM pasa al estado standby y luego vuelve al estado
READY, el indicador de finalizacién se pondra en ON si la instruccion TIM se
ejecuta cuando el valor actual es 0. (Los indicadores de finalizacién de tempori-
zadores se refrescan soélo cuando se ejecuta la instruccion). Si la instruccién
TIM se ejecuta cuando el valor actual no es aun 0, el valor actual continuara
refrescando tal y como lo hizo mientras la tarea estaba en estado READY.

* Los valores actuales para los temporizadores programados con los
numeros de temporizador de 2048 a 4098 se mantendran cuando la
tarea esté en estado standby.

Todos los indicadores de condicion se borraran antes de la ejecucion de cada
tarea. Por lo tanto, el estado del indicador de condicién situado al final de la tarea
1 no se podrd leer en la tarea 2. Sin embargo, con una CPU de CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D es posible utilizar CCS(282) y CCL(283) para leer el estado del
indicador de condicion de otra parte del programa, por ejemplo, de otra tarea.

Cuando el estado de los indicadores de condicién se supervisa desde una
consola de programacion, ésta mostrara el estado de los indicadores al final
del ciclo, es decir, su estado al final de la ultima tarea del ciclo.

4-2-2 Limitaciones de las instrucciones de tareas
Instrucciones necesarias en la misma tarea
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Las instrucciones siguientes se deben colocar dentro de la misma tarea.
Cualquier intento de dividir instrucciones entre dos tareas hara que el indica-
dor ER se ponga en ON vy las instrucciones no se ejecutaran.

Mnemotécnico Instruccion
JMP/JME JUMP/JUMP END
CJP/UME CONDITIONAL JUMP/JUMP END
CJPN/JME CONDITIONAL JUMP NOT/CONDITIONAL JUMP END
JMPO/JMEQ MULTIPLE JUMP/JUMP END
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Mnemotécnico Instruccion
FOR/NEXT FOR/NEXT
IL/ILC INTERLOCK/INTERLOCK CLEAR
SBS/SBN/RET SUBROUTINE CALL/SUBROUTINE ENTRY/SUBROUTINE
RETURN
MCRO/SBN/RET MACRO/SUBROUTINE ENTRY/SUBROUTINE RETURN
BPRG/BEND BLOCK PROGRAM BEGIN/BLOCK PROGRAM END

STEP S/STEP

STEP DEFINE

Instrucciones no permitidas en tareas de interrupcion

4-2-3

Las instrucciones siguientes no se pueden colocar en tareas de interrupcion.
Cualquier intento de ejecutar una de estas instrucciones en una tarea de inte-
rrupcion provocara que el indicador ER se encienda y que la instruccién no se
ejecute. Es posible utilizar las siguientes instrucciones si se esta utilizando
una tarea de interrupcién como tarea adicional.

Mnemotécnico Instruccion
TKON(820) TASK ON
TKOF (821) TASK OFF
STEP STEP DEFINE
SNXT STEP NEXT
STUP CHANGE SERIAL PORT SETUP
DI DISABLE INTERRUPT
El ENABLE INTERRUPT

El funcionamiento de las siguientes instrucciones no se puede predecir en
una tarea de interrupcion: TIMER: TIM y TIMX((550), HIGH-SPEED TIMER:
TIMH(015) y TIMHX(551), ONE-MS TIMER: TMHH(540) y TMHHX(552),
ACCUMULATIVE TIMER: TTIM(087) y TTIMX(555), MULTIPLE OUTPUT
TIMER: MTIM(543) y MTIMX(554), LONG TIMER: TIML(542) y TIMLX(553),
TIMER WAIT: TIMW(813) y TIMWX(816), HIGH-SPEED TIMER WAIT:
TMHW(815) y TMHWX(817), PID CONTROL: PID(190), FAILURE POINT
DETECTION: FPD(269) y CHANGE SERIAL PORT SETUP: STUP(237).

Las siguientes instrucciones no se pueden utilizar en la tarea de interrupcién
de alimentacién en OFF (no se ejecutaran aunque se utilicen y el indicador de
error no se encendera):

READ DATA FILE: FREAD(700), WRITE DATA FILE: FWRIT(701), NET-
WORK SEND: SEND(090), NETWORK RECEIVE: RECV(098), DELIVER
COMMAND: CMND(490), PROTOCOL MACRO: PMCR(260).

Indicadores relacionados con las tareas

Indicadores relacionados con las tareas ciclicas

Indicadores de tarea

Los siguientes indicadores sdlo funcionan con las tareas ciclicas normales.
No funcionan con las tareas ciclicas adicionales.

Un indicador de tarea se pone en ON cuando una tarea ciclica esta en estado

(de TKOO a TK31) READY y se apaga cuando la tarea estd en estado inhabilitado (INI) o en
standby (WAIT). Los numeros de tarea de 00 a 31 corresponden a los indica-
dores de tarea de TKOO a TK31.

Tarea 3#—— Ciclo g Ciclo a— {f Ciclo —»
Deshabilitado READY READY __Enespera

Indicador de tarea para tarea 3
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Nota

Indicador de ejecucion de
tarea inicial (A20015)

Nota

Indicador de inicio de
tarea (A20014, sélo en las
CPUs de CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D)
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Los indicadores de tarea sélo se utilizan con tareas ciclicas y no con tareas de
interrupcion. Con una tarea de interrupcién, A44115 se pondra en ON si se eje-
cuta una tarea de interrupcion después de la puesta en marcha. El nimero de
la tarea de interrupcion que necesitd el tiempo de procesamiento maximo se
almacenara en un hexadecimal de dos digitos en A44100 a A44107.

El indicador de ejecucion de tarea inicial se pondra en ON cuando las tareas
ciclicas cambien del estado inhabilitado (INI) a READY, las tareas obtengan
derecho de ejecucidn y se ejecuten la primera vez. Se pondra en OFF
cuando la primera ejecucion de las tareas haya finalizado.

Ready (Listo) Ready (Listo)
Deshabi- Deshabi-
Tarea n. 290 | I litado | I vvvvvvvvv

Indicador de ejecucion
de tarea inicial

El indicador de ejecucion de tarea inicial dice si las tareas ciclicas se van a
ejecutar o no por primera vez. Este indicador puede utilizarse para ejecutar el
procesamiento de inicializacion dentro de las tareas.

Indicador de ejecucion de tarea inicial |

A20015
_{ Procesa-
miento de

inicializacion

-

-___—,/

Aunque una tarea ciclica en standby se vuelva a cambiar al estado READY
mediante la instrucciéon TKON(820), no se considera una ejecucion inicial, por
lo que el indicador de ejecucién de tarea inicial (20015) no se encendera. El
indicador de ejecucidn de tarea inicial (20015) tampoco se pondra en ON si
una tarea ciclica cambia del estado inhabilitado al estado RUN o si se pone
en estado standby por parte de otra tarea mediante la instruccién TKOF(821)
antes de obtener el derecho de ejecucion.

El indicador de inicio de tarea se puede utilizar para realizar el procesamiento
de inicializacion cada vez que se inicie el ciclo de la tarea. El indicador de ini-
cio de tarea se apaga siempre que el estado de la tarea del ciclo cambia de
inhabilitado (INI) o standby (WAIT) a READY (mientras que el indicador de
ejecucion de tarea inicial se pone en ON unicamente cuando el estado cam-
bia de inhabilitado (INI) a READY).

Ready (Listo) Ready (Listo)

Deshabi- Deshabi- ,_l
Tarean litado litado
Indicador de inicio de tarea |_| |_|

El indicador de inicio de tarea se puede utilizar para realizar el procesamiento
de inicializacion siempre que una tarea pase de estado standby a RUN, es
decir, cuando una tarea en modo standby se habilite mediante la instruccién
TRON(820).
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Indicador de inicio

de tarea

A20014
Procesa-
miento de
inicializacion

l

Indicadores relacionados con todas las tareas

Indicador de error de tarea
(A29512)

Numero de tarea cuando
se ha detenido el
programa (A294)

Ejemplos de tareas

El indicador de error de tarea se pondra en ON si se produce uno de los
siguientes errores de tarea.
* No hay tareas ciclicas (incluidas tareas ciclicas adicionales) en estado
READY durante un ciclo.
* El programa asignado a una tarea ciclica (incluidas tareas ciclicas adicio-
nales) no existe. (Esta situacidon no se producira cuando se utilice CX-
Programmer o una consola de programacion.)

* No hay programa asignado a una tarea de interrupcion activada.

El tipo de tarea y el nimero actual de la tarea cuando ésta detiene su ejecu-
cion debido a un error del programa se almacenaran de la siguiente forma:

Tipo A294
Tarea ciclica |0000 a 001F hex. (corresponden a los numeros de tarea de 0 a 31)
Tarea de 8000 a 80FF hex. (corresponden a los numeros de tarea de 0 a 255)
interrupcion

Esta informacidn facilita determinar si se produjo el error fatal y se borrara
cuando el error fatal se borre. La direccién de programa donde se detuvo la
operacion de tarea se almacena en A298 (bits de la derecha de la direccién
de programa) y en A299 (bits de la izquierda de la direccidon de programa).

Normalmente se utiliza una tarea de control general establecida de modo que
pase al estado READY durante la puesta en marcha con el fin de controlar el
estado READ/standby del resto de las tareas ciclicas (incluidas las tareas
ciclicas adicionales). Cualquier tarea ciclica puede controlar el estado
READY/standby de cualquier otra tarea ciclica segun requiera la aplicacion.
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'A| ] E
| | TKON 1 .
I
: Tarea ciclica 0 con arranque al B [oo, o T T |
: |
j comienzo del atributo de ope- : TKON 2 r*
1 racion (tarea de control global)
| c
| | ——mxoN 3 -
1= . B |
D
F._+ —_|TKOF 1 —
Tarea ciclica 1 Tarea ciclica 2 Tarea ciclica
E
—_{ —_TKoF 2 —
Tareas separadas por funcion Tareas separadas por seccion controlada
5 Tareade ! o] Tarea de control

; = 5 transportador Tarea de » de seccién A
i - ¥ Tarea de monitori- * control global

control global e
9 | zacion de errores

b

Tarea de control

de seccion B
» Tarea MMI
Tarea de control
"|de seccién C
Tarea de

h 4

comunicaciones

Tarea de proces- lr
amiento analdgico ;

¥

Tareas separadas por producto Tareas separadas por desarrollador
# Tarea de producto A ]-> Tarea de desarrollador A
Tarea de » i
control global = 5 |
Tarea de producto B conﬁ'roelaglo%al »p|Tarea de desarrollador B
|
# Tarea de producto C ™ Tarea de desarrollador C

Tareas separadas por proceso

Tarea de mecanizado

Tarea de
control global

h

Tarea de ensamblaje

M Tarea de transportador

Se pueden realizar combinaciones de las clasificaciones anteriores, por
ejemplo, clasificacién por funcion y proceso.
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4-2-4 Diseno de tareas

Prioridad

E/S externa

1

l

1,2,3...

Recomendamos las siguientes directrices para disenar tareas.

1.

Utilice los estandares siguientes para estudiar las tareas de separacion.
a) Resumir condiciones especificas para ejecucién y no ejecucién.

b) Resumir la presencia o ausencia de E/S externa.

c) Resumir funciones.

Conservar los datos intercambiados entre las tareas para el con-
trol de secuencias, el control analégico, las interfaces hombre-
maquina, el procesamiento de errores y otros procesos en un mi-
nimo absoluto con el fin de mantener un grado alto de autonomia.

d) Resumir la ejecucion en orden de prioridad.
Dividir el procesamiento en tareas ciclicas y tareas de interrupcion.

Desglose por funcion
/

Interrupcic’)n/
¥

h 4

Procesa-
miento
de
entrada

Control glo- |Procesamiento de errores }

|

bal (puede P
bal (f e o et aien rocesa-
incluir pro- rControI de secuen0|as—| ! miento

|

¥ cesamiento | de salidas
de errores [Control analdgico | i

¥

Salidas externas

I
Men algunos !
casos) [Interfaces hombremaquina | |

2. Asegurese de desglosar y disefiar programas de forma que se garantice

la autonomia y se mantengan los datos intercambiados entre tareas (pro-
gramas) en un minimo absoluto.

Minimizar inter-
cambio de datos J,

4
]

-

Normalmente, utilice una tarea de control general para controlar el estado
READY/standby de las demas tareas.

Asigne los numeros mas bajos a las tareas con la prioridad més alta.
Ejemplo: Asigne un nimero mas bajo a la tarea de control que a las tareas
de procesamiento.

Asigne numeros mas bajos a las tareas de interrupcion de prioridad alta.

Una tarea en estado READY se ejecutara en los ciclos siguientes siempre
que la misma tarea u otra no la cambie al estado standby. Asegurese de
insertar una instruccion TKOF(821) (TASK OFF) para otras tareas si el
procesamiento se va a dividir entre tareas.

Utilice el indicador de ejecucion de tarea inicial (A20015) o el indicador de
inicio de tarea (A20014) en la condicion de ejecucion de las instrucciones
de ejecucion para inicializar tareas. El indicador de ejecucién de tarea ini-
cial estara en ON durante la primera ejecucién de cada tarea. El indicador
de inicio de tarea cada vez que una tarea pasa al estado READY.
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Relaciéon de tareas con
programas de bloques

8. Asigne memoria de E/S a la memoria compartida por tareas y a la memo-
ria utilizada sélo para tareas individuales y, después, agrupe por tarea la
memoria de E/S utilizada sélo para tareas individuales.

En las tareas se pueden crear hasta 128 programas de bloques. Este es el
numero total para todas las tareas. La ejecucion de cada programa de blo-
ques completo se controla desde el diagrama de relés, pero las instrucciones
dentro del programa de bloques se escriben utilizando mnemaénicos. En otros
canales, un programa de bloques esta formado por una combinacién de una
instruccion de diagrama de relés y un codigo mnemanico.

La utilizacion de programas de bloques facilita la escritura del desarrollo
I6gico, tales como la bifurcacion condicional y los pasos de proceso, que pue-
den ser dificiles de escribir utilizando diagramas de relés. Los programas de
bloques se ubican en la parte inferior de la jerarquia del programa y las uni-
dades de programa mayores representadas por la tarea se pueden dividir en
unidades de programa pequefias como programas de bloques que operan
con la misma condicién de ejecucion (condicion ON).

Tarea 0

Tarea n

Programa // woono
Programa de . — | ["BPRG
bloques 000 are I
Programa de MOV ! | Area del programa de
bloques 001 #0001 bloques 000
D000¢
SET BOD00S
. Programa de
blogues n BEXD
r’_, ) -
jO?OOI

pu——

=) T

BPRG |

004 { ,
- |_L— Area del programa de
bloques 001

4-2-5 Subrutinas globales
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Es posible llamar a las subrutinas globales desde mas de una tarea. Sélo son
admitidas por las CPUs de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

Con las CPUs de CS1 o CJ1, no es posible llamar a una subrutina de una
tarea desde otras tareas. Sin embargo, con las CPUs de CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D, es posible crear las subrutinas globales en el nimero de tarea
de interrupcion 0. Ademas, estas subrutinas pueden llamarse desde las
tareas ciclicas (incluidas las tareas ciclicas adicionales).

La instruccion GSBS se utiliza para llamar a una subrutina global. El niumero
de la subrutina debe estar entre 0 y 1023. La subrutina global se define al
final del nimero de tarea de interrupcion 0 (justo antes de END(001)) entre
las instrucciones GSBN y GRET.

Las subrutinas globales se pueden utilizar para crear una biblioteca de seccio-
nes de programa estandar que se puedan llamar siempre que sea necesario.
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Tarea ciclica (incluida la
tarea ciclica adicional) Tarea de interrupcion 0

% H, Llamada
- GSBN
n n=de0a1.023
Ejecu- Subrutina global
cion (subrutina compartida
utilizada para la pro-
Devo- gramacion estandar)
lugion y
/ — GRET
R . . END
Tareas Tarea ciclica (incluida la
multiples \ tarea ciclica adicional) /\/
Llamada
— | —
: Devolucién

\f

4-3 Tareas de interrupcion

4-3-1 Tipos de tareas de interrupcion

Las tareas de interrupcidn se pueden ejecutar en cualquier momento del ciclo
si alguna de las condiciones siguientes estan activas.

Es posible utilizar las entradas de interrupcion incorporadas y las entradas de
contador de alta velocidad de una CPU CJ1M para activar las tareas de inte-
rrupcion. Consulte el Manual de funcionamiento de las E/S incorporadas de la
serie CJ para obtener mas informacion.

Nota Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble no admiten interrupciones.
Con estas Unidades, las tareas de interrupcién sélo se pueden utilizar como
tareas ciclicas adicionales.

Interrupciones de E/S La tarea de interrupcion de E/S se ejecutara cuando la entrada a la Unidad de
(solo en la serie CS) entrada de interrupcion esté encendida.
Unidad de entrada
de interrupcion CPU
=]
g
2 P
= ro-
N | — >> grama
Interrupciones Se ejecutard una tarea de interrupcion programada a rangos fijos.
programadas CPU
Intervalo fijo
Pro-
s > grama
=]
g
5
Interrupcion de La tarea de interrupcion de alimentacién en OFF se ejecutara cuando se des-

alimentacion en OFF conecte la alimentacion.
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Interrupciones externas
(sélo en la serie CS)

Nota EIl tiempo de ejecucion de la tarea de alimentacion en OFF debe ser inferior a

10 ms — (tiempo de retraso en la deteccion de la alimentacion en OFF).

CPU
Inter-
Alimen- rupeion Pro-
tacion OFF | d > grama

Una tarea de interrupcion externa se ejecutara cuando se solicite una inte-
rrupcion por parte de una Unidad de E/S especial, una Unidad de bus de
CPU o una tarjeta interna (solo en la serie CS). La Unidad de E/S especial o
la de bus CJ, sin embargo, debe estar en el bastidor de la CPU para solicitar
la ejecucidn de una tarea de interrupcion externa.

Unidad de E/S especial,

bus de CPU CS1 o

tarjeta interna CPU
2 Pro-
?> grama
Lista de tareas de interrupcién
Tipo N2 de | Condicion de ejecucion | Procedimiento de seleccion| Numero de Ejemplos de
tarea interrupciones aplicacion
Interrup- | De Entrada desde la Unidad | Utilice la instruccion MSKS 32 puntos Aumento de la veloci-
ciones de 100 a |de entrada de interrupcion |(SET INTERRUPT MASK) dad de respuesta de
E/S 131 del bastidor de la CPU (ver | para asignar entradas de Uni- entradas especificas
de 00 a 31 nota 1). dades de entrada de interrup-
cion del bastidor de la CPU.
Interrup- [2y3 |Programada Utilizar la instruccion MSKS |2 puntos Supervisioén del
ciones (rangos fijos) (SET INTERRUPT MASK) estado de operacion a
progra- para seleccionar el rango de rangos fijos
madas interrupcion. Ver las Unidades
Ooy1 de tiempo de interrupcién pro-
gramadas en la configuracion
del PLC.
Interrup- |1 Cuando se desconecte la | Ver la tarea de interrupcién de | 1 punto Ejecucion de procesa-
cién de ali- alimentacion (después del |alimentacion en OFF y el miento de emergen-
mentacion tiempo de deteccién de ali- | tiempo de retraso en la detec- cia cuando se
en OFF mentacion OFF + tiempo | cidn de la alimentacién en desconecta la alimen-
de retraso en deteccion de | OFF en la configuracion del tacion.
alimentacion OFF) PLC.
Interrup- |0 Cuando se solicita por Ninguna (siempre valida) 256 puntos Ejecucion de procesa-
ciones hasta |parte de una Unidad de miento solicitada por
externas |255 E/S especial, una Unidad las Unidades de E/S
de 0 a 255 de bus de CPU del basti- especiales, las Unida-
dor de la CPU o una tarjeta des de bus de CPU y
interna (sélo en la serie la tarjeta interna.
CS) (ver nota 2).

178

Nota 1.

Las Unidades de entrada de interrupcidon deben montarse en el bastidor

de la CPU. En las CPUs de CJ1-H, la Unidad debe conectarse como una
de las cinco Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 4). En las
CPUs de CJ1M, la Unidad debe conectarse como una de las tres Unida-
des situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 2). Las Unidades de interrup-
cion de E/S que se monten en otro lugar no se podran utilizar para solicitar
la ejecucion de las tareas de interrupcion de E/S.
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2. La Unidad de E/S especial o la Unidad de bus de CPU debe montarse en
el bastidor de la CPU. En las CPUs de CJ1-H, la Unidad debe conectarse
como una de las cinco Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a
4). En las CPUs de CJ1M, la Unidad debe conectarse como una de las
tres Unidades situadas junto a la CPU (ranuras de 0 a 2). Las Unidades
que se monten en otro lugar no se podran utilizar para generar interrup-
ciones externas.

3. Las CPUs CJ1 para sistemas de CPU doble no admiten tareas de interrup-
cion de E/S ni tareas de interrupcion externas.

4. Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble no admiten interrupciones.
Con las CPUs CS1D, las tareas de interrupcion se pueden utilizar Unica-
mente como tareas ciclicas adicionales, es decir, no es posible utilizar otro
tipo de tarea de interrupcion.

Tareas de interrupcion de E/S: Tareas de 100 a 131

Las tareas de interrupcion de E/S estan inhabilitadas por defecto cuando
comienza la ejecucion de tareas ciclicas. Para habilitar interrupciones de E/S,
ejecute la instrucciéon MSKS (SET INTERRUPT MASK) en una tarea ciclica
para el nimero de interrupcion de Unidad de entrada de interrupcién.

Ejemplo: El siguiente ejemplo muestra la ejecucion de la tarea de interrup-
cion de E/S 103 cuando la entrada de interrupciéon n® 3 de la Unidad de
entrada de interrupcion n2 0 (la situada mas a la izquierda de las Unidades 0
y 1) esta encendida.

Nota No habilite tareas de interrupcion de E/S innecesarias. Si la entrada de inte-
rrupcién se activa por el ruido y no hay una tarea de interrupcién correspon-
diente, un error fatal (error de tarea) hara que el programa se detenga.

1 Unidad de entrada de interrupcién n® 0

Interrupcion de E/S de la unidad de
entrada de interrupcion N° 0. |
Numero de entrada de interrupcion:
Sélo se habilitara la 3.

...lareaciclica /.

I

-

La interrupcion de
E/S especificada
se habilitara
cuando la
instruccion MSKS
se ejecute.

O = o s W N o 3

- O

Interrupcion

W

JEP—Y
a0

s
[
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Ndmeros de Unidad de
entrada de interrupcion,
numeros de entrada y
numeros de tarea de
interrupcion de E/S.

N2 de Unidad de entrada N2 de entrada Tarea de interrupcion de
de interrupcion. E/S
(Ver nota).
0 0 hasta 15 De 100 a 115
1 0 hasta 15 De 116 a 131

Nota En los PLC de la serie CS, los nimeros de Unidad de entrada de interrupcién

estan en orden de 0 a 1 comenzando por el lado izquierdo del bastidor de la
CPU. En los PLC de la serie CJ, los numeros de Unidad de entrada de inte-
rrupcion estan en orden de 0 a 1 comenzando desde la CPU.

PLC de la serie CS PLC de serie CJ
Unidad de entrada Unidad de entrada
de interrupcion de interrupcion
Ne de unidad » o 1 CPU CPU (¢ 1+« N°de Unidad

Operando S (el segundo operando) de MSKS: Los bits de FFF7 hex.
corresponden a entradas de interrupcion de la Unidad de entrada de interrup-
cion. Los numeros de entrada de interrupcion de 0 a 15 corresponden a los
bits de 0 a 15.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
[pfoJoeJelololelo [ i1 TiTol 111111
F hex. F hex. F hex. 7 hex.

Tareas de interrupcion programadas: Tareas 2y 3

1,2,3...
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Las tareas de interrupcién programadas estan inhabilitadas en la configura-
cion del PLC predeterminada al inicio de la ejecucién de tareas ciclicas. Eje-
cute los siguientes pasos para habilitar tareas de interrupcion programadas.

1. Ejecute la instruccion MSKS (SET INTERRUPT MASK) desde una tarea
ciclica y establezca el tiempo (ciclo) de la interrupcidon programada espe-
cificada.

2. Establezca la unidad de tiempo de interrupcion programada en la configu-
racion del PLC.

Nota La configuracion del tiempo de interrupcion afecta a la tarea ciclica de modo

que cuanto mas corto sea el tiempo de interrupcion con mas frecuencia se
ejecutara la tarea y mayor sera el tiempo de ciclo.
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Ejemplo: Los siguientes ejemplos muestran la tarea de interrupcion progra-
mada 2 cada segundo.

Tarea ciclica

La interrupcion numero 4 se ejecutara

| —— Msks —'

’_d_//‘[/xg_/ Cada segundo

en un intervalo de 0064 hex.

programada en la configuracion del
PLC =10 ms (0,01 s)

S s
d} «—— La unidad de interrupcion
d ~

Interrupcion

Tarea de interrupcion programada 2

Numeros de interrupcion y nimero de tarea de interrupciéon programada

N2 de interrupcién Tarea de interrupcion
programada

4 2

5 3

Opciones de configuracion del PLC

Direccion Nombre Descripcion Opciones Ajuste
predeterminado
Bits 0 a 3 de 195 Unidades de tiempo | Selecciona la unidad de tiempo 00 hex.: 10 ms 00 hex.
de interrupcion para interrupciones programadas |01 hex.: 1,0 ms
programada para ejecutar tareas de interrup- 92 hex.: 0,1 ms
cion a rangos fijos. (sélo las CPUs de
CJ1M)

Tarea de interrupcion de alimentacion en OFF: Tarea 1

La tarea de interrupcion de alimentacion en OFF esta inhabilitada en la confi-
guracion del PLC predeterminada al inicio de la ejecucion de la tarea ciclica.

La tarea de interrupcion de alimentacién en OFF se puede habilitar en la con-
figuracion del PLC.

En la configuracion del PLC predeterminada, la tarea de interrupcién de ali-
mentacion en OFF se detendra después de 10 ms. Esta tarea debe ejecu-
tarse en menos de 10 ms.

Si se establece un tiempo de retraso en la deteccidén de la alimentacién en
OFF en la configuracion del PLC, la tarea de interrupcion de alimentacion en
OFF se detendra después de 10 ms menos el tiempo de retraso en la detec-
cion de la alimentaciéon en OFF de la configuracion del PLC. En este caso, la
tarea de interrupcion de alimentacion en OFF se debe ejecutar en menos de
10 ms menos el tiempo de retraso en la deteccion de la alimentacion en OFF
de la configuracion del PLC.
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Ejemplo: Si se establece un tiempo de retardo en la deteccion de la alimen-
tacion en OFF de 4 ms en la configuracidon del PLC, el tiempo de ejecucion
debe ser inferior a 10 menos 4 ms 0 6 ms.

Tarea de interrupcion de alimentacion en OFF
F Y

Inferior a 10 ms menos el
tiempo de retardo en la
I O deteccion de alimentacion OFF

La seleccion por defecto es de
10 ms max.

END

_.__/',f—\_'_’l

Nota Una condicién de alimentacion en OFF se reconoce cuando el suministro de

Nota

energia cae por debajo del 85% de la tension nominal minima (80% para las
fuentes de alimentacion de CC). El tiempo que pasa antes de que la tarea de
interrupcion de alimentacion en OFF se ejecute realmente es el tiempo de
retraso en la deteccion de la alimentacion en OFF predeterminado (de 10 a
25 ms para las fuentes de alimentacion de CA y entre 2 y 5 para las de CC)
mas el tiempo de retraso en la deteccion de la alimentacion en OFF de la
configuracion del PLC (de 0 a 10 ms). Las tareas ciclicas se ejecutaran para
esta cantidad de tiempo.

Fuente de alimentacion
< 85% de la tensién nominal y Reset de CPU
minima (80% para la fuente ~ Alimentacion (forzar fin)
de alimentacion de c.c.) OFF reconocida
v v v
. Tarea de intérrupcion de.: .
Tarea ciclica  alimentacion en OFF Detencion
Tiempo de deteccion de 10 ms menos el tiempo

alimentacion OFF por defecto  de retraso en la deteccion
mas tiempo de retraso en la de alimentacién OFF
deteccién de alimentacion OFF

Asegurese de que la tarea de interrupcion de alimentacion en OFF se puede
ejecutar en menos de 10 ms menos el tiempo de retraso en la deteccién de la
alimentacion en OFF de la configuracion del PLC. Las instrucciones restantes
no se ejecutaran después de que haya finalizado este tiempo. La tarea de
interrupcion de alimentacion OFF no se ejecutara si se interrumpe la alimen-
tacion durante la edicion online. Ademas de las instrucciones que no se pue-
den utilizar en tareas de interrupcion (consulte el Manual de referencia de
instrucciones para obtener mas informacion), no se pueden utilizar las
siguientes instrucciones en la tarea de interrupcién de alimentacion en OFF:
READ DATA FILE: FREAD(700), WRITE DATA FILE: FWRIT(701), NET-
WORK SEND: SEND(090), NETWORK RECEIVE: RECV(098), DELIVER
COMMAND: CMND(490), TRANSMIT: TXD(236), RECEIVE: RXD(235) vy
PROTOCOL MACRO: PMCR(260).
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Ejecucion de la tarea de interrupcion de alimentaciéon OFF

Tarea ciclica

- Alimen-
tacion
OFF

- ~

Reset de CPU 4-—

Tarea ciclica

1

Tarea de interrupcién de alimentacién OFF 1

i

i
|

Seleccion ON/OFF de la tarea de

+—+— interrupcion de alimentacion OFF

en la configuracién del PLC: ON

Opciones de configuracion del PLC para la tarea de interrupcion de alimentaciéon en OFF
(numero de tarea: 1)

Direccion Nombre Descripcion Opciones Ajuste
predeterminado
Bit 15 de Tarea de interrup- | Si el bit 15 de +225 esta en ON, comenzara una 0: OFF, 0
+225 cion de alimenta- | tarea de interrupcion de alimentacion OFF si se 1: ON
cion OFF desconecta la alimentacion.
Bits0a7 Tiempo de retraso | La alimentacién en OFF se reconoce cuando este 00 a OA hex.: | 00 hex.
de +225 en la deteccién de |tiempo mas el tiempo de deteccion de la alimenta- |0 hasta 10
alimentacion OFF | cién en OFF (de 10 a 25 ms para las fuentes de ms (en
alimentacion de CA y entre 2 y 5 para las de CC) unidades de
caduca. 1 ms)

Tareas de interrupcion externas: Tareas de 0 a 255

Las tareas de interrupcion externas se pueden recibir en cualquier momento.

El procesamiento de interrupcion se realiza en la CPU de los PLC que contie-
nen una tarjeta interna (sélo en la serie CS), las Unidades de E/S especiales
o las Unidades de bus de CPU. No se deben hacer selecciones en la CPU a
menos que el programa contenga una tarea de interrupcion externa para un

ndmero de tarea en particular.

Las CPUs de CJ1 no admiten interrupciones externas.

Ejemplo: El ejemplo siguiente muestra una interrupcion externa generada
desde una tarjeta de comunicaciones serie CS1W-SCBLI1.

-- Tarjeta de Comunicaciones
Serie

183




Tareas de interrupcion

Seccion 4-3

CPU

Cuando el método de aviso de respuesta de la tarjeta de comunicaciones
serie se seleccione para aviso de interrupcién (numero fijo) o aviso de inte-
rrupcion (numero de recepcién) la tarjeta solicitara la ejecucion de una tarea
de interrupcion externa en la CPU después de que haya recibido datos de su
puerto serie y escribira los datos en la memoria de E/S de la CPU.

Especifica el Tarjeta de Comunicaciones Serie
numero de tarea

Tarea ciclica

de interrupcién y Datos

el procesamiento
deimerupoion | e —

de solicitudes.

2

| —

|

Tarea de
interrupcion

---""FT__—.'

Memoria de E/S

il

Nota

1.

Cuando el método de notificacién de respuesta se establece para las no-
tificaciones de interrupciones (numero fijo), la tarjeta solicita la ejecucion
de la tarea de interrupcién con el nimero de tarea preestablecido.

Cuando el método de notificacidén de respuesta se establece para la noti-
ficacion de interrupciones (numero de recepcion), el nimero de tarea de
interrupcion externa se calcula con la férmula especificada vy la tarjeta so-
licita la ejecucién de la tarea de interrupcion con ese numero de tarea.

Si una tarea de interrupcién externa (de 0 a 255) tiene el mismo numero
que la tarea de alimentacion en OFF (tarea 1), la tarea de interrupcién pro-
gramada (tarea 2 o 3) o la tarea de interrupcién de E/S (de 100 a 131), la
tarea de interrupcion se ejecutara para ambas condiciones de interrupcion
(interrupcidn externa o la otra condicidn de interrupcion). Como norma, los
numeros de tarea no se deben duplicar.

4-3-2 Prioridad de las tareas de interrupcion

La ejecucion de otra tarea de interrupcion finalizara para permitir que se eje-
cute la tarea de interrupcion de alimentacion OFF. La CPU se reiniciara pero
la tarea de interrupcion terminada no se ejecutara después de la ejecucion de
la tarea de interrupcion de alimentacion OFF.
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Tarea ciclica

Interrupcidén durante la ejecucidn de la tarea de interrupcién

Si se produce una interrupcion mientras se esta ejecutando otra tarea de inte-
rrupcion, la tarea de la interrupcién no se ejecutara hasta que termine de eje-
cutarse la interrupcion original.

4-3-3

Tarea de interrupcion A » v
— | | Interrupcion - Tarea de interrupcion B
_— I ldurantela
/—3 (Lejecucm’)n g : -
! | . '—____.(:}..
END | |
— B o e
| = -

| La tarea de interrupcion A continuara
| hasta que termine de ejecutarse.

Nota Si no desea guardar un nimero de tarea de interrupcion de E/S especifico ni

Nota

que se ejecute para una CPU de la serie CS cuando se produzca mientras se
esta ejecutando otra tarea de interrupcién, ejecute la instruccion CLI (CLEAR
INTERRUPT) desde la otra tarea de interrupcién para BORRAR el nimero de
interrupcion guardado internamente. Las interrupciones programadas y las
externas no se pueden cancelar.

La tarea de interrupciéon 101 se omitira

Tarea ciclica / mientras se esté ejecutando otra tarea.
— ¥
H —— cul

Tarea de interrupcion A

Interrupcion
durante la
eJecumon

La tarea de interrupcion
101 no se ejecutara.

Tarea de interrupcion
de E/S

0

HO001

Varias interrupciones que se producen simultdaneamente

Las tareas de interrupcidn distintas a las de alimentacion en OFF se ejecuta-
ran en el orden siguiente de prioridad siempre que se produzcan simultdnea-
mente.

Tareas de interrupcion de E/S (sélo en la serie CS) > tareas de interrupcion
externas (sélo en la serie CS) > tareas de interrupcién programadas

Cada uno de los diversos tipos de tareas de interrupcion se ejecutaran en
orden comenzando por el nimero mas bajo si se produce mas de una.

Solo se registrard una interrupcién en memoria por cada tarea de interrupcion
y no se registrara una interrupcidn por una interrupcion que ya se esté ejecu-
tando. Es posible saltar una interrupcidon programada, debido al orden de
prioridad bajo de las tareas programadas y a que solo se registra una inte-
rrupcion cada vez.

Indicadores y canales de las tareas de interrupcion

Tiempo de procesamiento maximo de tarea de interrupcion (A440)

El tiempo de procesamiento maximo de una tarea de interrupcion se almacena
en datos binarios en unidades de 0,1 ms y se borra al inicio de la operacion.
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Tarea de interrupcion con tiempo de procesamiento maximo (A441)

El numero de tarea de interrupcién con tiempo de procesamiento maximo se
almacena en datos binarios. Los valores de 8000 a 80FF hex. corresponden
a los numeros de tarea de 00 a FF hex.

A44115 se pondra en ON cuando se produzca la primera interrupcién des-
pués del comienzo de la operacién. El tiempo de procesamiento maximo para
las tareas de interrupcion siguientes se almacenara en los dos digitos en
hexadecimal de la derecha y se borraran al comienzo de la operacion.

Indicador de error de tarea de interrupcion (error no fatal) (A40213)

Si la deteccién de error de tarea de interrupcion se enciende en la configura-
cién del PLC, el indicador de error de tarea de interrupcién se encendera si
se produce un error de tarea de interrupcion.

Indicador de error de tarea de interrupcion (A42615)/Numero de la tarea
generadora del error de tarea de interrupcion (A42600 a 42611)

Si A40213 se enciende, entonces los siguientes datos se almacenaran en
A42615y en A42600 a A42611.

A40213 Descripcion de error de tarea A42615 A42600 a 42611
de interrupcion

Error de tarea de interrupcion (sila | Si una tarea de interrupcién se OFF El niumero de tarea de interrup-
deteccién de error de tarea de ejecuta durante mas de 10 ms cion se almacenara en 12 bits de
interrupcion se enciende en la durante la refresco de la Unidad datos binarios (tarea de interrup-
configuracion del PLC) de E/S especial C200H o de la cion 0 a 255: 000 a OFF hex.).

E/S remota SYSMAC BUS (sélo

en la serie CS).

Si se intenta refrescar la E/S para | ON El numero de unidad de la Unidad

muchos canales utilizando la ins-
trucciéon IORF desde una tarea de
interrupcidon mientras se esta
refrescando una Unidad de E/S
especial mediante refresco de E/S
ciclico.

de E/S especial que se esta

refrescando se almacenara en
12 bits de datos binarios (n° de
unidad 0 a 95: 000 a O5F hex.).

Numero de tarea cuando
se ha detenido el
programa (A294)

El tipo de tarea y el numero actual de ésta cuando un programa se detiene
debido a un error del programa se almacenaran en las siguientes ubicaciones:

Tipo A294

Tarea de interrupcién 8000 a 80FF hex. (corresponden a los

numeros de tarea de 0 a 255)

Tarea ciclica 0000 a 001F hex. (corresponden a los

numeros de tarea de 0 a 31)

4-3-4 Precauciones de uso

Tiempos de ejecucion
largos con Unidades de
E/S especiales C200H o
SYSMAC BUS (so6lo en la
serie CS)
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Asegurese de que todas las tareas de interrupcién (E/S, programadas, de ali-
mentacién en OFF y externas) se ejecutan en 10 ms cuando se utilizan Uni-
dades de E/S especiales C200H o de E/S remota SYSMAC BUS.

Si una tarea de interrupcién se ejecuta durante mas de 10 ms durante el
refresco de una Unidad de E/S especial C200H o de E/S remota SYSMAC
BUS, se producira un error de interrupcion, A40206 (indicador de error de
Unidad de E/S especial) se encendera y el refresco de E/S se detendra para
Unidades de E/S especiales. Sin embargo, la CPU continuara funcionando.

Si la deteccion de error de tarea de interrupcion se pone en ON en la configu-
racion del PLC, A40213 (indicador de error de tarea de interrupcion) se pon-
dra en ON cuando se produzca un error este tipo y el nimero de la tarea de
interrupcion en cuestion se almacenara en A426 (error de tarea de interrup-
cion, numero de tarea). Sin embargo, la CPU continuara funcionando.
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Unidad de E/S especial de C200H

’

Unidad maestra de E/S
o remota BUS SYSMAC

¥

E/S remotas
de SYSMAC
BUS

Ejecucion de IORF para
una Unidad de E/S
especial

Unidad de E/S especial

/ Tarea de interrupcion

X Uso incorrecto

Tarea de interrupcion

Uso correcto

O

Tarea de interrupcion

4] ]

_| }“—O_ Hasta 10 ms
O | | e

— 0 - h
——END ]| |

4,—'—/_—\‘;

Si es necesario ejecutar una instruccion IORF(097) desde una tarea de inte-
rrupcion de una Unidad de E/S especial, asegurese de desactivar el refresco
ciclico de la Unidad de E/S especial (mediante el numero de unidad) en la
configuracion del PLC.

Se producira un error de tarea de interrupcién si intenta refrescar una Unidad
de E/S especial mediante una instruccién IORF(097) desde una tarea de inte-
rrupcion mientras esa UNIDAD también esta siendo refrescada por el
refresco de E/S ciclico o por las instrucciones de refresco de E/S (IORF(097)
o instrucciones de refresco inmediato (!)). Si la deteccion de error de tarea de
interrupcion se pone en ON la configuracion del PLC cuando se produce un
error de este tipo, A40213 (indicador de error de tarea de interrupcion) se
pondra en ON y el nimero de unidad de la Unidad de E/S especial para la
que se ha duplicado el refresco de E/S se almacenara en A426 (error de
tarea de interrupcién, nimero de tarea). La CPU continuara funcionando.

Uso correcto O

Uso incorrecto

w’ Refrgsco de E/S|
- L

IORF

_H___

E'ET

Nota

D1

No ejecute IORF(097) en
una tarea de interrupcion si
esta habilitado el refresco
ciclico para unidades de E/S
especiales en la configura-
cion del PLC.

Deshabilite el refresco
ciclico para unidades
de E/S especiales en la
configuracion del PLC
antes de ejecutar la
instruccion IORF(097)
en una tarea de
interrupcion.

Los bits situados mas a la izquierda de A426 (error de tarea de interrupcion,
ndmero de tarea) se pueden utilizar para determinar cual de los errores de
tarea de interrupcion anteriores se ha producido. (Bit 15: 10 ms o error de eje-
cucion mayor si 0, error de refresco multiple si 1)

Opciones de configuracion del PLC

Direccion

Nombre

Descripcion

Opciones

Ajuste
predeterminado

Bit 14 de +128

Deteccion de error de
tarea de interrupcion

Especifica si se debe detectar o no errores
de tarea de interrupcién. El indicador de
error de tarea de interrupcién (A40213) fun-
cionara cuando la deteccion esté habilitada.

0: Deteccion |0
habilitada,

1: Deteccidn
inhabilitada
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Indicadores/canales de area auxiliar relacionados

Nombre

Direccion

Descripcion

Indicador de error de
tarea de interrupcion

A40213

Se pone en ON si una tarea de interrupcion se ejecuta durante mas de
10 ms durante el refresco de la Unidad de E/S especial C200H o de
E/S remota SYSMAC BUS, aunque la CPU continuara funcionando.

El LED ERR/ALM del panel frontal se iluminara (sélo en la serie CS).

Se pone en ON si intenta refrescar una Unidad de E/S especial con
una instruccion IORF desde una tarea de interrupcién mientras dicha
Unidad se esta refrescando mediante el refresco de E/S ciclico.

Error de tarea de inte-
rrupcion, numero de
tarea

A426

Contiene el nimero de tarea de interrupcion o el nimero de la Unidad
de E/S especial que se refresca.

(El bit 15 estara en OFF si la ejecucién de una tarea de interrupcion
requiere 10 ms o mas, y estara en ON cuando se haya producido el
refresco de la Unidad de E/S especial.)

Inhabilitacion de
interrupciones

Concordancia de datos
entre tareas ciclicas y de

interrupcion
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Se interrumpira el procesamiento y se ejecutara la tarea de interrupcién en
los siguientes casos.

* Mientras se esta ejecutando una instruccion

* Durante el refresco de la Unidad de E/S basica, de la Unidad de bus de
CPU, de la tarjeta interna (solo en la serie CS) o de la E/S remota SYS-
MAC BUS (sdlo en la serie CS)

¢ Durante el servicio de HOST LINK

Los datos quizas no coincidan si una tarea ciclica (incluidas las tareas cicli-
cas adicionales) y una de interrupcion estan leyendo y escribiendo las mis-
mas direcciones de memoria de E/S. Utilice el procedimiento siguiente para
inhabilitar interrupciones durante el acceso a memoria mediante instruccio-
nes de tareas ciclicas.

¢ Inmediatamente antes de leer o escribir mediante una instruccion de
tarea ciclica, utilice una instruccién DI (DISABLE INTERRUPT) para inha-
bilitar la ejecucioén de tareas de interrupcion.

* Utilice una instruccion El (ENABLE INTERRUPT) inmediatamente después
del procesamiento para habilitar la ejecucion de tareas de interrupcion.

Tarea ciclica

Deshabilitado

€t~ Tarea de
interrupcion

[ Lectura y escritura de

: memoria de E/S comun a
; tareas de interrupcion.
[

!

Enabled (Habilitado)
™ Tarea de

Procesamiento con ejecucion ) .
interrupcion

de tareas de interrupcion
habilitada

i o
Pueden surgir problemas con la concordancia de datos aunque se utilicen
DI(693) y EI(694) para inhabilitar tareas de interrupcion durante la ejecucién
de una instruccidon que solicite recepcion de respuesta y procesamiento
(como una instruccién de red o de comunicaciones serie).
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Nota Enla CPU de CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, la ejecucion de las instrucciones
BIT COUNTER (BCNT), BLOCK SET (BSET) y BLOCK TRANSFER (XFER)
no se vera interrumpida por la ejecucion de la tarea de interrupcion, es decir,
la ejecucion de la instruccién no finalizara antes de la ejecucion de la tarea de
interrupcion, retrasando la respuesta de la interrupcion. Para evitar esto,
separe el procesamiento de datos de estas instrucciones en mas de una ins-
truccidn, tal y como se ilustra a continuacion para XFER.

Procesamiento

XFER separado XFER

a1o0 | Separado. 350

D00000 D00000

D30000 D30000
Las inernpciones son posk

no se interrumpe. > Y
P la ejecucion de XFER.
XFER
—> &50

D00050
D30050

4-4 Operaciones de dispositivos de programacion para tareas

4-4-1 Utilizacidn de varias tareas ciclicas

Utilice CX-Programmer para crear mas de una tarea ciclica (incluidas tareas
ciclicas adicionales). No se puede utilizar una consola de programacién para
crear nuevas tareas ciclicas. Asegurese de utilizar CX-Programmer para
asignar el tipo de tarea y el nUmero de tarea a los programas que se creen.

» Se pueden supervisar o modificar varias tareas ciclicas creadas y transferi-

das a una CPU desde CX-Programmer desde una consola de programacion.

* La consola de programacién se puede utilizar para crear una tarea ciclica

y una o mas tareas de interrupcién especificas utilizando simplemente la
funcién All Clear de la consola de programacion y especificando las
tareas de interrupcion. Con una consola de programacion sélo es posible
crear las tareas de interrupcion 1 (interrupcién de alimentaciéon en OFF),
2 y 3 (interrupciones programadas) y de 100 a 131 (interrupciones de
E/S). Sin embargo, con una CPU de CJ1M también es posible crear las
tareas de interrupcion de 140 a 143 (para entradas incorporadas). La
tarea ciclica 0 se iniciara cuando se ponga en funcionamiento el PLC.

4-4-2 Operaciones de dispositivos de programacion
Especifique el tipo de tarea y el numero como atributos de cada programa.

CX-Programmer

1,2,3...

Mame:

Task type:

1.

Seleccione Ver/Propiedades o haga clic con el botén derecho y seleccio-
ne Propiedades en el menu emergente para visualizar el programa al que
se asignara una tarea.

Seleccione la ficha General y, a continuacion, seleccione Tipo de tareay
N2 de tarea. Para la tarea ciclica, haga clic en la casilla de verificacion
para que Inicio de operacidn la encienda.

|Cw:,-'c|ic Task 00 (Startup) j

[v Cperation start

189



Operaciones de dispositivos de programacion para tareas Seccion 4-4

Consola de programacion En la consola de programacion una tarea se maneja como el programa
entero. Acceda y modifique un programa con una consola de programacion
especificando de CT00 a CT31 para una tarea ciclica o de ITO0 a IT255 para
una tarea de interrupcion.

R
CLR 000000 CTOO i
FUN CHG 0: Tarea ciclica, 1:
Tarea de interrupcion

@ ¢N¢ de tarea ciclica? | 4 ¢ Ne de tarea de interrupcion?
00 i 000

Introduzca de
Introduzca de 000 a 255.

00asi. 000000 CTOO 000000 (TOICO

Escritural Escritura |

Nota 1. Una consola de programacién no puede crear tareas ciclicas nuevas.

2. Las CPUs de la serie CJ no admiten tareas de E/S ni tareas de interrup-
cion externas. Sdlo es posible especificar de IT0O01 a ITO03.
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SECCION 5
Funciones de la memoria de archivos

Esta seccidn describe las funciones utilizadas para manipular la memoria de archivos.

5-1 Memoriade archivos. . ... ... o 192
5-1-1 Tipos de memoriade archivos . ........ ... .. .. .. ... . .. 193
5-1-2  Datosdearchivos . ....... ... 195
5-1-3 0 ATChIVOS « .ottt e 196
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5-1-5 0 APHCACIONES . . . oot 209
5-2  Manipulacion de archivos . . .. ... ...t 211
5-2-1  Dispositivos de programacién (incluidas las consolas de programacioén) . ... ... 211
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5-2-3  FREAD(700), FWRIT(701) y CMND(490). . . . . ..o i e 216
5-2-4  Sustitucién de todo el programa durante el funcionamiento . ................ 221
5-2-5  Transferencia automdtica durante el inicio. .. ........ ... ... ..., 227
5-2-6  Funcién de copia de seguridad sencilla . .......... .. . .. .. . . . ... 234
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5-3-3  Interrupciones de alimentacién durante el acceso a la memoria de archivos. . . .. 253
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Memoria de archivos

1,2,3...

Las series CS y CJ admiten la memoria de archivos. Pueden utilizarse los
siguientes medios como memoria para almacenar archivos.

1. Tarjetas de memoria
2. Un rango especificado del area EM llamado memoria de archivos de EM

Nota Las CPUs CJ1M no disponen de un area EM, por lo que no es po-
sible utilizar la memoria de archivos de EM.

Pueden utilizarse ambos tipos de memoria para almacenar el programa de
usuario completo, la memoria de E/S y las areas de parametros como archivos.

3. Memoria de comentarios (en la memoria flash interna de la CPU)

Consulte informacion detallada sobre cémo seleccionar la memoria de
archivos en el epigrafe 5-1-5 Aplicaciones de la pagina 209.

CPU

Tarjeta de

memoria

Archivo
Archivo
Area EM
- Archivo
Memoria de
comentarios
[ Archivo |
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5-1-1 Tipos de memoria de archivos

unidad | Otras unidades
CPU CPU: 64 Kbytes

Archivos de indices
de programas:
CPUGBBH/67H:

128 Kbytes

Otras unidades
CPU: 64 Kbytes

Archivos de tablas
de simbolos:
CPU45H/65H/
66H/67H:

128 Kbytes

Otras unidades
CPU: 64 Kbytes

Nombres de secciones,
comentarios de secciones,
comentarios de programa
de CX-Programmer.

Tablas de simbolos globa-
les, tablas de simbolos
locales, datos de configu-
racion de area de asigna-
cién automatica de CX-
Programmer.

Categoria Tipo Capacidad Modelo Datos de archivos Operaciones de
reconocidos por la CPU archivos
permitidas
Tarjetas de memoria Memo- | 30 Mbytes HMC-EF372 1) Programa de usuario | Todas son posi-
ria flash 64 Mbytes HMC-EF672 completo bles. (Consulte la
Q 2) Rango especificado gﬁ?e'ﬂzrzgggara
en la memoria de E/S detalles.)
3) Datos del area de
- - parametros (configu- -
Memoria de archivos de EM | RAM Capacidad del area | Desde el banco racion del PLC y La transferencia
Area EM EM de las CPUs especificado del otras opciones) automatica
Banco 0 Serie CS area EM de la Ver nota 4. durante la fun-
Banco 1 CS1H-CPUBTH: memoria de E/S cién de arranque
: : hasta el ultimo no puede transfe-
i 832 Kbytes (bancos | paneq (especifi- rir datos desde la
Bancon | | Memoria de 0a C: De cado en la confi- memoria de
i de archi- E0_00000 a guracioén del archivos de EM.
Banco C| 4 VoS de EM EC_00000) PLC) (Consulte la
Serie CJ pagina 207 para
CJ1H-CPU66H: obtener mas
448 Kbytes (bancos detalles.)
de 0 a 6: De
E0_00000 a
E6_00000)
Memoria de Memo- | Archivos de Unidades CPU Comentarios de linea de | Habilitado
comentarios ria flash | comentarios: con version de instruccién y comentarios | cuando se trans-
interna | CPUG6H/67H: unidad 3.0 0 de CX-Programmer fieren proyectos
dela 128 Kbytes posterior utilizando

CX-Programmer
Ver. 5.0 o poste-
rior y durante
operaciones de
copia de seguri-
dad sencilla.

Nota 1. Consulte 5-2 Manipulacion de archivos para obtener informacion sobre la
instalacion y eliminacién de tarjetas de memoria.

2. Inicialice la tarjeta de memoria o la memoria de archivos de EM antes de
utilizarla por primera vez. Consulte 5-3 Uso de la memoria de archivos
para obtener informacién sobre la inicializacion.

3. El adaptador de tarjetas de memoria HMC-AP0O1 puede utilizarse para
montar una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta del PLC de un or-
denador personal con el fin de utilizar esa tarjeta de memoria como dispo-
sitivo de almacenamiento.

4. Cuando se esta utilizando CX-Programmer, la CPU puede reconocer ta-
blas de simbolos (incluidos los comentarios de E/S) y comentarios. El des-
tino de la transferencia es la tarjeta de memoria cuando hay una instalada
o la memoria de archivos de EM si no hay tarjeta instalada.

Precauciones de la tarjeta de memoria
Revise los siguientes elementos antes de utilizar una tarjeta de memoria.
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1,2,3...

Formato

El formato de las tarjetas de memoria se aplica antes de su comercializacion.
No es necesario aplicarles formato después de adquirirlas. Para aplicarles
formato una vez que se hayan utilizado, hagalo siempre en la CPU mediante
CX-Programmer o una consola de programacion.

Si se aplica formato a una tarjeta de memoria directamente en un equipo por-
tatil o en otro tipo de ordenador, puede que la CPU no reconozca la tarjeta. Si
ocurre esto, no podra utilizar la tarjeta de memoria aunque le vuelva a aplicar
formato en la CPU.

Numero de archivos en el directorio raiz

Hay un limite en el nimero de archivos que se puede colocar en el directorio
raiz de una tarjeta de memoria (igual que ocurre en el disco duro). Aunque el
limite depende del tipo y formato de la tarjeta de memoria, sera de entre 128
y 512 archivos. Cuando utilice aplicaciones que escriban archivos de registro
o de otro tipo en un rango especifico, escriba los archivos en un subdirectorio
en lugar de hacerlo en el directorio raiz.

Es posible crear subdirectorios en un ordenador o mediante la instruccién
CMND(490). Consulte 3-25-5 DELIVER COMMAND: CMND(490) en el
Manual de referencia de las instrucciones de las series CS y CJ para obtener
un ejemplo especifico mediante CMND(490).

Numero de operaciones de escritura

En general, no existe limite en cuanto al nimero de operaciones de escritura
que se puede realizar en una memoria flash. Sin embargo, en las tarjetas de
memoria, se ha establecido un limite de 100.000 por motivos de seguridad.
Por ejempilo, si la tarjeta de memoria se escribe cada 10 minutos, se llevaran
a cabo mas de 100.000 operaciones de escritura en dos afos.

Tamafo minimo de los archivos

Si hay muchos archivos pequefios, como los que sélo contienen unos cuan-
tos canales de datos del area DM, almacenados en la tarjeta de memoria, no
se podra utilizar toda la capacidad de ésta. Por ejemplo, si se utiliza una tar-
jeta de memoria con un tamano de la unidad de asignacion de 4.096 bytes,
se usaran al menos 4.096 bytes de la memoria para cada archivo, indepen-
diente del tamafo que tenga. Si guarda 10 canales de los datos del area DM
en la tarjeta de memoria, se utilizaran 4.096 bytes de memoria aunque el
tamano real del archivo sea de sdélo 68 bytes. El uso de archivos tan peque-
fos reduce en gran medida la utilidad de la tarjeta de memoria. Sin embargo,
si el tamafo de la unidad de asignacion se reduce para aumentar la utilidad,
se reducira la velocidad de acceso.

Es posible comprobar el tamafio de la unidad de asignacion de la tarjeta de
memoria desde el simbolo del sistema de DOS mediante CHKDSK. Aqui se
omite el procedimiento especifico. Consulte las referencias generales del
ordenador para obtener mas informacién sobre el tamafio de la unidad de
asignacion.

Precauciones del acceso a la tarjeta de memoria

Cuando el PLC accede a la tarjeta de memoria, el indicador BUSY de la CPU
se ilumina. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

1. Nunca desconecte la alimentacion de la CPU mientras este indicador esté
iluminado. Si se hace esto la tarjeta de memoria puede inutilizarse.

2. Nunca extraiga la tarjeta de memoria de la CPU mientras el indicador
BUSY estd iluminado. Desconecte la alimentacién de la tarjeta de memo-
ria y espere hasta que el indicador BUSY se apague antes de extraer la
tarjeta. Esta puede quedar inutilizada si no se siguen estos pasos.

3. Inserte la tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia la derecha.
No intente insertarla en otra posicion. La tarjeta de memoria o la CPU pue-
den resultar danadas.
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5-1-2 Datos de arch

4. Se necesitan unos cuantos segundos para que la CPU reconozca la tarje-
ta de memoria después de insertarla. Si se accede a la tarjeta de memoria

inmediatamente después de habe

r conectado la alimentacién o de haber

insertado la tarjeta, es necesario programar una condicion NC para el in-
dicador de tarjeta de memoria reconocida (A34315) como una condicién

de entrada, tal y como se muestra

Condicion de

a continuacion.

ejecucion A3Z4315 £34313
} i A— FresD
Indicador de  Indicador de C
deteccion de operacion de
tarjeta de memoria de =3
memoria archivos
52
)

ivos

La siguiente tabla indica qué tipos de archivos pueden escribirse.

Tipo de archivo

Operacion

¢ Archivos de programa
* Archivos de datos
¢ Archivos de parametros

Para acceder (leer, escribir, etc.) a estos archivos se
requiere un dispositivo de programacion (CX-Programmer o
consola de programacion), comandos FINS, instrucciones
de diagrama de relés, operaciones de copia de seguridad
sencillas o bits de control especiales en la memoria de la
CPU.

¢ Archivos de tabla de
simbolos

¢ Archivos de comentarios

¢ Archivos de indices de
programas

Para acceder (lectura, escritura, etc.) a estos archivos se
requiere CX-Programmer y operaciones de copia de
seguridad sencillas.

Datos del area de

Programa de usuario:
Archivo de programa
Programa completo
incluidos los atributos
de tareas

Archivos de tabla de simbolos
Tablas de variables utilizadas por
CX-Programmer

Programa completo

Rango especificado en la

memoria de E/S:

Archivos de datos

Rango completo o parte especificada
de un area de memoria

n_ Parte
" especificad

|
Area
_ completa

Archivos de comentarios
Comentarios utilizados por
CX-Programmer

Simbolos, direcciones, tipos
de datos, comentarios de E/S

a |_Tablas de rutas
| Tablas de E/S

Configuracion

parametros:

Archivo de parametros
Configuracion inicial
utilizada en la CPU.

Area de configuracion de
unidad de bus de CPU CS1

l. ,
el PLC \ g—l

I

Archivo de indices de
programas

Informacion de la seccion
(utilizada por CX-Programmer)

Comentarios de
escalon

Nombres y comentarios de las
secciones

Comentarios
(anotaciones)
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Archivos que pueden Archivos que pueden escribirse
escribirse desde la CPU

i desde CX-Programmer
CX-Programmer

_

CPU

Programa de
usuario
Memoria de E/S | | Archivos de datos
Etc.

Dispositivo de programacion,
comandos FINS, instrucciones
de diagrama de relés o bits

Operaciones de
transferencia de datos
desde CX-Programmer

Archivos de

programa Archivos de simbolos

. Archivos de comentarios
arjeta Archivos de indices de
programas

Dispositivo de
programacion,
comandos FINS, T
instrucciones de
diagrama de relés o
bits de control

352)
T

5-1-3 Archivos

196

i
1
:
de control i
Memoria de ' Sino hay
Arohvos de archivos de i insertada una
programa EM ! tarjeta de
Archivos de datos ! memoria
Memoria - i
Memoria de |, |
Hﬁ:?n a comentarios i
:
Nota Las tablas de simbolos (simbolos, direcciones y comentarios de E/S) se pue-

den tratar como archivos de CX-Programmer.

Archivo Nombre de | Extension Contenido
archivo

Archivo de la SYMBOLS |.SYM Simbolos mundiales y locales
tabla de simbolos
Archivo de COMMENTS | .CMT Comentarios de escalon y comenta-
comentarios rios (anotaciones)
Archivo de indi- |PROGRAM |.IDX Nombres y comentarios de las sec-
ces de programas ciones

Es posible realizar operaciones de transferencia de datos para proyectos desde
CX-Programmer con el fin de transferir los archivos anteriores (archivos de
tablas de simbolos, de comentarios, de indices de programas) entre la CPU y
una tarjeta de memoria o entre la memoria de archivos de EM. (Las transferen-
cias de archivos de indices de programas estan admitidas desde la versién
2.0.) Los archivos de tablas de simbolos y de comentarios también se pueden
transferir entre CX-Programmer, la RAM del ordenador y un dispositivo de
almacenamiento de datos con la version 1.2 o superior de CX-Programmer.

Los archivos se formatean en DOS vy, por lo tanto, pueden utilizarse como
archivos regulares en un ordenador Windows.

Los archivos se identifican por sus nombres y extensiones, tal y como se
muestra en la siguiente tabla. Un nhombre de archivo se escribe utilizando los
siguientes caracteres: LetrasdelaAalaZ nimerosde0a9,!, &, $, #, ', {, },
™ As (s ) y_

Los siguientes caracteres no pueden utilizarse en nombres de archivo: ,, ., /,
¥, 7,5 %, <, >, =, +, espacio y caracteres de 2 bytes.

Las extensiones de nombre de archivo dependen del tipo de archivo que se
esté almacenando. Los archivos de datos pueden tener las extensiones IOM,
TXT, CSV o IOR. (Extensiones TXT, CSV e IOR: No admitidos por las CPUs
CS1 de la serie CS que son anteriores a EV1.) Los archivos de programa tie-
nen la extension OBJ y los archivos de parametros la extensiéon STD. La posi-
cién de un archivo en la memoria puede especificarse en el directorio y un
directorio puede tener hasta 5 subdirectorios (incluido el directorio raiz).
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Tipos, nombres y extensiones de archivos

Archivos de empleo

Existen 3 tipos de archivos que puede manejar (leer y escribir) la CPU.

* Archivos de empleo general
Es posible acceder a estos archivos (lectura o escritura) mediante dispo-
sitivos de programacion, comandos FINS, instrucciones u operaciones de
bits de control del area auxiliar. El usuario puede definir libremente los
nombres de archivo.

 Archivos de transferencia automatica durante el inicio
Estos archivos se transfieren automaticamente desde la tarjeta de memo-
ria a la CPU cuando se conecta la alimentacion. El nombre del archivo es
AUTOEXEC o ATEXECLI] al transferir archivos de parametros. El nom-
bre del archivo es REPLACE si no se transfieren archivos de parametros
(s6lo CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior).

 Archivos de copia de seguridad (no admitidos por las CPUs CS1 de la
serie CS que son anteriores a EV1)
La funcion de copia de seguridad transfiere estos archivos entre la tarjeta
de memoria y la CPU. Los nombre de archivo se fijan como BACKUPLILI.
Nota Para los archivos de tabla de simbolos, archivos de comentarios y

archivos de indice de programas, utilice la tarjeta de memoria, la
memoria de archivos de EM o la memoria de comentarios.

¢ Archivos de sistema de CX-Programmer
Estos archivos se generan automaticamente al realizar transferencias
con CX-Programmer. Los nombres de los archivos son fijos.

La siguiente tabla muestra los nombres y las extensiones de los archivos de

general empleo general.
Tipo Nombre | Extension Descripcion Explicacion

Archivo de e 1.0BJ Programa de usua- |* Todas las tareas ciclicas y de interrupcion, asi como
programa rio completo los datos de las tareas de una CPU.
Archivos del | ******** | STD Configuracion del |« Incluye todas las selecciones iniciales de una CPU.
area de para- PLC, tablade E/S |« E| usuario no necesita distinguir datos de parametros
metros registrada, tablas en el archivo por tipo.

de rutas, opciones

de la Unidad de

bus de CPU?, etc.
Archivo de il I (0] Y/ Rango especifi- ¢ Datos desde el canal inicial al | Formato binario
datos TXT cado en la memo- final de las unidades de canal P

' ria de E/S (16 bits) ubicados en un area. z:s?rzrg:tl?)m-li—t)a(l-rro deli
* El &rea puede ser CIO, HR,| " )
’ ’ | mitado por tabula-
WR, AR, DM o EM. dores)
.CSV Formato CSV?
(delimitado por
comas)
Nota 1. Los nombres de archivo representados por “********” que aparecen arriba

se componen de hasta 8 caracteres ASCII.

2. Los formatos de archivo TXT y CSV: No admitidos por las CPUs CS1 de
la serie CS que estan pre-EV1.

3. Un ejemplo de las opciones de la Unidad de bus de CPU serian las tablas
de data link. Consulte los manuales de funcionamiento de las Unidades
especificas para otros datos de configuracion.

Archivos transferidos automaticamente al arrancar

La columna Archivo indica los archivos que deben aparecer en la tarjeta de
memoria para habilitar las transferencias automaticas durante el inicio.

Hay dos formas de transferir los archivos automaticamente al inicio: transferir-
los con un archivo de area de parametros y transferirlos sin un archivo de
area de parametros.
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Transferencia con un archivo de area de parametros

(banco [J)?
(contienen el numero
especificado de cana-
les de datos comen-
zando en E[]_00000).

comenzando en E[J_00000 en un
archivo llamado ATEXECELLIOM. El
nimero maximo de banco depende
del modelo de la CPU que se esté utili-
zando.

e Durante el arranque, todos los datos
del archivo se transferiran al banco de
EM [J comenzando en E[]_00000.

e Este archivo no tiene que estar en la
tarjeta de memoria cuando se esté uti-
lizando la funcién de transferencia
automatica durante el inicio.

Tipo Nombre! | Extension Descripcion Explicacion Archivo
Archivo de |AUTOEXEC |.OBJ Programa de usuario » Este archivo no tiene que estar en la | Obliga-
programa completo tarjeta de memoria aunque se haya |torio

especificado una transferencia auto-
matica durante el inicio.

¢ Todos los programas de tareas ciclicas
y de interrupcion, asi como los datos
de las tareas de una CPU.

¢ La transferencia no sera posible si la
tarjeta de memoria no contiene tam-
bién un archivo de area de parametros
(AUTOEXEC.STD).

Archivos del | AUTOEXEC |.STD Configuracion del PLC, | El archivo debe estar en la tarjeta de Obliga-
area de tabla de E/S registrada, | memoria cuando se especifique la trans- |torio
parametros tablas de rutas, opcio- | ferencia automatica al arranque.

nes de la Unidad de bus | |ncluye todas las selecciones iniciales de

de CPU3, etc. una CPU.

El usuario no necesita distinguir datos de

parametros en el archivo por tipo.

Los datos iniciales de seleccion se alma-

cenaran automaticamente en posiciones

especiales de la CPU al arrancar

El archivo de area de parametros no se

transferira si la tarjeta de memoria con-

tiene un archivo de programa llamado

REPLACE.OBJ.

Archivo de |AUTOEXEC |.IOM Datos de la memoriade |* Almacenan los datos de DM comen- | ---
datos E/S zando en D20000 en un archivo lla-
(Contiene el numero mado AUTOEXEC.IOM.
especifico de canales |« Durante el inicio, todos los datos del
de datos comenzando archivo se transferiran al area DM
en D20000). comenzando en D20000.

» Este archivo no tiene que estar en la
tarjeta de memoria cuando se esté uti-
lizando la funcién de transferencia
automatica durante el inicio.

ATEXECDM |.IOM Datos de la memoria de |* Almacenan datos de DM comenzando | ---
E/S2 en D00000 en un archivo llamado
(contienen el nimero ATEXECDM.IOM.
especificado de cana- |* Durante el inicio, todos los datos del
les de datos comen- archivo se transferiran al area DM
zando en D00000). comenzando en D00000.

e Este archivo no tiene que estar en la
tarjeta de memoria cuando se esté uti-
lizando la funcion de transferencia
automatica durante el inicio.

Nota Los datos de este archivo tienen
mayor prioridad si solapan los
datos de DM contenidos en
AUTOEXEC.IOM.

ATEXECEL] |.IOM Datos del area EM ¢ Almacenan datos del banco de EM [1|---
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Transferencia sin un archivo de area de parametros

Tipo Nombre! | Extension Descripcion Explicacion Archivo
Archivo de | REPLACE .OBJ Programa de usuario * EIl contenido es el mismo que el de | Obliga-
programa Nota: Sélo completo AUTOEXEC.OBJ. torio

CPUs de las » Este archivo se transferira al inicio
series CSy incluso si no hay un archivo de area de
CJdVer.2.00 parametros (AUTOEXEC.STD).
posterior.
Archivos del | Opcional. El archivo de area de parametros no se | ---
area de transferira, con independencia del nom-
parametros bre del archivo.
Archivo de | REPLACE .IOM Datos de la memoria de | El contenido es el mismo que el de|---
datos Nota: Sélo E/S AUTOEXEC.IOM.
CPUs de las (Contiene el numero » Este archivo se transferira al inicio si la
series CS 'y especifico de canales tarjeta de memoria contiene también
CJVer.2.00 de datos comenzando un archivo de programa llamado
posterior. en D20000). REPLACE.OBJ.
REPLCDM |.IOM Datos de la memoria de | EIl contenido es el mismo que el de|---
Nota: Sélo E/S ATEXECDM.IOM.
CPUs de las (Contiene el numero * Este archivo se transferira al inicio si la
series CS 'y especificado de cana- tarjeta de memoria contiene también
CJVer.2.00 les de datos comen- un archivo de programa llamado
posterior. zando en D0000O). REPLACE.OBJ.
REPLCEL] |.IOM Datos del area EM e El contenido es el mismo que el de|---
Nota: Sélo (banco ) ATEXECELLIOM.
CPUs de las (Contiene el numero « Este archivo se transferira al inicio si la
series CS 'y especificado de cana- tarjeta de memoria contiene también
CdVer.2.00 les de datos comen- un archivo de programa llamado
posterior. zando en E[]_00000.) REPLACE.OBJ.
Nota 1. Asegurese de que los nombres de los archivos que se van a transferir au-
tomaticamente durante el inicio son AUTOEXEC o ATEXECLILI.
2. Los archivos ATEXECDM.IOM y ATEXECE[].IOM: No admitidos por las
CPUs CS1 de la serie CS que estan pre-EV1.
3. Un ejemplo de las opciones de la Unidad de bus de CPU serian las tablas

de data link. Consulte los manuales de funcionamiento de las Unidades
especificas para otros datos de configuracion.
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Archivos de copia de segu-
ridad (no admitidos por las
CPUs CS1 de la serie CS
que son anteriores a EV1)

Los archivos de la siguiente tabla se crean automaticamente cuando los
datos se transfieren a y desde la tarjeta de memoria durante la operacion de
copia de seguridad.

Tipo Nombre! Extension Descripcion Explicacién
Archivo de BACKUP IOM Canales del area DM |» Contiene datos de DM de D20000 a D32767.
datos asignados a Unida- * Este archivo existe en la tarjeta de memoria cuando
des de E/S especiales, se leen los datos de la tarjeta de memoria durante la
Unidades de bus de copia de seguridad.
CPU y tarjetas inter-
nas (solo en la serie
CS)
BACKUPIO .IOR Areas de datosdela |e Contiene todos los datos de las areas de datos CIO,
memoria de E/S WR, HR y AR, asi como los indicadores de finaliza-
cion del temporizador/contador y los valores actua-
les.?

* Este archivo existe en la tarjeta de memoria cuando
se leen los datos de la tarjeta de memoria durante la
copia de seguridad.

BACKUPDM |.IOM Area DM de empleo |* Contiene datos de DM de DO0000 a D19999.
general ¢ Este archivo existe en la tarjeta de memoria cuando
se leen los datos de la tarjeta de memoria durante la
copia de seguridad.
BACKUPEL] |.IOM Area EM de empleo Contiene todos los datos de EM del banco de EM [ con
general direcciones que van desde E[]_00000 a E[]_32767. (El
numero maximo de banco depende del modelo de CPU
que se esté utilizando.)

Este archivo existe en la tarjeta de memoria cuando se

leen los datos de la tarjeta de memoria durante la copia

de seguridad.

e Cuando se realiza una copia de seguridad de los
datos en la tarjeta de memoria, todos los datos de
cada banco de EM se escriben automaticamente en
un archivo independiente.

Archivo de pro- | BACKUP .0BJ Programa de usuario |e Contiene todos los programas de tareas ciclicas y de
grama completo i(r;galrJrupcién, asi como los datos de las tareas de una

e Este archivo existe en la tarjeta de memoria cuando
se leen los datos de la tarjeta de memoria durante la
copia de seguridad.

Archivo de .STD Configuraciondel PLC, [* Contiene todas las opciones iniciales de una CPU.

parametros tabla de E/S registra- |* El usuario no necesita distinguir datos de parametros
da, tablas de rutas, op- en el archivo por tipo.
ciones de laUnidad de | Este archivo existe en la tarjeta de memoria cuando
bus de CPU3, etc. se leen los datos de la tarjeta de memoria durante la

copia de seguridad.

Archivos de BACKUPLIL] |.PRM Datos de una Unidad |* Controla los datos de copia de seguridad de una Uni-

copia de seguri- | (donde [ 1es o tarjeta especifica dad o tarjeta. Consulte la 5-2-6 Funcién de copia de

dad de la Uni- | ladireccion de seguridad sencilla para obtener informacion deta-

dad/tarjeta unidad de la llada.

(sdlo en las Unidad/tarjeta

CPUs CS1-H, |cuya copia de

CJ1-H o CJ1M) | seguridad se

esta realizan-
do)

Archivos de BKUPSYM .SYM Tablas de simbolos Incluye los siguientes datos en las tablas de simbolos

tabla de globales, tablas de globales/locales de CX-Programmer: Variables, direc-

simbolos simbolos locales y da- | ciones, tipos de datos, comentarios de E/S

(Vernota 1.) tos de configuracion Incluye los datos configurados en la asignacién de me-
de area asignados au- | moria automatica de PLC de CX-Programmer.
tomaticamente

Archivos de BKUPCMT .CMT Comentarios de linea | Comentarios de linea de instruccion y comentarios de

comentarios de instruccion y co- CX-Programmer.

(Vernota 1.) mentarios

Archivos de BKUPPRG .IDX Nombres de seccién, | Datos del delimitador de secciones de CX-Programmer

indice de comentarios de sec- | (No obstante, la ubicacién del delimitador dependera

programas cién y comentarios de | del delimitador de secciones interno del programa.)

(Ver nota 1.) programa de CX-Pro-
grammer.
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Nota

1. Los siguientes archivos de copia de seguridad pueden crearse sélo utilizan-
do CPUs de las series CS/CJ cuya version de unidad sea 3.0 o superior.
Archivos de tablas de simbolos, de comentarios y de indices de programas.
Estos archivos se crean automaticamente a partir de los archivos en la tar-
jeta de memoria, en la memoria de archivos de EM o en la memoria de co-
mentarios.

2. Un ejemplo de las opciones de la unidad de bus de CPU serian las tablas
de Data Link. Consulte otros datos de configuracion en los manuales de
operacion de las unidades especificas.

Archivos de sistema de CX-Programmer

Estos archivos se generan automaticamente al descargar datos con CX-Pro-
grammer version 5.0 o superior. Los nombres de los archivos son fijos.
Cuando para transferir proyectos se utiliza CX-Programmer versiéon 5.0 o
superior con una CPU versidn 3.0 o superior, puede seleccionarse cualquiera
de las siguientes opciones de memoria como destino de transferencia de
estos archivos de sistema.

* Tarjeta de memoria

* Memoria de archivos de EM

* Memoria de comentarios (en la memoria flash de la CPU)

Nota Con CX-Programmer version 4.0 o inferior, estos archivos no pueden guar-
darse en la memoria de comentarios, incluso si se utiliza una CPU versién 3.0
O superior.

Tipo Nombre Extension Descripcion Explicacion
Archivos de SYMBOLS .SYM Tablas de simbolos | Estos archivos se Incluye los siguientes
tabla de globales y tablas de |generan datos en las tablas de
simbolos simbolos locales automaticamente al simbolos globales/loca-
descargar datos con les de CX-Programmer:
CX-Programmer. Variables, direcciones,
tipos de datos, comenta-
rios de E/S
Incluye los datos confi-
gurados en la asigna-
cion de memoria
automatica de PLC de
CX-Programmer.
Archivos de COMMENTS |.CMT Comentarios de Comentarios de linea de
comentarios linea de instrucciony instruccién y
comentarios comentarios de
(anotaciones) CX-Programmer.
Archivos de PROGRAM |.IDX Nombres y Datos del delimitador de
indices de comentarios de secciones de CX-Pro-
programas secciones grammer (No obstante,
la ubicacién del delimita-
dor dependera del deli-
mitador de secciones
interno del programa.)
Nota: Sélo CX-Program-
mer version 2.0 o
superior.

Nota Con CX-Programmer versién 1.2 o superior, los archivos de tablas de simbo-
los y los archivos de comentarios de la tabla precedente pueden transferirse
en linea entre CX-Programmer y la memoria RAM de un PC, y entre la
memoria RAM de un PC y el dispositivo de almacenamiento de memoria.

Directorios

Es posible acceder a archivos de subdirectorios con los PLC de las series
CS/CJ. Sin embargo, las consolas de programacion sélo pueden acceder a
los archivos cuando se encuentran en el directorio raiz. La longitud maxima
de una ruta de directorio es 65 caracteres. Asegurese de no sobrepasar el
numero maximo de caracteres cuando cree subdirectorios en la tarjeta de
memoria con un programa como Windows.
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Tamanos de los archivos

El tamario en bytes de los archivos puede calcularse con las ecuaciones de la
siguiente tabla.
Tipo de archivo Tamano del archivo

Archivos de datos (.IOM) [ (Numero de canales x 2) + 48 bytes

Ejemplo: Area DM completa (de DO0000 a D32767)
(32.768 canales x 2) + 48 = 65.584 bytes

Archivos de datos El tamano del archivo depende del numero de delimitado-
(.TXT 0 .CSV) res y retornos de carro utilizados. El cédigo delimitador es
un byte y el de retorno de carro dos bytes.

Ejemplo 1: Canales no delimitados, sin retornos de carro
123456789ABCDEF012345678 ocupa 24 bytes

Ejemplo 2: Canales delimitados, retorno de carro cada 2
campos

1234,5678.

9ABC,DEF0A

1234,5678.

ocupa 33 bytes.

Ejemplo 3: Canales dobles delimitados, retorno de carro

cada 2 campos
56781234,DEF01234.1

56781234.1
ocupa 29 bytes.
Archivos de programa (Numero de pasos utilizado x 4) + 48 bytes (ver nota).
(.OBJ)
Archivos de parametros | 16.048 bytes
(.STD)

Nota Calcule el numero de pasos del archivo de programa al restar los pasos de
UM disponibles de los pasos de UM totales. Estos valores se muestran en el
informe de referencias cruzadas de CX-Programmer. Consulte el Manual de
funcionamiento de CX-Programmer para obtener informacion detallada.

Archivos de datos

Archivos de empleo general

1,2,3... 1. Los archivos de datos de empleo general tienen las extensiones IOM, TXT
0 CSV. (Archivos TXT y CSV: No admitidos por las CPUs CS1 de la serie
CS que son anteriores a EV1.)

Extension Formato de Contenido Canales/campo
datos
.IOM Binario Formato de datos de las series CS/CJ
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delimitados por
comas

de la memoria de E/S (hexadecimales de 8 digitos) en
ASCIl y delimitando los campos con comas. Pueden deli-
mitarse registros con retornos de carro.

Extension Formato de Contenido Canales/campo
datos
TIXT Canales no deli- | For- Este formato se crea convirtiendo campos de un canal de |1 canal
(Ver notas). | mitados mato la memoria de E/S (hexadecimales de 4 digitos) en ASCIl y
ASCIl |rellenando los campos sin delimitadores. Pueden delimi-
tarse registros con retornos de carro.
Canales dobles Este formato se crea convirtiendo campos de dos canales |2 canales
no delimitados de la memoria de E/S (hexadecimales de 8 digitos) en
ASCIl y rellenando los campos sin delimitadores. Pueden
delimitarse registros con retornos de carro.
Canales delimita- Este formato se crea convirtiendo campos de un canal de |1 canal
dos por tabulado- la memoria de E/S (hexadecimales de 4 digitos) en ASCIl y
res delimitando los campos con tabuladores. Pueden delimi-
tarse registros con retornos de carro.
Canales dobles Este formato se crea convirtiendo campos de dos canales |2 canales
delimitados por de la memoria de E/S (hexadecimales de 8 digitos) en
tabuladores ASCII y delimitando los campos con tabuladores. Pueden
delimitarse registros con retornos de carro.
.C8sv Canales delimita- Este formato se crea convirtiendo campos de un canal de |1 canal
(Ver notas). |dos por comas la memoria de E/S (hexadecimales de 4 digitos) en ASCIl y
delimitando los campos con comas. Pueden delimitarse
registros con retornos de carro.
Canales dobles Este formato se crea convirtiendo campos de dos canales |2 canales

Nota a) Lectura y escritura de archivos de datos TXT y CSV:

Los archivos de datos TXT y CSV sdlo se pueden leer y escribir

con FREAD(700) y FWRIT(701).
b) Precauciones con los caracteres:

Los datos no pueden escribirse correctamente en la memoria de
E/S si el archivo TXT o CSV contiene caracteres no hexadecima-
les(de0a9,deAaFodeaaf).

¢) Precauciones con el tamafo de los campos:

Cuando se utilizan canales, no pueden escribirse datos en la me-
moria de E/S de forma correcta si el archivo TXT o CSV contiene
campos que no son hexadecimales de 4 digitos. Del mismo modo,
cuando se estan utilizando canales dobles, si el archivo contiene
campos que no sean hexadecimales de 8 digitos, no podran es-
cribirse los datos correctamente.

d) Orden de almacenamiento:

Cuando se utilizan canales, los datos de la memoria de E/S se con-
vierten en formato ASCIl y se almacenan en campos de un solo ca-
nal por orden de menor a mayor direccion de memoria de E/S.

Cuando se utilizan canales dobles, los datos de la memoria de E/S
se convierten en formato ASCII y se almacenan en campos de dos
canales por orden de menor a mayor direccion de memoria de E/S.
(En los campos de dos canales, el canal de la direccion mayor se
almacena en primer lugar y la de la direccidon menor después.)

e) Delimitadores:

Cuando no existen delimitadores, los campos se rellenan de for-
ma consecutiva y, a continuacion, se almacenan. Cuando se deli-
mitan por comas, éstas se insertan entre los campos antes de
almacenarlos. Cuando se delimitan por tabulaciones, se insertan
cédigos de tabulacidn entre los campos antes de almacenarlos.

Si se especifican delimitadores (comas o tabulaciones) en
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FREAD(700), los datos se leen como datos delimitados con deli-
mitadores de un solo canal (comas o tabulaciones).
f) Retornos de carro:
Los datos se rellenan de forma consecutiva si no se utilizan retor-
nos de carro.
Si se utilizan retornos de carro, se inserta un cédigo de retorno de
carro detras del niumero de campos especificado. No puede espe-
cificarse un offset desde el principio de un archivo (primer canal
de lectura/escritura) en las instrucciones FREAD(700)/
FWRIT(701) si se estan utilizando retornos de carro en el archivo.
g) Numero de campos:
La cantidad total de datos del archivo depende del nimero de
campos (numero de elementos de escritura) especificado en la
instruccién FWRIT(701) y del nimero de canales por campo. Hay
un canal/campo cuando se utilizan canales y dos canales/campo
cuando se utilizan dos canales.

2. Los archivos de datos no contienen informacién que indique qué datos es-
tan almacenados, es decir, el area de memoria almacenada. Asegurese
de dar los nombres de archivo que indiquen el contenido, como se mues-
tra en los siguientes ejemplos, para ayudar en el manejo de archivos.

Ejemplos: D00100.10M, CI00020.I10M
Los datos del comienzo del archivo se escribirdn comenzando por la direc-
cion especificada en la memoria de E/S, incluso si los datos originalmente
escritos en el archivo de datos (IOM, TXT o CSV) no se encuentran en la
misma area. Por ejemplo, si los datos CIO de un archivo se escriben en el
area DM de un dispositivo de programacion, los datos se leeran en el area
DM de la CPU sin ninguna indicacion de que el area sea diferente.

Nota Los archivos de datos con formato TXT y CSV contienen datos hexadecima-

Estructura del archivo de
datos IOM

Estructura de archivos de
datos CSV/TXT (un canal)
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les (de 0 a 9, de A a F) que permiten intercambiar datos numéricos de la
memoria de E/S con los programas de hoja de célculo.

La siguiente ilustracién muestra la estructura de datos binarios de un archivo
de datos (ABC.IOM) que contiene cuatro canales de la memoria de E/S: 1234
hex., 5678 hex., 9ABC hex. y DEFO hex. Sin embargo, el usuario no tiene que
considerar el formato de datos en operaciones normales.
XX |}
XX
) 1234 ~ 48 bytes (utilizados por el
I\E/I/esmorla de 5678 § sistema)

saBC | —Pp XX

DEFQ 12
34

56
78
9A
BC
DE
FO |

N

> 8 bytes

Contenido de ABC.IOM

La siguiente ilustracion muestra la estructura de datos de un archivo de datos
CSV (ABC.IOM) con campos de un canal que contiene cuatro canales de la
memoria de E/S: 1234 hex., 5678 hex., 9ABC hex. y DEFO0 hex. La estructura
del archivo TXT con campos de un canal es la misma.
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Memoria
de E/S

1234

5678

9ABC

~DEFO |

Estructura de archivos de

<)
a2

Convertidos 1 33
a ASCII a4

4 bytes

G AY o

. 4 z‘; Delimitador 1234,5678,9ABC,DEF0

36
a7
38
2] Delimitador

4 bytes
Archivo mostrado como texto.

w ~ o -

Contenido de ABC.CSV

La siguiente ilustracion muestra la estructura de datos de un archivo de datos

datos CSV/TXT (dos CSV (ABC.IOM) con campos de canales dobles que contiene cuatro canales
canales) de la memoria de E/S: 1234 hex., 5678 hex., 9ABC hex. y DEFO hex. La
estructura del archivo TXT con campos de canales dobles es la misma.
35| 5
Convertida a 366
Memoria 1234 ASCII (canal 37 7
el 5678 | superior primero) | 38 ? > 8 bytes 56781234, DEFO9ABC
9ABC | —) 31
DEFQ 32| 2 o
333 Archivo mostrado como texto.
34| 4 /
2| . Delimitador
5
Contenido de ABC.CSV

Creacion de archivos de
datos con una hoja de

calculo

1,2,3...

Utilice el siguiente procedimiento para crear archivos de datos TXT y CSV
con software de hoja de calculo como Microsoft Excel.

» Configure el contenido de las celdas en forma de caracteres.

* Introduzca 4 caracteres en cada celda si se estan utilizando campos de un

canal u 8 caracteres si se utilizan campos de canales dobles. Por ejemplo,
si se estan utilizando campos de un canal, introduzca 000A en lugar de A.

» Asegurese de introducir Unicamente caracteres hexadecimales (de 0 a 9, de A
aF odeaaf)en las celdas. No pueden utilizarse otros caracteres y cédigos.

Cuando desee almacenar digitos hexadecimales en la memoria de E/S,
resulta util convertir las entradas decimales de la hoja de calculo en hexadeci-
males. Utilice el siguiente procedimiento para realizar la conversion a hexade-
cimal.

1. Seleccione Complementos... en el menu Herramientas.

2. Seleccione Paquete de herramientas de analisis en el menu Comple-
mentos.

3. Seleccione Funcion, en el menu Insertar, en la celda donde vaya a utilizar
la funcion.

4. EnlIngenieria, en el campo Categoria, seleccione DEC2HEX (nuimero, digitos).

5. Al convertir a hexadecimal de 4 digitos, introduzca lo siguiente en la varia-
ble de numero: IF(O<=posicion de la celda, posicién de la celda,65535+po-
sicion de la celda)
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Al convertir a hexadecimal de 8 digitos, introduzca lo siguiente en la varia-

ble de numero:

IF(0<=posicion de la celda,posicién de la celda,

4294967296+posicion de la celda)
* Ejemplo 1: Introduccién de valores decimales no negativos.

Elemento

Conversion de decimal sin signo en hexadecimal
de 4 digitos

Conversion de decimal sin signo en hexadecimal
de 8 digitos

Funcién DEC2HEX(posicion_celda,4) DEC2HEX(posicion_celda0,8)
utilizada
Ejemplo  |Introduzca 10 en formato decimal y conviértaloa  |Introduzca 10 en formato decimal y conviértalo
000A en hexadecimal de 4 digitos. a 0000000A en hexadecimal de 8 digitos.
[ B2 4| =| =DECZHEX(E1 4) [ B2 | =| =DEC2HEX(E1 8)
A B : A B =
1 |Mon-negative source decimal: 10 1 |Man-negative source decimal: 10
2 |Converted 4-digit hexadecimal: I DDDA! 2 |Converted B-digit hexadecimal: I DDDDDDDA!
al 3
4 4
* Ejemplo 2: Introduccion de valores decimales con signo.
Elemento Conversion de decimal con signo en Conversion de decimal con signo en hexadecimal
hexadecimal de 4 digitos de 8 digitos
Funcion DEC2HEX(IF(0<=posicion_celda,posicion_celda,655 | DEC2HEX(IF(0O<=posicion_celda,posicion_celda,
utilizada | 36+ posicion_celda),4) 4294967296+posicion_celda),8)
Ejemplo  |introduzca -10 en formato decimal y conviértalo a  |Introduzca -10 en formato decimal y conviértalo a

FFF6 en hexadecimal de 4 digitos.

| B2 ﬂ = <DECZHEX(|IF(0<B1 B1 E5536+E1) 4)

FFFFFFF6 en hexadecimal de 8 digitos.

| B2 =] = k=DECZHEX{IF(0<E1 B1 4294967296+61) 5)

A B [

Signed source decimal: -10

Converted 4-digit hexadecimal: I FFF6_|

1
2
3
4

A B © 8]
Signed source decimal -10

Converted 8-digit hexadecimal: I FFFFFFFE!

1
2
3
4

Archivos de datos
transferidos
automaticamente al

arrancar
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Hay tres tipos de archivos que se transfieren automaticamente durante el inicio
cuando se esta utilizando la funcién de transferencia automatica durante el inicio.

*+ AUTOEXEC.IOM o REPLACE.IOM: canales DM asignados a Unidades

de E/S especiales y tarjetas internas.
El contenido de este archivo se transfiere al area DM comenzando en
D20000 cuando se conecta la alimentacion.

* ATEXECDM.IOM o REPLCDM.IOM: Canales de DM de empleo general
El contenido de este archivo se transfiere al area DM que comienza por
D00000 cuando se conecta la alimentacion.

* ATEXECELL.IOM o REPLCELI.IOM: Canales de EM de empleo general
El contenido de este archivo se transfiere al area EM que comienza por
EL] 00000 cuando se conecta la alimentacion.

Al crear los archivos de datos anteriores, especifique siempre la primera direc-
cion que aparece arriba (D20000, DO0000 o E[]_00000) y asegurese de que el
tamano del archivo no supera la capacidad del area de datos especificada.
Todos los datos de cada archivo se transferiran siempre a partir de la primera
direccién especificada (D20000, DO0000 o E[]_00000).

Nota 1.

Al crear los archivos AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM y ATEXECEL1.IOM

o los archivos REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM o REPLCEL].IOM desde un
dispositivo de programacion (consola de programaciéon o CX-Programmer),
especifique siempre la primera direccion correcta (D20000, D0O0000 o
E[]_00000) y asegurese de que el tamafio del archivo no sobrepasa la ca-
pacidad del area DM o el banco EM especificado. El contenido del archivo
se transferird siempre a partir de la primera direccion correcta (D20000,
D00000 o E[]_00000) aunque se especifique otro canal de inicio, lo que po-
dria provocar que el contenido de dicha parte del area DM o el banco EM se
sobrescribiera con datos erréneos. Ademas, si se supera la capacidad del
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Archivos de datos de
copia de seguridad

area DM o del banco de EM (lo que es posible cuando se configuran opcio-
nes desde CX-Programmer), los datos restantes se escribiran en el banco
de EM 0 si se sobrepasa el area DM o en el siguiente banco de EM si se so-
brepasa un banco de EM.

2. Cuando se utiliza CX-Programmer, es posible especificar un archivo de
datos que sobrepasara la direccion del area DM maxima D32767 o la di-
reccion del area EM maxima de E[1_32767. Si el archivo AUTOEXEC.IOM
supera el limite del area DM, todos los datos restantes se escribiran en el
area EM a partir de EQ_00000 y continuando en el orden de la direccion
de memoria y los bancos hasta el banco final. De este modo, es posible
transferir automaticamente datos a las areas DM y EM al arrancar. Del
mismo modo, si el archivo ATEXECELILIOM es mayor que un banco de
EM, los datos restantes se escribiran en los bancos de EM siguientes.

3. Las configuraciones del sistema para Unidades de E/S especiales, Unida-
des de bus de CPU y la tarjeta interna (sdlo en la serie CS) pueden cam-
biarse mediante archivos AUTOEXEC.IOM diferentes que contengan
diferentes opciones para el area de la Unidad de E/S especial (de D20000
a D29599), el area de la Unidad de bus de CPU (de D30000 a D31599) y
el area de la tarjeta interna (sélo en la serie CS, de D32000 a D32099). De
este modo, las tarjetas de memoria pueden utilizarse para crear bibliote-
cas de datos de configuracion del sistema para Unidades de E/S especia-
les, Unidades de bus de CPU y tarjetas internas (sélo en la serie CS) para
diferentes sistemas o dispositivos.

La funcidn de copia de seguridad crea cuatro tipos de archivos de datos, tal y
como se describe a continuacién.

Para realizar copias de seguridad de los datos, ponga en ON el pin 7 y en
OFF el pin 8 del interruptor DIP de la CPU, introduzca la tarjeta de memoria y
pulse y mantenga pulsado el interruptor de alimentacion de la tarjeta de
memoria durante tres segundos. Los cuatro archivos de copia de seguridad
(BACKUP.IOM, BACKUPIO.IOR, BACKUPDM.IOM y BACKUPELILIOM) se
crearan automaticamente y se escribiran en la tarjeta de memoria.

Los cuatro archivos de copia de seguridad son utilizados exclusivamente por
la funcion de copia de seguridad, aunque tres de esos archivos (BAC-
KUP.IOM, BACKUPDM.IOM y BACKUPELI.IOM) pueden crearse con opera-
ciones de dispositivos de programacion. (BACKUPIO.IOR no puede crearse
con operaciones de dispositivos de programacion).

5-1-4 Descripcion de procedimientos de funcionamiento de archivos

La siguiente tabla resume los seis métodos que pueden utilizarse para leer y
escribir archivos.

Leer: Transfiere archivos desde la memoria de archivos a la CPU.
Escribir: Transfiere archivos desde la CPU a la memoria de archivos.
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Si: Posible; ---: No es posible

Procedimiento Soporte Nombre de ar- Descripcién Programa | Datos del | Datos del | Tablas de
chivo completo | areade areade | simbolos,
datos (Ver | parame- | archivos
nota 3.) tros de co-
menta-
rios,
archivos
de indi-
ces de
progra-
mas (Ver
nota 6.)
Dispositivo de | CX-Program- | Memoriade | Cualquier nom- | Lectura Si si si -
programacion mer o consola | archivos de | bre de archivo Esorit Si Si si
de programa- | EM valido scritura ’ ’ d ~
cion de la tarjeta Otras operaciones | Sl SI SI -
de memoria (Vernota 2.)
Dispositivo de | Sélo CX-Pro- | Tarjeta de Archivo de siste- | Lectura - - - si
programacion grammer memoria ma de CX-Pro- Escrit _ _ _ -
Memoria de | grammer seritura (S\;er nota
archivos de | (nombre de ar- 6
EM, memo- | Chivo fijo) :
ria de comen- Otras operaciones —-— —— - -—
tarios (Ver nota 2.)
Comando FINS Memoriade | Cualquier nom- | Lectura Si si si -
(Ver nota 1.) archivos de | bre de archivo Escri : : F
EM valido scritura Si Si Si -
de la tarjeta Otras operaciones | Si Si Si -
de memoria (Ver nota 2.) (Ver nota
4)
Instrucciones FREAD(700) y Memoria de | Cualquier nom- | Lee los datos de un | -—- si - -
FWRIT(701) archivos de | bre de archivo archivo.
52/' la tarjeta valido Escribe datos en un | -— si - -
de memoria archivo.
La operacién de bits de control | Tarjeta de Cualquier nom- | Lectura si - - -
del area auxiliar sustituye todo el | memoria bre de archivo
programa durante la operacion. valido
(Incompatible con las CPUs CS1
de la serie CS anteriores a EV1)
Transferencia automatica al Tarjeta de Transferencia | Lectura si si si -
arrancar memoria automatica de Escrit
archivos al scritura - - - -
arrancar (AUTO-
EXEC,
ATEXECLIJ o
REPLACE
(Ver nota 5.))
Operacion de copia de seguri- | Tarjeta de Archivos de co- | Lectura si si Si Si
dad memoria pia de seguri- - 7 7 : p;
(No admitida por las CPUs CS1 dad sencilla Escritura sl sl sl S\}
de la serie CS anteriores a EV1) (BACKUPLI) (Ver
nota 6.)
Nota 1. Los comandos FINS para las operaciones de la memoria de archivos pue-
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den enviarse desde los ordenadores principales conectados mediante
Host Link, otro PLC conectado a una red (mediante CMND(490)) o el pro-
grama del PLC local (mediante CMND(490)). (En las CPUs CS1 de la se-
rie CS que son anteriores a EV1, no es posible ejecutar operaciones de la
memoria de archivos mediante CMND(490) en la misma CPU en la que se
estan llevando a cabo las operaciones de la memoria de archivos.)

Otras operaciones: formatear memoria de archivos, leer datos de archi-
vos, escribir datos de archivos, cambiar nombre de archivo, leer datos de
la memoria de archivos, eliminar archivo, copiar archivo, crear subdirecto-
rio y cambiar nombre de archivo.

Los archivos de datos con formato TXT o CSV pueden leerse y escribirse

unicamente con las instrucciones FREAD(700) y FWRIT(701). No pueden
leerse y escribirse con un dispositivo de programacion.
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5-1-5 Aplicaciones

Archivos de datos

Archivos de datos ASCII
(.-TXTy.CSV)

Nota

4. Es posible utilizar la versiéon V1.2 y versiones posteriores de CX-Program-
mer para transferir archivos de programa (.OBJ) entre la RAM del ordena-
dor y un dispositivo de almacenamiento.

5. Enlas CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0, los archivos se pueden transferir
automaticamente a la CPU al inicio sin un archivo de parametros almace-
nado en la tarjeta de memoria. Para ello, el nombre del archivo de progra-
ma debe cambiarse a REPLACE.OBJ. Los archivos de datos también se
pueden transferir junto con REPLACE.OBJ mediante los siguientes nom-
bres de archivo: REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM y REPLCELJ.IOM.

6. Al transferir proyectos a una CPU de las series CS/CJ cuya version de uni-

dad sea 3.0 o superior desde CX-Programmer version 5.0 o superior, las ta-
blas de simbolos, archivos de comentarios y archivos de indices de
programas pueden guardarse en la memoria de comentarios de la memoria
flash interna de la CPU (sdlo si no existe tarjeta de memoria ni memoria de
archivos de EM, o area disponible).
Los archivos de copia de seguridad de tablas de simbolos, archivos de co-
mentarios y archivos de indices de programas guardados en la tarjeta de
memoria, en la memoria de archivos de EM o en la memoria de comentarios
pueden crearse y guardarse automdticamente en la tarjeta de memoria.

La memoria de archivos puede utilizarse para las siguientes aplicaciones.

En esta aplicacion, las opciones de datos del area DM (para Unidades de E/S
especiales, Unidades de bus de CPU y tarjetas internas (sélo en la serie CS))
se almacenan en la tarjeta de memoria. Si el archivo de datos se denomina
AUTOEXEC.IOM, las opciones almacenadas en el archivo se transferiran
automaticamente al conectar la alimentacion.

Datos en un area DM asignada.

Ejemplo: ABC.IOM

En esta aplicacion, los datos de operacion (tendencia, control de calidad y
otros datos) generados durante la ejecucion del programa se almacenan en
la memoria de archivos de EM utilizando la instruccion DATA FILE
(FWRIT(701)).

Tendencias, etc.

S o O o, T

|FWF:IT |- -
— ‘

»a

[ > Memoria de archivos de EM

Los datos a los que se accede a menudo, como los datos de tendencias, se
almacenan mejor en la memoria de archivos de EM que en una tarjeta de
memoria.

Los datos de produccion guardados en la tarjeta de memoria en formato TXT
0 CSV se pueden transferir a un ordenador personal mediante un adaptador
de tarjetas de memoria y modificar con un programa de hoja de datos (no
admitido por las CPUs CS1 de la serie CS que son anteriores a EV1).
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Archivos de programa
(-0OBJ)

Archivos del area de
parametros (.STD)

210

Datos de memoria de E/S
, .1 almacenados en formato TXTo CSV | - 171 |Programa de hojas
. i 1 ,
t’vjil A través de un adaptador de i — ]de calculo
tarjetas de memoria
o v ( 4

Tarjeta de memoria

Por el contrario, datos como las opciones de la Unidad de E/S especial, pue-
den crearse con un programa de hoja de calculo en formato TXT o CSV,
almacenarse en una tarjeta de memoria y leerse en la CPU mediante
FREAD(700) (no admitido por las CPUs CS1 de la serie CS que son anterio-
res a EV1).

En esta aplicacion, los programas que controlan diferentes procesos se alma-
cenan en tarjetas de memoria individuales. Es posible cambiar la configura-
cion de todo el PLC (programa, configuracion del PLC, etc.) si se inserta una
tarjeta de memoria diferente y se utiliza la funcién de transferencia automa-
tica durante el inicio.

A.OBJ B.BJO C.0BJ

Es posible sustituir todo el programa durante el funcionamiento desde el
mismo programa (sin un dispositivo de programacion) mediante un bit de con-
trol del area auxiliar (no admitido por las CPUs CS1 de la serie CS que son
anteriores a EV1).

Durante la operacion .0OBJ

Sustituir
programa.

En esta aplicacion, la configuracion del PLC, las tablas de rutas, la tabla de
E/S y otros datos de maquinas o dispositivos concretos se almacenan en tar-
jetas de memoria. Los datos pueden transferirse a otro dispositivo 0 maquina
simplemente cambiando la tarjeta de memoria.

L o~

Jle

Utilizar A.STD. —
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Archivos de copia de La funcion de copia de seguridad puede utilizarse para almacenar todos los

seguridad

datos de la CPU (toda la memoria de E/S, el programa y el area de parame-
tros) en la tarjeta de memoria sin un dispositivo de programacién. En caso de
que surja un problema con los datos de la CPU, es posible restaurar inmedia-
tamente la copia de seguridad de los datos. (No admitida por las CPUsCS1
de la serie CS que son anteriores a EV1)

Archivos de tablas de CX-Programmer puede utilizarse para guardar simbolos de programa vy

simbolos

comentarios de E/S en archivos de tablas de simbolos llamados SYM-
BOLS.SYM de las tarjetas de memoria o de la memoria de archivos de EM.
Si se utiliza CX-Programmer version 5.0 o superior con una CPU de las
series CS/CJ cuya version de unidad sea 3.0 o superior, los archivos de
tablas de simbolos pueden guardarse en la memoria de comentarios de la
memoria flash interna de la CPU si no hay tarjeta de memoria ni memoria de
archivos de EM, o si no existe un area de memoria disponible.

Archivos de comentarios CX-Programmer puede utilizarse para guardar comentarios de escalén de

programas en archivos de comentarios llamados COMMENTS.CMT de las
tarjetas de memoria o de la memoria de archivos de EM.

Si se utiliza una CPU de las series CS/CJ cuya versién de unidad sea 3.0 o
superior, los archivos de comentarios pueden guardarse en la memoria de
comentarios de la memoria flash interna de la CPU, independientemente de si
hay o no disponible una tarjeta de memoria o una memoria de archivos de EM.

5-2 Manipulacién de archivos

5-2-1

Los siguientes procedimientos se utilizan para leer, escribir y realizar otros
trabajos con archivos utilizando los siguientes métodos.

* Dispositivos de programacion
» Comandos FINS

* Instrucciones FREAD(700), FWRIT(701) y CMND(490) del programa de
usuario (CMND(490): No admitidas por las CPUs CS1 de la serie CS que
son anteriores a EV1.)

« Sustitucion de todo el programa mediante bits de control del area auxiliar
(no admitida por las CPUs CS1 de la serie CS que son anteriores a EV1)

* Transferencia automatica al iniciar

* Funcion de copia de seguridad (no admitida por las CPUs CS1 de la serie
CS que son anteriores a EV1)

Dispositivos de programacion (incluidas las consolas de
programacion)

Las siguientes operaciones estan disponibles mediante dispositivos de pro-
gramacion.

Operacion CX- Consola de
Programmer programacion

Lectura de archivos (transferencia desde la | Si si
memoria de archivos a la CPU)

Escritura de archivos (transferencia desde la | Si (Ver nota 4.) | Si (Ver nota 4.)
CPU a la memoria de archivos)

Comparacion de archivos (se comparan archi- | No es posible Si
vos de la CPU y la memoria de archivos)

Formateo de memo- | Tarjetas de memoria | Si si
ria de archivos Archivos de EM si si
Cambio de nombres de archivo si No es posible
Lectura de datos de la memoria de archivos |SI No es posible
Eliminacion de archivos si si
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Operacion CX- Consola de
Programmer programacion
Copia de archivos si No es posible
Eliminacién/Creacién de subdirectorios Si No es posible

Nota En las CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior, se puede utilizar la pro-
teccidon de lectura mediante contrasefia para prohibir que se escriba un
archivo de programa en la memoria de archivos (tarjeta de memoria 0 memo-
ria de archivos de EM).

Crear archivo de programa de  Dispositivo de  Consola de Crear archivo de Dispositivo de Consola de
usuario. programacion  programacion  memoria de E/S programacion programacion

CPU (] et CPU

Programa
de usuario

Y-
------------- |}~ Memoria de archivos de EM ria de

‘Programa : E/S
ide usuario:

—Memoria de archivos
ideE/S de EM

“omoia’ [

Nota 1. Cree las etiquetas de volumen necesarias mediante el Explorador de Windows.

2. La memoria de archivos utiliza el formato rapido de Windows. En caso de
que se produzca un error de las tarjetas de memoria, podran formatearse
con el comando de formateo de Windows.

3. Lafechay lahora de los archivos escritos para realizar transferencias des-
de la CPU a la memoria de archivos se tomaran del reloj de la CPU.

Crear archivo de pardmetros.  Dispositivo de  Consola de
programacion programacion

CPU | —— e

Tarjeta de memoria

.,EArea de

G’?E?.’T‘F%‘TRS.,?
Area de pa-

rametros

| —Memoria de
archivos de EM

Nota En las CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior, en combinacién con CX-
Programmer version 4.0 o superior, la creacion de un archivo de programa de
copia de seguridad (.OBJ) se puede prohibir como opcion al registrar una
contrasefa para el programa de usuario completo o para tareas especificas.
Si desea obtener mas informacién, consulte Proteccion contra escritura de
programas en 1-4-2 Mejora de la proteccion de lectura mediante contrasefas
en el Manual de funcionamiento del PLC de la serie CS o el Manual de fun-
cionamiento del PLC de la serie CJ.
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CX-Programmer

1,2,3...

Es posible instalar una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta del PLC
de un ordenador con el adaptador de tarjetas de memoria HMC-APQ0O01 (se
adquiere por separado). La instalacién de una tarjeta de memoria en el orde-
nador permite que otros programas, como el Explorador de Windows, lean y
escriban los archivos de la tarjeta.

Adaptador de tarjeta de memoria

HMC-APO001

Ranura de la tarjeta de
memoria del ordenador

Utilice el siguiente procedimiento para las operaciones de la memoria de
archivos.

1.

Haga doble clic en el icono de la tarjeta de memoria de la ventana del pro-
yecto mientras la CPU esta online. Aparecera la ventana de la tarjeta de
memoria.

Para realizar una transferencia desde la CPU a la memoria de archivos,
seleccione el area del programa, el area de la memoria de E/S o el area
de parametros en el espacio de trabajo del proyecto, seleccione Transferir
desde la memoria de archivos y, a continuacion, seleccione transferir a la
tarjeta de memoria o la memoria de archivos de EM.

Para realizar una transferencia desde la memoria de archivos a la CPU,
seleccione el archivo en la memoria de archivos y arrastrelo al area del
programa, al area de la memoria de E/S o al area de parametros del
espacio de trabajo del proyecto.

Nota Utilice las operaciones de transferencia de proyectos para crear y leer archi-
vos de tablas de simbolos (SYMBOLS.SYM) y archivos de comentarios
(COMMENTS.CMT) en CX-Programmer.

Consola de programacion

a=
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Pueden realizarse las siguientes operaciones.

Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5
0: Enviar 0: PLC a la tarjeta de Seleccionar OBJ, CIO, HR, | Seleccionar las direccio- | Tipo de medios, nombre
memoria WR, AR, DM, EM o STD. nes de inicioy finde la | de archivo

transferencia.

1: Tarjeta de memoria
al PLC

Tipo de medios, nombre
de archivo

Seleccionar las direccio-
nes de inicio y fin de la
transferencia.

Seleccionar OBJ, CIO, HR,
WR, AR, DM, EM o STD.

1: Verificar Seleccionar OBJ, CIO, HR, | Seleccionar las direccio- | Tipo de medios, nombre
WR, AR, DM, EM o STD. nes de inicioy finde la | de archivo
comparacion.
2: Inicializar Introducir 9713 (tarjeta de | ---
memoria) o 8426 (memoria
de archivos de EM).
3: Eliminar Seleccionar OBJ, CIO, HR, |Tipo de medios, nombre |---

WR, AR, DM, EM o STD. de archivo

Nota Los tipos de archivos se muestran en la siguiente tabla.

Precauciones al comparar

datos tras una

transferencia de archivos

de parametros

Simbolo Tipo de archivo

OBJ Archivos de programa (.OBJ)

Clo Archivo de Area CIO

HR datos (.IOM) Area HR

WR Area WR

AR Area auxiliar

DM Area DM

EMO_ Area EM

STD Archivo de parametros (.STD)

Pueden producirse errores de verificacion en la consola de programacion al
comparar datos de parametros entre archivos antes de y después de la
transferencia si los archivos de parametros (.STD) creados en una CPU serie
CJ se guardan en la tarjeta de memoria de otra CPU serie CJ cuya version de
unidad sea diferente. La incidencia de errores de diferentes combinaciones

de versiones se expone en la siguiente tabla.

CPU de origen Estado de asig- CPU de destino
nacion de E/S Versién de la CPU cuyos archivos de parametros vayan a
original transferirse
Anteriores a Ver. 2.0 CPUs Ver. 2.0 CPUs Ver. 3.0 0
superior
Version de | Anteriores a | Asignacion Posibilidad de Posibilidad de Error de verificacion
CPUenla |Ver.2.0 automatica verificacion verificacion
que se Especificado Error de verificacion
cred el ;
. por el usuario
archivo de - — PR
parame- |CPUs Ver. 2.0 | Asignacion Error de verificacion
tros automatica
Especificado Posibilidad de
por el usuario verificacion
CPUs Ver. 3.0 | Asignacion Error de verificacion Posibilidad de
o superior automatica verificacion
Especificado Posibilidad de
por el usuario verificacion
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CPU de origen Estado de CPU de destino
a?/%nac_lo_n dle Version de la CPU a la que se enviaran los archivos
origina durante la transferencia automatica al arrancar
Anteriores a CPUs Ver. 2.0 CPUs Ver.3.00
Ver. 2.0 superior
Version de la CPU | Anteriores a Asignacion Cambia ala (Idéntica) asigna- | Cambia a la
utilizada para Ver. 2.0 automatica especificada por | ciéon automatica especificada por
crear archivos pa- el usuario el usuario
ra la transferencia Especificado por | (Idéntica) Cambia a asigna- | (Idéntica)
automatica al : P 1 4 Iy
el usuario especificada por | ciéon automatica especificada por
arrancar el usuario (Ver nota 1.) el usuario
CPUs Ver. 2.0 Asignacion Cambia a la (Idéntica) asigna- | Cambia a la ope-
automatica especificada por | cién automatica racion especifica-
e usuario da por el usuario
Especificado por | (Idéntica) (Idéntica) (Idéntica)
el usuario especificada por | especificada por | especificada por
el usuario el usuario el suario
CPUs Ver. 3.00 Asignacion auto- | Cambia a la espe- | (Idéntica) asigna- | (ldéntica) asigna-
superior matica cificada por el cion automatica cion automatica
usuario
Especificado por | (Idéntica) (Idéntica) (Idéntica)
el usuario especificada por | especificada por | especificada por
el usuario el usuario el usuario
5-2-2 Comandos FINS

La CPU puede realizar las siguientes operaciones de la memoria de archivos
cuando recibe el comando FINS apropiado. Estas son similares a las funcio-
nes del dispositivo de programacion.

Comandos FINS mediante Host Link

Un ordenador conectado mediante un sistema Host Link puede enviar un
comando FINS con una cabecera y una terminacion Host Link.

Ord_enador host
gm]

CPU

{ Comando FINS I—-‘r

Tarjeta de
Memoria memoria
de E/S

de usuario J[ 1] ] Memoria de

Programa
Area de pa- archivos de EM
rémetros

Comando FINS desde otro PLC de la red
Es posible que otro PLC de una red envie el comando FINS mediante

CMND(490).
CPU
Memoria
deES L ..
Otro PLC — Tarjeta de
Instruccion P - 1 .
enlared |cuno S g 123 ] memoria
r usuario )
- ' Area de - }— Memoria de
para- archivos de EM
metros

Comando FINS
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Nota Un ordenador de una red Ethernet puede leer y escribir la memoria de archi-
vos (tarjetas de memoria o memoria de archivos de EM) en una CPU
mediante una Unidad Ethernet. Es posible intercambiar los datos de los archi-
vos si el ordenador principal funciona como cliente FTP y el PLC de las series
CS/CJ como servidor FTP.

Ij Ordenador host (cliente FTP)

I Ethernet — / Unidad Ethernet

Comando FTP

Tarjeta de memoria o
memoria de archivos de EM

Ordenador a tarjeta de memoria Tarjeta de memoria al ordenador

Tarjeta de memoria
0 memoria de
archivos de EM

Tarjeta de memo-
ria 0 memoria de
archivos de EM

Archivo

Archivo

Pueden utilizarse los siguientes comandos FINS para realizar varias funcio-
nes, incluida la lectura y escritura de archivos.

Comando Nombre Descripcion

2201 hex. | FILE NAME READ Lee datos de la memoria de archivos.

2202 hex. |SINGLE FILE READ Lee una longitud especificada de datos de
archivos desde una posicién concreta dentro
de un solo archivo.

2203 hex. |SINGLE FILE WRITE | Escribe una longitud especificada de datos de
archivos desde una posicidn concreta dentro
de un solo archivo.

2204 hex. |FILE MEMORY FOR- | Formatea (inicializa) la memoria de archivos.

MAT
2205 hex. |FILE DELETE Elimina los archivos especificados almacena-
dos en la memoria de archivos.
2207 hex. |FILE COPY Copia los archivos de una memoria de archi-
VoS en otra.
2208 hex. |FILE NAME CHANGE | Cambia un nombre de archivo.
220A hex. |MEMORY AREA FILE | Transfiere y compara datos entre el area de
TRANSFER la memoria de E/S y la memoria de archivos.

220B hex. |PARAMETER AREA Transfiere y compara datos entre el area de
FILE TRANSFER parametros y la memoria de archivos.

220C hex. |PROGRAM AREAFILE | Transfiere y compara datos entre el area de
TRANSFER UM y la memoria de archivos.

2215 hex. |CREATE/DELETE Crea y elimina subdirectorios.
SUBDIRECTORY

Nota La hora del reloj interno de la CPU se utiliza para fechar los archivos creados
en la memoria de archivos con los comandos 220A, 220B, 220C y 2203.

5-2-3 FREAD(700), FWRIT(701) y CMND(490)

La instruccion FWRIT(701) (WRITE DATA FILE) se puede utilizar para crear
un archivo de datos que contenga los datos de la memoria de E/S especifica-
dos en una tarjeta de memoria 0 en una memoria de archivos de EM. Tam-
bién puede agregar a los archivos existentes desde cualquier punto o
sobrescribirlos.

La instruccion FREAD(700) (READ DATA FILE) leera los datos de la memoria
de E/S desde una posicion especificada de un archivo de datos de una tarjeta

216



Manipulacion de archivos

Seccion 5-2

Nota

FREAD(700)/FWRIT(701): transfiere entre la
memoria de E/S y la memoria de archivos

de memoria 0 en una memoria de archivos de EM vy los escribira en la parte
especificada de la memoria de E/S. Puede leer en el archivo especificado
desde cualquier punto.

Estas instrucciones no transfieren el archivo especificado, sino la cantidad de
datos especificada a partir de la posicion de inicio especificada en el archivo.

La instruccion CMND(490) (DELIVER COMMAND) puede ejecutarse para
enviar un comando FINS a la propia CPU con el fin de realizar operaciones
de archivos. Las operaciones con archivos, como la aplicacion de formato, la
eliminacién, la copia y el cambio de nombre, se pueden realizar en los archi-
vos de la tarjeta de memoria o de la memoria de archivos de EM (no se admi-
ten en las CPUs de la serie CS que son anteriores a EV1).

CMND(490): Operaciones de memoria de archivo
(No posibles para las CPUs de serie CS que sean pre-EV1)

CPU CPU
Instruccién Instruccioén
FREAD/FWRIT CMND
. Tarjeta de
Tarjeta.de e - memoria
Memoria memoria M ) n servicio
‘, emoria
de £/S de E/S
wereieeeeee: b L~ Memoria de v —4— Memoria de
A :Memoria de E/S archivos de EM archivos de EM

Instrucciones FREAD(700)/FWRIT(701)

Transferencia de archivos
ASCII (no admitida por las
CPUs CS1 de la serie CS

que son anteriores a EV1)

FREAD(700) y FWRIT(701) transfieren datos entre la memoria de E/S y la de
archivos. Todas las CPUs CJ pueden transferir datos binarios (archivos .IOM).
Las CPUs V1 también pueden transferir archivos ASCII (archivos .TXT y .CSV).

Nombre Mnemotécnico Descripcion
READ DATA | FREAD(700) Lee datos de archivos de datos especificados o
FILE elementos de datos en la memoria de E/S especifi-
cada.
WRITE DATA |FWRIT(701) Utiliza datos del area de memoria de E/S especifi-
FILE cada para crear un archivo de datos especificado.

Los archivos ASCII pueden transferirse también como archivos binarios, de
modo que los digitos tercero y cuarto del operando del canal de control (C) de
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la instruccion indiquen el tipo de archivo de datos transferido y el nimero de
campos entre retornos de carro.

Bits Opciones Limitaciones de dispositivos
enC de programacion
12 Tipo de datos Si se esta utilizando CX-Pro-
hasta 0: Binarios (.IOM) grammer V1.1 o una version
15 1: Canales no delimitados (.TXT) anterior, sélo se puede
2: Canales dobles no delimitados (.TXT) | especificar directamente 0 hex.
3: Canales delimitados por comas (.CSV) | (archivos .IOM).
4: Canales dobles delimitados por comas | gj se esta utilizando CX-Pro-
(.CSV) L grammer V1.2 o una version
5: Canales delimitados por tabuladores | syperior (0 una consola de
(.TXT) o programacion), los bits del
6: Canales dobles delimitados por canal de control pueden
tabuladores (.TXT) establecerse entre 0y 6 hex.
08 a 11 | Retornos de carro Si se esta utilizando CX-Pro-

0: Sin retornos

8: Retorno cada 10 campos
9: Retorno cada campo

A: Retorno cada 2 campos
B: Retorno cada 4 campos
C: Retorno cada 5 campos
D: Retorno cada 16 campos

grammer V1.1 0 una version
anterior (o una consola de
programacion), sélo se puede
especificar directamente 0 hex.
(sin retornos).

Si se esta utilizando CX-Pro-
grammer V1.2 o una version
superior, los bits del canal de
control pueden establecerse
en 0 hex. o entre 8 y D hex.

CX-Programmer V1.1 o anterior:

Establecimiento indirecto del canal de control

Cuando se utiliza CX-Programmer V1.1 o una versién anterior, los archivos
ASCII no pueden transferirse con FREAD(700) ni FWRIT(701) si se introduce
una constante para que el canal de control especifique el tipo de datos y el
tratamiento de los retornos de carro. Sélo pueden transferirse datos binarios
sin retornos de carro si se utiliza una constante.

Sin embargo, los archivos ASCIl pueden transferirse con FREAD(700) y
FWRIT(701) seleccionando indirectamente el canal de control. Escriba la
seleccion del canal de control deseada en un canal y especifique dicho canal
como canal de control en FREAD(700) o FWRIT(701), como se muestra a la
izquierda del siguiente diagrama.

Versiones V1.1 y anteriores de CXProgrammer

A34313
o] W MOV

Condicién  Indicador de #1800

de operacion de Escribir #1800

ejecucion  memoria de W00

jecud archivols en W000.
Versiones V1.2 y posteriores de CXProgrammer
A34313
FWRIT — | ¥ FWAIT
W00 i Condicion de  Indicador de #1800 ifi
Especmcar W000 ejecucion operaciéonde [T Especmcar #1800

BG1000] como C memoria de DG1000 como C
DO2000 archivos DO2000
DO3000 Da3000

Nota La hora del reloj interno de la CPU se utiliza para fechar los archivos creados
en la memoria de archivos con FWRIT(701).

Sdlo puede ejecutarse una operacion de memoria de archivos a la vez, de
modo que no deben ejecutarse FREAD(700) y FWRIT(701) cuando se esté
realizando alguna de las siguientes operaciones de memoria de archivos:
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1,2,3.. 1.

3.

4.

Ejecucion de FREAD(700) o FWRIT(701)
Ejecucion de CMND(490) para enviar un comando FINS a la propia CPU

Sustitucién de todo el programa mediante operaciones de bit de control
del area auxiliar

Ejecucion de una operacién de copia de seguridad sencilla

Utilice el indicador de operacion de la memoria de archivos (A34313) para un
control exclusivo de las instrucciones de la memoria de archivos con el fin de
evitar que sean ejecutadas mientras exista otra operacion de la memoria de
archivos en ejecucion.

Cuando se esté ejecutando FREAD(700), el indicador de error de lectura de
archivo (A34310) se pondra en ON, pero la instruccién no se ejecutara si el
archivo especificado contiene un tipo de datos incorrecto o si éstos estan
danados. En los archivos de texto o CSV, el cddigo de caracteres debe ser un
valor hexadecimal y los delimitadores deben estar colocados cada 4 digitos
en el caso de los datos de canal y cada 8 en el caso de los datos de canal
doble. Los datos se leeran hasta que se detecte un caracter no valido.

Bits/canales auxiliares relacionados

Nombre Direccidn Operacion
Tipo de tarjeta de memoria A34300 hasta |Indica el tipo de tarjeta de memoria instalada, si existe.
A34302

Indicador de error de formato de la A34306 Este indicador se pondra en ON al producirse un error de

memoria de archivos de EM formato en el primer banco de EM asignado a la memoria de
archivos. OFF cuando se ha completado el formateo normal-
mente.

Indicador de error de formato de la tar- | A34307 Se pone en ON cuando la tarjeta de memoria no esta

jeta de memoria formateada o se ha producido un error de formato.

Indicador de error de escritura de A34308 ON si se produjo un error al escribir en el archivo.

archivo

Indicador de imposibilidad de escritura | A34309 Encendido (ON) si no ha sido posible escribir los datos por

de archivo tratarse de un archivo protegido o porque no disponer de
suficiente espacio libre en la memoria.

Indicador de error de lectura de A34310 ON si no se pudo leer un archivo porque los datos estaban

archivo danados o contiene un tipo de datos incorrecto.

Indicador de archivo inexistente A34311 ON cuando no se leyeron los datos porque que el archivo
especificado no existe.

Indicador de operacion de memoria de | A34313 ON para cualquiera de los siguientes:

archivos La CPU estéa procesando un comando FINS enviado a si
misma con CMND(490).
Ejecucion de FREAD(700) o FWRIT(701) en curso
Se esta sobrescribiendo el programa con un bit de control del
area auxiliar.
Copia de seguridad en curso.

Indicador de acceso a archivo A34314 ON cuando se esta accediendo a datos de archivo.

Indicador de deteccion de tarjeta de A34315 Se pondra en ON si se ha detectado una tarjeta de memoria.

memoria (No admitida por las CPUs CS1 de la serie CS que son anterio-
res a EV1)

Numero de elementos para transferir | A346 hasta Estos canales indican el niumero de canales o campos que

A347 quedan por transferir (32 bits).

Cuando se esta transfiriendo un archivo binario (.IOM),
este numero se reduce cada vez que se lee un canal.

Cuando se esta transfiriendo un archivo de texto o CSV,
este numero se reduce cada vez que se transfiere un canal.
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CMND(490): DELIVER COMMAND

1,2,3...

Comandos FINS
relacionados con la
memoria de archivos

Nota

CMND(490) puede utilizarse para enviar un comando FINS a la propia CPU
local para realizar operaciones de memoria de archivos, como el formateo o
eliminacion de archivos. Establezca las siguientes opciones en los canales de
control de CMND(490) cuando envie un comando FINS de la memoria de
archivos al PLC local:

1. Establezca la direccion de red de destino en 00 (red local) en C+2.

2. Establezca la direccion de la unidad de destino en 00 (CPU del PLC) y el
nodo de destino en 00 (dentro del nodo local) en C+3.

3. Establezca el numero de reintentos en 0 en C+4. (El numero de configu-
racion de reintentos no es valido, de modo que establézcalo en 0.)

Consulte 5-2-2 Comandos FINS para obtener mas informacion sobre los
comandos FINS.

Existen otros comandos FINS relacionados con la memoria de archivos que
no aparecen en la siguiente tabla y que pueden ejecutarse. Consulte el
Manual de referencia de los comandos de comunicaciones (W342) para obte-
ner informacion detallada sobre los comandos FINS.

CMND(490) no puede ejecutarse en la CPU local si se esta ejecutando otra ins-
truccion CMND(490) en otra CPU, si se esta ejecutando FREAD(700) o
FWRIT(701), si el programa se esté sustituyendo mediante una operacién de bits
de control del area auxiliar o si se esta ejecutando una simple operacion de copia
de seguridad. Asegurese de incluir el indicador de operacién de la memoria de
archivos como una condicién de normalmente cerrado para evitar que se ejecute
CMND(490) mientras existe otra operacién de memoria en ejecucion.

Si no es posible ejecutar CMND(490) para la CPU local, se pondraa en ON el
indicador de error.

Bits/canales auxiliares relacionados

Nombre Direccion Operacion

de memoria de archivos

Indicador de operacion | A34313

ON para cualquiera de los siguientes:

* La CPU esta procesando un comando FINS enviado a si misma con CMND(490).
¢ Se esta ejecutando FREAD(700) o FWRIT(701).

* Se esta sobrescribiendo el programa con un bit de control del area auxiliar.

* Se esta realizando una operacion de copia de seguridad simple.

de tarjeta de memoria

Indicador de detecciéon | A34315

Se pondra en ON si se ha detectado una tarjeta de memoria. (No admitida por las
CPUsCS1 de la serie CS que son anteriores a EV1)
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El siguiente ejemplo muestra como utilizar CMND(490) para crear un subdi-
rectorio en la tarjeta de memoria.

000000 AZ20207 A34313 TICMND Cuando 000000 y A20207 estan en ON y A34313
] | | | /H’ en OFF, CMND(490) envia el comando FINS 2215
. . (CREATE/DELETE SUBDIRECTORY), éste se
Indicador de Indicador de 5 Doooos envia a la CPU local y la respuesta se almacena
_ habilitacién de operacion de en D00100 y D00101.
instruccion de red memoria de u] DoD100
(para el puerto 7) archivos En este caso, el comando FINS crea un
c DO0OCo subdirectorio llamado "CS1" dentro del directorio
"OMRON" en la tarjeta de memoria de la CPU. La
respuesta se compone del cédigo de comandos de
2 bytes (2215) y el cédigo de respuesta de 2 bytes.
15 g7 9
5 Dogooe |2 2 1 5 Cadigo de comando: 2215 hex. (CREATE/DELETE SUBDIRECTORY)
S+1; DOgOO7 |8 O 0 O Numero de disco: 8000 hex. (Tarjeta de memoria)
S+2: DOOOOR 0 0 .0 0 Parametro: 0000 hex. (Crear subdirectorio).
S+3: DOODO3 |4 3 :i15 3
S+4: Dooo1o |3 1 :2 O
: 1
g+:‘ gggg}z g g 2 g + Nombre de subdirectorio: CS1LICIHIC.OCM
+o (LJ: un espacio)
547 Doo013 {2 E (2 O
S+8: DOoO14 |12 O 2 0
S4+9: DO0015 0 00 6 Longitud de directorio: 0006 hex. (6 caracteres)
S+10: DOOO16 |5 C 4 F
S+t1: DO0017 |4 D & 2 I Rytade directorio:\OMRON
S+12: DOOO18 |4 F 4 E
15 B 7 Q
C: DOo0x0 0 O 1 A Numero de bytes de los datos del comando: 001A hex. (26 bytes)
C+1: D000 0 0 0 4 Numero de bytes de los datos de respuesta: 0004 hex. (4 bytes)
C+2: boooc2 |©& O 0 O | Direccidn de destino: 0000 hex. (red local)
C+3: poooo3 (0 O 0 O 00 hex. (nodo local) y 00 hex. (CPU)
C+4: Doooc4 |0 7 10 O Respuesta solicitada, puerto de comunicaciones 7, 0 reintentos
C+5: DoOOCS |00 0 © Tiempo de supervision de respuesta: FFFF hex. (6.553,5 s)
Nota Existen otros comandos FINS que pueden enviarse al PLC local ademas de los

relacionados con las operaciones de la memoria de archivos que aparecen en
la tabla anterior. El indicador de operacion de la memoria de archivos debe uti-
lizarse para evitar la ejecucion simultanea de estos otros comandos FINS.

5-2-4 Sustitucién de todo el programa durante el funcionamiento

(No admitida por las CPUsCS1 de la serie CS que son anteriores a EV1)

Todo el programa puede sustituirse durante la operacion (modo RUN o
MONITOR) poniendo en ON el bit de inicio de sustitucion (A65015). El
archivo especificado se leera desde la tarjeta de memoria y sustituira el pro-
grama ejecutable al final del ciclo actual. La contrasefna del programa de sus-
titucion (A651) y el nombre del archivo del programa (A654 a A657) deben
registrarse previamente y el archivo del programa especificado debe existir
en la tarjeta de memoria para sustituir el programa durante la operacion.
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CPU

(—\

Programa de usuario

Bit de inicio de sustitucion
(A65015) cambiado de OFF a ON.

Sustitucién

Tarjeta de memoria

i

Nombre de archivo del | g|

Especifica

Nota

222

programa de sustitucion | programa
Programa de usuario completo
-
Procesamiento normal
>_ Se sustituye todo el
programa.
ABSD 5
—ft Bit de inicio de |-~
Condicion de sustitucion )
ejecucion La CPU ejecutara
las instrucciones
restantes en el
ciclo después de
. que el bit de inicio
Procesamiento normal de sustitucion se
ponga en ON.
|
END S <
(En la ultima tarea)

El programa también puede sustituirse cuando se detiene su ejecucion (modo
PROGRAM) poniendo en ON el bit de inicio de sustitucién desde un disposi-
tivo de programacion.

El archivo de programa de sustitucion no puede leerse desde la memoria de
archivos de EM.

El bit de inicio de sustitucion (A65015) puede ponerse en ON en cualquier
posicidn (direccion de programa) del programa. La CPU ejecutara las instruc-
ciones que permanezcan en el ciclo después de cambiar de OFF a ON el bit
de inicio de sustitucion.

El programa no se ejecutara mientras se esté sustituyendo. Una vez susti-
tuido el programa, la operacion volvera a iniciarse como si la CPU se cam-
biara de modo PROGRAM a modo RUN o MONITOR.

El programa se sustituira al final del ciclo en el que el bit de inicio de sustitu-
cion se cambié de OFF a ON, es decir, después de ejecutar END(001) en la
ultima tarea del programa.
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Nota

Archivo de sustitucion

Condiciones requeridas
para la sustitucion del
programa

Operacion de la CPU

Nota

durante la sustitucion del

programa

Continuacién de
operaciones durante y

después de la sustitucion

del programa

Nota

1. Encienda el bit de retencion IOM (A50012) si desea mantener el estado
de los datos de la memoria de E/S mediante la sustitucién del programa.

Encienda el bit de retencidn de estado forzado (A50013) si desea mante-
ner el estado de los bits de configuracién y reconfiguracion forzada me-
diante la sustitucién del programa.

2. Si el bit de retencion IOM (A50012) esta encendido antes de sustituir el
programa, el estado de los bits de la memoria de E/S se mantendra des-
pués de la sustitucion del programa. Asegurese de que las cargas exter-
nas funcionen correctamente con los mismos datos de la memoria de E/S.

Del mismo modo, si el bit de retencion de estado forzado (A50013) esta
encendido antes de sustituir el programa, el estado de los bits de configu-
racion y reconfiguracién forzada se mantendra después de la sustitucion
del programa. Asegurese de que las cargas externas funcionan correcta-
mente con los mismos bits de configuracion y reconfiguracion forzada.

El archivo de programa especificado en el nombre de archivo del programa
(de AB54 a AB57) se leera desde la tarjeta de memoria y sustituira al pro-
grama existente al final del ciclo en el que el bit de inicio de sustitucion
(A65015) pasa de estar desactivado a estar activado.

Archivo | Nombre y exten- Especificacion del nombre del archivo de
sion de archivo sustitucion (********)
Archivo de | ###xssxx. OBJ Escriba el nombre del archivo del programa de susti-
programa tucion de A654 a A657 antes de la sustitucion del
programa.

Se necesitan las siguientes condiciones para sustituir el programa durante su
funcionamiento.

* Que la contrasena del programa (A5A5) se haya escrito en A651.

* Que el archivo del programa especificado en los canales del nombre de
archivo del programa (de A654 a A657) esté en el directorio raiz de la tar-
jeta de memoria.

* Que la CPU haya detectado la tarjeta de memoria. (A34315 ON)

* Que no se hayan producido errores fatales.

* Que no se esté ejecutando ninguna operacién de la memoria de archi-
vos. (A34313 OFF)

* Que no se estén escribiendo datos en el area de programa.

* Que los derechos de acceso estén disponibles. (Por ejemplo, que no se
estén transfiriendo los datos desde CX-Programmer al PLC.)

El programa puede transferirse en cualquier modo de funcionamiento.

El funcionamiento de la CPU sera del siguiente modo durante la sustitucion
del programa:

* Ejecucion del programa: Detenida

* Supervisién del tiempo de ciclo: Sin supervisiéon

Cuando el bit de retencién IOM (A50012) esté encendido, se mantendran los
datos de las siguientes areas de memoria: el area CIO, area de trabajo (W),
indicadores de finalizacion del temporizador (T), registros de indice (IR),
registros de datos (DR) y el nimero de banco de EM actual.

Los valores actuales del temporizador se borraran durante la sustitucion del
programa.

Si el bit de retencién IOM esta en ON cuando se transfiere el programa, las
cargas que estaban saliendo antes de la sustitucidon del programa continua-
ran para salir después de la sustitucion. Asegurese de que las cargas exter-
nas funcionaran correctamente después de la sustitucion del programa.

Si el bit de retencion de estado forzado (A50013) esta encendido, el estado
de los bits de configuracién y reconfiguracion forzada se mantendra durante
la sustitucién del programa.
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Funcionamiento después
de la sustitucion del
programa

Tiempo requerido para la
sustitucién del programa

Las interrupciones se enmascararan.

Si se esta realizando un seguimiento de los datos, se detendra.

Las condiciones de instruccion (bloqueos, rupturas y ejecucion del programa
de bloques) se inicializaran.

Los indicadores de diferenciacion se inicializaran si el bit de retencién IOM
esta en ON o en OFF.

El estado de las tareas ciclicas depende de sus propiedades de inicio de fun-
cionamiento. (Su estado es el mismo que si el PLC pasara de modo PRO-
GRAM a modo RUN o MONITOR.)

El indicador de primer ciclo (A20011) estara en ON durante un ciclo después
de reanudar la ejecucién del programa. (El estado es el mismo que si el PLC

pasara de modo PROGRAM a modo RUN o MONITOR.)

Tamaio del programa Tiempo de servicio de Tiempo aproximado
completo periféricos establecido en requerido para la
la configuracion del PLC | sustitucion del programa
60 Kpasos Por c_jefecto (4% del tiempo |[6s
250 Kpasos de ciclo) 25s

Bits/canales auxiliares relacionados

Nombre Direccion Operacion
Indicador de operacion de A34313 ON para cualquiera de los siguientes:
memoria de archivos La CPU se envi6é un comando FINS a si misma con CMND(490).
Ejecucion de FREAD(700) o FWRIT(701) en curso.
Se esta sobrescribiendo el programa con un bit de control del area auxiliar
(A65015).
Copia de seguridad en curso.
Indicador de deteccion de la | A34315 Se pondra en ON si se ha detectado una tarjeta de memoria.
tarjeta de memoria
(no admitido en las CPUs CS1
de la serie CS que son anterio-
res a EV1)
Bit de retencién IOM A50012 Cuando este bit esta en ON, el contenido de la memoria de E/S se retiene a
través de la sustitucion del programa.
Bit de retencion de estado A50013 Cuando este bit esta encendido, el estado de los bits de configuracion y
forzado reconfiguracion forzada se mantiene durante la sustitucion del programa.
Cddigo de finalizacion de la A65000 Cddigos para la sustitucion normal del programa (A65014 OFF):
sustitucign hasta 01 hex.: El archivo de programa (.OBJ) ha sustituido al programa.
gnol admlltldggn las CPUStCS.1 A65007 Codigos para la sustitucién incompleta del programa (A65014 ON):
€ laserie que son anterio- 00 hexadecimal: Se ha producido un error grave.
res a EV1) ) . .
01 hex.: Se ha producido un error de memoria.
11 hexadecimal: El programa esta protegido contra escritura.
12 hexadecimal: La contrasefia del programa de A651 es incorrecta.
21 hexadecimal: No hay instalada una tarjeta de memoria.
22 hexadecimal: El archivo especificado no existe.
23 hexadecimal: El archivo especificado es demasiado grande
(error de memoria).
31 hexadecimal: Se estaba realizando una de las siguientes operaciones:
¢ Se estaba realizando una operacién de memoria de archivos.
* Se estaba escribiendo el programa.
* Se estaba cambiando el modo de funcionamiento.
Indicador de error de AB5014 Se pone en ON si se ha producido un error al intentar sustituir el programa
sustitucion después de que A65015 pasara de OFF a ON.
(no admitido en las CPUs CS1 Se pone en OFF la proxima vez que A65015 pasa de nuevo de OFF a ON.
de la serie CS que son anterio-
res a EV1)
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de la serie CS que son anterio-
res a EV1)

Nombre Direccion Operacion

Bit de inicio de sustitucion AB65015 Si se ha habilitado este bit seleccionando la contrasefa del programa

(no admitido en las CPUs CS1 (AB51) a A5A5 hex., se iniciara la sustitucion del programa cuando este bit

de la serie CS que son anterio- se cambie de OFF a ON. No cambie este bit de OFF a ON de nuevo durante

res a EV1) la sustitucién del programa.
Este bit se desactiva automaticamente cuando finaliza la sustitucién del
programa (de forma normal o debido a un error) o cuando se conecta la
alimentacién.
El estado de este bit se puede leer desde un dispositivo de programacion,
un PT o un ordenador host para determinar si la sustitucion del programa ha
finalizado o no.

Contrasena del programa A651 Escriba la contrasena en este canal para habilitar la sustitucién del

(no admitida en las CPUs CS1 programa.

de la serie CS que son anterio- A5A5 hexadecimal: Habilita el bit de inicio de sustitucion (A65015).

res a EV1) Otro valor: Deshabilita el bit de inicio de sustitucion (A65015).
Este bit se desactiva automaticamente cuando finaliza la sustitucién del
programa (de forma normal o debido a un error) o cuando se conecta la
alimentacion.

Nombre de archivo del pro- AB54 Antes de iniciar la sustitucion del programa, escriba el nombre de archivo

grama hasta del archivo del programa de sustitucion de estos canales en ASCII. Sélo

(no admitido en las CPUs CS1 | A657 escriba el nombre de archivo de 8 caracteres; la extension .OBJ se

anade automaticamente. Escriba los caracteres en orden desde A654
(primero el byte mas significativo). Si el nombre de archivo tiene menos
de 8 caracteres, rellene los bytes restantes con codigos de espacio

(20 hex.). No incluya caracteres NULL ni espacios en el nombre de
archivo.

En el siguiente ejemplo, se muestran los datos del archivo de programa

ABC.OBJ: s o
ABSe | 41 42
ABS5 | 43 | 20
ABS6 | 20 | 20
ASS7T | 20 | 20

Programa de ejemplo 1

Almacene los archivos de programa ABC.OBJ y XYZ.OBJ en la tarjeta de
memoria y seleccione un programa u otro dependiendo del valor de DO000O0.
Seleccione DO0000 como #1234 cuando seleccione ABC.OBJ o como #5678
cuando seleccione XYZ.OBJ.
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Inicie y ejecute otra tarea para realizar cualquier procesamiento necesario
antes de la sustitucion del programa o del procesamiento del bit de retencién
IOM.

Tarea principal (Numero de tarea ciclica 0)

AZ0011
i)? MOV
Indicador de primer ciclo

« Versién de programa
« Area de almacenamiento

de versién
{ I SET
Condicion de a
ejecucion
|a| A3f«53/11 A6815 Bit de inicio de
o At sustitucion
Indicador de archivo inexistente
MOV
#ASAS
ABS1

- Escribe el nombre
DOOQ00 de archivo "ABC"
#1234 en A654 a A657.

- Escribe el nombre
DO0000 de archivo "XYZ"
#5678 en A654 a A657.

THKON

31

Programa de procesamiento principal

END

/’_1//
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Tarea de proteccion de datos durante la sustitucion del programa
(Numero de tarea ciclica 31, estado en espera al arrancar)

QN Procesar para prote-
11 ger los datos antes de
Indicador de Siempre en ON que comience la susti-
tucion de programas.

A5881 2
Bit de

Salidas para las
cargas requeridas
durante la sustitucion
del programa.

END

/_1/

Programa de ejemplo 2

Almacene los archivos de programa de varios dispositivos y el archivo de pro-
grama de la transferencia automatica durante el inicio (AUTOEXEC.OBJ o
REPLACE.OBJ (ver nota)) en una tarjeta de memoria. Cuando se conecta el
PLC, se lee el archivo de transferencia automatica durante el inicio y dicho
programa se sustituye posteriormente por un archivo de programa de un dis-
positivo diferente.

Nota REPLACE.OBJ sélo se admite en las CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior.

AUTOEXEC.OBJ ABC.OBJ
e " |
1 —{mov —1 O
Indicador de #ASAS ‘
primer ciclo ABS51 i
—| Procesamiento que determinal ‘
el tipo de dispositivo conec-
tado y almacena el nombre
de archivo correspondiente. Sobrescribir
En este ejemplo, el nombre
de archivo "ABC" se escribe
en A654 a A657.
A34115 AG5015
L Bit de inicio |
Indicador de deteccién de sustitucion /‘\—/
de tarjeta de memoria
END

/'\_//

5-2-5 Transferencia automatica durante el inicio

La transferencia automatica al arrancar se utiliza para leer el programa de
usuario, los parametros y los datos de la memoria de E/S desde una tarjeta
de memoria en la CPU cuando se conecta la alimentacion.

Los siguientes archivos pueden leerse automaticamente en la memoria de la CPU.
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Nota Esta funcion no puede utilizarse para leer la memoria de archivos de EM.
El nombre del archivo de programa depende de si también se va a transferir

Transferencia de un
archivo de area de

un archivo de area de parametros.

Utilice los siguientes nombres de archivo.
Archivo de programa: AUTOEXEC.OBJ

parametros Archivo de area de parametros: AUTOEXEC.STD
Archivos de datos: AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM
CPU
Pin 2 del interruptor DIP del panel de
frontal ON
Programa de [
_ usuario
Memoria Tarjeta de memoria
de E/S o
Debe contener lo siguiente:
Archivo de programa de usuario
AL (AUTOEXEC.OBJ)
Archivo de drea de parametros
Datos de (AUTOEXEC.STD)
:rémetros Escribir al Puede contener lo siguiente:
P arrancar Archivos de memoria de E/S
(AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM,
ATEXECE[].IOM)
Archivo Nombre de Al arrancar Requerido para la
archivo transferencia
automatica
Archivo de |AUTOEXEC.OBJ | El contenido de este archivo se transfiere automaticamente y Requerido en la
programa sobrescribe todo el programa de usuario incluidos los atributos | tarjeta de memoria.
de tareas de la CPU.
Archivosdel | AUTOEXEC.STD | El contenido de este archivo se transfiere automaticamente y Requerido en la
area de sobrescribe todos los datos de selecciones iniciales de la CPU. |tarjeta de memoria.
parametros
Archivo de |AUTOEXEC.IOM | Canales de DM asignados a Unidades de E/S especiales, Uni- | No requerido en la

datos

dades de bus de CPU vy tarjetas internas (sélo en la serie CS).

El contenido de este archivo se transfiere automaticamente al
area DM comenzando en D20000 cuando se conecta la alimen-
tacion. (Ver nota 1.)

ATEXECDM.IOM

Canales de DM de empleo general

El contenido de este archivo se transfiere automaticamente al
area DM comenzando en D20000 cuando se conecta la alimen-
tacion. (No admitido por las CPUs CS1 de la serie CS que son
anteriores a EV1) (ver nota 1).

ATEXECELLIOM

Canales de DM de empleo general

El contenido de este archivo se transfiere automaticamente al
area EM a partir de E[]_00000 cuando se conecta la alimenta-
cion. (No admitida por las CPUsCS1 de la serie CS que son
anteriores a EV1)

tarjeta de memoria.

Nota

228

1. Silos datos incluidos en AUTOEXEC.IOM y ATEXECDM.IOM se superpo-

nen, los datos de ATEXECDM.IOM sobrescribiran todos los datos super-
puestos transferidos desde AUTOEXEC.IOM, ya que este archivo se
escribe posteriormente.

El archivo de programa (AUTOEXEC.OBJ) y el de parametros (AUTO-
EXEC.STD) deben estar en la tarjeta de memoria. Sin estos archivos, la trans-
ferencia automatica fallara, se producira un error de memoria y A40115
(indicador de error de memoria: error fatal) se pondra en ON. (No es necesario
que esté presente el archivo de la memoria de E/S (AUTOEXEC.IOM)).

Es posible crear los archivos AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM vy
ATEXECELI.IOM desde un dispositivo de programacion (consola de pro-
gramacion o CX-Programmer) con direcciones de inicio distintas a
D20000, D00000 y E[]_00000 respectivamente. Los datos se sobrescribi-
ran comenzando por la direccion de inicio correcta, sin embargo, no espe-
cifican otras direcciones de inicio.
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Transferencia sin un
archivo de area de
parametros (s6lo CPUs de
las series CS y CJ Ver. 2.0

o posterior)

Si el pin 7 del interruptor DIP se enciende (ON) y la 8 se apaga (OFF) para
utilizar la funcion de copia de seguridad sencilla, esta funcion tendra pre-
ferencia aunque el pin 2 también esté encendida. En este caso, los archi-
vos BACKUPLIL] se transferiran a la CPU, aunque no lo haran los archivos
de transferencia durante el inicio. (No admitido por las CPUs CS1 de la se-
rie CS que son anteriores a EV1.)

La funcion de transferencia automatica durante el inicio puede utilizarse
junto con la funcién de sustitucidon del programa. El bit de inicio de sustitu-
cion (A65015) puede ponerse en ON desde el programa que se transfiere
automaticamente al arrancar para sustituirlo por otro programa.

La funcidn de transferencia automatica al inicio y la sustitucién total del
programa mediante bits de &rea auxiliar se pueden utilizar conjuntamente,
es decir, el programa transferido automaticamente a la CPU al inicio pue-
de contener programacion que manipule los bits del area auxiliar para sus-

tituir el programa por otro.

Utilice los siguientes nombres de archivo.
Archivo de programa: REPLACE.OBJ

Archivo de area de parametros: No es obligatorio y no se transfiere, cual-

quiera que sea el nombre del archivo.

Archivos de datos: REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM, REPLCELI.IOM

CPU
Programa de ]/
usuario
Memoria
de E/S e
Datos de
arametros ihi
p Escribir al arrancar REPLCEIOM)

Pin 2 del interruptor DIP del
panel de frontal ON

Tarjeta de memoria

: Debe contener lo siguiente:

. Archivo de programa de usuario
 (REPLACE.OBUJ)

: Puede contener lo siguiente:

i Archivos de memoria de E/S

: (REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM,

Nota: Sélo CPUs
de la serie CS/CJ
Ver. 2.0 o posterior

la serie CS).

El contenido de este archivo se transfiere automatica-
mente al &rea DM comenzando en D20000 cuando se
conecta la alimentacién.

REPLCDM.IOM

Nota: Sélo CPUs
de la serie CS/CJ
Ver. 2.0 o posterior

Canales de DM de empleo general

El contenido de este archivo se transfiere automatica-
mente al area DM comenzando en D20000 cuando se
conecta la alimentacion.

REPLCELLIOM

Nota: Sélo CPUs
de la serie CS/CJ
Ver. 2.0 o posterior

Canales de DM de empleo general

El contenido de este archivo se transfiere automatica-
mente al area EM a partir de E[]_00000 cuando se
conecta la alimentacién. [ indica el nimero de banco.

Archivo Nombre de Al arrancar Requerido para la
archivo transferencia automatica
Archivo de | REPLACE.OBJ El contenido de este archivo se transfiere automatica- Requerido en la tarjeta de
programa | Nota: Sélo CPUs | mente y sobrescribe todo el programa de usuario inclui- | memoria.
de la serie CS/CJ | dos los atributos de tareas de la CPU.
Ver. 2.0 o posterior
Archivos No se transfiere, cualquiera que sea el nombre del Opcional.
del area de archivo.
parametros
Archivo de | REPLACE.IOM Canales de DM asignados a Unidades de E/S especia- | No requerido en la tarjeta
datos les, Unidades de bus de CPU y tarjetas internas (s6lo en | de memoria.
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Nota

Ejemplo de aplicacion
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Ordenador
personal

Correo

Archivo de programa creado en CX-Programmer
(ver nota), con el nombre de archivo cambiado a
REPLACE.OJB y el archivo enviado como datos

adjuntos de correo.

1.

Si el nombre del archivo de programa es REPLACE.OBJ (s6lo CPUs de
las series CS y CJ Ver. 2.0 o posterior), el archivo de area de parametros
no se transferira aunque esté en la tarjeta de memoria, cualquiera que sea
el nombre del archivo de area de parametros.

Al crear el archivo REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM o REPLCELLIOM
desde un dispositivo de programacion (consola de programacién o CX-
Programmer), especifique siempre la primera direccion correcta (D20000,
D00000 o E[]_00000). El contenido del archivo se transferira siempre a
partir de la primera direccion apropiada (D20000, DO0000 o E[]_00000)
aungue se especifique otro canal de inicio, lo que podria provocar que da-
tos erréneos sobrescribieran el contenido de dicha parte del area DM o del
banco de EM.

Si el pin 7 del interruptor DIP se enciende (ON) y la 8 se apaga (OFF) para
utilizar la funcién de copia de seguridad sencilla, esta funcion tendra pre-
ferencia aunque el pin 2 también esté encendida. En este caso, los archi-
vos BACKUPLI] se transferiran a la CPU, aunque no lo haran los archivos
de transferencia durante el inicio.

Transferencia automatica de archivos sin un archivo de area de
parametros

En una oficina se puede crear un archivo de programa (.OBJ) sin conexion y
transferirlo a una ubicacién remota sin un archivo de area de parametros
(.STD). El archivo de programa se puede almacenar en una tarjeta de memo-
ria en el sitio remoto sin utilizar un dispositivo de programacion vy la tarjeta de
memoria se puede utilizar para transferir automaticamente el programa a la
CPU al inicio.

Internet

Sitio remoto (sin dispositivo de programacion)

El programa se puede transferir
(ver nota).

REPLACE.OBJ

Nota: La transferencia es
posible incluso sin un
archivo de parametros
(AUTOEXEC.STD).

El archivo de programa recibido en el
sitio remoto se almacena en una tarjeta
de memoria de un ordenador personal y
dicha tarjeta se monta en la CPU.
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Combinaciones admitidas

de transferencia de

archivos

En las siguientes tablas se indica si los archivos se transfieren automatica-

mente a la CPU al inicio en funcion de qué archivos estén presentes en la tar-
jeta de memoria.

m Archivo de programa: AUTOEXEC.OBJ

Archivo de programa

Archivo de area
de parametros

Archivos de datos

Transferencia

AUTOEXEC.OBJ

AUTOEXEC.STD | Uno o varios de los siguientes: AUTOEXEC.IOM, Se transfiere.
ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM
Ninguna

Ninguna Uno o varios de los siguientes: AUTOEXEC.IOM, No se transfiere.

ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM

Ninguna

m Archivo de programa: REPLACE.OBJ

Archivo de programa

Archivo de area
de parametros

Archivos de datos

Transferencia

REPLACE.OBJ

Presente Uno o varios de los siguientes: REPLACE.IOM, Se transfiere,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM pero el archivo
Ninguna de area de para-
metros no se
transfiere.
Ninguna Uno o varios de los siguientes: REPLACE.IOM, Se transfiere.

REPLCDM.IOM, REPLCEL].IOM

Ninguna

m Ningun arch

ivo de programa

Archivo de programa

Archivo de area
de parametros

Archivos de datos

Transferencia

Ninguna

AUTOEXEC.STD

Uno o varios de los siguientes: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECEL].IOM

Uno o varios de los siguientes: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM

Ninguna

Ninguna

Uno o varios de los siguientes: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECEL].IOM

Uno o varios de los siguientes: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELLIOM

No se transfiere.

m Archivos AUTOEXEC y REPLACE

Varios archivos de programa

Archivos de programa

Archivo de area
de parametros

Archivos de datos

Transferencia

AUTOEXEC
.OBJ

REPLACE.
OBJ

AUTOEXEC.STD

Uno o varios de los siguientes: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECELLIOM

Uno o varios de los siguientes: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCELILIOM

Ninguna

Ninguna

Uno o varios de los siguientes: AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, ATEXECEL].IOM

Uno o varios de los siguientes: REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM, REPLCEL.IOM

No se transfiere.
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Varios tipos de archivos de datos

Archivo de Archivo de area Archivos de datos Transferencia
programa de parametros
AUTOEXEC AUTOEXEC.STD |Uno o varios de los Uno o varios de los Se transfieren los siguien-
.OBJ siguientes: siguientes: tes archivos de datos:
AUTOEXEC.IOM, REPLACE.IOM, AUTOEXEC.IOM,
ATEXECDM.IOM, REPLCDM.IOM, ATEXECDM.IOM,
ATEXECE[.IOM REPLCELLIOM ATEXECE[L.IOM
Ninguna No se transfiere.
REPLACE.OBJ |Omitido Se transfieren los siguien-
tes archivos de datos:
REPLACE.IOM,
REPLCDM.IOM,
REPLCELI.IOM

Procedimiento

1,2,3... 1. Desconecte la alimentacion del PLC.

2. Encienda el pin 2 del interruptor DIP del panel frontal de la CPU. Asegu-
rese de que los pines 7 y 8 estan en OFF.

Nota La funcion de copia de seguridad sencilla tendra prioridad sobre la
funcién de transferencia automatica durante el inicio, de modo que
asegurese de que los pines 7 y 8 estan apagados.

3. Prepare una tarjeta de memoria de la forma siguiente:

a) Transferencia con un archivo de area de parametros

Introduzca una tarjeta de memoria que contenga el archivo de progra-
ma de usuario (AUTOEXEC.OBJ), el archivo de area de parametros
(AUTOEXEC.STD) y/o los archivos de memoria de E/S (AUTO-
EXEC.IOM, ATEXECDM.IOM y ATEXECELI].IOM) creados con CX-
Programmer. (El archivo de programa y el del area de parametros de-
ben estar en la tarjeta de memoria. Los archivos de la memoria de E/S
son opcionales).

b) Transferencia sin un archivo de area de parametros
Introduzca una tarjeta de memoria que contenga el archivo de progra-
ma de usuario (REPLACE.OBJ) y/o los archivos de memoria de E/S
(REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM y REPLCELLIOM) creados con CX-
Programmer. (El archivo de programa debe estar en la tarjeta de me-
moria. Los archivos de memoria de E/S son opcionales.)

4. Encienda el PLC.

Nota Error de transferencia automatica durante el inicio
Si la transferencia automatica falla durante el inicio, se producira un error de
memoria, A40115 se pondra en ON y la CPU se detendra. Si se produce un
error, desconecte la alimentacion para eliminar el error. (El error no puede eli-
minarse sin desconectar la alimentacion).

Interruptor DIP del panel
frontal de la CPU

Pin(es) Nombre Configuracion

2 Transferencia automa- | ON: Ejecutar la transferencia automatica al

tica al arrancar el pin arrancar.

OFF: No ejecutar la transferencia automatica al
arrancar.

7y8 Pines de copia de Poner en OFF ambos pines
seguridad sencillos
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Bits/canales auxiliares relacionados

Nombre

Direccion

Configuracion

memoria
(Error fatal)

Indicador de error de

A40115

de la CPU.

Encendido si se ha producido un error en la memoria o en la transferencia
automatica desde la tarjeta de memoria al conectar la alimentacion (transfe-
rencia automatica durante el inicio).

La CPU se detendrd y se iluminara el indicador ERR/ALM de la parte frontal

Nota: A40309 se pondra en ON si el error se produjo durante la
transferencia automatica al arrancar. (En este caso, el error no puede
eliminarse).

Indicador de error de
transferencia desde tarjeta
de memoria al arrancar

A40309

Encendido si se ha seleccionado la transferencia automatica durante el inicio
y se ha producido un error durante la misma (pin 2 del interruptor DIP encen-
dida). Se producira un error si se produce un error de transferencia, si el
archivo especificado no existe o si no se ha instalado la tarjeta de memoria.

Nota: El error puede eliminarse desconectando la alimentacion. (El error no
puede eliminarse mientras esté conectada la alimentacion).

Precauciones al cambiar
el estado de asignacioén
de E/S durante la transfe-
rencia automatica al

arrancar

El estado de asignacion de E/S depende de las versiones de unidad de las
CPU de origen y de destino. Cuando se utilice una unica CPU serie CJ para
crear archivos de parametros para la transferencia automatica al arrancar,
guardelos en la tarjeta de memoria y, a continuacion, transfiéralos automati-

camente a otra CPU serie CJ al arrancar. La siguiente tabla presenta los
cambios en los estados de asignacién de E/S de las diferentes combinacio-
nes de versiones.

CPU de origen Estado de CPU de destino
asignacion de Version de la CPU a la que se enviaran los archivos
E/S original durante la transferencia automatica al arrancar
Anteriores a CPUs Ver. 2.0 CPUs Ver. 3.0 0
Ver. 2.0 superior
Version de la CPU | Anteriores a Ver. | Asignacion Cambia a la (Idéntica) Cambia a la
utilizada para 2.0 automatica especificada por | asignacion especificada por
crear archivos el usuario automatica el usuario
para la transferen- Especificado por | (Idéntica) Cambia a asigna- | (Idéntica)
cia automatica al i P I e e
el usuario especificada por | cién automatica especificada por
arrancar el usuario (Ver nota 1.) el usuario
CPUs Ver. 2.0 Asignacion Cambia a la (Idéntica) Cambia a la ope-
automatica especificada por | asignacion racion especifi-
el usuario automatica cada por
el usuario
Especificado por | (Idéntica) (Idéntica) (Idéntica)
el usuario especificada por | especificada por el | especificada por
el usuario usuario el usuario
CPUs Ver. 3.00 Asignacion Cambia a la (Idéntica) (Idéntica)
superior automatica especificada por | asignacion asignacion
el usuario automatica automatica
Especificado por | (Idéntica) (Idéntica) (Idéntica)
el usuario especificada por | especificada por | especificada por
el usuario el usuario el usuario
Nota 1. Silos archivos para transferencia automatica al arrancar (AUTOEXEC.STD)

se crean y se guardan en la tarjeta de memoria, utilizando las asignaciones
de E/S especificadas por el usuario en una CPU serie CJ anterior a la version
2.0, el sistema cambiara automaticamente a la asignacién automatica de E/S
al arrancar si los datos se transfieren automaticamente desde la tarjeta de

memoria.

Si los archivos para transferencia automatica al arrancar (AUTOEXEC.STD)
se crean y se guardan en la tarjeta de memoria utilizando una CPU serie CJ
cuya version de unidad sea 2.0, el estado de asignacion de E/S cambiara au-
tomaticamente a las asignaciones de E/S especificadas por el usuario si los
datos se transfieren automaticamente desde la tarjeta de memoria a una CPU
serie CJ cuya version de unidad sea 3.0 o superior.
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Precauciones al compa-
rar los archivos de para-
metros de transferencia
automatica al arrancar

En la consola de programacion pueden producirse errores de verificacion al com-
parar los datos de parametros entre archivos antes y después de la transferencia
al crear archivos de parametros para transferencia automatica al arrancar
(AUTOEXEC.STD) y al ejecutar la transferencia automatica al arrancar en las
combinaciones de CPUs serie CJ anteriores a la version 2.0, de la versién 2.0 y
de la version 3.0.

CPU de origen Estado de CPU de destino
asignacion de Version de CPU de destino de copia de
E/S original seguridad/restauracion
Anteriores a CPUs Ver. 2.0 0 CPUs Ver. 3.0 0
Ver. 2.0 superior superior
Version de CPU | Anteriores a Asignacion Posibilidad de Posibilidad de Error de
de origen de Ver. 2.0 automatica verificacion verificacion verificacion
copia de Especifi
: pecificado por Error de
seguridad el usuario verificacion
CPUs Ver.2.00 Asignacion Error de
superior automatica verificacion
Especificado por Posibilidad de
el usuario verificacion
CPUs Ver. 3.00 Asignacion Error de Posibilidad de
superior automatica verificacion verificacion
Especificado por Posibilidad de
el usuario verificacion

5-2-6 Funcion de copia de seguridad sencilla

Esta funcion es incompatible con las CPUs CS1 de la serie CS anteriores a EV1.

Copia de seguridad de datos desde la CPU a la tarjeta de memoria

Nota

Tarjeta de memoria

Para realizar una copia de seguridad de los datos, situe en ON el pin 7 del
interruptor DIP de la CPU. Pulse durante al menos tres segundos el interrup-
tor de alimentacion de la tarjeta de memoria. La funcidn de copia de seguri-
dad creara automaticamente archivos de copia de seguridad con nombres y
extensiones fijos, y los escribira en la tarjeta de memoria. Los archivos de
copia de seguridad contienen los archivos de programa, los datos de area de
parametros, los datos de memoria de E/S, las tablas de simbolos (ver nota),
los archivos de comentarios (ver nota) y los archivos de indices de programa
(ver nota). Esta funcién puede ejecutarse en cualquier modo operativo.

Estos datos son compatibles sélo con las CPUs series CS/CJ cuyas versio-
nes de unidad son 3.0 o superior. Los archivos de copia de seguridad se
crean automaticamente a partir de los archivos en la tarjeta de memoria, en
la memoria de archivos de EM o en la memoria de comentarios.

- Pin7:ON

Pulse y mantenga
pulsado el interruptor de
alimentacion de la
tarjeta de memoria
durante tres segundos.

(Este ejemplo muestra
una CPU de la serie
CS.)

Restauracion de datos desde la tarjeta de memoria en la CPU.

234

Para restaurar los archivos de copia de seguridad en la CPU, compruebe que
el pin 7 esta encendido y desconecte la alimentacion del PLC. A continua-
cion, vuelva a conectarla. Los archivos de copia de seguridad que contienen
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Nota

el programa, los datos del area de parametros y los de la memoria de E/S se

leeran desde la tarjeta de memoria a la CPU.

*1 Estos datos son compatibles sélo con las CPUs series CS/CJ cuyas
versiones de unidad son 3.0 o superior. Los archivos de copia de
seguridad se leen automaticamente en la tarjeta de memoria, en la
memoria de archivos de EM o en la memoria de comentarios.

1. Lafuncién de copia de seguridad sobrescribira la funcidn de transferencia
automatica durante el inicio, de modo que los archivos de copia de segu-
ridad se leeran en la CPU cuando se conecte el PLC, aunque el pin 2 del
interruptor DIP esté encendido.

2. Los datos no se leeran desde la tarjeta de memoria en la CPU si el pin 1
del interruptor DIP esta encendido (memoria del programa protegida con-
tra escritura).

3. Cuando los archivos de copia de seguridad se lean desde la tarjeta de me-
moria mediante la funcién de copia de seguridad, el estado de la memoria
de E/Sy los bits de configuracion y reconfiguracién forzada se borraran a
menos que se establezcan las opciones necesarias en la configuracion del
PLC y en el area auxiliar.

Si el bit de retencién IOM (A50012) esté activado y la configuracién del
PLC esta establecida de modo que se mantenga el estado del bit de re-
tencion IOM durante el inicio cuando se escriben los archivos de copia de
seguridad, se mantendra el estado de los datos de la memoria de E/S
cuando se lean los datos desde la tarjeta de memoria.

Si el bit de retencion de estado forzado (A50013) esta activado y la confi-
guracion del PLC esta establecida de modo que se mantenga el bit de re-
tencion de estado forzado durante el inicio cuando se escriban los
archivos de copia de seguridad, se mantendra el estado de los bits de con-
figuracion y reconfiguracion forzada cuando se lean los datos desde la tar-
jeta de memoria.

4. Una CPU CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D se mantendra en modo PRO-
GRAM una vez realizada la operacion de copia de seguridad simple y no
podra cambiarse al modo MONITOR ni RUN si no se desconecta y vuelve
a conectar la alimentacion previamente. Una vez concluida la copia de se-
guridad, desconecte la alimentacion de la CPU, cambie la configuracién
de el pin 7 y, a continuacion, vuelva a conectar la alimentacion.

5. Las copias de seguridad de archivos pueden tardar desde varios segun-
dos hasta varios minutos. Consulte la pagina 252 para obtener informa-
cion sobre los tiempos de ejecucion.

Comparacioén de datos en la tarjeta de memoria y la CPU

Nota

Para comparar los archivos de copia de seguridad contenidos en la tarjeta de
memoria con los datos de la CPU, situe en OFF el pin 7 del interruptor DIP de la
CPU. Pulse durante tres segundos el interruptor de alimentacion de la tarjeta de
memoria. La funcion de copia de seguridad comparard el programa, los datos del
area de parametros, los datos de la memoria de E/S, las tablas de simbolos (ver
nota), los archivos de comentarios (ver nota) y los archivos de indices de pro-
grama) de la tarjeta de memoria con los datos correspondientes de la CPU. Esta
funcion puede ejecutarse en cualquier modo operativo.

Estos datos son compatibles sélo con las CPUs series CS/CJ cuyas
versiones de unidad son 3.0 o superior.
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La siguiente tabla incluye un resumen de las operaciones de copia de seguri-

dad sencillas.
Operacion de copia de seguridad Estado Procedimiento
del pin
Pin7
Copia de seguridad de los datos desde la CPU ala |ON Pulse y mantenga pulsado el interrup-

tarjeta de memoria

Copia de seguridad de los datos en la
tarjeta de memoria

Interruptor de alimentacién de tarjeta
de memoria CPU

Programa

Memoria
| de E/S

Area de pa- l_ )
rametros |

Tarjeta de
memoria

Pin 7: ON

tor de alimentacion de la tarjeta de
memoria durante tres segundos.
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Operacion de copia de seguridad Estado Procedimiento
del pin
Pin 7
Restauracién de datos desde la tarjeta de memoria | ON Desconecte y vuelva a conectar el

en la CPU.

Restauracion de los datos desde la
tarjeta de memoria

CPU
Alimentacion —= )
conectada Programa garleta
e
— memoria

Memoria

de E/S

Area de pa- [, |

rametros

Pin 7: ON

PLC.

(Ver nota 1.)

Comparacién de datos entra la CPU y la tarjeta de
memoria

Comparacion de datos con la tarjeta de memoria

Interruptor de
alimentacion de
la tarjeta de
memoria

=

CPU

Programa

Tarjeta de
—~—_ —~ Conjparar[Memoria

Memoria
de E/S

Area de pa-
rametros

Pin 7: OFF

OFF

Pulse y mantenga pulsado el interrup-

tor de alimentacion de la tarjeta de
memoria durante tres segundos.

Nota 1.

Consulte Verificacion de operaciones de copia de seguridad con indicado-

res en la pagina 240 para obtener informacion detallada sobre los resulta-
dos de las operaciones de lectura, escritura y comparacion.

2. Consulte 5-3-2 Procedimientos de operacion para obtener directrices so-
bre el tiempo necesario para las operaciones de copia de seguridad de la

tarjeta de memoria.
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Archivos de copia de seguridad

Archivos de datos
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Nombre y Areay rango de datos de | Copia de se- | Restauracié | Comparacion Archivos
extension de las direcciones guridad desde | ndesdela | entre latarjeta | requeridos al
archivo almacenadas la memoria de tarjeta de de memoriay | restaurar datos
E/S a la tarjeta | memoriaala la CPU
de memoria CPU
(creacion de
archivos)
CPU CSoCJ CS10 |CS1-Ho
CJ1 CJ1-H
BACKUP.IOM DM D20000 a D32767 | Si Si Si Necesario en la
tarjeta de
memoria
BACKUPIO.IOR CIO 0000 a 6143 Si .4 Si Necesario en la
(Incluido el estado tarjeta de
de bit forzado). memoria
WR WO000 a W511 Si A Si ==
(Incluido el estado
de bit forzado).
HR HO00 hasta H511 | Si Si Si
AR A000 hasta A447 | Si
A448 hasta A959 | Si Si Si
Tempo- | TO000 hasta Si g4 Si
rizador! | T4095
Con- C0000 hasta Si Si Si ---
tad0r1 C4095
BACKUPDM.IOM DM D00000 a D19999 | Si Si Si Necesario en la
tarjeta de
memoria
BACKUPELL.IOM23 | EM EL]_00000 a Si Si Si - Necesario en la
E[]_32767 tarjeta de memo-
ria (debe coinci-
dir con la CPU)
Nota 1. Se realiza una copia de seguridad de los indicadores de finalizacién y de los
valores actuales.
2. [representa el nimero del banco. El nimero de bancos depende de la CPU
que se esta utilizando.
Cuando se restauran los archivos BACKUPELILIOM de la tarjeta de memoria
en la CPU, éstos se leen en orden a partir del banco 0 y hasta el numero maxi-
mo de banco de la CPU. No se leera un exceso de archivos BACKUPELL.IOM
si el numero de bancos con copia de seguridad supera el nimero de bancos
de la CPU. Por el contrario, los bancos de EM restantes de la CPU quedaran
intactos si el numero de bancos de los que se realiza una copia de seguridad
es inferior que el nimero de bancos de la CPU.
Si falta un archivo BACKUPELILIOM (por ejemplo: 0, 1, 2, 4, 5, 6), solo se lee-
ran los archivos consecutivos. En este caso, solo se leeran los datos de los
bancos 0, 1y 2.
3. Se realizara una copia de seguridad de los datos del a&rea EM como datos bi-

narios. Se realizara una copia de seguridad de los bancos de EM convertidos
a la memoria de archivos junto con los bancos de EM no convertidos.

La memoria de archivos de EM puede restaurarse en otra area EM de la CPU
unicamente si los archivos BACKUPELL.IOM son consecutivos y el numero
de bancos de EM con copia de seguridad coincide con el nimero de bancos
de la CPU. Silos archivos BACKUPEL1.IOM no son consecutivos o el nimero
de bancos de EM no coincide con el nimero de bancos de la CPU, la memo-
ria de archivos de EM volvera a su estado sin formatear y los archivos de la
memoria de archivos no seran validos. (Los bancos del area EM regular se
leeran con normalidad).
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Archivos de programa

4.

Normalmente, el contenido del &rea CIO, el area WR, los indicadores de fina-
lizacion del temporizador, los valores actuales del temporizador y el estado de
los bits de configuracion y reconfiguracion forzada se borrara cuando se co-
necte el PLC y BACKUPIO.IOR se lea desde la tarjeta de memoria.

Si el bit de retencion IOM (A50012) esté activado y la configuracion del PLC
esta establecida de modo que se mantenga el estado del bit de retencién IOM
durante el inicio cuando se escriben los archivos de copia de seguridad, se
mantendra el estado de los datos de la memoria de E/S cuando se lean los
datos desde la tarjeta de memoria.

Si el bit de retencion de estado forzado (A50013) esta activado y la configura-
cién del PLC esta establecida de modo que se mantenga el bit de retencion
de estado forzado durante el inicio cuando se escriban los archivos de copia
de seguridad, se mantendra el estado de los bits de configuracion y reconfi-
guracion forzada cuando se lean los datos desde la tarjeta de memoria.

Nombre y
extension de
archivo

Contenido

Archivos
requeridos al
restaurar
datos

Restauracion
desde latarjeta
de memoria a
laCPU

Comparacion

entre la tarjeta

de memoriay
la CPU

Copia de seguridad
desde la memoria de
E/S a la tarjeta de
memoria (creacion
de archivos)

CPU

CSoCJ

BACKUP.OBJ
completo

Programa de usuario

Necesarioenla
tarjeta de
memoria

Si Si Si

Archivos de parametros

Nombre y
extension de
archivo

Contenido

Archivos
requeridos al
restaurar
datos

Restauracion
desde latarjeta
de memoria a
laCPU

Comparacion

entre la tarjeta

de memoriay
la CPU

Copia de seguridad
desde lamemoriade
E/S ala tarjeta de
memoria (creacion
de archivos)

CPU

CSoCJ

BACKUPRP.STD

Etc.

Configuracion del PLC
Tablas de E/S registradas
Tablas de rutas

Configuracion de la Unidad
de bus de CPU

Necesarioenla
tarjeta de
memoria

Si Si Si

Archivos de copia de seguridad de la Unidad o tarjeta (S6lo CPUs CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M o CS1D)

Nombre y Contenido Copia de seguridad | Restauracién | Comparacion | Archivos
extension de desde la memoria |desdelatarjeta | entre la tarjeta | requeri-
archivo de E/S a la tarjeta | de memoriaa | de memoriay dos al
de memoria la CPU la CPU restaurar
(creacion de datos
archivos)
CPU Soélo CPUs CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M o CS1D
BACKUPLILL.PRM Datos de copia de seguridad | Si Si Si Necesario
(donde [ es ladi- | de la Unidad o tarjeta con la en la tarje-
reccion de unidad de | direccion de unidad ta de me-
la Unidad/tarjeta cu- | eSpecificada (el contenido moria (ver
ya copia de seguridad | especifico depende de la nota 2).
se estd realizando) | Unidad o tarjeta).

Nota 1.

Las direcciones de unidad son asi:

Unidades de bus de CPU: NUmero de unidad + 10 hex.

Unidades de E/S especiales: Numero de unidad + 20 hex.

Tarjeta interna: E1 Hex

Si los datos se transfieren desde la tarjeta de memoria a la memoria de E/S,
no se producira ningun error en la CPU aunque falte este archivo. Sin em-
bargo, se producira un error en la Unidad o tarjeta si no se restauran los da-
tos. Consulte el manual de operacion de la Unidad o tarjeta especifica para
obtener informacidon detallada sobre los errores de la Unidad o tarjeta.
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Tablas de simbolos, archivos de comentarios y archivos de indices de programas (sélo CPUs CS1-

H/CJ1-H, CJ1M, CS1D version 3.0 o superior)

programas

contiene archi-
vos)

de la CPU)

Nombre y extension Contenido Copia de se- | Restauracion | Comparacion | Archivos re-
de archivo guridad desde | desde la tarje- | entre la tarjeta | queridos al
la CPU a la tar- | ta de memoria | de memoriay | restaurar da-
jeta de memo- alaCPU la CPU tos
ria (creacion
de archivos)
CPU Solo CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D versién 3.0
BKUPSYM.SYM Archivos de tabla de Si (escribe sila | Si (lee lame- | Si (compara Estos archivos
simbolos memoria de co- | moria de co- con los archi- no son absolu-
: : mentarios de la | mentarios de la | vos contenidos |tamente obliga-
BKUPCMT.CMT Archivos de comentarios CPU contiene | CPU si la tarje- | enla memoria |torios en la
BKUPPRG.IDX Archivos de indices de archivos) ta de memoria |de comentarios |tarjeta de me-

moria.

Nota Las operaciones de copia de seguridad, restauracion y comparacién de la tabla
precedente se ejecutan sélo en los archivos contenidos en la memoria de
comentarios.

Verificacion de operaciones de copia de seguridad con indicadores

El estado del indicador de alimentacion de la tarjeta de memoria (MCPWR)
muestra si la operacion de copia de seguridad sencilla ha finalizado correcta-

mente o no.
- Indicador MCPWR
MCPWR i mBUSY
| .
AOPEN] & ‘\—‘
- | @
(Este ejemplo muestra
una CPU de la serie CS.)
| PERIPHERAL
Operacion de copia de Finalizacion correcta Se produjo un error
seguridad (ver nota 1).
Estado MCPWR Estado MCPWR Error

Copia de seguridad de los
datos desde la CPU a la tar-
jeta de memoria

Encendido — Permanece
encendido mientras se pre-
siona el interruptor de alimen-
tacion de la tarjeta de
memoria. — Parpadea una
vez. — Encendido durante la
escritura. — Apagado des-
pués de escribir los datos.

Encendido — Permanece
encendido mientras se pre-
siona el interruptor de alimen-
tacion de la tarjeta de
memoria. — Permanece par-
padeando. — Se ilumina
cuando se presiona el inte-
rruptor de alimentacion de la
tarjeta de memoria.

No se crearan archivos con
los siguientes errores:
Capacidad de la tarjeta de
memoria insuficiente

(ver nota 2).

Error de memoria en la CPU
Error de bus de E/S (al escri-
bir datos en una Unidad o tar-
jeta, solo en las CPUs CS1-H,
CS1D o0 CJ1-H)

Restauracién de datos desde
la tarjeta de memoria en la
CPU.

Encendido cuando se conecta
la alimentacion.

— Parpadea una vez.

— Encendido durante la lec-
tura.

— Apagado después de leer
los datos.

Encendido cuando se conecta
la alimentacion.

— Parpadea cinco veces.

— Se apaga.

Los datos no se leeran con los
siguientes errores:

El programa de la tarjeta de
memoria sobrepasa la capaci-
dad de la CPU

No existen los archivos de
copia de seguridad necesa-
rios en la tarjeta de memoria.
El programa no puede escri-
birse debido a que esta prote-
gido contra escritura (pin 1 del
interruptor DIP encendida).

Encendido cuando se conecta
la alimentacién. — Parpadea
una vez. — Encendido
durante la lectura. — Parpa-
dea tres veces. —» Apagado
después de leer los datos.

Precaucion: Los datos se lee-
ran con el siguiente error.

Los archivos de EM y los ban-
cos de EM de la CPU no coin-
ciden (nimeros de banco no
consecutivos o nimero de
banco max. no coincidente).
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Operacion de copia de
seguridad

Finalizacion correcta
(ver nota 1).

Se produjo un error

Estado MCPWR

Estado MCPWR

Error

Comparacion de datos entra
la CPUy la tarjeta de
memoria

Encendido — Permanece
encendido mientras se pre-
siona el interruptor de alimen-
tacion de la tarjeta de
memoria. — Parpadea una
vez. — Encendido durante la
comparaciéon. — Apagado
después de comparar los
datos.

Encendido — Permanece
encendido mientras se pre-
siona el interruptor de alimen-
tacion de la tarjeta de
memoria. — Permanece par-
padeando. — Se ilumina
cuando se presiona el inte-
rruptor de alimentacion de la
tarjeta de memoria.

Se pueden producir los
siguientes errores de
comparacion (ver nota 3):

La tarjeta de memoria y los
datos de la CPU no coinciden.
No existen los archivos de
copia de seguridad necesa-
rios en la tarjeta de memoria.
Los archivos de EM y los ban-
cos de EM de la CPU no coin-
ciden (numeros de banco no
consecutivos o nimero de
banco max. no coincidente).
Error de memoria en la CPU
Error de bus de E/S (al com-
parar datos en una Unidad o
tarjeta, sélo en las CPUs
CS1-H, CS1D o CJ1-H)

Comun a las tres operaciones
de copia de seguridad.

Leyendo:

Parpadea cinco veces.

— Se apaga.

Escribiendo o comparando:
Parpadea de forma conti-
nua.— Se ilumina cuando se
presiona el interruptor de ali-
mentacion de la tarjeta de
memoria.

Error de acceso de la tarjeta
de memoria (error de formato
o de lectura/escritura)

Nota 1.

Cuando la operacién de copia de seguridad finalice correctamente, la ali-

mentacion de la tarjeta de memoria se desconectara cuando el indicador
MCPWR se apague. En caso de que vaya a utilizarse nuevamente la tar-
jeta de memoria, pulse el interruptor de alimentacién de la tarjeta de me-
moria y ejecute la operacion deseada.

2. Cuando se escriben datos para una operacion de copia de seguridad sim-
ple en una CPU CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M o CS1D, es posible compro-
bar los errores de capacidad insuficiente de la tarjeta de memoria en A397
(capacidad de escritura de copia de seguridad simple). Si A397 contiene
cualquier valor excepto 0000 hex. después de haber ejecutado la opera-
cion de escritura, el valor indicara la capacidad necesaria de la tarjeta de
memoria en Kbytes.

3. Conlas CPUs CS1-H, CS1D, CJ1-H, CJ1M o0 CS1D, también se comparan
los archivos de copia de seguridad de las Unidades y tarjetas.
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Bits/canales auxiliares relacionados

de seguridad sencilla (sélo en
las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M
o0 CS1D)

Nombre Direccién Descripcion
Indicador de operacion de A34313 Encendido cuando se realiza alguna de las siguientes acciones.
memoria de archivos Apagado cuando ha finalizado la ejecucién.
* Deteccion de la tarjeta de memoria
* Instruccion CMND ejecutada para la CPU local
¢ Instrucciones FREAD/FWRIT
¢ Sustitucidn del programa mediante los bits de control especiales
* Copia de seguridad sencilla
La escritura de los datos o la verificacion del contenido de la tarjeta de
memoria no es posible mientras el indicador esté en ON.

Banco inicial de memoria de A344 Cuando la CPU comienza a leer desde la tarjeta de memoria, hace refe-

archivos de EM rencia a este valor. Si el numero de banco de EM maximo de los archi-

vos BACKUPE[L.IOM (numero de banco consecutivo maximo a partir de
0) coincide con el niumero maximo de banco de la CPU, el area EM se
formateara segun el valor de este canal. Silos nimeros del banco de EM
no coinciden, el area EM volvera a su condicién sin formatear.

Indicadores de instruccion de A20200 » Se apagan cuando comienza la escritura o comparacion de datos de la

comunicaciones de red habili- hasta tarjeta de memoria.

tada (sélo en las CPUs CS1-H, | A20207 * Se encienden cuando finaliza la escritura o comparacion de datos de la

8é1-rdt§)J1 Mo CS1D) tarjeta de memoria.

’ No es posible escribir ni comparar datos de Unidad ni tarjeta si todos los
indicadores de instruccion de comunicaciones de red habilitada estan
apagados cuando se inician las operaciones de escritura 0 comparacion
de la tarjeta de memoria. Si se intenta realizar esta operacién se produ-
cira un error.

Cédigo de finalizacion de las A203 hasta | Proporciona los resultados de las comunicaciones con la Unidad o tar-

comunicaciones de red (sélo en |A210 jeta cuando se realizan las operaciones de escritura 0 comparacion de la

las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M tarjeta de memoria.

0 CS1D) (ver nota).

Indicadores de error de las A21900 * Se apagan si se produce un error en las comunicaciones con la Unidad

comunicaciones de red (sélo en |hasta o tarjeta cuando se realizan las operaciones de escritura 0 compara-

las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M | A21907 cion de la tarjeta de memoria.

0 CS1D) (ver nota). * Permanecen apagados (o se apagan) si no se produce un error en las
comunicaciones con la Unidad o tarjeta cuando se realizan las opera-
ciones de escritura o comparacion de la tarjeta de memoria.

Capacidad de escritura de copia | A397 Proporciona la capacidad en Kbytes de datos que seria necesaria en la

tarjeta de memoria cuando fallara la escritura de una operacién de copia
de seguridad e indica que se ha producido un error de escritura debido a
la capacidad insuficiente.

0001 a FFFF hex: Error de escritura (indica la capacidad de la tarjeta de
memoria necesaria entre 1y 65.535 Kbytes). (Se borra a 0000 hex.
cuando la operacién de escritura se realiza correctamente.)

0000 hex.: Escritura finalizada correctamente.

Nota Estos indicadores estan relacionados para las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o
CS1D, puesto que la CPU utilizara automaticamente un puerto de comunica-
ciones disponible al escribir o comparar datos de una tarjeta de memoria.

Copia de seguridad de datos de Unidades y tarjetas
Esta funcién sélo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

Introduccioén

Esquema

242

Las CPUs CS1 y CJ1 realizan copias de seguridad de los siguientes datos
desde la CPU para la operacion de copia de seguridad sencilla: Programa de
usuario, area de parametros, memoria de E/S completa. Ademas de los datos
anteriores, también se realizan copias de seguridad de los siguientes para las
CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D: Datos de Unidades y tarjetas especifi-
cas montadas en el PLC.

Cuando se utiliza la operacién de copia de seguridad sencilla para una CPU
CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D, se escribe en la tarjeta de memoria un archivo
de copia de seguridad de la Unidad o tarjeta que contiene datos de Unidades
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y tarjetas especificas. La copia de seguridad se realiza de forma separada
para cada Unidad y tarjeta.

Interruptor de alimentacion

Unidad DeviceNet u otra
Unidad o tarjeta especifica

Datos de
copia de
seguridad
sencilla

de la tarjeta de memoria
CPU CS1-H, CJ1-H, CJ1M 0 CS1D

Todos los datogl

éﬂ

Escribir

Tarjeta de memoria

Leer
Comparar|

Aplicacion

|

Esta funcion se puede utilizar para realizar copias de seguridad de los datos
de todo el PLC, incluidas la CPU, las Unidades DeviceNet, las Unidades o tar-
jetas de comunicaciones de serie, etc. También se puede utilizar para la sus-
tituciéon de la Unidad.

Archivos de copia de seguridad de la Unidad o tarjeta

Los datos de cada Unidad y tarjeta se almacenan en la tarjeta de memoria
con los siguientes nombres de archivo: BACKUPLILL.PRM. Aqui, ‘LI es la
direccion de unidad de la Unidad o tarjeta en formato hexadecimal.

Nota

Las direcciones de unidad son asi:

Unidades de bus de CPU: Numero de unidad + 10 hex.
Unidades de E/S especiales: Numero de unidad + 20 hex.

Tarjeta interna:

E1 Hex

Estos archivos también se utilizan al leer desde la tarjeta de memoria o al
comparar datos de ésta.

Unidades y tarjetas aplicables

Para que se pueda realizar una copia de seguridad de los datos de la Unidad
o tarjeta, ésta debe admitir la funcién de copia de seguridad. Consulte el
manual de funcionamiento de la Unidad o tarjeta para obtener informacion
detallada sobre compatibilidad.

Unidad/tarjeta Numeros de Datos con copia de Capacidad de
modelo seguridad simple cuando | datos utilizada
se utilizan con la CPU en la tarjeta de
CS1-H/CJ1-H memoria para
copia de segu-
ridad simple
Unidades Devi- | CJ1W-DRM21-V1 | Parametros del dispositivo |7 Kbytes
ceNet CJ1W-DRM21 (todos los datos de
EEPROM de la Unidad)
(Aunque se trata de los mis-
mos datos cuya copia de se-
guridad se realiza desde la
funcién de copia de seguri-
dad de la tarjeta de memoria
compatible con la configura-
cién de la Unidad o de Devi-
ceNet (versién 2.0), no hay
compatibilidad de archivos.)
Unidadesde |CS1W-SCU21-V1 |Datos de macro de protocolo | 129 Kbytes
comunicacio- | CJTW-SCU41 (Incluidos los protocolos de
nes serie sistema estandar y los defi-
Tarjetas de CS1W-SCB21-V1 | nidos por el usuario desde la | 129 Kbytes
comunicacio- |CS1W-SCB41-V1 | memoria flash de la Unidad
nes serie o tarjeta)
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Procedimiento

244

Unidad/tarjeta

Numeros de
modelo

Datos con copia de
seguridad simple cuando
se utilizan con la CPU

Capacidad de
datos utilizada
en la tarjeta de

Motion Control

CS1W-MC221-V1
CS1W-MC421-V1

¢ Parametros del sistema
* Programas en lenguaje G

CS1-H/CJ1-H memoria para
copia de segu-
ridad simple
Unidades de CS1W-HIO01-V1 | Programa de usuario 64 Kbytes
contador per- CS1W-HCP22-V1 |. DM de soélo lectura para
sonalizables CS1W-HCA22-V1 emp|eo genera]
CSIW-HCA12-V1 |, Area de configuracién de
funcion de unidad
* Informacion sobre instruc-
ciones de expansion
* Biblioteca de diagramas de
relés
Unidades CS1W-MCH71 * Datos de posicion 8.192 Kbytes

142 Kbytes

Unidades de
Control de
Posicion

CS1W-
NC113/133/213/23
3/413/433 Ver. 2.0
o posterior
CJ1W-NC113/
133/213/233/413/
433 Ver.2.00
posterior

e Parametros de ejes
¢ Datos de secuencia
¢ Datos de velocidad

* Datos de tiempo de acele-
racion/deceleracion

* Datos de temporizador doble
¢ Datos de zona

7 Kbytes

Nota Se realizara automaticamente una copia de seguridad de los datos de las
Unidades y tarjetas enumeradas arriba para la operacion de copia de seguri-
dad sencilla. No hay configuracién disponible que los incluya o excluya. Sin
embargo, si se utiliza una consola de programacion, las operaciones se admi-
ten de forma individual para las areas de programa de usuario, parametros y
memoria de E/S. Consulte informacién mas detallada en el Manual de opera-
cion de la consola de programacion (W314).

1,2,3...

El procedimiento de la operacion de copia de seguridad sencilla es el mismo
independientemente de si la copia se realiza desde Unidades y tarjetas espe-
cificas o no (incluida la escritura, lectura y comparacion).

M Copia de seguridad de los datos

1. Encienda el pin 7 del interruptor DIP de la CPU.

2. Mantenga pulsado el interruptor de alimentacion de la tarjeta de memoria
durante tres segundos.

Los datos de copia de seguridad de las Unidades y tarjetas se crearan en
un archivo y se almacenaran en la tarjeta de memoria con los otros datos

de copia de

Unidad DeviceNet u
otra Unidad o tarjeta

seguridad.

especifica CPU
Datos de
copia de
seguridad
sencilla Copia de
seguridad

Interruptor de alimentacion
de la tarjeta de memoria

55 Todos los datos

Tarjeta de memoria

=[]

Cuando se presiona el interruptor de alimentacion, el indicador MCPWR
parpadea una vez, se ilumina durante la operacion de escritura y se apaga
si dicha operacion finaliza correctamente.
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1,2,3...

1,2,3...

M Restauracion de datos

1.
2.

Encienda el pin 7 del interruptor DIP de la CPU.

Conecte el PLC. Los archivos de copia de seguridad se restauraran en las
Unidades y tarjetas.

Los datos de copia de seguridad de las Unidades y tarjetas se restauraran
desde la tarjeta de memoria en las Unidades y tarjetas.

Unidad DeviceNet u otra

Unidad o tarjeta especifica CPU

Todos los datos|

Datos de | Alimenta-

copiade |Bre del

seguridad | conectada. Tarjeta de

sencilla memoria
Restaurar

Cuando se conecta la alimentacion, el indicador MCPWR parpadea una

vez, se ilumina durante la operacion de lectura y se apaga si dicha opera-
cion finaliza correctamente.

B Comparacién de datos

1.

2.

Apague el pin 7 del interruptor DIP de la CPU.

Mantenga pulsado el interruptor de alimentacion de la tarjeta de memoria
durante tres segundos.

Los datos de copia de seguridad de la tarjeta de memoria se compararan
con los de las Unidades y tarjetas.

Interruptor de alimentacion

Unidad DeviceNet u de la tarjeta de memoria

otra Unidad o tarjeta

especifica CPU
1] Todos los datos
Datos de é
copia de
segurida
d sencilla Tarjeta de memoria

Comparar

<
<

=

Cuando se presiona el interruptor de alimentacion, el indicador MCPWR
parpadea una vez, se ilumina durante la operacién de comparacién y se
apaga si dicha operacién finaliza correctamente y los datos son iguales.

Nota Si se utiliza CS1W-SCU21-V1, el tiempo necesario para realizar una opera-
cion de copia de seguridad simple sera mayor que si no se utiliza dicha Uni-
dad, segun se indica en las tablas siguientes.

Tiempo adicional cuando el archivo de configuracion de la Unidad de bus
de CPU (BACKUPLI1.PRM) de la tarjeta de memoria tiene 60 Kbytes

Modo de Tiempo adicional al | Tiempo adicional al | Tiempo adicional al
fun- escribir en una comprobar una leer de una tarjeta
cionamiento | tarjeta de memoria | tarjeta de memoria de memoria
PROGRAM | Aprox. 25 s Aprox. 10 s Aprox. 4 s
RUN Aprox. 1 min 30 s Aprox. 30 s Aprox. 4 s
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Precauciones al cambiar
el estado de asignacion

de E/S durante

operaciones de copia de
seguridad/restauracion

Tiempo adicional cuando el archivo de configuracion de la Unidad de bus
de CPU (BACKUPLIL1.PRM) de la tarjeta de memoria tiene 128 Kbytes

Modo de
funciona-
miento

Tiempo adicional al
escribir en una
tarjeta de memoria

Tiempo adicional al
comprobar una
tarjeta de memoria

Tiempo adicional al
leer de una tarjeta de
memoria

PROGRAM

Aprox. 40 s

Aprox. 14 s

Aprox. 8 s

RUN

Aprox. 2 min 30 s

Aprox. 1 min

Aprox. 8 s

Nota 1.

Asegurese de que las Unidades y las tarjetas estan funcionando de forma
correcta antes de intentar realizar las operaciones anteriores. Las opera-
ciones de escritura, lectura y comparacion no se realizaran a menos que
las Unidades y las tarjetas estén funcionando correctamente.

Antes de llevar a cabo una operacion de copia de seguridad simple en Uni-
dades o tarjetas especificas, asegurese de que la CPU se encuentra en
modo PROGRAM o que la operacién de copia de seguridad simple no
afectara negativamente a las instrucciones que utilizan numeros de puerto
de comunicaciones. Si se hace una copia de seguridad de los datos de
Unidades o tarjetas especificas, se buscara un puerto de comunicaciones
comenzando en el puerto 0 y se utilizara el primer puerto disponible. Si el
numero de puerto coincide con el utilizado por una instruccion de comuni-
caciones de red, esta instruccidn no se ejecutara hasta que haya finaliza-
do la operacion de copia de seguridad simple.

El estado de asignacion de E/S depende de las versiones de unidad de las
CPU de origen y de destino. Cuando se utilice una unica CPU serie CJ para

crear archivos de parametros de copia de seguridad (BKUP.STD), guardelos

en la tarjeta de memoria y, a continuacion, efectie una copia de seguridad o
de restauracion de los mismos en otra CPU serie CJ. La siguiente tabla

presenta los cambios en los estados de asignacion de E/S de las diferentes
combinaciones de versiones.

CPU de origen Estado de CPU de destino
asignacion de Version de CPU de destino de copia de
E/S original seguridad/restauracion
Anteriores a CPUs Ver. 2.0 CPUs Ver. 3.0 0
Ver. 2.0 superior
Version de CPU Anteriores a Asignacion (Idéntica) asignacion automatica
de origen de copia | Ver. 2.0 automatica
de seguridad Especificado por | (Idéntica) especificada por el usuario
el usuario
CPUs Ver. 2.0 Asignacion (Idéntica) asignacion automatica
automatica
Especificado por | (Idéntica) especificada por el usuario
el usuario
CPUs Ver. 3.00 Asignacion (Idéntica) asignacion automatica
superior automatica
Especificado por | (Idéntica) especificada por el usuario
el usuario
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Precauciones al

Al utilizar una CPU serie CJ cuya version sea 2.0 o inferior conjuntamente con

producirse discrepancias una CPU serie CJ cuya version sea 3.0, pueden producirse errores de verifica-
durante la comparacion cién al comparar los datos de parametros con los datos de copia de seguridad
de copias de seguridad restaurados del archivo de copia de seguridad sencilla que se haya creado.
CPU de origen Estado de CPU de destino
asignacion de Version de CPU de destino de copia de
E/S anterior seguridad/restauracion
Anteriores a CPUs Ver. 2.0 CPUs Ver. 3.0 0
Ver. 2.0 superior
Version de CPU Anteriores a Asignacion Posibilidad de Posibilidad de Error de
de origen de copia | Ver. 2.0 automatica verificacion verificacion verificacion
de seguridad Especificado por
el usuario
CPUs Ver. 2.0 Asignacion Posibilidad de Posibilidad de
automética verificacion verificacion
Especificado por
el usuario
CPUs Ver. 3.0 0 Asignacion Error de Error de Posibilidad de
superior automatica verificacion verificacion verificacion
Especificado por | Posibilidad de Posibilidad de
el usuario verificacion verificacion

5-3 Uso de la memoria de archivos

5-3-1 Inicializacion de medios

Tarjetas de memoria

1,2,3... 1. Utilice un dispositivo de programacion, como una consola de programa-
cion, para inicializar tarjetas de memoria.

Memoria de archivos de EM

CX-Programmer

e o iﬂlll‘ L | Tarjeta de
i = S B" memoria
CX-Programmer Consola de
programacion
1,2,3... 1. Utilice un dispositivo de programacion, como una consola de programa-

cion, y establezca las opciones de la memoria de archivos de EM en la
configuracién del PLC con el fin de habilitar dicha memoria. A continua-
cion, establezca el numero de banco especificado para la memoria de ar-
chivos de EM en 0 a C hex.

-+ Especifique el nimero
o] de banco inicial para la
i memoria de archivos de

Consola de
programacion

2. Utilice un comando FINS o un dispositivo de programacion que no sea una
consola de programacién para inicializar la memoria de archivos de EM.
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Inicializar memoria de
| archivos de EM.

CX-Programmer

Consola de
programacion

Inicializacion de la
memoria de archivos de

Un banco de EM especificado puede pasar de ser una EM normal a una
memoria de archivos.

EM individual
Nota EIl numero de banco maximo de las CPUs de la serie CJ es 6.
Banco 0 Banco 0 1. Especifique n en la
configuracién del PLC.
Banco n Bancon 2. Utilice un dispositivo de pro-
_’ T Convertido a me- gramacion o comando FINS
: moria de archivos para formatear comenzando
enn.
Banco C Banco C 3. "n" se almacena en A344.
EM utilizada para la memoria de archivos puede restaurarse en estado de EM
normal.
1. Seleccione memoria de archivos OFF
en la configuracién del PLC.
Banco 0 Banco 0 . " . . »
Si se utiliza un dispositivo de programacion o
Banco n Banco n T comando FINS para formatear, la memoria
: Cohvertido a _’ que comienza en n se borrara a 0000 hex.

1 memoria de

! archivos
Banco C

Banco C i

3. FFFF hex. se almacenara en A344 para indicar

que no existe ninguna memoria de archivos de
EM.

Nota: 1. Todos los datos de archivos presentes se

borraran al mismo tiempo.
2. Soélo es posible especificar los bancos de 0 a 6
para una CPU de la serie CJ.

El nimero de banco inicial para la memoria de archivos puede cambiarse.

Banco 0

Banco 0
Banco n T _’ Banco n
Bancom | onyertido a me- Banco m

' moria de archivos T

Banco C L Bhiem ©

Configuracion del PLC

Borradas

1. Cambiar n a m en la configuracion del PLC.

2. Utilice un dispositivo de programacion o comando
FINS para convertir los bancos que comiencen en m
en memoria de archivos.

Nota: Los bancos n a m-1 se borraran a 0000 hex.

Conhvertido a me-
mIa de archivos 3. m se almacenard en A344.

Nota: 1. Todos los datos de archivos presentes se
borraran al mismo tiempo.
2. Sdlo es posible especificar los bancos de
0 a 6 para una CPU de la serie CJ.

Direccion Nombre

Descripcion Configuracion inicial

136 Banco inicial de
memoria de archivos

de EM

archivos.

0000 hex.: Ninguna

0080 hex.: Inicio en el banco n® 0

008C hex.: Banco n® C

El area EM que comienza a partir del numero de
banco especificado se convertira en memoria de

0000 hex.
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Relé auxiliar especial relacionado

Nombre

Direccion Descripcion

Banco inicial de memoria de
archivos de EM

A344

Se almacenara el numero de banco que inicia el
area de la memoria de archivos de EM. El archivo de
EM desde el numero de banco inicial al ultimo banco
se convertira en memoria de archivos. FFFF hex.
indicara que no existe memoria de archivos de EM.

Lectura o escritura de
tablas de simbolos y
comentarios mediante CX-
Programmer

1,2,3...

Utilice el siguiente procedimiento para transferir tablas de simbolos o comen-
tarios creados en CX-Programmer entre una tarjeta de memoria y una memo-
ria de archivos de EM.

Coloque una tarjeta de memoria con formato en la CPU o aplique formato
a la memoria de archivos de EM.

Coloque CX-Programmer online.

Seleccione Transferiry, a continuaciéon, A PLC o Desde PLC en el menu
del PLC.

Seleccione Simbolos o Comentarios como los datos que se van a trans-
ferir.

5-3-2 Procedimientos de operacion

Tarjetas de memoria

Utilizacion de un dispositivo de programacion

1,2,3...

1.

Inserte una tarjeta de memoria en la CPU.

A, Tarjetade
i_{ memoria

2. Inicialice la tarjeta de memoria con un dispositivo de programacion.
o Initialize
- : (Inicia-
o i lizar)
CX-Programmer Consola de
programacion
3. Utilice un dispositivo de programacién para nombrar los datos de la CPU

(programa de usuario, memoria de E/S, area de parametros) y guarde los
datos en la tarjeta de memoria. (Utilice un dispositivo de programacion
para leer el archivo de la tarjeta de memoria en la CPU.)
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Archivos de transferencia automatica al arrancar
Procedimiento para transferir un archivo de area de parametros

1,2,3... 1. Inserte una tarjeta de memoria inicializada en la CPU.

A Tarjeta de
{_imemoria

2. Utilice un dispositivo de programacion para escribir los archivos de trans-
ferencia automatica durante el inicio en la tarjeta de memoria. Estos ar-
chivos incluyen el archivo de programa (AUTOEXEC.OBJ), el archivo de
area de parametros (AUTOEXEC.STD) y los archivos de memoria de E/S
(AUTOEXEC.IOM, ATEXECDM.IOM o ATEXECELI.IOM).

Initialize

= - g (Inicia-
" | ; lizar)

CX-Programmer :

Consola de
programacion

Nota En la tarjeta de memoria deben existir un programa de usuario y un archivo
del area de parametros.

3. Desconecte la alimentacion del PLC.
4. Apague el pin 2 del interruptor DIP (transferencia automatica durante el inicio).

—= Pin 2 del interruptor
) DIP ON

Nota Si el pin 7 esta encendido y el pin 8 apagado, la funcién de copia
de seguridad se habilitara y sobrescribira la funcién transferencia
automatica durante el inicio. Ponga en OFF los pines 7 y 8 para la
transferencia automatica al inicio.

5. Inserte la tarjeta de memoria en la CPU.

,—‘-. Tarjeta de
i_i memoria

6. Conecte la alimentacion del PLC para leer el archivo.
Procedimiento para no transferir un archivo de area de parametros

1,2,3... 1. Inserte una tarjeta de memoria inicializada en la CPU.

2. Utilice un dispositivo de programacion para escribir los archivos de trans-
ferencia automatica durante el inicio en la tarjeta de memoria. Estos archi-
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vos incluyen el archivo de programa (REPLACE.OBJ) y los archivos de
memoria de E/S (REPLACE.IOM, REPLCDM.IOM o REPLCDEL].IOM).

Nota EIl archivo de area de parametros no se transferira aunque esté en la tarjeta
de memoria.

3. Desconecte la alimentacion del PLC.
4. Apague el pin 2 del interruptor DIP (transferencia automatica durante el inicio).

= Pin 2 del interruptor
DIP ON

Nota Si el pin 7 esta encendido y el pin 8 apagado, la funcién de copia
de seguridad se habilitara y sobrescribira la funcién transferencia
automatica durante el inicio. Ponga en OFF los pines 7 y 8 para la
transferencia automatica al inicio.

5. Inserte la tarjeta de memoria en la CPU.

A, Tarjeta de
i_i memoria

6. Conecte la alimentacion del PLC para leer el archivo.

Utilizacion de FREAD(700)/FWRIT(701)/CMND(490)
1,2,3... 1. Inserte una tarjeta de memoria en la CPU. (Ya inicializada).
2. Utilice FWRIT(701) para nombrar el archivo en el area especificada de la
memoria de E/S y guarde el archivo en la tarjeta de memoria.

Nota Puede instalar una tarjeta de memoria que contenga archivos de
datos TXT o CSV en la ranura de tarjetas del PLC de un ordenador
personal con un adaptador de tarjetas de memoria HMC-APQO1.
Asi serd posible leer los archivos de datos en un programa de hoja
de calculo mediante las funciones estandar de Windows (no admi-
tido por las CPUs CS1 de la serie CS que son anteriores a EV1).

3. Utilice FREAD(700) para leer el archivo desde la tarjeta de memoria a la
memoria de E/S de la CPU.

Las operaciones del archivo de la tarjeta de memoria pueden ejecutarse
enviando comandos FINS a la CPU local con CMND(490). (No admitida por
las CPUsCS1 de la serie CS que son anteriores a EV1)
Sustitucidn del programa durante el funcionamiento
1,2,3... 1. Inserte una tarjeta de memoria en la CPU. (Ya inicializada).

2. Escriba la contrasefa del programa (A5A5 hex.) en A651 y el nombre de
archivo del programa en A654 a A657.

3. Cambie el bit de inicio de sustitucion (A65015) de desactivado a activado.

Funcion de copia de Hay tres operaciones de copia de seguridad: copia de seguridad de los datos
seguridad sencilla en la tarjeta de memoria, restauracion de los datos desde la tarjeta de memo-
ria y comparacién de los datos con la tarjeta de memoria.
Copia de seguridad de los datos desde la CPU a la tarjeta de memoria
1,2,3... 1. Inserte una tarjeta de memoria en la CPU. (Ya inicializada).
2. Encienda el pin 7 y apague el 8 del interruptor DIP de la CPU.

3. Mantenga pulsado el interruptor de alimentacion de la tarjeta de memoria
durante tres segundos.
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1,2,3...

1,2,3...

Nota

Creacion de archivos de

comentarios y tabla
variables

252

1,2,3...

4. Verifiqgue que el indicador MCPWR parpadea una vez y luego se apaga.
(Cualquier otro cambio indica que se ha producido un error durante la co-
pia de seguridad de los datos).

Restauracion de datos desde la tarjeta de memoria en la CPU.

1. Introduzca la tarjeta de memoria que contenga los archivos de copia de
seguridad en la CPU.

2. Encienda el pin 7 y apague el 8 del interruptor DIP de la CPU.

3. Los archivos de copia de seguridad se restauraran cuando se conecte el PLC.

4. \Verifiqgue que el indicador MCPWR parpadea una vez y luego se apaga.
(Cualquier otro cambio indica que se ha producido un error durante la res-
tauracion de los datos).

Comparacion de datos en la tarjeta de memoriay la CPU

1. Introduzca la tarjeta de memoria que contenga los archivos de copia de
seguridad en la CPU.

2. Apague los pines 7 y 8 del interruptor DIP de la CPU.

3. Mantenga pulsado el interruptor de alimentacion de la tarjeta de memoria
durante tres segundos.

4. Los datos coinciden si el indicador MCPWR parpadea una vez y luego se
apaga.

El indicador MCPWR parpadeara si se produce un error durante la escritura o
comparacion de los datos. Este parpadeo se detendrd y el indicador MCPWR
se encendera cuando se pulse el interruptor de alimentacion de la tarjeta de
memoria.

En la siguiente tabla se muestra el tiempo necesario para las operaciones de
copia de seguridad con un programa de 20 Kpasos y un tiempo de ciclo de 10 ms
en modo RUN:

Modo Copia de seguridad Restauracion Comparacion
PROGRAM Aprox. 50 s Aprox. 30 s Aprox. 7 s
RUN Aprox. 5 min Aprox. 2 min Aprox. 7 s

La siguiente tabla muestra el tiempo necesario para las operaciones de copia
de seguridad con un programa de 30 Kpasos y un tiempo de ciclo de 10 ms
en modo RUN:

Modo Copia de seguridad Restauracion Comparacion
PROGRAM Aprox. 50 s Aprox. 30 s Aprox.7 s
RUN Aprox. 5 min 30 s Aprox. 2 min 40 s Aprox. 7 s

La siguiente tabla muestra el tiempo necesario para las operaciones de copia
de seguridad con un programa de 250 Kpasos y un tiempo de ciclo de 12 ms
en modo RUN:

Modo Copia de seguridad Restauracion Comparacion
PROGRAM Aprox. 1 min 30 s Aprox. 1 min 30 s Aprox. 20 s
RUN Aprox. 13 min Aprox. 7 min 30 s Aprox. 20 s

Utilice el siguiente procedimiento de CX-Programmer para crear archivos de
tablas de variables o archivos de comentarios en tarjetas de memoria o en la
memoria de archivos de EM.

1. Introduzca una tarjeta de memoria con formato en la CPU o aplique for-
mato a la memoria de archivos de EM.

2. Coloque CX-Programmer online.

3. Seleccione Transferiry, a continuaciéon, A PLC o Desde PLC en el menu
del PLC.

4. Seleccione Simbolos o Comentarios como los datos que se van a transferir.
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Nota Si se instala una tarjeta de memoria en la CPU, se podran transferir datos

unicamente con la tarjeta de memoria. (No sera posible con la memoria de
archivos de EM.)

Memoria de archivos de EM

Utilizacion de un dispositivo de programacion

1,2,3...

1. Utilice la configuracién del PLC para especificar el banco de EM de inicio
para realizar la conversidon a memoria de archivos.

2. Utilice un dispositivo de programacion para inicializar la memoria de archi-
vos de EM.

3. Utilice un dispositivo de programacién para nombrar los datos de la CPU
(programa de usuario, memoria de E/S, area de parametros) y guarde los
datos en la memoria de los archivos de EM.

4. Utilice un dispositivo de programacion para leer el archivo de la memoria
de archivos de EM en la CPU.

Utilizacién de FREAD(700)/FWRIT(701)/CMND(490)

1,2,3...

1. Utilice la configuracion del PLC para especificar el banco de EM de inicio
para realizar la conversion a memoria de archivos.

2. Utilice un dispositivo de programacion para inicializar la memoria de archi-
vos de EM.

3. Utilice FWRIT(701) para nombrar el archivo en el area especificada de la
memoria de E/S y guarde ese archivo en la memoria de archivos de EM.

4. Utilice FREAD(700) para leer el archivo desde la memoria de archivos de
EM a la memoria de E/S de la CPU.

Las operaciones de memoria de archivos de EM pueden ejecutarse enviando

comandos FINS a la CPU local con CMND(490).

5-3-3 Interrupciones de alimentacion durante el acceso a la memoria de

archivos

Si se interrumpe la alimentacion mientras la CPU accede a la memoria de
archivos (la tarjeta de memoria o la memoria de archivos de EM), el conte-
nido de la tarjeta de memoria puede no ser preciso. Es posible que el archivo
que se esta actualizando no se sobrescriba correctamente y, en determina-
dos casos, la propia tarjeta de memoria puede resultar dafiada.

El sistema eliminara automaticamente el archivo afectado la proxima vez que
se conecte la alimentacion. El indicador de notificacion de eliminacion de
archivo correspondiente (A39507 para la tarjeta de memoria, A39506 para la
memoria de archivos de EM) se pondra en ON. El indicador se pondra en
OFF la siguiente vez que se desconecte la alimentacion.

Cuando se elimine un archivo, se creara un archivo de registro de eliminacion
(DEL_FILE.IOM) en el directorio raiz de la tarjeta de memoria o la memoria
de archivos de EM. Este archivo de registro de eliminacion puede leerse con
CX-Programmer o FREAD(700) para comprobar la siguiente informacion: la
fecha en la que se elimind el archivo, el tipo de memoria de archivos (medios)
existentes, el subdirectorio, el nombre del archivo y su extensién. Siempre
que sea necesario, vuelva a crear o copiar el archivo eliminado.

El siguiente diagrama muestra la estructura del archivo de registro de eliminacion.

253



Uso de la memoria de archivos Seccion 5-3

Tamano del archivo: 86 bytes

I

T T T 1 T I T T T ] 1 1 1 T
‘ Afho l Mes | Dia Extension |Medio g 0
AT Lo e e e N Y Y N U

Fecha de Extension del L Nombre del archivo y
eliminacion del archivo subdirectorio del archivo
archivo (6 bytes) eliminado eliminado (73 bytes)
(4 bytes)

—— Tipo de medio (2 bytes)

0000: Tarjeta de memoria
0001: Memoria de archivos de EM
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SECCION 6
Funciones avanzadas

Esta seccién proporciona detalles sobre las siguientes funciones avanzadas: funciones de procesamiento de alta velocidad/
tiempo de ciclo, funciones de registros de indice, funciones de comunicaciones serie, funciones de inicio y mantenimiento,
funciones de diagnéstico y depuracion, funciones de dispositivos de programacién y configuracion de tiempo de respuesta
de entrada de Unidades de E/S bésicas.
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6-1

6-1-1

Procesamiento de alta velocidad/tiempo de ciclo

En esta seccion se describen las siguientes funciones:
¢ Funcidn de tiempo minimo de ciclo
¢ Funcion de tiempo maximo de ciclo (tiempo de ciclo de supervision)
* Supervision del tiempo de ciclo
e Entradas de respuesta rapida
* Funciones de interrupcién
* Métodos de refresco de E/S
* Inhabilitacion del refresco ciclico de la Unidad de E/S especial

* Mejora de la respuesta de refresco de los data links y otros datos de la
Unidad de bus de CPU (sdlo las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o0 CS1D)

* Reduccién de la fluctuacién del tiempo de ciclo mediante la ejecucion en
segundo plano de manipulaciones de datos (sdlo las CPUs CS1-H, CJ1-
H, CJ1M o CS1D)

Tiempo minimo de ciclo

Se puede definir un tiempo minimo (o fijo) de ciclo en los PLC de la serie CS/
CJ. (Ver nota.) Se pueden eliminar las variaciones en los tiempos de res-
puesta de E/S repitiendo el programa con un tiempo de ciclo fijo.

Nota También se puede fijar el tiempo de ciclo en las CPUs CS1D para
sistemas de CPU individual o las CPUs CS1-H, CJ1-H o CJ1M, o
bien utilizando un modo de procesamiento paralelo.

El tiempo minimo de ciclo (de 1 a 32.000 ms) se especifica en la configura-
cion del PLC en unidades de 1 ms.

Tiempo de ciclo Tiempo de ciclo ~ Tiempo de ciclo
minimo (Efectivo) minimo (Efectivo) minimo (Efectivo)

Bl
- L s * L

Tiempo de ciclo real  Tiempo de ciclo real Tiempo de ciclo real

Si el tiempo de ciclo real es superior al tiempo de ciclo minimo, la funcién de
tiempo de ciclo minimo no sera efectiva y el tiempo de ciclo cambiara con
cada ciclo.

Tiempo de ciclo minimo Tiempo de ciclo minimo Tiempo de ciclo minimo
(Efectivo)

B
™ * L

ol P "
* *

"

H » "
- T Ll -

k 4

B
o

Tiempo de ciclo real
(Efectivo)

Tiempo de ciclo real
(Efectivo)

Tiempo de ciclo real

Configuracion del PLC

Direccién Nombre Configuracion Valor
predeter-
minado
208 Tiempo de ciclo | 0001 hasta 7D00: 1 hasta 32.000 | 0000
Bits: 0 hasta 15 | minimo ms (en unidades de 1 ms) (sin minimo)
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6-1-2 Tiempo maximo de ciclo (tiempo de ciclo de supervision)

Si el tiempo de ciclo (ver nota) excede del especificado como tiempo de ciclo
maximo, el indicador de tiempo de ciclo demasiado largo (A40108) se pondra
en ON y se interrumpira el funcionamiento del PLC.

Nota Aqui, el tiempo de ciclo sera el tiempo de ejecucién del programa

cuando se utilice un modo de procesamiento paralelo en las CPUs
CS1-H, CJ1-H 0 CJ1M, o las CPUs CS1D para sistemas de CPU in-

6-1-3 Supervision del tiempo de ciclo

258

dividual.
Configuracion del PLC

Direccion Nombre Configuracion Valor predeter-
minado

209 Configuracion del 0: Por defecto (1s) 0001 (1

Bit: 15 tiempo de ciclo de 1:Bits0 a 14 segundo)
supervision habilitada

209 Seleccion del tiempo | 001 hasta FAO: 10 hasta

Bits: de ciclo de guarda 40.000 ms (en unidades de

0 hasta 14 (habilitada cuando se |10 ms)
pone el bit 15 en 1).

Indicadores y canales del area auxiliar

Nombre Direccion

Descripcion

ciclo demasiado largo

Indicador de tiempo de | A40108

Si el tiempo de ciclo supera la seleccion del
tiempo de ciclo de guarda, A40108 se pondra
en ON y se detendrd el funcionamiento de la
CPU. EI “tiempo de ciclo” sera el tiempo de
ejecucion del programa cuando se utilice un
modo de procesamiento paralelo en las CPUs
CS1-H, CJ1-H o CJ1M, o las CPUs CS1D
para sistemas de CPU individual.

Nota Si el tiempo de ciclo de servicio de periféricos supera 2,0 seg. en las CPUs

CS1-H, CJ1-H o CJ1M, o las CPUs CS1D para sistemas de CPU individual
en el modo de procesamiento paralelo, se producira un error de exceso de
tiempo de ciclo de servicio de periféricos y la CPU dejara de funcionar. Si
ocurre, el indicador A40515 (indicador de superacién del tiempo de ciclo de
servicio de periféricos) se pondra en ON.

El tiempo de ciclo maximo y el tiempo de ciclo actual se almacenan en el area
auxiliar en cada ciclo. Los tiempos de ejecucion de programas se guardaran
en las CPUs CS1-H, CJ1-H o CS1D para sistemas de CPU individual en el
modo de procesamiento paralelo.

Indicadores y canales del area auxiliar

para las CPUs CS1-H,
CJ1-H o CJ1M en el modo
de procesamiento paralelo)

Nombre Direccidn Descripcion
Tiempo maximo de ciclo A262y Se guarda en cada ciclo como valor bina-
(tiempo de ejecucion de A263 rio de 32 bits dentro del siguiente rango:
programas para las CPUs ;
CSi-H, CJ1-H 0 CJ1M en el 81310;8429.496.729,5 ms en unidades de
modo de procesamiento (de 0 a FFFF FFFF)
paralelo)
Tiempo ciclo actual (tiempo | A264 y Se guarda en cada ciclo como valor bina-
de ejecucion de programas | A265 rio de 32 bits dentro del siguiente rango:

de 0 2 429.496.729,5 ms en unidades de
0,1 ms
(de 0 a FFFF FFFF)

Se puede utilizar un dispositivo de programacion (CX-Programmer o consola de
programacion) para leer la media de los tiempos de ciclo de los Ultimos 8 ciclos.
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1,2,3...

Reduccion del tiempo de ciclo

Los siguientes son métodos efectivos para reducir el tiempo de ciclo en los
PLC de la serie CS/CJ:

1. Ponga en espera las tareas que no se estén ejecutando.

2. Salte con JMP(004) y JME(005) las secciones de programa que no se es-
tén ejecutando.

En las CPUs CS1-H o CJ1-H, o las CPUs CS1D para sistemas de CPU indivi-
dual en el modo de procesamiento paralelo, el tiempo de ciclo de servicio de
periféricos se guardara en A268 (tiempo de ciclo de servicio de periféricos)
en cada ciclo de servicio.

6-1-4 Entradas de alta velocidad

Si desea recibir pulsos mas cortos que el tiempo de ciclo, utilice la Unidad de
entrada de alta velocidad CS1W-IDP01 o las entradas de alta velocidad de
las Unidades de E/S de alta densidad C200H-1D501/ID215 y C200H-MD501/
MD115/MD215.

Las entradas de alta velocidad pueden recibir pulsos con una anchura de
pulso (tiempo en ON) de 1 ms o 4 ms para las unidades de entrada de alta
densidad C200H y de 0,1 ms para la Unidad de entrada de alta velocidad
CS1W-IDPO1.

Unidad de entrada de alta velocidad o
unidad de entrada de alta densidad

CS1W-IDP01: 0,1 ms
CJ1W-IDPO1 0,05 ms
C200H-1D501/ID215/MD501/MD115/MD215: 4 ms

6-1-5 Funciones de interrupcion

Nota

Se pueden ejecutar tareas de interrupcion para las siguientes condiciones.
Consulte 4-3 Tareas de interrupcién para obtener mas informacion.

Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble no admiten interrupciones.
Con las CPUs CS1D, las tareas de interrupcion se pueden utilizar Unica-
mente como tareas ciclicas adicionales, es decir, no es posible utilizar otro
tipo de tarea de interrupcion.

Interrupciones de E/S (tareas de interrupciéon 100 a 131)

Se ejecuta una tarea de interrupcion de E/S cuando se recibe desde una Uni-
dad de entrada de interrupcion la entrada correspondiente (en el flanco de
subida de la sefal o, para Unidades de entrada de interrupcion de la serie
CS/CJ, en el flanco de subida o en el de bajada).

Interrupciones programadas (tareas de interrupcion 2 y 3)

Una tarea de interrupcion programada se ejecuta a intervalos regulares de tiempo.
Interrupcién por desconexién de alimentacion (tarea de interrupcion 1)
Esta tarea se ejecuta cuando se interrumpe la alimentacion.

Interrupciones externas (tareas de interrupcion 0 a 255)

Una tarea de interrupcidn externa se ejecuta cuando se recibe una interrupcién
de una Unidad de E/S especial, una Unidad de bus de CPU o una tarjeta interna.
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Nota Es posible utilizar las entradas de interrupcion incorporadas y las entradas de
contador de alta velocidad de una CPU CJ1M para activar las tareas de inte-
rrupcion. Consulte el Manual de funcionamiento de las E/S incorporadas de la
serie CJ para obtener mas informacion.

6-1-6 Métodos de refresco de E/S

Existen tres maneras en que las CPUs de la serie CS/CJ pueden refrescar
datos con las Unidades de E/S basicas y especiales: refresco ciclico, refresco
inmediato y ejecuciéon de IORF(097).

1. Refresco ciclico

El refresco de E/S se lleva a cabo una vez que se han ejecutado todas las
instrucciones de las tareas ejecutables. Se puede configurar el PLC para
inhabilitar el refresco ciclico de Unidades de E/S especiales individuales.

v
END } Tarea
END } Tarea
EI:\ID } Tarea
RefFESTO de E/S —'I Datos de E/S reales

2. Refresco inmediato

Cuando una direccion del area de E/S se especifica como operando en la
variacién de refresco inmediato de una instruccion, los datos de dicho ope-
rando se refrescaran cuando se ejecute la instruccién. Las instrucciones de
refresco inmediato pueden refrescar los datos asignados a las Unidades de
E/S basicas.

El refresco inmediato también es posible para las E/S incorporadas de las
CPUs CJ1M.

Datos de E/S reales
15 0

Refresco inmediato
LD 000101 *¢———————— CIO 0001

1QUT 000209 ——— CI0 0002

15 o 0
RS

IMOV 0003 0004 *——————— CIO 0003

I
———— cioo004 i

Nota 1. Cuando la instruccion contenga un operando de bit se refrescara todo el
canal que contiene a ese bit. Cuando la instruccién contiene un operando
de canal se refrescara dicho canal.

2. Losdatos fuente y de entrada se refrescaran justo antes de ejecutar la ins-
truccién. Los datos de destino y de salida se refrescaran justo después de
la ejecucion de la instruccion.

3. Lostiempos de ejecucion de las variaciones de refresco inmediato son su-
periores a los de las variaciones normales de las instrucciones, por lo que
el tiempo de ciclo también sera mayor. Consulte la secciéon 10-5 Tiempos
de gjecucion de instrucciones y nimero de pasos del Manual de funciona-
miento para obtener informacion detallada.
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4. Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble no admiten el refresco in-
mediato.

3. Ejecucion de IORF(097) y DLNK(226)
W IORF(097): /O REFRESH

Se puede utilizar IORF(097) para refrescar un rango de canales de E/S al eje-
cutar la instruccion. IORF(097) puede refrescar datos asignados a Unidades
de E/S basicas y a Unidades de E/S especiales.

tORF St: Canal de inicio
st E: Canal de fin
Los datos de todos los canales desde Sta E
E se refrescan cuando se ejecuta IORF(097).

El ejemplo siguiente muestra cdmo se ha utilizado IORF(097) para refrescar
8 canales de datos de E/S:

IORF Se refrescan los 7 canales de CIO 0010 a CIO
0016 cuando se ejecuta IORF(097).

0010

0016

Utilice IORF(097) justo antes y justo después de la instruccion de calculo cuando
necesite una respuesta de alta velocidad en la entrada y salida de un calculo.

Nota IORF(097) tiene un tiempo de ejecucion relativamente largo, que crece pro-
porcionalmente al nimero de canales que se esta refrescando, por lo que
puede aumentar significativamente el tiempo de ciclo. Consulte la seccion 10-
5 Tiempos de ejecucion de instrucciones y numero de pasos del Manual de
funcionamiento para obtener informacion detallada.

H DLNK(226): refresco de E/S de Unidades de bus de CPU (s6lo para CPUs
CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D)
DLNK(226) se utiliza para refrescar datos de una Unidad de bus de CPU de
un nimero de Unidad especificado. Se refrescan los siguientes datos:
» Canales asignados a la Unidad en el area CIO
» Canales asignados a la Unidad en el area DM
¢ Datos especificos de la Unidad (ver nota)

Nota Los datos especificos de una Unidad de bus de CPU incluyen los
data links de la Unidad Controller Link o Unidades SYSMAC LINK,
asi como E/S remotas de Unidades DeviceNet.

DLNK N: ndmero de unidad de la Unidad de bus de CPU
N

Ejemplo:

La instruccion de la izquierda refrescaria los canales

asignados a la Unidad en las areas CIO y DM, y los

DLNK datos especificos de la Unidad de bus de CPU con el
1 ndmero de Unidad 1.

Ejemplo de aplicacion: con un tiempo de ciclo prolongado, el intervalo de re-
fresco de los data links de Controller Link puede ser muy largo. Este intervalo
puede acortarse ejecutando DLNK(226) para que la Unidad Controller Link au-
mente la frecuencia de refresco de los data links.

6-1-7 Inhabilitacion del refresco ciclico de la Unidad de E/S especial

Se asignan diez canales del area de la Unidad de E/S especial (CIO 2000 a
CIO 2959) a cada Unidad de E/S especial de acuerdo con el numero de unidad
definido en la parte frontal de la Unidad.
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1,2,3...

Los datos se refrescan en cada ciclo entre esta area y la CPU durante el
refresco de E/S, pero se puede inhabilitar este refresco ciclico para Unidades
individuales en la configuracion del PLC.

Hay tres razones bdsicas para inhabilitar el refresco ciclico:

1. Se puede inhabilitar el refresco ciclico para Unidades de E/S especiales
cuando el tiempo de ciclo sea demasiado largo porque haya demasiadas
Unidades de E/S especiales instaladas.

2. Siel tiempo de refresco de E/S es demasiado corto, el procesamiento in-
terno de la Unidad no dispondra de tiempo suficiente, el indicador de error
de la Unidad de E/S especial (A40206) se pondra en ON y la Unidad de E/
S especial no funcionara correctamente.
En ese caso, podra ampliar el tiempo de ciclo especificando un tiempo mi-
nimo en la configuracidon del PLC, o bien inhabilitar el refresco ciclico de
E/S en la Unidad de E/S especial.

3. Inhabilite siempre el refresco ciclico de una Unidad de E/S especial cuan-
do vaya a ser refrescada por IORF(097) en una tarea de interrupcion. Se
producira un error de tarea de interrupcion y se pondra en ON el indicador
de error de tarea de interrupcién (A40213) si una Unidad ejecuta
IORF(097) y un refresco ciclico a la vez.

Si se inhabilita el refresco ciclico, los datos de la Unidad de E/S especial
podran refrescarse durante la ejecucién del programa con IORF(097).
Configuracion del PLC

Los bits de inhabilitacion de refresco ciclico 0 a 95 de Unidades de E/S especia-
les se corresponden directamente con los 96 bits de las direcciones 226 a 231.

Direccidn Nombre Configuraciéon | Valor prede-
terminado
226 bit 0 | Bit de inhabilitacidn de refresco ciclico |0: Habilitada 0 (habilitada)

de la Unidad de E/S especial 0 1: Deshabilitado

231 bit 15 | Bit de inhabilitacion de refresco ciclico | 0: Habilitada 0 (habilitada)
de la Unidad de E/S especial 95 1: Deshabilitado

6-1-8 Mejora de la respuesta de refresco de los datos de las Unidades
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de bus de CPU

Esta funcion sdlo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

Normalmente, los data links y otros datos especiales de las Unidades de bus
de CPU se refrescan junto con los canales de las areas ClIO y DM asignados
a las Unidades durante el periodo de refresco de E/S que sigue a la ejecucion
de un programa.

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de datos especiales para Unida-
des de bus de CPU.

Unidades Datos especiales
Unidades Controller Link y Data links de Controller Link y SYSMAC LINK (inclu-
Unidades SYSMAC LINK yendo enlaces automaticos y enlaces definidos por el
usuario)
Unidades DeviceNet de la Comunicaciones de E/S remotas de DeviceNet (inclu-
serie CS/CJ yendo asignaciones fijas y asignaciones definidas por
el usuario)

Se pueden utilizar las siguientes funciones para mejorar la respuesta de
refresco de los datos de las Unidades de bus de CPU en las Unidades de
CPU CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

* Reducir el tiempo de ciclo utilizando el modo de procesamiento paralelo o
instrucciones de alta velocidad (las CPUs CS1D para sistemas de CPU
doble no admiten el modo de procesamiento paralelo).
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* Ejecutar DLNK(226) para refrescar Unidades de bus de CPU especificas
indicando sus numeros de unidad (DLNK(226) se puede utilizar varias
veces en el programa.)

Nota 1. Los tiempos de ciclo mas largos (por ejemplo: 100 ms) aumentaran el in-
tervalo de tiempo en que se refrescan los data links. Se puede utilizar DL-
NK(226) en este caso, como se muestra en el ejemplo siguiente.

Tarea ciclica n 1

% »7 DLNK | | <g—t— Los data links (Controller Link o

N SYSMAC Link) se refrescan aqui
para la Unidad de bus de CPU con el
numero de unidad N (ver nota).

— b——| DLNK | +g—— Los data links (Controller Link o
M SYSMAC Link) se refrescan aqui
para la Unidad de bus de CPU con el
numero de unidad M (ver nota).
0~
END [

Ref de E/S | <g=————1— Todos los data links se refrescan aqui
elresco de para Controller Link y SYSMAC Link.

Servicio de
periféricos

I

Nota Si se ejecuta DLNK(226) para una Unidad de bus de CPU que esté
ocupada refrescando datos, éstos no se refrescaran y el indicador
de igual se pondra en OFF. Normalmente, el indicador de igual debe
programarse como se indica a continuacion para asegurarse de que
el refresco se ha realizado correctamente.

Condicion de ejecucion

| | BINRK Refresca los datos de la
[ Unidad de bus de CPU con

numero de unidad 0.

= Bit “a”

Pone en ON el bit “a” si el
—/l/l/—O refresco de datos falla, lo que

permite detectar el problema.

2. I0RF(097) se utiliza para refrescar datos de Unidades de E/S basicas y
Unidades de E/S especiales. DLNK(226) se utiliza para refrescar Unida-
des de bus de CPU (canales de las areas CIO y DM asignados a las Uni-
dades y datos especiales de las Unidades).
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6-1-9 Tiempo maximo de respuesta de E/S de data link

Procesamiento normal

264

El siguiente diagrama ilustra el flujo de datos que producira el tiempo maximo

de respuesta de E/S de data link cuando no se utilice DLNK(226).

Entrada

e

— Retraso ON de entrada
(1) Retraso de dos tiempos de ciclo I Unidades de bus de CPU

Unidad de entrada

Unidades de E/S basicas
refrescadas.

refrescadas (incluyendo data links)

Un tiempo de cicl

Ejecucion del
programa
v

Procesamiento en
la CPU n21

Transferencia de
datos a la Unidad

Controller Link
] 1 1

> (2) Retraso de dos tiempos de ciclo de comunicacién

! Transmisiones de data links

comunicacién

9 v
1 |
I I

(3) Retraso de dos tiempos de ciclo

e e,
Unciclode | o »&)atos recibidos de la Unidad Controller Link

: Un tiempo de ciclo'
| e

Procesamiento en
laCPUne2

Ejecucién del
programa
v

Tiempo maximo de respuesta de E/S de data link

Unidad de salida

Retraso ON de salida —.

En el diagrama anterior se muestran tres puntos en los que el procesamiento
se retrasa, aumentando el tiempo de respuesta de E/S de data link.

1,2,3.. 1.

La entrada lleva al PLC (CPU n® 1) justo después del refresco de E/S, pro-
vocando un retraso de un ciclo antes de que se lea la entrada en el PLC.
Las Unidades de bus de CPU se refrescan después de la ejecucion del
programa, provocando un retraso total de dos tiempos de ciclo.

El intercambio de datos se produce justo antes de que el PLC pase el simbolo
que lo convierte en el nodo de sondeo, provocando un retraso de un ciclo de
comunicacion como maximo antes de que se transfieran los datos en el pro-
cesamiento de data link. Se producira también un retraso de un tiempo de ci-
clo de comunicacion como maximo después de recibir el simbolo,
provocando un retraso total de dos tiempos de ciclo de comunicacion como
maximo.

Los datos transferidos en el procesamiento de data link llegan al PLC (Uni-
dad de CPU n? 2) después del intercambio de datos, por lo que los datos
no se leeran en el PLC hasta el siguiente intercambio de datos, provocan-
do un retraso de un ciclo como maximo. Las Unidades de bus de CPU se
refrescan después de la ejecucion del programa, provocando un retraso
total de dos tiempos de ciclo.

La ecuacién del tiempo maximo de respuesta de E/S de data link es la siguiente:

Retraso ON de entrada 1,5ms
Tiempo de ciclo del PLC en la Unidad de CPU Nn%1 x2 |25 ms x 2
Tiempo de ciclo de comunicacion x 2 10ms x 2
Tiempo de ciclo del PLC en la Unidad de CPUNn%2 x 2|20 ms x 2
Retraso ON de salida 15 ms
Total (tiempo de respuesta de E/S de data link) 126,5 ms
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El siguiente diagrama ilustra el flujo de datos que producira el tiempo maximo
de respuesta de E/S de data link cuando se utilice DLNK(226).

Uso de DLNK(226)

Entrada
. Ejecucion de DLNK(226)
Unidad de entrada v

refrescadas.

- Retardo ON de entrada |:| Unidades de E/S basicas

refrescadas (incluyendo

(1) Retardo de 1,5 tiempos de ciclo
% data links)

I Unidades de bus de CPU

A

~
Un tiempo de ciclo

Ejecucion T .
DLNK del progra- ) NK DLNK Procesamiento en la
v "% v v CPU n®1

Transferencia de datos a— |
la Unidad Controller Link

—— (2) Retardo de dos tiempos de ciclo de comunicacién

4 Y L. .
I i i I i i Transmisiones de data links
4——’L—>‘ Un tiempo de ciclo como max.
Un ciclo de

oue (3) Retardo de un tiempo de ciclo aprox.
comunicacion F

__— Datos re}ibidos de la Unidad Controller Link

H Ejecucion|
rr%cgﬁa@gnto en DLNK gdpro- DLNK DLNK
a n v v v v
Unidad de salida
A\
Retardo ON de salida — |
<>

Tiempo maximo de respuesta de E/S de data link .

En el diagrama anterior se muestran tres puntos en los que el procesamiento
se retarda, aumentando el tiempo de respuesta de E/S de data link.

Nota En este ejemplo se asume que DNLK(226) se coloca después de otras ins-
trucciones del programa en las dos CPUs

1,2,3... 1. Laentrada lleva al PLC (CPU n? 1) justo después del refresco de E/S, pro-
vocando un retraso de un ciclo antes de que se lea la entrada en el PLC.
Las Unidades de bus de CPU se refrescan durante la ejecucion de un pro-

grama, reduciendo el retraso total a 1,5 tiempos de ciclo, aproximadamente.

2. Elintercambio de datos se produce justo antes de que el PLC pase el sim-
bolo que lo convierte en el nodo de sondeo, provocando un retraso de un
ciclo de comunicacién como maximo antes de que se transfieran los datos
en el procesamiento de data link. Se producira también un retraso de un
tiempo de ciclo de comunicacion como maximo después de recibir el sim-
bolo, provocando un retraso total de dos tiempos de ciclo de comunicacion
como maximo.

3. Los datos transferidos en el procesamiento de data link llegan al PLC
(CPU n® 2) después del refresco E/S, pero DLNK(226) refresca los datos,
por lo que éstos se leeran en el PLC sin provocar un retraso de un ciclo.
Las Unidades de E/S basicas se refrescan después de la ejecucion del
programa, provocando un retraso total de aproximadamente un tiempo de
ciclo.
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La ecuacion del tiempo maximo de respuesta de E/S de data link es la
siguiente:

Retardo a ON de entrada 1,5 ms

Tiempo de ciclo del PLC en la Unidad de |25 ms x 1,5 12,5 ms mas rapido
CPUN21x15 (25 ms x 0,5)
Tiempo de ciclo de comunicacién x 2 10ms x 2

Tiempo de ciclo del PLC en la Unidad de |20 ms x 1 20 ms mas rapido
CPUN%2 x 1 (20 ms x 1)
Retardo a ON de salida 15 ms

Total (tiempo de respuesta de E/S de 94 ms 32,5 ms mas rapido
data link) (26% mas rapido)

6-1-10 Ejecucion en segundo plano

Aplicaciones

Procedimiento
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Nota

1,2,3...

Se puede utilizar la ejecucion en segundo plano para reducir las fluctuaciones
del tiempo de ciclo. La ejecucion en segundo plano sélo se admite en las CPUs
CS1-H, CJ1-H 0 CJ1M, o las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble.

El procesamiento tanto de los datos de una tabla (como por ejemplo, las bus-
quedas de datos) como de cadenas de texto (como las busquedas de cade-
nas de texto) pueden crear grandes fluctuaciones en el tiempo de ciclo
debido a la gran cantidad de tiempo que requieren para ejecutarse.

No obstante, con las CPUs CS1-H, CJ1-H o CJ1M, o las CPUs CS1D para
sistemas de CPU individual (ver nota), se puede utilizar la ejecucion en
segundo plano (division de tiempo) para ejecutar las siguientes instrucciones
a lo largo de varios ciclos con el fin de controlar las fluctuaciones del tiempo
de ciclo. La configuraciéon del PLC permite definir la ejecucion en segundo
plano para cada uno de los tipos de instrucciones.

Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble no admiten la ejecucion en
segundo plano.

* Instrucciones de procesamiento de datos de tabla
¢ Instrucciones de procesamiento de cadenas de texto

e Instrucciones de desplazamiento de datos (sélo ASYNCHRONOUS
SHIFT REGISTER)
Definir la ejecucion en segundo plano para las instrucciones anteriores puede
ayudar a controlar los aumentos temporales del tiempo de ciclo.

CPUs CS1-H o Ei i6
jecucion en
CPU CS1 CJ1-H segundo plano

Tiempo de eje-_,
cucién prolon-
gado !

—_—
Ejecucion
recién .
iniciada. == | Ejecutado a lo
largo de varios

ciclos utilizando la

divisiéon de tiempo.

Tiempo de ciclo
mas largo cuando
se ejecuta MAX.

La ejecucion en segundo plano puede utilizarse para procesar grandes canti-
dades de datos, como por ejemplo al compilar o procesar datos, sélo en
momentos especiales (por ejemplo, una vez al dia), cuando reducir los efec-
tos en el tiempo de ciclo es mas importante que la velocidad de procesa-
miento de los datos.

1. Configure el PLC para permitir la ejecucién en segundo plano de las ins-
trucciones necesarias.

2. Configure el numero de puerto de comunicaciones (numero de puerto 16-
gico) que se utilizara para la ejecucion en segundo plano en la configura-
cion del PLC. El numero de puerto se utilizara para todas las instrucciones
que se procesen en segundo plano.



Procesamiento de alta velocidad/tiempo de ciclo

Seccion 6-1

Instrucciones aplicables

Nota Se utiliza un puerto para todas las ejecuciones en segundo plano. Por
tanto, la ejecucion en segundo plano de una instruccién no puede co-
menzar si ya se esta ejecutando otra instruccion en segundo plano.
Utilice el indicador de habilitacién de puerto de comunicaciones para
controlar las instrucciones especificadas para su ejecucion en segun-
do plano, de manera que no se ejecuten varias instrucciones a la vez.

3. Sise ejecuta una instruccion para la que se ha especificado una ejecucion

en segundo plano, la ejecucion dard comienzo sélo en el ciclo en que se
cumpla la condicidn de ejecucion y no finalizara en ese mismo ciclo.

4. Cuando comience la ejecucion en segundo plano, el indicador de habilita-

cion de puerto de comunicaciones para dicho puerto se pondra en OFF.

5. La ejecucion en segundo plano se prolongara durante varios ciclos.
6. Cuando finalice el procesamiento, el indicador de habilitacion de puerto de

comunicaciones para dicho puerto se pondra en ON. Esto permitira que

se ejecute otra instruccion en segundo plano.

H Instrucciones de procesamiento de datos de tabla

Instruccion Mnemotécnico | Cddigo de funcidn
DATA SEARCH SRCH 181
SWAP BYTES SWAP 637
FIND MAXIMUM MAX 182
FIND MINIMUM MIN 183
SUM SUM 184
FRAME CHECKSUM FCS 180

H Instrucciones de procesamiento de cadenas de texto

Instruccion Mnemotécnico | Codigo de funcion
MOVE STRING MOV$ 664
CONCATENATE STRING +$ 656
GET STRING LEFT LEFT$ 652
GET STRING RIGHT RIGHT$ 653
GET STRING MIDDLE MID$ 654
FIND IN STRING FIND$ 660
STRING LENGTH LEN$ 650
REPLACE IN STRING RPLC$ 661
DELETE STRING DEL$ 658
EXCHANGE STRING XCHG$ 665
CLEAR STRING CLR$ 666
INSERT INTO STRING INS$ 657

H Instrucciones de desplazamiento de datos

Instruccion

Mnemotécnico

Codigo de funcion

ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER

ASFT

017

Diferencias entre instrucciones ejecutadas normalmente e instrucciones ejecutadas en segundo plano

Las diferencias entre la ejecucion normal y la ejecucién en segundo plano se
relacionan a continuacion.
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M Salidas a registros de indices (IR)
Si se ejecutan MAX(182) o MIN(183) para producir la direcciéon del mapa de
la memoria de E/S del canal que contiene los valores maximo o minimo de un
registro de indice, la direccion no se enviara al registro de indice, sino a A595
y A596. Para guardar la direccion en un registro de indice, utilice la instruc-
cion Data Move (por ejemplo: MOVL(498)) para copiar la direccion en A595 y
A596 en un registro de indice.

H Indicadores de condiciéon

Los indicadores de condicion no se refrescaran después de la ejecucién de
instrucciones procesadas en segundo plano. Para acceder al estado del indi-
cador de condicion, ejecute una instruccion que afecte a los indicadores de
condicion de la misma manera, como se indica en el siguiente ejemplo, y des-
pués acceda a los indicadores de condicion.

Ejemplo:

MOV(021) afecta a los indicadores de igual y negativo de la misma manera
que MAX(182), es decir, ambos ponen en ON el indicador de igual para O y el
indicador de negativo si MSB estd en ON. MOV(021) puede por tanto utili-
zarse para copiar los resultados de MAX(182) en la misma direccion con el fin
de manipular los indicadores de condicidon de forma que se pueda acceder al
estado de los mismos.

Condicién de ejecucion

—| I MAX Busca el valor méaximo en la
D190 1 tabla comenzando en D020000 y
D00000 lo coloca en DO0000O0.
[ RSET___]
[_o000000 ]
SET
[ooooot ]
000001 A20200
|| . Mueve el contenido de DO00000
I I 5000001 @ D000000 para manipular los
DO00000 indicadores de condicién.
w0000 Pone W00000 en ON si el indica-
I I O dor de igual esta en ON, es decir,
si DO00000 contiene 0000 hex.

M Envio al registro de indice IR00
Si se ejecuta SRCH(181) para enviar la direccion del mapa de la memoria de
E/S del canalque contiene el valor que coincide (el primer canal en el caso de
que haya varias) a un registro de indice, la direccién no se enviara al registro
de indice, sino a A595 y A596.

H Envio a registros de datos (DR) para SRCH(181)

Si se ejecuta SRCH(181) para enviar los datos coincidentes a un registro de
datos, éstos no se enviaran a dicho registro de datos, sino a A597.

B Cadenas de texto coincidentes

Si SRCH(181) encuentra datos coincidentes, el indicador de igual no se pon-
dra en ON, pero si A59801.

H Errores de instrucciones

Si se produce un error de ejecucion de instruccidon o un error de acceso no
valido cuando se esta procesando una instruccién en segundo plano, los indi-
cadores ER o AER no se pondran en ON, pero si A39510. A39510 permane-
cera en ON hasta que se vuelva a procesar una instruccion en segundo plano.
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M Envio a registros de datos (DR) para MAX(182) o MIN(183)

Si MAX(182) o MIN(183) se ejecutan con un registro de datos especificado
como canal de salida de los valores maximo o minimo, se producira un error

Configuracion del PLC

de ejecucion de instruccion y el indicador ER se pondra en ON.

Ca- | Bits Nombre Configuracion Temporizacion
nal refrescada y
predeter-
minada
198 |15 Ejecucion en 0: No se procesa en 0: No se pro-
segundo plano de segundo plano. cesa en
instrucciones de 1: Se procesa en segundo | $égundo plano.
datos de tabla plano Inicio del funcio-
14 | Ejecucién en 0: No se procesa en namiento
segundo plano de segundo plano.
instrucciones de 1: Se procesa en segundo
cadenas de texto plano
13 Ejecucién en 0: No se procesa en
segundo plano de segundo plano.
instrucciones de des- | 1. gg procesa en segundo
plazamiento de datos | pjango
00 Numero de puerto de |0 a 7 hex: Puertos de comu- | 0 hex.: Puerto 0
hasta | comunicaciones para | nicaciones 0 hasta 7 (puer- | nicio del funcio-
03 la ejecucion en tos légicos internos) namiento
segundo plano

Indicadores y canales del area auxiliar
Nombre

Indicadores
de habilita-
cion de puerto
de comunica-
ciones

Direccion
A20200

hasta
A20207

Descripcion

Se pone en ON cuando se puede ejecutar una instruc-
cion de red (SEND, RECV, CMND o PMCR) o una ins-
truccion de ejecucion en segundo plano con el nimero
de puerto correspondiente (sélo CPUs CS1D para siste-
mas de CPU individual, o CPUs CS1-H, CJ1-H o
CJ1M). Los bits 00 hasta 07 se corresponden con los
puertos 0 hasta 7.

Cuando se utilice una operacion de copia de seguridad
simple para ejecutar una operacion de escritura o com-
paracioén de la tarjeta de memoria de una CPU CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o CS1D, el puerto de comunicaciones se
asignara automaticamente y el indicador correspon-
diente se pondra en ON durante la operaciéon y en OFF
una vez concluida la misma.

Se pone en ON si se produce un error durante la ejecu-
cién de una instruccién de red (SEND, RECV, CMND o
PMCR). Los bits 00 hasta 07 se corresponden con los
puertos 0 hasta 7.

Cuando se utiliza una operacion de copia de seguridad
simple para ejecutar una operacion de escritura o com-
paracion de la tarjeta de memoria de una CPU CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o CS1D, el puerto de comunicaciones se
asigna automaticamente. El indicador correspondiente
se pondra en ON en caso de producirse un error y en
OFF si la operacion de copia de seguridad sencilla con-
cluye con normalidad.

A21900
hasta
A21907

Indicadores
de error del
puerto de
comunicacio-
nes
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Nombre Direccion Descripcion

Cddigos de A203 Estos canales contienen los cddigos de finalizacion de

finalizacion de |hasta los nimeros de puerto correspondientes, una vez con-

puerto de A210 cluida la ejecucion de las instrucciones de red (SEND,

comunicacio- RECV, CMND o PMCR). El contenido se borrara

nes cuando finalice la ejecucion en segundo plano (CPUs
CS1D para sistemas de CPU individual, o CPUs CS1-H,
CJ1-H o CJ1M). Los canales A203 hasta A210 se
corresponden con los puertos de comunicaciones 0
hasta 7.
Cuando se utiliza una operacién de copia de seguridad
simple para ejecutar una operacion de escritura o com-
paracién de la tarjeta de memoria de una CPU CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o CS1D, el puerto de comunicaciones se
asigna automaticamente y el codigo de finalizacion se
guarda en el canal correspondiente.

Indicador ER/ | A39510 Se pone en ON cuando se produce un error de ejecucion

AER de ejecu- de una instruccién o un error de acceso no valido al eje-

cion en se- cutar una instruccion en segundo plano. Se pondra en

gundo plano ON al conectarse la alimentacion o iniciarse la operacién.

Salida IR00 A595 y Estos canales reciben el envio cuando la salida de una

de ejecucién | A596 instruccién ejecutada en segundo plano se especifica

en segundo para un registro de indice. No se enviara nada a IR0O.

plano Rango: 0000 0000 a FFFF FFFF hex
4 digitos inferiores: A595, 4 digitos superiores: A596

Salida DROO |A597 Este canal recibe el envio cuando la salida de una ins-

de ejecucion truccion ejecutada en segundo plano se especifica para

en segundo un registro de datos. No se enviara nada a DROO.

plano Rango: 0000 a FFFF hex.

Salida de indi- | A59801 Este indicador se pone en ON cuando se encuentran

cador de igual datos coincidentes para SRCH(181) ejecutado en

de ejecucion segundo plano.

en segundo

plano

Nota Los puertos de comunicaciones (puertos légicos internos) de la CPU se utili-

zan tanto para la ejecuciéon en segundo plano como para las instrucciones

siguientes:

e SEND(090), RECV(098) y CMND(490) (Instrucciones de comunicaciones

en red)

* PMCR(260) (PROTOCOL MACRO)

Las instrucciones en segundo plano y las mencionadas arriba no se pueden
ejecutar simultdneamente en el mismo puerto. Utilice los indicadores de habi-
litacion de puerto de comunicaciones para asegurarse de que solo se ejecuta
una instruccion en cada puerto en un momento determinado.

Nota Si se especifica una instruccion para que se ejecute en segundo pla-
no en un puerto para el que el indicador de habilitaciéon de puerto de
comunicaciones esta en OFF, el indicador ER se pondra en ON y la
instruccidon en segundo plano no se ejecutara.

Indicadores de habilitacion de puerto de comunicaciones

El indicador de habilitacion de puerto de comunicaciones esta en ON cuando

no se utiliza el puerto y en OFF cuando en el mismo se esta llevando a cabo

un procesamiento.
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Indicador de

habilitacion de puerto I
de comunicaciones

Procesamiento de - \nstruccion T T
instrucciones en ejecutada
segundo plano para .

programas de usuario

~Tiempo de ciclo “Tiempo de ciclo - Tiempo de ciclo

-

Ejecucion en segundo plano

D Refresco de E/S

Ejemplo de programacion 1

m Programacion tradicional sin ejecucion en segundo plano

Como se muestra mas abajo, el procesamiento finaliza cuando se ejecuta la
instruccion.

Condicién de ejecucion
a

_l | MAX MAX(182) se ejecuta por completo tan

| D00000 pronto como la condicién de ejecucion “a” se
D00100 pone en ON.
D00200

SUM SUM(184) se puede ejecutar
D00002 inmediatamente después de MAX(182).
D00100
D00201

m Programacion con ejecucién en segundo plano

Con la ejecucion en segundo plano, el programa cambia de manera que
MAX(182) se ejecuta sélo cuando el indicador de habilitacién de puerto de
comunicaciones esta en ON (es decir, cuando el puerto no se esta utilizando
para la ejecucion en segundo plano o para comunicaciones en red). Asi
mismo, las condiciones de entrada se controlan mediante las instrucciones
SET y RESET para garantizar que el procesamiento se realiza en el orden
correcto. (El puerto de comunicaciones 0 se utiliza para la ejecuciéon en
segundo plano en el ejemplo siguiente.)
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Condiciénde Indicador de habilitacion de puerto de

ejecucion
a

Condicion

—

comunicaciones
A202|00

MAX

D00000
D00100
D00200

E—
oL o ]

.,

o
"

‘>(./
[ & ]

Indicador de habilitacién de puerto

A20200

de ejecucion  de comunicaciones
b

Sum

c

Ejemplo de programacion 2

Sl

A20200

D00002
D00100
D00201

SET

Confirmacién de la

finalizacion de
ejecucioén en
segundo plano

La ejecucion de MAX(182) da comienzo si la
condicién de ejecucion “a” esta en ON y el
indicador de habilitaciéon de puerto de
comunicaciones se pone en ON.

La condicién de ejecucion “b” se pone en
ON para habilitar la siguiente instruccion en
segundo plano (en este caso, SUM(184)).

La condicion “a” se pone en OFF para que
MAX(182) no se ejecute en el siguiente ciclo.

La ejecucién de SUM(184) da comienzo si la
condicién de ejecucién “b” y el indicador de
habilitacion de puerto de comunicaciones
estan en ON (es decir, cuando finaliza la
ejecucion de MAX(182)).

La condicion “b” se pone en OFF para que
™[5 | SUM(184) no se ejecute en el siguiente ciclo.

La ejecucion de SUM(184) finaliza cuando
“c” estda en ON y el indicador de habilitacion
de puerto de comunicaciones también.

La condicién “c” se pone en ON para permitir
la confirmacion de la finalizacién de
SUM(184).

Este ejemplo muestra la ejecucion en segundo plano cuando se especifica la
salida del registro de indice, como permiten MAX(182), MIN(183) vy

SRCH(181).

m Programacion tradicional sin ejecuciéon en segundo plano

Como se muestra mas abajo, la direccion del mapa de memoria real del canal
que contiene el valor maximo se envia a un registro de indice.

Condicién de ejecucién
a

H

MAX(182) se ejecuta por completo tan

e pronto como la condicién de ejecucion
000000 “a” se pone en ON y la direccion real
D00100__1 gg asignacién de memoria del canal
D00200 | que contiene el valor méximo se envia

a IRO.
MOV El contenido del canal de la memoria
1RO de E/S indicado por la direccion del
D00300 mapa de memoria de IR0 se copia a

D00300.

m Programacion con ejecucion en segundo plano
Con la ejecucién en segundo plano, la direccion del mapa de memoria real
del canal que contiene el valor maximo se envia a A595 y A596. MOVL(498)
se utiliza entonces como direccion del mapa de memoria real del registro de

indice.
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Indicador de habilitacién de

Condicién de  pyerto de comunicaciones

slecuciin 50200 La ejecucion de MAX(182) da comienzo si la

_| 1] TAX condicion de ejecucion “a” estd en ON y el
[ || D00000 indicador de habilitacion de puerto de comu-
. D00100 nicaciones se pone en ON. La direccion del

. D00200 mapa de memoria real del canal que
~ contiene el valor maximo se envia a A595 y
\\ A596.
\\
— SET La condicion de ejecucion “b” se pone en
~N. b ] ON para ejecutar MOVL(498).
P
P > [ Rrser___| Lacondicion “a” se pone en OFF para que
e [ a | MAX(182) no se ejecute en el siguiente ciclo.
e
P
Condicion de Indicador de habilitacion de
ejecucion puerto de comunicaciones
bl Aﬁoioo MOV Cuando la condicion de ]
_' | | AB95 ejecucion “b” y el indicador de | Se requiere
1RO habilitacién de puerto de procesa-
comunicaciones estan en miento
ON, MOVL(498) copia la adicional

direccion real de asignacion | Para mover
de memoria de A595 y A596 | la direccion.

en IRO.
MOV El contenido del canal de la memoria de E/S
LIRO indicado por la direccién del mapa de
D00300 memoria de IR0 se copia a DO0300.

RSET
[ b ]

6-1-11 Compartir indices y registros de datos entre tareas

La posibilidad de compartir indices y registros de datos (IR/DR) entre tareas
s6lo esta disponible en las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M y CS1D. La configu-
racion normal es disponer de registros separados para cada una de las
tareas. La configuracion actual se puede confirmar en A09914.

Nota

Método de configuracion

1,2,3...

1.

Se pueden compartir indices y registros de datos para no tener que guar-
dar y cargar el contenido de los registros de unas tareas a otras cuando
se va a necesitar el mismo contenido en dos o mas tareas. Consulte la
seccion sobre registros de indices del Manual de funcionamiento de la se-
rie CS (W339) o el Manual de funcionamiento de la serie CJ (W393) para
obtener mas informacion acerca de cémo guardar y almacenar el conteni-
do de los registros de indice.

El tiempo de conmutacion entre tareas serd algo mas rapido cuando se
compartan los indices y registros de datos. Se recomienda definir regis-
tros compartidos si éstos no se estan utilizando o si no hay necesidad es-
pecial de separar los registros de cada una de las tareas.

Utilice CX-Programmer para configurar indices y registros de datos comparti-
dos. Esto no puede realizarse desde una consola de programacion.

1.

Seleccione un PLC (PLC) en el arbol de proyectos de CX-Programmer y
haga clic con el botén secundario del ratén.

273



Registros de indice

Seccion 6-2

Indicadores y canales del area auxiliar
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2. Seleccione Propiedades. Se abrira el cuadro de didlogo siguiente.

PLO Froperiies A
ﬂ General | Frotsction |
Hemwe  HamPLC]

Twge CS1G-H CPLLI

[ Lk pommimeat @t s
[ Lot gochion markers:

¥ Displer diakg % shom FLC Memery Backup Sistus
I™ Use [F/DRs wedepandanily per tack

1111?

3. Deje la marca de verificacion para utilizar IR/DR de forma independiente
para cada tarea si se necesitan indices y registros de datos distintos para
cada tarea. Elimine la marca de verificacion para utilizar indices y registros
de datos compartidos para todas las tareas.

Nombre Direccion Descripcion
Operacion A09914 Indica si se comparten o no indices y registros de datos
IR/DR entre entre las tareas.
tareas 0: registros independientes para cada tarea
(predeterminado)
1: registros compartidos para todas las tareas

6-2 Registros de indice

6-2-1 ¢Qué son los registros de indice?
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Los registros de indice funcionan como punteros para especificar direcciones
de memoria del PLC, que son direcciones de memoria absolutas en la memo-
ria de E/S. Tras almacenar una direccién de memoria del PLC en un registro
de indice con MOVR(560) o MOVRW(561) introduzca el registro de indice
como operando en otras instrucciones para proporcionar una direccién indi-
recta a la direccion de memoria del PLC almacenada.

La ventaja de los registros de indice es que pueden especificar cualquier bit o
canal de la memoria de E/S, incluyendo los PV de temporizador y de contador.
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Puntero 3
Todas las areas

de la memoria
de E/S

MOVR(560) —

tRI]
Registro de indice

6-2-2 Utilizacion de registros de indice

Los registros de indice pueden ser una potente herramienta cuando se com-
binan con bucles, como los bucles FORNEXT. Se puede aumentar, disminuir
y desplazar el contenido de los registros de indice con facilidad, por lo que
unas cuantas instrucciones en un lazo pueden procesar tablas de datos con-
secutivos de forma muy eficiente.

1,2,3...

Aumentar IR0 y repetir la
ejecucion de la instruccion
™ Datos de tabla

Direcciona-
miento
indirecto

RO

IR0

Funcionamiento basico
Béasicamente, los registros de indice se utilizan en los pasos siguientes:

1.

Utilice MOVR(560) para almacenar la direccion de memoria del PLC del
bit o el canal deseados en un registro de indice.

Especifique el registro de indice como operando en casi cualquier instruc-
cion para direccionar indirectamente el bit o el canal deseados.

Desplace o aumente la direccién de memoria original del PLC (ver mas
abajo) para redireccionar el puntero a otra direccién.

Repita los pasos 2 y 3 para ejecutar la instruccion con cualquier numero
de direcciones.

Desplazamiento, aumento y disminucién de direcciones
La tabla siguiente muestra las variaciones disponibles para direccionamiento

indirecto:

Variacion Sintaxis
Direccionamiento indirecto RO
Direccionamiento indirecto con offset Constante ,IRC]
constante (incluye un signo + o — en la constante.)
Direccionamiento indirecto con offset de DR | DRLI, IRC]
Direccionamiento indirecto con aumento Aumento en 1:,IRCI+
automatico Aumento en 2: ,IRCI++
Direccionamiento indirecto con disminu- Disminucion en 1: ,—IRC]
cién automatica Disminucién en 2: ,— —IRL]

Instrucciones que direccionan directamente registros de indice

Registros de indice a los que pueden direccionar directamente las siguientes
instrucciones:
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DOUBLE SIGNED BINARY ADD WITHOUT CARRY: +L(401), DOUBLE SIG-
NED BINARY SUBTRACT WITHOUT CARRY: —L(411), DOUBLE INCRE-
MENT BINARY: ++L(591) y DOUBLE DECREMENT BINARY: — -L(593)

Ejemplo 1

El ejemplo siguiente muestra cémo un registro de indice en un bucle de pro-
grama puede reemplazar a una larga serie de instrucciones. En este caso se
repite n+1 veces la instruccién A para una operacion, como lectura, y compa-

rar una tabla de valores.

i

Instruccion A m

IRO.

10

i

Instruccion A m+1

Sume 1 a IR0 (n veces)

i

Instruccion A m+n
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ﬂ
—] l
Instruccién A IR0+ |

Ejemplo 2

- Almacena la direccién de

| 5 MOVR(560) m IR0 | memoria del PLC de m en

Repite el proceso en
un lazo, como FOR-
NEXT.

El ejemplo siguiente utiliza registros de indice en un bucle FOR-NEXT para
definir e iniciar 100 temporizadores (TO000 a T099) con los SV contenidos en
D00100 a D00109. EI numero de temporizador de cada temporizador y en
indicador de finalizacién se especifican en los registros de indice y se repite
el lazo a medida que los registros van aumentando en una unidad con cada

repeticion.

MOVRW(561) almacena en IR0 la direccién de memoria del PLC del PV de
T0000.

MOVR(560) almacena en IR1 la direccion de memoria del PLC del
indicador de finalizacién de T0000.

MOVR(560) almacena en IR2 la direcciéon de memoria del PLC de WO00000.

"

*

k4

TIM inicia el temporizador con el nimero de temporizador
(PV del temporizador) direccionado indirectamente por IRO+.
Si el indicador de finalizacion del temporizador (direccionado
indirectamente por IR1+) esta en ON, se pondra en ON el bit
de trabajo direccionado indirectamente por IR2+. Las
variaciones IR0+, IR1+ e IR2+ aumentan la direccién del
registro de indice tras proporcionar una referencia a la
direccion.

La instruccion ++ aumenta DO0000.

Repetido
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La subrutina de la izquierda, de 11 instrucciones, equivale a la subrutina de
200 instrucciones de la derecha.

MOVRW

T0000

IRO

MO VR

T0000

IR1

MO VR

W00000

IR2

MO \%

&100

D00000

JMP

&1

,IR2
1L

FOR
&100

Al

JR1+
1

TIM

JIR O+

[JD00000

I
ON

@

++

DO00000

: NEXT I

JME

&1

WO000

TIM

0000

D00100

WO000
00

TIM

D00101

WO000
01

TIM

0099

D00109

00
1L
. L Xl
Coloca en IR0 la direccion
de memoria del PLC del
PV de T0000.
T0000
Coloca en IR1 la H
direcciéon de memoria del
PLC del indicador de
finalizacién de T0O000.
W000
01
Coloca en IR2 la Y4
direccién de memoria del Al
PLC de WO00000.
T0001
Escribe &100 en D0000O. : :
Salta el lazo FOR-NEXT
si no se han seleccionado
los punteros anteriores.
W006
03
LY
Pyl
Repite el lazo FOR-NEXT
100 veces. T0099
Si el bit de trabajo direccio- {]
nado en IR2 esta en OFF,
TIM arranca el temporizador

con el PV del temporizador
direccionado en IR0+ y el SV
direccionado en D0000O.

Si el indicador de finalizacion direccionado
en IR1 esta en ON, OUT pone en ON el bit
de trabajo direccionado en IR2.

Aumenta el contenido de D00000.

(La siguiente direccién que contiene un SV).

El lazo FOR-NEXT arranca los temporizadores TO000 a TO099 repitiendo

100 veces el lazo mientras aumenta el contenido de IR0 (nimero de
temporizador/direccion de PV), IR1 (direccion del indicador de finalizacion),
IR2 (direccion del bit de trabajo) y DO0000 (direccién de SV).

WO006
03
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Direccionamiento directo de registros de indice
El direccionamiento directo de los registros de indice sdlo es posible en las

instrucciones incluidas en la siguiente tabla.

Grupo de instrucciones Nombre de la instruccion Mnemo- Funcion principal
técnico

Instrucciones de MOVE TO REGISTER MOVR(560) Almacena la direccién de memoria

transferencia de datos MOVE TIMER/ COUNTER PV TO MOVRW(561) del PLC de un bit o un canal en un

REGISTER registro de indice.

Instrucciones de SET RECORD LOCATION SETR(635)

procesamiento de datos  [GET RECORD NUMBER GETR(636) |Envia la direccién de memoria del

de tabla PLC almacenada en un registro de

indice.

Instrucciones de DOUBLE MOVE MOQOVL(498) Realiza transferencias entre regis-
transferencia de datos DOUBLE DATA EXCHANGE XCGL(562) tros de indice. Se utiliza para inter-
. cambios y comparaciones.

Instrucciones de DOUBLE EQUAL =L(301)
comparacion DOUBLE NOT EQUAL <>L(306)
DOUBLE LESS THAN <L(311)
DOUBLE LESS THAN OR EQUAL <=L(316)
DOUBLE GREATER THAN >L(321)
DOUBLE GREATER THAN OR EQUAL |>=L(326)
DOUBLE COMPARE CMPL(060)
Instrucciones de DOUBLE INCREMENT BINARY ++L(591) Cambia la direccién de memoria
aumento/disminucién DOUBLE DECREMENT BINARY _ —L(593) del PLC en el registro de indice
- — aumentando, disminuyendo o
Instrucciones matemati- | DOUBLE SIGNED BINARY ADD +L(401) desplazando su contenido.
cas de simbolos WITHOUT CARRY
DOUBLE SIGNED BINARY SUBTRACT |-L(411)
WITHOUT CARRY
Instrucciones especiales | CONVERT ADDRESS FROM CV FRMCV(284) | Convierte direcciones reales de
CONVERT ADDRESS TO CV TOCV(285 memoria del PLC entre direccio-
(285) nes de CPUs serie CV y CPUs de
la serie CS/CJ.
(s6élo CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M
o0 CS1D)

Nota Las instrucciones para operandos de doble longitud (es decir, aquellos con
“L’ al final) se utilizan para los registros de indice IR0 a IR15, puesto que
cada registro contiene dos canales.

6-2-3 Procesamiento relacionado con los registros de indice

Las instrucciones de procesamiento de datos de tablas de las CPUs de la
serie CS/CJ complementan las funciones de los registros de indice. Estas
instrucciones se pueden dividir, en lineas generales, en instrucciones de pro-
cesamiento de pilas e instrucciones de procesamiento de tablas.

Proceso

Empleo

Instrucciones

Procesamiento de pila

Operar con las tablas de datos FIFO
(first-in first-out, el primero en entrar
es el primero en salir) o LIFO (last-in
first-out, el ultimo en entrar es el pri-
mero en salir) y leer, escribir, insertar,
eliminar o contar entradas de datos
en las tablas.

SSET(630), PUSH(632), FIFO(633),
LIFO(634) y, s6lo para CPUs CS1-H,
CJ1-H, CJ1M o CS1D, SREAD(639),
SWRITE(640), SINS(641), SDEL(642),
SNUM(638)
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Proceso

Procesa-
miento
de tablas

Tablas con regis-
tros de un canal

(Instrucciones
de rango)

Empleo Instrucciones
Procesa- |Encontrar en el rango valores tales | FCS(180), SRCH(181), MAX(182),
miento como la suma de control, un valor MIN(183) y SUM(184)
basico concreto, el valor maximo o el valor
minimo.
Procesa- |Realizar otros tipos de procesa- Combine registros de indice con ins-
miento miento de tablas, como comparacio- |trucciones como SRCH(181),
especial nes u ordenaciones. MAX(182), MIN(183) e instrucciones
de comparacion.

Tablas con registros de varios

canales

(Instrucciones de tabla de

registros)

Procesar datos en registros de varios
canales de longitud.

Combine registros de indice con ins-
trucciones como DIM(631),
SETR(635), GETR(636) e instruccio-
nes de comparacion.

Procesamiento de pila

N

Las instrucciones de pila actiuan sobre tablas de datos especificas, denomi-
nadas pilas. Se pueden extraer datos de una pila de acuerdo con el sistema
FIFO (el dato que entré primero es el primero en salir) o LIFO (el dato introdu-
cido en ultimo lugar es el primero en salir).

Se puede definir una zona concreta de la memoria de E/S como pila. Los pri-
meros canales de la pila indican la longitud de la misma y contienen el pun-
tero de pila. El puntero de pila aumenta cada vez que se escriben los datos
en la pila para indicar la siguiente direccion en la que deberian almacenarse

los datos.
7 'Y TR
287 ~8
Direccion del puntero N [Direcoiénfiel puntero Direccion del/puntero
/ % / A
Regién = Z Bl
de pila

(El diagrama anterior muestra el
estado de los datos del puntero
antes de afadir datos.)

= AN

Direccion del p(untero
A J/
B 1

2\

N

Nota En realidad, los dos primeros canales de la pila contienen la direccion de
memoria del PLC del ultimo canal de la pila y el siguiente canal contiene el
puntero de la pila.

Procesamiento FIFO (el primero en entrar es el primero en salir)
El diagrama siguiente muestra el funcionamiento de una pila FIFO.

Direccion del puntero
A ——

—

Lee el canal de datos mas antiguo
almacenado en la pila. Cada vez que se
lee un canal, el puntero disminuye en
una unidad para indicar la siguiente
direccion.
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Procesamiento LIFO (el ultimo en entrar es el primero en salir)
El diagrama siguiente muestra el funcionamiento de una pila LIFO.

1 Direccién del puntero
A Lee el canal de datos mas reciente
B almacenado en la pila. Cada vez que se
‘ / lee un canal, el puntero disminuye en
! /!T\ una unidad para indicar la siguiente
. v direccion.
Los datos de la posicion que se ha leido
1) [~ \;(V permanecen sin cambios.

Manipulacion de datos de tabla especificos

Las entradas individuales de una tabla se pueden leer, escribir, insertar o eli-
minar. El siguiente diagrama muestra un ejemplo de lectura.

Direccion del puntero
A
B Los datos se leen desde un desplaza-
Lectura miento especifico respecto de la
1 v | direccion de punto de la tabla.
4 4 La manipulacién de los datos especificos
-n W de una tabla se puede utilizar, por ejem-
N X plo, para realizar un seguimiento de los
>, elementos de una cinta transportadora.

Se especifica un desplazamiento
respecto de la direccién del punto.

Contabilizacion de los datos de una tabla
El siguiente diagrama muestra como se pueden contar los datos de una tabla.

El numero de entradas de la tabla de
datos se cuenta desde justo antes de la
direccién del puntero hasta el comienzo
de la tabla.

Esto puede utilizarse, por ejemplo, para
contar el niumero de elementos de una
cinta transportadora.

Direccion del puntero
P -rCuenta todas las

A entradas desde una
B antes de la direc-
cién del puntero.

|

| N |

Vv
W
X

»
»

Instrucciones de pila

La tabla siguiente es una lista de las instrucciones de pila y sus funciones.
Aplicaciones tipicas de pilas serian el procesamiento de informacion de exis-
tencias para sistemas de almacenamiento automatico, el procesamiento de
resultados de pruebas y la gestion de informacion de las piezas de trabajo de
una cinta transportadora.

Instruccion Funcidn

SSET(630) Define una regién de pila.

PUSH(632) Almacena datos en el siguiente canal de datos disponibles en la pila.

FIFO(633) Lee datos de la pila de acuerdo con el sistema FIFO (el primero en
entrar es el primero en salir).

LIFO(634) Lee datos de la pila de acuerdo con el sistema LIFO (el dltimo en
entrar es el primero en salir).

SREAD(639) |Lee una entrada especifica de la tabla (s6lo CPUs CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D).

SWRITE(640) | Escribe una entrada especifica en la tabla (s6lo CPUs CS1-H, CJ1-
H, CJ1M o CS1D).

SINS(641) Inserta una entrada especifica en la tabla (sélo CPUs CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D).

SDEL(642) Elimina una entrada especifica de la tabla (s6lo CPUs CS1-H, CJ1-
H, CJ1M o CS1D).

SNUM(638) | Cuenta el numero de entradas de la tabla (s6lo CPUs CS1-H, CJ1-H,
CJ1M o CS1D).
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T

Rango especi-
ficado en la
instruccion

Procesamiento de tablas (instrucciones de rango)

Las instrucciones de rango actdan en un rango de canales, que puede consi-
derarse una tabla de registros de un canal. Estas instrucciones realizan ope-
raciones basicas, tales como encontrar el valor maximo o minimo en el
rango, buscar un valor concreto en el rango o calcular la suma o el FCS.

La direccién de memoria del PLC del canal de resultado (el canal que con-
tiene los valores maximo y minimo, los datos de busqueda, etc.) se almacena
automaticamente en IR0. Se puede utilizar el registro de indice (IR0) como
operando para instrucciones posteriores, como MOV(021), para leer el conte-
nido del canal o para realizar otro procesamiento.

~ Datos

. Search
: " (Busqueda)

\
~-.. Valor max.

} Calculo de SUM
, Valor min.

Calculo de FCS

Nota

La tabla siguiente es una lista de las instrucciones de rango y sus funciones.

Instruccion Funcidn Descripcion
SRCH(181) | Encuentradatos | Busca los datos de busqueda del rango especificado
de busqueda. y envia a IR0 la direccién de memoria del PLC del
canal que contiene ese valor.
MAX(182) Encuentra el Busca el valor maximo del rango especificado y
valor max. envia a IR0 la direccion de memoria del PLC del
canal que contiene ese valor.
MIN(183) Encuentra el Busca el valor minimo del rango especificado y
valor min. envia a IR0 la direccion de memoria del PLC del
canal que contiene ese valor.
SUM(184) |Calcula la suma. | Calcula la suma de los datos del rango especificado.
FCS(180) Calcula la suma | Calcula la suma de control de trama de los datos del
de control. rango especificado.

Se pueden combinar registros de indice con otras instrucciones (como ins-
trucciones de comparacion) en bucles FOR-NEXT con el fin de realizar ope-
raciones mas complicadas en rangos de canales.

Procesamiento de tablas (instrucciones de tablas de registros)

Las instrucciones de tablas de registros actuan en tablas de datos definidas
especialmente y constituidas por registros de la misma longitud. Para un proce-
samiento mas sencillo, se puede acceder a los registros por su nimero de regis-
tro.

Instruccion Funcion Descripcion

DIM(631) Define una tabla de |Declara la longitud de cada registro y el numero
registros. de registros.

SETR(635) |Establece la posi- Escribe la posicién del registro especificado (la

direccion de memoria del PLC del principio del
registro) en el registro de indice especificado.

Devuelve el numero de registro del registro que
contiene la direccion de memoria del PLC del
registro de indice especificado.

cién de los registros.

GETR(636) |Obtiene la posicion

de los registros.

Los numeros de los registros y las direcciones de los canales se relacionan
mediante los registros de indice. Especifique un numero de registro en
SETR(635) para almacenar en un registro de indice la direccion de la memo-
ria del PLC del principio de ese registro. Cuando necesite datos del registro,
afnada el offset necesario a ese registro de indice para acceder a cualquier
canal del registro.
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1,2,3...

Utilice las instrucciones de tablas de registros con registros de indice para
realizar los siguientes tipos de operaciones: lectura/escritura de datos de
registro, busqueda de registros, clasificaciéon de datos de registro, compara-
cion de datos de registros y célculos con datos de registro.

Una aplicacion tipica de las tablas de registros es el almacenamiento de los
datos de fabricacién de distintos modelos de un producto (como selecciones
de temperatura y presion) en forma de registro y el cambio entre modelos con
un simple cambio del numero de registro.

Modelo A
Tabla de registros Modelo A
Ne 2 Registro 2
Registro 1 Seleccion de temperatura
Seleccion de presion
Registro 2
Registro N

Basicamente, las tablas de registros se utilizan con los pasos siguientes:

1. Defina la estructura de la tabla de registros con DIM(631) y configure la
direccion de memoria del PLC de un registro del registro de indice con SE-
TR(635).

2. Desplace o aumente la direccion de memoria del PLC en el registro de in-
dice para leer o comparar los canales del registro.

3. Desplace o aumente la direccion de memoria del PLC en el registro de in-
dice para cambiar a otro registro.

4. Repita los pasos 2 y 3 segun sea necesario.

Ejemplo

El ejemplo siguiente utiliza registros de indices e instrucciones de tablas de
registros para comparar tres valores con los canales 1, 3y 5 de cada registro.
Si se encuentra un valor coincidente se almacenara el nimero de registro en
D00000.

DIM(631) define una tabla de registros con 1.000 registros de

5 canales cada uno.

SETR(635) almacena en IR0 la direcciéon de la memoria del PLC
del primer canal.

ol
y

* Se comparan el primer, tercer y quinto canal del registro con tres
valores diferentes.

* Si los tres canales coinciden con sus valores respectivos,
GETR(636) almacena el numero de registro en DO0000 y se
rompe el lazo.

¢ Si, por el contrario, no coinciden, se suma 5 a IR0 y el lazo
continda.
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0000
o1
1L
11 DIM
1
&5 Define la tabla de registros 1 con 1.000
21000 registros de 5 canales cada uno.
E0_00000
SETR
1 Almacena en IR0 la direccion de la memoria del PLC
20 del primer registro (registro 0) de la tabla numero 1.
IR0
JMP Salta el lazo FOR-NEXT si no se han seleccionado
81000 las condiciones de procesamiento.
FOR Controla el lazo FOR-NEXT durante un maximo de
21000 1.000 repeticiones (1.000 registros).
b - GETR
,IRO +2,IR0 +4,IR0 &l
#1234 #ABCD #9999 IR0
D00000
Compara el contenido del canal 1 con #1234,
el canal 3 con #ABCD vy el canal 5 con #9999.
Silos canales 1, 3y 5 contienen los datos de
comparacion, se almacena el nimero de
registro en DO0000 y BREAK interrumpe el lazo.
ON
1L
I AL Suma 5 a la direccién de la memoria del PLC de IR0
IRO para desplazarse al principio del registro siguiente.
&5
IR0
Devuelve la ejecucion a FOR para continuar el lazo.
JME Salta el destino si no se han seleccionado las
21000 condiciones de procesamiento.

Aumenta IR0 en cinco con cada repeticion y compara el primer, tercer y quinto canal
de cada registro con los datos de comparacion. Escribe el nimero de registro en
D00000 y deshace el lazo si se encuentran datos coincidentes.
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6-3 Comunicaciones serie

Las CPUs de la serie CS/CJ admiten las siguientes funciones de comunica-
ciones serie. Las comunicaciones Host link y las comunicaciones sin proto-
colo se describen con mas detalle mas adelante en esta misma seccion.

Protocolo

Conexiones

Descripcion

Puertos

Periféricos

RS-232C

Host Link

Ordenador host PT de OMRON

(Terminal
Programable)

o

JE

1) Mediante la emisién de coman-
dos Host Link o FINS desde el
ordenador host a la CPU se
pueden ejecutar varios coman-
dos de control, tales como leer
y escribir en la memoria de E/S,
cambiar el modo de operaciony
forzar la configuracién o recon-
figuracién de bits.

2) También es posible emitir
comandos FINS desde la CPU
al ordenador host para enviar
datos o informacion.

Utilice comunicaciones Host Link
para supervisar datos, tales como
el estado de operacion, informa-
cién de errores y datos de calidad
del PLC, o para enviar datos al
PLC, como informacién de planifi-
cacioén de produccion.

si

Sl

Sin
protocolo

Dispositivo externo estandar

— 1

Es posible comunicarse con dispo-
sitivos estandar conectados al
puerto RS-232C sin un formato de
respuesta de comando. En su
lugar, se ejecutan las instruccio-
nes TXD(236) y RXD(235) desde
el programa para transmitir datos
desde el puerto de transmisiones
o para leer datos en el puerto de
recepciones. Se pueden especifi-
car las cabeceras de trama y los
cédigos de inicio.

No se
admite

si

NT link
1:No1:1

PT de OMRON
(Terminales Programables)

Se pueden intercambiar datos con
los PT sin utilizar un programa de
comunicaciones en la CPU.

Si

Si

Bus de
periféricos

Dispositivos de programacion
(sin consolas de programacion)

I

Proporciona comunicaciones de
alta velocidad con dispositivos de
programacion distintos de las con-
solas de programacion.

(No se admite la programacion
remota mediante médems.)

Si

Si
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Protocolo Conexiones Descripcion Puertos
Periféricos | RS-232C
Gateway Componentes OMRON (dispositivos Convierte los comandos FINS Sl Sl
serie  |compatibles con CompoWay/F) recibidos en comandos '
(conversion CompoWay/F, y los transfiere a
a PT serie NS través de la ruta de
CompoWay/ comunicaciones serie.
F) (s6lo L]
version 3.0 0
superior) _J
Gateway serie
Ruta de
cpmunlca-_
ciones serie
Componentes OMRON
PC Link CPU CJTM Se pueden compartir hasta 10 No se Si
(s6lo CJ1M) Unidad de sondeo canales por Unidad en un maximo | admite
. de 9 CPUs, incluyendo una Uni-
WO N dad de sondeo y 8 Unidades son-
conectado al : deadas.
puerto RS-232C i Para PT de serie .
(Ver nota) i/ NS: NS-AL002 Se puede conectar un convertidor
D RS-422A al puerto RS-232C de
4 4 cada una de las CPUs para esta-
CPUCIM P M blecer la comunicacion a través de
sondeada RS-422A/485 o dos CPUs pue-
8 unidades méx. den comunicarse mediante una
conexion RS-232C.
CPU CJIM . -,
Unidad de sondeo Los PC Link también pueden
incluir PT como Unidades sondea-
das a través de NT Links (1:N)
combinados con CPUs CJ1M.
RS-232C
CPU CJ1M

Unidad sondeada

A continuacién se describen las comunicaciones Host Link y sin protocolo.

Nota

El cable CJ1W-CIF11 no esta aislado y la distancia total de transmision es de

50 m como maximo. Si la distancia total de transmision es mayor de
50 metros, utilice el cable aislado NT-ALOO1, en lugar del cable CJ1W-CIF11.
Si sélo se utiliza el cable NT-ALOO1, la distancia total de transmision es de
500 metros como maximo.
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6-3-1 Comunicaciones Host Link
La siguiente tabla muestra las funciones de las comunicaciones Host Link dis-
ponibles en los PLC de la serie CS/CJ. Seleccione el método que mejor se
adapte a su aplicacion.
Flujo de Tipo de comando | Método de comunicaciones Configuracion
comandos

Ordenador host

PLC

[ ]
=L

|

Comando Host Link

| Comando Host Link

Crear un marco en el ordena-
dor host y emite un comando
al PLC. Recibir la respuesta
del PLC.

Aplicacién:

Utilice este método principal-
mente cuando establezca
comunicaciones desde el orde-
nador host al PLC.

Conecte directamente el ordenador host a

un sistema 1:1 o 1:N.
|
l il

:EL‘M'—I

T

FINS command1 (con
cabecera y terminador
Host Link)

L
I

Encabezado Terminacion

Fns [ |
I

Crear un marco en el ordena-
dor host y emite un comando
al PLC. Recibir la respuesta
del PLC.

Aplicacion:

Utilice estos métodos principal-
mente cuando establezca
comunicaciones desde el orde-
nador host a los PLC de la red.

Conecte directamente el ordenador host a
un sistema 1:1 o 1:N.

e ]
i

Establecer comunicacion desde el ordena-
dor con otros PLC de la red. (convertir de
Host Link a protocolo de red).

|

RIS

i

PLC

Ordenador host

FINS command2
(con cabecera 'y
terminador Host Link)

[ | ens | |

}
[
—

Encabezado Terminacior

Emite tramas con las instruc-
ciones SEND/RECV/CMND de
la CPU. Recibe respuestas del
ordenador.

Aplicacion:

Utilice este método principal-
mente cuando establezca
comunicaciones desde el PLC
a un ordenador host para
transmitir informacién de
estado, por ejemplo informa-
cion de errores.

Conectar directamente el ordenador host a
un sistema 1:1.

SEND/RECV/
CMND

Establecer comunicacion con el ordenador
a través de otros PLCs de la red
(convertir de Host Link a protocolo de red).

SEND/RECV/
CMND
3 —

%A.HHI || f-AT

;
!
f]
[Comanco |/
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El comando FINS debe incorporar una cabecera y una terminacion Host

Link para que pueda transmitirse desde el ordenador host.
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2. Elcomando FINS se transmite desde el PLC con una cabecera y una ter-
minacion Host Link incorporados. Debe haber un programa en el ordena-
dor preparado para analizar los comandos FINS y para devolver las
respuestas adecuadas.

Procedimiento

Realice la configuracion del PLC des-
de un dispositivo de programacion.

(Opciones tales como el modo y los
parametros de comunicacion.)

Consola de programacion
Puerto de periféricos: Direcciones 144, 145y 147
puerto RS-232C: Direcciones 160 a 163

Asegurese de establecer el modo de comunicaciones en Host Link.

Alimentacion
OFF

(Consulte el Manual del usuario de CX-Programmer para ver los procedi-
mientos de CX-Programmer.)

Conecte el ordenador y la CPU.

v

Seleccione el interruptor DIP en la
parte frontal de la CPU.

Ponga el pin 4 en ON cuando utilice el puerto de periféricos.
Ponga el pin 5 en OFF cuando utilice el puerto RS-232C.

Alimentacion
conectada

v

Ordenador a PLC ‘ ‘

De host a PLC, de PLC a PLC

v

Y
v

Y

Envie comandos
Host Link desde el

Envie comandos
Host Link desde el

ordenador.

ordenador.

Ejecute las instrucciones SEND/
RECV/CMND en el programa del PLC

Comandos Host Link

v

Recibe respuestas del ordenador.
(es necesario un programa en el
ordenador).

La tabla siguiente muestra una lista de comandos Host Link. Para obtener

mas informacion, consulte el C-series Host Link Units System Manual (W143)
(Manual de sistema de Unidades Host Link de la serie C).

Codigo de Nombre Funcion
cabecera

RR CIO AREA READ Lee el contenido del nimero especificado de canales del area CIO,
empezando por el canal especificado.

RL LINK AREA READ Lee el contenido del nimero especificado de canales del area de
enlace, empezando por el canal especificado.

RH HR AREA READ Lee el contenido del nimero especificado de canales del area de
retencion, empezando por el canal especificado.

RC PV READ Lee el contenido del nimero especificado de los PV (valores actuales)
de temporizador/contador, empezando por el temporizador/contador
especificado.

RG T/C STATUS READ Lee el estado de los indicadores de finalizacion del numero especifi-
cado de temporizadores/contadores, empezando por el temporizador/
contador especificado.
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Caodigo de Nombre Funcion
cabecera

RD DM AREA READ Lee el contenido del nimero especificado de canales del area DM,
empezando por el canal especificado.

RJ AR AREA READ Lee el contenido del nimero especificado de canales del area auxiliar,
empezando por el canal especificado.

RE EM AREA READ Lee el contenido del nimero especificado de canales del area EM,
empezando por el canal especificado.

WR CIO AREA WRITE Escribe los datos especificados (sélo unidades de canal) en el area
CIO, empezando por el canal especificado.

WL LINK AREA WRITE Escribe los datos especificados (s6lo unidades de canal) en el area de
enlace, empezando por el canal especificado.

WH HR AREA WRITE Escribe los datos especificados (solo unidades de canal) en el area de
retencién, empezando por el canal especificado.

wC PV WRITE Escribe los PV (valores actuales) del niumero especificado de temporiza-
dores/contadores, empezando por el temporizador/contador especificado.

WD DM AREA WRITE Escribe los datos especificados (sélo unidades de canal) en el area
DM, empezando por el canal especificado.

WJ AR AREA WRITE Escribe los datos especificados (sélo unidades de canal) en el area
auxiliar, empezando por el canal especificado.

WE EM AREA WRITE Escribe los datos especificados (sélo unidades de canal) en el area
EM, empezando por el canal especificado.

R# SV READ 1 Lee la constante BCD de 4 digitos o la direccion de el canal del SV de
la instruccion de temporizador o contador especificada.

R$ SV READ 2 Busca la instruccién de temporizador o contador especificada empe-
zando por la direccion de programa especificada y lee la constante de
4 digitos o la direccién del canal del SV.

R% SV READ 3 Busca la instruccién de temporizador o contador especificada empe-
zando por la direccion de programa especificada y lee la constante de
4 digitos BCD o la direccion del canal del SV.

Wi SV CHANGE 1 Cambia la constante BCD de 4 digitos o la direccion del canal del SV
de la instruccién de temporizador o contador especificada.

W$ SV CHANGE 2 Busca la instruccion de temporizador o contador especificada empe-
zando por la direccion de programa especificada y cambia la constante
de 4 digitos o la direccion del canal del SV.

W% SV CHANGE 3 Busca la instruccion de temporizador o contador especificada empe-
zando por la direccion de programa especificada y cambia la constante
de 4 digitos o la direccion del canal del SV.

MS STATUS READ Lee el estado de funcionamiento de la CPU (modo de operacion, estado
de forzar la configuracion o reconfiguracion, estado de error grave).

SC STATUS CHANGE Cambia el modo de operacion de la CPU.

MF ERROR READ Lee y borra los errores de la CPU (graves y no graves).

KS FORCE SET Fuerza el establecimiento del bit especificado.

KR FORCE RESET Fuerza la reconfiguracion del bit especificado.

FK MULTIPLE BIT SET/RESET Fuerza la configuracién o reconfiguracién o borra el estado forzado de
los bits especificados.

KC FORCE SET/RESET CANCEL | Cancela el estado forzado de todos los bits de configuracién o reconfi-
guracion forzada.

MM PLC MODEL READ Lee el tipo de modelo del PLC.

TS TEST Devuelve sin cambios un bloque de datos transmitido desde el ordenador.

RP PROGRAM READ Lee el contenido del area de programa de usuario de la CPU en len-
guaje maquina (cédigo de objeto).

WP PROGRAM WRITE Escribe el programa de lenguaje maquina (codigo de objeto) transmi-
tido desde el ordenador al area de programa de usuario de la CPU.

Mi I/O TABLE GENERATE Crea una tabla de E/S registrada con la tabla de E/S real.

QQMR COMPOUND COMMAND Registra en una tabla los bits y canales deseados.

QQIR COMPOUND READ Lee los canales y bits registrados en la memoria de E/S.
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Caodigo de Nombre Funcion
cabecera
XZ ABORT (s6lo comando) Interrumpe el comando Host Link que se esta procesando en ese
momento.
XX INITIALIZE (sélo comando) Inicia el procedimiento de control de transmision de todos los PLC
conectados al ordenador host.
Circuito Comando no definido Se devuelve esta respuesta si no se reconocio el cédigo de cabecera
integrado (s6lo respuesta) de un comando.

Comandos FINS

La tabla siguiente muestra una lista de comandos FINS. Para obtener mas
informacion, consulte el FINS Commands Reference Manual (W227) (Manual
de referencia de comandos FINS).

Tipo Codigo de Nombre Funcion
comando
Acceso al 01 01 MEMORY AREA READ Lee datos consecutivos del area de memoria de E/S.
ﬂeer?]gfia do 01 |02 |MEMORY AREA WRITE Escribe datos consecutivos en el drea de memoria de E/S.
E/S 01 03 MEMORY AREA FILL Introduce los mismos datos en el rango especificado de la
memoria de E/S.
01 04 MULTIPLE MEMORY AREA | Lee datos no consecutivos del area de memoria de E/S.
READ
01 05 MEMORY AREA Copia y transfiere datos consecutivos de una parte de la
TRANSFER memoria de E/S a otra.
Acceso al 02 01 PARAMETER AREA READ | Lee datos consecutivos del area de parametros.
a;?g r‘:gtms 02 |02 |PARAMETER AREA WRITE |Escribe datos consecutivos en el drea de pardmetros.
P 02 03 PARAMETER AREA FILL Introduce los mismos datos en el rango especificado del

area de parametros.

Acceso alas |03 06

PROGRAM AREA READ Lee datos del area de programa de usuario.

i:ggfa(rjr?a 03 |07 |PROGRAM AREA WRITE |Escribe datos en el 4rea de programa de usuario.

03 08 PROGRAM AREA CLEAR | Borra el rango especificado del area de programa de usuario.
Control de 04 01 RUN Cambia la CPU a modo RUN, MONITOR o DEBUG.
ejecucion 04 |02 |[STOP Cambia la CPU a modo PROGRAM.

Lectura de 05 01

CONTROLLER DATA READ | Lee la informacion de la CPU.

configuracion 5 02

CONNECTION DATA READ | Lee los numeros de modelo de las Unidades especificadas.

Lectura de 06 01
estado

CONTROLLER STATUS Lee la informacién del estado de la CPU.
READ

06 20 CYCLE TIME READ Lee los tiempos de ciclo medios, maximos y minimos.
Acceso al reloj | 07 01 CLOCK READ Lee el reloj.

07 02 CLOCK WRITE Selecciona el reloj.
Acceso a 09 20 MESSAGE READ/CLEAR Lee/borra mensajes y mensajes FAL(S).

mensajes

Derecho de oC 01
acceso

ACCESS RIGHT ACQUIRE | Adquiere el derecho de acceso si no lo tiene ningun otro dis-
positivo.

oC |02 ACCESS RIGHT FORCED | Adquiere el derecho de acceso incluso si lo tiene otro
ACQUIRE dispositivo.
oC |03 ACCESS RIGHT RELEASE | Abandona el derecho de acceso con independencia de qué
dispositivo lo tenga.
Acceso a 21 01 ERROR CLEAR Borra errores y mensajes de error.
errores 21 |02 |ERROR LOG READ Lee el registro de errores.
21 03 ERROR LOG CLEAR Pone el puntero del registro de errores a cero.
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Tipo Codigo de Nombre Funcion
comando
Memoria de 22 01 FILE NAME READ Lee la informacién de archivo de la memoria de archivos.
archivos 22 |02 |SINGLE FILE READ Lee la cantidad de datos especificada del punto especifi-
cado de un archivo.
22 03 SINGLE FILE WRITE Escribe la cantidad de datos especificada en el punto espe-
cificado de un archivo.
22 04 FILE MEMORY FORMAT Formatea la memoria de archivos.
22 05 FILE DELETE Elimina los archivos especificados de la memoria de archivos.
22 07 FILE COPY Copia un archivo en la memoria de archivos o entre dos dis-
positivos de memoria de archivos de un sistema.
22 08 FILE NAME CHANGE Cambia un nombre de archivo.
22 0OA |I/O MEMORY AREA FILE Transfiere y compara datos entre el area de la memoria de
TRANSFER E/S y la memoria de archivos.
22 0B PARAMETER AREA FILE Transfiere y compara datos entre el area de parametros y la
TRANSFER memoria de archivos.
22 0C |PROGRAM AREA FILE Transfiere y compara datos entre el area de programa y la
TRANSFER memoria de archivos.
22 15 CREATE/DELETE Crea o elimina un directorio.
DIRECTORY
Estado 23 01 FORCED SET/RESET Fuerza la configuracién o reconfiguracion o borra el estado
forzado forzado de los bits especificados.
23 02 FORCED SET/RESET Cancela el estado forzado de todos los bits de configuracién
CANCEL o reconfiguracion forzada.

Funciones de comunicaciones de mensajes

Los comandos FINS de la tabla anterior también se pueden transmitir a tra-
vés de la red desde otros PLC a la CPU. Siga las siguientes indicaciones
cuando transmita comandos FINS a través de la red.

* Debe haber Unidades de bus de CPU (como Unidades de Controller Link
o Unidades Ethernet) montadas en el PLC local y en el PLC de destino
para transmitir comandos FINS.

* Los comandos FINS se emiten con CMND(490) desde el programa de la
CPU.

* Los comandos FINS se pueden transmitir a través de un maximo de ocho
redes en el caso de CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior, y a tra-
vés de un maximo de tres redes para las demas CPUs. Estas redes pue-
den ser del mismo o de distinto tipo.

Unidad de Comunicaciones Serie —

g ‘L = oMo,

L I O R IR I O o

Unidad de Comunicaciones Serie

e - - |comando FINS |-~

Para obtener mas detalles sobre las funciones de comunicaciones de mensa-
jes consulte el Manual de funcionamiento de las Unidades de bus de CPU.
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6-3-2 Comunicaciones sin protocolo

La siguiente tabla muestra las funciones de comunicacién sin protocolo dis-
ponibles en los PLC de la serie CS/CJ.

Direccién de Método Cantidad de Formato de trama Otras funciones
transferencia datos max. [codigo de inicio | Codigo de fin
Transmisién de datos | Ejecucion de 256 bytes Si: 00 hasta FF Si: Enviar tiempos de
(PLC —> Dispositivo | TXD(236) en el No: Ninguna 00 hasta FF o | retraso (retraso
externo) programa* CR+LF entre la ejecucion

No: Ninguna de TXD y el envio
de datos desde el
puerto especifi-
cado): 0 a 99.990
ms (unidad: 10 ms)

Recepcion de datos | Ejecucion de 256 bytes
(Dispositivo externo | RXD(235) en el
— PLC) programa

Nota Se puede especificar un retardo de transmisién o un “retardo de modo sin
protocolo” en la configuracién del PLC (direccion 162). Esta seleccién pro-
voca un retraso de hasta 30 segundos entre la ejecucion de TXD(236) y la
transmision de datos desde el puerto especificado.

Procedimiento

Realice la configuracién del PLC des- | Consola de programacion
de un dispositivo de programacion. | Configure las direcciones 160 a 163. En con-
(Opciones tales como el modo y los | creto, configure el modo de comunicaciones
parametros de comunicacion.) como modo sin protocolo, defina el codigo de
inicio, el cddigo de fin, la cantidad de datos y
el retraso del modo sin protocolo.

(Consulte el Manual del usuario de CX-Pro-
Alimentacion grammer para ver los procedimientos de
OFF CX-Programmer.)

v

Conecte la CPU vy el dispositivo
externo al puerto RS-232C

v

Seleccione el interruptor DIP en la
parte frontal de la CPU.

Ponga el pin 5 en OFF.

Alimentacion
conectada

PLC — Dispositivo ‘ Dispositivo externo ‘
externo — PLC +

‘ Ejecute TXD(236). ‘ ‘ Ejecute RXD(235). ‘

Formatos de trama de mensajes

Los datos se pueden colocar entre un cddigo de inicio y uno de fin para su
transmision mediante TXD(236) y RXD(235) puede recibir tramas con ese
mismo formato. Cuando se estan realizando transmisiones con TXD(236)
sélo se transmiten los datos de la memoria de E/S y cuando se estan reci-
biendo datos con RXD(235) sélo se almacenan los datos mismos en la
memoria de E/S. Se pueden transferir hasta 256 bytes (incluyendo los codi-
gos de inicio y fin) en modo sin protocolo.
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La siguiente tabla muestra los formatos de mensaje que pueden configurarse
para las transmisiones y recepciones en modo sin protocolo. El formato se
determina definiendo los cddigos de inicio (ST) y de fin (ED) en la configura-
cion del PLC.

Configura- Configuracion del codigo de fin
cién del No Si CR+LF
codigo de
inicio
No datos datos+ED datos+CR+LF
(datos: 256 bytes max.) (datos: 255 bytes max.) (datos: 254 bytes max.)
Si ST+datos ST+datos+ED ST+datos+CR+LF
(datos: 255 bytes max.) (datos: 254 bytes max.) (datos: 253 bytes max.)

Nota

* Cuando se utilicen varios cddigos de inicio, sera efectivo el primero de
ellos.

* Cuando se utilicen varios codigos de fin, sera efectivo el primero de ellos.

1. Silos datos que se estan transfiriendo contienen el cédigo de fin, la trans-
misién de datos se detendra a mitad de ejecucion. En este caso, cambie
el cddigo de fin a CR+LF.

2. Existe una opcion en la configuracion del PLC (direcciéon 162: retraso de
modo sin protocolo) que retrasara la transmisién de los datos tras la eje-
cucién de TXD(236).

Retraso de transmision
en modo sin protocolo

Transmision

' Hora
Ejecucion de TXD(236)

Para obtener mas informacion sobre TXD(236) y RXD(235), consulte el
Manual de referencia de instrucciones de los autématas programables de la
serie CJ (W340).

6-3-3 NT Link (modo 1:N)

Nota
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En la serie CS/CJ es posible establecer comunicaciones con los PT (termina-
les programables) utilizando NT Link (modo 1:N).

No son posibles las comunicaciones utilizando el protocolo NT Link en modo 1:1.

Ademas de los NT Link estandar, son posibles los NT Link de alta velocidad
utilizando el menu del sistema de PT y las siguientes opciones de configura-
cion del PLC (no lo admiten las CPUs CS1 anteriores a EV1 de la serie CS).
No obstante, los NT Link de alta velocidad sélo son posibles con los PT
NT31(C)-V2 o NT631(C)-V2.
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Configuracion del PLC

Puerto de Direccidn de Nombre Seleccion de Valores por Otras
comunicaciones | configuracion en contenido defecto condiciones
la consola de
programacion
puerto de 144 Modo de comuni- |02 hex.: NT Link 00 hex.: Host Ponga en ON el
periféricos Bits: 8ai1 caciones serie (modo 1:N) Link pin 4 del interrup-
145 Velocidad de 00 a 09 hex.: 00 hex.: NT Link | 0" DIP de la CPU.
Bits: 0a7 transmisién NT Link estandar estandar
OA hex.: Enlace NT
Link de alta veloci-
dad (ver nota 1)
150 Numero de uni- 0 a7 hex. 0 hex. (n%de
Bits: 0a3 dad maximo del unidad
modo NT Link maximo 0)
puerto RS-232C | 160 Modo de comuni- |02 hex.: NT Link 00 hex.: Ponga en OFF el
Bits: 8ai1 caciones serie (modo 1:N) Host Link pin 5 del interrup-
161 Velocidad de 00a 09 hex.: NT Link | 00 hex.: NT Link | " DIP de la CPU.
Bits: 0a7 transmision estandar estandar
OA hex.: Enlace NT
Link de alta veloci-
dad (ver nota 1)
166 Numero de uni- 0 a7 hex. 0 hex. (n®de
Bits: 0a3 dad maximo del unidad
modo NT Link maximo 0)

Menu Sistema del PT

Nota Establezca la velocidad de transmisién en 115.200 bps cuando defina opcio-
nes de configuracion con CX-Programmer.

1,23... 1.

Configure el PT de la forma siguiente:

Seleccione NT Link (1:N) en Comm. A Method (Método de comunicaciones
A) o Comm. B Method (Método de comunicaciones B) en el meni Memory
Switch (Interruptor de memoria) del menu System (Sistema) del PT.

Pulse el interruptor tactil SET para definir la velocidad de comunicacién

como alta.

6-3-4 Gateway serie de la CPU
Informacién general de Gateway serie

Mensaje FINS (a través de la red o de bus de CPU)

Los mensajes

(comandos)

FINS qu

e se

reciben son convertidos

automaticamente al protocolo especificado y, a continuacién, enviados a
través de comunicaciones serie. También las respuestas son convertidas
automaticamente. Si se utiliza el puerto RS-232C o el puerto de periféricos
de la CPU, los mensajes FINS pueden convertirse al siguiente protocolo.

e CompoWay/F

La puerta de enlace serie esta habilitada si el modo de comunicaciones serie
esta configurado como Gateway serie.

Cabecera FINS | 2803

Comando CompoWay/F l—'

Puerto RS-232C
o puerto de
periféricos de la
CPU

Puerto RS-232C o puerto

de periféricos

—>| Comando CompoWay/F

La Gateway serie esta habilitada si el puerto RS-232 o el
puerto de periféricos esta configurado como Gateway serie.
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Especificaciones de la Gateway serie

Elemento Descripcion
Origen de Comando FINS (recibido a través de la red FINS, de Host Link
conversion FINS, de bus de periféricos, de NT Link o de bus de CPU)
Funcion de Los comandos FINS recibidos son convertidos segun los
conversion siguientes valores antes de ser enviados al puerto serie

(puerto de periféricos o puerto RS-232C) de la CPU.
2803 hexadecimal: extrae el encabezado FINS y lo convierte
en un comando CompoWay/F

Después de la
conversion

Comandos CompoWay/F

Método de comuni-
caciones serie

Comunicaciones semiduplex 1:N

comunicaciones
serie admitidos

Numero maximo de |31 esclavos
unidades

conectadas

Modos de Modo Gateway serie

Monitorizacion de
tiempo de espera de
respuesta

Se monitoriza el tiempo desde el momento en que un
mensaje convertido al protocolo CompoWay/F con Gateway
serie es enviado hasta el momento en que se recibe una
respuesta (habilitada en modo de Gateway serie o en modo
de macro de protocolo).

Predeterminado: 5 s; Intervalo de configuracion: 0,1
hasta25,5s

Nota Si se produce error de tiempo de espera de respuesta,
el cadigo de fin de FINS es devuelto al origen del
comando FINS (0205 hexadecimal: tiempo de espera
de respuesta).

Retardo de envio

Ninguno

Conversién de FINS a CompoWay/F

CPU
(instruccioén
CMND(490))
o PT
(terminal
programable)

Mensaje FINS

Es posible acceder a los componentes OMRON conectados en serie al
puerto RS-232C o al puerto de periféricos de una CPU a través de
CompoWay/F desde el PLC o el PT, utilizando los comandos CompoWay/F
contenidos en los mensajes FINS.

* Mensaje FINS enviado: encabezado FINS + cédigo de comando FINS
2803 hexadecimal + comando CompoWay/F

* Mensaje después de la conversion: Comando CompoWay/F

—>| Encgltﬁéado |2803 |ComandoCompoWay/F}—>
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Comando CompoWay/F encapsulado
con el comando FINS 2803 hexadecimal

(A través de red o de bus de CPU)

Comando CompoWay/F  [Componente
Puerto OMRON
RS-232C o —V compatible con
puerto de CompoWay/F
periféricos
de la CPU

Para obtener informacion detallada del cédigo de comando FINS 2803 hexa-
decimal, consulte el Manual de referencia de comandos de comunicaciones

(W342).
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Componentes compatibles con esclavo de CompoWay/F

Componente Serie de modelo
Controladores de Thermac NEO E5GN (componentes G)
temperatura E5CN
ESEN
ESAN
Thermac R E5AR
E5SER
Controladores de temperatura | E5ZN
conectables
Tarjetas de controlador E5ZM
digitales
Controladores digitales ES100X
Temporizador/ Temporizadores/contadores | HBGN (componentes G)
contador
Medidores de panel |Medidores de panel digitales | K3GN (componentes G)
digitales K3NX
Medidores de células de K3NV
carga digitales
Medidores de K3NR
impulsos/rotativos digitales
Medidores incrementales de | K3NP
panel digitales
Medidores de intervalos de K3NC
tiempo digitales
Medidores de K3NH
proceso/temperatura digitales
Sensores Unidades de interfaz de ZX-SF11
inteligentes comunicaciones ZX
Posicionadores de 3F88L-160, 3F88L-162
levas
Controladores de F3SX
seguridad
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Modelos de configuracion del sistema

Ejecucion de Smart Active En esta operacion, la CPU convierte los mensajes FINS al protocolo
Parts utilizando un PT CompoWay/F para enviarlos.

serie NS (envio de

mensajes FINS internos)

Acceso desde PT a través de Ethernet o NT Link serie Descripcion Tablas de rutas para
tratar la ruta de
comunicaciones
serie como red

PT serie NS El acceso a tra}vés de | Opcional
las comunicaciones
~ Smart Active Part serie utilizando Com-
Mensaje FINS (enviado internamente) poWay/F es posible

Encabezado
Ethernet I_{ AL ‘2803

e }—| desde un PT conec-

T tado a la red. Para ello,
se ejecuta una Smart
Active Part conectada
en serie, que envia

CPU version 3.0 o superior

automaticamente un
o [Poomersn comando FINS interno.
b;wl@
_m_l RS-485 (CompoWay/F)
Y \
| — | —
L] L]

Componente OMRON
compatible con CompoWay/F

Nota Al conectar en serie PT serie al PLC utilizando el modo de
comunicaciones serie (NT Link 1:N), si el PT serie NS envia
comandos FINS encapsulados en comandos NT Link utilizando
Smart Active Parts, la CPU extraera el encabezado, etc. de NT
Link del comando recibido, lo convertira en un comando FINS y
lo transmitira al puerto serie de la CPU. La CPU utiliza la
Gateway serie para convertir el comando al protocolo
especificado. Esta operacion permite que los dispositivos
conectados en serie accedan al puerto serie de la CPU desde
Smart Active Parts utilizando un PT serie NS.

Nota 1. Elencabezado FINS contiene la siguiente informacion:
* Direccion de red de destino (DNA) remota

 Con tablas de rutas que tratan la ruta de comunicaciones serie como red:
Direccion de red correspondiente al puerto serie de las tablas de rutas.

* Sin tablas de rutas que tratan la ruta de comunicaciones serie como
red: direccion de red para especificar el PLC remoto actual.

* Direccion de nodo de destino (DA1) remota

* Con tablas de rutas que tratan la ruta de comunicaciones serie como
red: 00 hexadecimal (comunicaciones internas del PLC local)

* Sin tablas de rutas que tratan la ruta de comunicaciones serie como
red: direccion de nodo para especificar el PLC remoto actual

e Direccién de unidad de destino (DA2) remota
Direccién de unidad de puerto serie

CPU

Puerto de periféricos

B
1 Puerto RS-232C
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Puerto serie de la CPU

Direccidon de unidad del puerto serie

Puerto de periféricos

FD hexadecimal (253 decimal)

Puerto RS-232C

FC hexadecimal (252 decimal)

2. Elcontenido del comando CompoWay/F encapsulado en el mensaje FINS
que se envia es el siguiente:
Numero de nodo + subdirecciéon + SID + texto del comando (debe
utilizarse ASCII.)
Al enviar FINS, no se requiere STX, ETX+BCC. En las comunicaciones
serie son agregados automaticamente.

En esta operacion, la CPU convierte los mensajes FINS al protocolo
CompoWay/F para enviarlos.

Envio de mensajes FINS
utilizando CMND(490) del
programa de diagrama de

relés de la CPU Acceso desde la CPU (en el mismo PLC)

Descripcion Tablas de rutas para
tratar la ruta de
comunicaciones

serie como red
Opcional

Conversion serie

Es posible acceder a los
componentes OMRON
conectados en serie al
puerto RS-232C de la
CPU utilizando Com-
poWay/F desde una
CPU del mismo PLC.

CPU version 3.0 o superior

Puerto RS-232C |
[ 1

\
Encabezado
onversion FINS
de protocolo

CMND(490)

Mensaje FINS

Comando
CompoWay/F

2803 |

Comando
RS-485 (CompoWay/F)
[ Y [
| ]
—J —J

coo
coo

Componente OMRON
compatible con CompoWay/F

oo
coo

Acceso desde la CPU (PLC de la red)

Tablas de rutas para
tratar la ruta de
comunicaciones
serie como red

Opcional

Mensaje FINS a serie Descripcion

Es posible acceder a
los componentes

OMRON conectados
[ en serie al puerto RS-
232C de la CPU utili-
zando CompoWay/F
desde la CPU de un
PLC conectado a la
red.

Mensaje FINS

Comando
CompoWay/F

[ Encabezado
1 FINS

2803

CPU versiéon 3.0 o
superior

Red (Ethernet, Controller
Link, DeviceNet)

/

VL Conversion

E rotocol
CompowayF RS-485 (CompoWay/F)
L
= =

coo
coo

Componente OMRON
compatible con CompoWay/F

coo
coo
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Tramas de comunicaciones

Trama de comando

Trama antes de la conversion

Encabezado FINS Comando FINS
Direccién  |Direccion | Direccion Etc. | MRC SRC CompoWay/F
de red de nodo | de unidad (Ver nota.)
remota remota remota
(DNA) (DAT1) (DA2)
Direccion 00 hexa- | Direccion 28 03 N de nodo | Subdireccion| SID Comando Texto
asignada al | decimal | de (x10}) "00" "0" (MRC, SRC) (ASCIl)
puerto serie unidad (x 102) (ASCII (ASCII (4 bytes ASCII)
B DR del (2 bytes 3030 hexa- | 30 hexa-
o direccion | o puerto ASCII) decimal) decimal)
de red direccion | serie etc.
local de nodo
de red
local
Trama después de la conversién,/’/ * //’/
e CompoWay/F ,/”/
STX N2 de nodo | Subdireccién| SID Comando Texto ETX BCC
(02 hexa- |(x10) "00" "0" (MRC, SRC) (ASCII) (03 hexa-
decimal) | (x 102) (ASCII (ASCIl | (4 bytes ASCII) decimal)
(2 bytes 3030 hexa- | 0 hexa-
ASCII) decimal) decimal)
etc.

Nota Los comandos CompoWay/F utilizan ASCII como cédigo de transmisién. Por

consiguiente, asegurese de utilizar ASCII para los comandos CompoWay/F des-
pués del cédigo de comando FINS 2803 hexadecimal (de niumero de nodo a
texto) empleando CMND(490) u otra instruccion.

Ejemplo: si el comando CompoWay/F MRC SRC es “01” “02” (las comillas ()
indican caracteres ASCII), 0, 1, 0, 2 deben ser tratados como caracteres ASCII.
Por consiguiente, configure “01” como 3031 hexadecimal (y no como 01 hexade-
cimal), y “02” como 3032 hexadecimal (y no como 02 hexadecimal).

Ademas, para escribir el comando CompoWay/F en el area de
almacenamiento de comandos utilizando la instruccion CMND(490) en orden
de tramas (sin crear bytes vacios), el componente SID del comando
CompoWay/F requiere configurar 1 byte de ASCIl como 30 hexadecimal, de
tal manera que los componentes subsiguientes (s+3 y posteriores) puedan
configurarse en un byte cada uno.

Trama antes de la conversién
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CompoWay/F

STX N de;nodo Sub- Cadigo Comando |Respuesta | Texto ETX BCC

(02 hexa- (x 10,) direccion | de fin (MRC, (MRES, (ASCIl)  |(03 hexa-

decimal) |(x107) 00" (2 bytes SRC) SRES) decimal)

(2bytes | (ASCII ASCIl) (4bytes  |(4 bytes
ASCII) 3030 hexa- ASCII) ASCII)
decimal),
etc.
Trama después T
de la conversion Tt T
Encabezado FINS Comando FINs | C9digo de fin
FINS
Direccién | Direccion | Direccién | MRC SRC MRES | SRES
de red de nodo |de unidad CompoWay/F
remota |remota |remota (Ver nota.)
(DNA) (DA1) (DA2),
etc.
Direccion | 00 hexa- |Direccion |28 03 Especifi- | Especifi-| e deynodo Subdireccion |Codigo de | Comando | Respuesta | Texto
asignada | decimal |de unidad cado cado (x10,) "00" fin (MRC, (MRES (ASCII)
al puerto del puerto porel | porel x 10 (ASCII (2bytes | SRC) SRES)
serie serie usuario | usuario | (2 pytes ASCII) 3030 hexa- | ASCII) (4 bytes | (4 bytes
decimal) ASCIl) ASCII)
etc.
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Monitorizacién del tiempo de espera de respuesta (modo de Gateway serie)

Origen de transmision de

Durante el modo de Gateway serie, el tiempo es monitorizado desde el
momento en que se envia el mensaje convertido al protocolo especificado
por Gateway serie hasta la recepcion de una respuesta desde el dispositivo
remoto. (El valor predeterminado es de 5 s. El intervalo de configuracién del
valor especificado por el usuario es entre 0,1y 25,5 s.)

Si dentro del tiempo establecido no se recibe una respuesta en el puerto
serie, se devuelve una respuesta de error FINS al origen del comando FINS
(cédigo de fin: 0205 hexadecimal (tiempo de espera de respuesta)). No
obstante, si se recibe una respuesta una vez agotado el tiempo de espera de
respuesta, la respuesta recibida para cada protocolo sera descartada y no se
devolvera una respuesta FINS al origen del comando FINS.

comando FINS recibido por la CPU  Respuesta de error FINS

0205 hexadecimal (tiempo de espera de respuesta)
/ » Tiempo

Conversion/ Monitorizacion de

FINS: Comando FINS transmisién :tiempo de espera La respuesta recibida es descartada

CPU:
Gateway serie

Dispositivo remoto:

de protocolo  ide respuesta

< > -”T?ecepcién Se recibe una respuesta
Envio en v N efectiva una vez agotado el
W\ i
2;%1:;%[0 Procesamiento i >E tiempo de espera de respuesta
cado de recepcién -/ Se recibe una respuesta efectiva

6-3-5 PC Link (s6lo CPUs CJ1M)

Descripcion general

Especificaciones

Los PC Link sélo son compatibles con las CPUs CJ1M. Estos enlaces permi-
ten el intercambio de datos entre CPUs CJ1M a través de los puertos RS-
232C incorporados sin necesidad de programacion especial. Los canales se
asignan en la memoria en los canales de PC Link (CIO 3100 a CIO 3199). Se
pueden utilizar conexiones RS-232C entre CPUs o bien se pueden utilizar
conexiones RS-422A/485 conectando convertidores RS-232C a RS-422A/
485 en los puertos RS-232C. Los convertidores CJ1W-CIF11 RS-422A se
pueden utilizar para convertir entre RS-232C y RS-422A/485.

Un PT configurado para comunicaciones NT Link (1:N) también puede utili-
zarse en la misma red. El PT sondeado utiliza la red para comunicarse en un
enlace NT Link (1:N) con la CPU de sondeo. No obstante, cuando se conecta
un PT, las direcciones de los canales de PC Link correspondientes al numero
de unidad del PT no estan definidas.

Elemento Especificaciones

Método de conexidon | Conexion RS-232C o RS-422A/485 a través del puerto
RS-232C de la CPU.

Area de datos Canales de PC Link:

asignada CIO 3100 a CIO 3199 (Se pueden asignar hasta 10 canales a
cada CPU.)

Numero de 9 Unidades como maximo, que comprenden 1 Unidad de son-

Unidades deo y 8 Unidades sondeadas (se puede colocar un PT en la

misma red en un enlace NT Link (1:N), pero debe contabili-
zarse como una de las 8 Unidades sondeadas)
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Configuracion del sistema

CPU
Unidad de sondeo

CPU
Unidad de sondeo
RS-422/485
T T
CJ1W-CIF11
RS-422A
Ver
Emta 1). RS-232C
CPU CPU PT ~ CPU
&Unidad sondeada n20 Unidad sondeada n®1 Unidad n2 2 ggrll((jjzgda ne s
e
Numero de unidades sondeadas: NS-ALO02 al utilizar PT
8 max. (Ver nota 2.) de serie NS

CPU
o Unidad sondeada n® 0

Nota 1. Elcable CJ1W-CIF11 no estd aislado y la distancia total de transmision es
de 50 m como maximo. Si la distancia total de transmisiéon es mayor de
50 metros, utilice el cable aislado NT-ALOO1, en lugar del cable CJ1W-
CIF11. Si sdlo se utiliza el cable NT-AL0OO1, la distancia total de transmi-
sion es de 500 metros como maximo.
2. Se pueden conectar hasta 8 Unidades, incluyendo las Unidades PT y las
Unidades sondeadas, a la Unidad de sondeo cuando un PT configurado
para comunicaciones de PC Link se encuentre en la misma red.

Métodos de refresco de datos
Se pueden utilizar los siguientes dos métodos para refrescar datos:

* Método de enlace completo
¢ Método de enlace de la Unidad de sondeo

Método de enlace Los datos de todos los nodos de los PC Link se reflejan tanto en la Unidad de

completo sondeo como en las Unidades sondeadas. (Las Unicas excepciones son la
direccién asignada al nimero de Unidad del PT conectado y las direcciones
de las Unidades sondeadas que no se encuentran en la red. Estas areas de
datos aparecen como no definidas en todos los nodos.)

Ejemplo: Método de enlace completo, niimero de unidad mas elevado: 3.

En el siguiente diagrama, la Unidad sondeada n°® 2 es un PT o una Unidad
que no se encuentra en la red, por lo que el area asignada a dicha Unidad
sondeada aparece como no definida en todos los nodos.

Unidad de sondeo Unidad sondeada n® 0 Unidad sondeada n®1 Unidad sondeada

Area local Unidad de sondeo » Unidad de sondeo » Unidad de sondeo

Unidad R Unidad Unidad

sonr:dZada neo[™ Area local d s;rlmdaeada n° 0 d sgr:dZada n°0

Unidad Unidad A Unidad

sondeada n® 1 [~ sondeada n® 1™ Area local ¥ sondeada n° 1

Sin definir Sin definir Sin definir Sin definir

Unidad Unidad Unidad 3

sonr:daeada n°3 [~ sc;lldaeada n3 [~ s;r:daeada ne3 [ Area local

(No utilizado) (No utilizado) (No utilizado) (No utilizado)

(No utilizado) (No utilizado) (No utilizado) (No utilizado)

(No utilizado) (No utilizado) (No utilizado) (No utilizado)

(No utilizado) (No utilizado) (No utilizado) (No utilizado)
Método de enlace de la Los datos de todas las Unidades sondeadas de los PC Link se reflejan unica-
Unidad de sondeo mente en la Unidad de sondeo y cada una de las Unidades sondeadas sélo
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refleja los datos de la Unidad de sondeo. La ventaja del método de enlace de
la Unidad de sondeo es que la direccion asignada a los datos de la Unidad
sondeada local es la misma en cada una de ellas, lo que permite acceder a
los datos utilizando la programacion de diagrama de relés habitual. Las areas
asignadas a los numeros de Unidad de las Unidades PT o de las Unidades
sondeadas que no se encuentran en la red aparecen sin definir Unicamente
en la Unidad de sondeo.

Ejemplo: Método de enlace de la Unidad de sondeo, nimero de unidad
mas elevado: 3.

En el siguiente diagrama, la Unidad sondeada n® 2 es un PT o una Unidad
que no participa en la red, por lo que el area correspondiente de la Unidad de
sondeo no esta definida.

Unidad de sondeo Unidad sondeada n®0 Unidad sondeada n® 1 Unidad sondeada |

Area local » Unidad de sondeo ——————Unidad de sondeo Unidad de sondeo
Jnidad ool Area local Area local Area local

mgad e 1 € {No u*mzae‘efili (No utilizado) (No utilizado)
Sin definir (No utilizado). (No utilizado) (No utilizado)
LA {Ne-utitizado)- Ne-utilizado) (No utilizado)
(No utilizado). (No utilizado). (No utilizado) (No utilizado)
(No utilizado). (No utilizado). (No utilizado) (No utilizado)
(No utilizado). (No utilizado). (No utilizado) (No utilizado)
(No utilizado). (No utilizado). (No utilizado) (No utilizado)
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Canales asignados

Método de enlace completo

Direccién
CIO 3100

ClO 3199

Método de enlace de la Un

Direccién
CIO 3100

CIO 3199
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Canales de enlace 1 canal 2 canales 3 canales hasta 10 canales
Unidad de sondeo ClO 3100 |CIO 3100 a |CIO 3100 a ClO 3100 a
CIO 3101 CIO 3101 CIO 3101
Unidad sondeada n®0 [CIO 3101 |ClIO 3102 a |CIO 3103 a ClO 3110 a
CIO 3103 CIO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n®1 [CIO 3102 |CIO 3103 a |CIO 3106 a Cl0O 3120 a
CIO 3104 CIO 3108 CIO 3129
Unidad sondeada n®2 |CIO 3103 |CIO 3106 a |CIO 3109 a ClO 3130 a
ClO 3108 ClO 3111 CIO 3139
Unidad sondeada n®3 |CIO 3104 |CIO 3108 a |CIO 3112 a CIO 3140 a
ClO 3109 ClO 3114 CIO 3149
Canales de , =
PC Link Unidad sondeada n®4 [CIO 3105 |CIO 3110a |CIO 3115a ClO 3150 a
ClO 3119 ClO 3117 CIO 3159
Unidad sondeada n®5 [CIO 3106 |ClIO 3112a |CIO 3118 a ClO 3160 a
ClO 3114 ClO 3120 CIO 3169
Unidad sondeada n?26 |CIO 3107 |CIO 3114 a [CIO 3121 a ClO 3170 a
CIO 3115 CIO 3123 CIO 3179
Unidad sondeada n?7 |CIO 3108 |CIO 3115a [CIO 3124 a ClO 3180 a
CIO 3116 CIO 3126 CIO 3189
No se utiliza. ClIO3109 |[CIO 3190 a |CIO 3190 a ClIO 3190 a
a CIO 3118 ClO 3127 CIO 3190
ClO 3111
idad de sondeo
Canales de enlace 1 canal 2 canales 3 canales hasta 10 canales
Unidad de sondeo CIO 3100 |CIO 3100a |CIO 3100 a CIO 3100 a
CIO 3101 ClO 3101 CIO 3101
Unidad sondeada n2 0 | CIO 3101 |CIO 3102 a |CIO 3103 a ClIO 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n?1 | CIO 3101 |CIO 3102 a |CIO 3103 a ClO 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n?2 | CIO 3101 |CIO 3102a |[CIO 3103 a Cl0O 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n? 3 |CIO 3101 |CIO 3102 a [CIO 3103 a Cl0O 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Canales de -
PC Link Unidad sondeada n24 | CIO 3101 |CIO 3102a |CIO 3103 a ClIO 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n®5 | CIO 3101 |CIO 3102 a |[CIO 3103 a Cl0O 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n® 6 | CIO 3101 |CIO 3102a |CIO 3103 a Cl0O 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
Unidad sondeada n®7 |CIO 3101 |CIO 3102 a |CIO 3103 a Cl0O 3110 a
ClO 3103 ClO 3105 CIO 3119
No se utiliza. ClO03102 [CIO 3190a |CIO 3190 a Cl0O 3190 a
a ClO 3104 ClO 3106 CIO 3120
CIO 3103
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Procedimiento

1,2,3...

1,2,3...

Configuracion del PLC

Los PC Link funcionan de acuerdo con las siguientes opciones de configura-
cion del PLC.

Opciones de configuracion de la Unidad de sondeo

1. Configure el modo de comunicaciones serie del puerto RS-232C para PC
Link (Unidad de sondeo)

2. Configure el método de enlace como método de enlace completo o méto-
do de enlace de la Unidad de sondeo

3. Configure el numero de canales de enlace (hasta 10 canales para cada
Unidad).

4. Configure el nimero maximo de unidades de los PC Link (0 a 7).
Opciones de configuracion de las Unidades sondeadas

1. Configure el modo de comunicaciones serie del puerto RS-232C para PC
Link (Unidad sondeada).

2. Configure el numero de unidad de la Unidad sondeada de PC Link.

Opciones de configuracion de la Unidad de sondeo

Elemento Direccion de PLC Valor seleccionado Valor Sincronizacionde
Canal Bit predeter- refresco
minado
Configura- | Modo de comuni- | 160 11 a08 8 hexadecimal: Unidad |0 hexadeci- | Todos los ciclos
cion del caciones serie de sondeo de enlaces |mal
puerto PLC serie
RS-232C Velocidad de 161 07 a 00 00 a 09 hex.: Estandar |00 hex.
transmision del 0A hex: Alta velocidad
puerto (Ver nota 2.)
Método de enlace | 166 15 0: Enlaces completos |0
1: Enlaces de Unidad
de sondeo
Numero de 07 a 04 1 a A hex 0 hex.
canales de enlace (Ver nota 1.)
Ndmero de uni- 03 a00 0 a7 hex. 0 hexadeci-
dad mas elevado mal

Nota

1. Asigna automaticamente 10 canales (A hex.) cuando se utiliza la configu-
racion predeterminada de 0 hex.

2. Si CX-Programmer esta configurado, especifique 115.200 bits/s.
Opciones de configuracion de las Unidades sondeadas

Elemento Direccién de PLC Valor seleccionado Valor Sincronizaciéon de
Canal Bit predeter- refresco
minado

Opciones | Modo de comuni- | 160 11a08 7 hexadecimal: Unidad | 0 hexadecimal | Todos los ciclos
de configu- | caciones serie sondeada del enlace
racion del PLC serie
Euseggzc Velocidad de 161 07 a 00 00 a 09 hex.: Estandar |00 hex.

transmision del OA hex: Alta velocidad

puerto (Ver nota.)

Numero de 167 03a00 0 a7 hex. 0 hexadecimal

Unidad sondeada

Nota Si CX-Programmer esta configurado, especifique 115.200 bits/s.
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Indicadores relacionados del area auxiliar

puerto RS-232C

RS-232C se modifican.
1: cambiadas
0: Sin cambios

Nombre Direccién Descripcion Lectura/ Sincronizacion de refresco
escritura
Indicador de . A39204 Se pondra en ON si se Lectura ¢ Borrado cuando se conecta la alimentacion.
g;ggggscggum_ ggc;gﬁﬁﬁggoﬂ;%r;?el » Se pondra en ON si se produce un error de
comunicaciones en el puerto RS-232C.
puerto RS-232C puerto RS-232C. , p. -
* Se pondra en OFF al reiniciarse el puerto.
1: Error . el
) * Inhabilitado en los modos de bus de periféri-
0: Normal cos y NT Link.
Indicador de A39300 Cuando el puerto RS- Lectura * Borrado cuando se conecta la alimentacion.
comunicacion hasta 232C se utiliza en modo e Pone en ON el bit correspondiente al
del puerto A39307 NT link, el bit correspon- numero de unidad de la Snidad PTodela
RS-232C con el diente a la Unidad que Unidad sondeada que se estd comunicando
PT (Ver nota.) realiza las comunicacio- a través del puerto RS-232C en los modos
nes estara en ON. Los NT link o PC Link.
ggi %gﬁgg zgr%%rrré’esspézn- . qu bits 00 a 07 se corresponden con los
unidad 0 a 7 respectiva- numeros de unidad 0 a 7 respectivamente.
mente.
1: Estéa comunicando
0: No esta comunicando
Bit de reinicio del | A52600 Ponga este bit en ON Lectura/ * Borrado cuando se conecta la alimentacion.
puerto RS-232C para reiniciar el puerto escritura « En ON al reiniciar el puerto RS-232C
RS-232C. (excepto en las comunicaciones en el modo
bus de periféricos).

Nota: dependiendo del sistema, el bit se puede
poner automaticamente en OFF al finali-
zar el proceso de reinicio.

Indicador de A52800 Cuando se produce un Lectura/ * Borrado cuando se conecta la alimentacion.
error de puerto | hasta error en el puerto escritura « Cuando se produce un error en el puerto
RS-232C A52807 RS-232C, se guarda el RS-232C, se guarda el correspondiente
correspondiente codigo cédigo de error.
de error. . . oo
. . * Dependiendo del sistema, puede que el indi-
Bit 00: No se utiliza. cador se borre cuando se reinicie el puerto
Bit 01: No se utiliza. RS-232C.
Bit 02: Error de paridad * Inhabilitado en el modo de bus de periféricos.
Bit 03: Error de trama * En el modo NT Link sdlo esta habilitado el
Bit 04: Error de overrun bit 05 (error de tiempo de espera).
Bit 05: Error de tiempo de E_n QI modo f:ie PC Link, sélo se habilitan los
espera siguientes bits.
Bit 06: N i Error en la Unidad de sondeo:
!t 06: No se “t! lza. Bit 05: Error de tiempo de espera
Bit 07: No se utiliza.  Error CHECK en la Unidad sondeada:
Bit 05: Error de tiempo de espera
Bit 04: Error de sobrecarga
Bit 03: Error de trama
Indicador de A61902 Se pone en ON cuando | Lectura/ * Borrado cuando se conecta la alimentacion.
cambio de confi- las condiciones de comu- | escritura « Se pone en ON mientras se modifican las
guracion del nicacion del puerto condiciones de comunicacion del puerto RS-

232C.

Se pone en ON cuando se ejecuta la ins-
truccion CHANGE SERIAL PORT SETUP
(STUP(237)).

Se vuelve a poner en OFF cuando finalizan
los cambios en la configuracion.
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Nota De la misma manera que con el enlace NT Link (1:N) existente, el estado (comu-
nicando o no comunicando) de los PT del PC Link se pueden comprobar desde
la Unidad de sondeo (CPU) leyendo el indicador de comunicacion del puerto RS-
232C con el PT (A393 bits 00 a 07 para los numeros de unidad 0 a 7).
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6-4 Cambio del modo de refresco del valor actual del
temporizador/contador

6-4-1 Descripcion general

Nota

Anteriormente, las CPUs CS1 sélo utilizaban BCD para el modo de refresco
de valor actual de temporizadores o contadores. Por tanto, todas las opciones
de configuracion de los temporizadores o contadores se introducian como
valores BCD. Otras CPUs (ver notas 1y 2) pueden utilizar el modo BCD o el
modo binario para refrescar los valores de las instrucciones de temporizador
y contador (ver nota 3).

Cuando se utiliza el modo binario, el anterior ajuste de tiempo de 0 a 9999 del
temporizador o contador se puede expandir a de 0 a 65535. Los datos bina-
rios calculados utilizando otras instrucciones también se pueden utilizar para
los valores de configuracion del temporizador o contador. EI modo de
refresco de los valores actuales del temporizador o contador también se pue-
den especificar cuando el valor de configuracion del temporizador o contador
se especifica como direccion (especificacién indirecta). (La configuracion del
modo como BCD o binario determinard si el contenido del canal direccionado
se toma como BCD o valor binario.)

No obstante, existen diferencias en los operandos de instruccidon de los
modos BCD y binario, por lo que es preciso comprobar y entender estas dife-
rencias antes de cambiar el modo de refresco de los valores actuales del
temporizador o contador.

1. Las CPUs distintas a las CPUs CS1 son las siguientes:
* CPUs CS1-H
* CPUs CJ1-H
* CPUs CJ1M
* CPUs CS1D

2. Cuando se supervisa el mnemaonico desde la consola de programacion de
las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D fabricadas con fecha 31 de mayo
de 2002 o anterior que tengan definido el modo de refresco de los valores
actuales de temporizador o contador como modo binario, el mnemonico
del binario se muestra como el mnemadnico de la instruccion BCD (ejem-
plo: TIMX #0000 &16 se muestra como TIM #0000 &16), pero las opera-
ciones se realizan en el modo binario.

3. El'modo de refresco de los valores actuales sélo se puede seleccionar con
CX-Programmer version 3.0. Ni las consolas de programacion ni CX-Pro-
grammer version 2.1 o anterior permiten seleccionar modos.

4. CX-Programmer version 2.1 o anterior no puede leer los programas de
usuario de la CPU que contengan instrucciones en modo binario, pero

puede leer los que se hayan definido utilizando instrucciones del modo
BCD.
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6-4-2 Especificaciones funcionales

Elemento

Descripcion

Método de configuracion del
modo de refresco de valores
actuales de temporizador o
contador

Debe configurarse utilizando CX-Programmer version
3.0 (no admitido por CX-Programmer version 2.1 o

anterior).

Definido en las propiedades de PLC de

CX-Programmer version 3.0.

CPUs compatibles

CPUs CS1-H/CJ1-H con n® de lote 020601
(fabricadas con fecha 1 de junio de 2002) o posterio-
res (ver nota 1) y CPUs CJ1M y CS1D.

Modo

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

Igual que en mo-
delos anteriores
Ejemplo: TIM

Se afiade X al mnemonico del

modo BCD
Ejemplo: TIMX

Cddigo de funcion

Igual que en mo-
delos anteriores

Cdédigos nuevos

cién (CX-Programmer
version 3.0 o consola de
programacion)

Rango PV/SV #0000 a #9999 &0 a &65536 #0000 a #FFFF
Visualizacién de valor actual | BCD Decimal Hexadecimal
en dispositivo de programa- | Ejemplo: #0100 | Ejemplo: &100 |Ejemplo: #64

Nota Cuando se supervisa el mnemonico desde una consola de programacion de
CPUs CS1-H/CJ1-H fabricadas a fecha 31 de mayo de 2002 o antes que ten-
gan definido el modo de refresco de los valores actuales de temporizador o
contador como modo binario, el mnemonico del binario se muestra como el
mnemoénico de la instruccion BCD (ejemplo: TIMX #0000 &16 se muestra
como TIM #0000 &16), pero las operaciones se realizan en el modo binario.

Comprobacion del niumero de lote de la CPU
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1,2,3...

1. El nimero de lote estad impreso en la parte inferior del panel frontal (serie
CS) o en la esquina derecha de la parte superior de la Unidad (serie CJ)
y se compone de los dos ultimos digitos del afio, mes y dia, en ese orden,
como se muestra en el siguiente diagrama.
Ejemplo: 020601 (fabricado el 1 de junio de 2002)

CPU de la serie CJ

CPU de la serie CS

Los 6 digitos de la izquierda indican

- el cédigo de fecha.
L4

Q20601

020601

2. Compruebe qué modo esta seleccionado; para ello, ponga CX-Program-
mer online, abra la ventana Tabla de E/S y seleccione Informacion de la
unidad - CPU. El n° de lote aparecera en el mismo formato que se indica
en el diagrama anterior, es decir, los dos ultimos digitos del afo, mes y dia,

en ese orden.
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6-4-3 Seleccion y confirmacion de los modos BCD y binario

Al escribir un programa nuevo, los modos BCD y binario se seleccionan en la
configuracién de propiedades del PLC en CX-Programmer versioén 3.0.

Nota La seleccion del modo BCD o binario sélo se admite en CX-Programmer ver-
sion 3.0 o superior. En CX-Programmer version 2.1 o anterior no se permite
la seleccién de modos.

CX-Programmer

Mediante modo BCD  version 3.0

Se selecciona modo

Consola de

programacion

] |_— BCD/binario bajo las Mediante modo BCD
™ 1 propiedades del PLC. - 500001
0000 La consola de programacion
no se puede usar para Valor seleccionado #0010
#0010 il seleccionar el modo.
Mediante modo binario
Transferir CPU CS1-H, CJ1-H,
programa CJ1M o CS1D 000001 Timx
Mediante modo binario de usuario Valor seleccionado & 1 0
— TIMX Configuracién del
< modo de refresco de
temporizador o conta-
0000 dor PV (Ver nota).
810 Programa
< > de usuario >
Nota: La configuracion de modo
de refresco del
contador/temporizador PV
se almacena en el
programa de usuario.
Mnemanicos:
Ejemplo con modo BCD: TIM
Ejemplo con modo binario: TIMX
Seleccion de los modos BCD o binario
1,2,3... 1. Seleccione el nombre del PLC, haga clic con el botdn secundario del ratén

y seleccione Propiedades de PLC.

PLG Properties

ﬂ General ] Pratection |

Hame:

Type:

MHewPLCT

CE1G-H GPL4S

v Use gection markers

Pz

AN NE
&

v Display dialog to show PLG Memory Backup Status
W Use [R/DRs independently per task

<T__Exgcute Timer/Gourter az Binary —>
\

\

Marque esta casilla de verificacion para elegir esta opcién.

2. Haga clic en la ficha General y seleccione Ejecutar temporizadores o
contadores como binario.

* No seleccionada (opcidn predeterminada): Modo BCD
* Seleccionada: Modo binario

El valor definido para el modo de refresco del valor actual del temporizador
o contador en las propiedades del PLC se guardara en la memoria de
usuario de la CPU cuando el programa de usuario se transfiera de CX-
Programmer a la CPU.
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Cuando se modifique la configuracion, aparecera automaticamente el si-
guiente cuadro de didlogo:

rogrammer w30

& Chanees the timer/counter execution mode to Binary mode and checks the program.

Cancelar |

Haga clic en el boton Aceptar para ejecutar la comprobacion del programa.
Los resultados de la comprobacién del programa se mostraran en la ventana
de resultados.

Ejemplo: se ha utilizado la instrucciéon TIM aun cuando el modo ha pasado a
ser binario.

— oymbolz

ooa TIM aparece en
§7 10 Table pa
Settings — color rojo.
Gt Memary 000
] ‘@ MewPrograml Q03
= Symbols =
fF Sectionl A

F END

’rojectf / | 4 |

————————————————— FLC: MewFLCT PG Mod%‘lG—H [ v ——
Compiling...

S R ) e g
RROR: Inetruction TIM iz not available - The timer/counter execution mode i= incorrect at rune O (‘I.)).

MewPLGT - 1 error, 0 warnings.

Los resultados de la comprobacién del programa se muestran en la ventana de resultados.

Ejemplo: El modo de funcionamiento del temporizador o contador es diferente, por lo que
TIM no se puede utilizar.

Confirmacion de los modos BCD o binario
Se puede utilizar A09915 en el area auxiliar (indicador de modo de refresco
del valor actual del temporizador o contador) para comprobar si una CPU
esta funcionando en los modos BCD o binario.

Nombre Direccién Descripcion
Indicador de modo de A09915 0: Modo BCD
refresco del valor actual de 1: Modo binario
temporizador o contador

6-4-4 Datos y mnemonicos de los modos BCD y binario

Mnemonicos de los modos BCD y binario
Los mnemaénicos del modo binario se indican afiadiendo el sufijo X al mne-
ménico de BCD.

Ejemplo: Mnemoénicos para la instruccion TIMER
Modo BCD: TIM
Modo binario: TIMX
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Visualizacion de datos de los modos BCD y binario

Propiedad | Significado de los Rango de Ejemplo: Numero de
de PLC simbolos de configuracion temporizador: 0000,
entrada 'y Valor seleccionado:
visualizacién 10s
Modo BCD | El simbolo # indica el | #0000 a #9999 ™
valor de la instruc- o
cion (un valor BCD 0000
cuando se utiliza el zgggggggg a #0010
modo BCD)
Modo El simbolo & indica | &0 a &65535 X
binario un valor decimal. o
0000
&0 a &4294967295 oo
El simbolo # indica el |#0000 a #FFFF
valor de la instruc- |4 b
cién (un valor hexa- 0000
decimal cuando se | #0000 a #FFFFFFFF "
utiliza el modo BCD)

Nota Cuando se utiliza CX-Programmer en los modos BCD o binario, si el valor
numérico se introduce sin incluir el simbolo de entrada o visualizacion # o &
que indica la constante (por ejemplo: TIM 0000 0010), el valor definido para el
temporizador o contador se introducira como una direccion (por ejemplo: se
utilizara el valor del canal CIO 0010).

6-4-5 Restricciones

* Los modos BCD y binario no se pueden utilizar juntos en la misma CPU.

* Cuando se utiliza una consola de programacion para crear un nuevo pro-
grama de usuario o para borrar la memoria, el modo de refresco del valor
actual del temporizador o contador se fija en el modo BCD.

* Cuando se utiliza CX-Programmer version 3.0 para poner la CPU online,
se utilizara automaticamente el valor definido que esta guardado en la
memoria de usuario de la CPU para el modo de refresco del valor actual
del temporizador o contador. Si la configuracion de la CPU es diferente a
la del proyecto CX-Programmer, se producira un error y no sera posible la
conexion online. Se mostrard el siguiente mensaje.

Timer/Courter execution made is
different between Froject and
connected PLC.

Binary mode
ECD mode

Project:
PLC:

Select one to match the setting

" Download the program

" Upload the program

Elija entre cambiar la configuracion de la CPU por la del proyecto CX-Progra-
mmer o bien cambiar la configuracion de la propiedad del proyecto CX-Pro-
grammer por la de la CPU.
» CX-Programmer version 2.1 o anterior no puede leer programas de usua-
rio en CPUs configurados utilizando el modo binario, pero si aquéllos
para los que se haya utilizado el modo BCD.
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* Existen las siguientes diferencias entre el funcionamiento de CX-Progra-
mmer y la consola de programacion cuando se introduce una instruccion
de modo de refresco de valores actuales de temporizador o contador:

CX-Programmer:

Se producira un error si se introduce una instruccion para un modo di-
ferente al definido como modo de refresco del valor actual de tempo-
rizador o contador en las propiedades del PLC.

Ejemplo: cuando el PLC del proyecto se define como modo binario, se
producira un error si TIM se introduce como mneménico. Cuando se
define el modo BCD, se producira un error si TIMX se introduce como
mnemonico.

Consola de programacion:

Cuando se introduce un cddigo de funcién para una instruccion en un
modo diferente al definido para el modo de refresco del valor actual del
temporizador o contador en la CPU, el mnemonico se cambiara auto-
maticamente por el del modo de dicho refresco definido en la CPU.

6-4-6 Instrucciones y operandos
Instrucciones
Tipo de Nombre Mnemotécnico
Instruccion Modo BCD Modo binario

Instrucciones | TIMER (100 ms) TIM TIMX(550)

de temporiza- I |GH-SPEED TIMH(015) TIMHX(551)

dory contador | T\MER (10 ms)
ONE-MS TIMER TMHH(540) TMHHX(552)
(1 ms)
ACCUMULATIVE TTIM(087) TTIMX(555)
TIMER (100 ms)
LONG TIMER TIML(542) TIMLX(553)
(100 ms)
MULTI-OUTPUT MTIM(543) MTIMX(554)
TIMER (100 ms)
COUNTER CNT CNTX(546)
REVERSIBLE CNTR(012) CNTRX(548)
COUNTER
RESET TIMER/ CNR(545) CNRX(547)
COUNTER

Instrucciones | TIMER WAIT TIMW(813) TIMWX(816)

de programas | (100 ms)

de bloques  [HiGH-SPEED TMHW(815) TMHWX(817)
TIMER WAIT (10 ms)
COUNTER WAIT CNTW(814) CNTWX(818)
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Instrucciones y operandos

Instrucciones de temporizador y contador

TIMER (100 ms)

Nombre de la instrucciéon

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

TIM

TIMX(550)

S (valor de configuracion
de temporizador)

#0000 a #9999 (BCD)

&0 a &65535 (decimal)
0 #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,1 s)

0 hasta 999,9 s

0 hasta 6.553,5 s

HIGH-SPEED TIMER (10

ms)

Nombre de la instrucciéon

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

TIMH(015)

TIMHX(551)

S (valor de configuracion
de temporizador)

#0000 a #9999
(BCD)

&0 a &65535 (decimal)
0 #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,01 s)

0 hasta 99,99 s

0 hasta 655,35 s

ONE-MS TIMER (1 ms)

Nombre de la instrucciéon

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

TMHH(540)

TMHHX(552)

S (valor de configuracion
de temporizador)

#0000 a #9999
(BCD)

&0 a &65535 (decimal)
0 #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,001 s)

0 hasta 9,999 s

0 hasta 65,535 s

ACCUMULATIVE TIMER

(100 ms)

Nombre de la instrucciéon

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

TTIM(087)

TTIMX(555)

S (valor de configuracion
de temporizador)

#0000 a #9999
(BCD)

&0 a &65535 (decimal)
0 #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,1 s)

0 hasta 999,9 s

0 hasta 6.553,5 s

LONG TIMER (100 ms)

Nombre de la instruccion Modo BCD Modo binario
Mnemotécnico TIML(542) TIMLX(553)

S, S+1 (valores de configu- | #00000000 a &0 a &4294967295 (decimal)
racion de temporizador) #99999999 (BCD) 0 #0000 a #FFFFFFFF

(hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,1 s)

0 hasta 999,9 s

0 hasta 6.553,5 s

MULTI-OUTPUT TIMER (

100 ms)

racion de cada
temporizador)

Nombre de la instruccion Modo BCD Modo binario
Mnemotécnico MTIM(543) MTIMX(554)
S a S-7 (valor de configu- | #0000 a #9999 (BCD) | &0 a &65535

o #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,1 s)

0 hasta 999,9 s

0 hasta 6.553,5 s
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COUNTER

Nombre de la instruccion

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

CNT

CNTX(546)

S (valor de configuracién
de contador)

#0000 a #9999 (BCD)

&0 a &65535 (decimal)

o #0000 a #FFFF (hexadeci-
mal)

Configuracion

0 a 9.999 veces

0 a 65.535 veces

REVERSIBLE COUNTER

Nombre de la instruccion

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

CNTR(012)

CNTRX(548)

S (valor de configuracién
de contador)

#0000 a #9999 (BCD)

&0 a &65535 (decimal)
o #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Instrucciones de programas de bloques
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Configuracion 0 a 9.999 veces 0 a 65.535 veces

RESET TIMER/ COUNTER

Nombre de la instruccion Modo BCD Modo binario
Mnemotécnico CNR(545) CNRX(547)
TIMER WAIT (100 ms)

Nombre de la instruccion Modo BCD Modo binario
Mnemotécnico TIMW(813) TIMWX(816)

S (valor de configuraciéon | #0000 o # 9999 &0 a &65535 (decimal)

de temporizador) (BCD) 0 #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,1 s)

0 hasta 999,9 s

0 hasta 6.553,5 s

HIGH-SPEED TIMER WAIT (10 ms)

Nombre de la instruccion

Modo BCD

Modo binario

Mnemotécnico

TMHW(815)

TMHWX(817)

S (valor de configuracion
de temporizador)

Unidad: 0,01 s

#0000 a #9999 (BCD)

&0 a &65535 (decimal)
0 #0000 a #FFFF (hexadecimal)

Tiempo de configuracion
(unidad: 0,01 s)

0 hasta 999,9 s

0 hasta 655,35 s

COUNTER WAIT

Nombre de la instruccion Modo BCD Modo binario

Mnemotécnico CNTW(814) CNTWX(818)

S (valor de configuracion | #0000 a #9999 (BCD) | &0 a &65535 (decimal)

de contador) 0 #0000 a #FFFF
(hexadecimal)

Configuracion 0 a9.999 veces 0 a 65.535 veces
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6-5 Uso de una interrupcién programada como temporizador
de alta precision (sélo CJ1M)

Tarea ciclica

Cuando se utiliza una CPU CJ1M, las siguientes funciones permiten que se
utilice una interrupcién programada como temporizador de alta precision.

* El temporizador de interrupcion programada puede introducirse en unida-
des de 0,1 ms (temporizador de intervalo de alta precision).

e Es posible reiniciar utilizando la instruccion MSKS(690) (tiempo fijo hasta
la primera interrupcion).

* Los valores actuales del temporizador interno se pueden leer utilizando la
instruccion MSKR(692) (lectura de valores actuales del temporizador de
intervalos).

Estas funciones permiten aplicaciones como las que aparecen en el siguiente
ejemplo de temporizador monoestable de alta precision, en el que el bit de
entrada puesto en ON actia como desencadenador, provocando que el bit de
salida se ponga en ON y volviéndolo a poner en OFF después de un intervalo
de tiempo fijo.

Ejemplo:

1,2,3... 1. Latarea de interrupcion de entrada da comienzo cuando el bit de entrada
incorporado se pone en ON.

2. Elbit de salida A se pone en ON en la tarea de interrupcion de entrada y
se ejecuta la instruccion MSKS(690) para realizar un inicio de reset de in-
terrupcidn programada.

3. Después de un intervalo fijo, la tarea de interrupcion programada comien-
za, el bit de salida A de la tarea de interrupcion programada se pone en
OFF vy se ejecuta la instruccion MSKS(690) para prohibir la interrupcion
programada.

nt Tareade T ey Bit de salida A se
—» Inter-  —» Tarea de interrupcion de entrada |~ pone en ON.
rupcion — |7-’
de entra- ’ Inicio del reset de la
daen ON interrupcién programad
L e interrupcion p °l9 a aa Bit de salida A se
Tarea de interrupcion programada | pone en OFF.
e
Ejemplo de Detencion por
intervalo fo: 4| estar prohibida la
05 ,ﬁ:s) 1K 7| interrupcion fija.

6-5-1 Configuracion de la interrupcion programada en unidades de 0,1 ms

Configuracién del PLC

El tiempo de la interrupcion programada se define utilizando el valor de la uni-
dad de tiempo de la interrupcidn programada de la configuracion del PLC y la
instruccion MSKS(690).

En las CPUs CJ1M, el tiempo de la interrupcién programada se puede definir
en unidades de 0,1 ms entre un intervalo minimo de 0,5 ms y el intervalo
maximo de 999,9 ms.

Elemento Direccion de PLC Valor seleccionado Valor Sincronizacion de
Canal Bit predeterminado refresco
Configuracién de | 195 00 hasta 03 0 hex: unidad de 10 ms 0 hexadecimal Cuando comienza
't?e?n”igafede 1 hex: unidad de 1 ms a funcionar.
inter‘r?upcién 2 hex: unidad de 0,1 ms
programada (s6lo CPUs CJ1M)
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6-5-2 Especificacion de un inicio de puesta a cero con MSKS(690)

Cuando se utilizan las CPUs CJ1M vy la instruccion MSKS(690) para iniciar la
interrupcion programada, se puede poner a cero el temporizador interno antes
de iniciar la interrupcion (es lo que se denomina un inicio de puesta a cero).

Este método se puede utilizar para especificar el tiempo hasta la primera inte-
rrupcion sin usar la instruccién CLI(691).

Las interrupciones programadas se inician usando la instruccién MSKS(690)
para definir el tiempo de interrupcién programada (el intervalo entre dos inte-
rrupciones). No obstante, después de ejecutar la instruccion MSKS(690), el
tiempo requerido para que comience la primera tarea de interrupcién progra-
mada (tiempo para que se inicie la primera interrupcién) es fijo unicamente si
se especifica la instruccion CLI(691). Por lo tanto, las CPUs CJ1M ofrecen un
inicio de puesta a cero del temporizador interno, lo que permite definir el
tiempo hasta la primera interrupcién sin utilizar la instruccion CLI(691).

Operando de la instruccion MSKS(690) (sélo cuando se especifica una interrupciéon programada)

Operando Valor seleccionado
N (identificador de 4: Interrupcion programada 0, configuracion normal
interrupcion) (temporizador interno no puesto a cero)

5: Interrupcidn programada 1, configuracion normal
(temporizador interno no puesto a cero)

14: Interrupcién programada 0, especifica inicio de puesta a
cero (s6lo CPUs CJ1M)

15: Interrupcion programada 1, especifica inicio de puesta a
cero (s6lo CPUs CJ1M)

6-5-3 Lectura del valor actual del temporizador interno con MSKR(692)

Las CPUs CJ1M permiten leer el valor actual del temporizador interno que
mide el tiempo de interrupcién programada. El tiempo se lee, bien desde el
punto de inicio de la interrupcién programada o bien desde el punto de inte-
rrupciéon programada anterior. El valor actual del temporizador interno se lee
ejecutando la instruccion MSKR(692). La unidad de tiempo depende de la
configuracion de la unidad de tiempo de interrupcion programada definida en
la configuracion del PLC, de la misma manera que para el tiempo de interrup-
cion programada.

Operandos de MSKS(692) (s6lo cuando se especifica una interrupcion programada)
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Operando Valor seleccionado
N (identificador de 4: Interrupcién programada 0, lee el tiempo de interrupcion
interrupcion) programada (valor establecido)

5: Interrupcién programada 1, lee el tiempo de interrupcion
programada (valor establecido)

14: Interrupcién programada 0, lee el valor actual del
temporizador interno (sélo CPUs CJ1M)

15: Interrupcion programada 1, lee el valor actual del

temporizador interno (sélo CPUs CJ1M)
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6-6 Configuracion del arranque y mantenimiento

Esta seccién describe las siguientes funciones relacionadas con el arranque
y el mantenimiento:

e Funciones de arranque y parada en caliente

» Configuracién del modo de arranque

* Configuracioén de retardo de deteccion de desconexidn de alimentacion
* Inhabilitacion de interrupciones de desconexién de alimentacién

* Salida RUN

* Reloj

* Proteccién de programas

* Supervision y programacion remotas

e Memoria flash

 Configuracién de condiciones de arranque

6-6-1 Funciones de arranque y detencion en caliente

Modificacion del modo de operacion

Nota

Arranque en caliente

Ponga en ON el bit de retencién IOM (A50012) para retener todos los datos*
en la memoria de E/S cuando la CPU cambia de modo PROGRAM a modo
RUN/MONITOR para iniciar la ejecucion del programa.

Memoria de E/S

PROGRAM

Retencion ClO y otras
,l: areas

MONITOR o RUN

Detencion en caliente

Cuando el bit de retencion IOM (A50012) esta en ON, todos los datos* de la
memoria de E/S se retendran también cuando la CPU cambie de modo RUN/
MONITOR a modo PROGRAM para detener la ejecucion del programa.

MONITOR o RUN Memoria de E/S

Retencion ClO y otras
areas

PROGRAM

*Se borraran las siguientes areas de la memoria de E/S durante los cambios
de modo (PROGRAM <> RUN/MONITOR), a menos que el bit de retencion
IOM esté en ON: area CIO (area de E/S, area de Data Link, area de Unidad
de bus de CPU, area de Unidades de E/S especiales, area de tarjeta interna,
area SYSMAC BUS, area de terminal de E/S, area DeviceNet (CompoBus/D)
y areas de E/S internas), area de trabajo, indicadores de finalizacion de tem-
porizador y PV del temporizador. (La tarjeta interna, el BUS SYSMAC vy las
areas de terminal de E/S s6lo son compatibles con las CPUs de la serie CS.)

Indicadores y canales del area auxiliar

Nombre Direccion Descripcion
Bit de A50012 Cuando este bit esté en ON se retendran todas las
retencion memorias de E/S al cambiar el modo de operacion
IOM (PROGRAM <> RUN/MONITOR).

Cuando el bit de retencién IOM esté en ON, se mantendran todas las salidas
de las Unidades de salida cuando se detenga la ejecucion del programa.
Cuando el programa se inicie de nuevo, las salidas tendran el mismo estado
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Alimentacion del PLC en
ON

que tenian antes de que se detuviera.
(Cuando el bit de retencién de IOM esté en OFF, las instrucciones se ejecuta-
ran una vez se hayan borrado las salidas.)

El bit de retencidon IOM debe estar en ON y protegido en la configuracién del
PLC (direccion 80, estado del bit de retencion IOM al arrancar) para que se
retengan todos los datos* de la memoria de E/S cuando se conecte el PLC
(OFF — ON).

., Memoria de E/S
Retencion

Alimentacion ———=—————3 | 510 y otras
conectada areas

Indicadores y canales del area auxiliar

Nombre Direccién Descripcion

Bit de retencién IOM | A50012 Cuando este bit esté en ON se retendran todas
las memorias de E/S al cambiar el modo de
operacién (PROGRAM <> RUN/MONITOR).

Configuracion del PLC

Direccion Nombre Configuracion Valor prede-
de la con- terminado
sola de pro-
gramacion
80 bit 15 Estado de_:[bit 0: El bit de retencién IOM se pone a 0 | 0 (borrado)
?el\zet?nmon cuando se conecta la alimentacion.
OMa 1: El bit de retencién IOM se retiene
arrancar ; .
cuando se conecta la alimentacion.

6-6-2 Configuracion del modo de arranque
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Se puede definir en la configuracion del PLC el modo de funcionamiento ini-
cial (cuando se conecta la alimentacién) de la CPU.

[ Modo de

\ funcionamiento
Alimentacion
conectada
Configuracion del PLC
Direcciéon | Nom- | Signifi- Configuracion Valor prede-
de la con- bre cado terminado
sola de
programa-
cién
81 Modo | Especifica | PRCN: Interruptor de modo de la | PRCN: Inte-
de elmodo de | consola de programacion rruptor de
arran- | operacion | pPRG: modo PROGRAM modo de la
que para utili- ) consola de
zarenel | MON: modo MONITOR programa-
arranque | RUN: modo RUN cién

Nota Si se configura el modo de arranque en PRCN (interruptor de modo de la

consola de programacion) pero no hay conectada ninguna consola de progra-
macion, la CPU se iniciara en el modo RUN. Cambie el valor predeterminado
de la configuracién del PLC de manera que arranque en los modos MONI-
TOR o PROGRAM al conectar la alimentacion. (No obstante, las CPUs de la
serie CS se iniciaran en el modo PROGRAM en las mismas condiciones.)
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6-6-3 Salida RUN

Nota

/\ Precaucion

Algunas de las Unidades de fuente de alimentacion (C200HW-PA204R,
C200HW-PA209R, CJ1W-PA205R y CS1D-PA207R) estan equipadas con
una salida RUN. Esta salida esta en ON (cerrada) cuando la CPU esta funcio-
nando en modo RUN o MONITOR y OFF (abierta) cuando la CPU esta en
modo PROGRAM.

Unidad de fuente
\ de alimentacion

gl

ol Salida RUN

Se puede utilizar esta salida RUN para crear circuitos de seguridad externos,
como por ejemplo un circuito de detencidon de emergencia que evite que una
fuente de alimentacién externa de una Unidad de salida proporcione alimen-
tacion a menos que el PLC esté conectado.

Cuando se utilice una Unidad de fuente de alimentacion sin una salida RUN,
se puede crear una salida equivalente programando el indicador de siempre
en ON (A1) como condicidn de ejecucion para un punto de salida de una Uni-
dad de salida.

Si la fuente de alimentacién externa de la Unidad de salida se conecta antes
que la fuente de alimentacién del PLC, es posible que la Unidad de salida no
funcione correctamente durante unos instantes cuando se conecte el PLC.
Para prevenir cualquier funcionamiento incorrecto, afiada un circuito externo
que evite que la fuente de alimentacion externa de la Unidad de salida se
conecte antes que la fuente de alimentacion del propio PLC. Cree un circuito
a prueba de fallos como el que se describe mas arriba para asegurarse de
que una fuente de alimentacion externa suministre energia cuando el PLC
esté funcionando en los modos RUN o MONITOR.

6-6-4 Configuracion de retardo de deteccion de desconexion de

alimentacion

Normalmente, una interrupcion de alimentacion seréa detectada en aproxima-
damente entre 10 y 25 ms (entre 2 y 5 ms para fuentes de alimentacion de
c.c.) después de que la tensién de alimentacidn caiga por debajo del 85% del
valor nominal minimo (80% para fuentes de alimentacion de c.c.). Hay una
opcion en la configuracion del PLC (direccion 225, bits 0 a 7, Tiempo de
retraso en la deteccion de desconexion de alimentacion) que puede ampliar
este tiempo en un maximo de 10 ms (hasta 2 ms para las fuentes de alimen-
tacion de c.c.).

Si la tarea de interrupcion de alimentacion en OFF esta habilitada, se ejecu-
tara cuando se confirme la interrupcion de la alimentacion; de lo contrario, la
CPU se restablecera y dejara de funcionar.

Configuracion relacionada

Direccion | Nombre Significado Configuracion Valor prede-
terminado
ClO 256, |Retraso en |Seleccione el tiempo |00 a OA (hex.): 00 (hex.): 0 ms
bits la detec- de retraso antesde |0 a 10 ms
00 a 07 cion de detectar una
alimenta- interrupcion de la
cion OFF | alimentacion.

6-6-5 Inhabilitaciéon de interrupciones de desconexion de alimentacion

Esta funcién soélo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

En las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D se pueden proteger areas del
programa frente a interrupciones de alimentacion de manera que se ejecuten
antes de la CPU incluso si se interrumpe la alimentacion. Esto se consigue
utilizando las instrucciones DISABLE INTERRUPTS (DI(693)) y ENABLE
INTERRUPTS (EI(694)).
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Esta funcién se puede utilizar con conjuntos de instrucciones que se deben eje-
cutar como un grupo, por ejemplo, de manera que la ejecucion no comience con
datos intermedios almacenados la préxima vez que se conecte la alimentacion.

Procedimiento

1,2,3...

Configure la opcidén de inhabilitar configuracion de interrupciones por des-
conexion de la alimentacion como A530 hasta A5A5 (hexadecimal) para
inhabilitar las interrupciones de desconexion de alimentacion.

Habilitar la inhabilitacién de interrupciones de desconexién de alimenta-
cion en la configuracion del PLC (configuracion predeterminada).

Use la instruccién DI(693) para inhabilitar interrupciones antes de la sec-
cion de programa que desea proteger y, a continuacion, utilice la instruc-
cion EI(694) para volver a habilitarlas después de dicha seccion. Todas las
instrucciones que haya entre DI(693) y EI(694) se completaran antes de
que se ejecute la interrupcidn por desconexion de la alimentacién, incluso
en el caso de que la interrupcién de la alimentacion se produzca durante
la ejecucidn de las instrucciones que hay entre DI(693) y EI(694).

Condicién de ejecucion

[ Interrupciones
| [ DI [ jnhabilitadas.
1
Alimentacion
/Vinterrumpida.
Instrucciones
ejecutadas.

I - Interrupciones habilitadas,
lo que provoca el reset de
la CPU.

El suministro de ener-

gia cae por debajo del I

85% del valor nominal g;itr?]'z;'facé?gnde Reset de CPU
(80% para fuentes de detectada. (fin forzado)

alimentacion de c.c.).
v

v

|

Ij Detencion

v
I D | Instrucciones ejecutadas
|| mediante EI(694). ‘

:I'iempo de de-
teccion de des-

conexion de ali-
mentacion + re-
tardo de detaec-
cién de desco-

nexion de alimen-

tacion

Configuracion relacionada

»
P

< >

10 ms - Retardo de\

deteccion de des-conexién de
alimen-tacion (tiempo de
confirmacién de desconexion de
alimentacion)

Nombre

Direccion

Significado

Inhabilitar
configura-
cién para
interrupcio-
nes por des-
conexion de
alimentacion

A530

Permite utilizar DI(693) para inhabilitar el procesamiento de
interrupciones por desconexion de alimentacion (excepto
para la ejecucion de la tarea de interrupcion por desco-
nexion de alimentacion) hasta que se ejecute EI(694).

AS5AS5 hex.: Permite usar DI(693) para inhabilitar el procesa-
miento de interrupciones por desconexién de alimentacion
Cualquier otro valor: No permite usar DI(693) para inhabi-
litar el procesamiento de interrupciones por desconexién
de alimentacion

6-6-6 Funciones de reloj

Los PLC de la serie CS/CJ tienen las siguientes funciones de reloj:

* Supervision del tiempo en el que tuvieron lugar las interrupciones de la
alimentacién
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* Supervision del tiempo en que estuvo conectado el PLC
* Supervision del tiempo total que estuvo conectado el PLC
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Nota Las CPUs de la serie CS se entregan sin la bateria auxiliar instalada, con lo

que los valores del reloj interno de la CPU seran 00/01/01 00:00:00 o posible-
mente otro valor cuando se conecte la bateria. Para utilizar las funciones de
reloj, conecte la bateria, conecte la alimentacion y configure la hora y la fecha
con un dispositivo de programacion (consola de programacion o CX-Progra-
mmer) o con el comando FINS (07 02, CLOCK WRITE). El reloj interno de la
CPU comenzard a funcionar una vez configurado.

Indicadores y canales del area auxiliar

Nombre

Direcciones

Funcion

Datos del reloj

A35100 hasta A35107

Segundo: 00 hasta 59 (BCD)

A35108 hasta A35115

Minuto: 00 hasta 59 (BCD)

A35200 hasta A35207

Hora: 00 hasta 23 (BCD)

A35208 hasta A35215

Dia del mes: 00 hasta 31 (BCD)

A35300 hasta A35307

Mes: 00 hasta 12 (BCD)

A35308 hasta A35315

Afo: 00 hasta 99 (BCD)

A35400 hasta A35407

Dia de la semana:

00: domingo, 01: lunes,
02: martes, 03: miércoles,
04: jueves, 05: viernes, 06: sabado

Hora de arranque A510 y A511 Contiene la hora a la que se conecté la
alimentacion.

Hora de interrup- A512y A513 Contiene la hora a la que se corto6 la

cion de alimentacion alimentacion por ultima vez.

Tiempo total de A523 Contiene el tiempo total (en formato

conexion binario) durante el cual el PLC ha
estado conectado, en unidades de
10 horas.
Instrucciones relacionadas
Instruccion Nombre Funcion
SEC(065) HOURS TO Convierte los datos de tiempo en formato horas/
SECONDS minutos/segundos en un tiempo equivalente en
segundos sélo.
HMS(066) |SECONDS TO Convierte los datos de segundos en un tiempo
HOURS equivalente en formato horas/minutos/segundos.
CADD(730) |CALENDAR ADD |Anade la hora a los datos del calendario de los
canales especificados.
CSUB(731) | CALENDAR Quita la hora a los datos del calendario de los
SUBTRACT canales especificados.
DATE(735) |CLOCK Cambia la seleccion del reloj interno por la selec-
ADJUSTMENT cion de los canales fuente especificados.

6-6-7 Proteccidn de programas

Se puede elegir entre proteccién contra escritura o proteccion completa (de
lectura y escritura) para los programas de usuario de la serie CS/CJ.

Proteccidn contra escritura utilizando el interruptor DIP

Se puede proteger el programa de usuario contra escritura poniendo en ON
el pin 1 del interruptor DIP de la CPU. Cuando este pin estd en ON no se
puede cambiar el programa de usuario desde los dispositivos de programa-
cion (incluyendo consolas de programacion). Esta funcién puede evitar que
se sobrescriba el programa accidentalmente.

Se puede leer y visualizar el programa aun cuando esté protegido contra
escritura.
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Nota

Nota

Proteccion con contrasena

1,2,3...

Nota

En las CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior, se puede utilizar la confi-
guracién del interruptor DIP o bien, si se utiliza CX-Programmer version 4.0 o
superior, se puede configurar la proteccion de lectura o escritura de progra-
mas como una opcion si hay una contrasefa configurada para el programa
completo o para una o varias tareas. Si desea obtener mas informacion, con-
sulte Habilitacion y deshabilitacion de la creacion de archivos de programa de
memoria de archivos en 1-4-2 Mejora de la proteccion de lectura mediante
contrasefias en el Manual de funcionamiento del PLC de la serie CS o el
Manual de funcionamiento del PLC de la serie CJ.

Proteccion de lectura/escritura mediante contraseias

Desde CX-Programmer se puede bloquear el acceso al programa de usuario
tanto para lectura como para escritura. La proteccion del programa evitara
que se realicen copias no autorizadas del mismo y la pérdida de propiedad
intelectual. Desde los dispositivos de programacién se establece una contra-
sefa para proteger el acceso al programa.

1. Siolvida la contrasefa, el programa del PLC no se podra transferir al or-
denador. Apunte la contrasefa y guardela en un lugar seguro.

2. Siolvida la contrasefia, los programas no se podran transferir del ordena-
dor al PLC. Se pueden transferir programas desde el ordenador al PLC in-
cluso si la proteccidon mediante contrasefia no se ha desactivado.

1. Registre una contrasefia, online u offline, de la forma siguiente:
a) Elija el PLC y seleccione Propiedades en el menu Ver.

b) Seleccione Proteccion en el cuadro de didlogo Propiedades del PLC
e introduzca la contrasena.

2. Configure la proteccion con contrasefia online como se indica a continuacion:

a) Seleccione PLC, Protection (Proteccion) y, a continuacion, Set
(Configurar). Aparecera el cuadro de didlogo Protection Setting
(Configuracion de proteccion).

b) Haga clic en el botén Aceptar.

En las CPUs de las series CS y CJ Ver. 2.0 o posterior, se puede configurar la
proteccién de lectura no sdlo para el programa completo, sino también para
tareas especificas. Si desea obtener mas informacion, consulte Proteccion de
lectura para tareas individuales mediante contrasefias en 1-4-2 Mejora de la
proteccion de lectura mediante contrasefias en el Manual de funcionamiento
del PLC de la serie CS o el Manual de funcionamiento del PLC de la serie CJ.

Confirmacion de la fecha del programa de usuario
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Enlas CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1My CS1D, las fechas en que fueron creados
el programa y los pardmetros se pueden confirmar comprobando el contenido
de A090 a A097.
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Canales del area auxiliar

Nombre Direccién Descripcion
Fecha del pro- A090 La hora y fecha en que se sobrescribié por ultima
grama de usuario | hasta vez el programa de usuario aparecen en BCD.
A093 A09000 a A09007 | Segundos (00 a 59 BCD)
A09008 a A09015 Minutos (00 a 59 BCD)
A09100 a A09107 Hora (00 a 23 BCD)
A09108 a A09115 Dia del mes (01 a 31 BCD)
A09200 a A09207 Mes (01 a 12 BCD)
A09208 a A09215 Afo (00 a 99 BCD)
A09300 a A09307 Dia (00 a 06 BCD)
Dia de la semana:
00: domingo, 01: lunes,
02: martes, 03: miércoles, 04:
jueves, 05: viernes,
06: sabado
Fecha del A094 La hora y fecha en que se sobrescribieron por ultima
parametro hasta vez los parametros en la memoria aparecen en BCD.
A097 El formato es el mismo que para la fecha del pro-
grama de usuario mencionado anteriormente.

6-6-8 Proteccion contra escritura de comandos FINS enviados a CPUs
mediante redes

Ordenador n® 1

En las CPUs de la serie CS/CJ Ver. 2.0 o posterior, se puede configurar la
proteccién para impedir que se escriba en las CPUs, y su control en general,
mediante comandos FINS enviados a través de redes (conexiones distintas
de las conexiones serie directas). Esto incluye escribir desde aplicaciones
que utilizan FinsGateway asi como desde CX-Programmer, CX-Protocol y
CX-Process. La lectura seguira siendo posible.

Si esta configurada la proteccion contra escritura, las siguientes operaciones
estaran prohibidas: descargar el programa de usuario, la configuracién del
PLC, la memoria de E/S u otros datos; cambiar el modo de funcionamiento;
editar en linea; y cualquier otra operacion de escritura o control.

Incluso si la proteccién contra escritura estd configurada, es posible excep-
tuar nodos especificos desde los que se puedan ejecutar operaciones de
escritura o control.

Protegido contra escritura
mediante comandos FINS
enviados desde nodos de redes;
por ejemplo, no se puede
escribir desde ordenador n? 1,

i

Deshabilitado | 5| 5 e 1 ¢ PLC ne 2. Enabled Enabled
. Rod (Habilitado)  (Habilitado)
Deshabilitado Deshabilitado 2
7 PLC n2 1 . | PLCne2 PLC n° 3 Ordenador
- n22
ol | 7
_/\ J \ 1 /
Red \ Red v

Acceso de escritura
configurado para este PLC.

Se configuran excepciones para habi-
litar la escritura mediante comandos
FINS de nodos especificos; por
ejemplo, PLC n® 3y ordenador n° 2.

Nota Esta funcién sdélo impide las operaciones de escritura y control para los

comandos FINS. No afecta a las operaciones de escritura y control realizadas
con cualquier otro método, por ejemplo para data links.

Si desea obtener mas informacioén, consulte 7-4-3 Proteccion contra escritura de
comandos FINS enviados a CPUs mediante redes en el Manual de funcionamiento
del PLC de la serie CS o el Manual de funcionamiento del PLC de la serie CJ.
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6-6-9 Supervision y programacion remotas

Se pueden programar y supervisar de forma remota los PLC de la serie CS/
CJ mediante una conexion de médem o de red Controller Link.

1,2,3... 1. Conexiones por mdédem

La funcién Host Link puede funcionar a través de un médem, lo que per-
mite la supervision a distancia del funcionamiento de un PLC, la transfe-
rencia de datos o incluso la edicidon online del programa de un PLC
distante a través del teléfono. Todas estas conexiones admiten las opera-
ciones online de los dispositivos de programacion.

Dispositivo de
programacion

Conexion Host Link CPU

telefénica
RS-232C .
Modem Modem Rs.2320

J

2. Conexiones de red Controller Link

Se pueden programar y supervisar los PLC de una red Controller Link o
Ethernet a través de un Host Link. Todas estas conexiones admiten las
operaciones online de los dispositivos de programacion.

Dispositivo de
programacion

Unidad Controller Link Unidad Controller Link
. CPU / CPU
RS-232C{ | ' (Funciona como '
I | Gateway). {0
Host Link

6-6-10 Perfiles de Unidades

Desde CX-Programmer se puede leer la siguiente informacion de las Unida-
des de la serie CS/CJ:

¢ Informacion de fabricacién (numero de lote, nimero de serie, etc.): Faci-
lita el acceso a la informacién por parte de OMRON cuando tiene lugar
algun problema con las Unidades.

* Informacién de las Unidades (tipo, referencia de modelo, posicion
correcta de bastidor o ranuras): Constituye una forma sencilla de obtener
informacion sobre el montaje.

* Texto definido por el usuario (256 caracteres max.): Permite grabar en las
tarjetas de memoria la informacion necesaria para el mantenimiento (his-
torial de inspecciones de las Unidades, numeros de cadena de produc-
cion y otro tipo de informacién sobre aplicaciones).
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6-6-11 Memoria flash

Nota

Esta funcién sélo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

En las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M y CS1D, el programa de usuario y los
parametros se copian automaticamente en la memoria flash siempre que se
escriben o modifican en la CPU.

Se hace una copia de seguridad automatica de los siguientes datos: pro-
grama de usuario, parametros (incluyendo la configuracion del PLC, tablas de
E/S registradas, tablas de rutas y datos de la Unidad de bus de CPU, tales
como las tablas de data link).

Se hace una copia de seguridad automatica de los datos siempre que se
escriben el programa de usuario o los parametros en la CPU, incluyendo las
operaciones de transferencia de datos desde CX-Programmer, la escritura de
datos desde una consola de programacion, la edicion online, las transferencias
de datos desde una tarjeta de memoria 0 memoria de archivos de EM, etc.

Los datos del programa de usuario y los parametros escritos en la memoria
flash se transfieren automaticamente a la memoria de usuario de la CPU al
arrancar.

Transferencia de datos desde
CPU — | CX-Programmer

Escribir desde la consola de
programacién

Escribir desde la memoria de archivo
Edicién online desde CX-Programmer

Programa
Memoria de de usuario

usuario -
, Operacion de escritura
Parametros

(i:ggciiaaﬁosrﬁgﬁé a‘ Restaurado automaticamente
cuando se conecta el PLC.

A

Memoria flash

1. Elindicador BKUP situado en la parte delantera de la CPU permanecera
encendido mientras se escriban datos en la memoria flash. No desconecte
la alimentacion de la CPU hasta que la operacion de copia de seguridad
haya finalizado (es decir, hasta que el indicador BKUP se apague) des-
pués de transferir datos desde una consola de programacion o memoria
de archivo o de realizar una edicion online.

2. Solo para la edicion online, y solo cuando haya una bateria en la CPU,
ésta se reiniciara en la condicién anterior (por ejemplo: con el indicador
BKUP encendido) incluso si la alimentacion se desconecta antes de que
haya finalizado la operacidn de copia de seguridad, aunque se necesitara
1 minuto para iniciar la CPU. Incluso en este caso (y aun cuando haya una
bateria en la CPU), asegurese siempre de que la operacion de copia de
seguridad ha finalizado antes de desconectar la alimentacion si la CPU se
va a dejar desconectada durante un largo periodo de tiempo.
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Nota

La cantidad de tiempo necesaria para hacer una copia de seguridad de los
datos (el tiempo que estara encendido el indicador BKUP) dependera del
tamano del programa de usuario, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tamaiio del Tiempo de procesamiento de copia de seguridad
programa de modo MONITOR modo
usuario Tiempo de ciclo de Tiempo de ciclo de PROGRAM
0,4 ms (ejemplo) 10,0 ms (ejemplo)
10 Kpasos 2s 8s 1s
60 Kpasos 11s 42 s 6s
250 Kpasos |42 s 170 s 22s

1. Elindicador BKUP se encendera cuando se conecte la CPU.

2. Dependiendo del tipo de edicion online que se lleve a cabo, puede que la
copia de seguridad de los datos tarde 1 minuto.

& Precaucion Las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1My CS1D hacen una copia de seguridad auto-

matica del programa de usuario y de los datos de parametro en la memoria
flash cuando se escriben en la CPU. La memoria de E/S (incluyendo las
areas DM, EM y HR), no obstante, no se escribe en la memoria flash. Las
areas DM, EM y HR pueden mantenerse con una bateria durante una inte-
rrupcion del suministro eléctrico. Si se produce un error en la bateria, el con-
tenido de estas areas puede no ser correcto después de una interrupcion de
suministro eléctrico. Si el contenido de las areas DM, EM y HR se utiliza para
controlar resultados externos, evite que se realicen salidas incorrectas
cuando el indicador de error de bateria (A40204) se encuentre en ON.

Nota En la ventana de estado de copia de seguridad de la memoria aparecera el
estado de la operacion al hacer una copia de seguridad de los datos de CX-
Programmer para operaciones de transferencia distintas a las transferencias
normales (PLC/Transferencia). Para acceder a esta ventana, es necesario
marcar la opcidon de mostrar el cuadro de didlogo de estado de la copia de
seguridad en las propiedades del PLC y seleccionar la ventana en el menu
Ver. Para las operaciones normales de transferencia, el estado de copia de
seguridad se mostrara en la ventana de transferencia después del estado de
transferencia del programa y otros datos.

Indicadores de area auxiliar

Nombre

Direccidn

Significado

Indicador de error | A40310
de memoria flash

Se pondra en ON en caso de fallo de la memoria

flash.

6-6-12 Configuracion de las condiciones de inicio

Esta funcion sdlo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

Algunas Unidades vy tarjetas internas requieren mucho tiempo para iniciarse
después de conectar la alimentacion, lo que afecta al tiempo de inicio de la
CPU. La configuracién del PLC puede definirse para que la CPU se inicie sin

324

que se inicialicen dichas Unidades.

Esta configuracion es aplicable a las Unidades de interfaz de bus de controla-
dor de red abierta CS1 ITNC-EIS01-CST y ITNC-EIX01-CST. (No hay tarjetas
internas que sean aplicables a fecha de octubre 2001.)
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Esta funcién se controla definiendo la condicidon de inicio y configurando la
tarjeta interna como se describe en la siguiente tabla.

Condiciones de
inicio

Configuracion del PLC

Condicién de inicio
(consola de programacion,
direccion 83, bit 15)

Configuracion de la tarjeta
interna (consola de progra-
macion, direccion 84, bit 15)

Iniciar sin esperar a
todas las Unidades
y tarjetas

1: Activa la operacion sin
esperar.

1: No espera a tarjetas internas
especificas.

Iniciar sin esperar a
todas las Unidades
(esperar a las
tarjetas)

1: Activa la operacion sin
esperar.

0: Espera a todas las tarjetas
antes de iniciar.

Esperar a todas las
Unidades y tarjetas
antes de iniciar

0: Siempre espera a todas
las Unidades o tarjetas

Cualquiera

Nota Con las CPUs CS1, la CPU no se iniciara hasta que todas las Unidades y tar-

jetas hayan completado el proceso de inicio.

Configuracién del PLC

Direcciondela | Nombre Configuracion Valor Sincroni-
consola de prede- | zacidn de
programacion termi- refresco
Canal Bit nado | dela CPU
83 15 Condicién | 0: Espera a todas la Unidades | 0: Alimenta-
de inicio y tarjetas. Esperar |cién
1: No esperar. conectada
84 15 Configura- | 0: Espera a todas las tarjetas. | 0: Alimenta-
ciondela |1: No espera a tarjetas espe- | ESPerar | cion
tarjeta cificas. conectada
interna

Condicion de inicio
0: Si hay una o varias tarjetas o Unidades especificas que no han completado

el proceso de inicio, la CPU se pondra en espera en los modos MONITOR o
PROGRAM y esperara a todas las Unidades y tarjetas.

1: Aun cuando una o varias tarjetas o Unidades especificas no hayan comple-
tado el proceso de inicio, la CPU continuara adelante y se iniciard en los
modos MONITOR o PROGRAM. El funcionamiento de las tarjetas internas,
no obstante, también depende de la siguiente configuracion.

Configuracion de la tarjeta interna

Esta opcion de configuracion se utiliza sélo si la condicion de inicio se esta-
blece en 1 para permitir el inicio sin esperar a Unidades o tarjetas especifi-
cas. Esta opcién de configuracion no se tiene en cuenta si la condicion de
inicio se establece en 0.

0: Si una o varias tarjetas especificas no han completado el proceso de inicio,
la CPU se pondra en espera en los modos MONITOR o PROGRAM y espe-
rara a todas las tarjetas.

1: Aun cuando una o varias tarjetas especificas no hayan completado el pro-
ceso de inicio, la CPU continuara adelante y se iniciara en los modos MONI-
TOR o PROGRAM.
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6-7 Funciones de diagnéstico

6-7
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1

Esta seccion proporciona una breve descripcién general de las siguientes
funciones de diagndéstico y depuracién.

* Registro de errores

* Funcién de salida OFF

¢ Funciones de alarma de fallo (FAL(006) y FALS(007))
* Funcion de deteccidn de fallos (FPD(269))

Registro de errores

Nota

Cada vez que se produce un error en un PLC de la serie CS/CJ, la CPU
almacena informacién de errores en el area de registro de errores. La infor-
macion de errores incluye el cédigo de error (almacenado en A400), el conte-
nido del error y la hora en que se produjo. El registro de errores tiene una
capacidad maxima de 20 errores.

Ademas de los errores generados por el sistema, el PLC registra los errores
FAL(006) y FALS(007) definidos por el usuario, lo que facilita el seguimiento
del estado de funcionamiento del sistema.

Consulte la seccion relativa a solucién de problemas del Manual de operacion
de la serie CS/CJ para obtener informacion detallada.

Los errores definidos por el usuario se generan al ejecutar FAL(006) o
FALS(007) en el programa. Las condiciones de ejecucién de estas instruccio-
nes constituyen las condiciones de error definidas por el usuario. FAL(006)
genera un error no fatal y FALS(007) genera un error fatal, que detiene la eje-
cucién del programa.

Cuando se producen mas de 20 errores se borran los datos sobre el error
mas antiguo (en A100 a A104), los 19 errores restantes se desplazan un
registro hacia abajo y se almacena el registro nuevo en A195 a A199.
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6-7-2

Cédigo de error Orden de

aparicion
4102 1 Area de registro de errores
A100 4 1 0 2 |Cédigo de error
Al Contenidos del error
00E7 2 A102 Minuto, segundo
A103 Dia,hora T "
A104 Afo, mes J produjo
A105 ¢ O F 7 [codigo de error
A106 Contenidos del error
A107 Minuto, segundo Hora en
A108 Dia, hora que se
A109 Afio, mes produjo
008D |20 |
A195 0 0 9 D lcodigo de error
A196 Contenidos del error
A197 Minuto, segundo)
|, Al98 Dia, hora que so
A199 Afo, mes produjo
A300CH l |

LPuntero del registro de errores

El nimero de registros se almacena en binario en el puntero del registro de
errores (A300). El puntero no aumenta cuando se producen mas de 20 errores.

Funcion de salida OFF

Nota

Precaucion de
aplicaciones para

DeviceNet

Como medida de emergencia, pueden ponerse en OFF todas las salidas
cuando se produce un error poniendo en OFF el bit de salida OFF (A50015).
El modo de operacién permanecera en RUN o MONITOR, pero todas las sali-
das se pondran en OFF.

Normalmente (cuando el bit de retencion IOM = OFF), todas las salidas de
las Unidades de salida se ponen en OFF cuando se cambia el modo de ope-
racion de RUN/MONITOR a PROGRAM. Se puede utilizar el bit de salida
OFF para poner todas las salidas en OFF sin cambiar a modo PROGRAM y
detener la ejecucion del programa.

Cuando se utiliza la funcién maestra con CS1W-DRM21 o CJ1W-DRM21,
todas las salidas esclavas se pondran en OFF. Cuando se utiliza la funcién
esclava, todas las entradas a la funcion maestra estaran en OFF. No obs-
tante, cuando se utiliza C200HW-DRM21-V1, las salidas esclavas no se pon-
dran en OFF.

6-7-3 Funciones de alarma de fallos

1,2,3...

Las instrucciones FAL(006) y FALS(007) generan errores definidos por el
usuario. FAL(006) genera un error no fatal y FALS(007) genera un error fatal,
que detiene la ejecucion del programa.

Cuando se cumplan las condiciones de error definidas por el usuario (condi-
ciones de ejecucion de FAL(006) o FALS(007)) se ejecutara la instruccion de
alarma de fallos y se llevaran a cabo los siguientes procesos:

1. Los indicadores de error FAL (A40215) o FALS(A40106) se ponen en ON.
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2. El cédigo de error correspondiente se escribe en A400.

3. Elcddigo de error y la hora en que se produjo se almacenan en el registro
de errores.

4. Elindicador de error situado en la parte delantera de la CPU se encendera
0 emitira destellos.

5. Si se ha ejecutado FAL(006), la CPU continuara funcionando.
Si se ha ejecutado FALS(007), la CPU dejara de funcionar, (se detendra
la ejecucion del programa).

Operacion de FAL(006)

— | [ FAL 002 #0000 ]

Cuando la condicion de ejecucion A pasa a ON se produce un error con el
FAL numero 2 y se ponen en ON A40215 (indicador de error FAL) y A36002
(indicador de FAL numero 2). Continda la ejecucién del programa.

Se pueden borrar los errores producidos por FAL(006) ejecutando FAL(006) con
el nimero 00 o produciendo una operacion de lectura/borrado de error desde un
dispositivo de programacion (incluyendo la consola de programacion).

Operacion de FALS(007)

B
o[ FALS 003 #0000 ]

Cuando la condicién de ejecucién B se pone en ON se produce un error con
FALS numero 3 y se pone en ON A40106 (indicador de error FALS). Se
detiene la ejecucion del programa.

Se pueden borrar los errores producidos por FAL(006) eliminando la causa
del error y produciendo la operacién de lectura/borrado de error desde un dis-
positivo de programacién (incluyendo la consola de programacion).

6-7-4 Deteccion de fallos
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FPD(269) realiza diagndsticos de supervision de tiempo y I6gicos. La funcién
de supervision de tiempo produce un error no grave si la salida de diagnds-
tico no esta en ON dentro del tiempo de supervisién especificado. La funcién
de diagndstico légico indica la entrada que impide que la salida de diagnés-
tico se ponga en ON.

Funcion de supervision de tiempo

FPD(269) empieza a contar el tiempo cuando se ejecuta y pone en ON el
indicador de acarreo si no se pone en ON la salida de diagndstico dentro del
tiempo de supervision especificado. Se puede programar el indicador de aca-
rreo como condicidn de ejecucion para un bloque de procesamiento de erro-
res. Ademas, se puede programar FPD(269) para producir un error FAL no
grave con el numero FAL deseado.

Cuando se produzca un error FAL se registrara el mensaje actual y se podra
visualizar en un dispositivo de programacion. Se puede seleccionar FPD(269)
para emitir los resultados de un diagnéstico I6gico (la direccién del bit que
impide que la salida de diagnéstico se ponga en ON) justo antes del mensaje.
También se puede utilizar la funcidn de teaching para determinar automatica-
mente el tiempo real que se necesita para que la salida de diagndstico se
ponga en ON y para fijar el tiempo de supervision.
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Funcidn de diagndstico I6gico

FPD(269) determina el bit de entrada que provoca que la salida de diagnds-
tico permanezca en OFF y emite la direccion de ese bit. Se puede configurar
la salida como salida de direccién de bit (direccion de memoria del PLC) o
salida de mensaje (ASCII).

* Si se selecciona la salida de direccién de bit, se puede transferir la direc-
cion de memoria del PLC del bit a un registro de indice y direccionar indi-
rectamente a este indice en un proceso posterior.

* Si se selecciona la salida de mensaje, la direccidn del bit se registrara en un
mensaje ASCII que se podra visualizar en un dispositivo de programacion.

7 Primer canal de registro
(Destino de salida de diagnostico)

FPD(269) { FPD #0004 &100 DO10GO ]
condicion de |
ejecucion L Tiempo de supervisién (unidades de 0,1s): 10's
A — Control de datos

(FAL 004, salida de direccion de bit)

Indicador de acarreo -
Blogue de procesamiento

de errores

C (salida de diagnostico)

Con je- m
cucioén de dia- N
gnostico 16gico B

Supervision de tiempo:
Supervisa si la salida C se pone en ON en los 10 segundos posteriores a
la entrada A. Si C no se pone en ON en esos 10 segundos se producira
un fallo y se pondré en ON el indicador de acarreo. Este indicador de aca-
rreo ejecutara un bloque de procesamiento de errores. Ademas, se produ-
cira un error FAL (error no grave) con el nimero FAL 004.

Diagndstico logico:
FPD(269) determina qué entrada en el bloque B impide que la salida C se
ponga en ON. Se envia esa direccion de bit a D01000 y D01001.

Indicadores y canales del area auxiliar

Nombre Direccién Operacion

Cédigo de error A400 Cuando se produce un error se almacena el
cédigo correspondiente en A400.

Indicador de error FAL | A40215 ON cuando se ejecuta FAL(006).

Indicador de error A40106 ON cuando se ejecuta FALS(007).

FALS

Indicadores de nume- | A360hasta | Se pondra en ON el indicador correspondiente

ro de FAL ejecutado | A391 cuando se produzca un error FAL(006) o
FALS(007).

Area de registro de A100hasta | El area de registro de errores contiene informa-

errores A199 cion sobre los 20 errores mas recientes.

Puntero del registro A300 Cuando se produce un error, el puntero del

de errores registro de errores aumenta en 1 para indicar la

posicion en la que se guardara el siguiente
registro de error como un offset desde el princi-
pio del area de registro de errores (A100).

Bit de puesta a cero | A50014 Ponga este bit en ON para poner a 00 el
del puntero del puntero del registro de error (A300).
registro de errores

Bit de teaching de A59800 Ponga este bit en ON si desea seleccionar
FPD automaticamente el tiempo de supervisiéon cada
vez que ejecute FPD(269).
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6-7-5 Simulacion de errores del sistema

6-7-6
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1,2,3...

Nota

Esta funcién sélo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D.

FAL(006) y FALS(007) se pueden utilizar para crear intencionadamente erro-
res del sistema graves y no graves. Esto puede utilizarse en depuraciones del
sistema para comprobar los mensajes que aparecen en PT (terminales pro-
gramables) u otras interfaces de operador.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento.

1. Defina el nimero de FAL o FALS que se utilizara para la simulacion en
A529. (A529 se utiliza al simular errores para FAL(006) y FALS(007)).

2. Defina el numero de FAL o FALS que se utilizara en la simulacién como el
primer operando de FAL(006) o FALS(007).

3. Defina el codigo de error y el error que se simulara como segunda opera-
cion (dos canales) de FAL(006) o FALS(007). Indique un error no grave
para FAL(006) y un error grave para FALS(007).

Para simular varios errores del sistema, utilice varias instrucciones FAL(006)
o FALS(007) como se describe mas arriba.

Indicadores y canales del area auxiliar

Nombre Direccién Operacion
Numero FAL/ A529 Defina un numero FAL/FALS ficticio para utilizarlo con
FALS de simula- el fin de simular el error del sistema.
C!Ot“ de error de 0001 a 01FF hex: Numeros FAL/FALS 1 hasta 511
sisiema 0000 6 0200 a FFFF hex: No se ha especificado nu-
mero FAL/FALS para simulacién de error de sistema.

Ejemplo de un error de bateria
Condicién de ejecucion

4(‘1 MOV Defina el nimero de FAL 100 en A529.

‘ &100
A529

MOV Defina el cédigo de error para el error de

#00F7 bateria (#00F7) en D0O0010.
D00010

FAL Genere un error de bateria utilizando el

100 numero de FAL 100.
D00010

Utilice los mismos métodos que para los errores del sistema reales para elimi-
nar los errores del sistema simulados. Consulte el Manual de funcionamiento
de la serie CS o el Manual de funcionamiento de la serie CJ para obtener
informacion detallada. Todos los errores del sistema simulados con FAL(006)
y FALS(007) pueden eliminarse haciendo ciclico el suministro de energia.

Inhabilitacion del almacenamiento de registro de errores de
errores FAL definidos por el usuario

Esta funcién sélo la admiten las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M y CS1D.

La configuracion del PLC proporciona una opcién que evitara que los errores
FAL definidos por el usuario creados con FAL(006) y la supervision de tiempo
de FPD(269) se registren en el registro de errores (A100 hasta A199). El error
FAL seguira generandose aun cuando se utilice esta opcién y se producira la
siguiente informacion: A40215 (indicador de error FAL), A360 a A391 (nume-
ros de FAL ejecutados) y A400 (cédigo de error).
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Esta funcién se puede utilizar cuando sélo se necesiten almacenar errores
FAL en el registro de errores, como por ejemplo cuando el programa pro-
duzca muchos errores definidos por el usuario utilizando FAL(006) y éstos lle-
nen el registro de errores muy rapidamente.

Configuracién del PLC

Direcciondela | Nombre Configuracion Valor | Sincroni-
consola de prede- | zacidn de

programacion termi- refresco

Canal Bit nado | delaCPU

129 15 Configura- | 0: Registrar los errores FAL 0: Regis- | Cada vez
cién de definidos por el usuario en el |tro que se
almacena- |registro de errores. ejecuta
miento de | 1. No registrar los errores FAL FAL(006)
FAL de definidos por el usuario en el (cada ciclo)
usuario | registro de errores.

Nota En el registro de errores se almacenaran los siguientes elementos incluso si

se utiliza la opcidn anterior para evitar que se registren los errores FAL defini-
dos por el usuario.

* Errores graves definidos por el usuario (FALS(007))

* Errores no fatales de sistema

* Errores fatales de sistema

* Errores no graves del sistema simulados por el usuario (FAL(006))

* Errores graves del sistema definidos por el usuario (FALS(007))

6-8 Modos de procesamiento de la CPU

6-8-1

Modos de procesamiento de la CPU

Nota

Normalmente, el servicio de periféricos (ver nota) se realiza una vez al final de
cada ciclo (a continuacion del refresco de E/S) bien para el 4% del ciclo o un
tiempo definido por el usuario para cada servicio. Esto impide servir dispositi-
vos periféricos a una velocidad mayor que el tiempo de ciclo, por lo que el
tiempo de ciclo aumenta en el tiempo necesario para el servicio de periféricos.

Sin embargo, en las CPUs CS1D para sistemas de CPU individual o las
CPUs CS1-H o CJ1-H, se admiten los modos de procesamiento paralelo que
permiten procesar la ejecucion de programas en paralelo con el servicio de
periféricos. Estos modos permiten un servicio de periféricos mas rapido y
tiempos de ciclo mas cortos, especialmente cuando se necesita un servicio
de periféricos prolongado. (Las CPUs CS1D para sistemas de CPU doble y
las CPUs CJ1M no admiten los modos de procesamiento paralelo.)

El servicio de periféricos incluye servicios no programados requeridos pro
dispositivos externos, tales como servicio de eventos (por ejemplo.: comuni-
caciones para comandos FINS) para Unidades de E/S especiales, Unidades
de bus de CPU vy tarjetas internas (s6lo la serie CS), asi como servicio de
puerto de comunicaciones para los puertos RS-232C y de periféricos (pero
no incluye data links y otros refrescos de E/S especiales de Unidades de bus
de CPU).
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Modo normal

’ Proceso de supervision

i

Ejecucion del
programa

Tiempo de ciclo

’ Refresco de E/S ‘
{

| Servicio de periféricos |

Ciclo de ejecucién del programa Ciclo de servicio de periféricos

1

i

| I ;

’Proceso de supervision ’ Proceso de supervisiérﬁ i
] Tiempo de ciclo para !

servicio de periferico

| Servicio de periféricos |

Ejecucién del
programa

l

’ Refresco de E/S

S|
|

i
Tiempo de ciclo !
para ejecucion I
i

|

|

1

|

|

|

1

|

1

|

i

|

i

|

|

1

|

|

de programas

Modos de procesamiento en paralelo
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Existen dos tipos distintos de modo de procesamiento en paralelo: procesa-
miento en paralelo con acceso sincrono a memoria y procesamiento en para-
lelo con acceso asincrono a memoria.

H Procesamiento en paralelo con acceso asincrono a memoria

En este modo, el acceso a la memoria de E/S para el servicio de periféricos
no esta sincronizado con el acceso a la memoria de E/S para ejecucion de
programas. En otros canales, todo el servicio de periféricos se ejecuta en
paralelo con la ejecucion de programas, incluyendo el acceso a la memoria.
Este modo permite la ejecucion mas rapida, en comparacién con los otros
modos, tanto a la hora de ejecutar programas como de procesar eventos
cuando hay una gran carga de servicio de periféricos.

H Procesamiento en paralelo con acceso sincrono a memoria

En este modo, el acceso a la memoria de E/S para el servicio de periféricos
no se ejecuta en paralelo con la ejecucién de programas, sino que lo hace
siguiendo la ejecucion del programa, igual que en el modo de ejecucion nor-
mal, es decir, siguiendo el periodo de refresco de E/S. El resto de servicio de
periféricos se ejecuta en paralelo junto con los programas.

Este modo permite una ejecucién mas rapida que el modo de ejecucién nor-
mal, tanto a la hora de ejecutar programas como de procesar eventos. El
tiempo de ciclo de ejecucién de programas sera mas largo que para el proce-
samiento en paralelo con acceso asincrono a memoria por el tiempo reque-
rido para refrescar la E/S de servicio de periféricos.

En la siguiente tabla se muestran los tiempos de ciclo y las respuestas de ser-
vicio de periféricos para los procesamientos normales, en paralelo con acceso
asincrono a memoria y en paralelo con acceso sincrono a memoria. (Estos
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Nota

valores corresponden a un programa compuesto de instrucciones basicas con
un tiempo de ciclo de 10 ms y con una Unidad Ethernet. Estos valores se ofre-
cen sélo a titulo de referencia y no varian con el sistema.)

Elemento Modo normal Procesamiento en Procesamiento en

paralelo con acceso paralelo con acceso
asincrono a memoria sincrono a memoria

Tiempo de | Definido arbitra- | 0,9 0,9
ciclo riamente como 1
Servicio de | Definido arbitra- | 0,4 1,0

periféricos | riamente como 1

1.

El servicio de periféricos incluye servicios de eventos (por ejemplo: comu-
nicaciones para comandos FINS) para Unidades de E/S especiales, Uni-
dades de bus de CPU vy tarjetas internas (sélo la serie CS), asi como
servicios de puerto de comunicaciones para los puertos RS-232C y de pe-
riféricos (pero no incluye data links y otros refrescos de E/S especiales de
Unidades de bus de CPU).

Las CPUs CS1 de la version 1 o posterior y las CPUs CS1-H o CJ1-H ad-
miten también un modo de prioridad de servicio de periféricos que realiza-
ra el servicio de periféricos en un ciclo fijjo durante la ejecucion del
programa. El servicio de periféricos sera mas rapido que en el modo de
procesamiento normal, pero la ejecucion del programa sera mas lenta. No
obstante, la respuesta de eventos no sera tan rapida que en los modos de
procesamiento en paralelo. Por tanto, el procesamiento en paralelo con
acceso asincrono a memoria deberia utilizarse siempre que se desee dar
prioridad a la respuesta de eventos.

Cuando se utiliza el procesamiento en paralelo se pueden producir errores
de superacion del tiempo de ciclo de servicio de periféricos en las CPUs,
como se describe mas abajo en a) y b). Si se produce este error, la pantalla
del dispositivo de programacion indicara que el tiempo de ciclo es demasia-
do largo, A40515 (indicador de superacion del tiempo de ciclo de servicio de
periféricos) se pondra en ON y el funcionamiento se detendra (error grave).

a) Sieltiempo de ciclo de servicio de periféricos supera 2,0 s., se produ-
cira un error de superacion del tiempo de ciclo. En A268 se puede su-
pervisar el tiempo de ciclo de servicio de periféricos para detectar
posibles errores antes de que ocurran. Por ejemplo, se puede generar
un error definido por el usuario utilizando el numero de FAL 001 si el
tiempo de ciclo de servicio de periféricos supera 1 s. (es decir, el con-
tenido de A268 supera 2710 hex. (10000 decimal)).

FAL(006) generara un error definido por

> FAL el usuario con nimero de FAL 001 si el
A268 1 tiempo de ciclo de servicio de periféricos
&10000 #0000 excede de 1 s.

b) También se puede producir un error de superacion del tiempo de ciclo
de servicio de periféricos si el tiempo de procesamiento del ciclo de
ejecucion de la instruccion (es decir, el tiempo de ejecucion de la ins-
truccion) es demasiado corto. En el modo de ejecucién normal, este
tiempo se almacena en A266 y A267. Como directriz, si el tiempo de
ejecucion de la instruccion es de 2 ms 0 menos, se producira un error
de superacion del tiempo de ciclo de servicio de periféricos y no se po-
dra utilizar el modo de procesamiento en paralelo. Cuando se depuren
s6lo secciones del programa (lo que puede requerir un tiempo de eje-
cucion de instrucciones muy corto), utilice el modo normal con el fin
de evitar que se produzca este error.

Es necesario desconectar la consola de programacion cuando se ejecuten apli-
caciones de usuario en el modo de procesamiento en paralelo. Se asignara
tiempo de servicio a la consola de programacién para aumentar la respuesta a
las teclas de la consola de programacion, lo que aumentara el tiempo de servi-
cio de periféricos y reducira la eficacia del procesamiento en paralelo.

333



Modos de procesamiento de la CPU

Seccion 6-8

Configuracion del PLC

El modo de procesamiento se especifica en la configuracion del PLC.

Indicadores y canales del area auxiliar

Direcciondela | Nombre Configuracion Valor | Sincroni-
consola de prede- | zacion de
programacion termi- | refresco
Canal Bit nado |delaCPU
219 08 a Modo de |00 hex.: Modo normal 00 hex.: | Inicio del
15 procesa- | 01 Hex: Procesamiento en para- |Modo | funciona-
miento | jglo con acceso sincrono a normal | miento
g‘;'ﬁ memoria
02 hex.: Procesamiento en para-
lelo con acceso asincrono a
memoria
05 hasta FF Hex: Division de
tiempo para ejecucion de progra-
mas en el modo de prioridad de
servicio de periféricos (5 a
255 ms en incrementos de 1 ms)
Los valores de 03 y 04 Hex no
estan definidos (no validos) y pro-
vocaran errores en la configura-
cion del PLC (no graves).
Nombre Direccidn Operacion
Superacion del A40515 Se pone en ON cuando el tiempo de ciclo de ser-
tiempo de ciclo de vicio de periféricos supera 2 s. El funcionamiento
servicio de periféricos se detendra.
Tiempo de ciclo de A268 Contiene el tiempo de ciclo de servicio de perifé-
servicio de periféricos ricos cuando se utiliza uno de los modos de pro-
cesamiento en paralelo (acceso sincrono o
asincrono a la memoria) y el PLC esta en los
modos RUN o MONITOR. El tiempo se expre-
sara en un valor binario entre 0,0 y 2000,0 (en
incrementos de 0,1 ms).
Tiempo de ejecucion | A266 y En el modo normal sélo se incluye el tiempo de
de instrucciones A267 ejecucion de instrucciones. El tiempo se alma-
(tiempo total de todos cena como un valor binario de 32 bits.
los intervalos de tiem- 00000000 a FFFFFFFF Hex (unidad: 0,1 ms)
po de ejecucion del (0 a 429.496.729,5 ms)
programa y de los ser- A266: Canal menos importante
vicios de perifericos) A267: Canal mas importante

Procesamiento en paralelo con acceso asincrono a memoria
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Ejecuciones del programa

Supervision

Comprobacién de bus de E/S y otros procesos
0,3 ms

Tiempo de ejecucion de instruc-
ciones

Tiempo total de ejecucion de todas las instruccio-
nes

Calculo del tiempo de ciclo
minimo

Tiempo de procesamiento para un tiempo de ciclo
minimo de ejecucién de programas

Servicio Refresco de E/S | Tiempo de refresco de E/S para cada Unidad x
ciclico numero de Unidades
Refresco de E/S | Tiempo de refresco de E/S especial para cada
especial de Unida- | Unidad x nimero de Unidades
des de bus de
CPU
Servicio de | Acceso a archivos | Tiempo de servicio de periféricos establecido en
periféricos la configuracion del PLC (predeterminado: 4% del
tiempo de ciclo)
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Servicio de periféricos

Supervisiéon Comprobacién de la bateria, de
la memoria del programa de
usuario, etc.

0,2 ms

Servicio de | Servicio de eventos de Unidades de | Incluye el servicio de eventos

periféricos | E/S especiales para acceder a la memoria de

bus de CPU

Servicio de eventos de Unidades de

E/S (ver nota)
1 s como maximo para cada

Servicio de puerto de periféricos

servicio.

Servicio de puerto RS-232C

Servicio de eventos para tarjetas
internas (solo la serie CS)

Servicio de eventos para los puertos de
comunicaciones (puertos ldgicos inter-
nos) que se estan utilizando (in-clu-
yendo ejecucion en segundo plano)

Nota El servicio de eventos para acceder a la memoria de E/S incluye 1) Servicio
de cualquier comando FINS recibido que accede a la memoria de E/S
(comandos de lectura/escritura de la memoria de E/S con cédigos comunes
que empiezan por 01 hex. o comandos de configuracién o reconfiguracion
forzada que empiezan por 23 hex.) y 2) Servicio de cualquier comando de
modo C recibido que accede a la memoria de E/S (excluyendo los NT Link
que utilizan el puerto RS-232C o de periféricos).

Procesamiento en paralelo con acceso sincrono a memoria

Ejecuciones del programa

Supervision

Comprobacion de bus de E/S y otros procesos 0,3 ms

Tiempo de ejecucion de
instrucciones

Tiempo total de ejecucion de todas las
instrucciones

Calculo del tiempo de ciclo

Tiempo de procesamiento para un tiempo de ciclo

minimo de ejecucién de programas

Tiempo de refresco de E/S para cada Unidad x
numero de Unidades

Tiempo de refresco de E/S especial para cada
Unidad x numero de Unidades

minimo

Servicio Refresco de E/S

ciclico
Refresco de E/S
especial de Unida-
des de bus de CPU

Ser_vi,ci_o de |Acceso a archivos

periféricos [servicio de eventos
que requiere acce-
so a la memoria de
E/S (ver nota)

tiempo de ciclo)

Tiempo de servicio de periféricos establecido en la
configuracion del PLC (predeterminado: 4% del

Servicio de periféricos

Supervision

Comprobacion de la bateria,
de la memoria del programa
de usuario, etc.

0,2ms

Servicio de
periféricos

Servicio de eventos de Unidades de E/
S especiales

Servicio de eventos de Unidades de
bus de CPU

Servicio de puerto de periféricos

Servicio de puerto RS-232C

Servicio de eventos para tarjetas inter-
nas (solo la serie CS)

Servicio de eventos para los puertos de
comunicaciones (puertos ldgicos inter-
nos) que se estan utilizando (incluyendo
ejecucion en segundo plano)

Excepto para el servicio de
eventos para acceder a la
memoria de E/S (ver nota)

1 s como maximo para cada
servicio.
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Nota El servicio de eventos para acceder a la memoria de E/S incluye 1) Servicio
de cualquier comando FINS recibido que accede a la memoria de E/S
(comandos de lectura/escritura de la memoria de E/S con cddigos comunes
que empiezan por 01 hex. o comandos de configuracién o reconfiguracion
forzada que empiezan por 23 hex.) y 2) Servicio de cualquier comando de
modo C recibido que accede a la memoria de E/S (excluyendo los NT Link
que utilizan el puerto RS-232C o de periféricos).

6-8-2 Modo de procesamiento en paralelo y tiempos minimos de ciclo

Si se especifica un tiempo de ciclo minimo cuando se utiliza un modo de pro-
cesamiento en paralelo, se insertara una espera después de la ejecucién del
programa hasta que se alcance el tiempo de ciclo minimo, pero el servicio de
periféricos continuara.

6-8-3 Concordancia de datos en el procesamiento en paralelo con
acceso asincrono a memoria

Puede no existir concordancia de datos en los siguientes casos al utilizar el
procesamiento en paralelo con acceso asincrono a memoria:

¢ Cuando se lean varios canales desde la memoria de E/S utilizando un
comando de comunicaciones, los datos contenidos en los canales pue-
den no ser concordantes.

* Si una instruccion lee varios canales de la memoria de E/S y se ejecuta el
servicio de periféricos durante la ejecucién de las instrucciones, los datos
contenidos en los canales pueden no ser concordantes.

» Si varias instrucciones situadas en diversos lugares del programa leen el
mismo canal de la memoria de E/S y se ejecuta el servicio de periféricos
entre las instrucciones, los datos contenidos en el canal pueden no ser
concordantes.

Siga estos pasos para asegurar la concordancia de datos cuando sea nece-
sario:

1. Utilice el procesamiento en paralelo con acceso sincrono a memoria

2. Utilice IOSP(287) para inhabilitar el servicio de periféricos cuando lo re-
quiera el programa y, a continuacion, utilice IORS(288) para volver a habi-
litar el servicio de periféricos.

6-9 Modo de prioridad de servicio de periféricos

Normalmente, el servicio de periféricos para el puerto RS232C, el puerto de
periféricos, la tarjeta interna (solo la serie CS), las Unidades de bus de CPU y
las Unidades de E/S especiales solo entra en funcionamiento una vez al final
del ciclo y después del refresco de E/S. A cada servicio se asigna un 4% del
tiempo de ciclo o el tiempo definido por el usuario. Sin embargo, existe un
modo que permite la realizacidn periddica de servicios dentro del ciclo. Este
modo, denominado modo de prioridad de servicio de periféricos, se define en
la configuracion del PLC.

Nota EI modo de prioridad de servicio de periféricos se puede utilizar con las CPUs
de la serie CJ y CS, pero las CPUs de la serie CS deben tener nimero de lote
0012010101 o posterior (fecha de fabricacion 1 de diciembre de 2000 o
posterior). (El modo de prioridad de servicio de periféricos no es compatible
con CS1D para sistemas de CPU doble.)
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6-9-1 Modo de prioridad de servicio de periféricos

Si se configura el modo de prioridad de servicio de periféricos, la ejecucion del
programa se interrumpira en el momento especificado, se realizara el servicio
especificado y después se reanudara la ejecucion del programa. Este proceso
se repetira durante toda la ejecucién del programa. También se llevara a cabo
el servicio de periféricos normal tras el periodo de refresco de E/S.

Servicio de Servicio de
periféricos periféricos Servicio de
- _1_—1_ ) _-J. .L‘ ) _-[‘_ . :* ) _T1_ ) _-J. periféricos
To: Intervalo de tiempo para la ejecucion
del programa
T1: Intervalo de tiempo para servicio
! ! . ! ¥ de periféricos
o Ejecucion del o ___ ) Ejecucion del T _ ) Ejecucion del T _ N Ejecucion del | Refresco Servicio de
__|programa '_nteerTF_’"fa_ programa ':‘iein_"i“i"ia‘ programa 'I’t‘e[r“’”j’i'(ia_ programa de E/S periféricos normal
- - - - -~ - - -
: To Ta To To
e e -
: 1 ciclo
Por tanto, se puede utilizar el modo prioritario de servicio de periféricos para
ejecutar servicios periddicos para los puertos o Unidades especificados, junto
con el servicio de periféricos normal. Esto permite que las aplicaciones priori-
tarias reciban servicios de periféricos durante la ejecucién del programa,
como aplicaciones de control de proceso que necesitan una respuesta mas
rapida para la supervision principal.

* Se pueden configurar hasta cinco Unidades o puertos para que reciban el
servicio de prioridad. Las Unidades de bus de CPU y las Unidades de E/
S especiales de la serie CS/CJ se especifican por nimero de Unidad.

* Solo se ejecuta una Unidad o puerto durante cada intervalo de tiempo de
servicio de periféricos. Si el servicio finaliza antes de que se cumpla el
intervalo de tiempo especificado se reiniciara la ejecucion del programa
inmediatamente y la siguiente Unidad o puerto no recibira el servicio
hasta el siguiente intervalo de tiempo asignado para servicio de periféri-
cos. Sin embargo, es posible asignar el servicio a la misma Unidad o
puerto mas de una vez durante el mismo ciclo.

* Las Unidades o puertos reciben el servicio en el orden en que los detecta
la CPU.

Nota 1. Aunque las siguientes instrucciones utilizan los puertos de comunicacio-

nes, se ejecutaran solo una vez durante el ciclo de ejecucion aun cuando
se utilice el modo de prioridad de servicio de periféricos:

RXD(235) (RECEIVE)

TXD(236) (TRANSMIT)

2. Si se lee mas de un canal mediante un comando de comunicaciones, no
se podra garantizar la concordancia de los datos leidos cuando se utilice
el modo de prioridad de servicio de periféricos.

3. La CPU podria superar el tiempo de ciclo maximo cuando se utiliza el
modo de prioridad de servicio de periféricos. El tiempo maximo de ciclo se
define en la configuracion del PLC como tiempo de ciclo de supervision.
Si el tiempo de ciclo supera el tiempo de ciclo de supervision, el indicador
de tiempo de ciclo demasiado largo (A40108) se pondra en ON y se de-
tendra el funcionamiento del PLC. Cuando se utiliza el modo prioritario de
servicio de periféricos se deberia supervisar el tiempo de ciclo actual en
A264 y A265 y ajustar el tiempo de ciclo de guarda (direccion: +209) de la
forma necesaria (el rango de configuracion es de 10 a 40.000 ms en incre-
mentos de 10 ms con un valor predeterminado de 1 s).
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Deben elegirse las siguientes opciones en la configuracién del PLC para utili-
zar el modo de prioridad de servicio de periféricos:
* Intervalo de tiempo para ejecucion del programa: 5 a 255 ms en incre-
mentos de 1 ms
* Intervalo de tiempo para servicio de periféricos: 0,1 a 25,5 ms en incre-
mentos de 0,1 ms
* Unidades y/o puertos para el servicio de prioridad:Unidad de bus de
CPU (por n? de unidad.)
Unidad de E/S especial de la
serie CS/CJ (por n® de unidad)
Tarjeta interna (solo serie CS)
puerto RS-232C
Puerto de periféricos

Opciones de
configuracion del PLC

Direccién en la | Opciones | Valor Funcién Efectivi-
consola de prede- dad de la
programacion termi- nueva
Canal Bits nado seleccion
219 08a15 |00 00 00: Inhabilitar el modo prioritario de servicio Tiene
05aFF 05 hasta FF: Divisién de tiempo para ejecucion de instruccion efecto al
(hex.) (5 hasta 255 ms, en incrementos de 1 ms) ggrr;eggg_
00 a 07 |00 hasta |00 00: Inhabilitar el modo prioritario de servicio racion
FF (hex.) 01 hasta FF: Division de tiempo para servicio de periféricos (No se
(0,1 hasta 25,5 ms, en incrementos de 0,1 ms) puede
220 |08a15 |00 00 | 00: Inhabilitar el modo prioritario de servicio modificar,
00 a 07 ;8 g ;E 00 10 hasta 1F: Numero de unidad de la Unidad de bus de CPU + 10 (hex.) opera-
201 08ai5 | E1 00 20 a 7F: Numero de unidad de la Unidad de E/S especial de la cion.)
FC serie CS/CJ + 20 (hex.)
00a07 FD (hex.) 00 E1: Tarjeta interna
222 08a15 00 FC: puerto RS-232C
FD: puerto de periféricos

* El funcionamiento y los errores seran los que se muestran mas abajo,
dependiendo de las opciones elegidas en la configuracion del PLC.

* La configuracion no se puede llevar a cabo desde CX-Programmer para
las CPUs CS1 o CJ1, pero se puede realizar desde CX-Programmer Ver.

2.1 o superior para las CPUs CS1-H y CJ1-H.

Condiciones

Operacion de la CPU

Errores de configuracion

Intervalo de tiempo | Intervalo de tiempo Unidades y del PLC
para servicio de para ejecucion de puertos
periféricos instruccion especificados
01 hasta FF: 05 hasta FF: Todas las selec- Modo de prioridad de Ninguna
(0,1 a 25,5 ms) (5 a 255 ms) ciones correctas | servicio de periféricos
00 y selecciones
correctas
Selecciones
correctas pero
redundantes
Algunas seleccio- | Modo prioritario de Generados
nes no validas servicio de periféricos
para elementos con
selecciones correctas
Todas las selec- Operacion normal Generados
ciones 00
Selecciones no
vélidas y 00
Todas las selec-
ciones no validas
00 00 - Operacion normal Ninguna
Cualquier otro Operacion normal Generados
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Informacion del area
auxiliar

Nota Si se detecta un error en la configuracion del PLC, A40210 se pondra en ON

y se producira un error no grave.

Si se configuran intervalos de tiempo para la ejecucion del programa y para el
servicio de periféricos, el total de todos los intervalos de tiempo de ejecucio-
nes de programa y servicios de periféricos se almacenara en A266 y A267.
Se puede utilizar esta informacién como referencia al realizar en los interva-
los de tiempo los ajustes correspondientes.

Cuando no se utilice el modo prioritario de servicio de periféricos se almace-
nara el tiempo de ejecucion del programa. Se puede utilizar este valor para
determinar las selecciones correspondientes de los intervalos de tiempo.

Canales Contenido Significado Refresco
A266 y A267 00000000 a Tiempo total de todos los intervalos de tiempo Se refresca el conte-
FFFFFFFF hex. de ejecucion del programa y de los servicios nido cada ciclo y se
(0 a 4294967295 de periféricos. borra al principio de
decimal) 0 a 429.496.729,5 ms (en incrementos de 0,1 ms) | la operacion.

A267 A266 Se almacena_ el \{alor
(Bytes mas (Bytes menos | ¢0MO valor binario

significativos) | significativos) gﬁg?gg%(ggfgi?'

6-9-2 Inhabilitacion temporal del modo prioritario de servicio

WDDIOIDU

No se garantiza la concordancia de datos en los casos siguientes si se utiliza
el modo prioritario de servicio de periféricos:

e Cuando un dispositivo periférico lee mas de un canal utilizando un
comando de comunicaciones. Se pueden leer los datos durante diferen-
tes intervalos de tiempo de servicio de periféricos, provocando que los
datos no sean concordantes.

Cuando se utilizan en el programa instrucciones con tiempos de ejecu-
cion largos, como por ejemplo, cuando se transfieren grandes cantidades
de datos de la memoria de E/S. Es posible que se interrumpa la opera-
cion de transferencia durante el servicio de periféricos, provocando que
los datos no sean concordantes. Esto se cumple cuando se leen desde
un periférico los canales que el programa esta escribiendo antes de que
haya finalizado la escritura o cuando se escriben desde un periférico los
canales que el programa esta leyendo antes de que haya finalizado la
lectura.

Cuando dos instrucciones acceden a los mismos canales de la memoria.
Si un dispositivo periférico escribe estos canales entre los tiempos en los
que se ejecutan las dos instrucciones, éstas leeran distintos valores de la
memoria.

Cuando se debe garantizar la concordancia de datos, se pueden utilizar las
instrucciones DISABLE INTERRUPTS y ENABLE INTERRUPTS (DI(693) y
El(694)) en las CPUs CS1 o CJ1 para evitar el servicio prioritario durante
secciones del programa necesarias, tal y como se muestra en el ejemplo
siguiente. Con las CPUs CS1D para sistemas de CPU individual y CPUs
CS1-H, CJ1-H o CJ1M se pueden utilizar las instrucciones DISABLE PERI-
PHERAL SERVICING y ENABLE PERIPHERAL SERVICING (IOSP(287) y
IORS(288)).

1T

}DI {693}

El servicio prioritario no se ejecutara entre DI(693) y EI(694)
mientras W000000 esté en ON.

[E (694)
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Operacion

Intervalo de tiempo

para la ejecucion

CPUs CS1y CJ1
DI(693)

EI(694)

340

Intervalo de tiempo Intervalo de tiempo para

para servicio de la ejecucion del
_Jelprograma_ __periféricos __ , __ programa,

&

Servicio de Servicio de Ser_vi'ci_o de
periféricos periféricos periféricos normal

i 'Y p l

Ejecucion | Interrumpida Ejecucion ‘ | ‘ I ]

Nota

1.

|

Refresco de E/S

Seccion del programa
que necesita la
concordancia de datos

i

DI(693) ejecutado. EI(694) ejecutado.

DI(693) y IOSP(287) inhabilitaran no soélo las interrupciones de servicio
prioritario, sino también todas las demas interrupciones, incluyendo las in-
terrupciones externas programadas, externas y de E/S. Todas las tareas
de interrupciéon que se han generado se ejecutaran después de que se
haya ejecutado la tarea ciclica (tras la ejecucion de END(001)), e menos
que se ejecute CLI(691) antes para borrar las interrupciones.

La inhabilitacién de las interrupciones con DI(693) o IOSP(287) sera efec-
tiva hasta que se ejecuten EI(694) o IORS(288), hasta que se ejecute
END(001) o hasta que se detenga el funcionamiento del PLC. Por tanto,
no se pueden crear secciones de programa que vayan mas alla del final
de unatarea o un ciclo. Utilice DI(693) y EI(694) o IOSP(287) y IORS(288)
en cada tarea ciclica cuando sea necesario inhabilitar las interrupciones
en varios ciclos o tareas.

Cuando se ejecuta, DI(693) inhabilita todas las interrupciones (exceptuando

las interrupciones de la tarea de interrupciéon de alimentacion), incluyendo
interrupciones de servicio prioritario, interrupciones de E/S, interrupciones

programadas e interrupciones externas. Las interrupciones permaneceran

inhabilitadas si ya lo estaban cuando se ejecute DI(693).

Simbolo
(@)DI(693)
Areas de programa aplicables
Area Aplicabilidad

Areas de programacién de bloques Si

Areas de programacion de pasos Si

Programas de subrutina Si

Tareas de interrupcién No

Indicadores de condicion

Indicador Etiqueta Operacion

Indicador de | ER Se pone en ON si se ejecuta DI(693) en una tarea de
error interrupcion, OFF en todos los demas casos.

Cuando se ejecuta, EI(694) habilita todas las interrupciones (exceptuando las
interrupciones de la tarea de interrupcion de alimentacion), incluyendo inte-
rrupciones de servicio prioritario, interrupciones de E/S, interrupciones pro-
gramadas e interrupciones externas. Las interrupciones permaneceran
habilitadas si ya lo estaban cuando se ejecute EI(694).
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Simbolo

E1(694) EI(694) no requiere condicion de ejecucion.

Areas de programa aplicables

Area Aplicabilidad
Areas de programacion de bloques Si
Areas de programacion de pasos Si
Programas de subrutina Si
Tareas de interrupcion No

Indicadores de condicion

Indicador Etiqueta Operacion
Indicadorde |ER Se pone en ON si se ejecuta EI(694) en una tarea de
error interrupcion.

CPUs CS1D para sistemas de CPU individual y CPUs CS1-H, CJ1-Hy CJ1M

IOSP(287)

IORS(288)

Cuando se ejecuta, IOSP(287) inhabilita el servicio de periféricos. El servicio
de periféricos permanecera inhabilitado si IOSP(287) se ejecuta cuando ya
esta inhabilitado.

Simbolo

Areas de programa aplicables

Area Aplicabilidad
Areas de programacion de bloques Si
Areas de programacion de pasos Si
Programas de subrutina Si
Tareas de interrupcion No

Indicadores de condicidn

Indicador Etiqueta Operacion
Indicador de | ER Se pone en ON si IOSP(287) se ejecuta en una tarea de
error interrupcion y en OFF en todos los demas casos.

Cuando se ejecuta, IORS(288) habilita el servicio de periféricos que se inha-
bilitd con I0SP(287). El servicio de periféricos permanecera habilitado si
IOSP(288) se ejecuta cuando ya esta habilitado.

Simbolo

Areas de programa aplicables

Area Aplicabilidad
Areas de programacion de bloques Si
Areas de programacion de pasos Si
Programas de subrutina Si
Tareas de interrupcién No
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Indicadores de condicion

Indicador Etiqueta Operacion
Indicador de |ER Se pone en ON si IORS(288) se ejecuta en una tarea
error de interrupcion.

6-10 Funcionamiento sin baterias

Los PLC de las series CS y CJ pueden funcionar sin bateria (o con una bate-
ria agotada). El procedimiento utilizado para el funcionamiento sin baterias
depende de los siguientes elementos:

* CPU

* Si se mantiene o no la memoria de E/S (por ejemplo, area CIO)

* Si se inician o no las dreas DM y EM al arrancar

* Si se inician o no las dreas DM y EM desde el programa de usuario
Las diferencias anteriores se resumen en la siguiente tabla:

CPU Sin mantenimiento de la memoria de E/S Con mantenimiento de la
Sin inicio de las areas | Con inicio de las d&reas DM y EM al arrancar memoria de E/S

DMy EM al arrancar ['pegde el programa de | No desde el programa
usuario de usuario

CS1-H, Funcionamiento normal (con memoria flash) o tar- | Transferencia automa- | No es posible con cualquier
CJ1-H, jeta de memoria. tica desde la tarjeta de | método. Debe instalarse una
CJiMo memoria al arrancar. bateria.
CS1D (Poner en ON el pin 2
CS10 CJ1 | Transferencia automatica desde la tarjeta de del interruptor DIP)

memoria al arrancar. (Poner en ON el pin 2 del

interruptor DIP.)

Nota 1. Cuando utilice el funcionamiento sin baterias, inhabilite la deteccion de ba-
teria baja en la configuracion del PLC independientemente del método uti-
lizado para dicho funcionamiento.

2. Sila bateria no esta conectada o estéd agotada, el funcionamiento de la
CPU se vera restringido de la siguiente manera, independientemente de
la CPU que se esté utilizando.

* El bit de salida OFF (A50015) no sera fiable. Cuando el bit de salida
OFF esté en ON, todas las salidas de la Unidad de salida se pondran
en OFF.

Incluya las siguientes instrucciones en el programa de diagrama de re-
Iés para impedir que todas las salidas de la Unidad de salida se pon-
gan en OFF al conectar la alimentacion.

Indicador de primer ciclo
(A20011)
_.{ | RSET

{ A50015
Puede que el contenido de la memoria de E/S (incluyendo las areas
HR, DM y EM) no se mantenga correctamente. Defina por tanto la
configuracién del PLC de manera que el estado del indicador de re-
tencién de la memoria de E/S (A50012) y el indicador de retencion de
estado forzado (A50013) no se mantengan cuando se conecte la ali-
mentacion.

* No se podra utilizar la funcion de reloj. Los datos del reloj de A351 a
A354 y la hora de inicio de A510 y A511 no seran fiables. Tampoco se-
ran fiables las fechas de archivo de los archivos escritos en la tarjeta
de memoria de la CPU.

Los siguientes datos contendran soélo ceros al iniciar: Tiempo de co-
nexion (A523), tiempo de interrupcion de conexion (A512 y A513) y
ndmero de interrupciones de conexion (A514).
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* El area de registro de errores de A100 a A199 no se mantendra.

 El banco de EM actual sera siempre 0 al arrancar.

* No quedaran archivos en la memoria de archivos de EM al arrancar y
no se podran utilizar las funciones de la memoria de archivos. La me-
moria de archivos de EM debera restablecerse en la configuracion del
PLC y habréa que volver a darle formato para poder utilizarla.

CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D

CPUs CJ1y CJ1

Las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D pueden funcionar normalmente sin
baterias. Se realiza una copia de seguridad automatica del programa de
usuario y los datos de parametros en la memoria flash de la CPU y se restau-
ran automaticamente desde la misma al arrancar. En este caso, la memoria
de E/S no se mantendra y las dreas DM y EM deberan iniciarse desde el pro-
grama de usuario.

Las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D también pueden funcionar sin bate-
rias transfiriendo automaticamente datos desde una tarjeta de memoria al
arrancar, igual que con las CPUs CS1 (con una tarjeta de memoria se pue-
den incluir los datos de las areas DM y EM).

Las CPUs CS1 y CJ1 pueden funcionar sin baterias; para ello, es necesario
transferir automaticamente los datos a la tarjeta de memoria al arrancar. En
este caso no se mantendra la memoria de E/S. (con una tarjeta de memoria
se pueden incluir los datos de las areas DM y EM).
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Procedimiento

Los siguientes diagramas de flujo muestran los procedimientos para los dos
tipos de CPUs.

CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D

imentacion
conectada

Funcionamiento con baterias

¢ Mantener los

datos de E/S

anteriores al
iniciar?

No

Si

CIO/WR/TIM
CNT/HR/DM/EM

¢ Se necesitan
datos?

CNT/HR/DM/EM

Usar funcionamiento normal.

No se necesita tarjeta de memoria.
Configuracién del PLC: inhabilitar
deteccion de bateria baja y configurar|
el estado del bit de retencion de me-
moria de E/S para que se mantenga
cuando se conecte la alimentacion.
Poner AR50012 en ON.

Usar funcionamiento normal. No
se necesita tarjeta de memoria.

Configuracién del PLC: habilitar
deteccion de bateria baja.

Funcionamiento sin baterias

2 Iniciar me=
moria de E/S antes de
la ej-ecucion del
programa?

Si

¢Iniciar la me
moria de E/S desde
el programa?

2 Iniciar sélo
los canales del

area DM asignadas a
las Unidades de bus de
CPU y tarjetas internas

No

Si, iniciar la memoria de
E/S desde el programa.

No

Usar funcionamiento normal. No se ne-
cesita tarjeta de memoria. Se ha hecho
copia de seguridad del programa de
usuario y de los datos de parametros en
la memoria flash. Configuracion del PLC:
inhabilitar deteccion de bateria baja.

Iniciar todas las areas DM y EM
comenzando desde D00000.

Transferir datos automaticamente

desde la tarjeta de memoria al

arrancar.

Archwos necesarios:
UTOEXEC.OBJ, AUTOEXEC.STD

y AUTOEXEC IOM

Configuracion del PLC: inhabilitar

deteccion de bateria baja.

Otros.

Transferir datos automéaticamente
desde la tarjeta de memoria al
arrancar.

Archivos necesarios:
AUTOEXEC.OBJ, AUTOEXEC STD,
AUTOEXEC IOM, ef

Configuracion del PLC inhabilitar
deteccion de bateria baja.

El funcionamiento sin baterias no es necesario

344



Otras funciones

Seccion 6-11

CPUs CS1y CJ1

Alimentacion
conectada
Funcionamiento con baterias
Usar funcionamiento normal. No se
_ S e necesita tarjeta de memoria.
¢Mantener 1 CIOWR/TIM Configuracién del PLC: inhabilitar

los datos de E/S
anteriores al iniciar?

No

¢Se necesitan CNT/HR/DM/EM

datos?

CNT/HR/DM/EM

deteccién de bateria baja y configurar
el estado del bit de retencion de
memoria de E/S para que se mantenga
cuando se conecte la alimentacion.
Poner AR50012 en ON.

Usar funcionamiento normal. No
se necesita tarjeta de memoria.

Configuracién del PLC: habilitar
deteccién de bateria baja.

Funcionamiento sin baterias

2 Iniciar solo los
canales del area DM
asignadas a las Unidades

de bus de CPU y tarjetas
internas (D20000 a
67)?

No Iniciar todas las areas DM y EM
comenzando desde D0000O.

Transferir datos automaticamente
desde la tarjeta de memoria al
arrancar.

Archivos necesarios:
AUTOEXEC.OBJ,
AUTOEXEC.STDy
AUTOEXEC.IOM

Configuracién del PLC: inhabilitar

Otros.

Transferir datos automaticamente
desde la tarjeta de memoria al
arrancar.

Archivos necesarios:
AUTOEXEC.OBJ, AUTOEXEC.STD,
AUTOEXEC.IOM, etc.
Configuracién del PLC: inhabilitar
deteccién de bateria baja.

El funcionamiento sin baterias no es necesario.

6-11 Otras funciones

6-11-1 Configuracion del tiempo de respuesta de E/S

Se pueden configurar los tiempos de respuesta de entrada de las Unidades
de E/S basicas de la serie CS/CJ por numero de bastidor y ranura. El
aumento del tiempo de respuesta de entrada reduce los efectos de la vibra-
cion y el ruido. Su disminuciéon (aunque manteniendo una anchura de pulso
mayor que el tiempo de ciclo) permite la recepcion de pulsos de entrada mas

cortos.

Nota Con las CPUs de la serie CS se pueden introducir pulsos mas cortos que el
tiempo de ciclo con las entradas de alta velocidad disponibles en algunas
Unidades de E/S de alta densidad C200H o con una Unidad de entrada de
alta velocidad. Consulte la 6-1-4 Entradas de alta velocidad para obtener
informacion detallada.

i

i Tiempo de respuesta de entrada
"""""""" " | R

Unidad de
E/S basica
CS1

CPU

Unidad de E/S
basica CS1

IRefresco de E/S

CPU

Tiempo de respuesta de entrada

: No se recibiran impulsos mas

:cortos que el tiempo de
respuesta de entrada.

I Refresco de E/S
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Configuracion del PLC

Se pueden configurar los tiempos de respuesta de entrada de las 80 ranuras
de un PLC de la serie CS/CJ (bastidor 0 ranura 0 a bastidor 7 ranura 9) en los
80 bytes de las direcciones 10 a 49.

Direccion de Nombre Seleccion (hex.) Por defecto
la consola de (hex.)
programacion
10 Unidad de E/S basicade la |00: 8 ms 00 (8 ms)
Bits0a 7 serie CS/CJ 10: 0 ms
Tiempo de respuesta de 11: 0,5 ms
entrada para bastidor 0, 12: 1 ms
ranura 0 13: 2 ms
14: 4 ms
15:8 ms
16: 16 ms
17: 32 ms
49 Unidad de E/S basica de la | Idéntico. 00 (8 ms)
Bits 8 a 15 serie CS/CJ
Tiempo de respuesta de
entrada para bastidor 7,
ranura 9

6-11-2 Asignacion del area de E/S
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Se puede utilizar un dispositivo de programacion para configurar el primer
canal para la asignacion de E/S de los bastidores expansores (bastidores
expansores CS/CJ y bastidores de expansion de E/S C200H). Esta funcion
permite que el area de asignacion de E/S de cada uno de los bastidores se
fije dentro del rango CIO 0000 a CIO 0999 (los primeros canales se asignan
por numero de bastidor).



SECCION 7
Transferencia del programa, operacion de prueba y depuracién

Esta seccion describe los procesos utilizados para transferir el programa a la CPU y las funciones que pueden utilizarse
para comprobar y depurar el programa.
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Transferencia del programa
_

Seccion 7-1

7-1

Transferencia del programa

Se utiliza un dispositivo de programacién para transferir los programas, la
configuracioén del PLC, los datos de memoria de E/S y los comentarios de E/S
a la CPU con ésta en modo PROGRAM.

Procedimiento de transferencia del programa para CX-Programmer

1,2,3...

Nota

1. Seleccione PLC, Transferencia y, después, A PLC. Se abrira el cuadro
de dialogo Opciones de descarga.

2. Especifique los elementos para la transferencia de entre los siguientes:
Programas, opciones (configuracion del PLC), tabla de E/S, simbolos, co-
mentarios e indice del programa.

Nota La tabla de E/S y los comentarios sélo se pueden seleccionar si exis-
ten en la tarjeta de memoria de la CPU.
3. Haga clic en el botén Aceptar.
El programa se puede transferir utilizando uno de los siguientes métodos.

* Transferencia automatica cuando la alimentacion esta conectada (ON)
Cuando la alimentacion esta conectada, el archivo AUTOEXEC.OBJ de la tarjeta
de memoria se leerd a la CPU (el pin 2 del interruptor DIP debe estar en ON).

* Sustitucidn del programa durante el funcionamiento

El archivo de programa se puede sustituir por el archivo de programa especifi-
cado en el area auxiliar, poniendo en ON el bit de inicio de sustitucién (A65015)
del programa mientras la CPU esta funcionando. Consulte la SECCION 5 Fun-
ciones de la memoria de archivos para obtener informacion detallada.

Si se utiliza CX-Programmer version 4.0 o superior con CPUs de la serie CS/
CJ Ver. 2.0 o posterior, los programas de tareas se pueden descargar de
forma individual. Para obtener mas informacion, consulte 7-4-1 Carga y des-
carga de tareas individuales en el Manual de funcionamiento del PLC de la
serie CS o el Manual de funcionamiento del PLC de la serie CJ.

7-2 Operacion de prueba y depuracidén
Configuracion o reconfiguracion forzada

7-2-1
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Nota

Un dispositivo de programacién puede forzar la configuracién (ON) o reconfi-
guracién (OFF) de bits especificos (area CIO, area auxiliar, area HR e indica-
dores de finalizacion de temporizador/contador). El estado forzado tendra
prioridad sobre el estado de salida desde el programa o el refresco de E/S.
Este estado no puede reescribirse mediante instrucciones y se almacenara
independientemente del estado del programa o de las entradas externas
hasta que se borre desde un dispositivo de programacion.

Las operaciones de forzar la configuracion o reconfiguracion se utilizan para
forzar la entrada y la salida durante la operacion de prueba o para forzar cier-
tas condiciones durante la depuracion.

Las operaciones de forzar la configuracion o reconfiguracion se pueden eje-
cutar en los modos MONITOR o PROGRAM, pero no en el modo RUN.

Ponga en ON el bit de retencion de estado forzado (A50013) y el bit de retencion
IOM (A50012) al mismo tiempo para mantener el estado de los bits cuya configu-
racion o reconfiguracion ha sido forzada al cambiar el modo de operacion.

Ponga en ON el bit de retencién de estado forzado (A50013) y el bit de reten-
ciéon IOM (A50012), y seleccione el bit de retencién de estado forzado al
arrancar, seleccionando la configuraciéon del PLC para que mantenga el
estado del bit de retencién de estado forzado, con el fin de mantener el
estado de los bits que cuya configuracion o reconfiguracién ha sido forzada al
desconectar la alimentacion.
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Unidad de salida CPU
For-
Forzado a ON zado a
independientemente # reset g
de la programacion I
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Se puede forzar la configuracion o reconfiguracion de las siguientes areas.

CIO (bits de E/S, bits de data link, bits de bus de CPU, bits de Unidad de E/S
especial, bits de tarjeta interna, bits de BUS SYSMAC, bits de Unidad de E/S
6ptica, bits de trabajo), area WR, indicadores de finalizacion del temporiza-
dor, area HR e indicadores de finalizacion del contador. (La tarjeta interna, el
BUS SYSMAC vy las areas de terminal de E/S sélo son compatibles con las
CPUs de la serie CS.)

Operacion del dispositivo de programacion

* Seleccionar bits para configuracion o reconfiguracion forzada.
* Seleccionar configuracion o reconfiguracion forzada.

* Borrar el estado forzado (se borran todos los estados forzados al mismo
tiempo).

7-2-2 Supervision de diferencial

Cuando la CPU detecta que un bit seleccionado por un dispositivo de progra-
macién ha cambiado de OFF a ON o de ON a OFF, los resultados se indican
en el indicador de supervision de diferencial finalizada (A50809). El indicador
se pondra en ON cuando las condiciones seleccionadas para la supervisién
de diferencial se cumplan. Un dispositivo de programacion puede supervisar
y visualizar estos resultados en pantalla.

Dispositivo de programaciéon .
1Sposiiiv prog I/” Detecta la

transicion del bit A
de OFF a ON.

CPU

Memoria de E/S

Bit A
Super-
visado
para
transi-
cién de
OFF a
ON.

Operacion del dispositivo de programacion para CX-Programmer

1,2,3...

1. Haga clic con el botdn derecho en el bit cuyo diferencial desea supervisar.

2. Haga clic en Supervision de diferencial del menu del PLC. De este modo
se abrira el cuadro de dialogo Supervision de diferencial.

3. Haga clic en Ascendente o en Descendente.

4. Haga clic en el botdn Iniciar. EI zumbador sonara cuando se detecte un
cambio especificado, y el contador se incrementara.

5. Haga clic en el boton Detener. De este modo, la supervisién de diferencial
se interrumpira.
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Bits/canales auxiliares relacionados

Nombre

Direccidn Descripcion

Indicador de
supervision de
diferencial finalizada

A50809 Se pone en ON cuando la condicion de supervision de diferencial se cumple
durante la supervision.

Nota: El indicador se borrara cuando comience la supervision de diferencial.

7-2-3 Edicion online
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La funcion de edicion online se utiliza para afiadir o cambiar parte de un pro-
grama en una CPU directamente desde los dispositivos de programacion cuando
la CPU esta en modo MONITOR o PROGRAM. Las sumas o cambios se reali-
zan en una instruccion cada vez desde la consola de programacién y en una o
mas secciones del programa a la vez desde CX-Programmer. Por lo tanto, la fun-
cién se disefa para pequefios cambios de programa sin detener la CPU.

Es posible realizar la edicion online simultaneamente desde mas de un orde-
nador ejecutando CX-Programmer asi como desde una consola de progra-
macién, siempre que se editen diferentes tareas.

Edicién online

Dispositivo de programacion

1

Operacion en Seccién de programa cambiada
modo MONITOR.

El tiempo de ciclo aumentara de uno a varios tiempos de ciclo si el programa
de la CPU se edita online en el modo MONITOR.

El tiempo de ciclo de las CPUs CS1-H, CJ1-H, CJ1M y CS1D también se
aumentard para hacer una copia de seguridad de los datos en la memoria flash
después de la edicion online. El indicador BKUP estard encendido durante este
periodo. El progreso de la operacion de copia de seguridad se muestra en CX-
Programmer. El aumento por ciclo se muestra en la siguiente tabla.

CPU Aumento del tiempo de ciclo
Edicion online Copia de seguridad en la
memoria flash
CPUs CS1 anteriores a EV1 |90 ms max. No compatible.
CPUs CS1 EV1 o posteriores | 12 ms max.
CPUs CS1-H 4% o tiempo de ciclo
CPUs CS1D
CPUs CS1 No compatible.
CPUs CJ1-H 4% o tiempo de ciclo
CPUs CJ1M

Con una CPU CS1-H, CJ1-H, CJ1M o CS1D existe un limite respecto del
numero de ediciones que se pueden realizar consecutivamente. El numero
depende del tipo de edicion que se lleve a cabo, pero se puede utilizar lo
siguiente como directriz:
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Tamano de la tarea y
ampliacion del tiempo de
ciclo

Precauciones

Nota

CJ1M-CPULI: 40 ediciones
CS1G-CPULIOH/CJ1G-CPULIOH: 160 ediciones
CS1H-CPULIOH/CJ1H-CPULIIH/CS1D-CPULICIH/
CS1D-CPULILS: 400 ediciones

Un mensaje aparecera en CX-Programmer o en la consola de programacion
si se sobrepasa el limite y no se podran realizar mas ediciones hasta que la
CPU haya terminado la copia de seguridad de los datos.

La relacion del tamano de la tarea que se esta editando y la ampliacion del
tiempo de ciclo es la siguiente:

Con la versiéon 1 o posterior de las CPUs CS1, CS1-H, CS1D, CJ1 o CJ1M la
cantidad de tiempo que se amplie el tiempo de ciclo a causa de una edicién en
linea casi no se vera afectada por el tamano de la tarea (programa) que se edite.

Si se utiliza una CPU CS1 anterior a EV1, el tamafio de la tarea que se esta
editando determinara el tiempo durante el cual el programa estara detenido
para la edicidn online. Dividiendo el programa en tareas mas pequefas, se
reducira el tiempo de extensién del ciclo, utilizando la funcion de edicién
online, con respecto a los modelos de PLC anteriores.

El tiempo de ciclo sera mas largo de lo normal cuando un programa se
sobrescriba utilizando la edicion online en el modo MONITOR, por lo que ase-
gurese de que el tiempo durante el que esta extendido no sobrepasara el
tiempo de supervision del ciclo definido en la configuracién del PLC. Si sobre-
pasa el tiempo de supervisién, se producira un error de tiempo de ciclo sobre-
pasado, y la CPU se detendra. Reinicie la CPU seleccionando el modo
PROGRAM primero, antes de cambiar a los modos RUN o MONITOR.

Si la tarea que se estd editando online contiene un programa de bloques,
datos de ejecucidn anteriores como el estado standby (WAIT) o de pausa se
borraran mediante la edicién online, y la siguiente ejecucion se hara desde el
principio.

Edicion online desde CX-Programmer

1,2,3...

Precaucim

1. Visualice la seccidn de programa que se va a editar.

2. Seleccione las instrucciones que se van a editar.

3. Seleccione Programa, Editar online y, después, Comenzar.
4. Edite las instrucciones.

5

Seleccione Programa, Editar online y, después, Enviar Cambios Se
comprobaran las instrucciones y, si no hay errores, se transferiran a la
CPU. Las instrucciones de la CPU se sobrescribiran y el tiempo de ciclo
aumentara.

Continde con la edicién online sélo después de verificar que el tiempo de
ciclo extendido no afectara a la operacion. Las sefiales de entrada no se pue-
den introducir si el tiempo de ciclo es demasiado largo.

Inhabilitacién temporal de la edicién online

Es posible inhabilitar la edicién online durante un ciclo para asegurar caracte-
risticas de respuesta para el control de la maquina en dicho ciclo. La edicion
online desde el dispositivo de programacion se inhabilitara durante un ciclo y
se mantendran las peticiones de edicion online recibidas durante dicho ciclo
hasta el siguiente ciclo.

La edicion online se inhabilita poniendo en ON el bit de inhabilitacion de edi-
cion online (A52709) y seleccionando el validador de bit de inhabilitacion de
edicion online(A52700 a A52707) a 5A. Cuando se hayan hecho estas selec-
ciones y se reciba una peticion de edicion online, ésta se pondra en standby y
se pondra en ON el indicador de espera de edicion online (A20110).

351
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1,2,3...

Cuando el bit de inhabilitacién de edicion online (A52709) se ponga en OFF,
se ejecutara la edicion online, el indicador de procesamiento de edicién
online (A20111) se pondra en ON, y el indicador de espera de edicién online
(A20110) se pondra en OFF. Cuando haya finalizado la edicién online, el indi-
cador de procesamiento de edicion online (A20111) se pondra en OFF.

La edicidén online también se puede inhabilitar temporalmente, poniendo en
ON el bit de inhabilitacion de edicion online (A52709) mientras se ejecuta la
edicién online. Aqui también se pondra en ON el indicador de espera de edi-
cion online (A20110).

Si se recibe una segunda peticion de edicion online mientras la primera peticion
esta en standby, la segunda peticién no se registrard y se producira un error.

La edicidn online se puede inhabilitar también para evitar la edicién online
accidental. Tal y como se describié anteriormente, inhabilite la edicion online
poniendo en ON el bit de inhabilitacién de edicion online (A52709) y seleccio-
nando el validador de bit de inhabilitacién de edicién online(A52700 a
A52707) a 5A.

Habilitacién de edicion online desde un dispositivo de programacién

Cuando no se puede habilitar la edicion online desde el programa, se puede
hacer desde CX-Programmer.

1. Realizacion de la edicién online con una consola de programacion

Si se ejecuta la edicion online desde una consola de programacion y el es-
tado standby de la edicion online no se puede borrar, la consola de pro-
gramacion se bloqueard y no se realizaran sus operaciones.

En este caso, conecte CX-Programmer a otro puerto serie y ponga en
OFF el bit de inhabilitacion de edicién online (A52709). Se procesara la
edicién online y las operaciones de la consola de programacion seran po-
sibles de nuevo.

2. Realizacién de la edicion online con CX-Programmer

Si las operaciones contindan con la edicién online en estado standby, CX-
Programmer puede pasar a offline. Si esto sucede, vuelva a conectar el
ordenador al PLC y ponga en OFF el bit de inhabilitacién de edicion online
(A52709).

Bits/canales auxiliares relacionados

Nombre

Direccion Descripcion

Validador de bit de inhabilitacion

A52700 Valida el bit de inhabilitacién de edicién online (A52709).

online

de edicién online Rgsztsw No 5A: Bit de inhabilitacion de edicién online no vélido
5A: Bit de inhabilitacién de edicion online valido
Bit de inhabilitacion de edicion | A52709 Para inhabilitar la edicion online, ponga este bit en ON y seleccione el vali-

dador de bit de inhabilitacion de edicién online (A52700 a A52707) a 5A.

Indicador de espera de edicion
online

A20110 ON cuando un proceso de edicién online esta en standby debido a que la
edicion esta inhabilitada.

Indicador de procesamiento de
edicion online

A20111 ON cuando se esta ejecutando un proceso de edicién online.

Poner salidas en OFF
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Si el bit de salida OFF (A50015) se pone en ON mediante la instruccion OUT
o desde un dispositivo de programacion, todas las salidas de todas las Unida-
des de salida se pondran en OFF (ello se aplica también a las salidas de
empleo general incorporadas o de pulsos de las CPUs CJ1M), y el indicador
INH de la parte delantera de la CPU se pondra en ON.

El estado del bit de salida OFF se mantiene incluso aunque la alimentacién
Se apague y se encienda.
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7-2-4 Seguimiento de datos

Procedimiento basico
1,2,3...

Nota

Nota

La funcion de seguimiento de datos muestrea datos de memoria de E/S
especificados utilizando uno de los siguientes métodos de temporizacion, y
almacena los datos muestreados en la memoria de seguimiento, donde se
pueden leer y comprobar después desde un dispositivo de programacion.

* Tiempo de muestreo especificado (de 10 a 2.550 ms en unidades de 10 ms)
¢ Una muestra por ciclo
* Cuando se ejecute la instruccion TRACE MEMORY SAMPLING (TRSM)

Se pueden especificar hasta 31 bits y 6 canales en la memoria de E/S para
muestreo. La capacidad de la memoria de seguimiento es de 4.000 canales.

1. El'muestreo empezara cuando se hayan definido los parametros desde CX-
Programmer y se haya ejecutado el comando para iniciar el seguimiento.

2. Se realizard un seguimiento de los datos muestreados (después del paso
1 anterior) cuando se cumpla la condicién de activacion de seguimiento, y
los datos de justo después del retardo (ver nota 1) se almacenaran en la
memoria de seguimiento.

3. Se muestrearan los datos de la memoria de seguimiento y el seguimiento
finalizara.

Valor de retardo: Especifica el nimero de periodos de muestreo para poner
en offset el muestreo en la memoria de seguimiento desde donde se pone en
ON el bit de inicio de seguimiento (A50814). Los rangos seleccionados se
muestran en la siguiente tabla.

N2 de canales muestreados Rango de configuracion

—1999 a 2000

-1332 a 1333

—-999 a 1000

—799 a 800

-665 hasta 666

-570 hasta 571

||| WIN|=|O

-499 hasta 500

Retardo positivo: AImacenar los datos retrasados por el retardo seleccionado.

Retardo negativo: Almacenar datos anteriores de acuerdo con el retardo
seleccionado.

Ejemplo: Un muestreo de 10 ms con un tiempo de retardo de —30 ms pro-
duce -30 x 10 = 300 ms, por lo que se almacenaran los datos de
300 ms antes de la activacion.

Utilice un dispositivo de programacion para poner en ON el bit de inicio de mues-
treo (A50815). Nunca ponga en ON este bit desde el programa de usuario.
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Seguimiento de datos
programados

Seguimiento de datos de
un ciclo

Seguimiento de datos a
través de TRSM

Bit de inicio de muestreo J

Bit de inicio de seguimiento ! j
Indicador de supervision de 1
activacion de seguimiento _J

Indicador de seguimiento
en curso

Indicador de seguimiento
completado

Muestreo T T O O A O
Se pueden ejecutar los seguimientos que aparecen a continuacion.

Un seguimiento de datos programados muestreara datos a rangos fijos. Los
tiempos de muestreo especificados son de 10 a 2.550 ms en unidades de 10 ms.
No utilice la instruccién TRSM en el programa de usuario y asegurese de especi-
ficar el periodo de muestreo mayor que 0.

Un seguimiento de datos de un ciclo muestreara los datos de refresco de E/S
después del final de las tareas en el ciclo completo. No utilice la instruccién
TRSM en el programa de usuario y asegurese de especificar el periodo de
muestreo mayor que O.

Se tomara una muestra una vez cuando se ejecute la instruccion TRACE
MEMORY SAMPLING (TRSM). Cuando se utilice mas de una instruccion
TRSM en el programa, se tomard una muestra cada vez que se ejecute la
instruccion TRSM después de que se cumpla la condicién de activacion de
seguimiento.

Procedimiento de seguimiento de datos

1,2,3...

354

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar un seguimiento.

1. Utilice CX-Programmer para configurar los parametros de seguimiento
(ejecute PLC/Data Trace (Seguimiento de datos)y realice la configuracion
en Execute/Set (Ejecutar/Configurar).): Direccion de datos muestreados,
periodo de muestreo, tiempo de retardo y condiciones de activacion.

2. Utilice CX-Programmer para empezar a muestrear o ponga en ON el bit
de inicio de muestreo (A50815).

3. Haga efectiva la condicion de activacion de seguimiento.

4. Finalice el seguimiento.

5. Utilice CX-Programmer para leer los datos de seguimiento.
a) Seleccione Seguimiento de Datos en el menu del PLC.
b) Elija Seleccionar en el menu Ejecucion.
c) Seleccione Ejecutar en el menu Ejecucion.
d) Seleccione Leer en el menu Ejecucion.
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Bits/canales auxiliares relacionados

completado

Nombre Direccion Descripcion
Bit de inicio de muestreo | A50815 Utilice un dispositivo de programacion para poner en ON este bit y comen-
zar a muestrear. Utilice un dispositivo periférico para poner este bit en ON.
No ponga este bit en ON y OFF desde un programa de usuario.
Nota: Este bit se borrara cuando el seguimiento de datos haya finalizado.
Bit de inicio de segui- A50814 Cuando este bit se ponga en ON, se supervisara la activacion de segui-
miento miento y los datos muestreados se almacenaran en la memoria de segui-
miento cuando se cumpla la condicién de activacion. Con este bit se
habilitan los seguimientos que aparecen a continuacion.
1) Seguimiento programado (seguimiento a rangos fijos de 10 a 2.550 ms)
2) Seguimiento de la instruccion TRSM (seguimiento cuando se ejecuta
TRSM)
3) Seguimiento de un ciclo (seguimiento al final de la ejecucion de todas las
tareas ciclicas)
Indicador de supervisién | A50811 Este indicador se pone en ON cuando se cumple la condicién de activacion
de activacion de segui- después de que el bit de inicio de seguimiento se ha puesto en ON. Este
miento indicador se pondra en OFF cuando el muestreo comience de nuevo
poniendo en ON el bit de inicio de muestreo.
Indicador de seguimiento | A50813 Este indicador se pone en ON cuando el muestreo comienza por un bit de
en curso inicio de muestreo y se pone en OFF cuando finaliza el seguimiento.
Indicador de seguimiento | A50812 Este indicador se pone en ON cuando la memoria de seguimiento se llena

después de que se haya cumplido la condicién de activacidon de segui-
miento durante una operacion de seguimiento, y se pone en OFF cuando
comienza la siguiente operacion de muestreo.
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Apéndice A
Tablas de comparacién de PLC:

CQM1H, CVM1 y CV

Comparacion funcional

PLC de las series CJ, CS, C200HG/HE/HX,

Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1i/CV
Caracteristi- |Capaci- |N? de pun- |2.560 puntos 5.120 puntos 1.184 puntos 6.144 puntos 512 puntos
cas basicas |dad tos de E/S
Capacidad |250 Kpasos 250 Kpasos 2 Kpalabras 62 Kpalabras 15,2 Kpalabras
del pro- Un paso equivale, |Un paso equivale, |(63,2 Kpalabras
grama basicamente, a una |bdasicamente, a una |para Z)
palabra. Consulte el |palabra. Consulte el
final de la seccion final de la seccion
10-5 Tiempos de 10-5 Tiempos de
ejecucion de instruc- | ejecucion de instruc-
cion y numero de cion y numero de
pasos del Manual de | pasos del Manual de
funcionamiento para | funcionamiento para
obtener informacién |obtener informacion
detallada. detallada.
Memoria de |32 Kpalabras 32 Kpalabras 6 Kpalabras 24 Kpalabras 6 Kpalabras
datos max.
Bits de E/S |160 palabras 320 palabras 40 palabras 128 palabras 32 palabras
(2.560 bits) (5.120 bits) (640 bits) (2.048 bits) (512 bits)
Bits 2,644 palabras 2,644 palabras 408 palabras 168 palabras 158 palabras
de trabajo  |(42.304 bits) + WR: |(42.304 bits) + WR: |(6.528 bits) (2.688 bits) (2.528 bits)
512 palabras 512 palabras +400 palabras
(8.192 bits) = (8.192 bits) = (6.400 bits)
3.156 palabras 3.156 palabras
(50.496 bits) (50.496 bits)
Bits de 512 palabras 512 palabras 100 palabras 300 palabras 100 palabras
retencion (8.192 bits) (8.192 bits) (1.600 bits) (4.800 bits) (1.600 bits)
Max.: 1,
400 palabras
(2.400 bits)
Memoria de |32 Kpalabras X 32 Kpalabras X 6 Kpalabrasx 3 32 Kpalabras X 8 |6 Kpalabras
datos exten- |13 bancos 13 bancos bancos (6 Kpala- |bancos (opcional)
dida max. bras X 16 bancos
para -Z)
N° max. de |4.096 cada uno 4.096 cada uno Temporizadores y |1.024 puntos Temporizado-
temporiza- contadores combi- res y contado-
dores y con- nados: 512 res combina-
tadores dos: 512
Veloci- |Instruccio- |CJ1: 0,08 ps min. CS1: 0,104 ps min. 0,125 ps min. 0,375 ps min.
dad de |nes basicas |CJ1-H: 0,02 ps min. |0,04 us min.
procesa-| (LD) CJIM: 0,4 us min.  |CS1-H:
miento el " 10,02 us min.
Instruccio- |CJ1: 0,25 ps min. CS1: 0,417 ps min. 4,3 pus min. 17,7 us
nes especia-|CJ1-H: 0,18 s min. 0,25 ps min.
les (MOV)  |cy1Mm: 0,3 us min.  |CS1-H:
0,18 ps min.
Tiempo CJ1: 0.5 ms min. Cs1: 0,7 ms 0,5ms 0,7 ms
adicional del |CJ1-H: 0.3 ms min. |0-5 ms min.
sistema en el modo normal, |[CS1-H: 0,3 ms min.
0,2 ms en un modo |en el modo normal,
de procesamiento en (0,2 ms en un modo
paralelo de procesamiento
CJ1M: 0,5 ms min. |en paralelo
Retraso CJ1: Aprox. 12ms  |CS1: 80 ms (160 ms 500 ms Normalmente
du_ra_r]te la CJ1-H: Aprox. 11 ms Aprox. 12 ms para -Z) 250 ms
edicion para CPU4 y CS1-H: Aprox.
online 8 ms para CPU6 11 ms para CPU4[]
(escritura) y 8 ms para CPU6

CJ1M:
Aprox. 14 ms

357




Tablas de comparacion de PLC

Apéndice A

Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Estructura | Montaje con tornillo No Si Si Si No
Montaje en carril DIN |Si Si Si No Si
Tarjetas base No Si Si Si No
Tamafo (Alt. x F, mm) |90 x 65 130 x 123 130x 118 250 x 100 110 x 107
Numero de | Unidades de E/S 40 Unidades 89 Unidades (inclu- |10 o 16 Unidades |64 Unidades 16 Unidades
Unidades o yendo bastidores (8 bastidores x 8
bastidores esclavos) Unidades)
Unidades de bus de |16 Unidades 16 Unidades Ninguna 16 Unidades Ninguna
CPU
Bastidores de expan- |3 Bastidores 7 Bastidores 3 Bastidores 7 Bastidores 1 Bastidor
sién de E/S
Funcién de tareas Si Si No No No
Modo de Modo normal Si Si
procesa- = IModo de prioridad de [ST Si
gllﬁelgt(oeﬁaectlﬁ servicio de periféricos
cion de pro- |Procesamiento en CJ1: No CS1: No No No No
gramasy |Pparalelo conacceso |CS1-H: Si CS1-H: Si
servicios de |Sincronico a memoria [~ 4n1: No
periféricos) Procesamiento en CS1: No CS1: No No No No
paralelo con acceso  |CJ1-H: Si CS1-H: Si
asincrénico a memoria CJ1M: No
Formato de |Actualizacion ciclica  |Si Si Si Si Si
agtuallzaE- Actualizacion No No No Si No
cionde E/S | programada
Actualizacion de No No No Si No
pasos por el punto
cero
Refresco inmediato Si Si No Si No
Actualizacion inme- Si Si Si Si Si
diata con instruccién
IORF
Funcién de reloj Si Si Si Si Si (se necesita
casete de
memoria)
Salida RUN Si (dependiendo de |Si(dependiendo de |Si (dependiendo  |Si No
la Unidad de fuente |la Unidad de fuente |de la Unidad de
de alimentacion) de alimentacion) fuente de alimenta-
cion)
Modo de inicio (para la opcién de modo RUN CS1: modo PRO- |modo RUN modo RUN modo PRO-
configuracion predeterminada del GRAM GRAM
PLC cuando no hay ninguna consola CS1-H: modo RUN
de programacion conectada)
Desactivacion del procesamiento de |CJ1: No CS1: No No No No
interrupciones de alimentacion CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1M: Si
Funcionamiento sin baterias CJ1: CS1: Tarjeta de memoria | Tarjeta de Casete de
Tarjeta de memoria |Tarjeta de memoria memoria memoria
CJ1-H: CS1-H:
Tarjeta de memoria o | Tarjeta de memoria
memoria flash o memoria flash
CJ1M: Tarjeta de
memoria 0 memoria
flash
Copia de seguridad automatica en la |CJ1: No CS1: No No No No
memoria flash CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1M: Si
Continuacion del reinicio No No No Si No
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Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Memoria Media Tarjeta de memoria |Tarjeta de memoria |Casete de memo- |Tarjeta de Casete de
externa (Flash ROM) (Flash ROM) ria (EEPROM, memoria memoria (ROM,
EPROM) ERAM, EEPROM, |EEPROM,
PROM) EPROM)
Capacidad 48 Mbytes 48 Mbytes 4 a 32 Kpalabras |32 a 512 Kpala- (4 a 16
(4 a 64 Kpalabras |bras (RAM: Kpalabras
para -Z) 64 a 512 Kbytes,
EEPROM:
64 a 128 Kbytes,
EPROM:
0,5 a 1 Mbytes)
Contenido Programas, memoria | Programas, Programas, Programas, Programas,
de E/S, parametros |memoria de E/S, memoria de E/S, |memoria de E/S, |DM de sélo
parametros parametros parametros lectura,
parametros

Método de lectura 'y
escritura

Dispositivo de pro-
gramacion, pro-
rama de usuario
instrucciones de
memoria de archi-
vos) o Host Link

Dispositivo de

programacion, pro- |O

rama de usuario
instrucciones de
memoria de archi-
vos) o Host Link

Bi't\lSH se pone en

Dispositivo de pro-
gramacion, pro-
rama de usuario
instrucciones de
memoria de archi-
vos), Host Link o
grabador de tar-
Jeta de memoria

Bit AR se pone
en ON

Formato de archivo Binario Binario Binario Binario Binario
Memoria de datos Si (excepto para las |Si No No No
extendida manejada |Unidades CPU de
como archivos CJ1M)
Programas transferi- |Si Si Si Si Si
dos automaticamente
al iniciar
Tarjeta interna No Tarjeta de comuni- |Tarjeta de comuni- [No Tarjeta de co-
caciones serie caciones municaciones
Puertos serie incorporados Si (RS-232C x 1) Si(RS-232C x 1) |Si(RS-232Cx 1) |Si(RS-232Co |Si
RS-422 x 1) (RS-232C x 1)
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Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Comunica- |puerto |Bus de Si Si Si Si Si
ciones serie |de peri- |periféricos
féricos  IHost Link  [Si Si Si No Si
(SYSMAC (posible con
WAY) conexion a inter-
faz de periféri-
cos)
Gateway Si (CPUs version 3.0 |Si (CPUs version  |No No No
serie (con- |o superior) 3.0 o superior)
version a
CompoWay/
F)
Sin No No Si No Si
protocolo
NT Link Si Si No No No
Puerto |Bus de Si Si Si No No
RS- periféricos
232C  HostLink  |Si Si Si Si Si
INCOTPO- | (SYSMAC
rado en WAY)
la Uni-
dad Gateway Si (CPUs version 3.0 | Si (CPUs version  [No No No
CPU serie (con- |o superior) 3.0 o superior)
version a
Compo
Way/F)
Sin Si Si Si No Si
protocolo
NT Link Si (1:N) Si (1:N) Si No Si (1:1)
PC Link Si (s6lo CJ1M) No No No No
RS- Bus de No No Si No No
232C o |periféricos
RS 422/ [Host Link — |No Si Si Si Si
en tarje- (SYSMAC No se admiten los |No se admite el |No se admiten  [No se admite el
ta de co-| VAY) comandos WG, comando CR. los comandos comando CR.
municaci MP ni CR. WG ni MP.
ones Gateway No Si (tarjeta/unidad  |No No No
serie (con- de comunicacio-
version a nes serie version
CompoWay/ 1.2 o superior)
F, Modbus-
RTU, Mod-
bus-ASCIl u
Host Link
FINS)
Sin No No Si No Si
protocolo
NT Link No Si Si No Si(1:1y 1:N)
Macro de No Si Si No Si
protocolo
Maestrode |No Si (con macrode |Si (con macrode [No Si (con macro
CompoWay/F protocolo) protocolo) de protocolo)
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Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Interrupcio- |interrupciones de E/S |Si (max. 2 Unidades |Si(max.4 02 Si (max. Si (méax. 4 Unida- | Si (4 incorpora-
nes de entrada de inte- Unidades de 2 Unidades de des de entrada  |das en la Uni-
rrupcion: 32 puntos, |entrada de interrup-|entrada de inte- de interrupcién: |dad de bus de
mas 4 puntos para cion: 32 puntos) rrupcion: 32 puntos) la CPU)
E/S incorporada en 16 puntos)
Unidades CPU de
CJIM. Las Unidades
CPU de CJ1 no admi-
ten las interrupciones
de E/S).
Interrupciones Si Si Si Si Si
programadas
Interrupciones de No No No No Si
temporizador de un
impulso
Interrupciones de Si (s6lo las Unida-  [No No No Si
entrada en modo des CPU de CJ1M)
contador
Interrupciones de Si (sélo las Unida-  [No No No Si
contador de alta des CPU de CJ1M)
velocidad
Interrupciones Si (las Unidades CPU |Si No No No
externas de CJ1 no admiten
in-terrupciones
externas).
Desde tarjeta de No Si Si No No
comunicaciones
Interrupcion de No No No Si No
conexion de
alimentacioén
Interrupcién de desco- |Si Si No Si No
nexioén de alimenta-
cién
Tiempo de respuesta |0,17 ms Unidad de E/S 1ms - Aprox. 0,1 ms

de interrupcién

E/S incorporada en
Unidades CPU de
CJ1M: 0,12 ms

especial C200H:
1ms

E/S de la serie CJ:
0,1 ms

Area de configuracién del PLC

Sin direcciones de
usuario (opcién posi-
ble sélo desde un
dispositivo de pro-
gramacion, incluida
la consola de progra-
macion)

Sin direcciones de
usuario (opcién
posible sélo desde
un dispositivo de
programacion,
incluida la consola
de programacion)

Asignacion del
area DM fija: DM
6600 a DM 6655,
DM 6550 a

DM 6559.

Opcién posible
desde una consola
de programacion.

Sin direcciones
de usuario
(opcion posible
s6lo desde un
dispositivo de
programacion, y
parcialmente
también desde la
consola de pro-
gramacion)

Asignacion del
area DM fija:
DM 6600 a

DM 6655.
Opcioén posible
desde la con-
sola de progra-
macion.
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intervalo de interrup-
cién programada

guracion del PLC
10 ms, 1,0 ms)
tambien, 0,1 ms
soélo para Unidad
CPU de CJ1M)

guracién del PLC
(10 ms, 1,0 ms)

figuracion del PLC

configuracién del
0 ms,
1ms, 0,5 ms)

Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Op- |E/S |Tiempo de respuesta |Definido en la confi- |Definido en la confi-|No No Definido en la
cio- de entrada para Unida- |guracion del PLC guracion del PLC conn?_uramon
nes des de E/S basicas del PLC
gce)n- Primeras direcciones |Definidas en la tabla | Definidas en la No Definidasenla  |No
figu- del bastidor de E/S desde dispo- |tabla de E/S desde configuracién del
ra- sitivo de programa- |dispositivo de pro- PLC (se puede
cién cion (el orden de los |gramacion (el or- definir el orden
ini- numeros del bastidor |den de los numeros de n? de bastidor)
cia- es fijo). del bastidor es fijo).
les Primera direccion de  [No No No Definido en la No
Unidades maestras de configuracién del
E/S oépticas de BUS PLC
SYSMAC
Operacion de error de [No No No Definido en la con- |No
verificacion de E/S figuracién del PLC
Mem |Proteccion de memo- |Definido en Definido en Definido en Determinada Definido en
oria [ria de usuario interruptor DIP interruptor DIP interruptor DIP mediante selec- |interruptor DIP
cion de tecla
Areas de retencion No No No Definido en la No
configuracion del
LC
Retencion de pala- No No No Definido en la No
bras de E/S para erro- configuracion del
res graves (excepto, PLC
fallos de alimentacion)
Memoria guardada uti- | Definido en la confi- |Definido en la Definido en la con- |Definido en la Definido en la
lizando el 'bit de reten- |guracion del PLC configuracion del  |figuracién del PLC |configuracion del confl?_uracm’)n
cion IOM al conectar la PLC PLC del PLC
alimentacion del PLC
Memoria guardada uti-| Definido en la confi- | Definido en la Definido en la con- | Definido en la Definido en la
lizando el bit de reten- |guracion del PLC configuracion del  |figuracién del PLC | configuracion del confi?_uracién
cién de estado forzado PLC PLC del PLC
al conectar la alimen-
tacion del PLC
Supervision del esta- |Si Si Si No Si
do del interruptor DIP
Ins- | Configuracion de Entrada directa Entrada directa No Definido en la No
truc- |datos de DM indirec- |posible posible configuracion del
cio- |tos a BCD o binario PLC
NS  Uso multiple de la ins- |Uso multiple ya Uso miuiltiple ya No Definido en la con- |No
truccion JMP(0) posible posible figuracion del PLC
Operacion de errores |Definido en la confi- |Definido en la No No No
de instruccion (conti- |[guracion del PLC configuracion del
nuar o parar) PLC
Ejecucion en segundo |CJ1: No CS1: No No No No
plano CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1M: Si
Me- |Transferencia = Determinada por la |Determinada por la | Determinada por la | Definida en la con-| Determinada por
mo- |automatica al iniciar  |configuracion del configuraciéon del  |configuracion del  |figuracion del PLC |la configuracion
ria interruptor DIP interruptor DIP interruptor DIP o del interruptor  |del interruptor
de ar- (lectura automatica |(lectura automatica |(lectura automa- DIP (lectura auto- |DIP (lectura
chi- desde la tarjeta de  |desde la tarjeta de |tica desde casete |matica desde tar- |automatica
VoS memoria) memoria) de memoria) jeta de memoria) |desde la tarjeta
de memonal)
Conversion a archivo |Definido en la confi- |Definido en la confi-|No No No
de EM guracion del PLC guracion del PLC
Inte- |Respuesta de inte- No No Definido en la con- No No
rrup- |rrupcion flguramon del PLC
cio- (C200H/ respuesta
nes de alta velocidad)
Deteccion de errores |Definido en la confi- |Definido en la confi-| Definido en la confi- |No No
guracion del PLC guracion del PLC  |guracion del PLC
Retencion de interruF- No No No Definido en la No
ciones de E/S durante configuracion del
la ejecucion del pro- PLC
rama de interrupcion
e E/S
Interrupcion de Definido en la confi- | Definido en la No Definido en la No
desconexion de guracion del PLC configuracion del configuracion del
alimentacién activada LC LC
o desactivada
Configuracion del Definido en la confi- | Definido en la confi-| Definido en la con- |Definida en la No
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Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Se-  |Ali- |Reiniciar continuaciéon |No No No Definidg en la con- |No
leccio-|men- |de retencion de bits figuracion del PLC
i”neigia_ E:aic_’m Modo de arranque Definido en la confi- |Definido en la confi- | Definido en la confi- | Definido en la con- | Definido en la con-
les guracion del PLC guracion del PLC  |guracion del PLC  |figuracion del PLC |figuracion del PLC
(cont.) Configuracion de las  |CJ1: No_| - |CS1:No_, No No No
condiciones de inicio  |CJ1-H: Si CJ1M: Si [CS1-H: Si
Seguimiento de No No No Definidg en la con- |No
arranque figuracion del PLC
Deteccion de tension |Definido en la confi- | Definido en |a confi- | Definido en la confi- | Definido en la Definido en la
baja de bateria guracion del PLC guracion del PLC  |guracion del PLC | configuracion del confl%y_uracmn
PLC del PLC
Tiempo de interrup- No No No Definido en la No
cion momentanea de configuracion del
alimentacion PLC
Tiempo de retardo de |Definido en la Definido en la confi- | Definido en la confi- |No No
deteccion de desco- | |configuracion del guracion del PLC uracion del PLC
nexion de alimentacién |PLC iempo que conti-
nuara la operacion
después de detec-
tar la desconexion
de la alimentacion)
Interrupcion momenta- [ No No No Definido en la No
nea de alimentacion configuracion del
COMmo error grave o PLC
error no grave
Ciclos | Refresco de E/S No No Definida en la confi- | Definido en la No
uracion del PLC  |configuracion del
solo Unidades de |PLC
/S especiales)
Tiempo de ciclo cons- |Definido en la confi- |Definido en la confi- | Definido en la confi- | Definido en la Definido en la
tante uracion del PLC (1 a |guracion del PLC uracion del PLC  |configuracion del confl%uramon
2.000 ms) 1 a32.000 ms) 1a9.999 ms) LC del PLC
(1a32.000ms) |[(1a9.999 ms)
Tiempo de ciclo de Definido en la confi- |Definido en la confi- | Definido en la confi- | Definido en la Definido en la
supervision guracion del PLC (10 |guracion del PLC uracion del PLC  |configuracion del |configuracion
a 40.000 ms) (Confi- |{10 a 40.000 ms) a 99) Unidad: 1 |PLC (10 a 40.000 |del PLC %O a99)
uracion inicial: Configuracion ini- [s, 10 ms, 100 ms. |ms) (Configura- |Unidad: 1 s,
.000 ms fijo) cial: 1.000 ms fijo) |(Configuracion ini- |cion inicial;, 10 mg, 100 ms
cial: 120 ms fijo) 1.000 ms fijo) (Configuracion
inicial: 120 ms
fijo)
Deteccion de tiempo  |No No Definido en la confi- | No Definido en la
de ciclo durante la guracion del PL conflgﬂuramon
inhabilitacion del PLC
Ejecucion de instruc-  |No No No Definido en la No
ciones asincronica y configuracion del
servicio de periféricos PLC
Co- . |Opciones de comuni- |Configuracion del Configuracion del | Configuracién del | Configuracién del |Configuracion
muni- |caciones de puerto interruptor DIP para |interrupior DIP para |interruptor DIP para |interruptor DIP del inferruptor
cacio- [RS-232C deteccion automa- | deteccion automa- |valores predetermi- |para valores pre- |DIP para valores
nes tica de configuracion |tica de configura- nados de configura- |determinados de |predetermina-
serie del PLC cion del PL cion del PLC configuracion del |dos de confi-
PLC guracion del PLC
Opciones de configura-|Definido en la confi- |Definido en la confi- | Configuracion del | Seleccionadas en |Definido en la
cion de las comunica- |guracion del PLC guracion del PLC PLC interruptor DIP com;:l’?_uracmn
ciones del puerto de del PLC
periféricos
Selecciones de comu- |No No Configuracion del  [No ConfiEuracién
nicaciones de tarjeta PLC del PCC
de comunicaciones
Modo |Modos de procesa- CJ1: No_| CS1:No_, No No No
de miento en paralelo CJ1-H: Si CS1-H: Si
proce- CJ1M: No
call” [Modo de prioridad de | S Si No No No
dela |servicio de periféricos
CPU
Servi- | Tiempo de servicio Definido en la confi- |Definido en la confi- | Definido en la confi- |No Definido en la
ciode uracion del PLC | uracion del PLC uracion del PLC configuracion
otros iempo de servicio iempo de servicio |{Puerto RS-232C del PLC (Puerto
eri- de periféricos fijo) de periféricos fijo) |incorporado, tarjeta RS-232C incor-
éri- de comunicacio- porado, tarjeta
cos nes, puerto de de comunicacio-
perifericos) nes, puerto de
perifericos)
Medicion de intervalo |No No No Definido en la con-|No
de servicio la Unidad figuracion del PLC
de bus de CP
Deteccion de actuali- |Definido en la confi- | Definido en la confi- | Definido en la con- |No No
zacion ciclica de Uni- |guracion del PLC guracion del PLC  |figuracion del PLC
dad de E/S especial
Aplicacion de enlace |No No No Definido en la con-|No
de bus de CPU figuracion del PLC
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tarea de interrupcién

Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Se- [Con- |ldioma de la consola |Definido en CS1: Definido en | Definido en No Definido en
leccio-|sola |de programacion interruptor DIP interruptor DIP interruptor DIP interruptor DIP
nes |de CS1-H: Definido
Inicia- | pro- desde la consola
les |gra- de programacion
(cont.)| ma-
cion
Erro- |Area de registro de No (fija) No (fija) No Definido en la
res |errores glmi DM 6001 a configuracion del (lel DM 6569
6030) PLC M 6599)
No registrar errores CJ1: No CS1: No No No No
FAL eflnldOIS por ?' CJ1-H: Si CS1-H: Si
usuario en el registro APY:
de errores 9 CJIM: Si
Ope- |CPU en standby No No No Definido en la No
racion configuracion del
LC
Area |Indi- |ER, CY, <, >, = Entrada utilizando Entrada utilizando |Si Si Si
auxi- |cado- |Indicador de’ S|empre simbolos, simbolos,
liar [res |en ON/OFF, etc. por ejemplo, ER por ejemplo, ER
gcem- Pulsos de reloj Entrada utilizando  |Entrada utilizando |Si Si Si
dicién simbolos, simbolos,
por ejemplo, 0,1 s por ejemplo, 0,1 s
Servi- | Bit de inhabilitacion de |No No No Si No
cio servicio de CPU
Cddigos de dispositi- |No No No Si No
vos conectados
Tiempo de ciclo de No No No Si No
procesamiento de
periféricos
Intervalo de servicio |No No No Si No
de la Unidad de bus
de CPU
Periféricos conecta- [No No No Si No
dos a la CPU habilita-
dos/inhabilitados
Bit de inhabilitacion de |No No No Si No
servicio de Host Link/
NT Link
Bit de inhabilitacion de |No No No Si No
servicio de periféricos
Bit de inhabilitacion de |No No No Si No
actualizacion
programada
Area de supervision  |No Si Si No Si
de fines generales de
tarjeta interna
Tiempo de ciclo Si Si Si Si Si
sobrepasado
Ta- |Indicador de primera |Si Si No (indicador de | No (indicador de [No (indicador
reas |tarea primer barrido) primer barrido) de primer
barrido)
De- |Indicador de inhabilita- | Si Si Si (AR) No No
pura- (cion de edicion online
cion  Mdicador de standby |Si Si Si (AR) No No
de edicion online
Bit de salida OFF Si Si Si Si Si
Bit de retencion de Si Si Si Si Si
estado forzado
Me- |Indicador de instruc- |Si Si No Si No
moria |ciones de memoria de
de  |archivos
%‘;h" Indicador de error de |Si (excepto para las |Si No No No
formato de la memoria |Unidades CPU de
de archivos de EM CJ1M)
Banco inicial de for-  [Si (excepto para las |Si No No No
mato de archivo de Unidades CPU de
CJ1M)
Me- |Indicadores de estado |Si (pin 6) Si (pin 6) Si (AR, sélo pin 6) |No Si (AR, pin 6)
moria |de interruptor DIP
Bit de retenciéon IOM  |Si Si Si Si Si
Inter- | Tiempo méx. de pro- |Si Si Si No No
rup- |cesamiento de subru-
cio- |tina/accion
N€S  Tindicador de error de |Si Si Si No No
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Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Area |Erro- |Area/puntero de Si Si No Si No
auxi- [res |almacenamiento de
liar registro de errores
(cont) Cédigos de error Si St Si Si Si
Opci- |Inicializacion de la No No Si No Si
8nes configuracion del PLC
e
confi-
gura-
cion
inicia-
les
Co-  |Indicadores de nivel |Si (bit del area auxi- |Si (bit del area Si (AR) No No
muni- |de operacion de liar de enlace de auxiliar de enlace
cacio- |enlace de PLC PLC) de PLC)
nes
Ali-  |Indicador de interrup- |No No No Si No
men- |cién de alimentacion
E:aién Hora de interrupcion  [No No No Si No
de alimentacion
Tiempo de conexiéon  |Si Si No Si No
de alimentacion
Momento de interrup- |Si Si No Si Si
cién de alimentacion
(incluyendo alimenta-
ciéon OFF)
Ndmero de interrup- | Si (nimero de | Si (nimero de Si (numero de Si Si (numero de
ciones de alimenta-  |interrupciones de ali- |interrupciones de |interrupciones de interrupciones
cién momentaneas mentacion) alimentacion) alimentacién) de alimentacion)
Tiempo total de Si Si No No No
conexion
Métodos de |Formato La asignacion se La asignacion se  |Asignacion de La asignacion se |La asignacion
asignacion basa en el numero |basa en el numero basa en el se basa en el

de palabras solicita-
das por las Unidades
en orden de

de palabras nece-.
sarias para las Uni-
dades y los huecos

(%alabras fijas:

ada Unidad
recibe la asigna-
cion automafica de

numero de pala-
bras necesarias
para las Unida-

numero de pa-
labras solicita-
das por las Uni-

palabras

E/S desde CX-Pro-
grammer.

E/S desde
CX-Programmer.

con ranura vacia o
cambiar la tabla de
E/S realizada
desde
CX-Programmer.

ficticia o cambiar
tabla de E/S
desde disposi-
tivo de programa-
cion

conexion. libres se saltan. una palabra des y los huecos |dades en orden
libres se saltan. |de conexion.
Asignacion de Unida- [Ninguna Igual que para E/S |Area de asigna- Ninguna Ninguna
des de E/S de alta basicas cion del grupo -2
densidad del grupo 2 en el area IR (posi-
cion determinada
por el interruptor
del panel frontal)
Método de reserva de |Cambiar tabla de Cambiar tabla de  |Crear tabla de E/S |[Unidad de E/S Asignacion

automatica al
iniciar.

Asigna- [Area CIO Asignacion en el Asignacion en el Asignacion en el  |Como las Unida- (lgual que con
cién de area de Unidades de |area de Unidades |&rea de Unidades |des de E/S basi- |las Unidades de
Unida- E/S especiales de E/S especiales |de E/S especiales |cas; 2 0 ) E/S bésicas; 1,
des de segun n® de Unidad. |segun n® de Uni- (area IR) segun n® (4 palabras asig- |2 o 4 palabras
E/S | 10dpalabras por Uni- |dad. 10 palabras  |de Unidad. 10 pala-|nadas en area de |asignadas en
especia- dad para un total de |por Unidad para un |bras por Unidad E/S (varia segun |area de E/S
les 96 Unidades. otal de 96 Unida- |para un total de Unidad) (varia para
des. 16 Unidades. cada Unidad)
Area DM Asignacion en Asignacién en Aﬂgnacién en Ninguna Ninguna
D20000 a D29599  |D20000 a D29599 |DM 1000 a
segun n® de unidad. |segun n° de uni- DM 1999 y
100 palabras por dad. 100 palabras |DM 2000 a
Unidad para un total |por Unidad para un |DM 2599. 100
de 96 Unidades. otal de 96 Unida- |palabras por Uni-
des. dad para un total
de 16 Unidades.
Asigna- |Area CIO Asignacion en el Asignacion en el  |Ninguna Asignacion en el |Ninguna
cion de area de bus de CPU |area de bus de area de bus de
Unidad segun n® de Unidad. |CPU segun n® de CPU segun n® de
de bus 25 palabras por Uni- |Unidad. 25 pala- Unidad. 25 pala-
de CPU/ dad para un total de |bras por Unidad bras por Unidad
Unidad 16 Unidades. ara un total de 16 para un total de
de bus nidades. 16 Unidades.
de CPU Area DM Asignacién en Asignacioén en Ninguna Asignacion en Ninguna
D30000 a D31599  [D30000 a D31599 D0Z2000a
segun n® de Unidad |segun n®de Unidad D03599 segun
100 palabras por 100 palabras por n? de Unidad.
Unidad para un total |Unidad para un 1OQJ3aIabras por
de 16 Unidades. total de 16 Unida- Unidad para un
des. total de
16 Unidades.
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canal de una ranura

Ver nota.

CPU Ver. 2.0 0
posterior: Si

Ver nota.

CPU Ver. 2.0 0
posterior: Si

Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Memoria de |Area CIO Si Si Si Si Si
E/S Area WR Si St No No No
Area de relés tempo- |Si Si Si Si Si
rales
Area auxiliar Si Si Si Si Si
Area SR No No Si No Si
Area de enlace Si Si Si No Si
(area de Data Link) |(area de Data Link) |(area de Data Link)
Area de Unidad de Si Si Si (area CIO) No No
E/S especial C200H
Area de Si (s6lo Unidad CPU |No No No No
E/S incorporada de CJ1M con E/S
incorporada)
Area de enlace serie |Si (s6lo Unidad CPU [No No No No
de PLC de CJ1M)
Area DM Si Si Si Si Si
Area de memoria de |Si (se pueden desig- |Si (se pueden Si (se pueden Si (no se pueden |Si (bancos no)
datos extendida (EM) [nar direcciones designar direccio- |designar direccio- |asignar direccio-
incluyendo n° de nes que incluyan nes para -Z, nes que incluyan
banco) (No admitido |[n® de banco) pero no bancos) bancos; se debe
por la Unidad CPU cambiar el banco.
de CJ1M) Se requiere
Unidad de EM).
Area de temporizador/ |Si Si Si Si Si
contador
Registros de indice Si Si No Si No
Registros de datos Si Si No Si No
Areas |Area CIO Si Si Si Si Ninguna
gﬁrg?”f" AreaWR  |Si Si No No S
cion/ Area de Si Si Si No No
reconfi- |retencion
gura- Area auxiliar |No No Si No Si
cion
forzada Area SR No No No No No
Area de No No Si No No
enlace
Temporiza- |Si (indicador) Si (indicador) Si (indicador) Si (indicador) Si (indicador)
dor/contador
Area DM No No No No No
Area EM No No No No No
Variaciones |Diferencial ascen- Si (especificado con |Si (especificado Si (especificado Si (especificado | Si (especificado
de instruc- |dente (ejecutado una |@ con @) con @) por con @)
cién/direc-  |vez)
.C'gf’es Diferencial descen-  |Si (especificado con |Si (especificado No (instruccién Si (especificado |No (obtenido
indirectas | gente (ejecutado una [%) con %) DIFD utilizada en |por utilizando
vez) su lugar) DIFD)
Refresco inmediato Si Si No (instruccion Si (especificado |No (obtenido
(especificado con !) |(especificado con !) |IORF utilizada en |con!) utilizando
su lugar) IORF)
Direc- |Modo BCD |Si (0000 a 9999) Si (0000 2 9999) |[Si(0a9999) Si (0 2 9999) Si (0000 a
ciona- Se usa un asterisco. |Se usa un aste- 9999)
miento risco. Se usa un
indirec- asterisco.
E’“?%M Modo Si (0000 a 32767) Si (0000 a 32767) |No Si, pero sélo para |No
binario Se usa @. Se usa @. el direcciona-
0000 a 7FFF hex.: |0000 a 7FFF hex.: miento indirecto
De 0000 a 31767  |De 0000 a 31767 utilizando direc-
8000 a FFFF hex.: |8000 a FFFF hex.: clones de (nemo-
00000 a 32767 en  |00000 a 32767 en )
siguiente banco siguiente banco
Métodos de |Seleccion del primer |Si (en todas las Si (en todas las No No No
asignacion |canal de un bastidor |CPUs) CPUs)
Seleccién del primer |CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: [No No No

366




Tablas de comparacion de PLC

Apéndice A

Elemento Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
CVM1/CV
Conexiones en linea mediante redes |Con asignacion de  |CPUs Pre-Ver. 2.0: |No No Si, pero sélo
sin crear tablas de E/S E/S automatica al No para Controller
conectar la alimenta- | CPU Ver. 2.0 o Link
cion: Si (en todas las | posterior: Si
CPUs)
Para funciona-
miento manual
CPUs Pre-Ver. 2.0:
No
CPU Ver. 2.00
posterior: Si
Trabajo en diversos niveles de red |CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: |No Si, para 3 niveles |No
3 niveles 3 niveles
CPU Ver. 2.0 0 pos- |CPU Ver.2.00
terior: 8 niveles posterior: 8 niveles
Conexiones en linea a PLC CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: [No No No
mediante PT serie NS No No
CPU Ver.2.00 CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
Proteccién de CPUs contra escritura |CPUs Pre-Ver. 2.0:  |CPUs Pre-Ver. 2.0: |No No No
de comandos FINS enviados No No
mediante redes CPU Ver.2.0 0 CPU Ver.2.0 0
posterior: Si posterior: Si
Descarga de tareas individuales CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: |No No No
No No
CPU Ver.2.00 CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
Protecciéon | Programa de usuario |CPUs Pre-Ver. 2.0: |[CPUs Pre-Ver. 2.0: |No No No
de lectura completo No No
mediante CPU Ver.2.0 0 CPU Ver. 2.0 0
contrasehas posterior: Si posterior: Si
Tareas especificadas |CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: |No No No
No No
CPU Ver. 2.00 CPU Ver. 2.0 0
posterior: Si posterior: Si
Habilitacién y deshabi-|CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: [No No No
litacion de la creacion |No No
de archivos de pro-  |CPU Ver. 2.0 o CPU Ver. 2.0 0
grama de memoria de |posterior: Si posterior: Si
archivos
Proteccion contra CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: [No No No
escritura de No No
programas CPU Ver.2.0 0 CPU Ver. 2.0 0
posterior: Si posterior: Si
Transferencia automatica al conec- |CPUs Pre-Ver. 2.0: |CPUs Pre-Ver. 2.0: |No No No
tar la alimentacion sin un archivo de |No No
parametros (.STD) CPU Ver.2.00 CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si

Nota En las CPUs fabricadas con fecha 1 de junio de 2002 o posterior (numeros de lote 0206011111 en
adelante), se pueden configurar hasta ocho ranuras.
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Comparacion de instrucciones

Elemento Mnemo- Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
técnico CVM1i/CV
Instruccio- |LOAD/AND/OR LD/AND/ |Si Si Si Si Si
nes de OR
entrada de N N N n N
: AND LOAD/OR AND LD/ [Si Si Si Si Si
secuencia [, §ap OR LD
NOT NOT Si Si Si Si No
CONDITIONON |UP Si Si No Si(*1) No
CONDITION OFF |DOWN [Si Si No Si (*1) No
BIT TEST TST/ Si (posicion de  [Si (posicién de |Si (posicion de |Si (posicion de  |No
TSTN bit especificada |bit especificada |bit especificada [bit especificada
en binario: en binario: en BCD) (*2) en BCD) (*1)
0000 a 000F 0000 a 000F
hex.) hex.)
Instruccio- |OUTPUT ouT Si Si Si Si Si
nes de TR TR Si Si Si Si Si
salida de
secuencia |KEEP KEEP Si Si Si Si Si
DIFFERENTIATE |[DIFU/ Si(LDT, AND?T, [Si(LDT, AND?T, [Si(DIFU/DIFD) [Si(LDT, AND?T, |Si (DIFU/DIFD)
UP/DOWN DIFD ORT) (LD{ ORT) (LDV ORT)/ (LD4,
AND!, ORl)  |AND!, OR!) AND!, ORY)
SET y RESET SET/ Si Si Si Si Si
RSET
MULTIPLE BIT SETA/ Si (bit de Si (bit de No (*1) No
SET/RESET RSTA comienzo y comienzo y (Bit de comienzo
numero de bits  |numero de bits y nuimero de bits
especificado en |especificado en especificado en
binario) binario) BCD)
SINGLE BIT SET/ |SET/ CJ1: No CS1: No No No No
RESET RSTB  |CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1M: Si
SINGLE BIT ouTB CJ1: No CS1: No No No No
OuTPUT CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1M: Si
Instruccio- |END/NO END/ Si Si Si Si Si
nes de OPERATION NOP
control de - - - - -
) INTERLOCK/ I/ILC Si Si Si Si Si
secuencla  {|NTERLOCK
CLEAR
Instrucciones de  |MILH/ CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. No No No
bloqueo multiple  |MILR/ 2.0: No 2.0: No
MILC  |CPUVer.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
JUMP/JUMP END [JMP/ Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de
JME salto especifi- salto especifi- salto especifi- salto especifi- salto especifi-
cado en BCD: cado en BCD: cado en BCD: cado en BCD: cado en BCD:
0a 1023) 0a 1023) 0a99) 0a999) 0a99)
CONDITIONAL CJP/ Si (nimero de Si (nimero de No Si (nimero de No
JUMP CJPN salto especifi- salto especifi- salto especifi-
cado en BCD: cado en BCD: cado en BCD:
0a 1023) 0a 1023) 0:a999) (*1)
MULTIPLE JUMP/ |JMPO/ Si Si No No (pero la confi-|No
JUMP END JMEO guracién del PLC
puede definirse
para habilitar sal-
tos mul-tiples con
nu-mero de
salto 0)
FOR/NEXT FOR/ Si Si No No No
LOOPS NEXT
BREAK LOOP BREAK |[Si Si No No No
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Elemento Mnemo- Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
técnico CVM1i/CV
Instruccio- |TIMER TIM Si Si Si Si Si
nes de tem- (BCD)
porizadory TIMX | Si (*4) Si ("4) No No No
contador (binario)
HIGH-SPEED TIMH Si Si Si Si Si
TIMER (BCD)
TIMHX  |Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
ONE-MS TIMER |[TMHH Si Si No No No
(BCD)
TMHHX |Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
ACCUMULATIVE |TTIM Si Si Si Si Si
TIMER (BCD)
TTIMX  |Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
LONG TIMER TIML Si Si No Si No
(BCD)
TIMLX  |Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
MULTI-OUTPUT  |MTIM Si Si No Si No
TIMER (BCD)
MTIMX  |Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
COUNTER CNT Si Si Si Si Si
(BCD)
CNTX Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
REVERSIBLE CNTR Si Si Si Si Si
COUNTER (BCD)
CNTRX [Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
RESET TIMER/ CNR Si (s6lo resta- Si (s6lo No Si (también borra [No
COUNTER (BCD) blece el tempori- |restablece el el rango especifi-
zador o temporizador o cado en el area
contador) contador) CIO a cero)
CNRX Si (*4) Si (*4) No No No
(binario)
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Elemento Mnemo- Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
técnico CVM1i/CV
Instruccio- |Comparacion de |=, <, etc. |Si (se pueden Si (se pueden Si(*2) (sélose |Si(*1) (sélose [No
nes de com- |simbolos utilizar todos con |utilizar todos con |pueden utilizar  |pueden utilizar
paracion LD, ORy AND) |LD, ORy AND) [con AND) con AND)
Instrucciones de  |=DT, CPUs Pre-Ver. |CPUs Pre-Ver. [No No No
comparacion de <DT, etc. |2.0: No 2.0: No
datos CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
COMPARE/ CMP/ Si Si Si Si (*3) Si
DOUBLE CMPL
COMPARE
SIGNED BINARY |CPS/ Si Si Si Si (*1) Si
COMPARE/ CPSL
DOUBLE SIGNED
BINARY
COMPARE
BLOCK BCMP  [Si Si Si Si Si
COMPARE
EXTENDED BCMP2 |[Si (s6lo CPUs Si (s6lo CPUs No No No
BLOCK CJ1My CPUs CJ1-H/CS1D
COMPARE CJ1-H Ver. 2.0) [Ver. 2.0)
TABLE COMPARE | TCMP Si Si Si Si Si
MULTIPLE MCMP  [Si Si Si Si Si
COMPARE
EQUALS EQU No No No Si No
AREA RANGE ZCP/ CJ1: No (obte- |CS1: No (obte- |Si No No (obtenido
COMPARE ZCPL nido mediante nido mediante mediante instruc-
instrucciones de |instrucciones de ciones de com-
comparacion) comparacion) paracioén)
CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1IM: Si
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Elemento Mnemo- Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
técnico CVM1i/CV
Instruccion |MOVE MOV Si Si Si Si Si
de transfe- - - -
rencia de DOUBLE MOVE |MOVL Si Si No Si No
datos MOVE NOT MVN Si Si Si Si Si

DOUBLE MOVE |MVNL Si Si No Si No

DATA EXCHANGE [XCHG Si Si Si Si Si

DOUBLE DATA XCGL Si Si No Si No

EXCHANGE

MOVE QUICK MOVQ [No No No Si No

BLOCK XFER Si (namero Si (numero Si (numero Si (numero Si (nimero

TRANSFER de palabras para |de palabras para |de palabras para |de palabras para |de palabras para
transferir especi- |transferir especi- |transferir especi- |transferir especi- |transferir especi-
ficado en bina-  |ficado en bina- [ficado en BCD: |[ficado en BCD: |[ficado en BCD:
rio: 0 a 65535) |[rio: 0 a 65535) |0 a6144) 0 a 9999) 0 a 9999)

BLOCK SET BSET Si Si Si Si Si

MOVE BIT MOvB Si (posiciéon de  [Si (posicion de |Si (posicion de |Si (posicidon de |Si (posicion de
bit fuente y de bit |bit fuente y de bit |bit fuente y de bit |bit fuente y de bit |bit fuente y de bit
de destino espe- |de destino espe- |de destino espe- |de destino espe- |de destino espe-
cificada en cificada en cificada en BCD) |cificada en BCD) |cificada en BCD)
binario) binario)

MULTIPLE BIT XFRB Si Si Si Si (*1) Si

TRANSFER

MOVE DIGIT MOVD |[Si Si Si Si Si

SINGLE WORD DIST Si (funcion de Si (funcion de Si (funcion de Si (funcion de Si (funcion de

DISTRIBUTE operacion de pila |operacion de pila |operacion de pila [operacion de pila |operacion de pila
posible con otra [posible con otra |posible. Valor de |posible con otra |posible. Valor de
instruccion. Valor |instruccion. Valor |offset especifi-  |instruccién. Valor |offset especifi-
de offset especi- |de offset especi- |cado en BCD: de offset especi- |cado en BCD:
ficado en bina- |ficado en bina- |0 a 8999) ficado en BCD: |0 a 8999)
rio: 0 a 65535) |[rio: 0 a 65535) 0 a 9999)

DATA COLLECT |COLL Si (funcién de Si (funcién de Si (funcion de Si (funcion de Si (funcion de
operacion de pila |operacién de pila |operacion de pila [operacion de pila |operacién de pila
posible con otra [posible con otra |posible. Valor de |posible con otra |posible. Valor de
instruccion. Valor |instruccion. Valor |offset especifi-  |instruccién. Valor |offset especifi-
de offset especi- |de offset especi- |cado en BCD: de offset especi- |cado en BCD:
ficado en bina- |ficado en bina- |0 a 7999) ficado en BCD: |0 a 7999)
rio: 0 a 65535) rio: 0 a 65535) 0 a 9999)

EM BLOCK BXFR No (funcional- No (funcional- No Si (*1) No

TRANSFER mente posible mente posible

BETWEEN para un maximo |para un maximo

BANKS de 65.535 pala- |de 65.535 pala-
bras mediante bras mediante
direcciona- direcciona-
miento directo miento directo
del area EM con |del area EM con
XFER) XFER)

EM BLOCK XFR2 No No Si No No

TRANSFER

EM BANK BXF2 No No Si No No

TRANSFER

MOVE TO MOVR  |Si (sin especifi- |Si (sin especifi- |No Si (direccion No

REGISTER car direccion car direccion especificada
para DM/EM para DM/EM para DM/EM
indirecto) indirecto) indirecto)

MOVE TIMER/ MOVRW (Si Si No No (posible para [No

COUNTER PV TO indicadores de

REGISTER finalizacion sélo

con MOVR)
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Elemento Mnemo- Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
técnico CVM1i/CcV
Instruccio- |SHIFT REGISTER |SFT Si Si Si Si Si
nes de des- - - - - -
; REVERSIBLE SFTR Si Si Si Si Si
plazamiento
de datos SHIFT REGISTER
ASYNCHRO- ASFT Si Si Si Si Si
NOUS SHIFT
REGISTER
WORD SHIFT WSFT Si (como CV: Si (como CV: Si Si Si
3 operandos) 3 operandos)
ARITHMETIC ASL/ASR|Si Si Si Si Si
SHIFT LEFT/
ARITHMETIC
SHIFT RIGHT
ROTATE LEFT/ ROL/ Si Si Si Si Si
ROTATE RIGHT [ROR
ONE DIGIT SHIFT |SLD/ Si Si Si Si Si
LEFT/ONE DIGIT |SRD
SHIFT RIGHT
SHIFT N-BIT NSFR/ [Si (transferencia |Si (transferencia |No Si (transferencia |No
DATA LEFT/SHIFT |NSFL de datos y bit de |de datos y bit de de datos y bit de
N-BIT DATA comienzo en comienzo en comienzo en
RIGHT binario) binario) BCD) (*1)
SHIFT N-BITS NASL/  |Si (nimero de Si (nimero de No Si (nimero de No
LEFT/SHIFT NASR, |bits para transfe- |bits para transfe- bits para transfe-
N-BITS RIGHT/ NSLL/ rir especificado  [rir especificado rir especificado
DOUBLE SHIFT [NSRL en binario) en binario) en BCD) (*1)
N-BITS LEFT/
DOUBLE SHIFT
NITS RIGHT
DOUBLE SHIFT |ASLL/ Si Si No Si No
LEFT/DOUBLE ASRL
SHIFT RIGHT
DOUBLE ROTATE |ROLL/ |Si Si No Si No
LEFT/DOUBLE RORL
ROTATE RIGHT
ROTATE LEFT RLNC/ |Si Si No Si (*1) No
WITHOUT RRNC,
CARRY/ROTATE |RLNL/
RIGHT WITHOUT |RRNL
CARRY/DOUBLE
ROTATE LEFT
WITHOUT
CARRY/DOUBLE
ROTATE RIGHT
WITHOUT CARRY
Instruccio- |INCREMENT ++B/~-B |Si (++B/—-B) Si (++B/~-B) Si (INC/DEC) Si (INC/DEC) Si (INC/DEC)
nes de BCD/DECRE- (INC/
aumentoy [MENT BCD DEC)
disminucion I5oUBLE ++BL/— — [Si (++BL/~-BL) [Si (++BL/~-BL) [No Si (INCL/DECL) [No
INCREMENT BL
BCD/DOUBLE (INCL/
DECREMENT DECL)
BCD
INCREMENT ++/—— |Si(CY en ON Si (CY enON No Si No
BINARY/ (INCB/ |paraacarreoo |para acarreo o
DECREMENT DECB) |acarreo nega- acarreo nega-
BINARY tivo) (++/—-) tivo) (++/—-)
DOUBLE ++L/—-L [Si (CY en ON Si (CY en ON No Si No
INCREMENT INBL/ para acarreo 0 |para acarreo o
BINARY/DOUBLE [pcpL) |acarreo nega- acarreo nega-
DECREMENT tivo) (++L/~—-L) |tivo) (++L/——-L)
BINARY
Instrucciones matematicas Si Si Si Si Si
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palabras para
contar y resul-
tado en binario:
0 a FFFF hex.)

palabras para
contar y resul-
tado en binario:
0 a FFFF hex.)

palabras para
contar y resul-
tado en BCD:
1 a 6656)

palabras para
contar y resul-
tado en BCD:
0 a 9999, pero
error para 0)

Elemento Mnemo- Serie CJ Serie CS C200HX/HG/HE Series CQM1H
técnico CVM1i/CcV
Instruccio- |BCD-TO-BINARY/ |BIN/BINL [Si Si Si Si Si
nes de con- |DOUBLE BCD-
versién TO-DOUBLE
BINARY
BINARY-TO-BCD/ |BCD/ Si Si Si Si Si
DOUBLE BINARY- [BCDL
TO-DOUBLE BCD
2'S COMPLE- NEG/ Si (como en CV, [Si(comoenCV, |Si Si Si
MENT/ DOUBLE |NEGL pero UP nose |pero UP no se
'S pone en ON para |pone en ON para
COMPLEMENT 8000 hex. al 8000 hex. al
principio) principio)
16-BIT TO 32-BIT [SIGN Si Si No Si No
SIGNED BINARY
DATA DECODER |MLPX Si Si Si Si Si
DATA ENCODER [DMPX |Si (igual que Si (igual que Si (bit de la Si (CVM1-V2: Si (bit de la
CVM1-V2: puede [CVM1-V2: puede |izquierda sélo en |puede especifi- |izquierda sélo en
especificar el bit |especificar el bit |ON) car el bit de la ON)
de la derecha en |de la derecha en derecha en ON)
ON) ON)
ASCIlI CONVERT |ASC Si Si Si Si Si
ASCII TO HEX HEX Si Si Si Si (*1) Si
COLUMN TO LINE/ Si (posiciéon de  [Si (posicion de |Si (posicion de |Si (posicidon de  |Si (posicion de
LINE/LINE TO COLM bit especificada |bit especificada |bit especificada |bit especificada |bit especificada
COLUMN en binario) en binario) en BCD) en BCD) en BCD)
SIGNED BCD-TO- |BINS/ Si Si No Si (*1) No
BINARY/DOUBLE |BISL
SIGNED BCD-TO-
BINARY
SIGNED BINARY- |BCDS/ |[Si Si No Si (*1) No
TO-BCD/DOUBLE (BDSL
SIGNED BINARY-
TO-BCD
GRAY CODE GRY CPUs CPUs No No No
CONVERSION Pre-Ver. 2.0: No |Pre-Ver. 2.0: No
CPU Ver.2.00 |[CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
(También se (También se
admite a partir  |admite a partir
del nimero de  |del nimero de
lote 030201) lote 030201)
Instruccio- |LOGICAL AND/ ANDW, |Si Si Si Si Si
nes légicas |LOGICAL OR/ ORW,
EXCLUSIVE OR/ [XORW,
EXCLUSIVE NOR |XNRW
DOUBLE ANDL, |Si Si No Si No
LOGICAL AND/ ORWL,
DOUBLE XORL,
LOGICAL OR/ XNRL
DOUBLE
EXCLUSIVE OR/
DOUBLE
EXCLUSIVE NOR
COMPLEMENT/ [COM/ Si Si Si (s6lo COM) Si Si (s6lo COM)
DOUBLE COML
COMPLEMENT
Instruccio- |BCD SQUARE ROOT Si Si Si Si Si
nes mate- |ROOT
maticas - - —
especiales BINARY ROOT ROTB Si Si No Si (*1) No
ARITHMETIC APR Si Si Si Si Si
PROCESS
FLOATING POINT |FDIV Si Si Si Si No
DIVIDE
BIT COUNTER BCNT Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de

palabras para
contar y resul-
tado en BCD:
1 a 6656)
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Instruccio- |FLOATING TO FIX/FIXL, [Si Si No Si (*1) Si
nes mate- |16-BIT/32-BITBIN, |FLT/
maticas de |[16-BIT/ FLTL
coma 32-BIT BIN TO
flotante FLOATING
FLOATING-POINT |+F, -F, Si Si No Si (*1) Si
ADD/ *F, IF
FLOATING-POINT
SUBTRACT/
FLOATING-POINT
MULTIPLY/
FLOATING-POINT
DIVIDE
DEGREES TO RAD, Si Si No Si (*1) Si
RADIANS/ DEG
RADIANS TO
DEGREES
SINE/COSINE/ SIN, Si Si No Si (*1) Si
TANGENT/ARC COS,
SINE/ARC TAN,
TANGENT ASIN,
ACOS,
ATAN
SQUARE ROOT |SQRT Si Si No Si (*1) Si
EXPONENT EXP Si Si No Si (*1) Si
LOGARITHM LOG Si Si No Si (*1) Si
EXPONENTIAL PWR Si Si No No No
POWER
Comparacion de  |Ejem- CJ1: No CS1: No No No No
decimales con plos: =F, |CJ1-H: Si CS1-H: Si
coma flotante <>F CJIM: Si
Decimal con coma |FSTR, CJ1: No CS1: No No No No
flotante a cadena |FVAL CJ1-H: Si CS1-H: Si
de texto CJIM: Si
. |lgual que las ins- |Ejemplo: [CJ1: No CS1: No No No No
Instruccm? trucciones de FIXD CJ1-H: Si CS1-H: Si
nes de cal- |cdlculo y conver- CJIM: Si
culoy  |sién de coma :
conversion |flotante de preci-
de coma sién sencilla, mas
flotante de | arriba
doble
precision
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Instruccio- |SET STACK SSET Si (4 palabras de |Si (4 palabras de [No Si (4 palabras de [No
nes de pro- informacién de  |informacion de informacion de
cesamiento control de pila.  |control de pila. control de pila.
de datos de Numero de pala- |[Numero de pala- Numero de pala-
tabla bras especifi- bras especifi- bras especifi-
cado en binario: |cado en binario: cado en BCD:
5 a 65535) 5 a 65535) 3 a9999)
PUSH ONTO PULSA- [Si Si No Si No
STACK: CION
FIRST IN FIRST |FIFO Si Si No Si No
ouT
LAST IN FIRST LIFO Si Si No Si No
ouT
FIND MAXIMUM/ |MAX, Si (2 palabras en |Si (2 palabras en |Si (1 palabra en |Si (1 palabra en |Si (1 palabra en
FIND MINIMUM MIN el campo de el campo de el campo de el campo de el campo de
datos de control. |datos de control. |datos de control. |datos de control. |datos de control.
Longitud de tabla |Longitud de tabla |Longitud de tabla |Longitud de tabla |Longitud de tabla
en binario: en binario: en BCD: en BCD: en BCD:
1 a FFFF) 1 a FFFF) 1.a999) 1 a999) 1 a999)
DATA SEARCH SRCH Si (longitud de  |Si (longitud de  |Si (longitud de  |Si (longitud de  |Si (longitud de
tabla en binario: |tabla en binario: |tabla en BCD: tabla en BCD: tabla en BCD:
1 a FFFF. Direc- |1 a FFFF. Direc- |1 a 6556. Direc- |1 a 9999. Direc- |1 a 6556. Direc-
cion de memoria |cion de memoria |cidon de memoria |cién de memoria |cién de memoria
del PLC enviada |del PLC enviada |del PLC enviada |del PLC enviada |del PLC enviada
a IR0. El nimero |a IRO. El niumero |a C+1. No se a IR0. No se a C+1. No se
de coincidencias |de coincidencias |puede enviar puede enviar el |puede enviar
se puede enviar |se puede enviar |ndmero de coin- [ndmero de coin- [numero de coin-
a DRO) a DRO) cidencias a DRO) |cidencias a DRO0) |cidencias a DRO)
FRAME FCS Si Si Si No Si
CHECKSUM
SUM SUM Si (como Si (como Si (suma posible |Si (suma posible |Si (suma posible
C200HX/HG/HE: | C200HX/HG/HE: |para bytes y sélo para pala- |para bytes y
suma posible suma posible palabras) bras) palabras)
para bytes y para bytes y
palabras) palabras)
SWAP BYTES SWAP  |Si (se puede utili-|Si (se puede utili-|No No No
zar en comunica- |zar en comunica-
ciones de datos y |ciones de datos y
otras aplicacio- |otras aplicacio-
nes) nes)
DIMENSION DIM Si Si No No No
RECORD TABLE:
SET RECORD SETR Si Si No No No
LOCATION
GET RECORD GETR Si Si No No No
LOCATION
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Instruccio- |SCALING SCL Si Si Si No Si
nes de - - —
control de SCALING 2 SCL2 Si Si No No Si
datos SCALING 3 SCL3 Si Si No No Si
PID CONTROL PID Si (se puede Si (se puede Si (PIDy periodo |Si (PID y periodo |Si (PID y periodo
cambiar la salida |cambiar la salida |de muestreo de muestreo de muestreo
entre 0% y 50% |entre 0% y 50% |especificados en |especificados en |especificados en
cuando PV = SV. |cuando PV = SV. |BCD) BCD) (*1) BCD)
PID y periodo de |PID y periodo de
muestreo especi- | muestreo especi-
ficados en ficados en
binario) binario)
PID CONTROL PIDAT CJ1: No CS1: No No No No
WITH CJ1-H: Si CS1-H: Si
AUTOTUNIG CJIM: Si
LIMIT CONTROL [LMT Si Si No Si (*1) No
DEAD BAND BAND Si Si No Si (*1) No
CONTROL
DEAD ZONE ZONE Si Si No Si(*1) No
CONTROL
TIME-PROPOR- |TPO CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. No No No
TIONAL OUTPUT 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
AVERAGE AVG Si (numero de Si (numero de Si (numero de No Si (numero de
barridos especifi- | barridos especifi- | barridos especifi- barridos especifi-
cado en cado en cado en BCD) cado en BCD)
binario) binario)
Instruccio- |SUBROUTINE SBS, Si (numero de Si (numero de Si (numero de Si (numero de Si (numero de
nes de CALL/ SBN, subrutina especi- | subrutina especi- [ subrutina especi- [ subrutina especi- | subrutina especi-
subrutinas [SUBROUTINE RET ficado en BCD: |ficado en BCD: [ficado en BCD: |[ficado en BCD: |[ficado en BCD:
ENTRY/ 0 a 1023) 0a 1023) 0 a 255) 0a999) 0 a 255)
SUBROUTINE
RETURN
MACRO MCRO |Si (numero de Si (numero de Si (numero de Si (numero de Si (numero de
subrutina especi- | subrutina especi- [ subrutina especi- [ subrutina especi- | subrutina especi-
ficado en BCD: |ficado en BCD: [ficado en BCD: |[ficado en BCD: |ficado en BCD:
0a 1023) 0a 1023) 0 a 255) 0a999) (*1) 0 a 255)
Instrucciones de |GSBS, [CJ1:No CS1: No No No No
subrutinas GSBN,R (cJ1-H: si CS1-H: Si
globales ET CJIM: Si
Instruccio- |SET INTERRUPT [MSKS Si Si No (todo el pro- [Si No (todo el pro-
nes de MASK cesamiento de cesamiento de
control de interrupcion reali- interrupcion reali-
interrupcion zado con INT) zado con INT)
CLEAR INTE- CLI Si Si No Si No
RRUPT
READ INTE- MSKR Si Si No Si No
RRUPT MASK:
DISABLE DI Si Si No No No
INTERRUPTS
ENABLE El Si Si No No No
INTERRUPTS
ENABLE TIMER |STIM No No No No Si
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Instrgccio- MODE CONTROL [INI Si (*5) No No No Si
nes de — -
salida de EEESENT VALUE [PRV Si (*5) No No No Si
impulsos/
contador de |COUNTER PRV2 CPUs CJ1M No No No No
alta veloci- |FREQUENCY Ver. 2.0 0
dad CONVERT posterior: Si (*5)
CJ1-H (todas las
CPUs): No
SET COMPARI- CTBL Si (*5) No No No Si
SON TABLE
SET PULSES PULS Si (*5) No No No Si
SET SPED Si (*5) No No No Si
FREQUENCY
ACCELERATION [ACC Si (*5) No No No Si
CONTROL
POSITION PLS2 Si (*5) No No No Si
CONTROL
ORIGIN SEARCH |ORG Si (*5) No No No No
PWM OUTPUT PWM Si (*5) No No No Si
Instruccio- |STEP DEFINEy [STEP/ |Si Si Si Si Si
nes de STEP START SNXT
pasos
Instruccio- |I/O REFRESH IORF Si Si (para Unida- |Si (para Unida- [Si Si
nes de Uni- des de E/S de des de E/S de
dades de alta densidad del |alta densidad del
E/S basicas grupo -2 C200H [grupo -2 C200H
EUnl-dades de EUnldades de
/S especiales. /S especiales).
Inclu-ye las
funciones de
GROUP-2
HIGHDENSITY
1/0 REFRESH
(MPRF))
7-SEGMENT SDEC Si Si Si Si Si
DECODER
DIGITAL SWITCH |DSW CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. Si No Si
INPUT 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
TEN KEY INPUT |TKY CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. Si No Si
2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
HEXADECIMAL HKY CPUs Pre-Ver. |CPUs Pre-Ver. [Si No Si
KEY INPUT 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
MATRIX INPUT MTR CPUs Pre-Ver. |CPUs Pre-Ver. [Si No No
2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
7-SEGMENT 7SEG CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. Si No Si
DISPLAY 2.0: No 2.0: No
OUTPUT CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
GROUP-2 MPRF No No Si No No
HIGH-DENSITY I/
O REFRESH
TEN KEY INPUT |TKY No No Si No Si
HEXADECIMAL HKY No No Si No Si
KEY INPUT
DIGITAL SWITCH |DSW No No Si No Si
INPUT
MATRIX INPUT MTR No No Si No No
7-SEGMENT 7SEG No No Si No Si
DISPLAY
OUTPUT
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Instruccio- |SPECIAL I/O UNIT |IORD/ IORD/IOWR IORD/IOWR IORD/IOWR READ/WRIT No
nes de Uni- |READ y SPECIAL [IOWR (Méax. 96 Unida- |(Max. 96 Unida-
dades de I/0 UNIT WRITE ~ [(READ/ |des. No se utili- |des. No se utili-
E/Sespe- |(/OREADe /O |WRIT) [zard maspara |zara mas para
ciales WRITE) enviar coman- enviar coman-
dos FINS) dos FINS)
I/O READ 2 e I/O |RD2/ No No No Si (*1) No
WRITE 2 WR2
Instruccio- |MOV STRING MOV$ Si Si No No No
nes de pro- - -
cesamiento (S:_?Fl;llﬁgTENATE +$ Si Si No No No
de cadenas
de texto GET STRING LEFT$ |[Si Si No No No
LEFT
GET STRING RGHTS$ |Si Si No No No
RIGHT
GET STRING MID$ Si Si No No No
MIDDLE
FIND IN STRING |[FIND$ |Si Si No No No
STRING LENGTH |LEN$ Si Si No No No
REPLACE IN RPLCS$ |Si Si No No No
STRING
DELETE STRING |DEL$ Si Si No No No
EXCHANGE XCHG$ |(Si Si No No No
STRING
CLEAR STRING: |CLR$ Si Si No No No
INSERT INTO INS$ Si Si No No No
STRING

378




Tablas de comparacion de PLC

Apéndice A
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Instruccio- |RECEIVE RXD Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de No Si (numero de
nes de bytes almacena- |bytes almacena- |bytes almacena- bytes almacena-
comunica- dos especificado |dos especificado |dos especificado dos especificado
ciones serie en binario). (Sélo |en binario). (Sélo |en BCD). (Sélo en BCD). (Sdlo
para puerto RS- |para puerto RS- |para puerto de para puerto de
232C de Unidad |232C de Unidad |[periféricos, periféricos,
CPU. No se CPU. No se puerto RS-232C puerto RS-232C
puede utilizar puede utilizar en |o tarjeta de o tarjeta de
para Unidades [tarjetas internas, |comunicaciones comunicaciones
de comuni-cacio- |Unidades de de la Unidad de la Unidad
nes serie o comunicaciones |CPU). CPU).
puerto de perifé- |serie o puerto de
ricos de la Uni- |periféricos de
dad CPU) CPU)

RECEIVE VIA RXDU Si (nimero de Si (nimero de No No No

SERIAL bytes almacena- |bytes almacena-

COMMUNICATIO dos especificado |dos especificado

NS UNIT en binario) (Se  |en binario) (Se
utiliza en unida- |utiliza en unida-
des de comuni- |des de comuni-
caciones serie caciones serie
versiéon 1.2 o versiéon 1.2 o
superior.) superior.)

TRANSMIT TXD Si (nimero de Si (nimero de Si (nimero de No Si (numero de
bytes almacena- |bytes almacena- |bytes almacena- bytes almacena-
dos especificado |dos especificado |dos especificado dos especificado
en binario). (Sélo |en binario). (Sélo |en BCD). (Sélo en BCD). (Sdlo
para puerto RS- [para puerto RS- |para puerto de para puerto de
232C de Unidad |232C de Unidad |[periféricos, periféricos,
CPU. No se CPU. No se puerto RS-232C puerto RS-232C
puede utilizar puede utilizar o tarjeta de o tarjeta de
para Unidad de |para tarjeta comunicaciones comunicaciones
comuni-cacio- interna, Unidad |de la Unidad de la Unidad
nes serie ni para |de comunicacio- |CPU). CPU).
el puerto de peri- [nes serie o |(Se pueden reali- (Se pueden reali-
féricos de la Uni- [puerto de perifé- [zar comunicacio- zar comunicacio-
dad CPU). (No  |ricos de CPU).  |nes no solicita- nes no solicita-
se pueden reali- |(No se pueden |das utilizando el das utilizando el
zar comunicacio- |realizar comuni- comando EX de comando EX de
nes no solicita-  caciones no soli- [ Host Link) Host Link)
das con coman- |citadas con
do EX de Host |comando EX de
Link) Host Link)

TRANSMIT VIA TXDU Si (nimero de Si (nimero de No No No

SERIAL COMMU- bytes almacena- |bytes almacena-

NICATIONS UNIT dos especificado |dos especificado
en binario) (Se |en binario) (Se
utiliza en unida- |utiliza en unida-
des de comuni- |des de comuni-
caciones serie  |caciones serie
versién 1.2 o versién 1.2 o
superior.) superior.)

CHANGE SERIAL |STUP Si (10 palabras |Si (10 palabras |Si (5 palabras No Si (5 palabras

PORT SETUP seleccionadas) |seleccionadas) |[seleccionadas) seleccionadas)
Se puede utilizar |Se puede utilizar
para Unidad de |para Unidad de
comunicaciones |comunicaciones
serie serie

PROTOCOL PMCR |Si (numero de Si (nimero de Si (nimero de No Si (nimero de

MACRO secuencia espe- |secuencia espe- |secuencia espe- secuencia espe-
cificado en cificado en cificado en BCD. cificado en BCD.
binario. Cuatro  |binario. Cuatro | Tres operandos) Tres operandos)
operandos. Es  |operandos. Es
posible especifi- |posible especifi-
car direccion de |car direccién de
Unidad de des- |Unidad de des-
tino y nimero de |tino y numero de
puerto serie) puerto serie)

PCMCIA CARD CMCR [No No Si No No

MACRO
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Instruccio- |NETWORK SEND/[SEND/ [Si (se puede utili-|Si (se puede utili-| Si (no se puede [Si (se puede utili-|Si (no se puede
nes dered |[NETWORK RECV zar en ordenado- |zar en ordenado- |utilizar en orde- |zar en ordenado- |utilizar en orde-
RECEIVE res através de |[resatravésde [nadores através |res através de [nadores a través
conexiones Host |conexiones Host |de conexiones conexiones Host |de conexiones
Link. No se Link. No se Host Link) Link) Host Link)
puede utilizar uede utilizar en
para Unidades nidades de
de comunicacio- |comunicaciones
nes serie ni para |serie, puerto
el puerto RS-232C de Uni-
RS-232C de la  |dad CPU ni tar-
Unidad CPU) jeta interna)
DELIVER COM- CMND  |Si (se utiliza en Si (se utilizaen [No Si (se puede utili-| Si (no se puede
MAND ordenadores a ordenadores a zar en ordenado- |utilizar en orde-
través de cone-  |través de cone- res através de |nadores a través
xiones Host Link. |xiones Host Link. conexiones Host |de conexiones
No se puede utili- |No se puede utili- Link) Host Link)
zar para Unidades |zar en Unidades
de comuni-cacio- |de comunicacio-
nes serie ni para |nes serie, puerto
el puerto RS- RS-232C de Uni-
232C de la Uni- |dad CPU ni tar-
dad CPU) jeta interna)
EXPLICIT MES- EXPLT |CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. No No No
SAGE SEND 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
EXPLICIT GET EGATR |[CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. No No No
ATTRIBUTE 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
EXPLICIT SET ESATR |[CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. No No No
ATTRIBUTE 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
EXPLICIT WORD |ECHRD |CPUs Pre-Ver. |CPUs Pre-Ver. No No No
READ 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
EXPLICIT WORD |ECHWR [CPUs Pre-Ver. CPUs Pre-Ver. No No No
WRITE 2.0: No 2.0: No
CPU Ver.2.00 |CPU Ver.2.00
posterior: Si posterior: Si
Instruccio- |READ DATA FILE/ |[FREAD/ |Si Si No Si (FILR/FILW) [No
nes de WRITE DATA FILE [FWRIT
memoria de READ PROGRAM [FILP—[No No No Si No
CHANGE STEP FLSP No No No Si No
PROGRAM
Instruccio- |DISPLAY MSG Si (mensajes ter- [ Si (mensajes ter- | Si (mensajes ter- | Si (mensajes ter- [ Si (mensajes ter-
nes de MESSAGE minados en NUL) [minados en NUL)|minados en CR) |minados en CR) |minados en CR)
visualiza-  I5ISPLAY LONG |LMSG _ |No No Si (mensajes ter- [No No
MESSAGE minados en CR)
1/0 DISPLAY IODP No No No Si No
TERMINAL MODE |TERM No No Si No No
Instruccio- |CALENDAR ADD |CADD Si Si No Si No
nes de reloj = ENDAR CSuB  |[si Si No Si No
SUBTRACT
HOURS TO SEC Si Si Si Si Si
SECONDS
SECONDS TO HMS Si Si Si Si Si
HOURS
CLOCK DATE Si Si No Si (*1) No
ADJUSTMENT
Instruccio- |TRACE MEMORY |TRSM Si Si Si Si Si
nesde SAMPLING
depuracion  \yARK TRACE MARK  [No No No Si (numerode  [No
marca especifi-
cado en BCD)
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Instruccio- |FAILURE ALARM/ |FAL/ Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter-
nes de SEVERE FAILURE |FALS minados en NUL, [minados en NUL, |minados en CR, |minados en CR, |minados en CR,
diagnéstico |ALARM cadenas de texto |cadenas de texto [cadenas de texto |cadenas de texto |cadenas de texto
de fallos almacenadas en |almacenadas en |almacenadas en |almacenadas en |almacenadas en
orden, del byte de |orden, del byte de |orden, del byte orden, del byte de |orden, del byte
la izquierda al de |la izquierda al de |de la izquierda al |la izquierda al de |de la izquierda al
la derecha y la derecha y de laderechay [laderechay de la derecha y
luego de la pala- |luego de la pala- |luego de la pala- [luego de la pala- [luego de la pala-
bra de la dere- bra de la dere- bra de la dere- bra de la dere- bra de la dere-
chaaladela chaaladela chaaladela chaaladela chaaladela
izquierda. Nu- izquierda. Nu- izquierda. Nu- izquierda. Nu- izquierda. Nu-
mero FAL especi- [mero FAL especi- |mero FAL especi- |[mero FAL especi- [mero FAL especi-
ficado en binario) |ficado en binario) |ficado en BCD) [ficado en BCD) |ficado en BCD)
FAILURE POINT |FPD Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter- |Si (mensajes ter-
DETECTION minados en NUL, [minados en NUL, |minados en CR, |minados en CR, |minados en CR,
cadenas de texto |cadenas de texto [cadenas de texto |cadenas de texto |cadenas de texto
almacenadas en |almacenadas en |almacenadas en |almacenadas en |almacenadas en
orden, del byte de |orden, del byte de |orden, del byte orden, del byte de |orden, del byte
la izquierda al de |la izquierda al de |de la izquierda al |la izquierda al de |de la izquierda al
la derecha y la derecha y de laderechay |laderechay lue- |dela derechay
luego de la pala- [luego de la pala- |luego de la pala- [go de la palabra (luego de la pala-
bra de la dere- bra de la dere- bra de la dere- de laderechaala |bra de la dere-
chaaladela chaaladela chaaladela de laizquierda. |cha aladela
izquierda. Nu- izquierda. Nu- izquierda. Nu- Numero FAL izquierda. Nu-
mero FAL especi- [mero FAL especi- |mero FAL especi- |especificado en [mero FAL especi-
ficado en binario) |ficado en binario) |ficado en BCD) [BCD) (*1) ficado en BCD)
Otras ins- SET CARRY/ STC/CLC|Si Si Si Si Si
trucciones |CLEAR CARRY
LOAD FLAGS/ CCL, CJ1: No CS1: No No Si No
SAVE FLAGS CcCs CJ1-H: Si CS1-H: Si
CJ1IM: Si
EXTEND WDT Si Si Si Si (*1) Si
MAXIMUM CYCLE
TIME
CYCLE TIME SCAN No No Si No No
LOAD REGL, No No No Si No
REGISTER/SAVE |REGS
REGISTER
SELECT EM EMBC Si Si Si Si No
BANK:
EXPANSION DM | XDMR No No Si No No
READ
INDIRECT EM IEMS No No Si No No
ADDRESSING
ENABLE ACCESS/ |IOSP, No CS1: No No Si No
DISABLE ACCESS [IORS CS1-H: Si
Instrucciones de con-|[FRMCV |CJ1: No CS1: No No No No
versioén de di-reccio- [TOCV CJ1-H: Si CS1-H: Si
nes CV-CS CJIM: Si
Instrucciones de programacion BPRG/ |[Si Si No Si (*1) No
de bloques BEND,
IF/ELSE/
IEND,
WAIT,
EXIT,
LOOP/
LEND,
BPPS/
BPRS,
TIMW,
CNTW,
TMHW
Instruccio- |TASK ON/TASK TKON/ Si Si No No No
nes de OFF TKOF
control de
tareas
Nota *1: Admitido sélo por CVM1 (V2).

*2: Admitido sélo por los modelos CPULILI-Z.
*3: Continuacién en la misma ejecucion de programa admitida por CV1M Ver. 2.
*4: Excepto para las CPUs CS1y CJ1.

*5: S6lo CPUs CJ1M con E/S incorporada. Algunos operandos difieren de los utilizados por CQM1H.
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Apéndice B
Cambios respecto de sistemas Host Link

anteriores

Existen diferencias entre los sistemas Host Link creados utilizando la Unidad y las tarjetas de comunicaciones
serie de la serie CS/CJ y los sistemas Host Link creados con Unidades Host Link y Unidades CPU de otras
series de productos de PLC. Dichas diferencias se describen en esta seccion.

Puertos RS-232C

Tenga en cuenta las siguientes diferencias cuando cambie de un sistema Host Link existente a otro que utilice
un puerto RS-232C de una Unidad CPU de la serie CS/CJ, tarjetas de comunicaciones serie (sélo la serie CS)
0 una Unidad de comunicaciones serie (CS1H/G-CPULIL] puerto RS-232C, puertos CS1W-SCU21, puertos
CS1W-SCB21, puerto 1 CS1W-SCB41 o puerto 2 CJ1W-SCU41).

Productos
anteriores

Numero de modelo

Cambios necesarios para los productos de la serie CS/CJ

Cableado

Otros

Unidades Host
Link serie C

3G2A5-LK201-E
C500-LK203
3G2A6-LK201-E

El conector ha pasado de ser
un conector de 25 pines a un
conector de 9 pines.

Los productos de la serie
CS/CJ no admiten las sefa-
les ST1, ST2y RTy no es
necesario el cableado.

Los siguientes cambios son necesarios para
sistemas sincronizados con ST1, ST2 y RT.

Ya no son necesarias las transferencias sincroni-
zadas.

Las transmisiones duplex completas seran posi-
bles con los productos de la serie CS/CJ, pero
sera necesario cambiar el programa de comuni-
caciones del ordenador principal, el hardware o
ambos.

Los siguientes cambios son necesarios para
sistemas no sincronizados con ST1, ST2 y RT.

Es posible utilizar programas de ordenador sin
que se produzca ningun cambio siempre que se
utilicen las mismas selecciones de comunicacio-
nes (por ejemplo, velocidad de transmision). No
obstante, quiza sea necesario cambiar los progra-
mas para permitir diferentes longitudes de texto
dentro de marcos o diferentes especificaciones
de comandos para CS/CJ (Ver nota.)

C200H-LK201

El conector ha pasado de ser
un conector de 25 pines a un
conector de 9 pines.

Es posible utilizar programas de ordenador sin
que se produzca ningun cambio siempre que se
utilicen las mismas selecciones de comunicacio-
nes (por ejemplo, velocidad de transmision). No
obstante, quiza sea necesario cambiar los progra-
mas para permitir diferentes longitudes de texto
dentro de marcos o diferentes especificaciones
de comandos para CS/CJ (Ver nota.)

Unidades de
CPU serie C

SRM1

CPM1

CPM1A
CQM1-CPULILI-E
C200HS-CPULILI-E

C200HX/HG/HE-
CPULILI-E

C200HW-COMUL-E

No se ha realizado ninguin
cambio en el cableado.

Es posible utilizar programas de ordenador sin
que se produzca ningun cambio siempre que se
utilicen las mismas selecciones de comunicacio-
nes (por ejemplo, velocidad de transmision). No
obstante, quiza sea necesario cambiar los progra-
mas para permitir diferentes especificaciones de
comandos para CS/CJ.
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Productos Numero de modelo Cambios necesarios para los productos de la serie CS/CJ
anteriores Cableado Otros
Unidades CPU | CVM1/CV-CPULILI-E | No se ha realizado ningun Es posible utilizar programas de ordenador sin
de las series cambio en el cableado. que se produzca ningun cambio siempre que se
CVM1 o CV utilicen las mismas selecciones de comunicacio-
nes (por ejemplo, velocidad de transmisién). No
obstante, quiza sea necesario cambiar los progra-
mas para permitir diferentes especificaciones de
comandos para CS/CJ.
Unidad Host CV500-LK201 Puerto 1: Los siguientes cambios son necesarios para
Link de las El conector ha pasado de ser | transmisiones semiduplex que utilicen CD.

series CVM1 o
cv

un conector de 25 pines a un
conector de 9 pines.

Puerto 2 configurado para
RS-232C:

La sefal SG ha pasado del
pin 7 al pin 9.

Compruebe la existencia de problemas de tempo-
rizacion en el sistema cuando se utilicen SEND,
RECV o CMND para iniciar las comunicaciones
desde el PLC o de problemas de temporizacién al
enviar comandos desde el ordenador principal. Si
fuera necesario, cambie a transmisiones duplex
completas.

Los siguientes cambios son necesarios para
transmisiones duplex completas que no utili-
cen CD.

Semiduplex. Es posible utilizar los programas del
ordenador principal sin que se produzca ningun
cambio siempre que se utilicen la misma configura-
cién para las comunicaciones (por ejemplo, veloci-
dad de transmisién). No obstante, quiza sea
necesario cambiar los programas para permitir dife-
rentes especificaciones de comandos para CS/CJ.

Nota EIl numero de palabras que pueden leerse y escribirse por marco (es decir, las longitudes de texto)
cuando se utilicen comandos en modo C es diferente para Unidades Host Link de la serie C y tarjetas o
Unidades de comunicaciones de la serie CS/CJ. Un programa de un ordenador principal que se haya
utilizado anteriormente con las Unidades Host Link de la serie C puede que no funcione correctamente
si se utiliza con los PLC de la serie CS/CJ. Compruebe el programa del ordenador principal antes de uti-
lizarlo y realice las correcciones que sean necesarias para manejar diferentes longitudes de texto en
marcos. Para obtener mas informacioén, consulte el Manual de referencia de los comandos de comuni-
caciones de la serie CS/CJ (W342).

Puertos RS-422A/485

Tenga en cuenta las siguientes diferencias cuando cambie de un sistema Host Link existente a otro que utilice
un puerto RS-422A/485 de una tarjeta de comunicaciones serie de la serie CS (puerto 2 CS1W-SCB41) o una
Unidad de comunicaciones serie de la serie CJ (puerto 1 CJ1W-SCU41).

Productos
anteriores

Nimero de modelo

Cambios necesarios para los productos de la serie CS/CJ

Cableado

Otros

Unidades Host
Link serie C

3G2A5-LK201-E
C200H-LK202
3G2A6-LK202-E

Los pines de cableado han

a continuacion.
SDA: Pin 9 a pin 1
SDB: Pin5 apin2
RDA: Pin 6 a pin 6
RDB: Pin 1 a pin 8
SG: Pin3a
no conectado
FG: Pin 7 a pin
Carcasa del conector

cambiado como se muestra

Es posible utilizar programas de ordenador
sin que se produzca ningun cambio siempre
que se utilicen las mismas selecciones de
comunicaciones (por ejemplo, velocidad de
transmision). No obstante, quiza sea necesa-
rio cambiar los programas para permitir dife-
rentes longitudes de texto dentro de marcos o
diferentes especificaciones de comandos
para CS/CJ (Ver nota.)

Tarjeta de comu-
nicaciones
C200HX/HG/HE

C200HW-COMLUILI-E

No se ha realizado ningun
cambio en el cableado.

Es posible utilizar programas de ordenador sin
que se produzca ningun cambio siempre que
se utilicen las mismas selecciones de comuni-
caciones (por ejemplo, velocidad de transmi-
sidn). No obstante, quiza sea necesario
cambiar los programas para permitir diferentes
especificaciones de comandos para CS/CJ.
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Productos Numero de modelo Cambios necesarios para los productos de la serie CS/CJ

anteriores Cableado Otros
Unidades CPU de | CVM1/CV-CPULIL-E | No se ha realizado ningun Es posible utilizar programas de ordenador
las series CVM1 o cambio en el cableado. sin que se produzca ningin cambio siempre
CVv que se utilicen las mismas selecciones de

. : ; comunicaciones (por ejemplo, velocidad de
(ijn'ldad Hqst Link | CV500-LK201 transmisién). No obstante, quiza sea necesa-

© as series rio cambiar los programas para permitir dife-
CVM1oCV rentes especificaciones de comandos para
CS/CJ.

Nota El numero de palabras que pueden leerse y escribirse por marco (es decir, las longitudes de texto)
cuando se utilicen comandos en modo C es diferente para Unidades Host Link de la serie C y tarjetas o
Unidades de comunicaciones de la serie CS/CJ. Un programa de un ordenador principal que se haya
utilizado anteriormente con las Unidades Host Link de la serie C puede que no funcione correctamente
si se utiliza con los PLC de la serie CS/CJ. Compruebe el programa del ordenador principal antes de uti-
lizarlo y realice las correcciones que sean necesarias para manejar diferentes longitudes de texto en
marcos. Para obtener mas informacidn, consulte el Manual de referencia de los comandos de comuni-
caciones de la serie CS/CJ (W342).

385






A

Alarmas
alarmas programadas por el usuario 327
Alarmas de fallo 327
aplicaciones
memoria de archivos 209
precauciones xxii
Archivos de datos 209
archivos de programa 210
Area de parametros 7
archivos 210
Areas de datos
Direccionamiento 24
Arranque
arranque y detencion en caliente 315
transferencia automatica de archivos 198, 227
Arranque en caliente 315
Asignaciones de E/S
selecciones de 1 primer canal 346

B

bateria
compartimento 2
instalacion 2
Bit de retencion IOM 316
Bit de salida OFF 352
Bits forzados a set
depuracion 348
bloqueos 22, 38, 60

borrado de memoria 4

C

cadenas de texto

Indice

instrucciones de procesamiento de cadenas de texto 150

Operandos 28
capacidad del programa 42
Caracteres ASCII 29
Comandos FINS

lista 289

memoria de archivos 215
Comandos Host Link 287
comparacion

Productos anteriores 384
comunicaciones

instrucciones de comunicaciones serie 135

mensajes 290

sin protocolo 291

Véase también comunicaciones serie
Comunicaciones Host Link 286
comunicaciones serie

funciones 284
Comunicaciones sin protocolo 291

condiciones de ejecucion

tarecas 164
variaciones 34

condiciones de instrucciones

descripcion 21

configuracion

configuracion del arranque 315
Consulte también configuracion de interruptores
Véase también instalacion

Configuracion del PLC 7

Consolas de programacion

memoria de archivos 213

constantes

Operandos 28

contadores

modo de refresco 305

copia de seguridad de datos 323
CPU

capacidades 42

estructura interna 6
funcionamiento 1
funcionamiento basico 160

CX-Programmer 20

memoria de archivos 213

D

Datos BCD 30

Datos binarios con signo 30
Datos binarios sin signo 30
datos de coma flotante

instrucciones de coma flotante de doble precision 115

instrucciones matematicas de coma flotante 111

Datos de tabla

procesamiento 281

Decimal de coma flotante 31
depuracion 326, 348

instrucciones de depuracion 141
instrucciones de diagnoéstico de fallos 142

deteccion de fallos 328
Detencion en caliente 315
DeviceNet

precaucion 327

Diagnéstico 326

Direccionamiento

direcciones de memoria 24
direcciones indirectas 26—27
Operandos 25

registros de indice 274

direccionamiento

Véase también registros de indice

Directivas CE xxvi
Directorios 201

Dispositivos de programacion

memoria de archivos 211
operaciones de tareas 189

387



Indice

388

E

Edicion online 350

entorno de funcionamiento
precauciones xxii

Entradas de alta velocidad 259

errores
deteccion de fallos 328
entrada de programa 65
error de acceso 67
error de instruccion no valida 67
error de insuficiencia de UM 67
error de procesamiento de instruccion 67
errores de programacion 69
errores programados por el usuario 327
graves 69
registro de errores 326

errores de programa 69

estado ejecutable
descripcion 16

estado standby
descripcion 16

estructura de programas 43

F

fecha

configuracion del reloj 5
Fecha del parametro 321
Fecha del programa de usuario 321
fechas

programa y parametros 320
flujo de alimentacion

descripcion 21
Formatos de datos 30
Funcioén de salida OFF 327
funcionamiento

CPU 1

depuracion 348

funcionamiento basico 160

Operacion de prueba 348

H

hora
configuracion del reloj 5

Indicador de acarreo 59

Indicador de ejecucion de tarea inicial 172
Indicador de error de tarea 173

Indicador de igual 59

Indicador de mayor que 59

Indicador de menor que 59

Indicador de negativo 59

indicadores 22
Indicadores de condicion 55

Indicadores de condicion 55
funcionamiento en tareas 170

indicadores de tarea 171

inicializacion
Memoria de archivos de EM 247
Memoria de E/S 10
Tarjetas de memoria 247

instalacion
configuracion inicial 2, 5
precauciones xxii

instrucciones
condiciones de ejecucion 34
condiciones de instrucciones 21
control de tareas 167
diferencial de entrada 35
instrucciones basicas 21
instrucciones de aumento 96
instrucciones de comparacion 85
instrucciones de comunicaciones serie 135
instrucciones de contador 81
instrucciones de control de datos 123
instrucciones de control de interrupcion 128
Instrucciones de control de secuencia 77
instrucciones de control de tareas 153
instrucciones de conversion 102
instrucciones de depuracion 141
instrucciones de desplazamiento de datos 92
instrucciones de diagndstico de fallos 142
Instrucciones de diferencial 37
instrucciones de disminucion 96
instrucciones de entrada de secuencia 72
instrucciones de entrada y salida 21, 23
instrucciones de memoria de archivos 139
instrucciones de pasos 132
instrucciones de procesamiento de cadenas de texto 150
instrucciones de procesamiento de datos de tablas 115, 119
instrucciones de programacion de bloques 144
instrucciones de red 136
instrucciones de reloj 140
instrucciones de salida de secuencia 74
instrucciones de subrutinas 127
instrucciones de temporizador 81
instrucciones de transferencia de datos 89, 154—155
Instrucciones de Unidades de E/S basicas 132
instrucciones de visualizacién 140
instrucciones logicas 108
instrucciones matematicas de coma flotante 111
instrucciones matematicas de simbolos 97
instrucciones matematicas especiales 110
lazos 22, 60
memoria de archivos 217
Operandos 22
posiciones de programacion 23



Indice

programas de bloques 64

registros de indice 278

restricciones de tareas 170

temporizacion 37

variaciones 34
Instrucciones de diferencial 37
Instrucciones de diferencial ascendente 35
Instrucciones de diferencial descendente 35
instrucciones de la tabla de registros 281
instrucciones de rango 281
interrupciones 259

inhabilitacion 188

prioridad de tareas de interrupcion 184

Ver también interrupciones externas
Interrupciones de alimentacion

inhabilitacion 317
interrupciones de alimentacion en OFF

tareas 162, 177, 181—183
interrupciones de E/S

tareas 163, 177—180
interrupciones externas

tareas 163, 178—180, 183
interrupciones programadas

tareas 162, 177, 180—181

uso como temporizador 313

L

Lazo FOR-NEXT 60

lazos
lazos FOR/NEXT 60

matematicas
instrucciones matematicas de coma flotante 111
instrucciones matematicas de simbolos 97
instrucciones matematicas especiales 110
memoria
borrado 4
diagrama de bloques de la memoria de la CPU 7
Véase también memoria de archivos
Véase también memoria de E/S
Véase también memoria de usuario
memoria de archivos 191
acceso a directorios 201
aplicaciones 209, 247
archivos de parametros 210
archivos de programa 210
funciones 191
instrucciones de memoria de archivos 139, 217
manipulacion de archivos 211
nombres y tipos de archivo 197
Memoria de archivos de EM 193
inicializacion 247

operaciones 253

Véase también memoria de archivos
Memoria de E/S 7

Direccionamiento 24

inicializacion 10

tareas 169
Memoria flash 323
mensajes 290
método de enlace completo 300
Me¢étodo de enlace de la Unidad de sondeo 300
Mnemotécnicos 43

introduccion 47
modo de arranque 316
Modo de prioridad de servicio de periféricos 336
modo de refresco 305

temporizadores y contadores 305
modo MONITOR

descripcion 9
modo PROGRAM

descripcion 9—10
modo RUN

descripcion 9
modos de funcionamiento

descripcion 9

modo de arranque 11

N

nombres de archivo 197

O

Operacion de prueba 348
Operandos
cadenas de texto 28
constantes 28
descripcion 22
especificacion 25

P

PC Link 299—300
canales asignados 302
Configuracion del PLC 303
indicadores relacionados 304
PLC
comparacion 357
PLC C200HX/HG/HE
comparacion 357
PLC de la serie CV
comparacion 357
precauciones Xix
aplicaciones xxii
entorno de funcionamiento xxii
generales xx

389



Indice

programacion 55

Refresco de E/S 9

seguridad xx

tareas de interrupcion 186
precauciones de seguridad xx
procesamiento de pilas 279
Productos anteriores

comparacion 384
programa de usuario 6—7

Véase también programacion
programacion 19

capacidad del programa 42

comprobacion de programas 65

conceptos basicos 43

disefio de tareas 175

ejemplos 50

errores 65

estructura de programas 12, 15, 43

flujo de alimentacion 21

Mnemotécnicos 43

posiciones de instrucciones 23

precauciones 55

programacion de pasos 60

restricciones 63
programacion remota 322
programas de bloques 22, 60
restricciones 64

programas y tareas 12, 20

proteccion del programa 319

restricciones 45

tareas y programas 159

transferencia del programa 348

Ver también programas de bloques
programacion de pasos 60
programas

Véase también programacion
programas de bloques 22, 60, 64

instrucciones de programacion de bloques 144

relacion con tareas 176
Proteccion contra escritura 319
Proteccion de lectura/escritura 320
Puertos RS-232C

cambios respecto a productos anteriores 383
Puertos RS-422A/485

cambios respecto a productos anteriores 384

R

reconfiguracion forzada de bits
depuracion 348
redes
instrucciones de red 136
refrescar datos 300

refresco
IORF(097) 41, 187, 261

390

refresco ciclico 39, 260
Refresco de E/S 39, 260
refresco inmediato 34, 39, 260
refresco ciclico 39, 260
Refresco con IORF(097) 41, 261
tareas de interrupcion 187
Refresco de E/S 39
refresco inmediato 34, 39, 260
registro de errores 326
registros de indice 27, 274
reloj 318
configuracion del reloj 5
instrucciones de reloj 140

retardo de deteccion de desconexion de la alimentacion 317

S

Salida RUN 317
Salidas
poner en OFF 327, 352
Saltos 38, 60
seguimiento de datos 353
servicio de periféricos
servicio prioritario 336
Subrutinas 60
supervision
supervision de diferencial 349
supervision remota 322

T

tareas 12, 157
caracteristicas 158
condiciones de ejecucion 164
creacion de tareas 189
descripcion 14
disefio 175
ejecucion 168
ejemplos 173
estado 16

funcionamiento de indicadores de condiciéon 170

indicadores 171

instrucciones de control de tareas 153
introducciéon 162

limitaciones 170

numeros de tareas 169

relacion con programas de bloques 176
tareas ciclicas 159, 162

tareas de interrupcion 159, 162, 178
temporizadores 170

tiempo de ejecucion 18

ventajas 158

Ver también tareas ciclicas

Ver también tareas de interrupcion

tareas ciclicas 159, 162



Indice

estado 165
Estado inhabilitado (INI) 165
Estado READY 165
Estado RUN 165
estado WAIT 165
tareas de interrupcion 159, 162, 177—188
indicadores y canales relacionados 185
precauciones 186
prioridad 184
Tarjeta de comunicaciones C200HX/HG/HE
cambios de especificaciones de comunicaciones 384
Tarjetas de comunicaciones C200H 384
Tarjetas de memoria 7, 193
inicializacion 247
precauciones 193
temporizadores 305
creacion con interrupciones programadas 313
tiempo de ciclo
configuracion 258
supervision 258
tiempo de ciclo minimo 257
tiempo de ejecucion de la tarea 18
tiempo de ciclo maximo 258
Tiempo de ciclo minimo (fijo) 257
tiempo de respuesta de E/S
Unidades de E/S basicas CS/CJ 345
Tipos de archivo 197
Transferencia automatica al arrancar 198, 227
Transferencia del programa 348

U

Unidad de sondeo

configuracion 303
Unidades

perfiles 322
Unidades CVM1

cambios de especificaciones de comunicaciones 384—385
Unidades de E/S basicas

Instrucciones de Unidades de E/S basicas 132

tiempo de respuesta de entrada 345
Unidades de la serie C

cambios de especificaciones de comunicaciones 384
Unidades de la serie CV

cambios de especificaciones de comunicaciones 384—385
Unidades Host Link

cambios de especificaciones de comunicaciones 384
Unidades Host Link serie C

cambios de especificaciones de comunicaciones 383
Unidades sondeadas

configuracion 303

391



Indice

392



Historial de revisiones

En la portada del manual aparece un cédigo de revision del manual como sufijo del nimero de catalogo.

Cat. No. W394-ES1-07

Cddigo de revision

En la siguiente tabla se describen los cambios realizados en el manual en cada revision. Los nimeros de
pagina hacen referencia a la version anterior.

Codigo de Fecha Contenido revisado
revision

01 Abril de 2001 | Versién original

02 Octubre de 2001 | Informacién afadida en las CPUs de alta velocidad de las series CS y CJ (CS1G/H-CPULILHy
CJ1G/H-CPULIIH) a lo largo de este manual.

03 Julio de 2002 | Informacién afnadida sobre las CPUs de CJ1M.
PC se sustituye por PLC para referirse a “Autémata programable”.
Otros cambios:
Paginas xvi y xviii: Se afhade una precaucion.
Pagina xix: El punto 2 de la parte inferior de la pagina ha cambiado.
Pagina 28: La descripcién de la cadena de texto ha cambiado.
Pagina 167: El ejemplo de programacion ha cambiado.
Paginas 168, 169, 265 y 266: Se ha anadido informacién en las fuentes de alimentacién de c.c.
Pagina 179: Se han afadido precauciones en las tarjetas de memoria.
Pagina 229: La ilustraciéon ha cambiado.
Pagina 262: Se ha afiadido informacion en el método de actualizacién del temporizador/contador.
Pagina 273: Se ha afadido una precaucion en DeviceNet.
Pagina 301: Se han corregido las velocidades de procesamiento de las Unidades.
Pagina 304: Se ha corregido el tiempo de respuesta de interrupcion.
Pagina 320: La compatibilidad de CJ1 con IOSP/IORS ha cambiado.

04 Septiembre Informacion anadida sobre las CPUs de CJ1D.

2002 Otros cambios:

Pagina xv: Se ha afadido una precaucion en la funcién de copia de seguridad.
Pagina xvi: Se ha vuelto a redactar la primera precaucion y se ha corregido la precaucion del
modo de funcionamiento de los tipos de CPUs.
Pg’g_ina xviii: Se ha afadido una precaucion sobre el puerto RS-232C hacia la mitad de la
pagina.
Pégina 6: Se ha afiadido informacién sobre las versiones de CX-Programmer.
Pagina 184: Se ha corregido la informacion que aparece en la tabla sobre la tarjeta de memo-
ria.
Pagina 274: Se ha modificado el rango para configurar el nUmero maximo de unidades, hacia la
parte superior de la pagina.
Pagina 294: Se ha sustituido la nota por una precaucién y se ha vuelto a redactar.
Pagina 303: Se ha vuelto a redactar la nota 3.
Pagina 304: Adicion en el medio de la tabla.

05 Abril de 2003 | Pagina 44: Se ha modificado la redaccién del primer concepto basico de programa de diagrama

de relés.

Pagina 45: Se ha modificado la informacién de la segunda restriccion.

Pagina 46: Se ha modificado la informacion de la cuarta restriccion y se ha eliminado la infor-
macion de la sexta.

Pagina 54: Se ha modificado la informacién sobre los escalones que requieren precaucién o
reescritura.

Paginas 157 y 158: Se han realizado cambios en la tabla de diferencias entre las tareas cicli-
cas adicionales y normales.

Pagina 220: Se ha afadido la nota 5.

Pagina 226: Se ha modificado la informacion relativa a las unidades compatibles.

Pagina 233: Se ha modificado la informacion relativa a las interrupciones de alimentacion
durante el acceso a la memoria de archivos.

Pagina 264: Se ha afiadido una nota.

Pagina 273: Se ha afiadido una nota.

Pagina 276: Se ha modificado la informacion de las tablas. Se ha afiadido una nota debajo de
la primera tabla y se ha modificado la nota que figura bajo la segunda tabla.

Pagina 310: Se ha modificado la informacion incluida bajo la primera tabla en relacién con
CX-Programmer.

Pagina 314: Se ha anadido informacién a la segunda nota.

Pagina 326: Se ha afadido informacién al paso 1 en el procedimiento de seguimiento de datos.
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Codigo de
revision

Fecha

Contenido revisado

06

Diciembre de
2003

Se ha anadido informacion sobre las nuevas funciones admitidas en las nuevas versiones de
unidad de las CPUs (no se enumeran por ser un nUmero excesivo).

Paginas xi a xx: Se ha actualizado la informacién de PLP.

Pagina 72: Se han afadido notas en la parte superior de la tabla y también se han afadido las
instrucciones AND NOT y OR NOT.

Paginas 160, 201, 202, 228, 293 y 320: Se han afiadido notas.

Pagina 189: Se ha eliminado la informacién sobre CX-Programmer version 1.0 o superior.
Pagina 191: Se ha afiadido informacién antes de la tabla y dentro de ella. También se ha
anadido una nueva tabla.

Paginas 197, 199, 216 a 218, 230 y 231: Se ha afiadido informacion para la sustitucién sin un
archivo de area de parametros.

Pagina 226: Se ha ampliado la tabla.

Pagina 294: Se ha afadido la seccién 6-6-8.

Paginas 337 a 339, 342, 344, 345 y 347: Se han afadido filas a la tabla.

Pagina 339: Se ha afadido informacién para BCMP2.

07

Julio de 2004

Las modificaciones efectuadas en el manual para reflejar la informacién sobre las nuevas

funciones admitidas por la actualizacion desde la version 2.0 a la version 3.0 de las CPUs series

CS/CJ, e incluyen los siguientes cambios:

Pagina 8: Se ha modificado el gréfico.

Pagina 32: Se han modificado los valores de las columnas de decimales y hexadecimales de

los binarios con signo.

Pagina 137: Se ha afiadido informacion a la explicacion de las instrucciones TXD(236) y

RXD(235). La informacién sobre las nuevas instrucciones se ha agregado en las nuevas

secciones 3-23y 3-24.

Pagina 190: Se ha modificado y agregado informacién en el grafico y en la informacién general.

Se ha modificado la informacién de la tabla y se ha agregado nueva informacion.

Paginas 192 y 193: Se ha reorganizado y modificado la informacién de 5-1-2.

Pagina 194: Se ha ampliado la tabla.

Pagina 198: Se ha ampliado la tabla, se han eliminado notas y se han agregado notas e

informacion adicional acerca de los archivos de sistema de CX-Programmer.

Pagina 202: Se ha cambiado el texto “numérico o caracteres” por “caracteres” en la descripcién

del formato de celda.

Pagina 204: Se ha modificado la tabla y se ha afiadido una nota.

Pagina 207: Se ha agregado informacion acerca de los archivos de tablas de simbolos y de

comentarios.

Pagina 228: Se ha agregado nueva informacion, incluyendo tablas de estado y verificacion de

asignaciones de E/S. Asimismo, se ha agregado informacion sobre la funcién de copia de

seguridad simple.

Pagina 229: Se ha agregado informacion sobre comparacién de datos

Paginas 232 y 233: Se han corregido las asignaciones de memoria de E/S a las CPU en los

encabezados de tablas.

Pagina 233: Se ha agregado una nueva tabla.

cl;a’gEi/nSa 240: Se ha agregado informacién acerca del estado y verificacion de las asignaciones
e E/S.

Pagina 277: Se ha agregado a la tabla informacién sobre Gateway serie.

Pagina 285: Se ha agregado una nueva seccion, 6-3-4, sobre Gateway serie.

Paginas 345 y 364: Se ha anadido informacién a la tabla.
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