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Seccion 1
PRESTACIONES

Prestaciones del modelo ZX-E

El sensor inteligente ZX-E mide la distancia entre el sensor y el objeto detectado.

Ejemplo: deteccion del punto muerto inferior en una prensa
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Detalle de medida

Objeto detectable
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_— Distancia
A

Salida de medida

Salidas de discriminacion

ZX-E

12 Manual de operacién



Seccion 1
PRESTACIONES

Muchas funciones sencillas

B Medida lista al conectar la alimentacion

Para utilizar el sensor inteligente, simplemente debe instalarlo y cablearlo. Sélo tiene
que conectar la alimentacion y esta listo para funcionar.

La distancia de medida se muestra en el amplificador.

ZX-EDA
ce
MADE IN JAPAN
—~—

Ml Ajuste sencillo de la linealidad

Coloque el objeto detectable a intervalos especificados y simplemente pulse la tecla
ENT para ejecutar el ajuste preciso de la linealidad. No son necesarios ajustes de
compensacion e intervalo que consumen tiempo.

El ajuste preciso también es posible para objetos detectables no ferrosos.

LLa pag. 46
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Dlstanma de
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Seccion 1
PRESTACIONES

Bl Configuracion sencilla de calculos

Puede utilizar una unidad de calculo para medir el espesor y sumar y restar calculos
de dos medidas.

() pag. 108
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Prevencion de interferencias mutuas en sensores
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El sensor inteligente dispone de una funcién de prevencion de interferencias mutuas
que permite montar varios sensores proximos entre si. Esta funciéon admite hasta cinco
sensores con el uso de unidades de calculo ZX-CAL2.
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ﬂ E§ pag. 20 y pag. 112
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Seccion 1
PRESTACIONES

Compatibilidad entre sensores y amplificadores

No es necesario cambiar los amplificadores al cambiar los sensores para realizar man-
tenimiento o cambiar a nuevos productos.
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Cables de sensor extensibles

Se puede conectar un cable de extension con una longitud maxima de 8 m. El cable de
extension ZX-XC-A es necesario para extender el cable del sensor.

N—
=\ pag. 18

Cable de extensién

S| D e |

| Hasta 8 m |
I
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Seccion 1
PRESTACIONES

Supervisién del estado de la medicién

H Display de resolucion del objeto detectado

La resolucion se puede mostrar en un display, lo que permite realizar discriminaciones
sobre los margenes de deteccion al ver el valor de resolucion.

Desviacion a

\ Resolucioén | detectar
/

Resolucién

B Confirmacion del estado de las medidas en un ordenador

Puede utilizar una unidad de interfaz y Smart Monitor V2 para ver formas de onda de
las medidas y registrar datos de las medidas en un ordenador. Esta funcion es util para
llevar a cabo ajustes de medicién in situ y para el control de calidad diario.

Lta pag. 18

Unidad de interfaz

Smart Monitor V2

ZX-E

Manual de operacién

Amplificador



Seccion 2
PREPARATIVOS PARA LA
MEDICION

4| Configuracién basica 18

4| Denominaciones y funciones de los componentes 19

4 Instalacién del amplificador 22

4| Instalacién de sensores 24

4| Conexiones 27

4| Cableado 31
ZX-E

Manual de operacion

17

NOIJIa3N V1 VHVd SOAILYHVd3Hd



Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Configuracioén basica

A continuacion se muestra la configuracién basica de los sensores inteligentes serie ZX-E.

NOTE Los sensores inteligentes serie ZX-L (tipo laser) y serie ZX-E (tipo inductivo) no son compatibles. No utilice
juntos los sensores inteligentes serie ZX-L y serie ZX-E.

——Configuracion basica —

Smart Monitor

Q (software)

2 ZX-SW11

< (version 2,0 o

< posterior)

N ZX-EDOIOIT

0 Controla los i

o amplificadores Besd ZX-EMLILIT

=] desde un g Los sensores

o ordenador personal ] detectan objetos
o y supervisa los HH detectables.

— i ] \/ L,

8 valores medidos. 2\ pag. 24

Ordenador
personal
Cables de
extension

ZX-XC1A (1 m)
ZX-XC4A (4 m)
ZX-XCB8A (8 m)

Se utilizan para
conectar los
sensores y los
amplificadores.

Amplificadores

Unidad de
interfaz

ZX-EDA11 o
ZX-SF11 ZX-EDA41
(versién 2,0 o Procesan medidas y
posterior) producen resultados

de medida.
N—

! :! ‘. 19 ZX-CAL2

pag. Se utiliza al conectar
varios amplificadores.
- Realizan calculos.
« Previenen la

interferencia mutua

La pag. 28

Se utiliza al conectar
un ordenador personal.

LLa pag. 30

VN

Fuente de alimentacin

12 a24 Vc.c. (x10%)

ZX-E
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Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Denominaciones y funciones de los
componentes

Amplificadores

Controles (%)

(4) Cable de salida

(3) Conectores (uno a cada lado, dos en total)

(2) Selector de corriente/tension (parte posterior de la unidad)

(5) Indicador de encendido (ON)
% Detalles de los (6) Indicador de Puesta a cero

controles y area de (7) Indicador ENABLE
visualizacién

(8) Indicador HIGH T (15) Teclas de operacién

(9) Indicador PASS

(10) Indicador LOW

VTPt !
(11) Display principal
/ / (14) Interruptor de modo
(12) Sub-display (13) Interruptor de umbral

(1) El cable de entrada conecta el sensor.
(2) Con el interruptor de corriente/tensién se selecciona una salida lineal de corriente o tension.

Selector de salida de
corriente/tension

Salida de tension

1

Salida de corriente

Al cambiar la salida también es necesario configurar el enfoque del monitor. LLa pag. 95
(3) Los conectores conectan las unidades de la interfaz.
(4) El cable de salida se conecta a la fuente de alimentacién y los dispositivos externos, como
los sensores de sincronizacion o los controladores programables.
(5) Elindicador de encendido (ON) se ilumina al conectar la alimentacion.
(6) Elindicador de puesta a cero se ilumina si esta activada la funcion de puesta a cero.
(7) El indicador ENABLE se ilumina si el resultado de la medicidon se encuentra dentro del mar-
gen de medicién.
(8) Elindicador HIGH se ilumina si el resultado de discriminacion es HIGH.
(9) Elindicador PASS se ilumina si el resultado de discriminacion es PASS.
(10) Elindicador LOW se ilumina si el resultado de discriminacion es LOW.
(11) En el display principal se muestran los valores medidos y el nombre de las funciones.
(12) En gL sub-display se muestra informacidn adicional y la configuracién de funciones para las medidas.
=\ Lectura de displays, pag. 39
(13) Con el interruptor de umbral se selecciona el ajuste (y presentacion) del umbral HIGH o LOW.
(14) Co\n,el interruptor de modo se selecciona el modo de funcionamiento.
=\ Conmutacion de modos, pag. 38
(15) Con las teclas de control se ajustan las condiciones de medicidn y otras opciones.
LLE Operaciones con las teclas, pag. 40
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Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Sensores
Preamplificador
Sensor P Conector
Se conecta al amplificador.
[ 1 ) I!\MI-,
(( 11

Unidades de calculo

Display (%) Conectores (uno a cada lado, dos en total)

9 @) Se conecta al amplificador.

; Indicadores del conector
* Detalle del display Encendidos cuando la unidad de calculo
/ esta conectada a los amplificadores.
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Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Unidades de interfaz

Display ()

% Detalle del display

(3) Indicador de alimentacion
(4) Indicadores de comunicaciones de sensor (BUSY y ERR)

o

A

(5) Indicadores de comunicaciones de terminal externo (BUSY y ERR)

1) El conector de comunicaciones conecta el cable de comunicaciones al ordenador.
2) El conector del amplificador se conecta al amplificador.
3) Elindicador de fuente de alimentacion se ilumina al conectar la alimentacion.

~ o~ o~ o~

4) BUSY: se ilumina durante la comunicacién con el sensor inteligente.
ERR: seilumina si se produce un error durante la comunicacion con el sensor inteligente.

(5) BUSY: se ilumina durante la comunicacién con el ordenador.
ERR: se ilumina si se produce un error durante la comunicacién con el ordenador.

ZX-E

Manual de operacion
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Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Instalacion del amplificador

Los amplificadores se pueden montar de forma sencilla en un carril DIN de 35 mm.

Carril DIN (no incluido)
PFP-100N (1 m)
PFP-50N (0,5 m)
PFP-100N2 (1 m)

Topes finales (no incluidos)
PFP-M
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H Instalacion

Conecte el extremo del conector del amplificador en el carril DIN y presione en la parte
inferior hasta que la unidad quede encajada.

Enganchar en el extremo
del conector

T Conecte siempre en primer lugar el extremo del conector del amplificador en el carril DIN. Si se
conecta primero el cable de salida en el carril DIN, la resistencia de montaje puede disminuir.

ZX-E
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Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

H Método de extraccion
Empuje hacia arriba el amplificador y extraigalo del extremo del conector.
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Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Instalacion de sensores

En esta seccién se describe como instalar los sensores y preamplificadores.

Sensores

H Instalacion
1 Sensores ZX-EDL LT (tipo no roscado)

Soporte de montaje (no incluido)
b
o
S

Y92E-F5R4 (para diametro de 5,4 mm)
Si se utiliza un tornillo de presién, ajuste el tornillo con un par de apriete de 0,2 N-m o menor.
Monte el sensor como se muestra en el siguiente diagrama.

Taladro para A
tornillo de |<—>‘

presion

(Unidad: mm)
Modelo A
ZX-EDR5T De9a18
ZX-EDO1T De9a 18
ZX-EDO2T De 11 a 22

I Sensores ZX-EMLILIT (tipo roscado)
El par de apriete del tipo roscado (ZX-EMLILIT) es de 15 N-m maximo.

H Distancia de deteccion

Monte el sensor de forma que la distancia entre el sensor y el objeto detectable sea de
aproximadamente la mitad de la distancia de medida.

Ejemplo: sensor ZX-EDO1T
Distancia de medida: de 0 a 1 mm

et

Objeto detectable: objeto ferroso de 18 x 18 mm o mayor

L Utilice un objeto detectable ferroso de un tamafio mayor que un objeto detectable estandar. Si se

~ utiliza un objeto detectable de un tamafo menor que el objeto estandar o se utiliza un objeto no
Q ferroso, puede que no se obtengan las caracteristicas predeterminadas.

CHECK! ,t\g\ Datos caracteristicos, pag. 139

ZX-E
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Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

H Influencia de metales préximos

Separe el sensor de los metales préximos con una distancia al menos equivalente a
las que se indican en el siguiente diagrama.

Diametro A

(Unidad: mm)
Modelo Diametro A B
ZX-EDR5T 8 9
ZX-EDO1T 10 9
ZX-EDO2T 12 9
ZX-EMO2T 12 9
ZX-EMO7MT 55 20

M Interferencia mutua
Si se utilizan varios sensores, separe cada uno de ellos con una distancia minima
equivalente a las que se indican en el siguiente diagrama.

AV . . . . .
N La distancia entre los sensores se puede reducir ain mas cuando los sensores se encuentran

€| uno junto a otro si se utiliza la funcién de prevencién de interferencia mutua.

-

CHEGR! !\C, Realizacion de calculos, pag. 108

e Enfrentado e Lado a lado

e — f—))
] = j— '

(Unidad: mm)
B
Modelo A Funcién de prevencién de interferencia mutua
Utilizado No se utiliza

ZX-EDR5T 5 3.1 20
ZX-EDO1T 10 5.4 50
ZX-EDO2T 20 8 50
ZX-EM02T 20 10 50
ZX-EMO7MT 100 30 150

ZX-E

Manual de operacion
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Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Preamplificadores

H Instalacion
Utilice el soporte de montaje de preamplificador que se adjunta.

(AN
N El preamplificador también se puede montar en un carril DIN de 35 mm.

Q| Utilice el soporte de montaje para carril DIN de preamplificador ZX-XBE2 (no incluido) si el

CHEE’K, preamplificador se va a montar en un carril DIN.

5

23

=

o]

0,

o~

= 1 Utilice tornillos M3 para fijar el soporte de

& montaje de preamplificador que se adjunta.

o

?

o Dimensiones _

& de montaje (Unidad: mm)
27+0,1 Dos taladros M3

2. Inserte un extremo del preamplificador en el
soporte.

3. Después, inserte el otro extremo del pream-
plificador en el soporte.

B Método de extraccion
Sujete el preamplificador por el centro y levantelo.

=44 [p=

ZX-E
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Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Conexiones

En esta seccion se describe cémo conectar los componentes del sensor inteligente.

e Desconecte la alimentacion del amplificador antes de conectar o extraer los componentes. El sensor inteli-
gente se puede averiar si se conectan o extraen componentes mientras esta conectada la alimentacion.

Sensores
No toque los terminales del interior del conector.

H Método de conexién
Empuije el conector del sensor en el conector del amplificador hasta que encaje.

=L | — ]J:“

ZX-EDA

B Método de extraccion

Para desconectar el sensor, sujete el anillo conector y el conector del amplificador, y
tire de ellos para extraerlos.

NOTE No tire sélo del anillo conector, ya que podria dafiarse el cable de entrada del amplificador.

Anillo conector

[ T°
[T -
) “
-~ . .z e z . .
( Q\g La configuracién del amplificador se borrara si se reemplaza el sensor por un modelo diferente.

CHECK!

ZX-E
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Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Unidades de calculo

Utilice una unidad de calculo para conectar los amplificadores al realizar calculos entre
los amplificadores y para impedir la interferencia mutua entre los sensores.

El nimero de amplificadores que se pueden conectar depende de las funciones que se

utilicen.

Funcion N2 de amplificadores conectables
Calculo 2
Prevencion de interferencia mutua 5

K3

N( (\g Conecte la alimentacion de todos los amplificadores.

()
o
=]
]
-3
o
S
o
7]

CHECK!

H Método de conexion

1 « Abra la tapa del conector de los amplificadores.

Para abrir la tapa del conector, levantela y deslicela.

2. Monte la unidad de calculo en el carril DIN.
« Deslice la unidad de célculo para conectarla al conector del amplificador.
4. Deslice el segundo amplificador para conectarlo al conector de la unidad de calculo.

Para extraer las unidades de calculo, lleve a cabo la operacion anterior en orden
inverso.

ZX-E
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Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

B Numeros de canal de los amplificadores

En el siguiente diagrama se indican los nimeros de canal si se conectan varios ampli-
ficadores.
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Seccion 2 :
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Unidades de interfaz

Utilice una unidad de interfaz para conectar un ordenador al sistema de sensor inteli-
gente.

H Método de conexion

(@)
o
=3
o
X
o
=2
®
7
1 « Abra la tapa del conector del amplificador.
Para abrir la tapa del conector, levantela y deslicela.
2. Monte la unidad de interfaz en el carril DIN.
3. Deslice la unidad de interfaz para conectarla al conector del amplificador.
Para extraer las unidades de interfaz, lleve a cabo la operacion anterior en orden
inverso.
"
:\ Si se utilizan varios amplificadores, conecte la unidad de interfaz al amplificador que tenga el
Q numero de canal mas alto.
CHEC‘{K!
ZX-E
30 Manual de operacién




Secciér) 2
PREPARATIVOS PARA LA MEDICION

Cableado

En el siguiente diagrama se muestran los hilos del cable de salida.

N[O13  Conecte el cable de salida correctamente. El cableado incorrecto puede dafar el sensor inteligente.

Marrén 1) Alimentacion
2) GND
Blanco 3) Salida de discriminacion HIGH

Salida de discriminacion PASS

)

)

)

)

) Salida de discriminacion LOW
6) Salida lineal

)

)

)

)

)

%

CJ Pantalla  (7) GND de la salida lineal %
8) Entrada de retencion de salida de discriminacion g

Naranja 9) Entrada Puesta a cero o

Morado Entrada Temporizacion

Entrada Reset

(1) La fuente de alimentacion eléctrica de 12 a 24 Vc.c. (£10%) se conecta a los terminales de
alimentacion. Si se utiliza un amplificador con salida PNP, el terminal de alimentacién sera
también el terminal comun de todas las E/S, a excepcidn de la salida lineal.

N[ap Utilice una fuente de alimentacion estabilizada independiente de otros dispositivos y sistemas de
alimentacion para el amplificador, en particular si se requiere alta resolucion.

(2) Elterminal GND es el terminal de alimentacion de 0 V. Si se utiliza un amplificador con salida
NPN, el terminal GND sera también el terminal comun de todas las E/S, a excepcion de la
salida lineal.

(3) La salida de discriminacién HIGH produce resultados de discriminacion HIGH.

(4) La salida de discriminacién PASS produce resultados de discriminacion PASS.

(5) La salida de discriminacién LOW produce resultados de discriminacién LOW.

(6) La salida lineal genera una salida de corriente o tensién de acuerdo con el valor medido.
(7) El terminal GND de salida lineal es el terminal 0 V de la salida lineal.

e Utilice una linea de tierra diferente de la normal para la salida lineal.

NOTE ; . ; s . . - o
* Ponga siempre a tierra el terminal de salida lineal incluso si no se utiliza la salida lineal.

(8) Sila entrada de retencion de salida de discriminacion esta activada, las salidas de discrimi-
nacion quedan retenidas y no llegan a los dispositivos externos. Active la entrada de reten-
cion de salida de discriminacion al configurar los valores de umbral.

NOTE Si configura los valores de umbral mientras hay conexién a los dispositivos externos, active la
entrada de retencién de salida de discriminacion del amplificador para impedir la modificacion de
las salidas a los dispositivos externos.

(9) La entrada de puesta a cero se utiliza para ejecutar y borrar la puesta a cero.

(10) La entrada de temporizacidn es para la entrada de sefial de los dispositivos externos. Utili-
cela para la temporizacion de la funcion de retencién.

(11) La entrada de reset restablece el procesamiento de medidas y las salidas.

ZX-E
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Diagramas de circuitos de E/S

B Amplificador NPN

Marrén 12 a 24 Vc.c.

Salida de Carga

discriminacion
Blanco HIGH |

Salida de discriminacion
Verde PASS

Carga

Carga
Gris Salida de discriminacion LOW I

(o
o
g
o
Q
o
o

12a24 Vc.c.

Azul  GND (0 V)

|
0
i
i
(M
AU
|
o
T
¢
i
.
\1./ Entrada de retencion de
f'h Rosa salida de discriminacion
\|/
A
<
|
"
\I/
¢
i
i
i
i
|
i
0
i

Circuito interno

Naranja Entrada Puesta a cero

Rojo Entrada Reset

.
Morado Entrada Temporizacion / o
.
.

== ==

Salida de
corriente
(4a20mA)

Selector de salida

de corriente/tension
o

Salida de
100Q tension
(x4 V)

Negro  Salida lineal

Salida de corriente: 300 Q max.

Carga | salida de tension: 10 kQ min.

Pantalla Tierra lineal I

ZX-E
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B Amplificador PNP

| Marrén 12224 veec.

(4220 mA)

Selector de salida Negro  Salida lineal

de corriente/tension

(o) .
Salida de
1000 tension
(x4 V)

Salida de corriente: 300 Q max.

Carga Salida de tensién: 10 kQ min.

Pantalla Tierra lineal [

! 0
' I\| | Blanco alaclall?_'a de discriminacion 12a
. Y Salida de discriminacion | Ve.c.
! N A Verde PASS Caraal——
: —l; Vo Salidade ' @l T
! i anba be
i (P discriminacion LOV\{ Carga
: [
| $F P Carga g
' 1 Azul GND (0 V) T =2
| ° & [1]
. e | Entrada de retencion de salida D
| qL_) ] . s .z Q-
i £ W\/ ¢ Rosa de discriminacion /C )
° }
. = » Morado Entrada
i © W\/ O! Naranja Entrada Puesta a cero a/c
: |
I ~_Rojo Entrada Reset / o
: W T
| ,
, |
| .
H Salida de |
| corriente H
H |
| H
. |
I T
: |
| :
, |
| ,
. Q)
| B

|
i
i
i
i
i
i
i
L
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Esquema de funcionamiento

©

i

3 Instalacion y conexion

§ Preparativos para

S5 /—L% la medicion pag. 17
EHE

[

o £

Conexion de la alimentacion

-~

Q Lectura de displays y operacion

CHECK! N .
=)\ Conocimientos basicos de operacion pag. 38

Ajuste de la linealidad

d § Ajuste de la linealidad pag 46

m
[7]
o]
c
(]
3
Q
[«
(]
°
c
>
8,
[]
>
Q
3,
1]
=2
-
o

(comparacién de valores anteriores)

©

9

S

(0]

€

@

©

(7]

2 G

c o

Qo5

3 2 e

2 g

O a) - Ve -

©e . L. Configuracion y cambio de datos de
(o= Configuracion de la dicié

T 0 - - o medicion .

c© aplicacion — Configuracion del nimero de pag. 72
:g 3 Deteccién del punto pég. 54 muestras a promediar .
IS -g !l\am“em inferior Uso de las funciones de retencion pag. 73
g,g Medicién de la altura pég. 59 Comparacion de los valores medidos ag. 80
= pag.

< —

RQa

O a

Medicién de la 3
excentricidad y la vibracién pag. 63

pag. 82

Cambio de escalas del display

Medicién del espesor pég 66

Configuracion de condiciones de
discriminacion

!\_:: <
—\ Introduccién de valores de umbral pag. 89

h 4

Configuracién de datos de salida

LL\-a Saliclla Iineja’l | | p«télg. 95

Configuracion del tiempo de salida de pag 1 04
discriminacion (temporizador)

h 4

Si se requiere

Correccion del punto de referencia
de medida

H\v(

Uso de la funcién de puesta a cero pé_g 119

ZX-E

36 Manual de operacién



5 Secgién 3
OPERACION BASICA

En caso de problemas

) )
<:]> Funcionamiento anémalo C\P Mensajes de error
=\ Deteccion y correccion =\ Mensajes de error .
deerrores  pag. 128 /—Lé y soluciones pag. 129
2 2
Términos desconocidos Significado del display
=\ Glosario péag. 131 Referencia rapida 5
LL% ,l z! de displays digitales pag. 144

Prevencion de interferencia
mutua entre sensores pag. 112

m
]
]
c
o
3
)
o
o
-
c
5
o,
o
S
)
3
o
S
—
5]

S 7

he] K]

] (]

o c

3 o

=R L — .2

= Medicion con multiples S Uso de la funcién ECO
S amplificadores @

g Realizacion de pag. 108 % Z\ pag. 118
c =\ célculos 2

© = S

® 2

L2

o

<

Inversion del display

Memorizacién del nivel de =\ Pag. 116

puesta a cero

o

=\ pag. 121

b

Funcion Proteccion de
teclado

=\ pag. 124

o

Configuracion de valores
de compensacion para
puesta a cero

LL;Q pag. 120

|

Cambio del nimero de
digitos en el display

2\ pég. 115

Inicializacion de datos de
configuracion

=\ péag. 125

=
9
(&)
o
o
>
K=y
=
c
Q
o
[}
o)
o)
i)
IS
<
O
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Conocimientos basicos de operacion

Conmutacion de modos

El modelo ZX-E dispone de tres modos. Para cambiar de un modo a otro, utilice el
interruptor de modo del amplificador. Cambie al modo que desee antes de iniciar la

operacion.
=)
oo J RUN T FUN

WETe (o)
= )

RUN T Fun_ ENT J

(@)

o

=]

o

2

3,

g Modo Descripcion
o RUN Modo de operacién normal

7]

8— T Modo de configuracion de valores de umbral
g. FUN Modo de configuracién de condiciones de medida
8

o =\ Esquemas de funciones, pag. 43

(]

o

e

()

=

[

o,

o

=]

ZX-E
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Lectura de displays

Los datos que se muestran en el display principal y el sub-display dependen del modo
seleccionado. Al conectar la alimentacion por primera vez tras recibir el producto, se
muestran los datos en modo RUN.

Display principal

POWER [FERO] ENABLE
----=-"=-—=---m -
ST B 7, [ S, [ S I Sy |
*0.0.0.0,0
Ly enayn'aVn'@Vn '@y
i

'

DOWN

@=w,

]

-88888)= ¢
Sub-display
Modo Display principal Sub-display
RUN Muestra el valor medido (el valor | Cambia entre la presentacion del valor actual (valor medido (@)
después de que se hayan espe- | real), valor de umbral, valor de salida y resolucién, por este g
cificado la condiciones de orden, si se pulsan las teclas de control. 8
medida). Display del valor de umbral g
Por ejemplo, si esta configurada | Muestra el valor de umbral HIGH o LOW, en funcién de la e
la funcion de retencion se mos- | posicion del interruptor de umbral. o
trara el valor de retencion. 7]
: o
H L [N
o,
La configuracion de enfoque del monitor determina si el valor 8
se da como tensidn o corriente. 2
o
N ) . . . . ) . o
=)\ Configuracion de salida (ajuste de la salida monitor), pag. 95 o
]
o
T Muestra el valor medido (el valor | Muestra el valor del umbral que se configura. o-
después de que se hayan espe- | Muestra el valor de umbral HIGH o LOW, en funcion de la S
cificado las condiciones de posicién del interruptor de umbral.
medida).
Por ejemplo, si esta configurada | H @ L
la funcion de retencién se mos-
trara el valor de retencion.
FUN Muestra el nombre de las funcio- | Muestra la configuracién de la funcién que aparece en el dis-
nes en orden si se pulsan las play principal.
teclas de control.
— . .
=\ Esquemas de funciones, pag. 43
Bl Presentacion de las letras del alfabeto en el display
El alfabeto aparece en el display principal y en el sub-display como se indica en la
siguiente tabla.
A B C D E B G H I J K L M
(O T O I T I B e B B e O ' [REXEN] hud
LT I I I I I O L O P B I S O |
N|[O|P|Q R |S T | U VIiW]|X|Y z
- R R - R Y el T | T
L R = L R I T G B S Iy I Sy IR B ey
ZX-E
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.
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Operaciones con las teclas

Utilice las teclas de control para cambiar el display y configurar las condiciones de

medida.

(_powen - ENABLE )
HIGH =]

(mm)

:ﬁ%gg
~FE S

et
RUNT PN —ET-

Teclas de control

Las funciones de las teclas vienen determinadas por el modo seleccionado.

ﬂ\E§ Conmutacién de modos, pag. 38

Funcidn
Tecla
Modo RUN Modo T Modo FUN
Tecla Cambia el contenido del | Se utiliza para seleccionar | La funciéon cambia depen-
IZQUIERDA | sub-display. digitos numéricos. diendo de la configuracion.
* Cambia el display de la
Tecla funcion.
DERECHA * Selecciona un digito
Teclas numeérico.
con * Finaliza la configuracion.
flecha , , - : v :
Tecla Ejecuta la salida de Se utiliza para cambiar valo- | La funcién cambia depen-
ARRIBA temporizacion. res numericos. diendo de la configuracion.
» Cambia entre selecciones.
Tecla Restablece la entrada. * Cambia los valores
ABAJO numéricos.
|:| Tecla ENT Ejecuta la puesta a La funcién cambia depen- Confirma la condicién o
cero. diendo de la operacion. valor establecidos.
* Confirma el valor de
umbral.
* Ejecuta teaching.

ZX-E
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Configuracion de condiciones

Muestre la funcion objetivo en el display principal y seleccione el valor deseado en el
sub-display para establecer las condiciones de medida.

En esta seccidn se utiliza el ejemplo de configuracion de una retencion de pico como
condicion de retencion para explicar cémo se configuran las condiciones de medida.

Cambio a modo FUN y HOLD

1. Situe el interruptor de modo en la posicion [E]

FUN. RUN T FUN

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
o o

para mostrar HOLD en el display principal. () Q
) ’ ‘ 3

-, - o

LUy Q.

3

1]

3

~—

[*]

7]

o

Configuracién de condiciones de retencion %
&

[*]

(7]

3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. Q / O <\/.:/.-\’| >
El valor actualmente seleccionado parpadeara en el sub- suB A L -8
display. - 4 0]
1

0.

o

3

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para Q/O

seleccionar P-H. su

w
\\7/,
A X/

On(
'
- aw
-’
I—§—\—N

Pulse la tecla IZQUIERDA o DERECHA para cancelar la <:| /D
opcion seleccionada. El display volvera a la configura-
cién actual (OFF en este ejemplo).

5. Una vez que haya terminado de configurar el I:l —
valor seleccionado, pulse la tela ENT para suB :.‘ - :.‘
confirmarlo.
La configuracién quedara registrada.
ZX-E
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Introduccion de valores numéricos

En esta seccién se describe cémo introducir valores numéricos de configuracién de umbral
y salida. Se utilizara el ejemplo de entrada directa del valor de umbral bajo (Low).

Cambio del umbral bajo de 0.2000 a 0.1900

Cambio al modo T

1 « Situe el interruptor de modo en la posicién T. [E]

RUN T FUN
Ajuste del valor de umbral
o 2. sitte el interruptor en la posicion L
] . [zEr]
g p p H n L PER ZERO EELE ‘
8 El valor medido aparecera en el display principal. El -, -, - -
§- valor actual aparecera en el sub-display. 3. -‘ .-‘ -‘ .-
5' '-‘I'- ‘ -‘ '-‘
2 S o B N N N
® L L0
o
D 3. Pulse cualquiera de las teclas con flecha. Q S 2 o S o
5 N | ) y STIIrI e
El primer digito del sub-display parpadeara y se habili- (:I D o0 sttt
o z . -F'- AR AR AR
» tara la entrada directa. O L4 hJ
Q
s 4
ili ~— —
) - Utilice la tecla IZQUIERDA o DEREIC_I’-iA para G/D —/\.;:\-T:_‘ =
o mover el cursor a la primera posicién deci- sB g Y 3
R mal. LSS 3 0 0
o
=
5. Utilice la tecla ARRIBA 0 ABAJO para mos- Q / O T e P - ]
trar 1. Vs “!‘.‘.‘
S, 030 00
6. Repita los pasos 4 y 5 para mover el cursor a T e o N e ]
la segunda posicion decimal y mostrar 9. ¥l 2 DN i (RN
L. T
Para cancelar el valor seleccionado, utilice la tecla z >

IZQUIERDA para mover el cursor al digito situado mas a

la izquierda y pulse de nuevo la tecla IZQUIERDA. Como <:| /D
alternativa, utilice la tecla DERECHA para desplazarse

al digito situado mas a la derecha y pulse de nuevo la

tecla DERECHA. El display volvera a la configuracion

actual (0.2000 en este ejemplo).

7. Una vez que haya terminado de ajustar el |:|
valor numérico, pulse la tela ENT para confir-
marlo.

El display cambiara de parpadeante a iluminado conti-
nuo y el valor numérico quedara registrado.

ZX-E
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Esquemas de funciones

Lectura de cuadros de transicién
La seccion superior es el display principal y la seccién inferior es el sub-display.

: — Display principal

—— Sub-display

Modo RUN

Valor medido (ver nota). (En el display principal siempre aparece el valor medido).

O el g O el g
TR E T e T e — pevee
L 1320 |[ 2axaab ap ap
Valor actual (ver nota). Valor umbral Valor de salida Resolucion

Nota: en el modo FUN, el valor medido y el valor actual aparecen en primer lugar.

Los valores numéricos indicados en el diagrama anterior son sélo ilustrativos. El dis-
play real puede ser diferente.

N—
@ Valores actuales y valores medidos ﬂ E§ pag. 131

Modo T

En el modo T no hay esquema de funcion.

Valor medido
D N G (N

pu B R -

Valor umbral pag. 89

Los valores numéricos indicados en el diagrama anterior son sélo ilustrativos. El dis-
play real puede ser diferente.

'’ Enlos modos RUN y T, la posicion del interruptor de umbral determinara si se muestra el umbral HIGH o

= LOW.
Q

=z

CHECK! Interruptor de umbral

e

HIGH LOW

ZX-E
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Modo FUN

Ajuste de Ndmero de
linealidad muestras T ”
(Ver nota 1) a promediar Histéresis Retencion
—>=_ =n=:|‘<—> ='=n=:< > <
- oo |aD £ aD| a
“z\ pag. 46 !t\;! pag. 72
Modo de activacion
Nota 1: el ajuste de linealidad aparece en O —
I;;lﬂmer lugar al entrar en el modo — |l e
: D]k o o an
i
1 0/0
v —_

=
a
A

am

Funciones especiales

Si se selecciona CLOSE, las funciones especiales no apareceran y en el
display se volvera a mostrar LINER.

(Ver nota 2). Comparaciénde  Correccion de Enfoque del
valores anteriores salida lineal monitor
T T = e Y
| SO e T e p[T RS,
ab or - lap oD | QD
;[\Eg pag. 80 !i\'ﬂ pag. 99 d"z} pag. 95
Nota 2: la comparacién de valores an- hm‘;‘fgéd“edd‘?g“os Visualizacion
teriores aparece si la retencion en el display Modo ECO inversa
no esta configurada en OFF. T = .
N D=C AU e PR Dol s | SN [ <
am S-d Llap o QD =L
Lz pag. 115 2\ Pag- 118 |2\ Pag 116
Prevencion de in- . Conf|gurac|on
terferencia mutua Display durante ~ Memoria de para no
(ver nota 3). puesta a cero puesta a cero medicion
S o - e P )
————a—| 2237 C|e—»Z «—»| 27T M| e 2 LS <
an oF F|laD| n|an oo ao HEET
- Configuracion
!l 2\ pag. 112 !z E! pag 119 2y pag. 1220 4 vaglor de A
fijacion ;00
Nota 3: la prevencion de interferencia mutua st Rae O
s6lo aparece en el amplificador =T e -
CH1. ar ot A0 O pag. 102
!l :}
am
Si se selecciona ALL, se muestran todas las funciones especiales.
ZX-E
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Temporizador
Y [ e =
<KD P
I S -
> or - ap
Retardo de retencion + oo
Configuracion
> o |:= :_ ':: de temporizador
— P
wr <
A Tiempo de a Periodo de
: 0/ retardo muestreo
\/

O I
[ anle
[\ pég. 78

m
Nivel de Ancho de histéresis M\ s y @
autoactivacion de autoactivador LLA pag. 104 'E
D Tt :’l ": C g
“«—r| _ o :‘ QO
[ R (]
QD] 10818 2 »
N o3
5 2\ pag. 75 ®
Funcionamiento c
. Inicializacién con 2 sensores g
Especial de configuracion (Ver nota 4). 5
T ap ) B =T a S
Pl i SR PP e e I B O e D g B o
ol P T = ¢ [ | o
QD = 2 22 L)
A - 2 A
! =\ pag. 125 L 0/0
1 0/0 ao - v
' '
[SEy .
aD A H 0/Q
0/
! Modo de - N
v configuracion '
0 de espesor v 0/0
ap [ d ISP —
4 ao
: 0/0
o M Nota 4: cuando se conectan varios amplificadores,
; el funcionamiento con 2 sensores se
CI/EV> muestra en todos excepto el amplificador
4 CH1.
r /U
i O Este simbolo indica que después de pulsar la tecla ENT
O <«—»| para confirmar la seleccion, deben pulsarse las teclas
: d/D| I1ZQUIERDA y DERECHA para desplazarse por el men.
am

ZX-E
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Ajuste de la linealidad

La linealidad del sensor ZX-E se ajusta en fabrica, pero se puede obtener una linealidad mas
precisa si se ajusta de nuevo para los objetos detectables y el entorno operativo reales.

Ajuste la linealidad antes de configurar las condiciones de medida. La linealidad debe volver a
ajustarse también al sustituir los sensores.

1 Esquema de funcionamiento

1 2 3

Seleccién del material Introduccién de valores Ejecucion del ajuste
del objeto detectable de ajuste

@ Linealidad H\E§ pag. 131

2
c
7]
—
o
o
(1)
o
5.
o
2
6-.
Q
o

1 Seleccidén del material del objeto detectable

En esta seccion se describe cémo seleccionar el material del objeto detectable.

Seleccion Material

FE (predetermi- Hierro

nado)

SUS Acero inoxidable (SUS340)
AL Aluminio

Linealidad en funcion del material

ﬂ\'ﬂ Datos caracteristicos, pag. 139

N

N\

= Para utilizar el ajuste predeterminado de linealidad después de cambiar el material, seleccione el
<) material y lleve a cabo las instrucciones que se proporcionan en 3 Ejecucion del ajuste.

CHECK!

ZX-E
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Cambio a modo FUN y LINER

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion E]

FUN. RUN T FUN

2. Utilice la tecla IZQUIERDA o DERECHA para G/D
mostrar LINER en el display principal. - -

Seleccion del material del objeto detectable

>
3! PU|Se Ia teC|a ENT I:l POWER ENABLE E'
[] n
Aparecera METAL. o
Q
(1]
)
g.
4. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. Q / O M/\‘/F/.-\T 2
- - o
El sub-display parpadeara. S8 -r ': :\ a8
L 4 ~»

5. Utilice la tecla ARRIBA o ABAJO para selec- Q / O S G g

cionar el material. suB

)
'- -
I—§—\—\

\\7
A,
(|

6. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- I:l
cion.

SuB

La configuracién quedara registrada.

ZX-E
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2 Introduccion de valores de ajuste

Ajuste el objeto detectable en las posiciones de 0%, 50% y 100% de la distancia de
medida nominal y registre los valores medidos como valores de ajuste.

o 50% 10|0 Yo
—

m:edida nominal

ﬂ\E§ Distancia de medida, pag. 135

Lleve a cabo el registro por orden, comenzando por 0%, después 50% vy finalmente
100% de la distancia de medida.

\\ "

~ Para reemplazar solamente el material del objeto detectable y utilizar el ajuste de linealidad predetermi-

(l nado, omita esta operacién y lleve a cabo las instrucciones que se proporcionan en 3 Ejecucion del
CHECK! ajuste.

2
c
(]
—
o
o
(1)
o
5.
o
2
E-.
Q
o

Introduccién del valor de ajuste de la posicion 0%

1 « Ajuste el objeto detectable en la posicion 0%. o

\m\

medida nominal

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA @/D

para que en el display aparezca D00O. - - (o

3. Pulse la tecla ENT. e ~—~——~——~———
i A i SuB - ..‘
En el sub-display aparecera OK y el valor de ajuste que- ()
AR

dara registrado.

N .
S Pulse de nuevo la tecla ENT para volver a intro-
Q{ ducir el valor de ajuste.

=
=,

CHECK!

ZX-E
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Introduccidn del valor de ajuste de la posicion 50%

4. Mueva el objeto detectable a la posicion
50%
50%.

\m\

medida nominal

5. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA @/D T AL |
para que en el display aparezca D050. - - (o
\_/ \_4d \_
S vt
[ Ol Uy
L — — —— —— _>.
c
— — S T S
6. Puise la tecla ENT. - . a
En el sub-display aparecera OKy el valor de ajuste que- "' '. o
daré registrado. — 2
O
> ~ Pulse de nuevo la tecla ENT para volver a intro- g
Q{ ducir el valor de ajuste. 8
o g
CHECK! a
Introduccidn del valor de ajuste de la posicion 100%
7. Mueva el objeto detectable a la posicion 100%
100%.
\m\
medida nominal
8- Ut'“Ce |aS teC|aS IZQUIERDA y DERECHA G'/D POWER ENABLE
para que en el display aparezca D100. - "
¢ e
-
(R N

9. Pulse la tecla ENT. D| _/\/V\/\/.T
En el sub-display aparecera OK y el valor de ajuste que- SuB ':' "~

dara registrado.

N
-~

Pulse de nuevo la tecla ENT para volver a intro-
Q! ducir el valor de ajuste.

=z

CHECK!

ZX-E
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Seccion 3 5 .
OPERACION BASICA

3 Ejecucidn del ajuste

En esta seccidn se describe como ejecutar el ajuste en funcién de la configuracién rea-
lizada en los pasos 1 Yo -

Ejecucion del ajuste

1 « Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA <:[|/D
para que aparezca TABLE en el display prin- - - (o)
. . \__/ \ 4
cipal y START en el sub-display. [ T O TR I
[ QN BN NN Ty G
LN - -, rd
Slﬁ .. .- ..‘ - ..‘
- L) ‘.:
2. Pulse la tecla ENT.
Se ejecutara el ajuste lineal.
Una vez registrados los datos del ajuste, se mostrara OK OK
en el sub-display.
suB - ..‘
D)
. . I NG
Si en el sub-display se muestra ERRTB significa que se
ha producido un error en la configuracion. Compruebe el Py
material seleccionado para el objeto detectable y las .- L
posiciones establecidas, y vuelva a registrar la configu- suB '- '- '- '- '-'
racion. - =V

Bl Cancelacion del ajuste
La configuracion del ajuste se borrara si se cancela el ajuste.

<:| D
1. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA / - - -
para que aparezca TABLE en el display prin- :- :-: :-‘ : :-
cipal y CANCL en el sub-display. o~ - - -
D DR
C 4 .
2. Pulse la tecla ENT. Ijl Y o
| |
La configuracion del ajuste actual se cancelara y en el -
display aparecera LINER. : = '.‘ :- '-
L — — T S

ZX-E
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: Seccion 5
CONFIGURACION DETALLADA

1 0 Pulse la tecla ENT para confirmar la configu- I:l
racion.
Se confirmara el valor de correccién del primer punto.

Después, aparecera la pantalla para configurar el valor
de correccion del segundo punto.

Configuracién del segundo punto (B)

11 Para configurar el valor de correccién del

POWER ENABLE
segundo punto, utilice el mismo procedi- - - ()
. . - N
miento que para el primer punto. | I Wl _ s
I (NN
~ o
w ST
- 083
12. puise la tecla ENT. O
Confirmacion de los resultados de la configuracion
Si la correccion de salida lineal se ha registrado correc- o= e o
tamente, en el sub-display aparecera OK. [ [ . =
\_/ Q.
S I B 5
R B R uCh 3
Q
suB - .-‘
D)
Si la correccion no se registra correctamente, en el dis- o e
play aparecera NG. [ i
. .z e’
Compruebe que el valor de corriente (o tensién) de ] - ..‘ .‘ ]
ambos puntos no es igual y ejecute de nuevo el procedi- '_ " '-‘ ‘-‘
miento. .-
SuB -
ro
ZX-E
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Seccion 5 5
CONFIGURACION DETALLADA

Configuracion de salida para no medicion

Se puede configurar el método de salida lineal para el caso de introducir un reset.

Salidas
Seleccion
Salidas de discriminacion Salida lineal
KEEP (predetermi- | Se mantiene y se produce la salida del estado inmediatamente anterior a la interrup-
nado) cién de la medicion.
CLAMP Todas OFF. Produce la salida del valor CLAMP establecido.
Estan disponibles las siguientes opciones.
* Para salida de corriente: de 3 a 21 mA o maximo
(aprox. 23 mA)
¢ Para salida de tension: de -5 a 5 V o maximo
(aprox. 5.5 V)
\\ "
= a Para medidas de retencion

<) Incluso si se configura KEEP, la salida anterior a la obtencion del primer valor de retencion sera la
CHECK! misma que CLAMP.

Cambio a modo FUN y SPCL

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion
FUN, C_=]

RUN T FUN

[72]
D
o
o

=
o

D

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar SPCL en el display principal. - - ()

Cambio a RESET

3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. R
El sub-dis 4 Q/O S ) T
play parpadeara. ,'- ‘- '-' -‘ '- T

|
§

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que Q / O

\ - 2
en el display aparezca ETC o ALL. suB -~ :. :. " <
¢ 3 ¢ 3 3 |

C 4 ~»

5. pulse la tecla ENT. 0

ZX-E
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: Seccion 5
CONFIGURACION DETALLADA

6. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar RESET en el display principal. - -

Seleccion del estado de salida para no medicion

7. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. Q/O :. (= .-‘1
El sub-display parpadeara. suB -’ L
- = J
8. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para TR T o e e
seleccionar KEEP o CLAMP. Q/O e VO o '.‘:‘
VPV
C 4 ~
9. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- I:l - - -
Cién. SUB & . ..‘ - ..‘
Lt

El estado de salida quedara registrado.

Después, configure el valor de fijacion si esta seleccio-
nado CLAMP.

wn
D
=
o

=5
o

-8

Configuracién de valores de fijacion (si CLAMP esta seleccionado)

10. utiice las teclas 1ZQUIERDA y DERECHA a/b
para mostrar CLAMP en el display principal. - - (o
CLAMP no se puede mostrar si se ha seleccionado - ) .‘ - .-
KEEP. P G e N N NN

11. Puise la tecla ARRIBA 0 ABAJO. 0/0 <= g5=1
El sub-display parpadeara. sus : RN '-'::

C 4 ~»

12 Seleccione el valor de fijacion. Q/O - < = 1= .:‘,:‘
bl WVIUIN;

C 4 ~»

1 3 Pulse la tecla ENT para confirmar la configu- |:| T s T e =

racion. suB .‘ ‘ - ..‘
.
El valor de fijacion quedara registrado.
ZX-E
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Seccion 5

CONFIGURACION DETALLADA

Configuracioén del tiempo de salida de
discriminacién (temporizador)

El tiempo de las salidas de discriminacién se puede ajustar al funcionamiento de los
dispositivos externos.

Seleccion

Descripcion

OFF
(predeterminado)

Produce la salida de discriminacién en
cuanto se confirma el resultado de
discriminacion.

Valor medido

Valor umbral HIGH

Valor umbral LOW

. ON :
Salida HIGH OFF | '
_ on | j
Salida PASS g —|—|—
Salida LOW O
OFF-D Dezpéjés de con{irrgar el resultado de Valor medido
(Temporizador de medida, retrasa_l a desactivacion —
retardo a OFF) (OFF) de la salida PASS durante el Valor umbral HIGH
tiempo del temporizador.
También retrasa la activacion (ON) de
las salidas HIGH y LOW durante el Valor umbral LOW
tiempo del temporizador.
: ON
Salida HIGH OFF
' re—!
. ON 1
SalidaPASS o [T
Salida LOW O :
~— Tiempo del temporizador
ON-D Después de confirmar el resultado de _
(Temporizador de | medida, retrasa la activacion (ON) de Valor medido
retardo a ON) la salida PASS durante el tiempo del Valor umbral HIGH —~
temporizador.
También retrasa la desactivacion 1
(OFF) de Ia§ salidas HIGH y.LOW Valor umbral LOW '
durante el tiempo del temporizador. '
Salida HIGH ON 4;—|_'7
OFF '
Salida PASS ON e
OFF ] L
i ON i—
Salida LOW OFF
~— Tiempo del temporizador
1-Sht Cuando el valor medido cambia de _
(Temporizador de HIGH a PASS o0 de LOW a PASS, Valor medido
un impulso) activa (ON) la salida PASS con una Valor umbral HIGH =~
duracién de impulso equivalente al
tiempo seleccionado.
No se produce la salida de HIGH ni
LOW Valor umbral LOW
H ON
Salida HIGH o
: ON
Salida PASS OFF
: ON
Salida LOW OFF
~——Tiempo del temporizador
ZX-E
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: Seccion 5
CONFIGURACION DETALLADA

En la siguiente descripcion se utiliza el temporizador de retardo a OFF como ejemplo.
Realice los ajustes necesarios si se utilizan otros temporizadores.

Cambio a modo FUN y TIMER

1. Situe el interruptor de modo en la posicion @

FUN. RUN T FUN

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA @/D
para mostrar TIMER en el display principal. - -

Seleccién de temporizadores

3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. e
El sub-dis| : Q/U SuB S - :‘
play parpadeara. -0 ) T

C 4 ~»

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para Q/O N s - >
seleccionar el temporizador.

5. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- D|
cion.

El temporizador seleccionado quedara registrado.

Si se realiza una seleccion distinta de OFF, utilice el
siguiente procedimiento para configurar el tiempo del
temporizador.

Configuracién del tiempo del temporizador (si hay un temporizador seleccionado)

POWER [EERS] ENABLE

6. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar T-TIM en el display principal. <j|/|:>

T-TIM no se puede mostrar si esté seleccionado OFF.

o
o
=]
=h
«Q
[=
=
V]
Q,
O
=]
Q.
(1]
=
(1]
3
©
o
Q.
(1]
[7]
D
o
(Y
Qo
(1]
=7
[74
(2]
=
2
>
(<Y
Q,
O
=]
—
(1]
3
©
o
=3
N
Q
Q.
o
=
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Seccion 5 5
CONFIGURACION DETALLADA

; « Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. Q / O SU:.-‘:E-‘ T o
El digito situado mas a la izquierda en el sub-display par- 3' 1300000070
g It Sl LN D
padeara. - ~.

8. Utilice las teclas de flecha para configurar el

- . ____Desplazarse entre digitos
tiempo del temporizador (ms). G/D
Q / O ---- Aumentar y disminuir el
valor numérico
9. Pulse la tecla ENT para confirmar la configu- I:l
racion.

El tiempo del temporizador quedara registrado.

o
o
=}
=h
(=]
[
-
Q
Q.
O-
=}
Q.
(3
="
D
3
T
o
Q.
D
2]
=2
o
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Q.
(1]
=
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3
=
Q
Q.
O-
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=
D
3
<
o
=
N
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Q.
o
=
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

4| Medicién con miiltiples amplificadores 108
4| Cambio del numero de digitos en el display 115
4| Inversion del display 116

4| Ajuste de la luminosidad del display (display ECO) 118

4| Uso de la funcién de puesta a cero 119

4| Funcion Proteccion de teclado 124

4| Inicializacion de la configuracion 125
—
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Medicién con multiples amplificadores

En esta seccidn se describe la configuracidon cuando se utilizan unidades de célculo para
conectar varios amplificadores.

Realizacion de calculos

Se pueden calcular resultados de medida entre 2 amplificadores. La expresion se con-
figura en el amplificador CH2 y la salida de los resultados del célculo también se pro-

duce

desde el amplificador CH2. Se pueden realizar calculos también entre sensores

con diferentes distancias de medida.

U

= on

@ —3}——— Unidad de célculc

R ch2

En la siguiente tabla se describen los 3 tipos de expresiones.

Tipo de Ny
expresion Descripcion
A+B Suma los resultados de medida de dos amplificadores.
A-B Resta los resultados de medida de dos amplificadores. (A: amplificador CH2; B: amplificador CH1).
THICK Calcula el espesor de un objeto detectable fijado entre dos sensores.
1 Eltiempo de respuesta de los amplificadores CH2 para los que se han configurado expresiones se

=)

incrementa en 1.0 ms. El tiempo de respuesta también se ve afectado por la configuraciéon del
numero de muestras a promediar, por lo que el tiempo de respuesta estara basado en el niumero

CcHECK! Sseleccionado de muestras a promediar + 1.0 ms.

1\2 Configuracion del nimero de muestras a promediar, pag. 72

N\ Los amplificadores serie ZX-L (tipo laser) no pueden realizar calculos.

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

B Suma y resta de resultados de medida

Se utiliza la expresién A+B o A-B. La configuracion se lleva a cabo en el amplificador
CH2.

Cambio a FUN y CALC

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion E]

FUN en el amplificador CH2. RUN T FUN

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar CALC en el display principal. - - ()

Seleccion de expresiones

3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. —
El sub-dis 4 Q /O sus o :'
play parpadeara. -~ 00 ) T

L 4 h Y

E

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para Q/O

~ -, II
seleccionar el tipo de expresion. sus S N T
- DI RS
el
L 4 ~»
5. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- I:l —
Cién. SuB .-‘ - ..
e
La expresion quedara registrada.
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Ml Calculo de espesores

Se utiliza la expresién THICK. Prepare con antelacién un objeto detectable de espesor
conocido (objeto detectable estandar). La configuracion se lleva a cabo en el amplifica-
dor CH2.

ﬁ CH1

J—— Unidad de calculo

1R cH2

omron
ZX-EDA
Ce
U

Espesor :}::Q
*

I

Cambio a FUN y CALC

1 « Coloque el objeto detectable estandar en posicion.

2. Sitie el interruptor de modo en la posicion E]

FUN en el amplificador CH2. RUN T FUN

3. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA @/D
para mostrar CALC en el display principal. - -

Seleccioén de expresiones

4. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. <— o o>
El sub-dis : Q /O sus N :‘
play parpadeara. 080 ) ™

=
(1]
=
2
O
=]
2]
o
=]
3
=)
=
9
[1]
»
[
3
S
=
o
L
Q
o
=
1]
»

5. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para mos- R — — »
trar THICK en el sub-display. Q/U s :. :.' = - :.‘:‘
< ¥ - |‘
C 4 ~»
6. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- Ijl
Cién. suB .- .. ‘ - ..‘
NG I B e

ZX-E
110| Manual de operacién



Configuracién de espesores

Seccion 6

FUNCIONES AUXILIARES

7.

10.

11.

12.

Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar THICK en el display principal.

Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO.

El digito situado mas a la izquierda en el sub-display par-
padeara.

Configure el espesor del objeto detectable
estandar.

Especifique las dimensiones reales del objeto de refe-
rencia.

La posicion del punto decimal se puede cambiar
mediante los siguientes pasos.

Pulse la tecla ENT para confirmar la configu-
racion.

Los valores numéricos se confirmaran y el punto decimal
parpadeara.

Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mover el punto decimal.

Pulse la tecla ENT para confirmar la posicion
del punto decimal.

Los valores de escala (A y B) quedan registrados para
ambos amplificadores.

Il

AT
177 Espesor

Bl

i

Soluciones para los errores de configuracién

a/b

0/0

POWeR [EER® ENABLE

o o
(mm)
. - L
LR

<:| /D ____ Desplazarse entre digitos

0/U

O

a/b

---- Aumentar y disminuir el

valor numérico

E

2

5]
\ -

)
\_X_/
¢ X
\_X_/
g
\_ X /
o

n
/Y,
)

E

-—", - w, -

we & NS TN

'-ls‘l"\"-‘
PARS

2

s ¢ 00 T4
.

Si en el display aparece E-THK, el objeto detectable
estandar esta fuera del margen de medicién. (El indica-
dor ENABLE no se iluminara).

Ajuste la posicidn del objeto de referencia hasta que el
indicador ENABLE se ilumine en ambos amplificadores y
ejecute de nuevo la medida.

[ N T |
i g oo
ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Prevencion de interferencia mutua entre sensores

Los sensores se pueden instalar uno junto a otro si se utiliza la funcién de prevencion
de interferencia mutua. La prevencion de interferencia mutua se puede aplicar a un
maximo de 5 amplificadores.

CH1

Unidad de calculo

2|l CH2

1.
¢

CH3

)

omnon‘iln\ij;ﬁ
[oceoa~] |rox-epn] Kx(_eem [ 2x-epa] /zx;z(m
TR AT TR

1.
¢

omron

jii

CH4

omRron

I

CH5

. Configure el mismo nimero de muestras a promediar para todos los amplificadores.
NOTE

=\ Configuracion del niumero de muestras a promediar, pag. 72

El tiempo de respuesta es mayor cuando se utiliza la funcion de prevencion de interfe-
rencia mutua.

* Tiempo de respuesta = (15 ms + tiempo de respuesta basado en el numero seleccio-
nado de muestras a promediar) x numero de amplificadores

* Si se utiliza también la funcidon de célculo, el tiempo de respuesta de nuevo sera
mayor en aproximadamente 15 ms.

¢ Los tiempos de respuesta de las sefales de entrada externas también son mayores
en la misma cantidad.

@ Tiempo de respuesta, pag. 131

(NN}
N . . . ™, . 2 . 2 . .
~ Distancia entre sensores si no se utiliza la funcién de prevencion de interferencia mutua

@ LL\% pag. 25

CHECK!

ZX-E
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Seccion 6

FUNCIONES AUXILIARES

La configuracion de prevencién de interferencia mutua se lleva a cabo en el amplifica-

dor CH1.

Cambio a FUN y SPCL

1.
2.

Sitde el interruptor de modo en la posicion
FUN en el amplificador CH1.

(—)

RUN T FUN

a/b

Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar SPCL en el display principal.

Cambio a SYNC

POWER

ENABLE
o

(mm)

Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO.
El sub-display parpadeara.

0/0

Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que
en el display aparezca ETC o ALL.

0/0

Pulse la tecla ENT.

O

Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar SYNC en el display principal.

a/b

Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO.
El sub-display parpadeara.

0/0

Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que
en el display aparezca ON.

n/0

Pulse la tecla ENT para confirmar la configu-
racion.

O

Ya puede realizar la configuracion de prevenciéon de
interferencia mutua.

E

~ rd
T Dl
SUB e» -, ‘- o |
o bl LV V7

;
é

< o >
|
suB ". .. -T
- 20
C 4 b

2

SuB

POWER [EER®] ENABLE

(mm)
\_4
p Ry LN G

SuB
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Seleccién del nimero de unidades instaladas

10. utiice Ias teclas 1ZQUIERDA y DERECHA
para mostrar G/D
S-CH en el display principal.

11. puise la tecla ARRIBA 0 ABAJO. 0/T
El sub-display parpadeara. /

12. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para /0
seleccionar el numero total de amplificado-
res.

NOTE Especifique el valor del nimero total de amplifi-
2 cadores conectados. La prevencion de interfe-

rencia mutua no se puede configurar sélo para
algunas unidades.

1 3 Pulse la tecla ENT para confirmar la configu- I:l
racion.

El nimero de amplificadores conectados quedara regis-
trado.

Configuracion del nimero de muestras a promediar

POWeR [EER® ENABLE

|
§

\ -, >
|

suB \.‘-..r
-2 2 NG

C 4 h_Y

'?

(%]
c
@

\\/
&
I—§—\—N

14 Configure el mismo nimero de muestras
a promediar para todos los amplificado-
res.

N—
=\ Configuracidon del nimero de muestras
a promediar, pag. 72

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Cambio del numero de digitos en el display

Seleccione el nimero de digitos para el display principal y el sub-display en el modo RUN. La
configuracién predeterminada es 5 digitos. Si se configuran 4 digitos o menos, los digitos se
deshabilitan comenzando por el situado mas a la derecha.

Cambio a FUN y SPCL

1. Situe el interruptor de modo en la posicion [E]
FUN. RUN T FUN

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar SPCL en el display principal. - "

Cambio a DIGIT
3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. Q / O S T T o =
f - SLB - . - .- .. T
El sub-display parpadeara. ,'- '- '-' -| '-:.
C 4 ~

:é

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que Q / O

en el display aparezca DISP o ALL. s ™ ‘.= : ':' ::“:
- -

2

5. pulse la tecla ENT. 0

(%2}
c
@
-‘

6. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar DIGIT en el display principal. )

Seleccién del nimero de digitos

7. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. RN T T o
El sub-displ deara Q/O pla = 44D :‘
play parpadeara. | LY

4 h Y

(2]
Y
3
=3
o
Q
o
=]
[}
3
(1]
=
o
Q
o
=3
«Q
=
[*]
(7]
(1]
=]
o
=
7]
=
Y
<
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8. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para Q/O N —

~ rd
. . . ) ™
seleccionar el numero de digitos del display. s08 '.: - '.= : : ‘T
- = =1
9. Pulse la tecla ENT para confirmar la configu- I:l —
racion. ol @« 4 00
(] DRI )
ZX-E

Manual de operacion




Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Inversion del display

El display principal y el sub-display se pueden invertir, es decir, colocar boca abajo. El
funcionamiento de las teclas de flecha también se invertira. Esta funcion es util si se monta el
amplificador boca abajo en un dispositivo.

( OFF (no invertido) ) C ON (invertido) )
PER EBLE UPO PER EELE DOWN
(mm) (mm)
I T A D eIz v | A D
LS T 0 o Al AL e
oo VT On(l e Il
B R e Y AT D
Cambio a FUN y SPCL
1. Sitde el interruptor de modo en la posicion E]
FUN. RUN T FUN
2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA @/D
para mostrar SPCL en el display principal. - - (o

Cambio a DREV

3. Puise la tecla ARRIBA o ABAJO. R T o
El sub-dis 2 @ / U OB e . - .- .. :‘
pley parpadeard. S G = =

C 4 ~

§

5
<
o
=
o,
(e}
=
o
o
=
(7]
§=3
)
<

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que Q / O

S - e ”
en el display aparezca DISP o ALL. s~ '.= = '.. :.“:
L= =73
5. Puise la tecla ENT. Ijl " — =
suB .‘ ‘ .. ..‘
N R Rl

6 Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA @/D e

para mostrar DREV en el display principal. - - (o
LA L

ZX-E
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Seccion 6

FUNCIONES AUXILIARES
Seleccion de si se invierte o no el display
7. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. Q / O N\—(\/.;f.-\;l
El sub-display parpadeara. SuB > O B i T
= iy
8. Seleccione OFF u ON. Q / O T T S
OFF: display no invertido (predeterminado) SuB o
e =" 3
ON: display invertido
9. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- |:| T AL |
cion. - "
N
La configuracion del display quedara registrada. -’ ‘e
Si se selecciona ON, el display se invertira. - -, -,
SO I I I I (|
-1 ’
5
<
)
=
2
o
=
o
o
=]
[7)
j=2
()
<
ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Ajuste de la luminosidad del display
(display ECO)

Si se utiliza la funcion de display ECO, los displays no se iluminan, lo que reduce el consumo
eléctrico.

Cambio a FUN y SPCL

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion E]

FUN. RUN T FUN

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar SPCL en el display principal. - -

Ol
puCl
Cambio a ECO
3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. r——————
N\ - I
| , O/0 [sv ot
El sub-display parpadeara. ,'- '- '-' -' |- T
C 4 ~»

:§

4. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que Q / O
en el display aparezca DISP o ALL.

g
-\

\\7
=
(.

.‘5

5. pulse la tecla ENT. 0

(%]

c

@
-‘-
4 .
NN
¢ 2
“-

6. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D
para mostrar ECO en el display principal. - -

E}
EA

2

Seleccion de si se utiliza o no el display ECO

7. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. et G g
El sub-display parpadeara Q/O suB = - .- ..:‘

| L

L4 b

%
;

8. Seleccione OFF u ON. Q / O

=
c
7]
—
(1]
o
o
)
3
3
3
o
o,
o
QO
o
o
o
=
("2]
=2
Q0
<
—_
=
("2]
=2
Q0
<
m
O
o
~—

< r 4
- L
OFF: display normal (predeterminado) sus B IS
ON: display ECO - = <
9. Pulse la tecla ENT para confirmar la selec- |:|
cion. SuB - -
Lyt

La configuracion del display quedara registrada.

Si se selecciona ON, el display se oscurecera.

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Uso de la funcidn de puesta a cero

Si se utiliza la funcién de puesta a cero, el valor de referencia “0” se registra como la altura y
el valor medido se puede mostrar y obtener como una desviacién positiva o negativa
(tolerancia) con respecto al valor de referencia.

En el modo RUN, el valor medido se puede poner a 0 en cualquier tiempo durante la medicion.

Ejemplo 1: uso de la altura del objeto detectable registrado como valor de referencia
y la salida de tolerancia como valor medido

Sensor

—2 (umbral LOW)

0 ————

Valor de referencia .
Objeto +2 (umbral HIGH)

detectable

Ejemplo 2: uso de la altura del objeto detectable como valor medido con una com-
pensacion de 10

Sensor

+8 (umbral LOW)
10 ----

Objeto
detectable +12 (umbral HIGH)

Ejemplo 3: uso de la puesta a cero para medir pasos en el objeto detectable (puesta
a cero en cada medida)

Sensor

T Mide
------ este paso.

c
[}
o
Q
(1]
)
-
c
=}
9,
(e}
=
Q.
o
T
c
1]
(7]
-
[
D
(2]
(1]
=
o

I

Puesta a cero Puesta acero  Puesta a cero

Operacion

11 Sise utiliza la puesta a cero en cada medida, cambie la configuracién para desactivar la memoria
de puesta a cero.

o L5\ Pég- 122
CHECK!

\
-~

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Configuracion de valores de compensacion

Configure un valor de compensacion si el valor de referencia de puesta a cero es dis-
tinto de 0.

Cambio a FUN y SPCL

1. Situe el interruptor de modo en la posicion E]

FUN. RUN T FUN
2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D BT
para mostrar SPCL en el display principal. -
Cambio a ZRDSP
3. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. r————
El sub-dis 2 Q / O 0B e . - .. .. :‘
play parpadeara. ,'- '- '-' -' |- T
C 4 ~»

|
i

(
_§\-N

\\’
)
O
"

4. uiilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que 0/0
en el display aparezca ETC o ALL.

(%]
c
@

2

5. puise Ia tecla ENT. 0

»

c

@
(N
"‘-
e

6 Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA G/D e

para mostrar ZRDSP en el display principal. - - (o
- - S
0 LV

1

Configuracion de valores de compensacion

[
7]
o
Q
(1]
)
—h
c
=2
0,
o-
=
Q
(1]
e
c
(1]
7]
-
(Y
Y
(2]
(1]
=
(]

7. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO. / <
oo R | O/0 [amFovrrim
El digito situado mas a la izquierda en el sub-display par- -\ -| p 0 0000
padeara. -
8. Utilice las teclas de flecha para configurar el .
L. ____ Desplazarse entre digitos
valor de compensacion. <:| D
Q / O ---- Aumentar y disminuir el
valor numerico
9. Pulse la tecla ENT para confirmar la configu- I:l = = - -
racion. suB vevoni

El valor de compensacion quedara registrado.

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Ejecucién de la puesta a cero

Cuando se utiliza la funcién de puesta a cero, el valor medido se puede restablecer a
un valor de referencia de 0 si se pulsa la tecla ENT o se introduce una senal externa.

Si ya se ha ejecutado la puesta a cero, ese valor se sobrescribird. La configuracién se
guarda incluso si se desconecta la alimentacién (predeterminado). Esta configuracién
de memoria se puede modificar para que no se guarde la configuracion de puesta a
cero al desconectar la alimentacion.

,1\';! Memoria de puesta a cero, pag. 122

o'+ Salida lineal
s @ El valor medido cuando se ejecuta la puesta a cero sera el valor central del intervalo de salida

.\ lineal. Sila salida monitor esta configurada, el valor medido sera el valor central entre los dos pun-

cHEck! tos configurados para el enfoque del monitor. 't\E! Configuracion de salida (ajuste de la
salida monitor), pag. 95

Ejemplo

 Antes de puesta a cero

Valor medido (mm)

P_UGSta a cero 4 8 20 Corriente de salida (mA)
ejecutada en 0,2 mm -4 -1 +4 Tension de salida (V)

 Después de puesta a cero
Valor medido (mm)

4 12 20 Corriente de salida (mA)
-4 0 +4 Tension de salida (V)

'

N El valor visualizado minimo es —19,999 y el maximo es 59,999. Si el resultado de medida tras la
( (\l puesta a cero es menor que el minimo, el valor visualizado sera —19,999. Si el resultado de medida
<) es mayor que el maximo, el valor visualizado sera 59,999. La puesta a cero sélo se puede ejecutar

[ ) ) ) i )
CHECK! si el valor medido es £10% de la distancia de medida nominal.

Coloque el objeto detectable de referencia en posicion.
Sitde el interruptor de modo en la posicion @

RUN. RUN T FUN

Pulse la tecla ENT durante mas de un segundo o I:l

introduzca la sefial de puesta a cero de un disposi- m m =

tivo externo (durante 800 ms max.). VeV
0.0 0.0 0.0 00

El valor de referencia quedara registrado y el indicador
de puesta a cero se iluminara. La tolerancia del valor de
referencia registrado aparecera en el display principal.

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Anulacion de la puesta a cero

1. Site el interruptor de modo en la posicion
RUN.

RUN T FUN

2. Mantenga pulsadas las teclas ENT y DERE-
CHA simultdneamente durante unos tres
segundos.

Para anular la puesta a cero de un dispositivo
externo, introduzca la senal de puesta a cero
durante un segundo como minimo.

La puesta a cero se anulard y el indicador de puesta a
cero se desactivara.

Memorizacidén del nivel de puesta a cero

Seleccione si desea conservar el nivel de puesta a cero del valor medido al desconec-
tar la alimentacion.

Seleccion Descripcion

ON Memoriza el nivel de puesta a cero al desconectar la alimentacion.
(predeterminado)

OFF La puesta a cero se anula al desconectar la alimentacion.

Desactive la memoria de puesta a cero si, como en el ejemplo siguiente, el punto cero se restablece
en cada medida. Si se activa la memoria de puesta a cero, los datos de nivel de puesta a cero se
escribiréan en la memoria no volatil (EEPROM) del amplificador en cada puesta a cero. La EEPROM
puede escribirse un maximo de 100.000 veces. Por lo tanto, la escritura del nivel de puesta a cero
para cada medida puede agotar la vida de la memoria y provocar averias.

NOTE

Ejemplo: medicién de pasos en objetos detectables

Sensor

-+ Mide
""" este paso.

l

Puesta a cero Puesta acero  Puesta a cero

Operacioén
R
s Incluso si la memoria de puesta a cero esta desactivada, el nivel de puesta a cero se memorizara si
_\ se han cambiado los valores de umbral u otras funciones. La puesta a cero continuara al iniciar des-

<

CHEEK! pués de que estas funciones se hayan cambiado.

ZX-E
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Seccion 6

FUNCIONES AUXILIARES

Cambio a FUN y SPCL

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion
FUN.

(—)

RUN T FUN

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar SPCL en el display principal.

a/b

Cambio a ZRMEM

POWER [EERE] ENABLE

(mm)

3.

Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO.
El sub-display parpadeara.

0/0

4,

Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para que
en el display aparezca ETC o ALL.

0/0

5.

Pulse la tecla ENT.

]
6.

Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar ZRMEM en el display principal.

a/b

Seleccion de si se desea activar o no la memoria de puesta a cero

?

~ »
5w ) Dl
SUB e» -, ‘- o |
S G e I

|
i

< o >

|

suB -~ .. .. - T
-2

C 4 b

E

Q4
suB .. .. -
NG G

POWER ENABLE

| |
(mm)
- - \_4 -
- - ./

L ~— — —

7. Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO.
El sub-display parpadeara.

0/0

8.

Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para
seleccionar ON u OFF.

0/0

ON: memoria de puesta a cero activada (predetermi-
nado)
OFF: memoria de puesta a cero desactivada

Pulse la tecla ENT para confirmar la selec-
cion.

O

La configuracién de memoria de puesta a cero quedara
registrada.

§
z

> 1
suB S - -]
- omk
C 4 ~»

E

~ 4
- Da@l n@®
suB - o o |
-l
- -
suB - .- ..
'y
ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

Funcion Proteccion de teclado

La funcidon de proteccion del teclado desactiva todas las teclas del amplificador. Una vez
desactivadas las teclas, no podran utilizarse para introducir datos hasta que la proteccion no
sea desactivada. Esta funcion es util para impedir que se realicen cambios inadvertidos en la
configuracion.

Los interruptores de modo y umbral siguen activados incluso con la funcion de proteccion del
teclado activada.

Configuracion de Proteccion del teclado

1 =« Sitde el interruptor de modo en la posicion FUN. [E]

RUN T FUN

2. Mantenga pulsadas las teclas ARRIBA, Q
ABAJO, DERECHA e IZQUIERDA al mismo a D "

tiempo.

Aparecera LOCK en el display principal y

aparecerg “----- en el sub-display. B - -
3. Suelte las teclas cuando aparezca OK en el - —
sub-display. sus - b
L

El teclado quedara bloqueado.

Anulacion de Proteccion del teclado

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion
CUN, C_=]

M
c
3
Q.
O
=
i)
-
o
—
(1
0
Q.
O
=
o
o
—
o
Q
QL
o
o

RUN T FUN
2. Mantenga pulsadas las teclas ARRIBA, Q
;
ABAJO, DERECHA e IZQUIERDA al mismo n n
tiempo. a b - - -
. . . . . U .. _4 .. ..
Aparecera FREE en el display principal y aparecera [ ) ‘- ‘-

“-----" en el sub-display.

SlB @ e

3. Suelte las teclas cuando aparezca OK en el
sub-display.

SuB

La proteccion del teclado se anulara.

ZX-E
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Seccion 6

FUNCIONES AUXILIARES

Inicializacion de la configuracion

Esta funcién devuelve la configuracién a sus valores predeterminados.

Sin embargo, los ajustes de linealidad no se inicializan con esta funcion. Para inicializar los datos de

ajuste de linealidad, lleve a cabo la inicializacién en el modo de ajuste de linealidad.

\l]

Inicializacién de la configuracion, pag. 51

Funcién

Valor predeterminado

N de muestras a promediar

64

Ancho de histéresis

El valor predeterminado varia en funcion del sensor conectado.
* ZX-EDR5T: 0.0003

® ZX-EDO1T: 0.0004

® ZX-EDO2T: 0.0008

® ZX-EMO2T: 0.0008

® ZX-EMO7MT: 0.003

Retenidas OFF
Temporizador OFF

Funciones especiales CLOSE (cerrada)
Escala OFF

Salida monitor A 0 mm: 4 (mA)

A la distancia de medida nominal: 20 (mA)

Correccién de salida lineal

Sin correccién

Visualizacién inversa OFF

Display ECO OFF

N¢ de digitos visualizados 5 digitos (todo)

Configuracién para no medi- | KEEP

cion

Memoria de puesta a cero ON

Umbral HIGH El valor predeterminado varia en funcién del sensor conectado.
® ZX-EMO7MT: 59.999 (mm)
® Otros sensores: 5.9999 (mm)

Umbral LOW El valor predeterminado varia en funcion del sensor conectado.

® ZX-EMO7MT:
¢ Otros sensores:

~19.999 (mm)
~1.9999 (mm)

ZX-E
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Seccion 6
FUNCIONES AUXILIARES

1. Sitde el interruptor de modo en la posicion
FUN.

2. Utilice las teclas IZQUIERDA y DERECHA
para mostrar INIT en el display principal.

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla ENT.

En el sub-display aparecera “-----".

4. Suelte la tecla ENT cuando aparezca OK en
el sub-display.

La configuracion se inicializara.

ZX-E
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Deteccion y correccidon de errores

En esta seccion se describen las soluciones para los problemas temporales del equipo.
Compruebe la averia en esta seccion antes de enviar el equipo para su reparacion.
Problema Causa probable y posible solucién Paginas
El indicador POWER no * ; Esta el dispositivo de fuente de alimentacion conectado correctamente? | pag. 31
esta encendido. « ;La tension de alimentacion esta por debajo del intervalo nominal (de 12 a
24 Vc.c. £10%)?
El dispositivo se reinicia ; Esta el dispositivo de fuente de alimentaciéon conectado correctamente? pag. 31
durante la operacion. « ; Estan las unidades de interfaz y calculo conectadas correctamente? pag. 27
No se produce la salida de |* ;Estan todos los cables conectados correctamente? pag. 31
discriminaciones al dispo- |, ; Est4 desconectada la linea de sefal?
sitivo externo. L .
* ;Se han cortocircuitado las entradas de retencién o reset de
discriminacién?
No se recibe sefal de * ; Estan todos los cables conectados correctamente? pag. 31
entrada. « ; Estd desconectada la linea de sefal?
No hay comunicacién con | e ;Esta el cable conectado correctamente? pag. 27
el ordenador. « ;Esté la unidad de interfaz conectada correctamente?
* ; Esta el conmutador debajo de la unidad de interfaz en el lateral que no )
tiene lengiieta? pag. 137
* ;i Es correcta la disposicion de pines del conector?
Niveles extrafos de salida | ;Se encuentra el interruptor de la parte inferior del amplificador en la
lineal. posicién correcta? pag. 95
¢ ; Se ha realizado la seleccién correcta (tension/corriente) en la
configuracion de enfoque del monitor?
* Los niveles de salida lineal se pueden ajustar.
No aparece nada en el * ;Se ha configurado en cero el niumero de digitos visualizados? pag. 115
display principal ni en el
sub-display.
El display principal perma- | * ;Se ha realizado una entrada de temporizacién con la retencion habilitada | pag. 73

”»

nece en “---

y se ha configurado el tipo de activador en TIMIG?

* Si la funcién de retencion esta habilitada y el tipo de activador es UP o
DOWN, ¢,se ha configurado el nivel de autoactivacion en un valor
adecuado?

ZX-E
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Mensajes de error y soluciones

En esta seccion se describen los mensajes de error que aparecen en el display principal y las
soluciones para ellos.

Pantalla Error Medida preventiva Paginas

E-CHL | Hay dos sensores pero sélo un * Si se han conectado dos amplificadores, desconecte la | pag. 19
amplificador conectado fuente de alimentacion y compruebe que el amplificador | pag. 27

y la unidad de calculo estan conectados correctamente.

* Si solo se utiliza un amplificador, conecte otro pag. 108
temporalmente y desactive el funcionamiento con dos | pag. 125
sensores, o inicialice los datos de configuracion.

E-DAT | Error en la comunicacion de datos | * Cambie el modo del amplificador CH1 a RUN. pag. 19
del funcionamiento de dos senso- |+ pegconecte la alimentacién y compruebe que el amplificador | Pag. 27
res y la unidad de célculo estan conectados correctamente.

Reemplace el amplificador o la unidad de célculo si el
problema no se soluciona con las medidas anteriores.
E-EEP | Error de datos de EEPROM Mantenga pulsada la tecla ENT durante tres segundos o mas. | pag. 19
Cuando se hayan borrado los datos, conecte la alimentacion.
Si de este modo no consigue solucionar el problema,
sustituya el amplificador.
E-HED | El sensor esta desconectado. Desconecte la alimentacion, compruebe que el sensor pag. 24
esta conectado correctamente y, después, vuelva a
conectar la alimentacion.
Si de este modo no consigue solucionar el problema,
sustituya el sensor.

E-SEN | El sensor esta desconectado u Desconecte la alimentacion, compruebe la conexion del | pag. 24
otros factores estan provocando un | sensor y, después, vuelva a conectar la alimentacion.
funcionamiento incorrecto. Si de este modo no consigue solucionar el problema,

sustituya el sensor.

E-SHT | Cortocircuito de una o de todas las | Desconecte la alimentacion, compruebe que no se han | pag. 31

salidas de discriminacion. cortocircuitado las lineas de salida HIGH, PASS y LOW,
y vuelva a conectar la alimentacion.

E-THK | El espesor T no esta configurado Configure un espesor T adecuado. pag. 66
para la operacién de espesor.

ERRLH | Se ha intentado especificar como valor | Especifique valores de umbral correctos. pag. 89
umbral LOW un valor numérico mayor
que el valor umbral HIGH.

Umbral HIGH — Umbral LOW <
Ancho de histéresis

ERRHL | Se ha intentado especificar como valor | Especifique valores de umbral correctos. pag. 89
umbral HIGH un valor numérico menor
que el valor umbral LOW.

Umbral HIGH — Umbral LOW <
Ancho de histéresis

ERROQV | El valor numérico especificado es | Especifique un valor numérico correcto. pag. 42
demasiado grande.

Umbral HIGH — Umbral LOW <
Ancho de histéresis

ERRTB | Error al ajustar la linealidad. Compruebe el material seleccionado y la posicién del péag. 46

objeto detectable, y vuelva a realizar el ajuste.

ERRUD | El valor numérico especificado es | Especifique un valor numérico correcto. pag. 42
demasiado pequeno.
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Preguntas y respuestas

Pregunta

Respuesta

¢ Se puede extender el cable entre los sensores
y los preamplificadores?

No. Si se extiende el cable se pierde la precisién de medida.

¢ Es posible realizar calculos con los sensores
inteligentes serie ZX-L (tipo laser)?

No. Los Sensores inteligentes serie ZX-E (tipo inductivo) y serie
ZX-L (tipo laser) no son compatibles.

¢La unidad de interfaz ZX-SF11 utilizada con los
sensores inteligentes serie ZX-L (tipo laser) se
puede utilizar en combinacién con los sensores
inteligentes serie ZX-E (tipo desplazamiento
inductivo)?

Si, si la unidad de interfaz es la version 2.0 o posterior. Si la uni-
dad de interfaz es una versioén anterior, péngase en contacto con
su representante de OMRON.

(La version de la unidad de interfaz se puede comprobar con
Smart Monitor).

¢La unidad de célculo ZX-CAL utilizada con los sen-
sores inteligentes serie ZX-L (tipo laser) se puede
utilizar en combinacion con los sensores inteligentes
serie ZX-E (tipo inductivo)?

Si. Sin embargo, sdélo es posible conectar dos amplificadores.

¢ Por qué se produce un error y no se puede rea-
lizar la configuracion mediante teaching o intro-
duccion directa de los valores de umbral?

Los valores de umbral no se pueden configurar mediante tea-
ching o entrada directa si no se cumple la siguiente condicion:

*Valor umbral HIGH — Valor umbral LOW > Ancho de histéresis
“Z\ pég. 89

W

Al ejecutar la escala, aparece un error en el sub-
display y no se puede realizar la configuracion.

La escala no se puede configurar por una de las siguientes razones:

* Se ha intentado configurar la escala con el valor medido fuera
del margen de distancia de medicion.

* Después de ejecutar la escala de dos puntos, la distancia entre
los valores medidos de los dos puntos no es el 1% o mas de la
distancia de medida.

LLE pég. 87

Al ejecutar el enfoque del monitor, ¢ por qué apa-
rece un error en el sub-display y no es posible
realizar la configuracion?

La configuracién de enfoque del monitor no se puede realizar si
la distancia entre los dos puntos especificados no es el 1% o
mas de la distancia de medida.

LLE pag. 95

\

Al especificar el espesor para el calculo de espe-
sor, ¢,por qué aparece un error en el sub-display
y no es posible realizar la configuraciéon?

El valor actual esta fuera de la distancia de medida. Coloque el
objeto detectable dentro del margen de distancia de medicion v,
después, especifique el espesor.

N—

=\ pag. 66

¢, Se pueden realizar calculos con 3 0 mas ampli-
ficadores?

Consulte al representante de OMRON.

¢, Se pueden realizar calculos si se conectan
sensores con diferentes distancias de medida a
2 amplificadores?

Si, si ambos son sensores inteligentes serie ZX-E
(tipo inductivo).

El objeto detectable es de cobre. ;Qué material
debo seleccionar para el ajuste de linealidad?

Utilice el predeterminado, aluminio (AL).

Cuando se ejecuta el ajuste de linealidad, ¢por
qué se produce un error y no se ajusta la lineali-
dad?

En ocasiones, la linealidad no se puede ajustar debido al estado
de la superficie del objeto detectable que se utiliza, por ejemplo,
la superficie es desigual o ha sido tratada. Inicialice los datos de
ajuste de linealidad y utilice la configuracion predeterminada.

El display principal no cambia a cero aunque los
objetos detectables estén en contacto con el
sensor.

Algunas veces, el estado de la superficie del objeto detectable, por ejem-
plo, la superficie es desigual o ha sido tratada, impide que el display
cambie a cero aunque los objetos detectables estén en contacto si se
utilizan los valores predeterminados de ajuste de linealidad. Ejecute el
ajuste de linealidad o ejecute una puesta a cero primero.

ZX-E
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Glosario

discriminacion

Término Explicacion

Tiempo de El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde que el sensor mide una distancia hasta

respuesta que se produce la salida del valor (ya sea como salida lineal o salida de discriminacion).
El tiempo de respuesta cambia en funcion de la configuracion del nimero de muestras a promediar,
los célculos y la prevencién de interferencia mutua.

Valor medido | El valor medido es el resultado de medida que aparece en el display principal del amplificador en los
modos RUN y T.
El valor medido es el valor resultante cuando se ha llevado a cabo todo el procesamiento configu-
rado, por ejemplo, el ajuste de linealidad, nimero de muestras a promediar, escala, calculos, reten-
cion y comparacion de valores anteriores.
li\,ﬂ pag. 43

Valor actual | El valor actual es el resultado de medida actual del amplificador objetivo.
Determinados procesos configurados, como el ajuste de linealidad, el nUmero de muestras a prome-
diar y la escala, se han llevado a cabo para el valor medido actual, pero no se refleja la configura-
cion de célculo, retencion y comparacion de valores anteriores.
Pulse la tecla IZQUIERDA o DERECHA en el modo RUN para mostrar el valor actual en el sub-display.
(f’;} pag. 43

Linealidad La linealidad expresa el error del desplazamiento de la salida sobre una linea recta ideal al medir el objeto
detectable estandar. La linealidad indica con qué proximidad la salida lineal mantiene una relacion lineal
con el desplazamiento del objeto detectable (es decir, indica la precision de la salida lineal).
Con los sensores inteligentes ZX-E se puede obtener mayor precision en la linealidad mediante el
ajuste de ésta.
(t\'zé pag. 46

Salida lineal | La salida lineal es una salida analdgica de datos de la linea de salida lineal. Se puede seleccionar
una salida de corriente o tension.
La salida lineal se produce en funcién del valor visualizado y la configuracién de enfoque del monitor.
Para mostrar la salida del valor real (el valor de salida) en el sub-display se puede pulsar la tecla
1IZQUIERDA o DERECHA en el modo RUN.
li\,ﬂ pag. 43

Salidas de “Salidas de discriminacion” es un término general que se aplica a las salidas HIGH, PASS y LOW.

Las salidas de discriminacion se producen en el modo RUN y T en funcion de los valores visualiza-
dos y la configuracién de umbral, ancho de histéresis y temporizador. La salida de discriminacion se
retiene mientras la entrada de retencion de salida de discriminacion esta activada (ON).

Smart Smart Monitor es software (no incluido) para Windows 98 o 2000. Se utiliza para la comunicacion,
Monitor mediante una unidad de interfaz, con los sensores inteligentes serie ZX-E. Esto permite llevar a
cabo la configuracion de medicién en un ordenador personal, guardar los datos de configuracion,
mostrar los resultados de medida como gréficos y registrar los datos.
Con los sensores inteligentes serie ZX-E debe utilizarse Smart Monitor version 2 o posterior.
li\,ﬂ pag. 18
Distancia de | La distancia de medida es el margen (distancia) en que la medicion es posible para el sensor conectado.
medida '\E‘ pag. 135
Periodo de El periodo de muestreo es el tiempo durante el cual se mide el objeto detectable cuando se utiliza la
muestreo funcién de retencion.

El periodo de muestreo viene determinado por el modo de activacion y el tiempo de retardo.

LLE\ pag. 73
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Especificaciones y dimensiones

Amplificadores ZX-EDA11 y ZX-EDA41

B =

(Unidad: mm)

30

67,3

44

133 |
L .

15,5 dia.

Cable redondo con aislamiento de

I ol scsscee

60000
0000 L]

ooooo0o0o00 }

e
—
)

vinilo, de 5,1 dia., 9 conductores 13 36.8
(seccion transversal del ’
conductor: 0,09 mm?;

diametro del aislamiento: 0,7 mm)

Longitud estandar: 0,1 m

Cable redondo con aislamiento de
vinilo, de 5,2 dia., 10 conductores
(seccion transversal del
conductor: 0,09 mm?;

diametro del aislamiento: 0,7 mm)
Longitud estandar: 2 m

ZX-EDA11

ZX-EDA41

Periodo de medi-
cion

150 us

Configuracion posi-
ble para el numero
de muestras a pro-
mediar

(Ver nota 1).

1,2, 4,8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048 0 4.096

Salida lineal
(Ver nota 2).

Salida de corriente: de 4 hasta 20 mA/F.S.; Resistencia de carga méax.: 300 Q
Salida de tensién: #4 V (£ 5V, 1 a 5V, ver nota 3.); Impedancia de salida: 100 Q

Salidas de discrimi-
nacion

(3 salidas:
HIGH/PASS/LOW)

Salidas de colector abierto NPN
30 Vc.c., 50 mA max.
Tension residual: 1,2 V max.

Salidas de colector abierto PNP
30 Vc.c., 50 mA max.
Tensién residual: 2 V max.

Entrada de reten-
cion de salida de
discriminacion

Entrada Puesta
a cero

Entrada Temporiza-
cién

Entrada Reset

ON: Cortocircuitado con terminal de 0 V, o
bien 1,5 V 0 menos

OFF: Abierto (corriente de fuga: 0,1 mA max.)

ON: Tensién de alimentacién cortocircuitada o
dentro de la tension de alimentacion de 1,5 V max.

OFF: Abierto (corriente de fuga: 0,1 mA max.)

ZX-E
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ZX-EDA11

ZX-EDA41

Funciones Display del valor Limite de digitos en el Enfoque del monitor  Temporizador de un
medido display Correccion de salida  impulso
Display del valor Puesta a cero lineal Entradas de tempori-
actual Memoria de puesta a Retencion de pico Zacion
Display del valor  cero Retencion de minimo Activador de subida
de salida Comparacion de valores Retencicn de mues-  2utomatica
Display de valor anteriores tra Activador de bajada
seleccionado Inicializacion Retencion de pico a automatica
Display de resolu- |nicializacién de lineali-  pico Calculos (A-B)
cion dad Retencion promedio (ver nota 4).
Ind!cador ENABLE  Teaching Retencion de retardo 82'%';2 (‘S+B)
Indicador de Configuracion directa del . " :

Configuracion del .

Puesta a cero valor de umbral tiempo de retardo Calculo de espesor
Indicador de Configuracién del ancho ador d (ver nota 4).
encendido (ON) de histéresis r:ti:%%rzaoﬁlr e Prevencion de interfe-
Indicador de discri- Escala Temporizador de rencia mutua
minacion Ajuste de linealidad  rotardo & OFF (ver nota 4).
Modo ECO Proteccion del teclado
Visualizacion Configuracion del valor
inversa de f|jaC|én

Indicadores Indicadores de discriminaciéon: HIGH (naranja), PASS (verde), LOW (amarillo), display princi-
pal de 7 segmentos (rojo), sub-display de 7 segmentos (amarillo), encendido ON (verde),
puesta a cero (verde), enable (verde)

Tension de De 12 a 24 Vc.c. + 10%, Fluctuacién (p-p): 10% max.

alimentacion

Consumo Maximo 3,4 W (sensor conectado)
(Tension de alimentacion: 24 V; Consumo: 140 mA max.)

Temperatura En servicio y almacenamiento: de 0 a 50 °C (sin escarcha ni condensacion)

ambiente

Humedad ambiente | En servicio y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensacion)

20 MQ min. a 500 Vc.c.

Resistencia de
aislamiento

Rigidez dieléctrica | 1.000 V c.a., 50/60 Hz durante 1 min.

Resistencia a
vibraciones
(destruccion)

de 10 hasta 150 Hz, 0,7 mm de amplitud p-p durante 80 minutos en las direcciones X, Yy Z

>
]

[1°)
S

=]
]

o

o

Resistencia a 300 m/s2 3 veces en cada una de las seis direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, ade-

golpes lante/atras)

(destruccion)

Método de Con cable (longitud estandar de cable: 2 m)
conexion

Peso (embalado) Aprox. 350 g

Materiales Carcasa: PBT (teraftalato de polibutileno); cubierta: policarbonato
Accesorios Hoja de instrucciones
Notas: 1. La velocidad de respuesta de la salida lineal se calcula como el periodo de medicién x

(configuracion de N° de muestras a promediar + 1).

La velocidad de respuesta de las salidas de discriminacion se calcula como el periodo de medicién x
(configuracion de N2 de muestras a promediar + 1).

sauoisuswip A sauoloeoiydadsy

2. La salida puede alternarse entre la salida de corriente y la salida de tension utilizando el interruptor
situado en la parte inferior del amplificador.

3. La configuracion se puede realizar mediante la funcién de enfoque del monitor.

4. Se requiere una unidad de calculo.

ZX-E
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Sensores ZX-EDLILIT y ZX-EMLUILIT

Sensores
ZX-EDR5T

ZX-EDO1T

| 5,4 diam.

ZX-ED02T

22

8 diam.

ZX-EM02T
18 diam.
16

ZX-EMO7MT

29 diam. |

o

Preamplificador

(igual para todos los modelos)

Cable coaxial redondo con aislamiento
de vinilo, 1 hilo, 2,5 dia.

(ZX-EDR5: 1,7 dla)

Longltud estandar: 2 m

—4

15,5,
|
7
Y ol
- N
M10x1 -
Dos tuercas 7,8

46,3

(Unidad: mm)
- \%
% Jpone ] ko]
L =
6
®
]

Preamplificador

Cable coaxial con
aislamiento de vinilo,

9 hilos, 5,1 dia.,
longitud estandar: 0,2 m

(con soporte de montaje)

de sujecion
Dos arandelas dentadas

.,

15,7 diam.

ZX-E
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M18x1
Dos tuercas de sujecion

Dos arandelas dentadas

— L =

—__ =




ZX-EDR5T ZX-EDO1T ZX-EDO02T ZX-EM02T ZX-EMO7MT
Forma 3 diam. 5.4 diam. 8 diam. M10 M18
Objeto detectable Objetos ferrosos
Distancia de medida de0a05mm |deOal1mm de0a2mm de0a2mm de0a7mm
Objeto detectable 18 x 18 mm 18 x 18 mm 30 x 30 mm 30 x 30 mm 60 x 60 mm

estandar

T =3 mm, material: S50C

Precision (ver nota 1).

(1.0 um)

Linealidad (ver nota 2).

+0,5% F.S. (ver nota 3).

Influencia de la tempe-
ratura (ver nota 4)

0,15% F.S./°C

0,07% F.S./°C

Temperatura ambiente

En servi-
cio/almacena-
miento: de 0 a
50°C

En servicio: —10 a 60°C
Almacenamiento: —20 a 70°C

Sin escarcha ni condensacion

Humedad ambiente

En servicio/almacenamiento: 35% a 85% (sin condensacion)

Rigidez dieléctrica

1.000 V c.a., 50/60 Hz durante 1 min.

Resistencia a vibracio-
nes

de 10 hasta 55 Hz; 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Yy Z

Grado de proteccion IP65 P67
(s6lo sensor)
Mate- | Sensor Latén Acero inoxida- | Laton
riales ble (SUS)
Superficie de ABS resistente al calor
deteccion
Preamplificador | PES
Peso (embalado) Aprox. 120 g Aprox. 140 g Aprox. 140 g Aprox. 140 g Aprox. 160 g

F.S.: fondo de escala de medicién

Notas:

configurado para un nimero de muestras a promediar de 4.096 por periodo).

1. La precision es la desviacion (£3c) en la salida lineal cuando esta conectada al amplificador. (La preci-
sién se mide con el objeto detectable estandar en la mitad del margen de medicién, con el amplificador

2. La linealidad expresa el error del desplazamiento de la salida sobre una linea recta ideal al medir el
objeto detectable estandar (varia con el objeto que se mide).

3. El valor siguiente al ajuste de linealidad.

4. Caracteristicas de temperatura: a la misma temperatura que el amplificador y con el objeto detectable
estandar en la mitad del margen de medicion.

ZX-E
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Unidad de calculo ZX-CAL2

(Unidad: mm)

249
k

I

3l g -
S
[
5 36,7
Amplificadores compatibles Serie ZX

Consumo

12 mA max. (suministrado por el amplificador del sensor inteligente)

Temperatura ambiente

En servicio: 0 a 50°C; almacenamiento: —15 a 60°C
(sin escarcha ni condensacion)

Humedad ambiente

En servicio y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensacion)

Método de conexion

Conector

Rigidez dieléctrica

1.000 V c.a., 50/60 Hz durante 1 min.

Resistencia de aislamiento

100 MQ (a 500 Vc.c.)

Resistencia a vibraciones
(destruccién)

de 10 hasta 150 Hz, 0,7 mm de amplitud p-p durante 80 minutos en las
direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes (destruccion)

300 m/s2 3 veces en cada una de las seis direcciones (arriba/abajo,
izquierda/derecha, adelante/atras)

Materiales

Display: acrilico; Carcasa resina ABS

Peso (embalado)

Aprox. 50 g

ZX-E
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Unidad de interfaz ZX-SF11

(Unidad: mm)

30

- O 0=\
= T .
” DO UH

336 | 67,3 42

46

Cable redondo con aislamiento de
vinilo de 5,2 de diam.
Longitud promedio: 0,5 m

Asignacion de pines del conector
2 3 4 5

1
/ a
w {@) N° de 1patllla N(:\Ir.ncl:.)re

/A -

6 7 9 b
8 N.C.

SG
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

>
T

('Y
=1

Q.
[2]

[}

(]

Olo(lv|o|la||lw|N
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Tensién de alimentacion

de 12 a 24 Vc.c. £10%, Fluctuacion (p-p) 10% max.
Suministrado por el amplificador

Consumo

Tension de alimentacion: 12 V; Consumo: 60 mA max.
(Sin incluir el consumo del amplificador y la corriente de salida).

Amplificadores conectables

Serie ZX

N¢ de amplificadores

conectables

Hasta 5 (dos unidades de calculo max.)

Funciones de | Puerto de Puerto RS-232C (conector D-sub de 9 patillas)
comunicacio- | comunica-
nes ciones
Protocolos CompoWay/F
Velocidad de | 38.400 bps
transmision
Configura- Bits de datos: 8; paridad: ninguna; bits de inicio: 1
cion de Bits de stop: 1; control de flujo: Ninguno
datos
Indicadores Encendido (verde), comunicacién con el sensor (verde), error de comunicaciones

del sensor (rojo)

Comunicacion con terminal externo (verde), error de comunicaciones de terminal
externo (rojo)

Circuitos de proteccion

Proteccion contra inversion de polaridad de la alimentacion

Temperatura ambiente

En servicio: 0 a 50°C; almacenamiento: —15 a 60°C (sin escarcha ni condensacion)

Humedad ambiente

En servicio y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensacion)

Rigidez dieléctrica

1.000 V c.a., 50/60 Hz durante 1 min.

Resistencia de aislamiento

20 M2 min. (a 500 V c.c.)

Materiales de la carcasa

Carcasa: PBT (teraftalato de polibutileno); cubierta: policarbonato

Peso (embalado)

Aprox. 350 g

ZX-E
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Datos caracteristicos

Linealidad de los sensores (después del ajuste de linealidad con objeto detectable
estandar)

ZX-EDR5T ZX-EDO1T
0,3 03
0,2 0,2
B B oof — "\
U 4 /\/
2 3
8 0,0 / \V / % 0,0
g AV w 8 \/\/
g g
2 -0,1 2 -0,1
- -
~02 -0,2
-0,3 ‘ ‘ ‘ ‘ -0.3 ‘ ‘ ‘ ‘
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Distancia de medida (mm) Distancia de medida (mm)
ZX-EDO2T/EM02T ZX-EMO7MT
0,3 0,3 >
T
('Y
0,2 0,2 2
(7] %]
2 o w01 .
2 2 o
T 00 B 00 2
o ] o
s E @
c -01 c -0,1
3 3 2
o
0.2 -0.2 =
z\
-0.3 : : ‘ o8 .. a
0 0,5 1,0 1,5 2,0 0 10 20 30 40 50 60 70 7]
Distancia de medida (mm) Distancia de medida (mm) 8
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Medicion de objetos detectables de diferente tamafno después del ajuste de linealidad
con objeto detectable estandar

saoipuady

ZX-EDR5T ZX-EDO1T
40 2,0
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——— S50C 30x%30
—--— S50C 45x45
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Ajuste de linealidad para cada objeto detectable
(El objeto detectable medido es el mismo que el objeto para el que se ajustd la linealidad).

ZX-EDR5T ZX-EDO1T
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Medicion de objetos detectables de diferentes materiales (hierro, acero inoxidable y
aluminio) tras seleccionar hierro como material y ajustar la linealidad

Lﬁa pag. 46

ZX-EDR5T ZX-EDO1T
0,7 25
0,6 =
/E\ / // /g 2,0
E 05 £
g S g s
s . ,
g 04 , R g s
© ~ e ® <
> s 5 -
2 o3 e 2 -
5 L z / g
© > = s
> ’ /// g 05 4 -
ad _Z~
0,1 //'/ /'{_%”
ot o= : : :
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Distancia de medida (mm) Distancia de medida (mm)
- S50C 18x18 —— S50C 18x18
——— SUS304 18x18 ——— SUS304 18x18
—— Ab052 18x%x18 —— A5052 18x18
ZX-ED02T/EMO02T ZX-EMO7TMT
45 16,0
1
g‘ 4,0 | 14,0
o = € 12,0
5 E 30 / £ /
o
- 8 5 / g 100 >
2 8 -~ = 80 -
o T 20 < El P .
o 3 o7 2 59 pad el
0 S 15 - S 6 _ .
Y = Pt 5 - -
2 3 10 = T 40 o
Q > C—/’/ > ///-’ -
] 05 e 2,0 ATt
- /’/ (e
!‘r 0 ~ . . . 0 £, . . . . .
o 0 0,5 1,0 1,5 2,0 0o 10 20 30 40 50 60 70
8 Distancia de medida (mm) Distancia de medida (mm)
----- S50C  30x%30 --—-— S50C 60X60
——— SUS304 30x%30 ——— SUS304 60Xx60
—— A5052 30%30 —— A5052 60Xx60
ZX-E

142

Manual de operacién



Seleccion de material para cada objeto detectable (hierro, acero inoxidable o aluminio)
y ajuste de la linealidad

(El objeto detectable medido es el mismo que el objeto para el que se ajustd la linealidad).

LLa pag. 46
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Referencia rapida de displays

Uso de la referencia rapida

Los elementos de la columna Display que tienen un asterisco (*) aparecen en el sub-display.
Los demas elementos aparecen en el display principal.

Display Descripcion Paginas
1 {5k (%) |1-SHT | Temporizador/Temporizador de un impulso pag. 104
A|lR2DAR A20mA | El significado de este elemento del display depende de las funciones

seleccionadas.
Configuracion de enfoque del monitor/primer punto (para salida de corriente) | pag. 95

Correccioén de salida lineal/Compensacién del primer punto (para salida | pag. 99
de corriente)

= o A 4V El significado de este elemento del display depende de las funciones
seleccionadas.
Configuracién de enfoque del monitor/primer punto (para salida de tension) pag. 95
Correccion de salida lineal/Compensacion del primer punto pag. 99

(para salida de tensién)

saoipuady

-k () |AB Funcionamiento con 2 sensores/A-B pag. 108
Bl () |AB Funcionamiento con 2 sensores/A+B pag. 108
BLo¢™ AL Ajuste de linealidad/Material del objeto detectable/Aluminio, cobre pag. 46
RLL () |ALL Muestra todo el menu especial. pag. 43
AUTOT | Modo T/Ejecucion de teaching automatico pag. 92
AVE Configuracion del nimero de muestras a promediar pag. 72
Rk -k () |AVE-H |Retencion/Retencion promedio pag. 73
Blh “maR B 4mA | El significado de este elemento del display depende de las funciones
seleccionadas. pag. 95
Configuracién de enfoque del monitor/segundo punto (para salida de pag. 99
corriente)

Correccién de salida lineal/Compensacion del segundo punto (para
salida de corriente)

" B 4V El significado de este elemento del display depende de las funciones
seleccionadas.

Configuracién de enfoque del monitor/segundo punto (para salida de tension) pag. 95

Correccion de salida lineal/Compensacién del segundo punto (para pag. 99
salida de tension)

sAe|dsip ap epide. eloualaay

- () |B-H Retencién/Retencion de minimo pag. 73
C R CALC | Configuracién del célculo para sensores adyacentes pag. 108
ch Al CLAMP | Configuracién del valor de fijacién para no medicién pag. 102
=) Ra P (*) | CLAMP | Configuracion para no medicién/Salida de retorno al valor de fijacion pag. 102
- L% E () |CLOSE |Oculta el menu especial. pag. 43
(cerrada)
[elilx} s COMP | Compara con el valor de retencion anterior. pag. 80

ZX-E
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Display Descripcion Paginas
ooy D000 | Entrada del valor de ajuste de linealidad en 0% de la posicion de distan- | pag. 48
cia de medida
anon D050 | Entrada del valor de ajuste de linealidad en 50% de la posicién de distan- | pag. 48
cia de medida
.;: :::: ::: D100 Entrada del valor de ajuste de linealidad en 100% de la posicion de dis- | pag. 48
tancia de medida
o -FYs (") | D-FWD | Direccion del display para los valores medidos si se utiliza la funcién de | pag. 82
escala (display no invertido)
= trug () | D-INV | Direccion del display para los valores medidos si se utiliza la funcién de | pag. 82
escala (display invertido)
RS DIGIT | Configuracion del nimero de digitos para el display principal y el sub-display | pag. 115
ao'? i~ () | DOWN | Retencién/Modo de activacion/Activador de bajada automatica pag. 75
o E " DREV | Invierte la posicién del display principal y el sub-display. pag. 116
o %" (*) |DISP | Muestra funciones del mend especial relacionadas con el display. pag. 43
Eon ECO Reduce el consumo al reducir la iluminacién del display principal y el pag. 118
sub-display.
=k () |ETC Muestra funciones del menu especial distintas de las funciones relacio- | pag. 43
nadas con el display y la salida.
- () |FE Ajuste de linealidad/Material del objeto detectable/Hierro, acero inoxida- | pag. 46
ble (SUS410)
- Y 'E. FOCUS | Configuracion del intervalo de salida del valor medido pag. 95
H e H-DLY | Retencién/retardo de retencion pag. 78
R H-D-T | Configuracion de retencion/retardo de retenciéon/tiempo de retardo pag. 78
o 'E. H-HYS Configl{racifﬁ’n de retencién/modo de activacion/ancho de histéresis de pag. 75
autoactivacion
T H-LVL | Configuracién de retencion/modo de activacion/nivel de autoactivacion | pag. 75
oS- H-S-T | Configuracién de retencién/retardo de retencién/periodo de muestreo pag. 78
ekl H-TRG | Configuracién de retencién/modo de activacion pag. 75
P o HOLD | Configuracién de retencién pag. 73
45 HYS Configuracion del ancho de histéresis pag. 94
tmotk INIT Inicializacion de configuracion pag. 127
HEEP () |KEEP | Configuracion para no medicion/salida de retencion pag. 102
R = ot L-ADJ | Configuracion del valor de compensacion de salida lineal pag. 99
LotmE LINER |Ajuste de linealidad pag. 46
T LINIT | Inicializacién de datos de ajuste de linealidad pag. 51
R () | MAX Configuracion para no medicion/valor de fijacion/maximo pag. 102
e R METAL | Ajuste de linealidad/material del objeto detectable pag. 46
ar ¢ - () |OFF-D | Temporizador/Retardo a OFF pag. 104
ar- it () |ON-D | Temporizador/Retardo a ON pag. 104
ZX-E
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Display Descripcion Paginas
P| P t5c) (%) |P1SCL |Escala/Escala de primer punto pag. 82
P25 (%) |P2SCL |Escala/Escala de segundo punto pag. 82
Pk |PH Retencion/Retencion de pico pag. 73
P -+ () |PP-H | Retencion/Retencion de pico a pico pag. 73
R|lrESEL RESET | Configuracion de datos de salida para no medicion pag. 102
- E % E Lk (") |RESET | Modo RUN o T/Reset de entrada pag. 31
S 'E. -k S-CH Prevencion de interferencia mutua/N¢ de unidades pag. 112
S-+ () |SH Retencion/Retenciéon de muestra pag. 73
e RLE SCALE | Configuracién de escala pag. 82
Sk (%) |SET El significado de este elemento depende del display principal.
S = ) : Muestra funciones del menu especial relacionadas con la | pag. 43
salida. pag. 46
L 1+~ :Ajuste de linealidad
Pl SPCL | Mend especial pag. 43
Muestra funciones de escala, enfoque del monitor y otras funciones
especiales.
Cds () |SuUS Ajuste de linealidad/Material del objeto detectable/Acero inoxidable pag. 46
(SUS340)
M SYNC | Configuracion de prevencion de interferencia mutua pag. 112
T k-k A T-TIM | Tiempo del temporizador pag. 104
ERRLE TABLE | El significado de este elemento depende del sub-display. pag. 50
S R = : Ejecucion del ajuste de linealidad
= P =z b ¢ Cancelacion del ajuste de linealidad
R THICK | Configuracion de funcionamiento con 2 sensores/espesor pag. 108
kAl TIMER | Configuracién de tiempo de salida de discriminacién pag. 104
E tmo L () | TIMIG | El significado de este elemento del display depende del modo seleccio-
nado. pag. 75
Modo FUN: retencion/modo de activacién/entrada de temporizacion pag. 31
Modo RUN o T: temporizacién de entrada
U U () |UP Retencion/Modo de activacion/Activador de subida automatica pag. 75
Z| e d5F ZRDSP | Entrada de valor de compensacion para puesta a cero pag. 119
S e ZRME | Configuracion para guardar o borrar los valores medidos en puesta a pag. 122
M cero
ZX-E
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Historial de revisiones

En la parte inferior de la portada y contraportada de este manual aparece un cddigo de
revision de manual como sufijo del numero de catalogo. En la contraportada aparece un

cédigo de impresion a la derecha del nimero de catalogo.
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