OMRON
MICROSCAN

LVS® 95XX Haufig gestellte Fragen



Copyright ©2021
Omron Microscan Systems, Inc.
Tel.: +1-425-226-5700 / 800-762-1149

Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschutzt und werden fir den
alleinigen Zweck zur Verfligung gestellt, dass die Kunden von Omron Microscan hergestellte Ausriistung bedienen
und/oder instandhalten kénnen, und dirfen nicht ohne die ausdruckliche Genehmigung von Omron Microscan
verdffentlicht, vervielfaltigt oder fir einen anderen Zweck verwendet werden.

In diesem Handbuch werden moglicherweise geschiitzte Markennamen verwendet. Wir versichern, dass wir die Namen
zugunsten des Markeninhabers verwenden, ohne die Absicht der Schutzrechtsverletzung.

GS1-zertifizierter Losungspartner
G
Solution
Partner

Disclaimer
Die in diesem Handbuch beschriebenen Informationen und Spezifikationen kénnen jederzeit ohne
vorherige Ankiindigung geéndert werden.

Technischer Kundendienst

Die neueste Version dieses Handbuchs oder technischen Support finden Sie auf lhrer lokalen
Omron-Website. lhre lokale Omron-Website finden Sie, indem Sie https://www.ia.omron.com/
besuchen und Ihre Region im Bereich Globales Netzwerk auf der rechten Seite des Bildschirms
auswahlen.

Omron Microscan Systems, Inc.

LVS® 95XX Héufig gestellte Fragen Seite 2 von 16



WICHTIG

e Zwar werden alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen als
richtig und vollstandig erachtet, jedoch kdnnen die stetigen
Verbesserungen der Omron Microscan-Produkte dazu fiihren, dass die
hierin enthaltenen Informationen veraltet sein kdnnen. Wenn Sie Fragen
zu Produkten haben oder priifen méchten, ob Sie die aktuellste Version
des Dokumentes haben, dann wenden Sie sich bitte an Omron
Microscan oder an Ihren Omron Microscan-Handler.

e Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken. Sie sind nicht als Bedienungshandbuch zu
verwenden.

Jegliche Vervielfaltigung, auch auszugsweise, jede Speicherung auf einem
Wiederherstellungssystem, Computer oder ahnlichem Gerat, in jeder Form und fir jeden
Zweck, magnetisch, elektronisch, optisch, manuell oder anderweitig, sowie jegliche
Ubersetzung in irgendeine Sprache bedarf der ausdriicklichen schriftichen Genehmigung
von Omron Microscan Systems, Inc. (,Omron Microscan®). Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen kénnen ohne Ankiindigung geandert oder aktualisiert werden.

Alle Omron Microscan-Veréffentlichungen enthalten geschitzte, vertrauliche Informationen
von Omron Microscan, und der Besitz sowie die Nutzung solcher geschitzten, vertaulichen
Informationen unterliegen den Beschrankungen gemaf der Beschreibung von Omron
Microscan in den geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen und/oder
Lizenzvereinbarungen mit Omron Microscan. Jede Verwendung dieser Verdffentlichung und
des zugehdrigen Materials, die Uber die geltenden Bedingungen der besagten
Vereinbarungen hinausgeht, ist untersagt, und Omron Microscan behalt sich alle Rechte in
dieser Veroffentlichung und den zugehdérigen Materialien vor.

Der Name Omron Microscan ist eine eingetragene Marke von Omron Microscan Systems,
Inc.
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WICHTIG: Lesen Sie dies, bevor Sie fortfahren

Kontakt Omron Microscan

Falls irgendeiner der Schritte in diesem Dokument nicht zur Losung lhres Problems
beitrégt, wenden Sie sich bitte an Thren Omron Microscan-Handler vor Ort oder an den
technischen Support der Omron Microscan-Zentrale:

OMRON MICROSCAN-ZENTRALE:

Telefon: +1-425-226-5700  +1-800-762-1149
E-Mail:

* Americas_support@microscan.com

+  EMEA_support@microscan.com

« APAC_support@microscan.com

» China_support@microscan.com

Omron Microscan-Vertriebsbeauftragte stehen montags bis freitags von 9.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Verfugung. (EST/EDT).

WELTWEITE OMRON MICROSCAN-HANDLER:

Omron Microscan bietet seine Inspektionslésungen in der ganzen Welt an. Um einen
autorisierten Omron Microscan-Handler zu finden, melden Sie sich bitte bei
www.microscan.com an und klicken auf die Registerkarte ,Kontakt‘. Sie werden eine
Liste mit autorisierten Omron Microscan-Handlern weltweit finden.

Hilfreiche Tipps

1. Stecken Sie Ihren LVS-95XX System USB NIE ein oder aus, solange die Software
geoffnet ist.

2. Wenn es nur ein Admin-Konto gibt (mit Berechtigungen zum Hinzufligen/Entfernen
eines Bedieners), wird dieses Konto niemals von der Softwareversion 3.0.9HH und
hdher gesperrt.

Standard-Admin-Konto: Bediener-ID: admin Passwort: admin

Reinigen Sie lhr System vor der Kalibrierung gemafR der Reinigungsanweisungen
im Bedienungshandbuch, um Probleme bei der Kalibrierung zu vermeiden.

5. Die Datei 19500.mdb ist die LVS-95XX-Datenbank; hier wird lhre werksseitige
Kalibrierung gespeichert. Bei Installation auf einem neuen Computer von einem
Link werden Sie benachrichtigt, dass die werksseitige Kalibrierung fehit. Stellen Sie
auf dem urspringlichen Installationsmedium (Installations-Flashdrive) lhre Datei
i9500.mdb wieder her. (Siehe Anhang J im Handbuchordner)

6. Vor-Ort- oder Online-Schulungen sind fiir Ihr LVS-95X-System verfiigbar. Fir
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@microscan.com.

7. Im Verlauf dieses Dokuments wird ,Kalibrierte Konformitats-Standardtestkarte“ als
.Kalibrierungskarte® bezeichnet.
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F1. Wie erhalte ich ein Bedienungshandbuch?

« Eine elektronische Version von dem ,Bedienungshandbuch der LVS-
95XX-Reihe* befindet sich im PDF-Format auf dem
Installationsmedium (Installations-Flashdrive), das mit der Software
ausgeliefert wird. Nach erfolgter Installation der LVS-95XX-Software
wird automatisch eine Verkniipfung zum Ordner ,Handbucher* auf
dem Computer-Desktop gespeichert. Wenn Sie kein
Installationsmedium oder keinen Ordner ,Handbilicher“ haben, dann
gehen Sie zum Download Center von Microscan.com oder wenden
Sie sich an:

* Americas_support@microscan.com
+ EMEA_support@microscan.com
+ APAC_support@microscan.com
» China_support@microscan.com

Wie setze ich mein Passwort zuruck?

o Wenn es nur ein Administratorkonto gibt (mit Berechtigungen zum
Hinzuflgen/Entfernen eines Bedieners), wird dieses Konto niemals von
Softwareversionen 3.0.9HH und hdher gesperrt.

F2.

o Der Administrator kann das Konto entsperren. Hierfur folgt er den
Anweisungen im nachfolgenden Schritt 3.

e Nach drei Anmeldeversuchen mit einem falschen Passwort wird der
Bediener vom System gesperrt. Wenn es sich bei dem gesperrten Konto um
einen Administrator handelt, verwenden Sie den sekundaren Administrator
zum Entsperren des Kontos. Wenn alle Administratorkonten gesperrt sind,
bendtigen Sie das Passwort des Tages.

1. Wenden Sie sich an Omron Microscan (siehe Frage 1), um das Passwort des
Tages zu erhalten.

2. Melden Sie sich bei der LVS-95XX-Software an. Geben Sie lvs in das Feld
.Bediener-ID“ ein. Geben Sie das Passwort des Tages, das Sie von Omron
Microscan erhalten haben, in das Feld ,Passwort” ein. Klicken Sie auf ,OK". Sie
sind jetzt bei der LVS-95XX-Software angemeldet.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Setup“ und anschlieRend auf die Taste
~Setup-Bediener”.

r——
Welcome | l Setup l] Calibration |

Camera Grading mode
= Off = Automatic

Grading T Zoom [ SRPView | Structure | Archive

Current information

- Manual
- Auto-sector

Application standards

Optional Features Activation

Local Time: [05-Jun-2015 13:41

GMT: [05-Jun-2015 17:41

Time Zone: [GMT -4

System Settings

ISOIEC 15415/15416 j Minimum passing score 25 [ [
. " Days before password expires nla ﬂ j
Configure available standards ‘ - Minutes before auto logoff Wa |
— - ~ Days before calibration needed nla | 4
r Override aperture
P ~ Allow non-ISO blemish to affect grade
~ QRCode quiet zone >1X Metio
Optional features « off
¥ Automatically start program “0On
List of options (choose one):
‘Single sector verification (normal) j Reference: Additional reference:

Company name on reports:

v

Change password

nc.

Setup operators

Product lookup
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4. Wabhlen Sie den gewiinschten Bediener-Namen aus der Liste ,Bediener” aus.
5. Klicken Sie auf ,Diesen Bediener andern®.

6. Deaktivieren Sie diese Taste und priifen Sie erneut die Berechtigungen (siehe
unten).

7. Klicken Sie auf ,Anderungen speichern“ und anschlieBend auf ,Erledigt".

Permissions

I~ Allow Add/Change operator
I~ Allow Calibration

I~ Allow change Setup Options
I~ Allow Pass/Fail ISO

I~ Allow Full 1SO

I~ Allow create or edit app

I~ Allow change archive file

F3. Wenn ich mich bei meinem System anmelde,
erhalte ich die folgende Fehlermeldung: ,Das
Gerat ist zur Ausfihrung dieser Funktion
nicht autorisiert.”

Diese Fehlermeldung ergibt sich typischerweise daraus, dass der serielle USB-
Dongle nicht erkannt wurde. Um dieses Problem zu beheben, schlielen Sie die
LVS-95XX-Software und entfernen Sie den USB-Stecker aus lhrem Computer, der
an das System angeschlossen ist. Stecken Sie einen anderen USB-Anschluss an
Ihrem Computer ein und warten Sie etwa zehn Sekunden lang. Offnen Sie dann
die Software erneut. Wenn dieser Schritt nicht zur Lésung des Problems beitragt,
folgen Sie den Ubrigen Schritten.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie Administratorrechte fiir den
Computer haben.

1. SchlieRen Sie die LVS-95XX-Software.
2. Ziehen Sie das USB-Kabel des Omron Microscan-Systems aus dem Computer.

3. Gehen Sie zum Ordner = ,Anderes Setup“ = des Installations-Flashdrives
und klicken Sie auf ,Keysetup.exe®“.

4. Wahlen Sie ,Keylok 2 (USB w/ Driver)“ und ,,Standalone®.

5. Klicken Sie auf ,Installation beginnen®. Es erscheint eine Meldung mit dem
Hinweis, dass alle Dateien kopiert wurden. Schief3en Sie das Dialogfenster.
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— Dongle Type

Select one or more Dangle Tyupes

KEYLOK 3 or Fortress [LISE Driverless)
v KEYLOK 2 [USE w/Driver)

I REYLOR JFarallel]

i Installation Type

' Standalone

" Server

Please do MOT attach USE Dongle until the installation is completed

OK |

T Uninstall Begin Install |
Command Line Dpliunsl Exit |

6. Stecken Sie das USB-Kabel ein.

7. Windows sollte die Meldung ,Neue Hardware gefunden® anzeigen. Wahlen
Sie ,Nein, diesmal nicht®.

8. Wahlen Sie im nachsten Fenster ,Software automatisch installieren®.
9. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

10. FUhren Sie die LVS-95XX-Software aus. Sie sollten sich korrekt in lhrem
System anmelden kdnnen und die Meldung ,Das Gerat ist zum Ausfiihren
dieser Aktion nicht autorisiert” sollte nicht mehr erscheinen. Falls die Meldung
doch erscheint, folgen Sie dem nachsten Schritt.

11. Falls die Meldung ,Das Gerat ist zum Ausfiihren dieser Funktion nicht
autorisiert” erneut erscheint und es sich hierbei um eine Neuinstallation
handelt, klicken Sie die Windows-Suchleiste an und suchen Sie nach
Y%temp%.

All P‘mgumr;

Geben Sie in das Suchfeld ein:
Y%temp%

12. Offnen Sie den temporaren Ordner und scrollen nach unten, um i I(eylok-
Symbol zu finden.

13. Wenn Sie das Symbol gefunden haben, gehen Sie in die Adressleiste und
kopieren den Dateipfad.

' ‘ 7|._ IlC:\Users\barbiel\AppData\Local\Temp

14. Offnen Sie Ihren Geratemanager und klicken Sie auf den USB mit dem
Warnsymbol.

15. Wahlen Sie mit einem Rechtsklick , Treibersoftware aktualisieren“ aus.

16. Wahlen Sie ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen® aus und fligen
Sie den Link, den Sie aus der Adressleiste der temporaren Datei kopiert
haben, in die Suchleiste ein.
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17. Klicken Sie auf ,Weiter“. Die Treiber werden automatisch installiert.

18. Falls das Problem weiter besteht, vergewissern Sie sich bitte, dass lhre
Firewall die Installation erlaubt.

F4. Beim Starten der Software erhalte ich die
folgende Fehlermeldung mit einer
achtstelligen Nummer, die mit ,214" anfangt.
Was bedeutet das?

Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die .mdb-Datei den Grenzwert von 2GB (die
von MS Access vorgegebene GréRenbeschrankung) erreicht oder tGberschritten
hat. Zur Behebung des Problems mussen Sie zuerst C:\Program Files (x86)\LVS-
95XX\CompactLvsDb.exe ausfiihren, um die .mdb-Datei unterhalb der
GroélRenbeschrankung zu komprimieren. AnschlielRend erstellen Sie mithilfe von
LVS-95XX eine Backup-Datenbank und I6schen dann so viele Berichte, dass der
Grenzwert unterschritten wird. Weitere Informationen zum Datenbank-Backup
finden Sie auf Seite 91 des Bedienungshandbuchs.

F5. Wie erhalte ich die neuesten Software-
Updates’?

Die Software ist online auf www.microscan.com unter Support/Downloads

verfligbar. Sie kénnen auch eine E-Mail an Omron Microscan senden und die

neueste Software fiir lhr System anfordern. Fiihren Sie in der E-Mail bitte

Folgendes auf:

e Systemmodell (LVS-9510, LVS-9570, LVS-9580)

e Systemseriennummer (befindet sich im System)

e Aktuelle Softwareversion, die Sie nutzen (befindet sich in der Registerkarte
»Willkommen®)

e |hr Windows-Betriebssystem

2. Omron Microscan wird Ihnen einen Link zum Download der aktuellsten
Software senden. Schalten Sie Ihr System erst nach Abschluss der Installation
ein. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie Administratorrechte zum
Download der Software haben. Speichern Sie die Software auf Ihrem Desktop
und entpacken Sie die extrahierten Dateien vor der Installation. Sie MUSSEN
die Software mit Administratorrechten installieren.

3. Kopieren Sie vor der Installation lhre i9500.mdb (den Pfad finden Sie in der
Registerkarte ,Archiv* = Taste ,SQL-Verbindung dndern® =» Datenquelle).
Speichern Sie die Datei, um sie nach Abschluss in den angegebenen Ordner
zuriickzulegen. Wenn Sie lhre i9500.mdb-Datei nicht speichern, werden Sie
beim Offnen der Software aufgefordert, eine werksseitige Kalibrierung
vorzunehmen. Ansonsten wird diese werksseitige Kalibrierung nicht gefunden.

4. Doppelklicken Sie auf ,setup.exe”, um die Software zu installieren, und folgen
Sie den entsprechenden Anweisungen.

5. Nach erfolgter Installation schlief3en Sie den USB an lhr LVS-95XX-System an.
Rechtsklicken Sie auf das LVS-95XX-Symbol und fiihren Sie das System als
Administrator aus.
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F6. Warum werden keine Buchstaben mehr als
Bewertungsergebnisse fur Softwareversion
4.3 und hoher angezeigt?

Die Buchstaben-Noten werden nicht als Teil der normativen Vorgaben von ISO
15416 verwendet und die mit Buchstaben versehene Informationstabelle D.1
stimmt nicht mit den in den Vorgaben angegebenen 15416:2016 Wertebereichen
fur die Scan-Reflexionsprofilwerte Uberein. Manche Barcodes werden aufgrund
der Anderungen in ISO 15416:2016 héhere Punktzahlen erhalten, wenn sie im
Vergleich zu friheren LVS-95xx-Softwareversionen mit Version 4.3 und héher
bewertet werden. 1SO 15415 bestimmt auRerdem, dass eine Symbolbewertung
als numerischer Wert mit Dezimalzahlen gemeldet werden soll. Aus
Konsistenzgriinden wird Version 4.3 auch nicht langer Buchstaben-Noten fir 2D-
Symbole melden.

F7. Mein Code wird mit ,0“ bewertet und die
folgende Meldung erscheint: ,Erforderliches
<FNC1> nicht gefunden.” Warum erhalte ich

beim Wechseln der Anwendungsnormen auf
ISO/IEC 15415/15416 die Fehlermeldung
nicht?

<FNC1> ist ein Sonderzeichen speziell fir GS1-konforme Symbole bei der
Verwendung von Code 128, QR-Code oder Datenmatrix. Wenn ,GS1 Allgemeine
Spezifikationen® als Anwendungsstandard in der Registerkarte ,Setup” ausgewahit
und FNC1 nicht in der ersten Position des Codes verschlisselt wird, wird der Code
automatisch mit ,0“ bewertet, da er nicht GS1-konform ist. Wenn der Code GS1-
konform sein soll, benachrichtigen Sie den Urheber, dass ISO/IEC 15415/15416
kein FNC1 erfordert. Wenn keinen GS1-Barcode bewerten, andern Sie in der
Registerkarte ,Setup” lhren Anwendungsstandard auf ,ISO/IEC 15415/15416°".

F8. Warum erhalte ich beim Kalibrieren die
Meldung ,Kalibrierung fehlgeschlagen®?
Befolgen Sie die nachfolgenden Empfehlungen:
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr System sauber und frei von Ablagerungen, Staub,
Schmutz, Olen oder sonstigen Verunreinigungen ist.

2. Wenn Sie LVS-95XX einsetzen, verwenden Sie die obere Abdeckung, die mit
dem System ausgeliefert wird, und schalten Sie die Deckenbeleuchtung aus.
Schalten Sie dann das System ein und priifen Sie, ob alle LEDs im Lichtfach
leuchten; wenn nicht, muss das Lichtfach ausgetauscht werden.

3. Prifen Sie, ob die Seriennummer auf dem LVS-95XX-System mit der
Seriennummer des Installations-Flashdrive Ubereinstimmt.

4. Prifen Sie auf Ihrer Kalibrierungskarte, ob:

o die Seriennummer der Kalibrierungskarte mit der Seriennummer des
LVS-95XX-Systems Ubereinstimmt
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o die Werte auf dem GS1 CC den ,Ziel“-Werten in der Registerkarte
.Kalibrierung“ (Dekodierbarkeit, Kontrast, Modulation und Rmax)
entsprechen

o die Kalibrierungskarte abgelaufen ist

¢ Die Kalibrierungskarte beschadigt ist

5. Falls die Kalibrierung nach den oben aufgeflihrten Empfehlungen immer noch
nicht [auft, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Omron
Microscan und stellen Sie folgende Informationen zur Verfligung:

o Modellnummer des LVS-95XX-Systems (z. B. LVS-9510)
e Seriennummer des LVS-95XX-Systems (befindet sich am System)

e LVS-95XX-Softwareversion, die auf lhrem Computer lauft (befindet sich
in der Registerkarte ,Willkommen*®)

Runtime 214:

¢ ,Runtime 214" wird angezeigt, wenn der USB beim Ausfiihren der Software
nicht eingesteckt ist. SchlielRen Sie die Software, stecken Sie den USB ein
und starten Sie die Software neu.

¢ ,Runtime 214" kann auRerdem mit alteren Softwareversionen verbunden
sein, was darauf hinweist, dass lhre Datenbank voll oder beschadigt ist.
Dieses Problem lasst sich durch ein Update der Software und das Ausfiihren
einer werksseitigen Kalibrierung beheben.

Wenn Sie friihere Daten behalten moéchten, missen Sie vor dem
Softwareupdate die Datei i9500.mdb speichern und umbenennen oder sie
von lhrem Installationsmedium kopieren (siehe Beschreibung in ,Anhang J:
Werksseitige Kalibrierung nicht gefunden®).

F9. Wie wechsle ich das Lichtfach in meinem
LVS-95XX-System aus?

Senden Sie eine E-Mail an Omron Microscan und fordern Sie ein Angebot fiir ein
Lichtfach an. Geben Sie in Ihrer E-Mail die Modellnummer und die
Seriennummer lhres LVS-95XX-Systems an. Im Lieferumfang des Lichtfachs
sind auch Anweisungen fiir den Austausch enthalten.

F10. Wie fuhre ich eine werksseitige Kalibrierung
aus?

Lesen Sie sich die Anweisungen in ,Anhang J: Werksseitige Kalibrierung nicht
gefunden” durch, die sich auf dem Installationsmedium (Installations-Flashdrive)
befinden, das im Lieferumfang Ihres Systems enthalten war. Falls Sie das im
Lieferumfang enthaltene Installationsmedium nicht vorfinden, wenden Sie sich
bitte an:
* Americas_support@microscan.com

EMEA_support@microscan.com
+ APAC_support@microscan.com
» China_support@microscan.com

Fir eine werksseitige Kalibrierung bendtigen Sie das Passwort des Tages, das
Sie beim technischen Support von Omron Microscan anfordern missen.
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F11. Ich habe das Sichtfeld mit einem Etikett
versehen. Warum bleibt das Bild schwarz?

1. Stellen Sie sicher, dass die Systemkamera eingeschaltet ist. Klicken Sie hierfiir
auf die Registerkarte ,Setup®. Prifen Sie im ,Kamera“-Bereich, ob die Option
LEIN“ ausgewahlt ist. Wenn dieser Schritt nicht funktioniert, folgen Sie den
Ubrigen Schritten.

2. Fahren Sie die LVS-95XX-Software herunter.

3. Rechtsklicken Sie auf ,Mein Computer®, »wahlen Sie ,Eigenschaften, 2
Registerkarte ,Hardware® und dann die Taste = ,Geratemanager®.

4. Suchen Sie nach einem Eintrag namens ,Bilderfassungsgerate“. Wenn Sie den
Eintrag gefunden haben, priifen Sie, ob ein ,Lumenera Bilderfassungsgerat*
oder eine ,Omron Microscan-Kamera“ enthalten ist. Wenn der Eintrag nicht
vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Omron
Microscan.

F12. Wie kann ich das Format meiner Berichte
andern?

1. Detaillierte Anweisungen zum Andern von Berichtformaten finden Sie in
»LAnhang G: Sonderfunktionen®.

™ Hinweis: Wenn Sie die LVS-

95XX-Software installieren, wird m
automatisch ein [J3=
Verknipfungssymbol namens WELIEL

»,Handbicher” (siehe rechts) auf
Ihrem Computer-Desktop
angelegt. Hierin ist ,Anhang G:
Sonderfunktionen® enthalten.

2. Manche Anderungen erfordern das Passwort des Tages. Wenden Sie sich an
Omron Microscan, um das Passwort des Tages zu erhalten.

F13. W.ie kann ich zur Analyse einen Barcode an
Omron Microscan senden, wenn der
Barcode mangelhafte oder schlechte Noten
empfangt?

Hinweis: Das nachfolgende Verfahren gilt nicht fir DPM-
Anwendungsstandards (Direktteilemarkierung), einschlieBlich ISO/IEC TR
29158, MIL STD 130N und GS1 Table 7.
Platzieren Sie lhren Barcode im Systemfenster (eine Bewertung ist nicht
erforderlich).
1. Klicken Sie die Registerkarte ,,Archiv‘ an und wahlen Sie ,Bild in Datei
exportieren®.
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WelcomeT Setup TCaIlbratlonT Grading T Zoom TQDAI’]&NSIST Structure Archive

MFOZTHREVO116

~—lmportimage from file

I Export image to file I

“Recent reports (last 30 days) 4

Delete prior to specific date

Sofiware version histooe

2. Speichern Sie das Bild als .bmp.

3. Wenn Sie eine Remote-Schulung von Omron Microscan erworben haben, dann
wird ein Bericht zur Verfligung gestellt, in dem die Probleme mit dem Barcode
bis maximal funf Barcodes definiert sind.

4. Senden Sie eine E-Mail an den technischen Support von Omron Microscan:

o Americas_support@microscan.com

e EMEA_ support@microscan.com

o APAC_support@microscan.com

e China_support@microscan.com

und fligen Sie die .bmp-Datei, den Bericht aus dem Bild sowie die
nachfolgenden Informationen bei:

o LVS-95XX-Modellnummer (wie etwa LVS-9510)
e LVS-95XX-Seriennummer (befindet sich am System)

o LVS-95XX-Softwareversion, die auf lhnrem Computer lauft (befindet sich in
der Registerkarte ,Willkommen®)

5. Wenn Sie mehr als funf Barcodes haben, die Omron Microscan analysieren
und prifen soll, missen Sie eine E-Mail an das Omron Microscan-
Vertriebsteam (info@microscan.com) senden und ein Angebot fiir eine
Barcode-Analyse anfordern. Geben Sie in lhrer E-Mail die folgenden
Informationen an:

¢ Die Anzahl der Barcodes, die analysiert und gepruft werden sollen
e Seriennummer und Modellnummer von LVS-95XX
o LVS-95XX-Softwareversion, die auf lhrem Computer lauft

F14. Wie aktiviere ich eine optionale Funktion?

1. Optionale Funktionen miissen bei Omron Microscan erworben werden. Senden
Sie hierfur eine E-Mail an das Omron Microscan-Vertriebsteam unter:
info@microscan.com.

2. Nachdem Sie die optionale Funktion erworben haben, erhalten Sie einen
achtstelligen Aktivierungscode.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Setup“ und anschlieRend auf die Taste
LAktivierung optionaler Funktionen®.
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Welcome | Setup [ Calibration | Grading | Zoom | SRPView |  Structure | Archive
Camera Grading mode Current information
= Off « Automatic Local Time: |05-Jun-2015 12:16
! GMT: [05-Jun-2015 16:16
 Auto-sector
Time Zone: [GMT -4
Application standards System Settings
ISONIEC 15415/15416 v Minimum passing score 25 [
~ © Days before password expires na [
Configure available standards ‘  Minutes before auto logoff /—",A o g
B 3 © Days before calibration needed na g
e AT © Allow non-ISO blemish to affect grade )
~ QRCode quiet zone >1X M'g:

Optional features

© Automatically start program con
List of options (choose one):

[single sector verification (normal) j

Reference: Additional reference:

y

| Optional Features Activation | ‘ R —
L J [Label Vision Systems, Inc.

Product lookup

4. Klicken Sie unterhalb der Spalte ,Status” auf die optionale Funktion, die Sie
aktivieren mochten.

Change password ‘ Setup operators ‘

e Grun markierte Funktionen sind aktiviert.

e Rot markierte Funktionen sind nicht aktiviert. Um die Funktion zu aktivieren,
doppelklicken Sie in den roten Bereich und geben Sie nach Aufforderung
den achtstelligen Autorisierungscode ein.

/ N

Feafure | Code | Seriaf | Stafus )
INTEGRA 95t base product 9500 = 263
Enter Activation Cod 501 | 263
Please enter the S-digit activation code that you 502 23
received from Label Vision Systems: 503 263
| Cancel | 571 | 263
572 | 283
[ 581 | 263

h82 | 2637

SchlieRen und 6ffnen Sie die LVS-95XX-Software wieder. Die optionale
Funktion ist jetzt aktiviert.

6. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung der einzelnen optionalen Funktionen
finden Sie in
~Anhang G: Sonderfunktionen“ im Ordner ,Handbiicher®.

Testzeitraum flr optionale Funktionen

Alle erworbenen optionalen Funktionen kénnen fiir einen zehntagigen
Testzeitraum aktiviert werden (fir die Funktion ,Enhanced Application Identifier
(verbesserter Datenbezeichner)” ist vor der Verwendung eine Schulung
erforderlich). Klicken Sie unten im Fenster in den griinen Bereich (siehe unten), um
eine optionale Funktion fiir den Testzeitraum zu aktivieren. Eine optionale Funktion
kann nur einmal fiir den Testzeitraum ausgewahlt werden.

B v
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F15.

F16.

Warum sind die Beleuchtungsoptionen fur
LVS-9585 nicht verfugbar, wenn ich ISO

15415/15416 verwende?

Nur die DPM-Standards ermdglichen die Verwendung der 30-Grad-Winkel-
Beleuchtung, deshalb ist diese Option aulRerhalb der DPM-Standards deaktiviert.

Welches Symbol verwende ich fur eine

Kalibrierung meiner Kalibrierungskarte?

1. Omron Microscan liefert zwei Kalibrierungskarten: EAN/UPC und GS1-128
(siehe nachfolgende Beispiele). Sie werden die Kalibrierungskarte erhalten, die
fur die Kalibrierung lhres LVS-95XX-Systems verwendet wird; diese Karte wird
die EINZIGE Kalibrierungskarte sein, die Sie zu Kalibrierungszwecken
verwenden werden. Nehmen Sie |hre Kalibrierungskarte und fiihren Sie die

restlichen Schritte aus.

CALIBRATED CONFORMANCE STANDARD
TEST CARD
FOR EAN’UF’C SYMBOL VERIFIERS

SING & MIL APERTURES

EAN-13 MASTER GRADE UFC-A MASTER GRADE

DECOOABLITY 3\7 L CQDHELITH 8“" 3

st H2.6 1 st .7 1

wooumon 83,77 1 weowanow __ B80S 1
DEFECTS (VOID) DECODABILITY (BAR)
i _ %33

CALBRATIG # e 9-3357
e (.. - 670w CONTRAST
0008 in 4

@u BarCodes and eCom” ‘

EAN/UPC kalibrierte Normtestkarte

2. EAN/UPC-Kalibrierungskarten:

CALIBRATED CONFORMANCE STANDARD
TEST CARD

tfor Use with 10 mil Apertures and GS1-128 Symbols Onlyl

GS1-128 Master Grade

LT

(00) 006141411234567890
CECTDABLITY: _87'
__&§J. L e 45
veouston 888w amen 7.7 4

erecrswon A h§ .
Lowcesoovoury. _ #2.

CONTRAST J0.0

@ BerCodes and ecom

GS1-128 kalibrierte Normtestkarte

a. Wahlen Sie den geeigneten ,Master Grade“-Barcode. Der ,EAN-13 Master
Grade“-Code wird fir die Kalibrierung von Systemen in Europa verwendet.
Der ,UPC-A Master Grade“-Code wird fir die Kalibrierung von Systemen in

den Vereinigten Staaten verwendet.

b. Platzieren Sie die Kalibrierungskarte in das Sichtfenster des Systems.
c. Wahlen Sie einen der ,Master Grade“-Barcodes und platzieren Sie ihn so,
dass die blaue Linie durch die Mitte des ,PASS“-Teils des Barcodes

verlauft.

d. Prifen Sie, ob die ,Ziel“-Werte in der Software (in der Registerkarte
~Setup®) mit den Werten auf der Kalibrierungskarte tibereinstimmen. Wenn
die Werte nicht Ubereinstimmen, priifen Sie, ob Sie die richtige
Kalibrierungskarte fiir die Seriennummer des LVS-95XX-Systems (befindet
sich am System) verwenden, das Sie kalibrieren.
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3. GS1-128-Kalibrierungskarten: Grélere Sichtfelder erfordern eine ,GS1-128%
Kalibrierungskarte. Verwenden Sie den ,PASS“-Teil des GS1-128-Barcodes fur
die Kalibrierung Ihres Systems.

F17. Ist es akzeptabel, wenn meine gemessenen
Kalibrierungswerte nicht exakt
ubereinstimmen, die Kalibrierung aber
abgeschlossen wird?

Die ISO\IEC 15426-Anforderungen fiir Prifinstanzen gewahren eine Toleranz

(+\-)
Parameter Symbologietyp Toleranz

Rmax Beides + 5% Reflexion

Rmin Beides + 3% Reflexion

UEC Beides + 0%

Dekodierbarkeit Mehrzeilig + 8%

Mangel Mehrzeilig + 8%

Codewort Yield Mehrzeilig + 8%

Netz-Ungleichheit Matrix 6%

Modulation Matrix + 8% des Wertes (gemessen
fur das reduzierte dunkle
Fenster auf einer kalibrierten
Testsymbolkarte)

Beschadigung Matrix Innerhalb kalibrierter

festgelegter Muster Bewertungsgrenzen

F18. Wann lauft meine Kalibrierungskarte ab?

Kalibrierungskarten laufen nach zwei Jahren ab Ausgabedatum lhrer Karte ab.
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf dem aktuellen Stand sind, um
Revisionsergebnisse zu vermeiden. Fur einen Austausch lhrer Kalibrierungskarte
wenden Sie sich bitte an:

* Americas_support@microscan.com
EMEA_support@microscan.com
APAC_support@microscan.com
China_support@microscan.com

F19. Was sind GS1-

Systemsymbolspezifizierungs-Tabellen?

£\ WICHTIG: Omron Microscan kann Schulungen anbieten, damit Sie die
Tabellen fiir die Symbolspezifizierung des GS1-Systems verstehen und
wissen, wie sie sich auf Ihre Organisation auswirken.

e Fir Schulungsanfragen senden Sie bitte eine E-Mail an
info@microscan.com.
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