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Pongase en contacto con Omron Microscan

Si alguno de los pasos de este documento no resuelve su problema, péongase en
contacto con su distribuidor local de Omron Microscan o con Omron para obtener
asistencia técnica.

DISTRIBUIDORES GLOBALES:

Omron Microscan sirve a todo el mundo con soluciones de inspeccion por vision. Para
localizar un distribuidor autorizado de Omron Microscan, visite
https://www.ia.omron.com/, a continuacion, busque el sitio regional correspondiente en
el panel de la red global.

Notas utiles

1. NO desenchufe ni enchufe el cable USB del sistema LVS-95XX mientras el
software esta abierto.

2. Si solo hay una cuenta de administrador (con permisos para agregar /
eliminar operadores), esta cuenta nunca se bloqueara en la version de
software 3.0.9HH o superior.

3. Cuenta de administrador predeterminada: ID de operador: admin
Contrasena: admin

4. Antes de la calibracién, limpie su sistema de acuerdo con las instrucciones
de limpieza en el manual de operaciones para evitar problemas de
calibracion.

5. El archivo LVS-95XX.MDB es la base de datos LVS-95XX; aqui es donde se
almacena la calibracion de fabrica. Cuando instale en una computadora
nueva desde un enlace, se le notificara que falta la calibracion de fabrica.
Vaya al medio de instalacion original (unidad flash de instalacion) y recupere
su archivo LVS-95XX.MDB. (Consulte el apéndice J en la carpeta de
manuales)

6. Hay disponible capacitacién en el sitio o en linea para su sistema LVS-95XX.
Para obtener mas informacién, comuniquese con su representante local de
Omron Microscan.

7. Alo largo de este documento, "La Tarjeta de prueba estandar de
conformidad calibrada" se denomina "Tarjeta de calibracién”.
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Q1. ¢Como puedo adquirir un manual de
operaciones?

Una version electrénica del “Manual de operaciones de la serie LVS-95XX
en formato .pdf se encuentra en el medio de instalacién (unidad flash de
instalacion) que vino con el software. Después de instalar el software LVS-
95XX, se guarda automaticamente un acceso directo a la carpeta
"Manuales" en el escritorio de la computadora. Si no tiene los medios de
instalacion o la carpeta “Manuales”, o si desea buscar una version posterior
del Manual de operaciones, visite https://www.ia.omron.com/ y luego
busque el sitio regional correspondiente en el panel de la red global. Una
vez en su sitio local, busque el "Manual de operaciones de la estacion de
calidad de codigos de barras de la serie LVS-95XX".

Q2. ;Como puedo restablecer mi contrasefna?

e Si solo hay una cuenta de administrador (con permisos para agregar /
eliminar operadores), esta cuenta de administrador nunca se bloqueara.
(Esto se aplica a las versiones de software 3.0.9HH o superiores).

o El administrador puede desbloquear la cuenta siguiendo las instrucciones
de los pasos a continuacion.

e Después de tres intentos de iniciar sesién con una contrasefia incorrecta, el
sistema bloquea al operador.

1. Inicie sesidn con una cuenta de administrador.

2. Haga clic en la pestana “Configuracion” y luego haga clic en el botén “Configurar

operadores”.

Wel ] l Set l | Calibrati | Gradi I Z | SRP Vi | Struct I Archi
elcome etup alibration rading oom ew ructure rcnive
Camera Grading mode Current information

= Off = Automatic Local Time: ‘05—Jun-2015 13:41
- Manual . c
GMT: [05-Jun-2015 17:41
- Auto-sector
Time Zone: [GMT -4
Application standards System Settings
’m:: 15415/15416 j Minimum passing score 250

‘ " Days before password expires nla ij

Configure available standards - Minutes before auto logoff Thla

|3 K20 K2 |

. ™ Days before calibration needed nla |
~ Override aperture .
™ Allow non-ISO blemish to affect grade
~ QRCode quiet zone >1X Moo
Optional features « off
¥ Automatically start program - On
List of options (choose one):
‘Single sector verification (normal) j Reference: Additional reference:

v

Optional Features Activation ‘ Company name on reports:
isi Inc.

Change password ‘ Setup operators Product lookup Distributor

3. Seleccione el nombre del operador deseado de la lista "Operadores".
4. Haga clic en el boton "Cambiar este operador”.
5. Desmarque y luego vuelva a verificar cualquiera de los permisos (ver mas abajo).

6. Haga clic en el botén "Guardar cambios" y luego haga clic en el botén "Listo".
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Permissions

[~ Allow Add/Change operator
[~ Allow Calibration

[~ Allow change Setup Options
I~ Allow Pass/Fail 1ISO

I~ Allow Full ISO

[~ Allow create or edit app

[~ Allow change archive file

Q3. Aliniciar sesion en mi sistema, recibo el siguiente
mensaje de error: "La maquina no esta autorizada
para realizar esta funcion".

Este mensaje de error suele ser el resultado de que no se reconoce el dispositivo
LVS-95XX. Para resolver este problema, cierre el software LVS-95XX y
desconecte el cable USB de su computadora que esta conectado al sistema.
Vuelva a conectar otro puerto USB en su computadora y espere 10 segundos.
Luego, vuelva a abrir el software. Si este paso no resuelve el problema, siga los
pasos restantes.

Asegurese de tener privilegios de administrador en la computadora antes de la
instalacion.

1. Cierre el software LVS-95XX.
2. Desenchufe el cable USB del sistema LVS-95XX de la computadora.

3. Vaya a la Instalacion de la unidad Flash Drive 0 carpeta "Otra configuracién” O
haga clic en “Keysetup.exe”.

4. Seleccione "Keylok 2 (USB con controlador)" e " Independiente (Standalone)".

5. Haga clic en el botén "Comenzar instalacion". Aparecera un mensaje que indica
que se han copiado todos los archivos. Cierre el cuadro de dialogo.

— Dongle Typs

Select one or more Dongle Types

I~ KEYLOK 2 or Fortress [USB Driverless]
Iv KEYLUE 2 [USE w/Dnver ]
e It

i Inztallation Typs

[ & Client l Please do MOT attach USB Dongle until the installation is completed
eeeee
|

oK |

I Uninstall Begin Install |
Command Line Dptionsl Exit |

6. Conecte el cable USB.
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7. Windows deberia mostrar un mensaje de "Nuevo hardware encontrado".
Seleccione "No, no esta vez".

8. En la siguiente pantalla, seleccione "Instalar software automaticamente”.

9. Haga clic en "Finalizar".

10. Ejecute el software LVS-95XX. Deberia poder iniciar sesion correctamente en su
sistema y no deberia aparecer el mensaje “La maquina no esta autorizada para
realizar esta funcion”. Si aparece el mensaje, siga el siguiente paso.

11. Si vuelve a aparecer el mensaje “La maquina no esta autorizada para realizar

esta funcion” y se trata de una nueva instalacion, haga clic en la barra de
busqueda de Windows y busque %temp%.

L All Frograms

En el campo de busqueda ingrese: —H» - o
Y%temp%

12. Abra la carpeta temporal y desplacese hacia abajo para localizar el icono de
gk |
Keylok.

13. Si el icono esta presente, vaya a la barra de direcciones y copie la ruta del
archivo.

14. Abra su Administrador de dispositivos y haga clic en el USB que tiene el icono

de advertencia. A
15. Haga clic con el boton derecho y seleccione "Actualizar software de controlador”.

16. Seleccione "Buscar software de controlador en mi computadora” y pegue el
enlace copiado de la barra de direcciones del archivo temporal en la barra de
navegacion.

17. Haga clic en "Siguiente". Los controladores se instalaran automaticamente.

18. Si el problema persiste, asegurese de que los cortafuegos permitan la
instalacion.

Q4. Aliniciar el software, recibo el siguiente mensaje
de error con un numero de 8 digitos que
comienza con "214". ; Qué significa eso?

Este mensaje de error indica que el archivo .mdb ha alcanzado o superado el
limite de tamafio de 2 GB (dictado por el limite de tamafio de MS Access). La
resolucion para esto es ejecutar primero C:\ Archivos de programa
(x86)\WMicroscan\LVS-95XX\CompactLvsDb.exe para compactar el archivo .mdb
por debajo del limite de tamano, luego crear una base de datos de respaldo
usando LVS-95XX y luego elimine un numero suficiente de reportes para estar
debajo del limite de tamano. Consulte la pagina 91 del manual del operador para
obtener mas detalles sobre la copia de seguridad de la base de datos.
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Q5. ¢ Como obtengo las ultimas actualizaciones de
software?

1. El software esta disponible en linea. Visite https://www.ia.omron.com/, a
continuacioén, busque el sitio regional correspondiente en el panel de la red
global. Una vez en su sitio local, busque "LVS-95XX Software".

2. Siga las instrucciones para descargar el software. Guarde el software y
descomprima los archivos extraidos antes de la instalacion. DEBE instalar el
software con derechos de administrador. Cierre cualquier version del
software 95XX que se esté ejecutando actualmente y desconecte la unidad
LVS-95XX del puerto USB.

3. Antes de la instalacion, copie su archivo LVS-95XX.MDB (en la ruta que se
puede encontrar en la pestana “Archivo” = “Cambiar conexion SQL”
= Fuente de datos). Guarde el archivo para volver a colocarlo en la carpeta
especificada cuando termine. Si no guarda su archivo LVS-95XX.MDB, al
abrir el software se le pedira que realice una calibracion de fabrica ya que no
encontrara la calibracion de fabrica. ***

4. Haga doble clic en "setup.exe" para instalar el software y siga las instrucciones
en consecuencia.

5. Una vez completada la instalacion, conecte el USB a su sistema LVS-95XX.
Haga clic con el boton derecho en el icono LVS-95XX y ejecutelo como
administrador.

Q6. ;Por qué ya no se muestran las calificaciones
con letras en los resultados de calificacion para la
version 4.3 y posteriores del software??

El grado de letra no se usa como parte de los estandares normativos de ISO
15416, y la tabla informativa D.1 que tiene una referencia de grado de letra no es
consistente con los rangos de valores 15416: 2016 para los valores del perfil de
reflectancia de escaneo que se muestran en los estandares. Algunos codigos de
barras recibiran puntuaciones mas altas debido a los cambios en ISO 15416:
2016 cuando se califiquen con la version 4.3 y el software posterior en
comparacion con las versiones anteriores del software LVS-95xx. ISO 15415
también define que la calificacion del simbolo se debe informar como un valor
numeérico con decimal. Por motivos de coherencia, la version 4.3 tampoco
informara mas una calificacién con letras para los simbolos 2D.

Q7.  Mi codigo se califica como "0" y aparece el
siguiente mensaje: "Requerido <FNC1> no
encontrado”. s Por qué cuando cambio los
estandares de aplicacién a ISO / IEC
15415/15416, no recibo el mensaje de error??

<FNC1> es un caracter especial reservado para los simbolos que cumplen con
GS1 como cuando se usa el Cadigo 128, el codigo QR o el cédigo Data Matrix. Si
se selecciona “Especificaciones generales GS1” como estandar de aplicacion en
la pestana “Configuracion”, y FNC1 no esta codificado en la primera posicion del
codigo, el codigo se calificara automaticamente con un “0” ya que no cumple con
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GS1. Si el codigo esta destinado a ser compatible con GS1, debera notificar al
creador del codigo que ISO / IEC 15415/15416 no requiere que FNC1 esté
presente. Si no esta calificando un cédigo de barras GS1, cambie su Estandar de
aplicacion en la pestafia "Configuracion" a "ISO / IEC 15415/15416".

Q8. ¢ Por qué recibo un mensaje de "Error de
calibracion” cuando intento calibrar?

Siga las sugerencias a continuacion:

1. Asegurese de que su sistema esté limpio y libre de desechos, polvo, suciedad, aceites
u otros contaminantes.

2. Siusaun LVS-9510, use la cubierta superior provista con el sistema y apague las
luces del techo. Luego, encienda el sistema y verifique que todos los LED estén
iluminados en la bandeja de luz; si no es asi, sera necesario reemplazar la bandeja de
luz.

3. Confirme que el nimero de serie del sistema LVS-95XX coincide con el nimero de
serie de la unidad flash de instalacion.

4. Confirme lo siguiente en su tarjeta de calibracion:

o El'nimero de serie de la tarjeta de calibracion coincide con el nimero de serie
del sistema LVS-95XX

o Los valores en el GS1 CC coinciden con los valores de "Objetivo" en la
pestafia "Calibracion" (Decodificabilidad, Contraste, Modulacion y Rmax)

o La tarjeta de calibracién no esta caducada
o La tarjeta de calibracion no esta dafiada

5. Sila calibracion no pasa después de intentar las sugerencias anteriores, comuniquese
con el soporte técnico de Omron Microscan y proporcione la siguiente informacion:

o Numero de modelo del sistema LVS-95XX (ejemplo: LVS-9510)
o Numero de serie del sistema LVS-95XX (ubicado en el sistema)

o Version del software LVS-95XX que se ejecuta en su computadora (ubicada en
la pestana "Bienvenido")

Q9. ¢ Qué debo hacer si recibo un mensaje de error
en tiempo de ejecucion 214?

e Se mostrara “Runtime 214" si se desconecta el cable USB mientras se ejecuta el
software. Cierre el software, conecte el cable USB vy reinicie el software.

¢ “Runtime 214” también se puede asociar con revisiones anteriores de software, lo
cual es una indicacion de que su base de datos esta llena o dafiada. Este problema
se puede resolver actualizando el software y realizando una calibracion de fabrica.

Antes de actualizar el software, si desea conservar los datos anteriores, debe
guardar el archivo LVS-95XX.MDB y cambiarle el nombre o copiarlo de su medio de
instalacion como se describe en el “Apéndice J: Calibracién de fabrica no

encontrada”.
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Q10. ¢Cbomo reemplazo la bandeja de luz en mi
sistema LVS-95XX?

Pongase en contacto con su representante de ventas de Omron Microscan para
solicitar una cotizacién para una bandeja de luz. Proporciéneles el numero de
modelo y el nimero de serie de su sistema LVS-95XX. Cuando reciba la bandeja
de luz, las instrucciones de reemplazo se incluyen con el paquete.

Q11. ¢Cdomo realizo la calibracion de fabrica?

Lea las instrucciones en el “Apéndice J: Calibracion de fabrica no encontrada”
que se encuentra en el medio de instalacion (unidad flash de instalacién) que vino
con su sistema. Si no tiene los medios de instalaciéon que vienen con su sistema,
comuniquese con su representante de soporte local de Omron Microscan.

Para realizar la calibracion de fabrica, debe comunicarse con el soporte técnico
de Omron Microscan para obtener la contrasefia del dia.

Q12. He colocado una etiqueta en el campo de vision.
¢ Por qué la imagen permanece negra?

1. Asegurese de que la cdmara del sistema esté encendida. Haga esto haciendo clic en la
pestafa "Configuracion”. Dentro de la seccion "Camara", asegurese de que la opcion
"ENCENDIDQ" esté seleccionada. Si este paso no funciona, siga los pasos restantes.

2. Apague el software LVS-95XX.

3. Haga clic con el botdn derecho en “Mi PC” = seleccione “Propiedades” = pestaina
“Hardware” = botén “Administrador de dispositivos”.

4. Busque una entrada llamada "Dispositivos de imagenes". Si la entrada existe, verifique
que contenga un "Dispositivo de imagenes Lumenera" o una "Camara Omron
Microscan". Si la entrada no existe, comuniquese con el soporte técnico de Omron
Microscan.

Q13. ¢Cbomo puedo cambiar el formato de mis
informes?

1. Consulte el "Apéndice G: Funciones especiales" para obtener instrucciones
detalladas sobre como cambiar los formatos de informe.

# Note: When you install the

LVS-95XX software, a shortcut m
icon labeled “Manuals” (see A
right) is automatically installed Manuals

on the computer’s desktop. This
shortcut contains “Appendix G:
Special Features.”

2. Algunos cambios requieren que tenga la contrasefia del dia. Péngase en contacto
con Omron Microscan para obtener la contrasefia del dia.
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Q14. ;Como puedo enviar un codigo de barras a
Omron Microscan para su analisis cuando el
codigo de barras esta recibiendo malas
calificaciones?

Nota: El siguiente procedimiento no se aplica a los estandares de aplicacion
DPM (marca de pieza directa), incluidos ISO / IEC TR 29158, MIL STD 130N y
GS1 Tabla 7.
Coloque su codigo de barras en la ventana del sistema (no se requiere
calificacion).

1. Haga clic en la pestaria "Archivo" y seleccione "Exportar imagen a archivo".

WelcomeT Setup TCaIibrationT Grading T Zoom T2DAnaIysisT Structure Archive

[,
MFOo2 HREVO116

~—lmpadimage rom il

Export image to file

Recent reports (last 30 days)

Delete prior to specific date

Snft wersinn history

Welcome] Setup ]Callbration] Grading ] Zoom ]ZD Analysis] Structure ] Archive

MFO2T4REV0116

Import image from file

Export image to file

Recent reports (last 30 days)

Delete prior to specific date

Cnfh TNEE

2. Guarde la imagen como .bmp.

3. Si ha adquirido formacion remota de Omron Microscan, se le proporcionara un
informe que define los problemas del cédigo de barras con un maximo de cinco
codigos de barras.

4. Pongase en contacto con su representante de asistencia técnica de Omron
Microscan y proporcione el archivo bmp, el informe de la imagen y la siguiente
informacion:

e Numero de modelo LVS-95XX (como LVS-9510)
e Numero de serie LVS-95XX (ubicado en el sistema)

o Version del software LVS-95XX que se ejecuta en su computadora (ubicada
en la pestana "Bienvenido")

5. Sitiene mas de cinco codigos de barras que le gustaria que Omron Microscan
analice y verifique, debe comunicarse con su representante de ventas de Omron
Microscan para solicitar una cotizacion para el analisis de codigos de barras. Incluya
la siguiente informacion en su correo electronico:

e La cantidad de cédigos de barras que desea analizar y verificar.
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e Numero de serie y niumero de modelo del LVS-95XX
e Version del software LVS-95XX que se ejecuta en su computadora

Q15. ;Cbémo activo una funciéon opcional?
1. Las funciones opcionales deben adquirirse en Omron Microscan.

2. Después de comprar la funcion opcional, recibira un codigo de activacion de 8
digitos.

3. Haga clic en la pestafia "Configuracion" y luego haga clic en el botén "Activacion de
funciones opcionales".

Welcome | Setup [ Calbration | Grading | Zoom SRPView | Structure | Archive
Camera Grading mode Current i ion
« Off « Automatic Local Time: ‘05-Jun-2015 12:16
DT GMT: (05-Jun-2015 16:16

 Auto-sector

Time Zone: ‘GMT -4

Application standards System Settings
ISONEC 15415/15416 j Minimum passing score 25 “ J .J
- © Days before password expires na [
Configure available standards ‘ F Minutes before auto logoff yinln I 1
Days before calibration needed nla ﬂ j

~ Override aperture N
 Allow non-ISO blemish to affect grade

5 ~ QRCode quiet zone >1X

Optional features .

~ Automatically start program - on

List of options (choose one):

‘Singll sector verification (normal) j Reference: J ‘Aﬂdilionnl reference:

v

Optional Features Activation ] Company name on reports:

Label Vision Systems, Inc.

Change password ‘ Setup operators. ‘ Product lookup

4. Enla columna "Estado", haga clic en la funcién opcional que desea activar.
e Las funciones resaltadas en verde estan activadas.

e Las funciones resaltadas en rojo no estan activadas. Para activar la funcion,
haga doble clic en el area roja e ingrese el cédigo de autorizacion de 8
digitos cuando se le solicite.

Fealure |
LVE-05xx base product

Custom applications (mulli-sector)
AUOmaNic Iogin | Erter Activation Code
Enhanced Appical
Enable grade 1D | reevesmen crman oot ot
Enable grade 2D |

The paecunty devics pensl umbes i 161 7305
The unkock. code o: 3502

5. Cierre y vuelva a abrir el software LVS-95XX. La funcién opcional ahora esta
activada.

6. Las instrucciones detalladas sobre el uso de cada funcidn opcional estan
documentadas en "Apéndice G: Funciones especiales" ubicado en la carpeta
"Manuales".

Periodo de prueba de funciones opcionales

Todas las funciones opcionales no adquiridas se pueden habilitar durante un
periodo de prueba gratuito de 10 dias (la funcion de "Verificacidn de identificador
de aplicacion mejorada” requiere capacitacion antes de su uso). Haga clic en el
area verde en la parte inferior de la pantalla (ver mas abajo) para habilitar una
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funcion opcional para el periodo de prueba. Una funcion opcional se puede
seleccionar solo una vez durante el periodo de prueba.

[ Chahermtaenabie wnpuhesadfostuws forat0daytipetod | ok

Q16. ;Por qué las selecciones de opciones de
iluminacién para LVS-9585 no estan disponibles
cuando se usa ISO 15415/154167

Solo los estandares DPM permiten el uso de la iluminacion en angulo de 30
grados, por lo que para los estandares que no son DPM, la iluminacién en angulo
de 30 grados esta desactivada.

Q17. ;Qué simbolo utilizo para la calibracién en mi
tarjeta de calibracion?

Omron Microscan puede suministra tres tipos de tarjetas de calibracion: EAN /
UPC, GS1-128 y Data Matrix (consulte los ejemplos a continuacion). Recibira la
tarjeta de calibracion que se utilizara para calibrar su sistema LVS-95XX; esta
tarjeta sera la UNICA tarjeta de calibracién que utilizara para fines de calibracion.
Busque su tarjeta de calibracion y siga los pasos restantes.

CALIBRATED CONFORMANCE STANDARD CALIBRATED CONFORMANCE STANDARD
TEST CARD TEST CARD
FOR EAN/UPC SYMBOL VEHIFIEHS Ifor Use with 10 mil Apertures and GS1-123 Symbols Only)
LEMA oM Areniiees GS1-128 Master Grade
SASSMSEIONS  eANEEonn T
(00) 00614‘4“234557890
cecoomLy.
\ST: 78546* x  mn 43
UL voouston 8865 nwae 877 1

DECCOABLITY 80 é

LLLLL __ 8261 commst 92,7 1
woousmon 83,7 1 851 1
rucrsoron ALY 2
H"l"ml N I“Hl 'Il N LowoecoomsLry. 42, 7
DEFECTS (VOID) DECODABLITY (BARI
o = ||||||||||||||||||||l||||||| (IMHIH
N CONTRAST sior 90,0 %
n

caupanone /28~ 0172

670 rm

WavE LENGTH
EFFECTHE APEATIRE: 00K in. (0250 mm}
@1 BarCodes and eCom’
PARTNO COSV1 FEY O-2

Tarjeta de prueba estandar de Tarjeta de prueba estandar de
conformidad calibrada EAN / UPC conformidad calibrada GS1-128
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CONFORMANCE CALIBRATION
STANDARD TEST CARD
FOR ISO/IEC Data Matrix

2

SN:Example Data  Wavelength: 660 nm
Cal. Date: 12-Sept-2019 Syn. Aper: 0.8 X-Dim
#1 Grade 4,0 (A)] #5 Grade 4,0 (A)|#10Grade 1,0 (D)
SC 826%| SC 828%| ANU 109%
Rmax 84.6%| Rmax 85.0% [#11Grade 1,0 (D)|
Rmin 2.0% Rmin 2.2% GNU_10.9%
ANU  0.2% ANU 0.0% [#12Grade 1,0 (D)
GNU 2.1% GNU_1.6% SC  320%
#2 Grade 1,0 (D)| #6Grade 4,0 (A)] Rmax 33.9%
ANU_ 109%| CU _30.7%| Rmin 1.9%
rade 1, rade 2,
GNU_10.9% | UEC 42.9% | Gray Palches |
rade 1, #8Grade 2,0 (C)|_A | 38 %R |
SC 318%| FPD 20 B[ 84 %R | *
Rmax 33.8% [#9 Grade 4,0 (A)|_C | 74.1_%R ACCUEDGE Techno
Rmin_2.0% CU__305%[ D] 578 %l NIST TRACEABLE - JUDGE CERTIFIED
printed report for full detalls and traceability information

ALCCS-OM-E REVC

Tarjeta de prueba estandar de
calibracion de conformidad DATA
MATRIX

Tarjetas de calibracion EAN / UPC:

1. Elija el codigo de barras "Master Grade" apropiado. El coédigo “EAN-13 Master
Grade” se utiliza para calibrar sistemas en Europa. El codigo "UPC-A Master Grade"
se utiliza para calibrar sistemas dentro de los Estados Unidos.

2. Coloque la tarjeta de calibracién en el campo de visién del sistema.

3. Elija uno de los cddigos de barras "Master Grade" y coléquelo de manera que la
linea azul pase por el medio de la parte "PASS" del cédigo de barras.

4. Confirme que los valores de "Objetivo" en el software (en la pestana "Calibracién")
coincidan con los valores de la tarjeta de calibracion. Si los valores no coinciden,
confirme que tiene la tarjeta de calibracién correcta para el numero de serie del
sistema LVS-95XX (ubicado en el sistema) que esta calibrando.

Tarjetas de calibracion GS1-128:

1. Los campos de visidn mas grandes requieren una tarjeta de calibracion "GS1-128".
Utilice la parte "PASS" del cédigo de barras GS1-128 para calibrar su sistema.

Tarjeta de calibracion de matriz de datos para matriz de datos ISO / IEC:

Esta tarjeta de prueba de calibracion se utiliza solo para calibrar los sistemas LVS-9585-
DPM-HD y LVS-9580-DPM-HD.

1. Utilice el estandar de aplicacion ISO / IEC 15415/15416 al calibrar con esta tarjeta.

2. Coloque el simbolo 1 en la tarjeta de calibracion en el cuadro azul ubicado en la
pantalla de calibracion.
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3. Confirme que los valores de "Objetivo" en el software (en la pestafia "Calibracion")
coinciden con los valores de la tarjeta de calibracion. Si los valores no coinciden,
confirme que tiene la tarjeta de calibracién correcta para el numero de serie del
sistema LVS-95XX (ubicado en el sistema) que esta calibrando.

Q18. ¢ Cuanta variacion en los valores medidos es
aceptable al calibrar un verificador LVS-95XX?

Debido a la ligera variabilidad en los componentes, los procesos de fabricacion y
las condiciones ambientales, es raro que los valores de calibracion leidos por los
productos LVS-95XX coincidan exactamente con los valores registrados en la
tarjeta de calibracion. Omron ha analizado los datos de calibracion de cientos de
unidades y ha determinado que pueden producirse variaciones de hasta + 3
puntos porcentuales para las mediciones de contraste, modulacién y reflectancia.
Las medidas de decodificabilidad pueden variar hasta en 4,5 puntos porcentuales.
Los valores de calibracién dentro de estos limites deben considerarse normales.

Parametro Tipo de simbologia | Tolerancia de calibracion de
Omron
Decodificabilidad 1D 4.5
Contraste 1D & 2D +3
Modulacion 1D 13 (x 4,2 para LVS-9570)
Rmax 1D & 2D 13

Importante: No se debe considerar que las tolerancias de calibracion de Omron se
aplican a los valores obtenidos en la pantalla de calificacion. Se espera que las
tolerancias de clasificacidon se encuentren dentro de las tolerancias de
conformidad ISO / IEC 15426.

Q19. ;Cuando caduca mi tarjeta de calibracion?

Las tarjetas de calibracion deben reemplazarse después de dos afios de uso. El
almacenamiento de las tarjetas de calibracién en su embalaje original las protege
de la exposicion a la luz, el polvo y otros contaminantes. Las tarjetas almacenadas
en el embalaje original no se degradaran significativamente en estas condiciones
durante periodos de varios meses. Sin embargo, las tarjetas se degradaran muy
lentamente incluso en condiciones protegidas y no deben usarse mas de cuatro
afos después de su fecha de fabricacion. Asegurese de mantener su (s) tarjeta (s)
de calibracién actualizadas para evitar cualquier hallazgo de auditoria. Para
reemplazar su tarjeta de calibracion, comuniquese con su representante de ventas
local de Omron.
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Q20.

¢,Puedo utilizar caracteres de doble byte en los

campos de referencia?

Si, deberia ser posible ingresar caracteres de doble byte en el campo Referencia y
hacer que los caracteres se reflejen correctamente tanto en la pantalla como en
los informes. Sin embargo, esto requiere que el sistema operativo de la
computadora corresponda con los caracteres que se ingresan y que la
configuracion regional del sistema también se establezca en una configuracion
regional correspondiente. Por ejemplo, cuando se utiliza un sistema operativo en
inglés, incluso con la configuracion regional establecida en China, los caracteres
chinos no se representan correctamente en el campo Referencia. En este caso,
intentamos ingresar #tX {E & en el campo de referencia.

REIRE

7272 15 [
I EEARER n/a <[ »
T BaiEHEG ) nja <[ »
I BAERBRE n/a « v
F AT ERES ST SERUR
I QRCode ZZHE >1X A BT
I Automatically 44 program : ;?;
¥ Lock language when decoding
7222 Additional 7222:
[ T o

picixinxi Google

LTSy 2 fk 3 4 St 5 Vl
IOﬁro_nMTcroscan Systems, Tnc.

Este sistema no pudo reproducir los caracteres chinos.

(RFIRE

7 (15 o[ o
I BEANKR nfa o[ »
r BENEHGRN) nja »
I BAERRORER nfa [ »
¥ AFNCATFEESSFSELITH
™ QRCode ZHEX >1X 2R —
 Automatically F44 program f ;;ﬂ: ‘
~ Lock language when decoding
N Additional 27722:
& vl
722
IOmron Microscan Systems, Inc.

La ejecucién de este mismo experimento en un sistema con un sistema operativo
en chino y configurado para Chino Local resulté en que el texto chino se mostrara
correctamente en el cuadro de dialogo y en los informes.
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- RESHEFR [75 Al
| r EREAEH ||1,"a |
k] - B#HEEG [nra «l[ ¥
| r REFEEH nfa <[ »|
AR R SRR s )
™ QrCode FHK >1x ey L0
A ..ally;”é prog i ﬁﬁ
¥ Lock language when decoding
— Z2EEH: Additional 21
A e q |
| A8 &F:
!('eron Microscan Systems, Inc.
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Q21. Al clasificar etiquetas de alto brillo, la etiqueta
obtiene una mejor puntuacion sin la tapa del LVS-
9510. 4 Esta bien clasificar una etiqueta sin la
tapa?

En términos generales, es preferible nivelar utilizando la tapa. La tapa sirve para
multiples propdsitos.

1. Latapa bloquea la luz ambiental. Las luces superiores brillantes pueden
afectar la nivelacién porque la camara LVS-9510 mira hacia el techo. Las
luces superiores brillantes pueden aumentar artificialmente la Rmax
(puntos calientes) o afectar el fondo de las etiquetas claras (transparentes)
que afectan los resultados de la clasificacion.

2. Latapa aplana el simbolo. La tapa sirve para asegurar que la etiqueta
quede plana en la ventana LVS-9510 para lograr resultados uniformes.

3. Latapa crea un fondo neutro. La cubierta de fieltro rojo en la parte inferior
de la tapa sirve como fondo neutro (contra la luz roja 660) para laminado
claro (transparente). Los cédigos de barras impresos en un sustrato
transparente (transparente) se verian afectados por el material de la tapa
negra, pero no por el fieltro rojo.

Es mejor usar la tapa porque el material negro de la tapa bloquea la luz ambiental
desde arriba y aplana el codigo de barras contra la ventana, mientras que el fieltro
rojo asegura un fondo neutro para etiquetas transparentes (claras).

Eso no es asi decir que debes usar la tapa. Si no hay luces del techo brillantes o si
el LVS-9510 no esta al lado de una ventana donde la luz del sol brilla sobre él, y
las etiquetas no son claras (transparentes), deberia ser posible obtener los
mismos resultados que cuando se usa la tapa. Hay otros factores como la planitud
de la etiqueta y el color del fondo de la etiqueta. Pero en igualdad de condiciones,
es posible utilizar el LVS-9510 sin la tapa, aunque se recomienda utilizar la tapa.

También en términos generales, el alto brillo reducira la modulacién y la
calificacion general. Las dimensiones X muy grandes generalmente significan que
el alto brillo es un factor menor. Cuanto menor sea la dimension X, mayores seran
los efectos del alto brillo en la reduccion de la calificacion general.

LVS-95XX Preguntas frecuentes Page 17 of 17





