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Kontakt Omron Microscan

Hvis et af trinene i dette dokument ikke Igser problemet, skal du kontakte din lokale
Omron Microscan-forhandler eller Omron for teknisk support.

GLOBALE DISTRIBUTQRER:

Omron Microscan ekspederer hele verden med visioninspektionslgsninger. For at finde
en autoriseret Omron Microscan-forhandler skal du besgge https://www.ia.omron.com/
og derefter finde dit relevante regionale websted fra panelet Global Network.

Nyttige Noter

1.
2.

Frakobl eller tilslut IKKE din LVS-95XX system-USB, imens softwaren er aben.

Hvis der kun er én admin-konto (med tilladelse til at tilfgje/fierne operatarer), vil
denne konto aldrig blive 1ast ude pa softwareversion 3.0.9HH og hgijere.

Standard admin bruger:  Operator ID: admin Password: admin

Inden kalibrering skal du rengare dit system i henhold til renggringsinstruktionerne
i betjeningsvejledningen for at undga kalibreringsproblemer.

LVS-95XX.MDB-filen er LVS-95XX-databasen; det er her din fabrikskalibrering er
gemt. Nar du installerer pa en ny computer fra et link, far du besked om, at
fabrikskalibrering mangler. Ga til det originale installationsmedie (installations-
flashdrev), og gendan din LVS-95XX.MDB-fil. (Se bilag J i mappen manualer)

On-site eller online treening er tilgeengelig for dit LVS-95XX system. For mere
information, kontakt din lokale Omron Microscan-repreaesentant.

| hele dette dokument betegnes "Kalibreret standardtestkort" som
"Kalibreringskort."
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Q1. Hvordan kan jeg fa en operationsmanual?

En elektronisk version af "LVS-95XX-driftsmanualen” i .pdf-format findes pa
installationsmediet (installations-flashdrev), der fulgte med softwaren. Nar
LVS-95XX-softwaren er installeret, gemmes en genvej til mappen "Manuals"
automatisk pa computerens skrivebord. Hvis du ikke har installationsmediet
eller mappen "Manuals”, eller hvis du vil se efter en senere version af
driftsmanualen, skal du besgge https://www.ia.omron.com/ og derefter finde
dit relevante regionale websted fra panelet Global Network. Nar du er
kommet til dit lokale websted, skal du sage efter "LVS-95XX-seriens
stregkodekvalitetsstations driftsvejledning."

Q2. Hvordan nulstiller jeg mit password?

e Huvis der kun er én administratorkonto (med tilladelse til at tilfgje \ fierne
operatgrer), bliver denne administratorkonto aldrig Iast ude. (Dette gaelder
for softwareversioner 3.0.9HH og hgijere.)

e Administratoren kan lase kontoen op ved at fglge instruktionerne i trinene
herunder.

e Efter tre forsag péa at logge ind med en forkert adgangskode, laser systemet
operatgren

1. Log ind med en administratorkonto.

2. Veelg “Setup” fanen klik derefter pa “Setup Operators” knappen.

Wel ] l Set I [ Calibrati | Gradil | Z [ SRPVi | Structt | Archi
elcome etup alibration rading oom lew ructure rchive
Camera Grading mode Current information
= Off = Automatic Local Time: ‘05-Jun-2015 13:41
- Manual

GMT: [05-Jun-2015 17:41

“ Auto-sector
Time Zone: ‘GMT -4

Application standards System Settings
‘ISOIIEC 15415115416 j Minimum passing score 25

Days before password expires nla j_[

Configure available standards ‘ - Minutes before auto logoff Tha

|3 EQH B3 O

o id rt I Days before calibration needed nla i‘
~ Override aperture
P ~ Allow non-ISO blemish to affect grade
. ” QRCode quiet zone >1X
Optional features

P ~ Automatically start program con

List of options (choose one):
‘Single sector verification (normal) j Reference:

Optional Features Activation ‘ Company name on reports:

Label Vision Systems, Inc.
Change password ‘ I Setup operators Product lookup “ ‘i”“" ‘H' )

3. Veelg det gnskede operatornavn fra “operators” listen.

4. Kilik pa “Change this operator” knappen.

5. Fjern markeringen, og marker derefter hvilke som helst af tilladelserne igen (se
nedenfor)

6. Klik pa “Save Changes” knappen, og klik derefter pa “Done” knappen.
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Permissions

[~ Allow Add/Change operator
[~ Allow Calibration

[~ Allow change Setup Options
I~ Allow Pass/Fail 1ISO

I~ Allow Full ISO

[~ Allow create or edit app

[~ Allow change archive file

Q3. Narjeg logger ind pa mit system, modtager
jeg falgende fejlmeddelelse: “The machine is
not authorized to perform this function.”

Denne fejimeddelelse er typisk et resultat af, at LVS-95XX-enheden ikke
genkendes. For at Igse dette problem skal du lukke LVS-95XX-softwaren og tage
USB-stikket ud af din computer, der er sluttet til systemet. Tilslut en anden USB -
port pa din computer, vent 10 sekunder. Abn derefter softwaren igen. Hvis dette
trin ikke lgser problemet, skal du fglge de resterende trin.

Sikr at du har administratorrettigheder til computeren, fgr du installerer.

1. Luk LVS-95XX softwaren.

2. Tag USB-kablet til LVS-95XX-systemet ud af computeren.

3. Gatil installationsflashdrev =» “Other setup” mappe = klik pa “Keysetup.exe.”

4. Veelg “Keylok 2 (USB w/ Driver)” og “Standalone.”

5. Kilik pa “Begin Install” knappen. Der vises en meddelelse, der angiver, at alle
filer er blevet kopieret. Luk dialogboksen.

- Dongle Typs

Select one or more Dongle Types

I~ KEYLOK 3 or Fortress [USB Driverless]
Iv EEYLOK 2 [USE w./Driver ]

=)

r~ Installation Typ

[ i Client l
Erver
|

Please do NOT attach USE Dongle until the installation is completed

oK |

T~ Uninstall Begin Install |
Command Line Dptlonsl E =it I

6. Isaet USB kablet.
7. Windows bgr rapportere "New hardware found”. Vaelg “No, not this time.”
8. | neeste skridt vaelg “Install software automatically.”
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9. Kilik “Finish.”

10. Kgr LVS-95XX-softwaren. Du bar veere i stand til korrekt at logge pa systemet
og "Maskinen er ikke autoriseret til at udfgre denne funktion” Budskabet skal
ikke blive vist. Hvis meddelelsen vises, skal du falge det naeste trin.

11. Hvis "Maskinen ikke er autoriseret til at udfgre denne funktion" vises igen, og
det er en ny installation, skal du klikke pa Windows -sg@gelinjen og sage efter
Y%temp %.

» All Programas

Skriv %temp% i sggefeltet —

12. Abn temp mappen, og rul ned for at finde Keylok -ikonet. Q‘- !

13. Hvis ikonet er til stede, skal du ga til adresselinjen og kopiere filstien.

—

!~ | ISRC:\Users\barbieNAppData\Local\Temp

14. Abn din enhedshandtering, og klik pa den USB, der har advarselsikonet. A
15. Hajreklikog veelg “Update Driver Software.”

16. Veelg “Browse my computer for driver software” og indseaet linket, der er
kopieret fra adresselinjen fra midlertidig fil til browselinjen.

17. Klik “Next.” The drivers will be automatically installed.
18. Hvis problemet fortseetter, skal du serge for, at firewalls tillader installation.

Q4. Nar jeg starter softwaren, modtager jeg
falgende fejlmeddelelse med et 8-cifret
nummer, der begynder med "214." Hvad
betyder dette?

Denne fejlmeddelelse angiver, at .mdb -filen har naet eller overgaet starrelsen pa 2
GB (dikteret af stgrrelsen pad MS Access). Lasningen for dette er fgrst at kare
C:\Program Files(x86)\Microscan\LVS-95XX\CompactLvsDb.exe for at komprimere
.mdb-filen under starrelsesgreensen, derefter oprette en backupdatabase ved
hjeelp af LVS-95XX og derefter slette en tilstraekkeligt antal rapporter til at komme
godt under starrelsesgraensen. Se side 91 i betjeningsvejledningen for yderligere
oplysninger om database backup.

Q5. Hvordan far jeg de nyeste
softwareopdateringer?

1. Software er tilgeengelig online. Besgg venligst https://www.ia.omron.com/, og
find derefter dit relevante regionale websted fra panelet Globale netvaerk. Nar
du er pa dit lokale websted, skal du sgge efter "LVS-95XX Software."

2. Folg instruktionerne for at downloade softwaren. Gem softwaren, og udpak
filerne for installation. Du SKAL installere softwaren med administrative
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rettigheder. Luk enhver version af 95XX-softwaren, der karer i gjeblikket, og
afbryd LVS-95XX-enheden fra USB-porten.

3. Inden installationen skal du kopiere din LVS-95XX.MDB (stien kan findes pa
fanen "Arkiv" = “Change SQL Connection” knappen =» Data Source). Gem
filen for at placere den tilbage i den angivne mappe, nar den er faerdig. Hvis du
ikke gemmer din LVS-95XX.MDB-fil, bliver du bedt om at abne softwaren for at
udfgre en fabrikskalibrering, eller at fabrikskalibrering ikke findes.

4. Dobbelklik pa “setup exe” for at installere softwaren og falge vejledningen i
overensstemmelse hermed.

5. Nar installationen er fuldfert, skal du slutte USB'en til dit LVS-95XX-system.
Hajreklik pa ikonet LVS-95XX og ker som administrator.

Q6. Hvorfor vises bogstavkarakterer ikke
lzengere i klassificeringsresultaterne i
softwareversion 4.3 og nyere?

Bogstavkarakteren bruges ikke som en del af de normative standarder i ISO
15416, og den informative tabel D.1, der har en bogstavkarakterreference,
stemmer ikke overens med veaerdierne 15416: 2016 for
scanningsrefleksionsprofilveerdier, der er vist i standarderne. Nogle stregkoder far
hgjere score pa grund af eendringerne i ISO 15416: 2016, nar de klassificeres
med version 4.3 og nyere software sammenlignet med tidligere versioner af LVS-
95xx software. ISO 15415 definerer ogsa, at symbolkarakter skal rapporteres som
en numerisk vaerdi med decimal. Af konsistensformal vil version 4.3 heller ikke
laengere rapportere en bogstavkarakter for 2D -symboler.

Q7. Min kode klassificeres som "0", og falgende
meddelelse vises: "Required <FNC1> not
found." Hvorfor far jeg ikke fejimeddelelsen,
nar jeg skifter applikationsstandarder til
ISO/IEC 15415/154167

<FNC1> er et specialtegn, der er forbeholdt GS1-kompatible symboler ved brug af
kode 128, QR-kode eller datamatrix. Hvis "GS1 Generelle specifikationer" er valgt
som applikationsstandard pa fanen "Setup”, og FNC1 ikke er kodet i den farste
position i koden, vil koden automatisk blive klassificeret som "0", da den ikke er
GS1 -kompatibel. Hvis koden er beregnet til at vaere GS1 -kompatibel, skal du
informere ophavsmanden om, at ISO/IEC 15415/15416 ikke kraever, at FNC1 er til
stede. Hvis du ikke graduerer en GS1 -stregkode, skal du aendre din
applikationsstandard pa fanen "Setup" til "ISO/IEC 15415/15416.”
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Q8. Hvorfor modtager jeg en meddelelse
"Calibration Failed", nar jeg forsager at
kalibrere?

Folg forslagene nedenfor:

1. Serg for, at dit system er rent og fri for snavs, stgv, smuds, olier eller andre
forurenende stoffer.

2. Huvis du bruger en LVS-9510, skal du bruge det gverste deeksel, der fulgte med
systemet, og slukke for eventuel overliggende belysning. Teend derefter
systemet og kontroller, at alle lysdioder er taendt pa lysbakken; hvis de ikke er
det, skal lysbakken udskiftes.

3. Bekraeft, at serienummeret pa LVS-95XX-systemet stemmer overens med
serienummeret pa installationsflashdrevet.

4. Bekreeft folgende pa dit kalibreringskort:

e Serienummeret pa kalibreringskortet svarer til serienummeret pa LVS-
95XX-systemet.

o Veerdierne pa GS1 CC, matcher veerdierne "Goal" pa fanen "Calibration"
(Decodability, Contrast, Modulation, og Rmax).

o Kalibreringskortet er ikke udlgbet.

o Kalibreringskortet er ikke beskadiget.

5. Huvis kalibrering ikke gennemfares efter at have forsagt ovenstaende forslag,
skal du kontakte Omron Microscans tekniske support og give fglgende
oplysninger:

e LVS-95XX system model nummer (eksempel: LVS-9510)

e LVS-95XX system serienummer (located on system)

e LVS-95XX software version der kgrer pa din computer (lokaliseret i
“Welcome” fanen)

Q9. Hvad skal jeg gare, hvis jeg modtager en
Runtime Error 219-meddelelse?

e “Runtime 214" vises, hvis USB -stikket er taget ud, mens softwaren kerer.
Luk softwaren, tilslut USB og genstart softwaren.

¢ “Runtime 214" kan ogsa veere forbundet med aldre versioner af software,
hvilket er en indikation p&, at din database er fuld eller korrupt. Dette problem
kan Igses ved at opdatere softwaren og udfgre en fabrikskalibrering.

Far du opdaterer softwaren, skal du gemme LVS-95XX.MDB-filen, hvis du
gnsker at beholde tidligere data, og omdgbe den eller kopiere den fra dit
installationsmedium som beskrevet i “Bilag J: Factory Calibration Not Found.”
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Q10. Hvordan udskifter jeg lysbakken pa mit LVS-
95XX-system?

Kontakt din Omron Microscan-salgsrepraesentant for at bede om et tilbud pa en
lysbakke. Giv dem modelnummer og serienummer pa dit LVS-95XX-system. Nar
du modtager lysbakken, fglger udskiftningsinstruktioner med pakken.

Q11. Hvordan udfgrer jeg en “Factory
Calibration™?

Laes instruktionerne i "Bilag J: Factory Calibration Not Found" pa
installationsmediet (installationsflashdrev), der fulgte med dit system. Hvis du ikke
har de installationsmedier, der fulgte med dit system, skal du kontakte din lokale
Omron Microscan-supportrepraesentant.

For at udfgre fabrikskalibrering skal du kontakte Omron Microscan teknisk support
for dagens adgangskode.

Q12. Jeg har placeret en etiket i synsfeltet.
Hvorfor forbliver billedet sort?

1. Sorg for, at systemkameraet er teendt. Gar dette ved at klikke pa fanen
"Opseetning". Sgrg for, at "ON" er valgt i sektionen "Camera". Hvis dette trin
ikke virker, skal du fglge de resterende trin.

2. Luk LVS-95XX-softwaren ned.

3. Hajreklik pa “My Computer” =» veelg “Properties” = “Hardware” fanen =
“Device Manager” knappen.

4. Find en indtastning kaldet "Imaging Devices". Hvis indtastningen findes, skal du
kontrollere, at den indeholder en "Lumenera Imaging Device" eller et "Omron
Microscan -kamera". Hvis posten ikke findes, skal du kontakte Omron
Microscan teknisk support.

Q13. Hvordan kan jeg eendre formatet pa mine
rapporter?

1. Se “Bilag G: Special Features funktioner” for detaljerede instruktioner om
2&ndring af rapportformater.

2 Note: Nar du installerer LVS-

95XX-softwaren, installeres et m
genvejsikon meerket "Manuals" e
(se hgjre) automatisk pa Manuals

computerens skrivebord. Denne
genvej indeholder “Bilag G:
Special Features.”

2. Nogle zendringer kraever, at du har dagens adgangskode. Kontakt Omron
Microscan for at fa dagens adgangskode.
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Q14. Hvordan kan jeg sende en stregkode til
Omron Microscan til analyse, nar stregkoden
modtager fejlende eller darlige karakterer?

Note: Nedenstaende procedure gzlder ikke for DPM -applikationsstandarder
(direkte markering), herunder ISO/IEC TR 29158, MIL STD 130N og GS1 Tabel
7.

Placer din stregkode pa systemvinduet (karaktering ikke pakraevet).
1. Klik pa “Archive” fanen og veelg “Export image to file.”

WelcomeT Setup TCaIibrationT Grading T Zoom TEDAI’]&NSiST Structure |Archive

[,
MFOZTHREV0116

—lmpoctimane from file

I Export image to file I
Recent reports (last 30 days)
Delete prior to specific date

Soff wersinn hi

Welcome] Setup ]Calibration] Grading ] Zoom ]2D Analysis] Structure ] Archive

MFO214REV0116

Import image from file

Export image to file

Recent reports (last 30 days)

Delete prior to specific date

Safh inn hi

2. Gem billedet som .bmp.

3. Hyvis du har kebt fierntreening fra Omron Microscan, vil der blive leveret en
rapport, der definerer problemerne med stregkoden op til maksimalt fem
stregkoder.

4. Kontakt din Omron Microscan -repraesentant for teknisk support og angiv bmp -
filen, rapporten fra billedet og nedenstaende oplysninger:

e LVS-95XX system model nummer (eksempel: LVS-9510)
e LVS-95XX system serienummer (located on system)

e LVS-95XX software version der kgrer pa din computer (Lokaliseret i
“Welcome” fanen)

5. Huvis du har mere end fem stregkoder, som du gerne vil have analyseret og
verificeret af Omron Microscan, skal du kontakte din Omron Microscan -
salgsrepraesentant for at anmode om et tilbud pa stregkodeanalyse. Medtag
felgende oplysninger i din e-mail:

¢ Antallet af koder du gerne vil have analyseret og verificeret.
o LVS-95XX seriel- og modelnummer.
e LVS-95XX software version kgrende pa din computer.
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Q15. Hvordan aktiverer jeg en valgfri funktion?

1. Valgfrie funktioner skal kabes af Omron Microscan.
2. Nar den valgfrie funktion er kgbt, modtager du en 8-cifret aktiveringskode.

3. Klik pa “Setup” fanen og klik sa pa “Optional Features Activation” knappen.

elcome | Setup T Calibration | Grading | Zoom [ SRPView | _ Structure [ Archive |
Camera Grading mode Current information
« Off * Automatic Local Time: [05-Jun-2015 12:16
» Wi GMT: [05-Jun-2015 16:16

 Auto-sector

Time Zone: [GMT -4

Application standards System Settings
ISONEC 15415/15416 ﬂ Minimum passing score 25 j J j
. I Days before password expires na | gl
Configure available standards ‘  Minutes before auto logoff [wa i
iy © Days before calibration needed wa
-
U PR T Allow non-ISO blemish to affect grade
" Metric.
Optional features  QRCode quiet zone >1X LG
© Automatically start program con
List of options (choose one):
[single sector verification (normal) v Reference: o Additional reference:
V|
Optional Features Activation ] ‘ e —.

[Label Vision Systems, Inc.

4. Under “Status” sgjlen, vaelg den valgfrie function du gnsker at aktivere.

Setup operators. ‘ Product lookup

Change password

e Funktioner highlighted i gr@n er aktiveret.

e Funktioner markeret med radt er ikke aktiveret. For at aktivere funktionen
skal du dobbeltklikke pa det rede omrade og indtaste den 8-cifrede
autorisationskode, nar du bliver bedt om det.

Feature |
LV5-95 base product

Custom applications (mulli-sector)

Automatc Icﬂ”'l | Erfter Activation Code
Enhamed.ﬂ.pp’ﬂ;aJ

Enabie grade 1D | feenedbem a0 oo ity
Enable grade 20

The pecunty devics ensl rumbes i 161 7305
Thes umiock: code m: 5500

5. Luk og abn derefter LVS-95XX-softwaren igen. Den valgfrie funktion er nu
aktiveret.

6. Detaljerede instruktioner om brug af hver valgfri funktion er dokumenteret i
"Bilag G: Special Features” lokaliseret i “Manuals” mappen.

Valgfrie funktioner prgveperiode

Alle ikke-indkgbte valgfrie funktioner kan aktiveres i en gratis prgveperiode pa 10
dage (funktionen "Enhanced Application Identifier Verification" kreever treening far
brug). Klik pa det greanne omrade nederst pa skeermen (se nedenfor) for at aktivere
en valgfri funktion i preveperioden. En valgfri funktion kan kun vaelges én gang i
prgveperioden.

| Chkhorstoanablal wnpuohesed fstues fora fodytmlpotod | Ok
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Q16. Hvorfor er valgmulighederne for
belysningsindstillinger for LVS-9585 ikke
tilgeengelige, nar du bruger ISO

Q17.

15415/154167

Kun DPM-standarderne tillader brug af 30 graders vinkelbelysning, sa for ikke-
DPM-standarder er 30 graders vinkelbelysning deaktiveret.

Hvilket symbol bruger jeg til kalibrering pa

mit kalibreringskort?

Omron Microscan leverer tre kalibreringskort: EAN/UPC, GS1-128 og Data Matrix
(se eksempler herunder). Du modtager det kalibreringskort, der skal bruges til at
kalibrere dit LVS-95XX system; dette kort er det ENESTE kalibreringskort, som du
vil bruge til kalibreringsformal. Find dit kalibreringskort, og falg de resterende trin.

CALIBRATED CONFORMANCE STANDARD
TEST CARD
FOR EAN/UPC SYMBOL VERIFIERS

USING 6 MIL APERTURES

EAN-13 MASTER GRADE UPC-A MASTER GRADE

/MIII /\I Il

3;; L ccoAauLTY 8¢ 31
NTRAST 2.7 1
JJJJJJJJJ ,83‘7 z ouanow __ 850/ 1

DEFECTS (VOID) DECODABLLITY (BAR)
22.0 1 __ 432
cALBRATION + 41/’59_—3359
WAVE LENGTH 670mm CONTRAST
0006 in 48 1

@1_ BarCodes and eCom” lm”lml ’M"l

EAN/UPC Calibrated Conformance
Standard Test Card
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CALIBRATED CONFORMANCE STANDARD
TEST CARD

ifor Use with 10 mil Apertures and GS1-128 Symbols Only

GS1-128 Master Grade

IIII|I||II||I||||||H||I|||I|I|l|||

(00) 006]41411234567590

conTR 81 6 e 43
CouLATION 88L e _87. 7
erecrs wron Al §
Low cecoonaury. 42,9
st 5 0.0

mowe (28~ 0172
670 rm

@ BarCodes and eCom

GS1-128 Calibrated Conformance
Standard Test Card
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CONFORMANCE CALIBRATION
STANDARD TEST CARD
FOR ISO/IEC Data Matrix

104N (3
X200 wn 00079 )
As Mo Urtormty

SN:Example Data  Wavelength: 660 nm
Cal. Date: 12-Sept-2019 Syn. Aper: 0.8 X-Dim
#1 Grade 4,0 (A)] #5 Grade 4,0 (A)|#10Grade 1,0 (D)
SC 826%| SC 828%| ANU 109%
Rmax 84.6%| Rmax 85.0% [#11Grade 1,0 (D)|
Rmin 2.0% Rmin 2.2% GNU_10.9%

ANU  0.2% ANU  0.0% |#12Grade 1,0 (D)
GNU 2.1% GNU 1.6% SC  320%
#2 Grade 1,0 (D)| #6 Grade 4,0 (A)| Rmax 33.9%

ANU_ 109%| CU _30.7%| Rmin 1.9%
rade 1, rade 2, 1
GNU_10.9% | UEC 42.9% | Gray Palches |
rade #8Grade 2,0 (C)|_A | 38 %R |
FPD_20 [ BT B64 %R -omo s
Rmax 33.8% [#9 Grade 4,0 (A)|_C | 74.1 %R |

Rmin_2.0% CU__305%[ D] 578 %l
printed report for full detalls and traceability information

DATA MATRIX Conformance
Calibration Standard Test Card

EAN/UPC Kalibreringskort:

1. Veelg den passende stregkode "Master Grade". “EAN-13 Master Grade” -koden
bruges til at kalibrere systemer i Europa. "UPC-A Master Grade" -koden bruges
til at kalibrere systemer i USA.

2. Placer kalibreringskortet i systemets synsfelt.

3. Veelg en af stregkoderne "Master Grade", og placer den, sa den bla linje gar
gennem midten af "PASS" -delen af stregkoden.

4. Bekreeft, at vaerdierne "Goal" i softwaren (pa fanen "Calibration") matcher
veerdierne pa kalibreringskortet. Hvis veerdierne ikke stemmer overens, skal du
bekreefte, at du har det korrekte kalibreringskort til LVS-95XX-systemets
serienummer (placeret pa systemet), som du kalibrerer.

GS1-128 Kalibreringskort:
Starre synsfelter kreever et “GS1-128” kalibreringskort. Brug "PASS" -delen af
GS1-128-stregkoden til at kalibrere dit system.

Data Matrix Kalibreringskort for ISO/IEC Data Matrix:
Dette kalibreringstestkort bruges kun til kalibrering af LVS-9585-DPM-HD og LVS-
9580-DPM-HD-systemer.

1. Brug applikationsstandard ISO/IEC 15415/15416, nar du kalibrerer med dette
kort.

2. Placer symbol 1 pa kalibreringskortet i den bla boks pa kalibreringsskaermen.

3. Bekreeft, at veerdierne "Goal" i softwaren (pa fanen "Calibration") matcher
veerdierne pa kalibreringskortet. Hvis vaerdierne ikke stemmer overens, skal du
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bekreefte, at du har det korrekte kalibreringskort til LVS-95XX-systemets
serienummer (placeret pa systemet), som du kalibrerer.

Q18. Hvor stor variation i de malte vaerdier er
acceptabel ved kalibrering af en LVS-95XX-
verifikator?

Pa grund af en lille variation i komponenter, fremstillingsprocesser og miljgforhold
er det sjeeldent, at kalibreringsveerdier, der laeses af LVS-95XX-produkterne,
matcher ngjagtigt med de vaerdier, der er registreret pa kalibreringskortet. Omron
har undersggt kalibreringsdata fra hundredvis af enheder og har fastslaet, at
variationer pa op til + 3 procentpoint kan forekomme til malinger af kontrast,
modulering og reflektans. Afkodningsmalinger kan variere med op til 4,5
procentpoint. Kalibreringsveerdier inden for disse greenser bgr betragtes som

normale.
Parameter Symbology Type Omron Calibration Tolerance
Decodability 1D 4.5
Contrast 1D & 2D 13
Modulation 1D 13 (4.2 for LVS-9570)
Rmax 1D & 2D 13

Vigtigt: Omrons kalibreringstolerancer bar ikke anses for at geelde for veerdier
opnaet pa karakterskaermen. Karakteriseringstolerancer forventes at falde inden
for ISO/IEC 15426-tolerancerne.

Q19. Hvornar udlgber mit kalibreringskort?

Kalibreringskort bar udskiftes efter to ars brug. Opbevaring af kalibreringskort i
deres originale emballage beskytter dem mod udsaettelse for lys, stov og andre
forurenende stoffer. Kort, der er gemt i den originale emballage, nedbrydes ikke
vaesentligt under disse forhold i Igbet af flere maneder. Dog vil kort nedbrydes
meget langsomt selv under beskyttede forhold og ber ikke bruges laengere end fire
ar efter deres fremstillingsdato. Sarg for at beholde dit / dine kalibreringskort for at
undga revisionsresultater. Kontakt din lokale Omron -salgsrepraesentant for at
udskifte dit kalibreringskort.
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Q20. Kan jeg bruge dobbeltbyte-tegn i
referencefelterne?

Ja, det bar vaere muligt at indtaste dobbeltbyte -tegn i referencefeltet og fa
tegnene reflekteret korrekt bade pa skaermen og i rapporter. Dette kreever
imidlertid, at computerens operativsystem svarer til de tegn, der indtastes, og at
systemets landestandard ogsa indstilles til en tilsvarende landestandard. Nar du
f.eks. Bruger et engelsk operativsystem, selv med landestandardindstillingen til
Kina, gengives kinesiske tegn ikke korrekt i feltet Reference. | dette tilfeelde
forsggte vi at indtaste #tR{E & i referencefeltet.

(RFEILE
77 1.5 f »

I EEARER nja <[ »
T BaEHGE) nja [ »
I~ RO nfa <[ »
¥ AFPETEBES S SHERHH

 QRCode ZHEK >1X Al —
I~ Automatically 3#4 program : g;’;
~ Lock language when decoding ——
772 Additional 7772:
| i v

pi cixin xi Gougle
ENEY 2 R 3 4R st R
I mron Microscan systems, Inc.

Dette system kunne ikke gengive de kinesiske tegn.

RFIRE

72007 1.5 jE »
I EERBRR nfa [ »
r BahERGE) nja « v
I~ BRI nfa <[ »
P AFARTERES S FSHFLITR
™ QRCode ZZHEX >1X AR —
I Automatically F#4 program f_ ;ﬁ ‘
¥ Lock language when decoding
2272: Additional 2272:
& j
2272

IOmron Microscan Systems, Inc.

Karsel af det samme eksperiment pa et system med et kinesisk sprog OS og
indstillet til China Locale resulterede i, at den kinesiske tekst blev gengivet korrekt i
dialogboksen og i rapporter.

E5uE

f— BESHSE 7= <l
j=* P r EBEREN ||1.ra |
- is ouly I Ba3hE#E i I nja <[ »|
| I REAHEH | nja 4|[ ]

r gtrwamw-ww»‘—m T '
| ™ QrCode TAK >1x ey LA

. A ically 714 program i ﬁﬁ_

¥ Lock language when decoding

EE5H: Additional 2%
I

Eunm o

.
_| AREL

iormon Microscan Systems, Inc.
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Q21. Ved klassificering af hgjglansetiketter far
etiketten en bedre score med laget fjernet af
LVS-9510. Er det OK at klassificere en etiket
med laget fijernet?

Generelt er det at foretrackke at karakterisere med laget. Laget tjener flere formal.

1. Laget blokerer omgivende lys. Lyse ovenlys kan pavirke klassificeringen,
fordi LVS-9510-kameraet kigger op i loftet. Lyse ovenlys kan kunstigt age
Rmax (hot spots) eller pavirke baggrunden for klare (gennemsigtige)
etiketter, der pavirker karakterresultater.

2. Laget gar symbolet fladere. Laget tjener til at sikre, at etiketten ligger fladt
pa LVS-9510 vinduet for at opna ensartede resultater.

3. Lé&get skaber en neutral baggrund. Det rgde filtdeeksel pa undersiden af
laget fungerer som en neutral baggrund (mod 660 radt lys) til klart
(gennemsigtigt) laminat. Stregkoder trykt pa klart (gennemsigtigt) underlag
ville blive pavirket af det sorte lagmateriale, men pavirkes ikke af den rgde
filt.

Det er bedst at bruge laget, fordi lagets sorte materiale blokerer det omgivende lys
ovenfra og flader stregkoden mod vinduet, mens den ragde filt sikrer en neutral
baggrund for gennemsigtige (klare) etiketter.

Det er ikke sa sige, at du skal bruge laget. Hvis der ikke er klare overlys, eller hvis
LVS-9510 ikke sidder ved siden af et vindue, hvor sollyset skinner pa det, og
etiketterne ikke er klare (gennemsigtige), bar det veere muligt at fa de samme
resultater, som nar du bruger Iag. Der er andre faktorer som etikettens planhed og
farven pa etiketens baggrund. Men alt andet lige er det muligt at bruge LVS-9510
uden lag, selvom det anbefales at bruge laget.

Ogsa generelt vil hgjglans seenke modulering og den samlede karakter. Meget
store X-dimensioner betyder generelt, at hgjglans er en mindre faktor. Jo mindre X-
dimensionen er, jo stgrre er effekten af hgjglans ved at saenke den samlede
karakter.
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